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PREFACE 


Voici  un  gros  livre,  un  bon  livre,  un  volume  utile  con- 
sacré h  Tétude  essentiellement  pratique  des  matières 
explosives,  employées  dans  les  travaux  de  mines  et  pour 
les  applications  militaires  et  industrielles  les  plus 
diverses. 

L'usage  des  explosifs  et  leur  existence  même  était  igno- 
rée dans  l'antiquité  :  ce  ne  sont  pas  des  produits  natu- 
rels, dont  Tempirisme  pur  ait  pu  révéler  l'existence  ou 
les  propriétés  :  ce  sont  là  des  œuvres  artificielles,  des 
inventions  de  la  science  européenne. 

La  découverte  du  feu  grégeois  par  les  Byzantins,  vers 
le  vil''  siècle  de  notre  ère,  en  fut  la  première  origine.  Non 
que  le  feu  grégeois  constituât  par  lui-même  une  matière 
explosive  :  c'était  un  mélange  de  substances  inflam- 
mables, résines,  soufre,  pétroles,  bitume,  avec  le  sal- 
pêtre, sel  dont  les  Grecs  et  les  Romains  n'avaient  pas  soup- 
çonné les  qualités  comburantes  et  qu'ils  ne  distinguaient 
même  pas  des  autres  sels,  tels  que  le  sulfate  de  soude, 
le  carbonale  de  soude,  le  chlorure  de  sodium,  suscep- 
tibles de  s'effleurir  à  la  surface  des  terres,  ou  des  vieux 
murs.  On  ignore  par  quelle  circonstance  on  s'aperçut  que 
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le  salpêtre  avivait  le  feu,  et  comment  son  mélange  avec 
les  résines  constituait  une  matière  combustible,  que  Teau 
n'éteignait  pas  et  qui  pouvait  même  continuer  à  brûler 
sous  Teau.  Cependant,  ce  mélange  fut  mis  en  œuvre  à 
Constantinople,  siège  d'une  science  déjà  raffinée,  et  il  fut 
utilisé  pour  détruire  les  flottes  des  Sarrasins  et  celles  des 
Russes,  dirigées  contre  cette  capitale.  Il  jouait  un  grand 
rôle  au  temps  des  croisades.  A  la  longue,  l'emploi  du  feu 
grégeois  révéla  l'existence  d'une  force  projective,  utilisée 
d'abord  dans  les  fusées,  et  d'une  force  explosive,  mise 
en  œuvre  dans  les  pétards  :  à  Torigine,  on  la  redoutait 
fort  et  Ton  s'eftorçait  d'en  prévenir  les  effets,  dangereux 
pour  les  opérateurs. 

Au  XIV*  siècle  seulement,  la  science  occidentale  com- 
mençait à  s'éveiller  de  nouveau  :  l'un  de  ses  premiers 
progrès  consista  dans  l'invention  de  la  poudre  à  canon, 
mélange  de  salpêtre,  de  soufre  et  de  charbon,  c'est-à- 
dire  dans  l'utilisation,  pour  l'art  de  la  guerre  et  la  projec- 
tion des  boulets  et  carreaux,  de  ses  propriétés  explo- 
sives. La  face  du  monde  ne  tarda  pas  à  être  changée  par 
son  emploi.  Observons  que  c'est  à  tort  qu'il  a  été  attribué 
aux  Chinois  :  dans  cet  ordre,  de  même  que  dans  la  plu- 
part des  autres,  les  Chinois  ont  emprunté  à  peu  près 
toutes  leurs  connaissances  scienlifiques  à  TOccidenl. 
L'histoire  de  l'origine  de  la  découverte  de  la  poudre  à 
canon,  le  prototype  des  explosifs,  est  aujourd'hui  éclair- 
cie.  Parmi  les  renseignements  que  fournit  celte  histoire, 
on  peut  remarquer  une  circonstance  capitale  :  son  emploi 
dans  l'artillerie,  une  fois  révélé,  se  propagea  avec  une 
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extrême  promptitude  chez  les  nations  européennes.  En 
eiïef ,  en  1338,  lors  d'une  opération  de  guerre  décrite  par 
les  textes  retrouvés  dans  nos  archives  par  Lacabane,  on 
se  borne  à  acheter  une  livre  de  salpêtre  et  une  demi- 
livre  de  soufre,  destinés  aux  pots  de  fer  (bombardes) 
qui  lançaient  des  carreaux  à  feu,  grandes  flèches  à 
pelote  incendiaire.  Tel  est  l'humble  commencement  de  la 
substitution  de  la  force  balistique  de  la  poudre  à  celle 
des  arbalètes  à  tour  et  des  mangonneaux,  seule  artillerie 
usitée  jusqu'alors.  En  1339,  au  siège  de  Cambrai,  figurent 
la  poudre  et  dix  canons  métalliques,  engins  de  faible 
calibre,  car  ils  coûtaient  seulement  2  livres,  10  sous, 
3  deniers  chacun.  En  1345,  on  fabrique  à  Cahors 
60  livres  de  poudre;  et  l'année  suivante,  à  Crécy,  les 
Anglais  mettent  en  ligne  trois  petits  canons.  Cependant 
l'importance  de  ces  nouvelles  armes  de  guerre  se  mani- 
festa k  tel  point  que,  cinquante  ans  après,  toutes  les 
grandes  villes  et  châteaux  forts  en  étaient  pourvus  :  en 
guerre,  nul  ne  veut  rester  inférieur  à  ses  adversaires, 
sous  peine  de  défaite  et  de  ruine.  L'art  des  mines,  tant 
pour  la  guerre  que  pour  l'industrie,  ne  tarde  pas  à  mettre 
en  œuvre  la  poudre  à  canon,  comme  le  montrent  les  des- 
criptions et  les  images  des  manuscrits  depuis  Tan  1400  : 
on  y  voit  notamment  l'emploi  de  la  poudre  pour  la  des- 
truction des  troncs  d'arbre. 

Dès  lors  le  feu  grégeois,  naguère  si  réputé,  disparaît 
rapidement  de  la  pratique.  Cependant,  ses  recettes,  con- 
trairement'à  une  opinion  fort  répandue,  n'ont  jamais  été 
perdues  :  elles  figurent  non  seulement  dans  les  manus- 
crits, mais  dans  les  ouvrages  imprimés  du  xvi*  siècle,  et 
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elles  se  sont  perpétuées  par  la  composition  de  la  roche  à 
feu,  encore  usitée  aujourd'hui  dans  les  bombes,  comme 
matière  incendiaire,  projetée  au  moment  de  l'explosion 
des  projectiles. 

Si  j'ai  cru  intéressant  d'entrer  dans  ces  détails  his- 
toriques, c'est  que,  de  notre  temps,  nous  avons  observé 
un  changement  plus  prompt  encore,  lors  de  la  substitution 
des  nouveaux  explosifs  à  la  poudre  noire,  laquelle  tend 
aujourd'hui  à  disparaître  de  la  pratique,  comme  l'ancien 
feu  grégeois. 

La  première  atteinte  à  la  domination  exclusive  du  sal- 
pêtre, en  tant  que  base  des  poudres  de  guerre,  fut  apportée 
par  BerlhoUet,  lorsqu'il  découvrit  le  chlorate  de  potasse 
et  ses  propriétés  éminemment  comburantes,  dans  les  der- 
nières années  duxviii^  siècle.  Il  eut  aussitôt  l'idée  de  fa- 
briquer avec  ce  sel,  mélangé  au  soufre  et  au  charbon,  une 
nouvelle  poudre,  plus  énergique  quel'ancienne.  Ces  essais, 
poursuivis  d'abord  avec  quelque  succès,  se  terminèrent  par 
une  explosion  terrible,  où  périrent  plusieurs  personnes. 

Les  progrès  de  la  chimie  firent  connaître  bientôt,  au 
commencement  du  xix®  siècle,  un  certain  nombre  de 
matières  explosives,  telles  que  l'or  fulminant,  l'argent 
fulminant,  le  fulminate  de  mercure,  matières  que  leur  sen- 
sibilité au  choc  écarta  d'abord  de  tout  emploi.  Cependant, 
le  fulminate  de  meii-uire  et  certains  mélanges  du  chlorate 
de  potasse  avec  le  phosphore,  le  sulfure  d'antimoine,  etc., 
ne  tardèrent  pas  à  être  employés  comme  amorces. 

Vers  1846,  les  progrès  de  la  chimie  organique  con- 
duisirent ù  la  découverte  de  matières  explosives  plus 
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maniables,  telles  que  la  nitroglycérine,  le  coton  nitrique 
ot,  plus  généralement,  les  dérivés  nitriques  d'un  grand 
nombre  de  composés  hydrocarbonés.  Un  chimiste 
suisse,  Schœnbein,  eut  Tidée  d'employer  Tun  d'eux,  le 
coton  nitrique,  à  la  place  de  la  poudre  à  canon  ;  il 
rappela  le  coton-poudre.  Celle  invention  eut  d'abord 
quelque  succès.  Mais  le  nouvel  explosif  détonait  trop 
violemment  et  endommageait  les  armes.  Les  essais  que 
divers  gouvernements  exécutèrent  pour  le  fabriquer 
en  grand  aboutirent  presque  tous  à  de  terribles  catas- 
trophes,  par  suite  de  la  décomposition  spontanée  du 
colon  nitrique,  dont  on  ne  savait  pas  alors  assurer  la  sta- 
bilité ;  de  telle  sorte  qu'à  partir  de  1864,  sa  fabrication, 
en  vue  de  remplacer  la  poudre  h  canon,  fut  à  peu  près 
abandonnée.  Néanmoins,  ces  études  furent  poursuivies 
dans  l'emploi  des  mines,  en  raison  de  l'énergie  plus  grande 
que  l'on  avait  cru  constater  empiriquement  dans  les 
nouveaux  explosifs. 

L'un  d'eux  particulièrement,  la  nitroglycérine,  en 
raison  du  bas  prix  de  sa  matière  première  et  de  ia  faci- 
lité de  sa  préparation,  prit  une  certaine  importance 
dans  les  applications.  Mais,  cette  fois  encore,  la  grande 
sensibilité  au  choc  de  l'explosif  détermina  des  accidents 
épouvantables,  dans  les  localités  et  sur  les  navires  où 
Ton  en  avait  réuni  des  quantités  considérables.  Ce  fut 
un  Suédois,  Nobel,  qui  trouva  le  nïôyen  de  régulariser 
l'emploi  de  la  nitroglycérine,  à  l'aide  d'un  artilîce  déjà 
bien  connu  par  l'étude  de  la  poudre  noire,  lequel  con- 
siste à  mélanger  la  nitroglycérine  avec  une  matière 
inerte  convenablement    choisie.  Il  employa  d'abord  une 


—    VI 


variété  de  silice  amorphe,  connue  sous  le  nom  de  Kiesel- 
Guhr,  constituée  par  les  carapaces  d'infusoires  micros- 
copiques. Nobel  désigna  le  mélange  ainsi  obtenu  sous 
le  nom  de  dynamite^  et  reconnut  en  outre  qu'il  ne 
détonait  pas  par  simple  inflammation  à  Tair  libre,  mais 
seulement  par  le  choc  d'une  amorce,  spécialement  d'une 
amorce  au  fulminate  de  mercure.  Celte  invention,  bre- 
vetée par  Nobel  en  1867,  devint  pour  lui  la  source 
d'une  fortune  considérable  et  son  succès  encouragea 
les  tentatives  pour  mettre  en  œuvre  d'autres  matières 
explosives,  telles  que  les  picrates  et  plusieurs  dérivés 
nitriques.  D'autre  part,  le  chimiste  anglais  Abel,  par 
une  étude  approfondie  de  la  préparation  de  la  poudre- 
coton,  détermina  les  conditions  propres  à  en  assurer  la 
stabilité;  ce  qui  permit  d'en  reprendre  l'emploi  avec  une 
sécurité  inconnue  auparavant. 

Tous  ces  essais  présentaient  un  caractère  purement 
empirique  et  il  n'existait  jusqu'alors  aucune  théorie  qui 
permît  de  prévoir  à  l'avance  ou  de  calculer  la  force  d'une 
matière  explosive,  soit  ancienne,  soit  nouvelle. 

Ayant  été  conduit  à  expérimenter  les  matières  exjJo- 
sives  sur  une  grande  échelle,  pendant  le  siège  de  Paris, 
j'ai  montré,  pour  la  première  fois,  comment,  étant  connues 
la  composition  chimique  d'une  matière  simple  ou  mélan- 
gée et  la  nature  des  produits  développés  par  son  explo- 
sion, on  pouvait  en  déduire  a  priori  la  force  de  cette 
matière,  pourvu  que  Ton  en  déterminât  à  l'avance  la 
chaleur  de  formation  par  les  éléments  de  tous  les  corps 
simples   ou  composés  intervenant  dans  la  réaction.  En 
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eiïet,  on  calcule  ainsi  la  chaleur  dégagée  dans  la 
réaction  même,  et  le  volume  des  gaz  développés.  Ces 
deux  données  permettent  d'évaluer  le  travail  et  la  pres- 
sion maximum  que  l'explosion  est  susceptible  de  pro- 
duire, en  supposant  réalisées  les  circonstances  les  plus 
favorables.  Pour  fournir  les  données  nécessaires  à  ces 
calculs,  j'ai  mesuré  la  chaleur  de  formation  de  l'acide 
azotique  du  salpêtre,  et  des  azotates,  jusque-là  inconnue, 
celle  de  la  nitroglycérine,  de  la  poudre-coton,  celle  des 
chlorates  et  des  perchlorates,  celle  de  l'azotate  d'ammo- 
niaque et  du  bioxyde  d'azote;  bref,  avec  le  concours  de 
M.  Sarrau  et  de  M.  Vieille,  j'ai  dressé  le  tableau  de  toutes 
les  données  thermo-chimiques  indispensables  pour  calcu- 
ler la  force  des  matières  explosives.  J'y  ai  joint  une  étude 
approfondie  des  autres  circonstances  fondamentales  qui 
en  déterminent  les  effets,  telles  que  la  vitesse  des  réac- 
tions explosives  et  le  mécanisme  de  leur  propagation, 
spécialement  lors  de  l'emploi  du  fulminate  de  mercure, 
ainsi  que  la  théorie  des  explosions  par  influence.  J'ai  été 
ainsi  conduit,  dans  des  études  faites  en  commun  avec 
M.  Vieille,  à  la  découverte  de  l'onde  explosive,  qui  joue 
un  rôle  capital  dans  une  multitude  de  phénomènes. 

A  la  suite  de  ces  travaux,  la  comparaison  entre  les 
matières  explosives  connues  autrefois  et  les  matières 
nouvelles  a  pu  se  faire  à  l'avance  et  d'une  manière  géné- 
rale; sans  exclure  cependant  la  nécessité  de  vérifier,  par 
des  preuves  spéciales,  les  conséquences  de  ces  théories, 
dans  les  conditions  particulières  des  applications. 

L'un  des  premiers  fruits  de  semblables  déterminations 
fut  d'éclaircir  les  causes,  jusque-là  obscures  et  mysté- 
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rîeuses  de  la  différence  qui  existe  entre  la  force  de  la 
poudre  noire  et  celle  des  nouveaux  dérivés  nitriques, 
tels  que  la  nitroglycérine  et  la  poudre-coton.  En  effet, 
j'ai  constaté  queTénergie  de  l'acide  nitrique,  qui  sert  de 
base  à  ces  poudres  aussi  bien  qu'au  salpêtre,  subsiste 
dans  la  nitroglycérine  et  la  poudre-ooton,  suivant  une 
proportion  double  environ  de  celle  qui  est  conservée 
dans  le  salpêtre,  base  de  la  poudre  noire.  En  conséquence, 
j\ai  pu  annoncer,  il  y  a  trente  ans,  que  la  poudre  noire, 
legs  des  âges  barbares,  était  destinée  k  avoir  le  sort  de 
l'antique  feu  grégeois  et  à  disparaître  dans  un  court 
espace  de  temps,  prophétie  aujourd'hui  vérifiée. 

Un  tableau  général  de  la  force  relative  des  divers 
groupes  d'explosifs,  à  base  d'azotate,  de  chlorate,  de  déri- 
vés nitriques,  sur  la  comparaison  desquels  on  ne  possédait 
jusque-là  que  de  vagues  données,  put  dès  lors  être 
dressé. 

Les  étudessur  les  matières  explosives,  appuyées  désor- 
mais sur  des  notions  plus  précises,  ont  pris  une  extension 
chaque  jour  plus  considérable  et  une  importance  im- 
mense, particulièrement  dans  les  industries  minières. 
La  découverte  de  la  poudre  sans  fumée  par  M.  Vieille,  en 
1886,  bientôt  imitée  chez  tous  les  peuples  civilisés,  a 
amené  la  disparition  de  la  poudre  à  canon,  qu'elle  a 
remplacée  dans  les  armes  de  guerre.  Les  explosifs  nou- 
veaux, tels  que  l'acide  picrique  et  la  poudre-colon  com- 
primée, se  sont  également  substitués  à  la  poudre  noire 
dans  les  obus  et  projectiles  explosifs. 

C'est  le  vaste  tableau  de  ces  nouveaux  progrès  etde  la  mul- 
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titude  des  matières  explosive^  inventées  chaque  jour, 
que  présente  Tinléressant  ouvrage  de  M.  Daniçl. 

Les  monographies  que  renferme  ce  Dictionnaire  sont 
surtout  pratiques,  comme  il  convient  à  un  ouvrage  destiné 
aux  industriels  et  aux  ingénieurs.  On  pourrait  en  dres- 
ser une  longue  liste  etatialyser  les  faits  et  les  détails  qui 
y  sont  exposés,  avec  beaucoup  de  clarté  et  de  méthode. 
Mais  il  suffira  d'appeler  l'attention  du  lecteur  sur  les 
articles  suivants,  relatifs  à  des  sujets^  à  des  questions  qui 
jouent  un  rôle  important  dans  les  applications  ; 

Tel  est  le  calcul  des  éléments  caraclérisHques,  cal- 
cul dont  le  principe  a  été  indiqué  plus  haut,  mais  qui 
exige  le  concours  des  théories  thermodynamiques . 

L'étude  du  celluloïd,  celle  de  la  poudre  h  canon  et  du 
charbon,  destiné  à  sa  fabrication,  élude  spéciale  qui 
remplissait  autrefois  les  traités  de  matières  explosives,  et 
que  les  progrès  de  la  science  ont  réduite  à  occuper  à 
peine  quelques  pages  dans  les  ouvrages  modernes; 

La  fabrication  de  la  poudre  sans  fumée  de  Vieille  et 
celle  de  la  cordite,  base  des  poudres  anglaises,  qui  a  été 
imaginée  h  son  imitation;  les  détonateurs,  la  dynamite, 
les  gélatines  explosives,  l'emploi  de  l'électricité  pour  le 
tirage  des  mines,  et,  plus  généralement,  les  conditions  de 
l'emploi  des  explosifs  dans  toutes  sortes  d'applications, 
sont  l'objet  d'articles  intéressants.  Je  signalerai,  en  par- 
ticulier, les  explosions  sous-marines  pour  la  destruction 
des  récifs,  lesquelles  ont  donné  lieu  aux  applications  les 
plus  grandioses. 

On  trouve  également  dans  le  présent  ouvrage  des  dé- 
tails curieux  sur  les  engins  criminels  employés  par  les 


conspirateurs  et  par  Jes  anarchistes,  à  diiïéreales  époques. 

Laglycérine,  matière  première,  forme  un  article  spécial. 

La  question  des  explosifs  dils  de  sûreté,  qui  a  pris  une 
si  grande  importance  dans  les  mines  à  grisou,  est  traitée 
avec  le  soin  qu'elle  comporte. 

La  préparation  et  la  purification  du  salpêtre  et  de 
l'acide  azotique,  base  de  la  plupart  des  nouveaux  explo- 
sifs, a  conservé  ici  la  même  importance  qu'autrefois. 

Mais  l'auteur  a  développé  à  juste  titre  les  préparations 
de  ses  dérivés,  tels  que  la  nitrocellulose,  la  nitroglycé- 
rine, l'acide  picrique,  base  de  la  mélinile  de  Turpin,  les 
nitrobenzines,  etc. 

Bref,  le  livre  de  M.  Daniel  constitue  une  véritable 
encyclopédie  des  explosifs,  presque  innombrables,  qui  ont 
été  inventés  depuis  un  quart  de  siècle.  C'est  un  manuel 
pratique,  indispensable  pour  les  ingénieurs,  les  indus- 
triels et  les  artilleurs. 

M.  Berthelot. 
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Aj,  A  T-r  paraffinée  et  A  5g  ;  A  —  ;  A  t^  (Poudres).  —  Ces 

li verses  dénominations  concernent  les  poudres  noires  réglemen- 
taires, dans  la  marine  française,  pour  le  tir  respectif  des  canons 
de  10  et  de  14  centimètres  ;  10,  19  et  24  cenlimètres  ;  27,  32  et 
.*U  centimètres. 

Abbot.  —  \o\v  Sous-marines  {Eu-plosîoHs). 

Abel  est  Tinventeur  du  procédé  de  fabrication  du  coton- 
poudre  sur  lequel  sont  basées  les  méthodes  actuellement  en 
usage  (Voir  NUrocelluloses). 

Brevet  anglais  n«  i.l02,  du  2  avril  1805.) 

Abel  a  fait  breveter  Taddition,  au  coton-poudre,  d'un  corps 
oxydant,  tel  que  le  chlorate  ou  le  nitrate  de  potasse  (ou  des 
mélanges  de  ces  sels  ,  ainsi  que  d'un  alcali  ou  d'un  carbonate 
alcalin.  Ce  mélange,  additionné  de  nitroglycérine,  a  été  dé- 
signé sous  le  nom  d'abélitc,  de  glyoxyline  ou  de  dynamite  ou 
fulmicoton. 

Voici  une  des  formules  indiquées  : 

îSitroglycérine 05,90 

Fuhnicoton  en  poudre :<0,00 

Salp<^tre 3,50 

Carbonate  de  soude 1 ,00 

100,00 

(Brevet  anglais  n°  3.0:')2,  du  24  décembre  1867.) 
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â  A BEL.    —    ACÉTONE 

Abel.  —  Voir  Amorces  électriques^  Smokeless.Eorjiîosive  et 
Picrates. 

Abel  et  De^rar.  —  Voir  Cordile. 

Abélite.  —  Voir  Abel. 

Ablonite.  —  Sorte  de  dynainile  fabriquée  à  Ablon. 

Acapnia  (Poudre).  —  Poudre  de  chasse  analogue  à  la  poudre 
Schultze  et  fabriquée  à  Bologne. 

Acétate  d'èthyle,  acétique  (èther).  —  Voir  Ether  éthy lacé- 
tique. 

Acétone  (C-Ml^O).  —  L'acétone  ordinaire,  ou  acétyle-mélhyle 
se  présente  sous  la  forme  d'un  liquide  incolore,  très  fluide,  d'une 
odeur  aromatique  agréable,  soluble  dans  Teau,  Talcool  et  Téllier. 
Son  point  d'ébuUition  est  à  56°.  Il  brûle  avec  une  flamme  éclai- 
rante, mais  n'est  point  explosible.  Ce  liquide  joue  un  rôle  impor- 
tant dans  la  fabrication  des  poudres  sans  fumée  et  autres  explosifs, 
en  raison  de  la  facilité  avec  laquelle  il  dissout  le  fulmicoton  et  la 
HÎtro^lycérino.     . 

On  l'obtient  habituellement  par  la  distillation  sèche  de  l'acétate 
de  calcium  ou  de  strontium.  Industriellement,  on  en  prépare  di»^ 
grandes  quantités  en  traitant  les  produits  de  la  distillation  du 
bois.  Dans  les  deux  cas,  il  convient  de  procéder  à  l'épuration  du 
produit  obtenu. 

L'acétone  doit  satisfaire  aux  condutions  suivantes  :  son  poids^ 
spécifique  ne  peut  dépasser  0,800,  à  la  température  de  ir>\ 
Mélangée  à  l'eau,  elle  ne  doit  pas  se  troubler.  Evaporée  à  100"*, 
elle  ne  peut  laisser  aucun  résidu.  A  la  distillation,  il  faut  que 
HO  0/V)  au  moins  de  volume  employé  passent  à  une  température 
n'excédant  pas  59**;  le  résidu  ne  doit  contenir  aucune  substance 
étrangère  à  la  fabrication. 

Les  impuretés  sont  décelées  par  le  permanganate  de  potasse, 
que  l'on  additionne  à  raison  de  1  0/0,  en  solution  au  centième. 


▲CéTONE.    —  ACÉTÏLUaE   DE   CL'IVRE  3 

La  décoloration  ne  peu l  se  produire  avani  une  demi-heure.  D'après 
les  expériences  auxquelles  a  procédé  M.  J.-T.  Conroy,  les  résul- 
tats obtenus  varient  dans  une  large  mesure  avec  la  température. 
Celle-ci  doit  donc  être  spécifiée,  iS"*  par  exemple. 

Pour  reconnaître  si  Tacétone  n'a  pas  été  additionnée  d'eau, 
on  peut  employer  la  méthode  suivante,  due  k  MM.  Schweitzer 
et  Lungwitz  [Chem.  Zeit.^  1895,  p.  1384)  :  on  agite  ensemble,  à 
volumes  égaux,  le  liquide  à  essayer  avec  du  naplite.  S*il  se 
trouve  de  Teau,  elle -se  déposera  lors  de  la  séparation  des  liquides 
par  ordre  de  densité. 

L'acidité  ne  peut  dépasser  0,005  0/0.  On  la  détermine  en  pré- 
levant 50  centimètres  cubes  de  l'échantillon  à  examiner,  auxquels 
on  ajoute  la  même  quantité  d'eau,  ainsi  que  S  centimèti*es  cubes 
de  phénolphtaléine  en  solution  dans  l'alcool  (1  gramme  par  litre;. 

N 
On  dose  au  moyen  de  la  solution  ttj^  de  NaOH  (l*"*"  =  0«%0006 

acide  acétique;.  Il  faut  avoir  soin  de  vérifier  la  neutralité  de  l'eau 
dont  on  se  sert;  on  s'abstiendra,  d'autre  part,  de  souffler  dans 
les  pipettes  employées,  car  on  pourrait  neutraliser  ainsi  jus- 
qu'à 2  centimètres  cubes  de  la  solution  alcaline,  soit  la  moitié 
de  la  quantité  qui  correspond  à  la  limite  d'acidité  admise. 

En  général,  l'acétone  du  commerce  jaunit  à  la  lumière  et 
supporte  moins  facilement  alors  l'épreuve  au  permanganate 
et  l'essai  d'acidité.  Pour  prévenir  tout  malentendu,  il  convient 
donc  de  la  conserver  dans  l'obscurité  avant  de  la  soumettre  à  ces 
deux  essais. 

Acétylure  de  cuivre. —  Cette  substance  s'obtient  sous  la  forme 
d'un  précipité  rouge  marron,  en  traitant  par  l'acétylène  une  solu- 
tion ammoniacale  de  chlorure  cuivreux.  Elle  détone  par  le  choc, 
ainsi  que  parla  chaleur  à  100*^.  Le  mélange  d'acétylure  de  cuivre 
et  de  chlorate  de  plomb  détone  au  moindre  frottement. 

L'acétylure  de  cuivre  peut  prendre  naissance  dans  les  tuyaux  à 
gaz  en  cuivre  et  provoquer  certains  accidents  lorsqu'on  en  effec- 
tue le  nettoyage. 


4  ACÉTYLl'RE   DE  MERCURE.    —   ACIDE   TRINITROCRÉSYLIOCE 

Acétylure  de  meroure.  —  On  prépare  ce  composé  en  faisant 
agir  Tacétylène  sur  Toxyde  mercurique.  Il  se  présente  sous 
la  forme  d'une  poudre  blanche  de  densité  élevée,  détonant  avec 
violence  sous  l'influence  d'un  rapide  échauffement  ou  bien  d'un 
choc. 

Acide  azothydrique.  —  Voir  Azothydrique  (Acide), 

Acide  azotique.  —  Voir  Sitrique  (Acide), 

Acide  carbazobique.  —  Voir  Picrique  [Acide], 

Acide  carbolique.  —  Voir  Phé>wl. 

Acide  créaylique.  —  Voir  Cre\ol, 

Acide  Emmena.  —  Voir  Emmens, 

Acide  méthazonique.  —  Voir  Nilrométhane, 

Acide  nitrique.  —  Voir  Nitrique  [Acide), 

Acide  oxypicrique.  —  Voir  Nilrorésorcine, 

Acide  phénique.  —  Voir  Phénol, 

Acide  picrique.  —  Voir  Picrique  [Aride), 

Acides  (Explosifs)  de  Sprengel.  —  \oïv SpreiigeL 

Acide  styphnique.  —  Voir  Nitrorcsorcine, 

Acide  sulfurique.  —  Voir  Sidfurique  [Acide], 

Acide  trinitrocrésylique.  — Voir  Trinitrocrésylique  [Acide], 


ACME   POWDEB.    —   ADaMS  b 

Acme  Po-wder.  —  Voir  Liardet. 

Aotiengesellschaft  Dynamit  Nobel  (Die),  à  Vienne,  a  fait 
breveter  la  fabrication  d'une  poudre  sans  fumée  obtenue  en  nitrifiant 
une  cellulose  transformée  préalablement  en  une  poudre  impal- 
pable, et  le  mélange  de  cette  nitrocellulose  avec  un  dérivé  nitré 
de  la  benzine,  du  toluène,  de  la  naphtaline  ou  du  xylène.  L'opé- 
ration se  fait  à  sec,  en  ayant  soin  de  prendre  toutes  les  précau- 
tions voulues  concernant  l'élévation  de  la  température,  sous  une 
pression  de  1.000  à  2.000  atmospjières.  On  obtient  des  plaques 
dont  on  effectue  la  granulation  comme  s'il  s'agissait  de  la 
poudre  noire.  L'avantage  de  ce  procédé  de  fabrication,  c'est 
l'absence  de  tout  véhicule  dissolvant  ou  gélatinisant.  Les  pro- 
portions recommandées  sont  de  70  à  99  0/0  de  nitrocellulose  et 
30  à  1  0 ■  0  d'hydrocarbure  nitré;  on  peut  substituer  à  la  nitro- 
cellulose l'amidon  nitré  ou  bien  la  nitrodextrine,  et  l'on  obtient 
ainsi  la  poudre  Nobel  à  l'amidon  nitré. 

(Brevet  français n" 21:2. 650  et  brevet  anglais  n°  6.219,  du  9  avril 
1891.) 

La  même  société  a  fait  breveter  un  explosif  de  sécurité  à  base 
d'azotate  d'ammoniaque  et  de  permanganate  de  potasse,  addition- 
nés de  1  à  3  0/0  de  nitroglycérine . 

[Brevet  anglais  n»  18.078  (1896),  accepté  le  19  septembre  1896. J 

Elle  a  proposé  également  d'effectuer  dans  le  vide  la  nitrification 
de  la  cellulose  (Voir  Nitrofelluloses) , 

Adams  a  fait  breveter  la  poudre  de  mine  répondant  à  la  com- 
position suivante  : 

Salpêtre H4,00 

Soufre 20,00 

Fleur  de  soufre 13,00 

Eau 10,00 

Acide  picrique 1 ,00 

Sulfure  d'antimoine 1,00 

Oxyde  mercuriciue 0,*>0 

Acide  tungstlque 0,50 

100,00 
(Brevet  français,  u°  232.722,  9  septembre  — 8  décembre  1893.) 


6  ADAM's  PI8T0L   POWDBR.    —   AOIIICULTURE 

Adam's  Pistol  Powder.  —  Poudre  anglaise  réglementaire 
pour  le  chargement  des  revolvets,  obtenue  par  le  tamisage  des 
résidus  de  poudre  RF'G*. 

AésoUta.  —  Poudre  à  base  d'azotate  d'ammoniaque  admise  en 
Angleterre. 

Agar-agar«  —  Voir  Orenée  {Poudre), 

Aiflamite»  —  Poudre  à  base  d'aaotate  d'ammoniaque  soumise 
à  Texamen  de  Tlnspection  anglaise  des  explosifs,  en  1898,  mais 
retirée  avant  les  épreuves. 

Agwire'nitré*  —  Voir  Trench. 

A  grana  fine  (PoWere).  —  Poudre  noire  italienne  à  fusil  et 
àcano«'(n'»  1  etn*2). 

A  gpaoa  grossa.  (Polv«re).  —  Poudre  noire  italienne.  Le 
numéro  1  (2.200  à  2.600  grains  au  kilogramme)  est  destiné  aux 
canons  de  90  à  210  millimètres,  et  le  numéro  2  (485  à  515  grains), 
aux  canons  de  160  et  de  240  millimètres. 

Agriculture  (Application  des  esploaifa  il').  —  L'abatage 
des  arbres  et  l'arrachage  des  souches  à  Taide  de  la  dynamite  ont 
été  pratiqués  aux  États-Unis,  ainsi  qu'en  Autriche. 

En  ce  qui  concerne  la  première  de  ces  applications,  l'emploi  de 
la  dynamite  n'est  économique  qu'à  partir  de  troncs  mesu- 
rant au  moins  0'",45  de  diamètre.  Pour  effectuer  l'opération, 
on  fore  un  trou  radial  de  3  à  4  centimètres  de  diamètre,  d'une 
longueur  égale  aux  trois  quarts  du  diamètre  de  l'arbre,  et  à 
une  hauteur  de  30  à  40centimèlres  au-dessus  du  sol;  on  y  intro- 
duit une  charge  qui  en  occupe  la  moitié  environ.  Si  le  diamètre 
dépasse  60  centimètres,  il  faut  percer  au  moins  deux  trous  à  la 
même  hauteur.  Pour  les  arbres  de  diamètre  restreint,  on  se  con- 
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tente  de  rooler  un  petit  boudin  de  dynamite  à  peu  de  distance  du 
pied  ou  de  placer  simplement  la  charge  de  côté.  La  dynamite  à 
30  0/0  de  nitroglycérine  est  sufQsante.  L'explosion  produit  une 
détonation  sourde,  et  Tarbre  est  coupé  à  hauteur  de  la  charge. 

Quant  à  l'arrachage  des  souches,  Tefnploi  de  la  dynamite  se 
recommande  surtout  lorsqu'on  se  propose  de  défricher  des  terrains 
occupés  antérieurement  par  des  forêts.  On  a  remarqué,  en  effet, 
que  la  commotion  due  à  l'explosion  détruit  complètement  les 
insectes  qui  pullulent  habituellement  sur  les  souches  ;  en  outre, 
elle  remue  le  sol  a  une  profondeur  bien  plus  considérable  que 
la  charrue.  Ces  applications  présentent  de  grands  avantages  dans 
les  pays  où  la  main-d'œuvre  est  coûteuse. 

D'aprèa  M.  Contagne,  qui  a  fait  en  Tunisie  des  essais  de  défri- 
chement à  la  dynamite  [Mt^morial  des  Poudres  et  Salpêtres^ 
1897-1898,  p.  111),  il  faut  tout  d'abord  nettoyer  la  surface  de  la 
souche,  la  dégager  du  sol  juste  assez  pour  pouvoir  se  rendre 
compte  de  l'endroit  où  est  le  pivot.  Si  on  dégage  trop  les 
racines,  on  diminue  la  hauteur  de  terre  au-dessus  de  la  charge; 
il  en  résulte  une  réduction  du  bourrage  et,  par  suite,  du  travail 
effectué. 

La  charge  se  place  obliquement,  à  50  ou  60  centimètres  de 
profondeur  au-dessous  de  la  tête  de  la  souche,  et  tout  contre  le 
pivot.  On  emploie  une  barre  à  mine  dont  la  longueur  ne  dépasse 
pas  1  mètre,  de  manière  qu'elle  puisse  avoir  un  diamètre  assez 
considérable  (40  à  55  millimètres)  sans  être  trop  lourde.  Pour 
faciliter  le  travail,  l'auteur  conseille  d'amorcer  les  cartouches  un 
peu  à  l'avance;  nous  pensons  qu'une  telle  pratique,  toujours 
dangereuse,  ne  peut  être  préconisée. 

Comme  explosif,  M.  Conlagne préconise  Temploi  de  la  dynamite 
n*  2  à  35  0/0  de  nitroglycérine,  52  0/0  d'azotate  de  soude  et  13  0/0 
de  cellulose  ;la  charge  comprend  deux  cartouches  de  85  grammes. 
Quant  à  l'amorçage,  il  s'effectue  au  moyen  d'un  détonateur 
de  0«%80  et  0^,50  de  mèche  de  Bickford.  Si  l'explosion  ne 
projette  pas  la  souche,  elle  exerce  néanmoins  un  travail  de  déga- 
gement qu'il  est  aisé  de  terminer  à  peu  de  frais. 
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Aguiar  'd')  et  Lautemann.  -—  Voir  Azofe  {Dosage  de  V). 

Ahrens.  —  Voir  Nitrate  de  sodium, 

Aix-la-Chapelle  (Poudres  d*>.  —  Mélange  de  salpêtre  du 
Chili  et  de  houille  en  poussière. 

Aktiebolaget  Svenska  Krutfaktorierna,  à  Landskron«i 
(Suède).  — Voir  Normale  (Poudre). 

Alba Chemical  Company  (The\  à  New- York,  a  fait  breveter 
une  dynamite  dont  Tabsorbant  se  compose  d'azotate  de  soude, 
azotate  d'ammoniaque,  fibre  de  bois  et  vaseline. 

(Bcevet  américain  n*  648.222  et  l)revet  belpre  n<»  U9.7;U,  du 
24  avril  1900.; 

Albionite,  —  Explosif  de  sécurité  fabriqué  par  la  NoboKs 
Explosives  Co.,  Ltd. 

m 

Alcool  phénique,  —  Synonyme  de  phénol. 

Alexander  a  fait  breveter  une  poudre  fulminante  contenant 
83  parties  de  phosphore  amorphe  et  917  parties  de  nilrate  de 
plomb  ou  d'un  autre  sel  métallique  propre  à  cet  usage. 

(Brevet  anglais,  n^  1.003,  dm  9  avril  1857.) 

Alexander,  à  Washington,  a  proposé  les  mélanges,  en  pro- 
portions variables,  de  naphtaline  avec  un  ou  plusieurs  autres 
hydrocarbures  solides,  des  sels  oxygénés  de  potassium,  et  du 
picrate  ou  du  sulfhydrate  d'ammoniaque. 

(Brevet  américain  n**  488.531,  du  27  décembre  1892. - 

Allison  (Poudre).  —  Poudre  de  mine  noire,  granulée  et 
poreuse,  imbibée  de  nitroglycérine. 

Allumettes.  —  Voir  ('omposido/is  inf-eudiatres. 
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Allumage  des  mines. 

si  blés. 


Voir  Emploi  des  substances  eocplo- 


Allumeur  multiple  de  Bickford. —  Ce  dispositif  très  simple, 
destiné  à  réaliser  la  mise  en  feu  simultanée  de  plusieurs  mines,  se 
compose  [fi[j,  1)  d'une  pièce  cylindrique  contenant  une  composition 
détonante  et  dans  laquelle  viennent  s'adapter  :  d'une  part,  la  mècho 
de  sûreté  ordinaire  destinée  à  l'allumage  et,  d'autre  part,  un  cer- 
tain nombre  de  cordeaux  détonants  mis  en  communication  avec  les 
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diverses  charges;  les  cordeaux,  dont  le  nombre  est  compris  entre 
trois  à  seize,  ou  même  davantage,  sont  de  couleur  rouge;  leur 
longueur  varie  à  volonté.  Ils  brûlent  à  la  vitesse  de  150  pieds 
(45", 72)  par  seconde. 

Lorsque  les  mines  à  allumer  ne  sont  pas  très  rapprochées  : 
dans  une  carrière,  par  exemple,  on  peut  employer  la  dispo- 
sition en  T  (flg,  2). 

En  tout  état  de  cause,  il  est  nécessaire  d'assurer  avec  soin  le 
contact  des  cordeaux  détonants  avec  les  charges  ou  avec  les  dé- 
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tonateurs;  tous  les  contacts,  d'ailleurs,  doivent  être  vérifiés. 
H  faudra  aussi  éviter  les  taches  d'huile  ou  de  graisse  sur  les 
mèches,  ainsi  cfue  sur  les  cordeaux.  Pour  les  travaux  hu- 
mides et  pour  les  sautages  à  effectuer  sous  Teau,  on  em- 
ploie des  allumeurs  spéciaux. 

L'allumeur  multiple  de  Bickford  a  fait  Fobjet  de  nombreuses 
applications  aux  travaux  de  mines  ou  de  carrières  [Liverpool 
Courier^  13  octobre  1890  et  2  octobre  1893),  aux  opérations  sous- 
marines  de  sautage,  ainsi  qu'aux  travaux  publics  (Chemin  de  fer 
du  Great  Western;  \oir Engineering,  13 janvier  1893). 

Allumeurs  de  sûreté.  —  Dans  Texploitation  des  mines,  un 
des  moyens  les  plus  employés  pour  effectuer  Tallumage  de  la 
mèche  de  sûreté  consiste  dans  l'emploi  d'amadou  incandescent. 
Ce  procédé  présente  Tinconvénient  de  pouvoir  donner  lieu  à  la 
production  d'une  mince  gerbe  d'étincelles  ou  d'une  petite  flamme 
pétillante  qui  correspond  à  la  combustion  des  premiers  centi- 
mètres de  mèche.  Afln  de  prévenir  le  danger  qui  en  résulte  au 
sein  d'une  atmosphère  grisouteuse,  on  a  proposé  Temploi  d'un 
<certain  nombre  d'allumeurs  de  sûreté. 

M.  Lagot  a  préconisé,  en  1881,  Temploi  de  charbon  nitré  brû- 
lant sans  ilammc.  L'appareil  est  disposé  de  telle  manière  que  tout 
morceau  de  charbon  dont  la  combustion  s'achève,  allume  le  mor- 
ceau contigu;  par  suite,  on  dispose  constamment  d'un  corps  incan- 
descent. Les  morceaux  de  charbon  sont  placés  au  fond  d'un  tube 
dont  l'orifice  est  juste  suffîsant  pour  permettre  le  passage  de  la 
mèche  à  allumer  ;  la  flamme  produite  au  moment  de  l'allumage 
reste  confinée  dans  un  espace  fermé. 

MM.  Healh  etFrost  adaptent  à  Tintérieur  des  lampes  de  sûreté 
un  tube  parallèle  à  l'axe  et  qui  pénètre  par  le  bas.  Ce  tube,  ouvert 
à  la  partie  inférieure,  est  fermé  à  l'autre  extrémité.  Vers  le  haut, 
il  porte  deux  ouvertures  dans  lesquelles  passe  une  petite 
broche  en  fer.  Pour  allumer  la  mèche,  on  l'introduit  dans  le  tube, 
qui  a  jusle  le  diamètre  voulu,  de  manière  qu'elle  vienne  buter 
contre  la  broche.  Puis,  saisissant  celle-ci  à  l'aide  d'un  petit  levier 
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spécial,  on  la  chaniïe  an  rouge  dans  la  flamme  de  la  lampe  ;  cela 
fait,  on  la  replace  dans  sa  position  initiale  :  le  contact  avec  la 
mèche  en  provoque  Tinflammation  immédiate. 

Le  briquet  pneumatique,  imaginé  par  M.  Bourdoncle,  est  fondé 
isur  le  principe  du  classique  briquet  à  air. 

On  a  proposé  plusieurs  procédés  d'allumage  par  réaction  chi- 
mique :  Tallumeur  du  D'  Roth,  l'inventeur  de  la  robnrite,  se  com- 
pose d'un  tube  à  l'extrémité  duquel  se  trouve  un  peu  de  chlorate  de 
potasse,  dont  on  provoque  l'explosion  par  l'introduction  de  quelques 
gouttes  d'acide  sulfurique.  Les  essais  auxquels  le  Comité  per- 
manent du  grisou  de  Segengottes  (Autriche)  a  soumis  l'allu- 
meur de  Roth,  ont  donné  5  inflammations  sur  un  total  de  2i5  expé- 
riences. Basée  sur  ce  principe,  également,  était  l'ancienne  fusée 
•de  Prométhée. 

L'allumeur  de  Zschokke  et  celui  de  Bickford  (CoUiery  Safety 
Lighler)  sont  fondés  sur  la  même  réaction.  Ce  dernier  pré- 
sente la  forme  d'un  tube  métallique  de  même  diamètre  que 
les  capsules  au  fulminate,  et  un  peu  plus  long;  vers  l'extrémité 
de  ce  tube  se  trouve  une  petite  ampoule  en  verre  renfermant 
l'acidide  sulfurique.  Elle  est  enveloppée  dans  un  morceau  de 
mousseline  imbibée  d'une  solution  de  chlorate  de  potasse  et 
•de  sucre.  On  insère  la  mèche  dans  l'allumeur  de  la  même 
mianière  que  dans  une  capsule,  aussi  profondément  que  possible. 
Pour  provoquer  l'allumage,  il  suffit  d'exercer  sur  l'ampoule  de 
verre,  au  moyen  d'une  pince  spéciale,  une  pression  qui  en  déter- 
mine la  rupture  ;  cette  pression  ne  doit  pas  être  brusque,  mais 
progressive. 

L'allumeur  de  Bickford  a  fait  l'objet  de  nombreux  essais,  de- 
puis 1889,  et  il  est  employé  en  Angleterre  dans  certains  charbon- 
nages. Toutefois,  on  peut  lui  reprocher  plus  d'un  inconvénient  : 
il  donne  lieu  à  une  proportion  trop  élevée  de  ratés,  de  détona- 
tions avec  projection  de  l'appareil  et  de  déchirures  du  tube  sous 
la  poussée  des  gaz.  Dans  ces  cas,  évidemment,  son  efficacité  est 
nulle:  il  en  est  de  même  si  la  mèche  n'est  pas  sertie  avec  tout 
le  soin   désirable.  La   rupture   intempestive  de  l'ampoule   peut 
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donner  lieu  également  à  des  accidents.  L'appareil,  en  somme,  est 
d*iin  maniement  délicat. 

M.  Mortier  a  proposé  un  allumeur  dont  le  principe  est  basé 
sur  la  production  de  chaleur  que  dégage  la  décomposition  de  Teau 
par  un  globule  de  sodium  métallique,  fixé  dans  une  capsule  que 
Ton  adapte  à  la  mèche. 

Dans  un  certain  nombre  de  dispositifs,  la  mèche  est  mise  en 
feu  au  moyen  d'une  capsule  fulminante,  Textrémité  ayant  été 
introduite,  au  préalable,  dans  le  canon  d'un  pistolet  de  construc- 
tion appropriée;  les  projections  incandescentes  sont  émises  dans 
rintérieur  de  l'appareil,  et  les  gaz  chauds  ne  peuvent  sortir 
qu'après  avoir  effectué  un  certain  parcours  ou  traversé  une  toile 
métallique  qui  les  refroidit.  Basé  sur  ce  principe  est  Tappareil 
inventé  par  M.  Millier,  l'invenleur  de  la  grisoutite,  ainsi  que 
celui  de  la  Compagnie  des  mines  de  Lens,  employé  depuis  1880. 
Dans  le  pistolet  de  Bickford,  dont  la  figure  3  indique  la  dispo- 
sition, le  canon  est  divisé  longitudinalement  en  deux  parties,  a  et  h^ 
dont  la   seconde  est    mobile    sur   charnières.   La  mèche   c   est 

revêtue  de  l'amorce  d\  puis, 
on  les  introduit  dans  l'ap- 
pareil. Lorsqu'on  ferme  ce- 
lui-ci, deux  pointes  aiguës 
f  viennent  s'adapter  exac- 
tement sur  la  mèche,  ainsi 
que  sur  l'amorce,  et  en  assu- 
rent la  fixité.  L'amorce  d 
est  construite  de  façon  spé- 
ciale :  la  partie  antérieure 
constitue  le  logement  des- 
tiné à  la  mèche,  laquelle  est  arrêtée  par  un  diaphragme.  La  partie 
centrale  est  formée  d'une  toile  métallique  destinée  à  l'échappe- 
ment des  produits  engendrés,  lesquels  ne  sont  donc  pas  en 
contact  avec  l'atmosphère  ambiante  ;  un  petit  ressort  en  spirale 
est  placé  à  l'intérieur  de  cette  partie  centrale  afin  d'en  assurer 
la  rigidité.  Quant  au  fulminate,  il  occupe  l'extrémité  postérieure 
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de  l'amorce,  de  manière  à  être  frappé  par  le  percuteur  e  ;  l'é- 
chappement  des  gaz  s'efl'cGtue  par  un  canal  inférieur  ménage 
dans  liï  corps  du  pistolet. 

Les  expériences  auxquelles  le  pistulet  de  Bickford  a  été  soumis 
par  M.  Chesneau,  secrétaire  de  lu  Commission  française  de 
grisou,  ont  donné  des  résultats  favorables. 

L'allumeur    de  M.  Hohendahl,  affecte  la  forme    d'une   pince. 
La  ligure  4  représente  une  coupe  de  cet  allumeur,  d'après  les  spé- 
cifications du  brevet  anglais  n"  9.574  (I89)i), 
accepté  le    5  mai  1897  ;   dans  la  figure  ï>  se 
trouvent  indiqués,   en   plan,    le    logement  n 
destiné  à  la  mèclie,    ainsi   que    les     canaux  S 
d'échappement  o  et  p.  Ayant  amorcé  l'exlré-  ^S 

mité  de    la    mèclie,   on  l'introduit   dans  son  /i^p 

logement,    de   manière  qu'elle    s'appuie   sur  '* 

les  saillies  ».  Saisissant  ensuite  la  pince  fer- 
mée, de  manière  à  tenir  une  des  branches 
par  le  pouce  et  l'autre  par  les  trois  doigts 
extrêmes,  on  actionne  de  l'index  la  pièce  f; 
par  l'intermédiaire  d'un  ressort,  celle-ci  com- 
mande la  pièce  c^,  dont  la  percussion  déter- 
mine l'explosion  de  l'amoree.  Les  extrémités 
supérieures  de  la  pince,  q  et  >•,  portent  deux  tranchants  qui 
servent  à  couper  les  mèches  à  longueur. 

Dans  un  autre  modèle  de  cet  allumeur,  la  pièce  /est  suppri- 
mée ;  la  pièce  il  est  commandée  par  l'intermédiaire  d'une 
coulisse  solidaire  d'une  des  branches  de  la  pince,  disposée  de 
telle  manière  qu'il  suffit  d'ouvrir  celle-ci  pour  produire  une 
percussion. 

MM.  William  Benoett,  Sons  and  C",  de  Caniborne  .Angle- 
terre), fabriquent  les  mmers'  safe/t/  fuse  wal'-hes,  ou  allumettes 
pour  mèches  de  sûreté  (brevet  Popei.  Ces  allumetles  présentent  la 
forme  d'un  tube  légèrement  conique,  que  l'on  adapte  sur  la  mèche 
par  rexlrémitc  laplufi  large,  la  composition  délonuMle  occupant 
la  partie  étroite;  le  sertissage  est  fait  de  telle  manii'-re  que  la 
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mèche  vienne  en  contact  avec  ladite  composition.  Pour  effectuer 
Finflammation,  il  suffit  de  frolter  Textrémité  libre  de  Tallumette 
sur  une  des  faces,  spécialement  préparée  d'une  boite,  de  même- 
que  s'il  s'agissait  d'une  allumette  ordinaire;  un  léger  crache- 
ment indique  que  la  mèche  est  allumée.  Ce  dispositif  est  simple 
et  peu  coûteux. 

L'allumeur  Meinhard,  dont  les  récents  perfectionnements  ont 
notablement  simplifié  la  construction  et  l'emploi,  comporte  un 
tube  en  acier  d'une  vingtaine  de  centimètres  de  longueur.  On 
introduit  la  mèche  à  l'une  des  extrémités  ;  l'allumage  s'effectue  au 
moyen  d'une  amorce  placée  à  proximité,  et  dont  le  mineur  déter- 
mine la  détonation  par  le  choc  d'un  percuteur. 

Les  divers  appareils  que  nous  venons  de  passer  en  revue,  sont 
destinés  à  l'allumage  des  mèches  de  sûreté.  D'autres  allu- 
meurs produisent  directement  l'explosion  de  l'amorce  et  per- 
mettent, par  suite,  de  supprimer  la  mèche.  Le  dispositif  au  moyen 
duquel  cette  explosion  est  provoquée,  par  percussion  ou  bien 
par  friction,  est  actionné  par  l'intermédiaire  d'une  corde  suffi- 
samment longue  pour  permettre  au  mineur  de  la  tirer  sans 
courir  aucun  risque.  Le  principe  de  ces  allumeurs  n*est  guère 
nouveau  :  dès  1868,  on  employait,  au  charbonnage  d'Anzin, 
des  amorces  à  friction  inventées  par  M.  Cousin,  de  Condé- 
sur-Rscaut.  Elles  furent  abandonnées  à  la  suite  de  la  mort  acci- 
dentelle d'un  ouvrier  qui,  en  tombant,  avait  exercé  sur  la  corde 
la  traction  propre  à  amener  l'explosion  prématurée  de  la  mine. 

L'éloupille  à  friction  de  Macnab  et  celle  de  Ruggieri,  présen- 
tées dix  ans  plus  tard,  ne  furent  pas  accueillies  avec  faveur. 

L'amorce  ou  étoupille  à  friction  inventée  par  M.  le  colo- 
nel Lauer,  du  génie  autrichien,  est  fort  répandue  dans  les 
exploitations  houillères  de  ce  pays.  Introduit,  en  1887,  dans  les 
mines  du  bassin  d'Ostrau,  ce  système  fut  l'objet,  en  189o,  de 
perfectionnements  notables.  La  détonation  de  Tamorce  est  pro- 
voquée par  un  fil  métallique  dont  l'extrémité,  en  forme  de  dents 
de  scie,  se  trouve  noyée  dans  la  composition  détonante  et  exerce 
une  friction  sur  celle-ci  lorsqu'on  tire  la  corde  qui  le  commande. 


—  % 
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L'effort  à  exercer  est  de  14^»,5  et  ne  peut  doDC  se  produire  acci- 
dentellement. La  capsule  de  fulminate,  placée  à  Textrémité  d'une 
douille  de  laiton  présentant  plusieurs  étranglements,  est  fixée 
de  manière  à  ne  pouvoir  .  s'échapper  de  cette  douille.  Ces 
amorces  présentent  l'inconvénient  d'être  sensibles  à  l'humidilé  : 
celle-ci  cause  des  ratés  et,  en  outre,  diminue  l'effort  néces- 
saire  pour  produire  l'inflammation.  Normalement,  la  proportion 
de  ratés  ne  dépasse  pas  l  à  2  pour  1.000.  Quant  à  la  sécurité  en 
présence  du  grisou,  elle  n'est  pas  douteuse. 

Un    procédé    analogue    a    été    proposé    en    Allemagne    par 
M.  W.  Norres. 

[Brevet  anglais  n'  13.883  ;i897),  accepté  le7  août  1897.] 
L'amorce  à  percussion  de  Tirmann  comprend  une  douille 
métallique  à  l'extrémité  de  laquelle  on  place  le  détonateur.  Cette 
opération  ne  s'effectue  qu'au  moment  même  de  l'emploi;  il  en 
est  de  même,  d'ailleurs,  lorsqu'on  se  sert  de  l'étoupille  de  Lauer. 
La  détonation  est  produite  par  la  pointe  en  acier  d*un  per- 
cuteur guidé  qui  circule  dans  la  douille  métallique  et  que 
commande  un  fil  par  l'intermédiaire  d'un  ressort.  Pendant  le 
bourrage,  le  fil  est  tendu  de  l'extérieur;  on  le  relie  ensuite  à  une 
corde  de  30  à  30  mètres  de  longueur;  c'est  sur  celle-ci  qu'on  doit 
opérer  une  traction  énergique  pour  provoquer  le  choc  du  percu- 
teur contre  l'amorce  et  l'explosion  qui  en  résulte.  L'effort  à  exer- 
cer est  de  24  à  23  kilogrammes. 

Au  début,  l'amorce  Tirmann  fut  accueillie  avec  défiance.  On 
craignait  que  le  fonctionnement  du  percuteur  ne  fût  point  parfait, 
qu'il  restât  calé  malgré  l'effort  exercé  sur  le  fil  ;  l'expérience  a 
démontré,  toutefois,  que  cette  crainte  était  peu  fondée.  En  1893» 
il  a  été  consommé  environ  300.000  de  ces  amorces  dans  le 
district  d'Ostrau-Karwin,  ainsi  que  dans  quelques  exploitations 
voisines.  Elles  présentent  des  avantages  multiples  :  tout  d'abord, 
la  sécurité  en  présence  du  grisou  est  assurée.  Ensuite,  elles 
obligent  à  bourrer  avec  soin  et  permettent  l'emploi  de  la 
mousse  mouillée.  L'outillage  est  moins  encombrant  que  celui  lu 
tirage   électrique,  et  le  prix  de  revient  n'est    pas    trop  élevé. 
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Par  contre,  il  est  impossible  de  lirer  plusieurs  mines  sîmulta- 
nément.  Les  amorces  Tirmann  doivent  êlre  conservées  à  Tabri 
de  rhumidité. 

Comme  amorces  à  percussion,  signalons  également  celles  qui 
ont  été  proposées  par  M.  Gormanl. 

[Brevet  anglais  n^  11.125  (1901),  accepté  le  G  juillet  1901]. 

L'allumeur  Jarolimek  utilise  la  chaleur  produite  par  Faction 
de  Teau  sur  de  la  chaux  vive  pour  mettre  le  feu  à  une  subs- 
tance inflammable,  laquelle  provoque  à  son  tour  l'explo- 
sion de  la  capsule  de  fulminate  destinée  a  amorcer  la  mine. 
L'allumeur  a  la  forme  d'un  cylindre  surmonté  d'un  tronc  de 
cône  de  même  base  ;  la  chaux  qui  le  constitue  est  pulvérulente  et 
fortement  comprimée.  La  substance  dont  Tinflammation  détermine 
Texplosion  du  fulminate  est  un  mélange  à  poids  égaux  de  sulfocya- 
natc  de  mercure  (point  d'inflammation  :  100  à  120")  et  de  chlorate 
de  potasse.  Elle  est  placée  dans  une  capsule  analogue  à  celle  qui 
renferme  le  fulminate.  On  réunit  ces  deux  capsules  en  emboî- 
tant Tune  dans  l'autre  les  extrémités  ouvertes,  constituant  ainsi 
une  capsule  double;  la  partie  qui  renferme  la  poudre  fusante 
est  introduite  dans  un  logement  ménagé  à  la  partie  centrale  du 
bloc  de  chaux  et  Tautre,  dans  la  cartouche-amorce;  l'opération , 
évidemment,  ne  se  fait  qu'au  moment  même  de  l'emploi. 

L'amorçage  terminé,  on  détermine  l'explosion  en  mouillant  la 
chaux.  Afin  d'éviter  un  échaulTement  trop  rapide,  on  enveloppe 
oelle-ci  d'une  feuille  d'étain  ou  de  plomb  que  l'on  détache  sur 
une  surface  plus  ou  moins  considérable,  selon  la  rapidité  avec 
laquelle  on  désire  voir  l'explosion  se  produire. 

S'il  s'agit  de  forages  descendants,  il  suffit  de  verser  de  l'eau  ; 
dans  le  cas  de  trous  horizontaux  ou  faiblement  montants,  il  faut 
confectionner,  k  l'orifice,  imc  sorte  d'entonnoir  en  argile.  Si 
la  direction  est  ascendante,  l'eau  est  placée  dans  une  enveloppe 
en  carton  obturée  par  un  tampon  de  ouate  qui  absorbe  lo 
liquide.  Ayant  poussé  ce  tampon  à  une  profondeur  suffisante 
pour  assurer  son  contact  avec  la  chaux,  on  bourre  ensuite  au  moyen 
d'argile  ou  de  mousse  mouillée.  Dans  les  autres  cas,  il  est  inutile 
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de  bourrer  :  la  chaux,  par  sou  foisonnement,  constitue  un  bour- 
rage propre  à  augmenter  Teffet  utile  et  à  prévenir  les  longs-feux. 

La  sécurité  est  satisfaite.  L'emploi  de  Teau  est  très  avanta- 
geux, car  Tobligation  dans  laquelle  se  trouve  le  mineur  d'em- 
ployer ce  liquide  l'engagera  à  s'en  servir  pour  l'arrosage  du 
voisinage  immédiat  de  la  mine,  ce  qui  constitue  un  grand 
avantage  au  point  de  vue  des  poussières  de  houille.  Le  procédé, 
enfin,  n'est  pas  onéreux.  Le  Comké  permanent  du  grisou  de 
Segengottes  (Autriche)  le  considère  comme  aussi  pratique  que 
le  tir  électrique.  11  ne  semble  guère  établi,  toutefois,  que  cette 
manière  de  voir  ait  été  sanctionnée  en  fait. 

Les  cartouches  de  chaux,  très  hygroscopiques  doivent  être 
emballées  et  maniées  avec  grand  soin.  Au  surplus,  les  déchirures 
de  l'enveloppe  peuvent  amener  des  explosions  intempestives.  En 
tout  état  de  cause,  les  ratés  sont  dangereux,  et  s'ils  survien- 
nent, il  faut  laisser  s'écouler  un  laps  de  temps  considérable 
avant  de  revenir  à  proximité  de  la  mine.  Remarquons,  enfin, 
que  les  explosifs  de  sûreté  renfermant  des  composants  hygros- 
copiques s'accommodent  mal  du  bourrage  à  l'eau. 

(Brevet  anglais  n*  13.714,  du  16  juillet  1894.) 

Aloès  nitré.  —  Voir  Trench, 

Alvisi  et  Pulifici  ont  fait  breveter  un  procédé  spécial  de  pré- 
paration du  perchlorate  d'ammonium,  en  partant  du  chlorate  de 
sodi«m,  ainsi  que  Temploi  de  ce  sel  comme  base  de  certains 
explosifs. 

(Brevet  anglais  n'»  9.190,  21  avril  —  6  août  1898.) 
M.  Alvisi  a  fait  breveter  ultérieurement  plusieurs  explosifs  à 
base  de  perchlorate   d'ammoniaque  :  les  kratites,    les   crémo- 
nites,  les  poudres  au  cannel,  etc.,  que  nous  décrivons  ci-après. 

Ambèrite.  —  Poudre  sans  fumée,  brevetée  par  MM.  Curtis  et 
André. 
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La  variété  n*  1  répond  à  la  composition  suivante  : 

Nilrocftllulose  insoluble iO  à  47  pour  100 

Nîlroceilutose  soluble 20  à  33         » 

Nitroglycérine 40  à  30         »> 

L'addition  de  paraffine  ou  de  shellac  modifie  la  puissance  explo- 
sive ;  dans  le  môme  but,  on  peut  employer  également  Fhuile  de 
lin.  Comme  dissolvant,  on  se  sert  d*acétone  ou  d'éther  acétique, 
la  proportion  étant  de  50  à  60  0/0  du  mélange  ci-dessus. 

(Brevet  anglais  n<>  11.383,  du  4  juillet  1891.) 

Cet  explosif  a  été  remplacé  par  Tambérite  n®  2  ou  amherite 
sporting  poicder^  laquelle  se  présente  sous  la  forme  d'une  poudre 
de  couleur  rouge,  à  gros  grains  durs  et  résistante. 

L^analyse  de  deux  échantillons  d'ambérite  n^  2  a  donné  les 
résultats  suivants  (Cundill-Thomson)  : 

NiLrocellulose  insoluble 13,00  53,20 

Nilrocellulose  soluble r>9,50  24,10 

Nitrates  de  baryum  et  de  potassium  . . .  19,50  10,80 

Paraffine 6,10  9,60 

Matières  volatiles  (eau  principalement).  1,90  2,30 

100,00      100,00 

Cette  poudre  est  fabriquée  en  Angleterre,  depuis  1891,  par 
la  Société  Curtis's  &  Harvey,  Ltd. 

Si  on  Tadditionne  d'une  proportion  notable  de  farine  de  bois, 
on  obtient  l'explosif  appelé  blasting  amberiie^  lequel  est  réservé 
aux  applications  industrielles,  ainsi  que  son  nom  l'indique;  sa 
fabrication  date  de  1894. 

Depuis  1899,  il  est  ajouté  de  la  farine  de  bois  calcinée,. du  char- 
bon de  bois,  etc.,  aux  éléments  ci-dessus  indiqués. 

Américaine  (Dynamite).  —  Dans  cet  explosif,  proposé  par 
MM.  Callahan  et  Leroy  Higgins,  l'absorbant  est  un  mélange  de 
poussière  de  coke  tamisée  et  d'acétate  de  calcium. 

(Brevet  américain  n°  525.188,  du  28  août  1894.) 

Américaine  (Mèche).  —  Voir  Cordeaux  détonants. 
Américaine  (Poudre).  —  Voir  Blanche  [Poudre), 
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American  E.  G.  andSchultzeOunpoi^der  Coiiipaxiy(The], 

dans  son  établissement  de  Oakland   (New-Jersey),  fabrique  les 
poudres  sans  fumée  dites  E.  C.  et  Schultze. 

Amèrioanite.  —  Dynamite  renfermant  80  0/0  à  97  0/0  de  nitro- 
glycérine additionnée  d'un  liquide  à  base  d'alcool. 

Cet  explosif,  inventé  par  M.  Smolianinoff,  a  été  essayé  en  Amé- 
rique comme  charge  d'éclatement  des  obus.  Aucune  explosion  pré- 
maturée n'est  survenue,  tant  dans  le  canon  de  petit  calibre  que  dans 
ie  canon  de  203  millimètres  se  chargeant  par  la  bouche,  système 
Parrot,  Avec  ce  dernier,  on  tira  trois  obus  :  les  deux  premiers, 
du  poids  de  44^*^,900,  contenaient  une  charge  d'américanite  égale 
à  2*«,086;  le  dernier  pesait  37*f,200  et  renfermait  1*^860. 
La  charge  de  tir  employée  pour  chaque  coup  s'élevait  à  8*^,163 
•de  poudre  Du  Pont  BPP,  imprimant  au  projectile  une  vitesse 
initiale  de  654  mètres.  Le  tir  se  faisait  sur  une  cible  située  à 
100  mètres  de  la  bouche  des  pièces. 

Le  premier  coup  fut  tiré  sans  fusée;  l'obus  se  brisa  sur  la  cible 
•et  la  charge  intérieure  fut  partiellement  consumée.  Pour  le  se- 
■cond,  l'obus  était  armé  d'une  fusée  à  percussion  munie  d'une 
amorce  spéciale;  l'explosion  fut  complète  et  causa  de  graves 
dégâts  à  la  cible,  ainsi  qu'aux  fondations.  Le  troisième  projectile, 
tiré  dans  les  mêmes  conditions  que  le  précédent,  fit  explosion  en 
ricochant  sur  l'eau. 

L'américanite  présenterait  l'avantage  de  pouvoir  se  conserver 
longtemps  en  magasin  sans  subir  d'altération. 

(Brevet  français  n»  206.976,  du  15  juillet  1890.) 

American  Smolekess  Po-wder  Company.  —  Voir 
W.  A.  Powder. 

Amide  (Poudre).  —  Brevetée  par  M.  Gaens,  cette  poudre  est 
fabriquée  à  Hambourg  et  répond  à  la  composition  que  voici  : 

Salpêtre 40  à  50  pour  100 

Nitrate  d'ammoniaque 35  à  38        » 

Charbon  de  bois 1 4  à  22        » 


A 
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L'équation  chimique  correspondant  à  la  décomposition  explo- 
sive s'écrit  comme  suit  : 

Az03H  -i-  AzO^.AzH*   !   aC  =  KAzH»  +  H«0    !    CO^  +2(C0«Az). 

L'amide  de  potiissium  (KAzH^j,  volatil  et  eyplosible  aux 
températures  élevées,  augmenterait  TeiTet  utile  de  la  poudre. 
En  outre,  le  résidu  serait  très  faible,  de  même  que  la  production 
de  fumée  ;  il  en  serait  de  même  quant  à  l'action  des  produits  de 
l'explosion  sur  le  métal  du  canon.  La  température  d'inflammation 
de  cette  poudre,  échauffée  lentement  au  bain  de  sable,  est 
de  177**;  cette  température  est  de  289**  pour  la  poudre  pebble  et 
de  304°  pour  la  poudre  prismatique. 

La  poudre  amide  s'importe  en  Angleterre  sous  le  nom  de 
Ch ilicorth  Specia  l  Potcder . 

(Brevets  anglais  n*»  14.412  et  français  n«  172.548,  des  24  et 
26  novembre  1885.^ 

Amide  (Explosif).  —  Un  certifîcat  d'addiion  au  brevet 
n°  172. 5i8,  daté  du  12  mai  1880,  concerne  une  dynamite  désignée 
sous  le  nom  d'explosif  amide  ou  amylacé,  et  que  Ton  obtient  en 
mélangeant  32  à  60  0/0  de  poudre  amide  avec  68  à  40  0/0  de  nitro- 
glycérine ou  d'un  autre  composé  analogue. 

Amidogène.  —  Cette  poudre,  brevetée  par  M.  Gemperlé  et 
fabriquée  en  Suisse,  répond  à  la  composition  suivante  : 

Salpêtre 73 

Soufre. . , 10 

Son 8 

Charbon  de  bois 8 

Sulfate  de  magnésie . .  1 

m 

» 

Les  ingrédients  sont  mélangés  à  l'état  humide. 
(Brevet  anglais  n*»  2407,  du  22  mai  1882.) 
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Amidogène.  —  Dynamite  à  l'ammoniaque  renfermant  70  à 
75  0/0  de  nitroglycérine,  4  à  7  0/0  de  nitrate  d'ammoniaque,  3  à 
iO  0/0  de  paraffine  et  18  à  13  0/0  de  charbon  de  terre  ou  de  bois 
réduit  en  poussier.  Cet  explosif,  exsudant  et  déliquescent,  nécessite 
remploi  d'une  cartouche  bien  étanche. 

Amidon  (Poudre  i  1').  —  On  obtient  cette  poudre  par  Taddî- 
tion  de  2  à  5  0/0  d'amidon  aux  ingrédients  ordinaires  de  la  poudre 
noire.  Elle  est  dure  et  peu  hygroscopique,  mais  n'a  pas  l'homogé- 
néité désirable.  La  fabrication  se  pratique  dans  un  tambour  mobile 
calé  sur  un  arbre  creux  et  dans  lequel  on  fait  cuire  les  ingrédients, 
dont  le  mélange  s'opère  au  moyen  de  dix  à  douze  billes. 

La  poudre  à  Tamidon  a  été  brevetée  par  MM.  Fitch  et  Reunert. 

(Brevet  français  101776,  du  28  avril  1884.) 

Une  autre  poudre  à  l'amidon,  due  aux  mêmes  inventeurs,  s'ob- 
tient en  additionnant  10  parties  de  nitroglycérine  à  un  mélange 
renfermant  73  0/0  de  nitrate  de  soude,  12  0/0  de  charbon,  10  0/0 
de  soufre  et  5  0  0  d'amidon. 

Brevet  anglais  7497,  du  22  mai  1888.1 

Amidon  nitré.  —  Voir  Niiramidou. 

Amidon  nitré  i  Poudre  à  1')  de  Nobel.  —  Voir  Aoiienge- 
seUschaft  Dynamit  Nobel  [Die). 

Ammoniakkrut.  —  On  désigne  sous  ce  nom  une  sorte  de 
dynamite  brevetée,  en  Suède,  le  31  mai  1867,  par  MM.  Ohlson  et 
Norrbin  :  son  invention  fut  contemporaine  de  celle  de  la  dynamite 
Nobel.  Cet  explosif  renferme  10  à  20  0/0  de  nitroglycérine,  mé- 
langée avec  80  parties  de  nitrate  d'ammoniaque  et  6  de  charbon. 

A  teneurs  égales  de  nitroglycérine,  il  est  plus  puissant  que 
la  dynamite  ordinaire.  Mais,  eu  égard  à  l'hygroscopicité  du 
nitrate  d'ammoniaque,  il  est  de  conservation  difficile  et  sujet 
à  exsudation. 


22  AMMONIAQUE    (DYNAMITE   ET  GÉLATINE    A   l') 

Quoique  cette  dynamite  réalise  la  première  application  du 
nitrate  d'ammoniaque  à  l'industrie  explosive,  ce  n'est  aucune- 
ment à  titre  d'explosif  de  sûreté  qu'elle  a  été  présentée. 


Ammoniaque  (Dynamite  i  F).  —  Une  autre  dynamite  à  base 
de  nitrate  d'ammoniaque,  de  composition  analogue  à  l'ammo- 
niakkrut,  mais  renfermant  4  à  7  0/0  de  parafOne  en  remplace- 
ment d'une  quantité  égale  de  nitrale,  fut  présentée,  en  1873,  par 
la  British  Dynamite  Company  (actuellement  Nobers  Explosive» 
Company  Ltd.)  à  l'examen  des  autorités  militaires  anglaises.  Elle 
fut  rejetée  à  cause  de  la  nature  déliquescente  de  l'azotate  d'ammo- 
niaque. 

Plusieurs  dynamites  à  l'ammoniaque  sont  actuellement  fabri- 
quées en  France.  Voici  la  composition  de  celle  que  fournit  l'usine 
d'Arles  : 

Nitroglycérine 40,00 

Azotate  d'ammoniaque 45,00 

Azotate  de  soude 4,70 

Cellulose 10,00 

Ocre  rouge 0,30 

100,00 

La  dynamite  n^  i  à  l'ammoniaque,  de  Paulilles  et  de  Saint-Sau- 
vaur,  diffère  simplement  de  la  composition  ci-dessus,  en  ce  que  la 
cellulose  est  remplacée  par  7  parties  de  farine  de  bois  torréfiée 
et  3  parties  de  farine  de  blé. 

A  Cugny,  on  fabrique  les  variétés  suivantes  : 

N-  1  N»  2  N-  3 

Nitroglycérine 40  20  22 

Azotate  d'ammoniaque 45  75  75 

Azotate  de  soude 5  »  » 

Cellulose 10  5 

Charbon  de  bois »  »  3 


100  100  100 
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Ammoniaque  (Gélatine  i  V).  —  Cet  explosif  de  présente 
sous  la  forme  d'une  masse  noire,  humide,  répondant  à  la  compo- 
sition suivante  : 

Gomme  (à  97,5  0/0  de  nitroglycérine) . .       40 

Nitrate  d'ammoniaque 55 

Charbon  de  bois 5 

ÏÔÔ 

La  déliquescence  du  nitrate  d'ammoniaque,  susceptible  d*être 
une  cause  d'exsudation,  est  aussi  préjudiciable  à  la  stabilité  de  la 
gélatine  qu'à  celle  de  la  dynamite  à  Tammoniaque. 

La  gélatine  à  Tammoniaque  A  ou  n^  2  (Belgique),  identique  à 
l'explosif  employé  en  France  sous  le  nom  de  grisoutine-gomme 
type  II,  présente  la  composition  que  voici  : 

Nitroglycérine 30 

Nitrate  d'ammoniaque 67 

Nitrocellulose 3 

Ammoniaque  (Grélignite  i  P).  —  On  désigne  en  Belgique, 
sous  cette  dénomination,  l'explosif  répondant  à  la  composition 
suivante  : 

Nitroglycérine 29,30 

Nitrate  d'ammoniaque 70,00 

Coton-collodion 0,70 

100,00 
Cet  explosif  Mt  identique  à  la  grisoutine-gomme  française. 

Ammoniaque  (Nitrate  d').  —  Voir  Nitrate  cV ammoniaque. 


Ammoniaque  (Poudre  à  V)  ou  poudre  ammonique.  — 

Voir  Ammoniak/o'ut. 


t 


24  AMMONIA    NITRATE   POWDEM.    —   AMMONITE 

Ammonia  Nitrate  Povrder  (Pondre  att  nitrate  cCavinio- 
niaque).  — Composition: 

Nitrate  d'ammoniaque 80 

Xilroglucose 10 

Chlorate  de  potasse 5 

lîoudron  de  houille 5 

100 

Ammonique  (Dynamite).  —  Explosif  de  sâreté  basé  sur  le 
principe  des  tretterdynamites  et  répondant  à  la  composition  sui* 
vante  : 

Dynamite  ordinaire  (à  75  0/0) 50 

Carbonate  d'ammoniaciue 40 

SalptUre 10 

TÔÔ 

Le  salpêtre  est  destiné  a  prévenir  la  formation  d'ox3'de  de  car- 
bone. 

Ammonite.  —  Composition  : 

Nitrate  d^ammoniaque 87  à  89  pour  iOO 

Dinitronaphtaline 1 3  à  1 1  >» 

Introduite  en  Angleterre  sous  la  dénomination  de  Minera 
Safety  Explosive^  l'ammonite  porte,  en  Belgique,  le  nom  d'ex- 
plosif Favier  n**  1  ;  elle  devient,  en  France,  l'explosif  type  N 
n*  i  c  et  en  Espagne,  la  nilramite. 

L'ammonite,  fabriquée  à  Tusine  anglaise  de  Slanford-le-Hope 
(Essex),  depuis  1889,  par  la  Miners'  Safety  Explosives  Co.,  Ltd. 
figure  sur  la  liste  des  explosifs  dont  l'emploi  est  autorisé  dans 
les  charbonnages  grisouteux  ou  poussiéreux  ('j.  L'autorisation  est 
subordonnée  à  l'emploi  d'une  cartouche  en  plomb  ou  en  étain 
complètement  imperméabilisée  au  moyen  de  paraffine;  le  déto- 

(1)  L'ammonite  figure  sur  une  spécial  iisl;  les  explosifs  qui  la  con^titueBt 
ont  satisfait  à  des  épreuves  plus  rigoureuses  que  les  subsUinces  dont  se 
compose  la  liste  ordinaire  [permifted  explosives). 


AMORÇAGE   DES   MINES.    —    AMORCES-JOUETS  25 

Dateur  employé  doit  contenir  au  minimum  1^%25  de  composition 
renfermant  800/0  de  fulminate  de  mercure  et  20  0/0  de  chlorate 
dépotasse. 

Amorçage  des  mines.  —  Voir  Emploi  des  substances  explo- 
s  Mes. 

Amorces.  —  Voir  Bélonalenrs, 

Amorces  électriques.  —  Voir  Electricité  [Application  de  V) 
au  tirage  des  mines. 

Amorces-jouets  ou  capsules  d'artifice.  —  On  désigne,  sous 
ce  nom,  des  artifices  d'agrément  que  Ton  voit  entre  les  mains  de 
tous  les  enfants.  Ils  se  composent  d'une  rondelle  explosible 
placée  entre  deux  rondelles  plus  grandes  en  papier,  généra- 
lement de  couleur  rose.  La  composition  autorisée  en  Angleterre 
contient  du  chlorate  do  potasse  et  du  phosphore-amorphe, 
avec  ou  sans  addition  de  salpêtre,  de  sulfure  d'antimoine  et  de 
soufre  pulvérisé.  La  charge  est  limitée  à  0,07  grain  (4"'',55) 
par  capsule,  la  quantité  de  phosphore  ne  pouvant  dépasser 
0,01  grain  (0»«f%6o). 

Ces  amorces,  prises  isolément,  ne  peuvent  être  considérées 
comme  dangereuses.  Mais  il  en  est  tout  autrement  s'il  survient 
une  explosion  en  masse  :  à  Vanves,  près  de  Paris,  un  enfant,  vou- 
lant couper  une  de  ces  capsules  avec  des  ciseaux,  causa  l'explo- 
sion de  deux  paquets  qui  se  trouvaient  sur  la  table  et  contenaient 
600  capsules.  Il  ne  survécut  pas  à  ses  blessures. 

L'explosion  terrible  survenu  le  14  mai  1878,  dans  un  dépôt 
de  ces  amorces-jouets  appartenant  à  M.  Mathieu  et  situé  rue  Béran- 
ger,  22,  à  Paris,  eut  des  résultats  autrement  désastreux  :  Quel- 
ques amorces  s  étant  enflammées,  par  suite  d'un  accident  resté 
mal  connu,  déterminèrent  l'explosion  des  6  à  8  millions  d'autres 
que  renfermait  le  dépôt  et  qui  représentaient  au  total  64  kilo- 
grammes environ  de  composition  explosive.  Les  amorces,  du  type 


26  ÂMORCES-JOUETS 

Chastîn,    étaient  de  deux   espèces  ;     les   unes,   dites    simples^ 
répondaient  à  la  composition  suivante  : 

Chlorate  de  potasse 12  parties 

Phosphore  amorphe 6      » 

Oxyde  de  plomb 12      » 

Résine 1       » 

Les  autres,  dites  doubles,  renfermaient  les  éléments  que  voici  : 

Chlorate  de  potasse 9  parties 

Phosphore  amorphe 1       » 

Sulfure  d'antimoine 1       » 

Soufre  sublimé 0,25  » 

Salpêtre 0,25  » 

Du  poids  de  9  à  10  milligrammes  chacune,  elles  étaient  collées 
par  séries  de  cinq  sur  des  bandes  de  papier  et  emballées  dans 
des  boites,  par  grosses  de  douze  douzaines. 

Quatorze  personnes  furent  tuées  et  seize  blessées.  La  violence 
de  l'explosion  fut  telle  qu'une  pierre  de  taille  mesurant  un  mètre 
cube  fut  lancée  à  oâ  mètres  de  distance. 

Un  incendie  survenu,  le  o  juillet  1888,  au  n^  21  de  la  rue 
Saint-Médard,  à  Paris,  dans  le  magasin  de  M.  Bréchard,  engendra 
l'explosion  d'amorces  analogues  destinées  au  fonctionnement  d'un 
appareil  dénommé  avertisseur  Raphaël.  Deux  personnes  furent 
tués  et  trois  autres  blessés.  M.  Vieille  ne  put  arriver  à  reproduire 
expérimentalement  les  conditions  propres  à  transformer  en  explo- 
sion l'inflammation  de  ces  amorces,  même  en  ajoutant  une  cer- 
taine quantité  de  poudre  de  chasse  ;  considérant  la  démarcation 
qui  sépare  les  deux  modes  de  décomposition  des  explosifs  comme 
moins  rigoureuse  qu'on  est  porté  à  l'admettre  en  général,  M.  Vieille 
estime  qu'une  partie  des  amorces  ayant  été  consumée,  les  autres 
se  décomposèrent  par  détonation. 

MM.  Ward  et  Gregory,  de  Londres,  dans  le  but  de  rendre 
moins  dangereuse  une  composition  pour  amorces-jouets  contenant 
3  parties  de  chlorate  de  potasse,  4  parties  de  phosphore  amorphe 
et  8  parties  de  charbon,  y  ajoutent  de  la  paraffine  en  dissolution 


AMSLER.    —    ANDERSON  2T 

dans  un  véhicule  non  hygroscopique,  tel  que  le  tétrachlorure  de 
carbone,  Tacétate  d'amyle  ou  la  benzine. 

Amsler.  —  Voir  Schenker. 

m 

Amvis.  —  Explosif  de  sécurité  breveté  par  M.  W.  J.  Orsman 
et  fabriqué,  depuis  1897,  par  la  Rohurite  Explosives  Company^ 
Cet  explosif  répond  à  la  composilion  suivante  : 

Azotate  d'ammoniaque 88  à  91  pour  100 

Dinitrobenzine  et  chloronaphtaline 4  à    6  » 

Farine  de  bois 4à    6         » 

Il  figure  sur  la  liste  des  explosifs  dans  l'emploi  autorisé,  en 
Angleterre,  dans  les  charbonnages  grisouteux  ou  poussiéreux  (*). 
L'autorisation  est  subordonnée  à  Temploi  d'une  cartouche  en 
papier  solide,  complètement  imperméabilisée  au  moyen  de  cérésine. 
Le  détonateur  employé  doit  contenir  au  minimum  1  gramme  de 
composition  renfermant  95  0/0  de  fulminate  de  mercure  et  5  0/0 
de  chlorate  de  potasse. 

I^Brevet  anglais  n^  29.598  (1896),  accepté  le  27  novembre  1897.] 

Amylacé  (Explosif).  —  Voir  Amide  {Explosif), 
Anciaux.  —  Voir  Lithofr acteur. 
Anders.  —  Voir  Diaspon  et  Ilaloxyline, 
'  Anderson.  —  Voir  Pellei  Poioder, 

Anderson  propose  de  dissoudre  la  nitrocellulose  dans  un  poids 
double  d'éther  acétique,  additionné  de  10  à  20  0/0  de  benzine. 
Après  avoir  agité  la  masse,  on  la  laisse  durcir. 

(Brevet  anglais  13.308,  du  20  juillet  1889.) 

(1)  L'amvis  figure  sur  la  spécial  list  ;  voir  la  note,  p.  2o. 


28  AKDRÉ.    —    ASTir.RlSOU    d'aRENDOXCK 

André  a  fait  breveter  l'explosif  suivant  (1895)  : 

Azotate  irammoniaque 85 

Salpêtre 3 

Farine  de  bois 12 

ÎÔÔ" 
André. —  Voir  Amben'ie,  Cifrfùy  Electrouite, 
Anguleuses  Poudres  de  mine).  —  Voir  Mine  [Poudres  de). 
Anhydre  (Poudre).  —  Voir  Wiener, 

Aniline  fulminante.  —  Synonyme  de  nitrate  de  diazobenzol. 
Aniline  nitrée.  —  Voir  SUraniline, 
Aniline  (Oxalate  d').  Voir  Kelbets. 

Antheunis.  —  Voir  Lilhotrite. 


Anthoine.  —  Voir  PyrcryUie, 
Antigrisou.  —  Voir  Favier  [Ea^plosif). 

Antigrisou  d'Arendonck  (Belgique).  —  Composition  : 

Nilrale  d'ammoniaque 72 

Nitroglycérine 27 

Coton-poudre 1 

100 

Cet  explosif  n'est  autre  chose  qu'une  variété  de  grisouline. 
Si  nous  représentons  la  décomposition  explosive*  de  Tantigrisou 
d'Arendonck  par  la  formule  : 

l296AzO^AzH»  -\-  SOCGH'OAzGQ'»  J-  (>4132Az«02«  ■- 

3038  ïi-'O  ;  r)U)(:o2  +  67702  +  isos Az^, 
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le  calcul  donnera  1.800**  comme  température  de  détonation  et 
252.193  kilogrammètres  comme  travail  maximum  par  kilogramme 
d*explo9if. 

Antimoine  cru.  —  Voir  TrisulfUre  d'antimoine. 

Aphosite.  —  Explosif  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Nitrate  d'ammoniaque  . .  ! . .  58     à  62  pour  iOO 

Nitrate  de  potasse 38     à  31        « 

Charbon  de  bois 3,5  à    4,5     » 

Farine  de  bois 3.5  à    4,5     » 

Soufre  sublimé 2      à    3        >» 

Humidité 1,5  » 

En  vertu  d'un  arrêté  ministériel  du  11  juin  1901,  Taphosite 
figure,  en  Angleterre,  sur  la  spécial  list  comprenant  les  substances 
dont  remploi  est  autorisé  dans  les  exploitations  houillères  dan- 
gereuses et  qui  ont  satisfait  à  des  épreaves  plus  rigoureuses 
que  d'autres  explosifs  admis  ['permitted  explosives) . 

L'autorisation  est  subordonnée  aux  conditions  suivantes  :  si 
l'explosif  est  employé  sous  forme  comprimée,  sa  densité  ne  peut 
excéder  1,25;  dans  ce  cas,  il  doit  être  enveloppé  dans  du  papier 
mince  paraffiné.  Au  contraire,  s'il  est  granulé,  la  cartouche  sera 
en  papier  solide  complètement  imperméabilisé  au  moyen  de  céré- 
sine  et  de  paraffine.  La  mise  en  feu  s'effectuera  par  l'électricité, 
l'amorce  employée  ne  pouvant  renfermer  moins  de  5  grains 
(0«',325)  de  poudre  noire,  ou  par  tout  autre  moyen  présentant  une 
sécurité  équivalente  ;  pour  l'explosif  granulé,  il  sera  loisible  d'em- 
ployer  un  détonateur  n**  6,  c'est-à-dire  renfermant  1  gramme  de 
composition  à  80  0/0  de  fulminate  de  mercure  et  20  0/0  de  chlo- 
rate de  potasse. 

L'aphosite  est  fabriquée  par  le  Nitrate  Explosives  Co.,  Ltd., 
dans  son  usine  de  Gatebeck  (comté  de  Westmoreland). 

Apyrite.  —  Poudre  sans  fumée  de  couleur  grise,  à  base  de 
fulmico ton.  Fabriquée  par  la  société  Grakrulet  employée  par  la 
manière  suédoise,  cette  poudre  est  due  à  M.  Skoglund. 


30  ARABINOSE    NITRÉE.    —    ARGt'S    (pOUDRE) 

Arabinosd  nitrée.  —  Voir  Sitrarabinose, 

Ardeer  (Poudre  d').  —  Poudre  fabriquée  à  Ardeer  (comté 
d'Ayr)  par  la  NobeFs  Explosives  Company  Ltd.,  de  môme  que 
la  poudre  d'Ardeer  Nobel.  Voici  la  composition  centésimale 
de  cette  dernière  : 

Nitroglycérine 31  à  34  parties 

Kieselguhr llàii 

Sulfate  de  magnésie 47  à  51 

Salp^^tre ^ 4i    6 

Carbonate  de  soude ^»^  (  au  oins 

Carbonate  d'ammoniaque 0,5  \ 

Elle  figure  sur  la  liste  des  explosifs  dont  Temploi  est  autorisé 
dans  les  charbonnages  grisouteux  ou  poussiéreux  (*).  La  sécurité 
«st  basée  sur  l'emploi  du  sulfate  de  magnésie  ;  on  peut  donc 
ranger  cette  poudre  parmi  les  welterdynamiles.  Son  emploi 
est  lié  à  celui  de  cartouches  non  imperméabilisées,  en  par- 
-chemin  végétal,  et  de  détonateurs  contenant  au  minimum 
un  demi-gramme  de  composition  à  80  0/0  de  fulminate  de  mer- 
cure et  20  0/0  de  chlorate  de  potasse. 

La  poudre  d'Ardeer  est  de  la  même  famille  que  la  fulgurite,  la 
nitromagnite  et  la  poudre  Hercule. 

Argent  fulminant  de  BerthoUet.  —  Voir  Fulminant  (A  rgeni). 

Argus  (Poudre).  —  Composition  : 

SalpcHre 79  à  82  pour  iOO 

Charbon  de  bois 17  à  20     » 

Soufre  pur 0,5  à    1      » 

Celte  poudre,  mise  en  vente  par  la  Société  Curtis's  &  Har- 
vey,  Ltd.,  a  figuré  sur  la  liste  de  celles  dont  Temploi  est  autorisé, 

(1)  La  poudre  d'Ardeer  Nobel  figure  sur  la  spécial  Ust  ;  voir  la  note,  p.  2.). 
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en  Angleterre,  dans  les  charbonnages  grisouteux  ou  poussiéreux  ; 
mais  elle  en-  fût  rayée  uliférienrement. 

Arlberg  (Dynmacte^  d').  —  La  teneur  en  nitroglycérine  est 
de  66  0/0.  Quant  à  Tabsorbant,  il  se  compose  de  kieselguhr  addi- 
tionnée de  nitrate  de  banrum  et  de  charbon  de  bois. 

Arlington  Manufacturing  Company  (The)^  à  New- York, 
fabrique  des  explosifs  composés  de  pyroxyline  additionnée 
d^amines  aromatiques,  telles  que  la  dyméthylamine.  On  malaxe  à 
chaud  entre  des  cylindres,  puis  on  presse  fortement  ;  on  peut 
aussi  employer  un  dissolvant,  que  Ton  fait  évaporer  à  la  fin  de 
Topération. 

(Brevet  américain  n*  528.812,  du  6  novembre  1894».) 

Arnould.—  Voir  Chaux. 

Artifice  (Amorces  ou  Capsules  d'j.  —  Voir  Amorces-Jouets, 

Artifice  (Papier  d').  —  Voir  Papier  d'artifice, 

Asbeste  (Poudre  à  T). —  Sorte  de  dynamite  dont  l'absorbant 
est  de  Tasbeste  seul  ou  mélangé  d'argile,  de  plâtre,  silice,  craie,  etc. 
Cette  poudre  peut  être  additionnée  ou  non  de  poudre  noire, 
de  poudre  blanche,  de  nitrocellulose,  etc. 

Aspden  a  présenté,  en  Angleterre,  une  poudre  sans  fumée  qui 
fut  reconnue,  à  Texamen,  comme  étant  une  cellulose  imparfai- 
tement nitrifiée,  réduite  en  pulpe.  L'échantillon  donnait  une  forte 
réaction  acide. 

Asphaline.  —  Poudre  de  mine.  Voici  la  composition  centé- 
simale de  la  variété  n*  1  : 

Chlorate  de  potasse 54  parties,  au  plus 

Nitrate  et  sulfate  de  potasse  ...        4        » 
Eau 42        » 


32  ATLANTIC   DYNAMITE.    —   ATLAS  POWDER 

II  est  facultatif  d'ajouter  de  la  paraffine,  de  Thuile,  de  Tozolcé 
rite,  du  savon,  etc.  ;  on  colore  au  moyen  de  fuchsine. 

L'asphaline  n**   2  peut  contenir  jusqu'à  25  0/0  de  salpêtre. 

La  fabrication  de  cet  explosif  s'est  poursuivie  ea  Angleterre, 
depuis  1882  jusqu'en  1886,  dans  l'usine  où  s'était  fabriquée  anté- 
rieurement la  pudrolithe. 

(Brevet  français  n**  142.170,  du  6  avril  1881  ;  brevet  anglais 
n^  2.488,  du  8  juin  1881.) 

Atlantic  Dynamite  Company  (The),  à  New-Jersey  (Etats- 
Unis  d'Amérique),  propose  de  chauffer,  à  haute  température,  un 
mélange  de  soufre  et  de  résine.  Lorsqu'il  ne  se  forme  plus  de 
mousse,  on  laisse  refroidir  et  on  pulvérise.  La  poudre  obtenue  est 
employée  comme  absorbant  de  la  nitroglycérine. 

(Brevets  américains  n<*"  647.606  et  647.607,  acceptés  le  17 
avril  1900.) 

Atlas  (Dynamite) .  —  Cet  explosif,  breveté  par  M.  Kalk  en  1883, 
a,  comme  absorbant,  un  mélange  de  nitrocellulose,  nitromidon, 
nitromannite,  pyropapier  et  verre  soluble. 

Atlas  Po'wder.  —  Dynamite  répondant  à  la  composition 
suivante  : 

A  B 

Nitroglycérine 75  50 

Farine  de  bois 21  14 

Nitrate  de  soude 2  34 

Carbonate  de  magnésie 2  2 


400        400 

U  A  lias  Poicder  A  a  été  employée,  à  plusieurs  reprises,  en  vue 
d'attentats  criminels  qui  furent  commis  à  Londres  (Voir  Engins 
criminels). 

Cette  dynamite,  très  en  vogue  aux  Etats-Unis,  y  est  fabriquée 
par  la  Repauno  Chemical  Company,  ainsi  que  par  la  Laflin  and 
Rand  Powder  Company. 

V Atlas  Gdaiitie  Dymtmile^  également  fabriquée  par  cette  dcr- 


VL'DEMAR.    —    AUTRICHIEN    (POUDBE    DD    COMI 

nière,  est  spécîalemenl  recommandée  pour  le  mina( 
endroiU  confinés,  eu  égard  à  l'innocuité  des  produit 
par  l'explosion.  C'est  un  explosif  très  puissant. 

Anddmar  a  opéré  la  nilralion  de  l'écorce  de  mAHei 
arbres  de  la  famille  des  morus  ;  le  Iraitement  est  anali 
qui  est  employé  pour  l'obtention  de  la  nilrocellulose. 

(Brevet  anglais  n°  283,  du  ti  février  1855.) 

Audouin.  —  Voir  Emilile. 

Aufschl&ger.  —  Voir  OrimulUe. 

Angendre  a  modifié  comme  suit  la  formule  d< 
blanche,  décrite  ci-après  : 

Chlorate  de  potasse 41,66 

Ferrocyanure  de  potassium  23, ou 

Soufre  ou  sucre  en  poudre 20,81 

Charbon la.àO 

100,06 

Cette  composition  a  été  employée  comme  poudn 
pour  les  amorces  d'induction.  Elle  est  très  sensil 
constante. 

Autrichien  {Explosif)  H,  C.  n"  8.  —  Voir  M.  C. 
si f  autrichien). 

Antrichien  (Poudre  ternaire  du  laboratoire  d 
—  Composition  : 

Nitroglycérine 42, 8r 

Salpêtre 42,8£ 

Ollulose  imprégnée  de  salpêtre 14, 3C 

100,0( 


* 

34   AUTRICHIENNE  (coaPOStTION).  —  AZOTE  (dOSAGB  DE  l') 

L'explosion  de  cette  dynamite  exige  des  capsules  renforcées. 
Elle  est  peu  sensible  au  choc,  mais  sujette  à  exsudation. 


Autrichienne  (Ck>mpo8ition)  pour  amorces.  —  Mélange  à 
poids  égaux  de  chlorate  de  potasse  et  de  sulfure  d'antimoine.  On 
ajoute  des  traces  de  plombagine. 

Azémar.  —  Voir  Stil/urite, 

■ 

Azotates.  —  Voir  Nitrates, 

Azote  (Dosage  de  F).  —  Le  dosage  de  lazote  présente  un  inté- 
rêt tout  particulier  en  vue  de  Pexamen  des  nitrocelluloses.  Un  des 
appareils  les  plus  employés  à  cet  effet  est  le  nitromètre  de 
Lunge.  11  est  basé  sur  la  réaction  qui  se  produit  lorsqu'on  met 
de  Tacide  azbtique  dilué  ou  concentré  en  présence  du  mercure  : 
du  sulfate  mercureux  ou  mercurique  prend  naissance,  avec 
dégagement  de  deutoxyde  d'azote.  Cela  étant,  il  suffit  d'évaluer 
la  quantité  de  ce  gaz  qui  aura  été  engendrée  pour  en  déduire  la 
proportion  d'azote. 

Le  nitromètre,  que  nous  représentons  schématiquement  sous  sa 
forme  la  plus  habituelle  ifig,  6),  se  compose  de  deux  tubes  gradués 
a  et  6,  reliés  à  leurs  parties  inférieures  par  un  tuyau  de  caout- 
chouc qui  en  assure  la  mobilité.  Le  tube  a  est  surmonté  d*un 
entonnoir  en  verre,  que  commande  un  robinet  H,  de  Greiner  et 
Friederich  ;  d'après  la  position  que  Ton  donne  à  ce  dernier,  on 
peut  mettre  Tentonnoir  en  communication  avec  ce  tube  ou  bien 
avec  l'extérieur.  Entre  le  tube  et  l'entonnoir  se  trouve  ménagé  un 
réservoir  C,  d'une  capacité  de  100  centimètres  cubes. 

Voici  la  manière  dont  s'effectue  l'opération  :  ayant  pesé  très  soi- 
gneusement 0»',5  à  0*f^6  de  la  substance  à  analyser,  préalable- 
ment desséchée,  on  les  introduit  dans  un  flacon  d'environ  15  cen- 
timètres cubes  de  capacité  ;  on  ajoute,  avec  soin,  10  centimètres 
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cubes  d'acide  sulfurique  concentré,  au  moyen  d'une  pipette,  et  on 
laisse  digérer  jusqu'à  dissolution  totale. 

D'autre  part,  ayant  versé  dans  le  nitromètre  une  certaine  quan- 
tité de  mercure,  on  élève  le  tube  b 
de  manière  que  le  liquide  métallique 
s'élève  jusqu'au  robinet  R,  celui-ci 
étant  ouvert  pour  permettre  l'échappe- 
ment  de  l'air.  Ayant  ensuite  nettoyé 
l'entonnoir  avec  un  peu  de  papier  à 
filtrer,  ainsi  que  la  surface  du  mer- 
cure, on  ferme  le  robinet.  On  verse 
alors  la  solution  de  nitrocellulose,  en 
ayant  soin  de  rincer  le  flacon  et  son 
bouchon  avec  15  centimètres  cubes 
d'acide  sulfurique.  Cela  fait,  on  ouvre 
le  robinet  partiellement  et  Ton  abaisse 
le  tube  ô,  afin  que  la  presque  to- 
talité de  la  solution  passe  en  a. 
Alors,  ayant  refermé  le  robinet,  on 
verse  l'acide  qui  a  servi  au  lavage  du 
Jlacon  et  on  le  laisse  écouler  de  même. 

On  lave  ensuite  au  moyen  de  f  0  centimètres  cubes  d'acide  sul- 
ifùrique,  que  l'on  introduit  par  portions  et  dont  on  règle  l'écoule- 
ment avec  soin,  de  manière  à  prévenir  toute  entrée  d'air  dans 
l'appareil  ;  de  même,  il  convient  de  ne  pas  imprimer  de  mouve- 
ments trop  brusques  au  tube  b^  car  le  liquide  entraînerait  de  l'air 
jen  s'introduisant  dans  le  réservoir. 

Le  lavage  de  l'entonnoir  terminé  et  le  robinet  fermé,  on  élève 
légèrement .  le  tube  a  et,  plaçant  horizontalement  le  tube  ^,  on 
l'agite  violemment  pendant  une  dizaine  de  minutes.  La  réac- 
tion s'accomplit  et  le  gaz  s'accumule  entre  la  surface  du  mercure 
et  l'entonnoir,  dans  le  réservoir  C  et  la  partie  supérieure  du 
tube  a.  On  laisse  alors  reposer  l'appareil  pendant  vingt  à 
trente  minutes,  afin  de  permettre  au  deutoxyde  d'azote  de  prendre 
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le  la  sulle,  qu'ini]ii|ue  un  Iherm  orné  Ire  disposé 
B  immcdial  du  réservoir  C. 

ler  le  volume  de  j^az  produit,  on  établit  l'égalité 
lercure  dans  les  Cubes  ;  on  doit  faire  on  sorte,  toute- 
e  droite  dépasse  celui  de  gauche  d'une  hautoiir 
liquide  qui  s'y  trouve,  eu  égard  à  la  dtfTérence  des 
érifier  le  réglage,  on  introduit  une  goutte  d'acide 

il  faut  qu'en  ouvrant  très  légèremenl  celui-ci, 
il  de  tendance  ni  ù  monter  ni  à  descendre  lors- 
I  dans  le  canal  oblique  qui  le  traverse.  S'il  se 
es  deux  mouvements,  c'est  qu'il  n'y  a  pas  éga- 
e  pression  dans  les  tubes  n  et  i  ;  dans  ce  cas, 
p  Icgcrement  ce  dernier  afin  d'établir  l'équilibre. 

présente  une  certaine  délicatesse  et  doit  être 
■ande  attention. 

Brminé,  il  reste  à  lire  le  volume  du  gaz  produit  et 
près  les  indications  du  thermomètre  et  du  baro- 
ésente,  en  centimètres  cubes,  le  volume  que  Von 
ion  barométrique  en  millimètres  et  (  la  lempéra- 
mtigrades,  le  volume  corrigé  V,  sera  donné  par 


v,  =  .-     ™ 


160  {1  +S()' 

nt  qui  vaut  0,00366S. 

suivante,  nous  donnons  les  valeurs  de  760(1  +  B() 

itures  comprises  entre  0  et  30'. 
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Table  pour  la  correction  des  volumes  gaieuz  d'après  la  température. 


t 

760X1+0/) 

/ 

760X1+0^ 

t 

760  X.  1+^0 

oso 

760,000 

2 

771,6987 

4 

783,3974 

1 

-760,2785 

3 

771,9772 

5 

783,6959 

2 

760,5571 

4 

772,2558 

() 

783,9544 

3 

760,8356 

702,5343 

7 

784,2330 

4 

761,1142 

(> 

772,8128 

8 

78'*,5115 

5 

761,3927 

7 

773,0914 

9 

78iJ901 

6 

':61,6712 

8 

773,3699 

9,0 

785,0686 

7 

761,9498 

9 

773,6485 

1 

785,3471 

8 

762,2283 

5,0 

773,9270 

2 

785,6257 

9 

762,3069 

1 

774,2055 

3 

785,9042 

1,0 

762,7864 

2 

774,4841 

4 

786,1828 

l 

763,0639 

3 

774,7626 

M 

O 

786,4613 

2 

763,3425 

4 

775,0412 

6 

786,7348 

3 

763,6210 

5 

774,3197 

i 

787,0184 

4 

763,8996 

6 

775,5082 

8 

787,2969 

»• 

764,1781 

0^ 

/ 

775,8768 

9«,9 

"—  o  •■  !*  ••  "  f^ 

6 

764,4566 

8 

776,1553 

10,0 

787,8540 

i 

76i,7352 

9 

776,4339 

1 

788,1325 

H 

765,0137 

6,0 

776,7124 

2 

788,4111 

9 

765,2923 

1 

776,9909 

3 

788,6896 

2,0 

765,5708 

2 

777,2695 

4 

788,9682 

i 

766,8493 

3 

777,5480 

789,2467 

•> 

766,1279 

4 

777,8266 

r» 

789,5252 

3 

766,4064 

a 

778,1051 

7 

789,8038 

4 

766,68:iO 

6»,6 

778,3836 

8 

790,0823 

i) 

766,9635 

i 

778,6622 

9 

790,3609 

6 

767,2V20 

8 

778,9407 

11,0 

790,6394 

i 

767,5206 

9 

779,2193 

1 

790,9179 

8 

767,7991 

7,0 

779,4978 

•> 

«M 

791,1965 

9 

768,0777 

1 

779,7763 

3 

791,4750 

3,0 

76^3562 

2 

780,0549 

'k 

791,7536 

1 

768,6347 

3 

780,3334 

:\ 

792,0321 

2 

768,9133 

4 

780,6120 

6 

702,3106 

3«,3 

769,1918 

•• 

780,8905 

7 

79i,5896 

4 

761,4704 

6 

781,1690 

H 

792,8677 

li 

769,7489 

7 

781.4476 

9 

793,1463 

6 

770,0274 

8 

781,7261 

12,0 

793,4248 

7 

770,3060 

9 

782,0047 

1 

793,7033 

8 

790,5845 

8,0 

782,2832 

2 

793,9819 

9 

770,8631 

i 

782,5617 

3 

794,2604 

4,0 

771,1416 

2 

782,8403 

't 

794,5390 

\ 

771,4201 

3 

783,1188 

5 

794,8175 

38 
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Table  pour  U  comctioa  des  Toliiiiies  gaieux  d'après  la  températnre  (suite). 


t 

760X(i-^M) 

t 

760;-.  (1+5/) 

t 

760X(l+8/) 

6 

795,0960 

8 

806,7947 

21,0 

818,4934 

/ 

795,3746 

9 

807, 

,0733 

1 

818,7719 

8 

795,6531 

0 

807, 

3518 

0 

819,0505 

9 

79o,93n 

17,i 

807, 

,6303 

3 

819,8861 

i3,0 

796,2102 

2 

807, 

9089 

4 

819,3290 

\ 

796,4887 

3 

808, 

1874 

5 

819,6076 

2 

796,7673 

4 

808, 

4660 

6 

820,1646 

3 

797,0458 

5 

808, 

7445 

820,4432 

4 

797,3244 

6 

809, 

0230 

8 

828,7217 

5 

797,6029 

7 

809, 

,3016 

9 

821,0003 

6 

797,8814 

8 

809, 

5801 

22,0 

821,2788 

■ 

7 

798,1600 

9 

809, 

8587 

1 

821,5573 

13,8 

798,5385 

18,0 

810, 

1372 

2 

821,8859 

9 

798,7171 

•  1 

810, 

,4175 

3 

822,1144 

14,0 

798,9956 

2 

810, 

,6943 

4 

822,3930 

1 

799,2741 

3 

8i0, 

,9728 

5 

822,6715 

2 

799,5527 

4 

811, 

2514 

6 

822,9500 

3 

799,8312 

5 

811. 

5299 

823,2286 

4 

800,1098 

6 

811, 

8084 

8 

823,5071 

5 

800,3883 

/ 

812, 

0870 

9 

823,7857 

6 

800,6668 

8 

812. 

,3655 

23,0 

824,0642 

7 

890,9454 

9 

812 

.644» 

1 

824,3427 

8 

801,2239 

19,0 

812, 

,0226 

2 

824,6213 

9 

801,5025 

1 

813 

.2011 

3 

824,8998 

<5,0 

801,7810 

2 

813, 

,4797 

4 

825,1784 

1 

802,0595 

3 

813, 

,7582 

5 

825,4569 

1    2 

802,3381  * 

4 

814 

,0368 

6 

825,7354 

3 

802,6166 

5 

814 

.3 1 53 

7 

826,0140 

4 

802,8952 

6 

814, 

,5438 

8 

826,2925 

5 

803,1737 

7 

814, 

,8724 

9 

826,5711 

6 

803,4522 

8 

815 

,1500 

24,0 

826,8496 

0^ 

i 

803,7308 

9 

815, 

,4925 

1 

827,1281 

8 

80i,0093 

20,0 

815 

,7080 

2 

827,4067 

9 

804,2879 

1 

815, 

9805 

3 

827,6852 

16,0 

804,5664 

2 

816. 

•2651 

4 

827,9638 

1 

804,8449 

3 

816, 

5436 

5 

828,3423 

2 

805,1235 

4 

816, 

8222 

6 

828,5208 

3 

804,4020 

5 

817, 

1007 

0m 

i 

828,7994 

4 

805,6806 

6 

817, 

3792 

8 

829,0779 

' 

5 

80:'), 9591 

0m 

i 

817, 

6578 

9 

829,3565 

6 

806,2370 

8 

8n, 

9363 

25,0 

829,6350 

9m 

i 

806,5162 

9 

818, 

2149 

1 

829,9135 
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Table  ponr  la  correction  des  Tolnmes  gaxenz  d'après  la  température  {suite). 


t 

760X(l+S0 

t 

760  X  (1+80 

t 

760X(l  +  8f) 

2 

830,4921 

9 

834.9273 

6 

839,6624 

3 

830,4706 

27,0 

834,2038 

7 

839,9410 

4 

830,7492 

1 

83.-;, 4843 

8 

840,2195 

5 

831,0277 

2 

833,7629 

9 

840,4981 

6 

831,3062 

3 

846,0414 

29,0 

8i0,7766 

7 

831,5848 

4 

836,3200 

1 

841,0.51 

8 

831,8633 

836,5985 

2 

841,3337 

9 

832,1419 

6 

836,8770 

3 

841,6(22 

26,0 

832,4204 

7 

837,1556 

4 

841 ,8908 

1 

832,6989 

8 

836,4341 

5 

842,1693 

2 

832,9775 

9 

837,7127 

6 

8i2,4478 

3 

833,2560 

28,0 

837,9912 

7 

842,7564 

4 

833,5346 

1 

838,2697 

8 

*  843,0049 

5 

833,8131 

2 

838,o483 

9 

843,2835 

6 

834,0916 

3 

838,8268 

30,0 

843,5620 

7 

834,3702 

4 

839,1054 

8 

834,6487 

U 

839,3839 

♦ 

j  .  .1 

Si  nous  représentons  760(1  +  S^  par  A  et  par  p  le  poids,  en 
grammes,  de  Téchantillon  analysé;  si  nous  tenons  compte,  en 
outre,  de  ce  que  l''*^AzO  renferme  0^',6272  Az,  la  proportion 
centésimale  de  ce  gaz  contenue  dans  la  nitrocellulçse  analysée 
sera  donnée  par  l'expression  : 

100  VBX  0,6272 


X 


pi 


Comme  exemple  numérique,  supposons  que  : 

V=:  114,6, 

B  ~  750, 
P  =  0,6, 

t=:  15. 

D'après  la  table  ci-dessus, 

A  vaudra  801,781. 

D'où  : 

100  X  n  4,6  X  750  X  0,6272 


X  z= 


0,6  X  801,-;  81 


r=  11,22. 


40 
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S'il  s'agissait  de  nitroglycérine,  la  marche  à  suivre  serait  la 
même;  toutefois,  on  traiterait  une  quantité  moindre :0,i  à0,28gr. 
suffirait.  Prenons  l'exemple  numérique  suivant  : 


V     :  32,5, 

B  -r:  761, 
p  =z  0,1048, 
t       15. 


H  viendra  : 


_  100X32,5X761  X  0,6272  _ 
^-^  0,1048X801,781  —  ««»*^- 

La  proportion  théorique  est  18,50  0/0. 

Pour  doser  les  composés  de  Tazote,  on  multipliera  la  valeur  de  x 
par  un  coefficient  variant  d'après  la  quantité  de  ce  gaz  qu'ils 
renferment.  La  table  ci-dessous  indique  les  poids  qui  corres- 
pondent, à  la  température  de  0**  et  sous  la  pression  de 
760  millimètres,  aux  volumes  de  deutoxyde  d'azote  qui  figurent 
dans  la  première  colonne.  L'un  ou  l'autre  des  nombres  qui  cons- 
tituent la  première  ligne,  devra  remplacer  le  dernier  des  facteurs 
du  numérateur  dans  l'expression  donnant  la  valeur  de  ./*,  d'après 
le  composé  que  l'on  désire  doser. 


VOLUMES 

de  AïO 

en  centimètres 

cubes. 

POIDS  CORRESPONDANTS  EN  MILLIGRAMMES                          1 

Az 

AzO 

AzO'2 

AzO'«H 

AzO:tK 

AzOSNa 

Nitro- 
glycérine 

i 

2 
3 
4 
.') 
6 
7 
8 
9 

0,627 
1,254 

1,881 
2,508 
3,135 
3,762 
4,389 
5,016 
5,643 

1,343 
2,686 
4,029 
5,372 
6,715 
8,058 
9,401 
10,744 
12,087 

2,000 

4,120 

6,180 

8,240 

10,300 

12,360 

14.420 

10,480 

18,î;40 

2,820 

5,640 

8,400 

11,280 

14,100 
16,920 
19,740 
22,560 

25,380 

4,523 
9,040 
13,569 
18,092 
22,615 
27,138 
31,661 
36,184 
40,707 

3,807 
7,614 
11,421 
15,228 
19,035 
22,842 
26,649 
30,456 
34,-J63 

3,389 
6,778 
10,167 
13,556 
16,945 
20,334 
23,723 
27,112 
30,501 

Pour  la  mesure  de  petites  quantités  de  gaz,  le  professeur  Lunge 
a   fait  subir    une    ingénieuse  modification    à    son    nilromèlre  : 
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■& 


200 


130 


Y 
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le  réservoir  C,  au  lieu  d'èlre  placé  à  la  partie  supérieure  du  tube 
a,  se  trouve  dans  le  corps  même  de  ce  tube  {fig,  7).  De  celte 
manière,  les  quantités  minimes  de  AzO  peuvent  se 
lire  au  moyen  de  la  graduation  supérieure  du  tube.  La 
capacité  du  réservoir  est  de  70  centimètres  cubes,  et 
celle  de  chacune  des  parties  du  tube  vaut  30  centi- 
mètres cubes. 

La  forme  donnée  à  l'appareil  par  M.  Horn  {Zeits- 
chrift  fur  angewandle  Chemie,  1892,  p.  358)  s'emploie 
spécialement  pour  l'analyse  des  poudres  sans  fumée. 
Un  premier  robinet  r  (/?//.  8)  est  pourvu  d'une  large 
ouverture  à  travers  laquelle  on  introduit,  dans  le  ré- 
servoir ^,  O^^S  de  l'échantillon  à  analyser,  réduits  en 
fragments  très  petits.  On  ajoute  ensuite  4  à  5  centi- 
mètres cubes  d'acide  sulfiirique  préalablement  chauffé 
à  30°,  en  ayant  soin  de  fermer  immédiatement  après 
le  robinet  r;  on  pourra  hâter  la  dissolution  en  chauffant  le  réser- 
voir avec  précaution.  Toutefois,  il  faudra  se  garder  de  procé- 
der trop  rapidement  ;  au  bout  d'une  demi-heure, 
en  effet,  la  dissolution  semble  terminée.  Or,  en 
examinant  le  mélange  avec  attention,  on  constate 
qu'en  réalité,  la  dissolution  n'est  pas  parfaite  ;  dans 
ce  cas,  évidemment,  on  obtient  des  résultats  trop 
faibles. 

On  ouvre  le  robinet  inférieur  et  la  solution  passe 
dans  le  tube  c.  Alors,  on  lave  le  réservoir  ô,  à 
quatre  ou  cinq  reprises,  en  employant  chaque  fois 
1  centimètre  cube  d'acide  dilué  à  50  0/0;  il  faut 
avoir  soin  d'employer  le  moins  de  liquide  possible.  L'opéra- 
tion se  continuera  de  la  manière  ci-dessus  indiquée. 

La  réaction   sur  laquelle  est  basé  l'emploi  du  nitromètre  de 

Lunge  n'est  pas  applicable  aux  composés  tels  que  les  picrates,  les 

dérivés  nitrés   d'hydrocarbures,    etc.   Pour   ces   substances,  on 

emploiera  la  méthode  de  Kjeldahl,  décrite  ci-dessous. 

Méthode  de  Cuampion  et  Pellet.  —  Cette  méthode,  qui  n'est 


42  AZOTE   (dosage   DE   L  ) 

plus  employée  fréquemment,  est  basée  sur  le  principe  suivant  : 
si  Ton  fail  bouillir  de  la  niirocellulose  avec  du  chlorure  de  fer  el 
de  Tacide  chlorhydrique,  elle  se  trouve  décomposée,  et  la 
totalité  de  Tazote  mise  en  liberté  sous  forme  de  AzO.  Pour 
appliquer  cette  méthode,  on  prend  0»',  12  à  0«%16  de  nitrocellu- 
lose,  que  Ton  dissout  dans  5  à  6  centimètres  cubes  diacide 
sulfurique.  La  solution  est  versée  dans  un  flacon  contenant  du 
chlorure  de  fer  et  de  Tacide  chlorhydrique,  dont  on  a  chassé 
Tairpar  Tébullition  préalable  du  mélange.  Ayant  chauffé  le  tout, 
la  réaction  se  produit;  le  deutoxyde  d'azote  est  recueilli  dans  ub 
tube  gradué,  après  avoir  passé  sur  de  la  soude  caustique. 

Eder  a  modifié  ce  procédé  en  traitant  la  solution  de  iiitrocel- 
lulose  par  une  dissolution  de  sulfate  de  fer  dans  Tacide  chlor- 
hydrique. 

Pour  doser  la  quantité  de  AzO^  contenue  dans  la  nitroglycé- 
rine, Champion  et  Pellet  préconisent  le  procédé  suivant  {Comptes 
rendus  de  f Académie  des  Sciences^  t.  LXXXIII,  p.  707)  :  on 
prend  une  quantité  connue  de  sulfate  de  fer,  dont  on  a  déterminé 
préalablement  le  pouvoir  réducteur;  on  Tintroduit  dans  un  flacon 
contenant  de  Tacidechlorhydrique,  puis  on  ajoute  un  peu  de  pétrole. 
Cela  fait,  on  verse  0*%5  de  nitroglycérine  et  on  chauffe  au  bain- 
marie.  Lorsque  la  décomposition  est  terminée,  on  pousse  jusqu'à 
Tébullition  pour  chasser  AzO,  et  on  dose  le  sulfate  de  fer  par 
le  permanganate  :  56  parties  de  fer  oxydé  par  la  réaction  corres- 
pondent à  23  parties  de  AzO*  dans  la  nitroglycérine  analysée. 

L'appareil  de  Schultze-Tieman  convient  spécialement  à  l'examen 
des  nitrocelluloses  et  de  la  nitroglycérine  ;  les  résultats  qu'il 
permet  d'obtenir  présentent  une  grande  exactitude. 

Cet  appareil,  dont  la  figure  9  représente  le  schéma,  est  basé' sur 
le  même  principe  que  la  méthode  de  Champion  et  Pellet.  Le  gaz 
est  recueilli  dans  un  nitromètre  réfrigéré  par  une  circulation 
d'eau  extérieure.  Pour  faire  fonctionner  l'appareil,  il  faut  d'abord 
l'emplir  d'une  solution  de  soude  caustique  (densité  1,21  à  1,26), 
solution  qui  joue  le  rôle  de  joint  hydraulique.  Aceteffet,  on  dispose 
le  nitromètre  de  manière  que  son  extrémité  inférieure  soit  intro- 
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duile  dans  l'ouverlure  que  porte  te  bouchon  en  caoutchouc 
obturant  le  bas  du  vase  d  ;  on  ouvre  alors  le  robinet  r  et 
la  pince  ^,  la  pince  f 


sotuie, 


j\ 


^^"^ 


restant  fermée.  La 
solution  desoudecaus- 
lique,  placée  à  un  ni- 
veau supérieur,  ne 
larde  pas  à  emplir 
l'appareil  ;  lorsqu'elle 
atteint  environ  la  moi- 
tié de  l'entonnoir  a, 
on  ferme  la  pince  g 
et  on  ouvre  f. 

D'autre  pari,  on 
pèse  exactement,  dans 
un  verre  de  montre 
taré,  O'SoOO  à 
0»'.630  de  la  nitrocel- 
lulose  à   analyser,   et 


FiG.  9.  Fie.  10. 

OD  l'introduit  dans  un  solide  flacon  A  [fig.  10)  ;  le  verre  de 
montre  est  lavé  ensuite  au  moyen  de  3o  centimètres  cubes  d'eau. 
Dans  le  bouchon  qui  surmonte  le  flacon  passent  deux  tubes. 
H  etK.  On  dispose  l'appareil  de  manière  que  l'extrémité  inrérieure 
du  premier  plonge  dans  le  liquide  que  renferme  le  vase  d;  quant 
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à  celle  (lu  second,  elle  plonge  dans  un  tube  à  réactif  (non 
représenté  sur  la  figure),  placé  dans  un  verre  F  et  contenant 
quelques  centimètres  cubes  d'eau.  On  chaufTe  àébuUition  le  flacon, 
dont  on  expulse  Tair  en  ouvrant  et  fermant  alternativement  les 
pinces  D  et  E. 

Dès  que  le  vide  est  fait,  on  ferme  ces  pinces  et  on  cesse  de  chauf- 
fer. On  introduit  alors,  dans  le  tube  à  réactif,  25  centimètres  cubes 
de  chlorure  ferreux  en  solution  concentrée  ('),  ainsi  que  10  à  15  cen- 
timètres cubes  diacide  chlorhydrique  concentré.  Puis,  ouvrant 
la  pince  E,  on  voit  le  liquide  s'introduire  dans  le  flacon  A  ;  il  faut 
avoir  bien  soin  de  faire  en  sorte  que  l'air  ne  puisse  entrer  en  même 
temps.  Ayant  refermé  la  pince,  on  soulève  légèrement  le  nitro- 
mètre  et  on  déplace  le  tube  H,  de  manière  que  son  orifice  inférieur 
vienne  s'y  introduire.  Cela  fait,  on  chauffe  le  flacon  A,  la  réaclion 
s'opère  et  le  deutoxyde  d'azote  prend  naissance  ;  la  pince  D  est 
desserrée  à  nouveau  et,  dès  que  la  pression  exercée  dépasse  la 
pression  atmosphérique,  le  gaz  s'introduit  dans  le  nilromètre. 
I/ébuUition  se  continue  avec  des  soubresauts;  lorsque  Tintro- 
dnclion  des  bulles  gazeuses  au  sein  du  li^juide  contenu  dans  le 
nilromètre  vient  à  cesser,  on  perçoit  le  bruit  caractéristique  pro- 
duit par  la  distillation  de  Tacide  chlorhydrique;  à  ce  moment, 
on  ferme  la  pince  D  et  on  ouvre  E. 

Ayant  dégagé  l'extrémilé  inférieure  de  II,  on  replace  celle  du 
nilromètre  dans  Ton  vertu  re  que  porte  le  bouchon  obturant  le  bas 
du  vase  d  ;  puis,  on  laisse  reposer  l'appareil  jusipi'au  moment  où 
la  température  du  nilromètre  s'est  abaissée  sul'fisamment  pour 
que  Tcau  servant  à  la  réfrigération  n'accuse  plus,  à  sa  sortie  6, 
une  température  supérieure  à  celle  de  son  entrée  r.  11  resle  alors 
à  égaliser  les  niveaux  du  liquide  dans  le  nilromètre  et  dans  le 
(ube  de  réglage  e,  ce  que  l'on  réalisera  en  élevant  ou  abaissant 
celni-ci.  Puis  on  lira,  à  0''%1  près,  le  volume  occupé  par  le  deu- 
toxyde d'azote,  volume  auquel  on  fera  subir  les  corrections  rela- 
tives à  la  température  et  à  la  pression  barométrique. 

(1)  Pour  oblcnir  cette  solution,  on  dissout  un  exrès  dr  fer  («lous  ou  objets 
analogues)  dms  de  l'acide  dilorhydrique  concentré  Lors  jue  le  dépragemjnl 
d'iiydrogèiip  «'cssi',  on  filtre  h  chaud. 
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Méthode  de  Kjeldahl  bt  Chbnel.  —  M.  Kjeldahl,  du  labora- 
toire Carlsberg  à  Copenhague,  est  Tauteur  d'une  méthode  de 
dosage  de  Tazote  [Zeitschrifl  Anal,  Chenu,  1883,  t.  XXII,  p.  366) 
que  Ton  a  appliquée  aux  substances  organiques  en  général,  et  aux 
engrais  en  particulier.  Cette  méthode,  modifiée  par  M.  Jodlbauer 
Chemisches  Centralblalt,  1886,  p.  434-484),  a  été  adaptée  à 
Tanalyse  des  explosifs  nitrés  par  M.  Chenel,  du  Laboratoire  cen- 
tral des  Poudres  et  Salpêtres. 

La  marche  peut  être  résumée  comme  suit  :  on  prend  0«f%r>  de  la 
substance  à  analyser,  finement  pulvérisée  au  préalable,  et  on  les 
laisse  digérer,  à  froid,  avec  une  solution  de  i>^%2  phénol  et  0*',4 
anhydride  phosphorique  dans  30"SO*H*.  On  agite  fréquem- 
ment, jusqu'à  obtention  de  la  complète  dissolution.  Puis  on 
ajoute,  par  petites  quantités,  3  à  4  grammes  de  poussière  de  zinc, 
en  ayant  soin  de  réfrigérer  jusqu'à  ce  que  la  réduction  soit  entiè- 
rement effectuée.  On  verse  ensuite  0^%1  de  mercure  et  on  distille, 
la  totalité  de  l'ammoniaque  produite  étant  absorbée  par  de  l'acide 
titré.  11  reste  à  doser  au  moyen  d'une  solution  titrée  d'ammoniaque. 

M.  Chenel  a  obtenu  d'excellents  résultats  par  Inapplication  de 
ce  procédé.  Le  succès  de  l'opération  est  subordonné  à  la  parfaite 
transformation  du  phénol  en  dérivé  nitré,  laquelle  se  manifeste 
par  la  limpidité  complète  de  la  solution  sulfurique.  Pour  les  nitro- 
celluloses,  il  sera  nécessaire  d'apporter  un  soin  tout  particulier  à 
la  pulvérisation  préalable  au  traitement  initial. 

M.  Chenel  a  constaté  que  ce  procédé  ne  peut  être  appliqué  à 
l'analyse  de  la  naphtaline  tri-  ou  tétranitrée,  ces  composés  n'étant 
pas  complètement  solubles  dans  l'acide  sulfurique  à  froid.  Il  est 
nécessaire  de  les  transformer  préalablement  en  naphtylamines, 
suivant  la  méthode  de  MM.  d'Aguiar  et  Lautemann:  on  prend 
12  grammes  d'iode,  que  l'on  ajoute  par  petites  quantités  à  une 
solution  de  S^'Ph  dans  15  à  20"S*C,  contenue  dans  un  flacon 
de  250  centimètres  cubes.  On  chauffe  le  tout  au  bain-marie  à 
100**,  avec  précaution,  jusqu'à  distillation  complète  du  sulfure  de 
carbone  ;  puis  on  laisse  refroidir  et  on  détache  l'iodure  de  phos- 
phore des  parois  du  flacon,  en  ayant  soin  d'agiter  un  peu.  On 
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introduit  alors  0*%5  à  O^'fi  de  la  substance  à  analyser,  puis  8  cen- 
timètres cubes  d'eau,  et  l'on  agite  doucement  le  flacon  deux  ou 
trois  fois.  La  réaction  est  terminée  au  bout  d'une  minute.  Lorsque 
4é  tout  est  refroidi,  on  verse  peu  à  peu  SS'^SO^H',  ainsi  que 
0»',7  Hg  ;  il  se  forme  de  l'acide  iodhydrique  (HI),  lequel  est  chassé 
par  suite  de  l'augmentation  de  température.  Il  reste  à  continuer 
l'analyse  d'après  la  méthode  de  Kjeldahl. 

Dans   le  tableau  suivant  se  trouvent    consignés    un    certain 
nombre  de  résultats  obtenus  par  M.  Chenel  : 


substan«:es  analysées 


Salpêtre 

Nitrate  d'ammonium 

Nitrate  de  baryum . . 

Nitroglycérine 

Dinitrobenzlne  (*) 

Para-nilrophénol 

Acide  picrjque 

Picrate  d'ammonium 

Ortho-dinilrocrésol. . 

Méta-trinitrocrésol. . . 


AZOTE  TOTAL 


théorique 


13,86 


35,00 

10,72 

18,50 
16,67 

10,07 
18,34 

22,76 

14,14 

17,28 


déteminé 
analytiqtteiseDt 


13,91 
13,82 
13,73 
13,96 
35,31 
34,90 
34,96 
10,67 
10,62 
18,45 
16,78 
16,57 
10,03 
18,42 
18,43 
22,63 
22,67 
14,10 
13,98 
17,57 
17,27 


(1)  Le  D'  Dyer  a  oblenu  16,54  0/0  pour  la  dinitrobenzlne  et  18,39  0.  0 
pour  Tacide  picrique  [Journ.  Client.  Soc,  août  1895). 


Celte  méthode  a  été  perfectionnée  également  par  M.  A.  Herberg 
[Chemiker  Zeitung^  t.  XXII,  p.  505). 
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Dans  le  tableau  ci-dessous,  nous  donnons  les  proportions  centé- 
simales d'azote  et  de  peroxyde  d'azote  que  renferment  les  compo- 
sés que  voici  : 


NOMS 


Nitroglycérine 

Cellulose  dodécani trique. . . 

Cellulose  décanilrique 

Nitrobenzine 

Dinitrobenzîne 

Trin^trobenzine 

Nitrotoluène 

Nitronaphtaline 

Dinitronaphtaline 

Nitromannite 

Nîtramidon 

Acide  picrique 

Chloro-nitrobenzine 

Nitrate  d'ammonium 

Nitrate  de  sodium 

Nitrate  de  potassium 

Nitrate  de  baryum 

Acide  nitrique 


FORMULES 

Az 

AzO^ 

C^H»  (OAzO^)' 

18,1)0 

60,70 

CWH»08(OAzO«)« 

14,14 

46,42 

Ca<H3204o  (OAzOa)<o 

11,11 

36.52 

C«H5AzO> 

11,38 

37,39 

C«H*  (Az02)a 
C6H3  Az0-^)3 

16,67 

54,77 

19,24 

63,22 

10,21 

33,49 

C'OHUzO» 

8,09 

26,53 

.C«0HG(Az02)2 

12,84 

42,12 

C«H8(Az0-^)« 

23,59 

77,37 

CWHM0i«HAz03 

6,76 

22,18 

C«H20H(Az02)3 

18,34 

60,25 

C«H3Cl(Az02)a 

13,82 

45,43 

Az03AzH* 

35,00 

AzO^Na 

1*^,47 

AzO-'K 

13,86 

(Az03)3Ba 

10,72 

Az0=*H 

22,22 

S'il  s'agit  d'examiner  au  nitromètre  de  Lunge,  un  échan- 
tillon de  celluloïd,  on  facilitera  la  dissolution  dans  S04i* 
concentré  en  agitant  au  moyen  d*un  fil  de  platine.  Il  est  utile, 
en  outre,  d'éliminer  le  camphre.  Voici  le  traitement  préconisé, 
à  cet  effet,  par  M.  Zaunschirm(CAem.  Zeitsch., i.Xl\\  p.  905)  :  on 
dissout  une  quantité  pesée  de  celluloïd  dans  de  l'éther  alcoolisé  ; 
ensuite,  on  ajoute  une  quantité  connue  d'asbeste  lavée  et  calcinée, 
ou  bien  de  pierre  ponce.  Cela  fait,  on  sèche,  pulvérise  et  extrait  le 
camphre  par  le  chloroforme  ;  après  une  seconde  dessiccation 
suivie  d'une  pesée  destinée  à  l'évaluation  du  camphre,  on  traite 
par  de  l'alcool  méthylique  absolu,  on  évapore  et  on  pèse  à  nou- 
veau ;  finalement,  on  dose  l'azote  au  nitromètre. 

La  présente  rubrique  est  extraite  en  grande  partie  de  l'ouvrage 
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intitulé  Explosifs  nilrrs  {Nitro-Explosives  de   G.  Sanford,  tra- 
duit, revu  et  augmenté  par  J.  Daniel),  Paris,  1898. 

Azote  Po'wder  Company  (The),  à  Indianopolis  (Etats-Unis 
d'Amérique),  a  fait  breveter  un  procédé  spécial  de  nitrificatîon  de 
Tamidon.  Celui-ci  est  tout  d'abord  desséché,  à  une  tempéra- 
ture comprise  entre  100  et  140'*.  Ensuite,  on  le  place,  encore 
chaud,  dans  un  récipient  hermétiquement  clos,  où  la  tempéra- 
turc  est  maintenue  à  un  maximum  de  4^.  La  nitrification  s'effec- 
tue au  moyen  du  mélange  sulfo-nitrique  2:1,  porté  à  la  même 
température  ;  les  proportions  sont  de  200  grammes  d'amidon  par 
litre  de  mélange.  Lorsque  la  macération  a  suffisamment  duré, 
le  malaxage  ayant  été  soigneusement  effectué,  la  masse  est 
versée  sur  de  la  glace  pilée,  en  ayant  soin  d'éviter  tout  échauf- 
fement.  Viennent  ensuite  la  neutralisation  à  la  soude,  le  lavage,  etc. 

Ce  procédé  permet  de  nitrifier  l'amidon  sans  altérer  la  forme 
du  grain. 

(Brevet  américain  n»  692.216,  29  septembre  1898.) 

Le  brevet  français  n«  289.627  (6  juin— 23  septembre  1899)  et  le 
brevet  anglais  n°  12.316  (1899),  accepté  le  5  mai  1900,  ont  comme 
titulaire  M.  Sargent. 

Azothydrique  (Acide)  (Az^H).  —  Ce  composé,  dont  les 
propriétés  explosives  sont  très  développées,  a  été  étudié  par 
M.  Chenel.  Pour  la  préparation,  voir  Thïele, 

Azotine.  —  Poudre  de  mine  bon  marché,  fabriquée  en  Hon- 
grie et  inventée  par  M.  A.  Bercsey.  Celte  poudre  contient  du 
nitrate  de  soude.,  du  soufre,  du  charbon  et  des  résidus  de 
pétrole. 

Azotique  (Acide).  —  Voir  Nitrique  {Acide). 

Azotures.  —  Les  propriétés  explosives  de  ces  composés 
ont  été  étudiées  par  MM.  Berlhelot  et  Vieille  {Mémorial  des 
Poudres  et  Salpêtres,  t.  VIII,  p.  7). 
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L'azoture  mercurique  cristallise  en  longues  aiguilles  blanches, 
solubles  dans  Teau,  surtout  à  chaud  ;  il  est  beaucoup  plus 
sensible  que  le  fulminate  de  mercure.  En  raison  de  son  ana- 
logie avec  ce  sel,  il   présente  un  certain  intérêt  théorique. 

L'azoture  mercureux  est  moins  dangereux  que  le  sel  mercu- 
rique; sa  décomposition  explosive  s'effectue  aussi  rapidement 
que  celle  du  fulminate, 

L'azoture  d'ammonium  est  également  explosible.  Son  mode 
de  combustion  est  lent  et  présente  de  Tanalogie  avec  celui  de  la 
poudre  sans  fumée  à  base  de  pyroxyle  pur. 

L'azoture  d'argent  est  une  poudre  de  couleur  noire,  que  Ton 
obtient  parTaction  de  Tammoniaque  sur  Toxyde  d'argent.  Cestun 
composé  très  sensible  :  le  contact  d'une  barbe  de  plume  suffit  pour 
en  déterminer  la  détonation. 

L'azoturc  de  cuivre,  poudre  d'un  vert  foncé,  s'obtient  en  faisant 
passer  un  courant  de  gaz  ammoniac  sur  de  l'oxyde  de  cuivre  fine- 
ment pulvérisé,  chauffé  à  250*.  H  fait  explosion  à  la  température 
de  310°. 


B 


B  (Poudre).  —  Ancienne  poudre  noire,  réglem<'ntaire  en  France 
pour  le  tir  du  fusil  modèle  1866. 

B  (Poudre)  ou  poudre  Vieille.  —  Poudre  sans  fumée  actuel- 
lement en  usage  dans  Tarmée  française  (fusil  l^ebel).  Elle  se  pré- 
sente sous  la  forme  de  petits  carrés  plats,  de  couleur  jaune  pâle 
ou  brunâtre,  à  odeur  d'éther  acétique  ;  elle  ne  remplit  pas  entiè- 
rement la  douille  de  la  cartouche.  Les  charges  sont  réduites  à  un 
tiers  environ  des  charges  anciennes.  I/artillerie  emploie  la  même 
poudre,  mais  à  grains  plus  gros. 

L'analyse  d'un  échantillon  de  poudre  B  (lieutenant  Wisser,  de 
rnrlillorie  des  Etats-Unis)  a  donné  les  chiffres  suivants  : 

Coton-poudre 68,21 

Nitrocellulose  soluble 29,79 

Paraffine 2,00 

100,00 

La  poudre  B  développe  une  vitesse  initiale  très  élevée,  jointe 
à  une  pression  faible.  Elle  présente  une  stabilité  considérable, 
tant  au  point  de  vue  de  la  chaleur,  de  rhumidité,  etc.,  que  de 
l'action  du  choc. 

B  77  (Poudre).  —  Poudre  noire  à  fusil  russe,  réglementaire. 

Baked  Powder.  —  Voir  Wiener. 

» 

Bake'well  (Etats-Unis  d'Amérique)  a  fait  breveter  IVmploi  do 
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la  nitroglycérine  congelée  pour  le  chargement  des  projectiles 
creux.  On  sait  que,  sous  cette  forme,  la  sensibilité  explosive 
du  liquide  est  notablement  atténuée.  Un  dispositif  placé  à  Tinté- 
rieur  du  projectile  élève  la  température  de  la  nitroglycérine, 
do  manière  que  son  explosion  se  produise  au  moment  oppor- 
tun. 

L'idée  de  congeler  la  nitroglycérine,  afin  d'en  rendre  le  manie- 
ment et  le  transport  moins  dangereux,  est  due  à  Mowbray.  Son 
efficacité  semble  rien  moins  que  démontrée  :  s'il  est  exact,  en 
effet,  que  la  sensibilité  explosive  de  la  nitroglycérine  diminue 
lorsqu'elle  est  congelée,  dans  ce  sens  qu'elle  exige  des  amorces 
plus  puissantes,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que,  sans  cause  spé- 
ciale apparente,  il  peut  arriver  qu'elle  détone  sous  Tinfluence  de 
la  moindre  action  externe  :  choc,  friction,  etc.,  lorsqu'elle  se 
trouve  dans  cet  état. 

[Brevet  anglais  n''  27.290(1896),  accepté  le  16  octobre  1897.^ 
M.  Hurst,  compatriote  des  deux  inventeurs  précédents,  a  pris 
un  brevet  analogue  à  celui  de  M.  Bakewell. 

Balais  de  bruyère.  —  Voir  Compositions  incendiaires, 

Balistite  ou  ballistite.  —  Cette  poudre  sans  fumée,  inventée 
par  Nobel,  est  la  première  de  celles  qui  renferment  de  la  nitro- 
glycérine. Le  brevet  anglais  n*  1.471,  du  31  janvier  1888,  spécifie 
le  mélange  de  100  partiesde  nitroglycérine,  10  parties  de  camphre , 
200  parties  de  benzine  et  50  parties  de  nitrocellulose  soluble.  La 
masse  pâteuse  passe  entre  des  cylindres  chauffés  à  la  température 
de  50  à  60**  ;  la  benzine  s'évapore.  Une  seconde  variété  renferme 
100  parties  de  nitroglycérine,  10  à  25  parties  de  camphre,  200  à 
iOO  parties  d'acétate  d'amyle  et  200  parties  de  nitrocellulose 
soluble.  On  peut  substituer  partiellement  l'amidon  nitré  à  la  ni- 
troglycérine. 

La  ballistite  actuelle  se  compose  de  40  parties  de  coton-collo- 
dion  dissous  dans  60  parties  de  nitroglycérine  et  additionné 
de  1  à  2  0/0  d'aniline  ou  de    diphénylamine.    A  l'origine,    elle 
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renfermait  environ  3  0/0  de  camphre,  en  vue  de  modérer  les 
effets  explosifs,  mais  la  volatilité  de  cette  substance  en  rend 
Tefficacité  temporaire; aussi  la-t-on  abandonnée. 

(Bi-evet  français  n""  199.091,  des  30  juin  J889  et  22  avril  1891^ 
perfectionnant  le  brevet  n**  185.179,  du  4août  1887,  relatif  à  la  bal- 
listite  primitive.) 

Dans  le  brevet  primitif,  la  fabrication  de  la  ballistite  était  dé- 
crite comme  suit:  on  introduit,  dans  un  récipient,  1  partie  de  coton- 
collodion,  ainsi  que  6  à  8  parties  de  nitroglycérine,  la  tempé- 
rature étant  maintenue  à  6  ou  8*  environ.  A  Teffet  d'établir  entre 
les  deux  substances  un  contact  très  intense,  on  fait  le  vide  au 
moyen  d'une  pompe  ;  le  liquide  est  absorbé.  On  passe  ensuite  à 
la  presse  ou  bien  à  la  turbine,  afin  d'éliminer  Texcédent  de 
nitroglycérine  et  d'en  ramener  la  proportion  au  taux  indiqué.  La 
masse  obtenue  est  réduite  en  fragments  et  chauffée  à  une  tempéra- 
ture comprise  entre  60  et  90*,  de  manière  à  dissoudre  le  coton- 
coUodion  dans  la  nitroglycérine.  On  obtient  une  substance 
que  l'on  soumet  au  laminage  à  chaud  ou  bien  au  découpage  ;  on 
peut  également  réunir  plusieurs  des  feuilles  laminées  et  découper 
ensuite. 

Le  procédé  de  Nobel  a  été  remplacé  par  celui  de  MM.  Lundholm 
et  Sayers  (brevet  anglais  n*  10.376,  du  26  juin  1889].  La  nitroglycé- 
rine et  le  coton-coUodion  sont  introduits  dans  un  récipient  renfer- 
mant une  grande  quantité  d*eau  chaude,  où  le  mélange  s'opère 
au  moyen  d'un  courant  d'air  comprimé  ;  celui-ci  n'est  pas  indis- 
pensable, à  condition  que  la  masse  soit  maintenue  à  la  tempéra- 
ture de  60°,  plusieurs  jours  durant.  Le  chauffage  s'effectue  au 
moyen  de  tuyaux  à  circulation  de  vapeur.  En  tout  état  de  cause, 
évidemment,  l'agitation  de  la  masse  favorise  la  gélatinisa- 
tion. 

La  figure  1  i  repi  ésente,  d*après  une  photographie  prise  sur  place 
et  empruntée  à  la  revue  Arms  and  Explosives  (*),  l'atelier  de  la 
NobeFs  Flxplosives  Co.,  Ltd.  Le  malaxage  s'effectue  au  moyen  de 

(1]  Les  diverses  photographies  d'usines  anglaises  que  noua  reproduisons- 
sous  des  rubriques  ultérieures  sont  empruntées  k  la  même  revue. 


l'air  comprimé.  L'appareil  est  de  dimensions  très  vastes,  ce  qui 
•est  favorable  an  point  de  vae  de  la  sécurité.  Il  est  disposé  de 
manière  qoe  l'opération  terminée,   il  suffit  de  lui  imprimer  un 
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mouvemont  partiel  de  rotation  pour  déverser  dans  un  réservoir 
placé  au-dessous  la  majeure  partie  de  l'eau  qu'il  renrerme. 

La  masse  pâteuse  quirestedanslemalaxeureslsoumiseàTaction 
de  la  presse  hydraulique.  La  gélatinisation  est  telle  que  le  liquide 
exprimé  ne  contient  que  de  l'ean  pure,  toute  la  nitroglycérine  étant 
absorbée  par  le  collodion. 

Aa  sortir  de  la  presse,  on  obtient  une  aorte  de  gâteau  de  tmllin- 
tite  que  l'on  fait  passer  à  l'atelier  de  tamisa^^e,  oil  il  est  brisé  et 
rédoit  en  fragments  menus.  Ces  fragments,  de  consistance  molle, 
contiennent  encore  une  certaine  humidité.  A  l'effet  de  l'éliminer,  et 
de  donner  en  même  temps  au  produit  l'homogénéilé  et  la  densité 
voiUues,  on  le  fait  passer  entre  des  cylindres  en  fermesurant  l^.SO 
de  longueur  sur  31  centimètres  de  diamètre,  et  à  l'intcrienr  des- 
quels circule  on  courant  d'eau  chaude;  on  ajoute  graduellement 
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la  (juantité  de  ballistitc  nécessaire  et,  I(»rs<|ue  ropéralîoii  a  suffi- 
samment duré,  l'explosif  se  présente  sous  la  forme  de  feuilles 
homogènes,  exemptes  de  bulles  d'air,  et  parfaitement  sèches. 

Au  cours  du  laminage,  il  se  produit  fréquemment  des  explo- 
sion locales,  inoffensives  eu  général.  Ces  explosions,  que  Ton 
attribue  à  la  présence  de  bulles  d'air,  seraient  dues,  d'après 
M.  Guttniann,  à  des  particules  de  ctïton-coHodion  non  dissous; 
cette  substance  esl  très  sensible  au  choc  et  même  à  la  friction, 
lorsqu'elle  est  chauffée  à  (Hr. 

Les  feuilles  de  ballistite  ont  la  forme  de  carrées  mesurant 
45  centimètres  de  coté  environ  et  un  demi-millimètre  d'épaisseur: 
densité  :  1,6.  Leur  teinte  varie  du  brun  clair  au  brun  chocolat. 
KUes  rappellent  au  toucher  le  caoutchouc  dur.  Ces  feuilles  sont 
découpées  en  fragments  cubiques;  à  cet  effet,  on  emploie 
une  machine  très  simple  qui  comprend  une  table  animée 
d'un  mouvement  d'avancement  j)eu  rapide  et  au-dessus  de  la- 
quelle se  trouve  disposée  une  lame  qui  s'abaisse  à  intervalles 
réguliers.  On  place  sur  la  table  un  châssis  sur  lequel  on  a  super- 
posé une  vingtaine  de  feuilles,  que  la  lame  découpe  en  bandes; 
déplac^ant  le  châssis  à  angle  droit,  on  divise  ensuite  ces  bandes 
en  fragments  qu'il  reste  à  sounu'Itre  au  tamisage,  puis  à  enduire 
de  mine  de  plomb. 

La  ballistite  peut  être  également  transformée  en  fragments  ayant 
la  forme  de  tubes.  Klle  prend  alors  le  nom  de  tubvite.  Cette  opé- 
ration s'effectue  au  moyen  d'une  presse  spéciale,  dans  laquelle 
un  piston  oblige  la  matière  à  passer  au  travers  d'ouvertures  qui 
lui  donnent  la  forme  voulue.  En  opérant  cette  transformation,  on 
augmente  la  surface  de  contact  avec  l'air,  ce  qui  permet  d'ob- 
tenir un  meilleur  mode  de  combustion  delà  poudre. 

La  ballistite  n'est  pas  sensible  à  Tiniluence  de  l'humidité  et  peut 
être  facih^ment  desséchée  lorsqu'elle  est  mouillée. 

lille  a  été  l'objet  d'expériences  faites  par  les  soins  de  Sir 
A.  Noble  :  la  pression  moyenne  obtenue  au  crusher  gauye  fut 
de  14,3  tonnes  par  pouce  carré,  soit^. 180 atmosphères  (maximum  : 
2.210,  et  minimum  :  2.142  ,  la  charge  étant  de  2''5î.290.  La  vitesse 
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initiale  fut  de  640  mètres  et  l'énergie,  de  442.533  kilogrammètres. 
La  quantité  do  gaz  permanents  engendrés,  615  centimètres 
cubes  par  gramme  et  la  quantité  de  chaleur  développée,  1.365  ca- 
lories. On  trouvera,  sous  la  rubrique  Cordile,  le  résumé  d'essais 
comparatifs  effectués  par  le  même  expérimentateur. 

La  ballistite  est  fabriquée,  depuis  1889,  à  Ardeer  (Ecosse),  par 
la  Nobel's  Explosives  Co.,  Ltd.;  à  Chilworth  (Surrey),  par  la 
Chilvvorth  Gunpowder  Co.,  Ltd.;  ainsi  que  par  la  National 
Explosives  Co.,  Ltd.  et  la  New  Explosives  Co.,  Ltd. 

En  Allemagne,  on  emploie  une  variété  de  ballistite  qui  porte  le 
nom  de  RG  P  89  Pulver  ou  poudre-dynamite  Nobel,  et  con- 
tient une  porportion  plus  élevée  de  coton-collodion.  En  Italie, 
on  lui  donne  la  forme  de  cordes  ou  en  fils,  d'où  le  nom  de  filile. 
Cette  forme  convient  aux  besoins  de  rartillerie,  tandis  que  les 
grains  cubiques  servent  à  l'infanterie. 

La  ballistite  est  fabriquée  en  Espagne  et  importée  en  Belgique 
par  la  Société  anonyme  do  Dynamite  el  de  Produits  chimiques 
de  Galdacano  (Bilbao). 

Balles  à  feu.  —  Sachets  en  toile  remplis  de  matière  grise,  que 
Ton  rendait  aussi  compacte  que  possible  par  l'addition  d'un  peu 
d'eau-de-vie.  Les  balles  à  feu  étaient  amorcées  à  l'aide  d'un  tube  à 
feu.  Pendant  les  guerres  de  siège,  on  les  lançait  à  la  main  pour 
éclairer  les  terrains  environnants.  Noxv  Compositions  incendiaires. 

Balles  à  fumée. —  Voir  Fumée  [Balles  à). 

Balles  luisantes.  —  Engins  lancés  par  des  pièces  spéciales 
ou  simplement  tirés  dans  des  tubes  à  bombes,  servant  de  signaux 
pendant  lanuit.  Ils  renfermaient76,6  0/0  de  matière  grise  et  23,40/0 
de  soufre.  Eventuellement,  ou  ajoutait  l'ingrédient  nécessaire 
pour  obtenir  un  feu  coloré.  Les  tubes  à  bombes  étaient  de  fortes 
cartouches  en  papier,  remplies  de  couches  alternantes  d'une  com- 
position lente  (2  parties  de  pul vérin  et  1  de  charbon)  et  d'une 
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petite  charge  de  poudre  en  grain,  sur  laquelle  reposait  une  balle 
luisante.  On  les  enfouissait  debout  en  terre. 

Le  flambeau  ou  feu  de  conserve^  employé  également  pour  les 
signaux^  était  un  tube  cylindrique  renfermant  107  parties  de  matière 
grise  additionnée  de  5  parties  de  sulfure  d'antimoine.  La  roche  à 
feu  était  tirée  dans  les  tubes  à  bombes  avec  une  composition  plus 
lente  (Désortiaux,  Traité  sur  la  poudre^  les  corps  explosifs  et  la 
pyrotechnie^  Paris,  1878). 

Bala*  —  Voir  Gerrersdorfer. 

B>ndî»ch  (Poudre).  —  Variété  de  poudre  Schultze,  obtenue 
par  compression  à  la  presse  hydraulique. 

Bantock  a  proposé  un  explosif  analogue  au  coton-poudre 
nitrate  d'Abel.  Le  seul  point  spécial  à  signaler  concerne 
la  présence  de  i  0/0  de  sulfate  de  potasse  anhydre  dans  le 
mélange  acide  employé  pour  la  nitrification,  mélange  contenant 
34  parties  d'acide  nitrique  [d  =  1,5)  et  65  parties  d'acida  sulfu- 
rique  {d  =  1,84).  La  quantité  de  cellulose  traitée  est  de  8  parties, 
et  Ton  ajoute  ensuite  25  parties  de  salpêtre,  ainsi  que  15  parties 
de  chlorate  de  potasse. 

(Brevet  anglais  n°  4.806,  du  12  décembre  1876.) 

Barbe  propose  de  diminuer  la  sensibilité  explosive  du  coton- 
poudre  en  l'additionnant  de  nitrates  organiques  ou  inorganiques, 
notamment  de  nitrate  d'ammoniaque. 

(Brevet  français  n*  159.214,  du  17  décembre  1883.) 

Le  même  inventeur,  afin  d'assurer  la  neutralité  et  de  diminuer 
l'hygroseopicité  du  nitrate  d'ammoniaque,  propose  d'ajouter  du 
cafibonate  d'ammoniaque  à  ce  seL 

(Brevet  français  nn68.189,  du  lOavril  1885.) 

Barils  ardents,  barils  foudroyants  ou  fulminants.  —  Voir 

Compositions  incendiaires. 
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Bârili  éolairauto.  —  De  composition  analogue  ani 
feu,  ces  barils  étaient  lestés  de  manière  à  rester  vertio 
l'eau. 

Bsm'well  et  RoUason  ont  recommandé  l'emploi  de  la  p 
en  solution,  comme  enduit  des  poudres  noires  ordinain 
combinaison  avec  des  substances  plastiques,  pour  le 
A  l'état  pulvérisé,  ils  en  préconisent  la  subalitution  an 
dans  la  poudre  ordinaire. 

rBrevet  anglab  n*  ^249,  15  septembre  1860.) 

Baron  et  Cauvet  ont  fait  breveter  des  poudres  cliloi 
sont  de  simples  variétés  de  la  poudre  Augendre. 
(Brevet  français  n»  150.334,  29  juillet  1882.) 

Barton.  —  Voir  Glycérine. 

Baryte  (Dynamite  à  la}.  —  Inventé  par  Nobel,  c« 
répond  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 21,7*  21 

nitrate  de  barjte 65,21  ~l 

Charbon  de  bois 13,05  j 

Résine -•  Il 

100,00  Iw 

La  première  de  ces  variétés  est  également  désign< 
Mm  de  dynnaite  a»  charbon. 

Barytique  (Poudre).  —  Mélange  de  8  parties  de  poi 
ordînaim  avec  3  parties  d'orne  poudre  au  nitrate  de  bi 
ployé  en  Prusse,  Y«rs  1866,  pour  les  pièces  de  gros  calil 

BMag«   de  pieux  as  moyeu  d'exploaift.  —  V 

{Ballage  de). 
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Bautzen  Poudre).  —  Mélange  à  poids  égaux  de  salpêtre  et 
de  nitrolignine. 

Bayer.  —  Voir  Chlorate  de  potassium. 

Hayon  a  fait  breveter  une  poudre  cliloralée  contenant  de  la 
gomme  arabique  et  du  gros  son. 

(Brevet  framais  n»  144.903,  du  20  septembre  1881.) 

B  C  PPo'wder.  —  Poudre  à  base  de  nitrate,  admise  en  Angle- 
terre. 

Beadle.  —  Voir  Oxycelliflose. 
Beckman.  —  Voir  Svhastine, 

Behrens.  —  Voir  Sitrate  (h  potassium. 
Bell.  —  Voir  Kelly. 

Bell  a  fait  breveter  une  poudre  noire  répondant  à  la  composition 
suivante  : 

Salpêtre 70,20 

Houille 18,00 

Soufir 14,80 

100,00 

(Brevet  anglais  n*'  24.555,  du  21  novembre  1898;  brevet 
français  n^  285.513,  1"  février-8  mai  1899.) 

Bellénite.  —  Cet  explosif,  fabriqué  à  Sydney  (N.  S.  W.), 
aurait  fait  l'objet,  dans  le  courant  de  l'année  1900,  d'essais  très 
favorables  au  point  de  vue  de  TefTet  utile,  ainsi  que  des  pro- 
duits engendrés.  La  bellénite,  poudre  de  couleur  bleu-vert, 
est  un  composé  à  base  de  nitrolignine. 
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Bellford  .Poudre).  —  Poudre  noire  additionnée  de  clilorato 
de  potasse. 

(Brevet  anglais  n°  2.910,  du  io  décembre  18r;3.) 


Bellite.  —  Cet  explosif,  inventé  par  M.  Cari  Lamm  et  fabri- 
(|ué  à  Rotebro  (près  Stockholm,  s'obtient,  si  nous  nous  en  réfé- 
rons aux  termes  du  brevet  anglais  accepté  le  10  novembre  1883, 
eu  mélangeant  du  nitrate  d'ammoniaque  avec  de  la  méta-dinitro- 
benzine  préalablement  fondue  sous  Tactionde  la  chaleur  ;  la  dini- 
trobenzine  enrobe  les  particules  de  nitrate  et  constitue  autour 
d'elles,  après  refroidissement,  une  enveloppe  destinée  à  les  pro- 
téorer  contre  l'action  de  l'humidité. 

La  bellite  n**  1,  telle  qu'elle  est  fabriquée  en  Angleterre  par  la 
Lancashire  Explosives  Co.,  Ltd,  renferme  82  à  85  00  de  nitrate, 
additionné  de  18  à  15  0/0  de  méta-dinitrobenzine.  S'il  s'agit  do  la 
bellite  n"  2,  les  proportions  deviennent  respectivement  6Gel  340  0. 
Quant  à  la  bellite  n^  3,  sa  teneur  en  nitrate  atteint  92  à  95  0/0. 
L'emploi  des  variétés  n"  1  et  n°  3  est  autorisé  dans  les  exploi- 
tations houillères  grisouteuses  ou  poussiéreuses.  Au  reste,  la 
bellite  est  un  des  plus  anciens  explosifs  de  sûreté  et  a  fait  l'objet 
d'expériences  fort  nombreuses.  La  température  de  détonation  de 
la  variété  à  83  0  0  de  nitrate  a  été  évaluée  à  2.190^  (Mallard  et 
Le  Châtelier". 

De  même  que  les  autres  explosifs  à  base  d'azotate  d'ammo- 
niaque, elle  ne  peut  détoner  pratiquement  sous  l'action  du 
choc,  de  la  friction  ou  de  la  flamme  ;  au  point  de  vue  de  la  fabri- 
cation et  du  maniement,  c'est  un  explosif  de  sécurité.  Chauffée 
à  l'air  libre,  elle  perd  sa  consistance  vers  90°  et  vers  200**,  elle  se 
transforme  en  gaz  sans  subir  de  décomposition  explosive. 

D'après  M.  Clialon,  un  demi-gramme  de  fulminate  suffirait  pour 
provoquer  l'explosion  de  la  bellite.  Nous  pensons  qu'avec  un  tel 
détonateur,  la  décomposition  totale  doit  être  aléatoire.  Les  charges 
des  capsules  imposées  en  Angleterre  sont  respectivement  de 
l'^^^j  et  1  gramme  pour  les  variétés  n**  i  et  n°  3  (la  composition 
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•employée  renferme  80  0/0  de  fulminate  de  mercure  et  20  0/0  de  j 

chlorate  de  potasse). 

Le  brevet  de  Lamm  fut  acheté  très  cher  à  Torigine,  par  la 
Bellite  Explosives  Co.,  Ltd.  Mais  les  difficultés  que  rencontra  cette 
«entreprise  en  provoquèrent  la  dissolution,  et  c  est  la  Lancashire 
Explosives  Co.,  Ltd.  qui  fabrique  la  bellite  en  Angleterre,  de- 
puis 1894.  La  même  année,  cette  Compagnie  assigna  en  contre- 
façon de  brevet  la  Roburite  Explosives  Co.,  Ltd.  et,  après  avoir 
échoué  en  première  instance,  obtint  en  appel  une  somme  impor- 
tante à  titre  de  dommages-intérêts.  A  la  suite  de  ce  procès,  la 
roburite  n®  3  fut  substituée  aux  variétés  n^  i  et  n^  %  alors  en 
usage.  Une  nouvelle  action,  intentée  par  la  Lancashire  Explosives 
Co.,  Lld,  fut  infructueuse  cette  fois. 

Si  Ton  substitue  au  nitrate  d'ammoniaque  le  nitrate  de  potas- 
sium, on  obtient  la  nitrobellite.  D'après  M.  Salvati,  cet  explosif 
répondrait  à  la  composition  suivante  : 

N«  1  N»  2 

Nitrate  de  potasssium 54,59  70,63 

Dinitrobenzine 45,41  29,37 

100,00  100,00 

Bender.  —  Voir  OrUouline  comprimée. 

Bender  a  fait  breveter  l'emploi  des  explosifs  en  vue  d'actionner 
les  pistons  de  machines-outils  telles  que  perceuses,  riveuses, 
•cisailleuses,  etc. 

(Brevet  anglais  n"  26.801,  20  décembre  1898  —  Il  mars  1899.) 

Benedict  (Poudres). —  Compositions  pour  amorces,  proposées 
<;omme  succédanés  du  fulminate  de  mercure  : 

Simple  Double 

Chlorate  de  potasse 38,70  79,^6 

Phosphore  amorphe 19,35  8,33 

Minium 38,70 

Résine 3,25 

Sulfure  d'antimoine »  8,33 

Soufre  sublimé »  2,08 

Salpêtre »  2,08 

100,00       100,00 


■  ■  *■"•*■- 
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Le  minium  peut  être  remplacé  par  de  Foxyde  rouge  de  mercure- 
ou  de  bioxyde  du  manganèse. 

Benedikt  et  Canton.  —  Voir  Glycérine, 

Bénédite.  —  Explosif  de  sécurité  répondant  à  la  composition 
suivante  : 

Nitrate  d  ammoniaque 93  à  95  pour  iOO 

Colophane 7  à    5         » 


le  point  de  fusion  de  cette  dernière  ne  pouvant  être  inférieur  à 
200«  F.  (93«,3). 

Cet  explosif,  admis  en  Angleterre  depuis  1898,  figure  sur  la 
liste  de  ceux  dont  l'emploi  est  autorisé  dans  les  charbonnages  gri- 
souteux  ou  poussiéreux,  [^^autorisation  est  subordonnée  à  l'emploi 
de  cartouches  en  papier  imperméabilisé  (*)  au  moyen  de  cérésine^ 
huile  de  lin  ou  résine.  Le  détonateur  à  employer  doit  contenir 
au  minimum  2  grammes  de  composition  à  800/0  de  fulminate  de 
mercure  et  20  0/0  de  chlorate. 

Beneké  (Angleterre)  propose  Tcmploi  d'explosifs  à  base 
de  nitrate  d'ammoniaque  additionné  de  résine,  destinée  à  servir 
de  protection  contre  Thumidité,  ainsi  que  de  bichromate  de 
potassium,  en  vue  de  faciliter  Tignition. 

Brevet  anglais  n*»  13.922  (1896),  accepté  le  20  mars  1897.; 

Le  même  inventeur  revendique,  par  son  brevet  n®  28.220  (1890)^ 
accepté  le  10  janvier  1898,  l'addition  de  carbonate  ou  de  bicarbo- 
nate alcalin  aux  ingrédients  ci-dessus. 

Pour  fondre  la  résine  à  une  température  aussi  basse  que  pos- 
sible, on  Tadditionne  de  2,5  fois  son  poids  de  bichromate  de 
potasse  et  0,75  de  carbonate  ou  de  bicarbonate  alcalin;  cespro- 

(1)  Il  est  assez  curieux  de  remarquer  que  l'emploi  de  cartouches  imper- 
méables est  imposé  pour  labénédite,  alors  qu'un  autre  explosif  sur  la  compo- 
sition duquel  est  absolument  calquée  la  sienne,  la  >^'e8phalite  n*  1,  ne  peut 
s'employer  qu'en  cartouches  de  papier  non  imperméabilisé. 
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portions  ne  sont  pas  absolues.  Après  refroidissement,  on  pulvé- 
rise; puis,  on  mélange  8  à  10  parties  du  produit  obtenu  avec 
92  à  90  parties  d'azotate  d'ammoniaque.  Après  deux  heures  de 
chauffage  à  100",  le  mélange  est  placé  sur  un  tambour  rotatif  pour 
être  soumis  au  malaxage. 

Si  l'explosif  ne  contient  pas  do  bichromate  de  potasse,  la  fabri- 
cation s'effectue  comme  suit  :  on  mélange  par  fusion  1  à  1,3  par- 
tie de  résine  avec  la  même  quantité  de  bicarbonate  de  soude 
fmement  pulvérisé.  On  ajoute  ensuite  i  à  3  parties  de  résine  pul- 
vérisée, puis  93  à  94  parties  de  nitrate  d'ammoniaque. 

Le  bicarbonate  de  soude  peut  être  remplacé  par  un  sel  propre 
à  réduire  la  llamme,  tel  que  le  tungstate  de  soude,  par  exemple. 

[Brevet  anglais  n<>  23.3i0  (1897),  accepté  le  13  août  1898.] 

Beneké  a  fait  breveter  une  composition  destinée  à  imperméa- 
biliser les  cartouches  renfermant  les  explosifs  de  sûreté,  compo- 
sition qui  présente  l'avantage  d'être  moins  inflammable  (jue  les 
substances  habituellement  employées.  Elle  se  prépare  en  chauffant 
ensemble  des  poids  égaux  de  résine  et  de  poix.  On  ajoute  un 
cinquième  environ  de  carbonate  ou  de  bicarbonate  de  soude;  puis, 
de  la  cire  d'abeille  et  de  l'huile  de  lin  en  proportions  restreintes. 
Brevet  anglais  n^  24.383  (1897),  accepté  le  20  août  1898.J 

Beneké  a  fait  breveter  le  mélange  dun  hydrocarbure  liquide 
avec  du  bichromate,  du  chlorate  ou  du  permanganate  de  potasse, 
ainsi  que  du  charbon  finement  pulvérisé. 

TBrevet  anglais  n"  I  i.780  (1898),  accepté  le  M  mars  i899.^ 

Beneké  a  proposé  l'emploi  d'explosifs  composés  de  nitrate 
d'ammoniaque  additionné  de  chlorate  de  potasse. 

Brevet  anglais  n°  i.507  (1899),  accepté  le  i^'  mars  1900.  ■ 

Beneké  propose  d'effectuer,  au  moyen  de  véhicules  montés 
sur  roues,  les  opérations  successives  que  comporte  la  fabrication 
des  explosifs,  de  manière  à  prévenir  le  danger  provenant  du  trans- 
vasement des  substances  manipulées. 


\ 
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Benzoglyoéronitre.  —  Synonyme  de  Fortin, 

Bercsey.  —  Voir  Azoïine. 

Berg.  —  Voir  Nitrolkruf. 

Berg  et  Carimantrand  ont  proposé  une  pondre  chloratée 
contenant  de  Thyposulfite  de  baryum  ou  de  sodium. 

Bergenstrom.  —  Voir  Sfilile. 

Berges,  Corbin  et  C.  —  Voir  Street  [Explosifs). 

Bergmann  (Le  D'),  à  Halle,  a  fait  breveter  les  explosifs  obte- 
nus en  faisant  agir  le  dinitrophénol  ou  le  dinitrocrésol  —  seul  ou 
en  mélange  —  sur  Tammoniaque,  Taniline,  la  toluidine  ou  IVnaph- 
tylamine.  Il  est  facultatif  d'ajouter  un  nitrate  alcalin  ;  voici,  dans 
ce  cas,  quel  est  le  mode  de  préparation  :  on  fond  ensemble 
8'''f,300  de  dinitrophénol  et  4^«,200  d'aniline.  D'autre  part,  on 
place  dans  une  marmite  à  double  fond,  munie  d'un  agitateur, 
87''^,500  d'azotate  d'ammoniaque  finement  pulvérisé  et  sec.  On 
chauiïe  à  80*:  puis,  on  fait  arriver  peu  à  peu  le  dînîtrophénate 
d'aniline.  On  arrête  l'opération  au  bout  d'une  demi-heure. 

(Brevet  allemand  B.  n«  14.279,  i"  février—  14  avril  1893.) 

Ultérieurement,  le  même  inventeur  a  fait  breveter  l'addition  à 
ces  explosifs  do  dérivés  mono-  ou  dinitrés  des  hydrocarbures 
aromatiques. 

(Brevet  allemand  B.  n«  14.611.  17  avril  —  17  juillet  ^893.) 

Berg-Roburite.  —  Cet  explosif,  d'après  Salvatî,  est  un 
mélange  de  dinitrobenzinc  et  de  nitrate  d'ammoniaque,  avec  ou 
sans  addition  de  phénol. 

Bemadou  préconise  le  traitement  de  la  nitrocellulose  inso- 
luble par  l'éther  éthylique,  à  une  température  très  basse.  Il  se 
forme  une  sorte  de  gelée;  la  nitrocellulose,  ramenée  à  la  tempéra- 
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tare  normale,  constitue  un  colloïde  qui,  une  fois  desséché,  peut 
être  employé  à  la  confection  de  poudres  sans  fumée  et  servir  de 
liant  à  d'autres  ingrédients. 

(Brevet  américain  n<»  652.445,  17  novembre  1899— 26  juin  1900.) 

Bernadou  propose  de  dissoudre  dans  Téther  une  cellulose 
à  laquelle  il  assigne  la  formule  C^®H^®Az**0**  et  qui  diffère 
peu  de  la  cellulose  déeanitrique  ;  si  on  représente  celle-ci  par 
une  formule  analogue,  on  obtient  en  effet  C^®H^'Az*"^0*®. 

(Brevet  américain  n«  652.505,  8  décembre  1899-26  juin  1900.) 

Berthelot.  —  Voir  Azotures^  Bombe  calorimétrique^  Calcul  des 
éléments  caractérisques^  etc.,  Celluloïd ^  Chlorate  dépotasse^  Déto- 
nation^ Eau^  Explosion^  Explosions  sympathiques^  Mica  Poioder^ 
Nitramidon^  Nitrate  dammoniaque^  Nitrate  de  potassium^  Nitro- 
cellulose^  Nitrogbjc&ine^  Picrique  { Acide)  j  etc. 

Berthelot  (Poudre  de).  —  Le  dictionnaire  de  Cundill-Tliom- 
son  mentionne,  sous  cette  rubrique,  la  poudre  dont  nous  donnons 
ci-dessous  la  composition.  11  est  probable  que  cette  dénomination 
est  le  résultat  d'une  erreur  :  le  chlorate  de  potasse,  en  effet,  est 
connu  sous  le  nom  de  sel  de  BerthoUet  ;  telle  fut  également  la 
manière  de  voir  de  M.  Berthelot,  lorsque  nous  lui  fîmes  connaître 
Texistence  d'une  poudre  portant  son  nom. 

Cette  poudre,  présentée  à  Texamen  des  autorités  en  vue  d'ob- 
tenir une  licence  dans  la  colonie  de  Victoria,  ne  fut  pas  jugée 
d'une  stabilité  suffisante.  Elle  répond  à  la  composition  suivante  : 

Chlorate  de  potasse 80 

Vaseline  et  paraffine 10 

Craie 10 

100 

Berthollet  (Argent  fulminant  de).  —  Voir  Ftdminanl 
[Argent). 
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Berthollet  (Poudra  det.  —  Composition  : 

Chlorak-  de  polassium 75,00 

Soufre 12,50 

Charbon  Je  bois la.riO 

100,00 
Cest,  comme  on  le  voit,  la  même  composition 
centésimale  que  la  poudre  de  guerre. 

Berthollet  {Sel  dej,  —  Sj-nonyme  de  chlorale 
de  potassium. 

Besancele.  —  Voir  Celluloïd. 

Bettermau,  à  Cologne,  a  proposé  un  système 
d'amorces  électriques  à  temps  qui  semblent  très 
recommandables  en  vue  d'opérations  importantes 
de  sautage.  Lorsque  le  nombre  des  mines  à  tirer 
simultanément  est  considérable,  il  est  avan- 
tageux de  pouvoir  déterminer  d'abord  l'explo- 
sion de  celles  qui  constituent  le  noyau  in- 
terne du  groupe  et,  un  très  court  instant 
après,  l'explosion  des  mines  placées  extérieure- 
ment. De  cette  façon,  la  désagrégation,  l'ébran- 
lement des  roches  se  trouve  commencé  au 
moment  où  ces  dernières  mines  exercent  leur 
efTet  utile  ;  il  en  résulte  que  le  rendement  se 
trouve   accru    dans    une  large  mesure. 

Les  amorces  imaginées  par  M.  Betterman,  et 
que  nOTLs  représentons  en  coupe  dans  lu  figure  12, 
d'après  les  spécifications  du  brevet  anglais 
n°  15.657  ilG  juillet—  27 août  18118),  comprennent 
d'abord  la  composition  détonante  placée  en  n- 
Vient  ensuite  une  colonne  de  poudre  lente  b  cl 
une  amorce  électrique  c,  qui  peut  ôtre  indifîê- 
remment  à  basse  ou  à  baute  tension.  La  colonne  6  peut  être  rem- 
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placée  par  une  mèche  de  sûreté  ou  bien  un  cordeau  détonant. 
L'enveloppe  rf,  en  métal  ou  en  papier,  s'étend  jusqu'à  la  partie 
supérieure  de  Tamorce  c  ;  elle  sert  à  établir  la  solidarité  de 
Tensemble,  en  même  temps  qu'elle  le  protège. 

L'amorce  tout  entière  se  trouve  recouverte  d'un  enduit  ou 
vernis  destiné  à  l'imperméabiliser.  Deux  ou  plusieurs  ouver- 
tures, pratiquées  en  e,  dans  l'enveloppe  rf,  servent  à  l'échappe- 
ment des  produits  gazeux  engendrés  par  la  combustion  de  la 
poudre  b.  Sur  ces  ouvertures  se  trouvent  collés  des  morceaux  de 
papier,  que  l'on  crève  au  moment  de  l'emploi. 

D'après  la  description  qui  précède,  on  voit  que  la  détonation  de 
l'amorce  ne  peut  avoir  lieu  qu'après  la  combustion  de  la  colonne  b. 
Il  suffira  donc,  pour  appliquer  le  principe  que  nous  avons 
exposé  ci-dessus,  d'employer  des  amorces  à  temps  pour  les 
forages  extérieurs,  alors  que  les  mines  intérieures  seront  pour- 
vues d'amorces  électriques  ordinaires. 

Cette  amorce  a  été  brevetée  en  Belgique  parla  Rheinisch-Wes- 
faliche  Sprengstoff  ActiengestUschaft, 

(Brevet  n<>  136.849,  du  16  juillet  1898.) 

Bevan.  —  Voir  Nitrojute  et  Oœ/y cellulose, 

Siebel  a  fait  breveter  la  fabrication  d'explosifs  liquides, 
cojnposés  d'acide  nitrique  mélangé  de  farine  fossile  et  logés 
dans  une  cartouche  plastique  en  plomb  pur  ou  mélangé 
d'étain. 

(Brevet  français  n°  171.179,  du  14  septembre  1885.) 

Bichel  a  fait  connaître  une  série  de  composés  explosibles 
obtenus  en  mélangeant  des  hydrocarbures  saturés  de  soufre 
avec  des  comburants  tels  que  les  nitrates,  les  chlorates,  la 
nitroglycérine,  la  nitromannite,  les  hydrocarbures  nitrés,  etc. 
Les  hydrocarbures  employés  de  préférence  sont  les  huiles 
végétales  ou  minérales,  que  l'on  sature  en  les  distillant  avec 
28  à  30  0/0  de  soufre  pulvérisé,  dans  un  récipient  en  fer. 
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Voici  deux  formules  indiquées  par  l'inventeur  : 

1«    Thérébentine  sulfur^^e 3  parties 

Nitroglycérine iO      » 

Ce  mélange,  pétri  avec  de  la  guhr,  donnerait  une  dynamite 
moins  brisante  et  moins  sensible  au  choc  que  la  dynamite  ordi- 
naire 

2*^    Huile  de  goudron  sulfurée. . . .  fO  parties 

Nitrocumol 5        » 

Nitrate  de  soude 90  à  100        » 

Ce  second  explosif,  qui  constituait  primitivement  la  carbonite, 
est  abandonné  depuis  plusieurs  années. 

Les  huiles  sulfurées  présentent  T inconvénient  de  s'oxyder  au 
contact  de  Tair.  11  en  résulte  un  dégagement  de  chaleur  qui  peut 
donner  lieu  à  Tinflammation  spontanée  du  produit. 

(Brevets  allemands  du  il  novembre  1886  et  du  5  octobre  1888.) 

Bichel  a  fait  breveter,  comme  poudre  de  mine,  le  mélange 
des  ingrédients  suivants  : 

Nitrate  d'ammoniaque 86 

Tri  nitro  toluène 8 

Farine  ou  amidon 6 

On  ajoute  environ  7  parties  d'eau,  à  Teffet  de  pétrir  la  masse. 
[Brevet  anglais  n'^ 22.712  (1899),  accepté  le  22  septembre  1900] 

Bichel  et  Schmidt.  —  Voir  Carbonile  et  Stonite. 

Bichlorhydrine.  —  Voir  Chlorhydrine  [Di]  et  Fleming, 

Bichromate  d'ammonium.  —  Ce  sel  est  un  des  éléments  cons- 
titutifs de  la  poudre  pyroxylée,  dite  du  type  J.  On  le  fabrique, 
depuis  quelques  années,  à  la  raffinerie  nationale  de  Lille,  réali- 
sant une  économie  considérable  comparativement  au  prix  d'achat 
payé  antérieurement. 
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Le  principe  de  la  méthode  employée  est  basé  sur  les  diffé- 
rences que  présente  la  solubilité  du  sel  dans  Teau,  selon  que  le 
liquide  est  froid  ou  chaud.  Il  a  comme  point  de  départ  la 
réaction  qui  se  produit  entre  le  bichromate  de  sodium  et  le  chlor- 
hydrate d'ammonium,  lorsque  ces  deux  sels  sont  en  solution 
aqueuse  concentrée  et  portés  à  Tébullition  :  du  chlorure  de 
sodium  prend  naissance  et  se  précipite  ;  le  bichromate  d'ammo- 
nium, d'autre  part,  reste  dissous  dans  la  liqueur  décantée  et  s'en 
sépare  par  refroidissement,  sa  solubilité  s'abaissant  de  42ît  0/0 
(ébuUition)  à  9  0/0  (à  froid). 

(Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres,  1895-1896,  2''  fasc,  p.  100.) 

Bichromate  de  potassium.  —  Employé  en  proportion  res- 
treinte, le  bichromate  de  potasse  entre  dans  la  composition 
d'explosifs  de  sécurité,  tels  que  la  carbonite,  la  dahménite  A,  etc. 
D'après  certains  auteurs,  l'avantage  qui  résulterait  de  cette  addi- 
tion serait  purement  illusoire  :  le  sel,  en  effet,  ne  prendrait 
aucune  part  à  la  réaction  explosive  et  resterait  absolu  et  intact. 
Cette  manière  de  voir  ne  semble  guère  admissible,  et  il  est  pro- 
bable, au  contraire,  que  le  sel  est  décomposé  et  exerce  une  action 
oxydante  sur  les  produits  de  l'explosion,  dont  il  abaisse  la  tem- 
pérature. La  présence  d'oxyde  de  chrome  aurait  été  constatée, 
même  au  nombre  des  substances  engendrées  par  l'explosion  de 
la  dahménite  Â.  D'autre  part,  cinq  expériences  effectuées  en 
Allemagne  par  M.  Winckhaus,  en  présence  du  grisou,  semblent 
avoir  établi  l'influence  directe  exercée  par  cette  addition  sur  la 
sécurité. 

L'emploi  du  permanganate  de  potasse  a  été  préconisé  au  même 
titre  que  le  bichromate.  La  décomposition  le  transformerait  en 
peroxyde  ou  en  sesquioxyde  de  manganèse. 

Bickford.  —  Voir  NUrolin, 

Bickford,  Smith  &  G**.  —  Voir  Miches  de  sûreté, 
La  même  société  a  fait  breveter  un  type  d'amorces  électriques 
dans  lequel  Tisolement  des  fils  conducteurs  est  assuré  au  moyen 
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d  une  petite  pièce  de  bois  de  section  semi-circulaire  sur  le  côté  plat 
de  laquelle  ils  viennent  aboutir  ;  les  extrémités  sont  repliées  sur 
la  face  convexe.  Un  tube  en  carton  recouvre  le  tout  ;  on  y  intro- 
duit la  composition  dont  le  courant  électrique  doit  déterminer  la 
détonation.  Le  principe  de  cette  amorce  est  analogue  à  celui 
de   Tamorce  Taylor,  décrite  ci-après. 

(Brevet  anglais  n""  20.990, 5  octobre  ~!26  novembre  1898.) 

Bickfordy  Smith  it  C  ont  fait  breveter  également  une  com- 
position pour  amorces  renfermant  les  éléments  que  voici  :  tungs- 
tate  de  soude,  azotate  de  strontium,  sulfure  d'antimoine,  chlorate 
de  potasse,  cuivre  et  argent  précipités,  plombagine. 

(Brevet  américain  n*  634.716,  15  décembre  1898  —  10  octobre 
1899.) 

Bickfbrd'8  Pmtont  Pistol  8hot-Firer  [Pistolet-^Uumeur).  — 
Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Bickford's  Patent  Safety  Fuses.  —  Voir  Mèches  de  sûreté. 

Bicklord's  Patent  Safety  Lighter.  —  Voir  Allumeurs  de 
sûreté. 


Bickford's  Patent  VoUey  Firer.  —  Voir  Allumeur  multiple 
de  Bickford, 

Bielefeldt.  —  Voir  Westphalite, 

Bielefeldt  a  fait  breveter  également  la  poudre  de  mine  sui- 
vante : 

Nitrate  de  soude 69 

Nitrate  de  potasse 5 

Soufre iO 

Goudron  de  houille 12 

Bichromate  de  potasse 1 

iOO 
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On  obtient  un  produit  très  homogène  en  malaxant  à  sec,  sous 
une  forte  pression,  entre  des  plaques  chauffées. 

(Brevet  anglais  n*  47.204,  du  10  octobre  1896  et  brevet  amé- 
ricain n*  650.225,  19  août  1896-22  mai  1900.) 

Bielefeldt  a  fait  breveter  un  procédé  spécial  de  gélatinisation 
-des  composés  nitrés  :  nitroglycérine,  nitromélasse,  nitroben- 
zine,  etc.,  par  l'emploi  du  protochlorure  de  soufre;  on  sait  que 
ce  produit,  ajouté  au  sulfure  de  carbone,  permet  d'obtenir  la  vul- 
canisation du  caoutchouc. 

Le  mélange  peut  être  additionné  ou  non  d'un  véhicule  tel  que 
l'alcool  ou  Téther,  ou  bien  d'une  huile  siccative  ou  d'une  huile  de 
résine  dans  laquelle  le  composé  nitré,  insoluble,  reste  simple- 
ment en  suspension. 

La  gélatinisation  exige  une  réfrigération  énergique.  Le  produit 
obtenu  peut  être  façonné  par  les  procédés  habituels  et  mélangé  à 
des  composés  oxydants  ou  carbonés. 

(Brevets  allemands  B.  n"*  i.926,  22  mai  1896  —  18  mars  1897 
«t  B.  n<»  20.381,  31  mars  —  P  août  1897.) 

Biniirobeazène^  binitrobeiizine  ou  binitrobenzoL  —  Voir 
Nitrobenzines, 

Binitrocrésylate  d'ammonium.  —  Voir  Nitrocrésylates, 

BinitroglycoL  —  Voir  NitroglycoL 

Binitromonoohlorhydrine.  —  Voir  Nitromonochlorhydrine, 

Binitrotoliiéne  ou  binitrotoluol.  —  Voir  Nitrotoluènes. 

Bioxyde  de  sodium  (Na^O^).  —  Ce  composé  se  présente  sous 
la  forme  d'une  poudre  jaune  très  stable,  qui  ne  peut  faire  explo- 
sion ni  par  la  percussion,  ni  par  la  friction,  ni  par  l'action  de  la 
chaleur.  Si  on  le  met  en  contact  avec  l'eau,  il  se  produit  une 
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réaction  qui  donne  naissance  à  de  Thydrate  de  sodium,  de  Toxy- 
gène  et  de  Teau  oxygénée,  avec  dégagement  important  de 
chaleur;  en  somme,  le  bioxyde  de  sodium  n'est  aucunenienl 
explosible.  Mais  il  devient  très  dangereux  s'il  est  mélangé  ou 
simplement  en  contact  avec  une  substance  combustible  (*);  dans  ce 
cas,  la  réaction  produite  par  Teau  devient  violente  :  selon  le 
degré  d'intimité  du  mélange,  elle  est  accompagnée  d'une  flamme 
ou  bien  d'une  explosion. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  le  bioxyde  de  sodium  doit  être 
emballé  dans  de  solides  caisses  métalliques  qui  ne  puissent  être 
avariées  par  le  transport,  ou  dans  des  récipients  en  verre.  C'est 
une  explosion  causée  par  ce  composé  et  survenue,  en  4894,  à  la 
station  de  marchandises  de  White  Cross  Strect(Midland  Railway), 
qui  a  appelé  Tattention  sur  lui. 

Des  explosions  ahalogues  se  sont  produites,  en  France,  lors  du 
transport  de  bioxyde  de  baryum  contenu  dans  des  barils  en  bois. 
Elles  peuvent  survenir  également  avec  d'autres  composés  sur- 
oxydés :  permanganate  de  potasse,  perchlorates,  oxyde  d'ar- 
gent, etc. 

Bjorkxnann  (C.-G.)*  —  Voir  Kraft  [Poudre)  et  Séranine, 

Bjorkmann  (C.-G.)  a  proposé  l'explosif  suivant  : 

Nitrate  de  potasse 20 

Chlorate  de  potasse 20 

Cellulosa 10 

Farine  de  pois 10 

Sciure  de  bois lO 

Nitroline 30 

100 

La  cellulosa  s'obtient  en  nitrifiant  3  parties  de  farine  de  pois 
par  le  mélange  10  :  5  d'acides  sulfo-nitrique  ;  la  nitroline  est  le 

(1)  Le  ras  est  le  même  pour  le  chlorate  de  potassium,  ainsi  que  nous  le  ver- 
rons ci-aprés.  Ces  sels  ont  tous  deux  un  pouvoir  oxydant  considérable. 
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produit  de  la  nitriBcalion  d'un  mélange  renfermant  12  parties 
d'huile  stéarique  et  15  parties  de  sirop,  au  moyen  de  80  parties 
d'acide  nitrique  et  170  d'acide  sulfurique.  L'explosif  ainsi  obtenu 
est  désigné  par  certains  auteurs  sous  le  nom  de  vigorine  améri- 
caine. 

Bjorkxnann  (G.-G.)  a  recommandé  l'emploi  d'un  mélange 
renfermant  3  parties  de  glycérine  et  1  partie  de  glucose.  On 
nitrifie  ce  mélange  en  le  chauffant  avec  2,5  fois  son  poids  d'acide 
nitrique  concentré.  Le  produit  obtenu  est  analogue  à  laglukodine, 
décrite  ci-après. 

On  obtient  un  explosif  en  mélangeant  60  parties  de  ce  produit 
avec  les  ingrédients  suivants  : 

Bioxyde  de  manganèse 18  parties 

Prussiate  de  potasse 10      » 

Sulfure  d'antimoine 2      » 

Sciure  de  bois  de  pin  ou  poussier  de 

charbon 10      »> 

(Brevet  anglais  n^  2.483,  du  10  juin  1880.) 
Bjorkmann  (E.-A.).  —  Voir  Vigorite. 

Blanche  (Dynamite).  —  Mélange  de  70  parties  de  nitroglycé- 
rine avec  19,35  de  guhr  calcaire  et  10,65  de  pulpe  de  bois;  la 
gulir  calcaire  se  rencontre  dans  certaines  grottes  ou  cavernes.  Cet 
explosif,  d'origine  autrichienne,  a  été  inventé  par  M.  Diller. 

Blanche  (Dynamite)  de  Paulilles.  —  Explosif  différant  fort 
peu  de  la  dynamite  n<*  1  et  renfermant  70  à  75  0/0  de  nitroglycé- 
rine, mélangée  avec  30  à  25  0/0  d'une  terre  siliceuse  naturelle. 

Blanche  (Poudre)  allemande  ou  américaine.  —  Poudre 
chloratée  très  brisante,  contenant  25  0/0  de  prussiate  jaune  de 
potasse  et  autant  de  sucre  de  canne. 
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Brevetée  par  M.  Augendre  en  1849,  cette  poudre  fut  également 
dénommée  teutonite  ;  elle  fut  modifiée  par  M.  Pohl,  qui  fit  varier 
les  proportions  des  ingrédients.  La  poudre  Reveley  renferme  les 
mêmes  composants. 

Sous  le  nom  de  poudre  Rcynold  et  de  poudre  Robert,  on  a  dési- 
gné deux  autres  poudres  blanches,  que  nous  décrivons  ci-après. 

Blank  Po'wders.  —  Dénomination  des  poudres  anglaises  pour 
charge  de  salut  :  F  G  {fine  grain)  pour  les  armes  de  petit  calibre 
de  toute  espèce,  R  F  G  {rifle  fine  grain)  pour  les  armes 
rayées  de  petit  calibre  et  L  G  (iarge  grain),  pour  les  canons  de 
toute  espèce. 

Blasting  Amberite.  —  Voir  Ambérite. 
Blasting  Gtolatine.  —  Voir  Gélatines  explmiblûê. 
Blasting  Matagnito.  —  Voir  Mataçnite. 
Blastite.  —  Voir  Rosslyn, 
Bleckmann  (Poudre).  —  Voir  Haloxyline. 

Blomen,  à  Landing  (État  de  New- York),  a  fait  breveter  un 
«xplosif  fabriqué  en  dissolvant  dans  la  nitroglycérine  le  produit 
obtenu  par  l'action  de  Tacide  picrique  sur  un  hydrocarbure  aro- 
matique. 

(Brevet  américain  &<"  495.178,  du  il  avril  1893.) 

Blondeau*  —  Voir  Fulmineee. 

Blumenstegel  et  Helbig,  à  Dresde,  ont  fait  breveter  l'emploi 
de  bourres  en  fulmicoton  pour  cartouches  de  manœuvre.  On 
prévient  ainsi  le  danger  que  peuvent  présenter,  lorsqu'elles  font 
balle,  les  bourres  en  carton,  en  feutre  ou  en  bois. 

(Brevet  allemand  B.  n^  10.211,  exposé  le  30  juin  1890.) 


.^^ 


B   N    (poudres)  75 

B  N  (Poudre).  —  Poudre  sans  famée  importée  en  Angle- 
terre et  composée  de  nitrocellulose  partiellement  gélatinisée,  addi- 
tionnée de  tanin  et  de  nitrate  de  baryte  ou  de  potasse. 

B  N  (Poudres).  —  Poudres  de  guerre  sans  fumée  à  grande 
puissance  balistique,  destinées  aux  fusils  de  petit  calibre  et  aux 
<ïanons  de  tous  calibres.  Elles  sont  livrées  au  commerce  par  le 
•Gouvernement  français. 

En  voici  la  composition  : 

Nitrocellulose  soluble 41,31 

Nitrocellulose  insoluble 29,13 

Nitrate  de  baryum 19,00 

Nitrate  de  potassium 8,00 

Carbonate  de  sodium 2»00 

100,00 

Reproduisons  quelques  données  relatives  à  la  poudre  B  N, 
extraites  du  Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres  : 

CANON    DE    57    MILLIMÈTRES    A   TIR    RAPIDE 
PROJECTILE   2^«,^10 

Charges       Vitesses        Pressions 
V. 

Poudre  brune  Ci 0,930        610        2.600  kg 

Poudre  B  N 0,460        655        2.600 

CANON   DE   90  MILLIMÈTRES,    MODELE    1877 
PROJECTILE   DR   8   KILOGRAMMES 

Charges       Vitesses        Pressions 
V35 

Poudre  noire  C, 1 ,900  450  1 .800  kg 

Poudre  brune  C^ 1 ,900  469  1 .780 

PoudreBN 0,860  434  1.240 

Poudre  EN 1,050  504  2.260 

CANON   DR   155  MILLIMÈTRES 
PROJECTILE    DE    40     KILOGRAMMES 

Chargea       Viteases        Pressioiu 

Poudre  noire  SP^ 8,750        450        2.000  kg 

Poudre  prismatique  brune      9,000        457        1.400 
Poudre  B.  N 6,000        523        1 .435 


itesMa 

Preasiona 

Vc 

507 

2.015  kg 

4H1 

2.100 

613 

2.029 
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4:anon  de  34  centimètres,  modèle  1870-1884 
projectile  de  420   kilogrammes 

Charges 

30 

Poudre  noire  A  TT 118 

40 

Poudre  prismatique  brune.      1 82 

Poudre  BN 84 

On  trouvera,  sous  la  rubrique  Cordite,  le  résultat  d'autres  essais 
comparatifs  auxquels  Sir  A.  Noble  a  soumis  la  poudre  B  N. 

Bobœuf  (Poudre),  —  Analogue  à  la  poudre  Désignolle. 

Boghead  (Dynamite  au).  —  La  proportion  de  nitrogylcérine 
est  d'environ  60  à  62  0/0;  l'absorbant  se  compose  de  cendre  de 
boghead  soigneusement  purifiée  et  pulvérisée;  cette  cendre  est  un 
mélange  de  silice  et  d'alumine. 

Bohm.  —  Voir  Falketustein, 

Boinet  and  G",  —  Voir  Veltévine, 

Bois  (Poudres  au).  —  Nom  générique  donné  aux  mélanges  à 
base  de  nitrolignine. 

Bollmann.  —  Noiv  Soufre, 

Bolton  (Poudre).  —  Mélange  complexe  à  base  de  nitrate  de 
soude,  sucre,  ferrocyanure  de  potasse,  carbonate  de  potasse,  alun, 
charbon,  cendre  de  soude,  chaux,  plombagine,  carbonate  de 
cuivre. 

(Brevet  anglais  n'»  342,  du  31  janvier  1868.) 

Bolton  (  Sir  F.)  a  proposé  le  mélange  du  chlorate  de  potasse,  ou 
d'un  autre  chlorate  ou  nitrate,  avec  de  lanitrobenzine  ou  tout  autre 
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substance  contenant  en  solution  de  la  résine,  de  la  mélasse,  etc. 
Pour  confectionner  les  cartouches,  on  met  les  composants 
solides  dans  un  sachet  et  on  sature  avec  le  liquide,  comme  pour 
l'explosif  rack-a-rock. 

Bombe  calorimétrique.  —  Appareil  employé  par  M.  Berthe- 
lot  pour  mesurer  les  quantités  de  chaleur  dégagées  ou  absorbées 
au  cours  des  réactions  chimiques  [Sur  la  force  des  matières  explo- 
sives d'après  la  thennochimie,  3'  édition,  t.  I,  ch.  m). 

Bombes.  —  Voir  Engins  criminels» 

Bonbons  i  pétard  ou  bonbons  fulminants*  —  Voir  Fulmi- 
nates. 

Bonne  ville  a  fait  breveter  un  procédé  de  nitrification  du  phénol 
ou  de  ses  homologues.  On  le  mélange  d'abord  avec  18  parties 
d'acide  sulfurique  titrant  20^  B.  ;  on  le  traite  ensuite  au  moyen 
de  3  parties  d'acide  azotique  ou  d'azotate  de  soude  en  solution. 

Bonnite.  -^  Cet  explosif,  de  composition  analogue  à  la  poudre 
Kolf,  a  été  proposé  à  l'examen  des  autorités  anglaises,  dans  le 
courant  de  Tannée  1896.  Mais  il  ne  fut  pas  admis,  n'ayant  pu 
supporter  pendant  une  période  suffisante  l'essai  de  résistance 
à  la  chaleur. 

Boritine.  —  Explosif  de  sécurité  breveté  par  M.  Turpin,  et 
basé  sur  le  principe  des  weiter dynamites.  Voici  deux  formules 
proposées  : 

Nitroglycérine 37,5  |  j,,,^^,  ,     j^.  égaux 

Kieselguhr i  2,5   >      de  dynamite  n*  1  et 

Acide  borique 50      )       ^'"''^^  *^""*l"* 

Chlorate  de  potasse 35     \ 

Acide  borique 50      /  „.,        *  ^  • ,   . 

D-    -,      V         .  (  Mélange  à  poids  pgaux 

Bmitrobenzme 5     )      de  dupiexite  et 

Charbon :;      \    ^'*''"^"  ''°''^""- 

Coaltar 5     ) 

(Brevet  français  n°  189.428,  du  17  mars  1888.) 
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Borkenstein.  —  Voir  Rhexite, 
Borland.  —  Voir  Carbodynamite, 

Borland  préconise  l'addition  de  chromâtes  alcalins  aux  explo* 
sifs  à  base  de  nitrocellulose.  La  préparation  s'effectue  comme 
suit  :  on  traite  la  cellulose  sous  forme  de  tissu,  par  exemple  de 
toile  décatie,  de  manière  à  la  nitrifier  comme  d'ordinaire.  La  nitro* 
cellulose  obtenue  est  immergée  dans  une  solution  de  chromale 
alcalin,  séchée  plus  ou  moins  complètement,  et  placée  ensuite  au 
sein  d'une  solution  d'un  sel  de  baryum.  Une  double  décomposition 
a  lieu  et  le  chromate  de  baryum  se  précipite.  On  obtient  un 
produit  que  Ton  peut  employer  tel  quel  ou  soumettre  aux  trai- 
tements destinés  à  lui  donner  la  forme  gélatineuse,  cornée, 
granuleuse,  comprimée  etc.  Selon  l'usage  auquel  on  destine  la 
poudre  obtenue,  on  peut  employer,  soit  une  quantité  de  chromate 
alcalin  correspondant  à  une  transformation  totale  en  chromate 
insoluble,  soit  un  excès  de  chromale  alcalin. 

'Brevet  anglais  n^  6.289  (1993),  accepté  le  1*'  février  1896.] 

Borland  a  fait  breveter  récemment  un  procédé  de  fabrication 
des  poudres  sans  fumée,  consistant  à  employer,  sous  forme 
d'émulsion,  les  ingrédients  qui  servent  au  traitement  de  la  nitro- 
cellulose. Voici  les  proportions  indiquées,  par  tonne  de  poudre  : 

Alcool  mcHhylique 500  litres 

Acétone 5  litres 

Camplire 2>*i?,5 

Paraffine  liquide 2'»if,5 

Benzine  ou  naphte  raffiné  {d  com- 
prise entre  0,700  et  0,776) 3  litres 

L'élimination  complète  des  substances  volatiles,  que  la  paraffine 
tend  d'ailleurs  à  retenir,  se  pratique  au  moyen  d'air  chauffé  à  65°,5 
et  chargé  de  vapeur  d'eau  ;  celle-ci  est  introduite,  sous  forme  d'un 
jet  mince  et  à  basse  pression,  dans  l'ouverture  d'entrée  du  venti- 
lateur qui  amène  l'air  chaud.  L'électricité  qui  se  développe   en 
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général  au  cours  de  cette  opération,  ne  peut  prendre  r 
dans  l'air  humide.  C'est  un  second  avantage  que  présenle  le  sys- 
tème préconisépar  M.  Borland. 

Ce  procédé  permet  d'obtenir  une  poudre  à  grain  très  dur,  en 
même  temps  que  poreiis.  Il  est  appliqué  par  la  E,  C.  Powdcr 
Company,  Ltd.,  dont  M.  Borland  est  directeur. 

[Brevet  anglais n°  4,593  (1900),  accepté  le  19  janvier  1901.] 

Borlinetto  (Poudre).  —  Composition  : 

Acide  picrique 34,09 

Nitrate  de  soude :)o,0!l 

Cliromale  de  potasse 29,82 

190,00 

Bomhardt.  —  Voir  Electricile  {Application  de  t). 

Bouchaud  a  fait  breveter  un  procédé  de  fabrication  de  l'acidc- 
nitrique.  Il  a  proposé,  également,  de  perfectionner  la  poudre  à 
canon  en  remplaçant  le  soufre,  en  tout  ou  en  partie,  par  de  l'acide 
nitrique  hydraté. 

BoucbODS  de  mines.  —  Voir  Emploi  des  substances  ej:plo- 
sibles. 

Boulets  creux  soufrés,  boulets  incendiaires.  —  Voir  Com- 
pos liions  incendiaires. 


Bourrage.  —  Voir  Emploi  des  substances  exphsibles. 

Bourrages  de  sûreté.  —  L'emploi  de  ces  bourrages  pernu't 
d'introduire  dans  le  trou  de  mine,  on  même  temps  que  la  charge, 
certaines  substances  propres  à  abaisser  la  température  des  pio- 
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ilnils  engendrés  par  l'explosion.  De  cetto  manière,  on  diminue  )•' 
danger  du  minage  en  présence  des  éléments  inflammables  (grison 
ou  poussières  de  houille')  que  peut  renfermer  l'almosphère  sou- 
terraine. C'est  généralement  à  l'eau  que  l'on  a  recours.  Elle 
peutétre  introduite  telle  quelle  (Macnab,  Abel,  Settle),  retenue 
par  de  la  mousse  ou  d'autres  substances  (Galloway,  Heatii 
et  Frost,  Caen,  Chalon  et  (iuérin),  ou  bien  associée  chimi- 
quement dans  des  sels  renfermant  une  proportion  élevée  d'eau 
de  cristallisation  (Schôneweg,  llosie,  Trencli,  Clark,  Cocking, 
Macnab,  Curtis  et  llarvey,  Greaves  et  Ilann);  la  volatilisation 
des  sels  employés  contribue  à  abaisser  la  température  de  l'explo- 
sion, de  même  que  la  mise  en  liberté  de  l'eau  de  cristallisation 
et  l'éclmurrement  delà  vapeur  produite. 

Ces  divers  bourrages  de  sarclé  sont  décrits  sous  des  rubriques 
séparées. 

Bourroir.  —  \'oîr  Emploi  tlei  aiibslances  exphsibles. 

Boosfield  recommande  l'addilion    de  collodion   au  fulminate 
de  mercure. 
{Brevet  anglais  n°  2.882,  du  17  novembre  1857.) 

BoTÏer  (Belgique)  a  fait  breveter  l'emploi  d'un  dispositif  spécial 
destiné  à  assurer  la  sécurité  du  bourrage,  celui-ci  étant  obtenu  par 
compression  et  non  par  percussion.  11  se  sert,  à  cet  elfet,  d'une 
sorte  de  bouchon  ou  de  tampon  en  bois  constitué  de  diverses 
parties  formant  coins  et  dont  on  détermine  l'expansion  par  une  tige 
filetée  introduite  dans  la  partie  centrale. 

[Brevet  anglais  n°  23.498  (1899),  accepté  le  6  janvier  1900.1 

Bowden.  —  Voir  Thorite. 

Bowen  a  fait  breveter  l'emploi  de  lignite  carbonisé  et  broyé 
en  remplacement  du  charbon  de  bois  qui  entre  dans  la  composi- 
tion de  la  poudre  a  canon. 

(Brevet  anglais  n"  3.876,  du  !)  aoitt  1883.) 
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.  Le  mèirte  inventeur  a  proposé  également  d'utiliser  lo  charbon 
obtenu  par  la  carbonisation  du  maïs  et  d'autres  céréales. 
(Brevet  anglais  n<>  3.953,  du  13  mars  1886.) 

Boyd,  à  Birmingham,    a    fait  breveter  la  poudre  de    mine 
suivante  : 

Nitrate  de  potasse 43,75 

Soufre  du  commerce 18,75 

Ocre,  oxyde  de  fer  ou  chaux  pulvérisée.  12,50 

Nitrate  de  baryte *  12,50 

Acide  picrique 6,25 

Sciure  de  bois  ou  poussier  de  laine 

(tonlisse) 6,25 

100,00 

De  môme  que  la  poudre  noire,  cette  poudre  peut  être  allumée 
par  une  mèche,  sans  l'intermédiaire  d'un  détonateur. 

D'après  l'inventeur,  l'oxyde  de  fer  ou  la  chaux  aurait  comme 
pouvoir  d'absorber  les  fumées  produites  par  l'explosion  de  la 
poudre,  de  telle  sorte  que  son  emploi  serait  particulièrement 
recommandable  dans  les  travaux  de  percement  des  tunnels,  exploi- 
tations houillères,  etc. 

[Brevet  anglais  n*  10.403  (1896),  accepté  le  12  septembre  1896.] 

Il  semble  probable  que  cette  poudre  diffère  bien  peu  de 
la  fumelessite  fume^  fumée  et  lessy  suffixe  privatif),  du  même 
inventeur.  Une  poudre  analogue,  dénommée  ripp-lene^  a  été 
également  brevetée  par  M.  Boyd  ;  tout  fait  supposer  que  ces  trois 
produits  présentent  des  liens  de  la  plus  étroite  parenté.  A  part 
10  0/0  d'acide  picrique,  la  poudre  ripp-îene  renferme  tous  les 
composants  ci-dessus  indiqués  ;  les  proportions  seules  varient. 

(Brevet  anglais  n^  24.420, 19  décembre  1893.) 

La  poudre  ripp-lene,  ainsi  que  la /î*meZe55i7e,  sont  admises  en 
Angleterre,  où  la  Safety  Explosives  Company,  Ltd.,  a  été  cons- 
tituée tout  récemment  en  vue  de  l'exploitation  de  cette  dernière. 
Elles  sont  introduites  également  en  Australie. 
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Boyd  a  fait  breveter  la  pondre  suivante  : 

Nitrate  de  soude 39,95 

Soufre 22,20 

Picrate  d'ammoniaque 11,10 

Bichromate  d'ammoniaque 11,10 

Bichromate  de  potasse 5,55 

Poussière  de  tourbe 5,55 

Chaux 5,55 

100,00 

Ces  divers  ingrédients  sont  mélangé»  avec  de  Thuile  de  coton, 
puis  comprimés  en  cartouches. 

(Brevet  anglais  n'  30.442,  du  22  octobre  1898.) 

BP  (Poudre).  —  Voir  Plastoménite, 

Br  152  (Polvere).  —  Poudre  prismatique  brune  employée 
en  Italie  pour  les  canons  de  149  et  de  152  millimètres. 

Br  431  (Polvere).  —  Poudre  prismatique  brune  destinée  aux 
canons  de  254,  343  et  431  millimètres,  de  la  marine  italienne. 

Br  Pulver.  —  Poudre  prismatique  brune  autrichienne,  desti- 
née aux  canons  de  120  à  305  millimètres. 

Bracket  (Poudre  de  chasse).  —  Poudre  sans  fumée,  fabri- 
quée en  Amérique  et  dont  l'analyse  a  donné  les  résultats  suivants 
(Munroe)  : 

Nitrolignine  soluble 31 ,43 

Nitrolignine  insoluble 13,70 

Nitrate  de  soude 19,76 

Humus 18,94 

Farine  de  bois  cai|J)onisée 13,22 

Humidité 2,95 

100,00 
Braoonnot.  —  Voir  NUramidon. 
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Bradbury.  —  Voir  ffarrison. 

Brady.  —  Voir  Vulcain  {Poudre), 
Braîn.  —  Voir  Amorces  électriques^ 

Brain  (Poudres).  —  Mélanges  renfermant  40  à  78  0/0  de 
nitroglycérine  additionnée  de  chlorate  de  potasse,  salpêtre, 
sucre,  charbon  de  liège,  sciare  de  bois,  dextrine,  etc. 

(Brevet  anglais  n^  2.984,  du  i  1  septembre  1873.) 

Brandeisl  (Poudre).  —  Se  compose  de  16  parties  de  salpêtre, 
2  parties  de  soufre  et  3  parties  de  sucre. 

Brandes,  brandons.  —  Voir  Compositions  incendiaires, 

Brank  (Von).  —  Voir  Von  Brank, 

Brevester.  —  Voir  Ripp-lene. 

Briquet  pneumatique.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Brise-rocs.  —  Voir  Rohandis. 

Britainite.  —  Cet  explosif,  inventp  par  M.  Von  Dahmen,  est 
admis  en  Angleterre. 

L'analyse  à  laquelle  fut  sour*is  un  échantillon,  donna  le  résultat 
suivant  (Cundill-Thomson) 

Nitrate  d'ammoniaque 70,80 

Nitrate  et  chlorate  de  potasse 20,40 

Naphtaline 7,10 

Humidité 1,70 

i  00,00 


i 
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La  britainile  peut  contenir  également  des  substances  telles  que 
la  résine,  la  colophane,  etc. 
(Brevet  anglais  n^"  i6.566,  du  16  août  1H93.) 

British  Dynamite  Company.  —  Voir  Dynamites  à  Vammo- 
niaqtie,  à  la  potasse^  à  la  soude. 

British  Gelignite.  —  Voir  Gélignite, 

Broberg  et  Wildrick,  à  Douvres  (États-Unis  d'Amérique, 
ont  fait  breveter  une  poudre  contenant  du  nitrate  de  soude,  de  la 
résine  nitrée,  de  la  nitronaphtaline,  du  soufre  et  du  chlorate  de 
potasse.  Aucune  indication  n'est  donnée  quant  aux  proportions  de 
résine  nitrée;  celles  des  autres  ingrédients  varient  respective- 
ment de  40  à  80,  10  à  20,  5  à  12  et  1  à  15  0/0. 

(Brevet  américain,  n»  550.141,  du  28  mai  1895.  ) 

Brodersen.  —  Voir  Glyoxyline. 
Bromamide.  —  Synonyme  de  bromure  d'azote. 

Bromopicrine.  —  Voxv  Nitrom(fthanf\ 

Bromure  d'azote  ( AzBr') .  —  Ce  composé  se  présente  sous  la 
forme  d'une  huile  volatile  dense,  de  couleur  rouge  foncé,  dont 
Texplosion  est  provoquée  par  le  contact  avec  le  phosphore,  l'ar- 
senic, substances  ayant  de  Taffinité  pour  le  brome. 

On  le  prépare  en  décomposant  le  chlorure  d'azote  par  du  bro- 
mure de  potassium  en  solution  aqueuse. 

Brones  (Bêla  de).  —  Voir  Bronolithe, 

Bronnert  et  Schlumberger  proposent  d'employer,  comme 
dissolvant,  des  produits  à  base  de  nitroccllulose,  de  l'alcool  méthy- 
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lique  ou  élhylique  additionné  d'une  proportion  restreinte  de  cer- 
tains acides  :  oxalique,  citrique,  etc.,  ou  de  leurs  sels,  ou  d'éthers 
eji  dérivant. 

[Brevet  anglais  n*  6.858  (1896),  accepté  le  27  février  1897.] 

Bronolithe*  —  Explosif  inventé  par  M.  B.  de  Brones,en  1885, 
et  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Salpêtre 20  à  40  0/0 

Picrate  double  de  baryte  et  de  soude . .  i  5  à  30  » 

—  plomb            —  8  à  30  )i 

—  potasse 2  à  1 0  » 

Nitronaphtaline 5  à  20  » 

Sucre 1,5  à  20  » 

Gomme 2  à    3  » 

Noir  de  fumée 0,5  à  4  » 

Cet  explosif  a  été  autorisé  en  Angleterre,  moyennant  les  modi- 
fications que  voici  : 

La  variété  n**  1  ne  peut  contenir  plus  de  5  0/0  de  picrates  au 
total,  ni  plus  de  8  0/0  de  nitronaphtaline.  Quant  à  la  bronolithe 
n°  2,  sa  teneur  en  salpêtre  et  nitronaphtaline  réunis  ne  peut 
excéder  10  0/0  ;  la  quantité  de  picrates  n'est  pas  limitée. 

Brouillard  (Signaux  de)  pour  chemins  de  fer.  —  Voir 
Signaux, 

Bro'wer  propose,  afin  d'atténuer  les  effets  brisants  des  poudres 
sans  fumée,  de  les  malaxer  à  froid,  entre  des  cylindres,  avec  de  la 
gutta-percha,  du  caoutchouc,  du  balata,  etc.  (1894). 

Bro'wn  (A.-J.),  à  Matlock  (Angleterre),  a  fait  breveter  la  dyna- 
mite suivante  : 

Nitroglycérine 30 

Salpêtre 40 

Sulfate  de  magnt^sie 24 

Goton-collodion. 1 

Thérébentine 4 

Carbonate  de  soude 1 

100 


i 
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On  commence  par  mélanger  le  coton-collodion  avec  la  téré- 
benthine, et  Ton  chauffe  a  40°  environ.  On  ajoute  alors  la  nitro- 
glycérine et  on  porte  la  température  à  75*,  au  baîn-marie.  j 
Les  sels  métalliques  sont  additionnés  ensuite  à  la  gélatine  obte-  > 
nue.  La  soude  a  comme  rôle  de  neutraliser  Tacide  acétique  ou  | 
Tacide  formique  auquel  Toxydation  de  la  térébenthine  peut  donner 
naissance. 

(Brevet  anglais  n^  3.427, 14  février  —  29  avril  1899.) 


Bro'wn  (E,-A.).   —  Voir  Amorcée  et  Nitrocelluloses, 
Broinrii  Po'wder.  —  Traduction  anglaise  de  poudre  brune. 

Brugère  (Poudre).  —  Se  compose  de  54  parties  de  picrate 
d'ammoniaque  et  46  parties  de  salpêtre.  Elle  donna  de  bons 
résultats  dans  les  expériences  exécutées  avec  le  fusil  Chassepot. 

Il  convient  de  signaler  cette  poudre  comme  marquant  un  ache- 
minement vers  remploi  rationnel  des  explosifs  puissants  dans  les 
armes. 


Brûlots.  —  Voir  Compositions  incendiaires., 

Bruneau*  —  Voir  /  [Poudre  pyroxylée^  dite  du  type). 

Brune  (Poudre  prismatique).  —  Variété  spéciale  de  poudre 
à  canon  employée  pour  la  grosse  artillerie.  La  fabrication  de  la 
poudre  prismatique  brune  a  pris  naissance  à  Rottweil-Hambourgr 
en  1882.  En  voici  la  composition  : 

Angleterre     Allemagne 

Salpêtre 79  77 

Soufre 3  3 

Charbon 18  ^20 

100  100 

Le  charbon  provenait  de  la  paille  de  seigle. 


j 
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Certaines  variétés  de  poudres  brunes  ont  été  préparées  pour  la 
chasse.  Les  poudres  brunes  ou  prismatiques  portent  également 
le  nom  de  poudres  chocolat. 

Voir  E  X  E  ei  S  B  C  Powders .  Pour  les  poudres  brunes  fabri- 
quées en  France,  voir  PB^^  PB^  et  PB^  {Poudres), 

Brunner*  —  Voir  Dynamoïte. 

Buchliolz.  —  Voir  Cramer. 

Buokley.  —  Voir  ITarrwon  [Poudres), 

Budenberg.  —  Voir  Schàffer, 

Bueohert,  à  San-Francisco,  a  fait  breveter  une  poudre  conte- 
nant du  chlorate  ou  du  sulfate  d'ammoniaque,. du  nitrate  de  soude, 
de  la  nitroglycérine  et  delà  pulpe  de  l)ois.  Les  grains  sont  enrobés 
d*oléate  d'alumine,  lequel  intervient  comme  hydrofuge  et  sert, 
en  outre,  à  prévenir  toute  réaction  entre  le  sulfate  d'amumoniaque 
et  le  nitrate  de  soude. 

(Brevet  anglais  n"^  15.887,  du  21  août  1894.) 

Bulldog  (Poudre  dite)  (BaUdog  Brand  Qunpowder), —  Poudre 
de  mine  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Salpêtre 83,5  à  86,3  pour  100 

Soufre i3     à  14  •> 

Charbon 1     à    2,5        *> 

L'excès  de  salpêtre  est  destiné  à  abaisser  la  température  des 
produits  de  Texplosion,  ainsi  qu*à  en  favoriser  Toxydation  ;  il 
restreint  la  formation  de  Toxyde  de  carbone  et  celle  du  sulfure 
de  potassium,  sous  forme  susceptible  de  s*enflammer  avec  facilité. 
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Cette  poudre  figure  sur  la  liste  des  explosifs  dont  Temploî  est 
autorisé  dans  les  charbonnages  grisouteux  ou  poussiéreux.  L'au- 
torisation est  subordonnée  aux  conditions  suivantes  :  la  puissance 
explosive,  essayée  au  bloc  de  plomb,  ne  peut  être  inférieure 
à  celle  de  la  poudre  R  F  G',  la  proportion  de  cette  dernière 
n'étant  que  de  80  0/0. 

Les  grains  doivent  être  de  telle  grosseur  qu'ils  passent  à  tra- 
vers le  tamis  de  10  mailles  par  pouce  linéaire  et  soient  refusés 
pour  celui  de  40  mailles.  En  outre,  il  faut  qu*on  puisse  com- 
primer cette  poudre,  sous  forme  de  cylindres  ou  de  tuyaux,  de 
manière  que  la  densité  ne  dépasse  pas  1,40.  Sous  Tune  ou  Fautre 
de  ces  formes,  on  ne  peut  l'employer  qu'enveloppée  de  papier 
brun  imperméable  aux  étincelles. 

La  poudre  dite  bulldog  doit  satisfaire  enfin  à  Tessai  suivant  : 
après  élimination  du  salpêtre  par  lavage  et  dessiccation  du  résidu 
à  230^  F.  (110),  il  faut  que  la  perte  de  poids,  si  Ton  chauffe  au 
rouge  dans  un  courant  de  gaz  de  houille,  ne  soit  pas  inférieure 
à  22  0/0.  Par  combustion  à  Pair  libre,  cette  poudre  ne  peut  laisser 
u  n  résidu  supérieur  à  5  0/0  de  la  quantité  de  charbon  dé  bois 
qu'elle  renferme. 

Le  brevet  anglais  n**  6.523,  du  30  septembre  1899,  a  comme 
titulaires  MM.  Curtis,  Smith,  Metcalfe,  Pearcy  et  FuUer.  Il  pré- 
voit Taddition  facultative  d'une  quantité  de  soufre  qui  ne  peut 
excéder  1  0/0. 

Bulldog  (Poudre  spéciale  dite)  [Spécial  Bulldog),  ^Com^o- 

sition  : 

Salpêtre 84  à  86  pour  100 

Charbon  de  bois 12  à  13        » 

Hydrocarbonate  de  magnésie..  2,5  à  3,5       » 

Humidité 2  (au  maximum) 

En  vertu  d'un  arrêté  ministériel  du  11  juin  1901,  cette  poudre 
figure  sur  la  spécial  list  comprenant  les  substances  dont  l'em- 
ploi est  autorisé  dans  les  exploitations  houillères  dangereuses,  en 
Angleterre,  et  qui  ont  satisfait  à  des  épreuves  plus  rigoureuses 
que  d'autres  explosifs  autorisés  [permitted  explosives). 
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L'autorisation  est  subordonnée  à  Temploi  de  cartouches  en 
papier  brun.  La  poudre,  sous  la  forme  comprimée,  ne  peut  être  de 
densité  supérieure  à  1,45.  La  mise  en  feu  doit  être  effectuée 
par  Télectricité,  Tamorce  employée  ne  pouvant  renfermer  moins 
de  5  grains  (0«'",325)  de  poudre  noire,  ou  par  tout  autre  moyen 
présentant  une  sécurité  équivalente. 

De  même  que  la  précédente,  cette  poudre  est  fabriquée  par  la 
Société  Curtis's  &  Harvey,  Ltd.,  de  Londres. 

Burstenbender  imprègne  des  substances  végétales  souples, 
spongieuses,  élastiques  :  cellulose,  moelle  ligneuse,  champi- 
gnons, etc.,  avec  du  glycocolle  ou  de  la  chondrine,  et  ajoute 
ensuite  20  à  60  0/0  de  nitroglycérine.  L'explosif  obtenu  présente- 
rait l'avantage  de  pouvoir  supporter,  sans  exsudation,  une  tempé- 
rature voisine  de  100**  et  de  ne  pas  se  congeler,  même  à  14* 
au-dessous  de  0. 

Burton  a  fait  breveter  le  mélange  de  la  poudre  noire  ordinaire 
avec  du  coton-poudre,  additionné  ou  non  de  nitroglycérine,  de 
nitrogélatine  ou  de  gomme-laque  en  solution. 

(Brevet  français  n^  192.819,  du  6  septembre  1888.) 

Buse  a  proposé  l'addition  de  permanganates,  chromâtes  ou 
bichromates  aux  explosifs  de  sécurité  à  base  d'azotate  d'am- 
moniaque. 

[Brevet  anglais  n^  15.834  (1895),  accepté  le  5  octobre  1895.] 


c 


C  (Explosifs  de  mines  type).  —  Compositions  fixées  par 
lettre  collective  du  Ministre  de  la  Guerre,  en  date  du  â  sep- 
tembre i895  : 

H*  2 


Nitrate  d'ammoniaque 93      78      75 

Grésylate  d'ammoniaque 7      22      25 

Uh  nouvelle  variété  d'explosif  type  C,  coiitenant  95  0/0  de  cré- 
sylate  d'ammoniaque,  a  été  proposée  en  1898  à  la  Commission  des 
substances  explosives.  Mais  elle  ne  fut  pas  autorisée,  la  proportioD 
admise  par  la  Commission  ne  pouvant  dépasser  50  0/0  {Mémoriat 
des  Poudres  et  Salpêtres^  t.  X,  rapport  n"*  105). 

Le  mélange  mi-parties  nitrate  et  crésylate  est  désigné  sous  le 
nom  d'explosif  type  C  n°  1  bis. 

Ces  divers  explosifs  sont  fabriqués  à  Esquerdes. 

Voir  Sûreté  [Dynamite  de)  et  VeWrine, 

Cy  ce  et  CGC  Du  Pontes  Blasiing  et  Mining  Po-wders. — 

Voir  Bu  Pont  de  Nemours, 

La  lettre  C,  initiale  du  mot  coarse  (gros),  s'applique  à  d'autres 
poudres  américaines  à  gros  grains  (Voir  aussi  Laflin  andMand). 

C|  (Poudre).  —  Poudre  noire  française  destinée  aux  canons  de 
campagne. 

Cj  (Poudre).  —  Poudre  noire  réglementaire  dans  la  marine 
française  pour  le  tir  des  canons  de  63  et  de  90  millimètres. 

C/68,  C/69,   C/76,    C/82   Pulver.    —  Voir  Prismatiques 
(Poudres). 

C/88  Pulver.  —  Explosif  de  rupture  employé  en  Allemagne 
et  analogue  à  la  mélinile. 

C/89  Pulver.  —  Poudre  allemande  analogue  à  la  ballistite  et 
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dénommée  également  RGP/89  {Rauchloses  Geschûizpulver^  1889, 
poudre  à  tirer  sans  fumée,  1889). 

Le  tableau  qui  précède  indique  les  moyennes  de  plusieurs  expé- 
riences faites  avec  des  canons  de  divers  calibres,  la  poudre  C/89 
étant  employée  en  cubes  de  dimensions  variées. 

Cacao  (Poudres).  —  Analogues  aux  poudres  brunes. 
Gadoret.  —  Voir  Tribénite. 

Gaen  a  fait  breveter  des  bourres  de  sûreté  destinées  au  minage 
en  présence  du  grisou  et  renfermant  environ  99  0/0. 

Gaerphilly.  —  Voir  NitromagnUe, 

Gahuc.  —  Voir  Safely  hlasting  Powder. 

Caillebotte  nitrée.  —  Voir  NUrocaïUebotte. 

Cairney.  —  Voir  Ross. 

Gake  (Poudres)  perforées.  —  Poudres  moulées  cylindriques, 
fabriquéesen  Amérique  dès  1860,  pour  les  canons  de  10  et  12  pouces. 

Calcul  des  éléments  caractéristiques  d'un  explosif 
donné* .  —  Ce  calcul  est  basé  sur  Téquation  chimique  qui 
exprime  la  décomposition  explosive.  La  détermination  des  pro- 
duits engendrés  laisse  une  grande  place  à  l'incertitude.  Théori- 
quement, leur  composition  peut  être  prévue  à  Tavance  toutes  les 
fois  que  la  matière  explosible  contient  assez  d'oxygène  pour 
transformer  ses  éléments  en  composés  stables  et  parvenus  au  plus 
haut  degré  d'oxydation.  Mais,  même  dans  ce  cas,  Tinfluence  de  la 
dissociation  sera  susceptible  d'apporter  des  modifications  impor- 
tantes et,  comme  les  données  relatives  à  ce  phénomène  ne  sont 
connues  qu'imparfaitement,  nous  nous  trouvons  donc  en  présence 
d'une  première  cause  d'erreur. 
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Lorsqu'il  s'agit  d'une  substance  qui  ne  renferme  pas  une  quan- 
tité d'oxygène  suffisante  pour  déterminer  une  oxydation  totale,  les 
produits  formés  varient,  en  général,  avec  les  circonstances  qui 
accompagnent  l'explosion,  telles  que  la  température,  la  pression, 
la  détente,  les  effets  mécaniques,  etc.  C'est  ainsi  que  la  poudre  de 
guerre,  par  exemple,  ne  se  réduit  pas  seulement  en  acide  carbo- 
nique, sulfate  de  potasse  et  carbonate  de  potasse,  résultats  d'une 
combustion  complète,  mais  encore  en  oxyde  de  carbone  et  sulfure 
de  potassium,  dus  à  une  réaction  incomplète.  Cela  étant,  on  con- 
çoit que  la  composition  des  produits  engendrés  ne  peut  être  pré- 
vue ;  elle  doit  être  déterminée  par  des  analyses  spéciales  dont  les 
résultats  pourront  différer  pour  chacun  des  cas  susceptibles  de 
se  présenter. 

L'azotate  d'ammoniaque  peut  subir  huit  modes  différents  de 
décomposition  (Berthelot,  Sur  la  force  des  matières  explosives^ 
(V  après  la  thermochimie  y  iA  y 'ç,  20  et  364).  La  cause  principale 
de  ce  phénomène  réside  dans  la  diversité  des  conditions  locales 
développées  par  un  échauffement  progressif  dans  une  masse  qui 
ne  se  décompose  pas  instantanément.  En  ce  qui  concerne  les 
substances  explosibles  constituant  de  simples  mélanges,  cette 
diversité  ne  saurait  être  évitée  :  un  mélange  mécanique  de  corps 
pulvérisés  ne  peut  atteindre  le  degré  d'homogénéité  d'une 
combinaison  chimique  proprement  dite. 

L'évaluation  de  toutes  les  données  qui  caractérisent  une  subs- 
tance explosible,  telles  que  la  chaleur  dégagée,  le  volume  des 
gaz  résultant  de  l'explosion,  leur  température,  la  pression  qu'ils 
exercent,  est  basée  sur  la  connaissance  exacte  des  produits  de  la 
réaction  explosive.  On  ne  saurait  considérer  avec  trop. d'atten- 
tion les  diverses  circonstances  qui,  en  fait,  s'opposent  à  ce  que 
ces  produits  puissent  être  exactement  déterminés  a  priori^  et  dont 
l'intervention  aura  donc  comme  conséquence  d'amener  un  écart 
parfois  énorme  entre  les  produits  prévus  et  ceux  qui  existe- 
ront réellement. 

Quaniitif  de  chaleur\dégagée,  —  La  quantité  de  chaleur  dégagée 
par  une  réaction  explosive  peut  être  déterminée  expérimentalement 
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au  moyen  d'un  appareil  calorimétrique  :  calorimètre  ou  bombe 
calorimétrique.  Un  grand  nombre  de  ces  déterminations  expéri- 
mentales ont  été  eiïectuées  par  M.  Berthelot  (*). 

On  peut  calculer  cette  quantité  de  chaleur,  abstraction  taite  des 
effets  mécaniques,  lorsqu'on  connaît  exactement  les  produits  de 
la  réaction  explosive,  ainsi  que  la  chaleur  de  formation  des  matières 
mises  en  présence  et  celle  des  produits  de  T explosion,  depuis  leurs 
éléments.  Il  suffira  de  retrancher  la  première  quantité  de  chaleur 
de  la  seconde,  pour  obtenir  la  chaleur  même  développée  par 
l'explosion.  Ce  calcul  se  fait  d'après  des  données  thermochi- 
miques contenues  dans  les  tableaux  'revisés  chaque  année  et 
publiés  par  Y  Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes,  La  détermi- 
nation exacte  de  ces  données  est  due  aux  recherches  de  MM.  Ber- 
thelot, Sarrau  et  Vieille. 

Si  l'explosion  a  lieu  sous  volume  constant,  dans  une  capacité  con- 
tenant de  l'air  où  la  substance  aura  été  renfermée  avant  I  obtuim- 
tioD,  la  chaleur  dégagée  sera  un  peu  plus  grande  :  en  effet.,  lorsque 
l'explosion  se  produit  à  lair  libre,  les  gaz  développés  exercent 
une  pression  sur  l'atmosphère  ambiante,  d'où  résulte  un  travail 
qui  consomme  unequantité  de  chaleur  correspondante. 

Si  Q((p  représente  la  chaleur  dégagée  à  volume  constant  et  Q/^ 
celle  qui  est  dégagcef  sous  pression  constante,  ces  deux  quantités 
sont  liées  parla  relation  : 

Q/i.  =  Qtp  +  0,5424  (n  —  n)  +  0,002  [n  —  n)  T, 

relation  applicable  à  toute  réaction  entre  corps  gazeux  (^)  ; 

n  et  n'  représentent  les  nombres  d*unités  de  volume  occupés  par 
les  gaz  qui  existent  respectivement  avant  et  après  la  réaction  ; 
cette  unité  est  22'»*, 2  à  0*  et  sous  la  pression  de  760  milli- 
mètres. 


fl)  Berthelot, /oc.  ci7.,  t.I,p.  221.  —  Essai  de  mécanique  chimigue^L  I,p.  137 
et  suiv. 

(2)  Berthelot,  Essai  de  mécanique  chimique,  t.  I,  p.  115. 
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T,  la  températare  de  TaUnosphère  ambiante  comptée  depuis  0*. 

11  est  essentiel  de  ne  pas  perdre  de  vue  les  restrictions  qpie  nous 
savons  faites  relativement  au  calcul  dont  nous  nous  occupons  :  la 
quantité  de  chaleur  dégagée  par  une  explosion  ne  peut  être  déter- 
minée a  priori  que  dans  le  cas  d'une  combustion  totale.  En  eiTet, 
<laii8  tout  autre  cas^  les  produits  de  Texplosion  varieront  avec  une 
foule  de  circonstances.  Et  môme,  si  la  combustion  est  totale, 
cette  détermination  est  toujours  subordonnée  à  celle  des  pro- 
duits de  Fexplosion. 

Preuion^  volume  et  température  des  gaz  produits,  —  La  pres- 
sion exeitîée  par  les  gae  qu*engendre  Texplosion  est  une  donnée 
importante.  Lorsque  Texplosion  a  lieu  sous  volume  constant, 
•cette  pression  peut  être  déduite  delà  connaissance  du  volume  des 
f^z  formés  et  de  leur  température  ;  ces  trois  quantités  sont  liées, 
•en  efitet,  par  les  lois  de  Mariette  et  de  Gay-Lussac. 

L'équalion  qui  exprime  la  réaction  explosive,  permet  de  calculer 
le  volume  des  gaz  produits;  il  convient  de  joindre  au  volume  des 
gaz  proprement  dits  celui  des  corps,  tels  que  Feau  ou  le  mercure, 
susceptibles  d'acquérir  Tétat  gazeux  à  la  température  de  Texplo- 
ision. 

L'évaluation  de  la  température  développée  par  une  explosion  se 
déduit  de  la  quantité  de  chaleur  dégagée,  la  mesure  directe  de  cet 
élément  n'ayant  pu  être  effectuée,  jusqu'ici.  Si  t  représente  la 
température  développée  par  une  réaction  quelconque,  Q  la 
quantité  de  chaleur  dégagée  et  c  la  chaleur  spécifique  moyenne 
des  produits,  évaluée  entre  la  température  T  et  la  température 
ambiante,  ces  trois  quantités  sont  liées  par  la  relation  : 

C 

Nous  venons  de  voir  combien  est  aléatoire,  en  fait,  l'évaluation 
exacte  de  la  quantité  Q.  La  détermination  de  c  constitue  également 
une  donnée  fort  incertaine  :  la  valeur  du  calorique  spécifique  des 
gaz,  en  effet,  est  loin  de  demeurer  constante  lorsque  la  tempé- 
rature augmente.  Quant  à  la  loi  de  la  variation  qui  la  régit, 
elle  ne  peut  être  formulée  qu'avec  beaucoup  de  réserve.  Entre  0 
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et  3.000^,  elle  ne  s*éloignerait  pas  beaucoup  de  celle  que  repiv- 
sente  Texpression  : 

c  =z  4,8  +  0,0006  t 

s'il  s'agit  des  gaz  parfaits,  c  étant  exprimé  en  petites  calories 
et  t  en  degrés  centigrades. 

Les  chaleurs  spécifiques  des  gaz  parfaits  s'écartent  rapidement 
de  celles  des  autres  gaz  à  mesure  que  la  température  augmente  : 
pour  la  vapeur  d'eau,  c  -  -  5,  61  -f-  0,0033  t  et  pour  l'anhydride 
carbonique,  c  —  6,  26  +  0,0037  ^ 

L'accroissement  continu  des  chaleurs  spécifiques  gazeuses  avec 
la  température,  signalé  par  Regnault,  Bunsen  et  Berthelot,  a  été 
étudié  par  Mallard  et  le  Chatelier;  ce  sont  ces  savants  ingé- 
nieurs qui  ont  établi  la  formule  que  nous  venons  d'indiquer. 

«  Ce  phénomène,  ont-ils  conclu,  est  donc  commun  à  tous  les 
gaz,  et  l'une  des  propriétés  considérées  comme  essentielles  à 
l'état  gazeux  idéal  doit  disparaître  de  la  science. 

« L'état  gazeux  est  régi  par  deux  lois  :  celles  de  Mariette 

et  de  Gay-Lussac.  Ces  lois  sont  évidemment  des  conséquences  de 
la  nature  des  actions  intermoléculaires  et  de  l'espèce  particulière 
de  mouvement  que  prend  le  centre  de  gravité  des  molécules 
sous  l'action  de  la  chaleur. 

«  Quant  aux  propriétés  qui  tiennent  à  la  nature  de  ce  petit  édi- 
fice complexe  et  très  mystérieux  encore,  auquel  on  donne  le  nom 
de  molécule,   on  ne  peut,  en  aucune  façon,  les  considérer  comme 

connues La  simplicité  des  lois  des  gaz  s'arrête  donc,  si  on 

peut  s'exprimer  ainsi,  au  seuil  de  la  molécule. 

«  Voilà  pourquoi  nous  ne  pouvons  connaître  qu'expérimentale- 
ment, sans  qu'il  soit  permis  de  faire  appel  à  aucune  théorie,  la 
manière  dont  la  chaleur  spécifique  des  gaz  varie  avec  la  tempéra- 
ture ('). 

Supposons  connu  le  volume  V  des  gaz  formés  par  l'explosion, 
ainsi  que  leur  température  i.  Si  P  représente  la  pression  qu'ils 

(1)  Annales  des  Mines,  8*  série,  t.  IV. 
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exercent,  en  kilogrammes  par  mètre  carré,  ces  trois  quantités  sont 
liées  par  Téquation  caractéristique  des  gaz 

PV=:RT.  (1) 

T  représente,  en  degrés,  la  température  absolue  :  t  +  273.  La 

valeur  du  coefficient  R  est  -^^^  Vo  représentant  le  volume  spéci- 
fique du  gaz  considéré,  exprimé  en  litres,  et^^o,  la  pression  atmos- 
phérique normale,  exprimée  en  kilogrammes  par  mètre  carré. 

L'équation  (i),  basée  sur  les  lois  de  Mariette  et  de  Gay-Lussac, 
cesse  absolument  d'être  vérifiée  lorsque  la  pression  et  la  tempé- 
rature devient  très  élevée.  Suivant  la  théorie  de  Van  der  Waals, 
cette  équation  doit  être  modifiée  comme  suit: 

*  —  V  —  a       va  •  ^'^ 

a  est  appelé  le  novohimedu  gaz  dont  il  s'agit.  M.  Van  der  Waals 
désigne  sous  ce  nom  un  multiple  du  volume  propre  des  molécules 
gazeuses.  Lecovolume,  étant  une  partie  immuable  du  volume,  ne 
peut  participer  à  la  loi  de  Mariette.  K  est  une  constante. 

La  détermination  de  R  implique  celle  de  r^.  Or  nous  avons 
représenté  par  Vo  le  nombre  de  litres  qu'un  kilogramme  du  gaz 
considéré  occuperait,  à  la  température  de  0*et  sous  la  pression  de 
760  millimètres,  s'il  était  possible  de  lui  faire  subir  ces  conditions 
de  température  et  de  pression  sans  qu'il  cessât  de  satisfaire  aux 
lois  de  Mariette  et  de  Gay-Lussac. 

En  fait,  l'hydrogène,  l'azote,  l'oxygène  et  l'oxyde  de  carbone 
sont  les  seuls  gaz  qui  satisfassent  sensiblement  à  cette  condition; 
pour  tout  autre  gaz,  le  volume  spécifique  Vo  diffère  sensible- 
ment du  volume  tOo,  réellement  occupé  à  la  température  de  0^  et 
sous  la  pression  atmosphérique.  L'équation  (2)  permet  de  déter- 
miner 10  ,  si  on  l'applique  au  cas  de  la  pression  atmosphérique  et 
de  la  température  de  0*. 

Clausius,  modifiant  l'hypothèse  de  Van  der  Waals,  a  propose 
l'équation  : 

*— V-«      (V4-p}i'  '" 
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a  représente,  dans  le  cas  acluel/la  somme  des  valcars  propres^ 
de  toutes  les  molécules  constituant  ta  masse  gazeuse  considérée, 
par  analogie  avec  le  volume  total.  (V  —  a)  est  donc  la  valeur  du 
volume  intermoléculaire,  du  volume  éminemment  variable. 

P  est  une  constante  spécifique  et  /"(T),  une  fonction  de  la  tem- 
pérature absolue. 

Cette  équation  devient  celle  de  Van  der  Waals  si  on  y  fait 
p  =  o  et  /•  (T)  =  K. 

Il  résulte  de  Téquation  (3)  que  si  la  valeur  de  Y  diminu^,  se 
rapprochant  de  a,  celle  du  premier  terme  du  second  membre 
devient  prépondérante,  par  rapport  au  second  terme  ;  dans  le  cas 
d'explosifs  détonant  en  vase  clos,  Tintensité  des  pressions  déve- 
loppées rend  la  valeur  de  (V  —  a)  fort  petite.  Au  surplus,  la  pré- 
dominance du  premier  terme  sera  plus  sensible  encore  si,  admet- 

K 

tant  pour  f  (T)  la   forme  n;  ,  on  suppose  que  la  température  T 

atteigne  une  grande  valeur.  11  s  ensuit  que  la  loi  des  pressions 
sera  sensiblement  représentée,  dans  ce  cas,,  par  la  relation  : 

RT 


P=: 


V  —  a 


Cette  équation  ne  diffère  de  celle  des  gaz  parfaits  que  par  la 
présence  du  co  vol  urne  a. 

Dans  ces  conditions  extrêmes  de  température  et  de  pression, 
les  lois  thermodynamiques  des  fluides  se  déduiront  de  celles  des 
gaz  parfaits,  avec  une  approximation  suffisante,  en  remplaçant, 
V  par  (V  —  a)  dans  les  formules. 

Les  déterminations  eiïectuées  par  M.  Sarrau  et  basées  sur  les 
expériences  de  M.  Amagat,  ont  montré  que,  pour  les  gaz  étudiés 
[)ar  ces  savants,  les  rapports  des  covolumes  respectifs  aux  vo- 
lumes correspondants  w  étaient  tous  voisins  de  0,001  ;  en 
d'autres  termes,  si  l'on  considère  Une  quantité  quelconque  d'un 
gaz,  la  somme  immuable  des  volumes  propres  de  ses  molécules 
vaut  0,001  du  volume  total  que  cette  quantité  occupe  à  0^  et 
sous  la  pression  de  760  millimètres. 

Lorsqu'il  s'agit  de  mélanges  gazeux  explosibles,  la  détermination 
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expérimentale  des  pressions  s'effectue  au  moyen  d'appareils  dont 
on  trouvera  la  description  dans  la  Théorie  des  Explosifs^  de 
M.  Sarrau  [Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres^  t.  VII,  p.  166). 
Quant  à  la  mesure  des  pressions  élevées,  elle  nécessite  l'emploi 
de  manomètres  à  écrasement  (Sarrau  et  Vieille,  loc.  cit,^  t. 'I, 
p.  336).  Voir  Pressions, 

La  Sprengstoff  Actiengesellschafl  Carhonit  a  fait  breveter  un 
appareil  destiné  à  déterminer  expérimentalement  la  pression'  et 
le  volume  des  gaz  engendrés  par  un  explosif  donné.  Noue  le 
décrivons  ci-après. 

Afin  d'éclaircir  les  considérations  qui  précèdent,  nous  allons  les 
appliquer  numériquement  au  cas  d'un  explosif  détonant  dans  une 
capacité  close,  c'est-à-dire  à  volume  constant. 

Adoptant  les  notations  de  la  Commission  française  du  grisou, 
nous  désignerons  par  : 

(1)',  le  poids  total,  en  kilogrammes,  de  la  quantité  d'explosif 
considérée  ; 

V,  le  volume  du  vase  cïos,  exprimé  en  litres,  dans  lequel  on 
détermine  l'explosion. 

A',  le  rapport  numérique  ;^,  ,  appelé  densité  apparente  de  char- 
gement ; 

(o,  le  poids,  en  kilogrammes,  de  la  portion  qui  se  transforme  en 
gaz  par  la  détonation  ; 

Vq,  le  volume,  en  litres,  des  gaz  formés  par  la  détonation, 
ramené  à  0^  et  sous  la  pression  de  760  millimètres  ; 

V",  le  volume,  en  litres,  des  composés  solides  formés  par  la 
détonation  ; 

V,  le  volume,  en  litres,  que  les  gaz  formés  par  la  détonalion 
occupent  réellement  dans  le  vase  clos  où  elle  a  eu  lieu  ; 

A,  le  rapport  numérique  y  ,  appelé  densité  réelle  du  changemeni; 

Q,  la  quantité  de  chaleur,  exprimée  en  grandes  calories,  que 
dégage  la  détonation  de  la  quantité  d'explosif  considérée,  Veau 
étant  supposée  gazeuse  ; 


T^ 
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(«»Ai  Vojt,  \ k\  Qa.,  :  les  mêmes  données,  rapportées  à  1  kilo- 
gramme d*explo8if  ; 

/,  la  température  de  détonation,  exprimée  en  degrés  centig^rades; 

c,  la  somme  des  chaleurs  spécifiques,  à  volume  constant,  des 
produits  de  la  détonation  ; 

P,  la  pression,  exprimée  en  kilogrammes  par  centimètre  carré, 
qu  exercent  les  produits  de  Texplosion  sur  les  parois  du  vase  clos 
dans  lequel  on  Ta  réalisée  ; 

^  la  force  spécifique  de  l'explosif  considéré,  c'est-à-dire  la  pres- 
sion, exprimée  en  kilogrammes  par  centimètre  carré,  qu'exercerait 
1  kilogramme  des  gaz  développés  par  Texplosion,  si  cette  unité 
de  poids  occupait  le  volume  de  i  litre  à  la  température  de  la 
décomposition  explosive,  abstraction  faite  des  corrections  appor- 
tées à  réquation  caractéristique  des  gaz  ; 

a,  le  covolume  spécifique  de  l'explosif  considéré,  exprimant  en 
litres  la  valeur  du  covolume  de  4  kilogramme  des  gaz  obtenus; 

ff,  le  rapport  du  volume  total  aa>  (invariable)  des  gaz  produits 
au  volume  total  Vo,  ci-dessus  défini. 

Comme  exemple  de  calcul,  nous  allons  considérer  la  poudre 
picrique,  inventée  par  Abel,  et  qui  contient  40  0/0  de  picrate 
d'ammoniaque  et  60  0/0  de  salpêtre. 

La  formule  du  picrate  d'ammoniaque  est  C*H.AzH*(AzO*)*  OH 
ou  C^H^Az^O^;  son  poids  atomique,  240.  Quant  au  salpêtre,  il 
répond  à  la  formule  AzO'K;  poids  atomique  :  iOl. 

Eu  égard  aux  proportions  du  mélange  et  aux  poids  atomiques, 
la  décomposition  explosive  se  produira  suivant  les  proportions 
suivantes  : 

ijrCWAz^OT+j^AzO^K; 

d'où  nous  déduirons  la  formule  : 

CMl^Xz^O^    ;-  3,0DAzO3Kr=  2,35CO»  +  1,175  H^O  +  0,5625  0= 

+  3.825  Aza+  3,65  CO^KH. 

Telle  est  donc  la  loi  de  décomposition  que  nous  admettons.  11 
est  clair  que  les  résullats  obtenus  ne  pourront  s^appliquer  qu'à  la 
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détonation  correspondante  »  à  Texclusion  de  tout  autre  mode  de 
décomposition. 

Ces  préliminaires  posés,  passons  à  la  détermination  des  élé- 
ments que  nous  avons  énumérés  : 

(i>')      le  poids  total  que  nous  considérons  est  de 

246  grammes  +  101  grammes  X  3,65  —  O'»ff,6i46o. 
Nous  supposons  que  la  valeur  de  A'  est  de  0,3. 

Il  s'ensuit  que  Y  ou  ^,  vaut  ^^^  =  2,04  »'. 

b))      le  poids  total  des  produits  gazeux,  équivaut  à  : 

41»  X  1,35  +  18»  X  1,175  -|-  32«  X  0,5025  +  28»  X  3825 

=  0'«,24965. 

Si  â49<',65  sont  transformés  en  gaz  lorsque  la  quantité  totale 
d'explosif  est  de  614»%65,  la  valeur  de  (d;^,  correspondant  à  1  kilo- 
gramme, sera 

249.65X1000^ 

614,64         —"    '*"^''' 

Vq)  La  manière  la  plus  simple  de  déterminer  Y^,  c'est  de 
8,'appuyer  sur  l'hypothèse  d'Avogrado  et  Ampère  et  multiplier  le 
volume  occupé  par  i  molécule  d'hydrogène,  à  0^  et  sous  la  pres- 
sion atmosphérique,  soit  !22'",32,  par  le  nombre  des  molécules 
gazeuses  : 

22»,32(2,35  -[   1,175  +  0,5625  +  3,825)  =  176»*S627; 
le  nombre  n'  des  molécules  gazeuses  est  de  7,7125. 

_  176,627  X  1000  _. 

^"*~  6Ï4;65  "^^^    '^^' 

■ 
V^)      Le  volume  du  bicarbonate  produit  s'obtiendra  en  divisant 

son  poids  par  sa  densité  : 

V   _   ^^^^  —  u    ,^.,1, 

V  =  V  —  V  ~-  l"t,824. 
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Donc: 

249.65 

Q;  Nous  allons  déterminer  préalablement  la  quantité  de  cha- 
leur Qp,  dégagée  sous  pression  constante.  Cette  quantité  est  égale 
à  celle  qui  est  dégagée  par  la  formation  de  CO^H*0  etCO'KH, 
diminuée  de  la  chaleur  absorbée  parla  décomposition  du  picrate 
et  du  salpêtre. 

Il  viendra  donc  : 

Qp  =  94  cal.  X  2,35  +  58,2  cal.  X  1,175  +  232,8  cal.  X  3,65 
—  80,1  cal.  —  118,7  cal.  X  3,65  =  625,75  calories. 

Si,  pour  déterminer  Q,  nous  appliquons  la  relation  : 

Q  =  Qp  +  0,5424  (»'  —  n)  +  0,002  {n  —  n)  T, 

vue  ci-dessv»,  nous  aurons,  remplaçant  n'  par  7,925,  n  par  o  et 
T  par  15  : 

Q  =  Qp  +  4,54  =  630,29  calories. 
D'où: 

^         630,290       ,^^„      ,     . 
Q*  =  -ÏÏTTT^  =  *025  calanes 

Ol*,OD 

Q    ' 

/;      iVous  avons  vu  que  ^  =  -  • 

Or,  nous  avons  admis  pour  c  Tapproximation 

c  ^=  a  -{-  bt. 
Donc  : 

1000Q  =  ai+  6(*. 

Si  nous  exprimons  Q  en  petites  calories,  il  vient  : 


^  __  —  a+  y/g» -f  400060. 

26 

Nous  basant  sur  les  valeurs  de  a  et  de  6  indiquées  par  MM.  Mal- 
lard et  Le  Chatelier  (voir  ci-dessus),  nous  aurons  : 

a  =  6,26  X  2,35  +  5,61  X  1,175  +  4,8(0,5625    !-  3,825)  +  26  X  3,25 

= 137,26, 


%     ^" 
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6  =  0,0037  X  2,35  +  0,0033  X  1,175  +  0,0003  (0,5625  +  3,825) 

=  0,015203. 

Par  suite  : 


I  __  —  68,03  4-  \  (68,63;^ +  0.015205X630.290  „  3.3:-,îio. 

0,015205 

P,  /*,  a)  Nous  avons  vu  que,  dans  réquation  caractéristique 
des  gaz,  il  fallait  soustraire  du  volume  la  valeur  du  covolume.  Or, 
si  a  représente  le  covolume  spécifique,  le  covolume  total  sera  xatu 

Donc,  Téquatioa  carafitéristiqoe  des  gaz,  PV  -~  '^::t-)  deviendra, 
puisque jDo  =  l^'jOSS  : 

^  ^  273 

Or,  A  =:  TV  ,     et,  par  suite,       V  =:  -r  •  Donc  : 

„  /<a  \        i  ,033  Vo  {t  +  273) 

\^       )  273 

D'où: 

l,033tyo(f +  273)A 

273  M 

^  —  1  -  «A 

Or,  la  fraction JL  ,  "^ <-  représente  précisément  /",  tel 

ZiacD 

<{ve  nous  Tavons  défini.  Par  conséquent, 

Noos  avons  donc  à  déterminer /*  et  «,  données  caractéristiques 
de  rex]rfosif  considéré  : 

_       1,033X176,627X3628       o -4i  i.;i««M.mr«*»fl 

A=  -^ — rr:: t^ttitt;: =  "•  ^13  kilogrammes. 

'  273  X  0,24965  ® 
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De  u  =  ~î ,  nous  déduirons  : 
v# 

u\o       O.OOt  -y  «76.08-       

""-17- Ô14965 -0'70«' 


Par  suite,  P  vaudra 

'■>.-<3  X  0,«37  ,  ,„,  ...       _ 

I  -  0,70H  X  0,137  =  *•*"*  ktlogrammes. 

Si  H  représente  le  potentiel,  tel  que  nous  le  définissons  ci-après, 
nous  aurons  : 

H  —  ijf.  :  :  425    -  435.625  kilogra  m  mètres. 

Causes  d'ine.iactiludc,  —  En  dehors  des  restrictions  préalables 
au  calcul  que  nous  venons  d'effectuer,  il  en  est  d'autres,  rela- 
tives au  degré  d  approximation  des  éléments  que  nous  avons 
utilisés  au  cours  de  ce  calcul.  A  côté  des  données  calorimé- 
triques, dont  la  détermination  peut  être  considérée  comme 
suffisamment  précise,  certains  éléments  sont  bien  loin  de  pré- 
senter les  mêmes  garanties.  Â  ce  titre,  nous  citerons  : 

1**  L'exactiUide  de  la  loi  d'acroissement  des  chaleurs  spécifiques, 
admise  sous  la  forme  r  =  a  -f-  ht^  laquelle  suppose  la  non-subor- 
dination des  chaleurs  spécifiques  à  la  pression,  vérifiée  par 
MM.  Berthelot  et  Vieille,  Mallard  et  Le  Chatelier,  jusque  1(5  à 
17  atmosphères  seulement  ; 

2*  La  détermination  des  constantes  a  Qih\ 

3°  L'exactitude  de  Thypothèse  deClausius,dont  se  déduit  immé- 
diatement la  relation  (i)  donnant  la  valeur  de  P  ; 

4^  L'exactitude  de  la  valeur  de  0,001,  assignée  au  rapport  u, 
que  nous  avons  supposé  le  même  pour  tous  les  gaz. 

Ainsi  donc,  faisant  abstraction  de  T incertitude  relative  au 
mode  de  décomposition  et  à  la  dissociation,  conviendra-t-il 
encore  de  n'accorder  aux  résultats  de  ces  calculs  qu'une  valeur 
purement  relative. 
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Caliche.  —  Voir  Nitrate  de  sodium. 

California  Explosives  Company  (The)  a  proposé  des  mé- 
langes de  nitrate  de  méthyle  et  d'éthyle  (C'H^AzO*,  C*H*.AzO»), 
d'alcool  méthylique,  de  pyroxyline  et  de  nitroglycérine  purifiée 
par  traitement  à  Talcool  éthylique. 

(Brevet  anglais  n*"  11.326  Â,  du  3  juillet  1891.) 

California  Vigorite  Po-wder  Company.  —  Voir  Vigorite, 

Californie  (Coton-poudre  de).  —  Mélange  renfermant 
93  parties  de  coton-poudre  insoluble  et  7  parties  de  coton*poudre 
soluble. 

Callaghan.  — \oir  Kallémte, 

Callahan.  —  Voir  Américaine  {Dynamite), 

Callenburg  a  fait  breveter,  en  1899,  un  dynamite  préparée 
comme  suit  :  On  mélange  1  partie  de  collodîon  avec  4  parties  de 
thérébentine,  et  on  chauffe  au  bain-marie,  à  la  température  de  40"*. 
Ayant  ajouté  30  parties  de  nitroglycérine,  on  porte  la  température 
à  70-80^;  la  masse  se  gélatinise.  On  y  incorpore,  à  ce  moment,  un 
mélange  contenant  40  parties  de  salpêtre,  24  parties  de  sulfate  de 
magnésie  et  1  partie  de  carbonate  de  soude. 

Cet  explosif  présenterait  l'avantage  d'être  peu  sensible  à  Faction 
de  la  flamme,  ainsi  qu'à  celle  du  choc.  D'autre  part,  il  résisterait 
à  l'influence  de  l'humidité. 

Callovr.  —  Voir  Melmlle  [Poudres), 

Cambrite.  —  Cet  explosif  contient  92  0/0  de  carbonite  Nobel 
et  8  0/0  d'oxalate  d'ammoniaque. 

En  vertu  d'un  arrêté  ministériel  du  11  juin  1901,  il  figure  sur 
la  spécial  list  comprenant  les  substances  dont  l'emploi  est  auti»- 
risé  dans  les  exploitations  houillères  dangereuses,  en  Angleterre, 
et  qui  ont  satisfait  à  des  épreuves  plus  rigoureuses  que  d'autres 
explosifs  autorisés  [permitted  explosives). 
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L*autorisatioii  est  subordonnée  à  l'emploi  d'une  enveloppe  en 
papier  parcheminé  non  imperméable.  Quant  au  détonateur, 
il  ne  peut  être  de  puissance  inférieure  au  n'  6,  lequel  renferme 
1  gramme  de  composition  à  80  0/0  de  fulminate  de  mercure 
et  20  0/0  de  chlorate  de  potasse. 

La  cambrite  est  fabriquée  par  la  NobeKs  Explosives  Co.,  Ltd.. 
•dans  son  usine  d^Ardeer  (Ayrshire). 

Camphré  (CotonL-poudre).  —  S  obtient  en  agitant  le  coton- 
poudre  ordinaire  dans  une  solution  de  camphre.  C'est  un  produit 
peu  sensible,  exigeant  Femploi  d*un  fort  détonateur. 

Camphrée  (Gélatine).  —  \oiv Oélatine  camphrée. 

Cannel  (Poudres  au). —  Sous  ce  nom,  le  chimiste  italien  AItisî 
a  présenté  les  mélangesde  perchlorate  d'ammoniaque  avec  du  char- 
bon dit  cannel.  Les  résultats  obtenus  par  Tinventeur  furent  bons 
avec  le  boghead  d'Australie  et  meilleurs  avec  le  cannel  de  Scozia, 
auquel  il  additionna  5  fois  son  poids  de  perchlorate. 

La  fabrication  s'opère  de  la  manière  suivante  :  le  malaxage 
bien  effectué,  on  humecte  légèrement  au  moyen  d^eau  contenant 
un  peu  de  gomme  ;  ensuite,  on  comprime  et  on  granule  comme  la 
poudre  ordinaire.  On  peut  également  confectionner  des  cylindres 
percés  d'une  ouverture  centrale,  destinée  au  détonateur.  Les 
cartouches  sont  recouvertes  d'un  enduit  imperméable  lorsqu'elles 
ont  à  être  employées  sous  l'eau. 

M.  Alvisi  a  constaté  que  cette  poudre,  après  sept  mois,  deconaer- 
vation,  n'avait  perdu  aucune  de  ses  qualités. 

(Brevet  belge  n°  148.189,  du  27  février  1900.) 

Cannette*  —  Voir  Emploi  des  substances  explosibles. 

Cannonite  ou  canonite.  —  Poudre  sans  fumée  inventée  par 
M.  Chapmau  et  fabriquée  àTrimley  (Suffolk). 


-^ — r- 
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L'analyse  d'un  échantillon  decannonite  n^  i,  faite  par  le  D'  Du- 
|)ré,  a  domié  les  résultats  suivants  : 

Nitrocellulose  et  graphite 86,00 

Salpêtre 6,88 

Résine 6,19 

Humidité 0,93 

100,00 

Le  mélange  des  composants  s'efTectue  dans  Tappareil  de  Wer- 
ner  et  Pfleiderer  (voir  Poudres  sans  fumée)  àTaide  d'un  dissolvant. 
La  masse  est  envoyée  ensuite  à  la  presse,  où  son  passage  à  travers 
une  plaque  en  bronze,  percée  de  1.700  trous  du  diamètre  d'une 
épingle,  la  transforme  en  fils,  que  Ton  monte  sur  des  bobines.  Après 
évaporation  du  dissolvant,  que  l'on  a  soin  de  recueillir,  le  produit 
est  broyé  finement  entre  des  cylindres  en  bronze  cannelés, 
•et  passe  ensuite  à  la  granulation  et  au  tamisage.  Finalement,  les 
grains  sont  polis  au  graphite.  Ils  se  présentent  sous  la  forme  de 
bAtonoets  noirs  et  rugueux.. 

La  cannonite  n*^  2  est  exempte  de  nitrate.  L'analyse  d'un  échan- 
tillon a  donné  les  résultat»  suivants  (Cundill-Thomson)  : 

Nilrocellulose 86,32 

Résine li,28 

Substances  solubles  dans  Teau 2,40 

100,00 

On  emploie,  comme  dissolvant,  250  parties  d'aldéhyde  concen- 
tré en  mélange  avec  60  parties  de  benzine.  Parfois,  on  substitue 
l'acétate  d'amyle  à  la  résine. 

(Brevet  anglais  n*»  1.115,  du  21  janvier  1889.) 
Composition  d'une  autre  variété  de  cannonite  n^  2  : 

NitrocellUlose 92  pour  iOO 

Résine 8        ». 

On  ajoute  40  à  60  parties  de  camphre  dissous  dans  3  fois  son 
poids  de  benzine  ;  la  masse  est  soumise  ensuite  au  traitement 
•ci-dessus  indiqué. 


•^vl 
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Lacannonîte  n'^d  se  compose  de  nitrocellulose  additionDéed^azo- 
tate  de  baryum,  ainsi  que  d*un  ou  plusieurs  des  ingrédients  sui- 
vants :  dinitrobenzine,  trinitrotoluène,  paraffine,  vaseline,  résÎDe, 
stéarine. 

Cette  poudre  est  mise  en  vente  parla  société  Curtis's  &  Hanrey, 
Ltd.,  a  Londres. 

La  fabrication  des  deux  premières  variétés  date  de  1892;  celle 
de  la  troisième,  de  1897. 

Canouil  a  proposé  la  composition  suivante,  destinée  aux 
amorces  : 

Chlorate  de  potasse 100  parties 

Poudre  de  verre 100      » 

Hydrosulfurc  et   cyanoferrure 

de  plomb 80      » 

Phosphore  amorphe 2      >/ 

Ces  ingrédients  sont  pulvérisés,  puis  malaxés  avec  200  parties 
d'eau,  de  manière  à  former  une  pâte. 
(Brevet  anglais  n*»  970,  du  18  avril  1860.) 

Canton.  —  Voir  Benedïchl. 

Capsules.  —  Voir  Détonateurs. 

Carbazotique  (Acide).  —  Synonyme  d'acide  picrîque. 

Carbazotine.  —  Voir  Safety  blasting  Poioder. 

Carbodynamite.  —  Cet  explosif  se  présente   sous  la  forme 
d'une  substance  noire,  friable,  répondant  àla  composition  suivante: 

N«  1  N»  2 

Nitroglycérine 90  7i,45 

Charbon  de  liège 40  8,57 

Salpêtre »  19,98 

100  100,00 
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Il  est  facultatif  d'ajouter  1,50/0  de  carbonate  de  soude  ou  d'am- 
moniaque. 

La  carbodynamite  présenterait  Tavantage  de  ne  pas  exsuder 
sous  Faction  de  Teau.  D'après  l'inventeur,  la  substitution  de 
charbon  obtenu  par  la  carbonisation  du  liège  à  5  0/0  de 
kieselguhr  permettrait  d'obtenir  le  môme  résultat  avec  la  dyna- 
mite ordinaire. 

Il  existe  une  variété  de  carbodynamite  renfermant  20  0/0  d'eau, 
destinée  à  augmenter  la  sécurité  du  maniement.  Le  produit  obtenu 
engendrait,  paraît-il,  une  quantité  trop  élevée  d'oxyde  de  carbone. 

La  carbodynamite,  brevetée  par  M.  W.  D.  Borland,  se  fabrique 
en  Angleterre  depuis  1891. 

(Brevet  anglais  n**  738,  du  18  janvier  1886;  brevet  français 
n^  188.087,  du  6  janvier  1888.) 

Carbogélatine.  —  Composition  : 

Nitroglycérine     et    nitrocellulose 

mélangées 37  à  40  p.  JOO 

Salpêtre 48  à  51        » 

Mélange  de  farine  de  bois  et  de  char- 
bon de  bois 9  à  f  2        » 

Carbonate  do  magnésium 2  parties  au  plus; 

la  proportion  de  charbon  de  bois  ne  peut  dépasser  3  0/0. 

La  carbogélatine  est  fabriquée,  depuis  1897,  par  la  Cotton 
Powder  Company,  Ltd.  Elle  figure  sur  la  liste  des  explosifs  dont 
l'emploi  est  autorisé  dans  les  charbonnages  grisoutcux  ou  poussié- 
reux ;  l'autorisation  est  subordonnée  à  l'emploi  d'une  capsule  conte- 
nant 1  gramme  de  composition  à  80  0/0  de  fulminate  de  mercure 
et  20  0/0  de  chlorate  de  potasse. 

Carbolique  (Acide).  —  Synonyme  de  phénol. 

Carbonate  de  potassium.  —  Voir  Nitrate  de  potassium, 

Carbonit  (Die  Sprengstoff  Actiengesellschaft)  a  fait  bre- 
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veter  un  appareil  destiné  à  la  mesare  des  pressions  développées 
par  les  substances  explosibles,  ainsi  que  le  volume  des  gaz  engen- 
drés. 

Cet  appareil  i/tg.  13),  dont  nous  reproduisons  les  dispositions 
d'après  les  spécifications  du  brevet  anglais  n*  3.023(1896),  accepté 
le  12  décembre  1R96,  comprend  deax 
cylindres  (t  et  b,  dans  lesquels  se  meu- 
vent respectivement  les  pistons  c  et  rf-  A 
la  partie  infcrieure  ne  trouve  une  chambre 
«,  dans  laquelle  on  place  en /'la  cartont^e 
de  l'explosif  à  expériroenter. 

Les  cylindres  a  et*  sont  reliés  par  J'in- 
termédiaire  d'nn  collet  g  vissé  à  la  partie 
supérieure  du  premier,  et  dans  lequel  on 
place  une  pièce  cylindrique  A,  dont  le 
haut  fait  corps  avec  la  partie  inrérienre  du 
cylindre  b.  Ce  collet  présente  l'avantage 
de  pouvoir  permettre  de  démonter  faci- 
lement l'appareil  et  de  le  nettoyer  aprés^ 
chaque  opération,  [.a  tige  i,  du  piston 
rf,  porte  un  crayon  J,  fixé  par  l'inter- 
médiaire d'une  pièce  démontable  k;  la 
partie  de  gauche  de  cette  pièce  frotte 
sur  la  paroi  de  A  et  guide  ainsi  le  pis- 
ton. Quant  au  crayon  y,  une  rainure  ^,mé- 
9  nagée  dans  la  pièce  A,  lui  permet  de  cir- 
culer librement.  Ilaboutit  à  un  cylindrem, 
dont  la  rotation  est  commandée  par  un 
F[G.  13,  mouvement  d'horlogerie  non  figuré.  Le 
couvercle  o,  enfin,  solidement  fixé  sur 
le  cylindre  b,  en  assure  la  parfaite  étanchéité. 

L'explosion  de  la  cartouche  placée  en  /'ayant  été  provoquée  par 
l'électricilé,  la  pression  développée  s'exerce  sur  le  piston  c  et  se 
transmet  au  piston  d.  Le  volume  de  l'air  qui  se  trouve  dans  le 
cylindre  b  obéit  à  la  loi  de  Mariotte.  Si  donc  nous  représentons 
par  : 
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a?,  la  pression,  par  unité  de  surface,  que  développe  l'explosion; 

/),  la  pression  initiale,  par  unité  de  surface,  exercée  par  Tair  qu& 
renferme  le  cylindre  b  ; 

V,  et  Vj,  les  volumes  occupés  respectivement,  avant  et  après 
Texplosion,  par  l'air  que  renferme  ce  cylindre; 

Sa,  la  surface  du  piston  c; 

Sfr,  la  surface  du  piston  d, 
nous  aurons  la  relation  suivante  : 

Si  nous  prenons  comme  unité  la  pression  atmosphérique,. 
p  vaut  1. 

Représentons  par  h  la  hauteur  du  cylindre  V^  et  par  B  la 
distance  parcourue  par  le  piston  ;  la  hauteur  du  cylindre  V^  vau- 
dra {h  —  8).  11  viendra  dono,  comme  valeur  de  la  pression 
exprimée  en  atmosphères  : 

h  S/, 

Il  convient  d'effectuer  les  corrections  relatives  aux  pertes- 
dues  aux  frottements,  à  réchauffement  de  Fair  du  cylindre  6  par 
suite  de  la  compression,  etc. 

Le  rapport  ^  est  invariable.  La  distance  S  sera  indiquée  par 

Texamen  du  diagramme  tracé  sur  le  cylindre  m.  La  comparaison 
des  courbes  obtenues  par  divers  explosifs  est  très  intéressante^ 
car  elle  permet  de  se  rendre  compte  immédiatement  de  la  manière 
dont  la  pression  se  développe. 

Le  cylindre  ô,  au  lieu  de  contenir  simplement  de  Tair,  peut 
renfermer  de  Teau  ou  de  la  glycérine,  que  la  pression  du  pis- 
ton d  fait  sortir  par  une  ouverture  de  très  petit  diamètre  (non 
figurée),  ménagée  dans  le  cylindre,  [^'évaluation  de  la  quantité  du 
liquide  écoulée  permet  de  mesurer  la  pression. 

Le  volume  approximatif  des  produits  engendrés  par  l'explosion 
s^obtient  eu  multipliant  la  capacité  de  la  chambre  e  par  l'accrois- 
sement de  pression  développé,  c'est-à-dire  par  [x  —  1). 
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Carbonit  (Die  Sprengstoff  Actiengesellschaft)  ou,  plus 
exactement,  M.  Richel,  inventeur  de  la  carbonite,  a  fait  breveter 
un  appareil  enregistreur  électrique  qui  permet  d'obtenir  une 
courbe  caractérisant  l'explosion  de  toute  substance  expérimentée. 

Cet  appareil,  dont  nous  reproduisons  les  disposkions  diaprés  les 
spécifications  du  brevet  anglais  n*  18.273  (28  août  1898  — 
22  juillet  1899),  est  représenté  en  coupe  longitudinale  dans  la 
figure  14  et  en  vue  dans  la  figure  15. 

La  chambre  d'explosion  a,  a  paroi  épaisse,  est  de  forme  cylin- 
drique ;  ^  et  c  sont  les  fils  conducteurs  destinés  à  assurer  électri- 
quement l'explosion  de  Tamorce  d^  que  porte  la  charge.  Le 
couvercle  e  est  solidement  assujetti  au  moyen  de  boulons.  Une 
valve  f  sert  à  faire  le  vide  dans  Tappareil  •,  la  pression  exercée 
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par  les  produits  de  l'explosion  sur  Tair  s'y  trouvant  renfermés, 
constituerait,  en  effet,  une  cause  d'erreur.  Ladite  pression  agit 
sur  le  piston  //,  lequel  porte  une  poftnte  o  ;  celle-ci  trace  sur  le 
tambour  p  la  courbe  caractéristique  de  l'explosif  expérimenté. 

La  rotation  de  ce  tambour  est  produite  par  l'électricité,  les 
connections  étant  disposées  de  telle  manière  que  le  courant  propre 
à  engendrer  l'explosion  prenne  naissance  automatiquement  dès 
que  cette  rotation  atteint  une  vitesse  suffisante;  il  est  essen- 
tiel, évidemment,  pour  que  les  courbes  soient  comparables 
entre  elles,  que  la  vitesse  soit  rigoureusement  invariable.  Cela 
étant,  chacune  des  courbes  tracées  caractérisera  la  pression 
exercée  ainsi  que  la  rapidité  de  l'explosion. 


GARBOISITE  113 

Si  on  désire  restreindre  la  capacité  de  la  chambre  d'explosion, 
il  suffit  d*y  introduire  une  pièce  de  métal;  nous  représentons 
celle-ci  en  traits  interrompus  {fig.  14). 

Carbonit  (Die  Sprengstoff  Actiengesellschaft)  a  fait  bre- 
veter également  un  procédé  destiné  à  supprimer  Thygroscopicité 
des  poudres  à  base  de  nitrate  d'ammoniaque. 

A  cet  effet,  on  ajoute  à  ce  sel  de  6  à  8  0/0  de  farine  de  seigle 
et  on  confectionne  une  pâte  à  chaud.  On  pulvérise,  après 
dessiccation,  et  on  ajoute  de  la  laine  collodionnée  très  divisée, 
en  proportion  comprise  entre  0,5  et  5  0/0;  ensuite,  on  comprime, 
fortement  et  on  granule.  Le  produit  obtenu  est  introduit 
dans  un  tambour,  aspergé  de  nitroglycérine  et  soumis  au 
malaxage  jusqu'à  complète  absorption  du  liquide.  Il  reste  à  gela- 
tiniser  la  masse. 

Voici  une  des  formules  proposées  : 

Azotate  d'ammoniaque 81 

Nitroglycérine 9 

Farine  de  seigle 6 

Laine  collodionnée 1 

Graphite 3 

100 
(Brevet  français  n<>  278.596,  du  4  juin  1898.) 

Carbonite.  —  Explosif  de  sécurité  inventé  par  MM.  Bichel  et 
Schmidt,  de  Schlebusch  (Allemagne)  et  fabriqué  par  la  Sprengs- 
toff Actiengesellschaft  Carbonit.  On  désignait  sous  ce  nom,  à 
l'origine,  un  mélange  à  base  d'huile  de  goudron  sulfurée  (Voir 
BicheV), 

Voici  quelles  sont  les  variétés  actuelles  : 
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amales,  bichromates  ou  permanganates  alca- 
I  brevet  anglais  a'  17.S07  (t8U6),  accepté  le 

ntons  les  équations  relatives  aux  réaclioDS 
rbonile  n°  1,  de  la  carbonite  n'  2  et  de  la 
tectivcmcnt  comme  suit  : 

OAzO^Na    !-  i34CfH">0!'  -h  8iH»0+  lOCi'K'O' 
0  +  376  H-0  +  536 H»  +  201  Ai»  +  105CO^Na> 
+  10Cr*K»0, 

l4AïO^?ia  +  28Cf'H'«05+  16H*0  +  2Cr»K^' 
76  H»0  +  1  ao  H»  +  41  Aiï+  ( 7  CCPNa»  +  2Cr»K'0', 

iOAiO-''K  +  396  C«H"'0''  +  303  H*0  4  lOAiWBa 
:0*  +  2342CO  +  164/  H*0  +  îitOH*  +  877 Ai' 
COSK*  +  10C03Ba  +  )2CO^Na», 

i  détonation  correspondantes  seront  respctti- 
821°  et  1.845°;  le  travail  maximum  fourni  par 
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kilogramme  d'explosif  :  239.000,  232.000  et  231.000  kilogram- 
mètres.  Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  les  deux  premières  de  ces  for- 
mules ne  sont  pas  acceptées  sans  conteste  ;  elles  supposent,  en 
-elTet,  que  le  bichromate  de  potassium  n'est  aucunement  décom- 
posé par  l'explosion  (Voir  à  ce  sujet  la  rubrique  Bichromate  de 
potassium), 

La  carbonite  a  donné  d'excellents  résultats  lors  des  essais  offi- 
ciels allemands  dont  elle  a  fait  Tobjet,  en  présence  du  grisou  et  des 
poussières  de  houille.  La  carbonite,  ainsi  que  la  carbonite  Nobel, 
sont  fabriquées  en  Angleterre,  respectivement  depuis  1892  et 
1897,  par  la  NobeFs  Explosives  Co.,  Ltd.  Toutes  deux,  elles 
figurent  sur  la  liste  des  explosifs  dont  l'emploi  est  autorisé 
dans  les  exploitations  houillères  dangereuses  (').  L'autorisation 
-est  subordonnée  à  l'emploi  de  cartouches  en  parchemin  non 
imperméabilisées  et  de  capsules  renfermant  au  minimum 
1  gramme  de  composition  à  80  0/0  de  fulminate. 

La  même  société  fabrique  également,  depuis  1899,  Yoxalate 
carbonite,  La  carbonite  fabriquée  à  Stowmarket  et  désignée  sous 
le  nom  de  pit-ite^  est  décrite  ci-après. 

Le  D'  Dupré  a  procédé,  en  1899,  à  des  essais  relatifs  à  l'incon- 
vénient attribué  à  la  carbonite,  dont  on  représentait  la  nitro- 
glycérine comme  s'accumulant  à  la  partie  inférieure  des  car- 
touches conservées  en  magasin.  Ces  essais  eurent  une  durée  de 
neuf  mois,  au  cours  desquels  les  analyses  du  D"  Dupré  lui  per- 
mirent de  constater  la  constance  de  la  composition.  Ils  ont  été 
repris  en  1900,  et  les  résultats  obtenus  ont  confirmé  les  précé- 
•dents. 

Carillon  préconise  l'utilisation  des  gaz  produits  en  décompo- 
sant l'eau  par  voie  électrolytique  dans  un  vase  hermétiquement 
olos.  On  peut  également  employer  un  autre  liquide, 

(Brevet  français  n°  238.973,  2  juin  —  19  octobre  1894.) 

(1)  Elles  figurent  également  sur  la  spécial  list^  dont  les  explosifs  ont 
satisfait  à  des  épreuves  plus  rigoureuses  que  les  substances  dont  se  com- 
pose la  liste  ordinaire  [permitted  explosives). 
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Carimantrand.  —  Voir  Berg, 

Carisonites*  —  On  désigne  sous  ce  nom  une  série  d*explosifs 
inventés  par  M.  O.-F.  Carlson,  de  Stockholm,  et  présentant  le 
caractère  commun  de  renfermer  le  perchlorate  d'ammoniaque 
comme  unique  agent  oxydant.  Deux  des  trois  échantillons  sou- 
mis à  Texamen  des  autorités  anglaises,  en  1898,  furent  admis  ; 
dans  son  rapport  annuel,  M.  le  D*"  Dupré  appelle  spécialemeut 
Tattention  sur  l'avenir  qui  semble  réservé  à  ce  genre  d^explosifs. 

Voici  les  compositions  proposées  : 


Perchlorate      d'ammo- 
niaque   

40  à  80 
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rià20 

M 

3àl0 

! 
51à80'60à70 
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11 
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M 
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»» 
» 

Parafune 

i0à25-IOà^O 

Naphtaline 

20 

» 

5à20 
» 

» 

>» 
» 

10à20 

» 

» 

» 
10  à  20 

Dinitrobenzine 

Charbon  de  bois 

Sucre  de  canne 

Pétrole 

Farine  de  bois 

Vaseline 

Ostalka  (résidu    de    l.i 
distillation  de  [)(':lrole  > 

(Brevet  allemand  C.  n«  6.365,  22  septembre  1896  —  24 juin 
4897  ;  brevet  anglais  n*  10.362,  accepte  le  3  juillet  1897.) 

Carnallite.  —  Voir  Chlorure  de  potassium. 

Caro.  —  Voir  Griess. 

Carrière  (Poudre  de).  —  Voici  la  composition  d'une  poudre 
peu  coûteuse  et  produisant  un  travail  convenable  lorsqu'elle 
est  bourrée  avec  soin  : 

Nitrate  de  soude 63 

Soufre 16 

Sciure  de  bois 21 

100 
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Carrington.  —  Voir  Elliott, 

Cartouche,  cartouche-amorce.  —  Voir  Emploi  des  substances 
e.eplosihles. 

Cartouche,  encartouchage.  —  Voir  Dynamite  et  Gélatines 
explosibles. 

Castan.  —  Voir  VegtHale  [Poudre). 

Castan  (Poudre  plate).  —  C'est  une  poudre  noire  dont  les 
grains  ont  la  forme  de  parallélipipèdes  mesurant  10  X  10  X  2  mil- 
limètres et  qui  est  destinée  aux  canons  de  7''",5  et  de  8'''",5  (Voir 
Poudres  progressives). 

Casteau  (Explosifs de).  —  Explosifs  de  sécurité  fabriqués  par 
la  poudrerie  de  Casteau  (Belgique). 

La  variété  n°  1  répond  à  la  composition  suivante  : 

Nitrate  d'ammoniaque 90 

.Nitrodextrine 10 

L'explosif  n^  2  contient  en  outre  1  à  5  0/0  de  résine. 

D'une  lettre  que  nous  a  adressée  le  D'  Peny,  Directeur-gérant 
de  la  poudrerie  du  Casteau,  en  date  du 8 novembre  1899,  il  résulte 
qu'à  cette  époque,  ces  explosifs  étaient  encore  dans  la  période 
d'essai. 

(Brevets  belges  n*»  142.776  et  143.691,  des  46  mai  et  29  juin 
1899). 

Castellanos  (Poudres).  —  Dynamites  dont  l'absorbant  peut 
être  constitué  de  nitrobenzine,  additionnée  de  terre  pulvérisée 
et  de  matière  fibreuse.  II  peut  également  se  composer  d'azo- 
tate de  potasse  ou  de  soude  additionné  d'un  picrate,  de  soufre, 
de  carbone,  ainsi  que  d'un  sel  insoluble  dans  la  nitrogly- 
cérine et  incombustible  :  silicate  de  zinc,  de  magnésie  ou  de 
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chaux,  oxalale  de  chanx,  carbonale  de  zinc,  etc.  Ce  sel  a  pour 
effet  de  rendre  la  nitroglycérine  moins  sensible. 
Voici  une  des  formules  proposées  : 

Nitroglycérine 40 

Nitrate  de  potasse  ou  de  sonde 25 

Picrate 10 

Seiinerle 10 

Carbone 10 

Soufre 5 

100 
Casthelaz.  —  Voir  DésignoUe. 

Castro  (Poudre).  —  Poudre  américaine,  proposée  en  1884  et 
répondant  à  la  composition  suivante  : 

Chlorate  de  potasse 50,00 

Son 43,75 

Sulfure  d'antimoine 6,25 

100,00 

Castroper  Sicherheits-Sprengstoif  Actiengesellsohaft,  à 

Castrop  (Westphalie).  —  Voir  von  Dahmen, 

Catactines.  —  M.  Chandelon  a  fait  breveter,  sous  cette  dé- 
nomination, remploi  de  picrates  organiques,  notamment  de 
picrates  d'hydrocarbures  simples,  nitrés  ou  chloronitrés,  addi- 
tionnés ou  non  de  matières  oxydantes  :  azotates  ou  chlorates 
alcalins  ou  alcalino-terreux,  de  soufre  et  de  charbon.  L'explosif 
peut  s'employer  sous  forme  granulée  ou  comprimée. 

(Brevet  français  n°  192.952,  du  13  septembre  1888  ;  brevet  an- 
glais n^  13.360,  du  13  septembre  1888.) 

Cauvet.  —  Voir  Baron. 

C.  C.  Chemical  Co.,  C.  C.  Electric  Exploder.  —  Voir 

Electricilë  [Application  de  V),  etc. 
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Celloïdine*  —  Cette  substance,  obtenue  en  évaporant  partiel- 
lement Talcool  contenu  dans  le  collodion,  présente  Tapparencc  du 
savon.  Son  transport  n'est  autorisé,  en  Allemagne,  que  si  elle 
est  emballée  de  façon  à  emprcher  la  dessiccation  complète. 

Gellulodine.  —  Sous  cette  dénomination,  M.  Marga  a  fait  bre* 
veter  une  poudre  composée  de  nitrocellulose  additionnée  d'une 
certaine  proportion  de  cellulose  non  nitrée.  Le  produit  obtenu, 
aprè3  avoir  été  traité  par  une  substance  dissolvante,  est  moins 
visqueux  que  la  nitrocellulose  pure  et  plus  facile  à  mouler,  à 
travailler.  On  conseille  d'employer  la  cellulodine  pour,  les 
charges  à  blanc,  en  vue  de  prévenir  les  accidents  qui  peuvent 
se  produire  lorsque  la  bourre  fait  balle. 

[Brevet  anglais  n^"  21.470  (1895),  accepté  le  â  mai  1896.] 

C^nloïd.  —  La  fabrication  première  de  cette  substance  est 
due  aux  frères  Hyatt,  de  Newark  (États-Unis  d'Amérique).  C'est 
une  variété  de  coton  nitré  voisine  de  la  cellulose  octonitrique,  à 
laquelle  on  ajoute  du  camphre  en  vue  d'annihiler  la  sensibilité 
au  choc.  L'incorporation  peut  s'effectuer  en  comprimant  fortement 
ensemble  les  deux  substances,  ou  bien  en  employant  un  dissol- 
vant, alcool  ou  éther,  qu'on  laisse  évaporer  ensuite;  souvent  les 
deux  méthodes  sont  suivies  concurremment. 

La  densité  du  celluloïd  varie  avec  les  éléments  qui  le  consti- 
tuent et  leur  degré  de  compression;  on  peut  considérer  1,35 
comme  valeur  moyenne.  Le  celluloïd  s'amollit  lorsqu'on  le 
plonge  dans  l'eau  bouillante;  dans  cet  état,  on  peut  le  mouler.. 
C'est  un  produit  très  inflammable.  Pratiquement,  il  peut  être 
considéré  comme  non  explosible  et  travaillé  avec  des  outils, 
à  la  façon  de  l'ivoire,  pour  en  confectionner,  d'innombrables 
objets;  on  peut  le  colorier  à  volonté,  le  marbrer,  etc. 

Lorsqu'on  chauffé  le  celluloïd  vers  150^,  il  prend  une  forme 
plastique.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  tend  alors  à  devenir 
explosible  sous  l'action  du  choc  et  que  des  amas  de  matières  sem- 
blables peuvent  être  fort  dangereux  en  cas  d'incendie,  par  suite 
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de  réchauffement  général  de  la  masse  et  de  l'évaporation  du 
camphre.  Le  celluloïd  échauffé  peut  même  détoner  lorsqu'il  est 
comprimé,  et  Ton  a  observé  des  accidents  de  presses  dans  les 
fabriques. 

Maintenu  dans  une  étuve  à  135^,  le  celluloïd  ne  tarde  pas  à  se 
décomposer.  Il  y  a  plus  :  lors  d'une  expérience  faite  en  vase  clos 
à  135^,  sous  une  densité  de  chargement  égale  a  0,40,  il  a  fini  par 
détoner  en  développant  une  pression  de  3.000  kilogrammes.  C'est 
donc  une  matière  dont  le  travail  réclame  certaines  précautions. 

La  fabrication  du  celluloïd  a  pris  un  développement  considé- 
rable. M.  Field,  de  New- York,  a  publié  à  ce  sujet  une  série  de 
notes  [Journal  ofihe  American  Chemical  Society^  vol.  XV,  n*  3; 
vol.  XVI,  n"  7  et  8),  auxquelles  nous  nous  sommes  permis  d'em- 
prunter quelques  indications  utiles  : 

La  cellulose  est  traitée  sous  forme  de  coton  brut,  déchets  de 
filature,  chiffons,  papier,  etc.  Les  différences  qui  existent  entre  les 
fibres  quant  à  leur  structure,  caractérisent  de  même  la  manière 
dont  s'effectuera  leur  nitrification.  La  fibre  de  coton  présente 
l'aspect  d'un  tube  cylindrique  aplati,  noueux,  fermé  à  l'une  de 
ses  extrémités  ;  ce  tube  existe  sur  presque  toute  la  longueur. 
Son  diamètre  et  l'épaisseur  de  ses  parois  modifieront  la  marche 
de  la  nitrification  :  elle  s'effectuera  plus  rapidement  dans  la 
fibre  de  coton  que  dans  la  fibre  de  lin,  où  le  diamètre  est  petit 
et  les  parois  épaisses. 

Si  on  nitrifie  des  fibres  de  lin  et  des  fibres  de  coton,  dans 
des  conditions  identiques,  on  constate  que  les  premières  donnent 
naissance  à  un  produit  épais,  glutineux,  tandis  que  les  fibres  de 
coton  deviennent  beaucoup  plus  fiuides.  Il  suffira  de  nitrifier 
le  lin  à  une  température  plus  élevée  que  le  coton  pour  obtenir 
une  fluidité  égale. 

Parmi  les  diverses  variétés  de  lin,  c'est  celle  de  la  Nouvelle- 
Zélande  qui  permet  d'obtenir  la  nilrocellulose  la  plus  soluble.  La 
variété  de  coton  dénommée  Memphls  Star  croit,  en  Amérique,  dans 
les  régions  montagneuses  ;  ses  fibres  sont  très  douces,  humides  et 
élastiques.  Elle  est  de  couleur  blanc  crème  et  reste  telle  après 
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la  nitrification.  Les  filaments  sont  courts,  droits  et  moins  noueux 
qaeceux  de  toute  autre  variété;  on  trouve  parmi  ces  filaments  une 
forte' proportion  de  fibres  mûres  à  demi  ou  aux  trois  quarts  seule- 
ment, extrêmement  fines  et  transparentes.  Cette  variété  de  coton 
fournit  un  produit  parfaitement  soluble;  avant  la  nitrification,  il 
doit  être  simplement  cardé.  Les  déchets  de  .filatures  doivent  en 
outre  être  épurés;  ils  donnent  également  une  nitrocellulose  de 
bonne  qualité. 

M.  Mowbray  a  constaté  que,  si  on  traite  un  papier  provenant 
exclusivement  d'un  tissu  de  coton  et  dont  l'épaisseur  ne  dépasse 
pas  0"",005,  Topération  demande  vingt  minutes,  par  suite  de  la 
résistance  qu*offre  la  surface  du  papier.  Si  lepaisseur  est  plus 
considérable,  la  surface  seule  pourra  être  accessible  à  la  nitri- 
fication. Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  il  propose  (brevet 
américain  n^  443.105,  du  3  décembre  1890)  de  saturer  la  fibre, 
avec  une  solution  de  nitrate  de  soude,  qu'on  laisse  ensuite 
sécher  lentement;  la  recristallisation  du  sel  au  sein  de  la  fibre, 
ou  son  introduction  par  osmose  en  provoque  l'ouverture 
et  favorise  notablement  la  nitrification.  L'application  de  ce 
procédé  n'est  pas  nécessaire  si  l'opération  s^efifectue  à  haute  tem- 
pérature. 

MM.  Dietzet  Wayne  préconisent  la  nitrification  de  la  ramie  (bre- 
vet américain  n*  433.969),  Le  produit  obtenu,  de  composition 
homogène,  nécessiterait  une  quantité  de  dissolvant  moins  élevée 
que  le  coton  nitré  ordinaire.  Les  expériences  auxquelles  a  procédé 
M.  Field  sont  loin,  toutefois,  de  confirmer  cette  assertion. 

En  tout  état  de  cause,  il  faut  veiller  soigneusement  à  ce  que  la 
fibre  employée  soit  exempte  de  chlore,  car  la  neutralisation  du 
produit  obtenu  serait  très  difficile. 

De  nombreuses  formules  ont  été  proposées  pour  l'obtention 
des  nitrocelluloses  solublcs.  Fréquemment,  on  n'arrive  pas 
an  résultat  voulu  :  les  produits  obtenus  dilTèrent  lors  de 
chaque  expérience.  On  peut  admettre,  en  principe,  que  la  composi- 
tion du  mélange  acide  doit  varier  d'après  la  substance  à  nitrifier, 
ainsi  que  la  température  à  laquelle  l'opération  est  pratiquée. 
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Le  mélange  que  Ton  emploie  le  plus  fréquemment  répond  à  la 
composition  suivante  : 

Acide  suif uri que 66  parties  en  poids 

Acide  nitrique 17  » 

Eau 17  » 

Température  .  30*.  Durée  de  Timmersion  :  vingt  ii  trente  mi- 
nutes. La  cellulose  est  nitrifiée  sous  la  forme  de  papier  en  feuilles 
minces  et  dans  la  proportion  de  0,01  en  poids  du  mélange  acide. 
La  pyroxyline  obtenue  est  insoluble  dans  les  éthers  composés. 

On  peut  également  obtenir  un  produit  peu  soluble  dans  Talcool 
méthylique  exempt  d'acétone  et  très  soluble  dans  les  éthers 
composés  anhydres,  T acétone  et  les  aldéhycfes.  Dans  ce  cas, 
on  se  sert  d'un  mélange  contenant  7'»,  138  d'a/ide  sulfarique 
(d  :=  4,8:iO)  et  3'«f ,632  d'acide  nitrique  {d  =  4,435).  On  y  plonge 
400  grammes  de  coton.    La  température   s'élève  à  60*  environ. 

Quant  à  la  durée  de  Timmersion,  elle  varie  notablement,  ainsi 
qu'on  s'en  rendra  compte  par  le  tableau  ci-dessous,  dressé  par 


ÉTAT  DU  TEMPS 


1.  Clair 

2.  Clair 

3.  Nuageux 

4.  Pluvieux 

5.  Clair 

6.Huvieux 

7.  Nuageux 

8.  Clair 

9.Partiellera.  clair. 

10.  Partiellem.  clair. 

li.  Nuageux 

12.  Pluvieux 

13.Partiellem.  clair. 
14.  Nuageux 


DENSITÉS 
des   acides 


S0*H2 


1,838 

1,837 

1,«37 

1,837 

1 ,8377 

1.8391 

1,835 

1,835 

1 ,824 

1,83 

1,832 

1 ,822 

1,8378 

1,837 


AzOSH 


1 ,4249 

1,4249 

1 ,4220 

1,420 

1,42 

1 ,422 

1,4226 

1,422 

1,4271 

1,4271 

1,425 

1 ,425 

1,4257 

1 ,4257 


DURÉE 
de  la  DitriQcation 


r.ominen- 
cemenl 


midi 
midi 
midi 
midi 

midi 
midi 
midi 
midi 
raidi 
midi 
midi 
midi 
Ih 


Fia 


20' 41» 
20' 12»» 
45' 12»» 
20'!ll»20 
15'  2b 
1»» 


20 

35 

20 

10' 

10' 

10' 

50' 

56 


35 

1^10 

Ih 

25 

50 

20 

U40 

4^40 


TElPCtiniES 
eilrèOM* 


57° 

60 

60 

60 

58 

58 

62 

60 

50 

58 

58 

58 

50 

50 


62» 

62 

62 

63 

62 

62 

64 

62 

60 

60 

60 

60 

58 

60 


.GAINS 
en  pntes  de 
rcDdetoent 


+ 
-L. 


-f 


-h 


18% 

7% 
0 

» 

» 
» 

20% 
16% 


» 

0 

>» 


-10* 


2% 


/( 


10« 

» 


/«■ 
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M.  Field.  Ce  tableau  se  rapporte  à  une  production  journalière 
de  30  à  35  livres  de  pyroxyline  (13  i/2  à  16  kilogrammes)  pendant 
une  période  de  quatorze  jours  consécutifs.  L'acide  nitrique  employé 
avait  une  densité  un  peu  inférieure  à  1,435;  le  produit  obtenu 
était  soluble  dans  Talcool  méthylique. 

L'examen  de  ce  tableau  montre  que  le  rendement  est  suscep- 
tible de  varier  dans  une  mesure  très  large.  Les  jours  de  pluie 
sont  défavorables  ;  cela  tient  vraisemblablement  à  ce  que  le  coton 
absorbe  Ihumidité  de Tair,  dont  1  action  est  d'affaiblir  le  mélange 
acide  au  moment  de  Timmersion.  En  somme,  ce  qu'il  importe  de 
retenir,  c'est  que  la  nitriGcation  à  haute  température  donne, 
lors  de  chaque  opération,  des  résultats  dissemblables  à  tou& 
égards. 

Ceci  entendu,  passons  à  l'examen  de  la  nitrification  proprement 
dite.  La  Celluloïd  Manufacturing  Company,  ainsi  que  la  Xylonite 
Manufacturing  Company,  traitent  la  cellulose  sous  forme  de  papier 
en  feuilles  de  0,0050  à  0,0075  millimètres  d'épaisseur.  La  pre- 
mière les  coupe  en  petits  carrés  de  25  millimètres  de  côté  ; 
la  seconde  les  emploie  en  longues  bandes  de  la  même  largeur,  c& 
qui  est  moins  avantageux  au  point  de  vue  du  rendement. 
Les  petits  carrés  de  papier  sont  introduits  dans  le  mélange 
acide  par  l'intermédiaire  d'un  tube  qui  tourne  rapidement  sur  lui- 
même  et  dont  la  partie  inférieure  plonge  dans  le  liquide.  Par  suite 
de  la  rotation,  ils  se  trouvent  projetés  dans  la  masse  liquide  et  le 
bas  du  tube  reste  libre.  La  Xylonite  Mg.  Co.  introduit  les  bandes 
de  papier,  au  moyen  d'une  fourchette,  dans  un  cylindre  où  se 
trouve  le  mélange  acide.  La  nitrification  terminée,  le  produit  passe- 
au  lavage  directement,  sans  turbinage  préalable  ;  par  suite,  une 
quantité  notable  d'acide  se  trouve  perdue. 

Dans  certaines  fabriques,  on  emploie  des  récipients  en  grès 
oblongs,  où  la  cellulose  est  traitée  par  portions  de  1  livre 
(454  grammes).  Une  tige  en  verre  ou  en  acier,  dont  une  des 
extrémités  est  recouverte  de  caoutchouc  afin  d'en  faciliter  le 
maniement,  l'autre  étant  terminée  en  pointe,  permet  de  retirer 
la  matière  au  fur  et  à  mesure  de  la  nitrification  ;  de  cette  manière,. 
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on  favorise  le  traiteiueDt  de  la  portion  restante.  En  hiver,  la  tem- 
pérature de  Tatelicr  doit  être  maintenue  à  21"*,  afin  d*assurer  Tho- 
niogénéité  du  produit  obtenu. 

Citons  lappareil  do  MM .  White  et  Schûpphaus  (Brevet  améri- 
cain n^  418.237),  dont  on  trouvera  la  description  dans  Touvrago 
intitulé  les  Explosifs  niirés^  p.  82. 

M.  Mowbray  estl'auleur  d'un  procédé  concernant  le  traitement 
du  papier  continu  (Brevet  américain  n°  434.287). 

Le  lavage  auquel  on  soumet  la  pyroxyline,  lorsque  la  nitri- 
fication  est  terminée,  a  pour  objet  d'éliminer  jusqu'aux  der- 
nières traces  d'acide.  Le  produit  passe  ensuite  à  la  presse;  puis, 
encore  humide,  il  est  additionné  de  camphre.  Les  propor- 
tions habituellement  employées  comprennent  2  parties  de  py- 
roxyline  pour  une  de  camphre.  L'opération  est  fractionnée 
comme  suit  :  ayant  dissous  le  camphre  dans  la  plus  petite  quan- 
tité d'alcool  (*)  possible,  on  arrose  la  pyroxyline  au  moyen  de 
cette  solution  ;  on  place  alors  une  seconde  couche  de  pyroxyline. 
que  Ton  arrose  également.  On  continue  de  même  en  alternant  les 
couches. 

La  matière  passe  ensuite  entre  des  cylindres  en  fer,  où  elle  est 
travaillée  à  froid  pendant  une  heure;  puis,  pendant  le  même 
temps,  entre  des  cylindres  chauffés  modérément  à  la  vapeur.  La 
couche  qui  entoure  ces  cylindres  est  alors  enlevée,  pressée  à  nou- 
veau et  découpée  en  morceaux  de  0'",70  X  0",30,  d'une  épaisseur 
de  0'",01  environ.  Ces  morceaux  sont  superposés,  puis  soumis  à 
une  pression  hydraulique  considérable,  pendant  vingt-quatre 
heures  et  à  la  température  de  70°.  La  masse  obtenue  est  découpée 
encore  une  fois  en  bandes  d'épaisseur  voulue,  que  l'on  place  dans 
une  chambre  maintenue  à  la  température  de  30  à  40^,  où  elles 
séjournent  une  à  deux  semaines,  jusqu'à  complète  dessiccation. 
Elles  en  sortent  prêtes  à  être  transformées  en  objets  divers,  soit 
par  moulage  sous  pression  et  à  haute  température,  soit  par 
tournage. 

(1)  Parfois  on  se  sert  d'autres  dissolvants,  tels  que  réther,  l'espril-de- 
bois,  etc. 
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Dans  le  procédé  de  Trébouillet  et  Besancéle,  la  cellulose  est 
nitrifiée  sous  forme  de  papier,  coton  ou  toile.  Le  mélange  acide 
contient  3  parties  d'acide  sulfurîque  de  densité  =  1,83  et  2  par- 
lies  d'acide  nitrique  concentré  contenant  de  l'acide  nitreux.  La 
cellulose  séjourne  d'abord  dans  le  mélange  ayant  servi  à  un 
trempage  précédent  et  ensuite,  dans  du  liquide  frais  ;  puis,  elle 
est  pressée  et  soigneusement  lavée  à  Teau.  Vers  la  fin  du  lavage, 
on  ajoute  un  peu  d'ammoniaque  ou  de  soude  caustique,  pour  éli- 
miner les  dernières  traces  d'acide. 

La  proportion  de  camphre  employée  est  de  40  à  50  parties  pour 
100  de  pyroxyline.  On  commence  par  mélanger  intimement  les 
deux  substances,  puis  on  moule  le  produit  ^ous  une  pression 
élevée  et  à  haute  température.  On  laisse  alors  évaporer  à  Tair 
libre,  et  la  dessiccation  se  complète  au  moyen  de  chlorure  de  cal- 
cium ou  d'acide  sulfurîque. 

La  présente  rubrique  est  extraite,  en  grande  partie,  de  l'ouvrage 
intitulé  Explosifs  niirés  {Nitro-Explosives  de  G.  Sanford,  traduit, 
revu  et  augmenté  par  J.  Daniel),  Paris,  1898. 

Celloloïdine  ou  poudre  celluloïque.  —  La  préparation  de 
ce  produit,  breveté  par  M.  Turpin,  s'effectue  comme  suit  :  on  fait 
dissoudre  à  saturation  du  fulmicoton  en  pulpe  dans  de  Téther  sul- 
furique  ou  acétique  (52  à  56*^).  On  étend  la  pâte  obtenue  sur 
des  plaques  à  rebords  et  on  laisse  sécher  à  l'air  libre  ou  dans  une 
étuve  avec  réfrigérant,  afin  de  récupérer  une  partie  de  Téther.  Il 
reste  à  passer  au  laminoir  et  à  découper  le  produit  en  cubes  de 
petites  dimensions. 

(Brevet  français  n<>  189.398,  du  16  mars  1888.) 

Cellulosa.  —  Voir  Bjorkmann  [C.  G.). 

Cellulose  nitrée.  —  Voir  Nitrocellulose. 

Chabert.  —  Voir  Woodnite. 

Chaleur  (Essai  de  résistance  à  la)  des  explosifs  nitrés.  — 
Voir  Résistance  {Essai  de) ,  etc. 

Chalon  et  Ouérin.  —  Voir  Oelosine. 
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Chambres  de  mine(^).  —  Ce  sont  des  cavités  que  Ton  pratique 
à  rextrémité  des  forages  sans  en  modifier  le  diamètre.  L'avantage 
caractéristique  qu'elles  présentent  est  la  faculté  de  pouvoir  con- 
centrer, au  point  où  la  résistance  à  vaincre  est  maximum,  une 
«charge  relativement  considérable. 

Le  premier  procédé  de  formation  des  chambres  de  mine,  dû  à 
M.  l'ingénieur  Courbebaisse,  date  de  1853.  11  consiste  dans  l'em- 
ploi des  acides  pour  agrandir  le  fond  des  forages,  par  dissolution 
Je  la  roche;  ce  procédé  présente  l'inconvénient  de  n'être  applicable 
■qu'aux  roches  en  calcaire  assez  pur  et  aux  forages  très  inclinés 
Ters  le  bas. 

La  découverte  de  la  dynamite  permit  d'essayer  un  autre  système, 
•consistant  à  faire  détoner  successivement  des  charges  peu  consi- 
■dérables  de  cet  explosif  dans  le  fond  du  trou  de  mine.  Ce  procédé 
«st  lent  et  sa  réussite  ne  peut  être  assurée. 

On  préconise  en  Angleterre,  plus  spécialement  pour  l'extrac- 
tion du  granit,  un  système  connu  sous  le  nom  de  Lewising  et  dont 
l'application  en  grand  est  due. à  MM.  Wickersheimer  et  Pech  : 
Deux  trous  de  mine  voisins,  parallèles  et  de  même  profondeur, 
«ont  forés  d'abord.  On  charge  d'un  d'eux  en  le  bourrant  légère- 
ment, le  second  restant  vide  ;  puis,  on  met  le  feu.  La  portion  de 
roche  comprise  entre  les  deux  trous,  si  elle  est  assez  mince,  est 
pulvérisée  sur  toute  la  hauteur  de  la  charge  ;  au-dessus,  les  trous 
restent  intacts.  On  retire  les  débris  non  expulsés  par  l'explosion  ; 
on  fore  et  charge  alors  un  troisième  trou,  parallèle  aux  deux  autres. 
L'explosion,  analogue  à  la  première,  détruit  en  général  la  partie 
•comprise  entre  les  trois  trous.  En  procédant  de  c^tte  manière,  on 
agrandi  progressivement  le  vide  primitif. 

Pour  les  chambres  à  constituer  dans  les  roches  dures,  les  au- 
teurs préconisent  le  forage  de  cinq  trous  de  mine  occupant  le 
<;entre  et  les  sommets  d'un  carré  dont  les  dimensions  doivent  être 
basées   sur    les    circonstances  locales.    Pour    les  roches    plus 


(1)  Extrait  de  notre  l^ole  sur  quelques  procédés  de  forage  des  trous  de  mines 
Mans  les  carrières,  parue  dans  les  Annales  des  Mines  de  Belgique  (t.  1,  p.  3H), 
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tendres,  il  vanl  mieux  forer  six  trous  placés  au  centre  et  aux  som- 
mets d'un  pentagone  régulier. 

Il  est  bon  de  guider  les  fleurets,  afin  que  la  direction  soit  cons- 
Unle  ;  la  perforation  mécanique  conviendra,  par  conséquent.  Dans 
le  creusement  de  galeries,  le  grand  avantage  de  ce  procédé  con- 
siste dans  la  rapidité  avec  laquelle  on  obtient  Tavancement. 
Cette  rapidité  tient  surtout  à  remploi  de  fortes  charges  permettant 
<ie  réduire  au  minimum  le  nombre  des  forages  au  front  de  taille. 

Au  charbonnage  du  Hasard  (Belgique),  on  s'est  servi  d'un 
appareil  élargisseur  du  fond  des  forages,  inventé  par  MM.  Plom  et 
rAodrimont. 

Champion  Pcwder.  —  Dynamite  américaine  analogue  à  la 
poudre  Judson. 

Cliampion  et  Fellet.  —  Voir  Azote  {Dosage  de  V), 

Chance*  —  Voir  Nitrate  dammoniaque, 

Chandelon.  —  Voir  Catactùies, 

Ghanu.  —  Voir  Davey  {Poudres). 

Chanvre  niiré.  —  Voir  Trench, 

Cfaapmanu  —  Voir  Cannonite, 

Chapman  a  proposé  des  compositions  destinées  à  remplacer 
le  fulminate  de  mercure.  Voici  Tune  d'elles  : 

Nitrate  de  potasse 5 1 ,90 

Phosphore  amorphe 15,90 

Chlorate  de  potasse 10,90 

Magnésium 6,i0 

Peroxyde  de  manganèse 5,20 

Oxyde  de  mercure 4,00 

Carbonate  de  potasse .' 2,00 

Sucre  de  canne 2,00 

Résine  pulvérisée 2,00 

100,00 
(Brevet  anglais  n*>  16.997,  22  novembre  1888.) 


^  ^"    ^"L 
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Charbon.  —  Le  charbon  de  bois  employé  pour  fabriquer  la 
poudre  à  canon  s'obtient  par  la  distillation  du  bois  et  spéciale- 
ment de  la  cellulose;  celle-ci  forme  la  partie  solide  de  ses  cellules 
et  des  fibres,  associée  à  de  petites  quantités  d*azote,  d'oxygène, 
d'hydrogène,  de  soufre  et  d'autres  matières  minérales. 

Les  essences  employées  dans  cette  opération  sont  celles  qui 
fournissent  un  bois  léger,  de  combustion  facile,  et  contenant  pea 
de  cendres,  comme  le  cerisier,  le  saule,  le  noyer,  le  tilleul,  Taulne, 
le  cornouiller,  le  peuplier  et  les  tiges  de  chanvre.  En  Italie,  on 
se  sert  spécialement  des  rameaux  du  cerisier,  de  i  mètre  de  lon- 
gueur, et  dont  le  diamètre  varie  de  3  à  8  centimètres  ;  ces 
branches,  après  avoir  été  dépouillées  de  leur  écorce,  sont  conser- 
vées pendant  trois  ans. 

En  Angleterre,  on  se  sert  du  bois  de  cornouiller  pour  la  fabri- 
cation des  poudres  MG,  RFG  etRFGj;  du  bois  d'aulne  et  de  saule 
pour  les  poudresRLG',  RLG^,  P,,  la  poudre  prismatique  noire,  etc. 
Pour  la  poudre  brune,  les  poudres  SBC  et  EXE,  on  se  sert  de 
charbon  roux  provenant  de  la  paille.  En  France,  on  emploie 
l'aulne  et  le  fusain  pour  la  poudre  de  guerre;  le  noyer,  le  peu- 
plier, le  fusain  et  le  bouleau  pour  les  poudres  de  mine,  de 
chasse  et  d'exportation. 

Le  charbon  de  bois  peut  s'obtenir  par  l'action  directe  de  la 
flamme  ou  bien  à  Taide  d'un  courant  de  vapeur  surchauffée. 

La  carbonisation  à  flamme  directe  se  pratique  comme  suit  : 
le  bois,  réduit  en  baguettes  ou  en  morceaux,  est  introduit  dans  des 
cylindres  en  tôle  de  fer  appelés  (ftouffoirs^  à  raison  de  50  à  60  kilo- 
grammes par  cylindre.  Ces  élouffoirs,  après  avoir  été  chauffés, 
sont  placés  à  leur  tour  dans  d'autres  cylindres,  en  fonte,  d'une 
largeur  de  l'",30  et  de  0",60  de  diamètre,  que  l'on  désigne  sous 
le  nom  de  carbonhaCeurs,  Le  feu,  que  l'on  active  pendant  une 
heure,  est  modéré  ensuite  pendant  tout  le  cours  de  l'opération; 
celle-ci  se  prolonge,  dans  les  établissements  italiens,  pendant 
huit  heures. 

La  partie  antérieure  des  carbonisa teurs  est  fermée  par  un  cou- 
vercle étanche  et  l'autre  extrémité  porte  un  tube  destiné  a  donner 
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passage  aux  produits  de  la  distillation.  Ces  tubes,  réunis  en  séries» 
aboutissent  à  un  tube  transversal  appelé  barillet  ;  les  divers  baril- 
lets sont  en  communication  avec  un  long  cylindre  collecteur  qui 
porte  dans  une  citerne  voisine  les  produits  engendrés  par  la  dis- 
tillation. Parfois,  ces  produits  sont  dirigés  vers  un  four  qui  les 
utilise. 

La  disposition  et  les  dimensions  des  appareils  varient,  au  sur- 
plus, avec  les  établissements.  Le  cylindre  mobile  peut  être  verti- 
cal ou  horizontal.  Parfois  aussi,  on  emploie  des  fours  fixes. 

Parmi  les  systèmes  les  plus  perfectionnés,  on  peut  citer  celui  de 
Gùttler,  décrit  par  M.  Guttmann  (The  Manu  facture  of  Explosives, 
1. 1,  p.  87 j.  En  principe,  on  fait  passer  constamment  dans  l'appa- 
reil de  carbonisation  un  courant  de  gaz  inerte  :  acide  carbonique 
pur  ou  mélangé  d'azote  ;  le  charbon  poreux  se  sature  de  gaz,  ce 
qui  prévient  les  combustions  spontanées. 

Lorsque  la  carbonisation  s'effectue  au  moyen  de  la  vapeur  sur- 
chauffée, on  introduit  le  bois  dans  un  cylindre  perforé.  Celui-ci 
est  placé  dans  une  double  enveloppe  cylindrique,  entre  les  paroiâ 
de  laquelle  circule  la  vapeur.  La  température  de  la  vapeur  est 
comprise  entre  300  et  400*^,  et  sa  tension  est  de  2  atmosphères 
environ.  Les  produits  de  la  distillation,  ainsi  que  la  vapeur,  sont 
reçus  dans  un  condenseur.  Ce  système  présente  l'avantage  de 
pouvoir  régler  aisément  la  température.  11  fut  introduit  par 
Violette,  à  Esquerdes,  en  1847. 

Le  but  de  la  carbonisation  est  de  débarrasser  le  bois  de  Feau  et 
des  autres  substances  liquides  ou  volatiles  dont  il  est  imprégné, 
en  même  temps  que  d'une  partie  de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène 
contenus  dans  la  cellulose;  ces  gaz  se  combinent  avec  une  minime 
quantité  de  carbone,  sous  forme  de  goudron,  de  vinaigre  de 
bois,  d'anhydride  carbonique,  d'oxyde  de  carbone,  d'eau,  etc.  Le 
résidu  ou  charbon  de  bois  renfermant  une  proportion  de  carbone 
beaucoup  plus  élevée  que  le  bois  dont  il  provient,  sa  combustion 
avec  le  salpêtre  est  susceptible  de  développer  une  tempéra- 
ture considérable.  Plus  la  température  de  distillation  sera  élevée, 
plus  grande  sera  la  quantité  d'oxygène  et  d'hydrogène  éliminée 
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parTopération  ;  conséquemment,  le  charbon  de  bois  obtenu  con 
tiendra  d'autant  plus  du  carbone  pur,  ainsi  qu'on  peut  s>n  rendre 
compte  par  le  tableau  suivant  : 


TEMFKRATt'RB 
de  diftillation 

COMPOSITION  DU  CHARBON  DE  BOI 

3 

Cendres 

Carbone 

Oxyirène 

Hydro^èoe 

270° 

71,00 

23,00 

4,60 

4,40 

363" 

80,10 

14,55 

3,71 

i,64 

476° 

85,80 

9,47 

3,13 

1,60 

519° 

86,20 

9,11 

3,U 

1,58 

II  n'est  pas  avantageux,  toutefois,  d'opérer  à  trop  haute  tempé- 
rature, car  on  obtient  ainsi  un  charbon  compact,  de  combustion 
difGcile,  et  qui  n'est  guère  propre  à  la  fabrication  de  la  poudre. 

L'opération  exige  beaucoup  d'attention,  ainsi  qu'une  certaine 
habileté  professionnelle  spéciale,  d'autant  plus  que  la  proportion 
de  carbone  varie  avec  la  température  finale  de  carbonisation,  ainsi 
que  la  durée  de  la  chauffe,  comme  on  le  voit  par  le  tableau  que 
voici  : 


TEMPÉRATURE  FINALE 

DURÉE  DE  LA  CHAUFFE 

PROPORTION  DE  CARBONE: 
IMHirlOO 

410° 

5  h. 

81,65 

4140 

2  h.  45  m. 

83,14 

490O 

3  h.  15  m., 

84,19 

5o5<» 

2  h.  45  m. 

86,34                ! 

558° 

3  h.  45  m. 

83,32                1 

3  h. 

86,52 

En  Angleterre,  le  charbon  qui  sert  à  fabriquer  la  poudre  noire 
est  préparé  à  une  température  comprise  entre  360  et  520**.  Rn 
Italie,  les  limites  sont  300  et  400^. 
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Le  charbon  obtenu  à  une  température  comprise  entre  ^60  et 
320^  est  de  couleur  brun  roussàtre,  et  plus  inflammable  que  le 
charbon  noir  obtenu  aux  températures  plus  élevées;  il  est  employé 
pour  les  poudres  de  mine  et  de  chasse.  Le  charbon  destiné  aux 
poudres  brunes  se  prépare  avec  des  tiges  de  seigle  carbonisées  à 
une  température  relativement  très  basse.  Les  poudres  ainsi  obte- 
nues sont  très  vives,  mais  plus  hygrométriques  que  les  autres. 

Le  charbon  de  bois  ne  peut  être  broyé  que  quinze  jours  au 
moins  après  sa  préparation,  car,  dans  le  cas  contraire,  il  ne  pour- 
rait avoir  absorbé  une  quantité  suffisante  d  air  ainsi  que  d'humi- 
dité, et  serait  susceptible  de  s'enflammer  spontanément. 

L'analyse  du  charbon  doit  porter  sur  plusieurs  points  diiTérents. 
Les  méthodes  que  voici,  sans  être  d'une  exactitude  rigoureuse, 
suffisent  dans  la  pratique  : 

Déterminalion  de  l'eau,  —  Dans  un  creuset  en  platine  taré,  on 
introduit  1  gramme  de  charbon  finement  pulvérisé.  Ensuite,  on 
le  place  dans  une  étuve  portée  à  150°  ;  on  pèse  toutes  les  deux 
heures,  jusqu'à  obtention  de  la  constance  du  poids.  L'eau  sera 
dosée  par  différence. 

Matières  volatiles,  —  Le  creuset,  au  sortir  de  l'éluve,  est  introduit 
dans  un  second  creuset  en  terre  réfraclaire,  où  on  l'entoure,  de 
toutes  parts,  de  petits  morceaux  de  charbon  ;  on  place  le  tout 
dans  un  fourneau  à  tirage  forcé.  Au  bout  d'une  demi-heure,  on 
retire  le  creuset  de  platine  et  on  le  met  à  refroidir  dans  un  dessic- 
cateur.  La  seconde  perte  de  poids  indiquera  la  teneur  en  matières 
volatiles. 

Cendres,  —  On  fait  brûler,  sur  une  lampe  de  Bunsen,  3  grammes 
de  charbon  pulvérisé,. placés  dans  un  creuset  de  platine  taré;  on 
pèse  ensuite  le  résidu.  Pour  les  poudres  de  guerre,  la  quantité  de 
cendres  ne  peut  excéder  2  0/0. 

Carbone  solide,  —  On  l'obtient  par  différence,  après  avoir 
déterminé  l'humidité,  les  matières  volatiles  et  les  cendres. 

Détermination  du  pouvoir  calorifique  absolu,  —  Cet  essai  est 
basé  sur  la  réduction  du  protoxyde  de  plomb  par  le  carbone.  On 
sait  que  chaque  partie  de  carbone  réduit  à  l'état  métallique  34,5 


^32  CHARBON    (dynamite    AU).    —   CHAUX 

parties  de  plomb  et  que,  d'autre  part,  le  nombre  de  calories  déve- 
loppées est  de  8.080.  Donc,  à  chaque  partie  de  plomb  qui  aura  été 

8080 
réduite  correspondra  «j-;;  =  234,2  calories.    Il    s'ensuit    qu'en 

multipliant  par  234,2  le  nombre  de  parties  de  plomb  obtenues,  on 
déterminera  le  nombre  de  calories  développées  par  la  combustion 
totale  du  charbon  employé. 

L'opération  se  pratique  cemme  suit  :  On  mélange,  dans  un 
creuset  en  terre  réfractaire,  1  gramme  de  charbon  avec 
40  grammes  de  litharge  (PbO)  ;  les  deux  substances  ayant  été  fine- 
ment pulvérisé,  le  mélange  edectué,  on  répand  encore  20  grammes 
de  litharge  en  poudre.  Le  creuset,  muni  de  son  couvercle,  est 
introduit  dans  un  fourneau  déjà  en  activité,  où  on  le  laisse  une 
demi-heure.  Lorsqu'il  est  retiré  et  refroidi,  on  le  brise  pour 
rechercher  le  bouton  de  plomb  métallique  qui  se  trouve  dans  la 
masFc.  Ce  bouton  est  débarrassé  au  marteau  de  Toxyde  de  plomb, 
ainsi  (|uc  de  la  terre  du  creuset  qui  y  adhèrent,  et  pesé  ensuite. 
Le  nombre  de  grammes  obtenu,  multiplié  par  234,2,  indiquera  le 
nombre  de    calories    développées  par   i  gramme  de  charbon. 

(Salvati,  Vocabulaire  des  poudres  et  explosifs,  traduit  par 
E.  Brion,  Paris,  1895). 

Charbon  (Dynamite  au).  —  Voir  Carbodynamile. 
Charbon  nitré.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Charbon  nitré.  —  Voir  Nitro-houille. 

Chargement  des  mines.  —  Voir  Emploi  des  substances  explo- 
sibles. 

Chastin  (Amorces).  —  Voir  Amorces-Jouets, 

Chaux.  —  Les  cartouches  de  chaux  ont  été  préconisées  par 
M.  Jarolimek  comme  moyen  d'allumage  des  mines  (Voir  Allu'- 

meurs  de  sùrete) . 
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MM.  Smith  et  Moore  ont  proposé  d*employer  la  chaux  comme 
succédané  des  substances  cxplosibles.  On  fait  usage  à  cet  cITet 
de  chaux  très  grasse,  que  Fou  comprime  sous  forme  de  cartouches 
de  dimensions  analogues  aux  cartouches  ordinaires.  Suivant  Tune 
des  génératrices,  on  ménage  une  rainure  d'assez  fort  diamètre, 
destinée  à  servir  de  logement  à  un  tube  de  fer  percé  de  trous.  Ce 
tube  est  introduit  avant  la  charge  et  permet  d'injecter,  au  moyen 
d'une  petite  pompe  à  bras,  un  volume  d'eau  à  peu  près  égal  à 
celai  de  la.  chaux.  L'extinction  de  celle-ci  produit  un  foisonne- 
ment qui  détermine  la  rupture  de  la  roche  environnante.  Le  résul- 
tat s'obtient  au  bout  d'une  période  qui  varie  de  dix  à  trente  mi- 
nutes. Il  est  essentiel  que  le  bourrage  soit  eiïectué  avec  grand 
soin,  de  manière  à  être  imperméable. 

M.  Van  Hassel  propose  l'emploi  de  cartouches  comprihiées 
mesurant  5  centimètres  de  diamètre  et  10  à  15  de  longueur.  On 
les  introduit  dans  le  forage  en  ayant  soin  de  les  séparer  au  moyen 
de  petits  flacons  remplis  d'eau,  de  façon  à  faire  alterner  le  liquide 
et  la  chaux.  Les  flacons  portent  au  goulot  une  amorce  électrique 
destinée  à  en  déterminer  l'explosion.  La  mine  ayant  été  bourrée 
ênergiquement,  on  fait  éclater  les  bouteilles  d'eau  ;  à  l'action  du 
foisonnement  vint  s'ajouter  celle  de  la  vapeur  surchauffée  à  300''. 
Ce  système  présente  l'inconvénient  de  nécessiter  des  forages  d'un 
diamètre  trop  considérable. 

Le  principe  des  cartouches  à  la  chaux  fut  préconisé,  en  1853,  par 
Sir  Georges  Elliott.  Quoique  les  résultats  obtenus  n'aient  guère 
été  défavorables,  ce  système  ne  s'est  guère  généralisé  :  il  néces- 
site un  havage  préalable  de  la  houille  et  exige  un  charbon  qui  ne 
soit,  ni  trop  dur,  ni  trop  friable,  ni  surtout  trop  fissuré.  Il  faut 
encore  que  la  chaux  soit  de  bonne  qualité,  provienne  de  calcaire 
très  pur  ;  d'après  Melsens,  la  chaux  obtenue  par  calcination  du 
marbre  blanc  est  celle  qui  convient  le  mieux.  Elle  doit 
enSn  être  fraîchement  fabriquée  :  si  elle  reste  plusieurs  jours 
dans  des  wagons,  par  exemple,  elle  ne  tarde  pas  à  s'altérer.  Les 
résultats  deviennent  alors  très  aléatoires. 
I^es  cartouches  de  chaux  présentent  l'avantage  de  ne  pas  frag- 
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menier  les  blocs  ;  en  outre,  la  sécurité  est  satisfaite  en  présence 
du  grisou.  Les  expériences  d'Abel  ont  montré,  en  effet,  que  la 
température  ne  peut  dépasser  325*. 

M.  Arnould  (Belgique)  fil  breveter,  en  1869,  un  procédé  dans 
lequel  la  production  de  chaleur  due  à  Thydratation  de  la  chaux 
était  employée  pour  vaporiser  certaines  substances,  telles  que 
lanhydride  sulfureux  ou  le  protoxyde  d'azote  liquéfié,  et  produire 
ainsi  une  tension  suffisante  pour  faire  éclater  la  roche. 

M.  Steinau,  dans  la  cartouche  que  nous  décrivons  ci-après,, 
utilise  d'une  manière  indirecte  la  chaleur  dégagée  par  Textinction 
de  la  chaux  vive. 

Cheddite*  —  Dénomination  sous  laquelle  la  streetite  est  auto- 
risée, #en  Angleterre,  depuis  1900. 

Chemische   Fabrik,  anciennement  Goldenberg,  Geromont 

und  C*,  à  Winkel  sur  le  Rhin.  —  Cette  Société  a  proposé 
d'employer,  comme  absorbants  de  la  nitroglycérine,  les  composés 
découverts  par  Parkes  et  obtenus  par  l'action  du  chlorure  de 
soufre  sur  les  huiles  végétales.  Ces  composés,  souples  et  élas- 
tiques comme  le  caoutchouc,  ne  sont  pas  moins  absorbants  que 
la  guhr.  La  dynamite  ainsi  obtenue  est  représentée  comme  pou- 
vant être  employée  pour  le  tir  des  canons  sans  faire  courir  le 
risque  d'explosion  intempestive. 

On  peut  également  associer  ces  substances  à  des  composés  ni- 
trés  solides,  pulvérisés  au  préalable  :  acide  picrique,  trinitroto- 
luène,  fulminate  de  mercure,  etc.  Le  mélange  effectué,  on  élimine 
par  turbinage  l'excès  de  dissolvant,  puis  on  sèche  graduellement. 
La  puissance  se  règle  à  volonté,  d'après  les  proportions  respec- 
tives des  ingrédients  employés. 

(Brevet  allemand  n*»  110.621,  31  juillet  1898.) 

Un  brevet  antérieur  de  M.  Bielefeldt  concerne  l'emploi  des 
mêmes  substances. 

Chemische  Fabrik  Griesheim.  —  Voir  Trinitraniline^  tri- 
niirobenzine^  trinitrophénoL 
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Ghemises  à  feu.  —  Voir  Compositions  incendiaires. 

CheneL  —  Voir  Azote  [Dosage  de  V)  et  Azothydrique  [Acide). 

Chili  (Salpôtrd  du).  —  Synonyme  de  nitrate  de  soude. 

Ghili^orth  Ounpoi^der  Gompany,  Ltd.  (The),  dans  son 
usine  de  Chilworth  (Surrey),  fabrique  la  ballistite,  la  cordite,  ainsi 
que  la  Chilworth  Smokeless  Sporling  Poioder. 

Ghili^orth  Smokeless  Sporting  Poiwrder.  —  Voir  Troisdorf 
[Poudre  sans  fumée  de). 

Ghil-worth  Sjiecial  Poi^der.  —  Dénomination  sous  laquelle 
là  poudre  amide  est  importée  en  Angleterre. 

Ghloramide.  —  Synonyme  de  chlorure  d^azole. 

Chlorate  d'ammonium.  —  C'est  un  sel  blanc  qui  cristallise 
en  fines  aiguilles.  11  est  très  soluble  dans  Teau  et  dans  Talcool; 
sa  saYeur  est  piquante.  Projeté  sur  une  plaque  chaude,  il  fait 
explosion  en  donnant  une  flamme   rouge.    Parfois  même,  il  se' 
décompose  spontanément  avec  violence. 

Chlorate  de  potassium  (ClO^K).  — Cette  substance,  que  Ton 
désigne  également  sous  la  dénomination  de  sel  de  BerihoUet^  se 
présente  sous  la  forme  d'un  corps,  solide  blanc,  cristallisé  en 
lamelles  anhydres  du  système  clinorhomboïdal,  d'une  densité 
de  2,35  et  d'une  saveur  salée  désagréable.  Insoluble  dans  lalcool 
et  peu  soluble  dans  Teau  à  froid,  elle  est  beaucoup  plus  soluble  à 
chaud.  Le  poids  moléculaire  de  ce  sel  est  de  722,5  ;  sa  chaleur 
spécifique  vaut  0,210. 

C'est  un  composé  endothermique,  à  partir  de  Toxygène  et  du 
chlorure  de  potassium,  car  la  transformation  inverse  : 

C10-*K  =  KCI  +  0® 
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dégage  ll'^^O,  en  développant  33"',5  d'oxygène;  soit,  pour 
1  gramme,  97  calories  et  273  centimètres  cubes. 

Il  fond  à  400''  et  si  la  température  s'élève  davantage,  il  se 
décompose  en  perchlorate  et  chlorure  de  potassium,  avec  déga- 
gement d'oxygène. 

Dans  les  laboratoires,  on  le  prépare  en  faisant  passer  un  cou- 
rant de  chlore  sur  une  dissolution  concentrée  de  potasse  caus- 
tique. Le  prix  élevé  de  ce  composé  s'oppose  à  son  emploi  indus- 
triel. On  préfère  diriger  le  chlore  sur  de  la  chaux  vive  ou  sur  un 
lait  de  chaux  préalablement  chauffé,  puis  précipiter  par  du  chlo- 
rure de  potassium  le  chlorate  de  calcium  ainsi  obtenu. 

On  peut  également  préparer  le  chlorate  de  potassium  en  dé- 
composant électrolytiquement  le  chlorure  ;  on  emploie  une  solution 
à  25  0/0,  additionnée  d'un  peu  de  potasse  caustique  et  chauffée  à 
60"  avant  d'être  introduite  dans  la  cuve  électrolytique  {Chemiker 
Zeitung^  1898,  p.  331).  Citons,  à  cet  égard,  le  procédé  Schuckert 
(Brevet  allemand  n''  83.536). 

L'emploi  de  la  chaux  présente  l'inconvénient  de  donner  nais- 
sance à  une  grande  quantité  de  chlorure  de  calcium,  substance 
dépourvue  de  valeur.  On  a  essayé  de  la  remplacer  par  la  ma- 
gnésie ;  mais  ce  procédé  n'est  guère  économique.  M.  K.-J.  Bayer 
[Chemiker  Zeitung^  1895,  p.  1153)  propose  d'employer  Toxyde  de 
zinc  ;  le  chlorure  de  zinc  est  susceptible  de  nombreuses  applica- 
tions. D'après  les  essais  auxquels  cette  méthode  a  été  soumise,  elle 
permettrait  de  réaliser  une  certaine  économie. 

M.  Jame  Hargreaves  [Moniteur  Quesneville^  t.  XLIX,  p.  37) 
introduit  les  matières  brutes  :  mélange  de  chlorure  de  potassium  et 
de  chaux  hydratée  ou  de  magnésie  hydratée  dans  une  tour  d'ab- 
sorption, où  elles  sont  exposées  à  l'action  du  chlore  gazeux 
(Brevet  français  n«  256.872,  du  2  juin  1896). 

Pratiquement,  on  considère  le  chlorate  de  potasse  comme  ne 
pouvant  être  susceptible  de  détoner  par  inflammation,  lorsqu'il  n'est 
mélangé  avec  aucune  autre  substance.  Â  cet  égard,  toutefois,  il  n'est 
pas  sans  intérêt  de  noter  qu'une  explosion,  survenue,  le  12  mai 
1899,  à  l'usine  de  l'United  Alkali  Company,  Ltd.,  à  Sainte-Hélène 
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(Angleterre),  causa  la  mort  de  cinq  personnes,  blessant  quarante 
à  cinquante  autres.  Sur  les  150  tonnes  de  chlorate  qui  se 
trouvaient  en  magasin,  six  seulement  firent  explosion;  le  pro- 
duit se  trouvait  emballé  avec  soin  et  absolument  séparé  de 
toute  substance  organique.  M.  le  colonel  Ford,  Inspecteur  général 
des  explosifs,  ne  put  arriver  à  reproduire  expérimentalement  les 
conditions  susceptibles  de  déterminer  l'explosion  du  chlorate  de 
potasse,  lorsqu'il  est  seul.  Dans  le  même  ordre  d'idées,  citons  le 
cas  de  deux  tonnes  de  chlorate  qui  furent  consumées,  le  12  mars 
1900,  en  gare  de  Bletchley  (Angleterre),  sans  qu'aucune  explo- 
sion s'ensuivît;  elles  étaient  emballées  dans  des  barils  en  bois 
d'orme,  placés  dans  un  vagon  recouvert  d'une  bâche. 

Rappelons  à  cet  égfard  l'intéressante  expérience  elTectuée  par 
M.  Berthelot,  qui  &  fait  détoner  le  chlorate  de  potasse  en  l'introdui- 
sant brusquement  dans  une  enceinte  portée  à  l'avance  et  maintenue 
aune  température  beaucoup  plus  élevée  que  celle  de  la  décomposi- 
tion commençante.  L'expérience  a  été  ciTectuée  dans  une  atmos- 
phère inerte  (azote),  au  moyen  d'un  tube  en  verre  de  25  à 30  milli- 
mètres de  diamètre,  fermé  à  la  partie  inférieure,  et  que  l'on 
échauffait  sur  une  longueur  de  50  à  60  millimètres  en  le  tenant 
presque  verticalement  sur  la  flamme  d'un  gros  bec  de  gaz.  Le 
chlorate,  étendu  sur  une  baguette  de  verre,  était  introduit,  fondait 
et  faisait  explosion  au  contact  du  fond.  Déjà  antérieurement,  un 
résultat  analogue  avait  été  obtenu  avec  l'acide  picriquo  en  le 
soumettant  au  même  traitement,  a  Dans  les  cas  de  ce  genre,  dit 
M.  Berthelot,  la  température  croissant  sans  que  son  accroisse- 
ment soit  limité  par  dissociation  ou  changement  d'état  physique, 
la  vitesse  de  réaction,  combinaison  ou  décomposition  croît  de  son 
côté,  suivant  une  loi  que  j'ai  reconnue,  comme  une  fonction  exponen- 
tielle de  la  température.  11  y  a  là  certaines  propriétés  générales 
des  corps  explosifs  qui  entrent  en  jeu  avec  une  facilité  inégale, 
suivant  leur  facilité  individuelle,  mais  qu'il  est  nécessaire  de  ne 
jamais  oublier  dans  lemr  emploi  industriel  ou  militaire.  »  [Mé- 
morial des  poudres  et  salpêtres^  t.  X,  p.  282.) 

Associé  à  d'autres  substances,  le  chlorate  de  potasse  constitue 
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un  oxydant  très  énergique  :  que  Ton  en  projette  une  pincée  sur  da 
charbon  de  bois  allumé,  il  se  produira  une  déflagration  très  vive. 
Mélangé  avec  le  soufre  pulvérisé,  le  sucre,  h  charbon  de   boi& 
ou  toute  substance  combustible,  il  fait  explosion  sous  Taction  du 
choc,  de  la  friction,  ou  bien  à  rapproche  dun  corps  en  ignition. 

L'acide  sulfurique  décompose  le  chlorate  de  potassium,  avec 
formation  de  peroyle  de  chlore  s'il  est  concentré  et  d'acide  per- 
chlorique,  s'il  est  dilué.  Lorsque  le  chlorate  est  additionné  d'une 
substance  combustible,  de  sucre  notamment,  la  chaleur  engendrée 
provoiue  l'inflammation  spontanée  du  mélange  (*).  Cette  pro- 
priété a  été  utilisée  comme  moyen  de  mise  à  feu  (Voir  Allumeurs 
de  sûreté).  Elle  a  été  appliquée  également  pour  déterminer  l'in- 
flammation par  le  choc  des  torpilles  et  des  projectiles  creux,  que 
Ton  charge  d'une  poudre  chloratée  ;  l'acide  est  placé  dans  u« 
tube  ou  dans  des  billes  en  verre.  On  Tamise  à  contribution,  enfin, 
pour  confectionner  certains  engins  criminels. 

Le  chlorate  de  potasse  fut  découvert  par  Berthollet,  qui  voulut 
remployer  à  la  fabrication  des  poudres  de  guerre.  Mais  il  ne 
tarda  pas  à  suspendre  les  essais  qu'il  avait  entrepris,  à  la  suite 
d'une  explosion  survenue,  en  1788,  à  la  poudrerie  d'Essonnes, 
explosion  dans  laquelle  plusieurs  personnes  furent  tuées  autour 
de  lui.  La  fabrication,  le  maniement  des  poudres  chloratées 
sont  de  nature,  en  effet,  à  présenter  les  plus  graves  dangers  {*), 
et  l'on  conçoit  qu'elles  n'aient  pu  entrer  dans  le  domaine  de 
la  pratique  minière,  malgré  le  nombre  considérable  de  comjK)- 
sitions  qui  ont  été  proposées. 

Depuis  quelques  années,  on  s'est  préoccupé  de  rechercher  des 
types  susceptibles  de  présenter  les  garanties  voulues  de  sécurité. 
Ces    recherches  semblent    avoir     produit    certains  résultats    : 

(1)  Les  expériences  récentes  par  le  D'  Dupré  ont  montré  que  le  degré  de 
dilution  est  trop  considérable,  rinilamnriation  spontanée  ne  se  produit  plus; 
la  limite  indiquée  est  de  1  0/0. 

(2)  Rappelons,  à  ce  sujet,  les  accidents  terribles  auxquels  donnèrent  lieu,  à 
plusieurs  reprises,  les  explosions  de  poudre  Acmé,  accidents  que  rous  rap- 
portons ci-après  (Voir  Liardel);  bien  d'autres  exemples  pourraient  être 
signalés. 
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les  poudres  dénommées  asphaline,  brilainile,  cheddite,  cycèiie, 
éruptépile,  greffite  et  sodalile  soniautorisées  en  Angleterre;  à  part 
Téruptérite,  aucune  d'elles,  toutefois,  n'est  fabriquée  jusqu'ici  (*). 
Citons  également  la  kinétite,  fabriquée  en  Allemagne  ;  la  streetite^ 
dont  une  des  variétés  est  autorisée  en  Belgique,  ainsi  que  les 
pyrodîalytes  de  M.  Turpin.  Le  rack-a-rock  a  fait  l'objet,  en 
Amérique,  d'applications  très  importantes;  d'autres  mélanges 
chlorates  sont  employés  aux  États-Unis. 

Ces  poudres  sont  brisantes  :  la  pression  ^des  gaz  engendrés 
atteint  rapidement  une  valeur  considérable,  pour  retomber  très 
rapidement  aussi.  Ce  fait  s'explique  aisément  si  Ton  se  reporte 
anx  produits  de  la  détonation,  lesquels  sont  des  composés  bi- 
naires, stables,  tels  que  le  chlorure  de  potassium,  l'oxyde  de 
carbone,  l'anhydride  sulfureux.  L'influence  de  la  dissociation 
étant  moins  sensible  que  s'il  s'agit  de  combinaisons  plus  com- 
plexes, le  sulfate  ou  le  carbonate  de  potassium,  par  exemple, 
produit  par  l'explosion  de  la  poudre  noire,  il  s'ensuit  que  les 
pressions  développées  dès  le  début  sont  plus  voisines  des  pres- 
sions théoriques  et  que,  d'autre  part,  elles  diminuent  plus  rapi- 
dement au  cours  de  la  délente. 

Les  propriétés  brisantes  des  poudres  chloratées  les  rendent 
particulièrement  propres  à  la  confection  des  détonateurs.  On  en 
trouvera  la  description  sous  la  rubrique  consacrée  à  cet  objet. 

Plusieurs  inventeurs  ont  proposé  de  substituer  au  chlorate  de 
potasse  les  perchlorates  d'ammoniaque  ou  de  potasse,  moins 
sensibles  au  danger  d'explosion  par  le  choc,  et  plus  stables  éga- 
lement; ces  sels  sont  décrits  sous  des  rubriques  séparées. 

Les  essais  auxquels  il  convient  de  soumettre  le  chlorate  de  potas- 
sium ne  sont  guère  compliqués.  L'impureté  que  l'on  y  rencontre 
le  plus  fréquemment  Bst  le  chlorure  de  calcium,  sel  très  hygros- 
copique.  On  le  décèle  par  l'oxalate  d'ammonium,  qui  donne  un 
précipité  blanc.  La  recherche  qualitative  suffit,  la  tolérance  étant 
nulle. 

(1)  L'asphaline  fut  fabriquée  en  Angleterre  de  1882  à  1886. 
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On  falsifie  souvent  le  chlorate  de  potassium  par  Taddition  de 
salpêtre.  L'examen  se  pratique  au  moyen  de  Toxalate  de  brucine, 
réactif  que  Ton  prépare  en  dissolvant,  dans  100  parties  d'alcool 
à  90^,  1  partie  de  brucine  et  2  parties  d'acide  oxalique.  Ayant 
versé  quelques  gouttes  de  ce  réactif  sur  une  petite  quantité  de 
chlorate  placée  dans  une  capsule  en  porcelaine,  on  évapore  au 
bain-marie.  La  moindre  trace  de  salpêtre  fait  naître  une  coloration 
d'un  rouge  intense. 

Pour  doser  le  chlorate  de  potassium,  on  dissout  10  grammes 
de  sel  à  analyser  dans  200  parties  d'eau  distillée.  Ayant  divisé  en 
deux  parties  égales  le  liquide  obtenu,  on  dose  les  chlorures  dans 
la  première.  Dans  la  seconde,  on  verse  150  centimètres  cubes 
d'une  solution  saturée  d'acide  sulfureux  fraîchement  fabriquée. 
On  chauffe  doucement,  puis  on  porte  à  l'ébullition  pour  chasser 
l'excès  d'acide  sulfureux.  Par  l'action  de  ce  gaz,  le  chlorate  de 
potassium  est  réduit  et*  transformé  en  chlorure.  On  ajoute  de 
l'eau  distillée,  de  manière  à  obtenir  250  centimètres  cubes;  on 
ea  prélève  10  pour  doser  le  chlore  par  voie  volumétrique  ;  du  ré- 
sultat obtenu,  il  faut  avoir  soin  de  retrancher  les  chlorures. 

On  peut  également  transformer  le  chlorate  en  chlorure  par  la 
calcination  prudente. 

Chlorate  de  sodium.  —  Ce  sel  est  anhydre,  de  forme  cristal- 
line cubique  dominante.  11  est  hygroscopique  et  entre  dans  la  com- 
position de  peu  d'explosifs  ;  on  peut  citer  certaines  variétés  de 
streetites. 

On  se  sert  du  chlorate  de  sodium  pour  fabriquer  le  perchlorate 
d'ammonium. 

Chlorhydrine  (Mono  et  di).  —  Pour  préparer  ces  composés, 
on  sature  la  glycérine  concentrée  par  de  l'acide  chlorhydrique, 
puis  on  chauffe  le  mélange  pendant  plusieurs  heures  à  100^;  on 
neutralise  ensuite  avec  du  carbonate  de  soude  et  on  agite  dans 
Téther.  Pour  séparer  la  monochlorhydrine  [C^H*(0H)^C1]  de  la 
dichlorhydrine  (C^H'.OII.CP)  qui  se  forme  en  même  temps,  on 
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distille  la  solution  éthéréc  :  la  dichlorhydrine,  qui  a  son  point 
d'ébullition  à  174*^,  passe  dans  les  premières  parties  ;  la  mono- 
chlorhydrine,  qui  bout  à  227*^,  est  recueillie  ensuite. 

La  monochlorhydrine  liquide,  de  même  densité  que  l'eau,  y  est 
plus  soluble  que  la  chlorhydrine.  11  en  est  de  même  de  la  dichlor- 
hydrine, liquide  plus  dense. 

Le  second  de  ces  composés  a  été  préconisé  par  le  D'  Fleming 
comme  dissolvant  de  la  nitrocellulose.  Quant  au  premier,  sa  nitri- 
fication  a  été  proposée  par  M.  Volney. 

Chlorure  d'azote  ou  chloramide  (ÂzCP).  —  Liquide  jaune, 
oléagineux,  dense,  d'une  odeur  irritante.  Il  détone  avec  une 
extrême  violence  sous  Tinfluence  de  la  chaleur  (93°),  ainsi  qu'au 
contact  des  substances  ayant  de  Taffinité  pour  le  chlore  :  phos- 
phore, arsenic,  huile  d'olive,  essence  de  térébenthine,  alcalis.  La 
lumière  vive  détermine  également  l'explosion  ;  celle-ci  décom- 
pose la  substance  en  ses  éléments,  deux  gaz  simples.  La  brus- 
querie des  effets  est  telle,  la  sensibilité  au  choc  et  à  la  friction 
est  si  considérable,  que  le  chlorure  d'azote  n'a  pu  recevoir 
aucune  application  industrielle. 

On  le  prépare  en  faisant  passer  un  courant  de  chlore  gazeux 
dans  une  solution  concentrée  et  chaude  de  chlorure  d'ammonium  ; 
on  peut  également  décomposer  ce  dernier  par  voie  d'électrolyse. 

Chlorure  de  potassium  (K  Cl).  —  Corps  blanc,  de  saveur 
salée  et  amère,  très  soluble  dans  l'eau,  et  dont  on  emploie  des 
quantités  considérables  pour  fabriquer  le  salpêtre  de  conversion. 

On  trouve  les  principaux  gisements  de  sel  à  Stassfurt  (Saxe), 
où  il  constitue  la  sylvine;  on  le  rencontre  aussi  sous  forme  de  car- 
nullité^  chlorure  double  de  potassium  et  de  magnésium.  Vers  1840, 
on  creusait,  à  Stassfurt,  plusieurs  puits  destinés  à  rechercher  le  sel 
gemme  ;  la  probabilité  d'en  découvrir  des  gisements  était  basée 
sur  l'existence  de  sources  d'eau  salée.  Les  travaux  furent  fruc- 
tueux et,  à  324  mètres,  on  rencontra  des  couches  puissantes  du 
sel  recherché.  A  255  mètres,  on  avait  traversé  des  couches  de 
sels  à  goût  désagréable,  sels  qui  furent  considérés  pendant  de 
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longues  années  comme  étant  de  nulle  valeur.  Or,  lesdites  couches, 
très  riches  en  chlorure  de  potassium,  sont  exploitées  actuelle- 
ment de  préférence  au  sel  gemme. 

Le  chlorure  de  potassium  peut  aussi  être  extrait  de  Veau 
de  mer,  laquelle  renferme  ce  sel  en  assez  grande  abondance 
On  peut  Tobtenir  enfin  en  traitant  les  varechs  :  5  à  6  tonnes 
fournissent  1  tonne  de  cendres,  lesquelles  contiennent  environ 
25  0/0  de  chlorure  de  potassium  titrant  80  0/0. 

Chocolat  (Poudres).  —  Voir  Brunes  [Poudres), 
Choke  bore  Po'wder.  —  Voir  Du  Pont  de  Nemours, 

Chromate  de  diazobenzoL  —  Ce  composé  fait  partie  d'un 
groupe  de  substances  fulminantes  étudiées  par  MM.  Griess  et 
Caro.  Le  procédé  de  fabrication  consiste  à  mélanger  1  partie 
de  chlorhydrate  d'aniline  avec  2  parties  d'acide  chlorhydrique. 
Le  produit  obtenu  est  traité  par  1  équivalent  d'azotitede  chaux; 
puis,  on  ajoute  un  mélange  renfermant  i  équivalent  de  chromate 
de  potasse  acide  et  1  équivalent  d'acide  chlorhydrique. 

(Brevet  anglais  n°  1.956,  du  28  juillet  1866.) 

Les  propriétés  du  chromate  de  diazobenzol  sont  analogues  à 
celles  de  l'aniline  fulminante. 

Chromate  de  plomb  (CrO^Pb).  —  Ce  sel,  employé  en 
peinture,  est  connu  également  sous  le  nom  de  Jaune  de  chrome. 
C'est  un  oxydant  très  énergique  et,  de  môme  que  le  chlorate 
de  potassium,  le  peroxyde  de  sodium,  etc.,  il  devient  aisément 
explosible  lorsqu'il  est  associé  à  une  substance  combustible.  On 
a  vu  des  exemples  d'objets  peints  au  jaune  de  chrome,  tels  que 
des  abat-jour,  par  exemple,  s'enflammer  spontanément  et  même 
faire  explosion. 

Chromâtes,  chrome.  —  Employées  en  proportion  restreinte. 
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ces  suhsiances  entrent  dans  la  composition  de  certains  explosifs 
<le  sûreté.  Voir  Bichromate  de  potassium. 

Cbromé  (Coton-poudre).  —  Voir  Davey, 

Cibalite.  —  Poudre  «ans  fumée  brevetée  par  M.  Kalliwoda  von 
Falkenstein,  de  Vinkovce  (Croatie),  en  1892.  Préalablement  à  la 
nitrification ,  la  cellulose  est  soumise  à  l'action  d'une  solution  au  1/ 10 
de  permanganate  de  potasse.  On  lave  ensuite  à  TeiTet  de  neutrali- 
ser, puis  on  traite  par  Tacide  nitrique  (c^=  1,3)  et  on  chauiTe  au 
bain-marie  à  70  0/0.  La  cellulose  se  précipite  sous  forme  d^une 
masse  blanche  amorphe.  Elle  passe  ensuite  à  une  série  de  traite- 
ments mécaniques.  C*est  alors  qu'on  la  nitrifie  ;  à  cet  effet,  on 
effectue  un  certain  nombre  d'opérations  qui  compliquent  singu- 
lièrement la  fabrication. 

Le  produit  obtenu  est  additionné  de  bichromate  de  potasse. 

C.  L.  (Poudre).  — Poudre  sans  fumée,  à  base  de  nitrocelluloso, 
importée  en  Angleterre.  Cette  poudre  supprimée  depuis  1900,  a 
été  remplacée  par  la  poudre  Cooppal. 

Clarite.  —  Poudre  soumise  à  l'examen  des  autorités  delà  colo- 
nie de  Victoria,  mais  non  admise.  Trois  variétés  furent  pré- 
sentées : 

N*  1  N-  2  N»  3 

Chlorate  de  potasse 50  iO  Vu 

Xanthorrœa  balsam 50  30  29 

Bioxyde  de  manganèse 3  0  » 

Camphre »  »  14 

100        100        100 

La  Xanthorrœa  hastilis  et^t  une  gomme  originaire  de  Botany- 
Bay  ;  anciennement,  c'est  par  le  traitement  de  cette  gomme  que  Ton 
préparait  l'acide  picrique. 

Clark  a  proposé  une  poudre  de  bois  obtenue  par  la  nitrification  de 
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fibres  ou  de  pulpe  de  bois  imprégnée  d'alun  ou  de  tanin.  La  nitri- 
ficalion  terminée,  on  trempe  le  produit  dans  une  solution  d*alun  ou 
on  le  fait  bouillir  avec  une  solution  de  potasse  ou  de  soude. 

(Brevet  anglais  n^  1.210,  du  il  avril  1868.) 

Le  même  inventeur  a  proposé  un  procédé  de  neutralisation  de 
la  pyroxyline. 

(Brevet  anglais  n*»  3.408,  du  10 novembre  1868.) 

Voir  Glycéro-pyroxiline, 

Clark  (E.-S.),  àDenbigh  (Angleterre),  a  fait  breveter  une  com- 
position destinée  à  être  employé  comme  bourrage  de  sécurité 
et  répondant  à  la  formule  suivante  : 

Monocarbonate  de  .soude 97,50 

Sulfate  de  soude 2 

Oxyde  ferrique  (colorant). 0,50 

100,00 

Ce  bourrage  est  destiné  à  abaisser  la  température  des  produits 
engendrés  par  l'explosion,  eu  égard  de  la  mise  en  liberté  de  Teau 
de  cristallisation  et  à  réchauffement  de  la  grande  quantité  de 
vapeur  qui  prend  naissance. 

Le  mélange  est  moulé  sous  forme  de  tuyaux  mesurant  30  milli- 
mètres environ  de  diamètre  extérieur  et  15  millimètres  de  dia- 
mètre intérieur;  ces  tuyaux  peuvent  être  sectionnés  longitudina- 
Icment  sur  Taxe.  On  peut  également  donner  aux  moules  la  forme 
de  prismes  triangulaires  à  coins  arrondis  et  à  canal  central,  ou 
d'autres  encore. 

Ce  bourrage  spécial  est  placé  à  la  suite  de  la  charge  et  pré- 
cède le  bourrage  ordinaire. 

(Brevet  anglais  n°  20.224,  2  septembre  1897  —  6  août  1898  ; 
brevet  français  n°  116.774,  du  23  mai  1898.) 

Clark  a  proposé  une  poudre  de  mine  renfermant  de  Tazotale 
de  soude,  du  soufre  et  du  charbon,  ainsi  que  de  Tacide  picriquc 
et  de  lantimoine  métallique. 

(Brevet  américain  n«  649.913,  26  janvier—  22  mai  1900.) 
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Classification  des  substances  explosibles*  —  Si  on  envisage 
leur  composition  chimique,  les  substances  explosibles  peu- 
vent être  rangées  en  plusieurs  catégories,  suivant  qu'elles  sont  à 
base  de  nitrates,  de  perchlorates,  de  chlorates,  ou  de  composés 
nitrés.  Voici  la  classification  qui  semble  pouvoir  être  admise  à  ce 
sujet  : 

Première  catégorie.  —  Poudres  renfermant  un  nitrate  minéral  ; 
nitrate  de  potasse,  de  soude,  etc.,  à  condition  qu'il  ne  soit  addi- 
tionné d'aucun  des  éléments  qui  forment  la  base  d'une  des  caté- 
gories suivantes. 

Deuxième  catégorie.  —  Poudres  renfermant  un  perchlorate  : 
perchlorate  d'ammoniaque,  de  potasse,  etc.,  à  condition  qu'il  ne 
soit  additionné  d'aucun  des  éléments  qui  forment  la  base  d'une  des 
catégories  suivantes. 

Troisième  catégorie,  —  Poudres  renfermant  du  chlorate  de 
potassium,  quels  que  soient  les  ingrédients  dont  ce  sel  est  addi- 
tionné. Les  poudres  choratées  se  subdivisent,  eu  égard  à  la  nature 
de  ces  ingrédients. 

Quatrième  catégorie,  —  Première  classe  :  les  mélanges  ou 
composés  à  base  de  nitroglycérine. 

Deuxième,  troisième  et  quatrième  classes  :  les  mélanges  ou 
composés  exempts  de  nitroglycérine  et  ayant  respectivement 
comme  base  : 

a)  La  nitrocellulose  ; 

h)  L'acide  picrique  ou  les  picrates; 

c)  Tout  autre  déinvé  nitré  d'hydrocarbure  ou  de  substance 
organique  quelconque. 

Cinquième  catégorie.  —  Toute  substance  organique  ou  inorga- 
nique ne  pouvant  être  rangée  dans  une  des  catégories  qui  pré- 
cèdent. 

Clans.  —  Voir  Soufre. 

Clément  a  fait  breveter,  sous  le  nom  de  poudre  Fuchs,  un 

10 
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mélange  de  chlorate  de  potasse,  de  salpêtre,  de  soufre,  de  char- 
bon de  bois  et  d*écaille  de  tortue  finement  concassée. 

Clermonite. —  Poudre  sans  fumée  composée  de  nitrocellulose 
additionnée  de  nitrates  et  fabriquée  par  la  Société  Mûller  et  C",  à 
Ciermont  (Belgique). 

Clodôine.  —  Voir  Emploi  des  substances  explosibles, 

Coad  (Explosifs).  —  Mélanges  de  nitroglycérine,  de  salpêtre  et 
de  bois  mort,  avec  ou  sans  addition  de  poudre  noire;  D'après 
M.  Gultmann,  cet  explosif  serait  identique  à  la  rhexite. 

Composition  : 

NltroglyC('rine 7r»  30  30 

Salpêtre 5  50  » 

Bois  mort 20  20  20 

Poudre  de  mine  ordinaire.  »  »  60 

100      100    lôô 
Coalite.  —  Voir  Thunderite. 

Cock  a  fait  breveter  l'application  du  soufre  fondu  comme  en- 
duit ou  revêtement  destiné  aux  cartouches  ou  aux  mélanges  explo- 
sibles. 

(Brevet  français  n»  165.127,  du  31  octobre  1884.) 

Cocking.  —  Voir  Kynile. 

Cocking,  directeur  à  la  Société  Kynoch,  Ltd.,  est  Fauteur 
do  plusieurs  perfectionnements  relatifs  à  la  fabrication  des 
poudres  sans  fumée  et  des  explosifs  nitrés. 

En  ce  qui  concerne  les  premières,  il  a  fait  breveter  un  séchoir 
qui  permet  la  récupération  de  Tacétone  employé  au  cours  de 
la   fabrication.     Le    dispositif  qu'il   préconise   [brevet   anglais 
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n»  22.190  (1896),  accepté  le 24  juillet  1897)!  comporte  une  série  de 
chambres  autour  desquelles  circule  de  l'eau  chauffée  de  telle 
manière  que  la  température  intérieure  soit  maiuleaue  â  &6',a. 
CetW  eau  proviwit  d'un  réservoir  placé  au-dessus  el  dont  le  chauf- 
fage s'effectue  uu  moyen  d'un  serpentin. 

La  ligure  13  représente,  d'après  les  spécifications  du  brevet  ci- 
dessus,  une  des  chambres  en  coupe  transversale,  et  la  figure  16, 
une  vue  de  face  (porte  fermée],  ainsi  qu'une  coupe  longiludinale. 
Une  série  de  rayons  mélalliqnes  b  constitués  de  plaques.  perft>rées 
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à  l'efTet  d'assurer  la  parfaite  circulation  de  l'air  chaud  ainsi  que 
des  vapeurs  dégagées,  est  fixée  aux  parois  de  la  chambre,  parois 
qui  sont  métalliques  également;  de  cette  manière,  ta  chaleur  se 
distribue  aisément  dans  toute  l'étendue  du  séchoir.  Sur  ces 
ruyons,  on  pose  des  châssis  destinés  à  recevoir  la  cordite  ou 
toute  antre  poudre  sans  fumée;  ces  châssis  se  composent  d'une 
plaque  de  métal  perforée  ou  bien  de  fils  mélalliques. 

L'étanchéité  est  assurée  à  l'aide  di»  portes  solides  munies  de 
garnitures  en  caoutchouc;  chacune  des  chambres  porte  un  mano- 
mètre f  et  un  thermomètre  m.  Les  vapeurs  d'acétone  qui  sont  déga- 
gées se  dirigent  vers  le  tuyau ^,  que  commande  la  valve  e;  de  le, 
elles  passent  dans  une  conduite  f,  qui  règne  tout  le  long  des 
chambres,   puis  dans  un  séparateur  j,    où  s'effectue   une  con- 
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densation  partielle  et  où  se  trouve  retenue  la  petite  quantité  de 
nitroglycérine  qui  peut  avoir  été  entratnée.  Sous  l'action  d'une 
pompe  aspirante,  la  vapeur  est  envoyée  dans  un  second  conden- 
seur, où  la  concentration  se  complète.  Quant  aux  vapeurs  qui 
peuvent  encore  se  trouver  mélangées  à  l'air  sortant  vers  le  haut, 
elles  peuvent  être  recueillies,  si  on  le  désire,  au  moyen  d'un 
stTiibber. 

Cooking   a   fait    breveter  un  appareil   qui    permet  de  mé- 
langer  les  acides  destinés  à  la  fabrication  des  explosifs  nitrés 


et  de  faire  agir  sur  eux  une  force  motrice  propre  à  en  assurer  le 
transport.  Cet  appareil,  dont  nous  reproduisons  les  vues  de  face 
et  de  cAlé  d'après  les  spécifications  du  brevet  anglais  n' 22.717 
(1896),  accepté  le  "îa  septembre  1897,  comprend  un  réservoir 
cylindrique  en  fonte  a  portant  deux  fonds  plats  ou  bombés,  et  des- 
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tiné  au  mélange  des  acides.  Ceux-ci  sont  reçus  dans  deux  réser- 
voirs c  et  0?,  à  la  partie  antérieure  desquels  se  trouvent  les  tubes 
de  niveau  e;  ils  communiquent  avec  a  par  Tintermédiaire  des 
robinets  f. 

Les  tubes  ^,  commandés  par  les-valves  A,  permettent  d'établir  la 
connection  avec  une  pompe  qui  fait  le  vide  dans  les  réservoirs  cet  c?. 
On  ouvre  ensuite  les  robinets  qui  commandent  Tintroduction  des 
acides,  et  celle-ci  se  continue  jusqu'au  moment  où  les  niveaux, 
qui  se  trouvent  marqués  dans  les  tubes  de  verre  e,  aient  atteint 
la  hauteur  voulue.  On  ferme  alors  les  valves  h  et  on  ouvre  les 
robinets  de  communication  /',  tandis  qu'à  la  partie  supérieure  des 
réservoirs  c  et  r^  on  laisse  Tair  s'introduire.  Une  valve  j\  placée 
vers  le  haut  du  réservoir  a,  permet  à  l'air  de  s'échapper  durant 
l'admission  des  acides. 

A  la  partie  inférieure  du  réservoir  a  règne  un  tuyau  perforé  A, 
commandé  par  une  valve/,  et  destiné  à  introduire,  après  les  acides, 
l'air  comprimé  propre  à  en  effectuer  le  mélange.  Cette  opération 
terminée,  on  ferme  la  valve  j  et  on  laisse  l'air  comprimé  s'accu- 
muler vers  le  haut  du  réservoir  ;  on  dispose  ainsi  d'une  force  suffi- 
sante pour  pouvoir  transporter  le  mélange  acide  vers  les  ateliers 
où  on  doit  l'employer,  lesquels  sont  très  éloignés  parfois.  La 
sortie  est  commandée  par  le  robinet  m.  La  conduite  d'écoule- 
ment doit  toujours  être  remplie  de  liquide  :  si  on  y  laissait 
séjourner  l'air  atmosphérique,  l'humidité  corroderait  le  métal  et 
diluerait  les  acides. 

Cocking  a  proposé  l'emploi  d'ascenseurs  hydrauliques  sur 
lesquels  on  place  les  réservoirs  renfermant  la  nitroglycérine. 
De  cette  manière,  on  assure  le  transport  du  liquide  sous  la  seule 
action  de  la  pesanteur. 

[Brevet  anglais  n*  28.890  (1896),  accepté  le  4  décembre  1897.; 

Cocking  a  fait  breveter  l'emploi  de  bourres  à  base  de  chlo- 
rure d'ammonium,  que  Ton  plonge  dans  l'eau  au  moment  de 
l'emploi  et  que  l'on  place  en  deçà  et  au  delà  de  la  charge.  La 
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chaleur  absorbée  par  la  vc^attlisaiion  du  sel  et  par  réchauffement 
des  gaz  engendrés  de  ce  chef  diminue  la  température  des 
produits  de  l'explosion  et,  par  suite,  augmente  la  sécurité  lorsque 
le  minage  est  effectué  d'une  atmosphère  inflammable. 
(Brevet  anglais  n*"  19.650,  25  août  1897—13  août  1898.) 
M .  Cocking,  lorsqu'il  dirigeait  les  travaux  de  la  Flameless  Explo- 
sives Co.,  Ltd.,  fit  breveter,  sous  le  nom  de  Flameless  Carlridge 
Case,  un  sac  en  laine  imprégné  de  chlorure  d'ammonium,  sac  que 
Ton  mouillait  et  dont  on  enveloppait  la  cartouche  préalablement 
à  l'explosion. 

Cocoa  Pcwder    (Poudre  cacao),  —  Voir  Brunes  (Poudres). 

Golinite.  —  Gélatine  explosible  fabriquée  par  la  Société  de 
dynamite  de  MatagneJa-Grande  (Belgique). 

CoUe  nitrée.  —  Voir  Nitrocolle, 

CoUodine.  —  Voir  Volkman  (Poudres). 

CoUodion.  —  Voir  Nitroeelluloses. 

Gollodion  nitro-lignine.  —  Fabriqué  en  Angleterre  depuis 
1899. 

Golloxyline.  —  Synonyme  de  pyroxyline. 

Cologne  (Poudre  de.)  —  Mélange  de  poudre  de  mine  ordi- 
naire avec  30  à  40  0/0  de  nitroglycérine.  Cette  poudre  a  été  fabri- 
quée à  Cologne  par  MM.  Wasserfuhr  frères. 

Cologne-Rottveil.  (Poudre  de  sûreté  de).  —  Traduction  de 
Kôln-Rotlweiler'SicherheitS'Sprengpulver, 

Golonia  Pulver.  —  Voir  Cologne  (Poudre  de). 
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Golaon.  —  Voir  Wiener. 

Columbia  Povrder  Manufacturing  Company  (The)  a  fait 
breveter  un  procédé  destiaé  à  mélanger  intimemeut  le  chlorate  de 
potasse  avec  le  soufre  et  constituer,  avec  ou  sans  Taddition  d'un 
nitrate,  un  explosif  dont  les  grains  sont  recouverts  ensuite  de 
paraffine. 

Voici  une  des  formules  proposées  : 

Chlorate  de  potasse 82,o4 

Soufre 8,73 

Paraffine 8,73 

100,00 
(Brevet  français  n°  217.632,  du  24  novembre  1^91.) 

Columbia  Po^wder  Manufacturing   Company   (The).  — 

Voir  Maxiynile, 

Comète  (Poudre).  —  Brevetée  en  Amérique,  cette  poudre  est 
un  mélange  de  chlorate  de  potasse  avec  un  tiers  de  résine  de  pin. 

Commerce  extérieur  (Poudres  de.)  —  Poudres  noires  bon 
marché,  fabriquées  en  France  spécialement  en  vue  de  la  vente 
dans  certaines  régions  de  l'Afrique,  etc. 

Compositions  détonantes.  —  Voir  Amorces. 

Compositions  incendiaires  (<).  —  Les  matières  incendiaires 
doivent  brûler  avec  une  flamme  longue,  chaude  et  persistante. 
Pour  obtenir  ce  résultait,  on  ajoute  aux  compositions  fusantes 
ordinaires,  à  la  matière  grise,  par  exemple,  des  substances  à 
eombustion  plus  lente,  telles  que  de  la  poix,  du  goudron,  de  la 
résine,  des  étoupes,  du  pétrole,  de  la  térébenthine,  etc. 

(i)  Déflortiaux,  Traité  sur  la  poudre,  les  corps  explosifs  el  la  pvrotechnip 
p.  805  (Paris,  1878). 
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On  peut  distinguer  les  artifices  destinés  à  porter  rincendie 
directement  à  une  faible  distance  et  ceux  qui  ont  à  le  propager 
au  loin. 

A  la  première  catégorie  se  rattachent  les  boulets  incendiaires  et 
les  halles  à  feu^  autrefois  en  usage  dans  Tarmée  et  la  marine  fran- 
çaise, et  composés  de  i  parties  de  salpêtre,  3  à  4  de  soufre,  4  de 
pulvérin  et  3  de  colophane  en  poudre  ;  on  y  rattache  également  les 
artifices  employés  dans  la  marine  pour  la  confection  de  brûlots^ 
bateaux  ou  carcasses  de  navires  remplies  d*artifices  et  destinées 
à  incendier  les  navires  ou  à  avarier  les  palissades  et  les  approches. 
Les  principaux  artifices  pour  brûlots  étaient  les  suivants  : 

Alltnnetles,  —  Faisceaux  de  baguettes  de  pin  ou  tiges  de 
chanvre  trempées  dans  du  soufre  fondu. 

Balais  de  bruyère. 

Barils  ardents,  —  Barils  défoncés  par  un  bout  et  renfermant 
une  composition  incendiaire. 

Barils  foudroyants  ou  fulminants,  —  Analogues  aux  précé- 
dents, mais  avec  addition  de  bombes  et  grenades  qui,  éclatant 
par  intervalles,  empêchaient  qu'on  s'approchât  du  brûlot. 

Boulets  creux  soufre's. 

Brandes  ou  brandons, 

Co  uron  nés  incendia  ires , 

Cravatées,  —  Bandes  de  vieille  toile  trempées  dans  une  solution 
de  salpt^tre,  imbibées  d'huiles  résineuses,  frottées  de  graisse  et 
couvertes  de  pulvérin. 

Fascines  goudronnées. 

Grenades,  —  Bombes  à  main. 

Panaches, 

Pelotes  ou  pompons.  —  Petites  balles  d'étoupe  trempées  dans 
des  huiles  résineuses  et  contenant  de  la  poudre  en  grain. 

Saucissons,  —  Conduites  en  toile  remplies  de  composition  et 
destinées  à  relier  les  diverses  parties  des  brûlots. 

Les  chemises  à  feu  étaient  de  volumineux  artifices,  de  section 
rectangulaire,  destinés  à  incendier  les  navires  ennemis.  La  compo- 
sition incendiaire  renfermait  de  nombreuses  mèches  à  bouts  débor- 
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dants,  afin  de  facilitep  rallumage.  On  la  plaçait  dans  une  enve- 
loppe de  toile  grossière;  que  Ton  introduisait  à  son  tour  dans  une 
carcasse  ou  cage  en  fer  munie  d*un  anneau  destiné  à  suspendre 
les  chemises  à  feu  au  navire  à  incendier.  Ces  engins,  quoique  d'un 
emploi  difficile  et  aléatoire,  ont  maintes  fois  produit  des  résultats 
efficaces. 

Les  artifices  de  la  seconde  catégorie  comprennent  les  bombes  et 
obus  incendiaires^  ainsi  que  les  fusées  incendiaires  à  la  Congrève, 

Pour  le  chargement  des  bombes  et  des  obus,  on  employait,  en 
France,  des  cylindres  incendiaires  de  roche  à  feu.  La  composition 
qu'ils  renfermaient  se  composait  de  salpêtre,  soufre,  colophane, 
térébenthine,  suif  de  mouton  et  sulfure  d'antimoine  ;  la  masse 
fondue  était  versée  dans  des  moules,  où  elle  se  solidifiait.  On 
l'amorçait  au  moyen  de  la  mèche  incendiaire^  obtenue  en  trempant 
la  mèche  à  canon  imprégnée  de  salpêtre  dans  la  roche  à  feu  liquide 

Les  fusées  à  la  Congrève  ou  7'ockets  à  boulets^  destinés  à  lancer 
des  projectiles  détonants  ou  incendiaires,  étaient  des  cylindres  de 
grandes  dimensions,  chargés  de  composition  analogue. 

On  donne  le  nom  de  mixtes  comburants  à  certaines  compositions 
destinées  à  s'enflammer  spontanément  lorsque,  par  une  action 
mécanique,  on  amène  Veau  au  contact  du  potassium,  du  sodium  ou 
du  phosphure  de  calcium,  qui  leur  sert  d'amorce.  Tels  sont  les 
mélanges  de  Niepce,  composés  de  benzine,  huile  de  pétrole  ou  sul- 
fure de  carbone  associé  avec  une  huile,  et  dont  l'amorce  est  cons- 
tituée de  potassium  métallique  ou  de  phosphure  de  calcium  ;  citons 
également  la  composition  de  Fleck,  avec  amorce  de  sodium. 

Le  feu  liquide  [Fenian  fire)^  que  Ton  a  employé  en  Amérique, 
se  compose  d'une  dissolution  de  phosphore  dans  le  sulfure  de 
carbone;  l'évaporation  de  celui-ci  laisse  un  résidu  de  phosphore 
à  l'état  de  particules  fines,  qui  prend  feu  spontanément.  Darapski 
a  proj¥>sé,  pour  le  chargement  des  projectiles  incendiaires,  une 
composition  formée  de  3  parties  'de  phosphore  pour  1,3  de 
sulfure  de  carbone.  11  ajoute  à  la  charge,  enfermée  dans  une  enve- 
loppe en  peau,  un  mélange  d'huile  de  pétrole  avec  une  matière 
incendiaire. 
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Niklès  a  proposé,  sous  le  nom  de  feu  lorrain^  un  mélange  d'acides 
ciiloro-sulfurique  avec  une  dissolution  phosphorique  de  sulfure  de 
carbone  ;  ce  mélange  s'enflamme  en  dégageant  d'épaisses  vapeurs 
rougeâtres,  dès  qu'il  est  mis  en  contact  avec  une  dissolution 
ammoniacale. 

Le  trîchlorure  de  phosphore,  mélangé  avec  de  Tammoniaque  ou 
du  sulfhydrate  d'ammoniaque,  donne  lieu  au  même  phénomène. 
Guyot  a  conseillé  de  remplacer  Tacide  chloro-sulfurique  parlacide 
bromo-sulfurique. 

Le  mélange  de  3  parties  d'acide  sulfurique  concentré  avec 
^  parties  de  permanganate  de  potasse  a  été  proposé  par  Sophro- 
nius. 

Compressed  Sécurité  [Sécurité  comprimée),  —  Voir  Sécurité. 

Comprimée  (Poudre).  —  C'est  une  forme  de  la  poudre  de 
mine  en  grains,  obtenu  par  compression  à  la  presse  hydraulique. 
Les  cartouches  ont  la  forme  cylindrique,  lenticulaire  parfois, 
et  sont  percées  d'un  canal  latéral  ou  central  destiné  à  recevoir 
la  mèche  de  sûreté. 

Cette  transformation  entraîne  de  grands  avantages  :  le  poids 
est  garanti,  facile  a  contrôler.  Le  maniement  des  cartouches 
n'expose  pas  aux  pertes  inhérentes  à  celui  du  pulvérin,  pertes 
préjudiciables,  tant  au  point  de  vue  de  la  sécurité  que  de  l'éco- 
nomie. En  outre,  la  charge  se  trouve  plus  condensée  vers  le  fond 
du  trou  de  mine,  à  l'endroit  où  la  résistance  à  vaincre  est  le  plus 
considérable  ;  d'autre  part,  la  densité  de  chargement  étant  aug- 
mentée, il  en  est  de  même  quant  à  l'effet  utile.  Une  autre  source 
d'économie  provient  enfin  de  ce  que  les  dimensions  à  donner  au 
forage  deviennent  plus  restreintes. 

Le  diamètre  de  celui-ci,  toutefois,  devra  être  tel  qu'un  jeu  suf- 
fisant existe  entre  la  paroi  et  la  périphérie  des  cartouchea.  Sinon, 
on  peut  être  obligé  de  forcer  celles-ci  à  coups  de  bourroir,  ce 
qui  est  susceptible  de  présenter  certains  dangers.  Il  se  pour- 
rait aussi  que  le  frottement  échauffât  l'air,  de  même  que  dans  le 
briquet  à  air,  et  qu'une  explosion  s'ensuivît. 
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L'invention  de  la  poudre  comprimée  est  due  à  MM.  Davey  et 
Watson.  CVstIa  maison  John  Hall  et  Fils  qui  Tintroduisit  sur  le 
marché  anglais,  en  1875. 

Gondy.  —  Voir  Soufre, 

Congélation.  —  Voir  Bynaynite. 

* 

Congrève  (Fusées  incendiaires  à  la).  —  Voir  Compositions 
incendiaires, 

Cooppal  et  G'  (La  Société)  ou  Poudrerie  royale  de  "Wei- 
teren  (Belgique),  fondée  en  1778,  fabrique  un  grand  nombre  de 
poudres  sans  fumée  destinées  au  tir  :  poudre  de  bois  ou  poudre 
Schullze  ;  poudre  de  chasse  Cooppal,  colorée  en  rose,  violet, 
bleu,  vert,  etc.;  poudre  de  chasse  Cooppal  (grise  ou  blanche); 
poudre  de  guerre  dite  L3,  poudre  lamellaire  L^S  ;  poudre  Nat- 
brand  pour  tir  à  la  cible.  Ces  poudres  sont  composées  de  coton 
ou  de  jute  nitré,  gélatinisé  par  l'action  d'un  dissolvant,  mélangé 
ou  non  avec  des  nitrates. 

Dans  ses  usines  de  Welteren  et  de  Caulille,  la  société  Cooppal 
fabrique  en  outre  Ja  poudre  royale  et  la  poudre  lion,  poudres 
noires  extra^fortes,  la  tonite,  etc. 

La  poudre  Cooppal  est  fabriquée  également  en  Angleterre, 
depuis  1889.  I/analyse  d'un  échantillon  de  cette  poudre  a  donné 
les  résultats  suivants  (Cundill-Thomson)  : 


Nitrocellulose 71 ,25 

Nitrate  de  baryum 23,65 

Matières  résineuses 3,45 

Humidité 1,65 


100,00 


Gorbin.  —  Voir  Berges, 


^^^ 
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Corde  à  feu  ou  mèche  à  canon.  —  Ce  dispositif,  abandonné 
depuis  r invention  des  étoupilles  fulminantes,  consistait  en  un 
cordage  de  chanvre  ou  de  lin  que  Ton  imprégnait  de  substances 
propres  à  en  augmenter  la  combustibilité  et  à  propager  aisément 
rinilammation  d'une  de  ses  extrémités  à  Tautre.  En  Prusse,  on 
préparait  les  mèches  à  canon  en  faisant  digérer  pendant  plu- 
sieurs jours  50  kilogrammes  d'écheveaux  de  chanvre  purifiés 
avec  une  dissolution  de  i^^S  d'acétate  de  plomb  ou  de  chromate 
de  potasse  dans  143  litres  d'eau.  La  dissolution  employée  en 
France  était  à  5  0/0. 

La  mèche  mesurait  de  13  à  14  millimètres  de  diamètre  et  brû- 
lait à  raison  de  O^flOâ  par  heure,  se  réduisant  en  un  charbon  dur 
de  0"*,02  de  longueur.  On  Ta  employée  d'abord  pour  mettre 
directement  le  feu  au  canon  et,  ensuite,  pour  allumer  les  lances  à 
feu. 

Cordeau  combustible.  —  Ce  cordeau,  breveté  par 
M.  A.  Quentin,  consiste  en  une  pâte  composée  de  nitroglycérine, 
de  pulvérin  et  de  glycérine,  que  Ton  introduit  dans  des  tubes 
en  papier  enduits  d'une  solution  de  caoutchouc;  les  proportions 
du  mélange  règlent  la  rapidité  de  la  combustion. 

(Brevet  anglais  n°  1805,  du  6  mai  1878.) 

Cordeaux  détonants.  —  Les  types  de  tubes  et  cordeaux  déto- 
nants établis  par  la  Commission  française  des  substances  explosives 
et  introduits  dans  l'armée  à  partir  de  1879,  sont  constitués  par 
des  tubes  en  plomb  contenant  du  coton-poudre  et  réduits  par 
étirage  à  un  faible  diamètre. 

Le  coton-poudre  provient  d'hydrocellulose.  Les  tubes  ont  15"", 5 
de  diamètre  externe  et  une  épaisseur  de  3"", 3  ;  leur  longueur  est 
de  5  mètres.  Ayant  aplati  une  de  leurs  extrémités  au  moyen  d'un 
marteau,  on  les  place  verticalement  et  on  y  verse,  au  moyen  d'un 
entonnoir,  la  poudre  explosible  préalablement  desséchée.  Le  tas- 
sement est  favorisé  au  moyen  de  légers  chocs,  qu'un  homme 
monté  sur  une  échelle  imprime  en  frappant  avec  un  morceau  de 
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gutta-perclia.  La  charge,  de  200  grammes  par  tube,  correspond 
à  une  densité  gravimétrique  de  0,366.  Le  remplissage  terminé,  on 
aplatit  au  marteau  l'extrémité  du  tube,  puis  on  fait  passer  celui-ci 
dans  une  plaque  métallique  où  se  trouvent  forées  des  ouvertures 
circulaires  dont  le  diamètre  décroît  progressivement  de  15,5  à 
4  millimètres.  Le  nombre  des  passages  successifs  s'élève  à  vingt- 
six;  l'opération  dure  trois  heures.  Lorsqu'elle  est  terminée,  la 
densité  du  coton-poudre  atteint  1,10  à  1,25.  Quant  à  la  longueur 
des  tubes,  elle  est  de  neuf  à  dix  fois  plus  considérable  qu'au 
début.  Chaque  mètre  pèse  environ  88  grammes,  sur  lesquels  la 
charge  intervient  pour  5  grammes  à  peine.  Le  tube  est  recouvert 
d'une  enveloppe  protectrice  en  chanvre,  puis  enroulé  sur  une 
bobine,  à  l'instar  des  fils  télégraphiques  ;  les  extrémités  sont  pro- 
tégées au  moyen  de  vernis,  gommes,  etc. 

L'élain  peut  être  employé,  comme  le  plomb,  à  la  confection  des 
tubes  détonants. 

L'inflammation  dTun  cordeau  détonant  en  provoque  simplement 
la  combustion  ;  celle-ci  ne  se  continue  que  sur  une  longueur  res- 
treinte. La  détonation,  au  contraire,  s'obtient  par  l'emploi  d'une 
amorce  ;  elle  se  propage  avec  une  vitesse  qui  n'est  pas  inférieure 
à  5  ou  6  kilomètres  par  seconde  si  le  tube  est  en  étain,  ou  à  4  kilo- 
mètres s'il  est  en  plomb. 

Les  cordeaux  détonants  sont  particulièrement  utiles  lorsque 
l'opérateur  se  trouve  à  une  distance  telle  de  la  mine  que  l'emploi 
de  la  mèche  de  sûrelé  entraînerait  un  retard  trop  considérable. 
On  peut  les  disposer  de  manière  à  constituer  des  ramifica- 
tions successives  plus  ou  moins  nombreuses,  susceptibles  do 
provoquer  l'explosion  simultanée  de  charges  correspondantes. 
L'allumeur  multiple  de  Bickford,  que  nous  décrivons  dans  une 
rubrique  antérieure,  réalise  d'une  manière  très  pratique  cette 
intéressante  application. 

L'enveloppe  des  cordeaux  ne  doit  pas  être  nécessairement  mé- 
tallique; elle  peut  être  analogue  à  celle  des  mèches  de  sûreté. 
I^e  coton-poudre,  d'autre  part,  n'est  pas  la  seule  substance  dont 
on  se  soit  servi  pour  les  confectionner  :  les  mèches  dites  améri- 
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caines,  de  Gomez  et  Mills,  employées  par  Tannée  autrichienne^ 
se  composaient  d*un  mélange  à  poids  égaux  de  chlorate  dépotasse 
et  de  cyanure  double  de  fer  et  de  plomb,  que  Ton  pétrissait  avec 
de  l'alcool.  On  retendait  sur  une  bande  de  papier  très  mince,  à 
raison  de  0v'',41  par  mètre  courant;  la  bande  était  placée  ensuite 
dans  une  enveloppe  de  papier  (|ue  Ton  enduisait  de  poix,  de 
rôsine,  etc.  Ce  mélange  présentait  l'inconvénient  d*étre  trop  sen- 
sible au  choc  ;  il  suffisait  même  parfois  de  couper  un  cordeau 
pour  en  déterminer  l'explosion.  La  détonation  se  propageait  avec 
une  vitesse  qui  ne  dépassait  pas  610  à  730  mètres  par  seconde. 

Le  général  Hess  a  proposé  de  constituer  l'âme  au  moyen  de  ful- 
minate de  mercure;  le  cordeau  ainsi  confectionné  a  remplacé, 
dans  l'armée  autrichienne,  celui  que  nous  venons   de  décrire, 

L*emploi  de  la  nitromannite  a  été  expérimenté  à  la  poudrerie  de 
Sevran-Livry  par  MM.  Sébert  et  Fritsch.  Ce  composé  permet  de 
donner  aux  cordeaux  un  diamètre  réduit  ;  mais  il  présente  Tincon- 
vénient  d'une  sensibilité  très  considérable,  jointe  à  un  prix  trop 
élevé. 

Nobel  a  proposé  une  composition  destinée  à  la  confection  des 
cordeaux  et  formée  de  gélatine  détonante  camphrée  (15  à  20  0/0 
de  camphre),  additionnée  d'un  mélange  de  70  parties  de  chlorate 
de  potasse,  23  parties  de  ferrocyanure  de  potassium  et  44  parties 
de  nitrocellulose.  On  obtient  un  produit  très  plastique. 

(Brevet  anglais  n<>  1.470,  du  31  janvier  1888.) 

Le  même  inventeur  a  fait  breveter  la  composition  obtenue  en 
dissolvant,  dans  100  parties  de  nitroglycérine  ou  de  nitrosucre, 
les  éléments  suivants  : 

Nitrocellulose, 200  parties 

Mononitronaphtaline 33      » 

Dinilrobenzine 33      » 

Di  ou  trinitrotoluène 34      » 

Si  la  nitrocellulose  est  sèche,  on  la  traite  par  un  dissolvant  :  acé- 
tone, acétate  d'élhyle,  etc.,  que  l'on  évapore  ensuite.  A 100 parties 
de  produit  obtenu  :  on  ajoute  38  parties  de  bichromate  de  potas- 
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sium  et  iS  parties  de  ferricyanure  de  potassium,   puis  on  pro* 
cède  au  malaxage  de  la  masse. 

(Brevet  français  n*  237.447,  31  mars  —  20  juin  1894.) 

Voir  Maissin. 

Cordite.  —  Poudre  sans  fumée  employée  par  le  Gouvernement 
anglais  et  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 58 

Nilrocellulose 37 

Vaseline 5 

iOO 

On  emploie,  en  outre,  20,83  parties  d'acétone  à  titre  de  dissol- 
vant, et  on  Télimine  lorsque  la  fabrication  est  terminée. 

Les  ingrédients  qui  entrent  dans  la  composition  de  la  cordite 
doivent  satisfaire  aux  conditions  suivantes  :  la  nitroglycérine, 
exposée  dans  un  dessiccateur  au  chlorure  de  chaux  pendant  seize 
heures,  ne  peut  perdre  plus  de  0,5  0/0  d'humidité.  Si  on  en 
prélève  20  grammes,  que  Ton  additionne  de  1  centimètre  cube 
d'orangé  méthyle  et  de  50  centimètres  cubes  d'eau,  il  faut  que  le 
dosage  au  moyen  de  la  solution  déci-Aormale  d'acide  sulfurique, 
ne  donne  pas  plus  de  0,1  0/0  d'alcalinité  (carbonate  de  soude). 
L'essai  de  résistance  à  la  chaleur,  pratiqué  sur  une  portion  de 
nitroglycérine  dont  on  a  préalablement  éliminé  l'humidité,  doit 
pouvoir  être  supporté  pendant  un  quart  d'heure  à  la  température 
de  180*  F.  (82^6). 

La  nitrocellulose,  conforme  à  celle  que  produit  la  manufacture 
royale  de  Waltham-Abbey,  ne  peut  contenir  plus  de  10  à  12  0/0 
de  nitrocellulose  soluble  et  0,6  0/0  d'impuretés  minérales,  ni 
moins  de  12,5  0/0  d'azote.  L'essai  de  résistance  à  la  chaleur 
doit  durer  durer  dix  minutes  au  moins. 

Fabrication  de  la  cordite.  —  Le  fulmicoton  arrive  de  l'étuve 
sous  la  forme  de  cylindres  faiblement  comprimés,  il  est  déchi- 
queté grossièrement  dans  une  cuve,  où  l'on  verse  ensuite  la  ni- 
troglycérine. Les  ingrédients  sont  mélangés  à  la  main  ;  l'opéra- 
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lion  prend  (in  lorsqu'on  a  obtenu  une  masse  parfaitement  homo- 
gène. La  gélatinisation  et  Taddition  de  la  vaseline  viennent 
ensuite  et  se  pratiquent  à  chaud,  dans  des  appareils  mécaniques 
ou  malaxeurs;  on  trouvera  la  description  de  ceux-ci  sous  la 
rubrique  Poudres  sans  fiunèe.  Ayant  introduit  dans  l'appareil  une 
certaine  quantité  de  pâte,  on  verse  peu  à  peu  Tacétone,  en  ayant 
soin  d'elTectuer  le  malaxage,  en  même  temps.  Au  bout  de  trois 
heures  et  demie,  on  ajoute  la  vaseline,  et  Ton  continue  alors  le 
pétrissage  pendant  une  nouvelle  période  de  trois  heures  et  demie. 
La  pâte  obtenue,  très  homogène,  prend  une  teinte  chamois.  On 
fait  alors  basculer  le  malaxeur  et  Ton  recueille  le  produit  dans  des 
caisses  fermées. 

Avant  de  le  transformer  en  cordes,  il  convient  de  le  soumettre 
à  un  pressage  préliminaire,  destiné  à  rendre  la  masse  aussi 
compacte  que  possible  et  à  chasser  les  bulles  d'air  qu'elle  ren- 
ferme ;  cette  précaution  est  prise  en  vue  d'éviter  des  accidents 
qui  pourraient  se  produire  lors  du  pressage  subséquent,  au  cours 
duquel  on  fait  passer  de  force  la  pâte  dans  un  orifice  étroit.  Ce 
pressage  s'effectue  au  moyen  d'une  presse  à  main  lorsque  la  fabri- 
cation ne  porte  pas  sur  des  quantités  très  considérables.  La 
substance  est  introduite  par  couches  successives  dans  un 
moule,  au  moyen  d'un  outil  en  bois  ;  quant  au  piston,  il  est  com- 
mandé par  l'intermédiaire  d'un  long  levier.  Si  la  fabrication  est  pra- 
tiquée sur  une  grande  échelle,  on  emploie  la  presse  hydrau- 
lique. 

L'opération  terminée,  la  pâte  est  reçue  dans  un  cylindre  que 
l'on  place  sur  la  table  de  la  presse  proprement  dite  et  qui  porte 
à  la  partie  inférieure  l'orifice  destiné  au  passage  de  la  cordite. 
La  figure  18  représente,  d'après  une  photographie  prise  sur 
place  à  Stowmarket,  dans  l'un  des  ateliers  de  la  New  Explosives 
Co.,  Ltd.,  la  presse  destinée  à  façonner  la  cordite,  ainsi  que  le  cy- 
lindre renfermant  la  pâte  sur  le  point  de  subir  l'opération.  Lorsque 
celle-ci  est  terminée,  les  cordes  obtenues  sont  découpées,  à  l'aide 
d'une  machine  qui  figure  au  premier  plan  ;  le  dispositif  employé  se 
compose  essentiellement  d'une  courroie  sans  fin,  en  acier,  montée 


sur  deux  poulies  et  portant  un  certain  nombre  de  lames  tran- 
chantes placées  de  dislance  en  distance.  La  presse  hydraulique  à 
.iftion  directe,  que  nous  venons  de  montrer,  est  remplacée  par 
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inii>  presse  à  vis,  lorsqu'on  désire  obtenir  des  variétés  do  cordite 
à  petit  diamètre.  Cette  presse,  que  nous  représentons  dans  la 
fîf^ure  19,  ne  difTère  pas,  en  principe,  de  la  précédente.  La  cordite 
sort  par  l'orilice  inférieur  et  s'enroule  mécaniquement  sur  une 
bobine  qui  se  trouve  figurée  au  premier  plan. 

La  cordite,  découpée  ou  bien  enroulée  sur  une  bobine,  est 
portée  au  séchoir,  où  s'effectue  l'élimination  complète  de  l'acé- 
tone ;  des  ouvertures  percées  vers  le  haut  permettent  aux  vopeurs 


émises  de  se  dégager  au  dehors.  Le  séchoir  est  chauffé  au  moyen- 
de  tuyaux  à  circulation  de  vapeur,  à  la  température  de  38°  envi~ 


ron;  la  cordtle  y  séjourne  de  trois  jours  et  demi  à  quiuze  jours^ 
d'après  le  diamètre  qui  lui  a  été  donné.  M.  Cocking  a  imaginé  un 
système  de  séchoir  qui  permet  la  récupération  de  l'acétone  et 
dont  nous  donnons  la  description  ci-dessus.  Le  séchage  marque 
la  fin  de  la  fabrication  proprement  dite.  L'obtention  d'un  produit 
uniforme  est  réalisée  en  combinant  les  cordes  de  diamètres  diffé- 
rents ;  pour  le  chargement  des  cartouches  deslinées  au  Lee  Met- 
ford,   on  tord   ensemble    dix  cordes  à  la  machine;    on   réunit 
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ensuite   six   de    ces    nouvelles  cordes,    de    manière  à  détenir 
soixante  torons. 

M.  Silvermann  a  proposé  Temploi  d'an  dispositif  destiné  à 
couper  automatiquement  les  charges  de  cordite  lorsqu'elles  ont 
la  longueur  voulue  et  à  en  effectuer  Tencartouchage. 

[Brevet  anglais  n°  5.790  (1897),  accepté  le  19  février  1898.] 
Le  même  inventeur  a  fait  breveter  une  machine  qui  s'arrête  auto- 
matiquement si  Tune  des  cordes  dont  on  opère  la  torsion  vient  à  se 
briser  ;  de  cette  manière,  on  prévient  la  formation  de  charges 
ne  contenant  pas  la  quantité  voulue  de  cordite. 

[Brevet  anglais,  n"  30.735  (1897),  accepté  le  12  novembre  1898.] 
Propriétés  de  la  cordite,  —  La  cordite  se  présente,  en  géné- 
ral, sous  la  forme  de  cordes  dont  le  diamètre  varie  suivant  le 
type  d'arme  à  employer  et  d'aspect  analogue  aux  cordes  à  violon  ; 
elle  dégage  une  faible  odeur  d'acétone.  La  teinte  varie  du  brun 
clair  au  brun  foncé,  d'après  la  couleur  de  la  vaseline  employée  ; 
la  cassure  est  jaunâtre. 

Voici,  d'après  le  colonel  Barker,  quels  sont  les  diamètres  qui 
correspondent  aux  diverses  catégories  d'armes. 

Pouces  MillimèlreB 

Carabine  0,303 0,0375  0,09525 

ro«^«  io  D..   n    î  S  <>»05  0,127 

Canon  12  Pr.  B.  L ;  r^\^u  ^  .^^^ 

(  0,075  0,1905 

Canon  Q.  F.  (calibre  12)...      0,100  0,254 

Canon  Q,  F.  (calibre  15) . . .      0,300  0,762 

Canons  lourds 0,4  à  0,5        1,016  à  1,27 

Le  prix  au  kilogramme  augmente  quelque  peu  avec  le  diamètre. 

Pour  le  chargement  des  cartouches  à  blanc,  on  prépare  une 
variété  de  cordite  ne  renfermant  pas  de  vaseline  ;  la  corde  est 
découpée  transversalement  en  rondelles  minces,  que  l'on  empile 
dans  des  étuis. 

Si  on  provoque  l'ignition  d'un  échantillon  de  cordite,  Q 
brûle  avec  une  flamme  vive  que  l'on  peut  éteindre  en  soufflant 
avec  force.  Des  expériences  officielles,  qui  datent  de  1891,  ont 
montré  que  cet  explosif,  même  en  quantité  considérable,  pou- 
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vait  être  enflammé  sans  que  l'explosion  s'ensuivît  :  sur  un  vaste 
bûcher  furent  placées  plusieurs  caisses,  contenant  chacune  de 
aOO  à  600  livres  de  cordite  (2^7  à  262^(^,5);  elles  brûlèrent  tran- 
quillement pendant  quinze  minutes  environ.  A  Woolwich,  Tannée 
suivante,  dix  cartouches  de  cordite,  enveloppées  dans  du  papier, 
furent  soumises  à  la  décharge  d*une  carabine  (0,303)  sans  qu'au- 
cune fît  explosion. 

En  1897,  on  soumit  la  cordite  à  Tessai  suivant  :  ayant  placé, 
dans  un  petit  magasin  en  briques,  72  caisses  renfermant  chacune 
100  livres  de  cordite,  on  provoqua,  par  Télectricité,  Tinflammation 
de  Tune  d'elles,  située  au  centre  et  vers  le  bas  du  tas.  Les  caisses 
placées  au  dessus  tombèrent.  La  toiture  en  ardoises,  très  légère, 
se  brisa  en  deux;  la  porte  et  les  fenêtres,  qui  avaient  été  fermées, 
restèrent  intactes. 

Les  opinions  diffèrent  quant  à  Faction  exercée  sur  les  proprié- 
tés balistiques  de  cet  explosif  par  l'élévation  de  la  température  ; 
d'après  le  D'  Anderson,  directeur  général  des  manufactures  de 
l'Artillerie  anglaise,  cette  action  serait  plus  prononcée  sur  la 
cordite  que  sur  la  poudre  noire.  Le  colonel  Barker,  sans 
méconnaîire  la  réalité  de  cette  influence,  ne  partage  pas  cette 
manière  de  voir. 

Les  expériences  nombreuses  auquelles  a  été  soumise  la  cordilc 
sous  les  latitudes  les  plus  diverses,  ont  donné  de  bons  résultats 
quant  à  la  stabilité  de  cet  explosif,  dont  les  propriétés  balistiques 
ne  furent  point  affectées  d'une  manière  sensible.  Cette  parfaite 
stabilité,  toutefois,  est  abandonnée  à  la  qualité  du  produit. 

Le  D""  Anderson  recommande  de  ne  point  charger  la  cordite 
dans  le  voisinage  des  chaudières  marines.  Dans  le  même  ordre 
d'idées,  le  professeur  Lewes  pense  qu'il  pourrait  être  utile  d'éta- 
blir, dans  les  vaisseaux  de  guerre,  une  circulation  d'eau  autour 
des  magasins  à  cordite,  afin  d'empêcher  la  température  de  dépasser 
100°  F.  (43«,3). 

Les  propriétés  balistiques  de  la  cordite  ont  fait  l'objet  d'expé- 
riences nombreuses  ;  il  a  été  constaté  que,  dans  le  canon  de 
(i  pouces  (15  centimètres),  la  vitesse  initiale  était  de  2.400  pieds 
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(73i'",50)  ;  avec  celui  de  12  centimètres,  on  obtint,  la  charge  étant 
de  2*«f,5,  le  même  résultat  que  si  Ton  avait  employé  5*"^, 450  de 
poudre  noire.  La  pression  exercée  sur  les  parois  du  canon  fut  de 
14  tonnes  par  pouce  carré  (2.133  atmosphères). 

Le  tableau  ci-Uessous  montre  les  résultats  de  deux  expériences 
comparatives  auxquelles  fut  soumise  la  cordite. 


CANON 
employé 


It  Pr. 
3  l>r. 


CALIBRE 


7oente2 

4«'°S70 


POIDS 

du 

projectile 


6''8r,356 
1 '^8^,498 


PdLDHE  NOIRE 


Chtrge 


3'^«^,234 
0'«K,632 


Vitesse 
iniliftle 


6i0"» 


58:» 


m 


CORDITE 


Chftr^ 


1  "^«^,248 


Vitesse 
initiale 


748"»,50 
696"»  ,50 


Dans  la  figure  20,  nous  indiquons,  d'après  une  communication 
faite  par  le  Professeur  Lewes  à  la  Society  of  Arls^  de  Londres, 
les  courbes  comparatives  concernant  les  pressions  exercées  par  la 
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FiG.  20.  —  fl,  poudre  noire,  charge  :  48  Ib.  (21'^'?,792);  6,  cordite, 
charge  :  13  Ib.  4  oz.  ;6***f,014);  c.  pondre  noire,  charge  :  13  Ib.  4  o«. 
(6i'ï,014). 


cordite  et  par  la  poudre  noire.  Les  expériences  furent  exécutées 
sous  la  direction  du  D''  Anderson,  au  moyen  du  canon  de  6  pouces 
(15  centimètres)  ;  le  poids  du  projectile  était  de  100  livres 
(45*',359)  et  la  vitesse  initiale  due  à  la  cordite,  1.960  pieds 
(597"»,58). 
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Le  eapitaine  Sir  A.  Noble  a  soumis  la  oordite  à  d'intéressantes 
expériences  :  avec  une  charge  de  2^»,550  (diamètre  =  0"",5),  la 
pression  moyenne  obtenue  au  crugher  gauge  fut  de  13«3  tonnes 
par  pouce  carré,  soit  2.0â7  atmosphères  ;  la  vitesse  initiale  fut  de 
654'~,50,  et  Ténergie,  de  44o  tonnes-mètres,  le  poids  du  projectile 
étant  de  45  livres  (18^',400). 

Effectué  au  moyen  de  5''»,5  de  poudre  pebble  ordinaire,  le 
même  essai  donna  une  pression  moyenne  de  2.424  atmosphères, 
La  vitesse  initiale  fut  de  561  mètres  et  Ténergie  développée,  de 
32  tonnes-mètres  ;  i  gramme  de  poudre  pebble,  à  0"*  et  sous  la  pres- 
sion de  760  millimètres,  engendre  280  centimètres  cubes  de  gaz 
permanents  et  développe  une  quantité  de  chaleur  égale  à 
720  calories. 

D'après  les  expériences  de  sir  A.  Noble,  la  quantité  de  gaz 
engendrée  par  1  gramme  de  cordite  est  de  700  centimètres  cubes 
à  0^  et  sous  la  pression  de  760  millimètres  ;  aux  gaz  permanents, 
il  convient  d'ajouter  une  notable  proportion  de  vapeur  d'eau.  La 
quantité  de  chaleur  développée  est  de  1.260  calories. 

Le  même  expérimentateur  a  résumé,  dans  le  tableau  ci-dessous, 
les  résultats  des  expériences  auxquelles  il  a  soumis  un  certain 
nombre  de  poudres  : 


NO.MS  DES  POUDRES 


Cordite,  de  diamètre 

='  1»""»,016 

Cordite,  de  diamètre 

_  Oa'n',7t)2 

Ballistile,  en  cubes  de 
0°»°»,762 

Poudre  française  B  N, 
pour  canon  de  i  5cib. 

Poudre  amide  pris- 
matique   


40  CALIBRES 


Vitesses 


M. 

851,60 
752,54 
736,48 
685,48 
676,04 


Energies 


T.  m. 


1676 


50  CALIBRES 


Vitesses  Energies 


M. 


T.  m. 


i309 
1253 


1086 


896,40  1856 
798,26 
773,26  1472 


719,32 


713,83  1196 


1392 


75  CALIBRES 


Vitesses  Roergie» 


M. 
964,88 
856,79 
829,96 
772,96 
765,34 


T.  m. 


2152 


100   CALIBRE 


Vitesses 


1697 
1581 
1381 


M. 
t001,55 
885,43 
855,25 
797,34 
784,54 


Boergiefl 


T.  m. 


2316 


1812 

1651 
1469 
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D'autres  essais  comparatifs  sont  reproduits  sous  la  rubrique 
Rifle'ite, 

La  fumée  produite  par  Texplosion  de  la  cordite  n'est  invisible 
que  si  Tarme  est  de  petit  calibre  et  si  le  temps  est  sec  ;  s'il  est 
humide,  il  se  produit  un  léger  nuage.  Celui-ci  est  plus 
visible,  quoique  fugace  également,  lorsque  le  tir  est  pratiqué  au 
moyen  de  pièces  d'artillerie  lourdes.  Nous  avons  constaté,  et  avec 
nous  d'autres  expérimentateurs,  que,  dans  ce  cas,  la  fumée  pré- 
sente une  coloration  rougeàtre.  On  a  attribué  cette  particularité  à 
la  présence  de  carbone  finement  divisé,  ainsi  qu'à  des  vapeurâ 
•de  protoxyde  d'azote;  mais  l'oJeur  caractéristique  de  ce  composé 
fait  défaut.  Peut-être  est-elle  due  à  des  particules  métalliques 
■extrêmement  ténues,  de  cuivre  principalement,  engendrées  par 
l'explosion,  et  qui  se  trouvent  en  suspension  dans  la  fumée  ? 

L'analyse  de  la  cordite  s'effectue  comme  suit  :  on  prend 
^  grammes  de  la  substance,  que  Ton  place  dans  un  flacon  conique, 
où  on  les  laisse  digérer  jusqu'au  lendemain  avec  de  l'éther  alcoo- 
lisé ;  puis,  on  filtre  sur  de  la  toile.  Le  résidu  est  lavé  avec  un  peu 
-d'éther,  pressé,  desséché  à  40**  et  pesé.  On  obtient  ainsi  le  poids 
■de  nitrocellulose  insoluble  que  renferme  l'explosif. 

La  solution  renferme  la  nitroglycérine,  la  nitrocellulose  soluble 
•et  la  vaseline.  La  nitrocellulose  est  précipitée  par  le  chloroforme, 
recueillie  sur  le  filtre,  séchée  et  pesée.  On  reprend  les  deux  solu- 
tions et  on  les  mélange  ;  puis,  on  les  soumet  à  l'évaporation,  à 
basse  température,  dans  une  capsule  en  platine  chauffée  au  bain- 
marie.  On  obtient  un  résidu,  qu'on  additionne  de  80  pour  100 
•d'acide  acétique,  à  l'effet  de  dissoudre  la  nitroglycérine.  Celle-ci  est 
dosée  par  différence. 

L'essai  de  la  résistance  à  la  chaleur  s'effectue  à  la  température 
de  iSO**  F.  (Si^'C),  que  la  cordite  doit  pouvoir  supporter  pendant 
un  quart  d'heure. 

La  cordite  est  Tobjet  d'une  fabrication  importante  dans  plusieurs 
pays  de  l'Europe.  Rien  (jue  dans  le  Royaume-Uni  seul,  elle 
■est  fabriquée  par  la  Nobel's  Explosives  Co.,  Ltd.,  la  National 
Explosives  Co.,  Ltd.,  la  New  Explosives  Co.,  Ltd.,  la  Chilworth 
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Gunpowder  Co.,  Ltd.,  el  la  Société  Kynoch  Ltd.  Les  adjudica- 
tions faites  pour  le  compte  du  Gouvernement,  même  avant  la 
guerre  sud-africaine,  ont  atteint  parfois  jusque  i.200  tonnes. 

L'invention  de  la  cordite  a  donné  lieu  à  des  débats  qu'il  n'est 
pas  sans  intérêt  de  rappeler  : 

En  1889,  Sir  Frederick  Abel  el  le  professeur  James  Dewar 
firent  breveter,  pour  le  compte  du  Gouvernement  anglais,  une 
poudre  sans  fumée  composée  de  coton-poudre  (nitrocellulose  inso- 
luble) intimement  mélangé  avec  de  la  nitroglycérine,  l'opération 
se  trouvant  facilitée  par  l'emploi  de  l'acétone  ou  de  Téther  acétique 
à  titre  de  dissolvant  (brevet  anglais  n^  11.664,  du  22  juillet; 
brevet  français  n*  200.275,  du  19  août).  Un  autre  brevet  concernait 
un  explosif  pour  munitions  de  guerre,  obtenu  en  transformant  la 
gélatine  explosive  en  fils,  ces  fils  étant  découpés  ensuite  à  lon- 
gueur et  emballés  dans  des  douilles  de  cartouches,  avec  ou  sans 
addition  de  tanin  ou  de  composés  tanniques  (brevet  anglais 
n^  5.614,  20  avril  1899;  brevet  français  n°  198.946,  15  juin 
1889). 

L'année  précédente,  une  Commission  avait  été  nommée  par  le 
Ministre  de  la  Guerre  à  TefTet  de  rechercher  le  meilleur  type  de 
poudre  sans  fumée  à  adopter  pour  l'armée  et  la  marine  anglaises  ; 
une  circulaire,  adressée  aux  inventeurs  et  aux  spécialistes  en  la 
matière,  les  invitait  à  faire  connaître  les  résultats  des  recherches 
qu'ils  avaient  pu  effectuer  à  ce  sujet.  Alléchés  par  des  bénéfices 
considérables  que  permettait  d'espérer  cette  affaire,  les  inventeurs 
s'empressèrent  de  répondre  à  l'appel  du  Comité.  Celui-ci,  en  , 
possession  des  documents  les  plus  récents  et  les  plus  circonstan- 
ciés, ne  fut  pas  en  peine  d'élaborer  un  type  de  poudre  sans  fumée 
perfectionnant  ceux  qui  lui  avaient  été  soumis  ;  et  c'est  ainsi  que 
la  cordite  vit  le  jour. 

La  ballistite  de  Nobel  avait  été  la  première  des  poudres  sans 
fumée  contenant  de  la  nitroglycérine.  Mais  la  présence  du  camphre, 
dont  la  dose  diminue  graduellement  par  suite  de  la  volatilisation,  et 
d'autre  part,  le  mode  de  fabrication  à  l'aide  de  cylindres  chauffés 
à  la  vapeur,   étaient  des  inconvénients   touchant  la  stabilité  du 
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produit.  C'est  pour  y  obvier  que  Ton  employa  un  dissolvant 
destiné  à  faciliter  la  gélatinisation. 

Un  second  perfectionnement  consistait  dans  la  substitution  du 
coton-poudre  à  la  dinitrocellulose  ;  l'intervention  de  Tacétone,  en 
effet,  permettait  de  no  plus  se  trouver  obligé  d'employer  une 
nîtrocellulose  soluble  dans  la  nitroglycérine.  Deux  avantages 
résultaient  de  ce  fait  :  d'abord,  l'obtention  d'un  produit  de  qualité 
meilleure  et  ensuite,  la  facilité  de  se  procurer  le  coton-poudre,  tel 
qu'il  est  communément  fabriqué. 

L'emploi  de  l'explosif  sous  forme  de  cordes  fut  une  nouveauté. 
11  va  sans  dire  que  de  nombreux  tâtonnements  durent  précéder 
rétablissement  exact  des  charges.  Les  premiers  essais  de  trans- 
formation en  cordes  furent  effectués  au  moyen  d'un  bloc  cylin- 
drique en  bois,  dans  lequel  le  piston  était  manœuvré  à  la  main. 

Dès  que  la  cordite  apparut,  deux  des  inventeurs  qui  avaient 
confié  à  la  Commission  le  résultat  de  leurs  recherches,  se  con- 
sidérant lésés,  recoururent  à  l'intervention  de  la  justice  :  feu  le 
D''  Anderson,  directeur  général  des  manufactures  de  l'Artillerie, 
fut  assigné  par  Nobel  d'abord,  et  par  M.  Hiram  Stevens  Maxim 
ensuite.  Mais  ceux-ci  succombèrent  tous  deux,  après  avoir  épuisé 
tous  les  degrés  de  juridiction.  Le  jugement  signale,  pour  le  pre- 
mier, les  perfectionnements  que  nous  avons  rappelés  au  sujet  de 
la  ballistite.  Pour  le  second,  il  fait  ressortir  les  différences  essen- 
tielles qui  existent  entre  les  substances  en  cause.  La  poudre  de 
M.  Maxim  renferme,  il  est  vrai,  du  fulmicoton  et  de  la  nitrogly- 
cérine ;  mais  le  brevet,  qui  spécifie  pour  cette  dernière  une  pro- 
portion de  10  à  16  0/0,  ne  peut  viser  celle  que  renferme  la 
cordite.  En  outre,  l'huile  de  castor  qu'elle  contient  comme  troi- 
sième composant  ne  peut  être  assimilée  à  la  vaseline,  le  rôle  de 
ces  deux  corps  gras  étant  tout  à  fait  distincts  :  la  vaseline,  en 
effet,  n'entre  nullement  dans  la  cordite  en  vue  de  modérer  les 
effets  explosifs  :  elle  sert  à  exercer  une  action  protectrice  sur 
le  canon  du  fusil,  qu'elle  lubrifie  en  quelque  sorte  ('). 

(1)  Dans  le  même  but,  on  a  proposé  également  Taddition  d'oxalate  (Voir 
Oreaves  et  Hann). 
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L  enjeu  de  ces  contestations  n'était  pas  de  minime  importance  : 
il  dépassait,  paraît-il,  cinquante  millions  de  francs,  pour  la  pre- 
mière seule.  Le  Comité,  a-t-on  dit,  avait  V intention  de  demander 
au  Ministre  une  indemnité  importante  en  faveur  de  M.  Nobel, 
au  moment  où  celui-ci  intenta  son  procès! 

Après  le  prononcé  du  jugement  déboutant  M.  Maxim,  la 
revue  anglaise  intitulée  Arms  and  Explosives  exprima  son  impres- 
sion en  ces  termes,  qui  valent  d'être  reproduits  :  «  The  late 
M,  Nobel  hashad  law.  M,  Maxim  has  noichadlaw^  and  IheGover^ 
nemenl  has  got  Cordite  toithout  paying  il{^).  » 

La  cordite  présente  un  défaut  capital,  défaut  inhérent  aux 
poudres  sans  fumée  contenant  de  la  nitroglycérine  :  elle  dété- 
riore trop  rapidement  le  canon  des  armes,  par  suite  de  la  tempé- 
rature élevée  des  produits  engendrés.  Aussi  peut-on  dire  que 
«es  jours  sont  comptés  :  une  nouvelle  commission  a  été  nom- 
mée à  Teffet  de  rechercher  le  type  de  poudre  sans  fumée  qui  doit 
la  remplacer.  Rien  ne  prouve,  toutefois,  que  la  cordite  ne  puisse 
être  susceptible  de  perfectionnements  tels  qu'il  soit  possible  d'en 
continuer  l'usage  ;  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'à  côté  de  leurs 
inconvénients,  les  poudres  sans  fumée  à  la  nitroglycérine  pré- 
sentent des  avantages  sérieux  (Voir  Poudres  sans  fume'e). 

On  s'est  rendu  compte,  bien  certainement,  que  tout  n'avait  pas 
dû  se  passer,  la  première  fois,  de  la  façon  la  plus  correcte  :  une 
-circulaire  récente,  émanant  du  Ministère  de  la  Guerre  et  signée 
par  Sir  Henry  Brackenbury,  fait  connaître  aux  intéressés  que 
l'examen  de  tous  les  produits  soumis  à  la  commission  sera 
strictement  confidentiel  et  que,  sauf  autorisation  spéciale,  aucun 
d'eux  ne  sera  mis  entre  les  mains  des  experts  du  gouvernement. 
Hàtons-nous  d'ajouter  que,  parmi  les  membres  de  la  commission, 
il  en  est  deux,  à  notre  connaissance,  qui  sont  titulaires  de  brevets 
relatifs  à  une  poudre  sans  fumée  ! 


(1)  Feu  M.  Nobel  a  eu  loi,  M.  Maxim  vient  d'avoir  loi...  et  le  Gouvernement, 
lui,  a  la  cordite  sans  bourse  délier. 
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Comara  (Le  colonel),  à  Mantoue  (Italie),  a  proposé  d'employer 
la  pression  due  aux  gaz  produits  par  la  décomposition  élec- 
trolytique  de  Teau  ou  d'autres  liquides,  comme  succédané  des 
substances  explosibles. 

(Brevet  anglais  n^  30.253,  21  décembre  1897—21  décembre  1898; 
èrevet  belge  n»  133.392,  du  2  février  1898.) 

Cornet.  —  Voir  Liihotrite  et  Minolite, 

Cornet  (Poudre).  —  Mélange  de  75  0/0  de  chlorate  de  potasse 
avec  25  0/0  de  résine. 

Cornil*  — -  Voir  Nitro ferrite. 

Corrie  et  Smith.  —  Voir  Amorces  (électriques. 

Corteso.  —  Voir  Mendoça. 

Cosaques.  —  Voir  Fulminates. 

Coton  (Poudre  au).  —  Synonyme  de  tonite. 

Coton  nitré,  coton-poudre,  ooton-poudre  eamphré,  paraf- 
^né,  etc.  —  Voir  Nilrocelluloses, 

.Coton-poudre  de   Californie.    —  Voir  Californie   [Coton- 
poudre  de). 

Coton-poudre  de  Liverpool.  —  Synonyme  de  potenlite. 

Coton-poudre  nitrate.  —  Terme  générique  désignant  tout 
mélange  de    coton-poudre  avec   des   nitrates.    En    Angleterre, 
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remploi  du  nitrate  de  plomb  est  interdit  (Voir  Nitrate  de  plomb). 

Coton  pyrique.  —  Voir  Pyrocoton, 

Cotter  (Poudre).  —  Mélange  en  proportions  à  peu  près  égales 
de  chlorate  de  potasse  et  de  réalgar  (As^S*). 

Cotton  Poi^der  Company,  Ld.  (The),  dans  ses  usines  de 
Faversliam  (Kenlj  et  de  Melling,  près  Liverpool,  fabrique  la 
tonite,  la  dynamite,  ainsi  que  les  différentes  espèces  de  gélatines 
explosibles,  y  compris  la  carbogélatine  :  elle  fabrique  également 
Toarite,  la  poudre  oare,  la  poudre  de  Faversliam  et  la  potentite. 
Ces  dernières,  toutefois,  sont  bien  moins  répandues  que  les  pré- 
cédentes. 

En  dehors  de  ces  substances  explosibles,  la  Cotton  PowderCo., 
Ltd.^  produit  également  les  amorces  ordinaires  ou  électriques,  les 
mèches  de  sûreté,  ainsi  que  le  mélange  extincteur  de  Trench. 

Courteille  (Poudre)  {Triumph  Safety  Poicder),  —  Sorte  de 
poudre  noire,  à  base  de  nitrate  de  potasse  ou  de  soude  additionné 
de  tourbe,  sulfates  métalliques  et  matières  oléagineuses. 

(Brevet  anglais  n*»  3.217,  du  i\  septembre  1875.) 

Couronnes  incendiaires.  —  Voir  Compositions  ince>idiaires. 

Cousin.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Craig  a  proposé  d'employer  les  nitrates  de  chaux  et  de  magné- 
sie associés  avec  du  nitrate  de  soude,  chaque  grain  étant  recou- 
vert d'une  couche  de  collodion. 

Cramer  et  Buchholz  dans  leurs  usines  de  Roensahl  et  Rue- 
beland  (Allemagne),  fabriquent  la  poudre  de  chasse  Diana  et  la 
poudre  de  tir  Nasserbrand, 
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Cravates.  —  Voir  Compositions  incendiaires, 

Grémonites.  —  Sous  cette  dénomination,  le  chimiste  italien 
Alvisi  a  proposé  récemment  des  mélanges  de  perchlorate  d'ammo- 
niaque avec  Tacide  picrique  ou  des  picrates,  ainsi  qu'avec  Tacide 
crésylique  ou  des  crésylates. 

En  ce  qui  concerne  la  première  de  ces  deux  catégories,  Tinvcn- 
teur  recommande  les  mélanges  suivants  : 

Perchlorate  d'ammoniaque 50,97 

Acide  picrique 49,03 

400,00 

Perclilorate  d'ammoniaque 48,85 

Picrate  d'ammoniaque , 51,15 

100,00 

La  puissance  de  ces  explosifs  serait  supérieure  à  celle  de  Tacide 
picrique.  En  outre,  des  échantillons  en  ont  été  conservés  pendant 
plus  d*un  an  sans  avoir  été  aucunement  altérés. 

Creose  a  fait  breveter  une  poudre  à  fumée  intense,  destinée  à 
masquer  le  terrain  aux  lignes  ennemies. 

Grésol.  —  Le  phénol  toluidique  (C'irO^)  est  désigné  sous  les 
dénominations  de  crésol,  crésylol  ou  acide  crésylique;  on  Textrait 
du  goudron  de  houille.  C'est  un  liquide  épais,  incolore,  réfringent, 
dégageant  une  odeur  de  créosote. 

Il  présente  trois  variétés  isomériques.  Une  seule,  le  métacrc- 
sol,  est  susceptible  de  nitrification  ;  les  deux  autres  s'oxydent.  11 
s'ensuit  que  la  valeur  d'un  échantillon  d'acide  crésylique  est 
subordonnée  à  la  proportion  de  meta  qu'il  renferme,  [^e  dosage 
de  ce  composé  a  fait  l'objet  d'une  note  de  M.  Raschig  [Zeitschrift 
fnr  angewandle  Chemie^  1900,  p.  739.  —  Moniteur  Quosneville^ 
1900,  p.  831). 

Les  dérivés  nitrés  du  crésol,  les  nitrocrésols,  font  l'objet  d'une 
rubrique  spéciale. 
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Crésol  nitré.  —  Synonyme  de  nitrocrésoL 

Grésylates.  —  Abréviation  sous  laquelle  on  désigne  les  nitro- 
crésylates. 

Crésylique  (Acide).  —  Synonyme  de  crésol. 
Grôsylite. — Voir  Trinitrocrésylique  [Acide). 

CrésyloL  —  Synonyme  de  crésol. 

Cristaux  Emmena.  —  Voir  Emmens, 

Gromie,  à  Londres,  a  fait  breveter  un  procédé  de  fabrication 
qui  lui  permet  d'obtenir  une  nitrocellulose  complètement  soluble 
dans  Téther  alcoolisé.  L'emploi  de  ce  dissolvant  donne  une  poudre- 
très  homogène. 

(Brevet  anglais  n°  19.074,  7  septembre  1898  —  5  août  1899.) 

Gross.  —  Voir  Luck^  Nilrojutes^  Nitro^xycellulose, 

Grovre,  à  Georgetown  (Colorado),  propose  d'ajouter  à  la  giant 
powde^\  afin  de  neutraliser  les  produits  de  l'explosion,  la  compo- 
sition suivante  : 

Farine  de  froment  non  blutée 50 

Sel  marin  très  finement  pulvérisé 25 

Bicarbonate  de  soude  sec 25 

lôô 

(Brevet  américain  n°  612.707,  du  18  octobre  1898.) 
Grystal  Grain  Povrder.  —  Voir  Du  Pont  de  Nemours, 
G  S  Povrder.  —  Synonyme  de  Chihoorth  spécial  Powder, 
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Cul,  culot.  —  Voir  Emploi  des  substances  explosihles, 
Gumône  ou  cumol  nitrô.  —  Voir  Nitrocumène  ou  NitrocumoL 
Gurtis.  —  Voir  Davies, 
Gurtis  et  André.  —  Voir  Amhértte  et  Eiectromte, 

Gurtis  et  André  ont  fait  breveter  le  mélange  suivant,  à   peu 
près  identique  à  réleclronite  n°  2  : 

Nitrate  d'ainmoniatiue 92,50 

Farine  de  bois 4,00 

Amidon 3,50 

iOO,00 
[Brevet  anglais  n»  11.842  (1898),  accepté  le  17  avril  1897.] 

Gurtis  et  André  ont  fait  breveter  une  poudre  de  guerre  à 
base  de  picrate  d'ammoniaque  additionné  d'azotate  de  baryum 
en  quantité  variable,  d'après  le  calibre  de  Tarme  employée  : 
les  proportions  respectives  sont  de  20  et  13  à  15  pour  les^ 
fusils  ;  20  et  24  pour  les  canons.  A  Tazotate  de  baryum,  on  peut 
substituer  partiellement  le  salpêtre,  aRn  de  rendre  la  com- 
bustion plus  rapide;  on  peut  ajouter  également  un  peu  de 
nîtrocellulose,  afin  d£  maintenir  une  température  de  combus- 
tion suffisamment  élevée  et  de  diminuer  la  quantité  de  fumée 
produite.  L'incorporation  se  fait  à  la  meule,  avec  addition  de  5  à 
8  0/0  d'eau. 

Voici  la  formule,  pour  armes  de  petit  calibre  : 

Picrate  d'ammoniaque 55,56 

Nitrate  de  baryum 33,33 

Nitrate  de  potassium 2,78 

Nitrocellulose  (environ  i^^'o  d'azote)  8,33 

100,00 
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Cette  poudre  a  donné  de  bons  résultats  avec  le  Lee-Melford,  le 
Mannlicher  et  le  Mauser. 
[Brevet  anglais  u»  9.062  (1899i,  accepté  le  31  mars  1900.] 

Gurtis  et  André  ont  fait  breveter,  comme  poudre  de  mine,  le 
mélange  de  88  0/0  de  poudre  lente  avec  12  0/0  de  coton-poudre. 
Ce  mélange  déflagre  si  la  mise  en  feu  est  effectuée  au  moyen  d'une 
mèche  de  sûreté  et  détone  si  l'explosion  est  provoquée  par  une 
amorce  au  fulminate  de  mercure  ;  lamorce  n^  6  est  conseillée  à 
cet  égard. 

Comme  la  poudre  lente,  MM.  Curtis  et  André  indiquent 
la  composition  suivante  : 

Nitrate  de  baryum 62 

Nitrate  de  potassium 20 

Paraffine 12 

Coke  ou  farine  de  bois  torréfiée 6 

100 

Ces  proportions  peuvent  être  modifiées  ;  on  peut  même  supprimer 
Tun  ou  l'autre  des  ingrédients. 

[Brevet  anglais  n°  16.595  (1899),  accepté  le  21  juillet  1900.] 
D'autres  inventeurs,  M.  Burton  entre  autres,  ont  fait  breveter 
antérieurement  le  mélange  de  la  poudre  noire  avec  la  nitrogly- 
cérine, la  nitrogélatine,  etc.  Mais  nous  ne  pensons  pas  qu'ils  aient 
signalé  la  faculté  de  pouvoir  employer  a  volonté  le  produit  obtenu 
comme  poudre  lente  et  comme  poudre  brisante. 

Gurtis  et  Durnford.  —  Voir  Earthquake  Poicder. 

Curtis  et  Durnford  ont  préconisé  un  mode  spécial  de  prépa- 
ration des  poudres  sans  fumée  à  base  de  nitrocellulose  : 

La  quantité  d'eau  que  contient  le  coton  nitré  au  moment  d'être 
soumis  à  l'action  des  dissolvants  est  de  25  à  30  0/0  et,  dans  les 
procédés  habituels  de  fabrication,  on  élimine  la  totalité  du  liquide 
avant  de  passer  à  la  gélatinisation.  MM.  Curtis  et  Durnford  pré- 
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fèrent  se  borner  à  une  dessiccation  partielle,  laissant  subsister 
12  à  20  0/0  d'eau.  Cette  opération  présente  le  grand  avantage  \ 

d*être  moins  dangereuse  que  la  dessiccation  totale.  D'autre  part,  i 

Taction  de  Facétone  se  produit  avec  une  régularité  beaucoup 
plus  considérable,  et  son  élimination  ultérieure  se  trouve  faci- 
litée. En  outre,  les  grains  obtenus  sont  durs  et  compacts. 

Les  inventeurs  préconisent  Taddition  de  craie.  Celle-ci  modère 
Faction  explosive  de  la  nitrocellulose,  augmente  notablement  le 
volume  des  gaz  émis.  D'autre  part,  elle  empêche  toute  décom- 
position acide  de  prendre  naissance  durant  Femmagasinage  de  la 
poudre.  Indépendamment  de  la  craie,  on  peut  ajouter  aussi  du 
charbon  de  bois  et  du  salpêtre  mélangés  au  préalable  dans  la 
proportion  de  4  :  i.  Le  malaxage  des  divers  ingrédients,  queFon 
commence  avant  de  procéder  à  la  gélatinisation,  se  continue  pen- 
dant que  Fon  arrose  la  masse  avec  Facétone,  ce  qui  permet 
d'employer  une  quantité  moindre  de  dissolvant. 

MM.  Curtis  et  Durnford  ont  indiqué  les  formules  suivantes  : 

Nitrocellulose 75  50  60  75  80 

Craie 25  »  10  15  12 

Mélange  de  salpêtre  et  de  char- 
bon de  bois »  50  »  10  8 

Salpêtre »  »  30  »  » 

100    100    100    100    ÎÔÔ 

Ces  proportions  peuvent  être  modifiées,  d'après  la  qualité  de 
poudre  que  l'on  désire  fabriquer  :  on  réduira  la  proportion  de 
craie  ou  on  supprimera  même  celle-ci,  pour  obtenir  la  poudre 
de  guerre.  L'augmentation  de  la  quantité  de  dissolvant  don- 
nera une  poudre  plus  concentrée.  Quant  au  mélange  de  salpêtre 
et  de  charbon  de  bois,  il  diminue  le  prix,  mais  augmente  la  quan- 
tité de  fumée  produite. 

[Brevet  anglais  n»  12.591  (1899),  accepté  le  19  mai  1900.] 

Gurtis's  &  Harvey,  Ltd.  —  Cette  puissante  société  a  été 
constituée  à  Londres,  en  1898,  au  capital  nominal  de  £  600.000 
(15.120.000    francs),    par    la   fusion   des    sociétés    suivantes  : 

12 
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Curtis  and  Harvey  ;  John  Hall  and  Son,  Ltd.  ;  Hay,  Merricks  and 
Co.,  Ltd.  ;  Kennall  Gunpowder  Co.  ;  Midlothian  Gunpowder  Co.  ; 
Pigou,  Wilkes  and  Lawrence,  Ltd.  ;  BallincoUig  Royal  Gunpow- 
der Mills,  Ltd.  ;  East  Comwall  Gunpowder  Co. 

Parmi  les  poudres  qu'elle  fabrique,  citons  Tambérite,  la  canno- 
nite,  l'électronite,  les  poudres  de  sûreté  dites  Argus^  Bulldog^ 
Earthquahe^  Eléphant^  etc. 

Gartis's  &  Harrey's  Ifilitary  and  Sporting  Po^wden.  — 
Dénominations  sous  lesquelles  sont  désignées,  depuis  1900,  les 
poudres  de  Pigou. 

Gurtis,  Smith,  Metcalfe»  Pearcy  and  FuUy.  —  Voir  Bull- 
dog {Poxulre  dite), 

Cycène.  —  Composition  : 

Chlorate  de  potasse i 6,66  (au  maximum) 

Salp<?tre 38,89 

Sucre  de  canne 38,89 

Huile  de  paraffine  ou  poussière 

de  houille 5,56 

100,00 

Celte  poudre  est  admise  en  Angleterre. 

L'inventeur,  M.  Kitchen,  avait  présenté  primitivement  un 
échantillon  dont  les  deux  tiers  étaient  constitués  de  chlorate,  sans 
addition  de  salpêtre.  La  sensibilité  au  choc  et  à  la  friction  était 
trop  considérable. 

(Brevet  anglais  n«^  11.102,  1889.) 

Cylindres  incendiaires  de  roche  i  feu.  —  Voir  Composi- 
tions incendiaires. 
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Daddo'W*  —  Voir  Pétards  de  mine, 

D'Aguiar  et  Lautemann.  —  Voir  Azote  [Dosage  de  /'). 

Dalunénite.  —  Voir  Von  Dahmen, 

Dale.  —  Voir  Roberts,  j 

Darapsky.  —  Voir  Compositions  incendiaires  et  Jaune 
[Poudre], 

Dartford   Pav^der.   —  Cette  dénomination    s'appliquait    à 

une  poudre    de    chasse    superfine     réputée    la    meilleure.    Le 

-commissaire  des  poudres  Maguin,  qui  s'était  rendu  en  Angleterre, 

parvint  à  en  découvrir  le  procédé  de  fabrication  (1822)  et  Tins- 

talla  sans  tarder  à  la  poudrière  du  Bouchet. 

Davey  (Poudre).  —  Mélange  breveté  par  M.  Chanu  et  con- 
tenant du  chlorate  de  potasse,  du  salpêtre,  du  prussiate  jaune  de 
potasse,  du  bichromate  de  potasse  et  du  sulfure  d'antimoine. 

(Brevet  anglais  n**  li.0G5,  du  15  avril  1852.) 

Davey  (Poudre).  —  Poudre  noire  dont  le  charbon  est  partielle- 
ment remplacé  par  de  la  farine,  du  son,  de  l'amidon,  etc.  ;  le  sal- 
pêtre peut,  en  outre,  être  remplacé  par  du  nitrate  de  soude. 

(Brevet  anglais  n°  2.478,  du  5  novembre  1858.) 

Davey  ajoute,  à  la  poudre  noire,  4  à  6  0/0  du  produit  obtenu  en 
faisant  bouillir  de  l'amidon,  de  la  dextrine,  de  la  gomme,  de  la 
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farine  ou  du  sucre  avec  le  mélange  contenant  1  partie  d'acide 
nitrique  et  3  parties   d'acide  sulfurique.  Le   soufre    peut    être 
remplacé  partiellement  ou  totalement  par  un  hydrocarbure. 
(Brevet  anglais  n^  2.072,  du  21  juillet  1862.) 

Davey  a  recommandé  de  traiter  le  coton-poudre  par  une  solu- 
tion de  chromâtes,  de  sesqui-chromates  ou  de  bichromates,  avec  ou 
sans  addition  d'azotate  de  potasse  ou  autre,  de  gomme  ou  hydro- 
carbure. 

Ce  coton-poudre  chromaté,  insensible  à  l'action  de  Thumidîté, 
peut  s'employer  au  lieu  de  la  poudre  noire,  pour  la  confection  des 
mèches  de  sûreté. 

(Brevet  anglais  n«  2.832,  du  25  juillet  1877.) 

Davey  et  Watson.  —  Voir  Comprimée  [Poudre), 

Dayey  c  t  Watson  ont  proposé  d*imprégner  la  poudre  noire 
d'hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  ou  bien  d'hydrocarbures 
solides  fondus. 

(Brevet  anglais  n«»  2.641,  du  29  juillet  1874.) 

Davies  (Poudre).  —  Composition  : 

Chlorate  de  potasse 47,00 

Prussiate  de  potasse 23,50 

Sucre 23,50 

Soufre 6,00 

100,00 
(Brevet  anglais  n^"  834,  du  30  mars  1860.j 

Davies  et  Curtis  ont  fait  breveter  une  poudre  de  sûreté  com- 
posée comme  suit  : 

Salpêtre 85 

Lignite Il 

Soufre { 

lôo 


7  "^  '  ■ 
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L'addition  du  soufre  est  facultative. 

Le  lignite  à  employer  doit  avoir  une  teneur  en  matières  vola- 
tiles comprise  entre  30  et  40  0/0  ;  cendres  :  7  à  10  0/0.  Dans  le 
cas  où  ces  conditions  ne  seraient  pas  réalisées,  il  conviendrait 
d'opérer  la  carbonisation  du  lignite  à  basse  température. 

Cette  poudre  se  fabrique  et  s'emploie  à  Tinslar  de  la  poudre 
noire.  Elle  peut  servir  également  pour  le  tir. 

(Brevet  anglais  n«  9.546,  26  avril  1898  —  25  mars  1899.) 

Davies  a  fait  breveter  ultérieurement  une  poudre  analogue,  à 
base  d'azotate  d'ammoniaque,  et  répondant  à  la  composition 
suivante  : 

Azotate  d'ammoniacjue 80  à  90  pour  100 

Lignite 20  à  10        » 

Il  est  loisible  d'ajouter  1  0/0  de  parafiine. 

(Brevet  anglais  n*  27.316, 27  décembre  1898  —  21  octobre  1899.) 

Dayy  a  proposé  la  substitution  du  nitrate  de  soude  au  nitrate 
de  potasse,  dans  la  poudre  de  mine  ordinaire. 

Da'wson  et  Karstairs  ont  breveté  des  explosifs  à  base  d'urée. 
Cette  dernière  est  obtenue  en  concentrant  l'urine  par  évaporation, 
de  manière  à  réduire  son  volume  au  dixième.  Toutefois,  si  l'urée 
peut  être  obtenue  à  bon  marché,  il  est  préférable  de  l'employer  en 
solution  saturée.  Voici  deux  des  formules  préconisées  : 

Explosif        Kxplosif 
puissant  faible 

Urée :n,;>0         60,00 

Acide  nitrifiue 37,r)0         33,53 

Alcool 23,00  6,67 

100,00        100,00 

Le  mélange  est  concentré  dans  le  vide,  à  basse  température  ; 
après  la  formation  de  cristaux,  on  décante  le  liquide.  Puis,  on 
sèche  et    réduit  les   cristaux    en    poudre.   Pour    les    protéger 
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contre  rhumidité  et  prévenir  des  réactions  chimiques  qui  pourraient 
être  dangereuses,  on  les  malaxe  soigneusement  avec  5  à  15  0/0,  en 
poids,  de  caoutchouc  (ou  gomme)  dissous  dans  du  naphte  ou  tout 
autre  dissolvant.  Il  reste  à  passer  à  la  presse  la  substance  obtenue  ; 
celle-ci  peut  servir  à  des  usages  divers,  par  exemple  au  char- 
gement des  torpilles.  Pour  d'autres  applications,  il  convient 
de  granuler  l'explosif  et,  dans  ce  cas,  on  le  mélange  avec  une 
solution  de  résine  ou  de  gomme  résineuse,  jusqu'à  obtention 
d'une  consistance  pâteuse. 
(Brevet  anglais  n""  8.470,  du  2  août  1899.) 

Dean  (Explosif).  —  On  mélange  à  100  parties  de  nitroglycé- 
rine, 10  parties  de  nitrocellulose  ou  de  nitrodextrine  en  poudre, 
et  â  à  3  parties  d*eau. 

(Brevet  anglais  n*  2.226,  du  21  mai  1881;  brevet  français^ 
n' 142.993,  du  24  mai  1881.) 

De  Béchi  a  fait  breveter  la  fabrication  et  lemploi  d'une  car- 
touche métallique  flexible  à  diaphragme,  comprenant  deux 
chambres  étanches  et  distinctes  dans  lesquelles  on  introduit 
des  substances  inexplosibles  par  elles-mêmes,  dont  le  mélange 
engendre  un  produit  explosible. 

(Brevet  français  n*^  185.157,  du  10  septembre  1887.) 

Débourrage,  dôbourroir.  —  Voir  Emploi  des  substances: 
explosibles. 

De  Brones  (Bêla).  —  Voir  Bronolithe. 

De  Ghardonnet  a  proposé  des  perfectionnements  relatifs  à 
la  fabrication  des  pyroxyles.  Préalablement  à  la  nitrîfîcation,  il 
conseille  d'exposer  la  cellulose,  pendant  une  durée  de  quatre  à 
huit  heures,  à  une  température  invariable  comprise  entre  150  et 
170^.Ce  traitement  favorise  l'élimination  ultérieure  des  impuretés. 

(Brevets  français  n«  201.740,  des  5  novembre  1889,  3  avril  1890 
et  24  mars  1891  ;  n*»  216.564,  du  6  octobre  1891.) 
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De  Custro  a  fait  breyeier  des  poudres  chloratées  renfermant 
du  trisulfure  d'antimoine  et  du  son  ou  autre  substance  analogue. 
(Brevet  français  n*»  159.172,  du  14  décembre  1883.) 

Déflagration.  —  Voir  Explosion. 

De  Fléron.  —  Voir  Pertuiset  [Poudre), 

Defraiteur  a  fait  breveter  les  explosifs  suivants  : 

Nitrate  d'ammoniaque 80  à  89        80  à  93 

Nitrodextrine 15  à  iO        20  à    7 

Résine 5  à    1  » 

100  100 

La  seconde  variété  est  recommandée  comme  explosif  de 
sûreté. 

(Brevets  français  n»*  282.135  et  282.136,  14  octobre  1898  — 
12  janvier  1899.) 

Ces  mélanges  sont  analogues  à  ceux  qui  furent  brevetés  un  peu 
plus  tard  en  Belgique  sous  le  nom  d'explosifs  de  Casteau. 

Deissler  a  fait  breveter  le  principe  de  compositions  pour 
amorces  ayant  comme  base  un  métal  facilement  oxydable  sous 
forme  très  divisée,  mélangé  avec  un  sulfure,  un  .sel  halogène  bu 
oxygéné  cédant  facilement  son  oxygène. 

(Brevet  belge  n«  127.538,  du  12  avril  1897.) 

Deissler  et  Kuhnt  ont  proposé  un  explosif  de  sûreté  à  base  de 
carbonate  ou  de  chlorure  d'ammoniaque,  additionné  de  nitrogly- 
cérine. La  sécurité  est  basée  sur  le  principe  des  wei  ter  dynamites, 

(Brevet  anglais  n»  5.919,  du  21  avril  1888.) 

Désurdin.  —  \ oit  Soufre, 

De  la  Tour  du  Breuil.  —  Voir  Soufre, 
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Delattrè  (La  Société  anonyme  pour  la  fabrication  des 
cartouches  et  explosifs),  à  Bruxelles,  a  fait  breveter  Fexplosif 
suivant  : 

Nitrate  de  baryum 78 

Nitrate  d'aniline i  2 

Oxalate  d'ammoniaque 10 

400 

(Brevet  belge  n^  139.483,  du  8  décembre  1898;  brevet  français 
n«  286.907,  17  mars  —  22  juin  1899.) 

Delhorbe  (Explosif).  —  Se  prépare  en  dissolvant  50  parties 
de  chlorate  de  potasse  dans  Teau  bouillante  et  ajoutant  ensuite 
5  parties  de  farine,  sciure  de  bois  ou  fécule,  1  partie  de  paraffine 
et  1  partie  de  noir  de  fumée  calciné. 

Les  essais  auxquels  ce  mélange  a  été  soumis  par  la  Commission 
française  de  substances  explosives  n'ont  pas  donné  de  résultats 
favorables. 

De  Lom  de  Berg.  —  Voir  Magnier. 

De  Macar,  à  Embourg  (Belgique)  a  fait  breveter  des  explosifs  à 
base  d'azotate  de  plomb  additionné  ou  non  d'autres  nitrates,  ainsi 
que  d'une  ou  plusieurs  des  substances  suivantes  :  dérivés  de 
Tacide  phtalique,  sels  de  ces  dérivés,  hydrocarbures  nitrés,  déri- 
vés azoïques,  combinaisons  formées  entre  les  hydrocarbures  nitrés 
et  les  dérivés  azoïqucs  et  enfin,  nitrocelluloses. 

Remarquons  qu'une  de  ces  variétés  est  analogue  à  un  explosif 
breveté  en  1895  par  le  chimiste  américain  Divine. 

L'emploi  de  nitrate  de  plomb  est  interdit  en  Angleterre,  ainsi 
que  nous  le  verrons  ci-dessous. 

[Brevets  belges  n«  142.506,  du  25  avril  1899,  et  n«  150.365,  du 
21  mai  1900;  brevet  anglais  n»  10.456  (1900),  accepté  le  27  avril 
1901.] 
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De  Maria.  —  Voir  Pr.  [Polveri]  et  Wiener, 

Démolitions.  —  Les  opérations  qu'effectue  le  génie  militaire 
peuvent  être  préméditées  ou  précipitées.  Dans  le  premier  cas,  on 
emploie  de  préférence  la  poudre  ordinaire,  plus  économique  que 
les  explosifs  puissants.  On  trouvera  dans  Y  Instruction  in  Military 
Engineering  (5"  édition,  iV*  partie,  section  XI)  les  renseignements 
relatifs  à  l'emploi  de  la  poudre  noire,  ainsi  que  du  fulmicoton 
(section  XII).  Nous  nous  bornerons  à  dire  quelques  mots  des  sau- 
tages  précipités. 

Les  principales  opérations  de  cette  nature  sont  :  Tabatage 
d'arbres,  la  rupture  de  pièces  de  fer  ou  de  bois,  la  démolition 
de  portes,  maçonneries  ou  ponts,  la  destruction  de  rails,  ponts, 
canons,  etc.  Ces  opérations  doivent  être  exécutées  avec  rapidité 
et  certitude  ;  le  facteur  principal  est  l'économie  de  temps,  tandis 
que  la  question  de  frais  et  de  dépenses  n'est  qu'accessoire.  L'em- 
ploi des  explosifs  brisants,  puissants,  plastiques,  d'une  manipu- 
lation simple  et  sans  danger,  d'un  amorçage  facile,  se  recom- 
mande particulièrement;  il  importe  aussi  que  l'explosif  employé 
soit  insensible  au  choc  des  projectiles. 

Nous  avons  vu,  en  examinant  l'application  des  explosifs  à 
l'agriculture,  que  l'abatage  des  arbres  peut  se  pratiquer  au 
moyen  d'une  charge  introduite  dans  un  trou  horizontal,  enroulée, 
ou  placée  latéralement  Si  on  emploie  la  dynamite-gomme,  les 
valeurs  respectives  des  charges  correspondant  à  ces  trois  cas 
seront  2cP,  i4ûP,  et  i7,5a  d^  si  d  représente  le  diamètre  de  l'arbre 
dans  le  plan  de  la  section,  exprimé  en  mètres. 

Pièces  métalliques,  —  On  détermine  la  rupture  d'une  pièce  de 
fer  par  la  détonation  d'une  charge  simplement  posée  sur  l'une  de 
ses  faces.  La  quantité  à  employer,  exprimée  en  kilogrammes,  est 
donnée  par  la  formule  ce^h^  dans  laquelle  ^  et  6  représentent 
en  mètres  l'épaisseur  et  la  largeur  de  la  pièce  ;  c  est  un  coeffi- 
cient  qui  vaut  6.000  si  le  fer  est  plein  et  3.000  s'il  est  riveté, 
l'explosif  étant  la  dynamite  n**  I;  pour  la  gomme,  on  pourra 
réduire  ces  chiffres  de  1/3.  On   dispose  la  charge  de  manière  à 
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occuper,  autant  que  possible,  toute  la  largeur  de  la  pièœ  à  briser. 

La  destruction  de  ponts  en  fer  peut  être  réalisée  comme  suit  : 
pour  rompre  une  poutre  en  treillis,  on  place  la  charge  sur  la 
semelle  inférieure,  au  point  où  l'épaisseur  de  la  tôle  est  la  plus 
faible,  près  d'une  culée;  si  cette  épaisseur  est  uniforme  sur  toute 
la  longueur  du  pont,  il  vaut  mieux  poser  la  charge  vers  le  milieu 
de  la  portée.  Pour  une  poutre  à  âme  pleine,  le  plus  simple  consiste 
à  mettre  la  charge  sur  la  tête  de  la  poutre  ;  dans  le  cas  d'une  char- 
pente en  fer,  les  croisements  doivent  recevoir  des  charges  doubles. 

S'il  s'agit  de  tuyaux,  on  enroule  l'explosif  suivant  une  section 
normale  à  Taxe.  Dans  la  formule  ci-dessus,  b  représentera  la  lon- 
gueur de  la  circonférence  externe. 

Une  cartouche  de  200  à  2150  gramnies  de  dynamite  suffit  pour 
rompre  un  rail  ordinaire;  on  l'attache  contre  l'âme  du  rail  au 
moyen  d'un  fil  de  cuivre  ou  de  fer.  Une  brigade  de  huit  hommes 
exercés  peut  détruire  2  à  3  kilomètres  de  voie  en  une  heure. 

Ouvrages  en  bois,  —  Si  on  se  propose  de  détruire  une  pièce 
de  bois,  la  formule  deviendra  30e^)Jb.  S'il  s'agit  de  faire  sauter 
une  palissade  de  25  millimètres  d'épaisseur,  par  exemple,  on  place 
les  charges  au  pied  des  piquets,  sur  le  sol,  à  raison  de  1^^,125  par 
mètre  courant. 

Pour  démolir  une  porte  cochère,  on  introduit  18  â  20  kilo- 
grammes de  dynamite  dans  un  sac,  que  l'on  suspend  à  mi-hau- 
teur au  moyen  d'un  crochet  ou  d'une  pioche  violemment  enfoncée 
dans  l'épaisseur  du  bois.  On  arriverait  au  même  résultat  en 
employant  un  poids  triple  de  poudre,  que  l'on  déposerait  an  pied 
de  la  porte. 

Maçonneries,  —  S'il  s'agit  de  prati({uer  dans  un  mur  détaché  une 
brèche  ayant  une  longueur  double  de  Tépaisseur  de  la  maçon- 
nerie, la  charge  à  employer  sera  exprimée  par  2,45^,  e  repré- 
sentant l'épaisseur  du  mur  en  mètres.  Cette  formule  est  appli- 
cable dans  le  cas  où  l'explosif  est  simplement  posé  au  bas  du 
mur  sans  bourrage;  s'il  est  possible  de  pratiquer,  vers  la  base, 
un  trou  de  mine  jusqu'au  milieu  de  l'épaisseur,  on  peut  réduire 
la  charge  de  moitié. 
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Pour  démolir  un  pilier  en  briques,  la  charge  est  égale  a  3,2^^ 
si  elle  est  placée  au  pied.  On  peut  aussi  arriver  au  résultat  en 
forant  des  trous  verticaux,  que  Ton  fait  sauter  successivement 
ou  simultanément;  lorsqu'il  ne  reste  plus  une  hauteur  suffisante 
pour  permettre  le  forage,  on  termine  au  moyen  de  charges  pla- 
cées dans  les  anfractuosités  de  la  maçonnerie. 

S'il  s'agit  de  faire  sauter  une  arche  de  pont,  la  charge  se  cal- 
cule par  la  formule  2,4^^  ;  on  la  place  à  la  clé  ou  aux  reins  de  la 
voûte. 

Pièces  d'arlilïerie.  —  Pour  mettre  hors  de  service  un  canon 
de  campagne  ou  même  de  siège,  il  suffit  de  faire  détoner  dans 
Tàme,  près  de  la  bouche,  une  charge  de  5  à  700  grammes  de  dyna- 
mite. On  peut  également  faire  sauter  les  tourillons  ou  bien  raffut» 
Si  le  canon  est  en  fonte,  on  cale  la  pièce  verticalement  dans 
le  sol.  Puis,  on  descend  dans  Tàme  deux  charges  soutenues  par 
une  baguette  de  bois  ;  la  première,  placée  au  jour  de  Tàme,  est 
double  de  la  seconde,  soutenue  à  hauteur  des  tourillons.  L'âme 
est  remplie  d'eau  et  on  obture  la  bouche  au  moyen  d'un  tampon 
en  bois.  L'explosion  est  produite  par  Télectricité.  La  charge  peut 
être  calculée  à  raison  de  1  gramme  par  10  centimètres  cubes  de 
la  capacité  de  Tâme  (Autriche),  ou  par  kilogramme  du  poids  de  la 
pièce  (Franco). 

Les  diverses  formules  ci-dessus  seront  évidemment  modifîées^ 
d'après  la  puissance  de  l'explosif  à  employer. 

De  MontraTeL  —  Voir  Monlravel, 

De  Mosenthal,  Salomon  et  Hood,  à  Londres,  proposent  de 
substituer  à  la  guhr,  en  tout  ou  en  partie,  comme  absorbant  de 
la  nitroglycérine,  les  boues  provenant  de  la  fabrication  du  chlore 
par  le  procédé  Weldon,  soigneusement  lavées  et  séchées  au 
préalable.  Ces  boues  absorbent  deux  à  trois  fois  leur  poids  de 
nitroglycérine. 

(Brevet  anglais  n*>  13.038,  1892.) 

Denaby  (Poudre  de).  —  Voir  Sécurité. 
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Densité.  —  Explosif  de    mine    présentant  les  variétés  sui- 
vantes : 


Nitrate  d'ammoniaque 49,80  81,10  82,74 

Nitrate  de  strontium 33,70  10,40  11,82 

Trinitrotoluène 16,50  8,50  5,84 

100,00  100,00  100,00 


La  densité  est  fabriquée  par  M.  Ghinijonet,  à  Ougrée  (Belgique). 
(Brevet  belge  n*  141.582,  du  14  mars  1894.) 

Densités  (Table  de)  : 

Poudre  à  canon  anglaise  S.  B.  G 1,850 

Poudre  à  canon  anglaise  E.  X.  G 1,800 

Emmensile 1 ,800 

Nitrate  d'ammoniaque 1 ,707 

Para-dinitrobeuzine  (à la  temp.  de  18®)...  1,625 

Dynamite  n«  1 1,620 

Acide  picrique  fondu  (Turpin) 1,600 

Gannonnite 1,600 

Nitromannite 1 ,600 

Ortho-dinitrobenzine  (à  la  temp.  de  18°)..  1,590 

Méta-dinitrobenzine  (à  la  temp.  de  18*») . . .  1,575 

Gélatine  dynamite 1,550 

Dynamite-gomme 1,540 

Forcite 1,310 

Amidon  nitré 1 ,500 

Garbodynamite 1 ,500 

Gellulose 1,450 

^«"»te (  ^^^Q 

Roburite (     ' 

Gelluloïd 1,350 

Fulmicoton  (25  0/0  d'eau) 1^320 

Tonite '. 1 ,280 

Mononitrobenzine 1 ,200 

Fulmicoton  (sec) 1 ,060 


DÉSIGNOLLE   (pOUDREs).    —    DESTRUCTION 
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DésignoUe  (Poudres).  —  Ces  poudres,  fabriquées  auBouchet, 
en  1869,  présentaient  les  variétés  suivantes  : 


Picrate  de  potasse 

Salpêtre 

Charbon 


POUDRES 

pour  torpilles  et  pour 

projectiles  creux 


00 

45 


» 


50 
50 


» 


POUDRES  pour  CANONS 


Ordins^res 


16,4 

74,4 
9,2 


Gros  calibres 


9,6 
79,7 
10,7 


POUDRES 
à  mousquet 


28,6 

65,0 

6,4 


22,9 
69,4 

7,7 


Les  poudres  DésignoUe  peuvent  être   rangées  parmi  les  pre- 
mières poudres  à  base  de  picrate  de  potasse. 
(Brevet  anglais  n""  3.469,  du  5  décembre  1867.) 

DésignoUe  et  Casthelaz^  par  le  même  brevet,  revendiquent 
remploi  d'un  certain  nombre  de  mélanges  à  base  de  chlorate  de 
potasse,  avec  ou  sans  addition  de  picrate,  isopurpurate  ou  ferro- 
cyanure  de  potasse,  chromate  ou  picrate  de  plomb  et  charbon. 
Certains  de  ces  mélanges  sont  destinés  aux  usages  généraux  ;  les 
autres,  à  la  confection  d'amorces. 

De  Soulages,  à  Toulouse,  a  fabriqué  un  explosif  analo  gue  à 
la  carboazotine  de  MM.  Pigou,  Wilks  et  Lawrence. 

Destruction  des  matières  explosibles.  —  Cette  opération 
doit  être  effectuée  par  des  personnes  expertes  et  prudentes,  dans 
un  endroit  suffisamment  isolé.  La  façon  de  procéder  varie  avec 
la  substance  qu'il  s'agit  de  détruire  : 

a)  Poudres  à  base  de  nitrates  minéraux  ne  renfermant  ni 
chlorate,  ni  nitroglycérine,  ni  nitrocellulose,  ni  picrate,  ni  autre 
dérivé  nitré.  Si  on  se  propose  de  les  détruire  par  inflammation,  on 
les  répand  sur  le  sol,  à  l'abri  du  vent,  sous  forme  d'une  longue 
traînée  mince,  dont  on  enflamme  une  des  extrémités  au  moyen 
d'une   mèche  de  Bickford  ou  d'un  autre  procédé.  Lorsqu'on  a 
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^(Taire  à  de  la  poudre  comprimée,  on  débarrasse  les  cartouches 
■de  leur  enveloppe,  puis  on  les  place  bout  à  bout.  II  est  prudent 
de  s'éloigner  dès  que  rinflammation  est  commencée,  les  cartouches 
■ayant  une  tendance  à  se  mouvoir. 

On  peut  également  noyer  ces  poudres.  Si  on  les  jette  dans  une 
pièce  d'eau,  une  rivière,  etc.,  il  faudra  qu'il  n'en  puisse  résulter 
■aucun  dommage  pour  les  hommes  ou  les  animaux.  Parfois,  on 
préfère  se  servir  d'un  baquet  ;  dans  ce  cas  la  quantité  d'eau  em- 
ployée ne  pourra  être  inférieure  à  huit  à  dix  fois  le  volume  de  la 
poudre.  On  renouvelle  le  liquide  au  bout  de  quelques  heures, 
•en  prenant  soin  de  remuer  la  masse;  parfois,  il  conviendra  de 
le  renouveler  à  deux  reprises.  Les  eaux  de  lavage,  répandues 
sur  le  sol,  constituent  un  excellent  engrais.  Quant  au  résidu 
insoluble,  on  le  jette  dans  un  endroit  sans  culture. 

b)  Poudres  à  base  de  chlorates  ou  de  perchlorates  et  ne  renfer- 
mant ni  nitroglycérine,  ni  nitrocellulose,  ni  picrate,  ni  autre  dé- 
rivé nitré.  Le  mode  de  destruction  par  combustion  est  analogue 
au  précédent.  Il  importe  d'agir  avec  une  extrême  prudence, 
eu  égard  au  danger  que  présente  l'opération. 

Si  on  préfère  noyer  la  poudre,  les  eaux  de  lavage  doivent  être 
versées  dans  des  trous  assez  profonds,  car,  en  cas  de  sécheresse, 
le  sel  pourrait  s'enflammer,  sous  l'influence  de  causes  diverses, 
s'il  venait  à  effleurer.  Le  perchlorate  de  potasse,  presque  insoluble 
à  froid,  nécessite  l'emploi  d'eau  chaude. 

c)  Explosifs  renfermant  de  la  nitroglycérine  ou  de  la  nitrocel- 
lulose :  la  destruction  ne  peut  être  opérée  en  noyant  les  car- 
touches, car  l'eau  fait  exsuder  la  nitroglycérine.  Quant  à  la 
nitrocellulose,  ses  propriétés  explosives  apparaissent  à  nouveau 
lorsqu'elle  est  desséchée. 

Si  l'explosif  est  placé  dans  des  enveloppes,  on  enlèvera  celles-ci 
et  on  examinera  avec  soin  si  aucune  des  cartouches  ne  ren- 
ferment de  détonateur.  Cela  fait,  on  formera  une  trainée  en  pla- 
çant les  cartouches  bout  à  bout  et  on  mettra  le  feu  à  la  pre- 
mière d'entre  elles,  au  moyen  d'une  mèche  non  amorcée.  Toutefois, 
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<!omme  une  explosion  est  toujours  possible  (' J,  il  convient  de  choisir 
un  endroit  désert,  au  sol  sans-  pierre.  En  outre,  la  mèche  doit 
être  assez  longue  pour  que  l'opérateur  ait  le  temps  de  s'éloigner. 
La  sécurité  est  notablement  augmentée  si  on  arrose  les  car- 
4^uches  à  enflammer  au  moyen  d'huile  de  paraffine  (D'  Dupré). 

On  peut  également  détruire  les  cartouches  en  les  faisant  détoner 
une  à  une,  au  moyen  de  la  mèche  amorcée.  Il  va  sans  dire  que, 
•dans  ce  cas,  il  est  indispensable  de  pouvoir  se  mettre  à  Tabri. 
Certains  auteurs  conseillent  de  fragmenter  les  cartouches  et  d'en 
Jeter  les  morceaux  dans  un  brasier.  Nous  pensons  que  ce  mode  de 
destruction  doit  être  considéré  comme  absolument  inadmissible  : 
s'il  est  exact  qu'en  général,  la  dynamite  ne  fait  pas  explosion  par 
simple  combustion,  rien  ne  permet  d'affirmer  qu'il  doive  en  être 
infailliblement  ainsi.  A  titre  d'exemple,  nous  nous  bornerons  à  citer 
l'accident  survenu,  à  Orléans,  en  1876  :  dans  une  conférence  faite 
aux  hommes  d'un  régiment  d'artillerie  de  la  garnison,  on  venait 
de  dire  que  la  dynamite  ne  détonait  pas  par  simple  combustion. 
Afin  de  démontrer  le  fait  pratiquement,  on  fit  brûler  une  cartouche 
de  100  grammes,  expérience  classique  que  Ton  exécute  dans  les 
corps  de  troupe  ;  mais  la  cartouche,  prenant  subitement  le  mode 
de  décomposition  explosive,  causa  la  mort  de  plusieurs  hommes. 
De  même,  à  VVhitehaven  (Angleterre),  le  21  avril  1900,  un  ouvrier 
mineur  fut  blessé  par  l'explosion  d'une  cartouche  de  dynamite 
qu'il  avait  introduite  dans  un  poêle,  afin  d'en  opérer  la  combustion. 

Si  on  désire  appliquer  ce  mode  de  destruction,  il  conviendra  de 
réduire  les  fragments  en  particules  aussi  ténues  que  possible, 
les  pulvériser  en  quelque  sorte  ;  puis,  opérer  la  combustion  par 
pincées  successives. 

Il  faudra  être  extrêmement  prudent  si  on  se  propose  de  détruire 

(1)  Un  accident  de  cette  nature  s'est  produit,  en  18*73,  au  polyf^^one  de 
Vincennes.  Un  autre  accident,  survenu  à  Faversham  (the  Gotton  Powder 
Co.,  Ltd.),  le  46  août  1900,  causa  l'explosion  d'une  traînée  de  4  mètres  environ, 
comprenant  100  livres  de  nitroglycérine  et  de  nitrocellulose  ;  cette  explosion 
fut  attribuée  à  la  grosseur  trop  considérable  de  la  traînée.  Nous  pensons  que 
c'était  plutôt  la  quantité  d'explosif  à  détruire  en  une  seule  opération  qui  était 
trop  élevée. 
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de  la  dynamite  gelée.  Le  maniement  de  cette  substance  est  très 
dangereux  ;  aussi  convient-il  de  faire  détoner  chaque  cartouche  sépa- 
rément, en  ayant  soin  d^employer  une  capsule  de  force  suffisante. 
Il  faut  également  s'abstenir  de  briser  les  cartouches  gelées. 

Si  Ion  est  obligé  de  procéder  à  la  destruction  de  nitrogly- 
cérine, on  la  transformera  au  préalable  en  dynamite,  en  la  mé- 
langeant soigneusement  avec  du  sable  sec  jusqu'à  consistance 
pâteuse.  On  peut  aussi  en  opérer  la  combustion  à  Tair  libre,  le 
liquide  étant  brûlé  par  petites  parties  à  la  fois  et  enflammé  par 
r intermédiaire  d'une  mèche  de  sûreté. 

S'il  s'agit  de  fulmicoton  humide,  enlin,  on  pourra  le  brûler  en 
le  jetant  par  fractions  dans  un  brasier,  ou  bien  le  faire  détoner 
par  l'amorce  au  coton-poudre  sec.  Ce  dernier  mode  de  destruction 
est  préférable  à  la  combustion,  laquelle  ne  devra  être  pratiquée 
que  sur  des  quantités  très  restreintes.  Dans  le  cas  contraire, 
en  effet,  on  s'expose  à  des  accidents;  c'est  ainsi  qu'en  Angle- 
terre, des  expériences  avaient  été  instituées,  précisément  en  vue 
de  prouver  l'innocuité  du  coton-poudre  humide  en  cas  d'incendie. 
Les  assistants,  certains  qu'il  n'y  avait  aucun  danger  à  redouter, 
se  penchaient  et  se  pressaient  pour  mieux  voir,  lorsque,  tout  à  coup , 
une  explosion  se  produisit,  tuant  ou  blessant  plusieurs  personnes. 

d)  Poudres  à  base  d'acide  picrique  ou  de  picrates,  exemptes  de 
nitroglycérine  et  de  nitrocellulose.  La  destruction  est  analogue 
à  celle  des  poudres  nitratées.  11  faut  tenir  compte,  toutefois,  de  ce 
que  ces  poudres  sont  susceptibles  d'empoisonner  les  pièces  d'eau, 
rivières,  etc. 

e)  Explosifs  de  sûreté  à  base  d'azotate  d'ammoniaque.  On  les 
jette  dans  un  brasier,  après  avoir  fragmenté  les  cartouches. 

Si  les  substances  sont  renfermées  dans  des  enveloppes  difficiles 
à  ouvrir,  on  les  fait  détoner  par  influence.  C'est  ainsi  que,  dans 
les  polygones,  après  le  tir,  on  détruit,  sans  les  remuer,  les  obus 
chargés  dont  l'explosion  a  raté  ;  à  cet  effet,  on  emploie  une  car- 
touche de  dynamite  que  l'on  met  en  contact  direct  avec  eux. 

Pour  ce  qui  concerne  la  destruction  des  bombes  ou  engins  cri- 
minels, voir  la  rubrique  spéciale  relative  à  ces  derniers. 
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De  Terré  (Poudres}.  —  Poudres  de  mine  à  base  de  nitrate 
de  potasse  ou  de  soude;  le  charbon  de  bois  est  remplacé  par  de 
la  sciure  de  bois. 

(Brevet  anglais  n*»  2.715,  du  43  octobre  1874.) 

Détonateurs.  —  Les  amorces,  capsules  ou  détonateurs,  em- 
ployés pour  provoquer  l'explosion  des  mines,  sont  constitués  de 
mélanges  à  base  de  fulminate  de  mercure,  placés  au  fond  de 
cylindres  en  cuivre  de  4  à  5  millimètres  de  diamètre  ;  l'extrémité 
libre  sert  à  l'introduction  de  la  mèche,  dont  Tignition  provoque  la 
détonation  du  mélange.  En  principe,  les  détonateurs  se  composent 
d'une  substance  détonante  très  vive,  renfermée  dans  une  enveloppe 
d'une  résistance  suffisante  pour  s'opposer  à  l'évacuation  des  gaz, 
jusqu'au  moment  où  ils  ont  acquis  une  tension  considérable.  Les 
capsules  contiennent  de  1 /4  à  1  gramme  de  mélange,  ou  même 
davantage  ;  leur  longueur  varie  de  15  à  45  millimètres  et  au-dessus. 
La  détonation  de  la  capsule  entraîne  celle  de  la  cartouche  dans 
laquelle  on  l'introduit  et,  par  suite,  celle  de  la  charge  entière. 

Le  fulminate  de  mercure,  employé  seul,  attaquerait  l'enveloppe 
métallique  de  la  capsule.  Les  matières  qu'on  y  ajoute  diminuent 
la  rapidité  de  sa  décomposition,  en  même  temps  qu'elles  ac- 
croissent TefTet  explosif  en  augmentant  le  volume  des  gaz  pro- 
duits; elles  rendent  donc  Tamorce  plus  efficace.  Le  fulminate 
peut  être  additionné  de  50  0/0  en  poids  de  salpêtre  ou  de  poudre 
fine.  Citons  également  les  compositions  renfermant  respective- 
ment 20  et  5  0/0  de  chlorate  de  potasse. 

C'est  à  M.  Nobel  que  l'on  doit  le  principe  sur  lequel  repose 
l'emploi  des  amorces  destinées  au  sautage  des  mines.  Dans  le 
brevet  anglais  n^  1 .813,  du  20  juillet  1864,  il  revendique  comme  son 
invention  le  mode  de  mise  en  feu  de  la  nitroglycérine  par  «  l'élé- 
vation de  la  température  due  à une  explosion  ou  détona- 
tion initiale,  laquelle  peut  être  produite  de  différentes  manières, 
au  moyen  d'une  capsule  percutante  ou  bien  d'une  petite  quantité 
de  poudre  à  canon  ». 

Ce  principe  fut  développé  à  nouveau  par  Nobel  dans  le  texte 

13 


19i  DÉTONATEURS 

du  brevet  anglais  n°  1.345,  daté  du  7  mai  1867  :  «  On  comprendra 
qu'une  forte  capsule  fulminante.  .  .  détermine  l'explosion,  quelles 
que  soient  les  conditions  :  à  Tair  libre  ou  sous  bourrage.  .  . 
La  capsule  fulminante  peut  avoir  des  formes  diverses;  mais  le 
principe  de  son  action  consiste  invariablement  dans  la  production 
soudaine  d'une  pression  ou  d'un  choc  très  intense.  » 

Nobel  avait  fait  ressortir  très  nettement  la  portée  considérable 
de  sa  découverte.  Ainsi  que  M.  Berthelot  Fa  fait  remarquer  (<), 
la  réaction  qui  constitue  toute  explosion,  exige,  pour  se  déve- 
lopper, un  travail  préliminaire,  une  sorte  de  mise  en  train  qui 
est  représentée  par  la  nécessité  de  porter  la  matière  à  une 
certaine  température  initiale,  température  dont  le  degré  varie 
évidemment  avec  l'explosif  que  l'on  considère.  Le  choc,  la 
pression,  la  friction,  les  actions  mécaniques  ne  sont  efficaces 
qu'à  la  condition  de  déterminer  ce  premier  échauffe  ment. 

Nous  voyons  donc  que  l'inflammation,  la  subite  élévation  de 
température  est  le  moyen  par  excellence  de  provoquer  l'explosion. 
Il  est  évidemment  nécessaire  que  cette  température  ne  soit  pas 
trop  élevée,  car  la  détonation  de  Tamorce  risquerait  de  ne  plus 
être  provoquée  à  coup  sûr  par  la  chaleur  que  développe  la  com- 
bustion de  la  mèche. 

L'étude  de  la  détonation  de  la  charge,  provoquée  par  celle  de 
l'amorce,  est  d'un  puissant  intérêt  pratique.  On  a  considéré  bien 
longtemps  les  amorces  comme  de  simples  agents  destinés  à  com- 
muniquer l'inflammation  à  la  poudre,  mais  c'est  là  une  notion 
erronée  :  ces  amorces,  pour  peu  que  leur  masse  soit  suffisante, 
règlent,  par  leur  nature,  Tintensité  du  choc  initial  et,  par  suite,  le 
caractère  de  l'explosion  tout  entière. 

Pour  nous  en  rendre  compte,  supposons  d'abord  que  l'on  pro- 
voque, au  moyen  d'une  amorce,  l'explosion  de  la  poudre  ordi- 
naire :  lorsque  les  gaz  produits  parla  détonation  de  l'amorce  auront 
acquis  une  tension  suffisante  pour  faire  éclater  l'enveloppe  qui  la 
renferme,  cette    tension  les  projettera  avec  force  au  travers  des 

(1)  Essai  de  Mécanique  chimigue^i.  II,  p.  6. 
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interstices  de  la  poudre,  dont  ils  provoqueront  Fignition  immé- 
•dîate.  Une  cartouche  de  dynamite  ou  de  fulmicoton  pourra  éga- 
lement constituer  une  excellente  amorce  propre  à  provoquer  la 
déflagration  de  la  poudre  ordinaire.  Celle-ci  produira  un  travail 
beaucoup  plus  considérable  si  son  explosion  est  provoquée  au 
moyen  d'une  amorce,  que  si  la  mise  en  feu  est  efTectuée  par  simple 
inflammation.  Âbel  a  fait,  à  ce  sujet,  une  expérience  caractéris- 
tique :  ayant  placé,  dans  deux  cylindres  de  fer  identiques,  fermés 
il  une  de  leurs  extrémités,  deux  charges  égales  de  poudre  de 
chasse,  il  provoqua  la  déflagration  de  la  première  par  simple 
inflammation,  tandis  que,  pour  la  seconde,  il  employa  une  capsule. 
Le  premier  de  ces  cylindres  fut  retrouvé  intact,  tandis  que 
Tautre  fut  brisé  et  ses  morceaux,  dispersés. 

Si  le  détonateur  agit  sur  un  explosif  dans  lequel  le  comburant  et 
le  combustible  sont  chimiquement  combinés,  la  chaleur  des  gaz 
développés  ne  joue  plus  un  rôle  prépondérant.  1 /explosion  est 
due  plutôt  à  un  phénomène  caractérisé  d'une  autre  façon;  ce  phé- 
nomène peut  être  considéré  comme  un  cas  particulier  de  manifes- 
tations auxquelles  on  a  donné  le  nom  ^''explosions  sympathiques^ 
•et  que  nous  décrivons  ci-après.  En  tout  état  de  cause,  il  convient 
de  ne  pas  perdre  de  vue  Tinfluence  prépondérante  qu'exerce  la 
puissance  du  détonateur  sur  le  résultat  deTexplosion. 

D'après  M.  Guttmann,  l'adaptation,  au  sautage  des  mines,  des 
amorces  au  fulminate  de  mercure  est  due  à  E.  A.  Brown,  chimiste 
adjoint  du  Ministère  de  la  Guerre,  à  Londres. 

Les  substances  qui  entrent  dans  la  composition  des  détonateurs, 
-doivent  être  mélangées  à  Tétat  humide  ;  lopération  se  fait,  par 
petites  parties  à  la  fois,  sur  une  table  feutrée  et  dans  un  atelier 
spécial  dont  le  plancher  est  recouvert  d'un  tapis.  Les  fenêtres 
sont  badigeonnées  en  blanc,  afin  d'intercepter  les  rayons  du 
soleil.  Les  personnes  qui  y  travaillent,  doivent  porter  des  chaus- 
sures en  feutre.  Il  faut  maintenir  dans  un  parfait  état  de  pro- 
preté tous  les  outils  et  appareils  employés  :  le  grenage,  que 
l'on  fait  subir  à  la  composition  avant  de  charger  les  amorces,  se 
pratique  au  moyen  de  tamis  en  crin;  il  importe,  après  chaque  ope- 
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ration,  de  laver  les  tamis  à  Teau  pure  ou  mieux,  à  Tacide  sulfurique 
très  étendu.  Pour  donner  aux  grains  de  la  consistance,  on  les  fait 
sécher  sur  des  feuilles  de  papier,  que  Ton  dispose  sur  des  châssis 
légers  en  toile.  11  est  nécessaire  de  munir  ces  châssis  de  bandesen 
caoutchouc,  afin  de  les  protéger  contre  les  chocs  éventuels. 

Le  procédé  actuel  de  chargement  des  détonateurs  présente  des 
inconvénients  sur  lesquels  l'attention  a  été  appelée,  lors  de  la 
onzième  réunion  annuelle  des  industries  chimiques  de  Bavière, 
tenue  à  Ratîsbonne  :  il  arrive  fréquemment  que  des  explosions, 
minimes,  à  la  vérité,  surviennent  au  cours  du  chargement.  D'autre 
part,  les  vapeurs  mercurielles  en  suspension  dans  l'atmosphère 
sont  hautement  préjudiciables  à  la  santé  des  ouvriers.  La  fabrica- 
tion du  fulminate  donne  naissance,  d'ailleurs,  à  des  produits  très 
délétères,  ainsi  que  l'addition  subséquente  d'alcool. 

La  fabrication  des  capsules  se  fait  au  moyen  d'une  machine  qui 
coupe  en  disques  les  feuilles  ou  bandes  de  cuivre  employées  et  donne 
ensuite  la  forme  voulue,  à  Taide  de  poinçons.  Lechargement  se  fait 
également  à  la  machine,  Teau  dans  laquelle  on  conserve  le  fulmi- 
nate ayant  été  préalablement  remplacée  par  de  Talcool  méthy- 
lique. 

L'emballage  des  détonateurs  doit  faire  Tobjet  de  soins  tout  par- 
ticuliers. L'article  119  de  Tarrêté  royal  du  27  octobre  1894,  lequel 
régit,  en  Belgique,  l'industrie  explosive,  formule  à  cet  égard  les 
dispositions  suivantes  : 

«  Les  détonateurs  sont  placés,  l'ouverture  en  haut  et  au  nombre 
de  cent  au  plus,  dans  des  boites  en  fer-blanc,  de  façon  à  éviter 
tout  ballottement  ou  frottement  dangereux.  Le  fond  des  boîtes  et 
le  dessous  des  couvercles  seront  garnis  de  drap  ou  de  feutre.  Ces 
boites  seront  emballées  dans  une  caisse  en  tôle  ou  en  planche, 
d'épaisseur  suffisante,  dont  le  couvercle  sera  fixé  au  moyen  de 
vis  à  bois,  et  qui  sera  contenue  elle-même  dans  une  seconde 
cuisse  en  bois,  munie  de  deux  poignées  non  métalliques  solide- 
ment fixées.  L'intervalle  entre  les  deux  caisses  sera  d'au  moins 
2  centimètres  et  sera  rempli  de  sciure  de  bois  ou  de  toute  autre 
matière  analogue  propre  à  amortir  les  chocs. 
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et  Le  poids  brut  de  chaque  colis  ne  pourra  dépasser  35  kilo- 
grammes. » 

En  vue  d'assurer  la  parfaite  fixité  des  détonateurs  dans  les  boites, 
certains  fabricants  épandent  de  la  sciure  de  bois,  laquelle  vient 
se  loger  dans  les  interstices  qu'ils  laissent  entre  eux.  Cette  sciure 
de  bois  pénètre  à  l'intérieur  des  tubes  métalliques  et  peut  donner 
lieu  à  des  accidents:  le  mineur,  désireux  d'en  débarrasser  la  cap- 
sule au  moment  d'y  introduire  la  mèche,  imprime  à  la  capsule  de 
petits  chocs  en  tenant  l'ouverture  tournée  vers  le  bas.  Si  ces  chocs 
se  produisent  sur  un  corps  dur,  ils  peuvent  être  susceptibles 
de  déterminer  l'explosion  intempestive  du  fulminate;  ou  bien 
des  parcelles  peuvent  se  détacher,  être  projetées  à  l'extérieur 
et  constituer  ainsi  une  source  de  danger.  Parfois  encore,  le 
mineur  souffle  dans  la  capsule  pour  faire  disparaître  la  sciure  ; 
rimmidité  ainsi  produite  peut  causer  des  ratés.  On  a  même  vu 
des  accidents  causés  par  des  pointes  métalliques  qui  avaient  été 
introduites  dans  le  même  but. 

A  la  suite  d'un  grave  accident,  survenu  aux  mines  de  Gar- 
dannc,  le  11  mai  1895,  au  moment  de  l'ouverture  d'une  caisse 
de  détonateurs,  la  Commission  des  substances  explosives  a  pres- 
crit les  mesures  de  précautions  suivantes  : 

Afin  d'assurer  parfaitement  la  fixité  des  détonateurs,  même  une 
fois  la  boîte  entamée,  la  Commission  conseille  de  les  maintenir  à 
l'aide  d'une  feuille  de  carton  perforée,  de  mêmes  dimensions  que  la 
boite.  Elle  conseille  aussi  de  retenir  le  fulminate  par  un  opercule  tel 
qu'aucune  trace  explosive  ne  se  détache  par  le  choc  de  la  partie 
libre  du  détonateur  sur  une  table  que  recouvre  une  feuille  de  papier. 
La  Commission  a  appelé  l'attention,  enfin,  sur  la  nécessité 
d'employer  des  capsules  parfaitement  propres  (^),  eu  égard  au 
danger  présenté  par  les  traces  de  fulminate. 

(1)  Les  détonateurs,  avec  leur  enveloppe  en  cuivre  rouge  poli,  ont  peut-être 
l^aspect  trop  séduisant.  N  y  a-t-il  pas  lieu  d'attribuer  à  ce  fait  les  accidents 
si  fréquents  qui  se  produisent  lorsque  des  enfants  —  ou  mt^me  des  grandes 
personnes  —  trouvent  un  détonateur  et,  instinctivement,  y  introduisent  une 
pointe  métallique  quelconque,  afin  d'en  enlever  le  contenu  ? 

Rien  qu'en  Angleterre,  nous  avons  relevé,  pour  Tannée  1900  seulement. 
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Lors  des  expériences  faites  par  la  Chambre  de  commerce  de  Bir- 
mingham,  une  caisse  en  bois  renfermant  le  contenu  normal,  soit 
10.000  détonateurs,  fut  consumée  sans  faire  explosion.  Les  essais 
de  résistance  au  choc  ne  furent  pas  moins  favorables.  Des  expé- 
riences analogues,  eiïec tuées  par  les  inspecteurs  des  explosifs, 
donnèrent  les  mêmes  résultats.  Il  y  a  lieu  de  remarquer,  toutefois, 
dans  cet  ordre  d'idées,  qu'il  pourrait  être  dangereux  d'argu- 
menter du  particulier  au  général. 

Les  explosifs  de  sûreté  à  base  d'azotate  d'ammoniaque  exigent 
des  détonateurs  puissants.  En  vue  de  prévenir  toute  chance  d'in- 
flammation de  l'atmosphère  sur  les  produits  qu'engendre  la  décom- 
position explosive  de  ces  derniers,  on  cherche  à  accroître  le  travail 
mécanique  qu'ils  exercent,  ce  qui  diminue  leur  température  ;  à 
cet  effet,  on  augmente  l'épaisseur  de  l'enveloppe  métallique  et  on 
comprime  davantage  le  fulminate.  Les  amorces  ainsi  modifiées 
ont  reçu  le  nom  d'amorces  renforcées.  Dans  le  même  ordre  d'idées, 
on  peut  également  employer  une  double  enveloppe,  la  seconde 
étant  composée  d'un  fil  de  cuivre  enroulé  en  spires  contiguës  autour 
de  l'enveloppe  cylindrique. 

Passons  à  l'examen  de  quelques  brevets  relatifs  aux  déiona- 
teurs  : 

Nobel  a  fait  breveter  : 

i^  La  granulation  des  matières  fulminantes  destinées  au  char- 
gement des  détonateurs  ; 

2^  Un  sertissage  spécial  des  alvéoles,  dans  le  but  de  mieux 
enserrer  la  charge  ; 

3**  Un  détonateur  à  double  alvéole,  dont  la  première  est  chargée 


dix-huit  accidents  de  ce  genre.  En  présence  d'un  chiffre  aussi  considérable,, 
nous  nous  demandons  s'il  ne  conviendrait  pas  de  prescrire  Tobligation  de 
revêtir  chaque  détonateur  d'une  inscription  obtenue  par  estampage,  destinée 
à  signaler  le  danger  et  prescrivant  le  dépôt  de  l'objet  au  bureau  de  police 
le  plus  proche.  Cette  inscription,  certes,  serait  minuscule.  Mais,  à  coup- 
sûr,  du  moment  que  le  détonateur  est  considéré  comme  un  jouet,  un  porte- 
crayon,  etc.,  il  est  certain  qu'il  ^era  examiné  de  bien  près  par  celui  qui  vient 
d'en  faire  la  trouvaille. 
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de  fulminate  de  mercure  et  la  seconde,  d'acide  picrique  ou 
d'une  autre  substance  dont  la  détonation  est  provoquée  par 
celle  du  fulminate. 

(Brevet français  n^  184.129,  du  9  juin  1887.) 

Ce  dernier  eat  analogue  aux  amorces  fulminantes^  proposées 
antérieurement.  Ces  amorces  étaient  de  forme  légèrement  co- 
nique, la  composition  fulminante  occupant  la  partie  la  plus  étroite 
du  tube  ;  quant  à  Tautre  partie,  elle  renfermait  du  coton-poudre 
en  flocons. 

La  NobeFs  Explosives  Co.,  Ltd.,  fabrique,  depuis  1892,  des 
amorces  destinées  aux  gélatines  explosibles  et  composées  de  nitro- 
cellulose  mélangée  avec  un  poids  égal  de  nitroglycérine,  avec  ou 
sans  l'addition  de  carbonate  de  calcium  ou  de  magnésium.  Ces 
amorces  doivent  satisfaire  à  Tessai  suivant  :  plongées  dans  Teau 
et  soumises  à  une  pression  de  2,5  livres  (1^^134),  il  faut  qu'au- 
cune exsudation  ne  se  produise. 

Nobel  a  également  proposé  la  composition  suivante  :  2  parties 
de  coUodian  dissous  dans  12  parties  d'acétone,  1  partie  de  nitro- 
glycérine, 4  parties  de  picrate  de  potasse  et  8  parties  de  chlo- 
rate de  potasse. 

(Brevet  anglais  n*>  16.919,  du  2  octobre  1888.) 

Trauzl  préconise  Temploi  de  nitrocellulose  ou,  plus  exactement, 
de  nitro-hydrocellulose  imprégnée  de  nitroglycérine,  dans  le  rap- 
port de  2  à  3,  ou  bien  à  poids  égaux;  il  conseille  également  le 
fulmicoton  chlorate  ou  nitrate.  Ces  amorces,  très  puissantes,  sont 
employées  pour  la  gomme  ;  elles  sont  avantageuses  dans  les  mines 
inondées. 

Les  compositions  brevetées  par  M.  Maxim  sontdécrites  ci-après. 

M.  Roux  a  proposé  de  donner  à  l'enveloppe  du  détonateur  la 
forme  d'une  bouteille,  le  diamètre  de  ToriÉice  restant  inva- 
riable. 

(Brevet  français  n°  232.068,  23  février  —  16  juin  1894.) 

M.  Williams  (Australie)  a  fait  breveter  l'emploi  d'un  alliage  ren- 
fermant 91  0/0  de  cuivre  et  9  0/0  d'arsenic  métallique,  destiné  à 
la  confection  des  tubes  d'amorces  à  employer  dans  les  exploita- 
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lions  aurifères.  Les  fragments  des  tubes,  en  effet,  se  mêlent  au 
minerai  et  la  présence  de  cuivre  pur,  susceptible  de  s'amalgamer, 
n'est  pas  sans  offrir  certains  inconvénients  lors  des  traitements 
subséquents  que  Ton  fait  subir  en  vue  de  séparer  lor. 
^Brevet  anglais  n*  7.514  (1899),  accepté  le  7  avril  1900.] 
M.  Williamson  (Canada)  propose  de  recouvrir  les  détonateurs 
d'une  gaine  protectrice  affectant  la  forme  d'un  dé  et  garnie  de 
caoutchouc;  la  solidarité  s'établit  au  moyen  de  crochets  spéciaux. 
I/emploi  decette  gaine  permet  de  garantir  l'amorce  du  contact  de 
l'eau. 

[Brevet  anglais  n°  14.814  (1899),  accepté  le  7  octobre  1899.] 
Un  dispositif  analogue,  conçu  dans  le  même  but  et  applicable 
aux  amorces  ainsi  qu'aux  cartouches,  a  été  breveté  par  M.  Miller. 
Nous  le  décrivons  ci-après. 

Afin  de  prévenir  les  accidents  pouvant  résulter  de  friction  ou  de 
pression  intempestive  exercée  sur  la  composition  détonante  au 
cours  de  l'amorçage,  M.  J.-W.  Fowler (Nouvelle-Zélande)  propose 
de  placer  ladite  composition  dans  une  sorte  de  petit  réservoir 
contigu  à  l'amorce.  En  outre,  le  tout  est  recouvert  de  caout* 
chouc. 
[Brevet  anglais  n""  23.954  (1899),  accepté  le  6  janvier  1900.] 
Le  D' Wohier  (Allemagne)  propose  de  substituer  partiellement 
le  trinitrotoluol  au  fulminate  de  mercure  ;  ce  composé  serait  à  la 
fin  plus  économique  et  plus  puissant. 

[Brevet  anglais  n°  21.065  (1900),  accepté  le  16  février  1901.J 
Pour  les  compositions  détonantes   destinées  aux  armes  à  feu, 
le  fulminate  est  additionné  de  chlorate  de   potasse  et  de  sulfure 
d'antimoine  ;  ce  dernier  possède  un  caractère  de  rugosité  qui  rend 
plus  efficace  l'action  initiale  exercée  sur  l'amorce. 

Voici  la  composition  employée,  en  Angleterre,  pour  le  Martiny- 
Henry  : 

Fulminate  de  mercure 27,2*7 

Chlorate  de  potassium 27,27 

Sulfure  d'antimoine 45,46 

100,00 
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Pour  les  canons,  cette  formule  est  modifiée  comme  suit  : 

Fulminate  de  mercure 50 

Chlorate  de  potassium 2"> 

Sulfure  d'antimoine 25 


100 


Pour  la  cordite,  on  cherche  à  augmenterla  ilamme  produite,  sans 
donner  une  intensité  initiale  trop  considérable.  Voici  la  composi- 
tion employée: 

Fulminate  de  mercure 15,00 

Chlorate  de  potassium 33,00 

Sulfure  d'antimoine 43,00 

Soufre 2,50 

Pulvérin 2,50 

100,00 

Parfois,  le  sulfure  d'antimoine  est  remplacé  par  du  verre  pulvé- 
risé. 

La  poudre  muriatique  pour  étoupilles,  mélange  à  poids  égaux 
de  chlorate  de  potassium  et  de  sulfure  d'antimoine,  se  fabrique 
en  pétrissant  à  la  main  10  grammes  de  chlorate  avec  le  liquide 
obtenu  en  dissolvant  30  grammes  de  gomme  arabique  dans  un 
demi-litre  d*eau  de  pluie  et  ajoutant  un  demi-litre  d'alcool  à 
90^  G.  L.  Cela  fait,  on  ajoute  10  grammes  de  sulfure  d'antimoine 
avec  une  nouvelle  portion  d'alcool  gommé  et  on  malaxe  intimement, 
et  avec  prudence  ;  la  consistance  finale  de  la  pâte  est  celle  du 
mastic  de  vitrier.  L'opérateur  doit  porter  un  masque  en  fil  de  fer  et 
des  gants  épais. 

Le  D*^  Dupré  a  constaté  que  certains  échantillons  de  sulfure 
d'antimoine  renferment  du  soufre  et  de  l'acide  sulfurique  libres. 
Eu  égard  à  l'action  de  ce  composé  sur  le  chlorate  de  potasse,  il 
importe  d'appeler  l'attention  sur  les  accidents  qui  peuvent  se 
produire,  dans  ce  cas,  lorsqu'on  procède  au  mélange  de  ces  deux 
ingrédients. 
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Voici  la  composition  de  Tamorce  pour  cartouches  de   fusil 

(Mauser)  : 

Chlorate  de  potassium 49,81 

Sulfure  d'antimoine 43,22 

Soufre 3,32 

Pulvérin ; .         3,32 

Fulminate  de  mercure 0,33 

100,00 

Le  malaxage  s'opère  avec  l'adjonction  d'une  dissolution  de 
gomme  adragante. 

Composition  par  capsules  fulminantes  des  vis  porte-feu  (modi- 
fication) : 

Chlorate  de  potassium 40 

Sulfure  d'antimoine 40 

Fulminate  de  mercure 20 

100 

D'autres  compositions  fulminantes  renferment  également  du 
soufre. 

La  plupart  des  compositions  d'amorces  électriques  sont  éga-: 
lement  chloratées.  Citons  également  la  poudre  Augendre,  ainsi 
que  les  amorces-jouets,  les  poudres  Ward  et  Gregory,  Bene- 
dict,  etc.,  qui  font  l'objet  de  rubriques  distinctes. 

Nous  indiquons,  sous  leurs  rubriques  respectives,  la  composi- 
tion d'autres  poudres  d'amorces. 

Analyse  des  compositions  détonantes,  —  S'il  s'agit  d'ana- 
lyser un  mélange  de  fulminate  de  mercure,  chlorate  de  pota- 
ssium et  sulfure  d'antimoine,  le  dosage  de  chacune  de  ces  trois 
substances  en  présence  des  deux  autres  ne  peut  se  pratiquer  sans 
difficulté.  En  effet,  la  séparation  du  sulfure  d'antimoine  et  du 
fulminate  de  mercure  nécessite  le  traitement  du  mélange  par 
l'acide  chlorhydrique.  Or,  ce  traitement  engendre  de  l'hydro- 
gène sulfuré,  dont  le  soufre  se  précipite  partiellement  sous 
l'action  du  chlore  mis  en  liberté.  On  ne  peut  songer,  d'autre  part, 
à  séparer  le  chlorate  de  potassium  par  simple  dissolution,  car  la 
solubilité  du  fulminate  de  mercure  dans  l'eau  n'est  pas  négligeable. 


FK» 
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MM.  Jones  et  Willcon  {Chemical  News,  vol.  LXXIV,  p.  283) 
proposent,  comme  réactif,  Tacétone  saturée  de  gaz  ammoniac  ;  ils^ 
ont  constaté  que  ce  réactif  dissout  le  fulminate  de  mercure,  à 
l'exclusion  des  deux  autres  composés  en  présence. 

Pour  effectuer  Tanalyse,  on  place  un  filtre  taré,  parfaitement 
sec,  sur  un  entonnoir  dont  la  douille  porte  un  tube  en  caoutchouc 
muni  d'une  pince  à  vis.  On  humecte  le  filtre  avec  une  solution 
d'acétone  ammoniacale,  et  on  y  dépose  la  prise  d'échantillon 
pesée,  que  Ton  arrose  aussitôt  avec  le  réactif.  Après  un  contact 
de  trois  à  quatre  heures,  on  laisse  écouler  le  liquide  et  on  pro- 
cède à  des.lavages  répétés  à  Tacétone ammoniacale,  jusqu'à  ce  que 
la  liqueur  qui  passe  ne  se  colore  plus  par  le  sulfhydrate  d'ammo- 
niaque. On  lave  alors  à  l'acétone  pure  jusqu'à  obtention  d'un  li([uide 
ne  donnant  plus  de  résidu  par  l'évaporation  à  sec.  Il  reste  à  sécher 
le  filtre  et  à  le  peser;  la  quantité  de  fulminate  de  mercure  que  ren- 
fermait le  mélange  sera  indiquée  par  la  perte  de  poids  subie. 

Replaçant  sur  Tentonnoir  le  filtre  et  son  contenu,  on  lave  à 
l'eau  chaudejusqu'à  complète  extraction  du  chlorate  de  potassium. 
Il  reste  à  sécher  et  à  peser  le  filtre  pour  obtenir  de  même,  par 
différence,  le  poids  de  chlorate  présent  dans  le  mélange. 

Cette  méthode  exige  que  l'échantillon  à  analyser  soit  finement 
pulvérisé  ;  il  sera  prudent  de  ne  broyer  que  de  très  petites  quan- 
tités à  la  fois.  Remarquons  en  outre  que,  pour  chacune  des  pesées,, 
le  filtre  doit  être  desséché  à  la  même  température. 

Détonatioii.  —  Voir  Explosion, 

De  Tret.  —  Voir  Pyronome, 

Deutsche  Sprengstoff  Actiengesellschaft  (Die),  à  Ham- 
bourg, a  fait  breveter  la  fabrication  d'une  nitrocellulose  à  grains 
très  fins  et  compacts,  obtenue  en  nitrifiant  des  coquilles,  noix  ou 
noyaux  durs  et  riches  en  cellulose,  tels  que,  par  exemple,  les- 
noix  de  phi/telephas  7nacrocarpa .,  maurilia  vûnfera,  maurilia 
fleœuosa,  etc. 

(Brevet  français  n*  172.309,  du  16  novembre  1885.) 
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Deutsche  SprengstofF  Actiengesellschaft  (Die),  à  Ham- 
bourg. —  Voir  Nitrogélatine  picrique, 

Dei^ar.  —  Voir  Ahel, 

Dextrine  nitrée.  —  Voir  Nitrodexlrine. 

Diamide  Poi^der  n*  1.  —  Poudre  de  sûreté  à  base  de  nitrate, 
fabriquée  en  Angleterre  en  1899  seulement,  et  remplacée,  Tannée 
suivante,  par  Taphosite. 

Diaspon.  —  Explosif  breveté  par  M.  Johann  Anders  et  répon- 
dant à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 47,0  à  63  pour  100 

Nitrate  de  soude 22,0  à  23      » 

Cellulose  de  bois 8,0  à  18      » 

Soufre 3,9  à    9      » 

Colon-poudre 0,5  à    3      » 

(Brevet  anglais  n®  81,  et  brevet  français  n**  lil.346,  du  24  fé- 
vrier 1881.) 

Diaspon-gèlatine.  —  Breveté  par  le  même  inventeur,  cet 
explosif  se  compose  des  éléments  suivants  : 

Nitroglycérine 92,0  à  95  pour  iOO 

Cellulose  de  bois  légèrement  nitrée 

ou  collodion 4,5  à    7  » 

Alcool 0,5  à    2  » 

Les  ingrédients  sont  chauffés  au  bain-marie,  à  la  température  de 
40-45^,  avec  10  à  15  0/0  d'un  dissolvant  comprenant  3  parties 
d'éther  pour  1  d*alcool.  La  dissolution  s'opère  et  le  véhicule 
s'évapore. 

(Brevet  anglais  n°  80,  et  brevet  français  n"  141.345,  du  24  fé- 
vrier 1881.) 
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Diazobenzol  (Nitrate  de).  —  Voir  Nitrate  de  diazohenzoL 

Diazotées  (Substances).  —  y  o'w  Aniline  fulminante  y  chromate 
de  diazobenzol. 

Dichlorhydrine.  —  Voir  Chlorhydrine  {Bi)  et  Fleming, 

Dickson,  à  Manitoba  (Canada),  a  fait  breveter  la  poudre  sui- 
vante. 

Nitrate  de  baryum 40,00 

Acide  picrique 32,00 

Chlorate  de  potasse 6,33 

Farine  de  froment 6,33 

Ferrocyanure  de  potassium 6,34 

Ammoniaque  liquide 8,00 

Noir  de  fumée 1,00 

i  00,00 
[Brevet  anglais  n*»  19.667  (1895),  accepté  le  14  décembre  1895.^ 

DieckerhofF  (Poudres). —  Mélanges  de  poudre  noii^e  avec 
15  0/0  au  plus  d'un  ou  plusieurs  picrates  alcalins  précipités. 
A  la  poudre  noire,  on  peut  substituer  un  simple  mélange  de  sal- 
pêtre et  de  soufre,  sans  charbon  de  bois. 

Diènite.  —  Mélange  d'acide  picrique  avec  10  à  30  0/0  de  dini- 
trotoluène  en  poudre. 

Dietz  et  TVayne.  —  Voir  Celluloïd, 

Di-flamyr.  —  Explosif  fabriqué,  depuis  1889,  parla  Smokeless 
Explosives  Co.,  Ltd.,  dans  son  usine  de  Barvvick,  Herts.  C'est  du 
coton-poudre  additionné  de  nitrates  minéraux  (à  l'exception  des 
nitrates  de  plomb  ou  d'ammoniaque). 

Di-flamyr  signifie  :  sans  flamme,  dans  le  langage  du  pays  de 
Galles. 
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Diller.  —  Voir  Blanche  {Dy>iamiie)  et  Rhexite, 

DinitramidophènoL  —  Voir  Acide  picramique, 

Dinitrobenzine  ou  dinitrobenzol.  —  Voir  Nilrobenzines, 

Dinitroglycol.  —  Voir  BînUroglycol, 

Dinitromonochlorhydrine.  —  Voir  Nitromonochlorhydrine. 

Dinitronaphtalène    ou   Dinitronaphtaline.  —  Voir  Nitro- 
naphtalines. 

Dinitrotoluène  ou  DiuitrotoluoL  —  Voir  Nilrololtiènes. 

Diorrexine.  —  Poudre  de  mine  à  base  de  salpêtre  ou  de  sal- 
pêtre du  Chili,  avec  addition  de  soufre  et  de  sciure  de  bois  ;  avec 
"OU  sans  addition  de  charbon,  acide  picrique  (1,5  0/0)  et  eau. 
Cette  poudre,  inventée  en  Autriche  par  M.  Pancera,  a  été  essayée 
-en  Amérique. 

(Brevet  anglais  n*»  146.650,  du  31  décembre  1881.) 

Diripsite.  —  Poudre  chloratée  dont  deux  échantillons  furent 
présentés,  en  1889,  à  Texamen  des  autorités  anglaises.  Ils  furent 
rejetés  pour  cause  de  trop  grande  sensibilité  au  frottement  et  au 
<;hoc,  ainsi  que  pour  insuffisance  de  stabilité  chimique. 

Dissolvants.  —  Les  dissolvants  que  Ton  emploie  le  plus  com- 
munément dans  la  fabrication  des  poudres  sans  fumée,  sont  les 
substances  suivantes  : 

Acétone C^HCQ 

Alcool  /  ^^  ^xu„„o  ^  C^^H'^OH 

/  en  melance <   .^,„...„^ 

Elher  amylique  ou  acétate  d'amyle      C^H^^C^H^O^ 
Ether  acétique  ou  acétate  d'éthyle      C^H^C^HSC^ 

Voir  Bronnert  et  Schlumberger^  Flemimj^  etc. 
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Dittman  a  proposé,  comme  absorbants  de  la  nitroglycérine,  le 
charbon  de  bois  finement  divisé  et  saturé  d'une  solution  de  sal- 
pêtre, de  salpêtre  du  Chili  ou  de  carbonate  de  soude;  la  nitro- 
cellulose  et  la  sciure  de  bois  nitrée  ou  non. 

(Brevet  anglais  n"  3.458,  du  5  décembre  1867.) 

Dittmar.  —  Voir  Ihialine,  Olukodine,  Titan  [Poudré)  et  Xylo- 
glodine. 

Divine,  k  New- York.  —  Voir  Rack-a-rocJi , 

Divine  a  fait  breveter  un  explosif  constitué  d'un  hydrocar- 
bure nilré:  dinitrobenzine  ou  dinitrotoluène,  additionné  d'azotate 
de  plomb  ;  les  proportions  ne  sont  pas  indiquées.  En  Angleterre, 
remploi  d'azotate  de  plomb  est  interdit  pour  la  confection  des 
substances  explosibles,  ainsi  que  nous  le  verrons  ci-après. 

(Brevet  américain  n*  540.647,  du  il  juin  1895.) 

Domergue  (Explosif).  —  Mélange  grossier  de  chlorate  de 
potasse  et  de  soufre. 

Donar.  —  Voir  FieMer. 

Donnithorne    Gun  Patents  and  Ammunition  Co«,  Ltd. 

(The),  à  Londres.  —  Voir  Ilatckhis. 

Double  effet  (Poudres  dites  à).  —  Voir  Turpin. 
Doutrelepont.  —  Voir  Pétragite. 

Drayson  a  proposé  certains  perfectionnements  relatifs  à  la 
fabrication  de  la  poudre  noire  ;  les  essais  qui  furent  effectués  à  la 
poudrerie  de  Dartmoor,  durent  être  abandonnés,  à  la  suite  d'une 
grave  explosion. 

(Brevets  anglais  n««  2.427,  du 31  octobre  1855,  et  292,  du  4  février 
1864.) 
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D  R  P  Pulver.  —  Poudre  sans  fumée,  en  tuyaux,  fabriquée 
par  la  Société  Vereinigte  Koln-Rottweiler  Pulverfahriken^  de  Rot- 
tweil  (Wurtemberg)  et  admise  à  l'importation  en  Belgique. 

Dualine.  —  On  désigne,  en  général,  sous  le  nom  de  dualines^ 
des  mélanges  de  nitroglycérine  avec  de  la  sciure  de  bois 
nitrifiée  (c'est-à-dire  avec  de  la  poudre  SehulUe),  ou  avec  d'autres 
pyroxyles  analogues. 

La  dualine  Dittmar,  fabriquée  à  Charlottenburg  (Suède), 
en  1869,  répondait  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 50 

Sciure  de  bois  partiellement  nitrifiée  . .      30 
Salpêtre 20 


100 


La  cellulose  s'obtenait  au  moyen  de  bois  tendres,  traités  par 
des  acides  dilués  et  bouillis  ensuite  avec  une  solution  de  soude. 
Le  brevet  pris  par  M.  Dittmar  prévoit  plusieurs  variétés  de  dua- 
line» renfermant  de  la  cellulose,  de  la  nitrocellulose,  de  la  nitro- 
glycérine, de  la  nitromannite  et  du  nitramidon.  La  variété  com- 
merciale, poudre  légère  d'un  brun  jaunâtre,  s'employait  en 
cartouches  protégées  contre  l'humidité  par  un  enduit  de  verre 
soluble.  Cet  explosif,  sujet  à  l'exsudation,  est  plus  dangereux  que 
la  dynamite.  Il  engendre,  en  outre,  une  certaine  proportion 
d'oxyde  de  carbone. 

Voir  Schxdtze, 

Lin  certain  nombre  de  dualines  aynéricaines^  à  base  de  nitro- 
glycérine et  de  nitrocellulose,  ont  été  fabriquées  à  San-Francisco  ; 
elles  contenaient  les  éléments  suivants  :  fulmicoton,  salpêtre, 
nitrate  de  baryte  et  résine.  Ces  dualines  présentaient  l'inconvé- 
nient d'être  trop  sensibles  à  l'action  du  froid  et  de  l'humidité. 

Dubois  préconise  (1897)  l'emploi  de  gaz  liquéfié  pour  opérer 
le  chargement  des  obus.  Ce  gaz  est  l'acétylène  ou  Téthylène, 
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mélangé    ou    non    avec  du    peroxyde    ou    bien  du   protoxyde 
d'azote. 


Du  Bois-Raymond  (1892)  a  proposé  des  mélanges  de  subs- 
tances oxydantes  :  nitrates,  chromâtes,  picrates,  avec  des  corps 
combustibles,  tels  €{ue  la  naphtaline,  Tanthracèno,  le  phénan- 
thène,  Falizarine,  le  camphre,  etc.  On  ajoute  du  goudron  de 
houille.  Voici  Tune  des  formules  proposées  : 

Mélange  A  : 

Azotate  d'ammoniaque 27   parties 

Naphtaline 1  à  5      )> 

tioudron 1  à  o      m 

Mélange  B  : 

Picrate  de  potasse 25    parties 

Anthracène 2U  »> 

Goudron 4  à  :i      » 

On  mélange  A  et  B.  Ensuite,  on  ajoute  du  vernis  ou  de  la  laque 
additionnée  d'huile  siccative  et  de  camphre,  dans  la  proportion  de 
30  parties  de  ceux-ci  pour  7  de  laque  ou  de  vernis. 

Ducretet.  —  Voir  Électricité  {Application  de  r)  au  tirage  des 
mines, 

Dulitz  propose  d'ajouter,  à  une  gelée  de  coton-poudre  et  de 
nitrobenzine,  une  quantité  de  chlorate  de  potasse  qui  peut  atteindre 
10  fois  son  poids.  Il  est  loisible  de  substituer  partiellement  ati 
chlorate  un  autre  oxydant.  On  obtient  un  produit  analogue  à  la 
kinétite. 

(Brevet  anglais  n°  12838,  du  17  août  1886.) 

Dumas.  —  Voir  NUramidine, 

14 
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Duplexite.  —  Poudre  brevetée  par  M.  Turpin.  Composition  r 

Chlorate  de  potasse  ou  de  baryte 70 

Binitrobenzine 10 

Charbon 10 

Coaltar 10 

100 

La  mise  en  feu  de  cette  poudre  peut  s'effectuer  sans  le  secours 
d'un  détonateur. 
(Brevet  français  n*  189.426  du  17  mars  1888.) 

Dûneberg  (Poudres  de).  —  Poudres  de  guerre  fabriquées  à 
la  poudrerie  de  Dûneberg,  située  près  la  gare  de  Bergendorf^ 
sur  un  des  domaines  ayant  appartenu  au  prince  de  Bismarck.  Ces 
poudres  se  distinguaient  par  les  soins  tout  particuliers  que  Ton 
apportait  à  la  trituration  des  matières  premières,  ainsi  qu'au  lis- 
sage des  grains. 

On  fabrique  actuellement  à  Dûneberg  des  poudres  sans  fumée. 

Du  Pont  de  Nemours  (E.  I.)  and  C,  à  Wilmington  (Dela- 
wàre.  États-Unis  d'Amérique),  fabriquent  plusieurs  variétés  de 
poudres  noires  destinées  aux  usages  de  la  guerre,  de  la  chasse  et 
de  l'industrie,  ainsi  que  des  poudres  sans  fumée  fort  réputées. 

É.  1.  Du  Pont  de  Nemours,  qui  avait  étudié  la  fabrication  de 
la  poudre  sous  la  direction  de  l'illustre  Lavoisier(*),  arriva  en  Amé~ 
rique,  il  y  a  un  siècle  environ,  et  établit,  près  de  Wilmington,  la 
manufacture  dont  ses  descendants  ont  conservé  la  direction  à 
l'heure  actuelle. 

La  Du  Pont' s  Rifle  Powder^  destinée  aux  armes  de  guerre  ainsi 
qu'au  gros  gibier,  présente  quatre  variétés  :  OPT,  Fg,  FFg 
et  FFFg  (les  dimensions  des  grains  diminuent  de  la  première 
à  la  quatrième).  Comme  poudres  de  chasse,  citons  la  Trap 
Poioder    F  (?  P,  la    Choke  Bore    (n»»   5   et  7),    VEagie    Duck 


(1)  Lavoisier  fut  Tun  des  premiers  chefs  de  radministration  des  Poudres  et 
Salpêtres,  créée  en  lllS  sous  le  ministère  de  Turgot. 
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(n**  1  à  3]  et  YEagle  Rifle^  ainsi  que  la  Crystal  Grain  (n**  1  à  4). 
Cette  dernière  est  la  qualité  supérieure,  tant  an  point  de  vue  de 
la  rapidité  que  de  la  puissance. 

MM.  Du  Pont  de  Nemours  ont  fabricpié  également,  depuis  1872, 
la  poudre  hexagonale  destinée  aux  canons  de  gros  calibre  et 
répondant  à  la  composition  suivante  : 

Salpêtre 78      pour  100 

Soufre 2,8  à  3      » 

Charbon  de  bois ,  12,5  à  14  » 

Hydrates  de  carbone  (sucre,  etc.). ..  3  à  4         » 

Les  grains  sont  compqsés  de  deux  pyramides  hexagonales 
tronquées,  réunies  par  une  couche  cylindrique. 

Comme  poudres  de  mines,  citons  la  Du  Ponfs  A  Dlasting 
Powder  (dimensions  F,  FF,  F'FFet  FFFF)  h  base  de  salpêtre  et 
la  Du  Ponfs  B  Blasting  and  Mining  Powder^  qui  présente  trois 
dimensions  C  (Coarse^  gros  grains)  et  quatre  dimensions  F  {Fine), 

La  fabrication  des  poudres  sans  fumée  est  basée  sur  le  prin- 
cipe suivant  :  Si  on  mélange  un  dérivé  nitré  d'hydrocarbure  aro- 
matique avec  de  Teau  contenant  en  suspension  du  coton-poudre 
finement  divisé,  le  pyroxyle  ne  tarde  pas  à  abandonner  le  liquide 
pour  s'allier  au  dérivé  nitré  (brevet  Lundholm  et  Sayers). 

L'opération  s'efTeclue  dans  l'appareil  que  nous  représentons 
(/îg.  21  et  22),  d'après  les  spécifications  du  brevet  anglais 
n**  15.865,  du  1>1  octobre  1893  ;  cet  appareil  comprend  un  réci- 
pient A,  où  se  meuvent  des  palettes  6,  montées  sur  un  arbre  B. 
On  introduit,  par  l'ouverture  F,  80  litres  d'eau  pure  ou  conte- 
nant du  salpêtre  en  dissolution,  suivant  la  poudre  que  l'on 
désire  obtenir  ;  on  ajoute  ensuite  6  kilogrammes  de  fulmicoton 
finement  divisé,  que  la  rotation  des  palettes  met  en  suspension 
dans  le  liquide  ;  cela  fait,  on  additionne  18  kilogrammes  de  nitro- 
benzine.  Il  ne  tarde  pas  à  se  former  une  masse  floconneuse  qui, 
sous  l'action  d'une  agitation  lente,  prend  graduellement  la 
forme  granuleuse.  Cette  forme  se  dessinant,  des  grains  de 
consistance  pâteuse  prennent  naissance  ;  ils  contiennent  une  grande 
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quantité  d'eau,  ainsi  qu'un  excès   <lu    dissolvant.    L'introduc- 
tion de  vapeur  d'eau,  par  les  tubes  C,  provoque  une  distilla- 


tion partielle;  les  produits  s'échappent  en  D  et  passent  au  réfri- 
gérant R.    Les   grains  acquièrent  ainsi    une    certaine    dureté. 


Des  prises  d'échanlillons   peuvent  être  obtenues  au  moyen  des 
roliinets  r. 
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Les  grains  passent  ensuite  dans  un  tambour  rotatif  monté  sur 
un  axe  I  {fig.  23  et  24).  Cet  axe  est  creux  ;  Textrémité  2  est  desti- 
née à  introduire  la  vapeur  d'eau  au  moment  opportun  ;  en  5  s'effec- 
tue r  admission.  La  vapeur,  après  avoir  séjourné  dans  Tappareil, 
passe  par  deux  séries  d'ouvertures  8  et  9,  ménagées  dans  un 
double  fond  K  ;  elle  est  évacuée  en  6  et  sort  enfin  par  Textré- 
mité  3.  Une  série  de  lames  cycloïdales  T,  montées  sur  Taxe,  se 
trouvent  logées  dans  l'espace  qui  sépare  K  et  H. 

Par  suite  de  leur  rotation  à  sec,  la  consistance  des  grains  aug- 
mente et  leur  forme  s'arrondit.  On  verse  dans  l'appareil  une  cer- 
taine quantité  d'eau,  en  ayant  soin  de  le  faire  tourner  dans  le  sens 
de  la  flèche  ;  on  fait  arriver  également  la  vapeur.  Il  se  produit  une 
seconde  élimination  du  dissolvant.  L'évacuation  de  l'eau  intro- 
duite, ainsi  que  celle  qui  est  due  à  la  condensation,  s'obtient,  d'une 
manière  ingénieuse,  en  changeant  le  sens  du  mouvement  de  rota- 
tion imprimé  à  l'appareil.  Eu  égard  à  la  forme  des  lames,  elles 
entraînent  le  liquide  ;  celui-ci  traverse  la  série  externe  8  et 
s'échappe  par  l'ouverture  ménagée  en  6  sur  l'axe.  Une  dernière 
introduction  de  vapeur  active  l'élimination  du  dissolvant,  en 
même  temps  que  la  rotation  augmente  la  densité  et  la  cohésion 
des  grains. 

On  modère  Taction  de  la  poudre  obtenue  en  l'additionnant  de 
2,5  à  10  0/0  de  thérébentine  ou  de  résine  nitrée,  que  Ton  fait  dis- 
soudre dans  la  nitrobenzine  avant  de  l'introduire  dans  l'appareil  A. 

(Brevet   français    n«  232.330,  22  août  —  23  novembre  1893), 

Un  brevet  additionnel  préconise  l'émulsion  de  la  nitrobenzine 
préalablement  à  son  emploi. 

MM.  Du  Pont  de  Nemours  et  C°  fabriquent  également  la 
poudre  Maxim-Schiîpphaus. 

La  même  société  a  fait  breveter  un  appareil  spécial  destiné  au 
séchage  de  la  nitrocellulose.  Cet  appareil  comprend  une  presse 
dont  le  fonctionnement  est  combiné  avec  celui  d'une  pompe  aspi- 
rante; l'eau  est  déplacée  par  de  l'alcool,  et  l'on  opère  ensuite  la 
totale  récupération  de  celui-ci. 

[Brevet  anglais  n«  15.693  (1897),  accepté  le  26  février  1898  ] 
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Dumford  a  fait  breveter  une  poudre  renfermant  80  parties  de 
salpêtre,  20  parties  de  charbon  de  liège  et  1  à  10  parties  de 
soufre. 

[Brevet  anglais  n*  3.578,  13  mars  1886\ 

Dumford  a  proposé  remploi  d*un  procédé  de  dessiccation  de 
la  nitrocellulose  au  moyen  de  Talcool,  procédé  permettant 
de  ne  pas  recourir  à  Tinlervention  de  la  chaleur  pour  effectuer 
Topera  tion. 

(Brevet  anglais  n"*  20.880,  du  17  novembre  1892;  ce  brevet  ne 
fut  publié  qu'en  1894). 

Dumford.  —  Voir  Curtïs^  Earthquake  Poicder^  Griffith  et 
Luck. 

DûttenhofTer  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée  qui  fut  adoptée 
par  le  Gouvernement  allemand,  et  abandonnée  ensuite.  La  com- 
position n'a  pas  été  indiquée;  il  est  probable  que  cette  poudre 
renferme  de  la  nitrocellulose  traitée  par  un  dissolvant,  mélangée 
avec  un  nitrate  et  additionnée  ensuite  de  naphtaline,  de  paraf- 
fine, etc.  (Brevets  Engel  et  Glaser). 

I.a  poudre  DiUlenhofer  se  compose  de  grains  durs,  petits,  irré- 
guliers comme  forme,  mais  de  dimensions  égales.  Elle  est  noire, 
probablement  par  suite  du  traitement  à  la  graphite. 

Dynalite.  —  Poudre  chloratée  présentée  en  1898  à  Texamen 
de  rinspection  anglaise  des  explosifs,  mais  rejetée  par  suite  de 
son  instabilité. 

Dynamagnite.  —  Voir  Niiromagnite, 

Dynamit    Actiengesellschaft  vormals  Alfred  Nobel,  à 

Hambourg.  —  Voir  Gélatines  explosibles  et  Wilhelm. 

Dynamite.  —  On  désigne,  sous  cette  dénomination,  le  mélange 
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<le  la  nitroglycérine  avec  une  ou  plusieurs  substances  suscep- 
tibles d'absorber  le  liquide  de  telle  manière  que  celui-ci  n'exsude 
pas,  dans  les  conditions  normales  de  température  et  de  pression. 

L'invention  de  la  dynamite  est  due  à  Alfred  Nobel,  dont  les 
premiers  essais  datent  de  1863  :  des  cartouches,  composées  d'une 
feuille  de  zinc,  étaient  emplies  de  poudre  noire  arrosée  de  nitrogly- 
•cérine,  qui  en  occupait  les  interstices. 

A  la  suite  des  accidents  terribles  auxquels  la  nitroglycérine 
avait  donné  lieu,  son  emploi  se  trouvait  interdit  dans  ])lusieurs 
pays.  Pour  diminuer  le  danger  présenté  par  le  transport  et  Tem- 
magasinage  du  liquide  explosible,  Nobel  proposa  de  le  dissoudre 
dans  deux  fois  son  volume  d'alcool  méthylique  ou  esprit-de-bois 
(CH*0).  Au  moment  de  remploi,  il  fallait  séparer  les  deux] sub- 
stances ;  à  cet  effet,  on  ajoutait  une  certaine  quantité  d'eau  et 
on  remuait  la  masse  :  les  liquides  se  superposaient  par  ordre  de 
densité. 

Eu  égard  aux  inconvénients  que  présente  ce  procédé,  Nobel 
l'abandonne  peu  de  temps  après,  pour  proposer  a  l'emploi  de  la 
nitroglycérine  sous  une  forme  modifiée  qui  en  rend  l'usage  beau- 
«coup  plus  pratique  et  plus  sûr.  On  obtient  cette  forme  nouvelle  en 
faisant  absorber  la  nitroglycérine  par  des  substances  poreuses 
inexplosibles,  telles  que  le  charbon,  la  silice,  le  papier  ou  autres 
matières  analogues.  Elle  se  trouve  transformée  en  une  poudre  que 
j'appelle  dynamite  ou  poudre  de  sûreté  Nobel.  Absorbée  par  une 
substance  poreuse  quelconque,  la  nitroglycérine  acquiert  la  pro- 
priété d'être,  à  un  haut  degré,  insensible  au  choc  et  de  pouvoir 
être  brûlée  sur  le  feu  sans  faire  explosion  (*).  »  (Brevet  anglais 
nM  .345,  du  7  mai  1867.) 

Vers  la  même  époque,  le  professeur  Seeley  proposait  le  mélange 
de  la  nitroglycérine  avec  du  sable,  tandis  qu'en  Suède,  MM.  Ohl- 
«on  et  Norbin  inventaient  V ammoniakkrut  et  M.  Bjœrkmann  la 
sérantne.  Ces  explosifs  renfermaient  10  à  20  0/0  de  nitroglycérine, 
l'absorbant  étant  constitué  de  nitrate  d'ammoniaque  additionné 

(1)  Cette  dernière  assertion,  évidemment,  doit  être  entendue  avec  toutes  les 
restrictions  qu'elle  comporte. 
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d'une  petite  quantité  de  substances  combustibles  non  explosibles. 

L'absorbant  choisi  par  Nobel,  la  kiesetguhr  ou  guhr^  n'a  pu  être 
détrôné  par  aucune  autre  substance  analogue.  C'est  un  calcaire 
siliceux,  composé  de  carapaces  de  diatomées  dans  les  cavités  des- 
quelles est  retenue  la  nitroglycérine  dont  on  Timbibe.  On 
trouve  de  grands  dépôts  de  ce  produit  à  Oberlohe  (Hanovre), 
en  Suède  et  en  Ecosse.  La  qualité  à  employer  de  préférence  est 
celle  où  se  retrouvent  en  plus  grande  quantité  les  hacUIarûv, 
présentant  la  forme  de  tubes  allongés,  et  en  quantité  minime  les 
carapaces  de  forme  ronde  ou  anguleuse,  telles  que  les  pleuro- 
sigmala  ou  les  dictyochea.  L'absorption  du  liquide  se  trouve 
favorisée  par  la  forme  tubulaire  des  éléments  qui  constituent 
Tabsorbant;  ces  éléments,  intervenant  en  quelque  sorte  à  Tinstar 
d'un  bourrage,  augmentent  l'intensité  de  l'explosion. 

La  dynamite  n®  1,  ou  dynamite  ordinaire,  contient  75  0/0  de 
nitroglycérine  et  25  0/0  de  guhr.  Cette  dernière,  pour  être  de 
qualité  convenable,  doit  pouvoir  absorber  la  nitroglycérine 
jusqu'à  concurrence  de  quatre  fois  son  propre  poids,  et  former 
alors  une  pâte  plutôt  sèche  ;  1  absorption  ne  peut  être  trop  aisée 
car  dans  ce  cas,  la  dynamite  obtenue,  trop  sèche,  aura  une  ten- 
dance à  s'émiett^  ;  pour  prévenir  cet  inconvénient,  on  additionne 
la  guhr  d'environ  1  0/0  de  sulfate  de  baryum.  Sa  couleur  doit 
être  rose  pâle,  rouge  brun  ou  blanche.  Il  faut  qu'elle  soit 
exempte,  autant  que  possible,  de  petits  cailloux,  quartz,  etc.,  et 
douce  au  toucher  lorsqu'on  la  frotte  entre  le  pouce  et*  l'index. 
11  faut  enfin  qu'elle  présente  à  Texamen  microscopique  des  diato- 
mées en  quantité  très  considérable. 

Voici  le  résultat  de  l'analyse,  après  dessiccation  «  d'un  bon 
échantillon  de  kieselguhr  : 

Silice 94,30 

Magnésie 2,10 

Oxyde  de  fer  et  alumine 1,30 

Matières  organiques 0,40 

Humidité 1,90 

100,00 
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Fabrication  de  la  dynamite,  —  La  calcination  de  la  guhr 
est  destinée  à  éliminer  Teau  et  les  matières  organiques  qu'elle 
peut  renfermer.  Celte  opération  se  pratique  généralement  dans 
un  four  à  réverbère.  Le  produit  est  placé  sur  la  sole,  en  une 
couche  de  0™,08  à  O^^IO  d'épaisseur,  et  remué  au  moyen  d'un  rin- 
gard en  fer.  La  combustion  des  matières  organiques  exige  que  la 
guhr  soit  portée  à  la  température  du  rouge.  La  durée  de  l'opéra- 
tion augmente  avec  la  proportion  d'éléments  à  éliminer.  Après 
calcination,  la  teneur  totale  en  eau  et  matières  organiques  ne  peut 
dépasser  5  0/0. 

La  guhr  est  soumise  ensuite  au  broyage  et  au  tamisage  ;  à  cet 
eiïet,  elle  passe  d*abord  entre  deux  rouleaux  en  fer  animés  d'un 
mouvement  peu  rapide,  au-dessous  desquels  se  trouve  disposé  un 
tamis  à  mailles  serrées.  Ces  opérations  terminées,  le  produit 
est  emmagasiné  dans  des  sacs,  que  Ton  doit  avoir  bien  soin  de 
placer  à  l'abri  de  Thumidité;  la  présence  d'une  teneur  plus 
élevée  que  5  0/0  causerait  l'exsudation  subséquente  de  la  nitro- 
glycérine. 

Vient  ensuite  l'incorporation  du  liquide  explosibie,  opération 
que  nous  allons  examiner  sommairement.  Il  est  essentiel  que 
la  nitroglycérine  soit  limpide,  absolument  exempte  d'eau  et  qu'en 
outre,  elle  ait  séjourné  un  jour  au  moins  dans  l'atelier  de  précipi- 
tation. 

Dans  bien  des  usines,  on  la  verse  immédiatement,  dès  qu'elle  est 
prête,  sur  la  quantité  voulue  d'absorbant.  Elle  est  donc  trans- 
portée à  Tatelier  de  pétrissage  sous  la  forme  d'une  masse  pâteuse  ; 
de  cette  manière,  on  est  certain  de  ne  pas  en  épandre  à  terre. 
Lorsqu'on  la  transporte  sous  forme  liquide,  il  est  bon  d'em- 
ployer à  cet  effet  des  câbles  aériens  séparés  par  des  cloisons 
en  bois  ;  les  seaux  à  employer  doivent  être  parfaitement  étanches 
et  disposés  de  telle  manière  qu'aucun  choc  ne  soit  à  redouter. 
Par  mesure  de  précaution,  on  place  sous  les  câbles  des  feuilles 
de  zinc;  de  celte  manière,  on  peut  enlever  avec  une  éponge 
la  nitroglycérine  qui  vient  à  s'épandre. 

Le   liquide  est  versé  sur  la  guhr;  on  confectionne  ensuite  la 
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pâte,  à  la  main,  dans  des  récipients  en  plomb.  L'emploi  de  gants 
•en  caoutchouc  destinés  à  prévenir  les  troubles  qui  peuvent  résul- 
ter du  contact  de  la  nitroglycérine  avec  répiderme  ne  semble  guère 
utile  :  l'organisme,  en  ofTet,  s'accoutume  à  Taction  du  produit;  en 
•outre,  ces  gants,  gênent  les  ouvriers,  les  empêchent  d'apprécier 
le  degré  de  perfection  du  malaxage.  En  tout  état  de  cause,  l'obten- 
tion d'une  dynamite  bien  homogène  et  de  teinte  uniforme  n'est 
pas  une  opération  facile. 

Lorsqu'on  juge  la  pâte  suffisamment  travaillée,  on  la  soumet 
au  tamisage;  lopération  terminée,  il  faut  que  le  produit  obtenu 
ait  la  forme  de  grains  fins  qui  ne  soient  ni  trop  secs,  ni  trop 
gras  ;  l'appréciation  est  délicate  et  demande  une  certaine  pratique. 

La  fabrication  de  la  dynamite  fait  l'objet,  en  Belgique,  des 
prescriptions  suivantes,  formulées  par  l'arrêté  royal  du  29  oc- 
tobre 1894  : 

Art.  72.  —  Les  presses  à  cartouches  seront  construites  avec  la 
plus  grande  précision  et  seront  l'objet  d'une  surveillance  atten- 
tive. Elles  seront  démontées  au  moins  une  fois  par  semaine  et 
soumises,  dans  toutes  leurs  parties,  à  une  vérification  minutieuse. 
On  suspendra  immédiatement  le  travail  aux  presses  qui  vien- 
•draient  à  se  déranger  et  l'on  préviendra  un  surveillant. 

Art.  73.  —  Les  encartoucheurs  seront  payés  à  la  journée  et 
non  à  la  tâche  ;  on  veillera  à  ce  que  la  manœuvre  des  presses  à 
<;artouches  se  fasse  sans  précipitation. 

Art.  74.  —  11  ne  pourra  rester  de  pâte  à  encartoucher,  à  la  fin 
-de  la  journée,  ailleurs  qu'à  l'atelier  d'incorporation. 

Art.  75.  — Les  ateliers d'incorporation,  d'encartouchage 

«t  d'emballage  seront  constamment  maintenus  à  une  tempéra- 
ture qui  ne  sera  jamais  supérieure  à  12^  C. 

Art.  76.  —  Le  sol  des  ateliers  dangereux rendu  imper- 
méable, sera  recouvert  d'une  couche  absorbante  de  sciure  de  bois 
ou  de  sable.  On  enlèvera  et  on  renouvellera,  chaque  semaine,  la 
partie  supérieure  de  cette  couche.  .  .  . 

Art.  77.  —  Tous  les  appareils  et  ustensiles  susceptibles  de 
retenir  de  la  nitroglycérine  seront  lessivés  quotidiennement. 
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Art.  78.  —  Tous  les  résidus  ou  matières  quelconques  non 
-débarrassés  de  nitroglycérine  seront  réunis  chaque  soir  et  brûlés 
dans  un  endroit  écarté  avec  les  précautions  convenables,  sous  la 
-direction  d'un  surveillant. 


La  fabrication  étant  terminée,  la  dynamite  est  transportée,  par 

petites  charges,  vers  l'atelier  où  elle  doit  être  mise  en  cartouches. 

Ce  transport  s'effectue  au  moyen  de  bacs  en  bois  doublé  de  zinc 

ou  simplement  verni  ;  on  peut  employer  également  des  récipients 

en  caoutchouc. 

L*encartouchage  se  pratique  à  la  presse;  il  ne  peut  y  en  avoir 
qu'une  seule  par  atelier.  Cet  appareil  se  compose,  en  principe, 
-d'un  cylindre  de  diamètre  égal  à  celui  des  cartouches  à  confec- 
tionner, et  dans  lequel  se  meut  un  piston  commandé  par  un 
levier  à  mains  qui  opère  la  compression  de  la  dynamite.  La 
presse  est  en  bronze;  elle  est  fixée  à  un  des  murs  de  Tatelier. 
Deux  ouvrières,  assises  à  des  tables  placées  latéralement,  enve- 
loppent les  cartouches  au  moyen  de  papier  parcheminé  ou  de 
papier  paraffiné. 

Le  papier  parcheminé,  plus  cher  que  le  papier  paraffiné,  s'em- 
ploie surtout  en  Angleterre.  Il  faut  avoir  soin  de  le  débarrasser, 
par  lavages  successifs,  des  acides  qu'il  renferme  généralment 
lorsqu'on  le  livre  à  la  dynamiterie.  Ce  papier  ne  peut  être  trop 
raide;  pour  corriger  ce  défaut,  il  suffit  d'ajouter  un  peu  de 
glycérine  à  l'eau  servant  au  dernier  lavage.  S'il  est  trop  mou, 
par  contre,   la   cartouche  se  déforme  ultérieurement. 

Le  paraffinagedu  papier  se  pratique  souvent  dans  la  dynamiterie 
même.  Il  s'opère  mécaniquement  au  moyen  de  papier  continu  qui 
partde  la  partie  inférieure  de  l'atelier  et,  après  avoir  passé  sur  un 
rouleau  en  fer  placé  vers  le  haut,  traverse  une  cuve  dans  laquelle 
se  trouve  la  paraffine  en  fusion,  et  où  il  est  maintenu  à  l'aide  de 
deux  rouleaux  qui  assurent  la  régularité  de  la  position.  Le  chauf- 
fage s'effectue  à  la  vapeur.  On  substitue  parfois,  à  la  paraffine 
pure,  un  mélange  qui  renferme  2  parties  de  paraffine,  6  de  résine 
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et  3  de  suif.   La  paraffine,   employée  seule,  est  susceptible   de 
craquer  et  de  se  fendiller  par  le  refroidissement. 

Le  papier,  au  sortir  de  la  cuve  de  parafTmage,  s  enroule  succes- 
sivement sur  quatre  cylindres  disposés  sur  un  chevalet  et  placés 
allernativement  à  la  partie  supérieure  et  à  la  partie  inférieure  de 
l'atelier.  Il  passe  finalement  entre  deux  rouleaux  fixés  sur 
une  table  portant  un  dispositif  qui  le  coupe  automatiquement 
à  longueur.  Parfois,  il  est  dirigé  au  préalable  vers  une  presse 
destinée  à  imprimer  les  indications  utiles  :  marque  de  fabrique, 
poids,  numéro,  date,  etc. 
.  Afin  de  prévenir  tout  suintement,  il  est  bon  que  le  papier  qui 
enveloppe  la  cartouche  soit  collé,  et  non  roulé  simplement.  Cette 
mesure  est  imposée  en  France  pour  le  transport  par  chemin  de 
fer. 

Lorsque  les  cartouches  sont  confectionnées,  des  manœuvres  les 
transportent,  par  petites  charges,  vers  Tatelier  d'emballage.  Là, 
on  les  place,  par  quantités  de  2  kilogrammes,  dans  des  boîtes 
en  carton  qui  sont  enveloppées,  à  leur  tour,  dans  du  papier  fort 
et  ficelées  ;  au  préalable,  les  vides  entre  les  cartouches  sont  rem- 
plis exactement  avec  de  la  sciure  de  bois,  de  Tétoupe  ou  toute 
autre  substance  [*}  susceptible  d'absorber  la  nitroglycérine  qui 
viendrait  à  exsuder. 

Les  boîtes  sont  placées,  sans  vides,  dans  des  caisses  en  bois  à 
planches  jointives,  assemblées  au  moyen  de  pointes  en  fer  à  tête 
noyée.  Les  couvercles  sont  fixés  par  des  chevilles  en  bois;  on 
peut  également  se  servir  de  vis  en  laiton  ou  en  fer  galvanisé  ;  il 
faut  strictement  s'abstenir  d'employer  des  clous  ordinaires  (^). 
Ces  caisses  doivent  être  munies  de  poignées  non  métalliques  ou 
de  tasseaux.  Leur  poids  brut  ne  peut  excéder  25  kilogrammes, 
d'après  les  règlements  français;  en  Belgique,  on  admet  35  kilo- 
grammes, tandis  qu'en  Angleterre,  le  maximum  est  de  50  livres 

(1)  Voir  le  brevet  Kônigs. 

(2)  Cette  imprudence,  commise  par  des  ouvriers  dans  un  magasin  situé 
à  proximité  de  Tunis,  coûta  la  vie  à  deux  d'entre  eux,  blessant  grièvement 
le  troisième  (23  mars  189d}. 
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(22'>^,670).  L'épaisseur  des  planches  ne  peut  être  inférieure  à 
15  millimètres  en  Belgique  et  à  il  dans  les  deux  autres  pays. 
Pour  les  dynamites  destinées  à  être  transportées  par  eau,  la 
caisse  en  bois  ne  peut  suffire.  Il  faut  une  enveloppe  imperméable  ; 
à  cet  effet,  on  se  sert  de  métal  ou  bien  de  caoutchouc. 

Lorsque  la  dynamite  est  emmagasinée,  il  convient  de  prélever 
des  échantillons  de  temps  à  autres  et  de  les  soumettre  à  Fessai 
de  résistance  à  la  chaleur.  Un  autre  essai,  non  moins  utile,  con- 
siste à  couper  un  morceau  de  cartouche  mesurant  2  à  3  centimètres 
de  longueur  et  à  le  placer  sous  une  cloche,  en  môme  temps  qu'un 
vase  ouvert  contenant  de  Teau  ;  aucune  exsudation  ne  doit  se  pro- 
duire. 

En  France,  aucune  dynamite  n'est  admise  au  transport  par 
chemin  de  fer  si  elle  a  séjourné  plus  d'un  an  en  magasin. 

Propriétés  de  la  dynamite.  —  La  densité  de  la  dynamite 
ordinaire  est  de  1,50;  toutefois  le  poids  d'un  décimètre  cube  ne 
dépasse  pas  l''',225.  Elle  est  onctueuse  au  toucher,  inodore,  et  de 
couleur  grise  ou  rouge. 

La  dynamite  est  bien  moins  sensible  au  choc  que  la  nitroglycé- 
rine ;  toutefois,  on  a  vu  de  nombreux  exemples  d'accidents  dus 
au  seul  fait  d'avoir  voulu  forcer  brutalement  l'entrée  d'une  car- 
touche dans  un  trou  de  mine  trop  étroit  ;  elle  fait  explosion  sous 
le  choc  d'une  balle  de  fusil,  même  à  grande  distance,  ce  qui 
rend  impossible  son  adaptation  aux  usages  militaires.  Elle  ne  peut 
servir  au  chargement  des  obus,  car  elle  détone  sous  l'action  du 
choc  au  départ.  En  Amérique,  le  lieutenant  Zalinsky  et  le  lieute- 
nant Graydon  ont  imaginé  des  types  de  canons  pneumatiques, 
destinés  à  lancer  des  torpilles  ou  des  obus  chargés  de  dynamite. 

Soumise  à  l'action  d'une  douce  chaleur,  la  dynamite  ne  se  mo- 
difie pas,  même  si  on  la  maintient  une  heure  durant  à  la  tempé- 
rature de  100*.  En  contact  avec  une  substance  incandescente,  un 
cigare  allumé  par  exemple,  elle  s'enflamme  facilement  et  brûle 
sans  détoner.  De  môme,  l'étincelle  électrique  provoque  l'inflam- 
mation de  la  dynamite  sans  en  entraîner  l'explosion,  à  l'air  libre 
tout  au  moins. 
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Elle  fait  explosion  à  la  température  de  180-182''.  L'échauf- 
fement  préalable  la  rend  très  sensible  à  la  friction  ou  au  choc  ; 
aussi  convient-il,  dans  les  pays  chauds,  de  ne  janciais  Texposer 
aux  rayons  du  soleil.  La  lumière  du  soleil  décompose  d'aiUeurs^ 
la  nitroglycérine,    de  même  que  tous  les  composés  nitriques. 

LfOrsque  la  dynamite  est  en  quantité  restreinte,  elle  brûle  à  Tair 
libre  avec  une  flamme  rosée,  en  abandonnant  la  guhr.  Si  on  en- 
flamme un  tas  d'un  certain  volume,  il  se  consume  tranquillement; 
toutefois,  dès  que  Téchappement  de  gaz  éprouve  quelque  résis- 
tance, la  masse  fait  explosion. 

Soumise  à  Taction  du  froid,  la  dynamite  se  congèle  ;  elle  se 
présente  alors  sous  la  forme  d'une  masse  dure.  La  température 
de  congélation  de  la  nitroglycérine  varie  avec  son  degré  d'hydra- 
tation :  au  moyen  de  nitroglycérine  anhydre  et  de  guhr  très  cal- 
cinée, on  a  confectionné  des  cartouches  qui  ont  pu  être  mainte- 
nues intactes  pendant  soixante-douze  heures,  à  la  température 
de  4**  sous  0.  Pour  les  cartouches  ordinaires  du  commeroe,^ 
la  congélation  se  produit  généralement  à  la  température  de  & 
à  7"".  La  matière  ne  reprend  sa  plasticité,  toutefois,  qu'à  une  tem- 
pérature supérieure  de  2  ou  3^  à  celle  de  la  congélation.  Il  arrive 
fréquemment  que,  dans  une  même  caisse,  certaines  des  cartouches- 
aient  durci,  tandis  que  d'autres  n'aient  pas  été  modiûées;  le  fait 
est-il  dû  à  Tinégale  répartition  de  la  nitroglycérine,  ou  bien  à 
la  présence  dans  le  liquide  explosible  de  proportions  différenies- 
d'humidité  ? 

La  dynamite,  lorsqu'elle  est  gelée,  exige  l'emploi  de  détona- 
teurs contenant  au  moins  1  gramme  de  fulminate  de  mercure, 
alors  que  0»^6  suffisent  lorsqu'elle  est  plastique.  L'emploi  de 
l'explosif  sous  cette  forme  est  des  plus  dangereux  :  son  intro- 
duction dans  le  forage  est  malaisée,  et  la  cartouche  peut  aisément 
faire  explosion  sous  lïnfluence  du  choc  ;  il  a  suffi  même  parfois 
de  briser,  de  couper  une  cartouche,  d'y  pratiquer  une  ouverture 
destinée  au  placement  du  détonateur  pour  en  provoquer  l'explo- 
sion. 

11  est  donc  nécessaire  de  dégeler  la  dynamite.  Cette  opération 
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a  donné  lieu  à  des  accidents  bien  nombreux  :  le  cas  le  plus 
ordinaire  est  celui  de  cartouches  que  Ton  place  sur  un  poêle 
ou  bien  dans  des  cendres  chaudes  ;  l'explosion  ne  larde  pas  à 
survenir.  Ce  phénomène  provient  de  Texsudation  qui  se  pro- 
duit par  suite  de  la  répartition  fatalement  irrégulière  de  la 
nitroglycérine  au  sein  de  la  kieselguhr.  Malgré  les  recomman- 
dations qui  ont  été  faites  si  fréquemment  à  ce  sujet,  on  lit  fré- 
quemment le  récit  d'accidents  de  ce  genre. 

Il  y  a  grand  danger,  également,  à  dégeler  la  dynamite  en  la 
plaçant  dans  un  récipient  contenant  de  Teau  chaude  :  la  nitro- 
glycérine ne  tarde  pas  à  former  une  couche  huileuse  à  la  partie 
inférieure  du  liquide. 

Le  seul  moyen  auquel  on  puisse  recourir  en  toute  sécurité  con- 
siste dans  remploi  d'un  appareil  constitué  de  deux  récipients  en 
zinc,  séparés  par  un  espace  annulaire  dans  lequel  on  verse  de  Teau 
chauffée  à  une  température  comprise  entre  60  et  70**  ;  les  cartouches- 
à  dégeler  sont  placées  dans  le  vase  intérieur.  AHu  de  prévenir 
toute  déperdition  de  calorique,  l'appareil  porte  extérieurement 
une  troisième  enveloppe,  destinée  à  maintenir  une  couche  de 
substance  mauvaise  conductrice  de  la  chaleur  ;  il  est  surmonté 
d'un  couvercle  à  double  paroi  disposé  de  même. 

Le  principe  de  cet  appareil  est  excellent  ;  cependant,  il  peut 
donner  lieu  à  des  accidents  :  si  une  fuite  vient  à  se  produire  dans 
le  récipient  central,  la  nitroglycérine  qui  exsude  viendra  se  mêler 
à  l'eau.  Le  mélange  fera  explosion  si  on  le  chauffe  pour  l'utiliser 
à  nouveau  (*)  et  sera  dangereux,  quoi  qu'on  en  fasse.  Le  seul  moyen 
de  prévenir  tout  accident  consiste  à  assurer  l'étanchéité  du  réci- 
pient avec  le  plus  grand  soin;  à  cet  effet,  on  le  double  inté- 
rieurement de  bois.  Il  faut  qu'en  outre  il  puisse  être  enlevé 
avec  la  plus  grande  facilité,  de  manière  à  pouvoir  le  nettoyer 
chaque  jour  à  fond  et  en  vérifier  l'étanchéité.  Si  celle-ci  était  dou- 
teuse, il  faudrait  examiner  la  couche  d'eau  extérieure  et,  dans- 

(i)  Rien  qu'en  Angleterre,  nous  avons  relevé,  pour  une  période  de  quatre 
années  (1879  à  1883),  sept  accidents  de  ce  genre,  accidents  qui  causèrent  la  mort 
de  huit  ouvriers  et  blessèrent  dix  de  leurs  camarades. 
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le  cas  où  un  dépôt  de  nitroglycérine  se  serait  formé  vers  le  bas^ 
en  opérer  la  combustion  ;  de  même,  il  faudra  brûler  les  résidus 
provenant  du  nettoyage.  Par  sécurité,  il  convient  de  pratiquer 
le  dégel  des  cartouches  dans  une  place  non  chauffée. 

On  conseille  parfois  de  dégeler  les  cartouches  en  les  plaçant 
dans  du  fumier  en  tas.  Ce  procédé  n'est  pas  exempt  de  danger, 
car  la  température  peut  atteindre  un  degré  trop  élevé.  Il  peut 
être  dangereux,  aussi,  de  porter  dans  la  poche  du  pantalon  les 
cartouches  dont  on  veut  prévenir  la  congélation  :  un  ouvrier, 
rentrant  chez  lui,  en  avait  oublié  une  dans  sa  poche.  Il  mit 
ses  vêtements  à  sécher  près  du  poêle  ;  soudain  survint  une  explo- 
sion violente,  dont  il  fut  la  victime  (29  février  1888,  Bolts  Burn, 
Durham). 

Si  la  nitroglycérine  est  absolument  exempte  diacide,  la  dyna- 
mite se  conserve  indéfiniment  sans  s'altérer.  Dès  que  la  décompo- 
sition  a  commencé,  elle  se  propage  très  rapidement  ;  Texplosion 
de  la  dynamite  pourra  s'ensuivre,  surtout  si  celle-ci  est  placée 
dans  une  enveloppe  résistante.  Dans  ce  cas,  il  convient  de 
la  détruire  sans  retard  (Voir  Destruction  des  matières  expia- 
sibles). 

L'exsudation  de  la  nitroglycérine  peut  se  produire  également 
lorsque  la  dynamite  n'est  pas  de  qualité  convenable.  Elle  survient 
aussi  sous  Faction  de  l'eau,  par  suite  d'un  phénomène  d'osmose 
que  favorise  la  nature  de  l'enveloppe  en  papier  parcheminé  ; 
à  la  longue,  dans  un  trou  de  mine  humide,  par  exemple,  l'eau 
remplacera  complètement  la  nitroglycérine.  Cette  exsudation 
a  causé,  sans  nul  doute,  de  nombreux  accidents  :  au  cours  du 
forage  d'un  trou  de  mine,  des  ouvriers  rencontraient  de  la  nitro- 
glycérine qui  s'était  répandue  dans  les  fissures  de  la  roche  ou, 
lors  du  travail  au  pic  consécutif  à  une  explosion,  déterminaient 
par  le  choc  la  détonation  intempestive  du  liquide.  Dans  les  ter- 
rains humides,  ainsi  que  dans  l'eau,  il  convient  donc  de  placer  la 
dynamite  dans  des  cartouches  métalliques  ou  dans  des  enveloppes 
en  gutta-percha. 


m"»- 


DYNAMITE  ^25 

D'après  M.  GuUmann,  l'humidité  atmosphérique  affeclerait  fort 
peu  la  dynamite  de  bonne  qualité  et  ne  pourrait  en  provoquer 
l'exsudation. 

Théoriquement,  la  détonation  complète,  l'explosion  franche  de 
la  dynamite  ne  produit  pas  de  gaz  nuisibles.  Mais,  en  fait,  lorsque 
Faération  est  imparfaite,  il  arrive  souvent  que  les  mineurs  res- 
sentent des  maux  de  tète  ou  d'autres  troubles  dus  à  des  produits 
de  décomposition  incomplète.  Il  importe  de  remarquer  que 
remploi  de  capsules  a  charge  trop  faible  favorise  la  décom- 
position incomplète  de  Texplosif. 

La  dynamite  est  sensible  aux  explosions  par  influence  ou 
explosions  sympathiques. 

L'usage  de  la  dynamite  n^  i  a  été  des  plus  répandus  ;  actuelle- 
ment, il  diminue,  dans  une  proportion  énorme,  au  profit  des 
gélatines  explosibles.  C'est  au  point  que,  dans  certains  pays, 
la  consommation  industrielle  en  est  devenue  absolument  nulle. 

L'inspection  des  explosifs  admet,  en  Angleterre,  que  la  kiesel- 
giihr  entrant  dans  la  composition  de  la  dynamite  n°  i  soit 
remplacée,  jusqu'à  concurrence  de  8  parties,  par  un  ou  plusieurs 
des  éléments  suivants  :  carbonate  de  soude,  sulfate  de  baryte, 
mica,  talc  et  ocre.  Elle  peut  renfermer  aussi  i,5  0/0,  au  maxi- 
mum, de  carbonate  d'ammoniaque. 

F^a  dynamite  n*  1,  fabriquée  en  France  (Paulilles  et  Saint-Sau- 
veur), répond  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 75,00 

(iuhr 24,7:> 

Carbonate  tFaniraoniaque O^'IW 

100,00 

La  guhr  est  une  substance  inerte,  c'est-à-dire  qu'elle  ne  prend 
aucune  part  à  la  réaction  explosive.  Comme  dynamites  à  absor- 
bants inertes,  on  peut  citer  encore  les  dynamites  de  Vonges,  la 
dynamite  blanche  de  Paulilles,  la  dynamite  rouge,  la  dynamite 
au  mica,  la  dynamite  spéciale,  la  pantopoUite,  etc.  Ces  explosifs 
font  l'objet  de  rubriques  distinctes. 

1." 
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Au  lieu  d*a(ldilionner  la  nitroglycérine  d*une  substance  inerte^ 
on  peut  l'associer  à  une  matière  combustible.  L*idé6  est  logique 
en  principe,  car  la  décomposition  du  liquide  explosible  met  en 
liberté  de  Toxygène.  Toutefois,  elle  a  donné  lieu  à  des  diseus- 
sions :  on  a  fait  remarquer  que  les  deux  substances  mélangées 
ne  se  décomposant  pas  simultanément,  mais,  successivement,, 
leur  union  ne  pouvait  donner  lieu  à  aucun  avantage. 

Comme  ingrédients  ayant  été  employés  a  titre  d'absorbants 
actifs,  on  peut  citer  le  charbon,  la  sciure  de  bois,  la  farine,  etc. 
On  s'est  servi  également  des  nitrates  de  potasse,  de  soude,  d  am- 
moniaque, de  baryte,  constituant  ainsi  des  dynamites  à  la  potasse, 
à  la  soude,  etc.  Les  dynamites  n®  2  et  n®  3.  de  Nobel,  à  52  0/0 
de  nitroglycérine,  renfermaient  du  salpêtre  et  de  la  sciure  de 
bois,  additionnés  d'une  petite  quantité  de  carbonate  de  soude. 
La  poudre  noire  a  été  employée  aussi  comme  absorbant  de 
la  nitroglycérine  {Cofoniapufver).  Citons  aussi  les  tcetierdyna- 
miles,  contenant  de  la  cellulose. 

On  peut  citer  encore  les  dynamites  au  chlorate  de  potasse 
(séranine,  vigorite,  etc.).  Les  poudres  chloratées  peuvent  toutes, 
i'tre  considérées  comme  dangereuses;  il  va  de  soi  que  ce  nVst 
pas  Taddition  de  nitroglycérine  qui  accroîtra  la  sécurité. 

Le  coton-poudre  fut  proposé  comme  absorbant,  dès  Tannée 
1867,  par  Abel,  en  Angleterre,  et  par  Trauzl,  en  Autricho. 
L'année  suivante,  en  Prusse,  le  capitaine  Schuitz  proposa  la 
dualine,  mélange  de  nitroglycérine  avec  la  poudre  qu'il  avait 
fait  breveter,  laquelle  était  constituée  de  nitrolignine.  Parmi  les- 
dynamites  à  absorbant  actif,  on  peut  ranger  également  la  paléino, 
décrite  ci-après.  L'Amérique  exceptée,  ces  dynamites  n'ont 
jamais  fait  l'objet  d'une  grande  consommation  industrielle. 

L'examen  de  la  dynamite  doit  porter  sur  un  certain  nombre  de 
points  :  Fessai  de  résistance  à  la  chaleur  fait  l'objet  d'une  rubrique 
spéciale,  sous  laquelle  nous  indiquons  également  la  manière  de 
séparer  la  nitroglycérine.  Nous  traitons  séparément  aussi  les- 
essais  relatifs  à  l'exsudation. 

Reste  l'analyse  chimique,  opération  que  nous  allons  examiner 
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sommairement  :  rhnmidité  est  dosée  par  perte  de  poids,  en 
plaçant  un  échantillon  de  10  grammes  environ  dans  un  dessicca- 
teur  au  chlorure  de  calcium  (^),  où  il  séjourne  de  six  à  huit  jours. 
La  teneur,  peu  élevée,  est  inférieure  en  général  à  1  0/0. 

M.  Handy  a  proposé  une  méthode  plus  rapide  :  on  prend  une 
capsule  en  porcelaine  d'un  pouce  de  diamètre.  Après  y  avoir 
placé  1  gramme  de  la  dynamite  à  analyser,  on  l'introduit  à  la 
partie  inférieure  d'un  ballon  de  600  centimètres  cubes  environ,  à 
goulot  très  large.  Ensuite,  au  moyen  d'un  aspirateur,  on  fait  pas- 
ser sur  la  dynamite  un  courant  d'air  préalablement  desséché  par 
un  barbotage  dans  l'acide  sulfurique  concentré.  L'air  est  débité 
à  raison  de  10  centimètres  cubes  environ  par  seconde  et  arrive  à 
une  distance  d'un  pouce  environ  de  la  capsule  contenant  la  dyna- 
mite. A  l'entrée,  ainsi  qu'à  la  sortie,  il  passe  par  des  flacons 
de  sûreté  destinés  à  protéger  la  dynamite  en  cas  d'entraînement 
mécanique  de  l'acide  sulfurique  ou  d'introduction  de  l'eau 
provenant  de  Taspirateur.  Au  bout  de  trois  heures,  on  arrête 
le  courant;  l'humidité  est  déterminé  par  la  perte  de  poids. 
Ce  procédé  donne  également  de  bons  résultats  avec  la  nitroglycé- 
rine. Le  dosage  effectué,  la  dynamite  est  placée  sur  du  papier  à 
filtrer;  on  pèse,  puis  on  sépare  la  nitroglycérine  au  moyen  de 
l'éther,  dans  un  appareil  de  Soxhlet. 

liC  procédé  employé  par  M.  Sanford,  beaucoup  plus  simple, 
n'offre  pas  moins  d'exactitude  :  Thumidité  ayant  été  dosée,  on 
place  la  dynamite  dans  un  petit  flacon  d'Erlenmeyer,  où  on  la 
laisse  digérer  avec  de  l'éther  pendant  vingt-quatre  heures.  Après 
avoir  décanté,  on  la  met  en  contact  à  nouveau  avec  de  l'éther  pen- 
dant une  heure  ;  ensuite,  on  fait  passer  sur  un  filtre  taré,  on  dessèche 
à  100^  et  on  pèse  la  kieselguhr,  laissée  comme  résidu.  On  déter- 
minera la  nitroglycérine  par  différence.  Si  l'on  voulait  l'isoler 
par  distillation  de  l'éther,  on  obtiendrait  fatalement  un  résultat 


(1)  Il  serait  dangereux,  d'employer  à  cet  usage  l'acide  sulfurique  concentré, 
car  la  moindre  parcelle  d'explosif  projeté  dans  Tacide  pourrait  amener  une 
explosion. 
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trop  bas,  car  elle  se  volatiliserait  elle-même  à  la  température  de 
volatilisation  de  Télher. 

Le  résidu  de  guhr  sèche  peut  être  repris  en  vue  de  la  recherche 
de  sels  minéraux  :  carbonate  de  soude,  etc. 

Eu  égard  à  la  complexité  de  leur  composition,  l'analyse  des  dyna- 
mites à  absorbant  actif  peut  être  très  délicate  parfois.  La  presque 
totalité  des  sels  minéraux  :  nitrates,  chlorate,  carbonates  (neutres 
alcalins)  sont  séparés  en  bloc  par  Feau  chaude  et  dosés  ensuite.  Parmi 
les  autres  ingrédients,  on  trouve  la  parafRne,  la  résine,  le  soufre, 
ie  bois,  la  houille  pulvérisée,  le  charbon  de  bois,  le  camphre,  etc. 

Au  cours  du  traitement  par  Téther,  la  nitroglycérine,  la  paraf- 
fine, la  résine  et  la  majeure  partie  du  soufre  passent  en  solution. 
La  liqueur  ayant  été  soumise  à  Tévaporation,  on  pèse  le  résidu 
et  on  le  traite  par  une  solution  de  soude  caustique  ;  la  résine  se 
dissout.  On  décante  la  liqueur,  puis  on  précipite  la  résine  par 
lacide  chlorhydrique  et  on  la  recueille  sur  un  filtre  taré,  préala- 
blement desséché  à  100®  ;  on  fait  sécher  le  dépôt  à  100*^  et  on  le 
pèse. 

Le  dépôt  obtenu  après  la  séparation  de  la  résine,  est  traité  par 
Talcool  concentré;  ensuite,  on  décante.  Il  reste  un  résidu  de  paraf- 
fine et  de  soufre,  qu'on  lave  à  Talcoolet  pèse  ensuite.  Pour  séparer 
ces  deux  substances,  on  chauffe  le  mélange  en  présence  d*unc 
solution  de  sulfure  d'ammonium.  Après  refroidissement,  la  paraf- 
fine vient  former  une  croûte  à  la  surface  du  liquide,  et  il  suffit  de 
la  percer  avec  une  tige  de  verre  pour  évacuer  le  liquide.  Il  reste 
h  la  laver  à  Teau,  sécher  et  peser.  On  déterminera  le  soufre  par 
différence. 

Si  la  dynamite  contient  du  camphre,  on  la  traite  d'abord  par 
Téther  alcoolisé,  puis  par  le  bisulfure  de  carbone.  Celui-ci  laisse 
passer  dans  la  solution,  en  même  temps  que  le  camphre,  la  résine, 
la  paraffine,  le  soufre  et  une  petite  quantité  de  nitroglycérine.  Il 
suffit  d'évaporer  pour  obtenir  la  volatilisation  du  camphre,  que 
l'on  dosera  ainsi  par  perte  de  poids  ;  il  y  a  une  légère  correction  à 
faire,  du  chef  de  la  nitroglycérine  qui  se  volatilise  en  même  temps. 

Les  gélatines  explosibles,  dont  l'industrie  consomme  actuelle- 
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ment  des  quantités  énormes,  peuvent  être  considérées  aussi  comme 
des  variétés  de  dynamite  à  absorbant  actif.  Ces  explosifs  font 
l'objet  d'une  rubrique  spéciale. 

Dynamite  n®  0.  —  Cet  explosif,  que  l'on  désigne  parfois  sous 
le  nom  de  dynamite  spéciale,  contient  90  0/0  de  nitroglycérine 
et  10  0/0  de  guhr.  Elle  est  recommandée  pour  les  roches  parti- 
culièrement résistantes. 

On  fabrique  en  France,  sous  le  nom  de  dynamite  n°  0,  deux 
variétés  de  dynamites  à  absorbant  combustible  répondant  à  la 
composition  suivante  : 

Paalilks  et 
St-Sauveur        Cug'ny 

Nitroglycérine 70,00  74 

Cellulose 29,75  26 

Carbonate  de  soude 0,25  » 

100,00         ÏÔÔ" 

Dynamite  n°  1.  —  Explosif  renfermant  75  0/0  de  nitroglycé- 
rine et  25  0/0  de  kieselguhr.  Voir  Dynamite^ 

Dynamites  n^2  et  n^3.  —  Dynamites  à  absorbant  actif.  Voir 
Potasse  [Dynamite  à  la)  et  Sonde  [Dynamite  à  la). 

Dynamite-gélatine,  dynamite-gomme.  —  Voir  Oelatines 
explosibles. 

Dynamite  spéciale.  —  Voir  Dynamite  n°  0. 

Dynamitières  souterraines.  —  Les  expériences  de  la  Com- 
mission française  des  substances  explosives  ont  montré  la  sécu- 
rité que  ces  dynamitières  peuvent  présenter,  comparativement  à 
celles  de  la  surface.  Les  rapports  parus  dans  les  Annales  des 
mines  (9«  série,  t.  XI,  p.  86,  119,  517  ;  t.  XIII,  p.  644  et  t.  XV, 
p.  5!23)  définissent  les  conditions   relatives  à  leur  établissement^ 


là.-. 
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La  question  a  été  développée  par  M.  Le  Chatelier,  lors  du  Congrès 
des  mines  et  de  la  métallurgie  qui  s'est  réuni  à  Paris  en  1900. 

H  y  a  lieu  de  remarquer,  tout  d'abord,  que  les  produits  faisant 
explosion  par  simple  inflammation,  ne  sont  pas  en  cause  ;  il 
s  agit  des  explosifs  détonants.  La  poudre  noire  ne  pourra  être 
placée  dans  les  mêmes  magasins  que  ceux-ci.  Sous  aucun  pré- 
texte, d'autre  part,  on  ne  pourra  y  déposer  des  amorces. 

S'il  s'agit  de  magasins  destinés  à  renfermer  des  quantités  éle- 
vées de  dynamite,  il  faut  les  munir  de  dispositifs  d  obturation  qui 
isolent  automatiquement,  en  cas  d^explosion,  la  dynamitière  des 
galeries  en  exploitation  communiquant  avec  elle.  A  cet  effet,  la 
Commission  propose  l'emploi  de  boules  obturatrices  composées 
de  disques  en  carton  et  en  bois  de  diamètre  voulu,  enfilés  sur  un 
boulon  dont  la  tète  et  l'écrou  présentent  la  forme  de  calottes 
sphériques.  Ce  système,  énergiquement  serré,  est  tourné  au  dia- 
mètre voulu. 

Lq  dynamitière  est  placée  dans  un  cul-de-sac.  L'accès  de  la 
galerie  avec  laquelle  celui-ci  communique,  a  lieu  par  une  déri- 
vation présentant  deux  coudes  à  angle  drx>it.  Cette  galerie  est 
rétrécie  à  l'endroit  où  elle  recoupe  le  plus  éloigné  des  deux 
coudes  ;  ce  rétrécissement  est  destiné  à  être  obturé  si  une  explosion 
vient  à  projeter  la  boule.  Le  diamètre  de  celle-ci  doit  être  le  plus 
grand  possible,  eu  égard  à  celui  de  la  galerie;  comme  il  est  né- 
cessaire, d'autre  pari,  de  parcourir  des  galeries  de  section 
moindre,  il  en  résulte  que  le  dispositif  employé  doit  être  démon- 
table et  facile  à  transporter,  ainsi  qu'à  remonter.  La  résistance 
de  la  boule  obturatrice  doit  être  suffisante  pour  qu'elle  ne  puisse 
se  disloquer,  au  contact  du  siège,  sous  le  choc  des  pressions 
considérables  susceptibles  d'être  développées.  11  faut,  enfin,  que 
la  plasticité  soit  sufiisante  pour  réaliser  l'obturation,  mèrae  avec 
des  joints  imparfaits.  La  solution  proposée  par  la  commissicMi 
rencontre  ces  divers  desiderata. 

Pour  les  dép6ts  peu  importants,  on  peut  se  dispenser  d'établir 
la  sphère  obturatrice,  relativement  coûteuse.  On  isolera  chaque 
caisse  dans  un  logement  maçonné  fermé  par  une  porte  en  fer  ayant 
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au  moins  lOmilîimèlres  d'épaisseur.  Les  logements  seront  séparés 
les  uns  des  autres  par  une  distance  de  4  mètres  dans  les  terrain» 
tendres,  tels  que  la  houille  ou  les  schistes,  et  de  3  mètres 
dans  les  terrains  très  durs,  comme  le  grès.  Ils  seront  établis 
sur  une  seule  des  parois  du  magasin,  et  non  sur  les  deux.  Les 
portes  des  magasins  seront  à  claire-voie,  de  façon  à  assurer  la 
ventilation.  Chaque  magasin  sera  distant  d'au  moins  200  mètres 
•de  toute  porte  d*aérage  de  la  mine,  et  de  400  mètres,  si  possible, 
de  la  porte  dont  la  destruction  pourrait  supprimer  toute  ventila- 
tion dans  la  mine  entière  ou  dans  un  de  ses  quartiers. 

Les  expériences  effectuées  ont  montré,  enfin,  qu'une  faible  épais- 
seur de  terre  ou  de  sable  suffit  pour  empêcher  d'une  façon  absolue 
tout  ébranlement  dangereux  en  cas  d'explosion  et  limiter  à  une 
zone  très  restreinte  la  projection  des  matériaux:  si  la  dynamitière 
renferme  ?)00  kilogrammes,  9  mètres  de  hauteur  limiteront  les 
risques  de  projection  à  25  mètres,  dans  le  cas  d'un  dépôt  concentré 
de  construction  cubique  ;  la  moitié  de  cette  hauteur  sera  suffisante 
SI  le  magasin  affecte  la  forme  d'une  galerie  de  25  mètres  de 
long. 

Dynamite-paille.  —  Voir  Paleine, 

DynammoD.  —  Voir  Von  Geldern. 

Dynamo.  —  Explosif  autorisé  dans  la  colonie  de  Victoria  et 
«omposé  de  nitrate,  picrate  et  perchlorate  de  potasse,  additionnés 
de  goudron  et  de  sciure  de  bois. 

Dynamo-électrique  (Explosif).  —  C'est  une  sorte  de  dyna- 
mite à  laquelle,  d'après  le  dictionnaire  de  Cundill-Thomson 
(n**263),  on  aurait  attribué  des  avantages  exagérés  ;  l'inventeur  est 
le  major  Verstraete,   de   Tarmée   belge. 

Dynamogène.  —  Cet  explosif  se  prépare  comme  suit  :  on  fait 
bouillir  17  parties  de  prussiate  jaune  de  potasse  et  autant  de  char- 
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bon  de  bois,  avec  150  parties  d'eau;  puis,  ayant  malaxé,  on  laisse 
refroidir.  On  ajoute  alors  le  mélange  suivant  : 

Chlorate  de  potasse 70  parties 

Potasse 35      •» 

Amidon 10      » 

Eau 50      » 

On  transforme  le  tout  en  une  pâte  fine  qui  est  étendue  sur  du 
papier  à  filtrer  ;  celui-ci  est  ensuite  desséché,  découpé  et  roulé 
sous  forme  de  cartouches. 

(Brevet  anglais  n*  2.895,  du  19  juin  1882;  brevet  français 
n»  149.642,  du  19  juin  1882.) 

Dynamoïte.  —  Poudre  de  mine  inventée  par  MM.  Moschek 
et  Brunner   et  répondant  à  la  composition  centésimale  suivante  : 

Chlorate  de  potasse 20  à  40  »  30  à  60 

Nitrate  d'ammoniaque. ...      40  à  10      30  à  60  » 

Résidus  de  malt 40  à  70      70  à  40      70  à  iO 

(Brevet  anglais  n**  5.843,  et  brevet  français  n**  212.565,  du 
4  avril  1891.) 


E 


Eagle  Duck  et  Eagle  Rifle  Po-wders.  —  Voir  Du  Ponl  de 
Nemovra. 

Eales.  —  Voir  Mèches  (h*  .sùretc. 
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Earle.  —  Voir  Reid. 

Earthquake  Poi^rder.  —  Composition  : 

Salpêtre 78  à  81  pour  100 

Charbon  de  bois 19  à  22 

Soufre  pur V  3 


Vearthquake poirder e^iîdhT\i\\iéQ^ds  la  Société  Curiis's  &  Har- 
vey,  Ltd.  ;  elle  figure  sur  la  liste  de  celles  dont  Temploi  est 
autorisé  dans  les  charbonnages  grisouteux  ou  poussiéreux. 
L'autorisation  est  subordonnée  aux  conditions  suivantes  :  la 
puissance  explosive,  essayée  au  bloc  de  plomb,  ne  peut  être 
moindre,  à  poids  égal,  que  celle  delà  poudre  R  F  G*.  Les  grains 
doivent  être  de  telle  grosseur  qu'ils  passent  à  travers  le  tamis 
de  il  mailles  par  pouce  linéaire  et  soient  refusés  par  celui  de 
40  mailles. 

Elle  doit  satisfaire  aussi  à  l'essai  suivant  :  après  élimination  du 
salpêtre  par  lavage  et  dessiccation,  il  faut  que  la  perte  de  poids 
par  volatilisation,  si  l'on  chauffe  au  rouge  dans  un  courant  de  gaz 
de  houille,  ne  soit  pas  inférieure  à  56  0/0.  Quant  au  charbon  de 
bois  employé,  si  Ton  en  opère  la  combustion  àTair  libre,  il  ne  peut 
laisser  un  résidu  minéral  supérieur  à  1  i/2  0/0  en  poids. 

Cette  poudre  est  due  à  MM.  Curtis  et  Durnford. 

(Brevet  anglais  n°  17.878,  19  août  1898—  17  juillet  1899.) 

Eaton  (Poudre).  —  Poudre  à  gros  grains  et  à  combustion 
lente. 

Eau.  —  L'emploi  de  Teau  sous  forme  comprimée  a  été  proposé 
à  titre  de  succédané  des  substances  explosibles.  Plusieurs  dispo- 
sitifs ont  été  imaginés  dans  ce  but. 

Dans  un  autre  ordre  d'idées,  certains  inventeurs  :  Carillon, 
Cornara,  Kdison,  Ochsé,  Preisenhammer,  etc.,  ont  songé  à  pro- 
voquer électriquement  l'explosion  des  gaz  engendrés  par  la  dé- 
composition de  Veau.  M.    Berthelot  fait  remarquer  à  cet  égard 
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[Traité  sur  la  force  des  malières  e.rplosiveSj  introduction),  que  «  le 
mélange  tonnant,  formé  par  Thydrogène  et  loxygène,  fournit,  à 
poids  égal,  une  force  supérieure  à  celle  de  tous  les  autres  mé- 
langes connus.  Malheureusement,  le  volume  occupé  par  les  corps 
primitifs  est  énorme,  en  raison  de  leur  état  gazeux  :  ce  qui  ne 
permet  pas  aux  pressions  développées  pendant  l'explosion  d'at- 
teindre une  valeur  fort  élevée.  En  outre,  Tétat  gazeux  du  mélange 
primitif  nécessite  l'emploi  d'enveloppes  hermétiques,  pour  empè- 
<;her  la  déperdition  des  gaz.  Ce  double  inconvénient  n'a  pas  per- 
mis de  tirer  parti  des 'mélanges  gazeux  explosifs,  non  plus  que  de 
l'oxygène  libre»  (brevets  Linde).  Eu  égard  à  la  pression  considé- 
rable sous  laquelle  le  gaz  se  trouve  renfermé  dans  les  cartouches 
-chargées,  leur  prix  est  élevé  et  leur  maniement  susceptible  de 
danger. 

E.  C.  (Dynamite).  —  La  composition  de  cet  explosif  ne  se  dis- 
tingue de  celle  de  la  dynamite  n*^  1  que  par  l'addition  d'une  quan- 
tité de  carbonate  de  soude  qui  ne  peut  excéder  3  0/0.  II  fut 
fabriquée,  en  Angleterre,  de  1883  à  1886. 

E.  C.  (Poudre).  —  C(»tte  poudre  est  due  à  MM.  Reid  et  John- 
son, qui  ont  fait  breveter  le  traitement  du  coton-poudre  granulé 
par  l'éther  alcoolisé,  lequel  est  susceptible  de  dissoudre  environ 
30  0/0  de  la  matière.  L'effet  de  ce  dissolvant  est  de  rendre  plus 
•compacte,  plus  dure,  la  surface  extérieure  des  grains,  mais  non 
pas  d'exercer  une  action  gélatinisante. 

(Brevet  français  n°  147.3^25  du  11  février  1882.) 

La  poudre  E.  C.  est  antérieure  de  plusieurs  années  à  la  décou- 
verte des  poudres  sans  fumée.  I/E.  C.  Powder  Company,  Ltd.  la 
fabrique,  depuis  1882,  dans  son  usine  de  Greenhile  (Kent). 
Cette  fabrication  a  fait  l'objet,  depuis  lors,  de  modifications  telles 
<[ue  la  poudre  E.  C.  peut  être  comparée  avantageusement  aux 
types  les  plus  récents. 

La  fabrication  de  1'^.  C.  Powder  Company  s  Rifle  Powder^ 
poudre  de  guerre  abandonnée  depuis  1889,  s'effectuait  comme  suit  : 
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La  cellulose,  d'abord  nitrifiée,  était  réduite  en  pulpe,  puis  grenée 
au  moyen  de  tamis  oscillants.  Après  dessiccation,  les  grains  étaient 
humectés  au  moyen  de  50  à  80  0/0  d'éther  alcoolisé,  à  TefTet 
d'endurcir  la  surface.  Pour  terminer,  on  les  colorait  en  orangé 
au  moyen  d'auréine  dissoute  dans  Talcool  ou  tout  autre  dissol- 
vant. 

La  poudre  de  chasse  :  E.  C,  Sporting  Poioder^  dont  la  fabrica- 
tion subsiste  seule,  contient  un  peu  de  camphre.  Le  traitement  à 
l'éther  alcoolisé  s'opère  en  même  temps  que  la  granulation  (Voir 
Borland).  Le  grain  obtenu,  dur  et  dense,  brûle  avec  régularité. 
L'analyse  de  deux  échantillons  de  ceite  poudre  a  donné  les  résul- 
tats suivants  (Eissler,  Handbook  on  Modem  Explosives)  : 

Nitrocellulose  soluble 27,9^»  21 ,79 

—             insoluble 28,32  25,58 

Cellulose  (non  nitrifiée) 3,^5  4,17 

Nitrates  de  potasse  et  de  baryte 37,80  38,32 

Substances  solubles  dans  la  benzine.  0,60  1,95 

—                      —         l'alcool.  2,15  6,32 

Humidité 1,87 

100,00        100,00 

En  Amérique,  la  poudre  E.  C.  est  fabriquée  par  Y  American 
E,  C.  and  SchuUze  Gunpowder  Co,,  Ltd,^  dans  son  usine 
d'Oakland  (New- Jersey).  Un  magasin  flottant  qui  renfermait 
cinquante  caisses  contenant  chacune  dix  boites  de  cinq  livres 
(soit  1.136  kilogrammes  au  total)  et  se  trouvait  en  rade  de 
New-Jersey,  fut  incendié  par  la  foudre,  en  date  du  12  août  1900. 
La  violence  du  feu  fut  telle  que  pas  une  seule  des  cinquante  caisses 
ne  resta  intacte;  la  soudure  même  fut  fondue.  Quant  à  la  poudre, 
elle  brûla  sans  (ju^aucune  explosion  s'ensuivît.  Plusieurs  caisses 
de  poudre  noire,  qui  se  trouvaient  en  magasin  également,  ne 
furent  pas  détruites  par  le  feu.  Leur  combustion,  bien  certaine- 
ment, ne  se  fût  pas  effectuée  d'une  manière  aussi  inoffensive. 

Éclairage  des  fabriques  d'explosifs.  —  L'éclairage  élec- 
trique doit  être  pratiqué,  non  à  Taide  de  lampes  à  arc,  mais  au 
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moyen  de  lampes  à  incandescence.  Les  expériences  ofRcielles  faîtes 
àWaltham  Abbey,  en  1881,  ont  montré  que  ces  dernières,  même, 
peuvent  devenir  dangereuses  en  cas  de  rupture.  Il  convient  donc  de 
les  protéger  par  une  enveloppe  solide  en  verre,  disposée  de  telle 
manière  que,  normalement,  sa  température  extérieure  ne  puisse 
dépasser  6(y*.  Il  est  prudent  d'entourer  cette  enveloppe  dune 
cage  protectrice  solide  en  fils  métalliques. 

Les  lampes  seront  disposées  extérieurement  aux  ateliers;  si 
elles  font  partiellement  saillie  vers  Tintérieur,  elles  doivent  être 
néanmoins  accessibles  de  Texlérieur.  En  cas  de  chutes,  explo- 
sions voisines,  etc.,  il  faut  qu'elles  ne  puissent  tomber,  ni  dans 
les  ateliers,  ni  sur  les  conducteurs.  On  ne  pourra  les  placer 
à  rintérieur  qu'exceptionnellement. 

Dans  les  endroits  particulièrement  dangereux,  les  lampes  se- 
ront placées  dans  des  globes  remplis  d'eau  distillée,  que  Ton 
additionnera  de  glycérine  en  hiver.  On  pourra  se  dispenser  de 
placer  de  Feau  dans  les  globes  si  leurs  joints  présentent  une 
étanchéité  telle  que  la  poussière  ne  puisse  absolument  s'y  intro- 
duire. 

L'ordonnance  anglaise  du  1"^'  décembre  1892  règle  l'éclairage 
électrique  des  fabriques  d'explosifs  et  indique  les  mesures  impo- 
sées au  sujet  des  conducteurs.  Cette  dernière  question  a  été  exa- 
minée récemment  dans  le  Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres. 

Éclipse  (Poudre).  —  Mélange  d'acide  picrique,  de  litharge, 
de  soufre  et  de  charbon.  Cette  poudre  doit  être  considérée  comme 
particulièrement  dangereuse,  ainsi  qu'on  s'en  rendra  compte  en 
se  reportant  à  la  rubrique  Picrique  [Acide]  (explosion  de  Corn- 
brook). 

Écrasite.  —  Cet  explosif,  constitué  de  nitrocrésylate  d'am- 
moniaque additionné  de  salpêtre,  est  employé  par  l'armée  autri- 
chienne pour  le  chargement  des  obus  brisants,  des  pétards,  ainsi 
que  des  cartouches  de  rupture. 

S'il  s'agit  de  la  première  de  ces  applicatitms,  on  tasse  la  poudre 
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au  moyen  de  baguettes  en  bois  ou  bien  on  la  comprime  en 
plaques.  L'explosion  de  Técrasite  exige  un  détonateur  conte- 
nante grammes  de  fulminate;  on  préfère,  en  général,  une  amorce 
au  fulmicoton.  C'est  un  explosif  de  couleur  jaune  soufre,  gras 
au  toucher,  fusible  vers  iOO**  ;  on  le  représente  comme  insen- 
sible à  Faction  de  Thumidité  et  des  variations  de  température 
ne  pouvant  détoner  sous  Faction  du  choc,  de  la  friction,  ni  même 
de  la  balle.  En  contact  avec  une  substance  incandescente  ou 
avec  une  flamme,  il  brûlerait  sans  faire  explosion.  Il  y  a  lieu 
de  remarquer,  toutefois,  qu  un  accident  s*est  produit  au  Labo- 
ratoire du  Comité  militaire  autrichien,  lors  du  remplissage  d'un 
obus  ;  la  cause  n'en  put  être  exactement  définie. 

La  puissance  explosive  de  Técrasite  dépasse  notablement  celle 
de  la  dynamite.  L  essai  auquel  cet  explosif  est  soumis,  en  Autriche, 
analogue  d'ailleurs  à  celui  qui  est  pratiqué  dans  d'autres  pays, 
consiste  à  faire  sauter  une  charge  posée  à  la  partie  centrale 
d'une  pièce  de  bois  tendre.  Pour  que  Técrasite  soit  jugée  de  qualité 
convenable,  il  faut  qu'une  charge  de  i  kilogramme,  placée  sur  une 
poutre  de  l^jSO  de  longueur,  22  centimètres  de  largeur  et 
30  d'épaisseur,  en  provoque  nettement  la  rupture.  La  poutre 
est  fixée  à  une  hauteur  de  80  centimètres,  au  moyen  de  deux 
supports  distants  de  1  mètre. 

Un  second  essai  consiste  à  placer  50  grammes  d'écrasite  dans 
une  enveloppe  cylindrique  en  étain  de  40  millimètres  de  diamètre 
externe,  31  de  hauteur  et  5  d'épaisseur.  Au-dessous  de  cette 
enveloppe,  et  séparés  d'elle  par  deux  disques  en  acier  de  4  mil- 
limètres et  demi  chacun,  se  trouvent  superposés  deux  cylindres 
massifs  en  plomb,  de  mêmes  dimensions  extérieures  que  l'enve- 
loppe, cylindres  dont  la  déformation  augmente  avec  la  puissance 
de  l'explosif.  Ils  reposent  sur  une  plaque  solide  en  fer  fondu,  dans 
un  léger  évidement  ménagé  à  cet  effet.  Quatre  fils,  aboutissant  à 
cette  plaque,  fixent  la  cartouche  d'étain  et  assurent  la  stabilité 
de  l'ensemble.  L'explosion  ayant  été  provoquée,  il  faut  que  l'apla- 
tissement du  cylindre  inférieur  soit  compris  entre  24  et  ^7  milli- 
mètres et,  celui  de  l'autre,  entre  11  et  H, 5  ;  ce  dernier  prend  une 
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forme  en  champignon.  La  raison  qui  oblige  à  effectuer  cet  essar 
avec  une  charge  supérieure  à  celle  que  Ion  emploie  habituelle- 
ment, réside  dans  la  puissance  du  détonateur  nécessité  par  Técra- 
site  ;  en  procédant  de  cette  manière,  on  annihile  pratiquement 
Tiniluence  propre  de  ce  détonateur. 

D'après  le  lieutenant  John  Wisser,  de  Tartillerie  des  États-Unis^ 
cet  explosif  serait  un  mélange  de  gélatine  explosible  et  de  picrate 
d*ammoniaque. 

L'écrasite  est  fabriquée,  près  de  Presbourg,  par  MM.  Kubin 
et  Siersch. 

Eder.  —  Voir  Azole  (Dosage  de  /'). 

Edison.  —  Voir  Eau, 

Edmunds,  à  Calcutta,  a  fait  breveter  les  mélanges  suivants  : 

N»  1  W  2  N«  3 

Salpèlre 37,30  37,50  24,25 

Acide  picrique 9,38  il,88  15,10 

Chlorate  de  potassium 18,75  »  24,25 

Chlorure  de  potassium 12,50  12,50  » 

Soufre 3,12  9,37  8,10 

Bleu  de  Prusse 3,12  3,75  4,02 

Sciure  de  bois 15,64  2.'î,00  » 

—           nitrifiée «  »  18,28 

Silice »  »  6,00 

100,00     100,00      100,00 

Il  est  facultatif  d'ajouter  une  solution  de  caoutchouc. 
(Brevet  anglais  n»  23.416,  du  5  décembre  1893.) 

Elhrhardt  (Poudre).  —  Mélanges  composés  de  chlorate  de 
potasse,  salpêtre,  charbon,  acide  tannique  et  résine. 

(Brevets  anglais  n«  1.694,  8  juillet  1864;  n*  2.594,  20  octobre 
1864,  et  n*»402, 13  février  1865.) 

Eisler  (Poudre).  —  Poudre  de  mine  à  base  de  nitrate  de  soude^ 
additionné  de  soufre  et  de  sucre. 


?.»*- 
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Électricité  (Application  de  1')  au  tirage  des  mines.  — 
Aperçu  historique.  —  L'invention  de  la  première  machine  élec- 
trique, due  à  Otto  de  Giiericke,  date  du  xvii**  siècle.  Dès  le  prin- 
cipe, sans  nul  doute,  on  dut  songer  à  se  servir  de  Tétincelle 
électrique  pour  provoquer  Tinflammation  de  certaines  substances. 
Mais  ce  ne  fut  qu'un  siècle  plus  lard,  lors  de  l'inauguration  de 
TAcadémie  des  Sciences  de  Berlin  par  Frédéric  le  Grand,  en  1744, 
que  Ludoif  put  enflammer,  par  ce  moyen,  de  Téther  sulfurique.  Le- 
fait  est  signalé  par  leD''  Priestley,  dans  Touvrage  intitulé  History 
of  Eleclricity  (p.  'ï3),  publié  en  1767.  Par  suite  d'une  confusion, 
dont  nous  ignorons  l'origine,  c'est  à  cet  auteur  que  l'on  attri- 
bue, en  générale,  l'idée  première  du  tirage  électrique. 

En  1745,  le  D""  Watson,  membre  de  la  Royal  Society^  parvint 
à  enflammer  la  poudre  noire  au  moyen  de  l'étincelle  électrique. 
Toutefois,  la  réussite  de  l'opération  était  très  aléatoire  :  eu  égard 
à  la  vitesse  si  considérable  de  l'étincelle  électrique,  la  poudre 
était  projetée  avec  force  avant  d'avoir  pu  être  enflammée.  Benja- 
min Franklin,  en  1751,  trouva  le  moyen  de  parer  à  cet  inconvé- 
nient en  encartouchant  la  poudre  et  en  la  comprimant  au  point 
d'écraser  partiellement  les  grains.  En  1787,  le  D' WolIT  indiqua 
le  moyen  de  retarder  la  vitesse  de  l'étincelle  électrostatique  en 
intercalant  dans  le  circuit  un  tube  en  verre,  mouillé  à  l'extérieur. 

A  la  pile  de  Volta,  découverte  en  1800  et  modiflée  Tannée  suivante 
par  le  D'  Cruickshank,  succéda. la  batterie  du  D**  Wollaston,  (|ue 
l'on  peut  considérer  comme  le  premier  appareil  voltaïque  de 
quelque  valeur  pratique.  Entre  temps,  le  baron  Schelling  avait 
proposé,  en  1812,  d'effectuer  les  saulages  au  moyen  du  galva- 
nisme^ terme  sous  lequel  on  désignait  le  courant  électrique  pro- 
duit par  les  batteries  primaires.  11  enflammait  la  poudre  par  T in- 
termédiaire de  charbon  de  bois  et  avait  inventé  une  corde  électro- 
conductrice. 

Le  professeur  Hare,  de  Pensylvanie,  fit  subir  à  la  pile  de  Volta, 
en  18^,  des  perfectionnements  qui  augmentèrent,  dans  une  large- 
mesure,  les  effets  thermiques.  C'est  à  lui  que  serait  due  la  première- 
application  de  l'électricité  au  sautage  des  mines. 
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\  k  1810.  le  tirage  éieclriijue  ties  roioes  prit  une  tonne 
L  pratique,  en  Angleterre  ainsi  qu'en  Amêriqoe.  Le 
autage  en  grand  qui  attira  l'attention  fut  elTectué 
,  le  â»  janvier  1S43  :  9  1,4  tonnes  de  poudre,  disposées 
barges,  furent  tirées  simultanément  an  moyen  d'une 
le  ^VoUaston  de  grandes  dimensions.  I.es  déblais 
it  SO.TjStt  mètres  cubes  de  rocher. 

ice,  le  tirage  électrique  a  été  pratiqué,  dès  l'année  1838, 
{énieurs  militaires.  La  première  application  industrielle 
l>l  ;  il  s'agissait  du  fonçage  d'un  puits  à  VeATa8{Ardèche. 
ipedece  procédé,  disait  M.  Caslel  dans  les  Anmilef  dex 
nsiHte  à  plonger  dans  la  poudre  les  deux  extrémités  des 
rs,  reliées  par  un  fil  de  fer  très  fin.  Sous  l'influence 
int  électritjue  qui  n'a  pas  besoin  d'être  très  fort,  ce  lîl 
rougit,  fond  mt'me  et  communique  le  feu  à  la  poudre.  » 
les.  —  Comparé  aux  autres  modes  de  mise  en  feu,  le 
itrique  présente  des  avantages  considérables  :  au  point 
la  sécurité,  il  permet  de  tirer  d'aussi  loin  que  l'on  veut 
iDN  la  présence  d'un  seul  liomme  dans  la  mine,  de  ma- 
luire  il  de  simples  dégât»  matériels  les  résultais  d'une 
accidentelle.  11  évite,  ù  proximité  de  la  mine,  toute 
I  de  llamme  due  à  l'allumage,  ce  qui  est  essentiel  |>our 
grisouteuses.  Si  les  amorces  ou  détonateurs  sont  fabri- 
',  tout  le  Koin  voulu,  les  longs  feux  ne  sont  pas  a 
De  ce  que  la  sécurité  est  considérablement  accrue,  il  ne 
nent  conclure  que  tout  danger  soit  écarté.  On  compte 
impies  d'accidents  causés  par  la  production  intempes- 
urant  électrique,  laquelle  provoque  l'explosion  préma- 
mine  :  l'appareil  producteur  d'électricité,  placé  à  grande 
eut  se  trouver  actionné  par  suite  d'une  circonstance 
1o  qu'accident,  maladresse,  signal  interprété  à  faux,  etc. 
e  avantage  sérieux  consiste  dans  la  suppression 
4  produites  par  la  combustion  de  la  mèclie,  fumées  qui 
I s idé ralliement  l'atmosphêfe  des  mines. 
icité,  enfin,  est  d'un  emploi  très  pratiqua  pour  le  sautage 
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des  mines  sous-marines.  Elle  a  permis  de  réaliser,  en  Amérique 
notamment,  des  travaux  véritablement  grandioses.  Au  point  de  vue 
économique,  l'avantage  essentiel  réside  dans  la  facilité  avec  la- 
quelle le  tirage  électrique  permet  de  réaliser  les  sautages  simul- 
tanés ;  ceux-ci  sont  indispensables  pour  les  opérations  de  grande 
envergure. 

Matériel  a  employer.  —  Le  tirage  électrique  des  mines  né- 
cessite un  matériel  qui  comprend  une  source  d'électricité,  un 
conducteur  du  courant  et  une  amorce  ou  un  détonateur  dont 
l'explosion,  provoquée  par  le  courant,  entraîne  celle  de  la  charge. 

Source  (T électricité,  —  On  peut  recourir  aux  machines  à  frotte- 
ment, aux  machines  a  induction  et  aux  piles  ou  batteries. 

Les  appareils  électrostatiques  ou  à  frottement  dérivent  de  la 
machine  bien  connue  de  Ramsden.  L'électricité  est  produite  par 
la  rotation  d'un  disque  en  gutta-percha  ou  en  verre  frottant  un 
coussin,  en  face  duquel  se  trouve  placé  un  peigne  collecteur. 

Le  baron  von  Ebner,  du  Génie  autrichien,  est  l'inventeur  d'une 
machine  à  friction  qui  a  rencontré  une  grande  faveur  dans  son 
pays  d'origine.  La  machine  de  Bornhardt,  très  répandue  en 
France,  en  Allemagne,  ainsi  qu'en  Autriche,  se  compose  de  deux 
plateaux  en  ébonite  tournant  entre  des  frottoirs  garnis  de  peau  de 
chat  et  chargeant  deux  bouteilles  deLeyde,  par  l'intermédiaire  de 
peignes  collecteurs.  Citons  aussi  les  exploseurs  d'Abbey,  Mahler, 
Nobel,  EIsner,  Ladd  (Angleterre)  et  Mowbray  (Amérique),  basés 
sur  le  même   principe(*). 

Ces  appareils  présentent  plusieurs  inconvénients  :  ils  sont 
lourds,  et  leurs  dimensions  en  rendent  le  transport  difficile  dans 
les  galeries  de  mines;  aussi,  leur  emploi  n'est-il  avantageux  que  si 
les  travaux  permettent  de  les  installer  à  poste  fixe  pendant  un 
certain  temps.   En  outre,  toutes  les  machines  à  frottement  s'al- 


(I)  On  trouvera  la  description  de  plusieurs  d'entre  eux  dans  une  note  pu- 
bliée par  M.  Maurice  {Transactions  of  Ihe  Federated  Institution  of  Mining 
Engineer.^^  décembre  1897,  p.  142).  A  consulter,  également,  une  note  de 
M.  J.  von  Lauer  parue  dans  VOesterreichische  Zeitschrift  filr  Berg  und 
HiUlenwesen  (1896,  t.  XLIV,  p.  59). 
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tèrent  rapidement  sous  riuiluence  de  riiumidité,  quelques  précau- 
tions que  Ton  prenne  pour  les  en  garantir  ;  il  va  de  soi  qu'on  ne 
peut  les  employer  si  les  travaux  sont  humides.  Dans  les  milieux 
grisouteux  ou  poussiéreux,  leur  maniement  n'est  pas  sans 
danger,  car  on  ne  peut  isoler  efficacement  les  étincelles  abon- 
dantes et  chaudes  qu'elles  produisent. 

Malgré  leurs  défauts,  elles  ont  eu  beaucoup  de  succès,  eu 
égard  à  la  haute  tension  électrique  et  à  Tintensité  du  courant 
développés.  La  tension  élevée  est  favorable  au  point  de  vue 
des  sautages  simultanés;  quant  à  l'avantage  des  courants 
intenses,  il  consistée  permettre  un  isolement  moins  assujettissant 
des  conducteurs.  Ces   qualités,  toutefois,    s'altèrent  rapidement. 

Quelques  mots  au  sujet  des  machines  à  induction.  C'est  en 
1851  que  RuhmkoriT  établit  le  premier  appareil  destiné  au  tirage 
électrique  des  mines.  Les  essais  eurent  lieu  d'abord  en  1853, 
à  la  Villelte,  près  de  Paris,  sous  la  direction  d'un  ingénieur  espa- 
gnol, le  colonel  Verdu.  L'année  suivante,  le  comte  du  Moncel 
procédait,  dans  le  port  de  Cherbourg,  à  des  sautages  d'une 
importance  considérable. 

Fin  Angleterre,  les  brevets  n**"  2.617,  1.043  et  2.100,  pris  respec- 
tivement en  1855,  1862  et  1864  par  MM.  Withehouse,  Gedge  et 
Browman  concernent  des  appareils  basés  sur  le  même  principe. 
Les  deux  derniers  se  rapportent  à  une  machine  ingénieuse,  mais 
compliquée,  dérivent  de  celle  qu'avait  imaginée  M.  Alphonse 
Dumas,  de  Privas. 

Actuellement,  la  bobine  de  RuhmkoriT  est  très  rarement  employée 
pour  les  travaux  de  mines;  elle  l'est  encore  quelquefois  dans  les 
tirs  simultanés  des  grands  travaux  à  ciel  ouvert,  exigeant  un 
certain  nombre  d'amorces  de  tension. 

Passons  à  l'examen  des  machines  magnéto  :  c'est  en  1831  que 
Faraday  fit  connaître  les  découvertes  mémorables  sur  lesquelles 
repose  leur  principe  (<).   La  première  application  des   magnétos 

(1)  Il  est  intéressant  de  remarquer  que  la  revue  anglaise  intitulée  The  Monlhly 
Magazine^  dans  sa  livraison  d'avril  1802,  signale  certaines  recherches  faites  à 
Vienne  et  ayant  abouti  à  la  décomposition  de  l'eau  par  rélectricité  pro- 
duite à  Taide  d*un  aimant. 
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«u  tirage  des  mines   date  de  1856;   elle  fut  elTectuée  par  Sir 
Charles  Whealstone, 

Ces  machines  peuvent  Mre  divisées  en  deux  genres  princi- 
paux :  les  premières  produisent  le  courant  par  la  rotation  d'une 
bobine  d^induction  dans  un  champ  magnétique,  ce  qui  donne 
naissance  à  des  courants  alternatifs  d'une  tension  proportion- 
nelle à  la  longueur  du  fil  induit  et  inversement  proportionnelle  â 
sa  section;  l'intensité,  au  contraire,  varie  en  raison  directe  de 
«elle-ci.  On  peut  donc,  d'après  les  dimensions  du  fil,  modifier  à 
volonté  l'un  on  l'autre  de  ses  éléments.  Comme  cxploseurs  de  ce 
genre,  citons  ceux  de  M.  Ducretet  à  Paris,  Hunter  et  Waren 
à  Glascow,  ringersoU  Rock  Drill  Co,  à  New- York,  etc. 

Le  second  genre  d'appareils  magnéto-électriques  comprend 
ceux  dont  la  bobine  induite  est  fixe  et  dont  on  modifie  le  champ 
magnétique  au  moyen  d'un  choc.  Le  plus  employé  de  ces  explo- 
seurs  est  le  coup-de-poing  de  Bréguet.  M.  Dncretcl  a  fait  subir 
des  perfectionnements  notables  à  la  construction  de  ces  appa- 
reils. Ceux  deHiekIey 
Gt  de  Scola  sont  ana- 
logues en  principe. 

MM.  Schmitl  et  C°, 
à  Kfippertesg  (Alle- 
magne}, construisent 
le  Onom,  appareil  de 
poche  dont  nous  repro- 
duirons la  vue  pers- 
pective, ainsi  que  la 
coupe,  à  des  échelles 
différentes  [fig.  23  et 
26].  Lorsqu'on  tire  la 
poignée,  le  coiirant 
prend   naissance    par 

l-inlroduction   des         F'«-  ».  Fie.  a», 

pôles  de  l'aimantdans 
les  bobines  A  ;  un  cmirt-clrcuit  se  produit,  grâce  au  renllement  h 
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et  aux  ressorts  d.  La  poignée  lâchée,  le  ressort  c  se  détend  et 
les  pôles  de  Taimant  sortent  de  la  bobine  (voir  la  coupe)  ;  h  n*est 
plus  en  contact  avec  les  ressorts.  Il  se  produit  un  extra-courant 
qui  vient  renforcer  le  courant  primitif. 

Les  dynamos  peuvent  être  à  liaute  ou  à  basse  tension,  selon  le 
type  des  amorces  dont  on  se  sert.  Leur  emploi  est  surtout  avanta- 
geux lorsqu'on  se  propose  de  faire  sauter  simultanément  un  grand 
nombre  de  mines.  Parmi  ces  appareils,  il  convient  de  citer  ceux 
de  Siemens,  Manet  frères,  Bûrgin  ;  ce  dernier  a  été  employé  par 
l'armée  suisse.  En  Amérique  et  on  Angleterre,  le  Crescent  a  été 
introduit  par  Tlngersoll-Sergeant  Drill  Company. 

Les  piles  électriques,  ainsi  que  les  batteries  d'accumulateurs, 
sont  moins  employées  dans  l'industrie  que  dans  les  applications 
militaires;  H  cet  égard,  on  consultera  avec  intérêt  les  ouvrages 
spéciaux,  notamment  le  traité  de  M.  le  capitaine  Picardat.  C'est  la 
pile  de  Bunsen  qui  fut  employée  en  France  lors  du  premier  sautage 
ci-dessus  rappelé.  Celte  pile  a  subi  des  modifications  qui  per- 
mettent de  l'employer  de  nos  jours  (pile  vigilante,  etc.).  Les  bat- 
teries (l:i  lyp'vî  Leclanché  ont  été  Tobjet  d'applications  très  nom- 
breuses; signalons  les  batteries  du  modèle  Silverlown,  que 
l'on  employait  sur  une  grande  échelle  dans  le  district  de  Wigan 
(Angleterre),  il  y  a  une  vingtaine  d'années.  Les  batteries  de  Grove 
s'emploient  dans  l'armée  anglaise,  concurremment  avec  celles  de 
Leclanché.  On  trouvera  leur  description,  ainsi  que  les  indica- 
tions relatives  à  leur  emploi,  dans  VlnslrucUon  in  Military  Engi- 
neering [V  partie,  5*  édition,  p.  53).  Parmi  les  piles  au  bichromate 
de  potasse  ou  de  soude,  citons  la  pile  dite  d'Arras  (France)  et  celle 
de  Puddot  (Autriche). 

Conducteurs  et  amorces  électriques,  —  Les  conditions  qui 
régissent  l'établissement  des  conducteurs  varient  avec  les  types 
d'amorces  employées;  examinons  donc  d'abord  ces  dernières.  On 
peut  les  diviser  en  deux  classes  distinctes  :  les  amorces  à  incan- 
descence et  les  amorces  à  étincelle.  Certains  types  participent 
à  la  fois  des  deux  catégories. 

a)  Les  amorces  à  incandescence  sont  également  désignées  sous 


^rr 
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les  noms  d'amorces  à  fil,  amorces  de  quantité  ou  amorces  à  faiblo 
tension.  La  figure  27  indique,  en  coupe,  la  disposition  de  Tamorce 
que  fabrique  la  Laflin  and  Rand  Poicder  Co,^  très  répandue  en 
Amérique.  En  principe,  les  amorces  à  incandescence  se 
composent  d'une  enveloppe  a  en  bois,  en  métal  ou 
en  carton,  contenant  la  poudre  ou  composition  6, 
au  sein  de  laquelle  est  noyé  le  fil  ou  pont  d  dont 
rincandescence  déterminera  l'explosion.  On  sait, 
d'après  la  loi  de  Joule,  que  la  quantité  de  chaleur 
dégagée  est  en  raison  directe  du  carré  de  la  quantité 
d'électricité  qui  passe  dans  un  temps  donné;  cette 
quantité  d'électricité  est  donc  l'élément  principal.  Il 
faut  avoir  soin  de  confectionner  ces  amorces  de  ma- 
nière qu'elles  ne  puissent  être  détériorées  par  l'in- 
iluence  de  l'humidité.  En  fait,  elles  se  comportent  rela- 
tivement bien  à  cet  égard  et  leur  résistance  varie  peu. 
Elle  n'est  guère  considérable,  d'ailleurs  :  pour  l'amorce 
anglaise,  elle  ne  dépasse  pas  1,08  ohm,  à  la  tempéra- 
ture ordinaire  ;  il  en  résulte  qu'un  courant  de  faible 
tension  suffit. 

Le  fil  est  fixé  par  serrage  ou  mieux  par  soudure,  aux  extrémités 
des  conducteurs  du  courant.  Ces  derniers  sont  des  fils  de  cuivre  de 
0,6  à  0"*",9  de  diamètre,  soigneusement  isolés  l'un  de  l'autre.  Ils 
sont  prolongés  extérieurement,  en  c,  de  i  mètre  ou  davantage  ;  de 
cette  manière,  on  ménage  lesconducteurs  du  courant  électrique,  que 
l'explosion  endommagerait  au  voisinage  immédiat  de  la  mine. 
Au  sortir  de  l'amorce,  chacun  des  fils  est  recouvert  d'une  enve- 
loppe isolante.  En  f  se  trouve  un  ciment  à  base  de  soufre 
destiné  à  assurer  la  stabilité  du  système  et  à  le  protéger  contre 
l'humidité. 

Le  fil  doit  présenter  une  grande  ténacité;  en  outre,  il  faut  qu'il 
soit  assez  peu  fusible  pour  pouvoir  être  porté  à  la  température 
voulue  sans  risquer  d'atteindre  son  point  de  fusion.  Le  métal 
dont  ce  fil  est  constitué  doit  être  inaltérable  tant  au  contact 
de  la  poudre  qui  l'environne  que  sous  l'action  des  influences  atmos- 
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phériques.  Entin,  il  est  nécessaire  qu'il  présente  une  résistance* 
électrique  suffisante,  puisque  la  quantité  de  chaleur  due  au 
passage  du  courant  est  proportionnelle  à  cette  résistance  (d'après 
la  loi  de  Joule  et  la  loi  d'Ohm).  Eu  égard  à  ces  desiderata,  c'est 
le  platine  qui  a  été  choisi.  On  l'emploie  sous  forme  d'alliage 
avec  l'argent  et  l'iridium  ;  de  cette  manière,  la  résistance  est  plus 
constante  et  plus  considérable. 

Le  fil  peut  être  droit  ou  bien  enroulé  en  spirale  ou  en  boucle, 
(voir  Favier)y  de  manière  à  accroître  la  longueur  pour  une  même 
distance  et  par  suite,  l'efficacité.  Quant  au  diamètre,  il  varie 
également  entre  des  limites  étendues  ;  il  y  aura  intérêt  à  ce  qu'il 
soit  fort  restreint,  l'élévation  de  température  étant,  pour  une 
même  quantité  d'électricité,  inversement  proportionnelle  au  cube 
du  diamètre.  Pour  l'amorce  danoise,  par  exemple,  il  n'est  que 
de  1/100  à  i/200  de  millimètre;  aussi  suffit-il  d'un  courant  d'une 
intensité  de  0,005  à  0,07  ampère  pour  le  porter  au  rouge. 

Dans  la  plupart  des  types,  les  fils  conducteurs,  préalablement 
isolés,  sont  placés  dans  une  même  enveloppe  en  coton  ou  en  gulta« 
percha,  selon  l'état  sec  ou  humide  des  terrains  ou  de  l'atmosphère  ; 
vers  leur  extrémité  seulement,  ils  se  séparent,  pour  permettre 
d'établir  la  connexion  avec  les  fils  conducteurs  proprement  dits. 

La  poudre  peut  être  constituée  de  mélanges  divers  dans 
lesquels  entrent,  en  proportions  variables,  le  sous-sulfure  et  le 
sous-phosphure  de  cuivre,  le  chlorate  de  potasse,  le  fulminate  de 
mercure,  le  fulmicoton,  la  poudre  de  chasse,  le  charbon  de  cor- 
nue, etc.  Les  poudres  fusantes  —  par  exemple  celles  qui  con- 
tiennent du  salpêtre  —  peuvent  donner  lieu  à  des  ratés  ou  des 
longs  feux.  La  plupart  des  types  d'amorces  peuvent  être  adaptés 
aux  poudres  brisantes,  par  la  simple  addition  d'un  détonateur 
ordinaire  au  fulminate  de  mercure. 

b)  Dans  les  amorces  à  étincelles  ou  à  haute  tension  (amorces 
de  tension),  les  fils  d'aller  et  de  retour  du  courant  sont  séparés 
par  un  petit  intervalle  où  se  produit  l'étincelle  disruptive.  Il  est 
essentiel  que  cette  distance  soit  rigoureusement  constante.  Si 
cette   condition    n'est  pas   réalisée,  la    sensibilité   des   amorces 
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diffère,  et  elles  ne  peuvent  convenir  au  tir  multiple.  Une  distance 
relativement  considérable  présente  Tavantage  d'être  moins  affec- 
tée par  les  petits  écarts  qui  peuvent  se  produire  ;  il  est  vrai  que, 
dans  ce  cas,  il  faut  recourir  à  des  sources  d'électricité  qui  per- 
mettent le  développement  d'une  tension  élevée.  De  nombreux  dis- 
positifs sont  employés  dans  le  but  d'obtenir  la  constance  absolue 
dans  Técartement  des  fils.  Dans  Tamorce  autrichienne,  ils  sont 
réunis  par  un  fil  mince  ;  on  coupe  celui-ci  en  son  milieu  au  moyen 
d'une  petite  pince  qui  écarte  les  deux  extrémités  d'une  quantité 
invariable.  Les  dispositifs  proposés  par  Bikford-Smitb,  Pet- 
tinger,  Smith-Corrie,  Taylor,  sont  décrits  sous  des  rubriques 
séparées.  Il  est  nécessaire  de  confectionner  les  amorces  à  étin- 
celles avec  grand  soin,  car  leur  résistance  est  susceptible  de 
varier  avec  la  durée  de  l'emmagasinage  ;  ces  amorces  sont  sen- 
sibles aux  influences  climatériques. 

La  poudre  est  constituée  de  mélanges  dont  la  composition  qua- 
litative est  analogue  aux  précédents.  Sa  conductibilité  électrique 
joue  un  rôle  important  :  si  elle  est  trop  grande,  le  courant  passera 
sjns  produire  d'étincelle,  et  il  en  résultera  un  raté;  d'autre  part, 
une  poudre  trop  résistante  exigera  une  force  électromotrice  très 
considérable.  Il  doit  exister  un  rapport  constant  entre  la  conduc- 
tibilité de  la  poudre  et  la  distance  des  fils.  Il  s'ensuit  qu'à  une 
poudre  donnée  correspond  une  certaine  tension  et,  par  suite,  un 
appareil  destiné  à  la  produire.  C'est  un  inconvénient  auquel  il  a 
été  paré  dans  plusieurs  types  d'amorces. 

Les  amorces  électriques  présentent  de  nombreuses  variétés. 
On  en  trouvera  la  description  dans  les  ouvrages,  mémoires, 
notes,  etc.,  consacrés  à  ce  sujet. 

M.  Ferguson,  de  New-York,  est  l'auteur  d'un  perfectionnement 
qui  consiste  à  donner  la  forme  pointue  à  l'extrémité  des  amorces, 
de  manière  à  en  faciliter  l'introduction  dans  la  charge.  Les 
amorces  de  ce  modèle  sont  construites  par  la  C.  C.  Chemical 
Company, 

(Brevet  anglais  n*  1.857,  30  août  —  12  novembre  1898.) 

Les  conducteurs  électriques,  avons-nous  dit,  varient  avec  le 
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type  d'amorces  employées.  Ces  conducteurs  sont  des  fils  métal- 
liques isolés,  mis  en  connexion,  d'une  part,  avec  la  source 
d'électricité  et,  d'autre  part,  avec  les  amorces  dont  on  se  pro- 
pose de  déterminer  l'explosion  ou,  plus  exactement,  avec  les 
conducteurs  auxiliaires  solidaires  de  celle-ci;  ils  comprennent 
un  (il  d'aller  et  un  fil  de  retour  du  courant.  Il  est  essentiel  que 
leur  longueur  soit  suffisante  pour  n\*xposer  à  aucun  danger 
l'ouvrier  qui  manœuvre  Texploseur. 

Nous  allons  examiner,  sommain*ment,  riniluencc  de  Tamorce 
sur  le  conducteur  à  adapter  :  supposons  qu'on  emploie  une  amorce 
à  incandescence  dont  la  résistance  soit  de  1  ohm,  la  longueur  de 
chacun  des  conducteurs  étant  de  50  mètres  et  leur  diamètre,  de 
1  millimètre.  Leur  résistance  sera  de  2,1  ohms,  s'ils  sont  en 
cuivre  ;  elle  s'élèvera  à  14,7  ohms,  s'ils  sont  en  fer.  On  voit  donc 
combien  est  considérable,  dans  ce  dernier  cas,  la  résistance  des 
conducteurs  par  rapport  à  celle  des  amorces.  Il  en  résulte  que, 
malgré  la  différence  de  prix,  on  aura  tout  avantage  à  se  servir 
de  conducteurs  en  cuivre.  Il  convient  de  remarquer,  d'autre  part, 
que  la  réussite  du  sautage  ne  risque  pas  d'être  grandement 
aiFectée  en  cas  d'isolation  imparfaite.  Admettons,  en  eiFet,  qu'un 
court-circuit  se  produise  et  que  la  résistance  soit  de  5.000  ohms  : 
la  proportion  entre  la  perte  de  courants  et  la  quantité  qui  traverse 
l'amorce  sera  de  3,1 :  5.0U0,  c'est-à-dire  négligeable. 

La  résistance  de  l'amorce  est  très  élevée  s'il  s'agit  d'amorces  à 
étincelles.  Supposons  qu'elle  vaille  5.000.000  ohms.  Il  est  clair 
que,  dans  ce  cas,  il  importe  peu  que  les  conducteurs  aient  une 
résistance  de  2  ou  de  15  ohms;  ils  pourront  donc  être  en  fer 
tout  comme  en  cuivre.  Quant  à  l'isolation,  elle  joue  un  rôle  très 
important;  on  voit  en  effet,  admettant  les  données  ci-dessus, 
que  le  raté  serait  inévitable. 

Dans  le  district  de  Dortmund,  on  fait  une  consommation 
importante  d'amorces  qui  participent  des  deux  types  que  nous 
avons  décrits  et  sont  désignées  sous  le  nom  de  Spaîtghihzunder 
(amorce  à  incandescence  divisée).  Quoiqu'elles  soient  à  incan- 
descence, en  principe,  elles  n'ont  pas  les  extrémités  de  leurs  con- 


ÉLECTRICITÉ    (APPLICATION    DE    l')    Al]    TIRAGE  DES    MINES         249 

ducteurs  réunies  par  un  lil  de  plaltne  ;  celui-ci  est  remplacé  par 
une  substance  conductrice  finement  divisée,  telle  que  du  graphite 
ou  de  la  houille  pulvérisée,  mélangée  avec  la  composition  déila- 
grante  qui  constitue  l'amorce  ;  de  cette  manière,  la  résistance 
électrique  est  de  beaucoup  supérieure  à  celle 
des  amorces  à  iil.  Elle  varie  notablement  avec 
la  fabrication:  en  général,  on  considère qu^el le 
est  comprise  entre  500  et  20.000  ohms,  la  va- 
leur admise  en  moyenne  étant  de  5.000  ohms. 
L'intensité  du  courant  nécessaire  ne  dépasse 
pas  0,01  ampère. 

Ces  amorces  réunissent  les  avantages  des 
deux  types  dont  elles  procèdent  :  dans  les  ga- 
leries qui  ne  sont  pas  trop  humides,  on  peut 
se  servir  de  fils  conducteurs  en  fer,  non  isolés, 
même  pour  certaines  variétés  dont  la  résistance 
est  inférieure  à  100  ohms.  Au  cours  de  leur  cons- 
truction, elles  sont  essayées  plusieurs  fois  au 
galvanoscope  ;  aussi  ne  donnent-elles  sensible- 
ment jamais  lieu  k  des  ratés. 

La  Rheinisch-Westphalische  Sprengsloff- 
Actiengeteltschap,  de  Cologne,  ainsi  que  la 
raison  sociale  N,  Schmitt  et  C',  à  Kdppersleg, 
fabriquent  plusieurs  types  de  SpaUglûkziinder 
que  KL  l'ingénieur  Heise  a  décrits  dans  le 
Oliickauf,  1899  (Voir  aussi  The  CoHiery  Giiar- 
ilian,  n"  2010). 

Dans  la  figure  SS,  nous  reproduisons,   en 

coupe,  un  type  d'amorces  dont  la  Fabrih  elek-  

tricher  Zûnder,  de  Cologne,  a  bien  voulu  nous  e     ,„ 

envoyer  des  échantillons.  Les  deux  extrémités 
des  fils  a  sont  mises  à  nues  et  aplaties,  en  d.  On  introduit  entre 
elles  une  bande  mince  de  mica  ou  de  carton  b,  sur  laquelle  on 
colle  de  chaque  côté  une  feuille  de  métal  c;  ces  feuilles  de  métal 
constituent  les  pôles  électriques.  A  l'extrémité  de  la  double  bande 
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est  fixée,  en  h^  la  poudre  déflagrante;  on  la  recouvre  d'un  vernis 
qui  la  protège  contre  Thumidité.  La  partie  hachurée  /"représente 
le  ciment  qui  sert  à  assurer  la  stabilité  de  Tamorce.  Lorsqu'on 
dépouille  une  telle  amorce  de  son  enveloppe,  la  poudre  recouverte 
du  vernis  émerge  légèrement  du  ciment,  présentant  un  aspect 
analogue  à  la  pointe  mousse  d'un  crayon  de  couleur.  En  k  se 
trouve  le  détonateur. 

(Brevet  belge  n^  149.662,  du  5  mai  1900.) 

Essai  du  matériel.  —  L'essai  des.  éléments  dont  on  fait  usage- 
dans  le  tir  électrique,  présente  une  importance  considérable  :  il 
permet  de  diminuer,  dans  une  large  mesure,  le  nombre  des  ratés. 
Pour  les  câbles,  un  galvanoscope  permettra  de  voir  si  le  courant 
passe.  Quant  aux  exploseurs,  on  les  adapte  à  des  appareils  qui 
se  composent  d'une  simple  lampe  à  incandescence;  l'éclat  de  la 
ilamme  permet  d'apprécier  le  courant  engendré.  Certains  appa- 
reils perfectionnés,  lels  que  celui  de  M.  Ducretet  (Ca//7/o^Me  rai- 
sonné^ édition  de  i900,  n*  3.528),  permettent  de  régler  les  explo- 
seurs de  tension  de  manière  à  obtenir  le  maximum  d'effet  utile. 
Signalons  également  Tappareil  destiné  à  l'essai  rapide  des 
amorces  de  tension  (n°  3.529)  ;  pour  les  amorces  de  quantité,  on 
peut  se  servir  de  piles,  galvanomètres,  etc.  Il  convient  d'entourer 
chaque  amorce  essayée  d'un  tronçon  de  tuyau  ou  bien  d'une  enve- 
loppe protectrice  quelconque  en  fer,  afin  de  prévenir  les  accidents 
pouvant  résulter  d'explosions  éventuelles  (*).  Cette  mesure  de 
précaution  doit  être  observée  rigoureusement,  quel  que  soit  le 
nombre  d'amorces  appartenant  au  lot  expérimenté  et  ayant 
donné  déjà  un  résultat  favorable.  Pour  l'essai  des  amorces  de 
quantité  et  de  leurs  circuits,  on  peut  employer  le  galvanomètre 
ou  le  pont  de  Kohlrausch  (n**  3.532),  appareil  basé  sur  le  pont  de 
Wheatstone. 

Pratique  du  tirage  électrique.  —  Diverses  recommandations 
générales  concernant  le  tirage  électrique  :    avant  de  mettre  les 

(1)  Un  accident  de  cette  nature  s'est  produit  le  iO  novembre  1900,  dans  une 
des  usines  de  la  Nobel's  Explosives  Go.,  Ltd.  :  deux  ouvriers  furent  blessés,, 
/aute  d'avoir  observé  la  mesure  de  précaution  ci-dessus  indiquée. 
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extrémités  des  conducteurs  en  connexion  avec  Texploseur,  il  est 
nécessaire  de  voir  si  tous  les  hommes  sont  à  Tabri  du  danger;. 
Touvrier  qui,  le  dernier,  quitte  la  mine  chargée,  doit  se  charger 
d'établir  la  connexion.  Si  Ton  n'observe  pas  ces  mesures  de  pru- 
dence, on  s'expose  à  des  accidents  provenant  de  sautages  intem- 
pestifs. Comme  précaution  supplémentaire,  on  munira  tous  les 
appareils  rotatifs  de  manivelles  démontables,  lesquelles  ne  seront 
adaptées  qu'au  moment  opportun. 

Si  une  explosion  ne  réussit  pas,  il  faut  essayer  plusieurs  fois  à 
nouveau  d'arriver  au  résultat,  sans  se  décourager.  En  cas  d'in- 
succès, recourir  à  un  autre  exploseur  ou  même  à  plusieurs; 
ceux-ci  seront  couplés  au  moyen  de  bouts  de  fils  attachés  aux 
extrémités  des  conducteurs.  Si  on  est  obligé  de  revenir  vers  une 
mine  ratée,  il  faut,  au  préalable,  détacher  les  câbles  des  explo- 
seurs. 

Toutes  les  connexions  doivent  être  bien  nettoyées,  établies  avec 
soin.  On  aura  soin  de  placer  sur  les  conducteurs,  tout  près  de 
l'exploseur,  une  grosse  pierre  ou  un  autre  objet  de  poids  suffi- 
sant pour  empêcher  qu'une  tension  des  câbles  ou  toute  autre 
cause  vienne  couper  la  connexion.  Il  conviendra,  aussi,  de  veiller 
à  ce  que  l'exploseur  corresponde  aux  amorces  employées.  Le 
matériel,  enfin,  doit  être  emmagasiné  dans  un  endroit  sec  et 
pas  trop  chaud  ;  les  exploseurs  ne  peuvent  être  maniés  brutale- 
ment, car  on  risquerait  de  les  détériorer. 

Disposition  des  circuits.  —  Lorsqu'on  désire  effectuer  le 
sautage  simultané  de  plusieurs  mines,  les  circuits  peuvent  affecter 
des  formes  diverses.  Si  les  amorces  sont  reliées  de  manière  à 
constituer  un  circuit  continu  (disposition  en  série),  le  courant 
passe  complètement  dans  chacune  d'elles  :  le  conducteur  principal 
d'aller  et  celui  de  retour  sont  reliés  respectivement  au  premier 
et  au  second  des  conducteurs  auxiliaires  de  la  première  et  de 
la  dernière  amorce  du  circuit.  Cette  disposition  ne  peut  convenir 
aux  amorces  à  fil  q.ue  si  la  vérification  préalable  de  leur  résis- 
tance a  été  faite  avec  grand  soin,  car  si  une  mine  vient  à  sauter 
avant  les  autres,  celles-ci  ne  peuvent  faire  explosion,  le  circuit 
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étant  ouvert.  Elle  permet  d'obtenir  une  simultanéité  pratiquement 
rigoureuse,  irréalisable  de  toute  autre  façon. 

Dans  le  circuit  divisé,  chacune  des  amorces  est  reliée  directe- 
ment, au  moyen  de  ses  conducteurs  auxiliaires,  aux  deux  conduc- 
teurs principaux  du  courant.  Cette  disposition  convient  aux 
amorces  à  incandescence  ;  dans  ce  cas,  il  est  bon  de  placer  deux 
amorces  ou  détonateurs  par  charge,  ce  qui  exige  un  courant 
intense. 

D'autres  dispositions  sont  dérivées  des  deux  premières  :  dans  le 
circuit  continu  avec  amorces  couplées,  les  mines  sont  groupées 
par  paire,  les  conducteurs  auxiliaires  étant  couplés  dans  chacun 
des  groupes.  Les  paires  successives  constituent  un  circuit  con- 
tinu, de  telle  sorte  que  le  conducteur  principal  d'aller  et  celui  de 
retour  sont  reliés  respectivement  au  premier  des  doubles  conduc- 
teurs auxiliaires  de  la  première  paire  et  au  second  de  la  dernière 
paire  du  circuit.  Cette  disposition  est  avantageuse  lorsqu'on  est 
à  même  de  développer  une  force  électromotrice  considérable. 

Citons  encore  le  mode  de  connexion  qui  consiste  à  établir  un 
circuit  à  la  fois  continu  et  divisé  :  les  mines  sont  séparées  en  un 
certain  nombre  de  groupes,  et  chacun  de  ceux-ci  est  disposé  en 
circuit  continu  ;  il  se  trouve  relié  aux  conducteurs  principaux,  à 
l'aide  de  ses  conducteurs  auxiliaires  extrêmes.  Ces  groupes 
peuvent  être  également  constitués  de  plusieurs  mines  couplées, 
comme  dans  le  cas  précédent.  Il  est  nécessaire  que  chacun  des 
circuits  divisés  présente  Ja  même  résistance.  Cette  disposi- 
tion est  généralement  avantageuse  lorsqu'on  se  propose  de  faire 
sauter  simultanément  un  nombre  considérable  de  mines.  Toute- 
fois, dans  les  travaux  courants,  on  se  borne  généralement  au  cir- 
cuit continu  et  au  circuit  divisé  ;  les  autres  modes  de  connexion, 
plus  complexes,  peuvent  exposer  les  ouvriers  à  des  erreurs. 

L'amorce  à  temps  de  Betterman,  qui  fait  l'objet  d'une  rubrique 
précédente,  est  d'un  emploi  avantageux  lorsqu'il  s'agit  de  sau- 
tages  simultanés  de  quelque  importance. 

Électrique  (Poudre).  —  Dynamite  américaine  à  base  active, 
contenant  28  à  33  0/0  de  nitroglycérine. 


ÉLECTHOMTE 

Électronite.  —  Al'orïgine,  la  composi 
terre  k  l'examen  officiel,  était  un  mélan 
une  proportion  élevée  de  carbonate  d'ami 
laissant  à  désirer,  même  à  la  tempéi 
modiRer  le  produit  et  on  introduisit,  sou: 
le  mélange  de  blaslitig  amberite  avec  du 
proportion  restreinte, 

L'éiectronitc  présente  les  variétés  suiv. 


Nitrate  d'ammoniaque 

Nilrale  de  baryte 

Farine  de  bois(légèi'eriient  câl- 
inée ou  non)  et  amidon 
Itt^sine  de  pin  puriliée 


Aucun  des  composants  n'est  toxiqu 
tant  au  point  de  vue  du  maniement  de  l'e: 
par  les  voies  respiratoires,  des  produits 

L'éleulronite,  brevetée  par  MM.  Curti 
par  la  Société  Curti's  &Harvey,  Ltd.,  à 
qu'à  Glenlean  (Argyll).  La  fabrication  di 
premières  variétés  et  de  1899,  pour  la  de 

L'électronile  dite  premier  type  figure 
dont  l'emploi  est  autorisé  dans  les  chai 
poussiéreux  ;  la  variété  dite  second  type 
ciale('j.L'antorisnlion  est  subordonnée  à  1 
talliqnes,  ainsi  que  de  détonateurs  ne  poi 
ment  moins  d'un  gramme  et  un  grammi 

(I)  Les  explosifs  qui  constituent  cette  liste 
plus  riKOureuses  que  les  substances  dont  se  coi 
"litled  trplosivei). 
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à  80  0/0  de  fulminate  de  mercure  et  20  0/0  de  chlorate  de  potasse. 

Éléphant  (Poudre  dite)  {Eléphant  Bmnd  Gunpoirder).  — 
Composition  : 

Salpêtre  pur 74,:)0  à  76,00  pour  100 

Charbon  de  bois 14,50  à  15,50      »      » 

Soufre  sublimé î»,00  à  1 1 ,00      »      » 

Cette  poudre,  que  met  en  vente  la  Société  Curtis's  &  Harvey, 
«Ltd.,  de  Londres,  figure  sur  la  liste  de  celles  dont  l'emploi  est 
permis  dans  les  exploitations  grisouteuses  ou  poussiéreuses.  L*au- 
torîsation  est  subordonnée  à  l'addition  de  50  0/0  en  poids  d'oxa- 
late  neutre  d'ammoniaque  ou  de  bicarbonate  de  soude,  que  Ton 
place  dans  la  même  cartouche  que  la  poudre,  en  ayant  soin 
-d'intercepter  un  diaphragme  d'une  résistance  suffisante  pour  pré- 
venir le  mélange.  Ce  diaphragme  se  compose  d'une  bague  en  car- 
ton sur  laquelle  on  applique  une  rondelle  de  mousseline,  de  pa- 
pier, ou  de  toute  autre  substance  peu  résislante.  Le  sel  destiné  à 
refroidir  les  produits  de  l'explosion  est  employé  sous  forme  de 
gros  cristaux;  il  occupe  la  partie  antérieure  de  là  cartouche.  La 
mèche  est  introduite  de  manière  à  atteindre  le  diaphragme,  c'est- 
à-dire  la  poudre. 

Celle-ci  se  compose  de  grains  dont  les  dimensions  puissent 
permettre  le  passage  à  travers  un  tamis  de  11  mailles  par 
pouce.  L'essai  au  bloc  de  plomb  ne  peut  donner,  à  poids  égal,  un 
résultat  inférieur  à  la  poudre  R.  F.  G^.  Quant  à  la  charge,  elle  ne 
doit  pas  excéder  9  onces  (255  grammes)  par  cartouche,  et  il  est 
intordit  d'employer  plus  d'une  cartouche  par  mine.  Le  bourrage 
ne  peut  être  inférieur  à  celui  que  nécessiterait  une  charge  égale 
de  poudre  noire. 

L'empaquetage  doit  se  faire  par  quantités  inférieures  à  5  livres. 
Quant  aux  cartouches,  elles  sont  confectionnées  au  moyen  de 
papier  brun  spark-proof  [k  l'épreuve  des  étincelles). 

MM.  Curtis,  Metcalfe,  Watson-Smith,  Hargreaves  et  Pearcy, 
sont  titulaires  du  brevet  anglais  n°  232  (présenté  le  4  janvier  et 
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•accepté  le  5  novembre  i898),  brevet  relatif  à  Temploi  de  Toxalate 
d'ammoniaque,  du  sulfate  d'alumine,  du  borax,  de  Talun  ordinaire 
ou  de  l'alun  ammoniacal,  comme  bourrages  propres  à  assurer  la 
sécurité.  La  validité  en  est  contestée  par  M.  James  Macnab,  dont 
le  brevet,  relatif  à  Temploi  de  bourres  à  Toxalate  d'ammoniaque, 
-est  antérieur  de  six  mois. 

Le  brevet  relatif  à  YElephant  Brand  Gunpowder  n®  2  (bicar- 
bonate de  soude)  prévoit  également  l'addition  du  bicarbonate  de 
potasse  (CH^  KH)   aux  ingrédients  qui  composent  la  poudre. 

[Brevet  anglais  n^  i2.40i,  2  juin  1898  —  29  avril  1899.) 

Elia,  à  Gênes,  a  fait  breveter  un  système  spécial  de  tor- 
pilles, accompagnées  d'une  ancre  et  d'autres  dispositifs  per- 
mettant de  les  fixer  à  Fendroit  que  Ton  a  en  vue. 

[Brevet  anglais  n°  18.986  (1898),  accepté  le  21  novembre  1900.] 

EUiott  (Sir  Georges).  —  Voir  Chaux, 

Elliott  et  Carrington  (Étals-Unis  d'Amérique)  proposent  de 
se  servir  d'une  substance  fragile  pour  confectionner  les  cartouches 
destinées  à  envelopper  les  explosifs  ou  poudres  de  mine.  La  car- 
touche, assez  solide  toutefois  pour  résister  au  maniement 
usuel,  est  telle  que  les  chocs  nécessités  par  le  bourrage  en  pro- 
voquent la  rupture.  De  cette  manière,  la  substance  explosible  est 
répartie  dans  Tinlégralilé  de  la  cavité  qu'elle  occupe  et  vient  en 
contact  direct  avec  les  parois  ;  son  efTet  utile  se  trouve  donc 
augmenté. 

11  est  permis  de  se  demander  si  la  rupture  de  la  cartouche  n'est 
pas  des  plus  aléatoires,  eu  égard  aux  précautions  que  commande 
la  prudence  la  plus  élémentaire  lorsqu'on  bourre  au-dessus  d'une  . 
capsule  au  fulminate. 

[Brevet  anglais  n°  18.197  (1895),  accepté  le  U  décembre  1895.] 

Émeraude  (Poudre).  —  Dénomination  sous  laquelle  est  désif 
g.iée,  en  Angleterre,  une  des   variétés  de  la   poudre  Cooppal, 
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>loriée  au  moyen  du  vert  de  malarliite  (oxalat*  de  tétramélhyl- 
amido-triphényl-carbinol). 

Émilite.   —  Cet  explosif,  brevelé  par  M,  Audouin,  s'oblieat 
ir  la  nîtrifîcaliou  du  la  partie  du  goudron  de  houille  qui  bout  à 
(5-200*,  après  élimination  des  matières  résineuses. 
{Brevet  anglais  n'  5.899,  du  22  avril  1887.) 

Emmena,  de  New- York,  a  fait  breveter  l'emmensite,  appar- 
nant  à  la  catégorie  des  explosifs  Sprengel. 
L'emmensite  s'obtient  en  traitant  l'acide  picHque  par  l'acide 
trique  fumant.  L'acide  picrique  se  dissout  en  dégageant 
■.a  vapeurs  rouges  ;  puis,  par  le  refroidissement,  se  transforme 
I  cristaux.  La  liqueur  laisse  déposer  une  seconde  couche  de 
istaux  analogues  et  une  quantité  de  flocons  luisants.  Chauffés 
ms  l'eau,  ces  flocons  se  dissolvent  partiellement  et  donnent 
lissancc,  ainsi,  à  de  nouveaux  cristaux  n'ayant  aucune  ressem- 
ance  avec  les  premiers.  Les  cristaux  d'acide  Emmena  et  le 
sidu  sont  fondus,  s  poids  égal,  avec  du  nitrate  d'ammoniaque, 
nsi  que  du  nitrate  de  soude;  on  obtient  ainsi  l'emmensite.  Cet 
plosif,  soumis  aux  essais  du  déparlement  de  la  Guerre,  aux 
ats-Unis,  a  donné  de  bons  résultats,  tant  au  point  de  vue  de 
n  utilisation  aux  besoins  du  sautage  qu'à  ceux  de  l'artillerie. 
(Brtvet  américain  n"  376.1  la  et  brevet  anglais  n*  370,  du  10 
ïvier  1888.} 

Le  brevet  n'  422.314,  du  4  mars  1890.  revendique  le  procédé 
nsislant  à  faire  fondre  un  dérivé  nitré  d'hydrocarbure,  tel  que 
trinitrophénol,  à  y  ajouter  un  nitrate  alcalin  (soude),  et  à  main- 
]tr  la  température  sutlisammeni  élevée  Jusqu'à  complète  liqué- 
;tion  de  la  masse,  qu'on  laisse  refroidir  ensuite. 
Par  le  brevet  n°  4:22.515,  de  la  même  date,  leD'Kmmens  propose 
ibaisser  le  point  de  fusion  de  l'acide  cristallin  ci-dessus  décrit 
r  l'addition  d'un  hydrocarbure  nitré,  la  nitrobenzine  par 
emple.  Le  m^me  principe  a  été  breveté  par  la  Ckemiache 
brik  Griesliêim. 
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Emmena  a  fait  breveter,  sous  le  nom  de  gelbîle,  une  swbsta 
composée  de  papier  ou  de  pulpe  à  papier,  que  l'on  soumet  i 
nitrification  et  imprègne  ensuite  d'ammoniaque  et  d'acide  picriq 

(Brevet  américain  n'  423.233,  du  11  mars  1890.) 

Emmerling.  —  Voir  Grêle. 

Empire  Po-wder.  —  Poudre  à  base  de  nitrocellulose  part 
lement  ^êlatinisée  et  additionnée  de  nitrate,  admise  par  l'I 
pection  anglaise  des  explosifs. 

Emploi  des  substances  explosibles.  —  Pour  fixer  lesidi 
considérons  le  cas  d'un  trou  de  mine  dont  le  forage  est  termin< 
que  l'on  se  propose  de  charger.  L'explosion  pourra  être  dé 
minéeparinllammation(i'pingIette)oupar  détonation  ;  dans  ce  i 
l'amorce  employée  est  allumée  au  moyen  d'une  mèclie 
Bickrord('j  ou  bien  de  l'éleclricilé. 

Chaiyemeul  de  la  mine.  ■ —  Les  explosifs  doivent  être  introd 
dans  le  trou  de  mine  sous  forme  de  cartouches.  Si  la  poudre 
vendue  en  barils,  il  est  nécessaire  que  l'ouvrier  confectionne 
mémo  les  cartouches,  ce  qui  consiste  simplement  à  l'introdi 
dans  des  cornets  en  papier  de  forme  cylindrique.  Il  importa 
procéder  à  celte  opération  avec  grand  soin;  on  a  vu,  en  eiTet, 
accidents  se  produire  par  suite  de  la  rupture  de  telles  cartouc 
au  cours  de  leur  introduction  dans  le  trou  de  mine,  une  flan 
ayant  jailli  parle  choc  du  bourroir  sur  la  roche.  Jamais,  on 
devra  verser  la  poudre  dans  le  forage  :  des  grains  demei 
près  de  l'orifice  du  trou  de  mine  peuvent  s'enflammer  et  f. 
explosion  lorsque  l'ouvrier  vient  d'allumer  la  mine,  avant  c 
ait  eu  le  temps  de  se  mettre  en  silreté. 

Rappelons  l'emploi  d'une  pratique  surannée  ;  le  tirage  au  tassf 
cylindre  de  petit  diamètre  que  l'on  place  entre  la  charge  el  le  t 
du  trou  de  mine,  à  côté  de  la  charge,  ou  bien  entre  la  cha 

(I)  Les  niËches  de  Uîckrnnl,  les  détonateurs,  ainsi  que  le  tirage  ùleclr 
dds  uiines,  Tont  l'objet  de  rubriques  gpËciales. 
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et  le  bourrage,  à  TeiTet  d*aaginenter  la  capacité  de  la  chambre  d'ex- 
plosion et  d'obtenir  une  utilisation  meilleure  de  Texplosif.  Dans  le 
même  but,  M.  Lagot  préconise  l'emploi  d'un  ressort  occupant  le 
fond.  On  a  proposé  également  l'addition  de  substances  pulvéru- 
lentes :  sciure  de  bois,  corne,  chaux,  en  vue  d'arriver  au  même 
résultat.  Mais  ces  procédés  sont  défavorables  à  tous  égards. 

Les  cartouches,  introduites  une  à  une  dans  le  trou  de  mine, 
sont  pressées  successivement  à  l'aide  d'une  tige  appelée  bour- 
roir,  de  manière  à  occuper  un  espace  restreint.  Il  est  évident 
que  celte  pression  ne  pourra  être  trop  brusque  ni  trop  énergique, 
car  elle  serait  susceptible  de  provoquer  une  explosion  préma- 
turée ;  on  compte  maints  exemples  de  tels  accidents.  Si  les  car- 
touches sont  rigides  et  si  des  vides  existent  entre  leurs  parois  et 
celles  du  forage,  il  sera  bon  d'introduire  du  sable  fin,  de  manière 
a  les  combler,  pour  autant  que  la  direction  du  forage  le  permette. 
C'est  dans  cet  ordre  d'idées  que  MM.  Elliott  et  Carrington  ont 
proposé  la  cartouche  que  nous  décrivons  ci-dessus. 

Examinons  sommairement  l'emploi  de  l'épinglette  ;  c'est  une  tige 
pointue  terminée  à  Tune  de  ses  extrémités  par  un  anneau  et  que 
l'on  pique,  dans  la  dernière  cartouche,  à  TelTet  de  ménager,  au  sein 
du  bourrage  introduit  subséquemment,  un  canal  cylindrique  destiné 
à  livrer  passage  au  fétu  ou  à  la  cannelle  employée  pour  commu- 
niquer la  combustion  à  la  mine.  Le  bourroir  porte,  le  long  d'une 
de  ses  génératrices,  un  logement  destiné  à  recevoir  l'épinglette. 
Le  fétu  est  une  paille  de  blé  assez  large  et  assez  régulière, 
coupée  entre  deux  de  ses  nœuds  ;  on  l'emplit  de  pulvérin  et  on  la 
place,  dans  le  canal,  de  manière  à  établir  le  contact  avec  la  car- 
touche. L'allumage  de  la  charge  est  assuré  par  le  mouve- 
ment de  recul  que  subit  le  fétu  pendant  sa  combustion.  Quant 
à  la  cannelle  ou  raquelle^  on  la  confectionne  en  enfilant  des 
feuilles  de  papier  qui  ont  été  roulées  autour  de  l'épinglette,  après 
avoir  été  trempées  dans  une  bouillie  très  claire  de  poudre  et 
d'eau  gommée.  L'allumage  s'effectue  par  l'intermédiaire  d'une 
cordelette  où  d'une  mèche  soufrée.  L'épinglette  ne  s'applique 
qu'aux  poudres  déflagrantes  et  tend  à  disparaître. 
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C'est  la  mèche  de  Bicktord  qui  constitue  le  mode  d' 
plus  répandu  :  la  cartouche  introduite  la  dernière  poi 
destinée  a  provoquer  l'explosion.  La  préparation  d 
touche  est  très  impoitante,  et  la  plupart  des  ratés 
être  imputés.  Pour  l'effectuer,  on  commence  par  coupe 
-celle-ci  se  vend  par  rouleaux  de  tO  mètres.  En  gêné 
neurs  font  en  sorte  qu'elle  dépasse  de  25  centimètres 
l'extérieur  du  trou  de  mine;  sa  longueur  ne  peut  être  < 
trop  restreinte,  puisqu'elle  doit  laisser  à  l'ouvrier  1 
^'éloigner.  La  mèche  étant  coupée,  on  introduit  1' 
«xtpémités  dans  la  capsule,  où  elle  doit  pénétrer  l 
possible  ;  pour  assurer  son  contact  avec   le  fulmin. 


avoir  soin  d'en  couper  nettement  et  normalement 
Ensuite,  on  serre  fortement  la  capsule  sur  la  mèche, 
-que  celle-ci  soit  solidement  emprisonnée  {fig.  29)  ;  î 
soin  d'opérer  avec  précaution,  d'exercer  une  pressior 
car  tout  mouvement  brusque  pourrait  éloigner  la  mècl 
iiate  ou  bien  causer  la  détérioration  de  la  capsule.  II  e: 
que  la  mèche  ait  un  diamètre  aufîsi  fort  que  possible, 
celui  de  la  capsule;  l'explosion  de  la  charge  sera  d' 
assurée  que  la  solidaritf!  entre  !a  mèche  et  la  capsule 
établie. 

Le  coupage  des   mèches  et  leur  sertissage  dans  1 
s'effectuent  très   commodiment  à  l'aide  de  la  pince 
pinces  analogues.  Bien  souvent,  les  mineurs  coupent  1 
moyen  d'une  hache  el,  pour  la  sertir,  pressent  la  ca 
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les  mâchoires.  C'est  là  une  pratique  dangereuse,  qu'il  imporlc 
d'interdire. 

La  solidarité  de  la  mèche  et  de  l'amorce  étant  assurée,  il  s'agit 
d'établir  celle  de  ce  système  avec  la  cartouche  que  l'on  se  propose 
d'amorcer  et  dont  l'explosion  doit  entraiocr  celle  de  la  charge 
entière.  A  cet  effet,  on  ouvre  la  cartouche  en  dépliant  le  papier  qui 
se  trouve  à  sa  partie  supérieure.  Ensuite,  on  y  introduit  la  capsule, 
en  l'enfonçant  dans  le  substance  explosible  d'une  quantité  qui  ne 
peut  dépasser  les  trois  quarts  de  sa  longueur,  de  manière  qu'il 
n'y  ait  pas  contact  direct  entre  la  mèche  et  l'explosif  ;  ce  point 
est  important.  En  effet,  si  le  contact  a  lieu,  il  peut  arriver  que 
l'explosif  brûle  au  lieu  de  détoner;  par  suite,  explosion  ratée, 
production  de  gaz  déli'tère  et  source  de  danger  grave  dans  les 
milieux  grisouleuxou  poussii'reux.  Pour  obvier  à  cet  inconvénient, 
on  se  sert,  dans  certaines  régions  (district  de  Bonn),  de  cartouches- 
amorces    ne    mesuranl    que  2  à    3  centimètres   de  longueur. 

La  capsule  introduite,  on  ramène  sur  la  mèche  le  papier  qui 
surmonte  la  carlouche,  et  on  le  lie  solidement,  au  moyen  dune 
cordelette  {/ig.  30);   il   importe   de    procéder  avec  grand  soin. 


Fin.  30. 

de  manièreque  la  solidarité  ne  puisseëlrc  détruite  ultérieurement 
au  cours  du  bourrage.  Dans  le  cas  oii  la  résistance  du  papier  ins- 
pirerait des  craintes  à  ce  sujet,  il  serait  utile,  également,  de  pas- 
ser la  cordelette  en  croix  autour  do  la  cartouche.  Parfois,  la  solida- 
rité est  assurée  par  de  petits  ressorts  ou  autres  dispositifs  métal- 
liques placés  à  l'intérieur  des  cartouches,  lesquelles  ne  portent  pas 
de   papier.   Si  l'explosion  a  lieu  sous  l'eau  ou  dans  un   milieu 
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très  humide,  il  faut  avoir  soin  de  graisser  le  joint  de  la  cartouche 
et  de  la  mèche,  de  manière  à  protéger  le  fulminate. 

Toute  cartouche  amorcée  ne  peut  être  maniée  qu'avec  de  grandes 
précautions.  De  même  que  pour  les  détonateurs  seuls,  Taction  du 
feu,  du  choc,  est  susceptible  de  provoquer  l'explosion,  en  amplifiant 
considérablement  les  résultats  ;  aussi  est-il  essentiel  de  n'amorcer 
les  cartouches  qu'au  moment  et  au  lieu  mêmes  de  leur  emploi. 
Cette  mesure  de  précaution  doit  être  entendue  de  la  manière  la 
plus  rigoureuse.  Il  arrive  fréquemment  que  des  ouvriers  mineurs 
ou  carriers,  portant  une  cartouche  amorcée  de  Tendroit  où  elle  a 
été  préparée  au  point  où  se  trouve  forée  la  mine,  soient  victimes 
d'une  explosion  causée  par  le  choc  ou  tout  autre  motif.  Le  terrible 
accident  de  Rio  Tinto,  survenu  le  9  décembre  1879,  n'est  que 
trop  explicite  à  ce  sujet  :  un  chef  ouvrier,  portant  une  boîte  con- 
tenant plusieurs  cartouches  amorcées  qu'il  allait  placer  dans  des 
trous  de  mine  déjà  préparés,  commit  l'imprudence  de  s'approcher 
d'un  grand  feu,  autour  duquel  se  chauiïaient  des  camarades.  Sou- 
dain, survint  une  explosion  terrible  qui  tua  dix-huit  personnes  et 
en  blessa  plus  ou  moins  grièvement  dix-sept  ou  dix-huit  autres. 
On  ignore  si  elle  fut  provoquée  par  quelque  cartouche  tombant 
sur  le  brasier  ou  par  l'inflammation  d'une  mèche  pendant  à  l'exté- 
rieur de  la  boîte. 

La  cartouche  amorcée  est  introduite  dans  le  trou  de  mine 
au  moyen  du  bourroir  et  avec  précaution,  de  manière  que  son  con- 
tact avec  le  restant  de  la  charge  soit  bien  établi,  qu'il  n'y  ait  pas 
interposition  de  matières  étrangères.  Ensuite,  on  procède  au 
bourrage. 

Cette  opération  consiste  à  introduire  dans  le  forage,  à  la 
suite  de  la  charge,  une  certaine  quantité  de  matière  non 
explosible  ni  inflammable,  que  l'on  tasse  de  manière  à  opposer 
une  certaine  résistance  à  l'évacuation  trop  rapide  des  produits  de 
l'explosion.  Le  bourrage  oblige  donc  ces  produits  à  exercer  leur 
effet  utile,  en  même  temps  qu'il  les  empêche  d'être  émis  à  une 
température  trop  élevée;  on  voit  donc  toute  l'importance  qu'il 
présente,   au  point  de  vue  de  la  sécurité  en  présence  du  grisou. 
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Pour  le  confectionner,  il  faut  avoir  soin  de  n'employer  que  des 
matières  rigoureusement  exemptes  de  quartz  et  autres  miné- 
raux durS)  lesquels  pourraient  produire  des  étincelles  au  cours 
de  l'opération  ;  à  cet  égard,  il  est  bon  de  tamiser  les  matières 
pulvérulentes  que  Ton  se  propose  d'employer.  On  peut  utili- 
ser de  Targile  grasse,  de  la  brique  ou  de  la  tuile  pilée  peu 
cuite,  du  schiste  houiller  tendre,  du  gypse  ;  l'emploi  des  poussières 
de  charbon  doit  être  proscrit  de  la  manière  la  plus  absolue.  Les 
mineurs  préparent  à  l'avance  des  boudins  d'argile,  d'un  emploi 
très  commode  et  très  utile  ;  il  faut  avoir  soin  de  dégager  l'argile 
des  grains  siliceux  qu'elle  renferme  parfois. 

Le  mineur  doit  introduire  les  premières  parties  du  bourrage 
avec  précaution,  de  manière  à  expulser  graduellement  l'air  du  trou 
de  mine.  Sinon,  il  risque  d'échaulTer  le  fluide  par  brusque  compres- 
sion,  de  même  que  dans  le  briquet  à  air,  et  de  provoquer  ainsi 
r inflammation  prématurée  de  la  charge  ;  il  risque  également  de 
détruire  la  solidarité  entre  la  cartouche  et  l'amorce  et  de 
faire  sauter  celle-ci.  Il  introduira  donc  10  à  15  centimètres  de 
bourrage  pulvérulent,  sans  exercer  de  pression,  avant  de  procéder 
au  tassement  proprement  dit.  Cette  opération,  de  même,  ne  doit 
pas  s'effectuer  brutalement.  Pouf  la  pratiquer,  on  emploie  une 
tige  cylindrique  appelée  bourroir,  qui  sert  également  à  introduire 
les  cartouches.  Les  bourroirs  eu  métal  sont  dangereux,  eu  égard 
aux  étincelles  résultant  des  chocs  qu'ils  subissent  ;  aussi  faut-it 
les  proscrire  et  n'employer  que  des  outils  en  bois. 

Dans  les  charbonnages  grisouteux,  où  les  flammes  ne  peuvent 
se  trouver  à  découvert,  on  allume  la  mèche  de  Bickford  au  moyen 
d'amadou.  On  se  sert  d'un  briquet  ou  bien,  aspirant  au  moyen 
d'une  paille,  on  attire  la  flamme  delà  lampe  de  sûreté  au  contact  de 
la  toile  métallique,  en  y  tenant  appliqué  l'amadou  ;  parfois  aussi, 
on  allume  celui-ci  au  moyen  d'un  fil  de  fer  assez  fin  pour  pouvoir 
passer  à  travers  la  toile  et  rougir  dans  la  flamme  de  la  lampe.  Les 
allumeurs  de  sûreté  font  l'objet  d'une  rubrique  spéciale. 

Lorsque  le  bourrage  n'offre  pas  une  résistance  suffisante  et  que 
le  seul  travail  effectué  par  l'explosion  consiste  à  le  projeter  au 


EMPLOL   DES   SUBSTAI<ICES   EXPLOSIBLES  263 

loin,  on  dit  que  la  mine  a  fait  canon.  De  telles  mines,  dans  cer- 
tains cas,  ne  donnent  lieu  qu'à  une  simple  perte  de  poudre  et  de 
temps;  elles  peuvent  devenir  une  source  grave  de  danger,  dans 
les  charbonnages  grisouteux  et  poussiéreux. 

Dans  le  but  d*augmenter  la  résistance  du  bourrage,  on  a  préco- 
nisé remploi  du  plâtre.  Seulement,  ce  système  ne  présente 
pas  une  sécurité  parfaite  :  la  chaleur  dégagée  lorsque  le  plâtre 
fait  prise,  peut  déterminer  Tinflammation  de  la  charge  ou,  tout 
au  moins,  provoquer  un  dégagement  de  gaz  exerçant  une  pression 
suffisante  pour  produire  une  explosion  ;  il  serait  imprudent  de 
laisser  longtemps  de  telles  mines  chargées  sans  les  tirer. 

M.  Mayer  a  proposé  l'emploi  de  la  clodéine  fend-pierre^  liquide 
que  Ton  verse  dans  le  trou  en  même  temps  que  le  bourrage.  Au  bout 
de  cinq  minutes,  ce  liquide  fait  prise  et  constitue  une  masse 
qui  oppose  une  résistance   suffisante  à  Téchappement  des  gaz. 

M.  Van  llassel  conseille  de  ne  bourrer  que  sur  5  à  6  cen- 
timètres de  hauteur  ;  Forifice  du  trou  de  mine  est  fermé,  ensuite, 
avec  une  broche  en  bois  et  un  peu  d'argile. 

M.  Scola,  rinventeur  de  l'amorce  qui  porte  son  nom,  a  dirigé 
des  essais  analogues,  en  avril  1887,  aux  carrières  à  plâtre  de 
Yaujours  (Sevran),  mais  en  les  appliquant  à  des  mines  allumées 
par  Télectricité.  Dans  le  même  ordre  d'idées,  on  a  employé  une 
barre  de  fer  terminée,  à  la  partie  supérieure,  par  une  sphère  dont 
le  poids  offre  une  résistance  suffisante,  et  que  Ton  place  à  la  suite 
d'un  court  bourrage. 

Signalons  aussi  le  bouchon  de  mine  de  Slephen  Humble  [lias- 
ting  phtg),  proposé  en  vue  de  supprimer  complètement  le  bour- 
rage. Il  se  compose  d'une  tige  perforée,  dont  la  longueur  corres- 
pond à  celle  du  bourrage.  Sur  cette  tige  est  monté  un  cylindre  en 
caoutchouc  vulcanisé  dont  la  compression,  réalisée  à  l'aide  d'un 
écrou  à  large  base  vissé  à  la  partie  extérieure  de  l'appareil,  est 
apte,  affirme-t-on,  à  opposer  à  la  sortie  des  gaz  une  résistance 
supérieure  à  celle  du  bourrage  ordinaire.  Rappelons  enfin  le 
brevet  pris  par  M.  Bovier,  ci-dessus  décrit. 

Avant  de  terminer  le  présent  exposé,  signalons   un  point  de 
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vue  spécial  auquel  le  maniement  des  explosifs  impose  des  précau- 
tions toutes  particulières  :  certaines  substances  possèdent  des 
propriétés  toxiques  susceptibles  d'engendrer,  par  simple  contact 
avec  Tépiderme,  des  troubles  plus  ou  moins  graves  de  l'orga- 
nisme. On  peut  citer,  à  ce  titre,  la  nitroglycérine  et  la  nitrobenzine. 
De  tels  explosifs  ne  peuvent  être  maniés  qu*à  la  condition  d*étre 
recouverts  d'une  enveloppe;  dans  le  cas  contraire,  il  sera  utile 
de  se  laver  les  mains  avec  soin,  et  le  plus  rapidement  possible. 

L'intoxication  peut  être  déterminée  également  par  l'absorption 
de  produits  gazeux  tels  que  l'oxyde  de  carbone  ('  ),  le  deutoxyde  d'a- 
zote, etc. ,  susceptibles  d'être  engendrés  par  la  décomposition  explo- 
sive de  certaines  substances.  A  cet  égard,  il  convient  que  le  mineur 
attende,  pour  revenir  à  proximité  des  mines  tirées,  que  les  fumées 
produites  aient  été  complètement  dissipées.  Il  est  essentiel,  d'autre 
part,  qu'il  se  serve  exclusivement  de  détonateurs  dont  la  puis- 
sance soit  suffisante  pour  engendrer  la  décomposition  complète 
de  l'explosif  employé  ;  dans  le  cas  contraire,  en  effet,  il  s'expo- 
serait à  engendrer  les  gaz  toxiques  dont  la  présence  est  si 
redoutable. 

Explosions  ratées,  —  Il  arrive  fréquemment  qu'un  coup  de  mine 
ne  produise  pas  l'effet  attendu  :  le  résultat  est  partiel  ou  nul, 
auquel  cas  l'explosion  peut  ne  pas  s'être  produite  —  ce  qui  cons- 
titue un  rate' —  ou  bien,  si  elle  a  eu  lieu,  s'être  bornée  à  projeter 
le  bourrage  :  la  mine  a  fait  canon.  Dans  ce  cas,  on  ne  peut  laisser 
subsister  le  chargement  ;  un  accident  pourrait  aisément  se  pro- 
duire si,  par  exemple,  en  forant  un  trou  de  mine,  on  venait  à  ren- 

(i)  L'oxyde  de  carbone,  gaz  extrêmement  toxique,  peut  être  dangereux  à 
partir  d'une  proportion  qui  ne  dépasse  pas  0,2  0/0.  Pour  combattre  son 
action  nocive,  il  faut  pratiquer  la  respiration  artificielle  et,  si  possible, 
administrer  de  l*oxygéne  pendant  quelques  minutes  ;  à  cet  effet,  on  intro- 
duira dans  la  bouche  du  malade  le  tuyau  amenant  le  gaz,  et  Ton  bouchera  le 
nez  à  chaque  inspiration.  Le  malade  devra  être  couché  dans  un  endroit  très 
tranquille  et  à  Tabri  de  Tair  froid. 

Quant  au  deutoxyde  d'azote,  il  ne  tarde  pas  à  se  peroxyder  au  contact  de 
Fair.  Dés  lors,  il  devient  très  dangereux  et  engendre  la  bronchite  aiguë,  affec- 
tion d'autant  plus  redoutable  que,  fréquemment,  aucun  symptème  ne  se  ma- 
nifeste avant  plusieurs  heures.  Les  soins  médicaux  s'imposent  d'urgence. 
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contrer  une  cartouche  de  dynamite  intacte  ou  bien  de  la  nitro- 
glycérine ayant  exsudé.  Il  est  certain,  d'autre  part,  que  la  pré> 
sence  de  cartouches,  entières  ou  divisées,  au  sein  de  blocs  de 
charbon  extraits.^  est  une  source  réelle  de  danger. 

Avec  rancieïi  système  de  tir,  on  enlevait  le  fétu  ou  la  cannette 
cl  on  la  remplaçait,  afin  d'essayer  une  nouvelle  inflammation;  on 
recourait  même  à  la  dangereuse  pratique  de  repasser  Tépinglette 
dans  son  logement,  quand  on  le  suspectait  de  s'être  encombré, 
risquant  ainsi  de  mettre  en  contact  avec  la  poudre  des 
matières  dans  lesquelles  le  feu  couvait. 

En  tout  état  de  cause,  il  est  très  dangereux  de  procéder  au 
débourrage  des  ratés  pour  en  rechercher  le  défaut,  les  remettre 
en  état  et  les  faire  partir.  Si  on  se  trouve  dans  la  nécessiter  de 
débourrer  une  mine,  il  convient  de  la  noyer  au  préalable. 
Mieux  vaut  encore  la  faire  sauter  au  moyen  d'un  second  forage 
pratiqué  à  proximité.  Si  l'explosif  employé  est  à  base  de  nitro- 
glycérine et  si  la  direction  du  premier  forage  est  sensiblement 
horizontale,  on  pratiquera  le  second  au-dessus,  afin  que  Toutil 
ne  puisse  rencontrer  quelque  suintement  provenant  de  la  charge 
ratée!  Dans  le  cas  où  les  circonstances  s'opposeraient  à  l'emploi 
de  ce  procédé,  on  débourrerait  jusqu'à  une  dizaine  de  cen- 
timètres de  la  charge  et  on  essaierait  une  nouvelle  cartouche- 
amorce,  plus  puissante  que  la  première. 

L'utilisation  des  coups  de  mine  défectueux  fait  l'objet  des  près- 
criptions  suivantes,  que  formule  la  circulaire  ministérielle  fran- 
çaise du  28  janvier  1890  : 

«  Il  doit  être  formellement  interdit  d'approfondir  les  coups 
ayant  fait  canon,  ainsi  que  les  culots  (^)  ou  fonds  de  trous  restés 
intacts  après  l'explosion,  d'en  retirer  les  cartouches  ou  parties  de 
cartouches  non  brûlées  qui  pourraient  y  être  restées  ou  d'en 
entreprendre  le  curage. 

u  Les  coups  ayant  fait  canon  ou  les  culots  pourront  être 
rechargés,  sous  la  réserve  expresse  que  l'opération  sera  effectuée 

(1)  Dans  le  langage  courant  du  mineur,  cette    dénomination  n*est  guère 
employée  :  on  en  considère  la  première  moitié  comme  suffisante. 
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par  des  ouvriers  expérimentés  sous  une  surveillance  spéciale^ 
après  un  intervalle  d'une  demi-heure  au  moins  pour  le  refroidis- 
sement des  parois.  Une  boule  d'argile  grasse  sera  introduite  au 
fond  du  trou,  et  la  nouvelle  cartouche  sera  enfoncée  très  douce- 
ment, de  manière  à  éviter  tout  choc. 

u  Les  trous  faits  au  voisinage,  soit  des  coups  ratés,  soit  des 
coups  ayant  fait  canon  ou  des  culots,  doivent  être  placés  à  une 
distance  de  0"*,^0,  dans  tous  les  sens,  entre  Tancienne  charge  et  le 
nouveau  trou(*)  ;  toutefois,  si  les  culots  ont  moins  de  0"*,  10  de  lon- 
gueur, les  nouveaux  trous  de  mine  pourront  être  pratiqués  jusqu'à 
0'°,05  de  distance,  pourvu  qu'ils  soient  dirigés  de  manière  à  ne 
pas  rencontrer  les  culots.  Ces  distances  devront  être  augmentées, 
s'il  y  a  lieu  de  craindre  que  la  nitroglycérine  se  soit  répandue- 
dans  la  roche  à  travers  les  fissures.  » 

M.  Franz  Kûbn,  propriétaire  de  carrières d  ardoises  à  Lehesten 
(Prusse) ,  est  l'inventeur  d'un  dëbowrroir  fort  ingénieux.  Cet  appareil 
consiste  en  une  tarière  hélicoïdale  en  laiton  tendre  de  25  milli mètre s- 
de  diamètre  et  6  à  8  millimètres  de  pas,  munie  à  la  base  de  deux 
tranchants  aptes  à  attaquer  le  bourrage.  Il  convient,  avons-nous 
dit,  d'arrêter  l'opération  à  une  dizaine  de  centimètres  de  la  charge; 
on  marque  cette  distance  sur  une  tige  de  fer  que  l'on  adapte  à 
l'appareil  et  dont  la  longueur  varie  avec  celle  du  trou  de  mine. 
Cette  tige  est  munie  d'un  œillet  dans  lequel  on  passe  une  crosse 
mobile  qui  permet  de  faire  fonctionner  l'appareil  dans  toutes  les 
positions. 

L'opération  se  pratique  en  opérant  la  rotation  du  débourroir^ 
dans  les  spires  duquel  se  loge  la  bourre  ;  le  dégagement  dure  de 
cinq  à  dix  minutes  par  mètre  de  bourrage.  Si  le  diamètre  du  trou 
de  mine  excédait  un  pouce,  on  dégagerait  le  bourrage  du  côté 
opposé  à  la  mèche  et  on  placerait  une  nouvelle  cartouche  de 
dynamite  à  10  centimètres  de  la  charge. 

Parfois,  l'explosion  de  certains  coups  de  mine  se  produit  avec  un 
retard,  plus  ou  moins  considérable,  provenant  de  ce  que  le  feu 

(1)  Le  Coal  Mines  Régulation  Act  de  1887  prescrit  une  distance  de  6  pouces 
(15  centimètres)  seulement. 
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a  couvé  avant  d'atteindre  le  détonateur  ;  ce  sont  les  longs  feiix^ 
source  de  danger  redoutable  :  Touvrier,  croyant  à  un  raté,  revient, 
après  un  certain  temps  de  silence,  et  se  trouve  à  proximité  tie- 
la  mine  au  moment  de  Texplosion.  D'innombrables  accidents  sont 
survenus  dans  ces  conditions.  Aussi  convient-il  de  ne  revenir  vers 
la  mine  qu*après  une  attente  d'une  demi-heure  au  minimum  ;  cer- 
tains règlements  ne  permettent  le  retour  au  chantier  que  le  len- 
demain. 

Nous  avons  résumé,  dans  le  tableau  ci-dessous  (^),  l'ensemble  des- 
éléments dont  la  défectuosité  est  susceptible  d'entraver  la  réussite 
des  coups  de  mine  : 


1.  Trou  de  mine 


2.  Explosif 


3.  Détonateur 


4.  Mèche 


5.  Amorçage 


( 


Emplacement 

Direction 

Dimensions 


Choix 


/  inaptitude  à  la  détonation 
j  venues  d'eau 


Qualité 


Charge 
Qualité 


! 


terrain  fissuré 
mauvaise 

I  humidité 
gelée 

conservation  :  décompo- 
avariée       l      sition  spontanée,  favo- 
risée par  l'élévation  ha- 
bituelle de  la  tempé- 
rature ambiante, 
trop  faible 
trop  forte 
mauvaise 

avariée  (humidité) 
Charge  trop  faible 

n««ii;4  '         \  mauvaise 
Uuaiiie         I  avariée  (humidité) 

Diamètre  trop  faible 

ia)  Textrémité  de  la  mèche  ne  touche 
pas  le  fulminate  dans  la  capsule 
h)  le  métal  de  la  capsule  a  été  coupé 
par  la  pince 
c)  la  capsule  ne  pénètre  pas  suffisam- 
Cartouche-  j       ment  dans  la  matière  explosible 
amorce     i  d)  elle  y  pénètre  trop  :  contact  direct 

de  la  mèche  et  de  Texplosif. 


(1)  Extrait  de  notre  ouvrage  :   les  Explosifs  induslriels^  etc.  (Paris,  1893),. 
p.  84. 
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a)  Les  cartouches  laissent  trop  de  vide  dans  le  trou 
de  mine 

b]  Le  contact  de  la  cartouche-araorce  avec  le  res- 

6.  Ghareement       /       ^*^^^  ^^  ^*^  charge  ou  bien  de  deux  cartouches 

'       consécutives  quelconqu3s  est  contrarié  par  Fin- 

terposilion   de   substances   étrangères,   parfois 
mt^nie  par  uue  couche  d'air. 
Défaut  de  compression 

7.  Bourrage  j    Défaut  de  précaution  j  ZcLTIouX"'' 

Quantité  insuffisante. 


EngeL  —  Voir  Bûttenhofer  [Poudre), 

(Brevet  anglais  n«  6.022,  du  25  avril  1887.) 

Le  procès  intenté  en  1898,  par  le  propriétaire  de  ce  bre- 
vet, à  la  Smokelcss  Powder  Co.,  Ltd.,  ne  se  termina  pas  à 
l'avantage  du  demandeur.  Le  jugement  signala,  à  titre  de  dispo- 
sition essentielle  du  brevet  Engel,  la  dissolution  totale  de  la 
nitpocellulose  :  les  fibres  complètement  détruites,  ne  sont  plus 
visibles  lorsque  la  poudre  est  confectionnée.  Dans  la  rifléite,  au 
contraire,  poudre  sans  fumée  fabriquée  par  la  défenderesse,  elles 
sont  encore  apparentes. 

Engels  a  proposé  les  explosifs  à  composition  centésimale  que 

.1  ^1    * 


VOICI 


Nitroglycérine 60  à  70  p.  iOO 

Pyropapier 15  à  18      » 

Sels  d'ammoniaque  (nitrate,  sulfate 

ou  chlorure) 10  à  30      » 

Salpêtre 8  à  10      » 

Pyroxyline 5  à  10      » 

Nitromannite 1,5 

7  * 

Nitroamidon 0,5 

Nitrobenzol 0,5 

Wasserglas 0,5  » 


» 
» 


Engins  criminels.  —  Les  substances  explosibles  ont  été 
appliquées  à  la  confection  d'engins  destinés  à  la  perpétration 
d'attentats  dirigés  contre  les  personnes  ou  contre  les  propriétés. 
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Si  nous  procédons  par  ordre  chronologique,  nous  rappellerons 
d'abord  Faltentat  du  3  nivôse  an  IX  (24  décembre  1800)  :  Les 
chefs  de  la  chouannerie  s'étaient  réfugiés  à  Londres  et  là,  sous  la 
présidence  de  Cadoudal,  ils  avaient  décidé  la  mort  du  Premier 
Consul.  L'un  d'eux,  Robinet  de  Saint-Régent,  accompagné  de 
Carbon  et  de  Limoëlan,  se  rendit  à  Paris.  Il  fît  confectionner  un 
tonneau  d'aspect  identique,  en  tous  points,  à  ceux  dont  se  servaient 
les  porteurs  d'eau  ;  l'ayant  chargé  de  poudre,  il  adapta  les  mèches 
et,  déguisé  en  charretier,  alla  se  poster  à  l'angle  de  la  rue  Saint- 
Nicaise  et  la  rue  de  Malte,  sur  l'itinéraire  que  Bonaparte  devait 
suivre,  ce  soir-là,  pour  se  rendre  à  l'Opéra,  situé  alors  rue  Riche- 
lieu. Le  Premier  Consul  ne  tarda  pas  à  arriver;  sa  voiture  venait 
à  peine  de  tourner  l'angle  qu'une  explosion  formidable  retentit. 
Par  un  hasard  providentiel,  il  ne  fut  pas  atteint;  toutefois,  il  res- 
sentit une  violente  secousse.  Douze  personnes  furent  tuées  et 
trente  autres,  grièvement  blessées. 

Un  autre  attentat,  dont  les  eiïets  ne  furent  pas  moins  terribles, 
marqua  la  première  partie  du  xix^  siècle  :  le  28  juillet  1835,  Paris 
fétaitle  cinquième  anniversaire  de  la  révolution  qui  avait  substitué  la 
branche  cadette  à  la  branche  aînée  des  Bourbons.  Louis-Philippe, 
suivi  d'un  brillant  état-major,  devait  passer  en  revue  Tarmée  et  la 
garde  nationale,  échelonnées  depuis  la  place  Vendôme  jusqu'à  la 
Bastille.  Le  cortège,  en  tète  duquel  se  trouvaient  le  roi  et  ses  fils  : 
le  duc  d'Orléans,  le  duc  de  Nemours  et  le  prince  de  Join ville, 
arrivait,  vers  midi,  à  la  hauteur  du  boulevard  du  Temple,  lorsque 
soudain,  une  explosion  violente,  analogue  à  un  feu  de  peloton 
bien  nourri,  vint  jeter  l'épouvante.  A  l'instant,  autour  du  roi,  un 
grand  vide  se  fait  ;  le  pavé  est  inondé  de  sang,  jonché  de  morts 
et  de  blessés 

La  décharge  était  partie  de  la  fenêtre  d'une  maison  voi- 
sine. La  machine  infernale  imaginée  par  Fieschi  et  ses  complices, 
Pépin  et  Mori,  était  montée  sur  une  sorte  d'échafaudage  se  com- 
posant de  quatre  pilastres  reliés  au  moyen  de  fortes  traverses, 
le  tout  en  bois  ,de  chêne  ;  sur  la  traverse  de  derrière,  plus  élevée 
d'une  vingtaine  de  centimètres,  pour  donner  l'inclinaison  néces- 
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^aire,  reposaient  les  culasses  de  vingt-cinq  canons  de  fusils. 
Les  bouches  des  canons  étaient  appuyées  sur  la  traverse  de 
-devant,  dans  laquelle  avaient  été  pratiquées  des  entailles  à  des 
niveaux  inégalement  élevés,  de  manière  à  faire  porter  la  charge 
vers  des  directions  différentes.  La  zone  d'action  dépassait 
8  mètres  en  longueur  et  3  en  hauteur.  C'est  presque  par  miracle 
-que  le  roi  et  ses  fils  échappèrent  à  la  mort  :  le  duc  de  Trévise, 
qui  Içs  suivait  à  quelques  pas,  fut  au  premier  rang  des  victimes. 
Onze  autres  personnes  périrent  sur  place.  Trente  et  une  furent 
blessées;  trois  d'entre  elles  succombèrent  peu  de  temps  après. 

Au  cours  de  la  seconde  moitié  du  siècle,  le  nombre  des 
attentats  fut  considérable.  Les  engins  employés  à  cet  effet  peu- 
vent être  divisés  en  plusieurs  catégories,  selon  la  manière 
dont  en  fut  déterminée  l'explosion . 

Première  catégorie,  —  Le  procédé  le  plus  rudimentatre  consiste 
^  enflammer  simplement,  au  moyen  d'une  mèche  de  sûreté  ou 
tout  autrement,  la  poudre  ou  la  cartouche  explosible.  Celle-ci 
peut  se  trouver  à  l'air  libre  ou  placée  dans  un  récipient  quel- 
<;onque  :  tube  métallique,  boîte  à  conserves,  etc. 

Deuxième  catégorie,  —  a)  La  substance  explosible  est  introduite 
dans  des  bombes  destinées  à  être  lancées  et  à  détoner  par  le  choc. 
Le  premier  et  le  plus  célèbre  des  attentats  perpétrés  au  moyen 
-d'engins  de  celte  espèce  fut  commis  par  Orsini,  le  14  janvier  1858. 
11  était  dirigé  contre  la  personne  de  Napoléon  III.  L'empereur  se 
rendait  à  l'Opéra,  situé  à  cet  époque  rue  Le  Peletier.  Arrivé  à 
•destination,  il  s'apprêtait  à  descendre  de  voiture,  lorsque  quatre 
bombes  furent  lancées  ;  les  trois  premières  firent  explosion, 
projetant  de  sept  à  huit  cents  fragments  :  la  voiture  impériale  en 
reçut  soixante-seize  et  les  deux  chevaux  qui  la  conduisaient, 
quarante  ;  les  vingt-quatre  chevaux  de  l'escorte,  cent  vingt-cinq. 
Il  y  eut  neuf  morts  et  cent  cinquante-six  blessés,  sur  lesquels 
on  constata  l'existence  de  cinq  cent  onze  plaies. 

Les  bombes  fabriquées  par  Orsini  et  ses  complices,  Piéri, 
Cornez  et  de  Rudio,  étaient  des  cylindres  en  fonte  commune  et 
très  cassante,  composés  de  deux  parties  réunies  par  un  pas  de 
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Tis  pratiqué  dans  Tépaissear  des  parois  ;  elles  mesuraient  12  cen- 
timètres de  haut  sur  73  millimètres  de  large.  L'épaisseur  était  de 
-3  centimètres  vers  la  partie  inférieure  et  se  réduisait  à  5  milli- 
mètres vers  le  haut.  La  bombe,  en  tombant,  devait  donc  fatalement 
frapper  le  sol  par  sa  partie  inférieure,  phis  lourde  que  l'autre.  Cette 
partie  portait  vingt-cinq  cheminées  munies  de  capsules  au  ful- 
minate de  mercure,  dont  le  choc  devait  déterminer  l'explosion. 
La  charge  s'élevait  à  135  grammes  de  fulminate  par  bombe  ; 
poids  brut  :  l*«f,380. 

Dans  sa  Tactique  révolutionnaire^  brochure  d'un  caractère 
très  spécial,  Johann  Most  fait  remarquer  que  ces  bombes 
•étaient  trop  peu  résistantes,  eu  égard  à  leur  charge.  Il  est  exact, 
en  effet,  que  le  nombre  des  fragments  fut  très  considérable  et 
que,  proportionnellement,  le  nombre  des  morts  fut  peu  élevé  (^). 
A  notre  avis,  ce  résultat  provint,  surtout,  du  caractère  beaucoup 
trop  brisant  de  la  poudre  employée. 

C'est  aussi  d'une  bombe  que  fut  victime  le  czar  Alexandre  II, 
le  13  mars  i881  ;  bombe  ou,  plus  exactement,  simple  boule  de 
verre  à  la  carapace  losangée  vert  et  blanc.  Cet  engin  était  chargé  de 
dynamite  amorcée  au  moyen  d'azoture  d'argent  ;  il  renfermait, 
■en  outre,  des  fragments  de  verre  destinés  à  servir  de  projectiles. 
Une  première  bombe  ayant  blessé  des  soldats  de  l'escorte,  le  czar, 
-descendant  de  voiture,  s'était  enquis  de  leur  état  et  leur  avait 
adressé  des  paroles  réconfortantes.  II  s'apprêtait  à  remonter 
lorsqu'une  seconde  bombe  vint  tomber  à  ses  pieds,  lui  causant 
•d'affreuses  blessures  auxquelles  il  ne  tarda  pas  à  succomber. 

L'attentat  commis  au  théâtre  du  Lyceo^  à  Barcelone,  le 
7  novembre  1893,  fut  perpétré  au  moyen  de  bombes  en  fonte 
du  type  Orsini,  de  forme  sphérique  ;  elles  mesuraient  envi- 
ron 9  centimètres  de  diamètre  et  6""*,o  d'épaisseur  ;  la  charge 
se  composait  de  dynamite.  La    périphérie   portait    trente    ou- 

(1]  Les  critiques  de  Johann  Most,  formulées  en  allemand,  sont  reproduites 
dans  la  brochure  française  intitulée  VIndicateuv  anarchiste;  la  môme  bro- 
chure explique,  dans  tous  ses  détails,  la  fabrication  de  la  nitroglycérine  et 
d'autres  agents  explosibles. 
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vertureséqui(lislantes,dan8  lesquelles  se  trouvaient  fixées  des  che- 
minées portant  des  capsules  au  fulminate  de  mercure.  Ces  bombes 
furent  lancées  des  galeries  supérieures  ;  la  première  tua  douze 
personnes  et  en  blessa  vingt-neuf,  dont  onze  grièvement.  La 
seconde,  ayant  atteint  une  dame  qui  fut  tuée  sur  le  coup,  ne  fit 
pas  explosion.  Les  essais  auxquels  furent  soumises  ces  bombes 
montrèrent  qu'elles  pouvaient  être  lancées  d'une  hauteur  de 
l^JO  sans  que  l'explosion  s'ensuivît. 

b)  Les  bombes  destinées  à  faire  explosion  par  le  choc  peuvent 
être  basées  sur  la  réaction  qui  se  produit  lorsqu'on  met  Tacide 
sulfurique  concentré  en  présence  du  chlorate  de  potassium  (Voir 
Chlorate  de  potassium). 

L'engin  renferme  une  composition  explosible  quelconque,  au 
sein  de  laquelle  on  noie  des  projectiles  divers  :  mitraille,  clous,  etc. 
La  partie  centrale  constitue  l'amorce  et  se  compose  d'un  mé- 
lange chlorate,  ou  se  trouve  ménagé  un  logement  destiné  à 
l'introduction  d'un  tube  en  verre  renfermant  l'acide.  Dans  ce  tube, 
on  place  également  une  bille  en  plomb  destinée  à  en  assurer  la 
rupture  par  le  choc  (bombes  saisies  à  Birkenhead,  le  11  avril 
1884)  ;  puis,  on  obture  au  moyen  d'un  bouchon  ciré  ou  paraffiné. 
La  forme  ou  la  nature  de  la  boîte  employée,  ainsi  que  celle  du 
récipient  en  verre  contenant  l'acide,  variera,  dans  chaque  cas 
particulier,  sans  modifier  en  rien  le  principe  de  l'amorce  em- 
ployée. On  peut  également  baser  ce  principe  sur  une  réaction 
quelconque  analogue  à  celle  que  nous  avons  indiquée,  telle  que, 
par  exemple,  celle  de  Tacide  sulfurique  sur  Tazoture  de  mer- 
cure. 

Certains  attentats,  de  date  récente,  eurent  un  retentisse- 
ment considérable  :  le  9  décembre  1893,  Vaillant  lançait,  à  la 
Chambre  des  députés,  une  boîte  explosible  contenant  une  grande 
quantité  de  clous  à  tête  carrée  ;  dix-neuf  personnes  furent  bles- 
sées, dont  une  seule  grièvement.  L'attentat  commis  par  Emile 
Henry,  en  février  1894,  à  l'hôtel  Terminus,  blessa  sept  per- 
sonnes ;  aucune  d'elles  ne  fut  atteinte  sérieusement. 

Troisième  catégorie.  —  a)  Le  mode  d'amorçage  que  nous  venons 
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d'indiquer,  peut  également  être  appliqué  à  la  confection  de  bombes 
à  renversement  :  le  contact  entre  l'acide  et  le  mélange  chlorate,  qui 
ne  peut  se  produire  dans  certaines  positions  de  lappareil,  doit 
avoir  lieu  pour  d'autres.  Parfois,  on  interpose  entre  les  deux 
substances  un  absorbant  destiné  à  retarder  le  moment  de  l'explo- 
sion, de  manière  à  laisser  le  temps  de  s'éloigner  à  Tindividu  qui 
porte  la  bombe. 

Des  engins  de  cette  nature  furent  trouvés,  par  la  police  hollan- 
daise, en  possessiond'anarchistes  américains.  C'étaient  des  tubes 
en  cuivre  mesurant  une  quinzaine  de  centimètres,  et  d'un  dia- 
mètre de  15  millimètres  environ.  L'écoulement  de  l'acide  sulfu- 
rique  était  réglé  par  des  feuilles  de  papier  dont  le  nombre 
variait  avec  le  temps  que  la  machine  devait  mettre  pour  éclater. 
La  charge  se  composait  de  nitroglycérine.  Ces  engins  que  nous 
avons  vus  au  musée  de  New  Scotland  Yard,  s'y  trouvent  cata- 
logués sous  le  nom  de  mansometre  ou  liberlador,  A  Liverpool 
également,  la  police  trouva  un  tube  de  même  fabrication. 

C'est  en  déposant  une  bombe  à  renversement,  le  15  février  1894, 
dans  un  sentier  du  parc  de  Greenwich  situé  à  proximité  de  l'obser- 
vatoire, que  Martial  Bourdin  trouva  la  mort,  dans  des  conditions 
particulièrement  dramatiques  :  il  était  accompagné  de  son  chien  ; 
s'imaginant  que  Bourdin  avait  oublié  le  paquet  qu'il  venait  de  dépo- 
ser, l'animal  courut  le  rechercher  et,  avec  le  sentiment  du  devoir 
accompli,  arriva  en  gambadant  autour  de  lui.  Mais,  étant 
lâché  soudain,  l'engin  fit  explosion  par  suite  du  choc  qui  lui  avait 
été  imprimé,  tuant  à  la  fois  et  le  chien  et  son  maître. 

b)  L'action  de  l'eau  sur  le  sodium  ou  sur  le  potassium  peut 
rtre  utilisée  d'une  manière  analogue.  L'amorce  est  confectionnée 
comme  suit  :  on  verse  un  peu  d'eau  dans  un  tube  à  réactif,  où 
l'on  place  ensuite  un  nombre  de  rondelles  en  papier  suffisant  pour 
en  occuper  la  plus  grande  partie.  A  la  partie  supérieure,  on  introduit 
un  globule  de  sodium  ou  de  potassium  métallique,  que  Ton  recouvre 
au  moyen  d'un  diaphragme  de  papier;  ce  diaphragme  porte  enfin 
ime  pondre  d'amorce  quelconque,  dont  on  a  soin  d'assurer  la  fixité. 
Lorsqu'on  retourne  l'engin,  l'eau  imbibe  peu  à  peu  les  rondelles 

18 
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de  papier  et,  se  décomposant  au  contact  du  sodium  ou  du  potassium^ 
provoque  la  détonation  de  la  poudre  d'amorce. 

Quatrième  catég/^trie,  —  Dans  les  machines  infernales^  la  déto- 
nation de  1  amjrce  est  produite  par  percussion.  L'engin  renferme 
un  appareil  d*hor!ogerie  dont  le  fonctionnement  produit  la  détona- 
tion de  Tamorce:  un  marteau  vient  frapper  celle-ci,  de  la  même- 
manière  qu'il  ferait  sonner  Theure  s'il  s'agissait  d'une  pendule. 
Dans  certaines  machines  infernales,  la  pièce  percutante  est  main- 
tenue au  moyen  d'une  ficelle,  qu'un  petit  couteau  actionné  par  le- 
mouvement  d'horlogerie  coupe  au  moment  opportun. 

C'est  en  Angleterre,  principalement,  que  ces  engins  ont  été 
employés  ;  la  pluparl,  toutefois,  furent  découverts  à  temps  et,, 
à  peu  d'exceptions  près,  les  autres  ne  furent  point  meurtriers. 
Le  30  juin  1881,  on  trouvait  dans  des  barils  de  ciment  que  trans- 
portait le  steamer  Malta^  arrivant  d'Amérique  par  Liverpool,  six 
machines  infernales  chargées  de  dynamite  lignine,  que  l'on  ten- 
tait ainsi  d'introduire  en  Angleterre.  Le  surlendemain,  on  en  sai- 
sissait quatre  sur  le  Bavaria. 

Parmi  les  machines  infernales  dont  la  découveKe  prévint 
l'explosion,  on  peut  encore  citer  celle  qui  fui  trouvée  à  LiverpooU 
le  27  mars  1883  ;  elle  renfermait  li  kilogrammes  et  demi  de 
dynamite  lignine.  Le  26  février  1884,  ainsi  que  les  trois  jours  sui- 
vants, des  machines  infernales  chargées  de  poudre  Atlas  A  furent 
déposées  respectivement  aux  gares  de  Vicloria,  Charing  Cross,. 
Paddington  et   Ludgate  Hill,  à  Londres  (^). 

(1)  Plusieurs  autres  attentats  furent  commis,  vers  cette  époque,  à  Taide 
du  même  explosif  :  à  Trafalgar  Place,  une  bombe  amorcée  fut  découverte 
le  30  mai.  Le  même  jour,  la  population  fut  mise  en  émoi  par  trois  explosions 
qui  se  produisirent  respectivement  au  Junior  Carlton  Club,  Saint-James's. 
Square  (quatorze  blessés),  à  la  résidence  de  Sir  Watkin  Williams  Wynn, 
située  à  proximité,  uinsi  qu'à  Scotland  Yard,  dans  un  urinoir  placé  sous 
un  bureau  occupé  par  plusieur:)  des  chefs  de  la  police  métropolitaine. 

Le  24  janvier  suivant,  trois  attentats  criminels,  perpétrés  au  moyen  de 
poudre  Atlas  A,  étaient  commis  respecti  vement  à  la  tour  de  Londres,  à  Westmins- 
ter Hall  et  à  la  Chambre  des  députés.  Les  deux  premiers  de  ces  attentats  Mes- 
sêrent  plusieurs  personnes  ;  tous  trois  entratnèrent  de  graves  dommages  ma- 
tériels. Les  auteurs,  Burton  et  Cunningham,  furent  condamnés  aux  travaux 
forcés  à  perpétuité. 
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Ces  engins,  que  nous  avons  été  autorisé  à  examiner  au  musée 
de  New  Scotland  Yard,  sont. confectionnés  avec  grand  soin;  ils 
comportent  deux  compartiments  bien  distincts,  qui  renferment 
respectivement  le  mouvement  d'horlogerie  et  la  charge  explosible. 

Citons  encore  la  machine  infernale  qui  fut  déposée,  1e23  avril  1885^ 
dans  les  bureaux  de  l'Amirauté,  et,  pour  terminer,  celle  qui  fut 
placée  à  proximité  d'un  bureau  de  police,  de  Dublin,  le  24  dé- 
cembre 1892,  et  tua  un  des  employés. 

Cinquième  catégorie.  —  Une  dernière  catégorie  d'engins  crimi- 
nels se  compose  d'objets  tels  que  boîtes,  lettres,  etc.,  que  l'on 
adresse  à  certaines  personnes  et  dont  l'explosion  se  produit  au 
moment  où  le  destinataire  en  efTectue  l'ouverture. 

a)  Si  l'amorçage  est  produit  par  l'action  de  l'acide  sulfurique 
concentré  sur  le  chlorate  de  potassium,  la  construction  de  ces 
boîtes  est  analogue  à  celle  des  bombes  que  nous  avons  décrites 
ci-dessus.  Toutefois,  le  contact  entre  les  deux  substances  se 
produit  de  la  manière  suivante  :  le  tube  dans  lequel  se  trouve 
Tacide,  a  l'extrémité  supérieure  effilée  et  attachée  à  une  ficelle 
dont  l'autre  bout  tient  au  couvercle  de  la  boîte.  Par  suite,  lors- 
qu'on essaie  d'enlever  celui-ci,  la  pointe  du  tube  est  brisée  et 
Tacide  s'écoule  sur  la  composition  chloratée. 

&)  Il  y  a  quelques  années,  des  volumes  explosibles  furent  adres- 
sés à  M*"^  Constans,  dont  le  mari  était  alors  ministre  de  l'Intérieur, 
à  M.  Etienne,  sous-secrétaire  d'Etat  aux  Colonies,  ainsi  qu'à 
M.  Treille^  médecin  en  chef  des  Colonies.  Ces  volumes  étaient 
des  missels  ;  les  pages,  collées  entre  elles,  ne  formaient  avec  la 
couverture  inférieure  qu'un  seul  bloc,  dont  le  milieu  avaitétéévidé 
de  manière  à  constituer  un  logement  où  l'on  avait  déposé  une 
composition  explosible,  ainsi  que  des  clous  et  autres  projectiles. 
Une  sorte  de  cosaque  ou  papillote  reliait  cette  composition  à  la 
couverture  supérieure  et  était  destinée  à  jouer  le  rôle  d'amorce 
dès  que.  l'on  ouvrirait  le  missel.  Comme  les  destinataires  n'atten- 
daient aucun  envoi  de  cette  espèce  et  que,  d'autre  part,  divers 
attentats  avaient  été  commis  récemment,  ils  se  méfièrent  et  en- 
voyèrent les  livres.au. Laboratoire  municipal. 
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c)  Sur  le  même  principe  était  basée  la  lettre  qui  fut  adressée 
à  MM.  de  Rothschild,  en  1894.  Elle  renfermait  une  feuille  de 
carton  assez  fort,  disposée  de  façon  à  ménager  en  creux  quatre 
compartiments  peu  épais,  dans  lesquels  se  trouvait  placé  du  ful- 
minate de  mercure  ;  un  cosaque  reliait  la  substance  explosible  à 
Tenveloppe  et  avait  été  disposé  de  telle  manière  qu'en  coupant 
celle-ci  le  long  du  bord  supérieur,  avec  un  couteau  à  papier, 
on  devait  faire  détoner  Tamorce.  Les  choses  se  passèrent  ainsi, 
en  effet  :  le  secrétaire  qui  ouvrit  la  lettre  fut  grièvement  blessé 
à  la  main,  en  même  temps  qu'il  perdit  un  œil. 

d)  Notons  enfin,  pour  mémoire,  Temploi  d'engins  tels  que 
cigares,  cigarettes,  cire  à  cacheter,  etc.,  dans  lesquels  se  trouve 
dissimulée  une  composition  explosible  dont  la  combustion  déter- 
mine la  déflagration. 

En  dehors  des  crimes  que  nous  avons  rappelés,  Paris  fut  le 
théâtre,  il  y  a  quelques  années,  d'une  série  d'attentats  qui  provo- 
quèrent une  émotion  énorme  : 

L'explosion  qui  détruisît  le  restaurant  Véry,  boulevard  Magenta, 
le  25  avril  1892,  avait  comme  mobile  une  vengeance  particulière: 
c'est  dans  ce  restaurant,  en  effet,  que  Ravachol  avait  été  arrêté 
sur  les  indications  du  garçon,  Lhérot,  lequel  l'avait  reconnu 
d'après  le  signalement  publié  dans  les  journaux;  le  patron  avait 
même  fait  graver  le  portrait  du  célèbre  anarchiste  sur  le  marbre 
de  la  table  à  laquelle  celui-ci  s'était  trouvé  assis. 

La  bombe  avait  été  déposée  entre  la  porte  d'entrée  et  le  comp- 
toir, lequel  se  trouvait  à  proximité  de  celle-ci.  L'explosion  se  pro- 
duisit avec  une  violence  considérable  :  une  allumette  fut  projetée 
hors  du  porte-allumettes  et  alla  se  planter,  sans  la  casser,  dans  la 
bobèche  d'un  bec  de  gaz  où  elle  resta  fichée  ;  la  cave,  qui  se 
trouvait  juste  au-dessous  du  restaurant,  fut  bouleversée  de  fond  en 
comble.  SiTimmeuble  ne  fut  pas  démoli,  c'est  parce  que  les  vitres 
ayant  été  brisées  tout  de  suite,  les  gaz  engendrés  purent  se  ré- 
pandre librement  au  dehors. 

Véry,  qui  était  au  comptoir  lorsque  survint  l'explosion,  reçut 
des  blessures  terribles  :  il  eut  la  jambe  gauche  brisée  en  plusieurs 
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endroits.  La  partie  moyenae  du  tibia  avait  dispara  sur  une  lon- 
gueur de  10  centimètres  environ  ;  le  fragment  fut  retrouvé  plus 
tard  dans  les  débris  du  comptoir.  Les  muscles  étaient  hachéSi  sépa- 
rés en  feuillets  dans  le  sens  vertical,  effilochés  dans  le  sens  horizon- 
tal. Le  tibia  était  absolument  dépouillé  de  son  périoste,  lequel 
avait  été  relevé  comme  une  manchette,  au  niveau  de  Tépine  du 
tibia.  A  la  jambe  gauche  existait  une  plaie  de  8  centimètres.  Les 
tympans  furent  perforés  ;  Fœil,  blessé  grièvement  par  un  éclat  de 
verre  ('). 

Un  consommateur,  Hamonod,  placé  près  du  comptoir,  ne  fut 
guère  plus  heureux  :  la  jambe  droite,  qui  en  était  la  plus  rappro- 
chée, fut  criblée  de  projectiles,  au  point  de  ressembler  à  une 
écumoire.  Le  D*"  Brouardel,  chargé  de  Texamen  des  victimes, 
put  compter  plus  de  mille  plaies  sur  le  corps  de  ce  malheureux  ; 
autour  de  certaines  de  ces  plaies,  les  décollements  avaient  une 
étendue  de  30  à  40  centimètres. 

D'autres  personnes  furent  atteintes  de  blessures  plus  ou  moins 
graves,  ainsi  que  de  troubles  nerveux  divers. 

Véry  et  Hamonod  succombèrent  à  des  accidents  infectieux.  Les 
accidents  de  cette  nature  proviennent  de  ce  que,  dans  de  telles 
explosions,  tout  devient  projectile  ;  les  victimes  ne  sont  pas  seu- 
lement atteintes  par  Tenveloppe  de  Tagent  explosif,  mais  encore 
par  les  objets  environnants  :  débris  du  plancher,  des  meubles, 
des  ustensiles,  etc.  On  conçoit  aisément  combien  les  poussières 
nuisibles  peuvent,  de  la  sorte,  pénétrer  sous  la  peau  et  au  fond 
des  décollements  si  considérables  qu'elle  subit. 

Ces  décollements,  dont  l'importance  surprend  de  prime  abord, 
présentent  la  plus  grande  analogie  avec  d'autres  faits  que  Ton  a  pu 
constater  à  maintes  reprises  :  on  a  vu  des  victimes  déshabillées, 
parfois  même  complètement,  par  suite  de  l'explosion  qui  venait  de 
survenir.  Tel  fut  le  cas  pour  M™"  Mathieu,  lors  de  l'explosion 
delà  rue  Béranger  (Voir  Amorces-jouels).  Dans  l'artillerie,  il  est 
arrivé  également  plus  d'une  fois  de  trouver  desservants  déshabillés, 

(i)  D' Brouardel,  les  Explosifs  au  point  de  vue  médico-légal,  (Paris,  1897)  C'est 
au  même  ouvrage  que  sont  empruntées  les  figures  31  et  32. 
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lorsqu'un  caisson  venait  de  faire  explosion  ;  citons  encore  le  cas 
d*un  lieutenant,  auquel  il  ne  restait  que  ses  boites.  Au  restaurant 
Véry,  deux  cuisinières,  installées  à  la  table  de  Ravachol,  perdirent 
leur  jupe  et  leur  corsage;  leur  corset  même  fut  dégrafé.  Ajoutons 
qu'elles  ne  furent  point  blessées.  Des  phénomènes  analogues  ont 
été  constatés,  d'ailleurs,  chez  les  personnes  frappées  par  la 
foudre. 

D'après  les  expériences  de  MM.  Sarrau  et  Vieille,  ces  manifes- 
tations seraient  dues  à  une  grande  raréfaction  de  Tair,  produite 
par  Faction  immédiate  de  la  quantité  élevée  de  produits  gazeux 
qui  prennent  naissance.  La  dépression  est  très  considérable  :  Tair 
qui  se  trouve  entre  les  pantalons,  les  jupes,  etc.,  se  dilate  dans 
une  proportion  énorme  et  fait  flotter  les  vêlements.  Ceux-ci,  pris 
par  le  tourbillon  ascendant  qui  ne  tarde  guère  à  se  produire,  sont 
déchirés,  déchiquetés  avec  la  plus  grande  facilité. 

Quelques  mots  au  sujet  de  l'explosion  du  il  décembre  1892  : 
Emile  Henry  avait  déposé  une  bombe  devant  la  porte  du  local 
occupé,  avenue  de  TOpéra,  par  les  bureaux  de  la  Compagnie  de 
Carmaux.  L'engin,  découvert,  fut  transporté  au  commissariat  de 
police  de  la  rue  des  Bons-Enfants,  où  son  explosion  ne  tarda  pas  à 
se  produire  avec  une  violence  extrême  :  les  employés  du  commis- 
sariat, ainsi  que  les  agents  qui  s'y  trouvaient  réunis,  furent  horri- 
blement mutilés.  Nous  reproduisons  (/î^.  3l)la  photographie  de 
la  salle  du  commissariat  de  police,  prise  après  l'explosion.  Le  par- 
quet fut  défoncé  à  l'endroit  où  la  bombe  se  trouvait  placée,  TelTet 
principal  s'étant  produit  verticalement  vers  le  bas. 

Les  attentais  de  la  Chambre  des  députés  et  de  l'hôtel  Terminus 
survenus  ensuite,  sont  rappelés  ci-dessus. 

Le  14  mars  1894,  un  individu  nommé  Pauwels  tenta  de  faire 
sauter  l'église  de  la  Madeleine.  Mais  l'explosion  se  produisit 
intempestivement  dans  le  tambour  de  la  porte  d'entrée  et  l'on 
retrouva  en  cet  endroit  le  cadavre  de  Pauwels. 

Afin  de  ne  pas  trop  allonger  cette  liste,  terminons-la  en  rappe- 
lant l'attentat  commis,  le  4  avril  1894,  au  restaurant  Fayot,  où 
des  inconnus  placèrent  un  engin  explosible  sur  le  rebord  exté- 
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rieur  d'une  des  fenêtres  du  rez-dc-chausséc.  Plueîeuré  personnes 
furent  blessées. 

Une  tentative  de  vol,  peu  banale  assurément,  fut  commise  à 


KiG.  31. 
New-Yorlt,  dans  la  nuit  du  24  au  23  février  I 
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portant  une  mèche  de  deux  pieds  de  long,  avait  été  déposée 
contre  les  bàtimenis  du  Sub-Treasury,  où  se  trouvaient  des 
sommes  importantes.  I^es  voleurs  espéraient  profiter  du  désarroi 
causé  par  l'explosion  pour  pouvoir  opérer  tout  à  leur  aise.  Bien 
malheureusement  pour  eux,  la  bombe  futdécouverte  avant  d'avoir 
pu  sauter. 

Lorsque,  à  la  suite  d'une  explosion,  on  se  propose  de  détermi- 
ner la  nature  de  la  substance  employée,  c'est  en  cherchant  dans  les 
cendres  que  Ton  retrouvera  les  éléments  inertes  qu'elle  renfermait, 
les  diatomées,  par  exemple,  s'il  s'agit  de  dynamite-  On  a  constaté 
que  cet  explosif  présentait  la  caractéristique  de  poudrer  les 
cheveux  et  la  barbe  des  victimes,  par  suile  du  dépôt  des  fines 
poussières  qui  proviennent  de  l'absorbant  ;  la  poudre,  elle,  donne 
naissance  à  un  enduit  noir.  D'autre  part,  plus  l'explosif  est  bri- 
sant, plus  il  produit  de  dégâts  sur  place. 

Si  certains  motifs  permettent  de  considérer  un  objet  comme  engin 
criminel,  l'examen  du  contenu  pourra  s'effectuer  par  la  radiogra- 
phie, pour  autant  que  l'enveloppe  ne  soit  pas  métallique.  Nous  re- 
produisons {fig,  32)  répreuve  obtenue,  par  MM.  Girard  et  Bordas, 
en  soumettant  à  l'actif  des  rayons  X  un  engin  amorcé  au  moyen 
d'une  composition  chloratée,  laquelle  vient  en  contact  avec  l'acide 
sulfurique  que  renferme  un  tube  central  lorsqu'on  essaie  d'enlever 
le  couvercle,  engin  que  nous  décrivons  ci-dessus  (5®  catégorie, 
littera  a).  On  voit  que  les  objets  métalliques  :  clous,  mitraille,  etc., 
interceptent  les  rayons  X;  il  en  serait  de  même  si  Ton  radio- 
graphiait du  fulminate  de  mercure. 

La  destruction  des  engins  criminels  doit  faire  l'objet  de  pré- 
cautions spéciales.  L'arrêté  royal  belge  du  29  octobre  1894,  où 
se  trouvent  coordonnés  les  règlements  relatifs  aux  subs- 
tances explosibles,  formule  à  cet  égard  les  dispositions  suivantes 
[Annexe  n°  5)  : 

Art.  8.  —  Généralement,  une  bombe  (')  qui  n'a  pas  éclaté  trente 

(1)  On  désigne  sous  le  nom  de  bombe  (art.  3)  tout  engin  fermé  qui  est  sup- 
posé contenir  une  substance  explosible  dont  on  ignore  la  nature,  ainsi  que  le 
mode  de  mise  en  feu.  L'article  i  divise  ces  engins  en  bombes  à  mécanisme  et 
en  bombes  à  renversement,  les  deux  systèmes  pouvant  ôtre  combinés  dans 
un  même  engin. 
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minutes  environ  après  sa  découverte  peut  être  considérée  comme 
n'étant  pas  de  la  première  espèce,  à  moins  que  le  mécanisme  ne 
soit  arrêté  pour  une  cause  quelconque,  notamment  parce  qu'on 
a  changé  la  position  de  la  bombe.  Il  est  donc  prudent  de  manier 
-ces  engins  avec  les  plus  grandes  précautions. 

Dans  tous  les  cas,  il  faut  agir  comme  si  la  bombe  était  à  ren- 
versement. A  cet  effet,  on  fera,  à  la  partie  supérieur  de  Tengin 
(s'il  n'existe  pas  de  repère  naturel),  une  marque  quelconque  en 
se  servant  de  craie,  d'un  crayon,  etc.,  de  manière  à  être  certain 
que  la  bombe  reste,  pendant  le  maniement  et  le  transport,  dans 
sa  position  primitive. 

Si  le  poids  et  la  forme  de  la  bombe  permettent  un  transport 
facile,  on  peut  la  faire  porter  à  bras  par  un  ou  plusieurs  hommes; 
sinon,  il  faut  obligatoirement  se  servir  d'un  ustensile  quelconque 
(panier,  caisse,  baril,  etc.),  dans  lequel  on  fixe  l'engin  au  moyen 
d'une  couronne  de  paille,  d'un  lit  de  papier  ou  d'étoupe,  de  sciure 
<le  bois,  etc.  On  doit  vérifier,  au  préalable,  la  solidité  du  maté- 
riel de  transport  et  le  renforcer  au  besoin  par  des  cadres,  des 
lattes,  etc. 

Il  ne  faut  se  servir,  en  aucun  cas,  d'un  appareil  roulant  (brouette, 
charrette,  etc.),  pouvant  donner  à  la  bombe  des  secousses. 

Art.  12.  —  Les  bombes  sont  détruites  par  rupture.  Le  moyen 
le  plus  recommandable  consiste  à  faire  usage  d'une  cartouche 
amorcée  de  dynamite  ou  même  de  tonite,  la  manipulation  de  cette 
dernière  substance  offrant  moins  de  danger.  Le  poids  de  la  car- 
touche à  employer  doit  être  évalué  approximativement  d'après-  la 
résistance  supposée  de  l'enveloppe. 

La  bombe  est  placée  dans  une  excavation  du  sol,  la  cartouche 
amorcée  maintenue  au-dessus  à  l'aide  d'un  bout  de  ficelle  ou  d'un 
morceau  de  gazon.  On  recouvre  ensuite  le  tout  d'un  matelas  de 
terre.  Une  longue  mèche  est  nécessaire  pour  permettre  aux  opé- 
riateurs  de  se  retirer,  à  100  mètres  au  moins. 

«'•  •  •  •  •  •  •••  •  •  •  •  •  •  •  m  •  •  •  •  «• 

En  général,  il  est  dangereux  de  procéder  à  l'ouverture  d'en- 
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gtns  criminels  ;  toutefois,  si  on  est  obligé  de  le  faire,  il  conviendra 
•de  les  abandonner,  au  préalable,  dans  un  liquide  tel  que  le  chlo- 
roforme, le  pélrole,  etc.  L'eau  peut  présenter  du  daoger,  si 
Tamorçage  est  pratiqué  au  moyen  de  sodium  ou  de  potassium. 

Épichlorhydrine.  —  Voir  Fleming. 

Épinglette*  —  Voir  Emploi  des  substances  explosibles. 

Épreuve  de  pieux  ou  de  pilotis  au  moyen  d'explosifs.  — 

Voir  Pilotis  [Epreuve  de). 

Érupterite.  —  Poudre  chloratée  admise,  en  1899,  par  les  auto- 
rités anglaises.  Elle  est  fabriquée  parla  Northern  Explosives  Co., 
Ltd.,  de  Glascow, 

Érythrite  nitrée.  —  Voir  Nitrérythrite. 

Espir  (Poudre  explosive).  —  Poudre  composée  de  60  0/0 
-d'azotate  de  soude,  14  0/0  de  soufre  et  26  0/0  de  sciure  de  bois. 

La  poudre  Espir  désignée  également  sous  le  nom  de  poudre 
vulcanienne,  a  été  fabriquée,  près  de  Plymouth,  depuis  1878 
jusqu'en  1885.  La  proportion  élevée  de  nitrate  de  soude  qu'elle 
renferme  la  rend  hygroscopique. 

(Brevet  anglais  n**  291,  du  26  janvier  1875  ;  brevet  français 
n**  166.514,  du  19  janvier  1885  et  du  22  juin  1886.) 

Essai  de  résistance  à  la  chaleur.  —  Voir  Résistance  à  la 
-chaleur  {Essai  de). 

Essai  de  résistance  à  Pexudation*  —  Voir  Exsudation, 

Essence  de  mirbane.  —  Voir  Nitrolenzine. 

Éther  amylazotiqne  ou  amylnitrique  (nitrate  d'amyle) 
(0**.C?H*'.AzO^).  —  C'est  une  huile  incolore,  d'une  odeur  désa- 
gréable, à  la  saveur  sucrée  et  brûlante.  Elle  bout  à  148°  en  se 
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décomposant  partiellement  ;  sa  vapeur  détone,  lorsqu'elle  est  sur- 
chauiïée.  Elle  est  soluble  dans  Talcool  et  dansTéther;  Teau  la  pré- 
cipite de  ses  solutions. 

Pour  préparer  ce  composé,  on  distille  4  parties  d'alcool  amy- 
lique  avec  3  parties  d'acide  sulfurique  concentré,  1  partie  d'acide 
nitrique  ordinaire  et  1  partie  de  nitrate  d'urée.  On  peut  éga- 
lement nitrifier  l'alcool  amylique  par  le  mélange  sulfo-nitrique. 

Éther  ôthylacétique  (O.Cni'.C^H^O).  —  Celte  substance,  que 
l'on  désigne  également  sous  le  nom  d'éther  acétique  ou  acétate 
d'éthyle,  se  présente  sous  la  forme  d'un  liquide  incolore,  d'une  den- 
sité de  0,89,  à  15°  ;  elle  est  peu  soluble  dans  l'eau,  soluble  dans 
l'alcool  et  dans  l'éther. 

On  la  prépare,  au  laboratoire,  en  distillant  ensemble  6  parties 
d'alcool  concentré,  4  parties  d'acide  acétique  cristallisable  et  1  par- 
tie d'acide  sulfurique.  Dans  l'industrie,  on  décompose  l'acétate  de 
soude  par  l'acide  sulfurique.  On  peut  aussi  distiller  le  même  sel 
avec  un  mélange  d'acide  sulfurique  concentré  et  d'alcool  à  95°, 
refroidi  au  préalable. 

L'éther  éthylacétique  estemployé,  comme  dissolvant  de  lanitro- 
cellulose,  dans  la  fabrication  de  certaines  poudres  sans  fumée. 
C  est  un  corps  volatil,  inaltérable  quand  il  est  sec  ;  humide,  il 
s'acidifie.  Aussi  arrive-l-il  fréquemment  que  des  traces  d'acide  acé- 
tique subsistent  dans  l'explosif,  après  l'élimination  du  dissolvant. 

Éther  éthylazotique  ou  éthylnitrique  (nitrate  d'éthyle) 
(O.C^H'.AzO^J.  —  C'est  un  liquide  incolore  qui  bout  à  85**.  Il 
possède  une  odeur  très  agréable  et  une  saveur  sucrée.  Inso- 
luble dans  l'eau,  il  se  mélange  en  toutes  proportions  avec 
l'alcool  et  l'éther.  11  brûle  avec  une  flamme  blanche.  Sa  vapeur 
surchauffée  détone  avec  violence.  11  peut  être  chauffé  réguliè- 
rement, à  condition  d'éviter  toute  surchauffe  locale.  A  la  tempéra- 
ture de  300°,  il  détone  avec  violence  ;  même  résultat  au  contact 
d'une  flamme.  Densité:  i,il2  à  17°;  poids  moléculaire:  91.  Cha- 
leur de  formation  depuis  ses  éléments  :  49,3  par  molécule. 
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La  préparation  de  ce  composé  est  des  plus  dangereuses  et 
exige  des  précautions  minutieuses;  il  n'est  jamais  prudent,  même, 
de  l'effectuer  sur  une  grande  échelle.  Voici  la  méthode  à  employer  : 
on  chauffe,  dans  une  étuve  à  vapeur  d'eau,  80  grammes  d'acide 
nitrique  de  densité  =  1,40,  avec  2  grammes  d'urée  (CH^.  Az'O)  ; 
cette  opération  a  pour  but  d'éliminer  l'acide  nitreux  (AzO'H), 
dont  la  présence  serait  dangereuse.  On  fait  refroidir  le  mélange, 
auquel  on  ajoute  encore  15  grammes  d'urée.  On  additionne  ensuite 
60  grammes  d'alcool,  de  densité  =  0,81.  Le  mélange  est  dis- 
tillé avec  grande  attention  dans  une  étuve  à  vapeur,  en  ayant  soin 
de  recueillir  séparément  les  produits  de  la  distillation  ;  les  pre- 
mières parties  qui  passent  se  composent  à  peu  près  exclusivement 
d'alcool  dilué.  Pour  séparer  le  nitrate  d'éthyle  des  substances  qui 
l'accompagnent,  on  ajoute  de  l'eau  distillée  et  im  peu  de  potasse  ; 
après  avoir  bien  agité  le  tout,  on  laisse  reposer;  puis,  on  décante. 
On  rectifie  la  partie  décantée  sur  du  chlorure  de  calcium  sec.  La 
distillation  doit  être  faite  à  une  température  ne  dépassantpas  85"". 

Éther  éthylique*  —  C'est  l'éther  ordinaire  ou  éther  sulfu- 
rique  [0(C^H^)^j.  On  l'emploie,  en  quantités  très  considérables, 
pour  la  fabrication  des  poudres  sans  fumée. 

L'éther  est  un  liquide  incolore,  très  mobile,  d'une  odeur  parti- 
culière très  connue  et  d'une  saveur  brûlante.  11  est  très  peu  soluble 
dans  l'eau,  soluble  dans  l'alcool  et  dans  l'esprit-de-bois.  On  le 
prépare  en  chauffant  à  140",  dans  un  ballon  muni  d'un  réfrigérant, 
un  mélange  de  3  parties  d'acide  sulfurique  et  de  5  parties  d'alcool 
à  90**  ;  un  thermomètre  indique  la  température.  A  mesure  que 
l'éther  distille,  on  laisse  arriver  de  nouvelles  quantités  d'alcool, 
provenant  d'un  flacon  placé  à  un  niveau  plus  élevé.  On  lave  le 
produit  obtenu  au  moyen  d'une  lessive  alcaline  et  on  le  rectifie  au 
bain-marie  sur  du  chlorure  de  calcium  fondu. 

La  fabrication  industrielle  suit,  dans  ses  grandes  lignes,  le  pro- 
cédé de  laboratoire  (Voir  Mémorial  des  poudres  et  salpêtres^  t.  VF, 
p.  32,  et  t.  VII,  p.  79). 
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Éther  méthylazotique  ou  mèthylaitrique  (nitrate  de  mé- 
thyle)  (O.CH^.AzO*). —  Liquide  incolore,  d'une  odeur  faible  et 
éthérée,  d'une  densité  de  1,1^2  à  15*^;  il  bout  à  60^.  Sa  vapeur 
surchauffée  détone  avec  violence  et  peut  engendrer  Texplosion  de 
Téther  liquide  ;  une  explosion,  de  ce  genre,  se  produisit  à  Saint- 
Denis,  le  1^  novembre  1874.  On  peut  considérer  le  nitrate  de  méthy  le 
comme  un  explosif  très  puissant,  se  rapprochant  de  la  nitrogly- 
cérine. 

On  le  prépare  de  la  même  manière  que  le  nitrate  d'éthyle,  rem> 
plaçant  Falcool  ordinaire  par  de  Talcool  méthylique  ou  esprit- 
de-bois.  On  peut  aussi  Tobtenir  en  traitant,  à  chaud,  i  partie  de 
salpêtre  par  le  mélange  de  â  parties  d'acide  sulfurique  avec 
i  partie  d'eapritr>de4>ois.  On  distillera  à  plusieurs  reprises,  sur 
un  mélange  de  massieoi  et  de  chlorure  de  calcium,  la  couche  qui 
se  condense  pac  refroidissemoiit  en  recueillant  les  portions- 
qui  passent  vers  66®. 

Le  nitrate  de  méthyleest  employé  ea  teinture. 

Éther-oxyline.  —  Voir  Wùtiwarler, 

Éthers  azotiques  ou  nitriques  des  alcools  monovalents  » 

—  Ces  éthers  répondent  à  la  formule  générale 

\Az02 

Nous  venons  de  décrire  ceux  qui  proviennent  des  alcools  amy- 
lique,  méthylique  et  élhylîque. 

Eltna  Po^vder*  —  Dynamite  américaine  renfermant  de  15  à 
65  0/0  de  nitroglycérine.  L'absorbant  est  un  mélange  de  salpêtre 
du  Chili  et  de  pulpe  de  bois,  avec  ou  sans  addition  de  farine 
grillée. 

Etnite*  —  Explosif  composé  d'asphaline  additionnée  d'environ 
8  0/0  de  sulfure  d'antimoine. 
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ÉtoupiUes  à  friction.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté, 

Everling  et  Kandler  ont  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée 
qu'ils  obtiennent  en  soumettant  la  cellulose  de  bois,  avant  la  nitri- 
jScation,  à  un  traitement  destiné  à  la  rendre  amorphe.  A  cet  effet,  ils 
la  laissent  en  contact,  peadant  dix  à  douze  heures,  avec  une  solu- 
tion  au  i/iO  d'hyposulfite  de  soude  chauffée  à  30**.  Vient  alors- 
la  série  des  opérations  habituelles. 

(Brevet  français  n«  238.318,  5  mai  —  30  juillet  1894.) 

E.  X*  E.  Po^nrder.  —  Poudre  brune  anglaise,  pour  canons  de- 
calibre  moyen  (152  millimètres).  Densité:  1,8.  Les  grains  sont 
prismatiques  avec  canal  central  et,  sur  Tune  des  bases,  creux 
avec  sillon  annulaire.  Ils  se  distinguent  par  leur  couleur  gris- 
ardoise. 

Bxploseurs  électriques*  — Y oir  ElectHcité  {Application  de  f) 
au  tirage  des  mines^ 

Ezi)do8ioiUr--Transformation  totaleou  partielle  d'une  substance 
solide  ou  liquide  en  produits  gazeux  dont  l'expansion  soudaine,, 
sous  un  volume  beaucoup  plus  grand  que  le  volume  initial,  est 
accompagnée  de  bruits  et  d'effets  mécaniques  violents. 

Tout  système  de  corps  capable  de  développer  des  gaz  perma- 
nents ou  des  matières  qui  prennent  l'état  gazeux,  dans  les  condi- 
tions de  la  réaction,  peut  consUtuer  un  agent  explosif.  Toutefois^ 
dans  l'industrie,  il  n*est  possible  d'utiliser  que  les  systèmes  sus- 
ceptibles d'une  transformation  rapide  et  accompagnée  d'un  grand 
dégagement  de  chaleur.  De  plue,  le  système  initial  doit  pouvoir 
subsister  jusqu'au  moment  où  les  affinités  chimiques  sont  mises 
en  mouvement  par  l'intervention. d'une  cause  extérieure  (mise  en 
feu),  que  l'opérateur  fait  agir  volontairement. 

La  réaction  qui  conatitue  l'explosion,  une  fois  provoquée,  con- 
tinue d'ailleurs  d'elle-même  en  se  propageant,  soit  par  simple 
inflammation  progressive  (déflagration),  soit  par  transmission 
presque  instantanée  (détonation). 
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On  ne  range  pas  parmi  les  substances  explosibles  les  liquides 
susceptibles  d'être  vaporisés  ni  les  solides  décomposabled  par  la 
chaleur,  s'il  est  nécessaire  que  ces  substances  soient  placées  dans 
un  vase  clos  et  soumises  à  un  échauffement  extérieur  pour  que  le 
phénomène  se  produise;  dans  ce  cas,  1  énergie  est  empruntée  à  cet 
échaufTement  lui-même.  Il  faut  également  que  la  réaction  explo- 
sive se  produise  sans  le  concours  de  Tair  atmosphérique  ;  si  Tin- 
tervention  de  celui-ci  est  nécessaire,  la  substance  dont  il  s'agit  est 
inflammable,  et  non  explosible. 

En  pratique,  on  n'utilise  que  les  substances  renfermant  de 
Toxygène,  lequel  agit  sur  les  substances  combustibles.  Le  corps 
comburant  et  le  corps  combustible  peuvent  être  mélangés  méca- 
niquement, comme  dans  la  poudre  ordinaire.  Ils  peuvent  être  com- 
binés chimiquement  et  constituer  un  composé  défini  tel  que  la 
nitroglycérine,  le  picrate  de  potasse,  etc. 

L'étude  des  phénomènes  explosifs  qui  constituent  la  déto- 
nation a  amené  MM.  Berthelot  et  Vieille  à  la  découverte  d'un 
mouvement  ondulatoire  produit  en  vertu  d'une  certaine  concor- 
dance des  impulsions  physiques  et  des  impulsions  chimiques 
au  sein  de  la  matière  qui  se  transforme,  mouvement  que  ces 
savants  ont  désigné  sous  le  nom  d'onde  explosive.  Cette  onde 
constitue  un  régime  qui  s'établit  presque  instantanément,  ré- 
gime caractérisé  par  la  production  d'une  certaine  surface  ré- 
gulière où  se  développe  la  transformation  et  qui  réalise  un  même 
état  de  combinaison,  de  température,  dépression,  etc.,  au  sein  de 
la  substance  explosible. 

L'onde  explosive  diffère  de  l'onde  sonore  en  ce  que  celle-ci  est 
un  phénomène  d'ordre  purement  physique,  tandis  que,  dans  le 
cas  actuel,  c'est  le  changement  de  constitution  chimique  qui  se 
propage  et  communique  au  système  une  vive  force  énorme  et  un 
excès  de  pression  considérable. 

La  propagation  de  l'onde  explosive  est  un  phénomène  tout  à  fait 
distinct  de  la  combustion  ordinaire.  Elle  a  lieu  seulement  lorsque 
la  tranche  enflammée  exerce  une  pression  fort  élevée  sur  la  tranche 
voisine,  c'est-à-dire  lorsque  les  molécules  enflammées  conservent 
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la  presque  totalité  delà  chaleur  développée  par  la  réaction  chi- 
mique. Cet  état  caractérise  le  régime  de  détonation.  Au  contraire, 
le  régime  de  combustion,  de  déflagration,  répond  à  un  système 
dans  lequel  la  chaleur  est  perdue  en  grande  partie  par  rayonne- 
ment, conductibilité,  détente,  contact  des  corps  environnants,  etc., 
à  Texception  de  la  très  petite  quantité  indispensable  pour  porter 
les  parties  voisines  à  la  température  de  combustion. 

M.  Berthelot  a  déterminé  les  lois  qui  régissent  Tonde  explosive 
lorsqu'elle  est  produite  au  sein  d'un  mélange  gazeux  explosible. 
Ces  lois  ne  subsistent  qu'en  partie  dans  la  détonation  des  liquides 
et  des  solides,  tout  en  demeurant  assujetties  aux  mêmes  notions 
générales  de  dynamique  physico-chimique. 

Explosions  sympathiques*  —  On  désigne  sous  le  nom 
d'explosions  sympathiques  ou  explosions  par  influence,  des  phéno- 
mènes qui  ont  fait  l'objet  d'études  et  d'applications  fort  intéres- 
santes. 

Si,  par  exemple,  on  provoque,  au  moyen  d'une  amorce  de  fulmi- 
nate, l'explosion  d'une  cartouche  de  dynamite,  celle-ci  fera  détonera 
son  tour  les  cartouches  voisines,  non  seulement  au  contact  et  par 
choc  direct,  mais  même  à  distance.  Si  ces  cartouches  sont  placées 
dans  des  enveloppes  métalliques  rigides  et  posées  sur  un  sol 
résistant,  la  détonation  produite  par  400  grammes  de  dynamite 
ordinaire  se  communiquera  à  30  centimètres  de  distance,  d'après 
les  expériences  du  capitaine  Coville. 

Si  deux  cartouches  sont  appuyées  sur  un  rail,  l'explosion  est 
transmise,  pour  100  grammes,  à  la  distance  de  70  centimètres. 
Sur  un  terrain  ameubli  ou  détrempé,  les  distances  se  trouvent 
diminuées,  au  contraire;  elles  le  sont  également  si  les  cartouches 
se  trouvent  placées  dans  des  enveloppes  métalliques  moins  résis- 
tantes. Elles  augmentent,  d'ailleurs,  avec  le  poids  de  la  charge. 

Dans  les  explosions  de  poudrières,  on  voit  des  constructions 
sauter  simultanément,  quoique  placées  à  une  certaine  distance 
les  unes  des  autres. 

C'est  surtout  dans  l'eau  que  les  explosions  par  influence  se 
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prêtent  à  des  applications  fort  intéressantes.  Il  est  aisé,  d'en  appré- 
cier l'importance  si  Ion  tient  compte  de  ce  que  l'explosion  d'une 
torpille  chargée  de  fulmicoton  fait  détoner  les  torpilles  voisines 
placées  dans  un  certain  rayon  d'activité.  Les  premières  études 
d'explosions  sympathiques  sous  Feau  furent  faites  à  Stowmarket, 
par  le  professeur  Abel,  au  moyen  de  fulmicoton  comprimé;  pour 
lui,  la  cause  déterminante  de  ces  phénomènes  réside  dans  le 
synchronisme  entre  les  vibrations  produites  par  le  corps  qui 
provoque  la  détonation  et  celles  qui  correspondent  à  la  substance 
qui  fait  explosion  par  l'influence,  de  même  qu'une  corde  de  violon 
résonne  à  distance  avec   une  autre  corde  mise  en  vibration. 

M.  Berthelot  oppose  à  cette  théorie  le  cas  des  explosifs  qui 
détonent  sous  l'influence  d'un  détonateur  au  fulminate  de  mer- 
cure de  puissance  donnée,  à  condition  que  la  charge  de  fulmi- 
nate atteigne  une  certaine  valeur;  cependant,  la  note  vibra- 
toire spécifique  déterminant  l'explosion  devrait  toujours  demeurer 
la  même.  Cet  exemple  montre  l'existence  d'une  relation  directe 
entre  le  caractère  de  la  détonation  et  l'intensité  du  choc  pro- 
duit par  un  seul  et  même  détonateur. 

D'autres  faits  sont  en  désaccord  formel  avec  la  théorie  des 
vibrations  isochrones  :  l'explosion  du  coton-poudre  ne  peut  être 
provoquée  par  celle  de  la  nitroglycérine,  ce  qui  semble  indiquer 
une  discordance  absolue  entre  les  vibrations  propres  à  ces  deux 
substances.  Or,  d'autre  part,  l'explosion  d'une  quantité  minime 
de   coton-poudre  fait   toujours  détoner  la  nitroglycérine. 

C'est  à  M.  Berthelot  que  l'on  doit  la  théorie  la  plus  générale- 
ment admise  pour  expliquer  la  propagation  des  explosions  par 
l'influence.  Cette  théorie  «  repose  sur  la  production  de  deux  ordres 
d'ondes  :  les  unes,  qui  sont  les  ondes  explosives  proprement  dites, 
développées  au  sein  de  la  matière  qui  détone,  et  consistant  en  une 
transformation  incessamment  reproduite  des  actions  chimiques 
en  actions  calorifiques  et  mécaniques,  lesquelles  transmettent  le 
choc  aux  supports  et  aux  corps  contigus  ;  les  autres,  purement 
physiques  et  mécaniques,  et  qui  transmettent  également  les  pres- 
sions subites  tout  autour  du  centre  d'ébranlement,  aux  corps  voi. 
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sins  et,  par  un  cas  singulier,  à  une  nouvelle  masse  de  matière 
explosive. 

«  L'onde  explosive,  une  fois  produite,  se  propage  sans  affaiblis- 
sement, parce  que  les  réactions  chimiques  qui  la  développent,  en 
régénèrent  à  mesure  la  force  vive  sur  tout  le  trajet  ;  tandis  que 
Tonde  mécanique  perd  continuellement  de  son  intensité  à  mesure 
que  la  force  vive,  déterminée  par  la  seule  impulsion  originelle,  se 
répartit  dans  une  masse  de  matière  plus  considérable. 

«  La  matière  explosive  ne  détone  pas  parce  qu'elle  transmet 
le  mouvement,  mais,  au  contraire,  parce  qu'elle  l'arrête  et  qu'elle 
en  transforme  sur  place  l'énergie  mécanique  en  une  énergie  calo- 
rifique capable  d'élever  subitement  la  température  de  la  matière 
jusqu'au  degré  qui  en  provoque  la  décomposition  (*).  » 

Si  des  explosifs  sont  laissés  dans  le  voisinage  d'une  mine  dont 
on  provoque  l'explosion,  ces  explosifs  pourront  détoner  par  in- 
fluence. M.  Mowbray  cite  le  cas  d'une  boîte  métallique  contenant 
quatre  livres  de  nitroglycérine,  placée  sous  un  rail  et  en  con- 
tact avec  lui,  à  une  distance  de  400  pieds  environ  du  front 
d'attaque  du  tunnel  de  Hoosac  (États-Unis),  Celte  boîte  fit  explo- 
ision  après  que  seize  coups  de  mine  eurent  été  tirés. 

Abel,  au  cours  des  expériences  qu'il  a  faites  sur  la  transmis- 
sion d'explosions  sympathiques  dans  des  tubes  analogues  aux 
trous  de  mine,  a  constaté  que  l'aptitude  de  ces  tubes  à  trans- 
mettre la  détonation  dépend,  dans  une  mesure  restreinte,  de  la 
nature  des  tubes  et,  plus  sensiblement,  du  degré  de  poli 
de  leur  surface  intérieure.  Si  l'on  interpose  vers  leur  milieu 
un  diaphragme  en  papier  mince  ou  de  petits  tampons  de  laine 
cardée,  la  transmission  ne  se  produit  plus.  Abel  a  constaté 
également  le  manque  de  réciprocité  que  présentent  certaines  subs- 
tances, dans  ce  cas  particulier. 

La  transmission  de  la  détonation  au  moyen  de  tubes  a  été  appli- 


(1)  Berthelot,  Sur  la  force  des  matières  explosives  d'après  la  thermochimie ^ 
3*  édition,  t.  I,  p.  122  et  132. 
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quée  pour  la  première  fois,  par  le  capitaine  Trauzl,  à  l'explosion 
simultanée  de  nombreuses  charges  placées  à  distance  les  unes 
des  autres  et  réunies  par  des  tubes.  Abel  utilisa  également  cette 
propriété  en  se  servant  de  trous  profonds  et  sans  bourrage,  ren- 
fermant trois  charges  placées  respectivement  au  centre  et  aux 
deux  extrémités.  La  détonation  de  la  charge  extérieure  provo- 
quait celle  des  autres  ;  ce  système  a  permi  de  réaliser  une  grande 
économie  de  temps  et  de  main-d'œuvre. 

M.  Hamilton  Smith  a  appliqué  cette  méthode  sur  une  grande 
échelle,  en  Californie,  à  la  démolition  de  récifs  et  autres  masses 
considérables  :  on  perce  d'abord,  dans  la  masse  à  faire  sauter, 
une  galerie  droite  d'une  profondeur  convenable;  ensuite,  on 
creuse  des  galeries  transversales  dont  le  nombre,  les  dimen- 
sions et  la  situation  doivent  être  déterminés  d'après  les  circons- 
tances locales.  Dans  ces  diverses  galeries,  on  fore  des  mines  en 
nombre  voulu  et  placées  aux  endroits  convenables.  Les  mines  de 
la  galerie  principale  sont  chargées  sans  bourrage  et  avec 
amorçage  double  :  la  détonation  de  ces  mines  provoque  l'explo- 
sion simultanée  de  toutes  les  mines  auxiliaires,  chargées  sans 
bourrage  ni  amorçage. 

Le  sautage  de  Flood-Rock,  exécuté  en  Amérique  sous  la  direc- 
tion du  général  Newton,  fut  une  application  grandiose  des 
explosions  par  influence. 

Exsudation.  —  Les  explosifs  k  base  de  nitroglycérine  sont 
sujets  à  exsuder  sous  l'influence  de  diverses  causes,  parmi  les- 
quelles on  peut  citer  principalement  l'action  de  l'eau,  laquelle  se 
substitue  graduellement  à  la  nitroglycérine.  A  cet  égard,  il  n'est 
pas  mauvais  de  soumettre  l'explosif  à  un  essai  qui  consiste  à  l'aban- 
donncrune  quinzaine  de  jours  dans  un  coiTre  garni  d'étoupe humide. 

L'exsudation  peut  se  produire  également  par  suite  de  la  con- 
gélation. Les  règlements  anglais  imposent  l'obligation  de  con- 
geler et  de  dégeler  à  trois  reprises  consécutives  l'échantillon  que 
l'on  désire  examiner;  il  faut  qu'aucune  exsudation  ne  se  produise. 
De  même,  ces  règlements  prescrivent  l'essai  relatif  à  l'influence 
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physique  qu'exerce  Télévalion  de  la  température  ;  celle-ci  peut 
aussi  amener  Tcxsudation  (Voir  Liquéfaction). 

L'exsudation  peut  enQn  se  produire  lorsque  la  dynamite  est 
soumise  à  une  pression  modérée.  L'essai  à  pratiquer  s'efTectuc 
comme  suit  :  on  introduit  la  cartouche  dans  un  tube  de  lai- 
ton percé  de  petits  trous  et  fermé  vers  le  bas  par  un  couvercle. 
Un  piston,  portant  à  sa  partie  supérieure  un  plateau  que  Ton 
charge  progressivement  de  poids,  sert  à  comprimer  Texplosif.  Il 
faut  que  le  suintement  de  la  nitroglycérine  ne  se  produise  pas 
sous  une  pression  de  4  à  o  kilogrammes  par  centimètre  carré, 
équivalente  à  celle  qui  est  subie  au  cours  de  Tencartouchage.  La 
même  expérience  est  reproduite  en  chauffant  le  tube  à  55  ou  60^ 
dans  une  étuve,  la  pression  étant  plus  faible. 

Extinctite.  —  Explosif  à  base  d'azotate  d'ammoniaque  admis 
par  l'inspection  anglaise  des  explosifs. 

Extra  Dynamite.  —  Cet  explosif,  breveté  par  Nobel  en  1879, 
présente  plusieurs  variétés  : 

Nitroglycérine 23  48,40  63 

Nitrocellulose 71            1,60  24 

Nitrate  d'ammoniaque 2  34,50  12 

Nitrate  de  soude »             »  » 

Charbon  de  bois 4           5,00  1 

Farine  de  seigle »           9,00  » 

Soude »           1,00  ») 

Ocre »           0,50  » 

100        100,00  100 

La  nitrocellulose  peut  être  remplacée  par  le  nitramidon  ou  la 
nitrodextrine  ;  le  charbon  par  de  l'amidon,  du  sucre,  etc. 

Extra  (Poudre  Hercule).  —  Voir  Hercule  [Poudre). 

Extra  Po^wder.  —  C'est  une  variété  de  la  Giant  Poioder^ 
dont  elle  ne  diffère  que  par  la  présence  de  nitrate  d'ammoniaque. 
Pour  atténuer  l'hygroscopicité  de  ce  sel,  on  l'enduit  de  vaseline 
brute  avant  de  le  mélanger  avec  les  autres  composants. 
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Eztralite.  —  Composition  : 

Nitrate  d'aromoniaqae 41 ,97 

Chlorure  de  zinc 41,97 

Hydrocarbures  liquides 8,34 

—          solides 4,16 

Carbonate  d'ammoniaque 4,16 

100,00 


F 


F,  FF,  FFF  et  FFFF  Du  Pont's  Blastingr  Powdar  ;  Fg^ 
FFg  et  FFFg  Du  Pont's  Rifle  Powden  —  Voir  Du  Pont  de 
Nemours. 

La  lettre  F,  initiale  du  mot  anglais  fine^  s'applique  aux  poudre» 
à  grains  fins  (Voir  aussi  Laflin  and  Rand). 

F|,  Fa  et  F3  (Poudres).  —  Poudres  noires  réglementaires  en 
France,  respectivement  pour  les  fusils  modèles  1874,  1878  et  1884, 

Fahneljelm.  —  Voir  Nysébas  Une. 

Fahrm  a  fait  breveter  l'explosif  suivant  : 

Nitrate  d'ammoniaque 86 

Nitroglycérine 5 

Résine 5 

Chl orale  de  potasse 4 

TÔÔ" 
(Brevet  français n<» 283.187, 19  novembre  1898—20  février  1899.) 


à 
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Faille.  -—  Voir  Mdanite. 

Fairley.  —  Voir  Nitrate  d'ammoniaque, 

Falkenstein  (Kaliwoda  von).  —  Voir  Cibalite, 

Fallenstein.  —  Voir  Kin  Hite, 

Faucher*  —  Voir  Nitrate  de  potassium, 

Faure«  —  Voir  Trench, 

Favenham  (Coton  nitralé  de).  —  Voir  Toniie, 

Paversham  Po"wder.  —  Composition  : 

Nitrate  d'ammoniaque 83  à  87  pour  100 

Dinitrobenzine 9  à  i4         » 

Chlorure  d'ammonium 1  à    2          » 

Chlorure  de  sodium 2  à    3-         » 

Cette  poudre  est. fabriquée,  depuis  1895,  par  la  Cotton  Powder 
Com  Ltd.,  dans  son  usine  de  Faversham  (Kent)  ;  elle  figure  sur  la 
liste  de  celles  dont  l'emploi  est  autorisé  dans  les  charbonnages 
grisouleux  ou  poussiéreux. 

L'autorisation  est  subordonnée  à  l'emploi  d*une  cartouche  en 
papier  paraffiné,  ainsi  que  d'un  détonateur  contenant  au  minimum 
1,25  gramme  de  composition  à  80  0/0  du  fulminate  de  mercure  et 
20  0/0  de  chlorate  de  potasse.  D'une  lettre  qui  nous  fut  adressée 
par  la  Cotton  Powder  Co.,  Ltd.,  en  date  du  15  novembre  1900,  il 
résulte  que  le  trinitrotoluène  a  remplacé  la  dinitrobenzine  dans 
la  composition  de  la  poudre  de  Faversham. 

Favier  (Explosifs). —  Le  premier  type  de  cartouche  décrit  sous 
cenom  se  composait  d'explosif  sous  forme  comprimée,  dans  la 
partie  périphérique,  et  sous  forme  pulvérulente,  dans  la  partie 
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centrale;  le  mélange  employé  renfermait  91,5  0/0  de  nitrate 
d'ammoniaque  avec  8,5  0/0  de  mononitronaphtaline.  Le  brevet 
primitif  mentionne,  en  outre,  la  faculté  de  remplir  la  cavité  d'un 
explosif  plus  puissant,  tel  que  la  dynamite,  le  coton-poudre,  etc. 
Diverses  variétés  à  base  de  nitrate  de  soude,  employées  à 
Torigine,  furent  abandonnées  par  la  suite.  Voici  celles  qui  furent 
proposées  ultérieurement  : 


ixpLOSir-npi 

Anli- 

Anti- 

AdU- 

Explosif 

GrisoQ- 

Grisoo- 

GriMo- 

M  utigriMi 

g^nsou 

gnsou 

gritou 

nite 

Dite 

Dite 

Azotate  d'ammoniaque 

n«  1 

n*0 

n«2 

n*3 

Il     O 

couche 

roche 

gomme 

70 

88 

87,40 

80,b7 

81,49 

80,90 

82 

17,48 

95,5 

9,15 

Mononitronaphtaline. . 

» 

» 

» 

1» 

» 

» 

13,52 

» 

» 

» 

Dinitronaphlaline 

12 

12,60 

6,36 

11,11 

11,70 

» 

» 

» 

)• 

» 

Trinitronaphtaline  — 
Chlorure  d'ammoniaq. 

» 

» 

» 

» 

» 

5 

» 

4,5 

8,5 

» 

» 

» 

13,02 

7,40 

)> 

13 

» 

» 

» 

» 

Coton  azotique 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

0,5 

Azotate  de  soude 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

64 

» 

}i 

» 

Nitroglycérine 

» 

» 

» 

» 

)> 

» 

» 

» 

» 

29,5 

Le  calcul  de  la  température  de  détonation  du  Favier-type  donne 
comme  résultat  2.439^,  le  travail  maximum  développé  par  i  kilo- 
gramme s* élevant  à  360.162  kilogrammètres.  La  décomposition 
explosive  est  représentée  par  la  formule  suivante  : 

20  Az03.AzH*  +  C<0H«.AzO^  =  43  H«0  +  lOCOS  +  0,5  G»  +  21  Ai. 

Pour  Tantigrisou  n^  2,  si  on  considère  le  chlorure  d'ammo- 
niaque comme  jouant  le  rôle  d'un  corps  inerte,  on  obtient  les 
mêmes  produits  de  décomposition.  Le  calcul  donne  2.040^  comme 
température  de  détonation  et  330.940  kilogrammètres  comme 
travail  maximum  au  kilogramme. 

Si  on  admet  pour  Tantigrisou  n^  3  la  formule  : 

54  AzOa.AzH»  +  C<0H3.Az3O«  +  13  AzH^Cl  =  13  AzH^Cl  +  110,5  H«0 

+  10CO«+  55,5  Az^  +  18,75  0^ 

le  calcul  donnera  une  température  de  détonation  égale  à  1.420^  et 
un  travail  maximum  de  185.640  kilogrammètres  par  kilogramme. 
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La  fabrication  de  Texplosif  Favier  n'est  guère  compliquée.  A 
Tusinede  Vilvorde (Belgique),  elle  comprend  les  phases  suivantes  : 
on  procède  d'abord  à  la  dessiccation  du  nitrate  d'ammoniaque  ; 
à  cet  eiïet,  on  Tintroduit,  au  moyen  d'une  trémie,  dans  deux  augets 
métalliques  inclinés,  chauffés  à  80^  par  une  circulation  de  vapeur 
d'eau  et  dans  lesquels  se  meuvent  deux  vis  d'Archimède.  Celles-ci 
entraînent  le  sel  d'un  bout  a  l'autre  des  augets  ;  le  trajet  dure 
deux  heures. 

Le  nitrate  passe  immédiatement  au  broyage.  Cette  opération 
s'effectue  au  moyen  de  deux  meules  en  fonte  pesant  de  700  à 
800  kilogrammes,  dans  un  appareil  à  table  tournante,  chauffé 
également  à  la  vapeur  d'eau;  l'une  des  meules  est  cannelée  et 
l'autre  lisse.  Lorsque  le  broyage  est  parfait,  on  ajoute  la  binitro- 
naphtaline.  Le  malaxage  dure  deux  heures  environ. 

L'explosif  obtenu  est  comprimé,  à  chaud,  sous  la  forme  d'un 
cylindre  creux  ;  puis,  les  cartouches  sont  plongées  dans  de  la 
paraffine  fondue.  Dans  la  partie  centrale,  on  introduit  ensuite 
l'explosif  en  poudre,  plus  sensible  à  Texplosion  que  la  matière 
comprimée.  Les  deux  extrémités  de  la  cartouche  sont  fermées  au 
moyen  de  rondelles  en  fer-blanc;  l'une  d'elles  porte  une  ouver- 
ture destinée  au  passage  de  l'amorce. 

La  fabrication,  le  maniement,  ainsi  que  l'emploi  des  explosifs 
Favier  présentent  relativement  fort  peu  de  danger.  Ils  ont  fait 
l'objet  de  nombreux  essais  en  présence  du  grisou  et  des  pous- 
sières de  houille,  tant  en  France  qu'en  Belgique.  Introduits  en 
Espagne  sous  le  nom  de  nitramides  ou  nilramites^  ils  sont  dési- 
gnés, en  France,  sous  la  dénomination  d'explosifs  de  mine  du 
type  N.  L'ammonite  anglaise  n'est  autre  chose  que  le  Favier-type. 

(Brevet  anglais  n^*  2.139,  du  16  février  1885.) 

Favier  (Les  Explosifs),  Société  anonyme,  à  Vilvorde  (Bel- 
gique), a  fait  breveter  un  type  d'amorce  électrique  dont  le  fil 
forme  un  nœud  emprisonné  sur  le  fond  par  un  resserrement  du 
tube  en  forme  de  gorge,  les  deux  extrémités  dépassant  dans  la 
poudre  d'allumage. 

(Brevet  belge  n<>  140.77:2,  du  11  février  1899.) 
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Fehldisen.  —  Voir  Haloxyline. 

Felhoen  a  fait  breveter  le  mélange  de  poudre  à  canon  (75  0/0 
salpêtre,  40  0/0  charbon  de  bois,  10  0/0  soufre)  avec  10  0/0  de 
nitronaphtaline;  celle-ci  renferme  une  proportion  élevée  de 
mononitronaphtaline  et  une.  proportion  restreinte  de  dinitro- 
naphtaline.  Elle  est  obtenue  en  laissant  en  contact,  pendant 
cinq  jours,  1  partie  de  naphtaline  avec  4  parties  d'acide  ni- 
trique [dz=z  1,40). 

(Brevet  anglais  n""  2.266,  du  9  juin  1879.) 

Fanian  flre»  —  Voir  Compositions  incendiaires. 

Fenton (Poudre).  —  Poudre  chloratée  contenant  du  prussiate 
jaune  de  potasse  ^.du  sucre. 

(Brevet  anglais  n^  4.148,  du  17  décembre  187B.) 

Ferguson.  —  Voir  Élecêricit^  {Application  de  T),  etc. 

Fergusonite.  —  Substance  minérale  expiosible,  découverte  il 
y  a  longtemps-  dans  les  masses  feldspathiques  de  la  Norvège. 
C'est  un  niobate  d'yttrium,  contenant  du  tantale,  de  Terbium,  du 
cerium,  etc.  Chauffée  vers  500"*,  la  fergusonite  dégage  une  notable 
proportion  de  ce  gaz  curieux^  Thélium,  dont  la  présence  n'avait 
été  observée,  jusqu'à  ce  jour,  que  dans  l'atmosphère  du  soleil. 

MM.  Ramsay  et  Travers  ont  constaté  que  si  Ton  chauffe 
la  fergusonite,  elle  devient  subitement  incandescente  et  atteint 
une  température  très  élevée  au  moment  où  l'hélium  est  mis  en  li- 
berté. C'est  donc  une  substance  dont  la  décomposition  s'effectue 
avec  dégagement  de  chaleur,  un  composé  endothermique»  €omme 
les  explosifs  ;  la  quantité  de  chaleur  dégagée  est  de  800  calories 
pour  1  gramme.  Jusqu'ici,  fait  observer  M.  Gauthier  {Ann^e  scien- 
tifique^ 1898),  tous  ces  composés  étaient  regardés  comme  produits 
artificiellement  par  l'homme. 
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Ferrifractor. — Explosif  de  sûreté  répondant  à  la  composition 
suivante  : 

Azotate  d'ammoniaque 90 

Binitrobenzine 10 


100 
Fétu*  —  Voir  Emploi  des  substances  explosibles. 

Feu  (BalleSy  oorde»  lances,  roohe»  tubes  à) .  —  Voir  Balles 
à  feu^  corde  à  feu,  etc. 

Feu  (Chemises  à).  —  Voir  Compositions  incendiaires. 

Feu  de  oonserve.  —  Voir  Balles  luisantes. 

Feu  grégeois.  —  Composition  incendiaire  qui  brûlait  même 
au  contact  de  Teau  et  qui  fut  employée,  pour  la  première  fois,  au 
cours  du  vu*  siècle.  Le  feu  grégeois,  dont  le  secret  de  la  compo- 
sition fut  rigoureusement  gardé,  assura,  pendant  plusieurs  siècles, 
aux  Byzantins  la  suprématie  de  la  mer  contre  les  flottes  russes 
et  arabes. 

Feu  liquide,  feu  lorrain.  —  Voir  Compositions  incendiaires. 

Feu  prussien.  —  Voir  Wigfall  {Poudre). 

Feux  d'artifice  de  guerre.  —  Les  feux  d'artifice  de  guerre 
sont  généralement  classés  dans  les  cinq  catégories  suivantes  : 

1®  Artifices  pour  Vallumage.  —  Mèches,  fusées,  amorces,  étou- 
pilles,  étoupilles  de  mise  à  feu,  capsules,  allumeurs,  mèches  gra- 
duées des  fusées  à  temps,  etc.  ; 

2*  Artifices  éclairants.  ^--  Feux  blancs,  bombes  éclairantes, 
fusées  à  étoiles,  fusées  à  feu  de  Bengale  avec  parachute,  barils 
éclairants,  etc.  ; 

3**  Artifices  incendiaires.  —  Bombes  incendiaires,  barils  incen- 
diaires, brûlots,  chemises  à  feu,  fusées  incendiaires  et  toutes  les 
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composilions  telles  que  la  roche  à  feu,  le  feu  grégeois,  le  chiro- 
siphon,  le  iho-ho-teiang,  etc.  ; 

4®  Artifices  de  démolition,  — Pétards,  tubes  détonants,  faisceaux 
de  tubes  délonanls,  etc.  ; 

5®  Artifices  pour  signaux,  —  Feux  blancs  ou  colorés,  fusées. 

F.  G.  Po'wder. —  Poudre  anglaise  {fine  grain)  employée  autre- 
fois pour  le  tir  des  petits  canons  et  pour  la  charge  d'éclatement 
des  obus  et  shrapnels.  C'est  une  variété  des  hlank  powders, 

Field.  —  Voir  Cellidoid, 

Fielder,  Russie,  a  proposé  Temploi  d'un  mélange  comprenant  : 
une  substance  liquide  et  une  substance  pulvérulente,  non  explo- 
siblcs  lorsqu'elles  sont  isolées.  Le  liquide  renferme  80  0/0  de 
mononitrobenzine  et  20  0/0  de  térébenthine.  Quant  à  Télément 
solide,  on  l'obtient  en  additionant  70  0/0  de  chlorate  de  potasse  à 
30  0/0  de  permanganate  de  potasse. 

L'explosif,  désigné  sous  le  nom  de  donar^  s'obtient  en  asso- 
ciant 80  0/0  de  la  poudre  chloratée  à  20  0/0  du  liquide  ;  les 
diverses  proportions  indiquées  sont  susceptibles  de  modifications. 

[Brevet  anglais  8.101  (1901),  accepté  le  29  juin  1901.] 

Filite.  —  Poudre  sans  fumée  pour  canons,  employée  en  Italie, 
et  qui  n'est  autre  que  de  la  ballistite  confectionnée  sous  forme  de 
cordes  ou  de  fils. 

Fin  grain  (Poudre  de  mine).  —  Voir  Mine  [Poudre  de), 

Firedamp  dynamite.  —  Traduction  anglaise  de  dynamite- 
grisou  (Voir  Wetterdynamite), 

Fitch  et  Reunert.   — Voir  Amidon  {Poudre  à  V). 

Flambeau.  —  Voir  Balles  luisantes. 

Flamboyure.  —  Voir  Pulvérin, 

Flameless  cartridge  case.  —  Voir  Cocking. 
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Flameless  Explosives  Co.,  Ltd.,  Flameless  sécurité.  — 
Voir  Sécurité, 

Flamelessite.  —  Mélange  à  base  de  nitrates,  additionnés  de 
charbon  et  d'autres  ingrédients.  Cet  explosif  est  admis  en  Angle- 
terre. 

Flammivore.  —  Explosif  de  sécurité  : 

Azotate  d'ammoniaque 85 

Goton-collodion J  0 

Sulfate  d'ammoniaque 5 

iOO 

Cet  explosif  est  fabriqué  par  la  Société  anonyme  des  Poudres 
et  Dynamites,  à  Arendonck  (Belgique).  Il  a  été  breveté  par 
M.  A.  Leroux,  le  19  octobre  1887  (Brevet  belge  n°  131.401),  pour 
le  compte  de  ladite  Société. 

La  composition  primitive  de  la  flammivore  différait  légèrement 
de  celle  que  nous  venons  d'indiquer  :  la  proportion  de  nitrocellu- 
lose  ne  dépassait  pas  7,5  0/0  et  le  sulfate  d'ammoniaque  pouvait 
être  remplacé  par  de  Thyposulfite  de  soude. 

Fleck.  —  Voir  Compositions  incendiaires, 

Fleming  (Le  D*")  a  indiqué  l'épichlorhydrine  et  la  dichlorhy- 
drine  comme  dissolvants  de  la  nitrocellulose.  Le  premier  de  ces 
composés  (C^H'.O.Cl)  est  insoluble  dans  l'eau,  et  soluble  dans 
l'alcool  et  l'éther.  Il  bout  à  117**  ;  la  densité,  à  O»,  est  de  1,203.  11 
dissout  la  pyroxyline  en  toutes  proportions  ;  toutefois,  à  partir 
de  200/0,  la  solution  devient  opaque. 

La  dichlorhydrine  (C^H'.OH.Cl^)  est  légèrement  soluble  dans 
l'eau,  franchement  soluble  dans  l'alcool  et  l'éther.  Elle  bout  à  174**; 
sa  densité  est  de  1,367.  Nous  en  indiquons  la  préparation  sous 
la  rubrique  Chlorhydrine  {Di) . 

Ces  dissolvants  présentent  l'avantage  de  posséder  un  point 
d'ébuUition  plus  élevé  et  d'être  moins  volatils  que  les  substances 
généralement  employées  à  cet  effet  :  alcool,  éther,  acétone,  acé- 
tate d'amyle.  11  n'est  pas  possible,  toutefois,  de   se  prononcer 
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quant  aux  avantages  eiïectirs  que  présenterait  leur  application  à 
rindustrie  explosive. 

Flemming.  —  Voir  Nitrocelluloses, 
Fluoramide. —  Synonyme  de  Fluorure  dC azote. 

Fluorine.  —  Explosif  de  sécurité  breveté  par   M.  Turpin  et 
basé  sur  le  principe  des  tcetterdynamiies. 
Voici  deux  formules  proposées  : 

Nitroglycérine 37,50  /  Méiaoge  à  poids 

Kieselguhr  ou  randanite 12,50     S^nM  /"; 

Fluorure  de  calcium 50,00  (  fluoca»  ëecaidom. 

Chlorate  ou  nitrate  de  potasse. . .      35 

Fluorure  de  calcium 50 

Binitrobenzine 15 

(Brevet  français  n°  189.428,  du  17  mars  1888.) 

Fluorure  d'azote.  —  Ce  composé  se  présente  sous  la  forme 
d'un  liquide  oléagineux  dont  l'explosion  est  provoquée  par  le 
contact  avec  la  silice,  le  verre,  les  matières  organiques,  par  suite 
de  Taffinité  du  fluor  pour  le  silicium  et  pour  Thydrogène. 

On  le  prépare  en  décomposant  par  électrolyse  une  solution 
concentrée  de  fluorure  d'ammonium. 

Foin  nitré.  —  Voir  Trench. 

Fonite.  —  Sorte  de  dynamite  à  base  active. 
Fontaine  (Poudres).  —  Voir  Picrates. 

Forage.  —  Synonyme  de  perforation  :  ce  terme  s'emploie,  par 
métonymie,  pour  désigner  les  trous  de  mine. 

Forcite.  —  Nitrogélatine  brevetée  en  1880  par  le  capitaine 
Lewin,  de  Tarmée  suédoise,  et  fabriquée  à  Baelen-sur-Nèthe 
(Belgique). 

A  l'origine,  cet  explosif  n'était  pas,  à  proprement  parler,  ime 
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nitrogélatine  :  d'après  le  brevet  français  du  14  juin  1881,  il  renfer- 
mait de  la  cellulose  gélatinisée,  et  non  pas  de  la  nitrocellulose.  La 
gélatinisation  s'opérait  dans  un  autoclave,  sou^  l'action  de  la 
vapeur  à  haute  pression. 

Voici  les  compositions  actuellement  admises  en  France  : 


Nitroglycérine 

Coton  azotique. 

IS'itrate  de  pelasse. . . . 

Nitrate  de  soude 

Nitrate  d'ammoniaque 
Farine  de  bois  séchée. 

Son  de  seigle 

Magnésie 

Carbonate  de  soude. . 


Eztrft 


64.0 
3,5 

» 

)) 

6,5 
» 

1 

» 


Sup' 


64 
3 

» 

24 

» 

8 

» 


» 


N-  1 


49 
2 

36 

» 

13 

» 
» 


N»  2 


36 
3 

» 

35 

» 

11 

14 

1 

» 


Sup 


rt 


64 

3 

24 

» 
» 

8 
» 
1 


» 


Extra 
F 


74 

6 

14 

» 

)) 
•»  %* 

» 

0,5 

» 


64 

3 

23 

» 
» 
9 

» 
1 


49 
2 

37 

» 

» 
11 

» 
1 


36 
2 

46 
)) 
» 
» 

15 

» 

1 


Tableaux  arrêtés  le 
8  mars  1893 


Tableaux  arrêtés  le 
2  juillet  1896 


D'autres  variétés  contiennent  du  soufre,  de  la  colophane,  de  la 
dextrine  et  du  goudron  de  bois. 

Celles  qui  renferment  du  nitrate  de  soude  n'ont  pas  été 
admises  en  Angleterre,  par  suite  d'insuffisance  de  stabilité.  L'im- 
portation des  autres  est  autorisée. 

Cet  explosif  se  fabrique  aussi  en  Amérique,  à  l'usine  de 
Hopatcong  (New  Jersey). 

Forcite  antigrisouteuse.  —  Fabriquée  à  Baelen-sur-Nèthe. 
Composition  centésimale  : 


N°  l 


Nitrate  d'ammoniaque 70,00 

Nitroglycérine 29,40 

Nitrocellulose 0,60 


Nitroglycérine 44 

N°  2  {  Sulfate  de  magnésie 44 

Cellulose 12 
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La  première  de  ces  compositions  est  analogue  à  la  grisoutine- 
gomme,  ainsi  qu'à  l'explosif  désigné  en  Belgique  sous  le  nom  de 
gélignite  à  Tammoniaque  ;  la  seconde  est  identique  à  la  grisoutite 
de  Matagne.  Ces  deux  variétés,  en  somme,  sont  des  explosif  abso- 
lument différents. 

Si  nous  représentons  la  décomposition  explosive  de  la  forcite 
antigrisouteuse  n^  i  par  la  formule  : 

1470  AzO^.AzH*  +  109C«H<0Az«O*»  +  C2^HMAz«0'«  =  678  GO  » 

350i  HK)  +  770,5  0«  +  1801  Az», 


le  calcul    donnera  1.848*"   comme  température  de  détonation  et 
263.200  kilogrammètres  comme  énergie  potentielle. 

Forcite  gélatine.  —  Explosif  fabriqué  en  Amérique  et  répon- 
dant à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 95  à  96  pour  100 

Nilrocellulose  soluble 5  à  4  » 

C'est  de  la  dynamite-gomme. 

Effet  explosif  sous  Teau  (Abbot)  :  133  (Dynamite  n**  1.100). 

Formène  nitré.  —  Voir  Nitromélhane. 

Forster  (Von).  —  Voir  Von  Forster. 

Fortis.  —  Cette  poudre,  que  Ton  désigne  également  sous  le 
nom  de  polynitrocellulose,  poudre  d'Heusschen,  glycéronitre  ou 
benzoglycéronitre,  présente  un  grand  nombre  de  variétés  répon- 
dant à  la  formule  suivante  : 

Salpêtre 57,00  à  93,19  pour  100 

Soufre 8,00  à  12,00        » 

Tan 15,00  à  25,00 

Noir  de  fumée 2,00  à   3,00 

Sulfate  de  fer 1,35  à  27,80         » 

Glycérine 0,95  à    1,84        » 

(Brevet  anglais  n*»  1.024,  du  8  janvier  1884.) 

La  fortis  n**  2  renferme,  en  outre,  de  Tacide  sulfurique  et  de  la 
naphtaline;  le  nitrate  de  soude  peut  être  substitué  au  salpêtre. 


» 
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Le  brevet  français  n^  214.741,  du  8  juillet  1891,  mentionne  la 
composition  que  voici  : 

Nitrate  de  potasse  ou  de  soude 65 

Soufre Ja 

Charbon 12 

Dinitrobenzine  ou  dinitronaphtaline  ...  10 

La  fortis,  fabriquée  à  Hérenthals  par  la  Société  anonyme  des 
poudrières  belges,  est  admise  à  l'importation  en  Angleterre,  sous 
forme  de  cartouches  comprimées. 

Fortisine.  —  Poudre  analogue  à  la  fortis  et  composée  de 
salpêtre,  soufre,  charbon  de  bois,  dinitrobenzine  (5  0/0  au  maxi- 
mum), avec  addition  facultative  de  résine  ou  de  dextrine. 

L'analyse  d'un  échantillon  a  donné  les  résultats  suivants  (Cun- 
dill-Thomson)  : 

Nitrate  de  potasse 74,80 

Charbon  de  bois 14,40 

Soufre 6,30 

Dinitrobenzine 4,10 

Humidité 0,36 

100,00 
Fossano  (Poudre).  —  Poudre  noire  employée  en  Italie. 

Foudre.  —  11  est  nécessaire  de  protéger  contre  la  (foudre  ton 
atelier  ou  magasin  susceptible  de  renfermer  des  matières  explo- 
sibles. 

Le  système  préconisé  par  le  professeur  Melsens,  de  Bruxelles, 
(consiste  à  entourer  les  constructions  à  sauvegarder,  d'une  enve- 
loppe métallique,  sorte  de  cage  conductrice.  La  figure  33, 
empruntée  à  la  revue  Arms  and  Explosives^  reproduit  le  schéma 
de  la  disposition  employée.  Les  conducteurs  se  terminent  par  uno 
aigrette  en  brosse  portant  cinq  ou  sept  pointes,  celle  du  milieu 

20 
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étant  un  peu  plus  élevée  que  les  autres,  qui  forment  avec  elle 
un  angle  de  43°,  Elles  sont  en  fer  galvanisé,  he  principe  consiste 
à  constituer  de  l'ensemble  un  circuit  métallique  fermo.  Le  sys- 
tème du  professeur  Zenger,  de  Prague, 
est  analogue.  L'armée  autrichienne  en  a 
fait  de  nombreuses  applications,  et  les 
rapports  du  colonel  Hess  le  représentent 
comme  parfaitement  efficace. 

Si  les  tiges  ne  sont  pas  terminées  en 
p      »»  aigrettes,  la  prot«clion  est  moins  effîcace. 

Parfois,  on  se  sert  de  conducteurs  son- 
tenus  par  des  mâts  et  placés  à  côté  des  murs,  mais  sans  les  toucher. 
Les  instructions  officielles  publiées  en  Angleterre  prescriveot  de 
protéger  les  meules  servant  à  la  fabrication  de  la  poudre,  au 
moyen  de  conducteurs  se  terminant  à  une  hauteur  telle  que  Ton 
n'ait  point  à  craindre  l'iollammation  du  pulvérin  en  suspension 
dans  l'atmosphère,  par  la  décharge  éleclrique  qui  peut  se  produire 
à  l'extrémité  du  conducteur  ;  dans  ce  cas,  il  est  nécessaire  d'em- 
ployer l'aigrette  à  plusieurs  pointes.  En  aucane  circonstance, 
les  conducteurs  ne  peuvent  ôtre  espacés  d'une  quantité  supérieure 
à  15  mètres,  et  aucun  point  de  la  construction  ne  peut  être  dis- 
tant d'un  conducteur  de  plus  de  7*", 50. 

Les  magasins  souterrains,  quoique  moins  exposés  que  les  autres, 
doivent  également  être  protégés.  S'ils  renferment  des  explosifs 
placés  dans  des  caisses  métalliques,  ils  présentent  une  résistance 
éleclrique  inférieure  à  celle  de  la  terre  qui  les  entoure. 

Dans  tous  les  systèmes  analogues  à  ceux  qne  nous  venons  d'in- 
diquer, il  faut  que  les  conducteurs  verticaux  soient  reliés  à  la  par- 
tie supérieure,  ainsi  qu'à  la  partie  inférieure.  Les  angles  et  les  par- 
ties saillantes  de  la  construction  à  protéger,  plus  e:iposés  à  être 
frappés  par  la  foudre  ainsi  que  l'aréte  faitière  de  la  toiture,  doivent 
être  munis  de  conducteurs.  Ceux-ci  seront  en  connexion  avec  tontes 
les  parties  métalliques  du  loit  ou  des  mura,  et  spécialement  avee 
le  pied  des  gouttières. 

Par  prudence,  il  convient  d'arrêter  raomeatanémeat  tout  tra  - 
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yail  dans  les  usines  à  poudre  et  d'en  faire  sortir  les  ouvriers, 
quand  Tétat  orageux  de  Tatmosphère  peut  menacer  la  sécurité 
de  ces  usines. 

Deux  explosions  causées  par  la  foudre  sont  survenues,  les 
â9  et  30  juillet  1900,  aux  usines  de  Krummel  et  de  Hamm-sur- 
Sieg  (Allemagne),  usines  qui  appartiennent  à  la  Compagnie  Nobel. 
Dans  les  deux  cas,  les  installations  protectrices  étaient  irrépro- 
chables à  tous  égards;  la  mesure  des  résistances,  d'autre  part, 
montra  qu'aucune  défectuosité  ne  s'était  produite.  Ces  faits  tendent 
à  prouver  que  la  protection,  telle  qu'on  la  conçoit  actuellement, 
ne  peut  être  considérée  comme  complètement  efficace  ;  il  semble 
nécessaire,  si  on  veut  l'obtenir  telle,  d'établir  une  surface  métal- 
lique continue,  même  au-dessous  du  plancher.  Les  conclusions 
que  nous  venons  de  formuler,  ont  été  confirmées  expérimentale- 
ment, en  Angleterre,  par  le  D""  Olivier  Lodge. 

Périodiquement,  il  est  utile  de  faire  l'essai  delà  continuité  do  la 
résistance  électrique,  des  prises  de  terre  et  de  la  tige  du  paraton- 
nerre au  sol.  Parmi  les  appareils  employés  à  cet  effet,  signalons 
celui  de  M.  Anderson  ;  celui  de  M.  Ducretet;  le  poit  de  Kolil- 
rausch,  qui  permet  d'effectuer  des  mesurés  précises;  le  vérifica- 
teur Borel,  approuvé  en  France  par  le  comité  d^artillerie,  et  le 
rhéélectromètre  Marioni,  appliqué  par  Melsens  au  contrôle 
permanent  des  paratonnerres  télégraphiques.  Ces  divers  appa- 
reils se  trouvent  décrits  dans  le  catalogue  de  la  maison  Ducretet 
(5«  édition,  n«-  3.537  à  3.539  bis). 

Pour  ce  qui  concerne  les  effets  de  la  foudre,  on  lira,  avec  le 
plus  grand  intérêt,  une  note  publiée  par  M.  Gucbez,  Inspecteur 
général  des  explosifs  en  Belgique,  sur  la  destruction  de  trois 
ateliers  de  la  poudrerie  Mtiller  et  C**,  à  Clermont-sur-Meuse. 
Cette  note,  parue  dans  les  Annales  des  Mines  de  Belgique 
(t.  III,  p.  275),  a  été  reproduite  dans  le  Mémorial  des  Poudres  et 
Salpêtres  (t.  X,  p.  59). 

Fougasse.  —  Trou  de  mine  incliné,  en  forme  de  pyramide 
tronquée.   La  charge   est  placée  dans    une  boîte    hermétique. 
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p  L'attiorce  est  commandée  par  un  cordeau  détonant,  de  longueur 

suffisante,  ou  bien  par  Vélectricité.  Les  fils  conducteurs  sont  enter- 

l  rés.  L'entrée  de  l'excavation  est  recouverte  d'un  fort  panneau  sur 

lequel  se  trouve  un  tas  de  pierres  ;  celles-ci  sont  projetées  par 
l'explosion. 

^Foumier  a  présenté,  comme  succédané  de  la  poudre  noire,  un 
curieux  mélange  renfermant  125  parties  de  carbonate  de  chaux, 
65  parties  de  sel  marin,  plus  une  quantité  suffisante  d'urine  pour 
recouvrir  ces  deux  composants,  placés  dans  un  récipient.  Après 
avoir  évaporé  presque  à  siccité,  on  ajoute  35  parties  de  charbon. 

(Brevet  anglais n°  507,  du  21  février  1870.) 

Po'wler.  —  Voir  De'tonateurs. 

Fo'wler  (Explosif).  —  Dynamite  présentant  la  composition 
suivante  : 

Nitroglycérine 20,00 

Nitrate  d'ammoniaque. 56,25 

Sulfate  de  soude  anhydre 18,75 

Charbon 5,00 

100,00 
Fractorite.  —  Explosif  de  sûreté  : 

Azolate  d'ammoniaque 90 

Colophane 4 

Dextrlne 4 

Bichromate  de  potasse 2 

100 

Cet  explosif  est  fabriqué  par  la  Société  anonyme  de  dynamite  de 
Matagne-la-Grande  (Belgique). 

France  (T.-R-).  —  Voir  Nitrocelluloses. 

Frank,  à  Berlin,  préconise    l'addition  de  permanganate  de 
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potasse  aux  explosifs  à  base  d'azotate  d*ammoniaque,  à  Teffet, 
d'augmenter  leur  résistance  aux  agents  atmosphériques,  ainsi 
que  leur  puissance  et  leur  aptitude  explosive. 

L'inventeur  a  pris  comme  exemple  le  mélange  contenant  90,8 
pour  100  de  nitrate  d'ammoniaque  et  9,2  de  nitronaphtaline.  Cet 
explosif,  mis  en  feu  à  l'aide  d'une  amorce  n^  6  (1  gramme  de 
composition  fulminante],  donne  une  dilatation  de  450  centi- 
mètres cubes  à  l'appareil  de  Trauzl.  Les  proportions  des  com- 
posants étant  portées  respectivement  à  96  et  4,  on  obtient  un 
explosifà  basse  température  de  détonation,  mais  qui  ne  donne 
plus  que  250  centimètres  cubes  de  dilatation,  l'amorce  employée 
étant  plus  puissante.  D'après  l'inventeur,  il  suffit  d'ajouter  4  0/0 
de  permanganate  pour  obtenir  une  dilatation  de  500  centimètres 
cubes,  en  ne  se  servant  que  d'une  amorce  n*^  3  (0'%54). 

(Brevets  allemands  F.  n*  8,397,  26  juin  —4  novembre  1895, 
et  F.  n<»  8.634,  18  octobre  —  28  novembre  1895.) 

Les  mêmes  avantages  peuvent  être  obtenus  avec  des  chromâtes 
simples  ou  doubles. 

Franke  a  fait  breveter  un  procédé  consistant  à  mélanger  les 
combinaisons  nitrées  de  benzol,  du  phénol,  du  crésylol,  de  la 
naphtaline  ou  du  naphtol,  avec  des  corps  oxygénés  solides,  en 
y  ajoutant,  comme  liant,  une  substance  non  explosible  :  huile 
siccative,  solution  de  collodion  ou  de  gomme,  silicate  de  po- 
tasse, etc. 

(Brevet  français  n**  179.452,  du  4  novembre  1886.) 

Fr&nkel  a  fait  breveter  la  fabrication  d'une  poudre  composée 
d'azotate  de  potasse,  de  soude,  d'ammoniaque  ou  de  plomb,  que 
l'on  imbibe  d'un  hydrocarbure  solide  en  fusion  (de  préférence  un 
mélange  de  naphtaline  et  de  paraffine).  On  rend  cette  poudre 
active,  au  moment  voulu,  par  une  addition  de  chlorate  de  potasse 
pulvérisé. 

(Brevet  français  n""  193.039,  du  18  septembre  1888  ;  brevet 
anglais  n«  13.789,  du  27  juillet  1899.) 
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Le  même  inventeur  a  proposé  également  de  placer  une  car- 
touche de  chlorate  de  potasse  dans  la  partie  centrale  d'une  car- 
touche de  nitrate  d'ammoniaque.  L'idée  est  analogue  à  celle  de 
Favier. 

Fraser.  —  Voir  Kallénite. 


Freeden  (Von).  —  Voir  Van  Freeden, 

Freiberg  (Poudre  de  mine  de).  —  Composition  : 

Nitrate  de  soude 61 ,65 

Soufre 17,25 

Charbon 17,35 

100,00 
C'est  une  poudre  très  économique. 

Friedler,  à  Helberstadt  (Allemagne),  a  fait  breveter,  en  1893, 
une  composition  incendiaire  brûlant  sur  Teau  et  renfermant  une 
solution  de  caoutchouc  additionnée  de  sodium  ou  xle  potassium. 
Cette  composition,  destinée  à  garnir  les  projectiles  creux  ou  les 
balises  immergées,  est  plus  légère  que  Teau  et  surnage  lorsqu^on 
détermine  ia  rupture  de  Tenveloppe.  Dès  lor?,  elle  s'enflamme 
sans  tarder. 


Frost.  —  Voir  ffeath. 

Fuchs.  —  Voir  Fulminaiine. 

Fucbs.  —  Voir  MuUer, 

Fuchs  (Poudre).  —  Voir  Clément, 

•Ttthrer,  à  Vienne,  propose  Taddition  d'aluminium  métallique 
aux  substances  explosibles.  On  utilise  TefTet  calorifique  développé 
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au  moment  de  l'explosion  pour  transformer  le  métal  en  oxyde. 
[Brevet  anglais  n^  16.277  (1900),  accepté  le  10  novembre  1900; 
brevet  belge  n°  151.618  bis,  du  18  août  1900.] 

Fulgor.  —  Poudre  sans  fumée  à  base  d'hydrocellulose  nitrée, 
brevetée  par  M.  E.  Ungania. 
Voici  les  formules  indiquées  : 


Variété  Â , 


Hydrocellulose  en décani tique 100 

Nitromannite 30 

Paraffine 2 

Noir  d'aniline 0,05 


Variété  B, 


Nitrocellulose  endécanilrique 100 

Ferrocyanate  de  potassium 0,05 

Variété  C. 

Hydrocellulose  heptanitrique 80 

Hydrocellulose  hexanitrique 20 

Chlorate  de  potassium 15 

Nitrate  de  baryum 8 

Paraffine 1,50 

Ferrocyanate  de  potassium 0,05 

La  préparation  de  Thydrocellulose  s'effectue  en  traitant  par 
Tacide  chlorhydrique  dilué,  la  cellulose  préalablement  débar- 
rassée de  ses  impuretés  au  moyen  d'une  lessive  bouillante  d'alcali 
caustique  et  blanchie  aux  hypochlorites.  Le  produit  obtenu  se 
prête  à  une  nitrification  plus  aisée  et  plus  uniforme  que  la  cellu- 
lose ordinaire. 

Le  mélange  à  employer  pour  obtenir  le  degré  de  nitrification  le 
plus  élevé,  répond  à  la  composition  suivante,  la  quantité  d'hydro- 
cellulose  à  traiter  étant  supposée  égale  à  1  partie  en  poids  : 

Acide  nitrique  (d  =  1 ,52) 5  parties 

Acide  sulfurique  (Nordhansen) 15      » 
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Pour  roblention  des  produits  moins  nitrés  (variété  C),  le  mé- 
lange est  modifié  comme  suit  : 

Acide  nitrique  (42») 4  parties 

Acide  sulfurique  (66«  ; 12      » 

Quant  à  la  nitromannite,  on  la  prépare,  par  le  procédé  suivant  : 
après  avoir  fait  sécher  avec  soin  la  mannite,  on  la  pulvérise 
finement  et  on  la  presse  ensuite  dans  un  récipient  contenant 
un  mélange  d'acide  nitrique  fumant  et  d'acide  sulfurique;  le 
produit  obtenu  présente  une  grande  stabilité. 

La  variété  A  est  une  poudre  de  guerre,  tandis  que  les  deux 
conviennent  pour  la  chasse.xOn  gélatinise  les  variétés  A  et  B  au 
moyen  d'éther  acétique  ;  le  troisième,  avec  de  Tacétone  ou  de  la 
benzine. 

La  poudre  fulgor  A  se  présente  sous  la  forme  de  pentagones 
d'un  demi-millimètre  d'épaisseur,  durs,  brillants,  dont  la  teinte 
est  semblable  à  celle  du  plomb.  La  variété  B  se  compose  de  petites 
écailles  régulières,  dures  et  brillantes,  de  couleur  vert  clair;  l'as- 
pect de  la  variété  C  est  analogue. 

[Brevet  anglais  n^  12.325  (1895),  accepté  le  8  février  1896. j 

Fulgurite.  —  On  a  désigné  sous  ce  nom  une  dynamite  qui  se 
fabriquait  à  Eperies,  en  Hongrie,  peu  de  temps  après  l'invention 
de  la  dynamite  par  Nobel.  L'absorbant  était  un  mélange  de  car- 
bonate de  magnésie  et  de  farine  ;  ces  substances  engendrent  une 
quantité  considérable  de  gaz  susceptible  d'augmenter  la  force 
explosive.  La  fulgurite  n^  1  renfermait  60  0/0  de  nitroglycé- 
rine et  la  variété  n^  2,  90  0/0;  la  première  était  une  substance 
solide  et  la  seconde,  liquide. 

Cet  explosif  est  analogue  à  la  nitromagnite,  ainsi  qu'à  la  poudre 
Hercule. 

Fulgurite.  —  Explosif  à  base  de  dérivés  de  nitrés  d'hydrocar- 
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bures  tels  que  le  crésol,  la  naphtaline,  etc.,  breveté  par  M.  Ser- 
rant, à  Paris. 
(Brevet  belge,  n*  150.626  du  21  juin  1900.) 

Fuller.  —  Voir  Curiis, 

Fulmibois.  —  Cette  substance,  que  Ton  appelle  également 
nitrolignine,  consiste  en  sciure  de  bois  nilréc.  Pour  la  préparer, 
on  traite  6  parties  de  sciure  de  bois   par   le   mélange   suivant  : 

Acide  nilrique  [d  =  1,48) 28,50  parties 

Acide  sulfurique  (rf  =  l,8i) 71,50      » 

La  sciure  se  prépare  au  moyen  de  bois  dur  et  non  résineux  ; 
elle  est  réduite  en  poudre  très  fine  et  purifiée  des  matières  rési- 
neuses, incrustantes  ou  azotées  qu'elle  contient,  par  Tébullition 
avec  une  solution  de  carbonate  de  soude  pendant  huit  heures.  On 
la  soumet  ensuite  à  un  traitement  analogue  à  celui  que  subit 
la  cellulose,  en  vue  de  la  nitrification. 

Le  fulmibois  entre  dans  la  composition  de  la  poudre  Schultzc 
et  de  plusieurs  autres  poudres  sans  fumée  ;  il  laisse  peu  de  résidu 
et  dégage  peu  de  fumée. 

Fulmicoton.  —  Voir  Nitrocelltilose, 

Fulmicoton  nitrate  de  Faversham.  —  Voir  Tonite, 

Fulminant  (Argent,  or,  platine).  —  Vargeiil  fulminant  de 
Berlhollet  est  un  composé  qu'on  prépare  en  laissant  digérer,  pen- 
dant vingt-quatre  heures,  de  Toxyde  d'argent  fraîchement  préci- 
pité avec  un  excès  d'une  dissolution  concentrée  d'ammoniaque. 
La  substance  pulvérulente  qui  prend  naissance  est  séchée  avec 
précaution  sur  du  papier  gris.  La  sensibilité  de  ce  sel  est  si  consi- 
dérable qu'il  détone  sous  la  moindre  pression. 

L'or  fulminant  est  une  substance  qui  se  dépose,  en  un  précipité 
de  couleur  chamois,  lorsqu'on  traite  par  l'ammoniaque  le  trichlorure 
d'or.  Si,  de  même,  on  traite  une  solution  d'oxyde  platinique  dans 
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de  Tacide  sulfurlque  dilué  par  un  excès  d'ammoniaque,  on  obtient 
un  précipité  noir  de  platine  fulminant.  Ces  composés,  très 
sensibles,  détonent  avec  violence  sous  l'action  du  choc,  de  la  fric- 
lion,  ou  d'une  température  de  160*.  D'aucuns  les  considèrent 
comme  identiques  aux  azolures. 

Fulminant  (Argent)  de  Brugnatelli  ou  de  Ho-ward.  — 
Synonyme  de  fulminate  d'argent. 

Fulminant  (Papier).  —  Voir  Pyropapier, 
Fulminant  (Aniline).  —  Voir  Nitrate  de  dtazobemoL 

Fulminates.  —  Ces  composés  curieux,  dont  la  constitution 
n'est  pas  connue,  d'une  manière  parfaite,  semblent  dériver  du 
cyanure  de  méthyle  (CH^.CAz),  un  atome  d'hydrogène  étant 
remplacé  par  le  radical  AzO^  et  les  deux  autres  par  des  radicaux 
métalliques. 

MM.  Divers  et  Kawikita  assignent  au  fulminate  de  mercure  et  au 
fulminate  d'argent  les  formules  suivantes  [Journal  ofthe  Chemi- 
cal Society,  1884,  p.  13-19;  : 

OC  =  Az  AgOC  =  Az 

\ 

0 

/ 
AgC  =  Az 

Le  D'  Armstrong  préfère,  pour  l'acide  fulminique  (nitroacétoni- 

tryle,  corps  non  isolé),  la  formule 

OAz.C.OH 


/ 

\ 

Hg 

0 

\ 

/ 

( 

:  —  Az 

et 


C(Az.OH); 
M.  Holleman  [Berichte^  t.  XXVI,  p.  1403)  indique,  pour  le  fulmi- 
nate de  mercure,  la  formule 

C  :  Az.O 

Hgl  I 

C  :  Az.O 

et  M.  Schol  [Berichte,  t.  XXIII,  p.  3505), 

C  :  AzO 

Il  Hg 

C  :  AzO 
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Le  principal  de  ces  composés  est  le  fulminate  de  mercure,  de- 
<ïouvertpar  Howard  en  1799.  Ce  corps  cristallise  en  fines  aiguilles 
blanches,  soyeuses.  Presque  insoluble  dans  Teau  froide,  il  est 
fioluble  dans  130  parties  d'eau  bouillante.  Sa  densité  s'élève  à 
4,43  ;  c'est  le  plus  lourd  de  tous  les  explosifs.  Il  est  vénéneux. 

Le  fulminate  de  mercure  est  très  sensible  au  choc  et,  plus  encore, 
À  la  friction  ;  il  détone  également  sous  Tinfluence  d'une  tempéra* 
ture  de  166"  ou  au  contact  de  l'acide  sulfurique.  Son  maniement 
«8t,  en  somme,  très  dangereux. 

Additionné  de  5  0/0  d'eau,  il  devient  moins  sensible  :  si  on  le 
frappe  sur  une  enclume  avec  un  marteau,  le  point  frappé  détone 
eeul.  La  présence  de  40  0/0  d'humidité  le  rend  inexplosible  ;  le 
fait  n'a  été  vérifié,  toutefois,  que  pour  des  quantités  peu  considé- 
rables. Le  fulminate  humide  se  décompose  lentement  au  contact 
des  métaux  oxydables  :  fer,  cuivre,  zinc,  lesquels  se  substituent  au 
mercure.  Noyé  dans  l'eau,  il  devient  absolument  inerte  au  choc. 
Ajoutons,  d'ailleurs,  que  le  séjour  dans  l'eau  ne  Taltère  en  rien 
et  qu'une  fois  séché,  il  reprend  ses  propriétés  explosives. 

Le  fulminate  de  mercure  est  un  explosif  très  brisant,  qui  exerce 
au  contact  une  action  puissante  :  la  pression  est  évaluée  à 
31.000  kilogrammes  par  centimètre  carré.  Associé  au  chlorate 
de  potasse,  au  salpêtre,  à  la  poudre  fine,  etc.,  il  sert  à  con- 
fectionner les  compositions  pour  amorces. 

Sa  préparation  s'effectue,  au  laboratoire,  de  la  manière 
suivante  :  on  dissout  à  chaud  1  partie  de  mercure  dans  11  parties 
d'acide  azotique  de  densité  =  1,35;  on  ajoute  11  parties  d'alcool 
(90  à  9^  Gay-LuBsac).  Une  réaction  violente  se  produit  :  il  se 
dégage  de  l'anhydride  carbonique,  dje  l'aldéhyde  et  de  l'éther 
azoteux.  11  reste  dans  le  ballon  une  poudre  cristalline  qui  est  le 
fulminate  de  mercure. 

La  fabrication  industrielle  se  pratique  d'après  deux  procédés  : 
la  méthode  allemande  (procédé  de  Liebig)  consiste  a  traiter  1  par- 
tie de  mercure  par  72  parties  d'acide  nitrique  {d=  l>37o),  dans 
un  vase  dont  la  capacité  soit  au  moins  égale  à  18  fois  le  volume 
de  la  liqueur;  on  ajoute  graduellement  à  la  solution  16,5  parties 
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d'alcool  absolu,  et  Ton  échauffe  jusqu'à  cessation  des  fumées 
denses  dues  à  la  réaction.  Lorsque  celle-ci  devient  tumultueuse, 
on  verse  peu  à  peu  46,5  autres  parties  d'alcool,  à  Teffet  de  la  mo- 
dérer. Le  fulminate  de  mercure  se  dépose  en  cristaux  au  fond  du 
vase  :  le  rendement  est  d'environ  112  0/0. 

Dans  le  procédé  de  Chandelon,  on  dissout  10  parties  de  mer- 
cure dans  100  parties  d'acide  nitrique  [d  =  1,4),  en  chauf- 
fant doucement;  lorsque  la  liqueur  a  atteint  la  température  de 
54^,  on  la  verse  dans  un  ballon  contenant  83  parties  d'alcool 
[d  =  0,83)  et  dont  la  capacité  doit  valoir  six  fois,  au  moins, 
celle  de  son  contenu.  Au  bout  d'un  quart  d'heure  environ,  la 
réaction  commence;  calme  au  début,  elle  ne  larde  pas  à  devenir 
tumultueuse.  Elle  se  termine  par  la  précipitation  du  fulminate, 
sous  forme  de  petites  aiguilles  d'une  teinte  légèrement  grisâtre; 
ces  aiguilles  sont  filtrées,  lavées  et  séchées  à  une  température 
inférieure  à  100®.  Ensuite,  le  fulminate  est  placé  dans  des  boites 
en  carton  mince  ou  dans  des  bouteilles  fermées,  où  on  le  con- 
serve à  l'état  humide. 

Les  précautions  relatives  à  la  fabrication  du  fulminate  de  mer- 
cure et  des  poudres  fulminantes  se  trouvent  spécifiées  dans 
Farrété  royal  du  29  octobre  1894,  lequel  régit,  en  Belgique,  la 
fabrîcation,le  dépôt, le  débit,  le  transport,  la  détention  et  l'emploi 
des  substances  explosibles.  Elles  font  l'objet  des  dispositions 
suivantes  : 

Art.  80.  —  Toute  fabrique  aura  au  moins  : 

1®  Un  magasin  spécial  de  matières  premières; 

2®  Un  atelier  de  dosage  des  matières  premières  et  de  fabrica- 
tion du  fulminate  humide,  avec  une  annexe  pour  la  fabrication 
et  la  distillation  des  liqueurs  éthérées,  si  Ton  effectue  ces  opéra- 
tions. Cette  dernière  annexe  sera  à  5  mètres  au  moins  de  l'atelier 
principal  ; 

3®  Un  atelier  pour  le  pesage  du  fulminate  humide  et  des  ingré- 
dients à  mélanger  ; 

4®  Un  atelier  pour  le  mélange  du  fulminate  humide  avec  ces 
ingrédients,  ainsi  que  pour  le  grenage  et  le  séchage  de  la  poudre 
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fulminante  (Le  mélange  proprement  dit  pourra  s'effectuer  dans 
l'atelier  de  pesage)  ; 

5°  Deux  armoires-magasins  :  Tune  pour  le  fulminate  humide, 
l'autre  pour  le  fulminate  sec  ou  la  poudre  fulminante. 

Art.  81.  —  On  emmagasinera  séparément  les  matières  pré- 
sentant un  danger  d'inflammation  ou  d'explosion. 

Aht.  82.  — L'atelier  mentionné  au  paragraphe  â^"  de  Farticle  80 
ne  contiendra  que  les  quantités  d'acide,  d'alcool  et  de  liqueurs 
éthérées  nécessaires  au  travail  d'une  journée. 

Art.  83.  —  Cet  atelier  sera  parfaitement  ventilé.  L'appareil 
servant  à  la  réaction  sera  muni  d'un  condenseur  et  d'un  tuyau  de 
dégagement  débouchant  au-dessus  du  toit. 

Art.  84.  —  Le  nitrate  de  mercure  se  préparera  à  froid,  ou  à 
chaud  sur  bain  de  sable.  On  prendra  les  précautions  nécessaires 
pour  soustraire  le  personnel  à  l'action  des  vapeurs  nitreuses. 

Art.  85.  —  Le  fulminate  retiré  de  l'appareil  sera  immédiate- 
ment lavé,  introduit  dans  un  vase  et  conservé  dans  l'eau.  Ce  vase 
sera  immédiatement  déposé  dans  l'armoire-magasin  au  fulminate 
humide. 

Art.  86.  —  La  manière  de  se  défaire  ou  de  tirer  parti  des 
eaux-mères,  des  liqueurs  éthérées  provenant  de  la  condensation 
et  des  eaux  de  lavage,  sera  indiquée  dans  l'arrêté  d'autorisation. 

Si  l'on  sature  et  distille  les  eaux-mères  et  les  liqueurs  éthérées, 
la  saturation  s'effectuera  à  l'extérieur,  dans  un  vase  clos  pourvu 
d'un  tuyau  de  dégagement. 

Les  liqueurs  éthérées  provenant  de  la  condensation  ou  de  la 
distillation  ne  pourront  être  livrées  au  commerce;  elles  pourront 
remplacer  une  partie  de  Talcool  dans  la  préparation  du  fulminate. 

Art.  87.  —  L'atelier  de  mélange,  de  grenage  et  de  séchage 
sera  établi  dans  une  baraque  construite  en  matériaux  légers. 

Le  sol  sera  recouvert  d'asphalte  ou  de  planches  fixées  au  moyen 
de  chevilles  en  bois,  ou  enfin  de  feuilles  de  plomb  de  2  milli- 
mètres au  moins  d'épaisseur.  Les  portes  et  les  fenêtres  s'ouvriront 
vers  l'extérieur. 

On  s'opposera  à  la  pénétration  des  rayons  solaires  directs. 
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La  barraque  sera  entourée  d'un  parapet  dont  les  dimeDSÎon& 
seront  fixées  par  l'arrêté  d'autorisation. 

Abt.  88. —  A  moins  que  l'arrêté  d'autorisation  n'en  dispose  autre- 
ment, le  mélange  du  fulminate  humide  avec  les  autres  ingrédients, 
ainsi  que  le  grenage  de  la  poudre  fulminante,  se  feront  à  la  main. 

Art.  89.  —  Les  armoires-magasins  mentionnées  à  l'article  80 
seront  placées  sous  un  léger  abri  et  entourées  d'un  parapet  de 
dimensions  suffisantes  pour  protéger  les  ateliers  voisins. 

Un  ouvrier  de  confiance  sera  chargé  de  prendre  ou  de  déposer 
le  fulminate  ou  la  poudre  fulminante  dans  ces  armoires. 

Art.  90.  —  Le  fulminate  sec  et  la  poudre  fulminante  ne  seront 
préparés  que  pour  les  besoins  d'une  journée. 

L'article  128  exclut  de  tout  transport  les  fulminates  et  poudres 
fulminantes  quelconques  non  renfermés  dans  des  capsules,  à  l'ex- 
ceplion  des  bonbons  ou  des  pois  fulminants,  et  des  amorces  pour 
briquets  ou  pour  jouets  d'enfants. 

En  France,  le  transport  par  chemins  de  fer  du  fulminate  de  mer- 
cure est  autorisé,  à  condition  qu'il  soit  renfermé  dans  des  vases 
métalliques  pleins  d'eau  et  placés  dans  des  caisses  en  bois.  Les 
autres  fulminates  ne  sont  pas  admis. 

Le  fulminate  de  mercure  contient  parfois  du  mercure  libre.  Pour 
le  déceler,  on  mettra  la  substance  en  suspension  dans  de  l'acide 
chlorhydrique  :  le  liquide  blanchira  s'il  se  forme  du  chlorure  mer- 
cureux. 

Passons  à  l'examon  du  fulminate  d'argent,  également  désigné 
sous  le  nom  d'argent  fulminant  de  Brugnatelli  ou  de  Howard. 

La  préparation  de  ce  composé  est  analogue  à  celle  du  fulminate 
de  mercure.  C'est  un  corps  blanc,  cristallisé  en  aiguilles  très  bril- 
lantes, très  peu  soluble  dans  36  parties  d'eau  bouillante.  Gay-Lus- 
sac  indiqua,  pour  ce  sel,  la  formule  C^Az^Ag'O^  et  la  composition 
centésimale  suivante: 

Carbone 7,92 

Azote 9,24 

Argent 72,19 

Oxygène 10,65 
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Laurent  et  Gerhardt  lui  assignent  la  formule  C^Az.ÂzO^.Ag*» 

Les  propriétés  explosives  du  fulminate  d'argent  sont  très  déve- 
loppées :  l'étincelle  électrique,  le  contact  d'une  goutte  d'acide 
sulfurique  le  font  détoner.  Vers  100°,  il  détone  avec  une  extrême 
violence  sous  le  moindre  choc.  Même  noyé,  ce  sel  présente  encore 
une  sensibilité  supérieure  à  celle  du  fulminate  de  mercure. 

Avec  les  autres  radicaux  métalliques,  il  forme  des  fulminates 
doubles  très  sensibles  :  si  Ton  ajoute  du  chlorure  de  potassium  à 
une  solution  bouillante  de  fulminate  d'argent,  on  obtient,  après 
évaporation,  du  fulminate  double  d'argent  et  de  potassium  : 
(C.AzO^.KAg.CAz),  sous  la  forme  d'un  dépôt  blanc  ei  brillant; 
l'action  sur  ce  corps  de  l'acide  nitrique  dilué  précipitera  l'hydro- 
fulminate  ou  fulminate  acide  d'argent:  C  (AzO^)  H.Ag.CAz. 

Par  suite  du  danger  que  présente  la  manipulation  du  fulminate 
d'argent,  ce  composé  n'a  pu  recevoir  d'application  industrielle. 
En  doses  minuscules,  on  l'emploie  pour  la  fabrication  des  bonbons 
à  pétards,  dits  papillotes  ou  cosaques. 

Fulminatine.  —  Dynamite  à  68  0/0  ou  plus  de  nitroglycérine, 
inventée  par  M.  Fuchs,  d'Alt  Berau(Silésie).  L'absorbant  se  com- 
pose de  laine  tontisse. 

Fulmine  (Dynamite).  —  Analogue  aux  dynamites  Jupiter, 
Neptune,  Titan,  Vulcain,  etc. 

Fulminose.  —  Substance  analogue  à  rhydrocellulose,  ppé> 
parée  par  Blondeau. 

Fulmlnurate?.  —  Explosifs  faibles  obtenus  par  l'action  des 
chlorures  sur  les  fulminates.  L'acide  fulminurique  a  comme  for- 
mule C^A^H'O^,  et  le  remplacement  d'un  atome  d'hydrogène  par 
un  atome  de  métal  donne  naissance  aux  fulminuratos. 

Fulmipaille.  —  Voir  PaMne. 
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Fulmison.  —  Une  dynamite  au  son  niiré,  contenant  30  ou 
40  0/0  de  nitroglycérine,  a  été  étudiée  en  France  par  la  Commis- 
sion des  substances  explosives.  Cette  dynamite  présente  Tincon- 
vénient  de  geler  facilement. 

Fulôph  et  LackoYiCy  à  Budapest,  ont  fait  breveter  une 
poudre  de  mine  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Salpêtre 39 

Soufre 10 

Poudre  à  canon  (fine) 23 

Crottin  de  cheval 28 

100 

[Brevet  français  n*  267.599,  5  juin  —  8  octobre  1897  ;  brevet 
anglais  n*  13.822  (1897),  accepté  le  19  mars  1898.] 
La  composition  de  cette  poudre  a  été  modifiée  comme  suit  : 

Crottin  de  cheval 60 

Salpêtre 26 

Fleur  de  soufre 10 

Matières  colorantes 4 

100 

(Brevet  anglais  n®  18.516,  13  septembre  —  16  décembre  1899); 
brevet  belge  n®  144.971,  du  11  septembre  1899.) 

Il  convient  d'employer  du  crottin  frais.  I^es  produits  ammo- 
niacaux qu'il  renferme  passent  dans  la  poudre.  Celle-ci,  spé- 
cialement recommandée  pour  Tobtention  de  blocs  non  frag- 
mentés, dans  les  carrières  ou  dans  les  mines,  est  moulée  en 
cartouches  cylindriques. 

Fumée  (Balles  à).  —  Engins  destinés  à  produire,  par  leur 
combustion,  une  grande  quantité  de  gaz  irrespirables  et  à  chasser 
ainsi  Tennemi  des  casemates,  etc.  La  composition  généralement 
employée  à  cet  effet  était  du  soufre-salpêtre;  ce  mélange,  en  effet, 
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brûle  avec  formation  d*acide  sulfureux  et  d'azote.  On  se  servait 
également  de  halles  à  feu  pour  arriver  au  môme  but. 

Fumée  (Poudres  à)  intense.  —  M.  Ronger  en  France,  et  le 
colonel  Creose,  en  Angleterre,  ont  breveté  des  types  de  poudres  à 
fumée  intense. 

Fumée  (Poudres  sans).  —  Voir  Poudre  sansfUmée. 

Fumelessite.  —  Voir  Boyd. 

Fusée.  —  On  désigne  sous  ce  nom  tout  appareil  destiné  à  pro- 
duire rinflammation  de  la  charge  placée  dans  un  projectile  creux 
ou,  généralement,  d'une  pièce  d'artifice  quelconque. 

Les  fusées  se  divisent  en  deux  classes  principales,  suivant  que 
rinflammation  doit  se  produire  instantanément  ou  au  bout  d'un 
temps  déterminé  (fusées  à  temps);  ces  deux  classes  comprennent 
elles-mêmes  plusieurs  catégories.  L'étude  de  cette  question  n'entre 
pas  dans  les  limites  du  cadre  que  nous  nous  sommes  tracé. 

Appliqué  au  tirage  des  mines,  le  terme  fusée  éleclrique  est  syno- 
nyme d'amorce  électrique. 

Fusée  de  Hunter.  —  Voir  Hunier. 

Fusée  de  Prométhée.  —  Voir  Sûrelé  {Allumeurs  de). 

Fusée  de  sûreté.  —  Synonyme  de  Mèche  de  sùrelé. 

Fusées  incendiaires  à  la  Cougréve.  —  Voir  Composiiions 

m 

incendiairefi. 


21 
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G 


G  Pulver.  —  Poudre  noire  autrichienne.  Le  type  a  (crains  de 
7  millimètres)  est  destiné  aux  canons  de  80  et  de  90  millimètres  ; 
le  type  b  (grains  de  13  millimètres),  aux  canons  de  120  et  de 
150  millimètres. 

Gacon.  —  Voir  Orenndïne. 

Gaens.  —  Voir  Amide  [Poudre). 

Gaens  a  fait  breveter  on  explosif  composé  de  binitrocel- 
lulose  gélatinisée  par  de  l'éther  acétique,  qu'il  mélange  avec  du 
salpêtre  et  de  Yulmate  d'ammoniaque;  ce  composé  s'obtient  en 
faisant  bouillir  de  la  tourbe  lavée  avec  une  solution  de  carbonate 
de  soude. 

(Brevet  allemand  n°  48.933,  du  19  mars  1889.) 

Gaiffe  et  Comte.  — Voir  Amorces  électriques. 
Galactose  nitrée.  —  Voir  Nilrogaîactose, 

m 

Gallaher  (Poudre).  —  Sorte  de  poudre  noire  de  composition 
complexe,  brevetée  eh  Amérique  par  MM.  Lloyd  et  Walker. 
Outre  les  éléments  habituels,  cette  poudre  contient  du  sulfate  de 
fer,  du  sulfate  de  cuivre  et  de  Técorce  pulvérisée. 

Gallique  (Poudre)  de  Horsley.  —  Mélange  de  chlorate  de 
potasse  et  de  noix  de  galle,  dans  la  proportion  de  3  à  1.  Malgré  les 
qualités  supérieures  que  l'on  attribua  à  cette  poudre,  les  essais 


^^^ 
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doat  elle  fut  Tobjet  autrefois  en  Autriche,  ne  donnèrent  pas  de 
brillants  résultats. 

(Brevets  anglais  n°»  1.194,  du  19  avril  1869,  et  1.885,  du 
22  juin  1872.) 

Garside.  —  Voir  Rarrison. 

Gathoye  a  imaginé  un  système  de  magasin  pour  explosifs. 
Ce  système  met  ceux-ci  à  l'abri  de  toute  tentative  de  vol,  en 
même  temps  qu'il  les  protège  contre  les  attaques  de  la  foudre.  On 
^n  trouvera  la  description  dans  les  Annales  des  mines  de  Bel- 
^iquey  t.  II,  p.  105. 

(Brevet  belge  n*  129.031,  du  18  juin  1897.) 

Gathmann  (Etats-Unis  d'Amérique)  propose  de  mouler  les 
-charges  de  poudres  pyroxylées  en  y  pratiquant  des  ouvertures 
multiples. 

[Brevets  anglais  n*^»  18.920  et  18.923  (1900),  acceptés  le  24  no- 
vembre 1900.] 

Gathurst  (Poudre  de).  —  Cette  poudre,  fabriquée  depuis 
1895  par  la  Roburite  Explosives  Co.,  Ltd.^  dans  son  usine  de  Ga- 
thuràt,  se  compose  d'un  mélange  de  : 

a)  Nitrate  de  potasse,  de  soude  ou  d'ammoniaque,  avec  ou  sans 
addition  de  sulfate  neutre,  azotate  ou  chlorure  d'ammoniaque,  sul- 
fate de  magnésie,  charbon  ou  noir  de  fumée  (matière  colorante)  ; 

h)  Composés  nitrés  et  chloro-nitrés  de  la  benzine,  du  toluène 
et  de  la  naphtaline. 

L'analyse  d'un  échantillon  a  donné  le  résultat  suivant  (Cundill- 
Thomson)  : 

Nitrate  d'ammoniaque 84,40 

Binitrobenzine 15,52 

Humidité 0,08 

100,00 
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Gaûs  (Poudre).  —  Mélange  d'azotate  de  potasse,  d'azotale 
d'ammoniaque  et  de  charbon. 


Qaz  (Poudre-).  —  Modification  du  papier-poudre  de  Melland. 

Géante  (Poudre).  —  Le  terme  Oiant  Powder  est  employé,  en 
Amérique,  comme  synonyme  de  dynamite.  L*explosif  fabriqué  en 
Californie  sous  ce  nom  est  une  dynamite-lignine  contenant  du 
nitrate  de  soude. 

La  variété  n^  2  présente  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 40 

Nitrate  de  soude |  ,« 

Nitrate  de  potasse i 

Résine 6 

Soufre 6 

Kieselguhr 8 

7ÔÔ" 

Il  existe  sept  variétés,  renfermant  de  20  à  75  0/0  de  nitrogly- 
cérine ;  les  nitrates  de  soude  ou  de  potasse  peuvent  être  rempla- 
cés par  d'autres  nitrates,  et  la  résine  par  du  charbon  ou  des 
substances  combustibles. 

Gélatine  A  l'ammoniaque.  — Voir  Ammoniaque  [Gélatine  à). 

Gélatine  camphrée  ou  gélatine  de  guerre.  —  Voir  Géla- 
tines explosibles. 

Gélatine  (Diaspon).  —  Voir  Diapson  gélatine. 

Gélatines  explosibles.  —  Brevetées  en  1875  par  Alfred 
Nobel,  ces  substances  occupent  de  loin  la  première  place  parmi 
les  explosifs  puissants  que  la  science  a  pu  mettre  au  service  de 
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Findustrie  ;  elles  font  Tobjet  d'une  consommation  très  considérable 
et  supplantent  la  dynamite  dans  la  presque  totalité  de  ses  applica- 
tions. Le  premier,  Nobel  remarqua  que  Faddition  à  la  nitro- 
glycérine d'une  cellulose  moins  nitrée  que  le  fulmicoton  pro- 
prement dit  exerçait  sur  le  liquide  une  action  particulière,  une 
sorte  de  gélatinisation.  Cette  addition,  d'ailleurs,  réalisait 
Tàvantage  recherché  dans  les  dynamites  à  base  active,  fournis- 
sant à  Texcès  d'oxygène  de  la  nitroglycérine  un  clément  sus- 
ceptible de  rutiliser. 

La  terminologie  des  gélatines  explosibles  n'est  pas  régie  par 
des  règles  suffisamment  précises  ;  aussi  règne-t-il  à  cet  égard  une 
confusion  à  laquelle  il  est  désirable  de  remédier.  Voici  certaines 
conventions  que  nous  estimons  pouvoir  proposer  à  cet  effet  : 

Nous  désignons  sous  le  nom  de  dynamile-gomme  ou  sous  l'abré- 
viation de  gonime^  tout  explosif  constitué  de  nitroglycérine  géla- 
tinisée  par  l'addition  de  nitrocellulose,  pour  autant  que  ces  compo- 
sants ne  soient  additionnés  d'aucun  autre  ingrédient.  Nous  faisons 
exception  pour  certaines  substances  qui  peuvent  être  ajoutées  en 
petites  quantités  et  ne  participent  en  rien  aux  eitets  explosifs,  ces 
substances  étant  destinées  à  neutraliser  l'explosif,  à  en  faciliter 
la  fabrication,  etc.;  tels  sont,  par  exemple,  la  soude  (10/0), 
l'alcool  méthylique  (2  0/0),  etc.  La  proportion  de  nitroglycérine 
que  renferment  les  gommes  est  élevée  :  rarement  inférieure  a 
90  0/0,  elle  dépasse  parfois  93.  Nous  proposons  d'ajouter  au  nom 
de  gomme  l'indication  de  ladite  proportion. 

La  àénoxmiidXioxïAQgélaUne-dynamite^  dynamite-gélatine^  nitro- 
gélatine  ou,  par  abréviation,  gélatine^  s'appliquera  à  toutes  les 
gélatines  explosibles  autres  que  les  gommes.  Celles-ci,  trop 
puissantes  pour  la  plupart  des  opérations  courantes  de  l'industrie, 
sont  additionnées  de  certaines  substances  qui  les  rendent  moins 
brisantes,  tout  en  diminuant  le  prix  de  revient.  On  peut  citer  à  ce 
titre  l'azotate  de  potasse,  de  soude  ou  d'ammoniaque,  la  farine  de 
bois  ou  de  blé,  la  cellulose,  etc.  Voici  les  variétés  de  dynamites- 
gélatines  qui  furent  brevetées  par  Nobel,  eil  1876  : 


48,35 

24,35 

1,15 

0,65 

41,25 

» 

13,20 

75,00 

)i 

» 
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Nitroglycérine 71  63,40 

Nitrocellulose 6  1 ,60 

Salpêtre 18  26,25 

Farine  de  bois 5  8,40 

Carbonate  de  soude..  0,35  0,55 

100,00   100,00        100,00        100,00 

On  voit  que  la  quantité  de  nitroglycérine  varie  dans  des  pro- 
portions considérables.  De  même  que  pour  les  gommes,  nous 
proposons  d'ajouter,  pour  chaque  gélatine,  le  nombre  corres- 
pondant à  sa  teneur  en  nitroglycérine.  En  outre,  si  le  salpêtre 
est  remplacé  par  de  Tazotate  de  soude  ou  d'ammoniaque,  nous 
proposons  de  l'indiquer,  en  désignant  l'explosif  sous  le  nom 
de  gélatine  à  la  soude,  k  l'ammoniaque  ou,  plus  simplement^ 
gélatine  S  ou  A  ;  la  présence  de  deux  nitrates  serait  indiquée  par 
les  initiales  correspondantes. 

Parmi  les  gélatines,  les  gélignites  sont  celles  que  Ton  emploie 
le  plus  dans  l'industrie.  Nous  basant  sur  la  composition  des 
diverses  variétés  de  gélignites  qui  sont  reproduites  ci-après,  nous 
proposons  de  désigner  sous  cette  dénomination  toute  gélatine 
répondant  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 54  à  6i    pour  iOO 

Nitrocellulose 2  à   6  » 

Salpêtre 24  à  34  » 

Farine  de  bois  ou  de  blé,  cellulose  51  à   0,5       » 


Ces  limites  peuvent  être  élevées  ou  abaissées  de  2  unités  au 
maximum  ;  en  outre,  on  admettra  la  présence  d'une  proportion  res- 
treinte d'autres  matières;  inertes  ou  non  (*).  Si  on  substitue  le  ni- 

(1)  La  NobeVs  Explosives  Co.,  Ltd.  fabrique  Voxalale  géVgnite.  Nons  pen- 
sons que  cette  gé lignite,  dont  la  composition  a  Mé  modifiée  notablement  à 
plusieurs  reprises,  est  un  explosif  de  sûreté  basé  sur  l'emploi  de  Toxalate 
d'ammoniaque;  nous  en  ignorons  toutefois  la  composition,  malgré  les  dé- 
marches que  nous  avons  faites  à  ce  sujet,  auprès  de  la  NobeFs  Explosives  Co., 
Ltd.  Quoi  qu'il  en  soit,  nous  estimons  que  cet  explosif  ne  peut  être  réelle- 
ment considéré  comme  une  gélignite  que  s'il  renferme  une  proportion  de 
nitroglycérine  comprise  entre  les  limites  ci-dessus  indiquées. 
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trate  de  soude  ou  d^ammoniaque  à  Fazotate  de  potasse,  rindîcation 
en  sera  faite,  de  même  que  pour  les  gélaiioes.  Nous  proposons, 
en  outre,  de  désigner  sous  le  nom  de  gélignites  fortes  ou  F  celles 
qui  renferment  au  moios  60  0/0  de  nitroglycérine  et  d'employer 
Tappellatiou  de  gélignites  moyeozies  ou  M,  lorsque  la  proportion 
ne  sera  pas  inférieure  à  57  0/0. 

Un  certain  nombre  de  gélatines  portent  des  dénominations 
particulières,  telles  que  fordte^  matagnite,  etc.,  dénomina- 
tions indépendantes  de  la  présente  classifioatîon. 

Les  grisoutines  sont  des  explosifs  de  sûreté  renfermant  du  ni- 
trate d'ammoniaque  en  proportion  élevée  ^(67  0/0  au  moins),  addi- 
tionné de  dynamite-gomme,  sans  autre  nitrate  minéral.  Ces 
explosifs  font  Tobjet  d  une  rubrique  spéciale. 

Dans  certaines  gélatines,  le  nitrate  esl  remplacé  par  un  com- 
^sé  organiq^ie  :  acide  picrique,  nltrobenziae,  «te.  Ces  explosifs 
font  Tobjet  de  rubriques  spéciales.  Citons  encore  la  gélatine  de 
gtierre,  que  nous  décrivons  ci-après. 

A£a  de  rendra  plus  claires  les  .coQventioi»0  que  nous  venons 
d'exposer,  nous  allons  les  appliquer  aux  diverses  variétés  de 
gélatines  exploaiUes  fabriquées  ou  impor4;ées  en  France  : 
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L'examen  de  ces  tableaux  nous  montre  combien  la  terminologie 
actuelle  manque  de  précision  :  un  seul  et  même  produit,  la  dyna- 
mite-gomme à  92,  est  désigné  sous  le  nom  de  gomme  J  à  Cugny^ 
gomme  supérieure  à  Paultlles  et  Saint-Sauveur,  gomme  extra- 
forte  à  Arles,  et  dgnamite-^omme  Aj  à  Matagne-la-Grande  ;  il 
devient  enfin  la  dynamile-gomme  jaune^  lorsqu'il  est  fabriqué  par 
la  Société  française  des  Explosifs.  Il  ne  faut  pas  le  confondre, 
avec  la  dynamite -gomme  blanche^  laquelle  est  de  la  gélatine  S 
à  83. 

La  gélatine  à  83,  désignée  sous  les  noms  de  dynamite- gomme 
et  dynamite-gomme  à  tapotasse^  prend  les  noms  dégomme^  dyna- 
mite-gomme ou  type  (7,  lorsque  le  salpêtre  est  remplacé  par  du 
nitrate  de  soude. 

La  gélignile  M  devient,  selon  la  provenance,  la  dynamite  n^  1 
ge'latinéey  la  gélignite  ou  la  dynamite  gélatinée  n*  1  B  à  la 
potasse  ;  quant  à  la  gélignite  SM,  on  la  désigne  sous  les  noms  de 
gélatine^  gélignite^  dynamite  w®  1  gélatinée  ei  gélatine  n^  1  B, 

En  Belgique,  le  classement  des  explosifs  admis  à  la  fabricatioD 
ou  à  l'importation,  fait  Tobjet  de  Tarrêté  ministériel  du SOavril  1899. 
Voici,  pour  ces  derniers,  plusieurs  des  catégories  indiquées  : 

Gélatine  explosive  ou  dynamite-gommesupérieure.  1  Sociéw  générale 

Dynamile-gomme J  ii«,dedyB«niite, 

Gélignite  ou  dynamite  Transwaal  la \       *  **■"*■ 

Gélatine  explosive  ou  gomme  pure j 

Dynamite-gamme |     ^S^Z 

(«élignite  ou  dynamite-gomme  n°  2 ) 

D'autre  part,  les  explosifs  désignés  en  Belgique  sons  les  noms 
de  gélatine  à  l'ammoniaque  ^  ou  n*  2  et  de  gélignite  à  l'ammo- 
niaque ne  sont  autre  chose  que  des  variétés  de  grisoutines. 

Nous  trouvons  un  autre  exemple  de  confusion  dans  le  Mémorial 
des  Poudres  et  Salpêtres  (t.  VII,  p.  109),  au  cours  de  la  traduction 
de  lordonnance  de  police  allemande  du  19  octobre  1893,  relative 
au  commerce  des  substances  explosibles.  Les  gélatines  sont  défi- 
nies comme  suit  : 
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«  GÉLATINES-DÉTONANTES.  —  Mélange  visqueux  et  élastique  à  la 
température  ordinaire,  composé  de  nitroglycérine  gélatinisée  par 
de  la  nitrocellulose,  avec  ou  sans  carbonates  alcalins  (ou  terres 
alcalines),  ou  nitrates  à  réaction  ueulre. 

«  Dynamitb-gomhb.  —  Mélange  plastique  à  la  température 
ordinaire,  composé  de  nitroglycérine  gélatinisée  par  de  la  nitro- 
cellulose  et  de  la  sciure  de  bois,  salpêtre  et  carbonates  alcalins 
ou  terres  alcalines.  « 

Cette  question  entendue,  examinons  la  fabrication  des  gélatines 
explosibies. 

Avant  toute  chosç,  il  est  nécessaire  de  soumettre  la  nitrogly- 
cérine et  la  nitrocellulose  à  Tessai  de  résistance  à  la  chaleur.  En 
outre,  chacune  des  matières  premières  à  employer  doit  être  ara- 
lysée  avec  soin.  Ces  mesures  de  précaution  présentent  une  impor* 
tance  capitale  :  si  les  matières  premières  présentent  la  moindre 
défectuosité,  la  gélatine  aura  fatalement  une  tendance  à  Texsu- 
dation. 

En  ce  tjui  concerne  la  nitrocellulose,  voici  l'analyse  d'un 
échantillon  susceptible  de  donner  une  très  bonne  gélatine  : 

Nitrocellulose  soluble 99,1 18 

Nitrocellulose  insoluble 0,642 

Coton  non  nitré 0,240 

100,000 

Teneur  en  Az 1  i  ,65  pour  100 

Gendres  totales 0,25        » 

Il  est  essentiel  que  le  coton  nitré  soit  exempt,  autant  que 
possible,  de  Bitrocellulose  insoluble  ;  celle-ci  présenterait  Tin- 
convénient  de  subsister  telle  quelle  au  sein  de  l'explosif  obtenu.  De 
même,  la  proportion  de  coton  non  nitré  ne  pourra  dépasser  0,5  0/0. 
La  teneur  en  asote  ne  devra  pas  être  inférieure  à  1 1  0/0.  La  nitro- 
cellulose sera  exempte  de  sable  ou  autres  substances  analogues 
et  ne  donnera,  comme  résidu  total  ou  cendres,  plus  de  0,25  0/0. 

La  dessiccation  est  une  opération  importante  :  la  nitrocellulose 
est  emmagasinée  à  Tétat  humide  dans  des  caisses  en  bois  doublées 
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de  zinc,  et  il  est  essentiel,  d'autre  part,  que  la  dyoamite-gomme 
soit  confectionnée  avec  des  matières  exemptes  d'humidité  (*).  S'il 
en  est  autrement,  elle  exsude,  est  dangereuse  à  manier  et  ne 
produit  qu'un  eiïet  utile  fort  restreint.  En  outre,  la  dissolution  de 
la  nitrocellulose  s'opère  avec  difficulté. 

Pour  se  rendre  compte  de  la  quantité  d'humidité  à  éliminer,  on 
prélève  un  échantillon  moyen,  du  poids  de  1  kilogramme  environ, 
composé  d'éléments  pris  au  centre  d'un  certain  nombre  de  caisses; 
on  le  pèse  exactement.  On  le  place  ensuite  dans  une  étuve 
à  100^,  où  on  le  laisse  séjourner  pendant  une  heure.  La  perte 
de  poids  indiquera  la  dose  initiale  d'humidité  ;  cette  dose  est 
en  général  de  20  à  30  0/0.  Après  un  séjour  de  quarante-huit 
heures  dans  Tatelier  de  dessiccation,  on  prélève  à  nouveau  un 
échantillon,  que  Ton  fait  séjourner  de  môme  à  Tétuve  pendant  une 
heure;  et  ainsi  de  suite,  s'il  y  a  lieu,  jusqu'à  ce  que  l'on  constate 
l'obtention  du  degré  de  dessiccation  voulu  :  0,25  à  0,50  0/0  d'hu- 
midité au  maximum. 

L'atelier  de  séchage  est  généralement  en  bois.  Le  coton  nitré, 
disposé  par  couches  d'environ  5  centimètres  sur  des  toiles  en 
fil  de  bronze  ou  de  cuivre,  est  soumis  à  l'action  d'un  courant  d'air 
chaud.  De  temps  à  autre,  on  le  retourne,  à  la  main,  dans  le  but  de 
modifier  constamment  la  surface  exposée  à  l'air  chaud.  L'atelier 
est  chauffé  à  l'eau,  et  il  est  essentiel  que  les  tuyaux  ne  soient  pas 
apparents.  Dans  le  cas  contraire,  les  parcelles  de  coton  qui 
s'échappent  chaque  fois  que  l'on  retourne  la  masse  viendraient 
y  adhérer  et,  s'échaufTant,  acquerraient  une  extrême  sensibilité 
explosive.  C'est  pour  la  même  raison  qu'il  faut  journellement 
balayer  avec  grand  soin  le  plancher,  épousseter  les  rebords  des 
fenêtres,  etc.  11  est  recommaûdable  de  recouvrir  le  plancher  de 
linoléum,  afin  d'amortir  les  chocs  éventuels.  Les  ouvriers  doivent 
être  chaussés  d'espadrilles.  La  dessiccation  de  la  nitrocellulose 

1.  La  Dynamit  AcUengeselhchafl  Nobel,  à  Hambourg,  a  fait  breveter,  tou- 
tefois, un  procédé  de  fabrication  consistant  à  employer  la  nitrocellulose  hu- 
mide. (BrevetallemandN.n* 2.116,  l"mai-8  décembre  1890.  complétant  le  bre- 
vet n*  51.471.) 
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est  incontestablement  une  opération  dangereuse  (Voir  Poudres 
sans  fumée). 

La  température  du  coton  est  marquée  par  un  thermomètre 
noyé  dans  la  masse,  de  préférence  à  la  partie  ^inférieure.  Celle 
de  Vatmosphère,  par  un  second  thermomètre  placé  au  centre 
de  Tatelier;  elle  ne  peut  dépasser  40**.  A  Teffet  d'éviter  les 
déperditions  de  chaleur,  les  murs  sont  constitués  de  cloisons 
doubles,  séparées  par  des  cendres,  et  la  toiture  est  feutrée.  Il 
importe  de  veiller  avec  soin  à  ce  que  Tatelier  soit  ventilé  parfai- 
tement. 

La  dessiccation  terminée,  si  la  nitrocellulose  ne  présente  pas  un 
degré  de  finesse  suffisant,  il  faudra  la  soumettre  au  tamisage; 
pendant  le  transport  à  Tatelier  où  se  fait  cette  opération  et  pen- 
dant toute  sa  durée,  il  faudra  éviter  le  contact  de  Tair,  car  il  s'en- 
suivrait une  sensible  absorption  d'humidité.  Le  coton  est  placé 
ensuite  dans  .des  récipients  étanches  en  zinc  ou  dans  des  sacs  en 
caoutchouc. 

La  nitroglycérine  et  la  nitrocellulose  doivent  être  soumises 
successivement  au  malaxage  (gélatinisation)  et  au  pétrissage.  La 
première  de  ces  opérations  s'effectue  dans  des  récipients  à  double 
enveloppe,  garnis  de  plomb,  à  une  température  qui  ne  peut  dépas- 
ser 40  à  50*.  L'échaufTement  est  obtenu  par  la  circulation  d'un 
courant  d'eau  dans  la  double  paroi  qui  entoure  le  récipient.  Si  la 
température  que  l'on  veut  obtenir  est  de  45**,  celle  de  l'eau  devra 
s'élever  à  60**;  elle  atteindra  80*  si  c'est  50*  que  Ton  désire.  Ces 
données  varieront,  d'ailleurs,  avec  les  circonstances  particulières 
de  la  fabrication. 

Généralement,  une  série  de  récipients,  montés  sur  une 
même  charpente,  communiquent  extérieurement  de  manière  à 
être  desservis  par  une  môme  distribution  d'eau  chaude.  Il  faut 
que  celle-ci  puisse  être  coupée  instantanément  et  remplacée  par 
de  Teau  froide,  si  le  mélange  vient  à  s'échauffer  trop  rapidement. 
Pour  assurer  la  constance  de  la  température,  le  meilleur  moyen 
consiste  à  disposer,  extérieurement  à  l'atelier,  un  réservoir  de 
grande  capacité  (1"*,75  à  2  mètres  de  profondeur),  alimenté  auto- 
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matiquemeat  ;  un  thermomètre  flottant  à  la  surface  du  liqaide 
permettra  d'en  connaître  constamment  la  température. 

Ayant  versé  la  nitroglycérine  dans  le  récipient (^),  on  la  laisse 
séjourner  jusqu'au  moment  où  elle  atteint  la  température  de  40  à 
lUy*,  ce  qui  prend  d'une  demi-heure  à  une  heure.  On  ajoute  alors  la 
nitrocellulose  et  on  opère  le  malaxage  de  la  masse  au  moyen  d'une 
pelle  en  bois.  S'il  est  pratiqué  trop  brusquement,  des  accidents 
peuvent  survenir.  C'est  aiosi  qu'à  la  manufacture  de  la  National 
Explosives  Co.y  Ltd.,  située  à  llayle  (Cornwall),  une  explosion  s'est 
produite,  le  4  9  octobre  1899,  par  suite  de  friction  trop  vive  entre  Tins- 
trumeot  en  bois  et  la  paroi  en  plomb  ;  environ  900  livres  (408  ki- 
logrammes) de  matières  explosiJ)les  se  trouvaient  dans  la  cuve. 
Cet  accident  coûta  la  vie  à  un  ouvrier  et  blessa  un  de  ses  cama- 
rades. 

La  durée  da  malaxage  ne  peut  être  inférieure  à  une  demi- 
heure.  Lorsqu'il  est  terminé,  on  laisse  reposer  la  gelée  obte- 
nue pendant  deux  heures,  sans  modifier  la  température,  en  se 
bornant  à  remuer  de  temps  à  autre.  La  gélatinisation  de  la  nitro- 
glycérine peut  s'opérer  à  froid.  Dans  ce  cas,  il  faut  employer  un 
dissolvant  :  acétone,  alcool,  etc.  ;  c'est  ce  procédé  que  l'on  em- 
ploie pour  fabriquer  les  poudres  sans  fumée. 

lia  nitrogélatine  plcrique,  que  nous  décrivons  ci-après,  s'obtient 
également  à  froid. 

Le  pétrissage  est  l'opération  qui  vient  ensuite.  Si  les  précau- 
tions voulues  ne  sont  pas  observées  pour  transporter  la  gelée  à 
l'atelier  où  il  s'effectue,  des  accidents  peuvent  se  produire. 
Témoins  ceux  qui  survinrent  à  Waltham-Abbey,  le  7  mai  1894, 
et  à  Ardeer,le  24  février  1896  ;  ce  dernier,  qui  coûta  la  vie  à  six 
personnes,  fut  attribué  à  l'emploi  de  boîtes  portant  des  garnitures 
apparentes  en  laiton.  On  peut  pétrir  à  la  main  ou  bien  à  la 
machine  ;  les  appareils  mécaniques  ou  malaxeurs  sont  décrits, 
<5i-après,  sous  la  rubrique  Poudres  sans  fumée. 

Lorsque  l'opération  est  terminée,  on  met  la  substance  dans  des 

(1)  Dans  certaines  fabriques,  la  nitrocellulose  est  introduite  arant  la  nitro- 
glycérine. 
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Caisses  en  bois  pour  la  transporter  à    Tatell^    où    s'eiïectue 
rencartouchage. 

L'appareil  employé  à  Ardeer  [fi g,  34)  se  compose  d*un  cône  en 
bronze  ou  en  laiton,  à  Tintérieur  duquel  se  meut  une  hélice  montée 
sur  un  arbre.  Les  cous- 
i»inet8  qui  le  portent 
sont  placés  extérieure- 
ment au  cône,  en  dehors 
de  tout  contact  avec  Tex- 
plosif.  Celui-ei,  que  Ton 
introduit  par  un  enton- 
noir supérieur,  est  en- 
traîné vers  la  sortie,  dont  le  diamètre  varie  d'après  celui  de  la 
cartouche  que  Ton  désire  obtenir.  Le  boudin  est  coupé  ensuite 
à  longueur,  au  moyen  d'un  morceau  de  bois  dur  de  forme 
appropriée.  D'autres  appareils,  analogues  en  principe,  sont  em- 
ployés ailleurs. 

M.  Trench  (Cotton  Powder  Co.,  Ltd.)  a  imagiré  l'emploi  d'une 
espèce  de  cadre  en  laiton  portant  des  caimelures  dans  lesquelles 
s'introduit  la  gélatine  au  sortir  du  cône.  Un  second  châssis  en 
bois,  portant  une  série  de  lames  transversales  en  laiton,  est  fixé 
par  des  charnières  à  la  partie  inférieure  du  premier.  Ayant  super- 
posé les  deux  châssis,  les  cartouches  se  trouvent  coupées  à  lon- 
gueur. 

On  trouvera,  sous  la  rubrique  Dynamite^  les  indications  rela- 
tives à  l'encartouchage  et  à  l'emballage  des  gélatines,  ainsi  que 
les  mesures  générales  de  précaution  à  observer.  Lorsque  la  mar- 
chandise est  livrée,  il  est  utile  de  garder  au  magasin  une  car- 
touche par  caisse,  peur  le  cas  où  surviendrait  une  contestation  ou 
un  accident. 

La  fabrication  de  la  gélatine-dynamite  est  identique  à  celle  de 
la  gomme.  L'incorporation  des  ingrédients  dont  on  l'additionne  se 
fait  à  la  main  ou  à  la  machine,  au  cours  du  pétrissage.  Toutes  les 
gélignites  anglaises  sont  au  nitrate  de  potassium.  En  France, 
il  existe  une  certaine  proportion  de  gélatines  au  nitrate  de  soude. 
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Un  grand  nombre  cl*entre  elles  contiennent  de  la  cellulose  ; 
d^autres,  de  la  farine  de  blé  ou  de  bois  torréfiée.  Celle-ci,  employée 
de  préférence  en  Angleterre,  provient  généralement  du  sapin,  du 
penplicr,  du  tilleul,  da  bouleau  ou  du  hêtre.  Elle  est  confectionnée 
comme  suit  :  Técorce  et  les  racines  avant  été  enlevées,  le  tronc 
est  scié  en  planches  dont  on  fait  disparaître  les  nœuds;  elles 
passent  ensuite  dans  un  appareil  qui  les  brise  en  morceaux  n'excé- 
dant pas  un  pouce  de  longueur.  Ces  morceaux,  après  avoir  été 
broyés  entre  deux  rouleaux,  passent  dans  des  cuves  contenant 
une  solution  de  bisulfite  de  sodium  ou  d'acide  sulfurique  forte- 
ment étendu,  que  Ton  porte  à  rébullition  sous  une  pression  de 
6^*,325  par  centimètre  carré  et  pendant  une  durée  de  dix  à 
douze  heures;  viennent  enfin  le  lavage  et  le  blanchissage.  Le 
rendement  en  farine  est  d'environ  45  0/0  pour  le  bouleau  et 
40  0/0  pour  le  sapin.  Préalablement  à  la  fabrication  de  la  gélatine, 
il  faut  vérifier  la  neutralité  de  la  farine  obtenue. 

I/analyse  de  quelques  essences  des  plus  répandues,  faite  par  le 
D'  Mûller,  a  donné  les  résultats  suivants  : 

Bouleau        Hélre  Tilleul  Sapin        Peuplier 

Cellulose 55,52  45,47  59,03  5d,99  62,77 

Hésine 1,14  0,4<  3,93  0,97  1,37 

Extrait  aqueux 2,65  2,47  3,56  1,26  2,88 

Eau 12,48  12,57  10,10  13,87  12,10 

Principe  ligneux....  28,2i  39,14  29,32  26,91  20,88 

Dans  certaines  gélatines,  on  ajoute  une  petite  quantité  d'ocre,  à 
titre  de  colorant. 

Propriétés  des  gélatines  explostbles.  —  La  gomme  se  présente 
sous  la  forme  d'une  substance  jaune  d'ambre,  translucide  ;  elle  est 
élastique  :  on  peut  la  couper,  la  plier  ou  la  presser  sans  en  modifier 
la  constitution.  Sa  densité  est  comprise  entre  1,50  et  1,60. 

C'est  le  plus  puissant  des  explosifs  connus  :  on  peut  considérer, 
en  moyenne,  que  100  grammes  de  dynamite-gomme  produisent 
sensiblement  le  même  effet  utile  que  130  à  140  grammes  de  dyna- 
mite ordinaire. 

Â  Tair  libre,  elle  brûle   sans  faire  explosion,   tout  au  moins 


GÉLATINES   EXPLOSIBLES  337 

lorsqu'elle  n*a  pas  été  échauffée  préalablement  et  qu'elle  ne  se 
trouve  pas  en  quantité  trop  considérable  ;  il  est  prudent,  d'ailleurs, 
de  ne  pas  considérer  le  fait  comme  démontré  d'une  façon  formelle. 
Maintenue  à  la  température  de  70^,  elle  ne  subit  pas  de  décom- 
position. Chauffée  progressivement,  elle  fait  explosion  à  204*. 

Moins  sensibles  au  choc  que  la  dynamite,  les  gélatines  exigent 
l'emploi  de  détonateurs  d'un  gramme  et  même  davantage. 
Lorsqu'elles  ont  subi  la  congélation,  elles  sont  d'un  emploi 
extrêmement  dangereux.  Il  importera,  pour  les  dégeler,  d'observer 
les  précautions  que  nous  avons  exposées  au  sujet  de  la  dynamite 
ordinaire.  Il  faut  tenir  compte,  en  outre,  de  ce  que  si,  en  géné- 
ral, les  cartouches  durcissent,  il  peut  arriver  aussi  qu'elles 
ne  perdent  pas  leur  plasticité  ;  cela  étant,  la  Nobel's  Explosives 
Co.,  Ltd.,  dans  les  instructions  qu'elle  donne  à  cet  égard, 
conseille  de  placer  les  cartouches  dans  les  appareils  à  dégeler, 
quel  que  soit  leur  aspect,  du  moment  que  la  température  descend 
à45«F.  (7*C.). 

La  gomme  peut  être  conservée  sous  l'eau  sans  perdre  ses  pro- 
priétés explosives  ;  au  bout  d'un  certain  temps,  toutefois,  elle 
prend  superficiellement  une  apparence  laiteuse  et  le  liquide  se 
trouble. 

Sa  sensibilité  explosive  est  notablement  diminuée  par  l'addi- 
tion de  camphre;  le  produit  obtenu,  la  gélatine  de  guerre,  est 
insensible  au  choc  d'un  projectile  tiré  à  faible  distance.  Il  répond 
à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine. .         ....      86,40  )   g^^^^  ^  g^ 

Nilrocellulose  soluble  . . .        9,60  ) 

('.amphre 4 

Le  camphre  peut  être  remplacé  par  la  benzine  ou  d'autres 
hydrocarbures. 

Essai  des  gt^latines  explosihles,  —  De  même  que  la  dynamite, 
les  gélatines  doivent  être  soumises  aux  épreuves  de  résistance  à  la 
chaleur,  à  la  liquéfaction  et  à  l'exsudation.  Elles  ont  à  subir  éga- 
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lemonl  aussi  répreiive  d'acidité.  Quant  à  l'analyse,  elle  se  pratique 
comme  suil  : 

On  pèse  environ  10  grammes  de  la  substance,  préalablement 
réduite  en  morceaux  de  petites  dimensions  à  Faide  d'une  spatule 
en  platine.  On  détermine  Thumidité  de  la  même  manière  que 
pour  la  dynamite  ordinaire.  Ensuite,  prenant  un  petit  enton- 
noir, on  en  obture  Touverture  supérieure  par  un  chardon  débar- 
rassé de  sa  queue  et  Touverture  inférieure,  par  un  tampon  en 
laine  de  verre.  Autour  de  cet  entonnoir  se  trouve  fixé  un  fil  de 
platine  qui  permet  de  le  manier;  le  tout  est  soigneusement 
taré.  On  y  place  l'échantillon  desséché,  puis  on  le  transporte 
dans  un  appareil  de  Soxhlet,  où  on  Tépuise  par  l'éther;  la  perte 
de  poids  indiquera  la  quantité  de  nitroglycérine.  Le  résidu  est 
traité  ensuite  par  Téther  alcoolisé,  qui  dissout  la  nilrocellulose. 

Une  méthode  plus  simple  et  non  moins  exacte  consiste  à  pla- 
cer  la  gélatine,  après  dessiccation,  dans  un  fiacon  d'Erlenmeyer» 
de  500  centimètres  cubes.  On  ajoute  250  centimètres  cubes  d'éther 
alcoolisé  (2  parties  d'élher  pour  1  partie  d'alcool)  et  on  laisse 
digérer  jusqu'au  lendemain  ;  puis,  on  filtre.  La  filtration  termi- 
née, il  est  bon  d'ajouter  à  la  liqueur  100  centimètres  cubes  d'élher 
alcoolisé  et  de  laisser  reposer  vingt  minutes.  Le  dépôt  se  compo- 
sera des  sels  minéraux  et  de  la  farine  de  bois,  cellulose,  etc.,  que 
renferme  la  gélatine. 

La  liqueur  contient  en  solution  la  nitrocellulose  et  la  nitroglycé- 
rine. On  les  sépare  par  l'addition  d'un  excès  de  chloroforme,. 
100  centimètres  cubes  environ,  qui  donne  naissance  à  un  précipité 
gélatineux  de  nitrocellulose.  Ensuite,  on  filtre  sur  de  la  toile  et 
on  laisse  égoutter.  On  redissout  le  résidu  dans  20  centimètres 
cubes  d'éther  alcoolisé  et  l'on  traite  à  nouveau  par  le  chloroforme  ; 
ce  second  traitement  est  nécessaire,  car  il  a  pour  effet  d'éliminer 
la  nitroglycérine  qui  se  trouve  mélangée  à  la  nitrocellulose.  Le  nou- 
veau précipité  que  l'on  obtient  est  mis  à  égoutter,  puis  à  sécher 
dans  une  étuve  chauffée  à  40®,  jusqu'à  ce  qu'on  puisse  aisément  le 
détacher  du  filtre  à  l'aide  d'une  spatule.  On  le  place  alors  dans  un 
verre  de  montre  taré,  puis  enfin  dans  l'éluve  à  40"  jusqu'à  oblen- 
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tion  de  la  constance  du  poids;  celui-ci  indique  exactement  la 
quantité  de  nitrocellulose. 

Le  résidu  obtenu  lors  de  la  première  filtration  est  insignifiant 
dans  le  cas  de  la  dynamite-gomme  ;  il  peut  renfermer  du  carbonate 
de  soude.  Il  suffira  de  le  sécher  à  100**  et  de  le  peser  ensuite. 
S'il  s'agit  de  dynamite-gélatine  ou  de  gélignîte,  ce  résidu  est 
bouilli  avec  de  Teau  distillée,  que  Ton  renouvelle  une  dizaine  de 
fois.  On  filtre  ensuite  sur  un  filtre  taré  qu'on  lave  à  l'eau  chaude. 
Le  dépôt  obtenu  se  compose  de  farine  de  bois,  tan,  etc.  ;  il  reste 
à  le  sécher,  à  100°,  jusqu'à  constance  du  poids.  La  liqueur  et  les 
eaux  de  lavage  contiennent  les  sels  minéraux  :  nitrate  alcalin 
et,  éventuellement,  carbonate  de  soude,  dont  on  effectuera  le 
dosage. 

Quant  à  la  nitroglycérine,  on  peut  la  doser  par  différence.  On 
peut  également  reprendre  la  liqueur  obtenue  après  la  sépa- 
ration de  la  nitrocellulose,  la  faire  évaporer  au  bain-marie  chaulTé 
(30  à  40°)  et  dessécher  au  moyen  du  chlorure  de  calcium,  jusqu'à 
ce  qu'on  ne  perçoive  plus  l'odeur  de  Téther  ou  du  chloroforme  ; 
peser  enfin  la  nitroglycérine  qui  reste.  II  est  à  remarquer  que  des 
pertes  étant  inévitables,  on  obtiendra  fatalement  un  chiffre  trop 
bas. 

Le  dosage  des  substances  d'origine  organique  s'effectuera,  le 
cas  échéant,  delà  inême  manière  que  pour  les  dynamites;  quant 
aux  nitroceliuloses,  elles  font  lobjet  d'une  rubrique  spéciale. 

Gelbite.  —  Voir  Emmens, 

Geldem-Egmont  (von).  —  Voir  Von  Geldem-Egmont. 

Gélignite.  —  On  désigne  sous  ce  nom  certaines  variétés  de 
dynamites-gélatines  dont  Temploi  a  pris  une  extension  des  plus 
considérables.  Voici  la  composition  des  gélîgnites  autorisées  en 
Angleterre  : 


a. 
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British 

Kynoch 

Nabusen  NationaJ 

Nobel 

Rbenith 

Stow- 
markel 

San 

Nitroglycérine . 
Mtroceilulose.. 

Salpêtre 

Farine  de  bois. 

58-62 
3-5 

26-31 
6-9 

54-63 
3-5 

26-34 
6-9 

54-63 

3-5 

26-34 

6-10 

56-64 
4-6 

24-32 
5-9 

54-63 
3-5 

26-34 
6-9 

57-59 

2-3 

28-31 

9-iO,5 

61-63 
4-5 

24-27 
5-8 

57-59 
2-3 

25-31 
8-10 

Ces  diverses  variétés  de  gélignites  se  fabriquent  ou  s'importent 
depuis  1897  ou  1898.  Toutes,  elles  figurent  sur  la  liste  des  explo- 
sifs dont  remploi  est  autorisé  dans  les  charbonnages  grisou- 
teux  ou  poussiéreux;  Tautorisation  est  subordonnée  à  lemploi 
d*un  détonateur  d'un  gramme.  Citons  encore  Voxalate  géligniU^ 
fabriquée,  depuis  1899,  par  la  Nobel's  Explosives  Co.,  Ltd.  (Voir 
la  note,  p.  326.) 

On  trouvera,  sous  la  rubrique  Gélatines  explosibles^  Tindication 
des  variétés  de  gélignites  fabriquées  en  France,  ainsi  que  les 
conventions  proposées  en  vue  de  leur  désignation  abréviative. 

Gélignite  iPaminoniaque.— Voir^mmoma^u^  {GéligniteàV). 

Gélosine.  —  Matière  chargée  de  98  0/0  d'eau  et  provenant 
d'algues  marines,  dont  MM.  Chalon  et  Guérin  ont  préconisé 
Tapplication  comme  bourrage,  en  vue  de  diminuer  le  danger 
résultant  de  l'emploi  des  explosifs  lorsque  l'atmosphère  ambiante 
est  inflammable  (grisou  ou  poussières  de  houille).  La  vaporisation 
du  liquide  a  comme  effet  de  diminuer  la  température  développée 
par  l'explosion. 

Gemperlé.  —  Voir  Amidogène, 

George  (W.)  a  fait  breveter  un  système  perfectionné  de 
tarière  destinée  à  la  perforation  des  trous  de  mine.  La  partie 
coupante  est  évidée  en  forme  de  fourche. 

^Brevet  anglais  n°  8.376  (1900),  accepté  le  6  octobre  1900.] 

Gerlach.  —  y qvt  Nitrate  dC ammoniaque. 
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Oermain  a  proposé  remploi  de  la  cellulose  extraite  de 
Tenveloppe  de  la  noix  de  coco. 

(Brevet  français  n*  192.181,  du  31  juillet  1888.) 

Oeromont.  —  Voir  Chemische  Fabrik. 

Gerrersdorfer  et  Bals  proposent  d'employer  le  chlorate  de 
sodium,  malgré  son  hygroscopicité,  en  le  mélangeant  avec  une 
solution  de  résine  additionnée  d'un  siccatif  au  préalable  (bioxyde 
de  manganèse,  terre  d'ombre,  minium,  etc.). 

La  formule  qu'ils  présentent  est  très  complexe  :  elle  renferme 
des  chlorates  de  sodium  et  de  potassium,  du  chromate  de  potassium, 
delà  résine,  du  bioxyde  de  manganèse,  de  l'alcool,  du  soufre,  du 
phosphore,  de  la  gomme,  du  verre  pulvérisé,  du  charbon  de  bois 
et  de  l'eau. 

(Brevet  français  n<> 225.961,  28 novembre  1892— lOfévrier  1893.) 

Gesohfttz-BIftttohenpulYer.  —  Poudre  sans  fumée  employée 
par  l'armée  allemande  dans  les  canons  de  campagne,  ainsi  que 
le  12  centimètres  lourd.  Les  lamelles  sont  plus  grandes  que  celles 
de  la  poudre  à  fusil. 

Oeserick,  à  Rotterdam,  a  fait  breveter  l'explosif  de  sécurité 
suivant  : 

Azotate  d*ammoniaque 88,65 

Dinitrobenzine 7,50 

Nitronaphtaline 0,50 

Chloronaphtaline '     2,35 

Nitrocellulose i  ,00 

100,00 
[Brevet  allemand  G.  n<>  9.942,  30  juillet  1895  — 11  mai  1896.) 

Gewehr-BI&ttchenpulyer.  —  Poudre  à  fusil  sans  fumée 
employée  par  l'armée  allemande.  Elle  se  présente  sous  la  forme 
de  lamelles  rectangulaires  de  couleur  jaune  grisâtre. 

Ohinijonet.  —  Voir  Densité,  Pudrolithe  et  Tritorite. 
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Oiant  Powder.  —  Voir  Géante  {Poudre). 

Giffard  a  fait  breveter  un  système  général  de  balistique 
réalisé  par  la  combinaison  d'une  arme  de  tir  quelconque  avec 
une  cartouche  à  gaz  liquéfié. 

(Brevet  français  n°  199.087,  du  20  juin  1889.) 

Gilles.  —  Voir  Nitrom^lasse. 

Girard  (Aimé).  —  y o\r  Hydronitrocelluîose. 

Girard  (Charles)  a  fait  breveter  la  fabrication  et  Temploi  de 
mélanges  renfermant  une  certaine  proportion  de  picrate  alcalin, 
celui-ci  étant  préparé  au  sein  d'une  huile  végétale  et  au  moment 
même  de  son  addition  aux  autres  ingrédients. 

Voici  les  formules  proposées  : 


Perclilorate  de  potasse  . 

Chlorate  de  potasse 

Azotate  de  potasse .  : . . . 

Picrate  de  potasse 

Huile  de  ricin 

Nilronaphlaline 

Charbon  de  bois 


75 

» 
» 
4 
i 
14 
» 


80 

» 

3 

6 

ii 


80 
» 
» 
4 

10 
» 
6 


» 
>} 
5 
9 
» 
H 


4^ 

» 

5 

6 
9 

» 


» 

80 

» 

6 

12 
» 


» 

80 
« 
4 

10 
» 
6 


» 
» 

79 
4 
6 

11 
» 


n 

n 

9 
» 
8 


La  préparation  de  ces  poudres  s'efléclue  comme  suit  :  On  pèse 
70  kilogrammes  d'huile  (supposons  qu'il  s'agisse  de  la  première 
formule  ci-dessus  indiquée),  que  Ton  additionne  à  3â  kilogrammes 
d'acide  picrique.  Puis,  après  malaxage,  ou  ajoute  8  kilogrammes 
d'hydrate  de  potassium,  sous  forme  de  lessive  à  45°  B.  On  agite  la 
masse  et  on  chauffe,  afin  de  favoriser  la  formation  du  picrate.  La 
réaction  pourra  être  considérée  comme  terminée  lorsque  l'acide 
sera  complètement  neutralisé.  On  introduira  alors  la  nitronaphta- 
line,  en  ayant  soin  de  chauffer  à  la  température  de  80-90**.  On 
terminera  par  l'incorporation  du  perchlorate,  pulvérisé  au  préa- 
lable. 

(Brevet  français  n*»  293.671,  27  décembre  4899  —  12  avril  1900.) 
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Girard  (Charles)  a  fait  breveter  Taddition,  à  certaines  compo- 
sitions explosibles,  d'un  produit  composé  d'huile  solidifiée  et  que 
Ton  prépare  de  la  manière  suivante  :  on  prend  du  savon,  que  Ton 
soumet  à  une  température  de  120  à  130°,  afin  d*en  effectuer  la 
complète  dessiccation.  On  ajoute  10  à  15  0/0  d'huile  et  on 
chauffe  le  mélange,  deux  à  trois  heures  durant,  à  ISO-ITO"*.  On 
filtre  ensuite,  si  besoin  est  :  on  obtient  un  produit  semi- 
fluide,  que  Ton  coule  dans  des  pots,  à  la  température  de  40°  envi- 
ron. Quant  à  Tincorporation  uUérieure,  elle  s'effectue  à  80°. 

Voici  quelques  formules  indiquées  i 


Perchlorate  de  potasse 

Chlorate  de  potasse 

Huile  solidifiée 

Nilronaphtaline 

Azobenzol , 

Picrate  de  potasse 


80 
» 

20 
» 
» 

» 


» 
80 
20 

» 
» 


» 

80 

14 

1 

» 


» 
80 
16 

» 


[Brevet  français  n°  295.754.  30  décembre  1899  —  18  avril  1900  ; 
brevet  anglais  n°  214  (1900), 'accepté  le  3  janvier  1901;  brevet 
allemand  n°  H9.593,  du  7  janvier  1900.] 

Girard,  MiUot  et  Vogt  ont  fait,  en  1870,  pendant  le  siège  de 
Paris,  une  étude  complète  sur  la  fabrication  de  la  dynamite  au 
moyen  de  divers  absorbants.  Leurs  expériences  portèrent  sur  les 
mélanges  de  nitroglycérine  avec  Talumine,  le  kaolin,  le  Iripoli, 
la  glaise,  la  brique  pilée  et  surtout  le  sucre. 

La  dynamite  à  40  0/0  de  nitroglycérine  et  60  0/0  de  sucre  en 
morceaux  ne  détone  pas  par  le  choc  d'un  mouton  de  4''»,700  tom- 
bant d'une  hauteur  de  l'",65.  L'addition  d'eau  dissout  le  sucre  et 
provoque  l'exsudation  de  la  nitroglycérine. 

Glace  (Rupture  de)  sur  les  oours  d'eau.  —  Les  explosifs 
peuvent  s'employer  pour  désagréger  les  couches  de  glace  qui,  au 
cours  des  hivers  rigoureux,  entravent  la  navigation  ;  au  moment 
du  dégel,   ces   glaces  provoquent  des  inondations,  par  suite  de 
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robstniction  à  récoulement  des  eaux,  ou  endommagent  par  le 
choc  les  piles  des  ponts. 

M.  Gobin,  en  vue  de  dégager  le  Rhône  à  Lyon,  a  employé  le 
procédé  suivant  :  dans  Tépaisseur  de  la  glace,  il  faisait  forer  des 
trous  verticaux  de  8  à  10  centimètres  de  diamètre,  à  travers  les- 
quels on  introduisait  une  cartouche  explosible  munie  d'une  amorce 
à  joint  étanche  et  plongeant  de  0'°,60  à  O^'ySO  au-dessus  du  niveau 
inférieur  de  la  glace.  Avec  une  équipe  de  quatre  ouvriers  et  une 
dépense  de  40  francs^  on  brisait  ainsi,  chaque  jour,  5  hectares 
de  glace,  dont  l'épaisseur  variait  de  18  à  âO  centimètres. 

L'opération  nécessite  le  concours  d'explosifs  puissants.  Les 
substances  à  base  de  nitroglycérine  présentent  le  désavantage  de 
se  congeler  aisément  et  de  pouvoir  donner  lieu,  des  lors,  à 
de  graves  accidents.  Nous  décrivons  ci-après,  sous  la  rubrique 
Mëlinile^  le  sautage  effectué  sur  la  Seine  au  moyen  de  cet 
explosif. 

Glaser,  à  Berlin,  a  proposé,  en  1883,  de  traiter  le  coton-poudre 
granulé  par  une  substance  :  l'éther  alcoolisé  de  préférence,  dans 
laquelle  il  est  soluble  à  raison  de  30  0/0  environ.  L'effet  de  ce 
dissolvant  était  de  rendre  plus  compacte,  plus  dure,  la  surface 
extérieure  des  grains,  sans  exercer  une  action  gélatinisante. 

Glaser  a  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée  que  l'on  pré- 
pare en  soumettant  d'abord  à  la  nitrification  les  fibres  végé- 
tales, que  l'on  traite  à  l'état  naturel,  grillées,  pulvérisées  ou 
sous  forme  de  papier.  Ensuite,  on  fait  agir  un  dissolvant  : 
éther  acétique,  acide  acétique  cristallisable  (vinaigre  radical) 
ou  acétone. 

Cette  poudre  peut  être  employée  telle  quelle,  ou  additionnée 
d'un  nitrate,  chlorate,  picrate,  de  naphtaline,  paraffine,  etc. 

(Brevet  français  n<^  185.051,  du  28  juillet  1887  ;  brevet  anglais 
n«  17.167,  du  13  décembre  1887.) 

Glaser  préconise  également  l'addition  du  salpêtre  aux  poudres 
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sans  fumée  à  base  de  nitrocellulose,  qu'il  arrive  ainsi  à  rendre 
légères  et  faciles  à  enflammer.  Ayant  mélangé  10  parties  de 
nitrocellulose  avec  la  même  quantité  d'un  dissoltant,  il  ajoute 
à  la  masse,  avant  de  la  mettre  en  forme,  A  parties  de  salpêtre, 
qu'il  élimine  ensuite  par  des  lavages. 
(Brevet  allemand  G.  n«  7.870,  «3  décembre  1892  — 13 juillet  1893.) 

Glaser  a  fait  breveter  des  explosifs  à  base  de  nitrate  d'ammo- 
niaque additionné  d'un  corps  gras  ou  d'une  huile  (lin,  colza,  etc.) 
servant  de  protection  contre  l'humidité  ;  les  proportions  recom- 
mandées sont  respectivement  20  et  1.  Il  est  facultatif  d'ajouter 
1  partie  de  soufre. 

[Brevet  anglais  n*>  18.921  (1894),  accepté  le  21  septembre  1895.1 

Glonolne.  —  Synonyme  de  nitroglycérine. 
Glucoheptose  (x-)  nitré.  —  Voir  NUro-oL-glucoheptose, 
Glucosane  nitrée.  —  Voir  Nitroglucosane. 
Glucose  nitràjd*  —  Voir  Nilroglucose, 

Olukodine.  —  Liquide  blanchâtre  obtenu  en  nitrifiant  une 
solution  saturée  de  sucre  de  canne  dans  la  glycérine.  La  gluko- 
dine  dissout  le  sucre  pur  ;  elle  est  soluble  dans  l'éther.  La  facilité 
avec  laquelle  on  peut  séparer,  par  évaporation,  les  deux  élé- 
ments dont  elle  se  compose,  permet  de  la  considérer  comme 
un  simple  mélange. 

M.  C.-G.  Bjorkmann  a  fait  breveter  un  explosif  à  base  de 
glukodine  ;  nous  le  décrivons  ci-avant.  Ce  liquide  entre  également 
dans  la  composition  de  deux  mélanges  proposés  par  M.  Dittmar 
et  qui  répondent  aux  formules  suivantes  : 

r\  h  A'          l  Nitroglycérine 33,19          30,23 

lïlukodme . .  |  j^itrosaccharose 3,2i            4,03 

Sucre 8,40           8,76 

Nitrate  et  autres  sels  de  sodium 31,20         37,84 

Nitrocellulose 23,36  )     .g  ^^ 

Charbon i        ' 
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Olycérine  (C^H^O^). —  La  glycérine  ordinaire  ou  propylglycé- 
rine  joueun  rôle  important  dans  l'industrie  explosive.  Elle  se  pré- 
sente sous  la  forme  d'un  liquide  visqueux,  incolore  et  inodore, 
de  saveur  franchement  sucrée.  Elle  est  déliquescente  et  peut 
absorber  jusque  50  0/0  d'humidité,  si  elle  est  exposée  à  Fair. 
Concentrée,  elle  attire  Thumidité  et  mise  en  contact  avec  Tépi- 
derme,  produit,  d'après  certains  auteurs,  une  sensation  pro- 
noncée de  brûlure  (').  M.  Gutlmann  cite,  à  ce  propos,  le  cas  d'un 
ouvrier  qui  en  absorbait  clandestinement  plus  d'un  quart  de  litre 
par  jour  :  l'impression  qu'il  éprouvait  lui  donnait  l'illusion  de 
l'alcool.  Ce  cas  ne  doit  certes  pas  être  commun,  eu  égard  aux 
troubles  que  la  glycérine  fait  subir  à  la  digestion,  ainsi  qu^à 
la  diarrhée  qui  en  résulte. 

La  glycérine  se  dissout  aisément  dans  l'eau,  l'alcool  et  l'éther- 
àlcool  ;  elle  est  insoluble  dans  l'éther,  le  bisulfure  de  carbone,  la 
benzine  et  le  chloroforme. 

Sous  l'influence  du  froid,  elle  se  congèle  aisément;  il  suffit  de 
la  présence  d'un  cristal  dans  la  masse  liquide  pour  en  provo- 
quer la  congélation  totale.  Cette  propriété  a  été  utilisée  par 
MM.  Sarg,  de  Vienne,  pour  concenlrer  ce  produit  et  le  purifier. 
En  ce  qui  concerne  l'indnstrie  explosive,  elle  oblige  à  dégeler 
le  liquide  ;  à  cet  effet,  on  le  place  dans  des  magasins  spécialement 
chauffés,  quelques  jours  avant  de  l'employer.  Il  est  à  remarquer 
qu'en  plein  air,  même  à  la  température  de  20*»,  il  est  très  difficile 
de  le  dégeler  complètement. 

La  glycérine,  malgré  sa  viscosité,  aune  tendance  toute  spéciale 
à  suinter  des  enveloppes  qui  la  renferment.  Même  avec  des  fûts 
hermétiques  en  bois,  on  a  vu  la  perte  atteindre  50  0/0,  surtout  en 
été  ;  la  mobilité  du  liquide  croît  avec  la  température.  Afin  d'ob- 
vier à  cet  inconvénient,  il  convient  de  le  transporter  dans  des  fûts 
métalliques,  fermés  au  moyen  d'un  bouchon  à  vis.  Si  on  ne  prend 
pas  les  précautions  voulues,  ces  fûts  peuvent  se  couvrir  de  rouille 

(l)  A  notre  connaissance,  toutefois,  la  glycérine  n'irrite  ni  la  peau,  ni  les 
muqueuses;  la  sensation  de  cuisson  ne  se  produit  que  si  l'épiderme  n*est 
pas  intact. 
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par  endroits  et  cette  substance  vient  se  mélanger  à  la  glycé- 
rine. Parfois  même,  le  liquide  peut  se  modifier  sans  aucune  cause 
apparente,  lorsque  Femmagasinage  est  prolongé. 

La  glycérine  a  été  obtenue,  pendant  de  longues  années,  en  éva- 
porant les  eaux  provenant  des  savonneries.  On  a  traité,  ensuite, 
les  eaux  laissées  comme  résidu  lors  de  la  saponification  du  suif 
par  la  chaux  dans  les  stéarineries.  Ces  eaux,  concentrées  dans 
le  vide,  jusqu*a  ce  que  leur  densité  atteigne  1,240,  après  avoir 
subi  un  traitement  destiné  à  éliminer  certaines  des  impuretés, 
prennent  une  teinte  brun  foncé  et  constituent  une  sorte  de 
glycérine  brute.  Il  reste  a  les  distiller  ;  l'opération  se  pratique 
dans  des  appareils  en  cuivre.  L'appareil  de  Liedbeck,  en  fer, 
«st  très  employé  également. 

Depuis  une  quinzaine  d'années,  on  s'est  préoccupé  de  revenir  à 
lutilisation  des  eaux  provenant  de  savonneries.  Un  grand  nombre 
de  brevets  ont  été  pris  à  ce  sujet.  Celui  de  MM.  O.-C.  Hagemann 
et  Albert  Domeier  est  pratiqué  sur  une  grande  échelle.  La  des- 
<^ription  de  ce  procédé  n'entre  pas  dans  le  cadre  de  notre  sujet. 
Elle  est  reproduite  par  M.  Guttroann  [Tàe  Manufacture  ofExplo- 
4wei^  t.  I,  p.  97),  d'après  les  indications  du  brevet  anglais.  On 
trouvera,  dans  le  même  ouvrage,  la  description  de  l'appareil  dis- 
liUaloire  employé  par  MM.  E.  Scott  et  fils,  de  Londres. 

La  qualité  d'une  nitroglycérine  est  subordonnée  à  la  pureté  de 
la  glycérine  dont  elle  provient.  11  convient  donc  d'examiner  celle-ci 
avec  grand  soin.  Cet  examen  s'impose  d'autant  plus  impérieuse- 
ment que  l'emploi  de  glycérine  défectueuse  peut  donner  lieu  à  des 
accidents  ^graves. 

La  glycérine,  tout  d'abord,  doit  être  incolore  et  inodore  (^)  à  la 
température  de  15^.  A  cette  même  température,  sa  densité  ne  peut 
être  inférieure  à  1,260.  Pour  la  déterminer,  on  peut  employer 
la  balance  densimètre  de  Sartorius  ou  de  Westphal,  ou  bien 
Tappareil     de    Sprcngel;   on    peut    se    servir  également    d'un 

(1)  Frottée  sur  la  paume  de  la  main,  la  glycérine  doit  rester  inodore.  Toute- 
fois, l'odeur  du  sucre  brûlé  est  sans  importance,  car  elle  provient  de  glycé- 
rine ayant  été  consumée  au  cours  de  la  distillation. 
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flacon  à  densité  dont  le  volume  soit  compris,  de  préférence,  entre 
10  et  25  centimètres  cubes.  11  faut  avoir  soin  de  faire  subir  au 
résultat  obtenu  les  corrections  relatives  à  la  température. 

Versée  dans  Teau,  la  glycérine  ne  peut  devenir  laiteuse,  ce 
qui  indique  la  présence  d'une  proportion  trop  élevée  d'acide 
oléique. 

II  faut  aussi  qu'elle  soit  chimiquement  neutre.  D'après  M.  Bar- 
ton,  elle  peut  être  considéi^e  comme  convenable,  à  cet  égard, 
lorsque  50  centimètres  cubes,  préalablement  additionnés  de 
100  centimètres  cubes  d  eau  distillée  et  de  quelques  gouttes 
d'une  solution  alcoolique  de  phénol-phtaléine,  n'exigent  pas  plus 
de  3  centimètres  cubes  d'acide  chlorhydrique  normal,  ou  la  même 
quantité  de  soude  normale,  pour  que  le  changement  de  couleur 
se  produise. 

La^  quantité  totale  d'impuretés  que  renferme  la  glycérine  ne 
peut  dépasser  0,25  0/0,  sur  lesquels  0,100/0  au  maximum  peuvent 
être  d'origine  inorganique.  Ces  impuretés  peuvent  être  d'origines 
diverses,  et  les  avis  sont  partagés  quant  aux  influences  res- 
pectives qu'elles  sont  susceptibles  d'exercer  :  alors  que  certains 
auteurs  exigent,  par  exemple,  que  la  glycérine  soit  rigoureuse- 
ment exempte  de  chlorures  et  de  fer,  nous  avons  vu  fréquemment 
employer  avec  succès  des  glycérines  qui  renfermaient  des  quan- 
tités, minimes,  à  la  vérité,  de  ces  deux  substances. 

Aussi  pensons-nous  qu'il  y  a  lieu  d'attacher  la  plus  grande  im- 
portance à  l'épreuve  de  nitrification  ;  cette  épreuve  consiste,  tout 
simplement,  à  fabriquer  une  petite  quantité  de  nitroglycérine. 
Pour  l'effectuer,  on  mélange,  dans  un  vase  réfrigéré  extérieure- 
ment, 3  parties  d'acide  nitrique  et  5  parties  d'acide  sulfurique 
concentrés,  le  volume  total  étant  de  400  centimètres  cubes.  Lors- 
qu'on s'est  assuré  que  le  mélange  est  refroidi,  on  y  ajoute  lente- 
ment 50  grammes  de  glycérine.  Cet  essai  nécessite  des  précau- 
tions minutieuses  :  il  faut  avoir  soin  de  se  servir  d'un  vase  qui 
ne  soit  pas  trop  petit,  et  d'agiter  sans  cesse  le  contenu  pendant 
qu'on  verse  la  glycérine. 

Lorsque  l'opération  est  terminée,  on  laisse  reposer  le  liquide, 
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afin  d'effectuer  la  séparation  ;  celle-ci  doit  être  terminée  au  bout 
d*une  demi-heure.  Si  la  glycérine  est  de  bonne  qualité,  la  ligne 
de  démarcation  entre  le  mélange  acide  et  la  nitroglycérine  sera 
nettement  indiquée,  et  il  n'y  aura  pas  de  flocons  en  suspension 
dans  le  liquide.  Après  avoir  fait  évacuer  les  acides,  on  agite  une 
ou  deux  fois  la  nitroglycérine  avec  une  solution  chaude  de  carbo- 
nate de  soude.  Si,  au  moment  de  la  neutralisation,  il  se  forme  un 
précipité  floconneux,  ce  précipité  indique  la  présence  d'acides 
gras  ;  il  se  reproduira  au  cours  de  la  fabrication  et,  dès  lors,  la 
nitroglycérine  ne  pourra  être  amenée  qu'au  prix  des  plus  grands 
efforts  à  subir  l'épreuve  de  résislance  à  la  chaleur.  Il  convient 
donc,  dans  ce  cas,  de  rejeter  sans  hésitation  la  glycérine  expé- 
rimentée. 

La  neutralisation  de  la  nitroglycérine  terminée,  on  la  lave  à  l'eau  ; 
puis,  on  la  verse  dans  un  récipient  taré,  préalablement  desséché  au 
moyen  de  papier  à  filtrer.  On  pèse  le  tout  ;  le  rendement  ne  doit 
pas  être  inférieur  à  230  0/0.  On  peut  également  déterminer  le 
rendement  en  évaluant  le  volume  de  la  nitroglycérine  produite,  à 
condition  de  connaître  la  densité  de  la  glycérine  employée.  II  suf- 
fira de  prélever  10  centimètres  cubes  de  glycérine,  au  moyen 
d'une  burette  graduée,  et  de  les  nitrifier,  ainsi  que  nous  venons 
de  l'indiquer.  Tenant  compte  des  densités  respectives,  il  sera 
très  simple  d'obtenir  le  rapport  en  poids. 

Analyse  qualitative  de  la  glycérine.  —  Parmi  les  impuretés 
que  la  glycérine  est  susceptible  de  renfermer,  on  peut  citer  les 
substances  suivantes  : 

Chaux,  -^  La  glycérine,  mélangée  avec  une  solution  d'oxalate 
d'ammoniaque,  ne  peut  engendrer  aucun  précipité,  ni  même  se 
troubler. 

Chlorures,  —  Essai  au  nitrate  d'argent. 

Acide  sulfurique.  —  Essai  au  chlorure  de  baryum. 

Sels  de  fer,  —  Essai  au  ferrocyanure  de  potassium. 

Sels  de  plomb,  —  L'acide  sulfhydrique  donne  une  teinte  ou  un 
précipité  noir. 
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Matières  organiques  rtrangères.  —  Une  solution  aqueuse  d'acé- 
tate basique  de  plomb  donne  un  précipité. 

Bextrine.  —  On  a  employé  cette  substance,  de  môme  que  le  sucre 
ou  la  glucose,  en  vue  de  falsifier  la  glycérine.  Elle  est  décelée  par 
Talcool,  qui  produit  un  précipité.  Si  on  traite  par  la  teinture  d'iode, 
on  obtient  une  teinte  violette.  Un  troisième  moyen  consiste  à 
faire  bouillir  deux  minutes,  dans  un  tube  à  réactif,  5  gouttes  de 
glycérine  diluées  dans  120  gouttes  d'eau  distillée,  avec  3  a  4  centi- 
grammes  de  molybdate  d'ammonium  en  solution  aqueuse,  addi- 
tionnés d'une  goutte  diacide  nitrique  ;  le  mélange  prend  une  colo- 
ration bleue  s'il  contient  de  la  dextrine  ou  du  sucre  (Ilager). 

Sucre  ou  glucose,  —  En  agitant  100  grammes  de  glycérine 
avec  50  grammes  de  chloroforme,  il  ne  doit  se  former  aucun  pré- 
cîpité. 

Acide  oxalique,  —  Mélangée  à  volume  égal  avec  Facide  sulfu- 
rique  concentré,  la  glycérine  doit  rester  limpide  et  incolore  et  ne 
donner  lieu  à  aucun  dégagement  d'acide  carbonique,  ni  d'oxyde 
de  carbone  provenant  de  la  décomposition  de  l'acide  oxalique  ; 
ces  dégagements  se  manifestent  par  la  production  de  bulles 
(Hager).  Pour  éviter  la  présence  de  bulles  d'air,  on  doit  avoir 
soin  de  chauffer  la  glycérine  au  bain-marie,  dans  le  tube  à  réactif 
où  elle  a  été  versée;  quant  à  Tacide  sulfurique,  on  le  verse  au 
moyen  d'une  pipette  dont  le  bec  plonge  dans  la  glycérine. 

Acide  formique  ou  acide  butyrique,  —  Le  mélange  qui  vient 
d'être  indiqué,  additionné  d'alcool  et  chauffé,  donne  naissance  à  des 
éthers  composés  ;  formiates  ou  butyrates,  faciles  à  reconnaître 
grâce  à  leur  parfum  qui  rappelle  celui  de  la  pèche  ou  de  l'ananas. 

Acroléine^  acide  formique  et  acide  butyrique.  —  On  additionne 
à  la  glycérine  la  moitié  de  son  poids  d'une  solution  de  nitrate 
d'argent  fraîchement  préparée.  Ayant  agité  le  flacon  renfermant 
le  mélange,  on  le  laisse  reposer  un  quart  d'heure  dans  une  armoire 
sombre.  Au  bout  de  ce  temps,  la  liqueur  ne  peut  avoir  pris  une 
teinte  noire  ou  brun  foncé. 

Acide  oléique,  acides  gra^  supérieurs.  —  Si  l'acide  oléique  existe 
en  proportion  élevée,  il  suffira  d'ajouter  de  l'eau  à  la  glycérine 
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pour  le  précipiter.  Pour  déceler  les  quantités  minimes,  on  fera 
passer  dans  la  glycérine,  étendue  de  deux  fois  son  volume 
d*eau  distillée,  un  courant  de  peroxyde  d'azote  obtçnu  en  chauf- 
fant du  nitrate  de  plomb  ;  il  se  formera  un  précipité  floconneux. 
Si,  ayant  chauffé  au  bain-marie  pendant  deux  heures,  il  ne  se 
forme  aucun  précipité  après  avoir  ajouté  de  l'eau  et  attendu 
un  certain  temps,  c'est  que  la  glycérine  ne  contient  pas  diacides 
gras  supérieurs.  Cet  essai  est  important. 

Analyse  quantitative  de  la  glycérine.  —  Be'termination  du 
résidu  total.  —  On  pèse  25  grammes  de  glycérine  dans  une  cap- 
sule en  platine  et  on  les  fait  évaporer  lentement  au  bain-marie 
ou  au  bain  de  sable  ;  pour  favoriser  l'opération,  on  souffle  sur  le 
liquide  au  moyen  d'un  tube  de  verre  pointu.  L'évaporation  peut 
se  faire  également  en  chauffant  le  creuset  sur  une  petite  flamme; 
dans  ce  cas,  il  faut  agir  avec  prudence,  car,  à  partir  de  160*,  le 
liquide  peut  s'enflammer  spontanément  en  engendrant  des  vapeurs 
d'acroléine.  Lorsque  le  résidu  s'épaissit,  on  en  termine  J'évapo- 
ration  dans  le  vide,  à  la  température  de  160*.  Puis,  ayant  éva- 
poré à  siccité,  on  laisse  refroidir  le  creuset  dans  un  dessiccateur 
et  on  le  pèse.  On  obtient  ainsi  le  poids  total  des  impuretés 
organiques  et  inorganiques. 

Les  expériences  de  M.  Otto  Hehner  ont  montré  que  les  résul- 
tats obtenus  varient,  pour  une  même  glycérine,  avec  la  quantité  sur 
laquelle  Tessai  a  porté.  D'après  M.  Scbalkwijk,  on  peut  pré- 
venir cet  inconvénient  en  ajoutant  de  l'eau,  à  plusieurs  reprises, 
lorsque  la  matière  est  sur  le  point  d'épaissir. 

Pour  isoler  les  impuretés  d'origine  inorganique,  il  suffît  de 
calciner  le  résidu  que  l'on  vient  d'obtenir,  laisser  refroidir  au 
dessiccateur  et  peser. 

Chlorure  de  sodium.  —  On  verse  100  centimètres  cubes  de  gly- 
cérine dans  une  capsule  en  porcelaine.  Après  avoir  ajouté  200  cen- 
timètres cubes  d'eau  distillée,  on  neutralise,  au  moyen  de  carbo* 
nate  de  soude,  toute  trace  d'acide  libre;  on  ajoute  alors  une 
solution  normale  de  chromate  de  potasse,  jusqu'à  ce  que  la  liqueur 
prenne  une  coloration  nettement  jaune.  On  titre  ensuite  au  moyen 
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d'une  solution  décinormale  de  nitrate  d'argent.  Après  avoir  re- 
tranché â  centimètres  cubes,  quantité  nécessaire  pour  obtenir 
une  coloration  nette,  on  calcule  le  reste  en  chlorure  de  sodium. 
Le  poids  de  la  glycérine  est  calculé  d*aprës  le  volume  sur  lequel 
on  a  opéré  ainsi  que  la  densité,  laquelle  est  ramenée  à  la  tem- 
pérature du  laboratoire. 

Equivalent  acide  total,  —  On  verse  100  centimètres  cubes  de 
glycérine  dans  un  récipient  et  on  ajoute  un  volume  double  d'eau, 
ainsi  que  quelques  gouttes  de  phénol phtaléine  en  solution  alcoo- 
lique à  1  0/0  et  10  centimètres  cubes  de  soude  caustique  normale. 
Après  quelques  instants  d'ébuUition,  on  titre  Texcès  de  soude  à 
Tacide  chlorhydrique  normal  ;  les  résultats  sont  exprimés  en 
grammes  de  soude  caustique  par  100  centimètres  cubes  de  glycé- 
rine (Barton). 

Dosage  direct  de  la  glycérine,  —  La  méthode  de  Benedikt  et 
Canton  consiste  à  transformer  la  glycérine  en  triacétine,  à  sapo- 
nifier celle-ci  et  à  la  doser  par  Tacide  :  on  prend  l'%5  de  la  glycé- 
rine à  analyser,  que  Ton  fait  bouillir  avec  7  grammes  d'anhydride 
acétique  et  3  à  4  grammes  d'acétate  de  sodium  anhydre  ;  si  ce  sel 
n'était  pas  absolument  anhydre,  la  conversion  de  la  glycérine  en 
triacétine  serait  fatalement  imparfaite.  L'ébullition  dure  une  heure 
et  demie  ;  il  est  nécessaire  de  se  servir  d'un  condenseur,  à  cause 
de  la  volatilité  de  la  triacétine.  On  laisse  refroidir;  puis,  on  ajoute 
50  centimètres  cubes  d'eau,  et  on  chauffe  afin  de  dissoudre  la 
triacétine;  on  filtre  ensuite  sur  un  flacon  de  grande  capacité. 
L'opération  doit  être  conduite  rapidement,  car  Teau  décom- 
pose peu  à  peu  la  triacétine.  La  filtration  terminée,  on  lave 
soigneusement  le  résidu  à  Teau  ;  puis,  après  refroidissement  de 
tout  le  liquide,  on  ajoute  du  phénolphtaléine  et  on  neutralise 
exactement  avec  une  solution  alcaline  à  2  ou  3  0/0.  Cette  neutra- 
lisation doit  être  faite  avec  soin  et  en  agitant  rapidement,  de 
manière  qu'il  ne  puisse  y  avoir  en  aucun  endroit  d'alcali  en  excès. 
Cela  fait,  on  verse,  au  moyen  d'une  pipette,  25  centimètres  cubes 
d'une  solution  à  10  0/0  de  soude  caustique,  que  Ton  a  titrée  exac- 
tement au  moyen  d'acide  normal.  On  chauiïe  à  Tébullition  pen- 
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dant  dix  minutes  pour  saponifier  la  triacétine,  et  on  dose  Texcès 
d'alcali  au  moyen  d'acide  normal.  Chaque  centimètre  cube  de 
celui-ci  correspond  à  0*^% 03067  de  glycérine. 

On  peut  également  doser  la  glycérine  par  le  protoxyde  de 
plomb  :  on  prend  2  gramines  de  Téchantillon  et  on  les  mélange 
avec  40  grammes  de  litharge;  ensuite,  on  chauffe  à  Tétuve,  à  iSO"", 
jusqu'à  obtention  de  la  constance  du  poids.  Il  est  nécessaire  que 
la  litharge  soit  absolument  exempte  de  tout  autre  sel  de  plomi) 
ou  impuretés  quelconques,  caries  résultats  se  trouveraient  sensible- 
ment faussés;  il  importe  également  que  l'atmosphère  de  Tétuvc 
ne  contienne  pas  d'acide  carbonique.  On  obtiendra  le  poids  de  la 
glycérine  contenue  dans  les  â  grammes  prélevés  en  multipliant 
par  1,243  l'augmentation  du  poids  de  la  litharge,  déduction  faite 
des  substances  non  susceptibles  de  se  volatiliser.  Cet  essai,  pour 
donner  des  résultats  précis,. nécessite  une  glycérine  relativement 
pure,  exempte  de  résine  et  d'acide  sulfurique. 

Le  dosage  de  la  glycérine  peut  s'effectuer  aussi  en  l'oxydant  par 
le  bichromate  de  potasse,  en  présence  d'un  excès  d'acide  sulfu- 
rique : 

3C'»H«0'  +  lCv^O^K^  +  28So*Ha  =  7S0<Ka  +  7Cr«(SO«)3 

+  4H«0  +  9C03. 

Le  calcul  peut  être  basé  sur  la  perte  d'acide  carbonique  (Legler). 
Mais  il  y  a  des  quantités  de  gaz  qui  s'échappent  sans  qu'on  puisse 
en  tenir  compte. 

On  peut  aussi  déterminer  la  perte  de  bichromate  par  titrage  au 
moyen  d'une  solution  de  sulfate  ferroso-ammoniacal.  Ce  procédé, 
dû  à  M.  Otto  Hehner,  a  été  perfectionné  par  MM.  W.  Richardson 
et  A.  Jaffé;  il  est  appliqué  particulièrement  à  la  glycérine  brute, 
laquelle  renferme  en  général  une  proportion  inférieure  à  80  0/0 
de  glycérine  pure,  ainsi  qu'aux  lessives  résiduelles  (  The  Journal 
of  ihe  Society  of  Chemical  Industrt/,  1898,  p.  330). 

Les  mêmes  auteurs  indiquent  une  formule  empirique  qui  per- 
met de  calculer,  avec  une  certaine  approximation,  la  quantité  de 
glycérine  que  renferme  un  échantillon  de  glycérine  brute  dont  on 
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a  déterminé,  à  15*,  la  densité  S,  ainsi  que  la  proportion  centési- 
male d'impuretés  inorganiques. 

Si  Ton  représente  cette  proportion  par  p,  la  réduction  de  den- 
sité correspondante  est  évaluée  à  0,0073p.  Quant  aux  impuretés 
organiques,  leur  total  est  représenté  par  une  constante  c,  dont  la 
valeur  diminue  lorsque  augmente  la  quantité  de  glycérine  en  pré- 
sence. Elle  est  évaluée  à  : 

0,023,  si  la  glycérine  brute  renferme  50  à  64  0/0  de  glycérine, 
0,015  »  >»  65  à  77  » 

0,012  »  »  78  à  83  » 

La  densité  d  proprement  dite  de  la  glycérine  à  analyser, 
additionnée  de  Teau  qu'elle  renferme,  est  donc  représentée  par 
(8 — 0,0073p  —  c).  Cela  étant,  il  reste  à  rechercher,  dans  une 
table,  la  richesse  de  la  solution  aqueuse  de  glycérine  corres- 
pondante à  celte  densité  d. 

Si,  par  exemple,  B  =  1,3048  et  p  =  10,96  0/0,  il  en  résulte 
que  c  vaudra  0,012.  Donc  : 

d  —  1,3048  —  0,012  —  0,0073  X  10,96  =z  1,2128. 

D'après  les  tables,  la  densité  de  1,21%  correspond  à  une 
richesse  de  79,39  0/0  de  glycérine. 

Les  auteurs  affirment  que  Terreur  possible  ne  dépasse  pas,  en  fait, 
2  0/0.  Certes,  leur  procédé  ne  semble  pas  mauvais  en  principe,  et  si 
les  valeurs  des  deux  constantes  qui  interviennent  sont  basées  sur  le 
résultat  d'un  grand  nombre  d'analyses,  on  peut  compter,  sur  une 
approximation  suffisante  dans  certains  cas  ;  mais  dans  d'autres, 
il  y  aura  lieu  de  se  demander  quelle  est  celle  des  trois  cons- 
tantes qu'il  faudra  choisir  pour  représenter  l'excès  de  densité 
provenant  des  impuretés  d'origine  organique.  C'est  ainsi  que, 
dans  une  de  nos  déterminations,  nous  avons  trouvé  8  =:  1,2822 
et  p  =  12,80  ;  donc  (8  —  0,0073i>)  valait  1,  1888.  Si  nous  pre- 
nions c  =  0,015,  nous  obtenions  d  =  1,1735,  tandis  que  si  nous 
prenions  c  =  0,023,  d  se  réduisait  à  1,1658.  Or,  d'après  les  tables, 
ces  densités  correspondent  respectivement  à  environ  66  0/0  et 
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63  0/0    de   glycérine.  Nous  voyons  donc  une  erreur  possible 
de  4,5  0/0. 

Glycéronitre.  —  Voir  Fortis. 

Glycèro-pyroxyline.  —  Explosif  obtenu  par  Clark  en  nitri- 
fiant des  fibres  textiles  ou  autres  fibres  végétales  imprégnées  de 
glycérine.  Le  produit  serait  plus  homogène  que  le  mélange  de 
nitroglycérine  et  de  pyroxyline. 

(Brevet  anglais  n""  3.408,  du  10  novembre  1866.) 

Glycocolle  nitré.  —  Voir  NitroglycocoUe, 
Glycol  nitré.  —  Voir  Nitroglycol, 

Glyoxyline.  —  Voir  Abel. 

Sous  la  même  dénomination,  un  explosif  de  composition* ana- 
logue fut  présenté  par  M.  Brodersen  ;  mais  il  n'a  pas  été  intro- 
duit dans  la  pratique. 

(Brevet  anglais  n^  3.652,  du  24  décembre  1867.) 

Gnom.  —  Voir  Electricité  [Application  de  V)  -au  tirage  des 
mines, 

Goetz  (Poudre).  —  Composition  : 

Chlorate  de  potasse 34,49 

Glucose 34,49 

Picrate  de  plomb 10,34 

Charbon  de  bois  en  poudre 10,3i 

Soufre 6,89 

Phosphore  amorphe 3,45 

100,00 

La  présence  de  la  glucose  tend  à  augmenter  la  sécurité  du  ma- 
niement; on  peut  la  remplacer  par  du  sirop. 
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Goldenberg.  —  Voir  Chemische  Fahrik, 

Oomant  est  Tinventeur  d'un  appareil  de  sautage  dynamo- 
électrique comportant  un  dispositif  destiné  au  contrôle  de  Tinten- 
sité  du  courant. 

[Brevet  anglais  n«  i?.003(l900),  accepté  le  29  septembre  1900.; 

Oomant.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté, 

Gk>mez  (Poudres).  —  Mélanges  de  chlorate  et  de  nitrate  de 
potasse  avec  un  sel  de  plomb  :  nitrate,  acétate,  etc. 

Gomez  et  Mills.  —  Voir  Cordeaux  détonants. 

Gomme  (Dynamite).  —  Voir  Gélatines  explosihles. 

Gk>mme  nitrée.  —  Voir  Nitrogomme. 

Goodyear  a  proposé  Taddition,  à  la  poudre  noire,   de  caout- 
chouc ou  de  gutta-percha  en  proportion  restreinte. 
(Brevet  anglais  n»  1.703,  du  26  juin  1853.) 

Gotham  (Explosif).  —  Composition  : 

Nitroglycérine 66 

Chlorate  de  potasse 20 

Salpêtre 4 

Ecorce  de  chêne  en  poudre 10 

TÔÔ" 
Gottheil.  —  Voir  Rheinisch  Dynamit  Qesellschaft, 

Gk>udron  nitré.  —  Voir  Nitrogoudron, 

Graham  (Poudre).  —  Composition  : 

Chlorate  de  potasse 51 ,78 

Sucre  blanc 25,89 

Prussiate  jaune  de  potasse 20,71 

Plomb  rouge .- . .  1 ,62 

i  00,00 
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Ce  dernier  ingrédient  a  comme  rôle  d*accrottre  la  sécurité  da 
maniement.  La  poudre  Graham  s'emploie  sous  forme  de  pâte, 
à  Tétat  humide. 

Grakrut.  —  Voir  Apyrite, 

Granatina.  —  Voir  Grenadine. 

Granulée  (Poudre).  —  Voir  Grenie  [Poudre), 

Granulite.  —  Poudre  sans  fumée  admise  en  Angleterre. 
Elle  se  présente  sous  la  forme  de  grains  larges  et  irréguliers, 
recouverts  d'une  couche  épaisse  de  paraffine,  et  d'un  aspect  ana- 
logue à  celui  de  la  cire  jaune. 

L'analyse  d'un  échantillon  de  granulite  a  donné  les  résultats 
suivants  (Cundill-Thomson)  : 

Niirocellulose 46jâ8 

Nitrate  de  baryum 45,48 

Paraffme 7,84 

Humidité 0,40 

100,00 

Outre  ces  éléments,  la  granulite  peut  contenir  d'autres  nitrates 
minéraux,  ainsi  que  du  charbon  de  bois. 

Graydon  plonge  du  tissu  de  laine  ou  de  coton  dans  la  nitro- 
glycérine, jusqu'à  saturation.  Le  tout  est  recouvert  de  papier 
paraffiné  fixé  au  tissu,  de  laque  ou  de  tout  autre  enduit  propre  à 
empêcher  l'exsudation  de  la  nitroglycérine.  On  prépare  les 
charges  en  enroulant  le  tissu  en  cylindres  [Notes  on  the  Litera- 
ture  of  Explosives^  par  le  professeur  Munroe,  n^XXI,  p.  491). 

Greayes  etHann  préconisent  l'a dditiond'oxalate  d'ammoniaque 
ou  d'autpe  oxalate  alcalin  à  la  poudre  noire  (Voir  Oxalate  hlasting 
potcder)^  ou  bien  aux  explosifs  à  base  de  nitroglycérine,  le  sel 
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employé  pouvant  être  hydraté  ou  non.  Cette  substitution  a  comme 
effet  de  rendre  Texplosif  moins  violent,  moins  dangereux  k  manier 
et  plus  sûr  en  présence  du  grisou  ou  de  poussière  de  hoaille. 
En  outre,  les  produits  engendres  sont  beaucoup  moins  délé- 
tères. 

Pour  la  dynamite  n**  1,  la  proportion  indiquée  est  de  25  0/0  du 
total,  le  sel  étant  mélangé  à  la  kieselguhr  (dont  la  proportion  est 
donc  réduite  à  18  0/6)  avant  l'incorporation  des  57  0/0  de  nitro- 
glycérine. Il  est  essentiel  que  Toxalate  soit  très  finement  pulvérisé 
et  mélangé  avec  grand  soin.  Pour  la  carbonite,  la  proportion  à 
ajouter  est  de  7,5  0/0  du  total;  s'il  s'agit  d'une  gélatine,  elle 
atteint  20  à  30  0/0. 

Les  inventeurs  préfèrent  l'oxalate  d'ammoniaque  à  tout  antre, 
par  suite  delà  température  peu  élevée  à  laquelle  il  commence  à  se 
déeomposeret  à  absorber,  de  ce  chef,  des  quantités  considérables 
de  chaleur  ;  d'autre  part,  le  volume  des  gaz  dégagés  esitsè»  con- 
sidérable, et  ils  ne  sont  pas  combustibles.  Enfin,  il  n'y  a  pas  de 
particules  solides  engendrées  par  la  décomposition. 

[Brevet  anglais  n**  24.847  (1895),  accepté  le  28  novembre  1896.} 

11  n'est  pas  sans  intérêt  de  remarquer  que  le  chimiste  allemand 
Schoneweg  a  préconisé,  dès  1886,  l'addition  d'acide  oxalique  ou 
d'oxalates  au  coton-poudre  gélatine  ou  à  d'autres  substances 
explosives. 

En  dehors  de  l'oxalate  d'ammoniaque,  MM.  Greaves  et  Hann 
ont  fait  breveter  l'emploi  de  l'acide  oxalique,  des  oxalates  de 
soude  ou  de  potasse  et  d'oxalates  doubles,  hydratés  ou  non  ;  des 
aluns  :  potasse,  soude,  ammoniaque,  chrome,  fer;  du  borax  ou  de 
l'acide  borique.  Ces  composés  peuvent  être  employés  seuls  ou  en 
mélange. 

[Brevet  anglais  n^  6.937  (1896),  accepté  le  30  janvier  1897.] 

Les  mêmes  inventeurs  préconisent  également  l'addition  d'oxa- 
lates aux  ingrédients  qui  composent  la  cordite,  en  vue  de  neutra- 
liser les  produits  acides  résultant  de  l'explosion. 

[Brevet  anglais  n^  651  (i897j,  accepté  le  il  décembre  1897.] 
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Green  additionne  de  charbon  ou  d'amidon  carbonisé  la  kiesel- 
gahr  destiné  à  absorber  la  nitroglycérine. 

Greenû  a  proposé  certaines  modifications  au  procédé  de  fabri- 
cation de  la  poudre  noire,  analogues  à  celles  qui  caractérisent  la 
méthode  de  Drayson. 

Greener  (Poudre).  —  Poudre  à  base  de  nitrocellulose,  seule 
on  additionnée  de  nitrobenzine,  ainsi  que  de  graphite  ou  noir  de 
fumée  comme  colorant.  Cette  poudre  s'importe  en  Angleterre. 

Greening  a  fait  breveter  un  procédé  spécial  de  fabrication  rela- 
tif à  la  nitrocellul<^se  destinée  à  être  transformée  en  celluloïd. 
[Brevet  anglais  n». 22.019  (1894),  accepté  le  9  novembre  1895.] 

6re£Bte*  —  Poudre  cliloratée,  autorisée  en  Angleterre  de- 
puis 1899. 

•  —  Voir  Ward, 

Grêle.  —  Une  des  applications  les  plus  curieuses  des  substances 
explosibles  réside  dans  leur  emploi  en  vue  de  prévenir  la  chute  de 
la  grêle,  que  les  agriculteurs  considèrent  à  si  juste  titre  comme 
un  fléau  redoutable.  Une  fusée  chargée  d^iine  certaine  quantité 
de  poudre  est  lancée  à  Faide  d'un  cylindre  en  tôle  ou  canon,  dès 
qu*en  un  point  du  ciel  on  aperçoit  des  indice»  tnqoiétants. 
L'ébranlement  communiqué  à  la  portion  visée  de  Tatmospltère 
aurait  comme  résultat  de  transformer  en  pluie  la  masse  d'eau 
qu'elle  renferme.  Il  convient  de  remarquer  que  le  bureau 
météorologique  des  Etats-Unis  d'Amérique  a  émis,  tout  récem- 
ment, un  avis  défavorable  quant  au  principe  sur  lequel  repose 
cette  application. 

Quoi  qu'il  en  soit,  elle  a  subi  une  extension  considérable 
dans  plusieurs  pays,  notamment  en  Autriche-Hongrie,  et  en 
Italie.  Elle  a  fait  Tobjet   de  deux  congrès  ;  le  dernier,  tenu  à 
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Padoue  en  novembre  1900,  a  réani  un  grand  nombre  d'adbérents. 

En  France,  une  somme  de  4.000  francs  a  été  allouée  par  le 
Ministre  de  l'Agricul- 
ture, ainsi  que  par  les 
autorités  départemea- 
tates  et  autres,  pour  l'é- 
recUon  d'une  installation 
en  Savote. 

Nous  reproduisons  ci- 
contre  (fig.  35),  d'après 
une  étude  inlilulée  :  Dot 
WelterêckieUen  et  pu- 
bliée par  M.  F.-X.  Sô- 
voly,  directeur  de  la  sta- 


tion   météorologique    de   Versecz    (Hongrie),  le    dessin   d'une 
station  du  système  Neukomm. 

M.  Adolphe  Emmerling,  de  Budapest,  elTectue  l'allumage  en 
introduisant  par  le  haut  de  la  bouche  une  cartouche  de  pyrolythe, 
cartouche  que  nous  reproduisons  en  demi-grandeur  [fig.  36).  Cette 
substance,  que  nous  avons  été  admis  à  examiner  sommairement 
dans  le  laboratoire  de  M.  Emmerling,  nous  a  semblé  être  un 
explosif  nitré  additionné  de  matières  organiques  inertes  ;  sa  com- 
positîoD  est  tenue  secrète. 

Orenades  à  hèriBSon  soufrées.  —  Voir  Composition»  ineeri' 
diaire». 

Orenadine  ou  Granatina.  —  Poudre  de    mine  brevetée  par 


GRENADINE.    —   GRIFFITH   ET  WADSWORTH  361 

M.  Sala  et  composée  de  salpêtre,  soufre,  benzine,  glycérine,  sable 
et  cendre. 

(Brevet  français  n**  U7.1il,  du  30  janvier  1882.) 

Grenadine.  —  Poudre  de  mine  brevetée  par  M.  Gacon  et  com- 
posée de  69  parties  de  nitrate  de  potasse  ou  de  soude  et  de  19  par- 
ties de  soufre  ;  on  additionne  de  cendre  et  de  tanin  en  solution 
aqueuse. 

(Brevet  français  nM38.724,  du  22  novembre  1883.) 
Un  certificat  d'addition  à  ce  brevet,  daté  du  19  mars  1886,  pré- 
voit le  mélange  à  la  grenadine  d'une  dynamite  à  base  de  ramie 
pulvérisée. 

Grenée  (Poudre).  —  Poudre  pyroxylée,  fabriquée  en  France  à 
la  poudrerie  du  Mont-Blanc,  et  répondant  à  la  composition  sui- 
vante : 

Nitrocellulose 60 

Nitrate  de  baryte 30 

Salpêtre 6 

Agar-agar 3 

Paraffine 1 

■m 

L'agar-agar  est  une  sorte  de  gomme  gélatineuse  qui  s'extrait  de 
certaines  plantes  cryptogames  exotiques  appartenant  à  la  famille 
des  mousses  ;  elle  existe  aussi  dans  un  grand  nombre  de  plantes 
marines,  ainsi  que  dans  les  carottes  et  les  betteraves.  1  partie 
en  poids  de  cette  substance,  dissoute  dans  500  parties  d'eau 
bouillante,  rend  le  liquide  gélatineux  en  se  refroidissant. 

La  poudre  grenée,  que  Ton  désigne  également  sous  le  nom  de 
poudre  granulée,  présente  une  certaine  analogie  avec  la  granulite 
anglaise. 

Griess  et  Caro  ont  préparé,  les  premiers,  les  sels  du  diazo- 
benzol  :  nitrate,  chromate,  etc. 

Grifflth  et  IVadsi^orth  préconisent  le  traitement  des 
poudres  sans  fumée  par  une  substance  provenant  de  Thuile  de 
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COCO,  afin    de  durcir   les    grains    en   les    agglomérant  et  de 
modérer  la  violence  de  l'explosion  (1892). 

Grifflth,  WadsTT^orth  et  Durnford  obtiennent  une  poudre 
sans  fumée  en  soumettant  la  nitrocellulose  au  traitement  suivant  : 
après  ravoir  réduite  en  une  poudre  impalpable,  en  présence 
d'eau,  on  élimine  le  liquide  par  turbinage  ou  tout  autrement; 
la  masse,  de  consistance  pâteuse,  peut  être  moulée  à  volonté. 

(Brevet  anglais  d?  13.171,  accepté  le  5  mai  1900.) 

Grises  (Dynamites)  de  Paulilles.  —  Ces  explosifs  renferment 
de  20  à  25  0/0  de  nitroglycérine,  mélangée  à  du  nitrate  de  soude  et 
de  la  résine,  avec  ou  sans  addition  de  charbon. 

Grisou  (Dynamite-).  —  Traduction  de  Wetterdynamite  et 
de  Firedamp  dynamite, 

Grisounite.  —  Voir  Favier. 

Grisoutine.  —  Dénomination  générique  sous  laquelle  M.  Louis 
Roux  désigne  tout  explosif  de  sûreté  destiné  à  être  employé  en 
présence  du  grisou  et  des  poussières  de  houille. 

En  France,  où  ce  terme  s'applique  spécialement  aux  explosifs 
de  sûreté  à  base  d  azotate  d'ammoniaque  additionné  de  dyna- 
mite-gomme, les  variétés  suivantes  sont  autorisées  : 


Nitroglycérine 

Nitrate      d'ammo- 
niaque  

Coton  nitré 


TABLEAU 
afrété  le  8  man  1893 


Gomme 


29,1 

70,0 
0,9 


19,6 

80,0 
0,4 


B 


11,76 

88,00 
0,24 


TA BLE AD 
arrêté  1»  15  liteeflibefr  1897 


Gomme 
Type  H 


30 
67 

3 


Coucira 
Type  I 


12 

87 
I 


Paulilles  et  Saint-Sauveur (') 


Arles 


(1)  Les  grisoutines  fabriquées  à  Cugny,  ainsi  qu'à  Baelen-sur-Nèthe  (Bel- 
gique], présentent  de  très  légères  différences  de  composition;  ces  dernières 
sont  désignées  respectivement  sous  les  noms  de  grisoutines  à  30  0/0,  à  20  0/0 
et  à  12  0/0. 
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La  grisoutine-gomme  est  analogue  à  Texplosif  désigné  en  Bel- 
gique sous  le  nom  de  gélignite  à  Tammoniaque  ;  quant  à  la  gomme 
type  H,  elle  est  identique  à  la  gélatine  à  Tammoniaque  A  ou  n*"  2. 

Si  nous  représentons  la  décomposition  explosive  de  cette  der- 
nière par  la  formule  : 

23C6H<0AzCO'8  +  294  Az03AzH<  +  Ca^H3<Az»038  = 
168  CQ«  +  7(8,5  HaO  +  145,75  0»  +  367,5  Az», 

le  calcul  donnera  1.939*^  comme  température  de  détonation  et 
283.850  kilogrammètres  comme  énergie  potentielle. 

Dans  le  tableau  arrêté  le  2  juillet  1896,  nous  trouvons  la  dyna- 
mite-grisouline,  explosif  fabriqué  à  Malagne-la-Grande  (Bel- 
gique) et  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Type  E  Type  D 

Nitroglycérine 42  451 

Sulfate  de  magnésie 46  46 

Cellulose •. i2  » 

Guhr )i  12 

100  100 

Cet  explosif  n'est  autre  que  la  grisouliie  belge. 

Grisoutine  comprimée.  —  M.  Bender  a  fait  breveter,  sous  ce 
nom,  Texplosif  obtenu  par  la  compression  d'une  des  grisou tines^ 
ci-dessus  décrites.  Le  procédé  peut  s'appliquer  à  toute  autre  dyna- 
mite à  base  de  sels  minéraux. 

(Brevet  français  n*"  208.200,  du  12  septembre  1890.) 

Grisoutite.  —  Cet  explosif,  cpieron  désigne  également  sous  la 
dénomination  allemande  de  Welterdynamite,  est  destiné  au  minage 
dans  les  milieux  inflammables  (grisou  et  poussières  de  houille). 
11  a  été  breveté  par  MM.  Millier  et  Aufschlàger.  La  sécurité  est 
basée  sur  l'emploi  du  sulfate  de  magnésie  ou  d'autre  sel  ana- 
logue :  la  mise  en  liberté  de  l'eau  de  cristallisation  absorbe 
une  quantité  de  chaleur  propre  à  diminuer  la  température  des 
produits  de  l'explosion. 

(Brevet  anglais  n°  12.424, 13  septembre  1887.) 
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Voici  les  formules  relatives  à  la  composition  de  la  grisoutîte  : 

Nitroglycérine 42  à  46  52,9  42  à  45  p.  100 

Sulfate  de  magnésie  (SO^Mg+TH^O)  44  à  46  32,7  43  à  47      >, 

Cellulose 12  à   9  »  »  » 

Kieselguhr i>  14,4  12  à  11       >» 

La  grisoutite  est  fabriquée,  en  Belgique,  par  la  Société  anonyme 
de  Dynamite  de  Matagne-la-Grande.  A  Baelen-sur-Nèthe,  on  la 
désigne  sous  le  nom  de  forcile  antigrlsotUeuse  n**  â  et,  en  France, 
elle  s'appelle  la  dynamite-grisoutine  D. 

De  nombreux  explosifs  ont  été  basés  sur  le  principe  de  Wetter- 
dynamites  (dynamite  ammonique,  poudres  d'Ardeer  Nobel,  Kubin 
et  Sierch,  Kuhnt  et  Deissler,  Turpin,  etc.)* 

Orobes  Bl&ttchenpulver.  —  Grosse  poudre  en  lamelles,  sans 
fumée,  employée  par  Tarmée  allemande  pour  les  canons  de  15,  21 
et  25  centimètres  de  long. 

Orobkômige  Pulver.  —  Poudre  noire  à  gros  grains,  de  forme 
irrégulière,  et  dont  les  dimensions  varient  entre  4  et  10  milli- 
mètres; elle  fut  employée  pour  les  canons  de  campagne. 

Grobkôrnige  Sprengladungspulver.  —  Poudre  noire  à 
grains  irréguliers  mesurant  de  6  à  10  millimètres,  employée  pour 
les  charges  d*éclatement  des  obus. 

Orôndahl.  —  Voir  Nitrate  â^ ammoniaque, 
Orouselle.  — Voir  Pyroœylile, 

Orûne  a  proposé,  en  vue  d'obtenir  des  dynamites  insensibles 
à  l'action  de  Teau,  l'emploi  de  charbon  végétal  ou  animal  mélangé 
avec  la  kieselguhr,  ou  bien  de  kieselguhr  préalablement  chauffée 
à  incandescence,  à  l'abri  de  Tair. 

(Brevet  français  n*  187.343,  du  1"  décembre  1887.) 
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Grttson.  —  Voir  Hellhoffite, 
Guérin.  —  Voir  Qélosine, 
Guhr*  —  Voir  Dynamite. 

» 

Guinard  fabrique  une  poudre  sans  fumée  se  présentant  sous 
la  forme  de  tablettes  irrégulières,  semi-transparentes,  de  couleur 
grise. 

Gunn,  à  New-York,  a  fait  breveter  la  poudre  de  mine  sui- 
vante : 

Nitrate  de  soude 63 

Houille 22 

Soufre 15 

Tôô" 

11  faut  employer  une  houille  riche  en  produits  volatils,  dont 
l'explosion  provoquera  le  dégagement. 

(Brevet  anglais  n**  2.149, 31  janvier — 2  juin  1899;  brevet  français 
n^  285.558,  3  février  —  9  mai  1899.) 

Gutensohn.  —  Voir  Picrique  {Acide). 

Gtkttler  a  fait  breveter,  en  1878,  la  préparation  d'une  poudre 
noire  obtenue  en  cimentant  les  grains  avec  de  la  dextrine.  Le 
charbon  employé  est  brun  roux  ;  on  l'obtient,  à  une  température 
de  290*  environ,  au  moyen  de  bois  exempt  de  résine. 

Glittler.  —  Voir  Charbon  et  Plastoménite. 

Guttmann.  —  \ oit  Nitrique  {Acide) ^  Nitrocelhiloses ^  Résistance 
{Essai  de)  à  la  chaleur  des  explosifs  nitre's^  etc. 

Guyot.  —  Voir  Compositiotis  incendiaires. 


h/57    (poudre).    —    HALOCLA3TITE 


H/57  (Poudre).  —  Poudre  Hotchkise,  à  gros  grains,  employée 
par  la  Marine  italienne  pour  les  canons  de  57  minimètres  ;  cette 
poudre  ne  contenait  que  3  0/0  de  soufre.- 

Hafenegger  (Poudres).  —  Mélanges  à  base  de  chlorate  de 
potasse  additionné  de  soufre,  charbon  de  bois  et  pnissiate  jaune  de 
potasse. 

[Brevet  anglais  n"  2.865,  du  17  septembre  1868.) 

Hahit  a  proposé  deux  poudres  chloratées  contenant  du  trisuU 
fure  d'antimoine  additionné  de  charbon  et  de  hlanc  de  baleine, 
d'une  part  et  d'autre  part,  d'acide  picrique  et  de  pho^ihore 
amorphe.  Ce  sont  des  poudres  d'amorces. 

(Brevets  anglais  n'»  960  et  961,  du  30  mars  1861.) 

Bake.  —  Voir  Nitrate  dammoniaque. 

Hall  (John)  ft  flou  employèrent  le  coton-poudre,  il  y  a  plus 
d'un  demi-siècle,  au  sautage  d'argile  ou  de  grès,  et  constatèrent  sa 
puissance  explosive.  Ils  introduisirent  la  poudre  comprimée  en 
1875  et,  en  1892,  la  cannonite.  Vers  la  fin  de  1898,  la  Société 
John  Hall  &  Son,  Ltd.,  fusionna  avec  d'autres  entreprises  pour 
consliluer  la  raison  sociale  Curtis's  &  Harvey,  Ltd. 

Hall's  Po^wder  ouWill's  Po'wder.  —  Poudre  chloratée  con- 
tenant du  ferrocyanure  de  potassium,  du  soufre  et  du  caoutchouc. 
(Brevet  anglais  n°  1.062,  du  28  avril  1863.) 

Haloclastite.  —  Synonyme  de  pétroclastile. 


N«2 

N«3 

N«  4 

73 

50 

47 

20 

20 

23 

/ 

7 

» 

» 

23 

30 
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Haloxyline.  ^  On  désigne,  sous  cette  dénomination,  des  varié- 
tés de  poudre  noire  exemptes  de  soufre.  L*une  d'elles,  brevetée  par 
MM.  Ânders  et  Fehleisen,  renferme  i,65  0/0  de  prussiate  rouge 
de  potasse  ;  elle  est  fabriquée  en  Autriche.  Cette  poudre  peut  éga- 
lement avoir  comme  base  le  nitrate  de  soude  au  lieu  du  salpêtre 
(Fehleisen  frères). 

MM.  Bleckmann  et  Fehleisen  ont  fait  breveter,  sous  le  même 
nom,  un  mélange  analogue,  mais  avec  addition  éventuelle  de 
ferrocyanure  de  potassium  au  lieu  de  prussiate. 

(Brevet  anglais  n°  1.341,  du  10  mai  1866.) 

Halseyet  Savage,  à  Saint-Rafael  (Californie),  ont  proposé  les 
poudres  sans  fumée  suivantes  : 

N«  i 

Picrate  d'ammoniaque 68 

Bichromate  de  potasse 25 

Permanganate  de  potasse  ou  de  soude.  7 

Azotate  de  baryum  ou  de  strontium  . .  » 

Le  permanganate  alcalin  peut  être  remplacé  par  du  pertûngs- 
tate  ou  du  titanate  de  potassium. 

La  variété  n»  1  est  destinée  au  tir  des  canons  ;  le  n**  2  et  le  n°  3 
sont  respectivement  des  poudres  de  chasse  et  de  guerre.  La  fabri- 
cation s'effectue  comme  suit  :  on  dissout  séparément,  dans  l'eau 
bouillante,  le  permanganate  et  le  bichromate  alcalins.  On  ajoute 
à  celui-ci  le  picrate  finement  pulvérisé,  de  manière  à  obtenir 
la  consistance  pâteuse.  Ensuite,  on  verse  lentement  la  solution 
de    permanganate,    afin  de    prévenir  toute  effervescence. 

[Brevet  américain  n°  568.902,  du  6  octobre  1896  ;  brevet 
anglais  n*  22.120  (1896),  accepté  le  7  septembre  1896  ;j 

[Brevet  anglais  n^  26.529,  15  décembre  1898—11  février  1899; 
brevet  français  n°  284.114,  16  décembre  1898  —  21  mars  1899.] 

Hamilton  préconise  l'addition,  aux  poudres  ou  dynamites, 
d'environ  15  0/0  d'oxalate  d'vrée,  à  l'effet  d'abaisser  la  tempé- 
rature des  produits  de  l'explosion. 

[Brevet  anglais  n«>  2-2.162  (1896),  accepté  le  7  août  1897.] 


368         IIAMILTOM    POWDER   COMPANY.    —   HARGREAVES    (a.-F.) 

Hamilton  Po'wder  Company.  —  Voir  Vigorite. 
Handy.  —  Voir  Dynamite, 
Hann.  —  Voir  (h*eaves, 

Hannau  a  proposé  un  mélange  de  nitrate,  de  chlorate  et  de 
prussiate  de  f>otasse  avec  du  charbon  animal  ou  végétal  ;  on 
ajoute  de  la  paraffine,  de  la  gomme  ou  une  autre  substance  ana- 
logue. 

(Brevets  anglais  n"»  4.846,  du  12  octobre  1882,  et  n^"  5.323,  du 
8  novembre  1882.) 

L'inventeur  a  proposé  ultérieurement  Taddition  d'oxyde  de  fer. 

(Brevet  anglais  n**  5.986,  du  15  décembre  1882  ;  brevet  français 
n»  152.640,  du  5  décembre  1882.) 

Hardingham  a  fait  breveter  Temploi,  dans  les  cartouches  de 
mine,  d'un  liquide  non  inflammable  (tel  que  le  gaz  ammoniac  ou 
Tacide  carbonique  liquéQé)  ou  bien  inflammable  (alcool,  éther, 
benzine),  associé  avec  delà  poudre,  de  la  dynamite,  etc. 

(Brevet  français  n°  164.996,  du  25  octobre  1884.) 

Hardy  (Poudres).  —  Composition  centésimale: 

000  00  0 

Nitrate  de  soude 46,00  78,58  76,66 

Nitrate  de  potasse 21,00  18,20  19,83 

Soufre 35,00  10,50  13,00 

Charbon 15,00  15,00  17,00 

Sucre 2,65  6,30  2,80 

Eau 0,35  1,60  0,71 

Hargreaves  (A.-F.).  —  Voir  CwHis  eiRosslyn  {Poudre  smis 
fumée  de). 

Hargreaves  (A.-F.)  a  fait  breveter  Temploi  d'une   mèche 
de   sûreté  en  cellulose,  que  Ton  immerge  dans  un  bain  d'eau 
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chaude  contenant  en  solution  un  ou  plusieurs  nitrates  métalliques, 
ainsi  que  de  la  gomme  ou  de  Tamidon  destiné  à  servir  de  liant. 
[Brevets  anglais  n^  24.233  (1894)  et  n«  15.351  (1896).] 

Hargreaves  (James).  —  Voir  Chlorate  de  potassium, 

Harrison  (Poudres). — Mélanges  plus  ou  moins  complexes,  bre- 
vetés en  1860, 1861  et  1862,  par  MM.  Buckley,  Garside  et  Yates. 
Ce  sont  des  poudres  nitratées  ou  chloratées,  contenant  du  sucre,  du 
lycopode,  de  Tamidon,  du  charbon,  du  soufre,  du  ferrocyanure  de 
potassium,  etc. 

Hart  a  proposé  une  poudre  formée  de  chlorate  de  potasse 
granulé  et  imprégné  d'une  solution  de  sucre  ou  d'un  liquide  hydro- 
carbure. 

(Brevet  anglais  n«  9.164,  du  23  juin  1888.) 

Harvey.  —  Voir  Curtis. 

Harvey  a  fait  breveter  la  composition  détonante  que  voici  : 

Chlorate  de  potasse 74,32 

Sucre  de  canne 19, 1 6 

Noix  de  galle 6,b2 

100,00 

L'explosion  est  déterminée  au  moyen  d'acide  sulfurique,  dont 
on  détermine  le  contact  avec  le  mélange. 

Hauff.  —  Voir  Nitrorésorcine, 

Ha'wkins  a  proposé  Temploi  d'un  moteur  dont  Ténergie  est 
fournie  par  la  déflagration  d'un  explosif.  L'appareil  proprement 
dit  ne  présente  aucun  caractère  particulier  :  on  emploie  un  type 
quelconque  de  moteur  à  gaz  ou  à  pétrole.  Quant  à  la  chambre 
d'explosion,  elle  peut  faire  corps  avec  le  cylindre  ou  bien  en  être 

24 
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[ans  ce  cas,  l»s  produits  engendréo  eont  admis   sous 
LUS  le  cylindre. 

losition  exploaible  proposée  par  rinventeur  est  liquide 
le  les  élémeuts  suivante  : 

Nitrate  de  soude 50,00 

Sirop  de  sucre 33.34 

Chlorate  de  potasse 8,33 

Bichromate  <le  potusse 6,33 

100,00 

e  300  parties  d'eau.  Cette  addition  est  essentielle,  au 
le  de  la  sécurité  ;  on  peut  augmenter  la  proportion  du 
lis  non  la  diminuer.  Pour  la  facilité  de  la  prépara- 
bon  de  n'ajouter  le  sirop  de  sucre  qu'en  dernier. 
ige  D'est  pas  combustible.  Od  en  provoque  la  délla- 
le  projetant  sur  la  paroi  de  la  chambre  d'explosion, 
ent  portée  à  une  température  suffisante.  11  est  néces- 
a  projection  se  fasse  sous  forme  de  pluie  fine  ;  à  cet 
twkina  a  imaginé  un  injectaur  à  air  ou  à  gaz  comprimé 
uvera  la  description  dans  le  brevet  anglais  n*  24.898- 
;pté  le  26  octobre  1895. 

18  frères  ont  fait  breveter  la  pondre  suivante  : 

lorate  de  potasse 3i  parties 

cre 16                >• 

riiie  de  bois  ou  noii  de  fumée. . . .  1  à  2         » 

:hromale  de  potassium 1  à  4         » 

idre  est  fabriquée  par  la  Domiitborne  Gmi  Patents  and 

n  Co.,  Ltd.,  à  Londres. 

inglais  n"  «.271  (1893),  accepté  le  25  avril  1896.] 

erricks  4c  C°.  —  Voir  Rottlyn  [Poudre  sans  fumée 
novembre  1898,  cette  société  a  fusionné  avec  plusieurs 
constituer  la  raison  sociale  Curtis's  &  Harvey,  ktd. 


^^. 
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Heath  et  Frost  ont  fait  breveter,  en  1877,  une  composition  des- 
tinée à  retenir  de  leau  ;  celle-ci  est  introduite  dans  le  trou  de  mine 
en  même  temps  que  Texplosif,  et  sa  vaporisation  absorbe  une 
quantité  de  chaleur  susceptible  de  diminuer  la  température  déve- 
loppée. Par  suite,  elle  diminue  le  danger  qui  existe  lorsque 
Fatmosphère  est  inflammable  (grisou  ou  poussières  de  houille). 

Le  mélange  de  MM.  Heath  et  Frost  renferme  5  Q/0  de  savon, 
que  Ton  additionne  de  0,5  0/0  de  colle  et  d'une  quantité  égale 
d'amidon  ;  il  retient  donc  94  0/0  d'eau.  Au  fond  du  forage,  on  en 
introduit  sur  une  longueur  d'un  pouce,  et  on  en  met  à  nouveau 
3  pouces  après  la  cartouche.  Puis,  on  bourre  à  la  manière  habi- 
tuelle. 

Heath  et  Frost.  —  Voir  [Allumeurs  de  sûreté). 

Hebler  (Pondre)  ou  Wellite.  —  Mélange  présenté  comme 
poudre  sans  fumée  et  répondant  à  la  composition  suivante  (Cundill 
Thomson)  : 

Salpêtre 64,44 

Nitrate  d'ammoniaque 16,35 

Charbon  de  bois H, 84 

Soufre 9,80 

Himiidité 0,«2 

100,00 

Cette  poudre,  fabriquée  en  Suisse,  ne  semble  guère  plus 
hygroscopique  que  la  poudre  noire. 

Hécla  (Poudre).  —  Variété  américaine  de  dynamite  lignine 
renfermant  de  20  à  75  0/0  de  nitroglycérine,  aind  que  du  nitrate 
de  sonde. 

Hehner.  —  Voir  Glycérine. 

Heiok*  —  Voir  Thunder  Powder, 


iTÎ  IIELBIG.    —    HELLHOFPITE 

Helbig.  —  Voir  BUimenstegel. 
Héliopbanite.  —  Voir  Panclastiles. 

Hetlhofflte.  —  Cet  explosif,  breveté  par  MM.  Ilellhoff  et 
<jrfison,  se  compose  de  nitrobenzine  additionnée  d'acide  nil  rique  ; 
au  premier  de  ces  ingrédients,  on  peut  substituer  le  pétrole  ou  le 
goudron  nitré. 

Pour  le  chargement  des  projectile}  creux,  on  a  proposé  l'emploi 
de  méladinitrobenzine  et  d'acide  nitrique  concentré,  les  propor- 
tions respectives  étant  de  1  à  l,j.  On  introduit  les  deux  compo- 
sants dans  le  projectile,  où  ils  sont  placés  dans  deux  réceptacles 
séparés;  leur  mélanges'elTectueautomatiquemcnt  pendant  le  trnjet 
du  projectile  ou  bien  au  moment  où  celui-ci  rencontre  l'obstacle. 
La  hellhorfite  nécessite  l'emploi  d'une  forte  capsule  au  fulminate. 

Pour  les  applications  industrielles,  on  peut  employer  la 
mononitroben:tine  additionnée  de  2,5  fois  son  poids  d'acide  ni- 
trique ou  bien  la  binitrobenzine  additionnée  de  1,5  fois  son  poids. 
Les  dt'ux  liquides,  expédiés  séparément  dans  des  cruches  en 
grès,  ne  doivent  être  mélangés  qu'au  moment  de  l'emploi.  Le 
mélange  fait,  on  le  verse  dans  des  tubes-cartouches  en  verre  on 
en  carton  recouvert  d'un  enduit  à  base  de  verre  pulvérisé  ou 
d'une  solution  concentrée  de  silicate  de  soude  (verre  soluble], 
destiné  à  le  protéger  contre  l'action  de  l'acide  ;  tous  les  joints 
sont  fermés  au  silicate.  Malgré  ces  précautions,  la  corrosion  est 
telle  que  les  cartouches  en  carton  ne  peuvent  rester  étanclies  plus 
d„'  dix  heures  ;  quant  nu  verre,  il  est  d'un  emploi  difficile  à  cause 
de  sa  fragilité  et  de  sa  rigidité.  Au  centre  pénétre  un  tube  en 
plomb  destiné  k  isoler  la  mèche. 

Lahellhoffite  se  présente  sous  la  forme  d'un  liquide  rouge,  épais, 
de  densité  l,tU,  très  corrosifet  très  instable,  brûlant  très  diflicile- 
ment  à  l'air  libre  en  donnant  une  vive  lumière.  Peu  sensible  au 
choc,  elle  nécessite  l'emploi  de  fortes  capsules. 

Eu  égard  aux  difficultés  de  l'encartouchage,  on  a  proposé  de 
faire  absorber  le  liquide  par  de  la  kieselguhr.  L'imprégnation 
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est  complète  au  bout  d*une  demi-heure.  On  introduit  la  pâte 
obtenue  dans  des  tubes  en  plomb  laminé;  la  mèche  et  Tamorce 
sont  également  protégées  par  un  petit  tube  en  plomb. 

(Brevets  anglais  n»  1.313,  du  23  octobre  1879  ;  n*«  1.285  à 
1.287,  du  27  mars,  et  2.775,  du  7  juillet  1880;  brevet  français 
n<>  137.644,  des  7  juillet  1880  et  20  août  1881.) 

Hellich*  —  Voir  Nitrate  de  potassium, 

Hengst  a  fait  breveter,  sous  le  nom  de  hengstite^  une  poudre 
sans  fumée  obtenue  en  traitant  d'abord  la  pulpe  de  paille  nitrifiée 
par  une  solution  de  permanganate  de  potasse  destinée  à  Toxyder 
et,  ensuite,  par  une  solution  de  carbonate  de  potasse.  En  vue 
d'agglomérer  la  masse  et  de  lui  donner  la  consistance  pâteuse, 
on  Tadditionne  du  produit  obtenu  en  faisant  bouillir  de  la  graine 
de  lin  avec  un  peu  de  dextrine. 

La  fabrication  est  caractérisée  également  par  l'emploi  d'une 
solution  destinée  à  imperméabiliser  les  grains,  et  préparée  en 
dissolvant,  dans  l'éther  sulfurique,  le  résidu  provenant  du 
criblage  desdits  grains.  En  dehors  des  éléments  que  nous 
venons  d'indiquer,  la  hengstite  contient  également  du  salpêtre, 
du  chlorate  de  potasse  et  du  sulfate  de  zinc. 

Elle  se  présente  sous  la  forme  d'une  substance  fibreuse  ou 
granulée  lorsqu'elle  est  destinée  aux  usages  militaires;  elle  est 
comprimée  lorsqu'on  l'emploie  dans  les  mines, 
j     (Brevet  allemand  H.  n**  13.656,  du  21  septembre  1888;  brevet 
français  n<>  194.803,  du  17  décembre  1888.) 

Hengst  a  fait  breveter  également  l'emploi  d'une  poudre  sans 
fumée  à  base  de  fibres  de  sparte  nitrées  (enveloppe  de  la  noix  de 
coco). 

(Brevet  anglais  n«  18.002,  22  août  1898  —  8  juillet  1899.) 

Henrite.  —  Explosif  nitré  fabriqué,  en  Angleterre,  depuis 
1900  seulement. 

Hérakline.  —  Mélange,  à  poids  sensiblement  égaux,  de  nitrate 
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de  soude,  de  nitrate  de  potasse,  de  soufre  et  de  sciure  de  bois  ; 
on  ajoute  1/i  0/0  diacide  picrique. 
(Brevet  anglais  n®  4.155,  du  1"  octobre  4875.) 

Hercule  (Pondres).  —  On  désigne,  sous  ce  nom,  certaines 
dynamites  à  absorbant  actif  fabriquées  en  Amérique,  où  elles 
sont  d*un  usage  assez  répandu;  on  les  importe  également  en 
Autriche.  En  voici  deux  variétés  : 

N»  1  K»2 

Nitroglycérine 75,00  40,00 

Nitrate  de  potasse. 2,10  31,00 

Carbonate  de  magnésie 20,85  10,00 

Chlorate  de  potasse 1 ,05  3,34 

Sucre  blanc 1,00  15,66 

Il  existe  une  dizaine  d'autres  variétés  ;  outre  les  composants 
ci-dessus,  elles  renferment  du  nitrate  et  du  chlorure  de  sodium, 
de  Tamidon,  etc.  La  poudre  Hercule  extra  n^  1,  identique  à  la 
nitromagnite,  est  un  mélange  comprenant  80  parties  de  nitro^ly- 
cérioe  et  iO  de  carbonate  de  magnésie. 

Cet  explosif,  analogue  à  la  fulgurite,  est  de  la  même  famille 
f[iie  la  poudre  d'Ardeer;  Tinveateur  est  M.  Willard. 

Herculite*  —  Poudre  de  mine  jaune  grisâtre,  à  base  de  sal- 
pêtre additionné  de  sciure  de  bois,  de  camphre  et  d'autres  ingré- 
dients. 

Hess.  —  Voir  Cordeaux  détonants^  Foudre^  etc. 

Hett.  —  Voir  Nitrate  de  sodium, 

Heusschen.  —  Voir  Fortis. 

Hexagonale  (Poudre).  —  Voir  Du  Pont  de  Nemoun, 

Hildebrand  a  proposé,  en  1898,  un  explosif  à  base  de 
nitrates  et  d'hydrocarbures. 
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HiU  a  fait  breveter  une  dynamite  dont  l'absorbant  est  obtenu 
«n  précipitant  une  solution  de  silicates. 

HiU  (Poudre  picriqne  de).  —  Poudre  de  guerre  répondant  à 
la  composition  suivante  : 

Picrate  de  potassium 53,79 

Picrate  d'ammonium 43, 1 8 

Charbon  de  bois  (aulne) 3,85 

100,00 

Himley  mélange  45  parties  de  chlorate  de  potasse  avec  35  par- 
ties (le  salpêtre  et  20  parties  de  goudron  de  houille  ;  le  goudron 
est  dissous  dans  de  Téther  de  pétrole,  qui  s'évapore. 

Himly  a  proposé  de  substituer,  au  charbon  et  au  soufre  qui 
entrent  dans  la  composition  de  la  poudre  ordinaire,  des  hydro- 
carbures précipités  dans  du  naphte.  La  poudre  ainsi  obtenue 
serait  insensible  à  Thumidité. 

(Brevet  français  n^"  149.391,  du  5  juin  1882.) 

Himly  et  Von  Trûtachler-Falkenstein  ont  fait  breveter  la 
composition  suivante  : 

Chlorate  de  potasse 45 

Salpêtre 33 

lioudron  de  houille 20 

D'abord,  on  dissout  le  goudron  dans  la  benzine;  puis,  après 
avoir  ajouté  le  mélange  des  deux  sels,  on  évapore  le  dissol- 
vant. 

Hinde  a  proposé  le  mélange  suivant  : 

Nitroglycérine 64,00 

Houille 23,00 

Citrate  d'ammoniaque  (G^^H^AzH^O*^)  12,00 

Palmitate  éthylique 0,25 

Carbonate  de  chaux 0,25 

Sodium 0,50 

i00,00 
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HochBt&tter  (Pondre).  —  Mélange  de  chlorate  de  potasse  ou 
de  plomb  avec  du  nitrate  de  potasse  ou  de  soude,  du  charbon, 
du  soufre  ou  un  sulfure  métallique.  On  malaxe  le  tout  avec  de  Teau 
et  on  en  imprègne  du    papier  ou  des    matières   végétales. 

(Brevet  anglais  n*  2.869,  du  17  décembre  1869.) 

Hodge  a  proposé  d'injecter  de  la  vapeur  d'eau  dans  les  com- 
posants de  la  poudre  noire,  en  vue  d'en  faciliter  le  mélange 
intime. 

(Brevet  anglais  n^"  2.227,  du  22  août  1857.) 

Hohendalil.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté, 

Hoitsema.  —  Voir  Résistance  {Essai  de)  à  la  chaleur,  etc. 

HoUings  a  fait  breveter  un  procédé  spécial  de  compression 
de  la  nitrocellulose  :  l'ayant  additionnée  d'eau,  il  la  place  dans 
un  moule  percé  de  trous.  Un  axe,  sur  lequel  se  trouve  montée 
une  tige  filetée  à  ses  deux  extrémités,  effectue  la  compression. 
L'eau  sort  par  les  ouvertures;  l'air  est  expulsé  en  même 
temps.  On  passe  ensuite  à  la  presse  hydraulique,  laquelle  trans- 
forme la  matière  en  disques  ou  en  blocs. 

(Brevet  anglais  n*  19.806,  19  septembre  1898  — 19  septembre 
1899.) 

Les  perfectionnements  apportés  par  M.  Hollings  à  son  procédé 
font  l'objet  du  brevet  anglais  n**  23.449  (1899),  accepté  le  3  no- 
vembre 1900. 

Le  même  inventeur  a  proposé  un  système  de  nitrificalion  continue 
de  la  cellulose,  analogue  à  celui  qui  a  été  breveté  par  M.  Swan  et 
que  nous  décrivons  ci-après. 

I^Brevet  anglais  n<»  13.278  (1899),  accepté  le  23  juin  1900.] 

Hood.  —  Voir  De  MosenthaL 
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Ho-pao.  —  Sorte  de  feu  grégeois  employé  par  les  Mongols  au 
XI  n*  siècle. 

Hope  a  fait  breveter  des  poudres  noires  dont  une  partie  de 
charbon  est  rejnplacée  par  de  Tamidon,  de  la  farine,  du  sucre  ou 
d  autres  substances  organiques.  Il  ajoute  également  du  bitume 
oa  un  autre  hydrocarbure  solide,  à  TeiTet  d*obtenir  une  combustion 
plus  complète. 

(Brevet  anglais  n*  14.914,  du  12  novembre  1884.) 

Horn.  —  Voir  Azote  [Dosage  de  V), 

Homite.  —  Poudre  sans  fumée  anglaise  composée  de  nitro- 
cellulose  dissoute  dans  Tacétone  ou  Téthcr  acétique,  avec  ou  sans 
Faddition  d*autres  ingrédients.  On  la  transforme  en  feuillets, 
tablettes  ou  grains. 

Horsley  (Dynamitas).  —  Ces  explosifs  ne  renferment  que 
270/Ode  nitroglycérine.  Comme  absorbant,  on  emploie  un  mélange 
d'alun  et  de  sulfato  de  magnésie,  ou  bien  la  poudre  gallique  de 
Horsley,  décrite  ci-avant. 

Horsley.  —  Voir  Séranine, 

Hosie  a  fait  breveter  des  bourrages  de  sûreté  destinés  à 
abaisser  la  température  des  produits  engendrés  par  l'explosion 
et  à  permettre  le  minage,  par  suite,  dans  les  régions  grisou- 
teuses  ou  poussiéreuses.  Il  préconise,  à  cet  effet,  l'emploi  du 
carbonate  de  soude,  de  Talun,  du  borax,  des  hydrates,  sulfates, 
tuDgstates  ou  bioxalales  d'ammonium  et  de  magnésium.  Ces  com- 
posés peuvent  être  comprimés  ou  non. 

(Brevet  anglais  n*  3.863,  16  février  —  13  octobre  1898.) 

Hotchkiss.  —  Vçir  H! 57  [Poudre), 
Houille  nitrée.  —  Voir  Charbon  nitré. 
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Hcward  (Poudre).  —  Synonyme  de  fulminate  de  mercure; 
ce  composé  fut  découvert  par  Howard  en  1800. 

Hcmitite.  —  Mélange  d'acide  picrique,  de  chlorate  de  potasse 
et  de  nitrate  de  soude.  Cet  explosif,  d'une  sensibilité  trop  consi- 
<iérable,  n'a  pu  être  admis  en  Angleterre. 

Hubner  a  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée  obtenue  en 
gélatinisant  la  nitrocellulose  au  moyen  d'une  solutioii  à  2  ou 
3  0/0  de  xanthogénate  de  potassium  dans  l'éther  alcoolisé,  avec 
addition  de  nitronaphtol,  nitromélasse  ou  nitrosucre.  Lès  pro- 
portions sont  variables  :  pour  les  armes  ordinaires,  on  introduit 
2  à  3  0/0  de  nitronaphtol  ;  pour  les  armes  de  guerre,  4  à  5  0/0. 

11  faut  avoir  soin  d'employer  une  solution  récemment  préparée, 
à  laquelle  on  ajoute  successivement  le  nitronaphtol  et  la  nitrocel- 
lulose. On  obtient  une  masse  facile  à  sécher,  d'aspect  corné. 

(Brevet  allemand  H.  n''  15.323,  27  octobre  1894  —  27  décembre 
1895.) 

Hudson  (Explosif).  —  Sorte  de  gélatine  détonante  employée 
en  Amérique  (1889)  comme  charge  d'éclatement  pour  obus,  et 
obtenue  en  mélangeant  intimement  la  nitroglycérine  avec  du 
coton-poudre  préalablement  dissous  dans  l'acétone,  l'éther  acé- 
tique, ou  Téther  additionné  d'alcool. 

Huetter  (Poudre).  —  Mélange  identique  à  la  tonite. 

Huile  détonante,  explosive,  fulminante.  —  Synonyme  de 
nitroglycérine. 

Humate  d'ammoniaque.  —  Voir  Kna/yi, 

Humble  (Stephen).  —  Voir  Emploi  des  substances  explo- 
bibles. 

Hunt  a  proposé  de  mélanger  les  ingrédients  de  la  poudre  avec 
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une  quantité  d*eau  suffisante  pour  former  une  pâte  très  mince, 
Topération  s'effectuant  dans  un  tambour  spécialement  disposé  à 
•cet  effet. 

(Brevet  anglais  n^  3.775,  du  12  décembre  1872.) 

Hunier  a  proposé  des  fusées  de  mine  ressemblant,  beaucoup 
aux  mèches  allemandes  ;  elles  sont  imperméabilisées  ou  vernies  à 
l'extérieur;  une  des  extrémités  est  amorcée  avec  du  salpêtre 
ou  du  soufre,  seul  ou  en  mélange.  Ces  fusées  furent  fabriquées  en 
Angleterre  de  1882  à  i885. 

Hurst  (Etats-Unis)  a  fait  breveter  l'emploi  de  la  nitroglycérine, 
«ous  forme  congelée,  pour  le  chargement  des  projectiles  creux. 
—  Voir  BakewelL 

f^Brevet  anglais  n*>  7.100  (1898),  accepté  le  23  avril  1898.1 

Hyatt.  —  Voir  Celluloïd, 

Hydrate  de  phényle.  —  Voir  Phénol, 

Hydrates  de  carbone  nitrés.  —  MM.  Will  et  Lenze,  en  vue 

d'étudier  certaines  explosions  de  fulmicolon  dont  il  avait  été  im- 
possible de  déterminer  exactement  les  causes,  ont  examiné  spé- 
cialement les  produits  obtenus  par  la  nitrification  d'hydrates 
de  carbone  tels  que  la  rhamnose,  l'arabinose,  la  glucose,  la  man- 
nose,  la  saccharose,  la  lactose,  etc.  [Beriehie^  1898,  p.  68).  On 
sait,  en  effet,  que  les  acides  sulfurique  et  chlorhydrique  étendus 
transforment  la  cellulose  en  glucose,  par  une  ébulHtion  pro- 
longée. 

En  général,  ces  dérivés  nitrés  furent  préparés  en  dissolvant 
l'hydrate  de  carbone  finement  divisé  dans  l'acide  nitrique  de  den- 
sité =  1,52,  refroidi  à  0°  (*),  et  en  ajoutant  goutte  à  goutte,  au 

(1)  Pour  la  léTulose  seule.  Topération  fut  effectuée  à  la  température  de  15*. 
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mélange,  de  l'acide  sulfurîque  de  densité  ==  1,84.  Dans  la  presque 
totalité  des  cas,  la  liqueur  se  troublait,  immédiatement  ou  bien 
après  quelques  minutes  ;  puis,  il  se  formait  des  gouttes  huileuses. 
Les  produits  de  la  nitrifîcation  étaient  lavés  avec  soin  à  Teau  glacée. 

Les   dérivés  nitrés  ainsi  préparés  sont,  en  général,  solubles 
dans  Facétone,  Tacide  acétique  glacial  et  Talcool;  insolubles  dans 
Teau  et  Téther  de  pétrole.  Ils  se  dissolvent  facilement  dans  Tacide 
nitrique  concentré  et  peuvent  être  précipités  à  nouveau  par  Tacide 
sulfurique  concentré.  L'acide  chlorhydrique  ne  les  dissout  pas,  à 
froid  ;  à  chaud,  il  les  décompose  avec   dégagement  de  chlore. 
Leurs   éthers  sont  facilement  décomposés  par  les  alcalis,  avec 
formation  de  produits  contenant  peu  ou  pas  d'azote.  Ils  réduisent 
la  liqueur  de  Fehling  à  chaud  et  font  dévier  la  lumière  polarisée. 
Chauffés   lentement,  ils   se  décomposent  entre  420  et  140®    et 
détonent,  si  la  température  est  élevée  brusquement  au-dessus  de 
ce  point.  Exposés  à  la  température  de  50®,  ils  se  décomposent  plus 
ou  moins  lentement  ;  le  même  phénomène  se  produit  à  la  tempé- 
rature ordinaire,  si  l'exposition  est  faite  à  la  lumière  solaire. 

Le  point  pratique  important  à  signaler,  c'est  que  l'élimination 
des  moins  stables  de  ces  composés  exige  une  ébullition  prolon- 
gée avec  l'eau  et  que,  d'autre  part,  elle  est  aisée  à  réaliser  si  on 
emploie  l'alcool;  celui-ci,  en  effet,  les  dissout  facilement. 

Hydrocellulose.  —  Sous  l'influence  des  acides,  concentrés  ou 
étendus  suivant  les  cas,  dans  des  conditions  variables  de  tempé- 
rature et  de  durée,  la  cellulose  (C**H*®0*®)"  se  transforme  en  un 
composé  distinct  que  M.  Aimé  Girard  a  appelé  l'hydrocellulose 
(C'*H*®0*®  -f-  H*0)°.  Ses  propriétés  sont  identiques,  pour  la 
plupart,  à  celles  de  la  cellulose  ou  n'en  diffèrent  que  par  une  sen- 
sibilité plus  grande  à  l'action  des  réactifs.  Il  s'oxyde  facilement. 
Sa  coloration  est  blanche  ;  elle  peut  être  rose  ou  rougeâtre,  sui- 
vant le  mode  de  préparation  que  Ton  a  employé. 

La  caractéristique  de  l'hydrocellulose,  c'est  son  extrême  friabi- 
lité :  la  cellulose  a  perdu  sa  souplesse,  son  élasticité  naturelles. 
On  constate  parfois  une    modification    analogue  des  tissus  de 
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toile  OU  de  coton  qui  ont  été  blanchis  un  grand  nombre   de  fois. 
La  transformation  de  la  cellulose  en  hydrocellulose   s'opère 
de  diverses  manières  : 

a)  Par  les  acides  concentrés.  —  On  peut  employer  Tacide  sul- 
furique  à  45^*  B.  [d  =  i,453),  à  la  température  de  15<*  ;  Topération 
est  terminée  au  bout  de  deux  heures.  Si  on  se  sert  d'acide  chlor- 
hydrique  à  21®  B.,  elle  dure  vingt-quatre  heures. 

b)  Par  les  acides  gazeux  et  hydratés.  —  L  acide  chlorhydrique 
gazeux  agit  promptcment  :  à  froid,  il  sufit  d'une  heure  ;  à  chaud 
et  hydraté,  tel  qu'il  provient  du  chauffage  de  l'acide  du  commerce, 
l'opération  est  terminée  en  quelques  minutes.  Avec  l'acide  chlor- 
hydrique non  hydraté,  l'action  n'a  pas  lieu. 

c)  Par  les  acides  étendus  ou  Us  acides  faibles,  —  La  cellulose 
est  d'abord  plongée  dans  le  bain  acide;  tous  les  acides  miné- 
raux conviennent.  Comme  degré  de  dilution,  on  prend  3  0/0. 
Retirée  du  bain  après  quelques  minutes  d'immersion  et 
lorsqu'elle  est  bien  imprégnée  de  liquide,  elle  est  tout  d'abord 
débarrassée  de  celui-ci  de  manière  à  ne  plus  retenir  que  35  à 
45  0/0.  Après  dessiccation  à  Tair  libre,  on  l'introduit  dans  une 
étuve.  La  durée  du  séjour  varie  avec  la  température  :  trois 
heures,  si  celle-ci  atteint  ^O''  et  huit  à  dix  heures,  si  elle  ne  dé- 
passe pas  3o  à  40°.  Il  reste  à  éliminer  l'acide  au  moyen  de  lavages 
à  l'eau. 

Citons  encore  le  procédé  de  Quinau,  décrit  ci-après,  et  celui  de 
Luck  et  Durnford. 

Hydrocellulose  nitrée  ou  hydro-nitrocellulose.  —   Voir 

Nitro-hydrocellulose . 

Hypoazotite  d*èthyle  'iCHP)^  Ai.^O-].  —  Pour  obtenir  ce 
composé,  on  traite  l'iodure  d'éthyle  additionné  d'éther  par 
rhypoazotite  d'argent  mêlé  de  sable.  C'est  une  substance  qui 
détone  avec  la  plus  grande  facilité;  sa  sensibilité  égale  celle  du 
chlorure  d'azote. 
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levier,  à  Saint-Pétersbourg,  a  fait  breveter  sous  le  nom  de 
Proynffthëe^  une  poudre  chloratée  contenant  de  l'oxyde  de  fer  et 
du  bioxyde  de  manganèse  en  proportion  inférieure  à  la  moitié. 
Après  pulvérisation  du  mélange,  on  le  sature  de  térébenthine  ou 
de  pétrole,  au  moment  même  de  s'en  servir.  Cette  poudre  peut 
être  rangée  parmi  les  explosifs  Sprengel. 

,  [Brevet  anglais  n*  9.533  (1897),  accepté  le  19  février  1898;  bre- 
vet belge  n*  126.277,  du  9  février  1897.] 

Le  même  inventeur  a  proposé  d'autres  mélanges  analogues^ 
dans  lesquels  le  chlorate  est  associé  à  de  la  chaux,  du  ciment 
Portiand  ou  bien  de  Toxyde  de  cuivre.  Quant  aa  liquide  addi- 
tionné, il  peut  se  composer  d'alcool  méthylique  ou  de  monooi- 
trobenzine. 

(Brevet  belge  n«  149.845,  du  12  mai  1903.) 

Ignis  volatilis  {feu  volant),  —  Feu  grégeois  confectionné 
sous  forme  de  fusée  incendiaire  adaptée  a  Tasage  de  la  guerre. 
Marco  Greco,  dans  son  Liber  ignium  ad  comburendos  hosiesy 
donne  la  recette  suivante  : 

Soufre 1 

Charbon  de  tilleul  ou  de  saule 2 

Salpêtre 6 

A  cette  époque,  le  salpêtre  s'employait  à  l'état  brut,  car  on 
ignorait  encore  la  manière  de  le  purifier.  L'ouvrage  de  Marco- 
Greco  date  du  ix*  ou  du  x®  siècle. 

Impérial  Powder.  —  Voir  Schiiltze, 
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Indurite.  —  Cette  poudre  sans  fumée,  composée  de  coton- 
poudre  et  de  nitrobenzine,  est  due  au  professeur  G.-E.  Munroe^ 
de  Newport  (États-Unis  d'Amérique).  AGn  d'éliminer  la  nitrocel- 
lulose  soluble  le  plus  complètement  possible,  Tinventeur  fait  subir 
au  coton-poudre  une  série  de  lavages  à  Talcool  méthylique;  il 
emploie,  à  cet  effet,  un  appareil  ingénieux  dans  lequel  le  liquide, 
distillé  dès  qu'il  a  servi,  peut  être  employé  à  nouveau. 

Le  coton-poudre  est  dissous  dans  une  quantité  de  nitrobenzine 
qui  varie  entre  90  et  180  0/0  de  son  poids  ;  on  peut  ajouter  des^ 
sels  oxydants.  Le  produit  obtenu  est  laminé  à  chaud,  entre  des 
cylindres,  et  granulé  ou  bien  transformé  en  cubes  ;  il  acquiert 
une  dureté  considérable,  due  probablement  à  Télimination  de  la 
nitroglycérine. 

(Brevet  anglais  n°  580,  du  11  janvier  1893.) 

luexplosible  Cahuc.  —  Voir  Safety  blasling  poicder. 

Inflammation  (Point  d')  des  explosifs.  —  Voir  Point  d'in- 
flammation des  explosifs. 

Influence  (Explosions  par).  —  Voir  Explosiom  sympa- 
thiques. 

Inosite  nitrée*  —  Voir  Nitrinosiie. 

Instantané  (Cordeau).  —  Synonyme  de  cordeau  détonant. 

International  Po'wder  Co,  (The),  à  New- York,  a  fait  bre- 
veter les  poudres  sans  fumée  suivante  : 

Nitroglycérine 66,75  51,02 

Trinîtrocellulose 22,25  34,01 

Azotate  de  baryum 10,60  13,61 

Urée 1 ,00  1 ,36 

100,00      100.00 
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On  ajoute  une  petite  proportion  de  vaseline  ou  de  gomme  fossi- 
lisée de  Kauri. 

[Brevet  anglais  n*»  i  .276  (1895),  accepté  le  3  août  1895.] 

International  Poi^der  Co.  (The)  a  proposé  Temploi  d'une 
poudre  sans  fumée  composée  de  nitrocellulose  sous  forme  colloï- 
dale. La  caractéristique  de  cette  nitrocellulose  est  de  renfermer 
13,10  0/0  d  azote  au  minimum  et  d'être  soluble,  néanmoins,  dans 
Téther  alcoolisé,  à  raison  de  93  0/0  au  moins (*)  ;  un  tel  composé, 
évidemment,  est  susceptible  de  donner  d'excellents  résultats. 

[Brevet  anglais  n*  23.232  (1901),  accepté  le  9  février  1901.] 

Intoxication  par  les  explosifs.  —  Voir  Emploi  des  substances 
explosibles,  p.  362. 

lodamide  ou  iodure  d'azote  [Az  P).  —  Poudre  d  un  brun 
noir,  très  instable  quand  elle  est  sèche,  et  détonant  avec  violence 
sous  rinfluence  du  moindre  contact,  filt-ce  celui  d  une  barbe  de 
plume  ;  la  projection  de  quelques  grains  de  sable  suffit  pour  pro- 
duire une  violente  détonation.  Ce  corps  est  dangereux,  même  à 
rétat  humide. 

La  décomposition  explosive  met  en  liberté  les  deux  corps 
simples  qui  constituent  Tiodure  d'azote  ;  c'est  ce  qui  explique  la 
brusquerie  de  ses  effets.  Cette  brusquerie  est  telle  qu'on  n'a  pu 
faire  de  cet  explosif  Tobjet  d'aucune  application   industrielle. 

La  préparation  de  Tiodure  d'azote  s'effectue  en  triturant  avec 
précaution,  dans  un  mortier,  de  l'iode  avec  un  grand  excès  d'am- 
moniaque liquide  concentrée.  Si,  d'autre  part,  on  fait  passer  du 
gaz  ammoniac  sec  sur  de  l'iode,  on  obtient  un  liquide  bleu 
répondant  à  la  formule  n  (AzIPP)  ;  la  valeur  de  n  augmente  à 
mesure  que  la  température  diminue. 

(1)  Pour  ce  qui  concerne  la  solubilité  des  nitrocelluloses,  voir  la  rubrique 
spéciale  consacrée  à  celles-ci. 
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J  (Poudre  de  chasse  sans  fumée,  dite  du  type).  —  Cette 
poudre  pyroxylée,  inventée  par  M.  Bruneau  et  fabrîqu<'e  en  France, 
est  postérieure  à  la  poudre  pyroxylée  type  S.  Elle  renferme 
83  0/0  de  nitrocellulose  et  17  0/0  de  bichromate  d'ammoniaque.  On 
emploie  ce  second  ingrédient  dans  le  but  d'obtenir  une  combustion 
aussi  complète  que  possible  et  de  prévenir  ainsi  les  inconvénients 
dus  aux  particules  très  dures  que  laissent,  dans  les  armes,  les 
poudres  pyroxylées  contenant  une  certaine  proportion  de  nitrate. 

La  poudre  J  se  présente  sous  la  forme  de  grains  irréguliers, 
anguleux,  de  couleur  brune,  et  plus  durs  que  la  poudre  noire.  Il 
en  existe  quatre  variétés  :  n°  0  pour  armes  de  guerre,  n°  1 
et  n"  2  pour  armes  de  chasse  et  n°  3  pour  pistolets  et  revol- 
vers. Les  essais  auxquels  on  les  soumet  avant  leur  mise  en 
vente,  s'effectuent,  pour  les  trois  premières,  avec  un  fusil  de 
calibre  16  et  des  cartouches  de  65  millimètres  de  longueur.  Voici 
les  indications  relatives  à  la  poudre  J,  ainsi  qu'aux  conditions 
imposées  lors  des  essais  : 


TYPE 
de  poudre  J 

Nombre  de 

grains   par 

gramme 

Densité 
r.-elle 

Donsllé 

gravimé- 

trîque 

Poids 
de  la  charge, 
en  grammes 

Vitesse, 
on  mètres 

Pression  maz. 

en  kilogr.  par 

cenlim.  carré 

X'^0 

N«  1 
N°2 
N°  3 

300 

()00 

1250 

2000 

1,020 
1,590 
1,560 
l,i35 

0,740 
0,710 
0,680 
0,530 

2,80 
2,80 
2,60 

220  à  230 
240  à  2:iO 
24:-.  à  2r»o 

350 
500 
500 

La  poudre  J  donne  une   fumée   foncée   moins  désagréable  que 
celle  de  la  poudre  S,  et  qui  se  dissipe  rapidement.  Le  résidu  con- 

25 


"  V"-^ 
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sîste  en  une  poussière  de  couleur  vert  sombre  qui  n'adhère 
pas  au  canon  de  Tarme.  Sous  la  forme  pulvérulente,  elle  absorbe 
rhumidité  plus  facilement  que  la  poudre  S,  mais,  en  T^artouches^ 
il  n'y  a  pas  de  différence  ;  on  la  vend  avec  une  dose  d'humi- 
dité moyenne  de  3  0/0  environ. 

Lors  d'expériences  faites  avec  la  poudre  J  soumise  préalablement 
à  un  séchage  prolongé,  la  charge  ayant  été  augmentée  de  0»%2, 
la  pression  ne  fut  pas  supérieure  à  600  kilogrammes,  ce  qui 
est  au-dessous  de  la  limite  admise  pour  les  armes  de  calibre  if». 

Jaffé.  —  Voir  Glyc^nne, 

Jahn,  Jahnite,  Jaline.  —  Voir  JbAntïe. 


'  Janite.  —  Poudre  de  mine  ordinaire,  à   gros  grains,  imbibée 

^      '  de  nitroglycérine.  Cette  poudre  a  été  employée  pendant  quelques 

■ 

m/    j  temps  aux  travaux  d'excavation  de  l'isthme  de  Corinthe. 

J&roliinek.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Jaune  (Poudre).  —  Poudre  à  base  de  nitrolignine,  destinée  aa 
tir,  et  brevetée  par  M.  Darapsky. 

Jaune  de  chrome.  —  Synonyme  de  chromate  de  plomb. 

J.  B.  (Poudras).  —  Poudres  sans  fiunie  brevetées  par 
MM.  Johnson  et  Borland  et  fabriquées  à  Greenhite  (Kent),  depuis 
1888,  par  la  '*E.C."  Powder  Co.,  Ltd.  En  voici  la  composition  : 

Poadrt  Poudre 

d«  de 

gverre  ch«M« 

Nitrocellulose 50  50 

Nitrate  de  potasse 49-  22 

Nitrate  de  baryte »  25 

Amidon  torréfié  ou  noir  de  fumée.  10  3 

10)  100 
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La  masse  ayant  été  transformée  ea  grains  ou  en  blocs,  on 
Timprègne  d*une  solution  de  camphre  dans  la  benzine  ou  tout 
aiilre  dissolvant  ;  les  proportions  sont  de  1  partie  de  camphre 
(seul  ou  additionné  de  phénol)  et  de  5  dissolvant  pour  10  par* 
ties  du  mélange.  On  fait  évaporer  d*abord  le  dissolvant,  à  une 
chaleur  douce;  puis  le  camphre,  en  chauffiànt  à  une  tempé- 
rature n'excédant  pas  100°. 

D'après  le  brevet  anglais  n°  8.951,  accepté  le  24  juillet  1885, 
le  traitement  que  nous  venons  de  décrire  donne  à  la  poudre  le 
degré  voulu  de  dureté  et  de  densité  ;  il  permet,  en  outre,  de 
régler  Ténergie  de  Texplosif.  Ce  résultat  est  attribué  à  une  sorte 
d'action  gélatinisante  que  le  camphre  exerce  sur  la  nitrooellulose, 
lorsque  ces  deux  substances  sont  chauffées  ensemble  au-dessous 
de  100*^.  Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  remarquer  que  ce  principe 
est  distinct  du  principe  général  de  gélatinisation  de  la  nitrocel- 
Ittlose  au  moyen  d'un  dissolvant. 

LblE.C.  Powder  Company^ s  Sporlmg  Powder,,  J,B.  Patent 
(poudre  de  chasse),  additionnée  d'outremer  comme  ooiovant,  a 
cessé  d'être  fabriquée  depuis  1889.  La  poudre  de  guerre  :  E.  C. 
Powder  Comptxgny's  Rifle  Powder,  J,  B.  Paient^  est  la  seule  qui 
subsiste.  L'outremer  est  remplacé  par  du  noir  de  fumée  ou  du 
charbon  de  bois. 

Voir  BorUmd. 

J.C.  P.  (Poudre).  —  Voir  Plastoménùe. 
Jeffers.  —  Voir    Waffle  powder. 

Je^el.  —  Voir  Munroe. 


Jodlbauer.  —  Voir  Azote  {Dosage  det). 


Jolmite.  —  Composition  : 


■▼'"#'5*~i< 
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« 

Nitrate  de  potasse 75  70,00 

Soufre iO  12,00 

Lignite 10  17,00 

Chlorate  de  potasse 2  0,40 

Picrate  de  soude 3  » 

Acide  picrique »  0,30 

Carbonate  de  soude »  0,30 

100,00        100,00 

Cette  poudre  de  mine,  brevetée  par  M.  A.  Jahn,  se  fabrique 
en  Autriche.  Les  proportions  des  divers  ingrédients  peuvent 
être  modifiées. 

Johnson  a  fait  breveter  une  composition  pour  amorces,  iden- 
tique à  celle  que  nous  décrivons  sous  la  rubrique  Alexander, 
(Brevet  anglais  n«  2.377,  du  10  octobre  1856.) 

Johnson  et  Borland.  —  Voir  J,  B,  {Poudre), 

Johnson  et  Reid.  —  Voir  E,  C,  {Poudre), 

Jones  a  fait  breveter  un  procédé  ayant  pour  but  de  retarder 
et  de  régler  la  combustion  des  poudres  en  recouvrant  les  grains 
d'une  couche  mince  de  substances  telles  que  la  résine,  un  hydro- 
carbure, un  acide  gras,  la  cire  de  carnauba;  on  en  emploie 
1/2  partie  pour  100  parties  de  poudre.  De  cette  manière,  la  com- 
bustion s'elTeclue  progressivement  et  Faugmentation  de  la  charge 
permet  d'obtenir  un  accroissement  de  vitesse  sans  augmenter  la 
pression. 

^Brevet  autrichien  n*»  1.154  (1897),  accepté  le  20  mars  1897; 
brevet  anghiis  n*>  15.553,  15  juillet  1898  —  15  juillet  1899; 
bri'vet  français  n»  284.491,  29  novembre  1898  —  7  avril  1899; 
Iirevcl  allemand  n"  120.201,  du  l'*'"  décembre  1898.1 


Jones  Dynamite).  -^  Cet  explosif,  autorisé  dans  la  colonie 
de  Victoria,  renferme  30  à  35  0  0  de  nitroglycérine;  Tabsorbanl 
est  un  mélange  de  kieselguhret  de  sulfate  de  chaux. 


JONES   ET   WILLCON.    —   JUTE   MTRÉ  389 

Jones  et  'Willcon.  —  Voir  Délonafeurs. 

Judson  (Dynamites  ou  poudres).  —  Explosifs  brevetés  en 
1876  et  fabriqués  à  Drakesviile  (New-Jersey).  —  Composition  : 


Nitrate  de  soude 

Nitroglycérine 

Soufre 

Charbon  bitumineux 


CM 

ou  RRP 

3F 

64 

20,00 

5 

53,90 

46 

14,50 

15 

12,60 

100        100,00 


Les  poudres  Judson  sont  puissantes,  eu  égard  à  leur  faible 
teneur  en  nitroglycérine.  Ce  résultat  proviendrait  de  ce  que 
la  nitroglycérine,  non  absorbée  par  les  composants  solides  de 
la  même  manière  que  dans  les  dynamites,  en  recouvre  simple- 
ment  les  particules  (qu'il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  réduire  en 
poudre  impalpable). 

L'addition  de  la  nitroglycérine  s'eiïectue  après  le  mélange  des 
ingrédients  solides  et  leur  transformation  en  grains  fins  et  ho- 
mogènes. La  fabrication  des  poudres  Judson  est  dangereuse  ; 
leur  maniement  Test  moins. 

Effet  explosif  sous  Tcau  :  41  et  62  (essais  du  général  Âbbot), 
la  dynamite  n®  1  valant  100. 

Jupiter  (Dynamite).  —  Nom  donné  à  une  sorte  de  dynamite 
n^  2,  analogue  à  la  poudre  Vulcaine  ou  Neptune. 

Justice  a  proposé  (1888)  le  mélange  d'un  nitrate  avec  du  chlo- 
rate de  potasse,  pétri  avec  de  la  paraffine  ou  de  la  naphtaline. 

Jute  nitrè.  —  Voir  Nitrojvte, 
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Kieselguhr.  —  Voir  Dynamite. 

Rinètite.  —  Cet  explosif,  breveté  par  MM.  Pétry  et  Fallens- 
tein,  se  présente  sous  lu  forme  d'une  masse  plastique  de  couleur 
orangée,  exhalant  Todeur  caractéristique  de  la  nitrobenzine. 
On  la  prépare,  à  Dtiren  (Allemagne),  en  gélatinisant  la  nitroben- 
zine par  Taddition  d'une  petite  quantité  de  nitrocellulose  soluble. 
On  incorpore  ensuite,  en  pétrissant  à  la  main,  du  chlorate  de 
potasse  finement  pulvérisé  et  du  sulfure  d'antimoine  précipité. 

Voici  les  pro[)ortions  du  mélange  : 

Nitrobenzine 16,00  à  21,00  p.   400 

Chlorate  de  potasse  . . .  75,00  à  82,^        » 

Nitrocellulose 0,75  à    1,00 

Sulfure  d  antimoine  . .  1,00  à    3,00 


» 


Le  rôle  du  sulfure  d'antimoine  est  de  régulariser  l'explosion  et 
de  la  rendre  plus  complète;  il  peut  être  remplacé  totalement  ou 
partiellement  par  du  salpêtre. 

L'explosion  de  la  kinétite  demande  une  température  très  élevée  ; 
à  l'air  libre,  on  ne  peut  l'obtenir,  en  général,  par  la  chaleur 
seule.  La  kinétite  n'est  pas  très  sensible  à  l'action  de  l'eau  ;  toute- 
fois, si  cette  action  est  prolongée,  le  chlorate  se  dissout,  laissant  un 
résidu  inexplosible.  Si  on  expose  alternativement  la  kinétite  à 
l'action  de  Tair  humide  et  de  l'air  sec,  le  chlorate  de  potasse 
cristallise,  ce  qui  rend  l'explosif  excessivement  sensible. 

La  kinétite  est  très  sensible  à  la  friction  et  la  percussion  com- 
binées. En  outre,  son  instabilité  est  tellement  considérable  qu'elle 
peut  faire  explosion  sans  cause  apparente. 

(Brevet  anglais  n*  10.396,  du  6  juillet  1884  ;  brevet  français 
no  163.256,  des  11  juillet  1884  et  23  octobre  1886. 

BLing  Poi^der  Company  (The),  à  Cincinnati (Ohio),  fabrique 
plusieurs  variétés  de  poudres  de  mines,  ainsi  que  les  Kings 
Smokeless  et  Semï-Smokeless  Poxcders;  comme  explosif  puissant, 
la  Rex  Poioder. 


Mk; 
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Kirk.  —  Voir  Kelly. 

Kitchen.  —  Voir  Ci/cène, 

KjeldahL  —  Voir  Azole  [Dosage  de  /'). 

K.  M.  P.  (Poudre).  — Yo'w  Plaslomém'le. 

Knab  a  proposé  lo  malaxage  du  nitrate  de  soude  avec  I  0  0 
d'huile,  à  l'effet  d'en  atténuer  les  propriétés  hygroscopiques.  Le 
rapport  éiabli  à  ce  sujet  par  la  Commission  des  substances  explo- 
sives n'a  pas  été  favorable. 

Knaffl  (Poudre).  —  Composition  : 

Chlorate  de  potasse , 40 

Nitrate  de  potasse 26 

Soufre 18 

Ulmale  d'ammoniaque iO 

100 

L'ulmate  ou  humate  d'ammoniaque  est  un  composé  de  couleur 
brune,  que  l'on  obtient  en  soumettant  à  l'action  de  la  vapeur 
surchauffée  un  tissu  de  coton  et  de  laine;  le  coton  reste  intact  et 
la  laine  se  transforme  en  ulmate  d'ammoniaque,  que  Ton  enlève 
facilement  à  l'aide  d'un  battoir. 

La  poudre  Knaffl  présente  l'inconvénient  d'être  trop  sensible. 

Kohlencarbonit.  —  Voir  Carhonite. 

Kôhler  (Poudre).  —  Poudre  chloratée  contenant  du  soufre  et 
du  charbon  de  bois. 

* 

Kolbe  a  fait  breveter  un  explosif  de  sûreté  composé  de  nitro- 
glycérine additionnée  de  carbonate,  d'oxalate  ou  de  chlorate 
d'ammoniaque  ;  la  proportion  de  sel  ne  peut  dépasser  20  0/0. 
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Kolf  (Poudre)  ou  Kolfite. —  Poudre  sans  fumée  brevetée  par 
M.  Hubert  Kolf,  de  Bonn,  et  obtenue  par  la  nilrificalîon  de  subs- 
tances diverses  telles  que  les  farines  de  céréales,  drèches,  mousse 
des  bois  ou  d'Islande,  aiguilles  de  conifères,  tourteaux,  résidus 
<l'amidonnerie,  de  brasserie,  de  distillerie,  de  sucrerie,  etc. 

Ces  substances  sont  traitées  d'abord  par  l'hydrogène  sulfuré, 
les  polysulfures  ou  les  sulfates  alcalins,  sous  une  pression  de  cinq 
atmosphères.  On  ajoute  ensuite  du  salpêtre,  et  on  imbibe  le 
mélange  d'une  solution  de  nitrobenzine. 

(Brevet  français  n**  206.198,  du  7  juin  1890;  brevet  allemand 
K  n°  7.838,  3  mai  —  4  décembre  1890.) 

La  Kolf'^s  Powder,  telle  qu'elle  est  admise  en  Angleterre,  se 
compose  de  nitrocellulose  à  laquelle  on  additionne,  à  poids  égal, 
un  mélange  de  nitrolignine  et  de  nitramidon.  Ayant  gélatiBÎsé  la 
masse  au  moyen  d'un  dissolvant  approprié,  on  ajoute  du  sal- 
pêtre, en  proportion  ne  pouvant  excéder  ^5  0/0,  ainsi  que  0,5  0/0  de 
soufre.  La  poudre  se  présente  sous  la  forme  de  petites  feuilles 
minces,  à  peu  près  carrées,  et  de  couleur  brun  verdâtre. 

M.  Kolf  a  proposé  également,  sous  le  nom  de  Kolf* s  Blasting 
Poioder  (poudre  de  mine),  le  mélangé  des  substances  nitrifiées 
ci-dessus  indiquées  avec  de  la  nitroglycérine,  de  la  nitromélasse 
ou  du  nitrosucre,  ainsi  que  d'autres  ingrédients.  La  masse  est 
<;haufTée  et  réduite  par  pression  aux  dimensions  voulues.  Voici  les 
proportions  indiquées  : 

Substances  nitrifiées KO 

Nitrosucre 38 

Nitroglycérine 8 

Salpêtre à 

Aniline 2 

lOÔ 
(Brevet  anglais  n°  22.739,  du  10  décembre  1892.) 

Kôlner  Dynamit  Fabrik  (Die)  a  fait  breveter  : 

1°  L'emploi    de    nitrate     d'ammoniaque    en     solution    dans 
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Vanimoniaque  liquide,  en  vue  du  remplacement  total  ou  partiel  de 
la  nitroglycérine. 

2^  La  production  du  nitrate  d'ammoniaque  au  moyen  des 
vapeurs  d'acide  azotique  qui  se  dégagent  lors  de  la  fabrication  de 
la  nitroglycérine,  ces  vapeurs  étant  introduites  par  le  bas  dans 
une  tour  à  coke,  où  l'on  fait  couler  de  l'ammoniaque  en  sens 
inverse;  ces  solutions  sont  concentrées  jusqu'à  la  cristallisation. 

3**  L'imprégnation  de  cartouches  explosibles  au  moyen  d'oléate 
ou  de  manganate  d'alumine,  afin  d'en  diminuer  la  rigidité. 

(Brevet  français  n°  169.406,  du  6  juin  1885.) 

m 

Kôln-Rott-weiler-Sicherheits-Sprengpulver  {Poudre  de 
sûreté  de  Cologne-Rottioeil),  —  Cet  explosif,  fabriqué  par  la  So- 
ciété Vereinigte  Kôln-Rotttceiler  Pulvererfabriken,  a  donné  des 
résultats  favorables  lors  des  essais  officiels  allemands  de  1897, 
en  présence  du  grisou  et  des  poussières  de  houille.  En  voici  la 
composition  : 

Nitrate  d'ammoniaque 93,00 

Huile  végétale ■ 4,90 

Soufre 1,20 

Nitrate  de  baiyum 0,90 

100,00 

Kônig  (Le  D'  J.-B.),de  Berlin,  a  proposé  de  nitrifier  les  hydro- 
carbures divalents,  à  point  d'ébullition  élevé,  provenant  de  la  dis- 
tillation de  la  houille  ou  des  schistes  bitumineux,  ou  bien  des 
résidus  des  raffineries  de  pétrole.  On  fond  avec  du  nitrate  d'am- 
moniaque et  un  peu  de  naphtaline  le  produit  ainsi  obtenu  ;  après 
refroidissement,  on  obtient  une  poudre  cristalline  rouge  brun, 
assez  homogène.  On  emploie  les  termes  les  plus  élevés  de  la 
série  C°H^°  :  paraffine,  ozokérite,  etc. 

(Brevet  allemand  K  n^  7.743,  l*-*  avril  —  4  décembre  1890.) 

Kônig  a  fait  breveter  les  mélanges  composés  c'e  nitrate  d'am- 
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moniaque   additionné  de  résine,  de  paraffine  ou   de  cire.  Ces 
mélanges  diffèrent  peu  de  la  westphalite. 
(Brevet  anglais  n""  3.024,  du  i2  février  1894.) 

Kônigs  a  fait  breveter  un  mélange  destiné  a  maintenir  secs 
les  explosifs  empaquetés  et  à  servir  ensuite  comme  bourrage.  En 
voici  la  composition  : 

Gravier,  sable,  etc 28,57 

Chlorure  de  calcium 7 1 ,43 

100,00 
(Brevet  français  n<*  2^.416,  17  avril  —  18  juillet  1893.) 

KÔppeL  —  Voir  Vulcanite. 

Kosmanii  a  fait  breveter,  comme  succédané  des  substances 
explosibles,  une  cartouche  dont  le  principe  consiste  à  produire  an 
volume  considérable  d'hydrogène  par  Taction  de  Tacide  sulfu- 
rique  dilué  sur  des  poussières  de  zinc.  Ce4)rocédé,  qui  n^est  pas 
entré  dans  le  domaine  de  la  pratique,  présente  le  grave  incon- 
vénient d'engendrer  un  gaz  très  inflammable. 

Kraft  (Poudre).  —  Dynamite  présentée  par  C.-G.  Bjorkman, 
et  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglyoï^rine 55,36 

Chlorate  de  potasse 16,96 

Nitrate  de  potasse 15,18 

Liège  concassé ^ 12,50 

100,00 

Kratites.  —  Sous  cette  dénomination,  M.  Âlvisi  a  fait  breveter 
une  série  de  mélanges  à  base  de  perchlorate  d'ammoniaque.  Certains 
d'entre  eux  sont  employés  comme  détonateurs. 

Les  nitrokr alites^  explosifs  destinés  aux  applications  indus- 
trielles ou  militaires,  comprennent  plusieurs  variétés  : 
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a)  Mélanges  coDtenant  de  la  nitroglycérine,  sans  autre  ingré- 
dient ; 

b)  Mélanges  contenant  de  la  nitrocellulose,  avec  ou  sans  addi- 
tion de  substances  inertes  ou  actives  ; 

e)  Mélanges  renfermant  une  dynamite  ou  bien  une  gélatine 
explosible. 

L'inventeur  désigne  sous  le  nom  de  polykratites  les  mélanges 
explosifs  quelconques  à  base  d'une  substance  oxydante  :  nitrate, 
chlorate,  etc.,  substance  à  laquelle  est  substitué  le  perchlorate 
d'ammoniaque. 

(Brevet  anglais  n«  25.828,  7  décembre  1898  —  7  décembre  1899.) 

Kratosite.  —  Explosif  nitré  dont  la  fabrication  a  été  récemment 
autorisée  en  Angleterre. 

Krebs.  —  Voir  Lithofr acteur. 

Krûmmel  (Dynamites  de).  —  Brevetées  par  M.  Zanky,  ces 
dynamites  renferment  de  30  à  50  0/0  de  nitroglycérine.  L'absor- 
bant est  un  mélange,  en  proportions  variables,  de  kieselguhr  et 
de  sciure  de  bois  séchée  et  nitrifiée.  Elles  sont  de  couleur  brune. 

L^usine  de  Krflmmel,  près  Hambourg,  fut  construite  par  Nobel 
avant  l'invention  de  la  dynamite. 

Kubin,  à  Prague,  a  fait  breveter  un  explosif  de  sûreté  répondant 
à  la  composition  suivante  : 

Azotate  d'ammoniaque 75  ti  95  pour  100 

Nitrate  d'aniline 25  à    5        » 

Il  est  facultatif  d'ajouter  à  ce  mélange  20  0/0  d'oxalate,  de 
chlorate  ou  de  sulfate  d'ammonium. 

Le  brevet  de  M.  Kubin  revendique  le  mélange  des  nitrates  de 
potasse,  soude  ou  ammoniaque,  avec  les  nitro  amido  dérivi's 
(nitrate  des  amido-dérivés)  du  benzène,  toluène,  xylène,  naphtalène. 

(Brevet  allemand  K  n^  10.844,  8  juin  —  20  décembre  1893  ;  bre- 
vet anglais  n°  iLo02,  du  7  avril  1894.) 
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Kubin  et  Sierch  ont  fait  breveter  un  explosif  de  sûreté  formé 
de  dynamite,  que  Ton  additionne  de  20  à  50  0/0  de  chlorure  ou  de 
sulfate  d'ammoniaque,  ou  bien  du  mélange  de  ces  deux  sels.  Cet 
explosif  est  basé  sur  le  principe  des  tcetterdynamites, 

(Brevet  anglais  n«  3.759,  du  10  mars  1884.) 

Kubin  et  Sierch.  —  Voir  écrasUe. 

Kuhlmann.  —  Voir  Nitrocellulose. 

Kuhn.  —  Voir  Emploi  des  substances  eœplosihles. 

KuhxLt.  —  Voir  Deissler, 

Kûp  (Poudre).  —  Mélange  de  80  0/0  de  nitrate  de  baryte  avec 
du  soufre  et  du  charbon. 

Kynite.  —  Composition  : 

Nitroglycérine 25  à  27  pour  100 

Azotate  de  baryum 30  à  36        » 

Farine  de  bois 40  à  43        » 

Carbonate  de  sodium 0,5  au  plus. 

Le  brevet  relatif  à  la  kynite  prévoit,  en  outre,  Taddition  d*line 
quantité  d'oxalate  neutre  d'ammoniaque  comprise  entre  0,5  et 
10  0/0. 

Cet  exploaif,  inventé  par  M.  A.-T.  Cocking,  directeur  à  la  so- 
ciété Kynoch,  Ltd.,  figure  sur  la  liste  de  ceux  dont  Tusage  est 
permis  dans  les  charbonnages  grisouteux  ou  poussiéreux.  L'auto> 
risation  est  subordonnée  à  l'emploi  d'une  cartouche  non  imper- 
méabilisée en  parchemin  végétal,  et  d'un  détonateur- contenant 
au  minimum  1  gramme  de  composition  à  80  0/0  de  fulminate  de 
mercure  et  20  0/0  de  chlorate  de  potasse. 

[Brevet  anglais  n*  28.889  (1806),  accepté  le  16  octobre  18»7.] 

Kynoch  Gelignite.  —  Voir  GeCignite, 
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Kynoch,  Limited.  —  Cette  puissante  Société,  dans  ses 
usines  de  Kynochlown  (Essex)  et  de  Ferry bank  Arklow  (Irlande), 
produit  la  dynamite,  la  gélignite,  le  coton-poudre,  la  kynite,  la 
cordite,  la  poudre  sans  fumée  de  Kynoch,  ainsi  que  les  muni- 
tions de  guerre  et  de  chasse. 

La  guerre  Sud- Africaine  n'aura  guère  causé  de  préjudice  aux 
intérêts  des  actionnaires  de  la  société  Kynoch,  Ltd.  :  au  cours  de 
rassemblée  du  12  juin  4901,  M.  Arthur  Chamberlain,  président 
du  Conseil  des  directeurs,  a  annoncé  un  bénéfice  de  4  100.275^ 
(plus  de  deux  millions  et  demi)  pour  l'exercice  écoulé,  bénéfice 
suffisant  pour  permettre  de  payer  sept  fois  la  part  d'intérêt  due 
aux  actions  privilégiées. 

Kynoch  (Poudre  de  chasse  sans  fumée  de).  —  Poudre 
de  composition  complexe,  se  présentant  sous  la  forme  de  grains  de 
petites  dimensions  et  d'une  belle  teinte  jaune  rouge.  Cette  poudre 
renferme  de  la  nitrocellulose  sous  forme  de  coton- poudre  et  de 
coton-collodion,  des  nitrates  de  potasse  et  de  baryte,  un  alcali,, 
des  hydrocarbures  et  de  la  terre  de  Sienne  brûlée. 

La  fabrication  date  de  1899. 


L 


La  (Poudre),  —  Poudre  sans  fumée,  composée  uniquement  de- 
nitrocellulose.  Avec  des  charge»  de  2»',30  à  2«',45,  on  obtient  : 

a)  Dans  le  Mauser  belge  (7""»,65),  Vo  =  600,  avec  une  pression 
moyenne  de  1.800  atmosphères; 

ô)DansIe  Mauser  espagnoloubrésilien(7millimètres^,V28=685^ 

avec  une  pression  moyenne  de  2.100  atmosphères 


'7f-~'-»?^ 
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Voici  d'autres  essais  effectués  avec  ces  poudres  : 


CANONS  DE  : 

Charges 

V» 

Pressions 

87  millira. 
120 

loO  long  (6  pouces) 
210  (8  pouces) 

57  (Hotchkiss) 

8o0  gr. 
2,200  » 
9,000  « 
13,000  » 

450  » 

%M  %m  %» 

.>D.l 

518 
620 
576 

607 

noo*^*- 

1400 
1700 
1620 
1967 

La  poudre  L3,  ainsi  que  la  poudre  L3  grapliiléc  et  la  poudre  Lj^. 
est  fabriquée  à  Wetteren  (Belgique)  par  la  Société  Cooppal  et  Co. 
Elle  porle  également  la  dénomination  de  poudre  Libbrecht,  du  nom 
de  ringénieur  qui  dirige  cet  importaut  établissement. 

LackoYic.  —  Voir  Fuloph, 
Lactose  nitrée.  —  Voir  Nitrolactose, 

Lafaye  a  fait  breveter  l'application  de  la  pâte  de  bois  chimique- 
ment pure  à  la  fabrication  des  explosifs  à  base  de  nitrocellulose^ 
dans  le  but  d'abaisser  le  prix  de  revient  de  ces  substances. 

(Brevet  français  n'»  192.369,  13  août  —  29  octobre  1888.) 

Laflin  and  Rand  Po'wder  Co.  —  Celte  société,  dont  le  pre- 
mier  établissement  fut  érigé  à  Orange  (N.-J.,  Etats-Unis  d'Amé- 
rique), en  1808,  a  pris  une  extension  très  considérable.  La  poudre 
sans  fumée  qu'elle  fabrique  à  Pumpton,  destinée  aux  armes  de 
guerre  ou  de  chasse,  se  recommande  par  sa  grande  résistance 
aux  écarts  de  température,  ainsi  qu'aux  influences  atmosplïé- 
riques. 

h'Oramje  Powder  est  une  poudre  noire  avantageusement  con- 
nue aux  Etats-Unis.  Elle  comprend  les  variétés  dites  Orarifje 
Extra  Sporthif/^  Oratuje  Spécial^  Orange  Bucking  et  Orange  ligh- 
ting.  Les  poudres  de  mine,  A  et  B,  existent  en  grains  qui  passent 
duG(]  [coarsest^  les  plus  gros)  au  FFFFFF   ffuest^  les  plus  fins). 
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Ce  sont  des  poudres  noires,  respectivement  au  nitrate  de  potasse 
et  au  nitrate  de  soude. 

Voir  Allas  Powder  et  Electricité  [Application  de  V)  au  tirage 
des  mines). 

Lagot.  —  Yoir  Allumeurs  de  sûreté  ei  Emploi  des  substances 
explosibles. 

Lake,  à  Londres,  a  fait  breveter  les  poudres  de  mine  sui- 
vantes : 

Nitrate  de  sonde 76  58  74 

Nitronaphtaline 8  8  » 

Nitrophénol 16  34  10 

Soufre >'  »  8 

Charbon  de  bois »  »  4 

Résine >»  »  4 

iOO        100        100 
(Brevet  anglais  n»  23.007,  du  25  novembre  1894.) 
Laligant.  —  Voir  Sanlaville. 

Lambotte  a  fait  breveter  un  explosif  décomposition  assez  com- 
plexe, obtenu  en  nitrifiant  des  glucoses  ou  des  sucres  additionnés 
d'une  quantité  fort  restreinte  de  sulfure  de  carbone  et  d'oxyde  de 
plomb.  On  ajoute  un  mélange  de  sciure  de  bois  avec  du  sulfate 
de  baryte,  ainsi  que  d'autres  matières  encore. 

(Brevet  français  n""  152.285,  du  24  novembre  1882.) 

Lamm.  —  Voir  Bellite^  Mèches  de  sûreté  et  Nilrolite, 

Lamm  a  proposé  les  mélanges  suivants,  analogues  à  la  bellite  : 

A  B  C  D 

Bini  trobenzine 1 ,00  1 ,00  1 ,00  1 ,00 

Nitrate  d'ammoniaque . .  1 ,90  »  »  » 

»       de  potasse »  0,96  »  » 

»       de  baryte »  »  1 ,24  » 

»       de  soude »  »  0,81  » 

*26 
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Lrannn*  a  fait  breveter  I*einploî  d«  cire  de  eamanba  on  de  pal- 
mier (soit  seule,  soit  mélangée  avec  d'autres  sobsiaDces),  comme 
enduit  protecteur  poar  explosifs.  L^inTentenr  a  surtout  en  vue 
ceux  qui  renferment  des  sels  hygroscopiques  ou  simplement 
solubles  dans  Teau  :  chaque  particule  se  trouve  recouverte 
de  cire,  par  suite  de  la  contraction  sensible  que  celle-ci  subit  en 
se  solidifiant. 

(Brevet  français  n^"  192^.974,  du  14  septembre  4888.) 

Lamy.  —  Voir  Soufre. 

Lancashire  Explosives  Co.,  Ltd.  —  Voir  BellUe, 

Lances  à  feu.  —  On  désigne,  sous  ce  nom,  des  cartouches  ou 
fourreaux  de  papier  roulés  et  collés,  remplis  d-'une  composition 
renfermant  du  pulvérin,  du  salpêtre  et  du  soufre  et  qui  possède  la 
propriété  de  ne  pas  s'éteindre  à  la  pluie  ;  ces  cartouches  peuvent 
ainsi,  en  cas  de  mauvais  temps,  servir  à  enQammer  les  charges 
des  canons  ou  toute  espèce  d'artifice,  et  remplacer  les  cordes  à 
feu  que  nous  décrivons  ci-avant.  Leur  longueur  est  de  40  centi- 
mètres environ  et  leur  diamètre,  de  15  millimètres  ;  la  durée  de 
la  combustion  varie  de  dix  à  douze  minutes.  La  charge  est 
comprimée,  sauf  à  Tune  des  extrémités,  destinée  à  Tàllumage. 

Les  luhes  à  feu  servent  au  même  usage  que  les  lances  à  feu.  Ce 
sont  des  cylindres  en  papier  au  fond  desquels  se  trouve  une  couche 
de  composition  légère  comprimée,  mesurant  2  centimètres  de 
hauteur. 

Landauer  a  fait  breveter  le  traitement  des  chlorates  ou  des 
perchlorates,  par  enrobement  à  l'aide  de  corps  gras,  hydrocarbo- 
nés et  nitrés.  Voici  les  formules  proposées  : 
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Chlorate  de  potassium  . . . 
Perchlorate  de  potassium 

Goudron 

Soufre 

Binitronaphtaline 

Nitroceliulose 

Huile  de  coco 

Nitroglycérine 

Sciure  de  bois 

Salpêtre 

Azotate  d'ammoniaque  . . . 


NM 


10 
» 
5 

0,5 
5 
» 
» 

M 
» 


No  2 


5  à  10 

» 

10 

» 

M 

20 

10 

» 
» 


N»3 


oà  10 


2b 

» 

» 
)) 

10 

» 
)> 
» 


N«4 


2à4 

1 

» 
10 

6 

» 
75 

3à6 

» 


N»5 


2à  6 
iOàoO 

» 

10 

» 

» 

» 

)) 
105 

80 


(Brevets  français  n*  216.053,  des  11  septembre  1891,  1"  octobre 
1891  et  6  février  1892;  brevet  anglais  n*»  19.267,  du  7  septembre 
1891.) 

Landin.  —  Voir  Niirate  d'ammoniaque, 

Landsdorf  a  fait  breveter  une  dynamite  à  75  0/0  de  nitrogly- 
cérine, dont  Tabsorbant  contient  5  parties  d'urate  d'ammoniaque 
et  20  de  kieselguhr. 

Il  a  proposé  également  une  poudre  noire  comprenant  73  parties 
de  salpêtre,  9  parties  d  urate  d'ammoniaque,  autant  de  soufre  et 
autant  de  charbon. 

Landskrona  (Poudre  de).  —  Voir  Normale  [Poudre). 
Lanfrey.  —  Voir  Paléine. 

Lauge.  —  Voir  Selioig. 

Lauer.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Launoy  (Poudre.)  —  Poudre  blanche  à  base  de  salpêtre  du 
Chili  additionné  de  sciure  de  bois  ou  de  son  nitrate,  ainsi  que  de 
soufre. 


'■^^ 
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Laurence.  —  Voir  Pîgou, 
Lautemann.  —  Voir  A'Agxtiar, 

Le  Brioquir  (Poudre).  —  Composition  analogue  à  la  poudre 
Flspir. 

Lédérite.  —  Poudre  brevetée  par  M.  Waffen  et  fabriquée  en 

Autriche.  Elle  répond  à  la  composition  suivante  : 

Salpêtre 45 

Plomb  rouge , 20 

Rognures  de  cuir 18 

Soufre ; 15 

Acide  picrique 2 

too 

Legler.  —  Voir  Glyc&ine. 
Lemaitre.  —  Voir  Signaux,  etc. 

Le  Maréchal  a  fait  breveter  la  fabrication  d'une  poudre  obte- 
nue par  le  mélange  à  chaud  de  Tacide  stéarique  ou  palmitique 
avec  le  chlorate  de  potasse,  de  soude  ou  d'ammoniaque  finement 
pulvérisé,  et  le  broyage  du  produit  refroidi.  On  comprime  ensuite 
la  masse  pour  former  un  tout  homogène,  qu'on  granule  avec  on 
sans  addition  de  charbon  de  bois  finement  pulvérisé  ;  cet  ingré- 
dient est  destiné  à  augmenter  Tinflammabilité  du  produit. 

Voici  une  des  formules  proposées  : 

Chlorate  de  potasse 84 

Acide  stéarique 16 

(Brevet  français  n*  167.943,  25  mars  —  Il  mai  i885.) 
Lénite.  —  Mélange  d'acide  picrique  et  de  coUodion. 
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Léonard  a  fait  breveter  les  poudres  sans  fumée  suivantes  : 

»     Nitroglycérine 31,59  70,08 

Nitrocellulose 52,63  23,36 

r^ycopode 10,52  4,67 

Cristaux   d'urée   dissous    dans 

l'acétone 5,26  1,89 

100,00        100,00 

Pour  Tartillerie,  on  ajouté  3,5  0/0  d*huile  de  coton,  en  vue 
d'augmenter  la  résistance  à  Faction  de  Thumidité. 

Cette  poudre  est  fabriquée  par  la  Léonard  Smokeless  Powder 
Company^  de  Manchester  (New-Jersey,  U.  S.  A.). 

(Brevet  américain  n""  507.279,  du  24  octobre  1893;  brevet 
anglais  n*"  20.066,  accepté  le  25  septembre  1893.) 

Leroux.  —  Voir  Flammivore, 

Leroy-Higgiu8«  —  Voir  Am<fricaine  [Dynamité). 

Lesage  et  C**.  —  Voir  Nitrate  d'ammoniaque, 

Leuschel  a  fait  breveter  les  explosifs  obtenus  en  imprégnant 
des  muscinées  (mousses) avec  des  solutions  d'hydrate  de  carbone  : 
glucose,  sucre,  etc.  ;  d'amidon  ou  bien  de  glycérine,  seule  ou  mélan- 
gée avec  un  hydrate  de  carbone.  Le  produit  est  séché,  nitrifié  et 
soumis  à  la  série  des  traitements  habituels. 

(Brevet  allemand  n*  105.877,  du 23  octobre  1898;  brevet  anglais 
n»  8.409,  21  avril  —  15  juillet  1899.) 

Lévulose  nitrée.  —  Voir  Nitrolévulose, 
ItOvrin.  —  Voir  Forcite. 

Le'win  a  fait  breveter  l'emploi,  comme  explosif,  de  la  canne 
à  sucre  nitrée  (ou  résidus  de  canne  à  sucre  nitrés),  soit  seule, 
soit  en  mélange  avec  d'autres  substances.  L'addition  de  nitro- 
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glycérine,  nitrocellulose,  nitrate  de  soude,  farine  de  seigle,  paraf- 
fine,  goudron,  etc.,  donne  Texplosif  dénommé  sandholite. 
(Brevet  français  n"  185.956,  du  20  septembre  1887.) 

L  G  Po'wder.  —  Poudre  noire  anglaise  [large  grain) ^  em- 
ployée dans  les  anciens  canons  et  dont  les  grains  étaient  plus 
petits  que  ceux  de  la  poudre  RLGj.  Cette  poudre  est  une  des 
variétés  des  blank  powders. 

Liardet  a  proposé  un  explosif  obtenu  en  dissolvant  Tacide 
picrique  dans  la  moitié  de  son  poids  de  glycérine  bouillante  et 
ajoutant  une  certaine  proportion  de  bois  réduit  en  poudre,  ainsi 
que  de  salpêtre.  Le  produit  obtenu  a  été  autorisé,  dans  la  colonie 
de  Victoria,  sous  le  nom  de  Nico  Potoder. 

(Brevet  anglais  n»  12.427,  du  6  août  1889.) 

Liardet  a  fait  breveter,  sous  le  nom  de  poudre  Acmé,  un 
mélange  dont  la  préparation  s'effectue  comme  suit  :  on  introduit 
dans  un  malaxeur,  chauffé  extérieurement  à  Teau  bouillante,  de 
la  sciure  de  bois  ou  des  aiguilles  de  pin  pulvérisées.  On  y  ajoute 
un  poids  double  d'acide  picrique,  en  solulion  dans  le  tiers 
de  son  poids  de  goudron  ;  puis,  après  avoir  malaxé,  une  certaine 
quantité  de  chlorate  de  potasse  additionné  de  salpêtre,  et  chauffé 
au  préalable. 

(Brevet  anglais  n°  19.93ri,  du  23  octobre  1893;  brevet  français 
n*  233.681,  27  octobre  1893  —  18  janvier  1894.) 

La  poudre  Acmé  nous  offre  un  exemple  du  danger  des  poudres 
chloratées.  Elle  fut  présentée,  dans  la  colonie  de  Victoria,  en  vue 
d'obtenir  la  licence  d'admission  ;  mais  la  demande  fut  rejetée  par 
M.  Napier  Hake,  Inspecteur  général  des  explosifs,  comme  suite 
aux  expériences  auxquelles  il  avait  procédé;  cette  décision  ne 
put  ébranler  la  confiance  que  l'inventeur  avait  placée  dans  son 
produit.  Les  événements,  toutefois,  se  chargèrent  de  lui  donner 
une  sanction  éclatante  :.  une  explosion  terrible  qui  survint  à 
Melbourne,  le  24  octobre  1893,  coûta  la  vie  à  M.  Liardet.   Le 
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23  mars  suivant,  Tusine  de  YAcme  Pawder  Mauufctotwring 
Company^  à  Pittsburg  (Étais-Unis  d'AniérM|ue),  était  le  ihéàlre 
d'«n  second  accident,  dans  lequel  cinq  personnes  trouvècent  la 
mort.  Pendant  l'espace  de  cinq  anttées,  cinq  explosions  se  pro- 
duisirent dans  la  même  usine,  et  le  nombre  des  personnes  tuées 
ne  fut  pas  inférieur  à  neuf: 

Libbrecht  proposa,  en  1875,  la  fabrication  d'une  poudre 
noire  prismatique,  de  densité  décroissante  de  rintérieur  vers 
Textérieur.  La  poudre  ainsi  obtenue  est  progressive. 

Libbrecht  (Poudre).  —  Voir  L^  [Poudre). 

Librasite.  —  Explosif  à  base  de  perchlorate  d'ammoniaque 
soumis  en  1900  à  des  essais  préliminaires  de  la  part  du  service 
de  rinspection  anglaise  des  explosifs. 

Liebert,  pour  préparer  la  nitroglycérine,  ajoute  au  mélange 
d'acides  nitrique  et  sulfurique,  du  sulfate  de  fer  ou  du  nitrate 
d'ammoniaque. 

(Brevet  français  no  198.726,  du  4  juin  1889.) 

Le  même  inventeur  ajoute  à  la  nitroglycérine  3  à  5  0/0  de 
nitrate  iso-amylique,  ou  soumet  à  la  nitrifîcation  la  glycérine 
additionnée  de  ce  compose  ou  d'alcool  iso-amylique.  Le  produit 
ainsi  obtenu  présenterait  l'avantage  de  ne  point  se  congeler  aux 
températures  les  plus  basses  que  Ton  peut  rencontrer.  En  outre,  il 
serait  moins  sensible  et  plus  puissant  que  la  nitroglycérine  pure. 

(Brevet  français  n®  199.148,  du  24  juin  1889;  brevet  anglais 
no  5.503,  du  30  mars  1889.) 

•LiedbaidLy  à  Stockholm,  a  Iait:breveAer  un  procédé  d'élimipa- 
lien  fractionnée  du  dissolvant  employé  dans  la  fabrieation  de  la 
poudre  sans  fumée  :  ayant  étendu  une  couche  mince,  on  fait  pase 
ser  un  ocHuramt  d'air  chaud  ;  le  dissolvant  évaporé,  on  étend 
une  seconde  couche,  dont  on  élimine  de  même  le  dissolvant.  On 
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continue  ainsi  jusqu'à  obtention  d'une  feuille  d'épaisseur  con- 
venable, que  Ton  transforme  en  grains. 

(Brevet  anglais  n""  27.397,  28  octobre  1898  —  28  janvier  1899  ; 
brevet  allemand  n*"  118.289,  du  25  décembre  1898.) 

Liesch  (Poudre). —  Synonyme  de  Pétralite. 

Lignine  (Dynamite).  —  Nom  générique  donné  à  une  série  de 
mélanges  formés  de  nitroglycérine  et  de  sciure  ou  de  pulpe  de 
bois,  nitrée  ou  non, avec  ou  sans  addition  de  nitrates  minéraux. 

Liljequiat.  — -  Voir  Nobel, 

Limparioht  a  fait  connaître,  en  1888,  les  explosifs  suivants,  qui 
paraissent  présenter  surtout  un  intérêt  théorique  : 

i^  Le  méta-triazobenzine-sulfate  de  baryte,  qui  détone  à  190^  ; 

2^  Le  triazonitrobenzine-sulfate  de  potasse,  très  instable  et 
détonant  à  130°; 

3**  L'acide  sulfodiazotriazobenzol,  très  sensible  au  choc  et  à  la 
chaleur; 

4*^  L'acide  sulfodiazodibromobenzine,plus  sensible  encore  ; 

5**  Le  triazodibromobenzine  sulfate  de  baryte  ; 

6°  L'acide  hydrazinobenzine-disulfurique  ; 

V  Le  triazobenzine-disulfate  de  baryte. 

Lin  nitré.  —  Voir  Nitrolin. 
Linde  (D').  —  Voir  Oxyliquit. 

Lindeman,  à  Utrecht,  a  proposé  un  explosif  à  base  de  nitro- 
glycérine, chlorate  de  potasse,  nitro-  ou  dinitrobenzine,  avec  ou 
sans  addition  de  benzine. 

(Brevet  anglais  n^"  12.392, 14  juin  —  23  septembre  1899  ;  brevet 
français  n«  250.596,  6  juillet  —  26  octobre  1899.) 
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Lixidner,  à  Bruxelles,  a  fait  breveter  la  composition  suivante  : 

Azotate  d'ammoniaque 93,20 

Naphtaline 5,50 

Chlorate  de  potasse 1 ,30 

100,00 
(Brevet  français  n«  245.171,  du  16  février  ■—  25  mai  1895.) 

Linke  propose,  pour  les  amorces  à  basse  tension^  d'enve- 
lopper d'un  flocon  de  fulmicoton  le  fil  de  platine. 

[Brevet  anglais  n*  2.592  (1897),  accepté  le  20  mars  1897.] 

liinoléine  nitrée*  —  Voir  Reid  et  Earle. 

Liquéfaction  (Essai  i  la).  —  Cet  essai,  imposé  par  la  légis- 
lation anglaise,  s*applique  aux  explosifs  de  la  nature  des  gélatines. 
[1  a  pour  but  de  s'assurer  que  la  substance  peut  supporter  une 
température  élevée,  telle  qu'il  en  existe  dans  la  cale  des  navires, 
par  exemple,  sans  subir  la  liquéfaction. 

On  pratique  cet  essai  comme  suit  :  un  cylindre,  dont  la  longueur 
est  égale  au  diamètre,  est  découpé  avec  netteté  dans  une  cartouche 
de  gélatine  ;  au  moyen  d'une  épingle,  on  le  fixe  sur  une  surface 
unie,  un  morceau  de  papier,  par  exemple.  On  l'expose  ensuite  à 
une  température  de  30  à  33°,  cent  quarante-six  heures  durant. 
L'exposition  terminée,  il  faut  que  la  diminution  de  hauteur 
n'excède  pas  6  millimètres,  et  que  les  deux  extrémités  soient 
toujours  nettes  ;  aucune  trace  de  nitroglycérine  ne  doit  être  visible 
sur  le  papier. 

Xathoolastites.  —  Voir  Roca. 

Lithofracteur.  —  Explosif  fabriqué  en  Angleterre,  depuis  1882 
jusqu'en  1899,  et  contenant  55  0/0  de  nitroglycérine,  ainsi 
que  45  0/0  d'un  mélange  de  3,5  parties  de  kieselguhr,  2,5 
d'azotate  de  baryte  et  bicarbonate  de  soude  (ou  d'une  de    ces 
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subslanoes),  1  de  charboo,  son  oa  sciure  de  bois  (s^arémeoi  ou 
ensemble)  et  0,5  de  soufre  et  de  manganèse  (ou  d'un  de  ces 
corps)  ;  ce  n'est  autre  chose  qu'un  mélange  de  dynamite  ordinaire 
avec  une  sorte  de  poudre  de  mine  noire.  I^  puiasiuice  de  cet 
explosif  est  inférieure  à  celle  de  la  dynamite. 

Le  llthofracteur  n""  2,  explosif  autorisé  dans  la  colonie  de  Vic- 
toria, renfeme  <>4  0/0  de  nttroglyoérine  absorbée  par  un  Mèéimnge 
de  nitrates  de  potasse  et  de  baryte,  ainsi  que  plusieurs  des 
autres  ingrédients  ci-dessus  désignés. 

Le  liihofracteur  Krebs^  de  fabrication  allemande,  rettferme  -4  0/0 
d'azotate  de  sottde  remplaçaat  i'azotsfte  de  baryte. 

Une  variété  de  lithofracteur,  fabriquée  par  M.  Anciaux  à  Hévil- 
1ers  (Belgique),  était  une  poudre  à  base  d'azotates  nû&éraux  et 
exempte  de  nitroglycérine. 

On  doone  enfin  le  nom  de  lUkofracieur  Rendrook  k  «ae  variété 
des  explosiCs  Readhrock,  d'origine  amérioaiBe. 

Lfthotrite.  —  Poudre  de  mine  : 


Nitrate  de  potasse 50,00 

Nitrate  de  soude 16,00 

Soufre  sublimé 16,00 

Sciure  de  bois  nitrifiée 8,00 

Picrate  d'ammoniaque 3,50 

Ferrocyanure  de  potassium 3,00 

Charbon  de  bois 3,50 


100,00 


Cette  poudre,  fabriquée  par  M.  Cornet,  à  Verviers  (Belgique),  a 
été  inventée  par  M.  Antheunis.  Elle  est  autorisée  en  Angleterre* 
(Brevet  français  n"  166.871,  du  7  février  1885.) 

Liverpool  (Coton-poudre  de).  —  Voir  Potentile. 
I^loyd.  —  Voir  Gallaher  [Poudre), 
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Lobbe  a  fait  breveter  une  poudre  à  base  de  nitrate  de  soude 
additionné  de  sciure  de  bois  et  de  chaux. 
(Brevet  anglais  n»  1.861,  du  25  octobre  1861.) 

Lobry  de  Bruyn.  —  Voir  Résistance  {Essai  de)  à  la  chaleur. 
Lom  de  Berg  (de).  —  Voir  Magnier. 
Longs  feux.  —  Voir  Emploi  des  substances  explosibles. 
Loups*  —  Voir  Métalliques  {Masses). 

Lovelace  (Composition  détonante  de).  -—  Mélange  de  chlo- 
rate de  potasse,  acide  picrique  et  fulminate  de  mercure. 

Lovelace  (Poudre  de).  —  Mélange  de  chlorate  dépotasse^ 
acide  picrique  et  charbon  de  bois. 

LP  (Poudre).  —  Poudre  noire  allemande  pour  carabine, 
fabriquée  à  la  poudrerie  de  Hamm  au  moyen  de  charbon  de  bour- 
daine. 

LP  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée  de  fabrication  belge 
présentée  en  Angleterre,  mais  rejetée  pour  cause  d^instabilité  chi- 
mique. C'était  une  poudre  à  petits  grains  cubiques,  noirs,  exha- 
lant rôdeur  de  Télher  butyrique  (C^H\C»H'0«). 

En  vpici  la  composition  : 

Nitrocellulose 60,20 

Nitroglycérine 32,40 

Charbon  de  bois 7,40 

100,00 

Luck  et  Dumford  ont  proposé  l'emploi  de  Thydrocellulose. 
nit'rée.  Comme  agents  de  désagrégation  de  la  cellulose,  ils  in- 
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diquent  Tacide  sulfurique  dilué,  le  chlorure  de  zinc  en  solu- 
tion aqueuse,  avec  ou  sans  TaddiCion  d'acide  chlorhydrique,  le 
mélange  de  soude  ou  de  potasse  caustique  et  de  bisulfure  de  car- 
bone additionné  dVau.  Avec  les  deux  premiers,  il  convient  de  soa- 
mettre  la  masse  à  Tébullition  ;  elle  doit  être  agitée  pendant  la 
séparation  deThydrocellulose,  laquelle  prend  naissance  sous  forme 
gélatineuse.  11  est  bon  d'ajouter  une  quantité  d'eau  assez  considé- 
rable,  afin  de  la  diviser.  Après  filtralion  du  liquide,  la  matière 
est  lavée  à  Teau  pure  ou  acidulée.  Rnsuite,  on  sèche  les  granules 
obtenus,  en  ayant  soin  de  remuer  constamment.  Après  tamisage, 
on  passe  à  la  nitrification  (Voir  Hydronitrocellulose), 

Eu  égard  à  la  densité  du  produit  final,  MM.  Luck  et  Dartford 
considèrent  qu'il  peut  être  employé  tel  quel  comme  poudre  sans 
fumée  ;  la  gélatinisation  n'est  pas  nécessaire.  On  peut  l'additionner 
d'une  substance  agglutinante,  telle  que  l'amidon,  et  lui  donner  à 
volonté  la  forme  de  feuilles,  blocs,  grain,  etc. 

[Brevet  anglais  n»  4.769  (1895),  accepté  le  18  janvier  1896.] 

Luck  et  Nichols  ont  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée, 
obtenue  en  mélangeant  à  la  nitrocellulose  une  solution  de  nitrate 
de  soude.  Après  séchage  et  grenage,  on  durcit  les  grains  par 
l'action  d'un  dissolvant,  et  on  élimine  le  nitrate  de  soude  par 
l'eau.  Ce  procédé  permet  d'obtenir  des  grains  de  dimensions  et  de 
poids  déterminés. 

(Brevet  anglais  n*  24.136, 19  octobre  1897—24  septembre  1898.) 

Luck  et  Cross  ont  pris  un  brevet  analogue  (n^  18.235,  24  août 
1898  -  1"  juillet  1899). 

Par  leur  brevet  n""  18.868  (3  septembre  1898),  accepté  à  la 
même  date,  les  mêmes  inventeurs  préconisent  l'addition,  à  la  nitro- 
cellulose, d'acétate  de  plomb  ou  de  zinc,  en  solution  aqueuse 
à  1  0/0.  Da  cette  manière,  on  élimine  certains  acides,  dont  la 
présence  affecte  la  stabilité  du  coton  nitré  ;  il  se  forme  des  com- 
posés qui  ne  présentent  pas  le  même  inconvénient.  La  solution 
saline  peut  être  additionnée,  ou  non,  de  30  à  50  0/0  d'acétone. 

(Brevet  allemand  n<»  120.562,  du  18  avril  1899.) 


LUCK.    —   LUX  413 

Luck  propose  de  substituer  à  la  nitrocellulose,  dans  les 
explosifs  à  base  de  nitroglycérine,  les  composés  obtenus  en  trai- 
tant la  cellulose  par  d*autres  acides  que  Tacide  nitrique,  tels  que 
les  acides  acétique,  butyrique  ou  benzoîque,  par  exemple.  Ces 
divers  composés  tendent  à  accroître  la  stabilité  de  Texplosif; 
d'autre  part,  l'emploi  de  Tacétate  dans  les  poudres  de  chasse 
diminue  la  rapidité  de  la  combustion. 

[Brevet  n*»  24.662  (1898),  accepté  le  22  février  1900.] 

Lundholm  et  Sayers  ont  fait  breveter  : 

i"^  Le  procédé  de  mélange  ou  d'incorporation  des  dérivés  nitrés 
de  la  cellulose  avec  des  matières  organiques,  procédé  consistant 
à  suspendre  ou  à  répandre  les  deux  classes  d'ingrédients  dans  de 
Teau  ou  un  autre  liquide  convenable;  ayant  agité  la  masse,  il 
reste  à  séparer  le  liquide  (Voir  BallisUte  et  Poudre  du  Pont)  ; 

2°  La  fabrication  à^ explosifs  sous-sensibles,  obtenus,  en  mélan- 
geant des  dérivés  nitrés  de  la  cellulose  avec  des  matières  nitro- 
aromatiques  ; 

3^  La  fabrication  d'explosifs  obtenus  en  ajoutant  une  ou  plu- 
sieurs matières  organiques  à  de  l'oxynitrocellulose  ou  de  l'hy- 
dronitrocellulose,  ou  bien  les  deux,  avec  ou  sans  addition  de 
nitroceilulose  ; 

4^  Le  chargement  des  projectiles  creux  au  moyen  de  deux  ou 
plusieurs  couches  ou  épaisseurs  d'explosifs. 

(Brevet  anglais  n^  10.376,  du  26  juin  1889  ;  brevet  français 
n<>  206.917,  du  8  février  1890.) 

Lunge  (Nitromètre  de).  —  Voir  Azole  [Dosage  de  T). 

■ 

Lux,  à  Vienne,  a  fait  breveter  l'emploi  du  papier  d'asbeste,  de 
préférence  au  papier  paraffiné,  pour  confectionner  les  cartouches 
à  employer  dans  les  exploitations  grisouteuses. 

(Brevet  anglais  n<^  13.161,  accepté  le  10  août  1895.) 
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u  —  Cet  explosif,  que  T  Angleterre  a  adopté  depuis  1888, 
pour  le  chargement  des  obus-torpilles,  est  analogue  à  la  méli- 
nite  ;  il  tire  son  nom  de  la  ville  de  Lydd,  aux  environs  de  la- 
quelle eurent  lieu  les  premières  expériences.  La  charge,  qui  a 
Tapparence  d'un  Uoc  de  pierre  introduit  dans  le  projectile,  porte 
un  détonateur  au  picrate  d'ammoniaque  (Voir  Mélinite), 

Au  cours  de  la  guerre  sud-africaine,  la  lyddite  aurait  donné  des 
résultats  fort  pea  briUants.  Elle  constitua  un  des  désappointements 
les  plus  caractérisés  de  cette  guerre.  Si  les  obus  à  la  lyddite  ont 
parfois  des  effets  meurtriers,  c'est  surtout  en  raison  des  produits 
toxiques  qu  engendre  la  décomposition  explosive  de  Tacide 
picrique  ;  à  Tair  libre,  évidemment,  ces  effets  sont  notablement 
réduits.  Leur  action  peut  être  efficace,  également,  lorsqu'ils  - 
atteignent  les  plaques  de  revêtement  des  cuirassés. 


M 


M/71  Normal-Pulver.  —  Ancienne  poudre  noire  de  Tinfan- 
terie  allemande  (plus  de  4.000  grains  au  gramme). 

M  88/91,  M  91/93,  M  91/94  Pulver.  —  Poudres  sans  fumée 
fabriquées  par  la  société  Vereinigte  Kôln-Rottweiler  PuUerfa- 
èriken,  de  Rottweil  (Wurtemberg),  et  admises  à  l'importation  en 
Belgique. 

Mac  Evoy  préconise  l'emploi  d'amorces  s'allumant,  au  contact 
de  l'eau,  par  l'oxydation  du  sodium. 

Mac  Gavin  a  proposé  de  saturer  la  sciure  de  bois  au  moyen 
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d'une  sokilion  de  picrate  de  potasse.  Après  dessiccation,  on  ajoute 
des  nitrates  de  potasse  et  de  soude,  ainsi  que  du  soufre. 
(Brevet  anglais  n**  9.433,  du  7  juin  18tW.) 

Machines-outils  actionnées  par  des  exploeifa.  —  Voir 
Bawkins  et  Bender. 

Mackie*  —  Voir  Trench. 

Mackintcshaproposéde  mé]anger  la  poudre  noire  ou  d'autres 
explosiis  avec  du  caoutcliouc  ou  de  la  gutta-percha,  sous  forme 
de  scdution,  et  d*éteadre  sur  une  étoffe  le  produit  ainsi  obtenu. 
Cette  éloffe  devient  susceptible  de  combustion  rapide  si  on  Taddi- 
tienne  de  chlorate  dépotasse,  et  lente  lorsqu'on  ajoute  de  la  tour- 
nure d'acier  o«i  du  son. 

(Brevet  anglais  n^»  404,  du  11  février  1857.) 

liaenab  (Jamee),  à  Londres,  a  proposé  l'emploi  de  cartouches 
entourées  d'une  certaine  masse  d'eau  et  destinées  à  diminuer  la 
température  des  produits  de  l'explosion,  par  suite  de  la  vaporisa- 
tion, de  la  pulvérisation  et  de  réchauffement  subis  par  le  liquide. 
Le  but  de  cette  invention  est  de  diminuer  les  dangers  du  minage 
au  sein  des  travaux  grisouteux  ou  poussiéreux;  l'eau,  en  outre, 
absorbe  partiellement  les  fumées  par  dissolution. 

L'invention  de  M.  Macnab  date  de  1876.  D'après  M.  Stapen- 
horst  (Œsterr.  Zeitsch,  fur  Berg^and  Bûtténwesen,  iSS^^  n*»  12), 
c'est  au  professeur  belge  Guibal  que  seraient  dus  les  premiers 
essais  tentés  daaa  cette  voie. 

A  l'origine,  la  cartouche  était  placée  dans  un  étui  en  fer-blanc 
et  entourée  d'eau  de  toutes  parts  ;  mais  ce  dispositif  présentait  Tin- 
convénient  d'exiger  des  forages  de  diamètre  trop  considérable. 
Aussi,  l'inventeur  s'empressa  de  la  remplacer  par  une  cartouche 
en  carton  renfermant  de  l'eau  en  quantité  double  ou  triple  de  la 
charge  et  introduite  à  la  suite  de  celle-ci. 

M.  Macnab  a  fait  breveter  certains  systèmes  de  bourrage  ima- 
ginés dans  le  même  but  que  sa  cartouche  à  l'eau.  Citons  lesbre- 
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vets  anglais  n»  9.688,  de  1893,  et  n*  16,777,  de  1897  (accepté  le 
18  juin  1898).  Ce  dernier  préconise  Temploi  de  chlorure  de 
sodium  ou  d'oxalate  d'ammoniaque,  la  charge  étant  composée 
de  fulmicoton  ou  de  poudre  noire  finement  moulue.  L^nven- 
teur  prévoit  également  l'application  de  tubes  en  verre  scellés 
renfermant  de  Tammoniaque  liquide.  La  poudre  de  mine  dite 
Éléphant  n'*  1,  dont  Temploî  est  subordonné  à  Toxalate  d'ammo- 
niaque, a  fait  Tobjet  d'un  brevet  postérieur  de  six  mois  à  celui  de 
M.  Macnab  ;  celui-ci  en  conteste  la  validité. 

Plus  récemment,  M.  Macnab  a  proposé  Temploi  de  cartouches 
renfermant  une  charge  de  coton-poudre  réduit  en  fine  poudre  et 
mélangé  avec  du  charbon  sous  forme  convenable;  on  Tassocie, 
dans  une  même  enveloppe,  avec  une  substance  refroidissante  telle 
que  le  nitrate  d'ammoniaque  par  exemple,  ladite  substance 
étant  placée  dans  un  tube  fermé,  noyé  dans  la  substance  ezplo- 
sible.  Un  autre  tube  renferme  également  noyé  dans  la  charge, 
du  chlorate  de  potasse.  Au  fond  du  forage  on  place  une  charge 
de  coton-poudre  comprimé;  puis,  ayant  introduit  la  cartouche 
spéciale,  on  fait  un  premier  bourrage  à  Targile  humide  com- 
primé, suivi  de  bourrage  ordinaire. 

(Brevet  anglais  n^"  2.92!6,  accepté  le  9  février  1900.) 

Macnab.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Magnésie  (Poudre  à  la).  —  Voir  Hercule  {Poudres). 

Magnier,  de  Lom  de  Berg  et  Vieillard  ont  fait  breveter  : 
1^  la  nitrification  des  phénols  et  homophénols,  ainsi  que  des  produits 
nitrés  :  quinone  ou  phénols-alcools  ;  2°  le  traitement  des  produits 
ainsi  obtenus  par  Tammoniaque,  la  soude  ou  les  carbonates  de  ces 
bases,  à  TefTet  de  les  transformer  en  sels;  puis,  le  mélange  de 
ceux-ci  avec  un  nitrate  métallique. 

(Brevet  français  n^ 213.976,  du  8  juin  1891.) 

Pour  préparer  la  manuelite,  ces  inventeurs  indiquent  la  mé- 
thode suivante  :  on  traite  100  parties  d'acide  picrique  par  20  par- 


' 
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Mairet  propose  Taddition  du  ferrocyanure  de  potassium  aux 
poudres  à  base  de  nitrate  d'ammoniaque,  afin  d'augmenter  leur 
aptitude  à  l'explosion.  Voici  une  des  formules  qu'il  indique  : 

Salpêtre , . . .      90  à  96  pour  100 

Ferrocyanure  de  polassiura 1  à    4        » 

Sucre  de  canne 2  à    8        » 

On  peut  ajouter  à  celte  composition  10  à  50  0/0  de  nitroglycé- 
rine ou  de  fulmicoton,  ainsi  qu'une  certaine  quantité  d*hydrocar« 
bure. 

(Brevet  français  n*  234.727, 12  décembre  1893  —  3  mars  1894.) 

Maissina  fait  breveter  l'application  du  coton-poudre  en  grains 
à  la  confection  d*un  cordeau  détonant,  la  vitesse  de  transmission 
étant  de  plusieurs  kilomètres  par  seconde.  L'âme  est  préparée 
isolément,  ce  qui  permet  de  la  vérifier  à  volonté  et  de  supprimer 
les  parties  défectueuses.  La  réunion  des  tronçons  permet  d  obtenir 
un  cordeau  dont  la  longueur  est  aussi  considérable  qu'on  le  désire. 

(Brevet  français  n«  190.073,  du  22  avril  1888.) 

Maizite.  —  Explosif  de  rupture  proposé  en  1886  par  le  pro- 
fesseur Léon  Pesci  et  le  capitaine  de  frégate  E.  Zini,  et  répon- 
dant à  la  composition  suivante  : 

Picrate  d*ammoniaque....       60,J»9  27,76 

Nitrate  d'ammoniaque. .. .       39,41  72,24 

100,00        100,00 

Le  nom  de  cette  substance  provient  de  ce  que  sa  couleur  est 
analogue  à  celle  du  maïs. 

Le  mode  de  fabrication  est  très  simple  :  ayant  préparé  une 
solution  concentrée  de  nitrate  d'ammoniaque,  on  y  ajoute  le  pi- 
crate finement  pulvérisé.  L'opération  se  fait  à  chaud.  On  obtient 
un  liquide  jaune,  mobile,  que  Ton  peut  verser  directement  dans  les 
obus  auxquels  il  est  destiné  ou  bien  dans  des  moules. 

n 
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La  iHoIsite  n°  2  présenterait  une  grande  sécurité,  tant  au  point 
:  vae  dn  choc  que  de  l'action  de  la  Uamme. 

Hajerf,  à  Berlin,  a    fait   breveter  un  explosif  contenant  du 

chromaled'amnontsqnc. 

IBrevet  anglais  n"  13.532  (1897),  3  juillet  1897.] 

Haltose  nitré.  —  Voir  NUroïtialtose. 

Hammotli  Po^wder».  —  Poudres  à  gros  grains   cubique?, 
'oposées  par  le   général  américain  Rodman. 

Hannitane,  Manoite  et  Hannose  nitrées.  — Voir  Nilroman- 
Uine,  Nilromannita  et  Nilromannoae. 

Hanuelite.  —  Voir  Magnier. 

Maréchal.  —  Voir  Le  Maréchal. 

Blarga.  —  Voir  CetluloiUne. 

Marin,  à  Bruxelles,  a  fait  breveter  des  explosifs  à  base  de  pcr- 

ilorate  d'ammoniaque  additionné  d'autres  sels  ammoniacaux  et 

!  naphtaline;  on  ajoute  aussi  un  sel  de  métal  alcalin  ou  alcalino- 

rreux. 

(Brevet  belge  n°  U0.Î33,  du  18  janvier  1899.) 

Marsden  Company  (The)  (Ëlals-Unis  d'Amérique)  préconise 
1  traitement  spécial  de  la  moelle  végétale,   à  l'elTet  de  l'uli- 
'Cr  comme  absorbant  de  la  nitroglycérine. 
(Brevet anglais  n"  6.65ft,  28  mare  — 1- juillet  189».) 

Marteaux-piloas  mas  par  des  explo^CB.  —  Voir  Btuiage 

■  pieitiv. 

MaacllineQbau-ActieDgesellachaft   Golzern-Qrûiuiia.    — 

air  Nilroccl/uhxes. 
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Mastodon  Po"wder.  —  Voir  Mammoih  Powder. 

Matstgnite.  —  Cet  explosif,  présenté  en  1888  à  1  examen  des 
autorités  anglaises,  fut  rejeté  à  deux  reprises  pour  exsudation;  il 
se  composait  de  nitroglycérine,  salpêtre  et  nitrocellulose.  Depuis 
lors,  les  deux  substances  suivantes  ont  été  admises  à  l'importation  : 

1^  Blasling  Maiagnite  (matagnite  détonante),  composée  de  ni- 
trocellulose additionnée  de  nitroglycérine  et  de  nitrobenzine  ou 
de  Tune  des  deux  seulement,  les  proportions  étant  telles  que  le 
produit  ne  soit  pas  sujet  à  Texsudation  ni  à  la  liquéfaction  ; 

2^  Matagnite  Gélatine^  composée  de  nitroglycérine  et  de  nitro- 
benzine ou  de  Tune  de  ces  substances  additionnée  de  nitrocel- 
lulose, de  sciure  de  bois  et  de  salpêtre,  ou  de  tout  autre  nitrate 
à  autoriser. 

Ces  explosifs  tirent  leur  nom  du  village  de  Matagne-la-Grande 
(Belgique)  où  ils  sont  fabriqués. 

Mataziette.  —  Dynamite  à  40  0/0  environ  de  nitroglycérine, 
additionnée  de  sable,  d'ocre,  de  charbon  pilé  et  d'une  substance 
résineuse.  Cet  explosif  se  fabriquait  à  Fabry,  près  Genève;  le 
18  janvier  1817,  douze  barils  qui  contenaient  environ  trois  tonnes 
de  mataziette  furent  saisis  par  la  douane  française  à  Pontarlier, 
où  Ton  avait  cherché  à  faire  passer  celte  substance  comme  engrais  ; 
l'explosif  fut  consigné  au  fort  de  Larmont.  Les  barils  s'élant 
brisés,  on  décida  d'emballer  le  contenu  dans  des  boîtes  garnies 
de  sciure  de  Ixiis.  Le  travail  était  déjà  à  moitié  terminé,  lorsque 
survint  une  explosion  qui  tua  six  personnes,  en  blessa  quatre  et 
causa  des  dommages  matériels  considérables.  Cet  accident  fut 
attribué  à  Tinexpérience  des  hommes  chargés  d'effectuer  le  travail. 

Matière  grise. —  Ce  mélange,  employé  à  la  confection  des  fusées 
et  artifices  à  l'effet  d'augmenter  le  volume  des  gaz  produits,  se 
compose  de  soufre-salpêtre  additionné  d'une  certaine  quantité  de 
•charbon  ou  de  pulvérin.  Voici  une  des  formules  proposées  : 

Soufre-salpêtre 93/t6 

Pulvérin ÇSi 

100,00 
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Matteen.  —  Voir  PyroUthe. 

Maurette  a  proposé  la  poudre  suivante  : 

Salprtre 82,37 

Clilorate  «le  potasse 0,65 

Soufre  3,23 

Cendres  de  bois 7,10 

Charbon  de  bois 6,4.7 

100,00 

Maxim  a  fait  breveter  Li  composition  que  voici  : 

Salpêtre 74,18 

Soufre 1 4,40 

Paraffine 11,42 

100,00 

En  mélangeant  1  partie  de  cette  composition  avec  3  parties  de 
poudre  noire,  on  obtient  une  cartouche  plastique. 
[Brevet  anglais  n""  6.926,  du  8  juin  1885.; 


Maxim  (Hiram  Stevens)  a  fait  breveter  le  traitement  de  la 
nitrocellulose  par  Tacétone  (seule  ou  mélangée  avec  de  Féther,  de 
l'alcool  ou  avec  ces  deux  ingrédients)  ou  par  l'acétate  d'éthyle. 
L'opération,  ainsi  que  les  traitements  subséquents,  s'effectuent  dans 
une  chambre  d'où  l'air  est  aspiré,  ce  qui  permet  d'obtenir  un  pro- 
duit très  dur  ;  on  ajoute  ensuite  du  salpêtre  ou  un  sel  analogue. 

11  préconise  également  le  traitement  de  la  nitrocellulose  infé- 
rieure par  Téthcr,  et  le  mélange  du  produit  obtenu  à  du  fui- 
micoton,  avec  ou  sans  addition  de  chlorate  de  potasse  ou  d'un 
autre  sel  oxydant. 

(Brevet  anglais  u*  16.213,  du  8  décembre  1888  ;  brevet  français 
n«  194.792,  du  15  décembre  1888.) 

Maxim  (Hiram  Stevens)  a  proposé  Taddilion  d'huile  (huile 
de  castor,  de  préférence)  à  des  mélanges  de  coton-poudre 
dissous,  de  nitroglycérine,  etc.,  pour  obtenir  un  explosif  à  corn- 
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bustion  lente  destiné  aux  armes  de  petit  calibre.  Les  proportions 
sont  indiquées  comme  suit  : 

Coton-poudre  dissous 79  à  88  pour  100 

Nitroglycérine 10  à  16        » 

Huile  de  castor 2  à    5        » 

(Brevet  anglais  n«  4.477,  du  14  avril  1889.) 
Voir,  sous  la  rubrique   Cordite^  le  procès  qui  fut  intenté  par 
rinventeur  au  gouvernement  anglais 

Maxim  (Hudson).  —  Voir  Hndison  [Explosif]  et  Maximite. 

Maxime  (Hudson)  a  proposé  une  composition  fulminante  des- 
tinée à  faire  détoner  de  grandes  masses  d'explosifs  puissants.  Pour 
la  confectionner,  on  commence  par  préparer  une  pâte  contenant  75  à 
85  0/0  de  nitroglycérine  et  25  à  io  0/0  de  nitrocellulosc  préalable- 
ment dissoute;  cette  pâte  a  la  consistance  de  la  gomme.  On  l'addi- 
tionne de  Crois  à  six  fois  son  poids  de  fulminate,  ensuite,  on  évapore. 

Cette  composition  s'emploie  spécialement  pour  les  torpilles, 
ainsi  que  pour  tout  projectile  nécessitant  l'emploi  de  composition 
fulminante  en  quantité  notable. 

[Brevet  anglais  nM8.682,  du  2  octobre  1894.; 

Maxim  (Hiram  Stevens)  a  fait  breveter  l'emploi  des 
poudres  sans  fumée,  sous  forme  de  tubes  creux  ou  de  cylindres 
creusés  extérieurement  de  canaux  régnant  sur  toute  leur  lon- 
gueur. De  cette  manière,  la  charge  est  mieux  répartie  et  sa 
combustion  s'effectue  d'une  manière  plus  rationnelle  ;  en  outre,  on 
a  le  grand  avantage  de  pouvoir  en  régler  la  rapidité. 

[Brevet  anglais  n«  17.994  (I89i),  accepté  le 27  juillet  1895.] 
Par  son  brevet  n^  «1.529,  accepté  le  15  septembre  1900,  M.Maxim 
préconise  la  perforation  de  ces  ouvertures  au  moyen  de  poinçons 
coniques,  lesquels  facilitent  notablement  le  travail. 

Maxim    (Hudson;  avait  proposé  antérieurement  l'emploi  de 
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charges  composées  de  cylindres  percés  d'un  certain  nombre  de- 
canaux  internes  longitudinaux. 

Par  un  brevet  subséquent,  il  préconise  la  confection  de  charges 
portant  des  ouvertures  transversales,  charges  obtenues  par  la  su- 
perposition de  couches  de  môme  section,  disposées  de  manière 
à  alterner  les  ouvertures.  La  longueur  restreinte  des  perforations 
prévient  la  rupture  trop  rapide  de  la  substance  explostble.  La 
charge  peut  être  de  section  carrée,  hexagonale,  triangulaire  ;  on 
peut  la  disposer  en  croix.  En  principe,  ces  perfectionnements 
rendent  la  combustion  plus  régulière.  La  surface  en  ignition  reste 
invariable. 

[Brevet  anglais  n^  16.861  (1895),  accepté  le  9  novembre  1895.J 

Les  appareils  et  poinçons  destinés  à  opérer  ces  perforations 
font  r objet  du  brevet  n'»  16.862  (1895),  accepté  le  9  décembre  1895. 

Au  lieu  de  forer  des  ouvertures  la  section  circulaire,  on  peut 
leur  donner  une  section  polygonale  ;  de  cette  manière,  on  pro- 
longe d'autant  plus  la  période  de  combustion  progressive  que  le 
nombre  de  faces  est  moindre. 

[Brevet  anglais  n*»  7.178  (1897),  accepté  le  12  février  1898.j 

En  vue  d  assurer  Tintégralité  de  la  combustion  interne,  l'in- 
venteur propose  d'enduire  les  parties  exposées  d  une  substance, 
telle  que  le  vernis,  la  colle  ou  la  cellulose. 

[Brevet  anglais  n°  15.499  (1897),  accepté  le  31  juillet  1897.] 

Maxim  (Hudson)  a  fait  breveter  la  fabrication  d'un  explosif 
destiné  aux  applications  de  Tartillerie,  et  dans  la  fabrication  du*^ 
quel  on  emploie  la  quantité  de  dissolvant  la  plus  petite  possible.- 
L'inventeur  a  remarqué  que  les  explosifs  composés  de  nitrocel-^ 
lulose  additionnée  de  nitroglycérine,  présentent  une  tendance  à  se. 
déformer  et  à  se  fendiller  lorsqu'ils  sont  sous  la  forme  de  gros  grains*,, 
c'est  à  la  présence  de  dissolvant  qu'il  attribue  cet  inconvénient. 

Pour  fabriquer  l'explosif  en  question,  on  prend  80  parties  dé  nitro- 
cellulose  au  plus  haut  degré  de  nitrificalion,  auxquelles  on  ajoute. 
8à  10  parties  de  dinitrocellulose  (pyroxyline  soluble  dans  la  nitrogly- 
cérine à  la  température  de  38°  C),  D'autre  part,  on  mélange  8  par- 
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ties  de  nitroglycérine  avec  une  quantité  d'acétone  valant  de  25 
à  30  0/0  du  poids  total  de  l'explosif  à  fabriquer  ;  puis, on  pro- 
cède au  malaxage  sous  pression  et  à  haute  température. 
On  passe  le  produit  obtenu  sons  des  cylindres  chauffés,  qui 
réduisent  la  proportion  d^acétone  à  15  ou  20  0/0  ;  ensuite,  on 
procède  au  pressage  à  chaud.  La  présence  de  la  pyroxyline  rend  la 
matière  plastique,  de  mêmefpie  le  camphre  s'il  s'agit  du  celluloïd. 
[Brevet  anglais  n*  16.311  (1893),  accepté  le  30  novembre  1H96.J 
Un  autre  explosif,  proposé  par  le  même  inventeur,  se  compose 
également  de  nitrocellulose  insoluble  et  de  nitrocellulose  soluble, 
que  Ton  mélange  après  les  avoir  finement  divisées.  Le  produit  est 
tamisé  et  soumis  à  l'action  d'un  dissolvant;  la  présente  des 
particules  de  nitrocellulose  insoluble,  qui  restent  intactes,  permet 
d'obtenir  ultérieurement  une  parfaite  élimination  du  liqpiide 
dans  tous  les  points  de  la  masse.  Les  feuilles  sont  comprimées  et 
transformées  en  blocs,  auxquels  on  donne  ensuite  la  forme  que 
l'on  désire  ;  il  reste  à  évaporer  le  dissolvant. 

[Brevet  anglais  n»  16.858  (1896),  accepté  le  3  juillet  1897.^ 

Maxim  (Hiram  Stevens)  a  fait  breveter  une  poudre  sans 
fumée  composée  de  nitrocellulose,  que  l'on  malaxe  soigneusement 
avec  2  à  15  0/0  de  substances  résineuses.  Il  reste  à  presser  le 
produit  obtenu. 

Les  substances  résineuses,  par  suite  de  leur  ridiesse  en  car- 
bone, sont  destinées  a  diminuer  l'érosion  du  canon  de  l'arme 
employée.  C'est  l'anhydride  carbonique  en  effet,  qui  cause  la 
détérioration;  avec  l'oxyde  de  carbone,  on  n'a  pas  à  redouter 
cet  inconvénient. 

[Brevet  anglais  n^  i0.071,  accepté  le  3  mars  1900.^ 

M.  ffttdson  Maxim,  dans  deux  conférences  faites  respec- 
tivement, le  6  mai  1896,  à  la  Society  of  Artis  de  f^ondres  et  le 
24  juin  1897,  à  la  Royal  United  Servies  Institution  (\\  a  décrit 

(1)  Ces  conférences  ont  été  développées  ultérieurement,  par  l'auteur,  dans 
une  note  intitulée:  The  Majcim  Aerial  Torpédo  (Eyre  Spottiswoode,  éditeurs 
à  Londres).  Voir  aussi,  pour  la  seconde,  la  brochure  intitulée  :  A  new  System 
of  throwiftg  Hioh  Explosives  from   Ordnance  {J.-J.   Reliher  G*   à  Londres}'. 
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les  inventions  si  importantes  qui  lut  sont  dues  :  la  torpille  aé- 
rienne,   ainsi   que  les  types  nouveaux  de  canons  imaginés    en 
vue  de  la  lancer,  furent  proposés  en  remplacement  des  canons 
pneumatiques,  type  Zalin8ky(*).    Le  but  à  atteindre  est    d^en- 
voyer  les  charges  les   plus  considérables  possibles,  d'explosifs 
puissants,  sans  courir  les  risques  d'une  explosion  prématurée.  Les 
canons  pneumatiques  présentent  plusieurs  inconvénients  :  ils  ne 
peuvent   communiquer    au     projectile    qu'une    vitesse    initiale 
insuffisante.  D'autre  part,  ils  sont  de  construction  compliquée 
et  délicate  ;  leur  entretien  est  coûteux,  et  ils  peuvent  aisément 
être  mis  hors  de  service.  Dans  sa  torpille   aérienne,  Tinventeur 
s'est  proposé  d'utiliser   la  quantité  maximum  d'explosif,  en  em- 
ployant le  poids  minimum  du  métal.  D'après  ses  évaluations,  l'ef- 
ficacité de  son  système  serait  cinquante  fois  supérieure  à  celle  de 
la  Whitehead. 
Le  rayon  dangereux  est  évalué  comme  suit  : 

38  pieds  pour  une  charge  de  500  livres  de  coton-poudre  ; 

47  »  »  500      )>     de  maximite  ou  d'acide 

pi  crique  ; 
85  n  »  i  2  tonne  de  coton-poudre  ; 

168  »  »  i       »  » 

[Brevet  anglais  n«  6.296  (1897),  accepté  le  26  février  1898/ 
Dans  la  conférence  qu'il  a  faite,  le  11  décembre  1896,  à  la  Royal 
United  Service  Institution,  M.  H.  S.  Maxim  a  passé  en  revue 
les  canons  et  autres  armes  automatiques  de  son  invention  : 
le  pistolet  automatique  Maxim  fait  l'objet  du  brevet  anglais 
n'  29.836  (1896),  accepté  le  30  octobre  1897.  A  la  même  date 
fut  accepté  également  le  brevet  n*  207  (1897),  relatif  au  tirage 
d'une  succession  de  coups  pendant  une  seule  dépression  de  la 
détente  (canon  automatique).  Ces  armes  sont  fabriquées  par 
l'importante  société  Vickers,  Sons  &  Maxim,  Ltd. 

MM.    Maxim    frères,  auxquels   sont  dues  de   si  nombreuses 
et  si  brillantes  inventions,  ont  cru  devoir  récemment  se  séparer 

(1)    La  Maxim   Powder  and  Torpédo  Company  fut  fondée  en  continuatioa 
directe  de  la  Zilinsky  DynamiLe  Oun  Company. 
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avec  éclat  et  engager  des  discussions  bruyantes,  relativement  à 
la  part  respective  qui  revenait  à  chacun  d'eux  dans  leurs  décou- 
vertes. 

Biaximite.  —  Explosif  proposé  par  M.  Hudson  Maxim  pour  le 
changement  de  sa  torpille  aérienne.  La  fabrication  s'effectue 
comme  suit  :  on  commence  par  confectionner  une  gélatine  conte- 
nant 70  à  80  0/0  de  nitroglycérine  et  30  à  20  0/0  de  pyroxyline 
très  soluble.  Après  Tavoir  durci,  on  la  pulvérise.  On  mélange 
ensuite  75  à  800/0  de  la  poudre  obtenue  avec  25  à  20  0/0  de  trini- 
trocellulose  finement  pulpée.  La  masse  est  alors  saturée  d'eau. 
L'inventeur  affirme  que  les  projectiles  chargés  de  maximite 
peuvent  être  lancés  avec  la  vitesse  initiale  voulue,  sans  présenter  le 
moindre  danger. 

Maxim-Schûpphaus  (Poudre).  ^  C'est  upe  poudre  sans 
fumée  qui  ne  renferme  pas  plus  de  10  à  12  0/0  de  nitroglycérine. 
Cet  élément  augmente  la  puissance  ;  mais  il  présente  l'inconvé- 
nient de  corroder  les  armes.  En  outre,  étant  volatil,  il  est  suscep- 
tible de  disparaître  dans  une  mesure  plus  ou  moins  restreinte,  ce 
qui  nuit  à  la  constance  des  effets  balistiques.  Il  y  a  donc  avan- 
tage à  ne  remployer  qu'en  faible  proportion. 

La  fabrication  s'effectue,  dans  un  malaxeur,  à  la  température 
de  50*  environ.  On  prend  40  kilogrammes  de  nitrocellulose  à 
13,3  0/0  d'azote,  4  kilogrammes  de  dinitroceliulosè  contenant 
12  0/0  d'azote  (soluble  de  la  nitroglycérine  au-dessous  de  38**), 
6  kilogrammes  de  nitroglycérine,  17^*,5  d'acétone  et  1/2  kilo- 
gramme d'urée  dissoute  dans  l'alcool  méthylique;  le  malaxage 
terminé,  on  élimine  le  dissolvant  et  on  passe  entre  des  cylindres 
à  chaud.  L'urée  est  avantageux  au  point  de  vue  de  la  stabi- 
lité, car  il  se  combine  avec  les  acides  et  forme  des  sels  (sulfate, 
nitrate,  nitrite)  anhydres  et  très  stables. 

(Brevet  anglais  n^  22.384,  du  22  novembre  1893,  accordé  à 
M.  SchQpphaus.) 

La  poudre    Maxim  Schi'ippliaus  est  une  matière  dure,  présen- 
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MATER 


tant  k  peii  près  la  consistance  de  la  corne.  On  la  façonne  en 
cylindres  allongés,  percés  d'an  certain  nombre  d'ouvertures  paral- 
lèles à  Taxe,  destinées  à  favoriser  et  à  régler  la  combustion. 
(Voir  H. -S.  Maxim,  brevet  anglais  n»  17.994,  de  4895.) 
Les  expériences  suivantes,  effectuées  a  Sandy-HcK)k,  de  juin  à 
août  1895,  par  les  soins  du  gouvernement  américain,  ont  montré 
que  cette  poudre  joint  à  des  effets  balistiques  élevés  une  pression 
relativement  peu  considérable  : 


Canon  de  siège  de  5  pouces 
(127  niillim.),  se  char- 
geant par  la  culasse 

Vitesse  et  pression  max. 
réglementaires 

Canon  de  8  pouces  (^203""»  K 
se  chargeant  par  la  cu- 
lasse   

Vitesse  et  pression  max. 
réglementaires 

Canon  de  campagne  de 
3,2  poùc^es  (81 ,3  millim.) 
se  chargeant  par  la  cu- 
lasse   

Vitesse  et  pression  max. 
réglementaires 

Canon  de  10  pouces  (254 
millimètres) 


CHARGE 
kilog. 


TYPE 
de  pooëre 


5,724    I    ■•  f-  4 
4,426    }  33  1/3") 


2i,970 
25,880 


M<  1  •  j  o 


r 

\ 


0,659 


M.  P.,  3 


58il10    r-  ^''  *^ 


POIDS 

do  projectile 
kilop. 


20,430 


136,200 
135,745 


7,490 


l 


2r)6,r)io 

258,780 


VITESSE 
initiale 

in.-96C 


470,81 
676,79 
732,81 

588,44 

^2,77 
614,80 

609  ,B9 
492,09 
491.48 
492,09 
492,09 
490,26 

442,14 

528,67 
673,26 


PRESSION 


J 


959 
1.860 
2.068 

2.133 

2  028 
2.187 

2.286 
2,014 
2.000 
2.006 
1.97S 
1.977 

2.041 

1.327 
2.347 


D'autres  essais,  effectués  au  moyen  des  canons  de  i^  et  de 
13  pouces,  ainsi  que  de  THowitzer  de  7  pouces,  ont  donné  de  bons 
résultats. 

Il  existe  une  variété  de  poudre  Maxim-SchupphaMs  ne  conte- 
nant pas  de  nitroglycérine.  Elle  renferme  80  0/0  de  nitrocellu- 
lose  insoluble,  19,5  0/0  de  nitrocellulose  soluble  et  0,o  0/0  d'urée. 
Cette  poudre  est  fabriquée  par  la  Société  E.-J.  Du  Ponl 
de   Nemours   Co,   à  Wilmington,   Delaware  (U.-S.,  A.). 
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Max^vell  a  modifié  la  poudre  noire  en  diminuant  de  4  0/0  envi- 
ron la  quantité  de  salpêtre  et  en  employant  de  l'alcool  pur  ou^ 
étendu,  au  lieu  d'eau  pure,  pour  Thumectation. 

[Brevet  anglais  n«>  1.066,  du  27  avril  1860. j 

Mayer.  —  Voir  Emploi  des  substances  explosihles. 

Maylftnddr  a  fait  breveter  un  appareil  utilisant  les  radiations 
hertziennes  pour  l'allumage  des  mines  sous-marines.  L'opération 
ne  peut  s'effectuer  que  par  un  certain  signal  donné  spécialement 
pour  cet  appareil.  Le  dispositif  de  contact  et  les  accessoires 
sont  placés  dans  une  bouée,  d'où  les  fils  d'allumage  conduisent 
directement  à  la  mine. 

[Brevet  anglais n°  2.742,  accepté  le  14  avril  1900.] 

M  C  n^  S  (Explosif  autrichien).  —  Explosif  de  sûreté  pro- 
posé  par  la  Commission  autrichienne  et  répondant  à  la  composi- 
tion suivante  : 

Nitrate  d  ammoniaque 91 ,60 

Colon-collodion 8,40 

100,00 

D'autres  explosifs  à  base  d'azotate  d'ammoniaque  ont  été  pré- 
conisés par  la  même  commission  ;  c'est  le  dernier  de  la  série, 
MC  n®  7,  qui  présente  le  plus  de  sécurité,  d'après  les  essais 
de  1898.  Ces  explosifs  sont  analogues  aux  mélanges  recom- 
mandés par  la  Commission  française  du  grisou. 

M  C  (Poudre).  — '•  Ancienne  poudre  noire  réglementaire  en 
France,  employée  pour  le  tir  des  canons  se  chargeant  par  la 
bouche,  pour  le  chargement  des  projectiles  creux  et  pour  la  con- 
fection des  rondelles  comprimées. 

Mèche  A  canon.  —  Voir  Corde  à  feu. 

Mèche  allemande.  —  Tube  de  papier  contenant  une  pelite^ 
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atité  de  poudre  fine  en  grains,  et  amorcé  à  l'une  des  extré- 
:s  avec  du  papier  imprcgné  de  salpêtre  et  de  aonfre.  On  Teni- 
'ait  comme  succédané  des  fétus  de  paille,  pour  mettre  le  feu 
charges  de  poudre  dans  les  trous  de  mine. 

lèche  A  temps.  —  Voir  Ftuée  à  h-mpx. 

lèches  de  sûreté.  —  William  Bickford,  de  Tuckingnaill, 
rnouaUIes],  fit  breveter,  le  6  septembre  IK)I,  sous  le  nom  de 
.en'Safely  Fuxe,  un  dispositif  destiné  à  communiquer  aux 
rgcs  de  poudre  employées  pour  le  minage  rinllammatîon 
ire  à  en  déterminer  l'explosion.  Antérieurement,  la  mise  en  feu 
ectuait  par  l'intermédiaire  de  brins  de  paille  cylindriques 
plis  de  poudre  fine  ou  d'autres  procédés  rudimentaires, 
défectueux  au  point  de  vue  de  la  sécurité, 
es  mèclies  de  Bickford  présentent  l'apparence  de  cordes  com- 
lant  une  âme  en  poudre  fine  renfermée  dans  un  lîssu  simple, 
ble  ou  triple,  constitué  de  fils  de  jule  enroulés  en  hélice  et 
mvert  d'une  peinture  ou  autre  substance  protectrice.  La  cou- 
■  peut  être  noire,  blanche,  rouge,  brune,  etc.  S'il  s'agit  de 
er  en  terrains  humides  les  mèches  sont  goudronnées;  pour  les 
Ages  sur  l'eau,  on  emploie  des  mèches  en  gutta-percha, 
pies,  doubles,  triples,  enveloppées  ou  non  d'un  ruban  gou- 
iné.  11  existe  également  des  mêclics  métalliques,  simples, 
bles  et  triples,  avec  ou  sans  enveloppe  de  gutta-percha. 
es  mèches  de  sûreté  présentent  un  nombre  de  variétés  qui 
t  pas  inférieur  à  trente,  pour  la  seule  société  Bickford, 
ilb  &  Co.,  Ltd.  Elles  sont  livrées  par  rouleaux  de  7  mètres 
iron;  l'échoUe  des  prix  varie  entre  0  fr.  30  et  ^  francs  le 
!eau. 

orsque  le  minage  s'elTectne  dans  une  atmosphère  inflammable 
sou  ou  poussières  de  houille),  on  emploie  des  mèclies  spé- 
es  très  solides,  à  enveloppes  multiples,  rendues  imperméables 
icombustibles  par  l'emploi  de  certaines  substances  telles  que 
jeste,  l'argile,  etc.  Ces  mèches,  dénommées  Paient  Fireproof- 
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CollieryFxise^  sont  garanties  brûler  sans  aucune  projection  d'étin- 
celles. Â  la  suite  d'une  explosion  de  mine  survenue  en  Angleterre, 
le  i4  mai  1900,  la  commission  chargée  de  Tenquéte  expéri- 
menta, à  Woolwich,  diverses  qualités  de  mèches  de  sûreté.  Sur 
quarante-neuf  essais,  le  gaz  fut  enflammé  douze  fois.  La  commis- 
sion émit  la  conclusion  suivante  :  «  La  plupart  des  mèches  en 
usage  sont  incontestablement  dangereuses.  Il  est  désirable  que 
Ton  fasse  subir  des  essais  préalables  aux  mèches  de  sûreté,  ainsi 
qu'aux  autres  dispositifs  destinés  à  Tallumage  des  mines  souter- 
raines. »  En  tout  élat  de  cause,  il  suffit  d'une  altération  pour 
mettre  à  nu  Tàme  du  pul vérin  et  faire  cracher  la  mèche,  provo- 
quer ainsi  des  étincelles  plus  ou  moins  nombreuses.  Le  Comité 
permanent  du  grisou  de  Segengoltes  (Autriche)  considère  l'em- 
ploi de  la  mèche  de  sûreté  comme  devant  être  interdit  dans  toute 
mine  à  grisou. 

La  fabrication  des  mèches  de  Bickford  se  pratique  au  moyen  de 
machines  ingénieuses,  dans  lesquelles  les  fils  passent  sur  une  suc- 
cession de  bobines  et  prennent  corps  autour  de  l'âme.  On  en 
trouvera  la  description  dans  l'ouvrage  de  M.  Guttmann  intitulé  : 
The  Manufacture  of  Explosives,  Cette  fabrication  n'est  pas 
exempte  de  danger  :  lors  d'un  incendie  survenu,  le  30  mars  1872, 
dans  la  manufacture  de  la  société  Bickford,  Smith  &  Co.,  Ltd., 
huit  personnes  moururent  asphyxiées  ;  trois  ans  plus  tard,  une 
explosion  coûtait  la  vie  à  cinq  ouvrières  de  TUnity  Safety  Fuze 
Co.,  Ltd.,  blessant  deux  de  leurs  camarades. 

Certaines  mesures  de  précaution  doivent  être  observées  à  ce 
sujet  :  eu  égard  aux  risques  d'incendie  et  au  nombre  relativement 
élevé  d'ouvrières  travaillant  en  commun,  il  est  essentiel  de  ména- 
ger, dans  les  ateliers,  des  issues  nombreuses  et  facilement  acces- 
sibles, s'ouvrant  vers  l'extérieur.  La  poudre  fine  dont  les  mèches 
sont  constituées  a  une  grande  tendance  à  s'accumuler  ;  aussi  con- 
vient-il de  n'employer  que  des  matériaux  propres  à  ne  pas  favori- 
ser cette  accumulation,  tant  par  leur  nature  que  par  la  manière 
dont  on  les  dispose.  Le  balayage  régulier  est  nécessaire;  mais  il 
ne  peut  être  fait  sans  précaution,  car  les   particules  ténues   et 
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îoilammables  qui  se  trouveai,  simulianémeni^  en  suspens ioo  dans 
le  voisinage  du  sol,  constituent  un  élément  de  danger. 

En  vue  de  restreindre  les  dégâts  matériels,  il  convient  de 
pouvoir  combattre,  dès  Torigine,  tout  incendie  qui  vient  à  se 
déclarer.  A  cet  effet,  on  installera  une  canalisation,  par  exemple 
un  tuyau  perforé  régnant  d*une  extrémité  à  Tautre  du  plafond 
permettant  de  faire  arriver  très  rapidement  de  Teau  en  quantité 
^onsidéraUe  ;  le  robinet  de  commande  doit  se  trouver  à  Texte- 
rieur  et  à  une  distance  convenable. 

Parmi  les  mesures  à  prendre,  il  en  est  une  sur  laquelle    il 
importe  d'appeler  tout  spécialement  l'attention  :  elle  consiste  dans 
rétablissement  d'une  cloison  en  planches  destinée  à  séparer  du 
Testant  de  Tatelier  les  trémies  d'alimentation  placés  à  la  partie 
supérieure  des  machines  servant  à  la  fabrication.  Dès  que    la 
poudre  est  sortie  de  ces  trémies,  elle  reste  très  divisée  pendant  le 
•cours  de  la  fabrication.  On  conçoit  combien  ces  cloisons  peuvent 
atténuer  les  conséquences  des  accidents  possibles.  C'est  à  l'éta- 
blissement de  telles  séparations,  de  31  millimètres  d'épaisseur, 
ainsi  qu  a  rexceUence  des  dispositions  propres  à  assurer  la  sortie 
du  personnel,  que  les  autorités  anglaises  chargées  de  l'enquête 
•ont  attribué  le  sauvetage  presque  miraculeux  des  trente-six  ou- 
vrières   travaillant  dans  les  ateliers  de  MM.   William  Bennett, 
Son  &  Co.,  à  Camborne  (Angleterre),  ateliers  qui  furent  dévastés 
par  un  incendie  survenu  le  2  juillet  1899.  La  sécurité  sera  plus 
grande,  encore,  si  les  trémies  sont  de  capacité  re^reinte,  solide- 
ment  construites  et   surmontées  d'une   toiture  légère. 

Une  cause  possible  d'explosion  consiste  dans  l'introduction  de 
matières  étrangères  au  sein  delà  poudre  qui  sert  à  la  fabrication  ; 
•ces  matières,  telles  que  clous,  allumettes,  graviers,  etc.,  sont  sus- 
ceptibles de  donner  lieu,  par  la  friction,  à  de  dangereuses  éléva- 
tions de  température.  11  faut,  tout  d'abord,  que  l'atelier  soit  bâti 
et  entretenu  de  telle  manière  qu'aucun  fragment  des  matériaux 
de  construction:  pierre,  métal,  etc.,  ne  puisse  se  détacher  et  se 
mêler  accidentellement  à  la  poudre;  celle-ci,  au  surplus,  est  ta- 
jrnisée  avec  soin.  L'étanchéité  doit  être  assurée  aux  divers  joints 
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<le  telle  manière  qu'aucune  impureté  ne  puisse  passer  avec  elle. 
Dans  le  même  ordre  d'idées,  des  fenêtres,  disposées  vers  le  haut 
de  Tatelier,  éclaireront  les  trémies  de  façon  qu'il  soit  possible  de 
constater  aisément  la  présence  des  impuretés  dont  la  poudre  peut 
être  souillée  ;  ces  fenêtres  sont  préférables  aux  toitures  vitrées,  en 
tout  ou  en  partie,  lesquelles  préseoteat  Tineonvénieiit  de  ne  pou- 
voir être  suffisamment  étanches. 

Les  machines  servant  à  la  fabrication  sont  susceptibles  de 
donner  lieu  à  des  accidents  de  natures  diverses  :  si  certaines 
parties  viennent  à  se  déplacer,  le  choc  pourra  déterminer  un 
incendie  ;  la  projection,  contre  une  machine,  d'une  pièce  appar- 
tenant à  une  autre,  peut  également  engendrer  un  choc  dange- 
reux. Dans  chaque  atelier,  en  eiret,se  trouvent  plusieurs  machines, 
et  chacune  d'elles  porte  un  nombre  de  bobines  qui  n'est  pas 
inférieur  à  dix-sept,  pour  les  types  courants.  Ces  bobines,  en  fer, 
sont  horizontales  ou  verticales  ;  elles  servent  à  enrouler  le  fil  de 
jule  qui  est  destiné  à  protéger  Tâme  de  la  mèche,  et  tournent  à  la 
vitesse  de  90  tours  par  minute.  11  faut  donc  veiller  avec  soin  à  ce 
(jue  toutes  les  pièces  soient  en  parfait  état.  D'autre  part,  si  le 
fonctionnement  est  défectueux,  des  accidents  peuvent  se  produire 
aussi,  par  suite  d'échauffement  aux  coussinets  ou  en  d'autres 
endroits  ;  à  ce  point  de  vue,  il  y  aura  avantage  à  substituer 
au  cuivre  certains  alliages,  tels  que  le  bronze  phosphoreux, 
par  exemple. 

Comme  dernier  point  touchant  la  fabrication,  signalons  l'habil- 
lement du  personnel.  Il  faut  que  les  vêtements  de  travail  soient 
confectionnés  au  moyen  de  tissus  spéciaux,  de  serge  par  exemple, 
e,t  qu'ils  n'aient  pas  de  poche.  Malgré  cela,  il  n'est  pas  impossible 
que  les  ouvrières  portent  sur  elles  des  objets  dangereux,  allu- 
mettes, etc.  ;  aussi  est-il  prudent  de  procéder,  journellement,  à 
UDC  visite  d'inspection.  Les  semelles  des  bottines  ne  pourront 
porter  de  clous  saillants. 

Passons  à  l'examen  de  la  manière  dont  s'effectue  la  combustion 
des  mèches  de  sûreté.  Celte  combustion,  en  principe,  se  produit 
-exclusivement    à    l'iiitérieur  ;    il   faut  qu'elle    s'opère    de    telle 
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façon  qae  le  mineur   ait    le  temps   de  gagner  un   abri  avant 
qu^ellc   ait   atteint    la   charge.    On  considère   qu'en    moyenne, 
la  mèche  Bickford   brûle  à  raison  d'un  centimètre  par  minute. 
Si  la  combustion  marche  trop  vite,  par  suite  de  la  qualité  défec* 
tueuse  ou  avarice  de  la  mèche,  l'explosion  de  la  charge  survient 
prématurément;  de  tels  accidents  ne  sont  pas  rares.  Inversement, 
il  arrive  que  le  feu  couve  à  l'intérieur  de  la  mèche  et  n'atteigne  la 
charge  qu'avec  un  retard  plus  ou  moins  notable  ;  c'est  ce  qu^on 
appelle  un  long  feu.  Cette  éventualité  n'est  pas  moins  redoutable 
que  la  première  ;  il  suffit,   en  effet,  pour  qu'un  accident  se  pro* 
duise,  que  l'explosion  ait  lieu  au  moment  où  l'ouvrier,  croyant  à 
un  raté,  revient  vers  la  mine.  Un  étranglement,  une  interposition 
de  matières  étrangères,  une  solution  de  continuité  de  Tâme  suffit 
pour  provoquer  un  long  feu.  En  vue  de  prévenir  ces  divers  acci- 
dents,  il    convient    de  soumettre   les   mèches    à  des  épreuves 
rigoureuses. 

Un  graissage  léger  delà  mèche,  immédiatement  avant  l'emploî, 
est  conseillé  si,  par  suite  du  froid,  de  la  durée  de  l'emmagasine* 
ment,  etc.,  l'enduit  au  goudron  ou  à  la  gutta-percha,  qui  la  protège 
extérieurement,  se  trouve  crevé  par  places;  dans  ce  cas,  la 
moindre  humidité  suffit  pour  provoquer  un  raté.  Si,  inversement, 
la  mèche  devient  molle  et  gluante  par  suite  de  la  chaleur,  il  con- 
vient de  la  frotter  avec  du  blanc  d'Espagne  ou  tout  autre  produit 
analogue.  En  vue  de  prévenir  ces  inconvénients,  MM.  Reid  et 
Flarle  proposent  de  substituer,  à  la  gutta-percha,  un  enduit  com- 
posé de  nitrocellulose  et  d'huile  de  ricin. 

(Brevet  anglais  n°26.893,20  décembre  1898— 2 [octobre  1899.) 

M.  Emile  Mïiller  préconise  l'emploi  d'un  tissu  formé  de  fils  de 
fer  tressés.  Ce  perfectionnement  concerne  la  sécurité  du  minage 
en  présence  du  grisou  :  par  leur  passage  à  travers  le  treillis, 
les  gaz  engendrés  subissent  un  refroidissement  notable. 

Dans  le  même  ordre  d'idées,  M.  Wagner,  de  Berlin,  propose 
d'enduire  les  mèches  d'une  composition  à  base  d'huile  additionnée 
d'un  sel  renfermant  une  proportion  élevée  d'eau  de  cristallisation, 
le  sulfate  de  magnésie,  par  exemple.  La  quantité  de  chaleur  néces- 
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sitée  par  la  vaporisation  de  cette  eau  est  empruntée  à  celle  des 
produits  engendrés  par  la  combustion  de  la  mèche. 

[Brevet  anglais  n°  7.711  (1896),  accepté  le  16  mai  1896.] 

M.  Eales  a  fait  breveter  la  fabrication  d*une  mèche  de  sûreté 
dont  Tâme  se  compose  de  poudre  noire  et  de  fulmicoton,  ce  der- 
nier étant  employé  tel  quel  ou  bien  traité  au  préalable  par  une 
dissolution  de  nitrate  ou  de  chromate  de  potasse. 

(Brevet  français  n"  184.326,  du  20  juin  1887.) 

M.  Lamm  a  proposé  l'emploi  de  mèches  constituées  de  cellulose 
et  de  nitroceliulose  associées.  Ces  substances  sont  imprégnées  de 
salpêtre,  chlorate  de  potasse,  etc.,  destiné  à  régulariser  la  com- 
bustion. On  les  traite  ensuite  par  un  dissolvant  qui  gélatinise  la 
nitroceliulose. 

[Brevet  anglais  n^  14.320  (1896),  accepté  le  29  mai  1897.] 

Voir  Bavey^  Hargreaves  et  Weslphalite. 

Mèche  incendiaire.  —  Voir  Compositions  incendiaires. 

Mèche  lente.  —  On  la  prépare  en  plongeant  des  feuilles  de 
papier  dans  une  solution  chaude  de  salpêtre,  au  quinzième; 
on  enroule  ensuite  chaque  feuille  sur  elle-même,  de  manière  à 
former  un  cylindre  bien  serré,  dont  on  colle  le  rebord  extérieur. 
La  combustion  peut  durer  trois  heures. 

Mèche  ordinaire.  —  Voir  Mèche  à  canon. 

Mèche  rapide,  mèche  Sèbert.  —  Voir  Cordeaux  détonants. 

Mèche  sans  poudre.  —  Dans  ces  mèches,  brevetées  par 
M.  Roca,  l'âme  est  formée  de  fils  d'origine  végétale,  naturels  ou 
préparés,  rendus  combustibles  par  une  immersion  dans  une  solu- 
tion de  nitrate,  chlorate,  etc.  ;  il  est  facultatif  d'additionner 
d'autres  substances,  inertes  ou  combustibles. 

(Brevet  français  n*'  181.019,  du  20 janvier  1887.) 

MedaiL  —  Voir  Benyaline, 

28 
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Medfaa.  —  Sorte  de  feu  grégeois  employé,  par  les  Arabes,  jus- 
qu'au xiii®  siècle. 

Méganite.  —  Cet  explosif,  breveté  par  MM.  Schûckher  and  O, 
de  Vienne,  et  fabriqué  à  Zurodorf  (Hongrie),  présente  les  trois 
variétés  suivantes  : 

Nitroglycérine 60,00  38,00  7,00 

Nitrolignine 10,00  6,00  9,00 

Ivoire  végétal  nitrifié  (niirocollu- 

lose  de  coroio) 40,00  6,00  9,00 

Nitrate  de  soude 26,00  37,î;o  56,2b 

(Carbonate  de  soude »  0,50  0,75 

Sciure  de  bois »>  i2,00  » 

Farine  de  seigle »>              »  18,00 

100,00     100,(H)    100,00 

Meinhard.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Mélanite.  —  F^xplosif  proposé  par  M.  Faille  et  contenant  83  à 
87  0/0  de  nitroglycérine,  additionné  de  17  à  13  0  0  de  nitrocel- 
lulose. 

Mélasse  nitrôe.  —  Voir  Nilromélasse, 

Môlônite.  —  Sorte  de  gélatine  explosive  employée  en  Belgique. 

Mélinite.  —  Explosif  enaployé  en  France  pour  le  chargement 
des  obus-torpilles,  ainsi  que  pour  la  confection  des  cartouches  de 
rupture  destinées  au  génie  et  à  la  cavalerie  ;  en  général,  on 
l'emploie  concurremment  avec  la  crésylile.  A  Torigine,  la  méli- 
nite se  composait  de  70  0/0  d'acide  picrique  additionné  de  30  0/0 
de  fulmicoton,  dissous  dans  45  parties  d'acétone  ou  d'éther  alcoo- 
lisa*. 

C'est  une  substance  de  couleur  jaune,  constituée  exclusivement 
d'acide  picrique  (o?  —  1,6);  on  en  opère  la  fusion,  à  122^5,  dans 
une  marmite  émaillée  plongée  dans  un  bain  d'huile  dont  on  vérifie 


la  température  au  moyen  d'un  thermomètre.  L'acide  fondu  est 
versé,  au  moyen  de  louches,  dans  Tobus  chauffé  et  préalablement 
enduit  d'une  couche  de  vernis  (shellac  ou  autre).  L'introduction 
s*opère  au  moyen  d'un  entonnoir  dont  la  partie  inférieure  constitue 
un  mandrin  réservant  l'emplacement  à  occuper  par  l'obturateur 
porte-amorce.  En  principe,  celui-ci  se  compose  d'iuie  capsule 
percutante  qui,  à  l'arrivée  du  projectile  dans  l'obstacle  à  détruire, 
allume  un  canal  fusant.  Ce  canal  met  le  feu  à  une  capsule  au  ful- 
minate de  mercure,  laquelle  détone  au  sein  d'une  certaine  quantité 
d'acide  picrique  en  poudre  ;  celui-ci  provoque,  enfin,  la  détonation 
de  la  mélinite.  C'est  donc  une  fusée  ralentie,  qui  donne  à  l'obus  le 
temps  de  pénétrer  dans  l'obstacle,  puis  d'y  éclater. 

La  mélinite  a  été  soumise  au  Bouchet,  en  1892,  è  des  expé- 
riences destinées  à  apprécier  le  deîjré  de  sécurité  qu'elle  présente 
en  cas  de  choc,  d'incendie  ou  de  rupture  accidentelle  du  récipient 
qui  la  renferme  ;  les  résultats  furent  favorables.  Le  transport  par 
chemin  de  fer  de  cet  explosif  est  astreint  simplement  aux  mesures 
de  précaution  qui  régissent  celui  de  l'acide  picrique.  Malgré  ces 
expériences,  malgré  celles  qui  furent  faites  à  Lydd  (Angleterre) 
avec  la  lyddite,  de  composition  analogue,  la  mélinite  a  donné 
lieu  à  plus  d'un  accident  grave  :  lors  d'éclatements  prématurés, 
des  fragments  de  métal  ont  été  projetés  jusqu'à  1.200  mètres 
de  dislance.  Ces  éclatements  furent  attribués  à  la  formation  acci- 
dentelle de  picrates  dans  la  charge  des  ol)US  employés,  formation 
due  à  la  préexistence  de  quelque  corps  étranger  dans  la  chambre 
de  l'obus,  ou  même  à  une  simple  goutte  de  graisse,  employée 
pour  nettoyer  le  filetage  du  bouchon,  et  tombée  sur  la  charge. 

Les  gaz  produits  par  l'explosion  de  la  mélinite  possèdent  une 
force  vive  très  considérable  :  toutefois  les  essais  dont  elle  a  fait 
l'objet  ont  montré  que,  dans  certaines  circonslances,  les  effets 
d'éclatement  sont  incomplets.  Ces  gaz  renferment  une  proportion 
élevée  d'oxyde  de  carbone,  gaz  éminemment  toxique. 

l^a  mélinite  fut  employée,  le  26  janvier  1891,  à  l'effet  de  rompre 
la  couclie  de  glace  qui  s'était  formée  sur  la  Seine.  Deux  cent 
cinquante  cartouches  en  zinc  furent  disposées,  sur  une  longueur 
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de  500  mètres,  en  aval  du  pont  d'Asnières  ;  elles  étaient  placées  en 
échiquier,  sur  un  sillon  longitudinal  ainsi  que  sur  plusieurs  tra- 
verses, à  une  distance  de  S'^fSO  environ  Tune  de  l'autre.  Dans  les 
endroits  où  la  glace  présentait  une  épaisseur  inférieure  à  30centi' 
mètres,  le  pétard  était  posé  à  la  surface;  pour  les  épaisseurs  plus 
grandes,  on  forait  des  mines  et  on  bourrait  au  moyen  de  glace 
bien  tassée.  Les  charges,  comprises  entre  100  à  135  grammes, 
étaient  reliées  par  des  cordeaux  de  Sébert,  brûlant  à  la  vitesse 
d'environ  1.500  mètres  par  seconde.  L'inflammation  initiale  fut 
transmise  au  moyen  d'une  mèche  Bickford.  L'explosion  atteignit 
le  résultat  désiré,  et  les  dégâts  causés  aux  alentours  se  bor- 
nèrent à  quelques  vitres  brisées.  Pour  cette  application,  la  nié- 
linite  convenait  infiniment  mieux  que  la  dynamite  :  cette  dernière, 
en  effet,  se  congèle  avec  facilité  et  peut  donner  lieu  à  des  acci- 
dents graves. 

Melland  (Papier-poudre).  —  Cet  explosif  breveté  par 
M.  Keichen,  se  compose  de  papier  non  collé,  que  l'on  plonge  dans 
une  solution  bouillante  des  substances  suivantes  :  chlorate  de 
potasse,  salpêtre,  ferrocyanure  de  potassium,  charbon  de  bois, 
chromate  de  potasse  et  amidon.  Le  papier,  enroulé  ensuite,  est 
desséché  à  100^.  Pour  préserver  les  cartouches  de  Ihumidité,  on 
les  revêt  d'un  enduit  formé  d'une  dissolution  d'amidon  nitré  dans 
3  parties  d'acide  acétique. 

(Brevet  anglais  n*»  2.266,  du  2  septembre  1865.) 

Melsens.  —  Voir  Chaux  et  Progressive  [Poudres), 

Melville  (Poudres).  —  Mélanges  à  base  de  chlorate  de  potasse 
additionné  d'orpiment  rouge  et  de  prussiate  de  potasse,  présentés 
par  M.  Callow. 

(Brevet  anglais  n^  13.215,  du  6  octobre  1850.) 

Memphis  Star.  —  Voir  Celluloïd, 
Mendeleieff.  —  Voir  Pyrocollodion, 


MENDOÇA-CORTESO    (pODDRe).    —   MÉTALLIQUES  (mASSEs)      i'H 

Mendoça-Corteso  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée  portugaise, 
analogue  à  la  cordite. 

Mérino  a  proposé  de  revêtir  les  nitrates  ou  les  chlorates  d'une 
couche  protectrice  d'hydrocarbures  fondus.  Voici  Tune  des  for 
mules  indiquées  : 

Salpêtre 73 

Nitroglycérine 10 

Soufre 7 

Caoutchouc  ou  goudron  dur 3 

Résine  ou  goudron  mou 1 

Anthracite 6 

"ÏÔtT 
(Brevet  français  n**  151.960,  du  7  novembre  1882.) 

Merrioks.  —  Voir  Hay. 

Mertz.  —  Voir  Rosenboom, 

Metalline  Nitroleum  [Nitroglycérine-métaî],  —  Dynamite 
dont  Tabsorbant  se  compose  de  plomb  rouge  en  poudre,  avec  ou 
sans  addition  de  plâtre  de  Paris. 

Métalliques  (Rupture  des  masses)  ou  loups  qui  se  forment 
dans  les  hauts  fourneaux.  —  On  sait  que  ces  masses,  extrême- 
ment résistantes,  constituent  un  obstacle  réel  à  la  marche  des 
travaux.  Leur  rupture  nécessite  Temploi  des  explosifs  les  plus 
puissants  :  il  importe  surtout  que  les  cartouches  puissent  être 
réduites  à  un  volume  aussi  petit  que  possible,  de  manière  à  res- 
treindre dans  la  même  mesure  les  dimensions  des  trous  de  mind  ; 
la  main-d'œuvre  que  nécessite  leur  perforation  coûte  beaucoup 
plus  cher,  en  effet,  que  l'explosif  dont  on  les  charge.  Par  exten- 
sion, on  a  appliqué  le  même-  procédé  à  la  destruction  de  toute 
masse  solidifiée  dont  Texistence  cause  une  obstruction  analogue, 
dans  d'autres  industrie?. 


43S  METCALPE.    —   MICA    POWDER 

Bletoalfe.  —  Voir  Curtù, 

Meteor  Dynamite.  —  Voir  Olicer  Poœder  Coinpany  [The). 

Méthane  nitré^méthazonique  (acide).  —  Voir  Nitrome'ihane. 

Môthyl-cZ-mannosite  (a-)  et  Méthylglucoside  (a)  nitrées.  — 
Voir  Nitro-d'iuétkyl'X-mannosite  et  Nitro-x-Méthylgluco^de. 

Meurling.  —  Voir  Nordenfe^t. 

Meyer  et  Moritz  ont  proposé  un  mélange  composé  de  poudre 
à  canon  fine,  antimoine,  salpêtre,  fulminate  de  mercure,  ciment 
romain,  gomme  et  graisse. 

^Brevet  anglais  n°  515,  du  23  février  1865.) 

M.  G.  Powder  (Machine  Guns  Powder).  —  Poudre  noire 
introduite  en  1882  pour  Tusagc  des  mitrailleuses,  et  dont  les 
grains,  de  forme  anguleuse,  pouvaient  être  comprimés  sans  avoir 
été  écrasés  au  préalable  ;  densité  ==  1,75.  Rmpioyée  postérieure- 
ment dans  le  canon  Nordenfelt  de  25. 


Miami  Powder  Co.  (The),  de  Xenia  (Ohio,  U.  S.  A.),  fa- 
brique la  poudre  de  chasse  dite  «  Alarm  »,  la  dynamita  Etna, 
ainsi  que  diverses  gélatines. 

Blica  Poi^der,  —  C'est  une  dynamite  inventée  par  Mowbray, 
et  dont  Tabsorbant  se  compose  de  mica.  Antérieurement,  on  avait 
proposé  remploi  de  minces  fragments  de  verre.  Ces  substances,  à 
proprement  parler,  ne  peuvent  être  considérées  comme  des  absor- 
bante :  elles  s'intercalent  plutôt  entre  les  molécules  de  nitrogly* 
cérine.  La  masse,  plus  rigide  que  la  dynamite  ordinaire,  transmet 
l'explosion  plus  facilement. 

Ce  phénomène  a  été  caractérisé  par  M.  Berthelot  de  la  manière 
suivante  :  «  La  nitroglycérine  pure,  liquide  visqueux,  transmet  le 


-  » 
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«hoc  qui  déterminé  la  détonation  bien  plus  irrégulièrement  que 
la  silice  imbibée  d^uae  manière  uniferme  avec  le  même  liquide. 
La  dynamite  au  mica  produit  des  effets  encore  plus  considé- 
rables, d'après  les  observations,  ce  qui  pouvait  être  également 
prévu  en  raison  de  la  structure  cristalline  du  mica^  substance 
moins  déformable  que  la  silice  amorphe  (*).  » 

Faut-il  en  conclure  à  la  supériorité  de  la  dynamite  au  mica 
sur  la  dynamite  ordinaire?  M.  Judson  estime  que,  dan's  cette  der- 
nière, une  partie  de  la  nitroglycérine  est  perdue.  Nous  ne  sachons 
pas  que  le  fait  ait  été  démontré  expérimentalement  et,  en  somme 
<5elte  manière  de  voir  ne  semble  guère  justifiée.  Il  est  à  remarquer, 
au  surplus,  que  la  mica  ne  peut  retenir  une  quantité  de  nitrogly- 
cérine supérieure  à  52  0/0,  alors  que  la  dynamite  ordinaire  en 

ren  Terme  75. 

D'après  les  expériences  du  général  Abbott,  TelTet  explosif  sous 
IVau  de  la  dynamite  au  mica  à  52  0/0  est  de  0,83,  la  dynamite  n°  i 
•correspondant  à  Tunité. 

Michalowski  (Poudre  des  mineurs  de).  —  Composition  : 

Chlorate  de  potasse .  50 

Bioxyde  de  manganèse 5 

Sciure  de  bois,  tan  moulu,  son,  etc  . . .      45 

100 

C'est  une  poudre  très  légère,  à  grains  irréguliers  de  couleur 
^ris-ardoise  ;  elle  rappelle  assez  exactement  Taspect  du  thé. 

Mîel  nitré.  —  Voir  Thunder  Powder. 

Millbank  a  proposé  les  compositions  détonantes  que  voici  :    . 

Chlorate  de  potasse 66,96  64,30 

Prussiate  de  potasse »  32,20 

Phosphore  amorphe 3,75  » 

Charbon 29,29  3,50 

100,00         100,00 
(1)  Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres^  189!,  p.  18.  ,        - 
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Miller  (États-Unis  d* Amérique)  a  proposé  l'emploi  de  tubes 
minces  en  caoutchouc  destinés  à  protéger,  contre  Thumidité,  les 
cartouches  explosibles,  ainsi  que  les  capsules.  Ces  tubes,  avant 
remploi,  sont  enroulés  sur  des  baguettes  en  bois. 

Brevet  anglais  n^"  13,247  (1899),  accepté  le  24  mars  1900.] 

Miller  (Poudre).  —  Formée  de  deux  compositions  inertes,  qui 
deviennent  explosibles  quand  on  les  mélange  : 

Nitrate  de  soude 3S 

Composition  n^  1  {  Nitrate  de  potasse 35 

Amidon 2 

Bichromate  de  potasse 3 

Composition  n?  2  {  Soufre 13 

Charbon 12 

lÔQ 
Millot.  —  Voir  Oirard, 

;•  —  Voir  Gomez. 

^  —  Voir  Terrorite, 

Mine  (Poudres  de).  — Les  poudres  démine  noires  fabriquées 
en  France,  comprennent  trois  catégories  : 

P  Poudres  rondes  ou  à  grains  anguleux  destinées  aux  travaux 
de  sautage  et  de  pétardement,  se  divisant  en  poudres  fortes, 
ordinaires  ou  lentes  (72,6â  et  40  0/0  de  salpêtre).  Des  poudres 
de  mine  lentes  spéciales,  grenées  ou  non,  contenant  65  0/0  de 
salpêtre,  15  de  soufre,  10  de  charbon  et  10  de  sciure  de  bois, 
ont  été  mises  en  vente,  en  1900; 

2^  Poudres  anguleuses  fortes,  ordinaires  ou  lentes,  destinées  à 
la  confection  de  cartouches  comprimées  ; 

3*^  Poudres  fin  grain  fortes,  ordinaires  ou  lentes,  destinées  à  la 
fabrication  des  mèches  de  sûreté. 

Miner's  Friend  Poiwrder  [Poudre  amie  du  mineur),  —  C'est 
une  dynamite-lignine  contenant  du  nitrate  de  soude. 
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Mineras  PoiT^der  Company  Dynamite.  —  Sorte  de  dyna- 
mite n^  2,  semblable  à  la  poudre  Vulcain. 

Miners'  Safety  Explosive  {Explosif de  sûreté  pour  mineurs) .  — 
Dénomination  sous  laquelle,  à  Torigine,  était  désignée  Tammonite 

Miners'  Safety  Fuse.  —  Voir  Mèches  de  sàrele\ 

Bliaers'  Safety  Fuse  Matches.  —  Voir  Allumeurs' de  sûreté. 

Minera'  Squibs.  —  Voir  Pétards  de  mines. 

Mineurs  (Poudre  des).  —  Voir  Michalowski. 

Minite.  —  Mélange  de  dynamite  et  de  sulfate  d*ammoniaque 
soumis,  en  1898,  à  Texamen  de  Tlnspection  anglaise  des  explosifs. 

Minolite.  —  Composition  : 

Type  ancien  Type  modifié 

Nitrate  d  ammoniaque 65  à  73  pour  100  87 

Nitrate  de  soude 20  à  10           »  3 

Binitronaphtaline »                 »  3 

Trinitronaphtaline 12           »  5 

Sciure  de  bois  (québracKo) ...  1,5  à  4           «  j 

Résine  dissoute  dans  l'alcool  . .  1,5  à  2           »  \ 

lôô" 

Le  mélange  s*opère  à  froid. 

Pour  la  variété  à  65  0/0  d'azotate  d'ammoniaque,  la  température 
de  détonation  calculée  est  2.140^  et  Ténergie  potentielle,  de 
327.020  kilogrammètres  par  kilogramme,  si  on  représente  la 
réaction  explosive  par  Téquation  suivante  : 

820  AzO^.AzH*  +  238  Az03Na  +  46C<«H5Az50fi  +  5C«>HW0» 
+  10C«H<oO5=ll9CO3Naa+501CO«+  1880  H50+  lOOdAz»  1-135,5  0^. 

La  température  de  détonation  est  1.916^  et  Ténergie  poten- 
tielle par  kilogramme,    293.120   kilogrammètres,  si  on  consi- 
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dère  1(*  type  modifié  ;  ces  chiiîres  correspondent  à  Téquation  : 

328  AzO^.AxH*  +  iO  AzO^Na  +  4  C«>B«Az«0»   ^  6C<«H'Az30«  -f  2  C«H«oO^ 
!   C^H^oOi  =:  5  CO'!<a«  +  127  CO»  +  708  H^O  -f  50,5  0»  +  346  Ai^. 

Cet  explosif  est  fabriqué  par  M.  Cornet,  à  Verviers  (Belgique). 

(Brevets belge  n"  130.805 du  2:i  septembre  1897  et  n«  133^29,  du 
10  mars  1898;  brevet  anglais  n°  6.228,  14  mars  1898,  21  janvier 
1899).       • 

Mirbane  (Essence  de,.  —  Voir  Nitrobenzme. 

Mixtes  comburants.  —  Voir  Compositions  incimdiaires. 

MN  Smokeless  PoiTvder.  —  Poudre  sans  fumée  américaine 
(Maxim-Nordenfelt),  composée  de  coton-poudre  gélatinisé  dissous 
dans  l'éther  acétique.  Elle  est  désignée,  en  Italie,  sous  le  nom  de 
poudre  N/57.  —  Voir  Maxim. 

Monakay  (Explosif).  —  Dynamite  dont  1  absorbant  se  com- 
pose d'un  mélange,  à  poids  égaux,  de  nitrate  de  soude,  de  cendre, 
de  noir  de  fumée,  de  terre  et  de  borax  ;  on  ajoute  12,5  0/0  d^huile 
de  kérosine. 

Monnier  a  proposé  une  poudre  chloratée  contenant  du  sucre, 
du  charbon  de  bois  et  du  goudron  de  houille. 

Mononitrobenzène  ou  mononitrobenzine.  —  Voir  Nitro-^ 
benzine, 

Mononitronaphtalène  ou  monitronaphtaline.  —  Voir  Nitro- 
naphtaline, 

Monobitrotolaène  ou  moaonitrotoluôl.  —  Voir  Nitro- 
luène. 
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Montrayel  (Le  comte  de)  a  proposé  Taddition  de  nitroben- 
zine  aux  ingrédients  qui  composent  la  poudre  noire.  Le  mélange 
est  chauffé  à  140",  température  à  laquelle  l'hydrocarbure  fond  et 
forme  un  enduit  protecteur  imperméable  autour  des  grains.  — 
Voir  Fortisine. 

(Brevet  anglais  n«  5.031,  du  22  avril  1889.) 

.  Moran^y  à  Paris,  a  fait  breveter  un  appareil  destiné  à  simpli- 
fier la  fabrication  de  la  nitrocellulose^  et  dans  lequel  s'effec- 
tuent toutes  les  opérations  constituant  les  premières  phases  de  la 
fabrication.  Un  ventilateur  entraine  les  vapevrs  acides  vers  un 
condenseur. 

[Brevet  anglais  n°  24.561  (1889),  accepté  le  27  janvier  1900.] 

M oritz*  —  Voir  Meyer  et  Vuhanile, 

Morse  (Explosif).  —  Se  compose  de  nitroglycérine  et  de 
résine  traitées  par  un  dissolvant  commun.  On  fait  évaporer 
celui-ci  et  l'explosif  prend  la  forme  d'une  masse  dure,  que  Ton 
broie  ou  granule  à  volonté. 

Mortier*  —  Voir  A  Humeurs  de  sitreté. 

Mortier  et  Sandon,  à  Bilbao,  ont  fait  breveter  la  poudre  à 
canon  de  composition  suivante  : 

Salpêtre Gti 

Trinitrocrésol 25 

Charbon  de  bois 9 

Acide  stéarique , 1 

100 

Les  proportions  peuvent  être  modifiées.  Pour  fabriquer  cette 
poudre,  on  mélange  d'abord  le  salpêtre  et  le  charbon  de  bois 
dans  un  tambour  rotatif;  puis  on  ajoute  le  Irihitrocrésol,  en  conti- 
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nuant  le  malaxage  ;  la  masse  passe    alors    à    la  presse  et  aa 
fi^renage.  L'acide  stéarique  est  ajouté  lors  du  lissage. 
Brevet  anglais  n<>  25.711  (1896),  accepté  le  30  janvier  1897.] 

Moschek.  —  Voir  Dynamoite. 

Mosenthal.  —  Voir  De  MosenthaL 

Moteurs  à  explosifs.  —  Dans  ces  machines,  on  utilise  dyna- 
miquement Texpansion  énorme  développée  par  la  détonation  d*un 
explosif.  L'idée  première  en  fut  émise  par  Huyghens  en  1678  et 
llautefeuille  en  1680.  Papin  les  fit  fonctionner  peu  de  temps 
après. 

Il  suffit  de  comparer  la  chaleur  de  combustion  de  la  poudre 
avec  celle  de  la  houille,  ainsi  que  les  prix  respectifs  de  deux  subs- 
tances, pour  se  rendre  compte  de  l'infériorité  considérable  que 
présentent  ces  machines  relativement  aux  machines  à  vapeur,  si 
on  se  place  au  point  de  vue  de  l'économie.  A  poids  égaux,  Ténor- 
gie  est  développée  par  la  poudre  avec  une  rapidité  incomparable- 
ment plus  grande,  ce  qui  ne  constitue  aucunement  un  avantage  si 
Ton  n'a  en  vue  que  le  nombre  de  chevaux-heure  susceptibles 
d'être  engendrés.  11  n'en  est  pas  de  même  si,  au  contraire,  on 
vise  à  certains  résultats  particuliers,  que  la  diminution  du  poids 
de  l'appareil  générateur,  par  exemple.  C'est  pour  cette  raison  que 
des  appareils  de  ce  genre  ont  été  préconisés  pour  Taérostation  ; 
dans  cet  ordre  d'idées,  citons  la  machine-revolver  construite  par 
M.  Gros  en  1865,  la  machine  à  nitroglycérine  de  M.  Renoir  et 
celle  de  MM.  Hureau  de  Villeneuve  et  Penaud.  Citons  encore  le 
moteur  à  nitroglycérine  de  MM.  Wolf  et  Pietzcker,  ainsi  que  ceux 
de  MM.  Hawkins,  von  Ruckterschell,  etc.  Les  seuls  moteurs  de 
cette  catégorie  que  l'on  ait  utilisés  industriellement  sont  les 
moteurs  à  gaz. 

Mourette,  à  Toulouse.  —  Voir  Vulcaïne, 

Mo'wbray.  —  Voir  Celluloïd,  Mica  Powder  et  Nitrotoluène^ 


MOWBRAY.    —   MÏJLLER    (l.)  445 

MoiT^bray  est  Tinvonteur  d'un  procédé  de  fabrication  de  la 
nitroglycérine,  aujourd'hui  abandonné.  Ce  procédé,  qui  per- 
mettait l'obtention  d'un  produit  très  pur,  présentait  Tinconvénient 
d'être  coûteux  et  peu  rapide. 

Chargé  de  la  fabrication  de  la  nitroglycérine  nécessaire  au  perce- 
ment  du  tunnel  de  Hoosie  (Etats-Unis),  Mowbray  la  transportait 
au  moyen  de  bidons  placés  dans  des  caisses  en  bois  portant  une 
doublure  intérieure  d'épongés,  de  deux  pouces  d'épaisseur,  et 
entourées  extérieurement  de  bandes  en  caoutchouc  destinées  à 
amortir  les  chocs  éventuels.  En  outre,  il  soumettait  le  liquide  à  la 
congélation  (Voir  Bakewell). 

M  P  Poiw^der.  —  Voir  Maxim-Schvppatis  [Pondre], 

Mûlhaûsen  (D').  —  \ oir  Nitramidon  et  NUrojule. 

,    MlUler  (Emile).  —  Voir  Al  fumeurs  de  sùreU'  et  Mèches  de 
sûreté. 

Millier  (Emile)  et  Aufschlftger  ont  fait  breveter  l'addition,  aux 
explosifs  à  base  de  nitroglycérine  ou  de  nitrobenzîne,  de  sels 
contenant  au  moins  5  molécules  d  eau  de  cristallisation  :  sulfate 
de  magnésie,  carbonate  de  soude,  alun,  borate  ou  phosphate  de 
soude  (Voir  Grisoutite). 

(Brevet  français  n°  185.809,  du  13  septembre  1887,  et  brevet 
anglais  n®  1:2.424,  même  date.) 

MûUer  (H.)  et  C^,  à  Liège.  —  Cette  société  fabrique  la  dyna- 
mite, la  fractorite,  la  grisoutite  et  la  milllerite,  ainsi  quelesmèclies 
de  sûreté. 

MûUer  (L.),  à  Berlin,  conseille  de  soumettre  à  l'action  de  la 
presse  hydraulique  les  explosifs  à  base  de  nitrate  d'ammoniaque, 
afin  d'en  agglomérer  les  particules.  Cette  opération  doit  suivre 
le  malaxage  et  précéder  la  granulation.  Elle  a  pour  but  de  rendre 
lesdits  explosifs  peu  sensibles  aux  influences  atmosphériques. 

[Brevet  anglais  n«  8.044  (1898),  accepté  le  7  mai  1898.] 
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MlUler,  Oberl&iider,  Fachs  et  Ckunpertz,  à  Vienne,  ont  fait 
breveter  la  poudre  de  mine  suivante  : 

Soufre»,  flnemenl  pulvérisé 10 

Phénol  (05°) 12 

Salpêtre  finemAil  pulvérisé 40 

Ackle  azotique  (40<*  B .  i 18 

Farine  de  bois 7 

Soude  calcinée 3 

100 

Ayant  formé  une  pâte  au  moyen  des  deux  premières  decesBubs- 
tences,  on  ajoute  peu  à  peu  le  mélange  des  deux  suivantes,  en 
ayant  soin  de  réfrigérer;  puis  les  deux  dernières,  lorsque  la  réac- 
tion est  terminée. 

(Brevet  allemand  n*  97.581,  du  14  mars  1897;  brevet  belge 
n«  127.0^1,  du  17  mars  1897.) 

MûUerite*  —  Poudre  sans  fumée  fabriquée  par  la  Société  ano- 
nyme des  explosifs  de  Clermont  (Mùlleret  C°,  à  Liège,  Belgique). 
Cetle  poudre,  de  couleur  verte,  est  constituée  de  nîtrocellulose. 
Lu  variété  n°  1  se  compose  de  fragments  foliacés  ;  la  variété  n*  2, 
de  grains  petits,  très  uniformes  et  durs.  Cette  poudre  est  plus 
dense  que  la  poudre  noire. 

Les  essais  auxquels  procéda  la  revue  A?*ms  and  Explosives 
(juin  1899)  donnèrent,  en  moyenne,  pour  la  variété  n^  1,  une  vitesse 
Vg^:  1.-212  pieds  (307™,85);  recul  :  29,68  ft.-lb.  (4,10  kilogram- 
mètres).  Pour  la  variété  n**  2,  ces  cbiffres  étaient  respectivement 
de  1.152  pieds  (297»",  18)  et  25,68  ft.-lb.  (3,43  kilogrammètres). 
Charges  :  33,5  à  34  grains  (2*f'",17  à  2«',20).  La  pression  moyenne 
atteignit  3  tonnes,  environ,  par  pouce  carré.  Remarquons  que  des 
essais  antérieurs,  auxquels  procéda  le  journal  the  Field,  ne  don- 
nèrent, comme  pression,  que  1,6  tonne  environ.  Charges  :  33  grains 
(2k'44).  D'après  les  premiers  expérimentateurs,  la  quantité 
d'humidité  absorbée  au  bout  de  cent  vingt  heures  fut  de  2,63  0/0 
pour  la  mullerite  n*^  1  et  de  2,30  0/0  pour  la  variété  n*  2. 
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La  miillerite  a  été  présentée,  en  4899,  à  rexameri  de  l'Inspection 
anglaise  des  explosifs.  Un  premier  échantillon  ne  fut  pas  admis, 
à  cause  des  doutes  qu'inspirait,  quant  à  la  stabilité,  ]a  matière 
colorante  qu'il  renfermait.  L'inventeur*i'eraédia  à  cet  inconvénient. 

Mundell  (Poudre).  —  Même  composition  que  la  poudre  Per- 
luiset. 

Munroe.  —  Voir  Indurite, 

Munroe-Je'well  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée  américaine, 
analogue  à  la  ballstite. 

Muriatique  (Poudre)  pour  étoupilles*  —  Voir  Chlorate  de 
potassium, 

Muriatiques  (Poudres).  —  Synonymes  de  poudres  chloratées. 

Murtineddu  (Poudres).  —  Mélanges  de  salpêtre  ou  de  nitrate 
de  soude  avec  du  soufre,  de  la  sciure  de  bois,  du  crottin  de  che- 
val, du  sel  marin  et  de  la  mélasse. 

(Brevet  anglais  n°  2.403,  du  14  octobre  1856.) 

Muschamp  et  Rseves  ont  fait  breveter  un  procédé  relatif  au 
traitement  des  chiffons  par  le  chlorure  de  chaux,  ainsi  que  de 
la  pâte  de  bois. 

(Brevets  anglais  n«  3.293,  du  15  décembre  1866,  et  n*>  1.326,  du 
16  mai  1871.) 


y  •»< 
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N 


N  (Explosifs  de  mines,  type  .  —  Compositions  fixées  par 
lettre  collective  du  ministre  de  la  guerre  (France),  datée  du  2  sep- 
tembre 1895  : 


Nitrate  d'ammoniaque 

Nitrate  de  soude 

N*  1 

N-2 

a 

b 

c 

d 

95,36 
» 

» 

>} 
4,50 

91,50 

» 
» 

M 

8,50 

87,40 

» 

» 

12,60 

82,40 

» 

5 
12,60 

80 

» 

20 

» 

Nitrate  de  baryte 

Mononitronaphtaline 

Dinitronaphtaline 

1  Trinitrouaphtaline 

Les  variétés  a  et  b  sont  désignées  respectivement  sous  les  noms 
de  grisounite-couche  et  de  grhoHnite-roche.  Quant  à  la  variété  c, 
elle  est  identique  à  Texplosif  Favier-type,  ainsi  qu'à  Tammonito. 
I/explosif  n"  2  représente  une  des  variétés  de  Texplosif  Favier 
existant  à  l'origine,  et  que  Ton   a  abandonnée  depuis  plusieurs 


années. 


N  57  (Poudre).  —  Poudre  employée  par  la  marine  italienne, 
dans  les  canons  de  57  millimètres  N.  C'est  la  poudre  sans  fumée 
Maxim  Nordenfelt,  que  nous  décrivons  sous  la  rubrique  MN  Smo- 
hele.ss  Powder. 


Nahnsen.  —  Voir  Ge'Ufjnite. 
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Nahnsen  (Le  D*")  a  fait  breveter  raddition,  aux  explosifs  à  base 
de  nitroglycérine,  de  la  créosote  ou  autres  matières  dérivées  de  la 
benzine  ou  du  phénol.  Celte  addition  entraînerait  plusieurs  avan- 
tages :  abaissement  du  point  de  congélation  et  diminution  de  la 
sensibilité  aux  variations  de  la  température,  tant  au  point  de  vue 
de  la  fabrication  que  de  Temploi.  L'aptitude  explosive  augmenterait 
également. 

Voici  la  composition  proposée  : 

Créosote 41 ,50 

Nitroglycérine 25,00 

Salpêtre 18,00 

Farine  de  seigle 9,00 

Bicarbonate  de  soude 5,50 

Cotoii-collodion 1 

100,00 

(Brevet  français  n*» 252.074,  29  novembre  1893—14  mars  1890.) 
L'addition  de  la  créosote  a  fait  Tobjet  d'un  autre  brevet  obtenu, 

vers  la  môme  époque,  parle  D""  Weyel,  compatriote  du  D"  Nahnsen. 

L'explosif  qu'il  préconise  ne  s'écarte  pas  sensiblement,  comme 

composition  ({ualitative,  de  celui  que  nous  venons  d'indiquer.  Les 

proportions,  toutefois,  sont  différentes. 

Nahnsen  (LeD^),  a  proposé,  sous  le  nom  de  phénix,  un  explosif 
de  sûreté  analogue  à  la  carbonife  (type  ancien)  et  présentant  les 
variétés  suivantes  : 


Nitroglycérine 

2o 

34 

1 

40 

25 

35 

» 

40 

30 

» 

32 

38 

» 

30 

» 

30 

» 

40 

Azotate  de  potasse  .  » 

Azotate  de  soude 

Sciure  de  bois 

Farine  de  seisrle 

Une  autre  variété  ressemble  à  la  carbonite  n**  2.  Voici,  d'après 
le  D*"  Nahnsen,  les  données  comparatives  concernant  ces  deux 
explosifs. 

29 


AI-IITALINE 
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iiipu»iliiiti. 
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40,10 

1871° 
2112.000 

-284 

817 
6;i:i  rai. 

:iO 
33 
38 

21 2r." 

292.(100 
215 

1358 
780  cul. 

jiolossf 

ti's  nxplosiws. 

ùifàe  forcp  brisante.. 
ipiH^P,  park«.rexpl((sif 

plosifssont  raliri(|U('s,  à  An/,!iausen,  paria  Sprenffs- 
ah.isen  &  C    Commanda    Gesellschafl.  de   Ilarii- 


Bi3ii-i8l.9i9,iijanvier  1899— 22  avril  1893;  brevet 
8i,  du  10  janvier  1899;  brevet  iinglais  n"  1.338, 
—  23  mai  1899.) 

DU  naphtaline.  —  Cet  hydrocarbure  a  pour  foi- 
i  le  considère  comme  formé  j)ar  la  soudure  de  deux 
Einn,  ayant  en  commun  deux  alomes  de  carbone  à 
.  C'est  un  corps  blanc,  d'une  odeur  goudronneuse, 
I  agréable.  Il  se  présente  sous  la  forme  de  lamellea 
fondent  à  79°;  l'ébullitioa  so  produit»  ^i30°.  Inso- 
u  froide,  il   est  très  suluble  dans  l'alcool  et  dana 

avec  une  llamme  fuligineuse. 
a  naptilaline,  lors  de  la  distillation  du  goudron, 
es  produits  <|ui  passent  entre  180  et  2i0°.  L'in- 
are  en  quantités  considérables  :  elle  sert,  comme 
ère,  à  la  fabrication  de  nombreuses  couleurs 
teinture.  Ses  dérivés  nitrés  ou  nitronapbtalines, 
vons  ci-après,  entrent  dans  la  composition  d'un 

d'explosifs. 


•    p  j     «  mvt'  I 
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National  Explosives  Co.,  Ltd.  ^Tlie),dans  son  usine  deHayle 
(Cornouailles),  fabrique  les  explosifs  à  base  de  nitroglycérine  et  de 
jiitrocellulose  :  dynamites,  gélatines  explosibles,  balliste,  cordite. 

National  Gelignite.  —  Voir  Gelùjniie. 

Nôoclastite.  —  Poudre  de  mine  fabriquée  par  M.  Yonck,  à 
Yambes  (Belgique). 

Neptune  (Dynamite).  —  Dynamite  américaine  du  type  n^  2, 
^inalogue  à  la  poudre  Vulcain,  à  la  vigorite,  etc. 

Neuman  (Von).  —  Voir  éSignauo:  de  brouillard  pour  chemins  de 
fer. 

Neumeyer  a  proposé  certaines  modifications  relatives  à  la 
poudre  noire. 

(Brevets  anglais  n«  1.636,  du  17  juin  1865  et  n«  l.i()8,  du 
13  mai  1867.) 

New  Explosives  Co.,  Ltd.  (The/,  dans  son  usine  de  Stow- 
market,  fabrique  les  explosifs  à  base  de  nitroglycérine  et  de 
nitrocellulose  :  dynamite,  gélignite,  cordite,  carbonitc,  etc.  C'est 
là  que  furent  fabriqués,  dès  Torigine,  les  fulmicotons  comprimés 
d'Abel.  La  même  société  applique,  depuis  peu,  un  nouveau 
procédé  de  compression  du  fulmicoton  destiné  à  la  confection  des 
-charges  d'éclatement  pour  projectiles.  Le  moulage  se  fait  en  un 
seul  bloc;  par  suite,  on  peut  obtenir  avec  précision  le  degré 
d'humidité,  la  densité  que  l'on  désire.  D'autre  part,  l'enveloppe 
jnélallique  peut  être  plus  légère. 

Newton.  —  \o\t  Sous- Marines  [Explosions). 

Newton  (Poudre).  —  Voir  Sa.cifragine. 
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Nichols.  —  Voir  Luck. 

Nico  (Poudre).  —  Voir  Liardcl, 

Niepce*.  —  Voir  Compositions  incendiaires, 

Nightingale  et  Pearson  (Londres)  ont  fait  breveter  la  poudre 
de  mine  suivante  : 

Chlorate  de  potasse 55  à  60  pour  100 

Carbonate  de  sodium 25  à  29        — 

Sucre 6  à  10        — 

Paraffine 5  à  20        — 

On  peut  remplacer  le  sucre  par  de  la  pomme  de  terre  crue  ou 
bouillie,  du  papier,  etc.  I/addition  de  paraffine  rend  la  poudre 
plus  résistante  au  choc. 

(Brevet  anglais  n"»  28.807,  6  décembre  1897,  —  6  janvier  1899;  — 
français  n*>  283.946,  —  12  octobre  1898.  17  mars  1809.) 

Niklès.  —  Voir  Compositions  incendiaires, 

Nisser  a  fait  breveter  des  poudres  composées  de  nitrate  de 
potasse  ou  de  soude,  chlorate  ou  perchlorate  de  potasse,  bichro- 
mate de  potasse,  prussiate  jaune  de  potasse,  charbon  minéral  et 
végétal,  soufre  et  matières  végétales. 

(Brevets  anglais  n"  1.939,  du  26  juillet  1865,  et  n«  1.375, 
du  27  avril  1868.) 

Le  môme  inventeur  a  proposé  une  poudre  chloratée  conte- 
nant du  bitartrate  et  du  ferrocyanure  de  potassium,  ainsi  que  du 
charbon. 

(Brevet  anglais  n**  119,  du  14  janvier  1870.) 

Nitedals  Krudtvœrk  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée  fabri- 
quée à  Christiana  et  qui  a  fait  l'objet,  en  1895,  d'essais  effectués 
par  l'artillerie  norvégienne. 
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Nitragave.  — -  Voir  Trench, 

Nitraloès.  —  Voir  Trench, 

Nitramide  ou  nitramite.  —  Dénomination  sous  laquelle  on 
désigne  les  explosifs  Favier  en  Espagne  ainsi  qu  en  Russie. 

Nitramidine.  —  Composé  obtenu  par  Dumas  en  18i5,  anté- 
rieurement àla  préparation  du  colon-poudre  par  Schœnbein,  en 
nitrifiant  le  papier  ou  le  carton.  I/inventeur  en  proposa  Femploi 
pour  la  confection  des  gargousses. 

Nitramidon*  —  L'amidon  nitré  est  connu  depuis  1832  : 
Braconnot  préparait,  sous  le  nom  de  xyloïdino,  une  poudr*^ 
blanche,  liygroscopique  et  très  explosible,  on  traitant  l'amidon 
par  Tacide  nitrique  concentré.  C'est  Uchatius  qui,  le  premier,  a 
opéré  la  nitrification  en  se  servant  du  mélange  des  acides  nitrique 
et  sulfurique.  Il  appela  pyroxylam  la  poudre  blanche  ainsi  obte- 
nue. 

Si  nous  donnons  à  l'amidon  une  formule  en  C*^*,  par  ana- 
logie avec  la  cellulose,  la  xyloïdine  sera  représentée  par 

soit  Famidonoclonitrique,  renfermant  11,11  0/0  d'azote.  LeD"^  Mfd- 
hâusen  a  obtenu  les  amidons  déca-  et  dodccanitriques,  contenant 
respectivement  12,75  et  1  i,14  0/0  d'azote  [Bingler's  Poytechnischer 
Journal^  vol.  284,  p.  137).  De  même  que  les  nilrocelluloses,  les 
nitramidons  sont  des  élhers  nitriques  :  l'acide  sulfurique  con- 
centré met  l'acide  nitrique  en  liberté.  Le  protochlorure  de  fer 
régénère  l'amidon.  Si  on  les  agite  avec  de  l'acide  sulfurique  sur 
du  mercure,  l'azote  est  éliminé  totalement,  sous  forme  de  deu- 
loxyde  d'azote. 

La  préparation  industrielle  de  l'amidon  nitré  se  réalise  au  moyen 
de  la  fécule  de  pomme  de  terre,  préalablement  desséchée  dans 
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un  apf>areil  chauffé  à  100".  FJIe  esl  finemofjt  moulue,  puis  traitée- 
par  l'acide  nitrique  (f/  ~^  1,501).  I.a  dissolution  s'opère  dans 
un  bassin  en  plomb,  à  circulation  d'eau  extérieure.  La  fécule  est 
introduite,  par  une  ouverture  que  porte  le  couvercle,  dans  W 
proportions  de  10  kilocçrammes  pour  100  d'acide.  La  température 
ne  peut  dépasser  20  à  25°.  Un  agitateur  à  hélice  maintient  sans 
cesse  la  masse  en  mouvement. 

Lorsque  la  dissolution  est  terminée,  le  liquide  passe  dans  une 
cuve  à  précipitation,  également  à  circulation  d'eau  extérieure. 
Cette  cuve  est  remplie  d'acide  nitro-sulfurique  ayant  servi  à  la 
fabrication  de  la  nitroglycérine-  La  solution  y  est  introduite 
par  un  injecteur  à  air  comprimé,  et  Tamidon  nitré  se  précipite 
sous  la  forme  d'une  poudre  fine.  100  kilogrammes  de  solution 
nécessitent  500  kilogrammes  d'acide. 

I/amidon  nitré  est  recueilli  sur  un  filtre  placé  dans  un  double 
fond  ménagé  à  la  partie  inférieure  de  la  cuve  ;  le  liquide  est 
évacué  à  l'aide  d'un  robinet  placé  au-dessous.  On  soumet  le  nitra- 
midon  à  des  lavages  réitérés  sous  pression,  à  l'effet  d'éliminer 
complètement  les  acides.  La  neutralité  ayant  été  vériGée,  on 
le  traite  par  une  solution  de  soude  à  5  0/0,  en  présence  de 
laquelle  il  reste  pendant  vingt-quatre  heures  au  moins.  Après 
avoir  été  soumis  au  broyage,  on  l'additionne  d'une  petite  quan- 
tité  d'aniline;  finalement,  il  passe  à  la  presse,  d'où  il  sort  renfer- 
mant un  tiers  d'eau  environ  et  1  0/0  d'aniline. 

I^es  produits  que  le  D**  Mûlhâusen  a  obtenus,  en  appliquant  an 
laboratoire  ce  procédé  de  fabrication,  renfermaient  10,96  et 
11,09  0/0  d'azote.  A  l'état  pulvérulent,  ils  étaient  d'un  blanc 
de  neige;  très  stables,  solubles  à  froid  dans  la  nitroglycérine,  ils 
possédaient  la  propriété  de  s'éleclriser  par  le  frottement.  Cer- 
tains d'entre  eux  ne  contenaient  que  10,50  et  10,58  0/0  d'azote  ; 
ils  avaient  été  préparés  en  additionnant  d'eau  une  solution  d'amidon 
dans  Tacide  nitrique  qui  avait  reposé  pendant  plusieurs  jours. 
Leurs  propriétés  étaient  les  mêmes  que  celles  des  autres  ami- 
dons ni  très. 
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Pour  préparer  Tamidou  décani trique,  il  introduit  20  grammes 
d'amidoD  de  riz,  préalablemeat  séché  à  iOO°,  dans  un  mélange 
renfermant  100  grammes  d'acide  nitrique  [d  =  i,50l)  et 
300  grammes  d'acide  sulfurique  [d  =  1,8).  Au  bout  d'une  heure, 
la  matière  passe  dans  un  récipient  où  se  trouve  une  grande  quan- 
tité d'eau.  Elle  est  lavée,  d'abord  à  l'eau  pure,  puis  à  la  soude  en 
solution  étendue.  La  quantité  d'amidon  nilré  obtenue  fut  de  147«'",5, 
il  contenait  une  petite  proportion  d'amidon  oclanitrique. 

Si  on  lo  chauffe  en  présence  d'éther  alcoolisé,  celui-ci  distille 
et  l'amidon  décanilrique  se  précipite  ;  l'amidon  octonitrique  prend 
naissance  et  reste  en  solution  alcoolique.  Au  moj^en  de  ce  traite- 
ment, on  a  pu  préparer  des  produits  renfermant  12,70  et  12,98  0  0 
d'azote,  alors  que  l'amidon  octonitrique  soluble  n'en  contient 
que  10,45  0/0. 

Pour  obtenir  une  proportion  élevée  d'amidon  dodécanitrique,  on 
traite  40  grammes  d'amidon  desséché  par  400  grammes  dacide 
nitrique  (d  =  1,5011.  On  laisse  la  réaction  se  prolonger  pen- 
dant vingt-quatre  heures,  puis  on  verse  200  grammes  du  pro- 
duit obtenu  dans  600 centimètres  cubesd'acide  sulfurique  à Gli^B.  11 
se  forme  un  précipité  blanc,  mélange  des  produits  les  plus  élevés. 
L'emploi  de  ce  procédé  a  permis  l'obtention  de  teneurs  en  azote 
atteignant  13,22  et  13,53  0/0. 

On  a  proposé,  en  Amérique,  un  procédé  spécial  de  nitrification 
de  l'amidon,  la  température  étant  inférieure  à  4®  (Voir  Azote  Pote- 
der  Company). 

Il  résulte  des  expériences  auxquelles  on  a  soumis  les  nitrami- 
dons  que  les  composés  obtenus  par  la  précipitation  à  l'aide  de 
l'acide  sulfurique  concentré  sont  moinç  stables  que  les  produits 
précipités  par  l'eau  ou  par  l'acide  faible.  Diaprés  le  D'  Mûlhâasen, 
il  est  probable  que  la  cause  réside  dans  la  formation  de  com- 
posés sulfurés. 

Le  tableau  suivant  indique  certaines  propriétés  de  nitramidons 
préparés  de  diverses  manières  : 
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En  général,  on  peut  considérer  Taniidon  nilré,  comme  un 
composé  stable  :  MM.  Will  et  Lenze  ont  constaté  qu'après  avoir 
été  exposés  pendant  six  mois  à  la  température  de  50°,  des 
échantillons  de  ce  composé  ne  présentaient  aucun  signe  d'altéra- 
tion. Les  pyroxyles  à  base  d'amidon,  toutefois,  sont  hygrosco- 
pîques.  Ils  sont  insolubles  dans  Teau  et  dans  Talcool.  Très  explo- 
sibles  lorsqu'ils  sont  secs,  ils  s'enflamment  vers  173°. 

D'après  M.  Berthelot,  la  chaleur  de  formation  de  Tamidon  azo- 
tique, depuis  ses  éléments,  est  de  81â  calories  pour  L  gramme,  si 
l'on  admet  avec  M.  Rechenberg  que  la  chaleur  de  combustion 
totale  de  l'amidon  est  égale  à  -j-  726  calories.  La  chaleur  de  com- 
bustion totale  est  do  3.413  calories  pour  1  gramme.  Quant  à  sa 
chaleur  de  décomposition,  elle  ne  pourrait  être  calculée  que  si 
les  produits  de  la  décomposition  étaient  donnés;  or,  ils  n'ont 
pas  été  étudiés  jusqu'ici,  et  la  dose  d'oxygène  est  loin  de  suflire 
pour  une  combustion  totale. 

MM.  Berthelot  et  Vieille  ont  trouvé,  lors  d'expériences  relatives 
à  la  vitesse  de  détonation  de  l'amidon  nitré,  les  chiffres  de  5.222 
et  de  5.674  mètres,  sous  une  densité  de  chargement  =  1,2, 
dans  des  tubes  en  étain  de  4  millimètres  de  diamètre  extérieur  ;  la 
vitesse  s'élevait  à  5.816  mètres,  lorsque  le  diamètre  atteignait  5  mil- 
limètres; elle  se  réduisait  à  5.006  mètres  dans  un  tube  en  plomb. 
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Le  nitramidon  peut  être  employé  à  la  confection  d'une  poudre 
sans  fumée,  dont  la  préparation  s'effectue  comme  suit  :  On  mé- 
lange 6  grammes  de  jute  nitré  avec  2  grammes  de  nitramidon, 
et  on  additionne  d'éther  acétique;  après  avoir  formé  du  tout 
une  pâte  bien  homogène,  on  dessèche  à  la  température  de  SO*" 
à  60^.  Le  produit  obtenu  par  le  D"  Mûlhâusen  était  très  stable 
et  renfermait  11,54  0/0  d'azote. 

Le  traitement  de  la  dextrine  et  de  Tamidon  nitrés  fait  Tobjet 
d'un  brevet  pris  par  Alfred  Nobel.  Ces  matières,  qu'il  additionne 
de  nitrocellulose,  sont  dissoutes  dans  Tacétone;  celle-ci  est  éli- 
minée ensuite  par  distillation.  Finalement,  le  produit  est  travaillé 
de  manière  à  acquérir  une  parfaite  homogénéité. 

(Brevet  anglais,  n'»  6.560  du  2  mai  1887.) 

Le  même  inventeur  a  fait*  breveter  une  poudre  sans  fumée  à 
base  de  nitramidon  ou  de  nitrodextrine  (Voir  Actiengesellschaft 
Lynamil  Nobel). 

Nitraniline.  —  L'emploi  de  la  trinitranilinc  comme  base  de 
substances  explosibles,  avec  ou  sans  addition  d'agents  oxydants^ 
a  été  breveté  par  la  Chemische  Fahrik  Griesheim^  ainsi  (jue  par 
MM.  Pierre  et  Poltgiesser.  Il  sert,  également,  à  préparer  l'ani- 
line fulminante. 

Comparé  à  la  trinitrobenzine,  ce  composé  présente  l'avantage 
de  renfermer  plus  d'azote.  Fondue  ou  agglomérée  par  compres- 
sion, la  trinitranilinc  peut  être  substituée  à  l'acide  picrique;  à  la 
différence  de  celui-ci,  elle  n'est  pas  soluble  dans  l'eau,  n'est  pas 
colorante  et  ne  présente  pas  le  caractère  acide.  Sa  stabilité  chi- 
mique est  considérable. 

Nitrarabinose.  —  MM.  Will  et  Lenze  ont  préparé  letétrani- 
ira^led' Brah\nose[C^H*0^{AzO'^y]{\o\r  Hydrates  decarbonemtre.s). 
Il  se  présente  sous  la  forme  de  cristaux  incolores  qui  fondent 
à  85**  et  se  décomposent  à  120.  [a]D  ^^  —  108'',3,  en  solution  fraî- 
chement préparée,  à  4  0/0,  dans  l'alcool.  Après  vingt-quatre 
heures  de  conservation,  ce  composé  perd  l,i  0/0  de  son  poids; 
après  quatre  jours,  40  0/0. 
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Nitrate  (Coton-poudre).  —  Nom  génériqu*^  soub  lequel  on 
désigne  le  colon-poudre  additionné  de  nitrate. 

Nitrate  d'ammoniaque  ou  d'ammonium  (AzO^.AzHM-  — 
l/applicalion  du  nitrate  d'ammoniaque  à  rinduslrie  explosive 
remonte  à  i867  (Voir  Aunnoniakkrut),  L'extension  considé- 
rable  qu'elle  a  subie  date  de  son  emploi  comme  base  des  explosifs 
de  sûreté  ;  ceux-ci  font  Tobjet  d'une  rubrique  spéciale. 

Il  cristallLse  en  prismes  à  six  faces,  isomorphes  avec  le  nitrate 
de  potasse,  de  saveur  piquante.  Densité  :  i,7i  ;  poids  molécu- 
laire :  80  ;  chaleur  dégagée  par  sa  formation  depuis  les  éléments 
gazeux  :  87'""',9  ;  chaleur  spécifique  :  0,455. 

L'azotate  d'ammoniaque  est  déliquescent;  à  froid,  il  est  soluble 
dans  50  0/0  d'eau,  avec  abaissement  considérable  de  température. 
Celle  propriéU*  est  utilisée  pour  la  préparation  d'un  mélange  réfri- 
gèrent bien  connu,  que  Ton  obtient  en  ajoutant,  à  5  parties  de 
nitrate  d'ammonium,  autant  de  sel  marin  et  12  parties  de  neige. 
La  température  descend  jusqu'à  18**  au-dessous  de  0. 

CbaulTé  à  200  ou  210",  il  commence  à  se  décomposer.  La  dé- 
composition, ainsi  que  l'a  montré  M.  Berthelot,  peut  s'effectuer 
de  huit  façons  diiïérenles.  On  considère  généralement  ce  sel  comme 
n'étant  pas  explosible.  11  convient,  à  cet  égard,  de  rappeler  un 
accident  survenu  à  Kensington,  le  20  mars  1896,  dans  l'établisse- 
ment de  M.  Orchard,  dentiste;  sur  un  fourneau,  on  avait  placé  un 
récipient  ouvert,  en  fer  émaillé,  renfermant  18  livres  d'azotate  d'am- 
moniaque (8''«',i60),  destiné  à  fabriquer  du  protoxyde  d'azote.  La 
décomposition  prit  soudain  la  forme  explosive  ;  le  récipient  fut 
brisé,  ainsi  que  la  tablette  en  fer  du  fourneau  ;  des  briques,  même, 
furent  projetées. 

Fabrication  du  nitrate  d  ammoniaque,  —  De  nombreux  procé- 
dés ont  été  préconisés  à  cet  égard  :  Hake  a  proposé  de  mélanger 
l'acide  nitrique  gazeux  avec  le  gaz  ammoniac  [Jourji.  Sac,  Chem, 
Ind.,  1889,  p.  706).  On  obtient  un  produit  très  pur,  mais  trop 

coiHeûx. 

D'autres  inventeurs  ont  essayé  d'appliquer  le  procédé  Solvay, 
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remplaçant  le  chlorure  de  sodium  par  du  nilrale  de  sodium  : 
Gerlach  a  fait  breveter,  en  Angleterre,  une  méthode  de  fabri- 
cation basée  sur  la  réaction  suivante  : 

AzH-^Hî^O.GOîfAzO^NaiinCO^NaHH-AzO^.AzH* 

(Brevet  anglais  n°  2.174,  1875.) 

Le  même  procédé  a  été  breveté  en  Allemagne,  avec  référence 
spéciale  au  traitement  des  eaux  d'épuration  du  gaz  d'éclairage. 
Lesage  cl  C°,  en  1887,  et  Chance,  en  1885,  se  sont  également  ins- 
pirés du  procédé  Solvay  [Jonm.  Soc.  Chem,  Ind.,  t.  XXXIF,  p.  236 ; 
1886,  p.  325).  Ces  divers  systèmes  n*ont  pu  être  mis  en  pratique^ 
la  réaction  s'effectuant  d'une  façon  incomplète. 

On  en  a  proposé  d'autres,  basés  sur  la  solubilité  du  nitrate 
d'ammoniaque  dans  l'alcool  :  les  sels  ammoniacaux  —  de  pré- 
férence le  sulfate  —  sont  traités  par  le  nitrate  de  soude  ;  ensuite^ 
on  extrait  le  nitrate  d'ammoniaque  au  moyen  de  l'alcool.  Parmi 
ces  procédés,  on  peut  citer  ceux  de  Roth  (^brevet  anglais  n°  1.885 
et  brevet  allemand  n°  48.705,  1889)  ;  de  Wahlenberg  (brevet 
anglais  n^  12.451,  1889),  et  de  GrœndahletLandin  (brevet  anglais 
n°  1.868,  1892).  Les  expériences  auxquelles  M.  Fairley  a  soumis 
ces  diverses  méthodes  n'ont  pas  donné  de  résultats  satisfaisants 
[Jottrn,  Soc.  /«c?.,  1897,  p.  211). 

Le  procédé  de  fabrication  employé  à  la  rafTinerie  nationale 
de  Lille  comporte  plusieurs  phases  {Mémorial  des  Poudres  et 
Salpêtres^  t.  Yli,  p.  76}  :  la  première  consiste  dans  la  neutrali- 
sation de  l'acide  nitrique  par  une  dissolution  ammoniacale  ; 
celle-ci  titre  22"*  Baume  et  est  obtenue  par  la  concentration  d'eaux 
ammoniacales  faibles,  recueillies  au  cours  de  la  distillation  de  la 
houille.  Quant  à  l'acide  nitrique  employé,  c'est  de  l'acide  jaune 
marquant  36<*  (acheté  au  commerce),  ou  39  à  40^,  et  obtenu  comme 
produit  accessoire,  dans  les  établissements  où  se  fabrique  l'acide 
nitrique  à  48°. 

Le  mélange  s'eiïectue  dans  des  vases  en  grès  d'enviroD 
200  litres,  où  l'on  siphonne  d'abord  Tacide.  A6n  de  modérer  l'élé- 
vation de  la  température,  on  les  entoure  d'un  bac  rempli  d'eau, 
et  on  règle  le  débit  de  l'alcali.  Les  liqueurs  que  Ton  obtient  sont 
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décantées  dans  des  tonneaux  de  bois  où,  après  refroidissemeot,  on 
achève  la  neutralisation  par  une  addition  plus  ou  moins  impor- 
tante d'alcali.  Si  Tacide  nitrique  renferme  un  peu  d'acide  sulfu- 
rique,  on  ajoute  également  un  peu  d'hydrate  de  baryte,  pour 
rélimincr. 

Après  quelques  heures  de  repos,  on  opère  la  concentration 
dans  des  chaudières  en  fonte  émaiilée.   Une  période  de  chauf- 
fage d'environ    vingt  heures  amène  la   dissolution  à  marquer 
35  à  30""  B.  On  la  décante,  encore  chaude,  dans  des  bacs  où,  par 
I  suite  du  refroidissement,  le  nitrate  d'ammoniaque,   bien  moins 

soluble    qu'à    chaud,  se  dépose  en    abondance.  Avant   le  com- 
mencement de  la  cristallisation,  on  ajoute   une  petite  quantité 
d'alcali  (environ  0,5  0  0  en  volume),   afin  que  les  cristaux  formés 
i  ne  puissent  présenter  aucune  trace  d'acidité.  On  agite  de  temps  à 

B  autre,  afin  de  prévenir  la  formation  de  gros  cristaux.  Pour  ter- 

miner, on  soumet  le  sel  à  l'action  de  turbines  qui  abaissent  le  taux 
d'humidité  à  2  0/0  environ. 

On  fabrique  également  le  nitrate  d'ammoniaque  en  traitant  le 
sulfate  d'ammoniaque  par  de  la  chaux  renfermant  50  0/0  d'oxyde 
de  calcium  environ.  La  réaction  s'opère  en  présence  d'une  certaine 
i  ([uantité  d'eau,  dans  un  appareil  muni  d'un  agitateur  mécanique. 

fj'  L^ammoniaque    qui    prend    naissance  passe  dans  une  série  de 

W.  récipients  renfermant  de  l'acide  nitrique  {d  =  1,220).  Quant  au 

I4  nitrate  d'ammoniaque,  il  est  reçu  dans  une  cuve  où  il  est  concentré, 

^^-  puis  dans  une  autre  où  s'opère  la  cristallisation.  Il  reste  à  letur- 

f.,  biner,  puis  à  terminer  la  dessiccation  dans  un  séchoir  chauiïé  à 

'  la  vapeur. 

Citons  encore  le  procédé  breveté  par  la  Kolner  Dynamît  Fabrik, 
décrit  ci-avant,  ainsi  que  celui  de  Benker  ;  ce  dernier  met  en 
présence,  à  la  température  de  —  15**,  obtenue  au  moyen  d'une 
machine  réfrigérenle,  des  solutions  de  sulfate  d'ammoniaque  et  de 
nitrate  de  soude.  La  réaction  s'opère  et  le  nitrate  d'ammoniaque 
se  sépare,  laissant  dans  la  liqueur  le  sulfate  de  soude.  Ce  pro- 
cédé permettrait  d'obtenir  un  produit  très  pur. 

Au  point  de  vue  pratique,  une  des  principales   diUicultés  que 
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présente  la  fabrication  du  nitrate  d'ammoniaque  provient  de  ce 
que,  en  solution  et  à  chaud,  il  attaque  tous  les  métaux  usuels  ; 
aussi  ne  peut-on  employer  que  des  récipients  émaillés. 

L'examen  de  ce  sel  n'est  guère  compliqué  :  la  présence  de  fer 
se  manifeste  par  une  coloration  rouge  ;  lorsqu'on  âuspccte  cette 
impureté,  il  sera  aisé  de  la  rechercher.  Quant  à  Tazote,  on  le  dose 
au  nitromètrede  Lunge,  ou  de  toute  autre  manière.  L'acide  libre 
se  détermine  au  moyen  de  la  solution  sodique. 

Nitrate  d'ammoniaque  (Poudre  au). —  XoirAmmonia  nitrate 
Poxoder, 

Nitrate  d'aniline.  —  Voir  NUraniline. 

Nitrate  de  baryum  [(AzO')'^  Ba\  —  Ce  sel  cristallisé  en 
octaèdres  réguliers  anhydres,  de  couleur  blanche,  inaltérables  à , 
l'air  ;  c*est  cette  qualité  qui  a  motivé  son  emploi  dans  la  confection 
de  certaines  poudres.  En  outre,  il  présente  l'avantage  de  rendre 
plus  lente  et  plus  régulière  la  décomposition  des  substances  cxplo- 
sibles. 

Sa  saveur  est  amère  et  salée.  La  solubilité  dans  l'eau  augmente 
avec  la  température  :  tandis  qu'à  O**,  lOO  parties  d'eau  dissolvent 
5  parties  de  nitrate,  elles  peuvent  en  dissoudre  36  lorsque  la 
température  atteint  100'*.  La  densité  du  nitrate  de  baryte  atteint 
3,238.  Chauffé  au  rouge,  il  se  décompose  en  oxygène,  azote,  acide 
hypoazotique  et  baryte.  Mélangé  avec  un  corps  combustible,  il 
déflagre.  Sa  chaleur  de  formation,  depuis  l'anhydride  gazeux  et 
la  base  solide,  est  de  47,8  cal.;  chaleur  spécifique  :  0,i50. 

On  le  prépare  en  traitant  le  carbonate  de  baryum  par  Tacide 
nitrique  dilué.  Le  carbonate  de  baryum,  minerai  connu  sous  le  nom 
de  toilherile^  contient  généralement  du  fer  ;  on  Télimine  en 
laissant  séjourner,  dans  de  l'acide  nitrique  dilué,  des  morceaux  de 
la  grosseur  d'une  noisette.  Après  précipitation  du  fer,  on  soutire 
le  liquide,  devenu  neutre  ;  on  filtre,  concentre  et  laisse  cristal- 
liser, de  môme  que  pour  le  nitrate  d'ammoniaque. 
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On  \pf:ui  é^^\*'meui  fahr  «j<ier  le  nitrate  de  barruin  en  se  basant 
sur  la  'i'jijhle  «J»-'"ompo*jil:«»n  «l'.ii  m*  produit  entre  le  chlorure  de 
huryum  el  le  nitrate  de  v»-]!!!'?-,  l^^rsqu'on  met  en  préseiice  des 
v>!ij tiens  aqueuv-s  c«jnf*entrêes  d»*  ces  deax  sels,  portées  à  l'ébul- 
lit  ion.  Il  se  forme  du  nitrate  de  Lari-um  et  du  chlorare  de  sodiam. 
de  beaucoup  plus  s<>luble  daD<  l'eau  qoe  le  nitrate.  Si  donc,  on 
n'a  employé  que  la  quaotit»^  de  liquide  bulBsante  pour  maintenir 
le  «blorure  en  solution,  le  nitrate  de  harrum  se  déposera  presque 
au  ti/tai.  apnVs  refroidissement.  Raffinerie  nationale  de  Lille.  — 
\(*\t  Mf^moriai  dex  Potnires  ^USalp/tre^.  IHi>^lH96.  i*  fasc.,p.  100.  ' 

l/dzotale  dtr  baryum  entn.'  pour  m«fitîé  environ  dans  la  compo- 
^iti'in  de  la  ti»ni(e.  explosif  très  apprécié  en  Ancrieterre  et  dans 
dautn-îÇ  pays;  la  tonite  n*  3  en  contient  même  70  0  0.  La  dyna- 
mite Nobf'l  à  la  baryte,  ainsi  que  bien  d'autres  explosifs,  en  ren- 
ferment une  profiortion  notable.  Il  entre  également  dans  laGomp4>- 
sition  de  certaines  poudres  sans  fumée. 

Nitrate  de  cuivre  ammoniacal  4AzH*Cu  .\zO*  '].  —  Nobel 
a  fait  breveter  l'application  de  ce  sel,  seul  ou  mélangé  avec  des 
^siléinenls  combustibles,  à  la  confection  d'explosifs  de  sûreté.  Sa 
teinp/' rature  d'explosion  n'est  pas  supérieure  à  i.750*. 

Min'vr't  français  n^  184.1^,  du  9  juin  1887:  brevet  anglais 
u"  \V).\m),  du  8  décembre  1887. 

Nitrate  de  diazobenzol.  —  Ce  compos4'' prend  naissance  lors- 
'<{u*on  traite  le  nitrate  d'aniline  par  l'acide  nitreux,  suivant  le 
procédé  de  MM.  Griess  et  Caro  : 

C«H5.AzH2..\z03H    -  AzQîH  =  C«H«Az2.Az03H  -^  2H«0. 

L'acide  nitreux  est  produit  par  Taction  de  l'acide  nitrique  sur 
Tanbydride  arsénieux. 

Le  nitrate  de  diazobenzol,  que  Ton  désigne  également  sous  le 
nom  d'aniline  fulminante,  se  présente  sous  la  forme  de  longues 
aiguilles  blanches,  solubles  dans  Teau.  11  se  conserve  dans  Tair  sec 
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-et  à  Tabri  de  la  lumière.  L'humidité  la  détruit  rapidement  ;  exposé 
à   la  lumière,  il  se  colore  en  rose  et  se  décompose  lentement. 

Il  détone  facilement  par  le  choc  et  par  la  friction  ;  si  on  le 
chauffe  vers  90  à  93*,  la  détonation  se  produit  violemment.  On 
l'avait  proposé  comme  succédané  du  fulminate  de  mercure  ;  mais 
la  difficulté  que  présente  sa  conservation  en  a  rendu  l'emploi 
impraticable.  H  sert  à  fabriquer  certaines  matières  colorantes. 

* 

Nitrate  de  méthyle.  —  Synonyme  d'éther  méthylazotique. 

Nitrate  de  plomb.  —  On  obtient  cette  substance  en  traitant, 
par  Tacide  nitrique  dilué,  de  la  litharge  finement  pulvérisée 
ou  du  plomb  métallique  ;  elle  n'est  que  très  légèrement  hygrosco- 
pique,  mais  présente  l'inconvénient  de  se  décomposer  trop 
facilement  sous  Tinfluence  de  la  chaleur.  L'explosion,  en  outre, 
engendrerait  des  produits  nuisibles  à  Torganisme.  Son  emploi  est 
interdit,  en  Angleterre. 

Nitrate  da  potassium.  —  Ce  sel,  que  Ton  désigne  également 
sous  le  nom  de  salpêtre  ou  nitre,  occupe  une  des  premières  places 
parmi  les  substances  auxquelles  recourt  l'industrie  explosive.  Il  fut 
employé,  dès  le  vu®  siècle,  comme  ingrédient  des  compositions 
incendiaires.  C'est  vers  le  siècle  suivant  que  Geber  le  mentionne, 
pour  la  première  fois,  sous  le  nom  de  sal  petrse  ou  sal  petrosum 
(sel  de  pierre).  Pendant  de  longues  années,  il  forma  le  principal 
ingrédient  des  artifices  employés  en  Orient  :  le  feu  grégeois  des 
Byzantins,  le  to-hi-tsiang  des  Chinois,  le  ho-pao  des  Mongols  et 
le  medfaa  des  Arabes. 

Le  salpêtre  existe  tout  formé  dans  quelques  plantes,  dans  la 
plupart  des  terres  cultivées  et  surtout,  dans  les  sols  riches  en 
matières  organiques  azotées,  ou  nitrières  naturelles.  Ce  sel,  ainsi 
que  les  autres  nitrates  alcalins  ou  alcalino-terreux,  prend  nais- 
sance dans  un  acte  chimique  appelé  nitrification.  C'est  ainsi 
que,  dans  différentes  parties  de  Flnde,  il  vient  faire  efllorescencc 
à  la  surface  du  sol  et  que,  dans  les  ctablcs,  les  écuries,  etc.,  on 
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voit  souvent  les  nitrates  de  calcium,  de  potassium  ou  autres 
former  des  croûtes  cristallines  à  la  surface  des  murs.  On  peut 
produire  des  quantités  considérables  de  nitrates  au  moyen  des 
nitrières  artificielles  ;  ce  sont  des  amas  de  terreau  mélangés 
de  cendres  de  bois,  de  chaux,  d'urine,  de  fumier,  de  débris 
animaux,  etc.,  que  Ton  expose  au  contact  de  Fair,  en  ayant 
soin  de  les  remuer  de  temps  à  autre.  Elles  furent  employées  en 
Suède,  en  Hongrie,  en  Suisse,  mais  ne  sont  plus  en  usage  de 
nos  jours.  En  France,  elles  rendirent  de  précieux  services  à 
certaines  époques,  notamment  sous  la  première  République. 

Sous  rinduence  de  Toxygènc  de  Fair,  de  Thumidité  et  d'une 
température  suflisamment  élevée,  il  se  forme  des  nitrates  chaque 
fois  que  Tammoniaque  bu  des  matières  organiques  azotées  en  voie 
de  décomposition  se  trouvent  en  présence  de  carbonates  alcalins 
ou  alcalino-terreux.  La  nitrification  est  due  principalement  à 
Faction  d'un  microbe  aérobie,  qui  existe  abondamment  dans  la 
terre  arable,  ainsi  que  dans  les  eaux  d'égout;  c'est  donc,  en 
somme,  une  véritable  fermentation. 

L'acide  nitrique  peut  être  engendré  également  par  l'union  directe 
de  l'azote  et  de  l'oxygène,  sous  l'influence  de  l'électricité.  Les 
orages  éclatent  dans  nos  contrées  avec  trop  peu  de  fréquence  pour 
pouvoir  produire  la  quantité-  d'acide  nitrique  qui  se  forme 
dans  Fair;  les  eaux  de  pluie  ordinaires  renferment  presque 
toujours  des  traces  de  nitrates.  L'électricité  à  faible  tension,  telle 
que  l'électricité  atmosphérique  habituelle,  est  suffisante  pour 
provoquer  la  combinaison  lente  des  éléments  mélangés  dans  Fair  ; 
d'après  la  théorie  de  M.  Berlhelot  sur  la  fixation  de  Fazote  dans 
l'acte  de  la  végétation,  le  peu  d'intensité  des  effets  est  compensé 
par  leur  durée  et  par  l'étendue  énorme  des  surfaces  influencées. 
La  nitrification,  enfin,  peut  être  due  aussi  à  l'oxydation  de  Fam- 
moniaque,  phénomène  qui  se  produit  dans  certaines  circonstances. 

Le  salpêtre  se  rencontre  principalement  dans  le  Bengale  (pro- 
vince de  Tirhût),  où  une  caste  spéciale,  les  Sorawallahs,  s'occupe 
de  son  extraction  ;  on  le  trouve  également  en  Perse,  en  Egypte, 
en  Hongrie,   etc.,  ainsi   que  dans  certaines  grottes  de  File  de 


MTRATK    DE    POTASSIUM  46SJ 

Ceylan.  Les  terres  imprégnées  de  salpêtre  sont  introduites  dans 
des  chaudières  remplies  d'eau  chaude,  où  se  déposent  les  matières 
insolubles.  Ordinairement,  on  ajoute  des  cendres  de  bois,  lesquelles 
renferment  des  doses  notables  de  carbonate  de  potassium  ;  ce 
sel  transforme  en  nitrate  de  potassium  les  nitrates  de  sodium, 
de  calcium  ou  d'ammonium.  Le  liquide  obtenu,  décanté  et  évaporé, 
laisse  comme  résidu  le  salpêtre  brut,  lequel  doit  être  ralïiné  ulté- 
rieurement. 

Si  Ton  excepte  TAngleterre,  le  salpêtre  employé  à  la  fabrication 
de  la  poudre  ne  provient  pas,  en  général,  des  gisements  du 
Bengale.  On  Tobtient  en  transformant  le  salpêtre  du  Çhih*,  ou 
azotate  de  sodium,  en  azotate  de  potassium.  Le  produit  obtenu 
est  désigné  sous  le  nom  de  salpêtre  de  conversion,  salpêtre  artifi- 
ciel ou  salpêtre  allemand.  La  conversion  se  pratique  à  Taide  du 
chlorure  de  potassium,  sel  que  nous  avons  décrit  sommairement 
et  dont  nous  avons  indiqué  les  modes  de  production.  Elle  est 
basée  sur  Téquation  suivante  : 

AzO^Na   :    KCl  r- *  Az03K  l-NaCl 

L'opération  s'effectue  dans  une  chaudière,  chauffée  extérieu- 
rement à  la  vapeur  d'eau  et  pourvue  d'un  dispositif  destiné  à  mé- 
langer les  substances  traitées.  On  introduit  10  parties  d'azotate 
de  soude,  et  5  parties  d'eaux-mères  provenant  d'opérations  précé- 
dentes. Cela  fait,  on  commence  à  chauffer,  en  ajoutant  pro- 
gressivement 9  parties  de  chlorure  de  potassium.  Si  celui-ci 
contient  des  sulfates  (kiésérite,  sel  gemme  impur,  etc.),  on  l'ad- 
ditionne de  chlorure  de  calcium  ;  on  obtient  ainsi  du  sulfate  de 
calcium,  qui  se  dépose,  ainsi  que  du  chlorure  de  potassium. 

La  solution  est  maintenue  en  ébullition  pendant  une  heure  et 
demie  environ,  tout  en  étant  soumise  au  malaxage.  La  réaction 
s'effectue  ;  le  chlorure  de  sodium,  soluble  dans  l'eau  bouillante 
à  raison  de  39  0/0  seulement,  tandis  que  le  nitrate  de  potas- 
sium s'y  dissout  à  raison  de  2i7  0  0,  ne  tarde  pas  à  se  préci- 
piter. Ayant  enlevé  le  dépôt,  on  fait  passer  la  solution  bouil- 
lante dans  des  bacs  métalliques  plats  appelés  cristallisoirs,  où  on 
la  laisse  refroidir.    La    solubilité  du  chlorure  de   sodium  est   à 
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peu  près  la  même  dm»  Teau  froide  que  dans  Vemm  bouillante^ 
tandis  que  celle  du  salpêtre  se  réduit  à  âÛ  0  Oenvirm,  les  cris- 
taux obtenus  seront  dooe  composés  de  ce  dernier,  accompa^psé 
d'une  quantité  miaime  de  sel  marva.  L'opération  terminée,  on 
décante  les  eaax-nières,  et  il  reale  le  salpêtre  brut.  Ootre  le  chlo- 
rure de  sodium,  il  renferma  ane  petite  qaaniilé  d'azetale  de  sonde 
et  de  chlorare  de  potassium. 

On  peut  éf^alement,  au  lieu  d'employer  le  chlorure  de  potas- 
sium, effectuer  ta  coarersioa  aa  moyen  dn  carfooaale  neutre  de 
potassium.  La  réaction  s'écrit  comme  suit  : 

Le  carbonate  de  potassiiifm  s'obtient  en  lessivant  les  cendres  otr 
salins  provenant  de  Tinctnération  des  résidus  que  laisse  la  dis- 
tillation des  betteraves,  résidus  que  Ton  désigne  sous  le  nom  de 
vinasses.  On  peut  l'obtenir  aussi  en  traitant  les  eaux  avant 
servi  au  désuintagc  des  laines  :  le  suint  de  1.000  kilogrammes  de 
laine  donne  environ  75  kilogrammes  de  carbonate  de  potassium. 
Le  carbonate  est  plus  coûteux  que  le  chlorure;  il  importe  de 
remarquer,  en  compensation,  que  le  sel  de  soude,  laissé  comme 
résidu,  a  plus  de  valeur  que  le  sel  marin. 

Comme  moyen  de  production  du  salpêtre,  signalons,  enfin  le 
traitement  du  suc  sucré  de  betteraves.  Par  osmose  (appareil  de 
Dubrunfaulî,  on  extrait  des  eaux  contenant  environ  50  0  0 
d'azotate  de  potassium  ;  ces  eaux  n'étaient  guère  utilisées  autre- 
fois. M.  Faucher,  ingénieur  en  chef  des  Poudres  et  Salpêtres,, 
auteur  de  cette  méthode  d'extraction  du  salpêtre,  a  indiqué 
un  traitement  qui  élève  la  teneur  à  90  et  même  95  O'O.  11  estime 
qu'en  France,  l'emploi  de  ce  procédé  permettrait  d'obtenir  annuel- 
lement 7.500  tonnes  de  salpêtre  (M. 

Examen  du  salp<*tre  brut.  —  La  valeur  de  ce  produit  dépend  de 
sa  teneur  nette  en  salpêtre,  ainsi  que  des  matières  étrangères 
qu'il   renferme.  La   première   de   ces   déterminations   peut   être 

(l)  Mémorial  des  Poudres  et  Salpéires.  t.  1,  p.  262. 
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e&ctuée  pac  l&  procédé  de  Pelouze  ou  de  Selilœsmg.  Quaat  à  la 
seconde^  elle  caokpofte  succesaîvemeiit  le  dosage  de  Teau,  des 
matièpefi  iftSûtaJaies  dans  Teau,  du  chlore,,  de  la  chaux  ^  de  la. 
magnésie  et  du  iHlrale  de  sodium;  on  trouve,  dans  les  traités- 
d'analyse  (faairtitalive,  les  indications  q;ui  concernent  ces  divesses 
opérations. 

A  Spandauv  aptes  avoir  soumis  le  salpêtre  hrut  à  un  examen 
prélininaidre  destiné  à  constater  que  la  majeure  partie  se  compose- 
d'aaotate  de  potassium^  on  passe  à  l'analyse  qualitative  :  ayant 
pcépaFé  une  solution  concentrée,  on  en  prélève  une  première 
partie,  à  la^eUe  om  ajoute  un  peu  d'acide  clUorhydrique.  S'il  se 
forme  d*  Téeuvie,  a'est  que  l'échantillon  renferme  des  carbo- 
nates; dans,  ce  cas,  on  additionne  encore  un  peu  d'acide  chlorhy- 
drique,  et  on  élimine  par  l'ébullition  la  totalité  de  l'acide  carbo- 
nique. Puis,. on  ajoute  du  chlorure  de  baryum  :  la  production  d'un 
précipité  blanc  indiquera  la  présence  de  sulfates. 

Une  seconde  portion  de  la  solution  est  additionnée  d'acide 
nitrique  exempt  de  chlore;  on  y  verse  ensuite,  goutte  à  goulte,  du 
nitrate  d' arguent.  Selon  qu'il  se  forme  un  précipité  floconneux  de 
codeor  blanche  oa un  simple  trouble,  on  en  Qonclut  à  la  présence 
de  ehloruire  en  proportion  plus  ou  moins  considérable. 

Pour  recheraher  les  bases,  on  ajoute  de  l'ammoniaque  à  une 
troisième  portioQ  de  la  solution  de  salpêtre  brut  :  la  magnésie 
donnera. un  tvoiuble  ou  un  précipité;  si  des  seU  d'alumine  ou  de 
fer  sonlt  en  présence,  ils  seront  précipités  également.  L'addition 
d'oxalate  de  potassium  à  une  quatrième  partie  de  la  solution  pré- 
cipitera, aïk  bout  de  peu  de  temps,  la  chaux  qu'elle  pouirait 
renleviDefi. 

Pourvoirai  Téchantillon  renferme  du  sodium,  on  l'introduil 
dans  un  petit  vase  en  porcelaine,  doaâ  U  occupe  les  deux  tiers  ; . 
on  le  recouvre  d'alcool  et  oay  met  le.  fou.  La  présence  du  métal, 
même  en  petite  quantité^  donnera  à  la  flamme  une  teinte  jaune 
caractéristique.  Le  résultat  de  l'expérience  est  plus  net  encore 
si,  au  même  moment,  on  effectue  la  combustion  d'une  petite  quan- 
tité de  salpêtre  pur,  qui  sert  de  témoin. 
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L'analyse  quantitative  porte  sur  une  prise  d'échantillon  de 
320  grammes.  On  l'additionne  d'une  quantité  double  d'eau  ;  on 
chauffe  ensuite,  prolongeant  l'ébullition  pendant  un  certain 
temps.  Ayant  filtré  à  chaud  sur  un  filtre  taré,  préalablement 
desséché  à  100^,  il  restera,  comme  résidu,  les  matières  orga- 
niques  et  insolubles.  Pour  prévenir  la  cristallisation  du  salpêtre 
sur  le  filtre,  l'entonnoir  sur  lequel  il  passe  est  chauffé  extérieure- 
ment, au  moyen  d'un  courant  d'eau  dont  on  assure  le  passage  par 
l'adjonction  d'un  second  entonnoir  en  zinc.  Le  résidu  laissé 
sur  le  filtre  est  lavé,  à  Teau  chaude  d'abord  et  à  l'eau  froide 
ensuite,  jusqu'à  ce  que  les  eaux  de  lavage,  dont  on  évapore  une 
goutte  sur  une  feuille  de  platine,  ne  laissent  aucun  résidu.  Il 
reste  à  dessécher  le  filtre  à  100°  et  à  le  peser.  On  procède  ensuite 
au  dosage  du  salpêtre,  lequel  est  passé  en  solution. 

Raffinage  du  salpêtre,  —  Cette  opération  consiste,  en  prin- 
cipe, à  traiter  le  produit  brut  par  de  Teau  chaude,  additionnée 
d'une  petite  quantité  de  colle  forte  destinée  à  éliminer  les  matières 
albuminoïdes,  colorantes,  etc.  La  solubilité  des  nitrates  alcalins 
dans  l'eau  chaude  étant  notablement  supérieure  à  celle  des  chlo- 
rures, ceux-ci  se  précipitent.  Ayant  enlevé  successivement  les 
diverses  impuretés  qui  prennent  naissance,  on  décante  le  liquide 
et  on  le  laisse  cristalliser.  11  doit  être  remué  fréquemment  et  avec 
énergie,  afin  de  favoriser  la  formation  dos  cristaux  de  petites  dimen- 
sions. Les  cristaux  sont  lavés  à  l'eau  froide  ;  celle-ci  se  charge  de 
préférence  d'azotate  de  soude,  soluble  à  raison  de  78  0/0,  alors 
que  le  salpêtre  ne  dépasse  pas  22  0/0.  Quant  aux  chlorures 
alcalins,  dont  la  solubilité  à  froid  est  d'ailleurs  supérieure  à  celle 
du  salpêtre,  il  en  subsiste  qu'une  quantité  très  faible  ;  le  lavage  la 
réduit  notablement.  Cette  opération  terminée,  il  reste  à  faire 
passer  les  cristaux  au  séchoir  et  à  les  tamiser. 

Propriétés,  —  Le  nilratede  potasse  cristallise  en  prismes  orlho- 
rhombiques  à  six  pans,  terminés  par  des  sommets  dièdres,  inco- 
lores et  semi-transparents,  anhydres  et  inaltérables  à  l'air.  Den- 
sité :  2,1.  11  fond  à  350°,  et  se  décompose  si  la  tempéralurc 
s'élève  davantage.  Sa  saveur  est   fraîche,  légèrement  piquante  et 


NITRATE   DE   POTASSIUM 


4C9 


amèro.    11  est  très  soluble  dans  Tcau  à  froid,  et  sa  solubilité 
augmente  rapidement  par  la 
chaleur.    Le    diasrramme    ci- 
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contre  indique,  par  400  parties 
d'eau,  la  solubilité  du  salpêtre 
et  des  sels  qui  l'accompa- 
gnent, lorsque  la  température 
croît  de  0  à  iOO^ 

Examen  du  salpêtre  raffine. 
—  Les  cristaux  dont  il  est 
formé  doivent  être  très  petits 
et  de  couleur  blanche;  leur 
solubilité  dans  Teau,  aux  di- 
verses températures,  doit  ré- 
pondre aux  données  qui  figu- 
rent dans  le  diagramme  ci- 
contre.  L'analyse  qualitative, 
ainsi  que  la  détermination  du 
résidu  insoluble,  se  pratique 
de  la  même  manière  que  pour 
le  salpêtre  brut.  Pour  isoler 
les  éléments  d'origine  miné- 
rale, il  suffit  de  calciner  ce 
résidu. 

Le  dosage  de  Teau  s'eiïeclue 
comme  suit  :  dans  une  capsule 
en  platine,  on  pèse  10  grammes 
de  salpêtre;  on  les  chauffe, 
modérément,  au  début,  puis 
plus  fort,  jusqu'à  commence- 
ment de  fusion.  La  perte  de 
poids,  après  refroidissement 
sous  le  dessiccateur,  indique 
l'humidité.  S'il  y  avait  en  pré- 
sence des  matières  organiques,  leur  volatilisation  fausserait  le  ré- 
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décantées  dans  des  tonneaux  de  bois  où,  a  près  refroidissement ,  on 
achève  la  neutralisation  par  une  addition  plus  ou  moins  impor- 
tante d'alcali.  Si  Tacide  nitrique  renferme  un  peu  d'acide  sulfu- 
rique,  on  ajoute  également  un  peu  d'hydrate  de  baryte,  pour 
Téliminer. 

Après  quelques  heures  de  repos,  on  opère  la  concentration 
dans  des  chaudières  en  fonte  émaillée.  Une  période  de  chauf- 
fage d'environ  vingt  heures  amène  la  dissolution  à  marquer 
35  à  3(1*^  B.  On  la  décante,  encore  chaude,  dans  des  bacs  où,  par 
suite  du  refroidissement,  le  nitrate  d'ammoniaque,  bien  moins 
soluble  qu'à  chaud,  se  dépose  en  abondance.  Avant  le  com- 
mencement de  la  cristallisation,  on  ajoute  une  petite  quantité 
d'alcali  (environ  0,5  0/0  en  volume),  afin  que  les  cristaux  formés 
ne  puissent  présenter  aucune  trace  d'acidité.  On  agite  de  temps  a 
autre,  afin  de  prévenir  la  formation  de  gros  cristaux.  Pour  ter- 
miner, ou  soumet  le  sel  a  l'action  de  turbines  qui  abaissent  le  taux 
d'humidité  à  2  0/0  environ. 

On  fabrique  également  le  nitrate  d'ammoniaque  en  traitant  le 
sulfate  d'ammoniaque  par  de  la  chaux  renfermant  50  0/0  d'oxyde 
de  calcium  environ.  La  réaction  s'opère  en  présence  d'une  certaine 
quantité  d'eau,  dans  un  appareil  muni  d'un  agitateur  mécanique. 
L'ammoniaque  qui  prend  naissance  passe  dans  une  série  de 
récipients  renfermant  de  l'acide  nitrique  [d  =  1,220).  Quant  au 
nitrate  d'ammoniaque,  il  est  reçu  dans  une  cuve  où  il  est  concentré, 
puis  dans  une  autre  où  s'opère  la  cristallisation.  Il  reste  à  le  tur- 
biner, puis  à  terminer  la  dessiccation  dans  un  séchoir  chaufTé  à 
la  vapeur. 

Citons  encore  le  procédé  breveté  par  la  Kolner  Dynamit  Fabrik, 
décrit  ci-avant,  ainsi  que  celui  de  Benker  ;  ce  dernier  met  en 
présence,  à  la  température  de  —  15°,  obtenue  au  moyen  d'une 
machine  réfrigérente,  des  solutions  de  sulfate  d'ammoniaque  et  de 
nitrate  de  soude.  La  réaction  s'opère  et  le  nitrate  d'ammoniaque 
se  sépare,  laissant  dans  la  liqueur  le  sulfate  de  soude.  Ce  pro- 
cédé permettrait  d'obtenir  un  produit  très  pur. 

Au  point  de  vue  pratique,  une  des  principales   dillicultés  que 
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présente  la  fabrication  du  nitrate  d'ammoniaque  provient  de  ce 
que,  en  solution  et  à  chaud,  il  attaque  tous  les  métaux  usuels  ; 
aussi  ne  peut-on  employer  que  des  récipients  émaillés. 

L'examen  de  ce  sel  n'est  guère  compliqué  :  la  présence  de  fer 
se  manifeste  par  une  coloration  rouge  ;  lorsqu'on  Suspecte  cette 
impureté,  il  sera  aisé  de  la  rechercher.  Quant  à  Tazote,  on  le  dose 
au  nitromètre  de  Lunge,  ou  de  toute  autre  manière.  L'acide  libre 
se  détermine  au  moyen  de  la  solution  sodique. 

Nitrate  d'ammoniaque  (Poudre  au).— Voir  ^mmonia  nitrate 
Potoder. 

Nitrate  d'aniline.  —  Voir  Nitraniline, 

Nitrate  de  baryum  [(AzO^)^  Ba].  —  Ce  sel  cristallisé  en 
octaèdres  réguliers  anhydres,  de  couleur  blanche,  inaltérables  à , 
l'air  ;  c*est  cette  qualité  qui  a  motivé  son  emploi  dans  la  confection 
de  certaines  poudres.  En  outre,  il  présente  l'avantage  de  rendre 
plus  lente  et  plus  régulière  la  décomposition  des  substances  explo- 
sibles. 

Sa  saveur  est  amère  et  salée.  La  solubilité  dans  l'eau  augmente 
avec  la  température  :  tandis  qu'à  0°,  lOO  parties  d'eau  dissolvent 
5  parties  de  nitrate,  elles  peuvent  en  dissoudre  36  lorsque  la 
température  atteint  10()°.  La  densité  du  nitrate  de  baryte  atteint 
3,238.  Chauffé  au  rouge,  il  se  décompose  en  oxygène,  azote,  acide 
hypoazotique  et  baryte.  Mélangé  avec  un  corps  combustible,  il 
déflagre.  Sa  chaleur  de  formation,  depuis  l'anhydride  gazeux  et 
la  base  solide,  est  de  47,8  cal.  ;  chaleur  spécifique  :  0,ioO. 

On  le  prépare  en  traitant  le  carbonate  de  baryum  par  l'acide 
nitrique  dilué.  Le  carbonate  de  baryum,  minerai  connu  sous  le  nom 
de  witheriley  contient  généralement  du  fer  ;  on  Télimine  en 
laissant  séjourner,  dans  de  l'acide  nitrique  dilué,  des  morceaux  de 
la  grosseur  d'une  noisette.  Après  précipitation  du  fer,  on  soutire 
le  liquide,  devenu  neutre  ;  on  filtre,  concentre  et  laisse  cristal- 
liser, de  même  que  pour  le  nitrate  d'ammoniaque. 


402  NITRATE    DE   CCIVRE    —    MTRATE    DE    DIAZOBENZOL 

On  peut  également  fabricjuer  le  nitrate  de  baryum  en  se  basant 
sur  la  double  décomposition  qui  se  produit  entre  le  chlorure  de 
baryum  et  le  nitrate  de  sodium,  lorsqu'on  met  en  présence  des 
solutions  aqueuses  concentrées  de  ces  deux  sels,  portées  à  Tébul- 
lition.  11  se  forme  du  nitrate  de  baryum  et  du  chlorure  de  sodium, 
de  beaucoup  plus  soluble  dans  Teau  que  le  nitrate.  Si  donc,  on 
n'a  employé  que  la  quantité  de  liquide  suffisante  pour  maintenir 
le  chlorure  en  solution,  le  nitrate  de  baryum  se  déposera  presque 
au  total,  après  refroidissement.  [Raffinerie  nationale  de  Lille.  — 
Voir  Mémorial  des  Povilres  et  Salpêtres,  1895-1896,  !£*'  fasc. ,  p.  100.) 

l/azotatc  de  baryum  entre  pour  moitié  environ  dans  la  compo- 
sition de  la  tonile,  explosif  très  apprécié  en  Angleterre  et  dans 
d'autres  pays  ;  la  tonile  n'  3  en  contient  même  70  0/0.  F^a  dyna- 
mite Nobel  à  la  baryte,  ainsi  que  bien  d'autres  explosifs,  en  ren- 
ferment une  proportion  notable,  il  entre  également  dans  la  compo- 
sition de  certaines  poudres  sans  fumée. 

Nitrate  de  cuivre  ammoniacal  4AzH'Cu  ^AzO*)*].  —  Nobel 
a  fait  breveter  l'application  de  ce  sel,  seul  ou  mélangé  avec  des 
-éléments  combustibles,  à  la  confection  d'explosifs  de  sûreté.  Sa 
•température  d'explosion  n'est  pas  supérieure  à  1.750°. 

(ïirevot  français  n*"  184.128,  du  9  juin  1887;  brevet  anglais 
n"^  16.9:20,  du  8  décembre  1887.) 

Nitrate  de  diazobenzol.  —  Ce  composé  prend  naissance  lors- 
qu'on traite  le  nitrate  d'aniline  par  l'acide  nitreux,  suivant  le 
procédé  de  MM.  Griess  et  Caro  : 

C«H5.AzH«.Az03H    ,-  AzO^H  =  C/^UKKz^.kzOm  +  2H20. 

f/acide  nitreux  est  produit  par  l'action  de  l'acide  nitrique  sur 
l'anhydride  arsénieux.  J 

Le  nitrate  de  diazobenzol,  que  l'on  désigne  également  sous  le  ' 

nom  d'aniline  fulminante,  se  présente  sous  la  forme  de   longues 
aiguilles  blanches,  solubles  dans  l'eau,  lise  conserve  dans  l'air  sec 
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et  à  l'abri  de  la  lumière.  L' bu  mi  dite  la  détruit  rapidement  ;  exposé 
à  la  lumière,  il  se  colore  en  rose  et  se  décompose  lentement. 

Il  détone  facilement  par  le  cboc  et  par  la  friction  ;  si  on  le 
chauffe  vers  90  à  93*,  la  détonation  se  produit  violemment.  On 
Tavait  proposé  comme  succédané  du  fulminate  de  mercure  ;  mais 
la  difficulté  que  présente  sa  conservation  en  a  rendu  l'emploi 
impraticable.  II  sert  à  fabriquer  certaines  matières  colorantes. 

Nitrate  de  méthyle.  —  Synonyme  d'éther  méthylazotique. 

Nitrate  de  plomb.  —  On  obtient  cette  substance  en  traitant, 
par  Tacide  nitrique  dilué,  de  la  litharge  finement  pulvérisée 
ou  du  plomb  métallique  ;  elle  n'est  que  très  légèrement  hygrosco- 
pique,  mais  présente  l'inconvénient  de  se  décomposer  trop 
facilement  sous  Tiniluence  de  la  clialeur.  L'explosion,  en  outre, 
engendrerait  des  produits  nuisibles  à  Torganisme.  Son  emploi  est 
interdit,  en  Angleterre. 

Nitrate  da  potassium.  —  Ce  sel,  que  Ton  désigne  également 
«ous  le  nom  de  salpêtre  ou  nitre,  occupe  une  des  premières  places 
parmi  les  substances  auxquelles  recourt  l'industrie  explosive.  Il  fut 
employé,  dès  le  vu*  siècle,  comme  ingrédient  des  compositions 
incendiaires.  C'est  vers  le  siècle  suivant  que  Geber  le  mentionne, 
pour  la  première  fois,  sous  le  nom  de  sal  pelrœ  ou  sal  pelrosum 
(sel  de  pierre).  Pendant  de  longues  années,  il  forma  le  principal 
ingrédient  des  artifices  employés  en  Orient  :  le  feu  grégeois  des 
Byzantins,  le  to-hi-tsiang  des  Chinois,  le  ho-pao  des  Mongols  et 
le  medfaa  des  Arabes. 

Le  salpêtre  existe  tout  formé  dans  quelques  plantes,  dans  la 
plupart  des  terres  cultivées  et  surtout,  dans  les  sols  riches  en 
matières  organiques  azotées,  ou  nitrières  naturelles.  Ce  sel,  ainsi 
que  les  autres  nitrates  alcalins  ou  alcalino-terreux,  prend  nais- 
sance dans  un  acte  chimique  appelé  nitrification.  C'est  ainsi 
que,  dans  différentes  parties  de  Tlnde,  il  vient  faire  efïlorescence 
à  la  surface  du  sol  et  que,  dans  les  étables,  les  écuries,  etc.,  on 
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tes  de  calcium,  de  potassium  ou  aatres 
islallines  à  la  surface  des  murs.  On  peut 
3  considérables  de  nitrates  au  moyen  des 

ce  sont  des   amas   de  terreau  mélangés 

de  cliaax,  d'urine,  de  fumter,  de  débris 
n   expose   au  conlact  de  l'air,   en    ayant 

temps  à  autre.  Elles  furent  employées  en 
n  Suisse,  mais  ne  sont  plus  en  usage  de 
,  elles  rendirent  de  précieux  services  à 
amment  sous  la  première  République. 

l'oxygène  de  l'air,  de  rhumidité  et  d'une 
lent  élevée,  il  se  forme  des  nitrates  chaque 

ou  des  matières  organiques  azotées  en  voie 
ouvent  en  présence  de  carbonates  alcalins 
,a  nitrilîcation  est  due  principalement  a 
aérobie,  qui  existe  abondamment  dans  la 
e  dans  les  eaux  dVgout;  c'est  donc,  en 
jrmentation. 

être  engendré  également  par  l'union  directe 
[éne,  aous  l'influence  de  l'électricité.  Les 
ïs  contrées  avec  trop  peu  de  fréquence  pour 
quantité    d'acide   nitrique    qui    se   forme 

de  pluie  ordinaires  renferment  presque 
nitrates.  L'électricité  à  faible  tension,  telle 
3pbériquG  habituelle,  est  sufTisante  pour 
îon  lente  des  éléments  mélaugés  dans  l'air; 
I.  Berthelot  sur  la  fixation  de  l'azote  dans 

le  peu  d'intensité  des  effets  est  compensé 
étendue  énorme  des  surfaces  influencées. 
peut  être  due  aussi  à  l'oxydation  de  l'am- 
qui  se  produit  dans  certaines  circonstances, 
lire  principalement  dans  le  Bengale  (pro- 
ie caste  spéciale,  les  Sorawallaha,  s'occupe 
le  trouve  également  en  Perse,  en  Egypte, 
si   que  dans  certaines  grottes  de  l'île  de 
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Ceylan.  Les  terres  imprégnées  de  salpêtre  sont  introduites  dans 
des  chaudières  remplies  d'eau  chaude,  où  se  déposent  les  matières 
insolubles.  Ordinairement,  on  ajoute  des  cendres  de  bois,  lesquelles 
renferment  des  doses  notables  de  carbonate  de  potassium  ;  ce 
sel  transforme  en  nitrate  de  potassium  les  nitrates  de  sodium, 
de  calcium  ou  d'ammonium.  Le  Ii({uide  obtenu,  décantr  et  évaporé, 
laisse  comme  résidu  le  salpêtre  brut,  lequel  doit  être  rafliné  ulté- 
rieurement. 

Si  l'on  excepte  TAngleterre,  le  salpêtre  employé  à  la  fabrication 
de  la  poudre  ne  provient  pas,  en  général,  des  gisements  du 
Bengale.  On  l'obtient  en  transformant  le  salpélre  du  Chili,  ou 
azotate  do  sodium,  en  azotate  de  potassium.  Le  produit  obtenu 
est  désigné  sous  le  nom  de  salpêtre  de  conversion,  salpêtre  artifi- 
ciel ou  salpêtre  allemand.  I^a  conversion  se  pratique  à  Faide  du 
chlorure  de  potassium,  sel  que  nous  avons  décrit  sommairement 
et  dont  nous  avons  indiqué  les  modes  de  production.  Elle  est 
basée  sur  l'équation  suivante  : 

AzOWa  !-  KGl  :--   Az03K  l-NaCl 

L'opération  s'effectue  dans  une  chaudière,  chauffée  extérieu- 
rement à  la  vapeur  d'eau  et  pourvue  d'un  dispositif  destiné  à  mé- 
langer les  substances  traitées.  On  introduit  10  parties  d'azotate 
de  soude,  et  5  parties  d'eaux-mères  provenant  d'opérations  précé- 
dentes. Cela  fait,  on  commence  à  chauffer,  en  ajoutant  pro- 
gressivement 9  parties  de  chlorure  de  potassium.  Si  celui-ci 
contient  des  sulfates  (kiésérite,  sel  gemme  impur,  etc.),  on  l'ad- 
ditionne de  chlorure  de  calcium  ;  on  obtient  ainsi  du  sulfate  de 
calcium,  qui  se  dépose,  ainsi  que  du  chlorure  de  potassium. 

La  solution  est  maintenue  en  ébullition  pendant  une  heure  et 
demie  environ,  tout  en  étant  soumise  au  malaxage.  La  réaction 
s'effectue;  le  chlorure  de  sodium,  soluble  dans  l'eau  bouillante 
à  raison  de  39  0/0  seulement,  tandis  que  le  nitrate  de  potas- 
sium s'y  dissout  à  raison  de  2  i7  0  0,  ne  tarde  pas  à  se  préci- 
piter. Ayant  enlevé  le  dépôt,  on  fait  passer  la  solution  bouil- 
lante dans  des  bacs  métalliques  plats  appelés  cristallisoirs,  où  on 
la  laisse  refroidir.    La    solubilité  du  chlorure   de   sodium  est   à 

30 
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peu  près  la  même  dan»  Peau  froide  que  dans  Teaii  bonillanle^ 
tandis  que  celle  do  salpêtre  se  réduit  à  20  OOenviroo,  les  cris- 
taux obtenus  seront  dane  composés  de  ce  dernier,  accompagné 
d'une  quantité  miaime  de  ad  nartn.  L'opération  termlDée,  on 
décante  les  ea«ix-mëres,  et  il  reale  le  salpêtre  brut.  Ootre  le  chlo- 
rure de  sodium,  il  renferma  une  petite  qvaniUé  d'azotate  de  so«de 
et  de  chlorure  de  potassinm. 

On  peut  également,  au  lieu  d'employer  le  chlorure  de  potoa- 
stum,  effectuer  la  coBrersioa  aa  moyaii  dn  carboniAe  neutre  de 
potassium.  La  réaction  s  écrit  comme  suit  : 

Le  carbonate  de  potassium  s'obtient  en  lesaÏTaetles  cendres  oir 
balins  provenant  de  rinctnération  des  résidus  que  laisse  la  dis- 
tillation des  belteraves,  résidus  que  Ton  désigne  sous  le  nom  de 
vinasses.  On  peut  l'obtenir  aussi  en  traitant  les  eaux  ayant 
servi  au  désuintagc  des  laines  :  le  suint  de  1.000  kilogrammes  de 
laine  donne  environ  75  kilogrammes  de  carbonate  de  potassium. 
Le  carbonate  est  plus  coûteux  que  le  eblomre  ;  il  importe  de 
remarquer,  en  compensation,  que  le  sel  de  soude,  laissé  comme 
résidu,  a  plus  de  valeur  que  le  sel  marin. 

Comme  moyen  do  production  du  salpêtre,  signalons,  enfin  le 
traitement  du  suc  sucré  de  betteraves.   Par  osmose  (appareil  de 

_  I 

Dubrunfaut),  on  extrait  des  eaux  contenant  environ  50  0  0' 
d'azotate  de  potassium  ;  ces  eaux  n'étaient  guère  utilisées  autre- 
fois. M.  Faucher,  ingénieur  en  chef  des  Poudres  et  Salpêtres, 
auteur  de  cette  méthode  d'extraction  du  salpêtre,  a  indiqué 
un  traitement  qui  élève  la  teneur  à  90  et  même  95  0/0.  11  estime 
qu'en  France,  l'emploi  de  ce  procédé  permettrait  d'obtenir  annuel- 
lement 7.500  tonnes  de  salpêtre'*). 

Examen  citi  safpèlve  brut.  —  La  valeur  de  ce  produit  dépend  de 
sa  teneur  nette  en  salpêtre,  ainsi  que  des  matières  étrangères 
qu'il  renferme.  La   première   de   ces   déterminations   peut   être 

(i)  Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres^  t.  l,  p.  262. 
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effectuée  par  I0  procédé  de  Pelouze  ou  de  Sehkesing.  Quant  à  la 
seconde,,  elle  cûcuporte  succesaîvemefit  le  dosage  de  Teau,  des 
matièpes  ÎAsoliiJales  dans  Teau,  du  chlore,,  de  la  chaux,,  de  la. 
magjiéâîe  et  du  mira  te  de  sodium;  on  trouve,  dans  les  traités- 
d'analyse  qpuauxiitàfcive,  les  indications  qui  concernent  ces  diverses 
opérations 

A  Spandau,.  après  avoir  soumis  le  salpêtre  brut  à  un  examen 
préliminaire  destiaé  à  constater  que  la  majeure  partie  se  compose 
d'âi^otate  de  potassium,  on  passe  à  l'analyse  qualitative  :  ayant 
préparé  une  solutkm  concentrée,  on  ea  prélève  une  première 
partie,  à  laqaalle  00  ajoute  un  peu  d'acide  cUorhydrique.  S'il  se 
forme  de  régime,  eest  que  Téchantillon  renferme  des  carbo- 
nates  ;.  dans  ce  cas,  on  additionne  encore  un  peu  d'acide  chlorhy- 
drique,  et  on  élimine  par  rébullitioa  la  totalité  de  Tacide  carbo- 
nique. Puis,. on  ajoute  du  chlorure  de  baryum  :  la  production  d'un 
précipité  blane  iodiquera  la  présence  de  sulfates. 

Une  seconde  portion  de  la  solution  est  additionnée  d'acide 
nitrique- exempt  de  chlore;  on  y  verse  ensuite,  goutte  à  goulte,  du 
nitrate  d'argent.  Selon  qu'il  se  forme  un  précipité  iloconneux  de 
codeur  blanche  oaun  simple  trouble,  on  en  Qonclut  à  la  présence 
de  chloruire  en  praportioA  plus  ou  moins  considérable. 

Pour  rechercher  les  basas,  on  ajoute  de  l'ammoniaque  à  une 
troisième  portioo  de  la  solution  de  salpêtre  brut  :  la  magnésie 
donnera  un  iponble  ou  un  précipité  ;  si  des  sels  d'alumine  ou  de 
fer  sont  en  présence,  ils  seront  précipités  également.  L'addition 
d'oxaiaXe  de  potassium  à  une  quatrième  partie  de  la  solution  pré- 
cipitera, au.  bout  de  peu  de  temps^  la  chaux  qu'elle  pourrait 
renfermée. 

Pourvoirai  réchantillon  renferme  du  sodium,  on  l'introduit 
dans  un  petit  vase  eu  porcelaine,  doat  il  occupe  les  deux  tiers;, 
on  le  recouvre. d'alcool  et  oay  met  le. feu.  La  présence  du  métal, 
luème  en  petite  quantité^  donnera  à  la  flamme  une  teinte  jaune 
caractdristsqae.  Le  résultat  de  l'expérience  est  plus  net  encore 
si,  au  même  moment,  on  effectue  la  combustion  d'une  petite  quan- 
tité de  salpêtre  pur,  qui  sert  de  témoin. 


478  niTRiiTE   DB 

ohromole  de  petassiom.  L'opération  est  terminée'  d'ès  qm*appa- 
rait  le  précipité  rouge  de  chrotnate  d*argen4.  Chaque  centimètre 
cube  de  la  solution  d(^cinormale  correspond  à  ^fiùSI^  de  chlo- 
rure de  sodium. 

c)  Matières  insolubles.  —  On  dissout  iOO  grammes  de  rëchaa- 
tîHon  dans  Teau  distillée,  et  on  passe  le  tout  sur  un  fiVtre  taré, 
desséché  au  préaleMe.  Il  sufftt  de  dessécher  et  de  peserensaite 
le  résidu. 

d)  Sulfates,  —  La  licpiear  qui  a  passé  au  filtre  est  socimise  à 
rébuHition,  après  avoir  été  concentrée.  On  ajoute  un  excès  de 
chlorure  de  baryum.  Le  sulfate  de  baryum  qui  se  précipite  est 
filré,  desséché  et  pesé. 

e)  Nitrate  de  sodium,  — Le  dosage  se  pratique,  indirectement, 
par  détermination  de  Tazote.  I/opération  peut  s'effectuer  aisé- 
ment au  nitromi»tre  de  Lunge.  Elle  porte  sur  0**",45.,  aax quels 
on  ajoute  5  centimètres  cubes  diacide  sulfurique  concentré;  la 
quantité  d'acide  sulfurique  dilué  à  additionner  subséqnemment  est 
de  10  centimètres  cubes.  [Voir  Azote  {Dcsage  de  V).] 

Lorsque  le  nitrate  de  soude  est  destiné  à  la  fabrication  de 
Tacide  nitrique,  la  proportion  totale  de  matières  étrangères  ne 
poul  atteindre  6  0/0.  A  la  poudrerie  du  Moulin-Blanc,  il  faut  que 
Tanal^^se  donne  au  moins  60  0/0  de  Az^O^,  soit  94,40  0/0  de 
nilrale  pur.  En  général,  on  tolère  0,75  0/0  de  chlorure  de  sodium; 
la  proportion  de  ce  sel,  toutefois,  dépasse  rarement  0,3  OyO.  La 
dose  dluimidité  ne  peut  dépasser  3  0/0. 

Voici,  d'après  M.  Guttmann,  le  résultat  moyen  d'analyses  de 
nitrates  de  bonne  qualité,  destinés  à  la  fabrication  d'acide  nitrique 
î  concentré  : 

• 

Nitrate  de  sodium 96,400a 

Chlorure  de  sodium 0,6084 

'     Sulfate  de  sodium O^S'70- 

Matières  insolubles 0,1060 

Eau 2,7050 


100,1064 
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Le  dosage  du  perchlorate  de  soude  intéresse  surtout  Tindustrie 
agricole,  car  le  nitrate  de  soude  est  d'un  emploi  fréquent  comme 
matière  fertilisante;  or,  le  perchlorate  exerce  sur  la  végétation 
une  influence  désastreuse.  MM.  C.  Ahrens  et  P.  Hett  préconisent 
un  procédé  [Zeituch,  fnrôffentL  Chem.,  IV,  p.  415)  qui  est  l'appli- 
cation de  la  méthode  de  Hellich,  décrite  ci-dessus  :  dans  une 
capsule  en  platine,  on  introduit  20  grammes  de  Téchantillan  bien 
pulvérisé,  que  Ton  humecte  avec  2  à  3  centimètres  cubes  d'une 
solution  froide  et  saturée  de  carbonate  de  soude.  On  ajoute 
i  grammede  bioxydede  manganèse  exempt  de  chlore.  Ce  sel  est 
destiné  h  faciliter  la  décomposition  du  perchlorate;  quant  au  car- 
bonate de  soHde,  il  sert  à  prévenir  ta  volatilisation  partielle 
de  Tacide  chîorhjdrique,  au  cours  de  l'opération. 

ÏjR  capsule  est  chauffée,  de  manière  à  obtenir  la  fusion  de  la 
masse,  puis  maintenue  au  rouge  p>endant  un  quart  d'heure;  il  est 
nécessaire  qu'elle  soit  couverte  avec  soin.  Après  refroidissement, 
le  produit  obtenu  est  dissous  dans  i(K)  centimètres  cubes  d'eau 
bouillante.  La  solution  ayant  été  refroidie,  filtrée  et  complétée  à 
250  centimètres  cubes,  on  en  prélève  50  et  on  les  additionne  de  10 
à  15  centimètres  cubes  d'acide  nitrique  [d  z=z  t,2).  On  ajoute 
ensuite  une  solution  de  permanganate  de  potasse  à  1  0/0,^ 
jusqu'à  persistance,  pendant  une  minute,  de  la  coloration  rouge  ; 
cette  dernière  addition  a  pour  but  d'éliminer  l'acide  nitreux 
et  de  transformer  en  iodate  la  petite  quantité  d'iode  qui  peut 
se  trouver  dans  réchantillon  à  l'état  d'iodure.  On  ajoute  enfin 
du  sulfate  ferreux,  et  on  titre  la  liqueur  au  moyen  du  nitrate 
d'argent,  par  la  méthode  de  Volhard.  De  même  que  dans  lès- 
autres  procédés  exposés  ci-dessus,  c'est  la  différence  entre 
les  quantités  de  chlore  dosées  avant  et  après  la  décompo- 
sition du  perchlorate  qui  sert  à  déterminer  celui-ci. 

Le  procédé  de  Selckmann  peut  être  appliqué  également;  il  est 
même  plus  exact  que  pour  le  perchlorate  de  potasse,  car  la 
décomposition  intégrale  du  sel  est  plus  facile  à  réaliser. 
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Nitrate  d'étain  (Le)  est  une  poudre  cristalline  l)!aiiche,  très 
expîosible  sous  l'action  de  la  chaleur,  du  choc  ou  du  frot- 
tement. Pour  le  préparer,  on  répand  de  Tacide  nitrique  [d  — -  l,:âO' 
en  mince  filet,  sur  une  surface  d'élaîn  ou  de  soudure  ;  on  peut 
aussi  soumettre  le  métal  à  Taction  d'une  solution  d'azotate  de 
cuivre. 

Ce    sel  mérite  une    mention  spéciale  en   raison  de  certaines 
explosions,  diOiciles  à   expliquer,  qui  se  produisirent  dans  les 
poudreries. et  lui   furent   attribuées.  A  Spandau,  par  exemple, 
on  a  constaté  de  fréquentes  inilammations  de  la   poudre    pen- 
dant certaines  phases  de  la  fabrication.  En  examinant  les  appa- 
reils, on  trouva  que,  dans  les  endroits  où  les  pièces   en  bronze 
soudées  étaient  en  contact  permanent  avec  la  poudre  humide,  la 
soudure  était   fortement   corrodée  et    même  complètement   dé- 
truite par   places.  Dans   les  joints   s'était  accumulée  une  sub- 
stance qui   faisait  explosion  avec  projections    d'étincelles,    lors- 
qu'on l'enlevait  au   ciseau.  Dos   expériences  faites  à  cet  égard 
montrèrent  que,    dans    des    circonstances    analogues    à    celles 
qui  s'étaient  produites,  le  nitrate  d'étain   pouvait  prendre    nais- 
sance. 

Nitrate  Explosives  Co.,  Ltd.  (The),  dans  son  usine  de  Gale- 
beck  (\Vestmoreland\  fabri((ue  l'aphosite,  la  fumelessite,  Ja 
poudre  ordinaire,  la  virile  et  la  wesphalite. 

Nitre.  —  Synonyme  de  salpêtre. 

Nitré  (Amidon,  cellulose,  etc.).  —  Voir  NUramidon,  Niiro- 
aellulose^  etc, 

Nitrérythrite.  —  L'érythrite  ou  phycite,  C*H«(0I1)',  est  une 
substance  que  l'on  extrait  du  lichen  connu  sous  le  nom  de  rocella 
montaynei,  etdont  Téther  tétranitrique  se  présente  sous  la  forme 
de  petits  cristaux  insolubles  dans  Teau,  solubles  dans  l'alcool. 
Cliauffé  rapidement,  cet  élher  détone  avec  violence;  il  est  très 
sensible,  également,  à  l'action  du  choc. 
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La  nitrérythrite,  ou  télpanitrated'érythrol,  est  préconisée  comme 
remède  contre  Tangine  de  poitrine.  Aussi  importe-t-il  d'appeler 
Tatlention  sur  le  danger  que  présente  son  maniement  :  le  15  dé- 
cembre 1897,  à  Dartford  (Angleterre),  une  explosion  de  ce  com- 
posé causa  la  mort  d*un  pharmacien  qui  le  triturait  dans  un  mor- 
tier, avec  de  la  lactose  finement  pulvérisée.  Un  an  plus  tard, 
un  second  accident  fut  causé  par  l'explosion  d'une  petite  quan- 
tité de  la  même  substance,  que  Ton  avait  jetée  au  feu  par 
inadvertance. 

Nitrésine. —  Dénomination  impropre  sous  laquelle  on  désigne 
parfois  la  nitro résine. 

Nitrinosite.  —  L'inosite  est  un  sucre  cristallisable,  isomérique 
avec  la  glucose.  Le  traitement  à  froid,  par  le  mélange  des  acides 
habituels,  donne  un  produit  pulvérulent  qu'on  laisse  cristalliser 
dans  Talcool.  La  nitrinosite  détone  par  le  choc. 

Nitrique  (L*Acide)  joue  un  rôle  très  important  dans  Tindus- 
trie  explosive  :  il  sert  à  la  préparation  des  produits  nitrés  tels 
que  la  nitroglycérine,  la  nitrocellulose,   etc. 

De  même  que  dans  les  laboratoires,  on  le  prépare  en  décompo- 
sant le  nitrate  de  soude  par  Tacide  sulfurique  : 

Az03Na  +  S0»H2  +  =  SOMiNa  H   AzOSH. 

La  réaction  s'opère  à  chaud,  dans  une  cornue  au  sortir  de 
laquelle  les  vapeurs  d'acide  azotique  sont  condensées.  ' 

Si  le  principe  de  la  fabrication  est  invariable,  les  solutions 
auxquelles  a  donné  lieu  son  application  sont  nombreuses.  C'est 
qu'en  effet,  l'acide  azotique  attaque  la  plupart  des  substances 
avec  lesquelles  il  vient  en  contact.  L'idéal,  à  cet  égard, 
serait  d'employer  la  poterie.  Mais  elle  se  prête  difficilement  à  la 
confection  d'appareils  de  dimensions  vastes  et  présente  l'inconvé- 
nient d'être  trop  fragile.  Les  cornues  ou  cylindres  en  fonte  sont 
plus  convenables  ;  la  composition  et  la  qualité  du  métal  doivent 
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faire  l'objet  de  soins  tout  particuliers.  Malgré  toutes  les  pré- 
Ccintions  prises,  on  voit  certains  appareils  être  mis  hors  d'^usag'e 
au  bout  d'une  année,  alors  que  d'autres  résistent  vingt  ans  et 
même  davantage. 

En  vue  de  réaliser  des  économies,  on  a  été  amené  à  perfec- 
tionner les  appareils  de  fabrication,  et  surtout  ceux  qui  se  rap- 
portent à  la  condensation  des  vapeurs  acides.  On  s'est  appliqué 
aiissi  à  augmenter  le  rendement,  en  même  temps  qu'on  cher^ 
cliait  à  diminuer  les  frais  d'entretien  du  matériel,  ainsi  que  la 
consommation  du  combustible.  On  s'est  efforcé,  également,  de 
diminuer  la  formation  de  l'anhydride  hypoazotique  (AîK)"*), 
composé  dont  la  production  s'effectue  au  détriment  de  l'acide 
nitrique. 

Eu  égard  aux  quantités  considérables  d'acide  nitrique  qn'emploie 
l'industrie  explosive,  on  conçoit  que  les  fabriques  de  dynamite,  de 
coton-poudre,  etc.,  aient  tout  avantage  à  produire  elles-mêmes 
l'acide  nitrique  nécessaire  à  leur  consommation.  On  trouvera,  dans 
l'ouvrage  de  M.  Gultmann  intitulé  The  Manufacture  of  Explo- 
sioes,  la  description  de  plusieurs  procédés  de  fabrication  ainsi 
que  des  dispositifs  destinés  à  la  condensation  de  l'acide  nitrique. 
L'un  de  ces  procédés,  breveté  par  le  D*"  Valentiner,  de  Leipzig, 
utilise  le  vide  pour  effectuer  la  distillation  de  l'acide.  Il  a  été 
expérimenté  à  la  poudrerie  d'Angoulême.  D'après  le  rapport 
de  M.  Bruley  [Minnorial  des  Poudres  et  Salpêtres^  t.  IX,  p.  80j, 
le  rendement  effectif  est  augmenté  de  4  à  5  0/0  seulement,  et 
la  diminution  du  prix  de  revient  est  faible.  L'appareil,  en  outre, 
est  d'un  maniement  délicat  et  exige  des  ouvriers  soigneux 
et  attentifs;  enfin,  il  est  assez  coûteux.  Par  contre,  il  assure 
la  salubrité  et  la  sécurité  des  opérations.  Il  facilite  la  séparation 
exacte  d^s  acides  forts  et  des  acides  faibles,  dans  une  fabrica- 
tion courante  utili<9ant  des  vieux  acides,  et  permet  la  concentra- 
tion des  acides  faibles. 

Signalons  aussi  les  dispositifs  imaginés  par  M.  Guttmann  et 
par  M.  Prentice.  Dans  une  note  récente  publiée  par  M.  Gultmaun 
[Moniteur  scient tfitjue  du  2)'  Quesnerille^  1001,  p.  238),  l'auteur 
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fait  ressortir  les  avantages  que  présente  son  système,  comparati- 
vement à  celui  du  D""  Valentiner. 

En  fait,  quel  que  soit  le  procédé  employé,  des  pertes  sont  iné- 
vitables. Les  produits  qui  s'échappent  dans  Tatmosphère  cons- 
tituent une  nuisance  pour  le  voisinage.  Pour  obvier  à  cet  inconvé- 
nient, on  les  fait  passer  sur  de  la  chaux  éteinte,  qu'ils  trans- 
forment en  nitrate.  Ce  procédé,  toutefois,  n'est  pas  d'un  emploi 
général,  et  on  préfère  se  servir  de  tours,  où  les  gaz  circulent  de 
bas  en  haut,  tandis  qu'on  laisse  couler  lentement  de  l'eau  en 
sens  inverse.  Des  substances  à  grande  surface  :  coke,  fragments 
de  pierre  ponce,  etc.,  favorisent  le  contact.  Mais  ces  matières 
sont  attaquées  par  les  acides.  Aussi  a-t-on  imaginé  des  tours 
à  plaques,  disposées  de  manière  à  inénager  des  chicanes  qui 
les  remplacent  avec  avantage  ;  signalons,  à  ce  titre,  la  tour  de 
Lunge-Rohrmann. 

Le  maniement  de  l'acide  nitrique  peut  présenter  certains  dan- 
gers; témoin,  l'incendie  qui  se  déclara,  le  13  juillet  1892,  à  la  pou- 
drerie nationale  d'Angouléme  et  fut  provoqué  par  la  rupture 
accidentelle  d'une  tonne  pleine  d'acide  à  48«  (94,07  0/0  AzO^H). 
Il  est  prudent  de  limiter  l'approvisionnement  d'acide  con- 
servé sous  des  abris,  à  la  quantité  qui  correspond  à  la  consomma- 
lion  d'une  semaine  ;  les  touries  seront  placées  dans  des  fosses 
étanches  pleines  d'eau.  Si  les  bâtiments  qui  composent  l'usine 
sont  vastes,  ils  doivent  être  divisés  en  sections,  par  des  murs 
bâtis  de  manière  à  pouvoir  servir  de  protection  efficace,  en  cas 
ide  besoin. 

L'acide  nitrique  est  un  produit  très  corrosif,  d'une  odeur 
<*aractéristique,  fumant  à  l'air.  Outre  l'acide  concentré,  on 
trouve  dans  le  commerce  un  acide  étendu  d'eau,  marquant  36° 
(52,80  0/0  AzO^H),  et  vulgairement  connu  sous  le  nom  d'eau-forte. 
A  l'état  de  pureté,  il  se  présente  sous  la  forme  d'un  liquide 
incolore.  La  présence  d'anhydride  (acide)  hypoazotique  ou  py- 
roxyde  d'azote  lui  donne  une  coloration  jaune  ;  celle-ci,  en  géné- 
ral, n'est  pas  admise  dans  l'acide  commercial.  S'il  s'agit  de  l'acide 
produit  par  les  dynamiteries  pour  leur  propre  consommation, 
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les  proportions  toi  tarées  varient  dans  une  large  mesure  :  alors  que 
certains  fabricants  admettent  jusqu*à  7  0/0  d*anhydride  hypoazo- 
tique,  d'autres  limitent  la  teneur  à  0,5  0,  0.  D'après  M.  Guttmann, 
il  n'est  pas  désirable  de  dépasser  2  0, 0. 

Le  point  d'ébullition  de  Tacide  nitrique  varie  avec  son  degré 
de  dilution  : 


DKNSITK  DK  l.'M  II»K 

PoIXT  DKBILLÏTIOX 

l,ri2 

86» 

1,50 

99° 

1,48 

Ho» 

i,47 

123» 

1,40 

119° 

1,35 

117° 

1,30 

ii3« 

1,20 

i08° 

1,15 

i04° 

La  délerniination  de  ce  point  d'ébullition  demande  une  certaine 
habileté.  11  faut  que  le  thermomètrç  soit  placé  aussi  près  que  pos- 
sible de  la  surface  du  liquide,  au  sein  même  des  vapeurs  qu'il 
dégage.  La  lecture  doit  en  être  faite  au  moment  précis  où  appa- 
raît la  première  bulle,  car  la  température  s'élève  jusqu'à  123*, 
sous  Tiniluence  de  la  décomposition  de  l'acide  nitrique. 

[^'analyse  qualitative  de  l'acide  nitrique  concerne  le  chlore,  les 
sulfates  et  le  fer,  que  l'on  recherche  par  les  procédés  habituels. 

Pour  doser  l'acide,  on  procède  de  la  manière  suivante  :  ayant 
pesé  un  flacon  de  100  centimètres  cubes,  où  se  trouve  un  peu 
d'eau  distillée,  on  y  verse  1  centimètre  cube  de  l'acide  à  exa- 
miner, à  l'aide  d'une  pipette,  et  on  pèse  à  nouveau,  ce  qui 
détermine  le  poids  de  l'acide.  Ensuite,  on  ajoute  de  l'eau,  de 
manière  à  obtenir  un  volume  total  de  100  centimètres  cubes, 
à  15*,  et  on  agite  soigneusement;  ayant  prélevé  10  centimètres 
cubes  (le  la  liqueur,  à  l'aide  d'une  burette,  on  les  verse  dans 
un  petit   flacon   d'Erlenmeyer.    Le  dosage   s'effectue  au  moyen 
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de  la  solution  déciiiormale  de  soude  caustique,  le  pliénolphtaléine, 
ou  mieux  le  méthyle-orange  étant  employé  comme  indicateur. 
Chaque  centimètre  cube  de  la  solution  décinormale  correspond  à 
0«%0063  de  AzO^H.  Le  résultat  trouvé  indiquera  Tacidité  totale 
calculée  en  acide  nitrique  ;  il  faut  déduire  la  proportion  d'anhy- 
dride hypoazotique. 

Celle-ci  sera  déterminée  par  le  procédé  de  Feldhaus,  lequel  est 
basé  sur  Temploi  du  permanganate  de  potassium  en  solution 
titrée  :  on  prend  un  petit  flacon  conique,  dans  lequel  on  introduit 
environ  10  centimètres  cubes  d'eau.  Au  moyen  d'une  burette 
graduée,  on  ajoute  quelques  centimètres  cubes  de  la  solution, 
ainsi  que  2  centimètres  cubes  de  Tacide  à  analyser;  ce  dernier 
doit  être  versé  goutte  à  goutte,  la  burette  étant  placée  le  plus  bas 
possible.  Le  réactif  se  décolore.  On  agite  le  mélange  avec  pré- 
caution, en  même  temps  qu'on  ajoute  du  permanganate,  jusqu'au 
moment  où  la  décoloration  cessant,  apparaît  la  teinte  rose  carac- 
téristique du  réactif.  Connaissant  exactement  le  poids  des  2  cen- 
timètres cubes  d'acide  nitrique,  que  l'on  aura  déterminé  au  préa- 
lable, on  calculera  aisément  la  quantité  d'anhydride  hypoazotique 
neutralisée.  Supposons,  par  exemple,  (jue  nous  ayons  préparé  la 
solution  de  permanganate  à  raison  de  S^^lô  par  litre  ;  chaque  centi- 
mètre cube  correspond  àO^^^OOiô  de  Az^O\  Supposons  également 
que  le  poids  des  2  centimètres  cubes  d'acide  nitricfue  vaille  3*'',04  et 
que  la  neutralisation  ait  exigé,  au  total,  l'emploi  de  20  centimètres 
cubes  de  réactif;  ceux-ci  correspondront  àO'f^OOiG  X  20  —  0«^092 

1                j      1.      .         .,0,002X100       o..ûr./A 
de  peroxyde  d  azote,  soit r-yrr =  3,02  0/0. 

MM.  Lunge  etRey  ont  dressé  une  table  i  Voir  Guttmann,  loc,  cit. y 
t.  I,  p.  162)  indiquant,  pour  les  diverses  densités  do  l'acide 
nitrique,  les  degrés  de  concentration  correspondants.  La  densité 
ayant  été  déterminée  à  Thydromètre,  il  faut  déduire  les  excé- 
dents dus  à  la  présence  de  l'anhydride  hypoazotique,  ainsi  que 
des  autres  impuretés  qui  peuvent  se  rencontrer  éventuellement  ; 
il  faut  aussi  effectuer  les  corrections  relatives  à  la  tempéra- 
ture. Moyennant  ces  précautions,  l'approximation  obtenue  pourra 
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suffire,  dans  bit-n  des  cas.  Cette  table  indique  aussi  le  nombre  de 
degrés  Baume  ou  Twaddell  qui  correspondent  aux  diverses 
densités  de  l'acide  : 

36<>  B.  ou  60,5  T.   f/  ---  l,332ri   correspondent  à  52,80  0  0  AzO^H  ; 
48«  B.  on  \0(y>T.'d—  \ ,5fX»  .»  à  94,09  AzO^lf . 

Eu  é^ard  aux  diverses  substances  étrangères  que  Tacide  peut 
renfermer,  il  est  clair  que  le  degré,  ainsi  qoe  la  densité,  est 
loin  de  correspondre  avec  exactitude  à  la  proportion  de  AzO^Il 
réellement  existante.  Logiquement,  c'est  par  Tindication  de  cette 
proportion  qu*il  conviendrait  de  caractériser  Tacide. 

En  ce  qui  concerne  Tanalyse  de  Tacide  nitrique,  on  consultera 
avec  intérêt  une  note  publiée  par  M.  van  Gelder  .Journal  of  ihe- 
Society  of  Cheniùal  Jndustry^  1900,  p.  508j. 

Nitro-a-glucoheptose.  —  MM.  Will  et  Lenze  ont  soumis  à  la 
nitrification  l'a-glucoheplose  de  P^ischer  (Voir  Hydrate  de  carbone 
filtres}.  Ils  ont  olilonu  un  hexanitrate,  C'H*0'  i  AzO*)*,  qui  fond 
k  iOb\  >  u  =  +  104 ',8,  en  solution  à  3,4  0  0. 

Nitro-2-inéthyl-c^maiinoeite.  —  Composé  analogue  à  celui 
qui  fait  Tobjet  de  la  rubrique  suivante. 

Nitro-a-méthylg^lucoside.  —  MM.  AVill  et  Lenze  ont  préparé 
untétranitrate,  dl^^O*"'  AzO^/.  Ce  produit  fond  à  49^-50^  et  se 
décompose  à  155*».  Il  perd  environ  0,7  0/0  de  son  poids,  après 
cinq  jours  d'exposition  à  50*. 

NitrobelIite«  —  Voir  Bell  lie, 

Nitrobenzène  ou  nitrobenzine.  —  La  mononitrobenzine 
(essence  de  mirban(-  fut  découverte  par  Mitscherlich  en  1837. 
C'est  un  liquide  jaunâtre,  très  réfringent,  d  une  densité  de  1,2 
à  0°,  cristallisable  en  ^rposses  aiguilles  à  +  3**,  et  doué  d'une 
odeur  agréable  d'amandes  amères.  Il  bout  à  â05-206*. 


KlTUOBE^Zl^E  487 

L'acide  nitrique  fumant^  par  une  ébullition  prolongée,  le  trans- 
forme en  (linitrobenzine,  composé  dont  les  trois  modifications  iso- 
mériques  prennent  naissance  dans  cette  réaction.  Par  cristallisation 
dans  l'alcool,  on  obtient  pure  la  variété  meta^  sous  forme  de  longues 
aiguilles  ;  c'est  d'ailleurs  celle  qui  se  produit  principalerment  dans 
la  réaction  que  nous  venons  d'indiquer.  La  variété  ortho  cris- 
talliseen  minces  tables  rhombiques;  para^  en  aiguilles.  Filles  sont 
incolores  toutes  trois. 

La  préparation  des  dérivés  nilrés  de  la  benzine  est  très  simple. 
11  suffit  de  mettre  celle-ci  en  contact  avec  l'acide  nitrique  con- 
centré : 

C6H«  +  AzO^H  =  G6H3(Az02)  +  H30. 

Benzine  Moaonitro  benzine 

L'action  de  l'acide  nitrique  sur  le  composé  obtenu  donne  la 
dinitro benzine  : 

r>H5  (AzO-*)-^  +  AzO^H  =  C6H«  (AzO^;-*  j.  h^q. 

Ces  dérivés  nitrés  ne  sont  pas  des  étliers  azotiques,  de  même 
que  la  nitroglycérine  ou  les  pyroxyles. 

Au  laboratoire,  la  préparation  de  la  mononitrobenzine  s'effectue 
comme  suit  :  on  mélange  75  centimètres  cubes  d'acide  nitrique 
et  150  centimètres  cubes  d'acide  sulfurique.  Ce  dernier  ne  prend 
aucune  part  directe  à  la  réaction  ;  il  sert  simplement  à  absorber 
l'eau  formée,  de  manière  à  empêcher  l'acide  nitrique  de  s'afTai- 
blir.  Ayant  entouré  d'eau  froide  le  vase  dans  lequel  se  trouve 
le  mélange,  on  y  verse  J5  à  20  centimètres  cubes  de  benzine  : 
il  faut  avoir  aoin  de  l'ajouter  goutte  à  goutte,  de  manière 
à  laisser  la  nitrification  s'effectuer  progressivement.  En  outre, 
la  masse  doit  être  agitée  sans  cesse  pendant  la  durée  de  Topé- 
ration.  Lorsqu'elle  est  terminée,  on  verse  le  produit  obtenu 
dans  un  récipient  où  se  trouve  1  litre  d'eau  froide;  la  mono- 
nitrobenzine se  dépose  au  fond.  Ayant  décanté  le  liquide,  on  la 
lave  deux  ou  trois  fois  àJ'eau  ;  ensuite,  on  sèche  au  moyen  d'un 
peu  de  chlorure  de  calcium  granulé.  Après,  lyi  peu  de  repos,  le 
produit  est  soumis  à  la  distillation. 


MTHOBENZIKE 

'obeDZÎDe,  on  emploie  un  mélan^  con- 
tes d'acide  nitrique  et  autant  d'acide  sul- 
ïnient  10  centimètres  cubes  de  benzine, 
uns  qu'il  soit  nécessaire  de  réfrigérer, 
terminée,  on  fait  bouillir  ta  masse  pen- 
uis,  on  la  verse  dans  un  vase  contenant  un 
et  on  passe  les  cristaux  recueillis  entre 
Itrer.  Pour  terminer,  on  fait  recristalliser 

brication  de  la  m o n on itro benzine  était 
manière  suivante  :  on  rangeait,  sur  une 
e  capacité  de  5  H  très  environ  et  contenant 
enzine  (430  (i^rammes  à  900  grammes). 
es  successivement  dans  chacun  il'eux, 
qu'à  ce  que  la  nitriTicaiion  fût  terminée, 
iliqué  pour  la  première  fois  en  1856,  par 
:t  Nicholson,  de  Kerisinglon,  dut  être 
langer  qu'il  présentait, 
iation  s'opère  dans  des  cylindres  verticaux 
de  l'",20  environ  et  de  hauteur  égale, 
couvercle  percé  de  plusieurs  ouvertures, 
)  la  tige  d'un  agitateur  et  les  autres, 
:  la  benzine  et  du  mélange  acide.  La  pé- 
de  même  que  chacune  des  ouvertures, 
ci  sert  à  maintenir,  jusqu'à  une  cer- 
lont  on  règle  l'écoulement  de  manière 
réfrigération  de  l'appareil.  Le  rebord 
plusieurs  ouvertures;  lorsque  l'eau  en 
;'écoule  sur  les  parois  des  cylindres; 
31)1  la  partie  inférieure,  entourée  d'une 
Un  système  d'arbres  et  de  roues  den- 
■  ou  de  débrayer  à  volonté  les  agita- 
a  sont  munis.  Au-dessus  de  ceux-ci 
Tvoirs,   en  fonte   ou  en  grès,    qui  con- 
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L'atelier  où  se  pratique  Topération  ne  possède  pas  d'étages. 
La  toiture  est  légère;  les  murs,  en  brique  dure.  Le  plancher  a  une 
épaisseur  de  20  à  30  centimètres  ;  une  couche  de  brai  le  préserve 
du  contact  des  acides.  Une  pente  légère  permet  de  recueillir, 
dans  une  rigole  ad  hoc,  la  nitrobenzine  qui  pourrait  s'épandre. 
Des  bouches  à  incendies  doivent  être  placées  en  plusieurs  points 
de  cet  atelier.  En  cas  de  nécessité,  il  faut  que  Ton  puisse  immé- 
diatement le  remplir  de  vapeur;  à  cet  effet,  on  dispose  un  tuyau 
de  5  centimètres  de  diamètre,  dont  on  a  soin  de  placer  le  robinet 
de  commande  à  Textérieur.  H  faut,  enfin,  que  cet  atelier  soit  éloi- 
gné le  plus  possible,  de  tout  autre  bâtiment. 

Les  acides  sont  mélangés  et  réfrigérés  préalablement  à  la 
fabrication.  Les  proportions  employées  sont  :  100  parties  d*acide 
nitrique  ^c?=:  1,388),  140  d'acide  sulfurique  (rf=i845)  et  78  de 
benzine;  En  général,  chaque  opération  porte  sur  500  à  900  litres 
de  benzine.  Ayant  introduit  celle-ci  dans  le  cylindre,  on  ouvre  le 
robinet  qui  commande  la  réfrigération,  on  embraye  l'agitateur  et 
on  laisse  écouler  le  mélange  acide,  sous  la  forme  d'un  mince 
filet.  Lorsque  Técoulement  est  terminé,  on  arrête  la  réfrigération 
et  on  laisse  la  température  s'élever  jusqu'à  100°  environ;  puis  on 
la  rétablit. 

Si  Ton  se  trouve  obligé  d'arrêter  la  marche  de  l'agitateur, 
même  momentanément,  il  faudra  d'abord  fermer  le  robinet  don- 
nant accès  au  mélange  acide,  puis  laisser  fonctionner  l'agitateur 
pendant  un  certain  temps  encore;  la  réaction  est  d'une  violence 
telle  que,  si  l'écoulement  des  acides  se  continuait  au  sein  de  la 
masse  en  repos,  il  en  résulterait  une  élévation  de  température 
suffisante  pour  provoquer  l'inflammation  du  liquide.  De  tels  acci- 
dents, d'ailleurs,  ne  sont  pas  rares. 

La  durée  de  la  nitrification  est  de  huit  à  dix  heures,  pendant  les- 
quelles ni  l'agitation,  ni  la  réfrigération  du  mélange  ne  peuvent 
être  interrompues.  L'opération  est  terminée  lorsque  la  tempéra- 
ture cesse  de  monter.  On  désembraye  alors  l'agitateur,  on  laisse 
la  masse   refroidir,  et  les  liquides  se  superposer  par  ordre  de 
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densités.  Ayant  fait  écouler  la  couche  d'acides,  placée  à  la  partie 
inférieure,  on  lave  6otgneusement  la  nilrobenzine  à  Teau  ;  par- 
fois, on  la  distille  au  moyen  de  vapeur  humide,  afin  d'éliminer 
la  beoziuc  et  les  traces  de  paraffine  iO,5  0/0  environ)  qu'elle 
peut  contenir  encore.  Quant  aux  acides  non  utilisés,  ils  ont  une 
densité  de  f,6  à  i,7  et  renferment  un  peu  de  nitrobenrine  et 
d'acide  oxalique.  On  les  concentre  dans  des  cuves  en  fonte  et 
les  utilise  à  nouveau. 

La  dinitrobenzine  est  plus  employée  dans  Viiidustrie  explosive 
que  la  mononitrobenzine  ;  celle-ci  sert  plutôt  à  la  fabrication  des 
parfumeries   bon   marché  (essence  de  mirbane)  et  de  Taniline. 
Pour  la  fabriquer,  il  faut  employer  une  quantité  double  d'acitie. 
L'opération  se  fait  en  deux  phases,  ce   qui  revient  à  nitriiier   la 
mononitrobenzine   obtenue   dans    la  première   des  deux.  A  cet 
effet,    la   réfrigération   ayant  été  suspendue  après  l'écoulement 
de    la   quantité  d'acide    propre  à    l'obtention   de  la  nilroben- 
zine, on  introduit  une  seconde  quantité  d'acide  égale  à  la  première. 
Les  vapeurs  de  mononitrobenzine,  de  dinitrobenzine  et  d'acide 
qui   résultent  de  l'élévation  de  la  température  sont  reçues   dans 
un  appareil  condenseur  en  grès,  séparées  et  lavées   successive- 
ment à  l'eau  froide  et   à  l'eau  chaude.   La   dinitrobenzine   étant 
légèrement  soluble,  il  convient  de  conserver  les  eaux  de  lavage, 
afin  de  les  traiter  à  nouveau. 

Le  lavage  terminé,  la  substanoe  se  dépose  ;  on  la  fait  écouler, 
encore  chaude,  dans  des  bacs  en  fer  où  elle  se  solidifie,  sous  forme 
de  blocs  de  5  à  10  centimètres  d'épaisseur.  Auisi  que  nous  l'avons 
vu,  le  produit  obtenu  renferme  les  trois  modifications  isomé- 
riques  de  la  dinitrobenzine,  et  c'est  la  variété  mêla  qui  se  forme 
en  plus  grande  quantité  :  la  température  de  fusion  de  la  dini- 
trobenzine du  commerce,  très  voisine  de  celle  de  la  méta-dinitro- 
benzine,  est  de  85  à  87*^,  tandis  que  celles  des  deux  autres  modi- 
fications isomériques  sont  de  118  et  17:2*". 

Il  est  nécessaire  d'emmagasiner  .la  dinitrobenzine  dans  un 
endroit  affecté  exclusivement  à  cet  usage,  et  aussi  éloigné  que 
possil)le  (le  toute  autre  construction.   En  dehors  de  ces  précau- 
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tioDS,  relatives  aux  risques  d'incendie  et  d'explosioq,  il  con- 
vient d'observer  des  mesures  très  strictes,  en  vue  de  prévenir 
rintoxication  du  personnel  : 

L'absorption  de  la  dinitrobeqzine  peut  s'opérer  par  simple  con- 
tact avec  l'épiderme.  11  importe  donc  de  faire  en  sorte  que  ce 
contact  ne  puisse  se  produire  ;  s'il  est  inévitable,  on  aura  soin 
de  se  laver  les  mains  au  plus  tôt.  En  cas  de  céphalalgie  vio- 
lente et  persistante,  on  recourra  aux  soins  du  médecin  ;  il  con- 
vient, en  attendant  son  arrivée,  de  mettre  le  malade  au 
repos  et  de  lui  faire  prendre  du  café  très  fort  ;  des  applications 
de  glace,  des  compresses  d'eau  froide  seront  également  de 
nature  à  le  soulager.  11  est  nécessaire  que  les  ouvriers  obligés 
de  manier  journellement  les  hydrocarbures  nitrés  ne  soient  pas 
astreints  à  un  nombre  d'heures  de  travail  trop  considérable.  La 
distribution  régulière  de  café  ou  de  lait  pur  produira  des  résul- 
tats salutaires. 

La  dinitrobenzine  peut  également  être  absorbée  par  l'intermé- 
diaire des  voies  respiratoires;  à  cet  égard,  il  faut  veiller  avec 
un  soin  tout  particulier  à  ce  que  la  ventilation  fonctionne  d'une 
manière  irréprochable  dans  les  ateliers  où  se  pratique  le  ma- 
laxage, ainsi  que  l'encartouchage.  Ces  ateliers  étant  éloignés 
de  la  machine  motrice,  il  pourra  y  avoir  avantage  à  com- 
mander la  ventilation  par  une  transmission  électrique.  Toute 
négligence  peut  entraîner  des  suites  très  fâcheuses  :  la  dinitro- 
benzine est  un  poison  violent  qui  agit  d'une  manière  directe  sur 
l'hémoglobine  et  provoque  rapidement  l'asphyxie.  A  la  différence 
de  la  nitroglycérine,  son  action  sur  l'organisme  s'exerce  tou- 
jours avec  la  même  intensité,  sans  s'annihiler  ou  môme  s'atté- 
nuer en  rienf*).  Dans  les  cas  d'empoisonnement  aigu,   il  faudra 


(1)  L'action  de  la  dinitrobenz'ne  est  d'une  intensité  telle  qu'il  est  très  difficile 
delà  combattre,  en  dépit  des  mesures  de  précaution  les  mieux  conçues.  Un  de 
nos  collègues,  chargé  de  la  direction  d'un  établissement  où  ce  composé  était 
employé,  donne  à  cet  égard  les  renseignements  suivants  :  «  Je  ressentais 
des  douleurs  lombaires,  des  douleurs  musculaires  dans  les  jambes,  principa- 
lement dans  les  mollets,  une  lassitude  extrême,  un  malaise  général   compa- 
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administrer  de  Toxygène    —   et  ce,    plusieurs   heures   durant. 

Appelé  à  diriger,  en  1890,  la  fabrication  d'un  explosif  renfer- 
mant âoO/O  de  dinitrobenzine,  nous  eûmes  à  nous  préoccuper  des 
désordres  que  la  manipulation  de  ce  composé  est  susceptible  de 
causer  dans  Torganisme.  Notre  opinion  put  Hte  fixée  à  la  suite 
d'études  que  nous  fîmes  sur  place,  dans  plusieurs  établissements 
industriels  de  TAlIemagne.  A  plusieurs  reprises,  depuis  lors, 
nous  avons  insisté  sur  cette  question.  Depuis  Tannée  dernière, 
la  Cotton  Powder  Co.,  Ltd.,  a  remplacé  par  le  trinitrotoluène  la 
dinitrobenzine  qui  entrait  dans  plusieurs  explosifs  de  sa  fabri- 
cation. En  France,  récemment,  la  fabrication  d'un  mélange  ren- 
fermant 10  0/0  de  dinitrobenzine  n'a  pas  été  autorisée  par  la 
Commission  des  substances  explosives  ;  les  effets  exercés  par  ce 
composé  avaient  été  constatés,  dès  1891,  à  Sevran-Livry. 

La  trinitrobenzine,  C^H'(AzO*^)',  se  présente  sous  la  forme  de 
lamelles  blanches  ou  d'aiguilles  fusibles  à  lâl-lâ2^  Elle  est  peu 
soluble  dans  l'eau,  ainsi  que  .dans  Talcool  à  froid,  et  facilement 
soluble  dans  l'éther  ou  dans  Talcool  à  chaud.  Une  trace  de  trini- 
trobenzine dissoute  dans  l'ammoniaque  ou  la  potasse  donne  une 
coloration  rouge  sang  intense.  Pour  la  préparer,  on  nitrifie  de  la 
méta-dinitrobenzine.  La  Chemische  Fabrik  Griesheim,  à  Franc- 
fort, préconise  un  procédé  spécial  de  fabrication  permettant 
d'obtenir  la  trinitrobenzine  sous  la  forme  d'une  poudre  blanche 
impalpable,  qu'elle  propose  d'employer  telle  quelle  comme  sub- 
stance explosible. 

(Brevet  allemand  C,  n"*  5.008,  6  novembre  1893  —  4  octobre 
1894). 


rable  à  Tétat  d'un  homme  qui  eût  été  roué  de  coups,  des  maux  de  tôte  variant 
entre  une  simple  pesanteur  et  une  migraine  assez  forte. 

«  Môme  symptômes  au  début  chez  les  ouvriers,  mais  avec  aggravation 
rapide  :  on  constatait  des  désordres  du  côté  du  foie  ;  les  hommes  prenaient 
un  teint  jaune  ictéricque,  contractaient  des  affections  gastriques  et,  s'il  persis- 
taient dans  leurs  travail,  la  congestion  et  l'asphyxie  ne  tardaient  pas  à  sur- 
venir. Plusieurs  de  nos  ouvrières  sont  devenues  littéralement  bleues  ;  le  nez 
et  les  oreilles  étaient  d'une  teinte  violette.  A  maintes  reprises,  on  dut  les 
transporter  à  l'air  libre,  dans  un  état  voisin  de  la  perte  de  connaissance.  » 
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Elle  préconise  également  Temploi  de  Tacide  trinitrobenzoïque 
ou  de  SC6  sels  (ammonium,  sodium,  baryum,  plomb)  ;  il  est  facul- 
tatif d'ajouter  une  substance  oxydante,  le  nitrate  d'ammoniaque, 
par  exemple. 

(Brevet  allemand  T.  n*»  5.228,  6  novembre  1893  —  il  sep- 
tembre 1894.) 


• 


Nitrobenzine  (Dynamite  à  la).  —  Cet  explosif,  fabriqué  à 
Arles  et  à  Matagne-la-Grande  (Belgique),  répond  à  la  compo- 
sition suivante  : 

Nitroglycérine 86 

Coton  azotique 10 

Nitrobenzine 4 

TÔÔ" 
Nitrobenzoïque  (Dynamite).  —  Voir  Vending, 

Nitrocaillebotte  (La)  s'obtient  par  la  nitrification  de  la  caille- 
botte.  M.  Sjôberg  a  proposé  les  formules  suivantes  : 

Caillebotte  nitrée 30  3 

Chlorate  de  potasse »  27 

Nitrate  ou  oxalate  d'ammoniaque 5n  55 

Huile 10  10 

Naphtaline 5  î» 

100         100 

Nitrocellulose.  —  La  cellulose  constitue  Tenveloppe  des 
organes  élém^taires  des  végétaux.  Sa  formule  est  n{C^W^O^). 
On  peut  l'extraire,  à  l'état  de  pureté,  de  la  moelle  de  sureau,  du 
papier  de  riz,  des  fibres  textiles.  L'élimination  des  substances 
étrangères  se  réalise  en  faisant  agir  successivement  des  dissolu- 
tions chaudes  de  potasse  ou  de  soude  caustique,  de  l'acide  chlor- 
hydrique  étendu  et  de  l'ammoniaque  liquide,  puis  de  l'alcool  et 
de  l'éther. 
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C*e^t  une  substance  iocolore,  diaphane,  inodore,  insipide,  inso- 
luble dans  leau,  Talcool,  l'éther,  et  les  hniles  grasses  oa  Tolatiles. 
Elle  est  soluble  dans  la  liqueur  eupro^mmoniacalede  Schweitzer  (  *), 
dV>ù  elle  est  précipitée  par  l'acide  ehlorbydrique,  les  sels  alcalins, 
Falcool,  etc.,  sons  forme  d^une  masse  gélalinense.  Le  poids 
spécifique  de  la  cellulose  varie  de  i,25  à  l,4o.  Sa  composition 
•élémentaire  répond,  d'après  SchuUze,  aux  chilTres  suivants  : 

Carbone 44      à  44,2  ponr  160 

Hydrogène 6,3  à    6,4 

Oxygène 49,7  à  49,4 


Ces  chiiïres  laissent  de  coté  les  matières  inorganiques,  dont  la 
•cellulose  n'est  exemple  que  tout  à  fait  exceptionnellement. 

L'acide  sulfurique  concentré  et  froid  gonfle  la  cellulose  et  la 
transforme  en  une  masse  visqueuse.  L'action  de  Tacide  cblor- 
hydrique  n'est  guère  sensible.  Si  on  traite  la  cellulose  par  le 
mélange  des  acides  nitrique  et  sulfurique,  on  obtient  les  nitro- 
celluloses.  Ces  composés  répondent  à  la  formule  générale  : 

Ca*HW    Az-020  +  2». 

Le  maximum  théorique  de  la  nitriflcation  correspond  à  la  cellulose 
<lodécanitrique  (C^^H^^Az^'O"),  contenant  14,14  0/0  d'azote.  Ce 
composé,  toutefois,  n'a  jamais  pu  être  obtenu  :  d'après  M.  Vieille, 
{Comptes  rendus  Acad,  Sciences^  1882,  p.  133),  le  produit  de  nitri- 
lîcalion  maximum  renferme  13,40  0/0  d'azote;  il  correspond  sensi- 
lement  à  la  cellulose  endécanitrique  (n=  11).  Eder  est  arrivé  à 
13,80  0/0  [BerL  Ber.,  t.  Xlll,  p.  176j.  Sir  Henry  Roscoe,  appelé 
-comme  expert  au  cours  du  procès  en  contrefaçon  de  brevet 
intenté  au  gouvernement  anglais  relativement  à  la  cordite, 
déclara  avoir  pu  obtenir  13,70  0/0.  Le  professeur  Iloilsema,  de 
Breda,  a  atteint  des   teneurs  s'élevant  à  13,80,  13,90  et  même 

l.  Pour  préparer  la  liqueur  de  Schweitzer,  on  dissout  du  carbonate  de  cuivre 
fraichement  précipité  dans  raminoniaque  (rf  =  0,9 i5).  Parmi  les  quatre 
luoditicalions  isométriques  que  présente  la  cellulose,  il  en  est  trois  qui 
sont  insolubles  dans  la  liqueur  de  Schweitzer;  ce  sont  la  vasculose,  la  fibrose 
et  la  paracellulose.  La  cellulose  véritable  se  distingue  par  sa  solubilité  dans 
■celle  liqueur. 
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14  0/0  [Zeitfichrht  fur  angetcandle  Cheynie^  1898,  p.  i73). 
MM.  LuBge  et  Weintraub  sont  arrivés  à  13,87  0/0  (Zeitschr.^ 
1899,  p.  411).  Ces  expérimentateurs  avaient  remplacé  Tacide  sul- 
furique  par  Tanhydride  phosphorique,  comme  agent  de  déshydra- 
tation. Les  résultats  obtenus  par  eux  au  moyen  du  mélange 
sulfo-nitrique  (1 :  4)  sont  analogues  à  ceux  qui  avaient  été  signa- 
lés par  M.  Vieille.  Mentionnons  les  recherches  de  M.  Warren, 
qui  affirme  avoir  préparé  un  composé  dont  le  degré  de  nitrifi- 
cation  fût  supérieur  au  maximum  théorique  ci-dessus  indiqué 
(Voir  Te IranitroceU alose). 

En  somme,  la  nîtrification  de  la  cellulose  est  un  phénomène  que 
Ton  ne  peut  considérer  comme  parfaitement  connu  :  plusieurs  fac- 
teurs sont  susceptibles  de  faire  varier  les  produits  obtenus,  tant 
au  point  de  vue  de  la  composition  que  des  propriétés  chimiques. 
Citons,  à  ce  titre,  les  proportions  respectives  et  le  degré  de  concen- 
tration des  acides  employés,  la  température  et  la  durée  de  l'opéra- 
tion, le  mode  de  nitinfication.  On  trouvera  dans  le  mémoire  ci-des- 
sus indiqué,  de  MM.  Lunge  et  Weintraub,  le  résumé  d'expériences 
faites  à  TeiFei  de  déterminer  Tinfluence  de  ces  divers  facteurs, 
ainsi  que  les  conclusions  qui  en  ont  résulté.  En  tout  état  de 
cause,  il  n'est  pas  possible,  industriellement,  d'obtenir  un  de 
ces  composés  d'une  façon  précise  et  certaine,  à  l'exclusion  de 
tout  autre. 

Le  tableau  suivant  indique  la  quantité  d'azote  pour  cent  que  ren- 
ferme chacun  des  produits  de  lanitrification,  ainsi  que  les  nombres 
de  centimètres  cubes  de  bioxyde  d'azote  que  M.  Vieille  a  obtenus, 
par  l'application  du  procédé  de  Schlœsing  : 
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AZOTE                      1 

NOMS 

rORMLLES 

Oiunlité 

Dosage 

théoriqu<* 

(AxO,  en  c.  e.) 

Cellulose  dodécani trique 

C««H»Az*K)" 

14,14 

Cellulose  endécanitrique 

C"H»Az«»0" 

13,47 

214 

Cellulose  décanitrique 

ca»H30Az«oow 

li,73 

203 

Cellulose  ennéanitriquo 

C*«H3<Az«  0» 

11,97 

190 

Cellulose  octonitrique 

C«»H»Az8  0» 

11,11 

178 

Cellulose  h <^ p tau i trique 

C««H33Az7  034 

10,18 

162 

Cellulose  hexanitrique 

C24Hï»Az«  03« 

9,13 

146 

Cellulose  pentanitri(|ue 

Ci»H»Az*  0» 

8,32 

128 

Cellulose  télranitriqu<* 

C^'H'Hz*  0» 

7,65 

'" 

Le  fulmicoton  ou  coton-poudre  est  un  mélange  des  composés 
les  plus  nitrés.  Il  fut  découvert  par  le  chimiste  Schônbein, 
de  Bâle,  en  1845.  Déjà  Braconnet,  en  i8dâ,  et  Pelouze,  en 
1838,  avaient  fait  connaître  des  composés  nitriques  analogues; 
Dumas  fabriquait,  avec  du  papier  et  de  Tacide  nitrique,  une  subs- 
(  ance  qu'il  appelait  nitramidine  et  qu'il  préconisait  pour  la  confection 
des  gargousses.  C'est  Schônbein,  toutefois,  qui  fut,  le  premier, 
à  employer  le  mélange  d'acides  nitrique  et  sulfurique  concen- 
trés. 

La  découverte  du  coton-poudre  eut  un  grand  retentissement,  et 
partout,  les  savants  se  préoccupèrent  de  Tétude  du  nouvel  explo- 
sif. C'est  en  Autriche,  sous  la  direction  du  baron  von  Lenk,  que 
furent  réalisés  les  progrès  les  plus  notables.  Le  procédé  de  Lenk 
peut  (> Ire  résumé  comme  suit:  les  écheveaux  de  coton,  d'abord 
purifiés  au  moyen  d'une  dissolution  bouillante  de  potasse  caus- 
tique, étaient  ensuite  lavés  à  Teau  ;  puis,  après  séchage,  on  les 
trempait  dans  le  mélange  acide.  Celui-ci,  composé  de  3  parties  en 
poids  d'acide  sulfurique  et  1  d'acide  nitrique,  se  préparait 
quelque  temps  avant  l'emploi.  Les  écheveaux  étaient  trempés 
un  à  un,  remués  pendant  quelques  minutes,  pressés,  plongés 
à  nouveau,  lavés  succossivement  à  l'eau  et  à  la  potasse  diluée, 
et  soumis  à  un  rinçage  final  ;  de  cette  manière,  on  neutralisait  le 
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produit.  Ce  procédé,  que  Ton  avait  appliqué  à  la  fabrique  de 
MM.  Hall,  à  Faversham,  dut  être  rapidement  abandonné,  à  cause 
d'un  accident  grave. 

En  Autriche  môme,  on  fut  obligé  d'en  faire  autant,  à  la  suite 
d'explosions  mémorables  survenues  en  186:2  et  en  1865.  Aussi 
se  voyait-on  sur  le  point  de  devoir  renoncer  à  Temploi  des  py- 
roxyles,  lorsque  survinrent  les  perfectionnements  apportés  à  leur 
fabrication  par  Sir  Frederick  Abel,  en  1865.11  constata  que  Tins- 
tabilité  de  la  nitrocellulose  était  due  à  l'existence  de  produits  acces- 
soires, provenant  de  la  nitrification  de  substances  résineuses  ou 
crasses  pré-existant  dans  les  fibres  de  coton;  il  fit  ressortir  aussi 
la  nécessité  de  ne  procéder  à  la  nitrification  qu'après  avoir  divisé 
la  cellulose  en  fragments  réduits.  La  méthode  de  fabrication 
qu'il  a  proposée  n'a  pas  été  modifiée,  quant  au  principe  ;  les 
appareils  employés  ont,  seuls,  subi  des  perfectionnements  plus  ou 
moins  notables.  Nous  allons  en  suivre  les  phases  successives  : 

Fabrication  du  fulmicoton  —  Le  coton  dont  on  se  sert  con- 
siste en  déchets  de  filatures  ou  de  tissage.  Ces  déchets,  outre 
leur  prix  relativement  bas,  offrent  l'avantage  de  se  présenter 
sous  une  forme  qui  facilite  la  nitrification  :  en  raison  de  leur 
compacité,  la  (juantité  d'air  qui  s'introduit  dans  le  bain  est  beau- 
coup moins  élevée  que  si  on  employait  du  coton  non  manufacturé. 

Essai  du  coton,  —  Celle  opération  est  importante.  Il  n'est  pas 
possible,  en  effet,  d'obtenir  un  produit  nitrique  convenable  si  la 
cellulose  est  de  qualité  défectueuse.  Tout  d'abord,  il  convient  de 
l'examiner  avec  soin,  afin  d'en  déterminer  la  teinte  et  le  degré  de 
propreté,  de  se  rendre  compte  du  nombre  plus  ou  moins  consi- 
dérable de  nœuds,  de  tresses,  de  corps  étrangers  qu'elle  renferme, 
d'apprécier  la  longueur  et  la  résistance  de  la  fibre.  L'odeur 
(|u*elle  dégagé  accusera  la  présence  d'une  quantité  d'huile  plus  ou 
moins  considérable. 

On   détermine  l'humidité  par  la  dessiccation    d'une  quantité 

déterminée  de  coton  à  100'',  jusqu'à  obtention  de  la  constance  du 

poids.  Le  dosage  des  matières  grasses  s'effectue  an  moyen  d'éther 

derpétole.  On  se  sert  de  l'appareil  de  Soxhlet  ;  l'échantillon  ayant 

32 
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été  placé  dans  un  petit  panier  en  verre 'filé,  on  T introduit  dans 
Textracleur.  Après  les  dix  premiers  épuisements,   le  panier    est 
retiré,  séché  et  pesé;  on  le  replace  alors  dans  Tappareil,  où  Ton 
efîecluo  une  deuxième  série  d'épuisements.  L'opération  est  conti- 
nuée, de  mème,jusqu*â  poids  constant.  Le  poids  de  la  prise  d'essai 
varie  de  i  gramme    à   i'',5.    Quant  à  la  capacité  de  Textrac- 
(eur,  elle  est  de  40  centimètres   cubes  pour  chacfue  épuisement. 
Le   maximum  des  matières  solubles  dans  Féther  qu'admettent 
les  autorités  militaires  allemandes  est  de  0,9  0/0. 

On  passe  ensuite  au  dosage  des  éléments  solubles  dans  la 
soude  caustique  en  solution,  telle  qu'on  remploie  pour  le  net- 
toyage du  coton;  cette  solution  est  à  i,73  0/0.  Ayant  laissé 
Téchantillon  en  contact  avec  le  liquide  pendant  huit  heures,  on 
décante  celui-ci,  et  on  lave  ensuite  à  l'eau  bouillante  jusqu'à  la 
neutralisation.  Il  reste  à  sécher  et  à  peser. 

Les  cendres  se  déterminent  en  efîec tuant  la  combustion  de- 
1  gramme  à  1»'',5  de  coton,  dans  un  creuset  en  platine  taré; 
à  cet  effet,  on  recouvre  l'échantillon  d'une  couche  de  paraffine 
fondue,  que  Ton  enflamme.  Comme  matières  étrangères,  on 
n'admet,  en  Allemagne,  que  des  traces  seulement  de  chlore, 
chaux,  magnésie,  fer,  acide  sulfurique  et  acide  phosphorique. 

Un  des  essais  les  plus  importants  concerne  le  pouvoir  absor- 
bant du  coton.  S'il  est  trop  faible,  la  nilrification  ne  peut  s'effec-^ 
tuer  convenablement  et  le  produit  obtenu  ne  possède  pas  une 
stabilité  suflisante.  Pour  pratiquer  cet  essai,  on  verse,  dans  un 
vase,  de  l'eau  distillée,  à  la  surface  à  laquelle  on  place  l'échan- 
tillon à  examiner.  Il  faut  que  le  temps  nécessaire  pour  que 
celui-ci  soit  immergé,  c'est-à-dire  complètement  imbibé,  ne  dé- 
passe pas  deux  minutes  ;  il  ne  s'agit  pas  du  moment  où  le 
coton  touche  le  fond  du  vase,  mais  du  moment  où  il  commence 
à  descendre.  Certains  cotons  sont  réfractaires  et  n'absorbent 
pas  le  liquide,  même  au  bout  d'un  jour  entier  ;  si  une  partie 
de  Téchanlillon  présente  ce  défaut,  on  constate  facilement  qu'elle 
reste  opaque,  tandis  que  le  reste  devient  transparent. 
Après  avoir  subi  les  épreuves  que  nous  venons  de  passer  en 


NITROCELLULOSE  499 

revue,  le  colon  est  soumis  au  triage^  à  TefTet  d'éliminer  les  dé- 
chets de  couleur,  débris  de  cordes,  clous,  etc.  (*).  Puis,  il  passe  à 
la  machine  à  carder,  pour  être  découpé  en  morceaux  de  dimen- 
sions réduites. 

On  rintroduit  alors  dans  des  séchoirs,  où  il  séjourne  jus- 
qu'à ce  que  la  dose  d'humidité  qu'il  renferme  soit  réduite 
à  0,5  0/0.  Avant  la  dessiccation,  elle  atteint  10  0/0  environ  ;  si  on 
ne  la  diminuait  pas,  elle  contrarierait  la  marche  de  la  nitrification 
et  favoriserait  la  formation  de  produits  instables.  La  température 
des  séchoirs  est  de  iOO°.  Sous  leur  forme  la  plus  simple,  ce 
sont  des  armoires  portant  des  toiles  métalliques,  sur  lesquelles 
on  dépose  le  coton.  Le  chauffage  s'effectue  au  moyen  de  vapeur, 
les  tuyaux  étant  placés  vers  le  bas. 

Dans  certains  établissements,  on  se  sert  de  cylindres  en  fer  à 
double  enveloppe,  avec  circulation  extérieure  de  vapeur.  Un  tuyau 
les  relie  à  une  pompe  aspirante  ;  Topération  se  termine  plus  vite, 
mais  est  un  peu  plus  dispendieuse.  En  moyenne,  elle  dure  cinq 
heures  ;  ce  délai  écoulé,  on  prélève  un  échantillon  à  la  partie 
supérieure  du  cylindre,  et  on  le  place  dans  une  étuve  chauffée  à 
100°,  où  il  séjourne  pendant  une  heure  à  une  heure  .et  demie.  La 
perte  de  poids   indiquera   la  dose  d'humidité. 

La  vérification  du  degré  de  séchage  peut  être  pratiquée  aisé- 
ment, au  moyen  d'une  étuve  en  cuivre  de  grandes  dimensions, 
où  se  trouvent  ménagés  des  compartiments  propres  à  contenir, 
chacun,  une  poignée  de  coton.  La  paroi  horizontale  de  ces  com- 
partiments est  constituée  d'une  plaque  de  cuivre  mobile  por- 
tant un  numéro,  de  telle  manière  que  chacun  d'eux  corresponde 
à  Fun  des  cylindres  de  dessiccation. 

A  Wallham-Abbey,  le  séchoir  consiste  en  une  chambre  en  fer 
d'une  certaine  hauteur.  Le  coton  est  placé  sur  des  bandes  sans  (in 


(1)  S'il  n'est  pas  de  propreté  suffisante,  on  le  nettoie  d'abord  au  moyen  de 
la  solution  alcaline  ci-dessus  indiquée.  M.  de  Chardonnet  estime  que  la  puri- 
ticalion  du  coton  se  pratique  d'une  manière  plus  efficace  en  le  maintenant, 
pendant  plusieurs  heures,  à  une  température  comprise  entre  150  et  170".  De 
celte  manière,  on  effectue  à  la  fois  et  Tépuration  et  la  dessiccalion. 
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qui  se  meuvent  à  la  vitesse  de  G  pieds  (l'^Sâ)  par  minute;  elles 
sont  disposées  les  unes  au-dessus  des  autres  et  en  retrait,  de 
telle  manière  que  le  coton,  arrivé  au  bout  de  sa  course  sur  Tune 
d'elles,  tombe  tout  naturellement  sur  la  suivante.  Elles  sont 
séparées  par  des  doubles  cloisons  à  circulation  de  vapeur; 
un  appareil  de  ventilation  est  installé  à  la  partie  inférieure. 
Sur  le  devant,  se  trouve  une  chambre  destinée  à  recevoir  les 
poussières  qui  prennent  naissance,  pour  qu'elles  ne  soient 
pas  chassées  au  dehors.  Le  trajet  total  que  le  coton  accomplit 
est  de  38"*, 30  ;  l'opération  dure  vingt  et  une  minutes.  Le  coton 
passe  ensuite  dans  une  chambre  de  réfrigération,  où  il  séjourne 
jusqu'au  lendemain;  on  le  place  alors  dans  des  boîtes  en  fer-blanc, 
étanches,  contenant  i  1^  i  livre  chacune  (562  grammes),  et  il 
y  demeure  jusqu'au  moment  de  la  nitrification. 

Mt^lange  et  irafispoft  des  acides.  —  On  se  sert  encore,  en  géné- 
ral, du  mélange  qui  fut  employé  par  von  Lenk  :  3  parties  d'acide 
sulfuri({ue  pour  1  d'acide  nitrique,  chacun  d'eux  étant  aussi  con- 
centré que  possible;  93  0/0  de  monohydrate,  au  moins,  pour 
Tacide  nitrique  (c/ =  1,498)  et  95  à  97  0/0,  pour  l'acide  sulfu- 
rique  [d  =1,84;.  Souvent,  on  emploie  des  mélanges  conte- 
nant, à  la  fois,  des  acides  frais  et  des  acides  provenant  d'opé- 
rations précédentes.  Ceux-ci,  au  sortir  du  turbinage,  répondent 
à  la  composition  moyenne  que  voici  : 


FABRICATION 
du  coloo -poudre 

FABRICATION 
du  cotoD-colIodion 

Acide  nitrique,  monohydrate  . . 
Acide  sulfurique 

10 
80 
10 

30 
50 
20 

Eau 

Pour  une  production  journalière  s'élevant  à  4,000  kilogrammes 
de  coton-poudre,  il  faut  employer,  d'après  M.  l'ingénieur  Dalsace 
{Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres,  t.  VÏII,  p.  87),  une  quantité 
d'acide  qui  n'est  pas  inférieure  à  50.000  kilogrammes.  Ces  acides 
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doivent  être  successivement  mélangés,  envoyés  dans  des  réfri- 
gérants, et  distribués  dans  des  réservoirs  placés  à  côté  des 
auges  de  trempage  où  s'effectue  la  nitrification.  L'opération  ter- 
minée, les  vieux  acides,  avant  d'êlre  utilisés  à  nouveau,  ont  à 
parcourir  parfois  des  distances  horizontales  ou  verticales  très 
considérables.  On  voit  donc  combien  le  transport  de  ces  quantités 
élevées  de  liquide  constitue  une  question  importante. 

Il  est  clair  qu'on  aura  recours  à  la  pesanteur  chaque  fois  que 
la  chose  sera  possible.  On  peut  aussi  se  servir  d*un  monte-jus, 
solide  réservoir  en  fonte,  de  forme  ovale  ou  cylindrique.  Dans  une 
ouverture  ménagée  à  la  partie  supérieure  passent  deux  tuyaux  : 
l'un  pour  le  liquide  et  Tautre,  pour  Tair  comprimé  qui  sert  de 
force  motrice;  la  pression  nécessaire  dépend  de  la  hauteur  à 
atteindre  et  de  la  distance  à  parcourir. 

On  trouvera,  dans  l'ouvrage  de  M.  Guttmann  intitulé  :  The 
Manufacture  of  Explosives  (t.  II,  ch.  i),  la  description  de  plu- 
sieurs appareils  élévatoireS;  ainsi  que  celle  des  autres  appareils 
dont  il  est  question  au  cours  de  la  présente  rubrique.  Signalons 
aussi  l'émulseur  Kuhlmann,  décrit  par  M.  Dalsace  (/oc.  cit,): 
de  construction  très  simple  et  de  marche  facile,  cet  appareil  est 
recommandable,  malgré  son  rendement  peu  élevé.  Rappelons 
aussi  le  dispositif  ingénieux  imaginé  par  M.  Cocking,  à  l'effet 
d'assurer  le  mélange  ainsi  que  le  transport  des  acides,  et  dont  la 
description  se  trouve  ci-avant. 

Le  mélange  acide  doit  être  réfrigéré  avec  soin  et  conservé  dans 
des  récipients  parfaitement  clos;  la  pluie,  l'introduction  de 
matières  organiques,  en  effet,  sont  de  nature  à  en  provoquer  la 
décomposition.  Il  est  prudent,  à  cet  égard,  de  considérer  comme 
dangereux  toute  élévation  de  température. 

Nùrificalion.  —  A  Stowmarkel,  l'opération  s'effectue  dans  des 
réservoirs    carrés  en  fonte  (•),  disposés  par  rangées  et  réfrigérés 

(1)  Dans  certaines  usines,  les  récipients  sont  en  plomb  au  lieu  d'être  en 
fer  ;  dans  ce  cas,  ils  sont  plus  facilement  attaqués,  mais  peuvent  être  réparés 
de  môme;  d'autre  part,  quand  ils  sont  hors  d'usage,  ils  ont  une  valeur  plus 
considérable. 
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extérieurement  par  de  Teaii.  La  quantité  d'acide  que  Ton 
emploie  est  notablement  plus  élevée  que  la  quantité  théorique. 
Cela  tient  à  la  difnculté  de  pénétration  du  coton  par  le  liquide, 
dans  l'état  oii  se  trouvent  les  fibres  après  l'opération  du  car- 
dage;  on  y  trouve  avantage,  d'autre  part,  au  point  de  vue  du 
réemploi  des  acides  non  utilisés.  Fréquemment,  la  capacité  des 
auges  de  trempage  ne  dépasse  pas  50  à  55  litres  ;  cela  est  favo- 
rable au  point  de  vue  de  la  sécurité.  On  immerge  le  coton 
dans  le  liquide,  par  portions  d'un  demi-kilogramme;  l'ayant 
remué  avec  soin,  pendant  <juelques  minutes,  à  l'aide  d'une 
fourche  en  fer,  on  le  dépose  ensuite  sur  une  grille  placée  vers  le 
haut  du  récipient,  et  qui  en  occupe  un  des  coins  ;  il  est  pressé  dou- 
cement au  moyen  de  la.fourche,  de  manière  à  perdre' une  partie  du 
liquide  dont  il  est  imprégné. 

On  l'introduit  alors  dans  des  vases  en  grès,  rangés  par  séries 
dans  un  grand  bassin  en  bois,  d'un  pied  environ  de  profondeur, 
et  dans  lequel  circule  constamment  un  courant  d'eau  destinée  à 
maintenir  la  température  au-dessous  de  18  à  19**.  Toute  élévation 
est  dangereuse  et,  en  outre,  favorise  la  formation  de  produits  infé- 
rieurs de  nitrification.  Il  est  nécessaire  de  protéger  chaque  pot  à 
l'aide  d'un  couvercle,  afin  de  prévenir  l'absorption  de  l'humi- 
dité atmosphérique,  ainsi  que  l'introduction  accidentelle  de  l'eau  ; 
le  contact  de  celle-ci  avec  les  acides  concentrés  qui  accom- 
pagnent le  coton,  engendrerait,  en  effet,  une  chaleur  considé- 
rable. 

Le  coton  est  laissé,  pendant  quarante-huit  heures,  en  présence 
de  l'excès  d'acide  dont  il  est  imprégné  ;  au  bout  de  ce  temps, 
la  nitrification  est  terminée.  Le  rendement  théorique  est  de  1,8  de 
coton-poudre  pour  1  partie  de  colon  employé  ;  pratiquement,  on 
estime  que  ifi  constitue  un  excellent  résultat. 

Essorage,  —  Lorsque  la  nitrification  est  terminée,  il  est  néces- 
saire d'enlever  l'excès  d'acide.  On  emploie,  à  ce't  effet,  une  turbine 
qui  effectue  de  1.000  à  1 .300  tours  par  minute;  le  liquide  est  projeté 
dans  la  double  enveloppe  que  porte  Tappareil  et  s'écoule  par  un 
tuyau  de  décharge.  L'opération  doit  être  conduite  avec  prudence  : 
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•chaque  année  on  voit  de  nombreux  exemples  d'inflammations 
spontanées,  surtout  lorsque  la  température  est  élevée.  Afin  de 
prévenir  les  accidents  de  cette  espèce,  il  faut  faire  en  sorte  que 
l'atmosphère  de  l'atelier  où  s  effectue  le  turbiaage  soit  aussi 
froide  et  aussi  sèche  que  possible.  D'autre  part,  il  convient  de 
n'employer  que  des  lubrifiants  minéraux.  C'est  le  contact  de 
substances  telles  que  de  la  graisse,  un  nœud  oublié,  etc.,  qui, 
le  plus  souvent,  cause  des  accidents  ;  une  goutte  d'eau  peut  suffire 
La  charge  doit  rester  dans  l'appareil  le  moins  longtemps 
possible.  Lorsqu'il  s'agit  de  la  retirer,  il  convient  de  procéder 
avec  prudence  :  on  a  vu,  par  des  temps  chauds,  l'explosion  du 
coton-poudre  se  produire  par  le  seul  fait  de  son  contact  avec 
l'épiderme  de  l'ouvrier,  celui-ci  se  trouvant  en  état  de  trans- 
piration. Signalons,  aussi,  le  cas  d'une  décomposition  provoquée 
par  une  petite  quantité  de  neige  qui  provenait  du  toit. 

IjdL  nitrification,  ainsi  que  l'essorage,  comporte  des  appareils 
Taries.  Signalons  celui  qui  est  employé  par  la  Rheinisch-West- 
phalische-Sprengstoff  Actiengesellschaft,  de  Cologne  (Guttmann, 
loc.  cit.).  M.  Swan  et  M.  Hollings  ont  fait  breveter  la  nitrifica- 
tion continue  du  coton.  MM.  Selwig  et  Lange,  de  Brunswick, 
construisent  un  appareil  dans  lequel  s'effectuent  à  la  fois  les  deux 
opérations.  Ils  ont  également  fait  breveter  un  mode  de  trans- 
port ingénieux  du  coton-poudre  au  sortir  du  turbinage  (Voir 
Selwig  et  Lange).  Signalons  le  nitrificateur  centrifuge  de  la 
SudenbergerMaschinenfabrik,  ainsi  que  celui  delà  Maschinenbau- 
Actiengesellschaft-Golzern-Grimma  i^Saxe).  Cette  dernière  société 
construit  tous  les  appareils  que  nécessite  la  fabrication  dès 
pyroxyles.  L'Actiengesellschaft  Dynamit  Nobel,  de  Vienne, 
opère  la  nitrification  dans  le  vide  ou  plutôt,  sous  une  pression 
très  faible. 

Lavage.  —  Au  sortir  de  l'essorage,  le  coton-poudre  passe  au  la- 
vage. Celte  opération  se  pratique  dans  un  bassin  revêtu  de  bois,  au- 
quel une  cascade  fournit  une  distribution  d'eau  incessante.  On  fait 
en  sorte  que  le  coton  s'y  introduise  en  suivant  l'eau  déversée  par 
la  cascade;  celle-ci  étant  d'une  certaine  hauteur,  il  en  résulte  que 
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le  liquide,  iombant  dans  l<'  bassin,  descend  à  un  niveau  inférieur 
à  celui  de  la  surface.  Cette  prompte  immersion  de  la  nitrocellulose 
est  nécessaire,  car  elle  contient  encore  un  grand  excès  d'acides 
concentrés  ;  or,  le  contact  de  ceux-ci  avec  Teau  donne  lieu  à  une  pro- 
duction de  chaleur  considérable,  surtout  s'il  se  produit  lentement. 
Il  est  avantageux,  à  cet  égard,  de  pouvoir  se  servir  d'une  rivière  ou 
d'un  canal  ;  on  y  dispose  une  série  de  réservoirs  dont  le  fond 
et  les  parois  sont  percés  de  trous,  de  manière  à  assurer  la  libre 
circulation  de  l'eau.  Ces  réservoirs,  maintenus  au  moyen  d'une 
plate-forme  flottante,  sont  constamment  sous  l'eau.  Pendant  la 
durée  de  Timmersion,  le  fulmicoton  est  remué  sans  cesse  au  moyen 
de  tiges  en  bois.  L'opération  terminée,  on  réitère  le  turbinage, 
ainsi  que  le  lavage. 

EbuUiiïon.  —  Le  coton  nitré  est  introduit  ensuite  dans  des 
chaudières  en  fer,  en  présence  d'une  grande  quantité  d*eau,  et 
soumis  à  Tébullition  pendant  un  certain  temps;  on  peut  se 
servir,  également,  de  cuves  doublées  de  plomb  et  chauffées  à  la 
vapeur.  Le  but  de  cette  opération  est  d'éliminer  les  impuretés 
provenant  des  matières  grasses  et  résineuses  que  renferment 
les  fibres  du  coton.  L'ébullition  est  recommencée  à  plusieurs 
reprises,  en  ayant  soin  de  renouveler  chaque  fois  l'eau.  On 
cesse  lorsque  la  nitrocellulose,  soumise  au  papier  de  tournesol, 
ne  présente  plus  aucune  trace  d'acidfté. 

Pulpation^  lavaye  et  neutralisation.  —  Le  déchiquetage  s'effec- 
tue au  moyen  d'une  machine  analogue  à  celles  qu'on  emploie 
dans  les  papeteries  et  que  l'on  appelle  hoUander^  du  nom  de  sou 
inventeur.  C'est  une  cuve  dans  laquelle  tourne  une  roue  verticale 
armée  de  couteaux  en  acier  fin,  dont  la  partie  inférieure  est  à 
proximité  du  fond,  lequel  en  porte  également.  Le  fulmicoton, 
introduit  enmème  temps  qu'une  quantité  d'eau  suffisante,  est  animé 
d'un  mouvement  constant  de  révolution. 

La  durée  de  l'opération  est  variable  ;  à  Stowmarket,  elle  est  d'en- 
viron quatre  heures  et  porle  sur  100  kilogrammes  de  fulmi- 
coton. Lorsqu'elle  est  terminée,  la  masse  est  dirigée  vers  un 
appareil    laveur  appelé  poache?\    analogue  au  précédent.  Dans 
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cet  appareil  tourne  une  roue  à  palettes,  destinée  à  entretenir 
Tagitation  du  contenu.  L'eau  de  lavage  est  renouvelée  à  plu- 
sieurs reprises;  une  toile  métallique,  placée  à  la  partie  infé- 
rieure, permet  Tévacualion  sans  entraînement  de  la  pulpe.  Chaque 
poacher  contient  environ  500  kilogrammes  de  coton,  ce  qui  permet 
de  rendre  homogènes  les  produits  d'un  grand  nombre  de  nitri- 
lications. 

Lorsqu'on  juge  le  lavage  suffisant,  on  prélève  un  échantillon 
de  coton  nilré  destiné  à  subir  l'épreuve  de  résistance  à  la  cha- 
leur. La  substance  étant  en  suspension  dans  Teau  sous  la  forme 
d*une  bouillie  très  iluide,  on  emploie,  à  cet  eiïet,  un  tamis  de 
grande  dimension,  où  elle  ne  tarde  pas  à  se  déposer.  Ayant 
exprimé  le  liquide,  on  la  dessèche  en  la  plaçant  entre  deux 
feuilles  de  papier  à  filtrer,  sous  une  presse  à  main  où  elle 
demeure  quelques  minutes;  on  la  frotte  ensuite  entre  les  doigts, 
de  manière  à  la  réduire  en  particules  très  ténues. 

Si  le  résultat  de  l'épreuve  est  favorable,  le. moment  est  venu 
de  cesser  le  lavage  :  on  arrête  la  machine  et  on  fait  écouler 
Teau.  Puis,  ayant  laissé  égoutter  le  liquide  pendant  un  moment, 
on  l'exprime  à  l'aide  d'une  pelle  en  bois.  Parfois,  on  ajoute 
alors  une  petite  proportion  de  carbonate  alcalin,  à  l'effet  d'assu- 
rer la  stabilité  du  coton-poudre.  M.  Guttmann  [Dingler\s  Poly- 
(echnisches  Journal,  1897,  p.  37)  se  déclare  adversaire  de  cette 
pratique,  susceptible  d'engendrer  la  décomposition  du  produit, 
eu  égard  à  l'action  saponifiante  qui  est  exercée  ;  au  surplus,  il  con- 
sidère que,  si  la  fabrication  a  été  conduite  avec  tout  le  soin  dési- 
rable, la  stabilité  de  la  nitrocellulose  ne  peut  laisser  à  désirer. 
M.  Simon  Thomas,  du  laboratoire  de  la  marine,  à  Amsterdam 
[Zeilschrift  fur  angwandte  Chêmïe,  1898,  p.  1003,  et  1899,  p.  55) 
estime  que  la  stabilité  des  explosifs  nitrés  n'est  jamais  absolue  ; 
qu'une  décomposition,  faible  peut-être,  est  inévitable.  Cela  étant, 
il  recommande  l'addition  de  craie  :  l'avantage  qui  résulte  de  son 
action  neutralisante,  action  facilitée  par  la  solubilité  de  l'acide 
libre  dans  l'eau  que  contient  le  coton-poudre,  compense  les  incon- 
vénients qui  résultent  de  la  saponification;  celle-ci  est  très  faible. 
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d'ailleurs,  à  la  température  ordinaire.  Il  n'en  serait  pas  de  même 
si  on  additionnait  d'autres  carbonates  alcalins  :  soude,  ammo- 
niaque, etc.  M.  Thomas  est  d'accord  avec  M.  Guttmann  pour  en 
-déconseiller  l'emploi. 

l.e  D'  Weber  a  proposé  la  neutralisation  par  TammO' 
niaque  en  solution  diluée  ;  lors  des  essais  auxquels  il  procéda,  la 
matière,  après  addition  de  liquide,  fut  placée  entre  des  feuilles 
de  papier  à  filtrer,  puis  soumise  à  la  dessiccation,  dans  une  éiuve 
à  70**.  Mais  au  bout  de  trois  heures,  il  se  produisit  une  explo- 
sion d'une  violence  telle  que  les  30  grammes  de  nitrocellulose 
expérimentés  suffirent  pour  détruire  de  fond  en  comble  Tétuve  en 
cuivre,  solidement  construite,  qui  les  renfermait.  Le  D*"  Weber 
détermina  le  point  d'inflammation  de  ce  coton  nitré  et  le  trouva 
compris  entre  194  et  198''(*). 

M.  Flemming  ^Zei^soln^i fi  fnr  augewandte  Chemie^  1898,  p.  1053) 
préconise  Taddilion  d'une  certaine  quantité  de  nitroguanidine, 
<]H*AzO'.0^:  celui-ci  se  combine  avec  l'acide  nitrique  résul- 
tant de  la  décomposition  du  fulmicoton  et  se  transforme  en 
nitrate.  Il  n'exerce  aucune  action  saponifiante  sur  la  nitrocel- 
lulose et,  en  outre,  présente  l'avantage  de  brûler  sans  lais- 
ser de  cendres.  D'autre  part,  il  détone  sous  l'action  de  la 
chaleur  et  ne  peut  donc  altérer  la  puissance  de  l'explosif. 

Fuh/n'r'f)ton  comprime.  —  La  réduction  du  fulmicoton  en  blocs,  . 
plaques  ou  disques  d'une  certaine  compacité,  le  rend  plus  ma- 
niable ;  elle  permet,  en  outre,  d'obtenir  un  même  effet  utile  avec 
une  charge  plus  condensée  et  enfin,  régularise  la  décomposition 
explosive.  En  général,  la  compression  est  précédée  d'un  moulage 
ou  pressage  préliminaire,  lequel  se  fait  à  la  main  ou  àla  machine. 
Quant  à  l'opération  proprement  dite,  elle  nécessite  l'emploi  de  la 
presse  hydraulique.  Avant  de  l'effectuer,  il  est  nécessaire  de  passer 
au  crible  le  coton-poudre,  afin  de  faire  disparaître  les  menus  objets, 


(1)  Le  coton-poudre,  maintenu  vers  80  à  100",  se  décompose  lentement  et 
peut  même  s'enflammer  ilierihelot).  Ce  fait,  probablement,  aura  été  perdu  de 
vue,  lors  de  l'expérirnce  ci-dessus  rapportée. 
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tels  que  clous,  bouts  d'allumettes,  etc.,  qu'il  peut  renfermer. 
D'autre  part,  le  fonctionnement  du  piston,  quelque  parfait  qu'il 
puisse  être  à  Torîgine,  finit  fatalement  par  laisser  du  jeu;  dès  lors, 
la  friction  qui  en  résulte  est  susceptible  de  causer  des  accidents 
graves. 

M.  Guttmann  conseille,  à  cet  égard,  de  construire  une  cloison 
de  0°*,30,  composée  de  deux  séries  de  planches  de  5  centimètres, 
séparées  par  des  cendres  ;  le  passage  est  assuré  par  une  porte  et  la 
surveillance  de  l'opération,  par  un  regard  ménagé  dans  la  cloi- 
son. Un  des  versants  du  toit  de  l'atelier  de  pressage  doit  être 
en  verre,  afin  d'offrir  une  moindre  résistance  en  cas  d'explosion, 
et  de  guider  les  projections  éventuelles. 

A  Waltham  Abbey,  les  hommes  sont  protégés  par  un  rideau 
confectionné  au  moyen  de  cordages.  La  presse,  placée  dans  un 
atelier  éloigné  des  autres,  développe  un  effort  de  5  à  6  tonnes 
par  pouce  carré  (790  à  950  kilogrammes  par  centimètre  carré), 
lequel  réduit  le  fulmicoton  au  tiers  de  son  volume  initial.  L'opé- 
ration dure  une  minute  et  demie, 

La  sensibilité  explosive  du  coton-poudre  est  très  considérable, 
lorsqu'il  est  sec.  Aussi,  ne  doit-on  l'emmagasiner,  le  manier  ou  le 
le  transporter  qu'à  l'état  humide  ;  il  convient  donc  de  Timpré- 
gner  d'eau,  préalablement  à  l'emballage.  Il  vaut  mieux  encore 
employer  une  solution  de  soude  ou  d'acide  phénique,  à  l'effet  de 
prévenir  la  forniation  de  fongus,  lesquels  sont  susceptibles  d'en- 
gendrer la  décomposition  spontanée  de  la  nitrocellulose.  La  dose 
d'humidité  ne  doit  pas  être  inférieure  à  15  0/0;  elle  atteint 
parfois  30  0/0  et  même  davantage.  Il  faut  la  vérifier  régulière- 
ment et  la  ramener  au  taux  voulu  si  elle  a  diminué. 

Remarques  relatives  j  la  fahricalion  du  colon-poudre,  —  La 
fabrication  du  coton-poudre,  si  elle  offre  moins  de  risques 
d'explosion  que  celle  de  la  nitroglycérine,  eu  égard  aux  grandes 
quantités  d'eau  que  Ton  emploie  au  cours  de  chaque  opération, 
est  loin  de  ne  présenter  aucun  danger. 

Parmi  les  précautions  les  plus  utiles,  citons  tout  d'abord  l'éli- 
mination complète  des  impuretés  diverses  que  renferme  le  coton, 
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élimination  qui  constitue  le  principe  même  de  la  méthode  d'Abel. 
Le  danger  ne  réside  pas  dans  la  nitrification  même,  mais  plutôt  dans 
le  turbinagc  el  le  lavage  subséquents.  Il  faudra  veiller,  avec  grande 
attention,  à  ce  que  le  coton  turbiné  soit  mis  immédiatement  en 
contact  avec  une  quantité  d*eau  considérable.  Dans  le  cas  con- 
traire, on  courrait  le  risque  d'en  voir  survenir  la  décomposition 
spontanée,  décomposition  très  difficile  à  entraver.  L'élévation  de 
température  la  favorise  notablement;  il  faut  donc  redoubler  de 
prudence  lorsque  le  temps  est  chaud  et  humide.  Au  turbinage 
comme  au  lavage,  le  danger  est  indiqué  par  la  formation  de 
fumées  rouges  ;  dès  qu'elles  apparaissent,  on  doit  faire  trans- 
porter immédiatement  le  coton  dans  le  poacher^  où  il  trou- 
vera une  masse  d'eau  suffisante. 

Lorsqu'il  arrive  que  Ton  ait  à  remettre  du  coton-poudre  en 
fabrication,  on  se  heurte  à  certaines  difficultés  :  après  la  seconde 
pulpation,  il  se  transforme  en  une  espèce  de  fine  poussière,  dont 
le  pressage  se  fait  avec  énormément  de  peine.  Ces  difficultés  pro- 
viennent vraisemblablement  de  ce  que  la  résistance  des  fibres  a  été 
compromise,  par  suite  de  la  pression  subie.  Il  est  utile,  dans  ce 
cas,  d'ajouter  du  coton-poudre  frais,  dans  la  proportion  de  i  à  5. 

Le  retrempago  de  la  nitrocellulose  dans  le  mélange  acide,  à 
l'effet  d'augmenter  le  degré  de  nitrification,  est  toujours  plus 
ou  moins  dangereux  ;  ainsi  que  l'a  fait  remarquer  le  D'  Dupré, 
une  portion  de  la  substance  peut  ne  pas  être  immergée,  et 
s'échauffer  suffisamment  pour  faire  explosion. 

CoTox-coLLODiox.  —  Le  coton-collodion  ou  dinitrocellulose 
est  un  mélange  des  produits  de  nitrification  moins  élevée  que 
ceux  dont  est  constitué  le  coton-poudre,  et  de  propriétés  explo- 
sives moins  développées.  MM.  Ménard  el  Domonte  ont  obtenu, 
les  premiers,  une  nitrocellulose  soluble  dans  l'éther  alcoolisé; 
c'est  Béchanip  qui,  en  poursuivant  l'étude,  signala  ses  propriétés 
particulières  et  lui  assigna  la  formule  de  la  cellulose  octonitrique. 
Le  degré  de  nitrification  que  l'on  obtient,  dans  l'industrie  cou-  • 
rante,  est  sensiblement  plus  élevé  :  il  dépasse  la  cellulose  ennéa- 
nitrique  et  s'approche  même  parfois  de  la  cellulose  décanitrique. 
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Voici,  à  cet  égard,  les  proportions  d'azote  renfermées  par  quelques 
échantillons  de  coton-collodion  de  provenances  diverses  : 

Fabrication  allemande lt,ô4  11,48  U,49  pour  100 

Stowmarket 12,57  12,60  11,22  >» 

Walsrode 11,61  12,07  11,99  » 

Faversham 12,14  11,70  11,70  » 

I/analyse  du  premier  de  ces  échantillons,  d'excellente  qualité, 
donna  le  résultat  suivant  : 

Nitrocellulose  soluble 99, 11 8 

Nitrocellulose  insoluble 0,6 12 

Colon  non  nitrifié 0,240 

Cendres  totales 0,250 

La  fabrication  du  coton-collodion  a  pris  une  extension  très  con- 
sidérable; ce  composé  entre  dans  la  composition  des  géla- 
tines explosiblcs,  dont  Fusage  est  si  répandu,  ainsi  que  dans 
celle  de  certaines  poudres  sans  fumée.  En  outre,  il  sert  à  fabri- 
quer le  collodion,  qui  fait  Fobjet  de  nombreuses  applications  en 
photographie  et  en  chirurgie  ;  on  l'emploie  aussi  pour  préparer 
le  celluloïd. 

Le  collodion  sec,  dit  M.  Désortiaux  (*),  possède  la  propriété 
d'adhérer  fortement  à  la  peau  ;  il  est  éminemment  propre,  par  su 
contractilité,  à  réunir  les  bords  des  blessures;  en  outre,  la 
membrane  adhérente  réalise  une  fermeture  qui  préserve  la  plaie 
de  l'accès  de  l'air  et  de  l'iuimidité.  D'après  Lauras,on  obtient  une 
substance  parfaitement  élastique  par  le  procédé  suivant  :  ayant 
préparé  une  dissolution  de  2  parties  de  térébenthine  de  Venise, 
2  d'huile  de  ricin  et  2  de  cire  blanche  dans  6  parties  d'éther,  on 
la  mélange  avec  une  dissolution  de  8  parties  de  collodion  soc 
dans  125  parties  d'éther  et  8  d'alcool  (collodion  riciné). 

On  emploie  également  le  collodion  pour  envelopper  certaines 
substances  corrosives  :  c'est  ainsi  que  l'on  prépare  le  coUodinm 
corrosivum  pour  Je  protochlorure  de  mercure  et  le  coUodium  can- 

'1)  Traité  sur  la  poudre,  efc,  p.  66.>. 
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iharidale  pour  la  teinture   de  cantharides    éthériqaes.  D'après 
Strohl  berger  y  le  collodion  peut  préserver  les  objets  d'argent  de 
Toxydation  :  il  suffit  de  les  chaufTer  légèrement  et  de  les  enduire 
d'une  couche  mince  et   régulière  de  ce  liquide.  On  ntilise  aussi 
les  plaques  de  collodion  p3ur  la  confection  des  râteliers    arti- 
ficiels. Avec  du  collodion  imparfaitement  séché,   Kneffel  a    pu 
obtenir  des  reproductions  de  lettres  imprimées,  très  distincte- 
ment visibles  par  transparence.  Le  collodion  sert  encore  à  la  fabri- 
cation des  ballons  légers;  à  cet  effet,  on  en  humecte  complète- 
ment rintérieur  d'un  ballon  de  verre.  Après  évaporation  de  Télher, 
la  membrane  adhérente  à  la  paroi  peut  s'enlever  rapidement;  un 
ballon  de  100  centimètres  cubes  pèse  environ  0*f%03.  On  recouvre 
certaines  pilules  d'une  pellicule  de  collodion  pour  leur  enlever 
toute  saveur.  Craig  a  proposé  l'emploi  d'un  enduit  de  collodion 
pour  proléger  les  graines  des  poudres  hygroscopiques. 

Alfred  Nobel  a  fait  breveter  l'emploi   du   coton   nitré   comme 
succédané  du  caoutchouc.  A  cet  effet,  on  le  soumet  à  Taction  d'un  j 

dissolvant  non  volatil  ou  très  légèrement  volatil,  tel  que  la  nitro- 
naphlaline,  la  dinilrobenzine,  le  nitrotoluène  ou  ses  homologues. 
Le  produit  obtenu  présente  une  consistance  qui  peut  varier  de 
la  dureté  de  l'ébonite  à  la  plasticité  de  la  gélatine. 

Fabrication. —  Certains  auteurs  attachent  une  importance  spé- 
ciale à  la  qualité  du  coton  et  à  la  longueur  des  filaments  :  le 
coton  égyptien,  de  Tespèce  dite  Sea  Islande  réalise  parfaitement 
cette  dernière  condition.  Nous  pensons  qu'il  convient,  en  outre, 
d'apporter  le  plus  grand  soin  à  la  composition  du  mélange  acide 
employé;  ce  mélange  doit  être  plus  faible  que  s'il  s'agissait  de  la 
fabrication  du  coton-poudre.  D'une  densité  de  1,7 12 environ,  il  con- 
tient 66  0/0  d'acide  sulfurique  {d=  1,84)  et  3i  0/0  d'acide  nitrique 
renfermant  59  0/0  de  monohydrate  {d  =z  1,368).  L'emploi  d'acides 
plus  faibles,  ainsi  que  la  substitution  à  l'acide  nitrique  de  nitrate 
de  potasse  ou  de  soude,  préconisé  par  plusieurs  auteurs,  donne 
naissance  à  des  produits  de  nitrificalion  inférieure. 

Le  trempage  du  coton  ne  peut  durer  plus  de  cinq  minutes,  au 
cours  desquelles  la  température  du  mélange  acide    ne    doit  pas 
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dépasser  18  à  19*^.  Cette  opération  terminée,  le  coton  imprégné 
du  mélange  est  placé  dans  des  pots,  où  la  nitrification  se  continue; 
il  faut  s'abstenir  d'exprimer  préalablement  une  partie  de  Texcès 
d'acide,  ainsi  qu'on  le  fait  lorsqu'il  s'agit  de  la  fabrication  du 
coton-poudre.  Au  bout  de  quarante^huit  heures,  la  réaction  peut 
être  considérée  comme  complètement  terminée.  D'aucuns  pré- 
tendent que  vingt-quatre  heures  suffisent  ;  nous  ne  partageons 
pas  cette  manière  de  voir.  Le  traitement  subséquent  du  coton- 
coUodion  ne  diffère  pas  de  celui  auquel  on  soumet  le  fulmi- 
coton. 

D'après  M.  T.  R.  France,  les  procédés  que  Ton  emploie  habi- 
tuellement pour  fabriquer  le  coton-collodion  ne  peuvent  fournir 
un  produit  parfaitement  homogène  :  la  fibre  du  coton  est  pro- 
tégée par  une  sorte  de  vernis  et  dont  la  composition  varie  avec 
la  nature  du  sol  où  il  s'est  développé  ;  en  outre,  l'absorption 
des  acides  est  contrariée  par  la  forme  même  des  tubes  qui  cons- 
tituent les  fibres.  Cela  étant,  M.  France  conseille  de  réduire 
préalablement  le  coton  en  une  poudre  impalpable.  11  le  traite 
par  un  mélange  contenant  8  parties  d'acide  nitriqxie  à  42^  B. 
et  12  parties  d'acide  sulfurique  à  66*  B.  L'auteur  considère  qu'il 
est  inutile  de  procéder  à  un  lavage  alcalin  avant  d'effectuer  la 
nitrification.  Celle-ci  dure  quinze  minutes,  la  masse  étant  agitée 
constamment  ;  la  température  est  comprise  entre  10  et  38°,  voi- 
sine de  36°  si  possible. 

On  trouvera,  sous  la  rubrique  Celluloïd^  d'autres  renseigne- 
ments relatifs  à  la  fabrication  des  nitrocelluloses  solubles. 

NiTRocBLLULOsEs  INFERIEURES.  —  Ccs  produits,  à  partir  de  la 
cellulose  heptanitrique  (voir  le  tableau,  p.  97),  sont  également 
désignés  sous  le  nom  de  mononitrocelluloses.  Us  s'obtiennent  en 
faisant  agir  Facide  nitrique  étendu  sur  la  cellulose,  pendant  vingt 
minutes  au  plus.  Leur  séparation  n'est  guère  possible,  car  tous, 
ils  sont  solubles  dans  Téther  alcoolisé,  l'éther  acétique,  l'acide 
acétique,  l'alcool  méthylique,  l'acétone,  etc. 

Propriétés  des  nitrocbllolosbs.  —  On  doit  considérer  ces 
composés  comme  des  éthers  nitriques  de  la  cellulose.  En  effet,. 
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Tacide  siiiruri(|uo  concentré,  même  à  froid,  en  provoque  lenl«?- 
ment  la  décomposition  et  met  Tacide  nitrique  en  liberté.  D'auln* 
part,  les  solutions  alcalines  de  concentration  moyenne  déter- 
minent une  formation  de  nitrates  alcalins,  avec  régénération  du 
coton;  la  réaction,  lente  à  la  température  ordinaire,  est  rapide  à 
00  ou  8(y*.  D'autres  phénomènes  encore  motivent  celte  manière 
de  voir. 

Parmi  les  propriétés  des  nitrocelluloses,  une  de  celles  qui  pré- 
sentent le  plus  d'intérêt  pratique,  c'est  leur  solubilité  dans  Téther 
alcoolisé.  Si  on  envisage,  en  effet,  la  fabrication  des  poudres 
sans  fumée  et  des  autres  explosifs,  il  est  désirable  de  pouvoir 
disposer  d'une  nitrocellulose  soluble  qui  renferme,  en  même 
temps,  la  proportion  d*azote  la  plus  élevée  possible.  Or,  jusque 
dans  ces  dernières  années,  la  solubilité  a  été  considérée,  comme 
une  fonction  de  la  composition  chimique  des  nitrocelluloses  : 
(*elles-ci  étaient  divisées  en  produits  solubles  et  en  produits  inso- 
lubles :  trinitroeelluloses  et  dinitrocelluloses,  ces  dernières  cor- 
respondant aux  termes  les  plus  élevés  de  la  série.  On  peut 
allirmer  aujourd'hui  que  la  solubilité  est  subordonnée,  non  pas  à 
la  composition  des  nitrocelluloses,  mais  aux  conditions  dans  les- 
quelles s'effectue  la  nitrification. 

A  cet  égard,  il  convient  de  rappeler  les  expériences  auxquelles 
se  livra  Sir  Henry  Roscoe,  au  cours  du  procès  en  contrefaçon  de 
brevet  qui  fut  intenté  par  Nobel  au  gouvernement  anglais,  au  su- 
jet de  la  cordite  :  ayant  préparé  90  livres  d'un  mélange  conte- 
nant 25,1  0/0  d'acide  nitrique  (Az^Il  i,  60,9  0/0  d'acide  sulfurique 
(S04P)  et  14  0/0  d'eau,  il  y  plongea  2  livres  de  cellulose.  Le 
contact  fut  maintenu  deux  heures  durant;  la  température,  de 
20°  au  début,  atteignit  25<^  à  la  fin  de  l'opération.  Le  produit 
obtenu  renfermait  12,73  0/0  d'azote  et  était  soluble  dans  Téther 
alcoolisé.  D'autre  part,  la  préparation  d'une  nitrocellulose  inso- 
luble, dont  la  teneur  en  azote  s'élevait  à  12,83  0/0,  fut  effectuée 
au  moyen  d'un  mélange  dont  les  proportions  respectives  étaient 
17,55,  77,05  et  5,40  0/0.  Dans  100  livres  de  liquide  furent  trem- 
pées 2  livres  de  cellulose  ;  quant  à  la  durée  de  l'immersion  et  la 
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température,  elles  furent  les  mêmes  que  lors  de  la  première 
expérience. 

Dans  une  lettre  récente,  M.  le  D^  Dupré  nous  citait  l'exemple 
d'un  composé  renfermant  43,20  0/0  d'azote  et  complètement 
soluble.  On  voit  donc  qu'il  est  possible  d'atteindre  le  maximum 
industriel  de  la  nitrification,  tout  en  conservant  la  solubilité. 
Signalons,  à  ce  propos,  le  brevet  pris  par  une  société  américaine, 
V International  Explosives  Coicpany^  et  relatif  à  l'emploi  de  telles 
nitrocelluloses;  nous  ignorons  si  le  texte  du  brevet  spécifie  le 
mode  de  fabrication. 

La  solubilité  des  nitrocelluloses  a  fait  l'objet    de  recherches 

expérimentales  effectuées  par  M.  l'Ingénieur  Bruley  et  reprises 

par  M.  le  colonel  Kiesniemsky,  de  l'artillerie  russe   [Mém.    des 

Poudres  et  Salpêtres^  t.  X).  La  composition  du  mélange  liquide 

dans  lequel  on  immerge  le  coton  est  représentée  par  la  formule 

suivante  * 

Az20*î.H30  -I-  aSo3.H20  +  bW^O  ; 

la  teneur  totale  en  acides  monohydratés  vaut  donc  (1  +  a).  La 
quantité  [(i  -f-  a)  —  h]  est  désignée  sous  le  nom  de  caractéris- 
tique du  mélange  d'acides  et  représentée  par  la  lettre  jx. 

Si  on  examine  les  résultats  obtenus,  on  constate  qu'au-dessus 
du  coton  décanilrique,  le  degré  de  solubilité  dépassa  rarement 
5  0/0.  Voici  les  conclusions  auxquelles  ces  essais  donnèrent  lieu  : 

Pour  obtenir  des  cotons-poudres  à  faible  solubilité  et  à  taux 
d'azote  élevé,  il  faut  que  (x  soit  positif  et  de  valeur  peu  élevée; 
dans  le  cas  contraire,  la  proportion  d'azote  diminue  suivant  l'im- 
portance de  l'appauvrissement  du  mélange  en  acide  azotique 
monohydraté.  Si  on  désire  que  le  coton-poudre  joigne  une  solu- 
bilité considérable  à  un  taux  d'azote  élevé,  il  faut  que  {a  soit  <  o, 
tout  en  ayant  une  valeur  absolue  aussi  petite  que  possible. 

Ces  conclusions  sont  en  contradiction  avec  les  expériences  de 
Sir  Henry  Roscoe,  dont  nous  venons  de  rappeler  les  résultats. 
Au  surplus,  la  valeur  de  tx  est  fonction,  uniquement,  des  propor- 
tions suivant  lesquelles  sont  mélangés  les  liquides  employés;  ello 
est  indépendante  du  rapport  qui  existe  entre  la  quantité  totale  du 
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liquide  et  la  quantité  de  cellulose  traitée.  Or,  cet  élément  ne 
peut  être  négligé.  Il  n'est  pas  douteux,  au  surplus,  que  le  phé- 
nomène si  complexe  de  la  nitrificatioa  soit  susceptible  d'être 
modifié  par  d'autres  facteurs  encore. 

Coton-poudre,  —  La  densité  absolue  du  coton-poudre  est 
de  i,5.  En  flocons,  sa  densité  apparente  se  réduit  à  0,1  ;  sous 
forme  de  fils,  elle  vaut  0,25  ;  en  pâte,  comprimée  à  la  presse 
hydraulique,  elle  devient  égale  à  1.  Non  comprimé,  le  fulmicoton 
conserve  Tapparence  de  la  cellulose  :  ouate,  etc.,  dont  il  pro- 
vient. Il  est  plus  dur  au  toucher  et  légèrement  hygroscopique. 
H  possède  la  propriéti'  de  s'électriser  par  la  friction.  Solable 
dans  Téther  acétique  et  dans  Tacéione,  il  est  insoluble  dans 
Teau,  Talcool  et  Téther. 

Le  fulmicoton  est  extrêmement  inflammable  :  mis  en  contact 
avec  un  corps  chaud,  soumis  à  un  choc,  ou  porté  à  la  tempéra- 
ture de  172**,  il  ne  larde  pas  à  prendre  feu.  11  brûle  très  rapide- 
ment, avec  une  grande  flamme  rouge  jaunâtre,  en  dégageant  un 
grand  volume  de  gaz,  et  presque  sans  fumée  ni  résida.  Chauffé 
à  100^  et  comprimé  ensuite,  il  est  susceptible  de  faire  explosion 
par  simple  inflammation. 

La  combustion  du  coton-poudre  n'en  détermine  pas  infaillible- 
ment l'explosion.  C'est  ainsi  qu'un  incendie,  survenu  à  la  manu- 
facture de  Waltham  Abbey  le  2  mars  1894,  détruisit  près  de 
2.000  kilogrammes.  Dans  d'autres  circonstances,  des  quantités 
moindres  flrent  explosion  par  combustion  :  Easbourne,  300  kilo- 
grammes emballés  dans  des  caisses  en  bois,  1872  ;  Lydd,  1  tonne 
dans  des  caisses  en  étain,  1884.  Ces  résultats  provenaient  de  ce 
que  le  coton-poudre  était  placé  dans  des  enveloppes  s'opposant 
à  l'expansion  des  produits  engendrés. 

La  lumière  solaire  fait  éprouver  au  coton-poudre  une  décompo- 
sition lente.  Sa  stabilité  indéflnie  doit  être  regardée  comme  dou- 
teuse, à  cause  des  produits  inférieurs  qu'il  renferme  fatalement, 
à  dose  minime  parfois. 

11  est  très  sensible  aux  explosions  par  influence  ;  d'après  les 
expériences  faites  en  Angleterre,  une  torpille  d'attaque  peut  pro- 
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Yoquer  l'explosion  d'une  ligne  de  torpilles  chargées  de  fulmi- 
•coion,  même  si  elle  est  située  à  une  grande  distance. 

La  vitesse  de  Texplosion  du  fulmicoton,  renfermé  dans  des 
tubes  métalliques,  sous  forme  pulvérulente,  est  de  5.000 
à  6.000  mètres  par  seconde,  avec  des  tubes  en  étain;  elle  se 
réduit  à  i.OOO  mètres  s'ils  sont  en  plomb.  Le  général  Sébert 
■a  utilisé  cette  vitesse  considérable  pour  confectionner  des  cor- 
deaux détonants,  que  nous  décrivons  sous  une  rubrique  spéciale. 

A  Tair  libre,  le  fulmicoton  en  floches  brûle  huit  fois  plus  rapi- 
dement que  la  poudre.  Il  est  sujet  à  détoner  sous  le  choc  de  la 
balle,  à  courte  distance  ;  toutefois,  l'explosion  ne  se  produit  pas, 
en  général,  s'il  se  présente  sous  la  forme  d'un  disque  mince. 

Sa  détonation  théorique  répond  sensiblement,  d'après  M.  Ber- 
thelot,  à  Téquation  suivante  (faibles  densités  de  chargement)  : 

{I)         C2«H'8(Az03H)<»Oî'r=:loCO  +  9CO^+liH+9H»0-i-1iAz. 

En  fail,  les  résultats  analytiques  obtenus  diffèrent  sensiblement 
<le  ces  données.  En  voici  un  exemple  : 

Oxyde  de  carbone 28,55  pour  100 

Acide  carbonique 19,11         » 

Hydrure  de  méthyle 11,17        >* 

Deiiloxyde  d'azote 8,8.3        » 

Azote  .". 8.56         » 

Vapeur  d'eau 2  f  ,93        » 

La  quantité  d'oxygène  qu'il  renferme  est  trop  restreinte  pour 
<îorrespondre  à  la  combustion  complète  du  carbone.  L'addition 
de  nitroglycérine  est  rationnelle,  parce  que  le  liquide  renferme 
le  gaz  comburant  en  excès;  on  l'a  réalisée  dans  les  gélatines  explo- 
sibles.  De  même,  la  présence  d'un  nitrate  aura  comme  effet  de 
prévenir  la  formation  de  l'oxyde  de  carbone.  Citons  la  tonite, 
mélange   de  fulmicoton  et  d'azotate  de  baryte  à  poids   égaux. 

La  pression  initiale  produite  par  l'explosion  du  coton-poudre 
est  très  élevée  :  elle  atteint  8.740  kilogrammes  par  centimètre 
carré.  On  l'évalue  pratiquement  au  triple  de  celle  qu'exerce  la 
poudre  ordinaire  (Pioberty.  La  chaleur  dégagée  à  pression  cons- 
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i^*  tante  est,  par  kilogramme,  de  1.076  calories  (eau  liquide)  ou  de 

I  dll''*\l  (eau  gazeuse).  Ces  chiffres,  dus  à  M.  Berlhelot,  corres- 

f  pondent  à  l'équation  (1)  ci-dessus.  Ils  sont  subordonnés  au  mode 

;.  de   décomposition  explosive  :  si  Ton  suppose   l'addition    d'une 

•  substance  susceptible  de  produire  la  combustion  totale,  ils  s'élève- 

ront respectivement  à  2.302  et  2.177  calories.  La  chaleur  de  dé- 
composition du  coton-poudre  en  vase  clos,  sous  une  faible  densité 
r  de  chargement,  a  été  trouvée  égale  à  1.071   calories  par   kilo- 

gramme de  coton-poudre  sec  et  ne  laissant  aucun  résidu  minéral. 
Emploi  du  fulmicoton.  —  Le  coton-poudre,  avons-nous  vu, 
ne  peut  être  emmagasiné,  manié  ou  transporté  qu'à  Tétat  humide. 
Sous  cette  forme,  l'atténuation  de  la  sensibilité  est  telle  que 
l'explosion  nécessite  l'emploi  d'une  quantité  très  considérable  de 
fulminate  de  mercure  :  si  la  proportion  d'humidité  est  de  17  0  0, 
par  exemple,  il  faut  13  grammes  de  fulminate  pour  déterminer  la 
détonation.  On  ne  peut  songer  à  employer  de  tels  détonateurs  ; 
aussi  leur  a-t-on  substitué  l'amorce  au  fulmicoton  sec.  Celui- 
ci  détone  aisément  sous  l'influence  du  fulminate  et  possède  la 
propriété  de  provoquer  la  détonation  du  coton-poudre  humide. 

Les  charges  de  fulmicoton  comprimé  dont  se  sert  le  génie  mili- 
taire anglais  se  composent  de  plaques  carrées  mesurant  155  milli- 
mètres de  côté.  Les  plus  épaisses,  marquées  S,  ont  35  millimètres 
de  hauteur.;  leur  poids  est  de  2  livres  (908  grammes).  Les  autres, 
(le  29  millimètres,  pèsent  1  livre  et  demie  (681  grammes)  ;  elles 
portent  la  marque  T.  On  les  emballe,  par  quantités  respectives 
(le  sept  et  neuf,  dans  des  caisses  en  fer-blanc,  lesquelles  sont 
placées  à  leur  tour  dans  des  enveloppes  en  bois.  La  dose  régle- 
mentaire d'humidité  est  de  15  à  20  0/0. 

Chaque  plaque  porte  deux  ouvertures  mesurant  38  et  50  milli- 
mètres de  diamt'tro,  destinées  à  l'inlroduction  des  blocs  cylindres 
de  fulmicoton  sec  employés  comme  amorces.  Ces  blocs,  à  leur 
tour,  portent  au  centre  une  ouverture  qui  sert  à  placer  le  déto- 
nateur au  fulminate.  Leurs  poids  respectifs  sont  de  1  et  2  onces 
(28  et  56  grammes);  leurs  hauteurs,  de  32  et  35  millimètres. 
Elles  sont  marquées  H  et  F.  On  les  emballe,  par  cinq,  dans  des 
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boîlea  cylindriques  en  fer-blanc,  imperméables  à  Tair.  Ils  sont 
recouverts,  au  préalable,  d'une  *  couche  de  paraffine  destinée  à 
prévenir  l'absorption  de  l'humidité  ou  toute  autre  cause  de  dété- 
rioration. L'opération  s'effectue  en  les  plongeant  dans  la  substance 
en  fusion,  à  une  température  qui  ne  peut  être  inférieure  à  80°  ; 
on  les  immerge  à  deux  reprises,  ce  qui  rend  la  couche  de  paraf- 
fine plus  unie.  L'ouverture  centrale  destinée  au  fulniinate  est 
enduite  d'eau  gommée  avant  l'immersion.  Lorsque  la  paraffine 
a  été  fondue  a  plusieurs  reprises,  elle  devient  brunâtre  et  commu- 
nique sa  couleur  au  fulmicoton.  Il  est  recommandable  de  ne  pas 
la  refondre  trop  fréquemment,  car  elle  se  charge  de  coton- 
poudre  très  divisé,  dont  le  cliaufTage  à  80**  peut  déterminer  la 
décomposition. 

Les  détonateurs  au  fulminate  de  mercure  (type  n°  8,  pour 
mèches  de  sûreté)  contiennent  une  charge  de  35  grains  (2»^27). 
Celle-ci  emplil  un  tube  en  bronze,  légèrement  conique,  qui  s'em- 
boîte dans  un  second  tube  dont  la  longueur  atteint  10  centimètres. 
Le  fulminate  est  protégé  par  un  petit  cylindre  en  bois,  et  un  cor- 
deau détonant  qui  traverse  celui-ci,  établit  la  communication  avec 
la  mèche  de  sûreté.  Il  va  sans  dire  que  toutes  les  opérations  rela- 
tives au  chargement  de  la  mine  doivent  être  efTectuécs  avec 
prudence,  tant  au  point  de  vue  du  détonateur  que  de  l'amorce. 

Le  fulmicoton  ne  peut  être  façonné  ou  découpé  qu'à  l'état  hu- 
mide; les  outils  employés  doivent  être  mouillés*  et  il  faut  avoir 
soin  d'arroser  aussi  les  surfaces  que  l'on  met  à  nu  ;  en  somme, 
il  est  nécessaire  que  Ton  ait  constamment  l'eau  à  la  portée  de  la 
main. 

A  poids  égaux,  on  considère  la  puissance  du  coton-poudre 
comme  valant  de  deux  à  deux  fois  et  demie  celle  de  la  poudre  noire, 
lorsque  les  charges  sont  bourrées  avec  soin;  le  rapport  devient 
supérieur  à  4,  si  on  suppose  l'absence  de  bourrage.  11  s'ensuit 
que  le  coton-poudre  doit  être  employé  de  préférence  lorsque  le 
bourrage  ne  peut  être  effectué,  par  exemple,  si  le  temps  fait 
défaut.  On  s'en  servira  également  si  la  charge  doit  occuper  un 
volume  aussi  restreint  que  possible.  A  l'état  comprimé,    il  est 
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moins   plastique  que  d'autres  explosifs,  tels  que  les   gélatines. 

Si  l'on  se  propose  de  produire  une  dislocation  plutôt  qu'un 
effet  local,  la  poudre  noire  lui  sera  préférée,  il  faut  tenir  compte, 
également,  de  la  nature  nocive  des  produits  qu'engendre  sa  dé- 
composition. Cette  considération  ne  permet  pas  de  remployer 
industriellement  dans  les  travaux  souterrains.  S'il  s'agit  de 
mines  immergées,  le  coton-poudre  est  préférable  à  la  poudre  noire: 
dans  ce  cas,  il  faut  prendre  les  précautions  nécessaires  pour  pré- 
server le  détonateur  du  contact  de  Peau. 

Essai  des  nitrocklluloses.  —  Le  plus  important  des  essais 
concerne  la  résistance  à  la  chaleur.  Il  fait  Tobjet  d'une  rubrique 
spéciale.  Cet  essai  s'effectue  à  la  température  de  65*  ;  sa  durée  est 
de  quinze  minutes  en  Angleterre  et  de  onze  en  France  (service 
de  la  marine). 

Le  dosage  de  Thumidité  se  pratique  comme  suit  :  on  place 
1  kilogramme  de  nitrocellulose  sur  une  feuille  de  papier  tarée^ 
que  Ton  a  préalablement  desséchée  dans  une  étuve  à  100®  jus- 
qu'à obtention  de  la  constance  du  poids.  En  soumettant  cette 
prise  d'essai  au  même  traitement,  on  obtiendra,  par  perte  de 
poids,  la]  dose  d'humidité  initiale. 

L'essai  de  solubilité  sert  à  déterminer  les  proportions  de  niiro- 
celluloses  solubles  et  insolubles  :  on  prélève  5  grammes  de 
l'échantillon  qui  vient  de  subir  la  dessiccation  et,  après  les  avoir 
exposés  deux  heures  à  l'air  libre,  on  les  place  dans  un  flacon 
conique,  où  on  ajoute  250  centimètres  cubes  d'éther  alcoolisé; 
puis  on  bouche  et  on  laisse  digérer  deux  à  trois  heures,  en 
ayant  soin  d'agiter  à  plusieurs  reprises.  On  filtre  sur  de  la  loile 
et  on  lave  le  dépôt  avec  un  peu  d'éther.  On  Tenveloppe  alors 
dans  du  papier  à  filtrer,  et  on  le  soumet  à  l'action  d'une  presse  à 
main.  Ensuite  on  lui  fait  subir  à  nouveau  le  même  traitement^ 
ne  le  laissant  toutefois  en  contact  avec  le  liquide  que  pendant 
une  heure.  Alors,  ayant  éliminé  l'éther  par  évaporation,  on  l'in- 
troduit dans  un  verre  de  montre,  que  l'on  place  dans  une  étuve 
à  100®,  chauffée  à  l'eau.  Lorsque  la  dessiccation  est  terminée,  on 
l'expose  deux  heures  à  Tair  libre  et  on  la  pèse  enfin. 


V' 
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Le  poids  obtenu  indique  la  somme  de  la  nitrocellulose  insoluble 
et  de  la  cellulose  non  nitrifiée  ;  la  nilrification,  en  eiTet,  laisse  g(*né- 
ralement  intacte  unepartie  de  la  cellulose.  On  dose  celle-ci  à  part, 
sur  5  grammes  de  la  substance,  que  Ton  fait  bouillir  avec  une  solu- 
tion saturée  de  sulfure  de  sodium;  puis,  après  un  repos  de  qua- 
rante-huit heures,  on  filtre  ou  on  décante.  Ensuite,  on  sou- 
met le  produit  à  une  seconde  ébullilion,  avec  la  même  solution, 
et  on  filtre  à  nouveau  ;  on  lave  successivement  à  Tacide  chlorby- 
drique  étendu  et  à  Teau,  on  sèche  et  on  pèse;  le  poids  obtenu  est 
celui  de  la  cellulose,  plus  les  cendres,  etc.  Il  suffira  de  calciner 
pour  obtenir,  par  perte  de  poids,  la  teneur  en  cellulose. 

Dans  les  laboratoires  du  gouvernement  anglais,  la  nitrocellu- 
lose soluble  est  dosée  comme  suit:  on  dissout,  dans  450  centi- 
mètres cubes  d'élher  alcoolisé,  50  grains  (3«',  24)  de  la  nitrocel- 
lulose à  analyser,  et  on  laisse  le  contact  se  prolonger  pendant  six 
heures,  dans  un  flacon  bouché  de  200  centimètres  cubes,  que  Ton 
agite  fréquemment.  Ayant  prélevé,  à  V  aide  d'une  pipctle,  75  centi- 
mètres cubes  de  la  solution  claire,  on  les  soumet  à  Tévaporation, 
successivement  au  bain-marie  et  à  Tétuve,  jusqu'à  obtention  de 
la  constance  du  poids  ;  Tétuve  est  chauiTée  à  la  température 
de  120*  F.  (49*).  Le  poids  obtenu  est  celui  de  la  nitrocellulose 
soluble  contenue  dans  les  75  centimètres  cubes  de  solution. 

Passons  au  dosage  de  Talcalinité  :  ayant  choisi  Téchantillon  au 
centre  de  la  nitrocellulose  à  examiner,  on  en  prélève  5  grammes, 
que  Ton  sèche  à  Tair  libre  et  pulvérise  ensuite.  On  les  met 
alors  à  digérer  avec  20  centimètres  cubes  d'une  solution  -p 
d'acide  chlorhydrique,  et  on  ajoute  de  Teau  de  manière  à  obtenir  un 
total  de  250  centimètres  cubes.  On  agite  pendant  un  quart  d'heure 
environ,  puis  on  décante  et  on  lave  jusqu'à  ce  que  les  eaux 
qui  passent  ne  donnent  plus  la  réaction  acide.  On  dose  la  solution^ 
ainsi  que  les  eaux  de  lavage,  au  moyen  de  la  solution  y  de  car- 
bonate de  sodium  ;  le  papier  de  tournesol  est  employé  comme 
indicateur. 

Pour  déterminer  la  teneur  en  cendres  et  matières  inorga- 
niques, on  prend  2  à  3  grammes  de  la  nitrocellulose  a  analyser. 
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que  Ton  introduit  dans  une  capsule  en  platine,  en  présence  d^un 
peu  de  paraffine  raclée;  on  chaufle  ensuite,  de  manière  à  pro- 
voquer la  fusion  de  la  paraffine  et  rinflammation  du  mélange.  Il 
reste  à  peser,  après  refroidissement. 

Le  procédé  de  Schjerning  se  pratique  de  la  manière  suivante  : 
on  prend  un  échantillon  de  5  grammes,  que  Ion  place  dans  une 
grande  capsule  en  platine.  On  Thumecte  avec  une  liqueur  com- 
posée d'cther  alcoolisé  saturé  deparailine,  filtré  et  additionné  d^un 
quart  de  son  volume   d'eau.   Puis,  ayant  ajouté  quelques  frag*- 
menls  de  paraffine,  on   met  le  feu.   Durant   la   combustion,  la 
capsule    est    maintenue    dans    une    position    oblique,    tout    en 
subissant  un  mouvement  de  rotation,   de  manière  que  la  nitro- 
cellulose  s'imprègne     uniformément   de  paraffine.  Ensuite,   au 
moyen  d'une  baguette  en  verre,  on    détache   la    substance    des 
bords  de  la  capsule,  laquelle  est  chauffée  pendant  quinze  à  vingt 
minutes  au  chalumeau  ;  il  faut  avoir  soin  de  placer  un  couvercle, 
que  Ton  soulève  de  temps  à  autre.  On  pèse  le  résidu,  qu'on  lave 
ensuite  à  Teau  dans  une  capsule  en  porcelaine,  et  on  le  chauffe  à 
90*  en  présence   d'acide  chlorhydrique.  De   cette    manière,    on 
dissout  Toxyde  de  fer,  l'alumine,  la  chaux  et  la  magnésie  ;  le  silice 
constitue  un  résidu  insoluble.  On  continue  ensuite  l'analyse  sui- 
vant la  marche  ordinaire.   En   général,    d'ailleurs,   il  suffit  de 
connaître  la  proportion  totale  de  cendres. 

Le  dosage  de  Tazote  fait  Tobjet  d'une  rubrique  spéciale. 

Nitrochanvre.  —  Voir  Trench, 

Nitrocharbon  ou  nitrocoal.  —  Voir  Nitro-houille, 

NitrocoUe.  —  Colle  de  poisson  ou  gélatine  saturée  d'eau, 
fondue  à  une  chaleur  douce  et  additionnée  d'une  quantité  suffi- 
sante d'acide  nitrique  pour  ne  pouvoir  se  solidifier  par  le  refroi- 
dissement. Le  produit  obtenu  est  nitrifié  par  les  méthodes  habi- 
tuelles. 

Nitrocrésol.  —  Le  crésol  fait  l'objet  d'une  rubrique  spéciale. 
Ce  composé  donne  plusieurs  dérivés  nitrés,  dont  le  principal  est  le 
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trinitrocrésol  ou  acide  trinitrocrésylique.  C'est  une  substance  solide, 
de  couleur  jaune,  cristallisée  en  aiguilles  peu  solubles  dans  Teau 
froide (jjjj,  plus  solubles  dans  Veau  bouillante  (t:;:J,  solubles  dans 
Talcool  et  dans  Téther.  Elle  fond  vers  100"*  ;  cbaufTée,  elle 
déflagre  comme  Tacide  picrique.  Comme  ce  dernier  aussi,  elle 
teint  la  soie  et  la  laine. 

L'acide  nitrocrésylique  se  prépare  en  nitrifiant  le  pbénol 
crésylique,  d'une  nmnière  analogue  à  Tacide  picrique.  On  rem- 
ploie pour  le  chargement  des  obus  et  des  torpilles,  après  Tavoir 
fondu  ;  c'est  lui  qui  constitue  l'explosif  connu  en  France  sous  le 
nom  de  crésylite.  11  entre  également  dans  la  composition  d'un 
mélange  employé  comme  poudre  de  guerre  (Voir  Mortier  et 
Sandon). 

Nitrocrésylates.  —  Ce  sont  les  sels  de  l'acide  nitrocrésy- 
lique, que  nous  venons  de  passer  en  revue. 

Le  nitrocrésylate  de  potassium  se  présente  sous  la  forme  de 
petites  aiguilles  très  solubles  dans  Teau,  et  qui  détonent  par  la 
chaleur  (^Voir  Von  Stubenrauch). 

Le  nitrocrésylate  d'ammonium  est  une  substance  dontle  manie- 
ment offre  une  grande  sécurité,  d'après  les  expériences  aux- 
quelles a  procédé  la  Commission  française  des  substances  explo- 
sives, expériences  qui  portaient  sur  un  échantillon  renfermant 
o5  0/0  de  binitrocrésylate  et  36  0/0  de  trinitrocrésylate,  la  diffé- 
rence se  composant  de  cendres.  Ce  sel  entre  dans  la  composition 
de  plusieurs  explosifs,  notamment  de  ceux  qui  sont  désignés, 
sous  le  nom  de  type  C,  ainsi  que  de  l'écrasite  et  de  la  veltc- 
rine. 

Nitrocrésylique  (Acide).  —  Synonyme  de  nitrocrésol. 

Nitrocumène  ou  nitrocumoL  —  Le  cumol  (C^H*')  provient 
des  produits  de  distillation  de  diverses  résines.. Le  mononitrocumol, 
C'H*'.  AzO^,  se  prépare  en  dissolvant  l'hydrocarbure  dansl'acide 
nitrique  concentré;  il  se  dépose  par  Taddition  d'eau,  sous  la  forme 
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d'une   huile   dense  et  jaunâtre.   Le  binitrocumol,  C*H'**(AzO')*r 
est  une  substance  solide,  floconneuse. 

Nitrodextrine.  —  Ce  composé,  que  Ton  obtient  en  nitrifiant 
la  dV^xtrine,  est  analogue  au  nitramidon.  Il  a  fait  Tobjet  de  plu- 
sieurs brevets  pris  par  Nobel.  11  est,  d'autre  part,  un  des  élé- 
ments constitutifs  des  explosifs  de  Casteau,  décrits  ci-avant. 

Nitroferrite.  —  Cet  explosif,  fabriqué  par  M.  P.-J.  Cornil,  à 
Châtelet  (Belgique),  répond  à  la  connposition  suivante  : 

N»  i 

Azotate  d'ammoniaque 93  à  94  pour  100 

FeiTOcyanure  de  potassium 2  » 

Sucre  cristallisé 3  à  2  » 

Trinitronaphtaliue 2  » 

Azotate  d'ammouiaque 77,00 

Azotate  de  potassium 9,60 

Ferrocyanure  de  potassium 4,00 

Sucre  cristallisé 4,80 

Farine  grillée 1 ,80 

Paraffine  jaune 2.80 

100,00 

La  nitroferrite  n**  1  est  préconisée  comme  explosif  de  sûreté. 
(Brevet  belge  n°  128.084,  du  5  juin  1897.) 

Nitrofoin.  —  Voir  Trench. 

Nitroforme.  —  Voir  Nilromélhane, 

Nitro^alactose*  —  MM.  Wiil  et  Lenze  ont  préparé  deux 
pentanitrates  de  galactose  (Voir  Hydrates  de  carbone  niirf's).  Le 
premier  fond  à  115-116°  et  se  décompose  à  126**.  Après  dix  jour* 
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d'exposition  à  50**,  il  perdit  environ  42  0/0  de  son  poids/ajo  =:=  124*^,7, 
en  solution  alcoolique  à  6  0/0.  Quant  au  second,  il  fond  à  72-73'* 
et  se  décompose  à  120®.  Il  perdit  11,7  0/0  de  son  poiJs,  après 
vingt-quatre  heures  d'exposition  à  50**.  [ajo  =  —  57*,  en  solutioi> 
à  6,7  0/0. 

Nitro^èlatines. —  Voir  Gi^latines  explosibles, 

Nitrogèlatiiie  ammoniacale.  —  Voir  Amnwniaqxie  {Géla- 
tine à  V). 

Nitrogélatine  picrique.  —  Cet  explosif,  breveté  en  1887  par 
\di  Deutsche  Sprengaloff  G eseîlschaft^  de  Hambourg,  se  prépare  en 
mélangeant  la  nitroglycérine  avec  10  0/0  de  son  poids  d'acide 
picrique.  On  gélatinise  ensuite,  au  moyen  d'un  nitrocellulose  so 
lubie,  le  liquide  ainsi  obtenu.  L'acide  picrique  permettrait  d'opé- 
rer, en  deux  jours,  la  complète  gélatini&ation  à  froid.  Sa  pré- 
sence, toutefois,  semble  être  de  nature  à  ailecter  la  stabilité.  La 
nitroglycérine  picrique  peut  être  employée  telle  quelle  ou  addi- 
tionnée d'autres  ingrédients. 

Nitroglucosane  (La),  moins  explosible  que  la  nitroglu- 
cose,  s'obtient  par  la  nitrification  de  la  glucosane,  C^H^^O"*,. 
laquelle  provient  de  la  glucose  déshydratée  par  une  chauffe  à  170®. 

Nitroglucose.  —  Cette  substance  s'obtient  en  nitrifiant  la 
glucose  au  moyen  du  mélange,  à  parties  égales,  d'acide  sulfu- 
riquc  et  d'acide  azotique  concentrés.  Elle  se  présente  sous  la 
forme  d'un  corps  blanc,  brillant,  tantôt  pâteux  et  amorphe,  tantôt 
cristallin,  insoluble  dans  l'eau.  Ses  propriétés  explosives  sçnt 
faibles. 

MM.  Will  et  Lenze  ont  préparé  le  pontanilratc  de  glucose 
C*H^(AzO^)^0*,  [\o\v  Hydrates  de  carbone  nitres].  C'est  un  produit 
qui  se  décompose  à  i35**.  Il  perdit  environ  38  0/0  de  son  poidf^,  au 
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bout  (le  vingt-quatre  heures  d'exposition,  à  la  température  de  50*^. 
[a  0  =  î)8**,7,  en  solution  alcoolique  à  6  0/0. 

La  nitroglucose  entre  dans  la  composition  de  plusieurs  subs- 
tances, notamment  VAmmonia  Sitrale  Powder  et  Ti^xplosif  Keil, 
décrils  ci-avant. 

Nitroglycérine.  —  La  nitroglycérine,  que  Ton  désigne  égale- 
ment sous  les  noms  de  glonoïne,  trînitrinc,  triazoline,  azotate  de 
glycérile,  est  un  des  agents  explosifs  les  plus  puissants  que 
Ton  connaisse.  Klle  constitue  le  principe  actif  de  la  dynamite  et 
des  gélatines  explosibles  :  gommes,  gélignites,  etc.  Elle  est  éga- 
lement employée,  dans  une  large  mesure,  à  la  fabrication  de 
certaines  poudres  sans  fumée,  telles  que  la  cordite,  la  balis- 
lite,  etc. 

Ce  composé  fut  découvert  en  1846,  par  l'illustre  chimiste 
Ascanio  Sobrero,  ancien  élève  de  Pelouze,  sous  la  direction  duquel 
il  avait  travaillé  à  Paris.  Ce  n'est  pas,  toutefois,  dans  le  labo- 
ratoire du  savant  français,  mais  à  Turin,  où  il  enseignait  la 
chimie,  que  Sobrero  fabriqua  pour  la  première  fois  la  nitrogly- 
cérine. Son  premier  soin  fut  d'informer  Pelouze  de  sa  découverte  : 
«  Si  on  verse  de  la  glycérine  dans  un  mélange  d'acide  sulfurique 
d'une  densité  de  1,84  et  d'acide  nitrique  à  1,5,  réfrigéré  avec 
soin,  il  ne  tarde  pas  à  se  former  un  liquide  huileux.  »  Les  pro- 
portions respectives  des  deux  acides  étaient  292  :  119. 

La  découverte  de  Sobrero  resta  longtemps  sans  recevoir  d'ap- 
plication industrielle,  quoiqu'il  eût  fait  connaître  les  propriélés 
explosives  du  liquide  qu'il  appelait  la  pyroglycérine;  tout  au  plus 
l'employait-on,  en  solution  alcoolique  très  étendue,  sous  le  nom  de 
glonoïne,  comme  remède  contre  la  migraine.  C'est  seulement  en 
1863,  que  Nobel  put  en  réaliser  la  préparation  industrielle; 
l'apnée  suivante,  il  découvrait  le  moyen  d'en  déterminer  la  déto- 
nation, de  manière  à  pouvoir  l'utiliser  dans  les  travaux  de  mino 
(Voir  Détonateurs). 

A  l'origine,  la  nitroglycérine  inspirait  une  confiance  telle  qu'on 
ne  craignait  pas  de  la  préparer  sur  place,  dans  un  laboratoire 
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dépendant  do  la  carrière  où  on  Futilisait!  Comparativement  à  la 
poudre  noire,  on  la  représentait  «  comme  offrant  une  plus  grande 

sécurité  pour  les  ouvriers Mise  dans  une  fiole  qu'on  jette  à 

terre  sur  des  pierres,  la  fiole  se  brise  sans  que  la  nitroglycérine, 
qui  se  répand,  détone  »  [Anyiales  de?  Mi7ies^  6«  série,  t.  XIX). 
Nous  voyons  ici,  par  un  exemple,  combien  il  peut  être  dangereux 
de  généraliser  le  résultat  d'une  expérience. 

Son  emploi  s'étendit  rapidement;  mais  bientôt,  de  terribles 
accidents  vinrent  en  arrêter  l'expansion.  Ce  fut  d'abord  l'usine  de 
Stockholm,  qui  sauta  en  186 i  ;  puis,  le  steamer  European^  qui  fit 
explosion  en  rade  de  Colon.  D'autres  catastrophes  survenues 
à  Hambourg,  à  Carnavon,  à  Sidney,  à  San  Francisco,  à  Quenast 
(Belgique),  mirent  en  évidence  le  danger  si  considérable  que  pré- 
sente la  nitroglycérine.  Plusieurs  gouvernements  en  proscrivirent 
l'emploi,  et  c'en  étaic  fait  du  nouvel  explosif,  lorsque  Nobel 
imagina  de  la  transformer  en  dynamite. 

Fabrication  dr  la  nitroglycérine. — En  principe,  la  nitrogly- 
cérine s'obtient  en  versant  la  glycérine  dans  un  mélange  d'acides 
nitrique  et  sulfurique.  Ce  dernier  ne  prend  aucune  part  à  la 
réaction;  son  rôle  est  simplement  de  se  combiner  avec  l'eau  qui 
prend  naissance.  Dans  les  laboratoires,  on  la  prépare  suivant  le 
procédé  de  Kopp  : 

Ayant  formé  un  mélange  composé  de  i  partie  en  poids  d'acide 
azotique  et  2  parties  d'acide  sulfurique  concentrés,  on  en  verse 
330  grammes,  lorsqu'il  est  bien  refroidi,  dans  un  ballon  en 
verre.  On  y  ajoute,  goutte  à  goutte  et  en  agitant  constamment 
avec  un  thermomètre,  50  grammes  de  glycérine  marquant  30 
à  31  B**.  Il  faut  avoir  soin,  afin  de  réfrigérer  le  ballon,  de  le 
placer  dans  un  récipient  contenant  de  l'eau  aussi  froide  que  pos- 
sible (*).  On  laisse  reposer  le  tout  de  cinq  à  dix  minutes,  puis 
on  ajoute  o  à  6   volumes  d'eau  froide,   sans  cesser  d'agiter.  La 

(1)  Dans  le  cas  où  le  thermomètre  atteindrait  30%  il  faudrait  suspendre  mo- 
mentanément l'introduction  de  la  glycérine.  Si,  néanmoins,  des  vapeurs 
rouges  venaient  à  apparaître,  il  faudrait  immédiatement  noyer  tout  le  liquide 
dans  une  terrine  d'eau  froide,  laquelle  doit  se  trouver  à  portée  de  la  main. 
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nilrogl^'cérinc  se  précipite.  On  décante  Teau  acide  et  on  procède 
à  plusieurs  lavages  successifs,  de  manière  à  neutraliser  la  nitro- 
glycérine; un  lavage  final  est  effectué  au  moyen  d'une  légère 
lessive  alcaline.  Si  la  nitroglycérine  n'est  pas  d'une  limpidité 
parfaite,  on  la  rendra  telle*en  la  plaçant  dans  un  dessiccateur  au 
chlorure  de  calcium. 

La  fabrication  industrielle  de  la  nitroglycérine  suit,  en  principe, 
la  marciie  que  nous  venons  d*indiquer.  La  réussite  étant  subor- 
donnée à  la  pureté  des  matières  premières,  il  est  essentiel 
d'examiner  celles-ci  avec  le  plus  grand  soin;  si  la  glycérine, 
notamment,  n'est  pas  apte  à  subir  l'épreuve  de  nitriiication,  elle 
ne  peut  fournir  une  nitroglycérine  de  qualité  convenable. 

Cela  posé,  passons  à  l'examen  des  o  pérations  successives  que 
comporte  la  fabrication  : 

Melatîf/e  des  acides.  —  Les  proportions  admises,  en  général, 
sont  respectivement  de  3  ;  5.  Ayant  pesé  les  touries,  préalable- 
ment tarées,  dans  lesquelles  les  acides  sont  emmagasinés,  on 
verse  ceux-ci  dans  un  réservoir  où  ils  se  mélangent  ;  ensuite,  on 
les  dirige  vers  l'atelier  de  nitrification.  Nous  avons  vu  sommaire- 
ment, à  propos  de  la  fabrication  do  la  nitrocellulose,  quels  sont 
les  divers  dispositifs  qui  servent  au  transport  des  acides. 

Ceux-ci  doivent  être  réfrigérés  avant  de  subir  la  nitrification. 
A  cet  effet,  ils  passent  dans  un  réservoir  en  plomb,  de  capacité 
sufTlsante  pour  contenir  le  liquide  nécessaire  à  quatre  ou  cinq 
opérations  et  monté  sur  une  charpente,  à  un  niveau  dépassant 
de  deux  mètres,  au  moins,  celui  de  l'atelier  où  s'effectue  la  nitrifi- 
cation. Dans  cet  atelier,  un  second  réservoir  en  plomb,  de  dimen- 
sions inférieures  au  premier,  porte  un  trait  indiquant  exactement 
la  hauteur  qui  correspond  à  la  quantité  de  liquide  nécessaire 
À  une  opération.  Ce  second  réservoir  permet  de  faire  arriver 
dans  l'appareil  nitriiîcateur,  dès  qu'une  opération  est  terminée, 
la  quantité  d'acide  nécessaire  à  l'opération  suivante. 

Nitrification,  —  L'appareil  dans  lequel  s'opère  la  nitrification 
^st  constitué  d'une  cuve  en  plomb,  revêtue  de  bois  ou  non,  d'en- 
viron l",^.")  de  diamètre  à  la  base  et  un  peu  moins  au  sommet; 
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la  hauteur  est  à  peu  près  la  mâme.  Ces  dimensions  dépendent 
évidemment  de  la  charge  que  l'on  désire  traiter  à  chaque  opé- 
ration ;  il  faut  tenir  compte,  à  cet  é^ard,  de  ce  que  la  cuve  ne  peut 
être  pleine  qu'aux  deux  tiers.  Au  point  de  vue  de  la  main-d'œuvre, 
il  serait  désirable  de  traiter  des  charges  qui  pussent  suffire  aax 
besoins  de  la  journée.  Mais  de  telles  charges  nécessiteraient  des 
appareils  de  grandes  dimensions,  coûteux  à  réparer,  et  suscep- 
tibles d'augmenter  le  danger  en  cas  d'accident.  En  Amérique, 
les  charges  comportent,»  général,  l.o00livres(680  kilogrammes) 
d'acides  et  210  livres  (9i)  kilogrammes)  de  glycérine.  En  Angle- 
terre, ces  chilTres  atteignent  811  et  112  kilogrammes  envi- 
ron. 

< Généralement,  l'appareil  nitriiicateur  est  monté  sur  une  char- 
pente portant  une  plate-forme,  destinée  à  l'ouvrier  qui  surveille 
l'opération.  Sa  partie  su- 
périeure, bombée  ou  légè- 
rement inclinée,  porte  des 
ouvertures   obturées   par 
(les     glaces     permettant 
de  suivre  l'opération  ;  au 
centre,  se  trouve  une  che- 
minée d'évacuation   a 
[fiy.    38)     communiquant 
avec    l'almosphère    exté- 
rieure,   et    dans  laquelle  Fin.  .18. 
est  ménagé  un  regard  f. 

Afin  de  pouvoir  être  soumis  à  une  réfrigération  incessante,  l'ap- 
pareil renferme  des  serpentins  concentriques  e  en  plomb,  au 
nombre  de  trois  au  moins,  et  dont  le  diamètre  ne  peut  être 
inférieur  à  un  pouce.  L'agitation  constante  de  la  masse  liquide 
est  assurée  par  de  l'air,  que  l'on  intro<iuit  sous  une  pression  de 
quatre  atmosphères;  cet  air  arrive  par  les  tuyaux  b,  percés  de 
petits  trous  qui  traversent  l'appareil  dans  toute  sa  hauteur.  Deux 
lliermomLlros  y  indiquent  la  température  de  la  région  supérieure, 
ainsi  que  de  la  région  inférieure  du  liquide. 
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l'introduction  des  acides  sVfTeclue  par  le  tujau  d,  dont  le 
tiètre  interne  ne  [«ut  ôlre  inrt-rieur  à  5  centimètres.  Quant  à 
]^ycérine,  il  faut  quelle  soît  amenée  sous  une  forme  aussi 
sée  que  possible  :  l'extrémité  de  l'entonnoir  «,  de  diamètre 
,reint,  est  percée  de  petites  ouvertures  qui  laissent  passer, 
un  mince  filel,  la  glycérine  qui  s'écoule,  sous  pression,  d'un 
!rvoir  fixé  à  l'im  des  murs  de  l'atelier  et  portant  un  lube  à 
iau  gradué  permettant  d'évaluer  la  quantité  qui  passe; 
[ois,  ce  réservoir  est  monté  sur  le  nitrilicateur.  Une  ouverture, 
:ée  à  la  partie  supérieure,  sert  à  l'introduction  de  l'air  com- 

a  glycérine  peut  être  amenée,  également,  au  moyen  d'un 
ctcur  actionné  par  la  même  force  motrice.  Cet  Injecteur  est 
faïence,  en  porcelaine  ou  en  métal  doublé  de  plomb,  et  se 
ive  à  la  partie  Inférieure  de  la  cuve.  I/inlroduction  de  la 
cérine  en  cet  endroit  présente  le  double  avantage  de  favoriser 
éaclion  el  de  prévenir  la  décomposition  soudaine  de  la  gly- 
ine  sous  l'inlluence  d'une  élévation  locale  do  température, 
'ation  pouvant  provenir  de  causes  diverses.  Par  contre,  le 
d  dû  à  l'expansion  de  l'air  comprimé  rend  la  glycérine  vis- 
use  el Tempéche,  en  conséquenie,  d'être  divisée  comme  il  con- 
it.  Dans  un  autre  ordre  d'idées,  les  injccteurs  métalliques  se 
■riorent  et  perdept  leur  étancbéité. 

a  température  d'introduction  de  la  glycérine  ne  peut  être  trop 
se,  car  le  liquide  s'épaissirait.  Il  est  bon  qu'elle  soit  comprise 
re  20  et  23°,  On  doit  donc  l'emmagasiner,  en  hiver,  dans  un 
roit  qui  soit  chauifé  ;  il  faut  protéger  aussi,  contre  le  froid, 
tuyaux  qui  l'amèuent  à  l'atelier  de  nitrilicalion.  La  glycé- 
■  doit  être  filtrée  avant  sa  sortie  du  magasin,  afîn  de  la 
arrasser  de  certaines  impuretés  telles  que  débris  de  bois,  etc., 
il  elle  se  charge  prcs'juc  fatalemejit  lors  de  sa  mise  en  fût  ou 
autres  moments. 

'ourcITectuer  la  nitrilication,  on  introduit  d'abord  le  mélange 
le  dans  l'appareil.  Cela  fait,  on  établit  la  circulation  de  l'eau 
de  dans  les  serpentins  et  on  fait  entrer,  sous  une  pression  mo- 
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dérée,  Tair  qui  assure  le  parfait  mélange  des  acides.  L'opération  ne 
peut  être  commencée  tant  que  les  thermomètres  marquent  une 
température  supérieure  à  16°.  Lorsqu'elle  s'est  abaissée  au  degré 
voulu,  on  ouvre  partiellement  le  robinet  d'amenée  de  la  glycérine, 
de  manière  à  l'introduire  très  lentement.  En  même  temps,  on  fait 
arriver  à  pleine  pression  l'air  comprimé,  afin  d'établir  une  vive 
agitation  au  sein  de  la  masse  liquide.  L'ordre  des  opérations  ne 
peut  être  modifié  (*). 

La  nitrification  est  terminée  au  bout  d'une  demi-heure  environ  ; 
la  circulation  de  l'eau  froide  et  de  l'air  comprimé  doit  être  conti- 
nuée, toutefois,  dix  minutes  de  plus.  Pendant  la  durée  de  l'opé- 
ration, il  est  essentiel  de  ne  pas  perdre  de  vue  les  indications  que 
voici  : 

i^  Les  températures  indiquées  par  les  deux  thermomètres  ; 

2°  La  teinte  des  vapeurs  qui  se  dégagent  par  la  cheminée 
d'évacuation  ; 

3°  La  pression  de  l'air  comprimé  ; 

4**  Le  tube  à  niveau  indiquant  la  quantité  de  glycérine  intro- 
duite dans  l'appareil. 

À  aucun  moment,  la  température  ne  pourra  s'élever  au-dessus 
de  30"".  Dans  le  cas  contraire,  il  faudrait  arrêter  immédiatement 
l'entrée  de  la  glycérine  et  ouvrir,  en  plein,  les  robinets  donnant 
accès  à  l'air  comprimé.  Si,  malgré  ces  mesures,  la  température  ne 
descendait  pas  ou  si  l'on  voyait  se  prolonger  la  production  de 
vapeurs  rutilantes,  il  faudrait  noyer  la  charge  dans  un  réservoir 
de  sûreté. 

Ce  réservoir,  avec  lequel  on  établit  la  communication  au  moyen 
d'un  robinet  spécial,  doit  être  de  dimensions  su/lisantes  pour  que, 
contenant  de  l'eau  jusqu'à  mi-hauteur,  il  laisse  libre  une  capa- 
cité égale  au  moins  à  dix  fois  celle  de  la  charge  ;  en  outre, 
il  doit  être  parfaitement  étanche.  Au  moment  où  l'on  noie  une 
charge,  il  se  dégage  une  quantité  considérable  de  chaleur  :  un 

(4)  A  la  inanufacture  de  la  Nobel  Explosives  Co.,  Ltd.,  à  Ardeer,  la  nitro- 
glycérine ayant  été  introduite  avant  les  acides,  il  en  résulta  une  décomposi- 
tion soudaine,  avec  production  de  flammes  (!•'  février  1897). 

34 
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tuyau  permet  diiilroduire,  dans  le  liquide,  de  l'air  comprimé 
qui  le  réfrigère  et  le  maintient  dans  un  état  constant  d'agita- 
tion. De  temps  à  autre,  il  est  utile  de  renouveler  Feau  que 
contient  le  réservoir,  eu  égard  à  la  végétation  qui  s  y  déve- 
loppe. Anciennement,  on  le  creusait  exactement  au-dessous  du 
nitrificateur.  On  préfère,  actuellement,  le  placer  extérieure- 
ment à  latelier  ;  la  charge,  obligée  de  parcourir  la  conduite  qui 
relie  l'appareil  au  réservoir,  y  arrive  graduellement,  et  non  en 
bloc;  le  danger  se  trouve  donc  considérablement  réduit.  D'autre 
part,  les  vapeurs  rutilantes  qui  sont  engendrées  en  quantité  ne 
peuvent  endommager  l'atelier  de  nitrification. 

En  tout  état  de  cause,  rellicacité  des  réservoirs  de  sûreté  n'est 
guènî  absolue  :  plus  d'une  fois,  on  a  vu  la  décomposition  totale 
de  la"  charge  s'opérer  si  rapidement  qu'il  fut  impossible  dv. 
la  noyer.  H  ne  faut  les  mettre  à  contribution,  d'ailleurs,  qu  en  cas 
de  nécessité  absolue,  car  la  nitroglycérine  se  porte  vers  le  bas 
et  nécessite  un  nettoyage  pénible  ;  pour  faciliter  celui-ci,  on  cons- 
truit le  fond  en  pente. 

Quel(|ues  remarques  relatives  à  la  nitrification  peuvent  être 
présentées  utilement  :  la  construction  des  appareils  employés 
doit  faire  l'objet  de  soins  tout  particuliers,  soins  qui  doivent  être 
appliqués,  d'ailleurs,  aux  autres  appareils  dont  on  se  sert  au 
cours  de  la  fabrication.  Il  faut  d'abord  que  les  tuyaux  et  pièces 
quelconques  qui  y  sont  adaptés  puissent  être  démontés  aisé- 
ment, car  tout  appareil  ou  ustensile  pouvant  retenir  de  la  nitro- 
glycérine doit  être  lessivé  chaque  jour. 

Ilestessentiel,  également,  qu'aucune  matière  étrangère  ne  puisse 
s'y  introduire.  La  présence  de  telles  matières,  surtout  s'il  s'agit 
de  substances  organiques,  de  graisse,  par  exemple,  peut  déter- 
miner la  décomposition  immédiate  de  toute  la  masse  liquide 
Dans  cet  ordre  d'idées,  la  cheminée  d'évacuation  qui  surmonte 
l'appareil  doit  être  munie  d'un  dispositif  protecteur  :  capuchon, 
mitre,  etc.,  destiné  à  prévenir  l'introduction  de  matières  étran- 
gères ou  d'étincelles.  L'eau  n'est  pas  moins  dangereuse.  Aussi 
C3nvicnt-il  de  vérifier  journellement,  et  avec  le  plus  grand  soin. 
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rétanchéité  des  serpentins  qui  servent  à  la  réfrigération  ;  à  cet 
effet,  on  se  sert  de  Tair  comprimé.  Ces  serpentins  sont  en  plomb, 
de  môme  quo  les  autres  parties  du  nitrificaleur.  Le  sulfate  de 
plomb,  engendré  par  Faction  de  Tacide  sur  le  métal,  présente 
ravantage  de  ne  pas  nuire  à  la  marche  de  la  nitrilication,  il  pro- 
tège les  surfaces  qu'il  recouvre.  Toutefois,  il  finit  par  se  déta- 
cher, laissant  à  nu  le  plomb  attaqué;  aussi  il  est  prudent  de  rem- 
placer les  serpentins  à  intervalles  fixes,  et  sans  se  préoccuper 
de  Taspect  qu'ils  présentent.  11  en  résultera  un  accroissement 
do  sécurité,  propre  à  compenser  la  dépense  occasionnée  de  ce 
chef. 

Les  produits  qui  s'échappent  par  la  cheminée  d'évacuation  dont 
ost  pourvu  l'appareil  nitrificateur  se  composent,  en  majeure  partie, 
de  vapeurs  rutilantes.  Celles-ci,  plus  denses  que  l'air,  exercent 
une  influence  néfaste  sur  la  végétation.  A  l'effet  de  les  recueillir, 
M.  Guttmann  préconise  l'emploi  de  la  tour  à  disques  de  Lunge- 
Rohrmann,  qu'il  décrit  dans  son  ouvrage  intitulé  :  The  Manufac- 
ture of  Explosives  (t.  I,  p.  154). 

La  pression  de  l'air  introduit  dans  le  nitrificateur  est  égale  à 
quatre  atmosphères,  avons-nous  vu.  C»3rtains  auteurs  conseillent, 
au  point  de  vue  du  rendement,  de  la  réduire  de  moitié.  M.  J.-E. 
Blomen  [The  Journal  of  the  A  m r rira n  Chi> rainai  Society^  avril 
1895)  considère  l'emploi  de  l'air  comprimé  comme  donnant 
lieu  à  plusieurs  inconvénients  :  tout  d'abord,  l'arrivée  du 
fluide  peut  être  interrompue  par  plusieurs  circonstances  :  obs- 
truction de  la  conduite  reliant  le  compresseur  au  nitrificateur, 
rupture  d'un  joint,  accident  au  compresseur,  etc.  Si  l'humidité 
de  l'air  se  condense  dans  la  conduite,  comme  cela  arrive  fré- 
quemment pendant  les  arrêts,  elle  s'introduit  dans  le  nitrificateur 
dès  les  premiers  coups  de  pompe.  11  en  résulte  des  désavan- 
tages, tant  au  point  de  vue  de  la  sécurité  que  du  rendement. 
Dans  les  systèmes  anciens,  l'agitation  de  la  masse  liquide 
s'obtenait  au  moyen  d'une  roue  à  palettes.  M.  Blomen  propose 
de  revenir  à  ce  système  ou  a  l'emploi  d'une  simple  hélice, 
actionnée  par  un  petit  moteur  susceptible  de  pouvoir  être  com- 
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mandé  aist^ment  par  Touvrier  chargé  de  conduire  Topéraiion.  La 
réfrigération  serait  pratiquée  par  une  double  enveloppe  à  circu- 
lation d'eau  froide. 

La  vidange  do  Tappareil  s'effectue  au  moyen  d'un  gros  robinet 
en  grès  poli,  qu'il  porte  latéralement  et  à  la  partie  inférieure.  Il 
importe  d'enduire  soigneusement  ce  robinet  de  vaseline,  afin  de 
prévenir  toute  friction  susceptible  de  provoquer  une  explosion  ; 
la  même  recommandation  s'applique  à  tout  robinet  destiné  à 
la  nitroglycérine.  Une  explosion  survenue  à  la  dy namiterie  d' Ablon 
±o  juillet  1893,  a  été  attribuée  à  un  accident  de  ce  genre. 

Passons  à  l'examen  du  rendement.  Si  on  se  base  sur  la  réaciioiv 

C3H«0'»  +  3AZ01H  =1  (:3H5(O.Az02)3  +  3H20, 

la  quantité  de  nitroglycérine  théoriquement  produite  est  de 
227  pour  92  parties  de  glycérine,  soit  un  rendement  de  246,74  0/0. 
En  fait,  il  n'en  est  pas  ainsi  :  au  fur  et  à  mesure  que  la  nitrificalion 
se  poursuit,  la  glycérine  se  trouve  en  présence  d'une  quantité 
d'acide  nitrique  qui  va  en  diminuant.  Vers  la  fin,  cette  quantité 
est  tellement  réduite  qii'une  partie  de  la  glycérine  n'est  plus 
nitrifiée  et  se  dissout  dans  l'acide  sulfurique.  Si  on  introduisait 
moins  de  glycérine,  on  diminuerait  évidemment  le  taux  de  la 
perte;  mais  on  augmenterait  la  quantité  d'acide  nitrique  non 
utilisée.  L'expérience  a  montré  qu'au  point  de  vue  économique, 
les  proportions  des  composants  devaient  être  telles  qu'après  sépa- 
ration de  la  nitroglycérine,  le  liquide  contînt  encore  10  0/0 
d'acide  nitrique  ;  ce  chiffre  peut  varier  avec  les  cours  de  la  glycé- 
rine et  de  l'acide.  En  moyenne,  le  rendement  n'est  pas  inférieur 
à  2000/0;  en  hiver,  il  s'élève  à  205,  et  même  210  0/0.  On  a  cons- 
taté, en  effet,  que  parmi  les  facteurs  susceptibles  de  le  modifier, 
Ifi  température  de  l'eau  destinée  à  la  réfrigération  exerçait  l'in- 
fluence la  plus  considérable. 

Lorsqu'on  fabrique  un  explosif  qi^i  renferme  une  proportion 
restreinte  de  nitroglycérine,  on  peut  se  borner  à  nitrifier  des 
charges  ne  dépassant  pas  25  à  50  kilogrammes  de  glycérine. 
L'appareil,  de  dimensions  restreintes,  est  analogue,  en  principe,  à 
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celui  que  nous  venons  de  décrire.  Les  opérations  successives 
que  comporte  la  fabrication  de  la  nitroglycérine  s'effectuent  par- 
fois, alors,  dans  un  même  atelier. 

Boutmy  et  Faucher  ont  proposé,  en  1872,  une  méthode  basée 
sur  le  principe  de  Téquivalence  calorifique  des  transformations 
chimiques,  principe  établi  par  M.  Berthelot  et  énoncé  comme 
suit  :  «  Si  un  système  de  corps  simples  ou  composés,  pris  dans 
des  conditions  déterminées,  éprouve  des  changements  physiques 
ou  chimiques  capables  de  lamener  à  un  nouvel  état,  sans  donner 
lieu  à  aucun  effet  mécanique  extérieur  au  système,  la  quantité  de 
chaleur  dégagée  ou  absorbée  par  Teffet  de  ces  changements  dé- 
pend uniquement  de  Tétat  initial  et  de  Tétat  final  du  système. 
Elle  est  la  même,  quels  que  soient  la  nature  et  la  suite  des  états 
intermédiaires.  »  [Sttr  la  force  des  matières  explosives  dCaprès  la 
thermochimie^  3*  édition,  t.  I,  p.  176.) 

En  principe,  cette  méthode  consiste  à  faire  agir,  sur  3  parties 
en  poids  d'un  mélange  contenant  23,81  0/0  de  glycérine  et 
76,19  0/0  d'acide  sulfurique,  4  parties  d'un  autre  mélange,  à 
poids  égaux,  d'acides  sulfurique  et  nitrique.  De  cette  manière,  on 
augmente  la  sécurité  en  fractionnant  la  chaleur  développée  au 
cours  de  la  fabrication  :  la  température  ne  dépasse  pas,  en  effet, 
21'*,9.  Par  contre,  la  nitrification  n'est  terminée  qu'au  bout 
de  vingt-quatre  heures.  Un  contact  si  prolongé  est  susceptible, 
évidemment,  d'affecter  la  sécurité  :  à  Pembrey,  où  VExplosives 
Company^  Lid,^  avait  installé  un  appareil  permettant  de  produire 
1.500  livres  (G80  kilogrammes)  de  nitroglycérine  par  opération, 
deux  explosions  survinrent,  les  11  et  17  novembre  1882;  dès  lors, 
la  fermeture  de  l'usine  fut  décidée. 

Des  appareils  nitrificateurs  à  marche  continue  ont  été  brevetés  en 
Amérique.  Nous  ignorons  si  leur  fonctionnement  a  été  satisfaisant. 

Séparation,  —  Cette  opération  peut  se  pratiquer  dans  le  même 
atelier  que  la  nitrification,  ou  dans  un  atelier  distinct.  Le  sépa- 
rateur consiste  en  une  cuve  analogue  au  nitriHcateUr  ;  dans  cer- 
taines usines,  où  la  production  est  restreinte,  on  laisse  la  sépara- 
tion s'opérer  dans  ce  dernier. 
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Les  feuilles  de  plomb  qui  conslituentle  séparateur  sont  épaisses 
de  i"",5  environ.  Cet  appareil,  en  général,  est  de  section  carrée; 
le  fond  aiïecte  la  forme  d'une  pyramide.  D'aucuns  préfèrent  la 
section  circulaire,  afin  de  supprimer  les  angles  et  de  réduire  les 
soudures.  Le  séparateur  conique  est  rationnel  ;  mais  il  occupe 
trop  de  place  et  fonctionne  mal,  en  raison  de  la  grande  profon- 
deur que  Ton  est  obligé  de  lui  donner.  On  adopte  parfois  la  former 
tronconiquo,  la  différence  <les  diamètres  étant  peu  accentuée. 

Le  séparateur  est  surmonté  d'un  couvercle  portant  des  ouvertures 
dans  lesquelles  sont  fixées  des  glaces  qui  permettent  de  suivre 
la  marche  de  l'opération.  A  la  partie  centrale  se  trouve  une  che- 
minée d'évacuation  communiquant  avec  l'extérieur  et  protégée  par 
un  capuchon,  comme  celle  du  nitrifîcateur.  Comme  celle-ci  égale- 
ment, elle  porte  un  regard.  La  séparation  consiste  simplement  à 
laisser  reposer  la  charge,  de  telle  manière  que  les  liquides  qui  la 
composent  se  séparent  selon  leurs  densités  respectives  :  celle  du 
résidu  acide  s'élève  à  1,7  en  moyenne,  tandis  que  la  densité  de  la 
nitroglycérine  vaut  1 ,6  ;  cette  dernière  ne  tarde  donc  pas  à  surnager. 
Si  la  température  ne  dépasse  pas  20*",  au  début  de  l'opération, 
elle  peut  difficilement  devenir  dangereuse.  11  est  prudent,  toute- 
fois, de  suivre  soigneusement  les  indications  d'un  thermomètre 
disposé  de  manière  à  marquer  les  variations  qu'elle  subit.  Un 
tube  perforé,  adapté  à  l'appareil,  permet  d'introduire  de  Tnir 
comprimé  en  cas  de  besoin.  Placé  latéralement,  il  traverse  l'appa- 
reil de  haut  en  bas  et  débouche  vers  le  centre  du  fond,  après  avoir 
été  coudé  une  ou  deux  fois. 

Si  on  a  employé  une  glycérine  pure  et  si  la  nitrification  a  été 
bien  conduite,  la  séparation  est  terminée  au  bout  d'une  demi- 
heure  :  il  se  forme  une  ligne  de  démarcation  nette  entre  le  résidu 
acide,  qui  constitue  une  masse  laiteuse,  et  la  couche  de  nitroglycé- 
rine, plus  limpide,  qui  se  dépose  à  la  partie  supérieure.  Certaines 
impuretés,  plus  légères  que  le  liquide,  s'assemblent  à  la  surface  ; 
on  les  enlève  au  moyen  d'une  pelle  spéciale,  en  gutta-percha  ou 
on  porcelaine. 

Parfois,   des  particules  filiformes  prennent  naissance  et  sub- 
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sistent  au  sein  du  liquide;  dans  ce  cas,  la  séparation  s'effectue 
difficilement.  Ce  phénomène  est  dû  à  la  présence  de  sulfate 
de  plomb,  de  matières  grasses,  etc.  .Si  on  constate  que  Topéra- 
tion  n'est  pas  terminée  au  bout  d'une  heure  et  demie,  il  vaut 
mieux  Tabandonner  et  noyer  la  charge. 

La  séparation  étant  supposée  normale,  il  s'agit  d'enlever  la 
couche  de  nitroglycérine  qui  surnage.  Les  charges  traitées  sont 
invariables  ;  par  suite,  il  en  est  de  même  quant  au  niveau  occupé 
par  celte  couche  dans  le  séparateur.  Il  suffira  donc  d'adapter,  à 
hauteur  voulue,  un  robinet  de  petites  dimensions.  Ce  système, 
toutefois,  peut  présenter  certains  inconvénients,  les  niveaux 
n'étant  pas  rigoureusement  constants.  Si  la  ligne  de  démar- 
cation se  trouve  trop  bas,  une  partie  de  la  couche  reste  dans 
le  séparateur  et  doit  être  recueillie  ultérieurement.  Dans  le 
cas  contraire,  la  nitroglycérine  est  accompagnée  d'acides  suscep- 
tibles d'élever,  au  point  de  la  rendre  dangereuse,  la  température 
de  l'eau  employée  au  lavage  subséquent.  On  reproche  également 
aux  robinets  de  pouvoir  donner  lieu  à  des  accidents,  par  suite 
de  fonctionnement  défectueux  ou  bien  de  rupture.  Aussi  les  sup- 
prime.-t-on  dans  certaines  fabriques,  où  la  décantation  se  fait  à  la 
main.  En  tout  état  de  cause,  la  séparation  est  une  opération  déli- 
cate; si  elle  n'est  pas  conduite  par  un  ouvrier  habile,  des  pertes 
sont  inévitables. 

La  nitroglycérine  enlevée,  la  vidange  du  séparateur  se  pratique 
au  moyen  d'un  tuyau  placé  à  la  partie  inférieure  et  portant  un 
regard  permettant  d'examiner  les  produits  qui  s'écoulent.  La 
sortie  est  commandée  par  un  robinet  à  trois  voies,  ou  mieux, 
par  trois  robinets.  Le  premier  permet  aux  acides  d'être  dirigés 
vers  l'atelier  où  ils  subissent  une  seconde  séparation.  Lorsque 
les  acides  ont  passé,  le  liquide  devient  plus  trouble,  sale  même; 
on  ferme  alors  le  premier  robinet,  et  on  ouvre  le  second.  Celui-ci 
laisse  écouler  dans  des  seaîix  le  résidu  composé  des  produits 
inférieur»  de  nitrification,  des  impuretés,  etc.  Dans  certains 
établissements,  on  joint  ce  résidu  à  la  nitroglycérine  prête  à  subir 
le  premier  lavage;  dans  d'autres,  on  préfère  le  noyer,  eu  égard 
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au  danger  que  la  présence  des  acides  peut  entraîner.  Le  troi- 
sième robinet  que  porte  le  séparateur  sert  à  établir  la  communi- 
cation avec  un  réservoir  de  sûreté,  auquel  on  a  recours  si  l'élé- 
vation de  température  devient  trop  considérable. 

Premier  lavage.  —  La  nitroglycérine,  au  sortir  du  séparateur, 
passe  dans  un  récipient  cylindrique  en  plomb,  à  fond  incliné,  où 
elle  subit  un  premier  lavage.  ï/cau  que  Ton  emploie  à  cet  effet 
ne  peut  élre  d'une  température  inférieure  à  15®,  car  elle  provo- 
querait la  congélation  de  la  nitroglycérine  sur  les  bords  et  vers 
le  fond  du  récipient;  des  explosions  pourraient  en  résulter,  eu 
égard  à  Tacide  qui  se  trouve  en  présence.  Si,  accidentellemeitt, 
la  congélation  venait  à  se  produire,  il  faudrait  immédiatement 
la  combattre  au  moyen  d'un  peu  d'eau  tiède.  Inversement,  la  tem- 
pérature ne  peut  dépasser  30.  Un  tuyau  perforé,  analogue  à  celui 
<lu  séparateur,  amène  dans  Tappareil  Tair  comprimé  qui  produit 
Tagitation  et  la  réfrigération  du  liquide. 

Le  but  du  lavage  est  de  séparer  la  nitroglycérine  des  acides 
qui  raccompagnent  inévitablement.  Il  faut  avoir  soin  d^ajouter 
Teau  graduellement.  Vers  la  fin,  on  l'additionne  de  carbonate  de 
soude,  à  TeiTet  d'assurer  la  neutralisation  ;  par  surcroit  de  précau- 
tion, on  en  ajoute  encore  une  petite  quantité  à  la  nitroglycérine. 
La  superposition  des  couches  liquides  s'eiFectue  aisément,  eu 
égard  aux  différences  de  densités.  L'opération  terminée,  les  eaux 
de  lavage  s'écoulent  par  un  robinet  placé  à  hauteur  voulue,  tandis 
qu'un  second  robinet,  fixé  au  point  le  plus  bas,  commande  la 
sortie  de  la  nitroglycérine. 

Second  lavage,  —  Au  sortir  du  premier  lavage,  la  nitroglycé- 
rine n'a  pas  encore  le  degré  de  pureté  voulue  :  elle  renferme  des 
traces  d'acides,  des  matières  grasses,  ainsi  que  des  résidus  de 
soude.  Or,  il  est  essentiel  qu'elle  soit  parfaitement  pure,  sous  peine 
de  ne  pas  présenter  une  stabilité  suffisante.  Le  second  lavage 
s'effectue  dans  une  cuve  en  plomb  de  forme  cylindrique,  sur- 
montée d'un  couvercle.  En  Amérique,  on  emploie  également  des 
appareils  en  bois  et  parfois,  ils  sont  coniques;  de  cette  manière, 
on  a  des  surfaces  de  contact  plus  considérables,  et  la  nitrogly- 
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«érine  qui  s'écoule  vers  la  partie  inférieure  entraîne  de  Teau  en 
<|uantité  moindre.  De  même  que  les  appareils  précédents,  le 
laveur  est  muni  d'un  tuyau  perforé  destiné  à  l'introduction  de  Tair 
comprimé. 

Le  lavage  se  pratique  plus  facilement  au  moyen  d'eau  tiède. 
Dans  certaines  fabriques,  la  température  atteint  50**;  de  cette 
manière,  on  élimine  aisément,  par  volatilisation,  les  traces 
d'acides  qui  accompagnent  la  nitroglycérine.  Mais,  d'autre  part, 
à  cette  température,  la  quantité  de  nitroglycérine  qui  se  vola- 
tilise n'est  pas  négligeable;  les  vapeurs  dégagées  sont  très 
incommodantes  et  constituent  une  perte. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ayant  rempli  la  cuve  d'eau,  jusqu'à  une  cer- 
taine hauteur,  on  introduit  la  charge.  Puis,  ayant  fait  passer 
lair  comprimé  pendant  quinze  à  trente  minutes,  on  fait  écouler 
leseaux  de  lavage,  au  moyen  d'un  robinet  placé  à  hauteur  voulue, 
et  on  les  remplace  par  de  l'eau  fraîche.  On  procède,  de  même, 
à  deux  ou  trois  lavages  successifs,  et  parfois  davantage.  Lors- 
•qu'on  estime  l'opération  terminée,  il  faut  vérifier  si  toute  trace 
<l'acidité  a  été  éliminée  ;  Tessai  se  pratique  aisément  au  moyen 
de  deux  bandes  de  papier  au  tournesol,  dont  on  trempe  la 
première  dans  Téchantillon  de  nitroglycérine,  et  la  seconde, 
<lans  une  petite  quantité  d'eau  distillée.  Le  papier  de  tournesol 
bien  préparé  est  un  réactif  suffisamment  sensible  et  se  conserve 
facilement,  dans  un  flacon  bien  bouché. 

Il  faut  aussi  que  la  nitroglycérine  soit  à  même  de  subir  l'essai 
de  résistance  à  la  chaleur,  essai  qui  fait  Tobjét  d'une  rubrique 
spéciale.  Au  préalable,  il  est  nécessaire  d'éliminer  en  totalité  la 
soude  qu'elle  peut  contenir,  car  celle-ci  fausserait  les  résultats.  A 
-cet  effet,  on  procède  par  lavages  successifs,  arrêtant  l'opération 
lorsque  les  eaux  qui  passent  ne  sont  plus  alcalines  :  ii  faut  que 
l'addition  d'une  ou  deux  gouttes  d'acide  chlorhydrique  suffise 
pour  produire  la  réaction  acide. 

Le  lavage  est  une  opération  très  importante  ;  il  convient  que  la 
.nitroglycérine  y  soit  soumise  le  jour  môme  de  sa  fabrication.  C'est 
aussi  une  opération  délicate  et  qui  réserve  parfois  des  surprises 
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désagréables,  monie  aux  personnes  les  plus  expérimentées.  Sî, 
lorsqu'elle  est  terminée,  on  constate  que  la  nitroglycérine  est  en- 
core acide,  il  y  a  peu  d'avantage  à  la  traiter  par  une  solution  de 
soude,  car  la  slai)ililé  risquerait  de  se  trouver  compronnise.  Le 
passage  continu  de  l'air  comprimé,  légèrement  chauffé  si  possible, 
pourra  être  utile.  Ce  qui  vaudra  le  mieux,  en  général,  sera  de 
continuer  a  laver  la  nitroglycérine  au  moyen  de  quantités  d^au 
restreinles,  en  eiïectuant  des  opérations  de  courte  durée.  Au 
surplus,  il  n'y  a  pas  de  règles  absolues  à  cet  égard. 

Dans  certaines  usines,  le  lavage  de  la  glycérine  est  commencé 
à  l'eau  pure  et  continué  au  moyen  de  soude  en  solution.    La 
marche  à  suivre  dépend  évidemment  de  la  manière  dont    a   été 
effectué  le  lavage  préliminaire.  A  Waltham  Abbey,  l'opération 
se  pratique  comme  suit  :  on  verse  d'abord  une  solution  de  soude, 
de  manière  à  atteindre  4  pouces  de  hauteur  dans  la  cuve  (10  cen- 
timètres environ);  puis,  on  ajoute  750  livres   de  nitroglycérine 
(340  kilogrammes),  10  centimètres  de  solution,  et  on  termine  en 
faisant  le  plein  avec  de  l'eau  pure.  Tenant  compte  des  quantités 
de  soude  et  d'eau  introduites,  la  teneur  du  liquide  est  de  2,68  0/0. 
Après  un  quart  d'heure,  on  fait  écouler  les  eaux  de  lavage,  et  on 
introduit  5  centimètres  d'une  solution  à  1,91  0/0.  Puis,  au  bout 
d'un  quart  d'heure,  on  renouvelle  la  solution,  et  on  laisse  séjour- 
ner trois  quarts  d'heure  le  liquide  dans  la  cuve.  On  termine  par 
un  lavage  d'un  quart  d'heure,  au  moyen  d'une  solution  à  0,38  0/0. 
L'écoulement  des  eaux  de  lavage  se  pratique  au  moyen  d'un  dis- 
positif spécial  permettant  de  traiter  des  charges  variées,  ce  qui 
n'est  pas  possible  lorsqu'on  l'effectue  au  moyen  d'un  robinet.  Ce 
dispositif  consiste  en  un  entonnoir  immergé  et  mobile  dans  le 
sens   vertical;  à  son  extrémité  inférieure,    se  trouve  adapté  un 
tuyau  en  caoutchouc  qui  aboutit  à  un  orifice  situé  vers  le  bas  de 
la  cuve  et  portant  un    robinet.  Il   suffit,   pour  évacuer,  de  faire 
glisser  l'entonnoir   de    manière   que    son   extrémité  supérieure 
vienne  se  mettre  au  niveau  de  la  ligne  de  séparation  des  deux 
liquides,    et  d'ouvrir  ensuite  le  robinet  qui  commande  la  sortie. 
Primitivement  l'entonnoir  était  en  plomb  et  se  manœuvrait  au  moyen 
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(le  cordes.  A  la  suite  d'une  explosion,  on  Ta  confectionné  en  tôle  de 
fer,  et  équilibré  par  un  contrepoids  placé  à  Textérieur  de  Tatelier. 

Le  résidu  qui  reste  dans  les  cuves  de  lavage,  se  compose  d'une 
sorte  de  boue  grisâtre  et  renferme  une  certaine  proportion  de 
nitroglycérine  ;  on  récupère  celle-ci. 

Fillration,  —  Celte  opération  se  pratique  au  moyen  de  bacs 
en  plomb,  rectangulaires  ou  ovales,  revêtus  ou  non  de  bois,  et 
portant  vers  le  haut  un  châssis  garni  de  flanelle  ou  de  feutre. 
Elle  a  pour  but  d'éliminer  les  dernières  traces  de  matières  étran- 
gères: corps  gras,  soude,  eau,  etc.,  qui  accompagnent  encore  la 
nitroglycérine.  Il  peut  être  avantageux  d'employer  des  filtres 
doubles,  composés  de  deux  châssis  entre  lesquels  on  place  une 
couche  de  gros  sel,  desséché  au  préalable  ;  ce  sel  absorbe  Teau 
et  rend  la  filtration  plus  parfaite.  Lorsqu'on  juge  qu'il  a  servi 
suflisamment,  on  le  retire  et  on  le  dépose  dans  Teau;  la  nitrogly- 
cérine qu'il  a  absorbée  est  recueillie.  Une  bonne  précaution  à 
signaler  également,  consiste  dans  l'emploi  de  verre  pilé,  que  Ton 
place  au-dessus  des  filtres  à  l'effet  d'en  prévenir  l'obstruction 
par  les  matières  grasses  ;  en  tout  état  de  cause,  les  filtres  doivent 
être  nettoyés  de  temps  à  autre.  Dans  l'appareil  Hagron,  employé 
à  Vonges,  la  filtration  s'opère  au  moyen  d'épongés.  Cet  appareil 
s'applique  à  une  production  restreinte  ;  on  peut  y  faire  passer  la 
nitroglycérine  à  une  ou  plusieurs  reprises.  De  même,  d'une  ma- 
nière générale,  la  filtration  peut  se  pratiquer  au  moyen  d'un  seul 
bac  ou  bien  de  plusieurs  bacs  successifs. 

La  figure  39,  reproduction  d'une  photographie  prise  sur  place 
dans  la  manufacture  de  la  New  Explosives  Co.,  Ltd.,  à  Stow- 
market,  montre  l'aspect  de  l'atelier  où  se  pratique  le  second 
lavage  et  la  filtration  de  la  nitroglycérine  (/).  Le  filtre,  à  double 
châssis  avec  couche  de  sel  intermédiaire,  est  placé  à  la  partie  infé- 
rieure d'un  cylindre  en  plomb  qui  descend  à  l'intérieur  de  la  cuve, 
reproduite  au  premier   plan,   jusqu'à  mi-hauteur    environ.    Ce 


(l)La  pri'scnte  figure  ainsi  que  les  deux  suivantes  sont  empruntées  ù  la  revue 
intitulée  .4 /v?ï.v  and  Explosives, 
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cylindre,  qui  porlo  deux  poignéos  visibles  sur  la  ^holographie, 
passe  par  une  ouverture  circulaire  ménagée  dans  le  couvercle  ;  il 
n'occupe,  en  plan,  qu'une  partie  de  la  surface.  Le  fond  de  la 
cuve  est  incline  et  porte,  à  la  partie  la  plus  élevée,  un  robinet  de 


vidange.  Des  appareils  du  nu^me  modèle  sont  employés  a  Ardeer, 
ainsi  qu'à  Waltliam  Abbey,  Le  danger  qu'est  susceptible  de  pré- 
senter la  manœuvre  du  lourd  cylindre  sur  lequel  est  monté  le 
filtre  ne  semble  guèie  compensé  par  des  avanlages  spéciaux. 
Comme  on  le  voit,  l'atelier  renferme  plusieurs  cuves.  C'est  U  une 
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précaution  utile  :  si  le  lavage  et  la  filtration  ne  portaient  que 
sur  une  seule  charge,  il  suffirait  que  celle-ci  fût  réfractaire  pour 
entraver  la  marche  de  Tusine  tout  entière. 

La  filtration  terminée,  là  nitroglycérine  est  mise  à  reposer, 
pendant  un  jour  au  moins,  dans  des  réservoirs  coniques  de  i  mètre 
à  1",25  de  hauteur;  de  celte  manière,  Teau  qu'elle  peut  renfer- 
mer encore  vient  s'assembler  en  une  couche  superficielle.  Il  est 
nécessaire  que  ces  réservoirs  soient  placés  dans  des  magasins 
chauffés,  car  l'élévation  de  température  favorise  la  séparation. 
Lorsqu'elle  est  terminée,  la  nitroglycérine,  dont  la  teinte  est 
jaune  pâle,  doit  être  parfaitement  limpide.  On  la  soutire  dans  des 
seaux  en  plomb  revêtu  de  bois  ou  en  gutla-percha;  les  métaux 
tels  que  le  fer,  la  fonte  ou  l'acier  ne  peuvent  entrer  dans  la 
confection  de  ces  récipients.  La  fabrication  est  terminée,  et 
le  liquide  est  prêt  à  subir  les  transformations  auxquelles  il  est 
destiné. 

Dans  certaines  usines,  on  s'abstient  de  filtrer  la  nitroglycérine  : 
le  lavage  terminé,  on  la  laisse  reposer  simplement. 

Post-séparation,  —  Le  résidu  acide  qui  s'écoule  au  sortir  de 
l'appareil  de  séparation,  a  une  densité  un  peu  supérieure  à  i,70. 
En  moyenne,  il  contient  2/3  au  moins  d'acide  sulfurique,  1/5  d'eau, 
1/10  d'acide  nitrique,  d'autres  composés  encore  ainsi  que  de 
la  glycérine  et  de  la  nitroglycérine.  II  est  indispensable  de 
pouvoir  éliminer  celle-ci  d'une  manière  complète,  sous  peine  de 
courir  le  risque  d'accidents  graves.  D'ailleurs,  on  ne  peut  songer 
à  récupérer  les  acides  par  distillation,  tant  qu'ils  ne  sont  pas 
séparés  du  liquide  explosible. 

Pour  effectuer  cette  opération,  on  introduit  le  liquide  dans  des 
récipients  de  grande  capacité,  doublés  de  plomb  et  fermés  par 
un  couvercle  conique,  au  sommet  duquel  on  adapte  un  tube  en 
verre  de  10  Cv^nlimètres  de  diamètre  et  de  30  centimètres  de  lon- 
gueur, surmonté  d'une  cheminée  d'évacuation  protégée  extérieu- 
rement. Un  tuyau  perforé  amène  l'air  comprimé  qui  entretient 
l'agitation  de  la  n.asse.  Deux  thermomètres  sont  disposés  de 
manière  à  indiquer    les  températures   des   zones  extrêmes  du 
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liquide.  La  réfrigvralion    solToctue  au  moyen  d'un  serpentin  on 
d'une  circulation  d'eau  extérieure. 

Ayant  rempli  l'appareil  de   manière  que  le  liquide   alteig'ne, 
environ,  le  milieu  du  tube  en  verre,  ce  qui  nécessite  environ  deux 
tonnes,    on  laisse  la  séparation  s'effectuer;  au  bout  de  quel«jues 
heures,    la    nitroglycérine  et  les   autres  impuretés,    de    couleur 
sombre,    viennr'nt   se  dé[H»s(M'    dans    le   tube  en  verre.     An   bas 
de   celui-ci,   se   trouve  un   petit  robinet  d'évacuation;   ce  robinet 
peut  être  égaleme:it  placé  vers  le  haut  de  la  cuve.  Les  impuretés 
extraites,  oa  fait  le  plein  au  moyen  d'une  petite  quantité  de  résidu 
acide.  L'opération  est  répétée  plusieurs  fois  par  jour;   au     bout 
d'une  semaine,  la  totalité  des  impuretés  se  trouve  éliminée.  Ou 
les    recueille  dans    un    seau,  on   sépare   la    nitroglycérine    par 
lavage,  et  on  la  filtre  ensuite. 

La  post  séparation  n'est  pas  exempte  de  danger.  Aussi  con- 
vient-il de  ne   pas   enlever  la  nitroglycérine  à  intervalles   trop 
éloignés,  afin  qu'elle  ne  s'accumule  pas.  La  législation  anglaise 
prescrit  l'obligation  de  mettre  un  homme  de  garde,  jour  et  nuit, 
afin   de  surveiller   l'opération   d'une   manière  permanente.    Les 
risques  d'explosion   |)roviennent   de   ce    que   la    nitroglycérine, 
mélangée  en  (juantilé  minime  avec  une  proportion  élevée  d'acide 
et  d'eau,    s'échauffe   très    facilement;  la  décomposition  se   pro- 
duit dans  les   gouttelettes  isolées   de    nitroglycérine    et  donne 
naissance  à  des  vapeurs  nitreuses.  Si  elle  prend  la  forme  explo- 
sive, elle  peut   entraîner  la  déflagration  de  masse  liquide  tout 
entière.  La  seule  manière  de  prévenir  cette  éventualité,  c'est  de 
vérifier  fréquemment  la  température,  ainsi  que  la  teinte  des  vapeurs 
qui  s'échappent.  Si  celles-ci  deviennent  rouges  ou  si  la  tempéra- 
ture  s'élève  trop,   il  faut   ouvrir  immédiatement  le  robinet  qui 
commande  l'entrée  de  l'air  comprimé,  de  manière  à  provoquer  une 
vive  agitation  de  la  masse. 

En  dehors  de  l'inattention,  une  des  causes  les  plus  fréquentes 
d'explosion  est  la  rupture  des  ser[)entins  amenant  l'eau  destinée 
à  la  réfrigération  ;  on  sait,  en  effet,  que  la  combinaison  de  l'eau 
avec  l'acide  sulfurique  ou  nitrique  est  accompagnée   d'un    vio- 
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lent  dégagement  de  chaleur.  Lorsque  celte  éventualité  survient,  il 
faut  fermer  immédiatement  le  robinet  d'accès  de  Feau  et  ouvrir,  en 
plein,  celui  qui  amène  l'air  comprimé.  Si,  néanmoins,  le  danger 
ne  semble  pas  conjuré,  on  fait  passer  le  liquide  dans  un  réser- 
voir de  sûreté  voisin  de  l'atelier. 

M.Prentice,  de  Slowmarket,  estVauleur  d'un  procédé  ingénieux 
de  post-séparation,  lequel  consiste  à  verser  avec  précaution 
le  résidu  acide  dans  une  cornue  renfermant  du  nitrate  de 
soude  préalablement  chauffé;  ce  sol  décompose  la  nitroglycé- 
rine. 

Traitement  des  acides.  —  La  post-séparation  terminée,  on  peut 
admettre  qu'en  moyenne,  le  liquide  laissé  dans  la  cuve  répond  à 
la  composition  suivante  : 

Acide  nitrique dû 

Acide  sulfurique 70 

Eau 20 

lôô" 

Ces  acides  sont  utilisés  de  diverses  manières:  ils  peuvent  servir 
à  la  fabrication  des  superphosphates,  au  moyen  des  phosphates 
naturels.  Dans  nombre  de  manufactures,  on  les  emploie  pour 
fabriquer  l'acide  nitrique  ou,  plus  exactement,  on  les  sépare  et  on 
utilise  l'acide  sulfurique,  concentré  au  préalable,  en  vue  de  ladite 
fabrication.  La  séparation  ou  dénitratiofi,  comme  on  l'appelle 
en  Angleterre,  s'opère  dans  des  tours  ou  cylindres  .dénitrateurs) 
en  planches  ou  en  pierres  réfraclaires  à  l'action  chimique  des 
acides.  Ceux-ci  sont  introduits  en  un  mince  filet  à  la  partie 
supérieure,  munie  d'un  joint  hydraulique,  après  avoir  séjourné 
dans  un  petit  bac  de  séparation  destiné  à  éliminer  les  der- 
nières traces  de  nitroglycérine.  L'appareil  est  rempli  de  sub- 
stances présentant  une  grande  surface,  telles  que  quartz,  frag- 
ments de  porcelaine,  faïence,  etc.,  que  les  acides  traversent 
lentement  de  haut  en  bas.  Dans  le  sens  inverse,  circule  un  cou- 
rant de  vapeur  ;   celle-ci  ne  tarde  pas  à  opérer  la  séparation, 
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laquelle  est  facilitée  par  la  présence  des  matières  organiques  que 
renferme  le  liquide. 

L'acide  nitrique,  transformé  en  vapeurs  rutilantes   sous   Tin- 
fluence  de  la  chaleur,  doit  ôtre  ramené  a  son  état  primitif.  L'opé- 
ration se  pratique,  dans  nombre  d'usines  anglaises,  au  moyen  delà 
batterie  de  Guttmann-Rohrmann,  composée  d'un  certain  nombre 
de  tuyaux  verticaux  que  les  gaz  ont  a  parcourir  et  qui  sont  en 
communication  avec  le  dénitrateur,  d'une  part,  et  avec  une  tour  de 
Lunge,  d'autre  part.  Un  injedeur  de  Rohrmann,  fixé  sur  la  pre- 
mière des  deux  connections,  aspire  les  vapeurs  rutilantes  et  four- 
nit, en  outre,   la  vapeur  et  l'air  comprimé  sous  l'influence  des- 
quels  s'opère  la    transformation  désirée.  Le  contact,  toutefois, 
ne  s'établit  que  peu  à  peu;  aussi  est-il  nécessaire  de  ne  pas  pro- 
céder trop  rapidement  et,  en  outre,  d'employer  des  appareils  dans 
lesquels  le  parcours  à  efTectuer  soit  sutlisarament  long.  D'après 
M.  Guttmann,  une  double  batterie  de  quarante  tuyaux  est  néces- 
saire pour  traiter  deux  tonnes  à  deux  tonnes  et  demie  d'acides  par 
vingt-quatre  heures.  Cette  batterie  transforme  la  moitié  des  gaz 
en  acide  nitrique  ;  l'autre  moitié  arrive  à   la  tour  de  Lunge,    où 
elle  est  transformée  à  son  tour.  On  obtient,  au  total,  un  produit 
dont  la  den'^ité  moyenne  est  comprise  entre  i,3o7  et  1,383.  Il  con- 
tient environ  0,5  0  0  de  peroxyde  d'azote  et  présente  une  teinte 
verdàlre. 

L'acide  sulfurique,  débarrïissé  de  l'acide  nitrique  qu'il  renfer- 
mait, s'écoule  à  la  partie  inférieure  du  dénitrateur  et  passe  dans 
un  récipient  où  il  est  réfrigéré.  Sa  teinte  est  plus  ou  moins  foncée, 
d'après  la  quantité  do  matières  organiques  qu'il  renferme  et  qu'il 
a  carbonisées.  On  le  concentre  au  moyen  d'appareils  comprenant 
une  série  de  récipients  disposés  en  gradins,  et  qu'il  parcourt  suc- 
cessivement ;  des  gaz  chauds,  émis  par  un  foyer,  circulent  en  sens 
inverse.  L'appareil  de  Wibb  permet  d'obtenir  aisément  97 ,.5  0/0 
de  monohydrate.  Avec  les  modèles  de  Kessler  et  de  Négrier,  plus 
anciens,  on  ne  peut  dépasser  95  0/0. 

La  figure  40  reproduit,  d'après  une  photographie  prise  sur 
place,  dans  la  manufacture  de   la  New  Explosives  Co.,  Ltd.,  à 
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Stowmarket,  la  disposition  de  l'atelier  où  se  pratique  le  traite- 
ment des  acides.  Au  premier  plan,  nous  voyons  l'appareil  Dyiion, 
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destiné  à  la  conceniratton  de  l'acide  sulfurique  ;  an  second  plan, 
le  dénitrateur  et  la  batterie  Guttmann. 

Traitement  des  eaucc  de  lavage  et  des  n'sidus.  —  Il  convient  de 
détruire,  chaque  jour,  tout  résidu  solide  ou  pâteux  renferinant  de 
la  nitroglycérine;  à  cet  elTet,  on  en  opère  la  combustion  dans 
un  endroit  écarté  et  en  prenant  les  précautions  voulues.  Quant 
aux  eaux  de  lavage,  qui  existent  en  quantité  notable,  il  va  sans 
dire  qu'à  moins  de  pouvoir  les  rejeter  à  la  mer,  on  ne  peut  songer 
à  les  écouler  au  dehors  sans  en  avoir  éliminé  jusqu'aux  dernières 
tracas  de  nitroglycérine. 

L'opôralion  se  pratique  dans  un  bac  oblong  monté  sur  une 
charpente  en  bois  et  portant  un  couvercle.  Ce  bac,  en  plomb, 
mesure  de  quatre  à  cinq  mètres  de  long.  11  est  divisé,  au  moyen  de 
cloisons  transversales,  en  un  grand  nombre  de  compartiments  qui 
communiquent  par  des  ouvertures  pratiquées  alternativement  k  la 
partie  inférieure  et  d  la  partie  sopérieure  des  cloisons.  Le  fond  est 
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en  pente,  de  manière  que  le  liquide  parcoure  la  route  en  zig- 
zag qui  lui  est  tracée  et  abandonue  petit  à  petit  la  nitroglycérine. 
Afin  de  faciliter  renlèveinent  de  celle-ci,  il  est  bon  de  donner  au 
fond  une  seconde  inclinaison  dans  le  sens  transversal.  La  nitro- 
glycérine recueillie  est  lavée  et  filtrée. 

Les  eaux  de  lavage  sont  acides  ;  aussi,  elles  corrodent  rapide- 
ment le  plomb  dont  est  constitué  Tappareil.  Il  est  essentiel  d'en 
vérifier  Tétanchéité,  faute  de  quoi  on  s'expose  à  des  accidents. 
C'est  ainsi  que,  le  ai  mai  i895,  une  explosion  s'est  produite 
dans  une  dynamiterie,  située  en  Californie  :  68  kilogrammes  envi- 
ron de  nitroglycérine  impure,  qui  s'étaient  accumulés  sous  le 
réservoir  en  plomb,  s'enflammèrent  spontanément.  L'explosion 
se  communiqua  à  l'atelier  de  nitrification,  distant  de  36  mètres 
et  renfermant  près  de  3.500  kilogrammes  de  nitroglycérine,  ainsi 
qu'à  un  autre  atelier  distant  de  70  mètres  et  protégé  par  un  petit  bois. 

Les  eaux  de  lavage  ne  doivent  pas  seulement  être  débarrassées 
do  la  nitroglycérine,  elles  doivent  encore  être  neutralisées  :  si  on 
les  déversait  telles  quelles,  elles  empoisonneraient  les  cours  d'eau 
et  détruiraient  la  végétation.  En  général,  d'ailleurs,  les  règle- 
ments n'autorisent  que  l'écoulement  d'eaux  neutres  ou  faible- 
ment alcalines. 

Remarques  générales  relatives  à  V  érection  des  fabriques  de  nitro- 
glycérine, — Nous  avons  vu,  à  propos  de  la  nitrification,  quelles  sont 
les  mesures  de  précaution  a  observer  au  sujet  de  la'  construction 
des  appareils  employés.  Quant  aux  ateliers,  leur  nombre  est  très 
variable  :  les  diverses  opérations  peuvent  se  pratiquer  chacune 
dans  des  ateliers  distincts,  comme  cm  Angleterre,  ou  bien  être 
groupées.  En  tout  état  de  cause,  toutes  les  constructions  doivent 
être  séparées  par  des  distances  telles  qu'une  explosion  survenant 
à  Tune  d'elles  ne  puisse  se  transmettre  à  une  autre.  En  outre,  afin 
d'arrêter  les  projections  éventuelles  dans  les  limites  du  possible, 
il  convient  d'entourer  chacun  des  ateliers  dangereux  de  monti- 
cules en  terre  gazonnée.  D'autre  part,  en  n'employant  pour  la 
construction  que  des  matériaux  légers  :  planches,  etc.,  on  réduira 
la  gravité  des  accidents  susceptibles  de  se  produire. 
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Le  plancher  qui  recouvre  le  sol  de  ces  ateliers  doit  être  revêtu 
d'une  feuille  de  plomb  épaisse  ou  d'un  tapis  imperméable.  11  faut 
l'entretenir  avec  le  plus  grand  soin,  balayer  sans  retard  le  sable, 
les  petits  cailloux,  etc.,  qui  s'y  déposent.  Dés  qu'une  goutte 
de  liquide  vient  à  s'épandre»  on  doit  Tenlever  immédiatement 
avec  une  éponge,  que  l'on  place  dans  un  sceau  en  bois,  en  plomb 
ou  en  gutla-percha,  rempli  d'eau.  Les  lavages  du  plancher  et 
des  appareils  doivent  être  faits,  de  préférence,  au  moyen  d'eau 
chaude  additionnée  d'une  petite  quantité  de  soude  caustique; 
celle-ci  décompose  la  nitroglycérine.  H  convient  de  consigner, 
dans  un  registre  adhoc^  les  heures  auxquelles  commence  et  finit 
chaque  opération,  ainsi  que  les  températures,  les  charges  trai- 
tées, etc. 

En  vue  de  faciliter  le  transport  des  liquides  qui  passent  par 
les  ateliers  successifs,  au  cours  de  la  fabrication,  il  convient,  pour 
autant  que  la  chose  soit  possible,  de  disposer  ceux-ci  à  des  niveaux 
tels  que  la  pesanteur  puisse  servir  d'auxiliaire.  La  nitroglycérine 
ne  peut  circuler  dans  des  tuyaux  ordinaires  :  elle  gèlerait  en  hiver, 
tandis  qu'on  été,  rendue  instable  par  les  acides  qui  l'accom- 
pagnent, elle  se  décomposerait  sous  l'influence  des  rayons  so- 
laires. Un  inconvénient  très  grave  résulte  également  de  ce  que 
les  tuyaux  peuvent  perdre  leur  rigidité  :  ils  forment  des  creux, 
où  la  nitroglycérine  se  dépose  ;  son  état  d'impureté  la  rend  d'au- 
tant plus  dangereuse.  Dans  certaines  manufactures,  on  les  place 
dans  des  galeries  en  bois  de  dimensions  telles  qu'un  homme  peut 
y  circuler,  et  que  l'on  chauffe  à  la  vapeur  en  cas  de  besoin.  Ces 
galeries  sont  coûteuses  et,  en  général,  on  préfère  se  servir  de 
conduites  protégées,  sur  toute  leur  longueur,  par  une  charpente 
creuse,  à  Fintérieur  de  laquelle  on  place  des  escarbilles  ou  autres 
matières  mauvaises  conductrices  de  la  chaleur.  Cette  charpente 
est  soutenue  par  des  supports,  en  nombre  suffisant  pour  assurer 
la  parfaite  rigidité  du  système.  Une  couverture  en  bois,  ou  en 
plomb  s'il  s'agit  des  acides,  badigeonnée  en  blanc,  règne  sur 
toute  leur  longueur.  Il  est  prudent  d'adjoindre  un  tuyau  destiné 
au  chauffage. 
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La  figure  il  reproduit,  d'après  une  photographie  prise  sur 
place,  la  diatribation  des  conduites  appartenant  à  chacun  des  deux 
types  que  nous  venons  d'indiquer,  telle  qu'elle  est  établie  dans  la 
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manufacture  que  possède  à  Ardeer  (Ayrshirc)  la  Nobel  Explo- 
sives Co.,  Ltd. 

De  même  que  tous  les  récipients  et  appareils  appelés  à  ^tre  en 
contact  avec  la  niiroglycérine,  les  conduites  sont  en  plomb  très 
pur.  L'épaisseur  des  feuilles  employées  atteint  10  millimètres 
lorsqu'il  s'agit  du  transport  des  acides;  pour  la  nitroglycérine, 
elle  est  réduite  de  moitié.  Elles  doivent  être  entretenues  dans  un 
parfait  état  de  propreté.  Le  sulfate  de  plomb  que  l'on  enlève  au 
cours  du  nettoyage  renferme  de  la  nitroglycérine;  il  importe  d'en 
opérer  la  combustion  en  un  endroit  éloigné  de  tout  atelier  ou  ma- 
gasin, car  elle  peut  être  accompagnée  de  vives  explosions. 

L'étanchéité  des  conduites  doit  être  vérifiée  fréquemment  el 
avec  le  plus  grand  soin.  En  cas  de  réparation,  l'enlèvement  de 
la  partie  endommagée  sera  précédé  d'un  lavage  du  métal, 
lavage  qui  porte  sur  une  dislanccd'un  à  deux  mètres,  de  part  et 
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<l'autre  de  la  portion  à  enlever.  On  reffectue  au  moyen  d'une 
solution  de  soude  ou  de  potasse  caustique  dans  Talcool  méthy- 
lique  étendu  d'eau,  solution  qui  décompose  la  nitroglycérine  ; 
on  rince  ensuite  à  Teau  pure.  Si  le  plomb  n'est  pas  nettoyé 
soigneusement,  on  s'expose  à  provoquer  l'explosion  de  la  nitro- 
glycérine demeurée  adhérente.  Un  accident  de  ce  genre,  sur- 
venu à  Ardeer,  le  27  mai  1896,  causa  la  mort  d'un  ouvrier, 
blessant  en  outre  un  de  ses  camarades. 

Comme  mesure  de  précaution,  signalons  enfin  le  placement  de 
couvercles  ou  bouchons  aux  deux  extrémités  de  chaque  conduite, 
afin  qu'en  cas  d'accident,  la  transmission  de  l'explosion  ne 
puisse  s'effectuer  par  cette  voie.  Plusieurs  exemples  ont  montré 
que  Tapplication  de  celte  mesure  pouvait  être  très  utile. 

Le  plomb  est  attaqué  par  les  acides.  Pour  obvier  à  cet  incon- 
vénient, on  a  proposé  l'emploi  de  tuyaux  en  gutta-percha  ;  ceux- 
ci,  toutefois,  sont  difficiles  à  visiter  en  cas  d'obstruction  ou  de 
congélation  de  la  nitroglycérine.  Avec  les  conduites  ordinaires, 
■il  suffit  d'enlever  les  couvercles. 

Constitution  bt  propriétés  de  la  nitroglycérine.  —  On 
pourrait  être  tenté,  à  première  vue,  de  considérer  la  nitroglycé- 
rine comme  un  composé  nitrosubstitué  de  la  glycérine,  analogue 
aux  dérivés  nitrés  de  la  benzine  ou  du  phénol,  et  dont  la  pré- 
paration répondrait  à  la  formule  : 

C»H805+  3Az03H=:G3H5  (Az03)305  +  3H»0. 

Si  cette  manière  de  voir  était  exacte,  les  actions  réductrices 
énergiques,  telles  que  Thydrogène  naissant  ou  le  sulfate  d'ammo- 
niaque, donneraient  naissance  à  un  amide.  Or,  ces  actions 
réduisent  la  nitroglycérine  à  l'état  de  glycérine;  en  outre,  les 
alcalis  la  transforment  en  azotate  alcalin  et  glycérine.  Par  suite, 
oi  en  conclut  que  la  nitroglycérine  est  un  véritable  éther  nitrique. 
Sa  formule  s'écrit  donc  : 

\0A7X)2 

c^n"'— ()Az()^ 

/OAzOa 
•celle  de  la  glycérine  étant  C^}r*(OHj'*. 
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Sa  composition  répond  aux  chiffres  suivants  : 

Oxygèue 63,41 

Azolc 18,50 

Carbone 15,80 

Hydrogène 2,20 

100,00 

La  nitroglycérine  est  un  liquide  huileux,  d'une  densité  de  1,6 
à  15^,  et  incolore  a  Tétat  de  pureté.  Dans  le  commerce,  sa  teinte 
varie  du  jaune  clair  au  brun,  d'après  la  pureté  des  matières  pre- 
mières qui  ont  servi  à  la  fabriquer;  froide,  elle  est  inodore. 
Lorsqu'on  la  chauffe,  elle  dégage  des  vapeurs  d'acroléine,  d'une 
odeur  vive  et  piquante,  et  qui  affectent  d'une  manière  sensible 
les  yeux  et  la  membrane  pituitairc.  Sa  saveur  est  piquante  et 
sucrée. 

La  nitroglycérine  est  toxique  :  un  ouvrier  anglais,  qui  en  avait 
avalé  30  grammes  par  mégarde,  mourut  au  bout  de  quatre  heures^ 
le  corps  couvert  de  taches  ecchyniosiques.  Il  suffit  d*une  goutte, 
déposée  sur  la  langue,  pour  provoquer  de  violents  maux  de  tète; 
le  contact  avec  l'épiderme  produit  le  même  effet.  Mémo  à  froid, 
elle  semble  subir  une  légère  volatilisation  :  la  céphalalgie  résulte 
de  sa  simple  manipulation  peu  prolongée,  sans  aucun  contact 
avec  la  peau  ;  de  même,  un  séjour  de  quelques  minutes  dans  un 
atelier  où  on  la  manipule  occasionne  de  vives  douleurs,  que  l'on 
ressent  surtout  vers  la  partie  postérieure  de  la  tête.  Pour  les 
dissiper,  il  est  nécessaire  de  se  promener  au  grand  air,  souvent 
pendant  une  heure  et  davantage  ;  l'action  du  café  noir  est  favo- 
rable. On  conseille  également  l'acétate  de  morphine;  ce  médica- 
ment ne  peut  être  administré,  toutefois,  sans  l'avis  du  médecin. 
Chez  la  majorité  des  sujets,  l'accoutumance  se  produit  rapide- 
ment, et  ces  troubles  ne  se  manifestent  plus  après  un  jour  ou 
deux  de  travail. 

La  nitroglycérine  se  congèle  à  —  20**  lorsqu'elle  est  chimique- 
ment pure  ;  telle  qu'on  la  rencontre  dans  l'industrie,  elle  se 
transforme  en  longs  cristaux  blancs,  à  partir  de  8"*.  Ces  cristaux 
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ne  fondent  qu'à  11^,  et  seulement  après  un  certain  temps  d'exposi- 
tion à  cette  température.  La  densité,  sous  forme  solide,  est  de  1,735 
à  10^;  la  contraction  est  donc  égale  à  1/1^  du  volume. 

Eu  égard  aux  accidents  nombreux  que  la  congélation  de  la  dyna- 
mite a  indirectement  causés  (voir  Dynamité)^  on  s'est  préoccupé  de 
rechercher  des  substances  susceptibles  d'abaisser  le  point  de  con- 
gélation de  la  nitroglycérine.  Lanitrobenzineaété  préconisée  à  ce 
sujet  (Nobel,  Guttmann)  ;  mais  l'aptitude  et  la  puissance  explo- 
sives se  trouvent  compromises.  On  a  proposé  également  l'addition 
du  même  composé  à  la  glycérine,  préalablement  à  la  nitrification 
(Liebert,  von  Dahmen).  Citons  également  la  créosote  (Xahnsen, 
Weyel),  la  naphtaline  (Reinische  Dynamit  Gesellschaft,  Roca), 
l'acide  sulfurique  concentré  (Wohl),  etc.  En  tout  état  de  cause, 
la  nitroglycérine  se  congèle  moins  facilement  lorsqu'elle  a  été 
déshydratée  avec  soin. 

La  nitroglycérine  est  fort  peu  soluble  dans  Teau  :  1  gramme  est 
soluble  dans  800  centimètres  cubes  environ.  La  même  quantité  se 
dissout,  avec  difficulté,  dans  3  centimètres  cubes  d'alcool  absolu, 
et  avec  facilité,  dans  4  centimètres  cubes  ;  dans  iO^'^fS  d'esprit 
rectifié  (de  densité  =  0,83)  ;  dans  18  centimètres  cubes  d'alcool 
amylique;  dans  moins  de  1  centimètre  cube  de  benzine;  dans 
120  centimètres  cubes  de  sulfure  de  carbone.  Elle  est  soluble 
dans  l'éther,  le  chloroforme,  le  phénol,  le  toluène,  l'huile  d'olive, 
l'éther  acétique,  l'acétone,  l'acide  sulfurique  et  l'acide  acétique 
concentrés,  la  nitrobenzine,  ainsi  que  1,75  partie  d'alcool  méthy- 
lique;  insoluble  ou  fort  peu  soluble  dans  la  glycérine,  la  théré- 
bentine,  la  soude  caustique  en  solution  au  1/10,  l'acide  chlorhy- 
drique  [d=^  1,2),  le  sulfhydrate  d'ammonium  et  le  borax  à  5  0/0; 
légèrement  soluble,  à  chaud,  dans  l'eau,  l'alcool  a  50  0/0  et 
l'acide  chlorhydrique  (cî  =  1,2)  ;  à  froid,  dans  l'alcool  à  80  0/0  et 
l'acide  nitrique  (r/=  1,4).  Ces  deux  véhicules  la  dissolvent  à 
chaud. 

Les  alcalis  réduisent  la  nitroglycérine,  avec  formation  de  glycé- 
rine. La  réaction  s'opère  mieux  si  on  les  emploie  en  solution 
alcoolique;  dans  ce  cas,  il  y  a  formation  de  nitrates  alcalins. 
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iodbydriqufi  (r/r=  1,5)  décompose  la  nitroglycérine  en 
i  et  peroxyde  d'asote.  La  nitroglycérine,  enfin,  décom- 
ement  l'aride  chlorhydrique  (d  =  1 .51)  et  le  soirhydrate 
iaque,  à  froid;  pour  ce  dernier,  la  réaction  est  favoriaée 
aleur.  l/aclion  des  métaux  qui  ont  une  grande  affinilé 
ygëne,  tels  que  lëlain,  le  fer,  le  plomb,  produit  la  dé- 
ion  lente  de  la  nitroglycérine,  avec  dégagement  de 
nilreuses.  De  même  qae  les  composés  nitriques,  en  géné- 
est  sensible  à  l'action  de  la  lumière  solaire, 
bilité  do  la  nitroglycérine  est  subordonnée  à  sa  pureté,  Sî 
est  absolue,  le  produit  pourra  subsister  indéGniment. 
iisi  que  l'on  conserve  religieusement,  à  la  manufacture 
mit  (Italie),  20  grammes  de  la  nitroglycérine  quifut  fabri- 
Sobrero,  en  1847.  La  sociétéanonyniei)in(Tmi7e  A'ofieï, de 
roprîélaire  de  ladite  manufacture,  dans  une  lettre  qu'elle 
resse  à  ce  sujet,  en  date  du  28  février  1901,  afTirme  que 
.roglycérine  est  dans  un  état  parfait  de  conservation  et  de 
.  Le  respect  de  la  vérité  nous  oblige  à  ajouter  que  le  pro- 
(iiovanni  Spica,  cliiiniste  en  clief  de  la  marine  royale, 
avoir  constaté  que  l'eau  sons  laquelle  on  conservait  la  nitro- 
e  en  question  présentait  une  légi're  réaction  acide  {Alti 
e  Iiislilato  di  Scieiue.  1899,  p.  i89;.  Le  fait  a  éU-  déjà 
lé  antérieurement,  ajoute  M.  Spica;  pour  celte  raison, 
ge  l'eau  tous  les  cinq  ou  six  ans. 

qu'il  en  soit,  une  trace  d'acide  libre  suffit  pour  provo- 
décomposition  de  la  nitroglycérine.  Une  fois  com- 
elle  peut  s'accélérer  jusqu'à  l' inflammation  et  même 
on  de  la  matière.  11  s'ensuit  que  tout  commencement 
mposition  peut  devenir  dangereux,  el  qu'il  est  essentiel 
er  la  neutralité.  La  décomposition  se  manifeste  par  une 
m  vordAtre,  due  au  mélange  de  la  teinte  bleu  foncé  de 
idc  azoteux  avec  la  teinte  jaune-brun  du  peroxyde  d'azote, 
onvient'il  d'enterrer  toute  nitroglycérine  qui  prend  cette 
)n;  il  faut  choisir,  à  cet  eiïet,  un  terrain  humide  et  tel  que 
riétês  toxiques  du  produit  ne  puissi'nt  causer  de  dommages. 
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Quel  que  soit  le  degré  de  pureté  que  présente  la  nitroglycérine  « 
elle  est  décomposée  à  la  température  de  70'',  au  bout  d*un  délai 
qui  varie  de  dix  à  cinquante  minutes  ;  Texpérience  deviendrait 
dangereuse  si  elle  portait  sur  de  fortes  quantités  de  liquide.  Vers 
45  à  50*^,  il  semble  exister  une  sorte  de  point  critique  :  alors  qu'au- 
dessous  de  45^,  la  nitroglycérine  peut  être  conservée  pendant 
des  mois  sans  perdre  en  rien  de  stabilité,  il  suffit  de  quelques 
semaines  pour  réduire  considérablement  son  aptitude  à  subir 
lessai  de  résistance  à  la  chaleur,  si  la  température  vient  à 
s  élever  un  peu. 

Les  expériences  de  MM.  Leygues  et  Champion  ont  fixé  186** 
€omme  point  d  ébullition  de  la  nitroglycérine;  quant  à  la  détona- 
tion, elle  se  produirait  à  217°.  Dans  un  mémoire  publié  par 
M.  C.-A.  Lobry  de  Bruyn  (Recueil  des  travaux  chimiques  des 
Pays-Bas^  t.  XIV),  l'exactitude  de  ces  chiffres  est  contestée  :  eu 
égard  aux  conditions  dans  lesquelles  les  expériences  ont  été  effec- 
tuées, Fauteur  fait  remarquer  qu'il  n'est  pas  possible,  que  la 
nitroglycérine  ait  pu  prendre  la  température  des  bains  liquides 
<ians  lesquels  on  la  plongeait;  les  résultats  obtenus  sont  donc 
trop  élevés. 

L'inflammation  de  la  nitroglycérine,  que  Ton  détermine  plus 
ou  moins  facilement  par  le  contact  d'un  corps  en  ignition,  donne 
naissance  à  une  réaction  complexe,  avec  production  d'une  flamme 
jaune  sans  explosion  proprement  dite,  tant  qu  on  opère  sur  de 
petites  quantités  de  matière;  dans  le  cas  contraire,  le  liquide 
détone.  L'explosion  peut  être  provoquée  également  par  l'action 
de  fortes  étincelles  électriques. 

La  nitroglycérine  est  sensible  au  choc  :  la  chute  d'un  flacon  ou 
d'une  tourie  est  susceplible  d'en  provoquer  l'explosion;  elle 
est  très  sensible,  aussi  à  la  percussion  et  détone  par  le  choc  de 
fer  sur  fer  ou  sur  pierre  siliceuse.  Le  choc  de  cuivre  sur  cuivre, 
et  surtout  de  bois  sur  bois,  est  réputé  moins  dangereux  ;  cepen- 
dant, il  y  a  des  exemples  d'explosions  provoquées  par  ce  dernier. 
La  sensibilité  au  choc  est  particulièrement  développée  lorsque 
le  liquide  se  présente  sous  une  faible  épaisseur. 
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Si  on  répand  sur  une  enclume  une  traînée  de  nitroglycérine 
que  Ton  frappe  en  un  point  avec  un  marteau,  la  partie  choifuée 
seule  détone,  à  Fexclusion  du  restant  de  la  traînée.  Si,  ensuite, 
on  la  recouvre  d*une  simple  feuille  de  papier,  l'explosion  sera 
complète  sous  l'action  d'un  choc  n'ayant  affecté  qu'une  partie 
seulement.  Ces  faits  semblent  pouvoir  s'expliquer  par  la  di- 
minution de  mobilité  des  particules  liquides,  diminution  qui 
favorise  la  propagation  de  l'onde  explosive,  de  même  que  la 
dynamite  transmet  l'explosion  avec  une  vitesse  et  une  régu- 
larité beaucoup  plus  considérables  que  la  nitroglycérine  propre- 
ment dite. 

La  détonation  de  la  nitroglycérine  répond  à  une  formule  très 
simple  : 

2C3Ha(AzO-^Hj3  =  6C0>   f-  5H»0  +  6Az  +  0. 

On  voit  donc  qu'elle  renferme  plus  d'oxygène  qu'il  n'en  faut 
pour  opérer  la  combustion  complète  de  ses  éléments;  d'autre  part, 
si  TexplosioB  est  complète,  les  produits  ne  sont  nullement  délé- 
tères. Tout  au  contraire,  en  cas  de  combustion  (mines  ratées),  il 
se  forme  des  composés  nuisibles. 

Les  pressions  initiales  que  développe  la  détonation  de  la 
nitroglycérine  sont  très  considérables.  Bien  qu'exerçant  une 
action  plutôt  brisante,  elle  participe  des  poudres  lentes  dans 
une  certaine  mesure.  Les  phénomènes  de  la  dissociation  per- 
mettent d'en  expliquer  la  raison  :  lorsque  l'explosion  vient  de 
se  produire,  l'eau  et  l'anhydride  carbonique  se  trouvent  disso- 
ciés, ce  qui  produit  un  écart  entre  la  pression  initiale  effective  et 
la  pression  théorique.  Au  cours  de  la  détente,  leurs  éléments  se 
combinent,  restituant  ainsi  graduellement  de  nouvelles  quantités 
de  chaleur  qui  tempèrent  la  chute  des  pressions.  11  est  donc  tout 
naturel  que  la  nitroglycérine  agisse,  à  ce  moment,  d'une  façon 
analogue  à  la  poudre  ordinaire.  Cependant,  la  dissociation  est 
bien  moindre,  les  produits  de  lexplosion  étant  beaucoup  moins 
complexes  et  les  pressions  initiales,  incomparablement  plus 
fortes. 
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La  nitroglycérine  fait  Tobjet  de  certaines  applications  thérapeu- 
tiques :  sous  le  nom  de  trinilrine  ou  de  glonoîne^  on  remploie 
comme  remède  contre  Tangine  de  poitrine,  ainsi  que  la  néphrite 
interstitielle  avec  atrophie  rénale  ;  elle  parait  être  indiquée,  éga- 
lement, dans  les  névralgies  et  la  migraine  liées  à  Tanémie.  On  Ta 
proposée  enfin,  contre  Tasthme  nerveux.  L*usage  de  la  trinitrine 
doit  toujours  être  commencé  à  faible  dose  :  la  solution  alcoolique 
au  1/100,  dont  on  additionne  30  gouttes  de  300  grammes  d'eau, 
est  administrée  à  raison  d'une  cuillerée  à  bouche  le  matin  et  le 
soir  (Huchard).  Cette  quantité  peut  être  augmentée,  de  manière  à 
atteindre  quatre  cuillerées.  En  injections  hypodermiques,  on  prend 
de  3  à  5  gouttes  de  la  solution.  En  Angleterre,  en  Suisse,  ainsi 
qu'en  Allemagne,  on  la  prescrit  sous  forme  de  pilules.  Certains 
médecins  américains  Font  employée  dans  les  cas  d'intoxication  par 
Toxyde  de  carbone  ou  le  gaz  d'éclairage  ;  ils  l'injectent,  dans  le 
sang,  à  la  dose  de  0,5  à  1  milligramme. 

Examen  de  la  nitroglycérine.  —  La  neutralité  et  la  résis- 
tance à  la  chaleur  font  l'objet  d'essais  pratiqués  au  cours  de  la 
fabrication.  Le  dosage  de  l'azote  est  traité  dans  une  rubrique  spé- 
ciale. Quant  à  l'eau,  on  la  dose  par  différence,  en  plaçant  une 
quantité  pesée  de  Téchantillon  sous  un  dessiccateur  au  chlorure  de 
calcium,  jusqu'à  obtention  de  la  constance  du  poids. 

NitroglycocoUe  (le),  sucre  de  gélatine  ou  acide  glycola- 
mique  (C^IP.AzO^),  se  prépare  en  chauffant  1  partie  d'acide 
monochloracétique  avec  3  parties  de  carbonate  d'ammonium.  On 
peut  également  Tobtenir  en  décomposant  l'acide  hippurique  au 
moyen  de  l'acide  chlorhydrique  bouillant;  on  obtient  du  chlorhy- 
drate de  glycocolle,  qui  est  décomposé  à  son  tour  par  l'oxyde  de 
plomb.  11  reste  à  éliminer  le  plomb  par  un  courant  d'hydrogène 
sulfuré. 

La  nitrification  du  glycocolle  produit  un  explosif  puissant,  mais 
(|ui  dégage  de  Toxyde  de  carbone  en  quantité  trop  considérable  ; 
en  outre,  il  est  toxique. 


^"ï? 
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Nitroglycol  (Le)  s'obtient  en  introduisant,  avec  précaution, 
<lu  glycol  élhylénique  [C*H^(OHy^j  dans  un  mélange  refroidi 
<l'acide  nitrique  monohydraté  et  d'acide  sulfurique  concentré  (i  :  3  •. 

Le  binitroglycol  ou  étlier  glycol  diazotique  [C*H*0'<'AïO*)*] 
<3st  une  huile  incolore,  épaisse,  de  densité  égale  à  1,48,  présen- 
tant une  grande  ressemblance  avec  le  nitrate  de  méthyle.  De  sa- 
veur douceâtre  et  désagréable,  le  binitroglycol  est  très  vénéneux. 
Insoluble  dans  l'eau,  il  est  très  soluble  dans  Talcool  et  dans 
Téther.  U  détone  par  le  choc  et  s^enflamme  avant  d  entrer  en 
ébullition.  C'est  un  explosif  très  énergique. 

Nitrogomme.  —  Composé  obtenu  par  la  nitriiication  de  la 
gomme  arabique. 

Nitrogoudron  (Le)  a  été  obtenu  par  la  nitriiication  des  huiles 
brutes  de  goudron.  Les  essais  pratiqués  au  moyen  d'acides  éner- 
giques, sur  le  goudron  de  houille,  tirent  ressortir  le  danger  que 
présentait  Topération;  avec  des  acides  plus  faibles  les  résultats 
furent  meilleurs. 

Ce  composé  s  additionne  d'une  certaine  proportion  de  nitrates 
ou  de  chlorate  de  potasse  ainsi  que  d*autres  oxydants.  Si  on  lai 
substitue  le  produit  obtenu  par  la  nitrification  de  la  poix,  il 
en  faut  une  proportion  considérable. 

Voir  Emiiite,  Roth  et  SchuUze  (brevet  de  !886). 

Nitroguanidine.  —  Voir  Nitrocelluiose. 

Nitro-houille.  —  La  nitrification  du  charbon  a  été  effectuée 
au  moyen  d'acide  nitrique  de  densité  comprise  entre  1,40  à  1,48. 
Les  résultats  obtenus  ne  furent  pas  encourageants,  à  cause  de  la 
-consommation  trop  élevée  d'acide. 

Nitro-hydrocellulose  (La)  se  prépare  au  moyen  du  mélange 
contenant  9  parties  d'acide  sulfurique  et  3  d'acide  azotique,  pour 
1  partie  d'Iiydrocellulose  ;   ces   proportions,  peuvent  être  modi- 
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fiées  {Y oir  Fuïgor).  On  introduit  graduellement,  dans  le  bain^ 
acide,  riiydrocellulose  préalablement  desséchée,  en  ayant  soin^ 
d'agiter  avec  une  spatule.  Après  douze  heures  de  contact,  on 
lave  successivement,  à  Teau  et  au  carbonate  de  soude,  le  pro- 
duit obtenu.  Industriellement,  le  lavage  est  précédé  d'un  turbi- 
nage  destiné  à  le  débarrasser  de  Tacide  dont  il  est  chargé. 
MM.  Cross,  Bevan  et  Beadle  ont  fait  breveter  un  procédé 
de  fabrication  que  nous  décrivons  sous  la  rubrique  OxycellK- 
lose. 

Les  propriétés  des  pyroxyles  obtenus  par  la  ni Irifi cation  de 
rhydrocellulose  sont  analogues  à  celles  des  nitrocelluloses  ; 
ils  sont  un  peu  plus  sensibles  au  choc,  toutefois.  Leur  stabilité 
n'est  pas  moindre.  L'application  de  rhydronitrocellulose  à  la 
fabrication  des  substances  explosibles  a  été  préconisée  par 
MM.  Luck  et  Durnford,  ainsi  que  par  M.  Ungania.  On  l'emploie 
avec  avantage  à  la  confection  des  cordeaux  détonants.  Trauzl  s'en 
est  servi,  en  mélange  avec  la  nitroglycérine,  pour  fabriquer  une- 
puissante  composition  détonante  (Voir  D<flonaleurs) . 

(Voir  aussi  Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres^  t.  II,  p.  21.) 


Nitrojutes»  —  Les  propriétés  de  ces  composés,  analogues 
également  aux  nitrocelluloses,  ont  été  étudiées  par  MM.  Cross  et 
Bevan  [Journal  of  the  Cheminai  Society  y  1889,  p.  i89).  D'après 
eux,  le  produit  de  nitrification  maximum  correspondrait  au 
jute  tétranitrique  (analogue  à  la  cellulose  octonitrique),  et  à  une 
augmenti^ition  en  poids  de  58  0/0. 

Trois  expériences,  effectuées  chacune  sur  105  grammes  de  jule^. 
donnèrent  respectivement  14i«%4,  15.')<^%3  et  154i^%4  de  nitrojute, 
les  mélanges  étant  composés  comme  suit  : 

!•  AïO'H  (</r=  1,43)  et  SO»H^  [d  r-  i,g4)  ;  volumes  égaux. 
2»  AiO»H  (d  =2 1,50)  et  SO*H>  (d  =  1,84);  volumes  égaux. 
:\^  AzO^H  (rf  =  i,50)  et  SO^H»  ((/  =  1,84);  4  et  3. 

Durée  de  Topération  :  trente  minutes;  température  :  18"^.  Les 
produits  obtenus  renfermaient  10,5  0/0  d'azote.  Théoriquement^ 
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le  jute  trinitri((iic  correspond  à  9,5  0/0,  et  le  produit  tétranitrîque, 
à  H,5  0/0. 

Le  D^  Miilhausen,  dans  une  note  relative  au  nîtrojute,  indique 
le  mode   de    préparation   suivant  [Chemikev  Zeitang^    t.    XXI, 
p.  463)  :  les  fibres  sont  d*abord  épurées  par  rébullilion,  cd  pré- 
sence d'une  solution  de  carbonate  de  soude   au  centième,  puis 
lavées  à  Teau.  Ensuite,  on  les  trempe  dans  le  mélange  acide^ 
les  proportions  étant  de   i   partie   de  jute  pour  15  de  liquide. 
Trois  expériences,   faites  avec  des  mélanges  renfermant  respec- 
tivement   1,  2,  et  3  parties    d'acide    sulfurique    pour  1  partie 
d'acide  nitrique,  et  une  quatrième  faite  au  moyen  de  jute  fine- 
ment cardé  et  du  mélange  2  :  1,  donnèrent  les  résultats  suivants  : 


Point 

Hcndeinonl 

«l'inflammation 

A  zute 

129,ii 

I70« 

11,96 

pour  100 

132,2 

I67« 

12,15 

» 

135,8 

109° 

H, 91 

»» 

fir»,4 

162» 

12,00 

» 

Le  nîtrojute  ne  se  fabrique  pas  sur  une  grande  échelle.  Ainsi  que 
Tont  fait  observer  MM.  Cross  et  Bevan,  il  n'offre  pas  d'avantages 
spéciaux  :  le  prix  de  la  matière  première  dépasse  celui  de  la 
cellulose  et,  d'autre  part,  le  rendement  est  inférieur,  de  même 
que  la  qualité  du  produit  obtenu.  Associé  à  trois  fois  son  poids 
d'azotate  d'ammoniaque,  il  constitue  un  mélange  préconisé  par  le 
D-"  Miilhausen. 

Nitrokratites.  —  Voir  Kraiiles, 

Nitrolactine  ou  nitrolactose.  —  On  prépare  ce  composé  par 
l'action  du  mélange  sulfo-ni trique  sur  le  sucre  de  lait  ou  lactose. 
Le  produit  obtenu  est  précipité  par  l'eau  dans  l'alcool,  où  il  se 
dépose  sous  forme  de  petites  feuilles  cristallines  nacrées.  Il  est 
très  explosible. 

MM.  Will  et  Lenze  ont  obtenu  Toctonitrate  de  lactose  (Voir 
JIi/(f rates  de  oarhone  nUrés),  C'est  un  composé  qui  fond  à  135**. 
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Au  bout  de  huit  jours  d'exposition  à  la  température  de  50*,  il 
perdit  0,7  0/0  de  son  poids;  40  0/0,  au  bout  de  quarante  jours. 
Les  expérimentateurs  ont  cherché  à  modifier  la  méthode  de 
nitrification,  en  vue  d'obtenir  le  trînitrate  décrit  par  certains 
auteurs,  mais  ils  n'ont  pu  réussir. 

M.  Sjôbcrg  a  préconisé  l'emploi  de  la  nitrolactose  additionnée 
de  nitromélasse  et  de  nitrate  de  soude. 

(Brevet  français  du  192.683,  du  30  août  1888.) 

On  a  également  proposé  de  l'additionner  au  mélange  suivant, 
en  proportion  variant  de  39  à  67  0/0  : 

Nitrate  d'ammoniaque t'i  paiiies 

Naphtaline 10      » 

Parafline 40      » 

L'explosif  obtenu  ne  put  subir  Tépreuve  de  résistance  à  la  cha- 
leur. 

Nitroleum.  —  Ancienne  appellation  anglaise  donnée  à  la  nitro- 
glycérine (métalline  nitroleum,  porifera  nitroleum). 

Nitrolévulose.  —  MM.  Will  et  Lenze  ont  préparé  deux 
trinitrates  de  lévulose,  C®H'0'*(AzO^)^  (Voir  Hydrates  de  carbone 
nilre's).  Le  premier  fond  à  137-139°  et  se  décompose  à  1 15°.  Il  ne 
changea  pas  sensiblement  de  poids,  après  six  mois  d'exposition  à 
la  température  de  50°.  [ajo  ==  +  ^2°,  en  solution  à  1  0/0. 

Le  second  des  nitrafes  se  décompose  à  135°.  Ilperdit  1  à30/0  de 
son  poids,  après  huitjours  d'exposition  à  50°.  [ol]o  r  -{-20°,  en  solu- 
tion à  5  0/0. 

Nitrolignine.  —  Terme  générique  employé  pour  désigner  les 
pyroxyles  fabriqués  avec  des  fibres  ligneuses. 

Nitrolin.  —  Lin  nitré  (Voir  Bickford^  CelMo'id  et  Trench), 
Nitroline.  —  Voir  Bjorkmann, 
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Nitrolite.  —  Cet  explosif,  breveté  par  Cari  Lamm,  répond  à  la 
composition  suivante  : 

Nitroglyct'rine 9i  à  99  parties 

Nîlrocellulose  (coton,  amidon  ou  paille  nitrée).         1  à    6 
Nitrate  de  potasse,  de  soude  ou  d'ammoniaque, 

additionné  de  charbon  vt^gétal  ié^jer 50  à  tbO     »> 

Il  est  facultatif  d'ajouter  de  la  nitrobenzine. 

Nitrolkrut.  — Explosif  breveté,  en  Suède,  par  M.  Berg  (1876:. 
Composition  : 

Nitroglycérine 5  à  40  pour  100 

Nitrate  de  potasse  ou  de  soude 25  4  75    .      ►► 

Chlorate  de  potasse 5  à  50  >» 


La  nitroglycérine   peut  être  remplacée  par  un  hydrocarbure 
nitré. 


Nitromagnite  ou  dynamagnite.  —  Dynamite  à  80  0/0  de 

nitroglycérine,  dont  Tabsorbant  se  compose  essentiellement  de 
magnésie  a/6a  (mélange  d'hydrocarbonates  de  magnésie).  La  fabri- 
cation de  cet  explosif  fut  autorisée,  en  1879,  dans  le  Royaume- 
Uni.  Mais,  comme  une  décision  de  la  Chambre  des  Lords  avait 
déclaré  étendre  les  brevets  de  Nobel  à  tous  les  explosifs  de  la 
classe  des  dynamites,  rétablissement  d'une  usine  ne  put  être  réa- 
lisé. La  nitromagnite,  inventée  par  M.  E.  Jones,  est  analogue 
à  la  fulgurite  (Hongrie)  et  à  la  poudre  Hercule  (Amérique). 
[Brevet  anglais,  n°  3954,  8  octobre  1878.] 

Nitromaltose.  —  MM.  Will  et  Lenze  ont  préparé  Toctonitrate  de 
maltose,  [G^-H'*0'^  (AzO*)*].  (Voir  Hydrates  de  carbone  nitrés). 
C'est  un  produit  qui  fond  à  163-164^,  en  se  décomposant.  11  per- 
dit 1,3  0/0  de  son  poids,  après  exposition  pendant  onze  jours  à 
50°,  et  23  0/0  après  quarante-trois  jours,  [ajo  =  +  128*,6,  en  so- 
lution a  3,5  0/0. 
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Nitromannitane.  — La  mannitane,  C*H*0*.H'0,  est  un  anliv- 
dride  de  la  mannite.  On  peut  la  préparer  de  diverses  manières. 
La  plus  simple  consiste  à  chauffer  la  mannite  à  295^,  pendant  une 
heure  et  demie,  avec  le  quart  de  son  poids  d'eau. 

La  nitromannitane,  [C*0*  (AzO-)*^*],  est  une  substance  soluble 
dans  Talcool  et  dans  Téther,  détonant  avec  violence  sous  le  choc. 
On  l'obtient  en  dissolvant,  avec  précaution,  1  partie  de  manni- 
tane  dans  un  mélange  de  10  parties  d'acide  sulfurique  et  5  parties 
d'acide  nitrique  concentrés.  Ayant  laissé  refroidir,  on  verse  le 
tout  dans  une  grande  quantité  d'eau;  il  se  dépose  une  matière 
jaune  brunâtre,  qu'on  lave  à  l'eau. 

Nitromannite.  —  La  mannite,  C*H*(OH)^,  existe  toute  formée 
dans  les  oignons,  les  asperges,  les  céleris,  les  champignons  et  sur- 
tout, dans  la  sève  de  certains  frênes.  Celte  sève  se  concrète  à 
Tair  et  produit  la  manne  du  commerce,  laquelle  sert  à  préparer 
la  mannite.  C'est  un  corps  cristallisé  en  prismes  rhomboïdaux 
droits,  d'un  éclat  soyeux.  Sa  saveur  est  faiblement  sucrée.  11  est 
soluble  dans  l'eau  et  l'alcool  aqueux. 

La  nitromannite  cristallise  en  fines  aiguilles  blanches.  Elle  est 
insoluble  dans  l'eau,  soluble  dans  Téther  et  dans  l'alcool.  Elle 
fond  à  Ii2-li3<*  et  se  solidifie  à  93*".  Son  point  d'inflammation  est 
à  190";  chauffée  rapidement,  elle  fait  explosion  à  315°.  Cha- 
leur de  formation  depuis  ses  éléments  :  346  calories  (Rechemberg) 
ou  365  calories  (Sarrau  et  Vielle),  pour  un  gramme. 

Pour  préparer  la  nitromannite,  on  triture,  dans  un  mortier, 
1  partie  de  mannite  en  poudre  fine  avec  un  peu  d'acide  nitrique 
concentré  {d  =  1,5).  Lorsque  la  dissolution  est  complète,  on 
ajoute  de  l'acide  sulfurique  ;  puis,  alternativement,  de  l'acide  azo- 
tique et  de  l'acide  sulfurique,  jusqu'à  concurrence  de  4,5  parties 
du  premier  et  10,5  parties  du  second.  On  laisse  égoutter,  sur 
un  entonnoir  en  verre,  la  masse  pâteuse  ainsi  obtenue  ;  on  l'exprime 
et,  pour  terminer,  on  la  purifie  par  addition  d'alcool  chauffé.  La 
nitrification  de  la  mannite  peut  s'exprimer  comme  suit  : 

C«H8(OH)6-f-  6Az03H  =  C6H8(Az03)«  +  6H^0. 

3« 
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La  nilromaniiite,  que  Ton  considère  comme  un  éther  nitrique 
de  la  mannite,  présente  la  composition  que  voici  : 

Carbone 1 5,90 

Hydrogène 1,80 

Azote 1 8.60 

Oxypnne 63,70 

100,00 

Préparée  avec  soin  et  purifiée  par  recristallisation  dans  ralcool, 
à  reiïet  d'éliminer  les  produits  inférieurs,  elle  possède  une  sta- 
bilité extraordinaire:  plusieurs  échantillons  furent  conservés,  pen- 
dant onze  années,  sans  subir  d'altérations.  Si  la  pureté  n'est  pas 
parfaite,  la  décomposition  spontanée  est  à  redouter. 

L'explosion  de  la  nitromannite  correspond  à  Téquation  sui- 
vante : 

C«H8  OUf  =  6C0»  +  4H20  +  3Az»  +  0». 

Sa  puissance  explosive  est  énorme;  mais  sa  sensibilité,  trop 
considérable  :  elle  fait  explosion,  en  effet,  par  le  choc  de  cuivre 
sur  fer  ou  sur  cuivre,  et  même  de  porcelaine  sur  porcelaine.  Cela 
étant,  on  ne  Ta  appliquée  à  l'industrie  explosive  que  d'une  façon 
restreinte;  son  prix,  d'ailleurs,  est  très  élevé.  —  Voir  Fulgor  et 
NobeL 

Nitromannose.  —  MM.  Will  et  I^enze  ont  préparé  le  pen- 
tanitrate  de  mannose  (Voir  Hydrates  de  carbone  nitréa).  C'est  un 
produit  qui  fond  à  81-82°  et  se  décompose  à  124°.  11  perd  46  0/0 
de  son  poids,  après  vingt-quatre  heures  d'exposition  à  50*. 
!  a  ,,    -:  +  93°,3,  en  solution  à  5  0/0. 

Nitromélasse.  —  On  prépare  cet  explosif  en  nitrifiant 
19  parties  de  mélasse  par  un  mélange  de  50  parties  d'acide 
nitrique  fumant  et  de  100  parties  d'acide  sulfurique  concentré. 
Après  lavage,  le  produit  obtenu  est  un  précipité  gris-jaune  ou 
blanchâtre.  L'inventeur,  M.  Gilles,  préconise  également  le  trai- 
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tement  des  résidus  de  mélasse,  préalablement  épurés  par  du  pe- 
roxyde de  plomb  ou  du  sulfure  de  carbone. 

[Brevet  anglais,  n**  1883,  13  avril  1883.1 

La  nitromélasse  peut  s'employer  seule.  On  en  a  également  pro- 
posé de  la  mélanger  avec  le  nitrate  d'ammoniaque,  la  naphtaline 
•et  la  paraffine.  [Yoir  Hubner,  Pëtragile^  etc.) 

Nitrométhane.  —  Le  méthane,  CH^,  appelé  aussi  formène  ou 
«néthyle,  donne  naissance  aux  dérivés  nitrés  suivants  : 

Mononilrométhane ; CH^.AzO^ 

Dinitrom^'thane CH2(Az02)2 

Ti  initroraéthane Cil  ( AzO^)» 

Tétranitrométhane C     (  AzC^)  » 

Ce  sont  des  liquides  denses,  qui  se  solidifient  à  la  température 
«de  iZ""  à  15*^.  Us  sont  tous  plus  ou  moins  explosi1)les.  Leur  fabri- 
•calion  est  coûteuse  et  compliquée. 

Le  mononitrométhane,  traité  par  un  excès  de  brome  et  ad- 
ditionné graduellement  de  potasse  étendue,  se  transforme  en 
bromopicrine,  substance  liquide  qui  détone  lorsqu'on  la  chauiTe 
brusquement  à  lOO**.  En  solution  éthérée,  successivement  traité 
par  la  soude  alcoolique,  Facide  sulfurique  étendu  et  Téther, 
il  chaud,  il  se  transforme  en  acide  méthazonique,  explosif  très 
puissant. 

Le  trinitrométhane,  connu  également  sous  le  nom  de  nitroforme 
ou  hydrure  de  méthyle  trinitré,  se  prépare  en  faisant  bouillir  la 
trinitracétonitrile  avec  de  Teau.  Après  évaporation  il  se  dépose  des 
cristaux,  que  Ton  traite  par  Tacide  sulfurique  concentré.  Le  nitro- 
forme vient  surnager.  On  le  purifie  en  le  faisant  cristalliser  plusieurs 
fois  par  refroidissement,  et  en  décantant  le  partie  restée  liquide. 
C'est  un  corps  qui  se  présente  sous  la  forme  de  cubes  fusibles 
à  15**,  dont  l'odeur  est  très  désagréable  et  la  saveur  amère.  Il  est 
soluble  dans  l'eau  et  la  colore  en  jaune  foncé.  Très  inflammable, 
il  détone  violemment  lorsqu'on  le  chauffe  brusquement.  Ses  sels, 
vC(AzO'-)^M,  sonl  d'un  beau  jaune;  ils  détonent  et  se  décomposent 


564  MTROMIEL.   —  MTRONAPHTALÈNES 

parfois  spontanément.  I/action  du  brome  sur  le  nitrîrormo  donne 
naissance  au  formène  bromonitré,  C',AzO')*Br. 

Le  tétranitrométhane,  plus  stable  que  le  nitroforme,  est  faible- 
ment explosible  ;  toutefois,  la  chute  d'un  poids  suffit  pour  Ten- 
flammer.  Il  dissout  la  paraffine  et  d'autres  hydrocarbures,  formant 
une  masse  pâteuse.  Eu  égard  à  cette  propriété,  le  D'  Bertoni  en 
recommande  l'application  à  l'industrie  explosive.  Toutefois,  il  ne 
faut  pas  perdre  de  vue  qu'il  est  très  volatil,  malgré  son  point 
d'ébullition  élevé. 

Nitromiel.  —  Voir  Thunder  Powder. 

Nitromonochlorhydrine.  —  Nous  avons  exposé  sous  la  ru- 
brique Chlorhydrine  [Mono  et  di)^  le  mode  de  préparation  de  ces 
composés.  La  monochlorhydrine  binitrée,  préparée  d'une  manière 
analogue  à  la  nitroglycérine,  a  été  proposée,  par  M.  Volney.  On 
peut  l'additionner  de  chlorate  de  potasse. 

Nitronaphtalènes  ou  nitronaphtalines.  —  L'application  de 
ces  composés  à  l'industrie  explosive  a  acquis  une  certaine  impor- 
tance. C'est  Nobel  qui,  le  premier,  a  fait  ressortir  combien  leur 
addition  aux  explosifs  à  base  de  nitroglycérine  était  avantageuse 
au  point  de  vue  de  la  sécurité.  Si  la  substance  contient,  également 
de  la  nitrocellulose,  la  présence  de  la  nitronaphtaline  augmente 
notablement  le  pouvoir  dissolvant  de  la  nitroglycérine.  C'est  là 
un  point  important,  eu  égard  aux  pertes  de  nitrocellulose  qui  se 
produisent  au  cours  de  la  fabrication,  par  suite  delà  solubilité  trop 
restreinte  de  ce  composé.  Pour  certains  explosifs,  on  préfère  la 
nitrophtaline  à  la  nitrobenzine,  à  cause  de  son  prix  moins  élevé. 

La  mononitronaphtaline,  C^®H'.AzO^,se  présente  sous  la  forme 
d'une  substance  solide,  cristallisant  en  prismes  à  six  faces  termi- 
nés par  des  pyramides  aiguës,  de  couleur  jaune  soufre.  Neutre, 
insoluble  dans  l'eau,  elle  est  soluble  dans  l'alcool  et  dans  l'éther. 
A  58%  elle  fond  sans  se  décomposer.  Si  on  la  chauffe  rapidement, 
elle  sedécompoirO  brusquement. 
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Sa  fabrication  s*efTectue  en  versant  graduellement  la  naphta- 
line dans  un  récipient  en  grès  qui  renferme  quatre  fois  son  poids 
d'acide  nitrique  (')i  à  36^  B.  Les  vapeurs  nitreuses  sont  recueillies 
dans  des  bonbonnes.  L'opération  se  fait  a  froid,  et  il  faut  veiller 
à  ce  que  la  température  ne  s*élève  pas  au  delà  de  60^.  Après 
douze  heures  de  contact,  on  décante  les  acides  et  on  lave  soi- 
gneusement la  mononitronaphtalinc  à  Feau  chaude. 

La  binitronaphtalinc  répond  à  la  formule  C*®II*(AzO')^.  C'est 
un  substance  solide,  fusible  à  185**,  très  peu  soluble  dans  Téther 
et  dans  l'alcool  ammoniacal,  qu'elle  colore  en  rouge.  Elle  présente 
trois  variétés  isomères.  On  la  prépare  en  versant  la  naphtaline 
dans  quatre  fois  son  poids  d'acides  sulfo>nitrique  (2  :  1).  L'opé- 
ration s'effectue  à  la  température  de  65®;  elle  est  terminée  au 
bout  d'une  heure.  Le  produit  est  lavé  à  l'eau,  séché  et  broyé.  On 
peut  également  nitrifier  la  mononitronaphtalinc  en  l'introduisan  t 
à  froid,  dans  quatre  fois  son  poids  d'acide  nitrique  a  50®  B.  Le 
produit  obtenu  est  lavé  à  l'eau. 

Dans  certaines  usines,  la  nitrilication  s'effectue  comme  suit:  ou 
prend  18  kilogrammes  de  mononitronaphtalinc,  à  laquelle  on 
mélange  39  kilogrammes  d'acide  sulfuriquc  à  66®  B.  On  ajoute, 
graduellement,  15  kilogrammes  d'acide  nitrique  ;  des  vapeurs  ru- 
tilantes prennent  naissance.  La  réaction  s'étant  prolongée  pendant 
quarante-huit  heures,  on  laisse  reposer  encore  huit  heures,  en 
ayant  soin  de  remuer  de  temps  en  temps.  On  recueille  alors 
la  binitronaphtalinc,  au  moyen  de  passoires  en  gros  qui  laissent 
égonlter  l'acide.  On  lave  successivement  à  l'eau  chaude,  à 
l'eau  chaude  alcaline  et  àTeau  froide;  puis,  on  sèche  et  on  em- 
balle. 

La  trinitronaphtaline,  C'®H^(A20^)',  est  une  substance  solide, 
fusible  à  214®,  très  peu  soluble  dans  1  alcool  et  dans  l'éther.  Elle 
présente  plusieurs  variétés  isomères.  Pour  la  préparer,  on  nitrifie 
la  binitronaphtalinc,  dont  on  mélange  6  kilogrammes  avec  18  ki- 


(1)  llabituellemcnt,  au  lieu  d'acide  nitrique  pur,  on  emploie   le  mélange 
laissé,  comme  résidu,  au  cours  de  la  fabrication  de  Ui  binitronaphtaline . 
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logrammes  de  salpî^tre  du  Chili  ;  Topération  se  fait  au  malaxeur. 
Le  produit  obtenu  est  introduit  dans  un  pot  en  grès  où  Ton  a 
versé,  au  préalable,  40   kilogrammes  d*acide  sulfurique.  Ayant  t 

remué  la  masse,  on  recouvre  le  pot  et  on  laisse  la  réaction  s^ac- 
compltr.  Il  se  dégage  d'abondantes  vapeurs  rouges,  que  Ton  con- 
dense dans  des  bonbonnes.  Au  bout  de  deux  heures,  on  soulève 
le  couvercle,  on  ajoute  de  Teau  en  quantité  suffisante  pour  réfri- 
gérer, et  la  trinitronaphtaline  vient  surnager.  On  Tenlève  avec  un 
poêlon  en  plomb,  et  on  laisse  égoutter.  Le  lavage  est  analogue 
à  celui  de  la  binitronaphtaline. 

La  tctranitronaphtaline,  C*®H*i  AzO*)*,  cristallise  en  aiguilles 
très  longues,  minces,  flexibles,  fusibles  à  220*.  On  en  connaît 
deux  variétés  isomères.  Pour  la  préparer,  on  fait  bouillir,  pen- 
dant plusieurs  heures,  i  partie  de  binitronaphtaline  avec  un  mé- 
lange  de  10  parties  d'acide  azotique  et  d'une*  égale  quantité  d'acide 
sulfurique  fumant.  On  précipite  par  Teau.  et  on  fait  cristalliser 
dans  de  Tacide  acétique  glacial. 

On  a  préconisé  la  préparation  de  la  nitronaphtaline  en  partant 
deTacidc'  a-naphtolsnlfonique.  Mais  les  expériences  effectuées  par 
MM.  Krug  et  Blomen  {Jotn-nal  of  ihe  American  Society^  1897» 
p.  532)  ne  concluent  pas  à  l'application  de  ce  procédé. 

Nitronaphtol.  —  L'action  de  l'acide  nitrique  sur  le  naphtol  le 
transforme  en  dinitronaphtol,  C*®H5(AzO*)^OH.  L'emploi  de  cette 
substance  a  été  proposé  par  M.  Hubner. 

Nitroxy cellulose*  —  L'oxycellulose,  substance  analogue  à 
rhydrocellulose,  s'obtient  en  désagrégeant  la  cellulose  pour 
TébuIIition,  en  présence  d'acide  nitrique.  Elle  se  gélatinise,  après 
élimination .  des  acides  par  le  lavage.  Dans  cet  état,  elle  est 
sohible  dans  les  alcalins  dilués  et  peut  être  reprécipitée  par 
l'alcool,  les  acides  ou  les  solutions  salines.  MM.  Cross  et  Bevan 
lui  assignent  la  formule  C^*H*®0*®  [Journal  of  the  Chemical  So- 
cieli/y  1883,  p.  22).  Elle  est  soluble  dans  l'acide  sulfurique  con- 
centré. 


NITROPAILLE.    —   NITROPÉTROLE  567 

La  nilrificalion  de  roxycellulose  donne  naissance  à  la  nitroxy- 
cellulose,  produit  répondant  à  la  formule  C'^H-^O**  (AzO^)^,  et 
que  Ton  prépare  comme  suit  :  Toxycellulose  gélatineuse  est 
d*abord  lavée,  à  Tacide  nitrique  concentré,  jusqu'à  omplète  élimi- 
nation de  Teau  ;  on  la  traite  ensuite  par  un  mélange,  à  volumes 
égaux,  diacides  sulfurique  et  nitrique  concentrés,  qui  la  dissout 
rapidement.  Après  un  repos  d'une  heure  environ,  la  solution  est 
versée,  en  mince  filet,  dans  une  grande  quantité  d'eau,  où  Ton 
voit  roxycellulose  nitrée  se  précipiter  sous  forme  de  flocons. 
Le  produit,  après  dessiccation  à  110**,  renferme  environ  6,48  0/0 
d'azote.  Ce  procédé  est  dû  à  MM.  Cross,  Bevan  et  Beadle,  qui 
l'appliquent  également  à  l'hydrocellulose. 

[Brevet  anglais  n"*  9.284,  1"  avril  1893.] 

Nitropaille.  —  Voir  Paleine,  Springthorpe,  Trench. 
Nitropapier*  —  Voir  Pyropapier, 

Nitropentérythrite.  —  La  Rheinische-We^tfdiïsche  Sprengs- 
toff  AcUengesellschaft  prépare  la  pentérythrite  en  mélangeant 
20  parties  d'aldéhyde  formique,  6  parties  d'aldéhyde  ordinaire, 
16  parties  de  chaux  et  900  parties  d'eau.  On  laisse  la  réaction  se 
prolonger  pendant  un  certain  temps.  La  chaux  sert  à  fixer  l'acide 
formique  qui  prend  naissance.  On  traite  le  produit  obtenu  par 
l'acide  oxalique;  ensuite,  on  filtre  et  on  évapore.  La  penté- 
rythrite se  présente  sous  la  forme  de  cristaux  qui  fondent  à  253". 

Soumise  à  la  nitrification,  elle  donne  naissance  à  un  éther 
tétranitrique  qui  peut  être  employé  seul,  sous  forme  comprimée  ou 
granulée,  ou  additionné  de  nilrocellulose.  Dans  ce  cas,  on  ob- 
tient une  poudre  sans  fumée  en  appliquant  le  procédé  habituel  de 
fabrication.  La  poudre  ainsi  formée  est  stable  et  brûle  avec  une 
régularité  remarquable.  On  en  a  proposé  l'emploi  pour  la  gi'osse 
artillerie. 

(Brevet  français  n*>  242.347,  24  octobre  1894  — 30  janvier  1895.) 

Nitropétrole.  —  Voir  Nitroxylène. 
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Nitrophènol.  —  Le  phénol  benzénique  ou  ordinaire  i  C*H*^.OIl  ) 
donne  naissance  aux  dérivés  nitrés  suivants  : 

i^  Trois  mononiirophénols  isomères  ;  ceux-ci  ont  des  allures 
d*acides  et  fournissent  un  grand  nombre  de  sels  métalliques  non 
explosibles  ;  '^ 

2"*  Trois  dinitrophénols  isomères;  certaines  dinitrophénates  sont 
explosibles  ; 

3""  Trois  trinitrophénols  isomères  ;  Tacide  picrique,  ou  trinî- 
tronéphol,  est  un  explosif  très  important.  Nous  le  décrivons  cî- 
après. 

Nitropoix.  —  Voir  Nitrogoudron, 

Nitropylène.  —  Voir  Volkman  {Poudres), 

NitroraflBnose*  —  MM.  Will  et  Lenge  ont  obtenu  une  endé- 
canitroraffinose,  C**H**0**'(AzO-)'*.  (Voir  Hydrates  de  ccirbone 
nitrés).  Ce  corps  fond  vers  55  à  bo"*  et  se  décompose  a  136"*.  Il 
perdit  9  0/0  de  son  poids  après  trois  jours  d'exposition,  à  la 
température  de  50^  [ol]u  =  +  94%9,  en  solution  à  3,0  0/0. 

Nitrorhamnose.  —  Les  mêmes  expérimentateurs  ont  préparé 
la  tétranitrorhamnose.  C'est  un  produit  qui  fond  a  IbS"*.  Main- 
tenu  à  la  température  de  50^,  il  perdit  1,2  0/0  de  son  poids 
en  un  mois,  [ajo  =  —  68**,4,  en  solution  à  2,3  0/0  dans  Falcool 
méthylique  et  à  la  température  de  20**. 

Nitroramie  (La)  a  été  préparée  par  MM.  Dietz  et  Wayne.  Ce 
composé,  de  composition  homogène,  serait  susceptible  d'être  appli- 
quée  avantageusement  à  la  fabrication  du  celluloïd.  Il  faut  veiller 
à  ce  que  la  fibre  employée  soit  exempte  de  chlore,  car  la  neutrali- 
sation serait  très  difficile,  dans  ce  cas. 

Nitrorésine.  —  Substance  obtenue  par  la  nîtrification  de  la 
résine  (Voir  SchuUse^  brevet  de  1886), 
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Nitrorèsorcine. —  La  iriniirorésorcine,  C*H  (AzO'^)^(OH')  que 
Ton  désigne  également  sous  le  nom  d'acide  oxypicrique  ou  styph- 
nique,  est  le  seul  dérivé  nitré  de  la  résorcine  qui  présente  un 
intérêt  spécial  au  point  de  vue  explosif.  Pour  Tobtenir,  on  dis- 
sout i  partie  de  résorcine  dans  i  partie  d'eau  bouillante;  on 
laisse  refroidir  à  50^,  et  on  ajoute  5  parties  d'acide  azotique 
(d  =  1,45).  Ayant  versé  le  tout  dans  20  parties  d'acide  sulfurique 
et  laissé  reposer  vingt  minutes,  on  précipite  au  moyen  d'eau 
glacée.  On  purifie  par  cristallisation  dans  l'eau  bouillante.  La  ni- 
trification  peut  être  opérée  également  à  froid,  au  moj'cn  du  mé- 
lange sulfonitrique. 

La  trinitrorésorcine  est  un  corps  jaune,  qui  cristallise  en  prismes 
hexagonaux  solubles  dans  l'eau,  l'alcool  et  l'éther.  Par  cristalli- 
sation dans  l'alcool,  on  obtient  des  grains  susceptibles  de  com- 
pression ;  on  peut  également  amener  le  produit  à  un  état  gélati- 
neux approprié  à  la  forme  colloïdale.  Pour  ralentir  la  combustion 
et  réduire  les  effets  brisants,  M.  Hauff  propose  de  recouvrir  les 
grains  d'une  couche  mince  de  paraffine,  graphite,  etc.  Suivant 
leurs  dimensions,  on  obtient  une  poudre  sans  fumée  ou  un  ex- 
plosif pour  projectiles  à  éclatement. 

(Brevet  allemand  H.  n«  13.699,  17  juillet  1893  — -  2  avril  1894  ; 
brevet  anglais  n*"  9798,  du  19  mai  1894.) 

La  Société  chimique  des  usines  du  Rhône  a  proposé  l'emploi  de 
la  trinitrorésorcine,  a  l'effet  de  remplacer  les  alcools  ou  les  phénols 
éthérifiés  dans  la  préparation  des  poudres  sans  fumée.  L'avantage 
principal  qu'elle  attribue  à  ce  produit  est  sa  stabilité  toute  parti- 
culière. Les  expériences  auxquelles  il  fut  soumis  par  la  Commis- 
sion des  substances  explosives  montrèrent,  toutefois,  que  cette 
stabilité  ne  dépassait  pas  celle  de  l'acide  picrique.  En  vase  clos, 
d'autre  part,  la  pression  exercée  par  celui-ci  est  de  2.350  kilo- 
grammes par  centimètre  carré,  tandis  qu'elle  se  réduit  à  2.260 
pour  l'acide  oxypicrique.  Ce  dernier  présente  l'inconvénient  d'être 
plus  coûteux  et  d'une  fabrication  plus  compliquée.  En  somme,  la 
Commission  ne  considère  pas  qu'il  y  ait  lieu  d'en  recommander 
l'emploi. 


MTR03ACCHAR0SE.  —  MTROTOLCÈNKS 

coharose  [C'*H"  !.\zO*''0"  .  — Ce  composé,  de  cou- 
ihe  «t  d'aspecl  analogue  au   sable,  est  soluble    dans 

dans  l'étlier.  Pour  le  préparer,  on  laisse  en  contacl. 
inq  miuulcs,  1  partie  <le  sucre  blanc  eu  poudre  avec  an 
enfermant  1  partie  d'acide  sulfurique  et  2  parties  d'acide 
oncentrés  et  refroidis.  On  obtient  une  masse  visqueuse 
^cessivi'menl  lavée,  dissoute  dans  l'alcool,  et  précipitée 
on  recommence  l'opération  à  plusieurs  reprises, 
saccliarosc  est  très  explosible  :  elle  détone  eous   l^ia- 

la  chaleur  et  même,  d'un  clioc  faible;  «Ile  peut  se 
!r  spontanément. 

fépence  de  la  nilrolactose,  elle  ne  cristallise  pas  lors- 
jvienl  de  sucre  de  canne.  MM,  Will  et  Lenze,  en  nilri- 
ernier,  ont  obtenu  un  octonilrate,  C'*H"i.\z0*)'O". 
rali's  de  cnrhone  ni(i-éx).  C'est  un  produit  qui  fond  à 
se  décompose  à  135".   Il  perdit  11  0/0  do  son  poids. 

jours  d'exposition  à  50".  [x]i,  ^  +  32°, 2,  en  solution 
à  3,4  0/0, 
•kodine  et  yilnliiw. 

iofoin.  —  \'oir  Trench. 

a.  —  Voir  Fu/miaon. 

rbinose.  —  MM.  Will  et  Lenze  ont  préparé  nn  trini- 
^e,  dont  la  composition  correspond  à  l'anhydride  du  sor- 
ilréX»irO''(AzO')'i.  Cetrinitrate  fond  à  W-43°, 

arte.  —  Voir  Jleni/sl  et  Trench. 

or©.  —  Synonyme  de  nitrosaccharose. 

rébenthine.  —  Voir  Snhu/lzc  fbrevet  de  188ti). 

luènes  ou  nitrotoluols.  —  II  existe  trois  variétés 
B  mononitrotoluènes;  elles  prennent  naissance,  simulta- 
ir  l'action  de  l'acide  azotique  'd  ^  1,5),  à  froid,  sur  le 
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L'industrie  explosive  emploie  le  bi-  et  surtout  le  trinitrotoluène 
Le  premier,  C^H^(AzO')',  se  présente  sous  la  forme  d'un  corp& 
solide,  cristallisé  en  aiguilles  fusibles  à  71^  environ,  entrant  en 
ébullition  à  300^  et  se  décomposant  en  partie.  Insoluble  dans 
Teau  à  froid,  ce  composé  est  soluble  dans  Teau  bouillante  et  dans 
Talcool.  Il  entre  dans  la  composition  de  la  plastoménite  et  de  la 
picroni  trotoluène . 

Le  trinitrotoluène,  C^A'  (AzO^)',  est  une  substance  solide,  inco- 
lore, fusible  à  82*,  soluble  dans  Talcool  et  dans  Téther.  Comme 
moyen  pratique  de  l'obtenir,  Haûssermann  conseille  de  nitrifier  Tor- 
thopara-dinitrotoluène,  dontla  préparation  s'effectue  comme  suit  : 
un  mélange  comprenant  75  parties  d'acide  nitrique  (91  à  92  0/0)  et 
150  d'acide  sulfurique  (95  à  96  0/Oj  est  versé,  sous  forme  de  mince 
filet,  dans  100  parties  de  para-mononi trotoluène,  la  masse  étant 
soumise  à  une  agitation  constante  et  maintenue  à  une  température 
comprise  entre  60  et  65**.  Lorsque  l'écoulement  du  liquide  est  ter- 
nûné,  on  porte  la  température  à  80®,  et  on  la  maintient  cons- 
tante pendant  une  demi-heure.  Puis,  ayant  laissé  refroidir,  on  en- 
lève l'excès  d'acides.  11  reste  une  masse  homogène,  cristalline^ 
d'ortho-paradini  trotoluène. 

Pour  nitrifier  ce  composé,  on  le  dissout  dans  4  fois  son  poid& 
d'acide  sulfurique  (95  à  96  0/0)  l'opération  étant  facilitée  par 
réchauffement  modéré  du  mélange.  On  ajoute,  à  froid,  1,5  fois 
son  poids  d'acide  nitrique  (90  à  92  0/0),  et  on  laisse  ensuile 
k  nitrification  s'opérer,  portant  la  température  de  90  à  95" 
et  remuant  de  temps  à  autre,  jusqu'à  ce  que  cesse  la  formation 
de  produits  gazeux;  l'opération  dure  de  quatre  à  cinq  heures.  On 
laisse  refroidir  la  masse,  et  les  produits  se  séparer  par  ordre  de 
densités.  Ayant  enlevé  l'excès  d'acides,  la  partie  restante  est  lavée 
à  l'eau  chaude  d'abord,  et  à  la  soude  en  solution  très  diluée  en- 
suite. Le  trinitrotoluène  se  dépose,  sous  la  forme  de  cristaux 
blancs.  Par  recristallisation  dans  l'alcool,  on  obtient  de  beaux 
cristaux  brillants,  dont  le  point  de  fusion  est  à  8P,5.  Le  rende- 
ment est  de  150  0/0. 

Le  même  chimiste  a  obtenu  ce  composé  en  traitant  le  dinitroto- 
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luène  commercial,  lequel  fond  vers  60  à  64*";  dans  ce  cas,  I^opéra- 
lion  doit  élre  conduite  avec  prudence,  car  la  réaction  est  très 
violente.  11  faut  employer  10  0/0  en  plus  d  acide  nitrique,  et  le 
rendement  est  moindre. 

Il  est  à  remarquer,  en  ce  qui  concerne  les  lavages  auxquels  on 
soumet  le  trinilrotoluène,  que  ce  corps  est  presque  insoluble  dans 
Teau  chaude  et  se  décompose  au  contact  des  alcalis  ou  des  carbo- 
nates alcalins,  en  solution  diluée.  Sa  fabrication  n'est  ni  difficile, 
ni  dangereuse.  C'est  un  composé  stable  :  des  échantillons,  exposés 
à  Tair  pendant  plusieurs  mois,  à  des  températures  variant  entre 
10  et  SO*",  ne  se  modifièrent  en  rien. 

L'explosion  du  trinitrotoluène  ne  peu  tètre  provoquée  ni  par  Fac- 
tion de  la  flamme,  ni  par  réchauffement  à  Tair  libre.  Soumis  à  un 
choc  violent,  sur  une  enclume,  il  ne  subit  qu'une  décomposition  lé- 
gère. L'explosion  se  produit  sous  l'action  d'un  détonateur  au  fulmi- 
nate de  mercure.  Son  emploi  a  été  préconisé  par  Mowbray,  en  mé- 
lange  avec  la  nitroglycérine  dans  les  proportions  .-  et  '-•  11  entre 
également  dans  la  composition  des  plastoménites,  que  nous  dé- 
crivons ci-après.    Mélangé  avec  le  nitrate  d'ammoniaque,   il   est 
préférable  |à  la  dinitrobenzine,  au  pr»int  de  vue  de  la  puissance 
explosive.  La  manipulation  de  celle  dernière  est  susceptible,  d  ail- 
leurs, de  causer  à  l'organisme  de  graves  désordres.  Aussi,  la  Cot-  I 
ton  Powder  Co.  Ltd.  lui  a-t-elle  substitué  le  trinitrotoluène  dans 
la  composition  de  la  Faversham  Powder,  de  YOare  Powder  et  de  ^ 
la  tonite  n**  2  (antérieurement  type  n**  3). 

Le  D""  Wohler  a  proposé  le  trinilrotoluène  en  remplacement  par 
tiel  du  fulminate  de  mercure. 

Nitrotourbe.  —  Si  on  soumet  la  tourbe  à  la  nitrification,  la  par- 
tie humide  se  transforme  en  un  liquide  brun  foncé,  analogie  à  ce- 
lui que  l'on  obtient  en  traitant  les  huiles  lourdes  de  goudron,  tan- 
dis que  les  fibres  végétales,  finement  divisées,  prennent  une  forme 
différente.  La  tourbe  de  formation  récente  produit  une  réaction 
violente  lorsqu'on  la  traite  par  un  acide  énergique;  aussi  lui  pré- 
fère-t-on  les  variétés  qui  sont  de  formation  relativement  ancienne. 
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Nitrotréhalose.  —  MM.  Will  et  Lenze  ont  préparé  un  octo- 
nitrate  de  tréhalose  qui  fond  à  i24**  et  se  décompose  à  136^  (Voir 
Hydrates  de  carbone  mires). 

Nitroxylène  ou  nitroxyloL  —  Le  xylol  (C®H*®),  hydrocar- 
bure provenant  du  goudron  de  houille,  est  un  produit  analogue 
au  pétrole.  Il  donne  naissance  au  mononitroxylol,  C^IP.AzO', 
qui  se  présente  sous  la  forme  d'un  liquide  dense,  ainsi  qu'au  bini- 
troxylol,  et  au  trinitroxylol,  substances  solides  cristallines. 

Nitroxylose.  —  MM.  Will  et  Lenze  ont  préparé  un  mélange 
formé,  probablement,  de  binitroxylose  anhydre,  C^'H^O*  (AzO^)*, 
et  de  trinitroxylose  ;  ce  mélange  fond  vers  75  à  80**. 

Nitro-yucca.  —  Voir  Trench, 

Nobel  (Alfred;  naquit  à  Stockholm,  en  1833.  Peu  de  temps 
après  sa  naissance,  son  père  vint  habiter  Saint-Pétersbourg^ 
où  il  s*occupa  de  la  fabrication  de  poudres  pour  le  gouverne- 
ment russe,  ainsi  que  de  construction  mécanique.  C*est  lui  qui 
fut  Tauteur  d'un  des  premiers  modèles  de  torpilles  que  Ton  ait 
employés. 

Les  études  que  fit  Nobel,  tant  dans  son  pays  natal  qu'en  Russie 
et  en  Angleterre,  furent  celles  de  l'ingénieur.  La  chimie  l'inté- 
ressa tout  particulièrement,  et  les  connaissances  linguistiques 
extraordinaires  qu'il  possédait  lui  facilitèrent  l'étude  de  cette 
science. 

En  1862,  il  établit  en  Suède  une  fabrique  de  nitroglycérine,  où 
il  vit  périr  son  frère  cadet,  victime  d'une  explosion.  Cet  accident 
ne  put  le  décourager  en  rien  et,  peu  de  temps  après,  il  érigeait 
une  fabrique  à  Krfimmel,  près  Hambourg.  Là,  il  créa  des  appa- 
reils nouveaux  et,  d'une  manière  générale,  apporta  des  perfec- 
tionnements notables  à  la  fabrication  de  la  nitroglycérine.  On 
peut  même  dire  que  Nobel  est  le  premier  qui  ait  su  en  réaliser  la 
préparation  industrielle  (^). 

(I)  Urevct  fra lirais  du  18  septfinhrp  1803. 
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En  même  temps,  Nobel  étudiait  les  divers  modes  de  décomposî 
tion  du  liquide  explosible  et,  en  1863,  à  la  suite  de  recherches 
laborieuses,  il  découvrait  le  moyen  d*en  provoquer  Texplosion, 
au  moyen  d*une  petite  charge  de  poudre  noire.  Il  associait  les 
deux  substances  dans  une  même  cartouche  (Voir  Dynamite). 

L*année  suivante  fut  manpiée  par  une  découverte  de  la  plus 
haute  importance  :  Nobel  trouva  le  moyen  de  développer  consi- 
dérablement la  puissance  du  liquide  explosible  en  se  sorvaot 
d'une  capsule  pour  en  provoquer  la  détonation  (Voir  Détonateurs). 
La  nitroglycérine,  à  cette  époque,  s'employait  sons  forme  liquide  : 
on  la  transportait  dans  des  récipients  en  verre  et  la  versait  dans 
le  trou  de  mine.  L'allumage  s'effectuait  par  l'intermédiaire  d'une 
mèche. 

On  ne  tarda  pas  à  se  rendre  compte  des  avantages  nombreux 
que  la  puissance  considérable  de  la  nitroglycérine  permettait  de 
réaliser.  Mais  les  terribles  accidents  qu'elle  causa,  coup  sur  coup, 
en  firent  proscrire  l'emploi  dans  tous  les  pays.  Aussi,  c'en  était  fait 
d'un  des  plus  précieux  auxiliaires  dont  ait  jamais  pu  disposer  Tin- 
dustrie  si  Nobel  n'avait  trouvé  le  moyen  de  dompter,  d*as<ïervir 
l'énergie  qui  s'y  trouve  contenue  en  la  pétrissant  avec  un  absor- 
bant  inerte,  formant  ainsi  une  pâte  à  laquelle  il  donna  le  nom  de 
dynamite  (1866-4807;;  Tabsorbant  employé  était  la  kieselguhr 
terre  d'infusoires  trouvée  près  de  Brunswick. 

L'application  de  la  dynamite  à  l'exploitation  des  mines  modifia 
notablement  les  conditions  du  travail  souterrain  et  lui  donna  un 
essor  nouveau.  Dans  un  autre  domaine,  elle  a  permis  d'exécuter 
des  travaux  gigantesques,  tels  que  le  percement  des  Alpes,  par 
exemple,  travaux  qui  eussent  été  impossibles  sans  son  aide.  L'in- 
vention de  la  dynamite  doit  être  considérée  comme  un  événement 
industriel  d'une  portée  considérable. 

Lors  de  son  apparition,  In  nouvel  explosif  ne  fut  point  accueilli 
avec  faveur;  on  le  débitait  à  l'once,  dans  les  pharmacies.  C'est 
l'application  qu'en  fit  l'armée  allemande  au  sautage  des  ponts,  des 
voies  ferrées,  des  tui\ntls,  etc.,  qui  le  mit  en  évidence,  dès  le 
début  de  la  guerre  franco-allemande.  Vax  France,  les  savants  émi- 
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nents  qui  composaient  le  Comité  scientifique  de  la  défense  de 
Paris^  aux  heures  douloureuses  du  siège,  surent  en  improviser 
la  fabrication.  Celle-ci,  cependant,  y  était  à  peu  près  inconnue  a 
•cette  époque,  et  les  conditions  étaient  loin  de  se  présenter  sous  un 
jour  favorable  ! 

L'introduction  de  la  dynamite  en  Autriche  date  de  la  même 
-époque  :  Nobel  fonda  une  usine  à  Zamky,  près  de  Prague.  Les 
importants  établissements  de  Presbourg  furent  créés  plus  tard. 
C'est  en  1871  qu'il  constitua,  en  Angleterre,  la  British  Dynamite 
Clo.,  Ltd.,  société  qui  prit  plus  tard  le  nom  de  NobePs  Explo- 
sives, Co.,  Ltd.,  et  acquit  une  importance  considérable  (^).  Peu  de 
temps  après,  des  usines  furent  construites  en  Italie,  en  Espagne, 
«n  Amérique,  et  dans  tous  les  pays  civilisés. 

En  1875,  Alfred  Nobel  inventa  les  gélatines  explosibles,  consti- 
tuées de  nitroglycérine  gélatinisée  par  une  addition  de  nitro- 
cellulose.  Presque  toutes  les  opérations  de  sautage  nécessitant 
<les  explosifs  brisants  sont  effectuées  à  Taide  de  ces  substances, 
dont  la  fabrication  atteint  plusieurs  milliers  de  tonnes  chaque 
année.  Les  tendances  actuelles  les  favorisent  dans  une  large 
mesure,   au  détriment  de  la  dynamite  ordinaire. 

En  1882,  Nobel  inventa  la  ballistite,  la  première  des  poudres 
sans  fumée  contenant  de  la  nitroglycérine.  11  prit  également  de 
nombreux  brevets  relatifs  au  chargement  des  projectiles.  La  fabri- 
cation des  armes,  le  perfectionnement  de  la  qualité  de  Tacier,  le 
préoccupèrent  à  tel  point  qu'il  acheta  l'importante  manufacture 
de  canons  sise  à  Bofoers,  près  Stockholm,  afin  de  poursuivre 
ses  éludes  sur  une  grande  échelle. 


(1)  Le  bilan  dressé  par  la  Nobel  Dynamite  Trust  Co.  Ltd.  accuse,  comme  béné- 
fice net  à  répartir,  pour  l'exercice  se  terminant  au  30  avril  1899,  une  somme  de 
if)6.6!2  livres  sterling  (soit  6.700.000  francs).  Celte  société  comprend  notam- 
ment la  Sobels  Explosives  Co.  Lld.^  de  Glascow  et  la  Df/namit  Acliengeself- 
schafl,  de  Hambourg.  Par  décision  de  l'assemblée  générale  des  actionnaires, 
en  date  du  26  mai  1898.  le  capital  social  a  été  porté  à  3  millions  de  livres  ster- 
ling, soit  plus  de  75  millions  de  francs.  Une  seconde  NoheV s  Explosives  Co.  Ltd., 
au  capital  d'un  million  de  livres,  a  été  constituée  à  Edimbourg,  le  10  dé- 
cembre 1900 
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L'activité  d'Alfred  Nobel  fut  prodigieuse,  et  nous  ne  pourrions 
énumcrer  les  innombrables  brevets  dont  il  fut  le  titulaire.  Vers  la 
fin  de  sa  vie,  il  s'occupa  de  recherches  relatives  au  caoutchouc  et 
au  cuir  artificiels,  ces  produits  étant  obtenus  en  partant  de  la  nitro- 
cellulose.  Admirateur  passionné  des  œuvres  littéraires  et  philoso- 
phiques, il  les  lisait  dans  leur  langue  originale.  Après  avoir 
habité  successivement  la  Suède  et  TAIlemagne,  Nobel  vint  se  fixer 
à  Paris.  Mais  il  eut  la  malencontreuse  idée  d'installer  son  labo- 
ratoire à  Sevran-Livry,  dans  le  voisinage  de  rétablissement  où  se 
poursuivaient  les  recherches  relatives  à  l'élaboration  des  premiers 
ty[)es  de  poudres  sans  fumée.  Cette  coïncidence  devait  nécessai- 
rement donner  lieu  à  des   commentaires  peu  favorables.  Dans 
ces   conditions,   Nobel   préféra  quitter  la  France  et  alla  s'éta- 
blir à  San  Remo;  il  y  fit  bâtir  la  vilia  où  il  mourut,  le  iO  dé- 
cembre 1886,  d'une  affection  cardiaque.  Nobel,  intéressé  avec  ses 
frères  dans  Texploitation  si  importante  des  gisements  pétrolifères 
de  Bakou,  laissa  une  fortune  très  considérable.  Par  testament,  il 
affecta  une  somme  importante  à  l'encouragement  des  recherches 
effectuées  par  les  inventeurs  peu  favorisés  de  la  fortune;  en 
outre,  il  institua  des  prix  annuels  à  décerner  dans  les  divers  do- 
maines  de  l'activité  intellectuelle. 

Passons  sommairement  en  revue  les  principales  de  ses  inven- 
tions : 

Nobel  proposa  de  mélanger  la  nitroglycérine,  le  nitrate  d'éthyle 
ou  le  nitrate  de  méthyle  avec  la  poudre  noire,  le  coton-poudre  ou 
d'autres  substances  explosibles. 

[Brevet  anglais  n*^  2.359,  24  février  1863.] 

Nobel  associa,  dans  une  même  cartouche,  la  nitroglycérine  et 
la  poudre  noire  (Voir  Dynamite),  Ce  mélange,  ainsi  que  la  poudre 
noire  employée  seule,  fut  préconisé  comme  amorce  pour  la 
nitroglycérine. 

Nobel  proposa,  dans  le  même  but,  l'emploi  des  détonateurs 
au  fulminate  de  mercure  (1864). 
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Nobel  est  Tinventeur  de  la  dynamite  et  des  gélatines  explosibles, 
que  nous  décrivons  ci-avant.  Voir  aussi  Charbon  [Dynamite  au)^ 
Extra-dynamite^  etc. 

Nobel  a  proposé,  pour  les  usafçes  balistiques,  une  poudre  com- 
posée de  80  0/0  de  salpêtre,  6  0/0  ou  moins  de  soufre  et  li  0/0 
parties  de  charbon.  Afin  de  rendre  son  action  plus  rapide,  i) 
fallait  ajouter,  à  cette  composition,  de  la  poudre  noire  ordinaire, 
du  coton-poudre  comprimé  ou  bien  un  mélange  mi-parties  salpêtre 
et  picrate  d'ammoniaque,  avec  un  peu  de  gomme.  Pour  les  tra- 
vaux de  mine,  il  y  avait  des  mélanges  analogues. 

(Brevet  anglais  n**  226,  20  janvier  1879.) 

Nobel  a  recommandé  l'emploi  d'un  mélange  de  sels  alcalins  ou 
alcali  no-terreux,  riches  en  oxygène;  nitrates,  chlorates  ou  per- 
chlorates,  avec  les  dérivés  nitrés  de  la  glycérine,  de  la  cellulose, 
du  sucre.  Pour  les  travaux  de  mine,  les  proportions  respectives 
étaient  75  à  80  et  2o  à  20  0/0.  Pour  les  armes  à  feu,  on  ajoutait 
5  à  10  0/0  de  nitroglycérine,  pure  ou  gélatinisée. 

Nobel  a  fait  breveter  l'emploi  de  liquides  combustibles,  conte- 
nant en  dissolution  des  nitrates  ou  autres  sels  oxygénés,  a\rec  ou 
sans  addition  de  substances  explosibles. 

(Brevet  français  n^  161. i69,  29  mars  1884.) 

Nobel  a  proposé  de  dissoudre  la  nitroglycérine  dans  la  moitié 
de  son  poids  d'huile  de  goudron.  Au  moment  de  Temploî,  on 
agile  3  parties  de  ce  mélange  avec  2  parties  d'acide  oléique, 
qui  dissout  l'huile  et  met  en  liberté  la  nitroglycérine. 

(Brevet  anglais  n<>  5.252,  28  avril  1885.) 

Nobel  a  fait  breveter  l'addition  à  la  nitroglycérine,  de  sub- 
stances propres  à  en  abaisser  le  point  de  congélation,  ainsi  que  de 
nitrates,  chlorates,  etc. 

(Brevet  français  n'»  170.290, 2i  juillet  1885.) 

:n 
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Nobel  a  proposé  d*empIoyer  le  nitrate  d'ammoniaque,  additionné 
non  de  matières  capables  d*aug^enter  sa  puissance,  maïs  d'une 
substance  non  explosible  ;  le  nitrate  peut  être  fondu  et  coulé  sui- 
vant la  forme  que  Ton  désire. 

(Brevet  français  n«  170.291,  24  et  27  juillet  1885.) 
Les  breveU  n»  170.292  (du  24  juillet  1883)  et  n*  170.340  (du  27;. 
concernent  les  conditions  d'emploi,   comme  poudre  de  tir,  des 
nitrates,  nirites,  chlorates  on  perchlorates  à  base  métallique   ou 
ammoniacale. 

Nobel  a  fait  breveter  l'emploi,  pour  le  chargement  d*obus  ou  de 
torpilles,  d'un  explosif  gazeux  on  comprimé,  seul  ou  additionné 
de  substances  combustibles  ou  explosibles. 

(Brevet  français  n**  179.289, 27  octobre  1886,  et  Ujuin  1887.) 

Nobal  a  préconisé  l'emploi  du  nitrate  de  cuivre  ammoniacal  :  ; 
celui-ci  fait  l'objet  d'une  rubrique  antérieure. 

Nobel  a  pris,  en  1887  et  en  18BS,  des  brevets  relatifs  aux 
détonateurs,  brevets  que  nous  résumons    ci-avant. 

Nobel  a  fait  breveter  des  mélanges  formés  de    nitrates    de 
baryte,  charbon  et  picrate  d'ammoniaque  ou  phosphore  amorphe. 

(Brevet   français    n*»    185.180,   4  août   1887;    brevet   anglais 
n»  1.469,31  janvier  1888.) 

Le  brevet  n®  1.470,  même  date,  concerne  un  modèle  de  cor- 
deau   détonant  que  nous  décrivons  ci-avant;   un  autre  type  de 
cordeau,  breveté  en  1894,  est  décrit  également.  Le  brevet  n®  1.47U  ^ 
même  date  encore,  est  relatif  à  la  bailistitc,  la({uelle  fait  l'objet 
d'une  rubrique  spéciale. 

(Brevets  français  n^  185.179,  4  août  1887,  etn^  199,091,  20  juin 
1889  et  22  avril  1890.) 

La  poudre-dynamite  Nobel,  analogue  à  la  ballistite,  est  décrite 
ci-dessous. 
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Nobel  a  fait  breveter  les  poudres  obtenues  en  dissolvant 
diverses  celluloses  nitrées  (corozzo,  écorce  de  la  noix  de  coco, 
bois  très  durs  et  denses  comme  Tébène,  le  thuya,  le  gayac  ou  le 
teck),  ainsi  que  Tamidon  ou  la  dextrine  nitrée,  en  les  agglomé- 
rant par  laminage  ou  par  pression,  évaporant,  extrayant  le  dissol- 
vant, et  granulantenRn  le  produit  obtenu. 

(Brevet  français  n«  186.801,  5  novembre  188?:) 

Le  traitement  de  la  dextrine  a  fait  Tobjet  du  brevet  anglais  < 
n»  6.560,  2  mai  1888.  {Voir  Nilramidon), 

Nobel  a  proposé  une  poudre  composée  de  3  parties  de  nitrate  de 
baryte  et  de  1  partie  de  picrate  d'ammoniaque,  la  masse  étant 
durcie  au  moyen  de  0,5  0/0  de  gomme  ou  de  dextrine. 

(Brevet  anglais  n«  10.722,  26  juillet  1888.) 

Nobel  a  proposé  une  composition  pour  amorces,  que  nous  décri- 
vons sous  la  rubrique  Détonateurs. 

(Brevet  anglais  n°  16.919,  12  octobre  1888.) 

Nobel  a  fait  breveter  une  cartouche  dont  l'explosif  se  compose 
d^une  plaque  ou  feuille  lisse,  gaufrée,  cannelée,  ou  à  surface  très 
rugueuse,  percée  ou  non  de  trous,  pour  augmenter  la  surface  de 
combustion  explosive  ;  ladite  plaque  ou  feuille  est  contournée  ou 
enroulée,  de  manière  à  pouvoir  être  facilement  introduite  dans  la 
douille  de  la  carlouche  ou  dans  la  chambre  à  poudre  de  Tarme. 

(Brevet  français  n°  200.045,  6  août  1889.) 

La  poudre  Nobel  à  l'amidon  nitré,  décrite  sur  le  rubrique 
Actiengeseilschaft  Dynamit  Nobel  {Lie),  fait  l'objet  des  brevets 
français  n'*  212.6o0et  anglais  n°  6.219,  9  avril  1891. 

Nobel  a  proposé,  comme  poudres  propulsives,  des  mélanges  à 
base  de  nitromannite  et  de  niirocellulose,  additionnées  ou  non  de 
dinitrobenzine  ou  d'un  autre  hydrocarbure  nitré.  Le  produit 
obtenu,  d'aspect  analogue  au  celluloïd,  présente  Tavantage  de  ne 
pas  exsuder. 


NOBEL    ( ALFRED) 

□diquées  : 


3.JS8,  iO  avril  —  l"oct..bre  1891  ;  brevet 
26  avril  —  16  juillet  1894  ;  brevet  anglais 


;r  la  poudre  suivante  : 


tioude. 


tiange  est  préconisé    comme  explosif    de 

.431  (1896),  accepté  le  27  février  1897., 

cr,  peu  de  temps  avant  sa  mort,  des  poudres 
es  d'un  noyau  à  combustion  rapide,  recou- 
mbustion  plus  lente.  Dans  le  type  spécifié, 
de  baiistilc,  poudre  sans  fumée  contenant 
rine  et  40  0/0  de  nitrocellulose.  Quant  à 
d  à  la  composition  suivante  : 

37,30 

50,50 

yle (2,50 

lUO.OO 

ut  peut  être  remplacé  par  un  éther  nitrique 
riciu   ou  l'oxalate  d'ammoniaque. 
7.197  (1896),  accepté  le  M  novembre  1897; 
ulairjs  MM.  It.  Sulilmaa  et  R.  Liljequist, 

iresde  Nobel.] 


SOOEl.   C&RBONITE.    —    NOBEL    (POtlnRE-DVKAMITE) 

Nobel  CarboDite.  —  Voir  Carbonile. 

Nobel  Dynamite  Trust  Co.,  Ltd.  —  Voir  Nohel  (p.  5 

Nobel  Oelignite,  —  Voir  Qélii/nile. 

Nobel  (La  poudre-dynamite)  est  analogue  à  la  ballisti 
se  fabrique  nomine  suit  :  ayant  dissous  4  à  5  parties  de  niti 
lose  dans  20  parties  de  nitroglycérine,  additionnées  de  4  pa 
camphre,  on  ajoute  20  parties  d'amidon  nitré  (à  12,5  0/0  i 
et  40  parties  de  nitrodextrine  (même  teneur).  La  ma 
pétrie  à  la  température  de  60°,  passée  entre  des  r< 
chauffés,  et  transformée  en  feuilles  minces,  que  l'on  décc 
morceaux  de  dimensions  convenables. 

On  peut  également  dissoudre  1  partie  de  camphre  dans 
ties  de  nitroglycérine,  ajouter  autant  de  benzine,  puisS 
de  nitrocellulose.  On  élimine  la  benzine  par  évaporation, . 
température,  et  la  masse  obtenue  est  laminée  alors,  à  la 
rature  de  60*,  en  feuilles  qu'il  reste  â  réduire  en  grains. 

Il  est  loisible,  aussi,  de  réduire  la  proportion  de  nitrogl 
et  d'en  dissoudre  20  parties,  additionnées  de  2  à  5  par 
camphre,  dans  40  à  80  parties  d'acétate  d'amyle  ;  on  ajoute 
10  parties  de  nitrocidlulose.  On  peut  ajouter  aussi  des  i 
des  chlorates,  des  j)icrates,  etc. 

La  poudre- dynamite  Nobel  est  désignée  en  Allemagne 
nom  de  li  O  P  89  Ptilver.  Une  des  variétés  de  cette  poud 
ferme  une  égale  proportion  de  nitroglycérine  et  de  mlr 
lose;  elle  a  été  soumise  à  des  essais,  eiïectués  à  l'usine 
(Essen),  et  qui  ont  donné  les  résultats  suivants  : 
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BOUCHES  A  FËU 


POIDS 

du 

projectile 


Canon  de  S"",?  de  campagne. 


kik>fr. 

6,800 


NATURE 

ou 

dimentioo* 

pes 

graios 


fimpiîM  I 
frlsitti^M 


Prisatfc^M   I 


Canon  de  i0*,5,  de  siège  et  de»    .  j.  «^/^ 
.  place,  35  calibres  de  long.'   *^'"^" 

Canon  de  21%  de  35  calibres  140,000 

7,060 

7,070 

Canon  à  lir  rapide  de  8%i;^  [     4™*     \ 

40  calibres    de    longueur.'  \  ( 

Poids:  1.050  kilogrfimmes. j     8,110 


\ 


Canon  de  7%  5,  de  28  calibre  {^    6,800  (     3"« 


POIDS 

delà 

cfaargte 


kilofrr. 

1,500 
0,500 
4,000 
1,600 
56,000 
20,001» 
1,500 
1,600 

1,500 

1,300 

0,300 

0,350 

0,400 

0,^50 

0,500 

0,530 

0,4.n0" 

0,450* 

0,500 

0.530 


VITESSE 
ioitiftle 


mitres 


Prers^ioD 
xt-ax. 


S 


661 


•tmo«ph. 

2.000 
1.475 
2.120 
1.340 
2.330 
1.950 
1.685 
2.100 
2.010 
2,080 
2.010 
2.220 
2.140 
875 
1.075 
1.305 
1.555 
1.865 
2.060 
1.585 
1.895 
1.885 
1.870 


*  Ces  charges  ont  été  immergées  dans  de  Teau  à  17*  pendant  une  demi-heure, 
puis  séchées  à  30*. 


NobePs  Explo8iT68  Go.,  Ltd.|  àGlasooinr.  —  Celte  Société 
fabrique  la  poudre  d'Ardeer,  la  poudre  d'Ardeer  Nobel,  la  balîi- 
iite,  la  dynamite  cl  les  gélatines  explosibles,  la  gélatine  eim- 
phrée,  la  carbonite,  la  carbonite  Nobel,  la  gélignite Nobel  etl'oxa- 
late  gélignite. 

\oir  Ammoniaque  [Dynamite  à  /'),  Potasse  [Dynamite  à  la)  et 
Soude  [Dynamite  à  la). 

Noble  (Poudres).  —  Poudres  chloratées  contenant  du  sucre, 
ainsi  que  les  ingrédients  suivants  :  prussiate  de  potasse,  amidon^ 
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camphre,   soufre,  benzine,  salpêtre  ou  charbon.  Ces  mélanges, 
présenté^  en  1880  à  Texamen  de  la  Commission  des  substances 
'  explosives,  furent  reconnus  trop  sensibles.  Ce  défaut  subsistait 
dans  les  échantillons  contenant  du  camphre. 

4 

Noire  (Dynamite).  —  Mélange  de  coke  pulvérisé,  de  sable  et 
d'environ  45  0/0  de  nitroglycérine. 

Noires  (Poudres).  —  Voir  CJutsse^  Commerce  extérieur ^  Mines 
[Poudres  de)  ;  Poudre  noire^  etc. 

Norbin.  —  Voir  Ammoniakkrut, 

Nordenfelta  fait  breveter  : 

i*  Une  poudre  moulée  en  blocs,  avec  des  entailles  sur  deuxfaces 
opposées  ; 

â®  Une  poudre  moulée  en  blocs  prismatiques,  avec  les  extrémités 
convexes  et  des  ent&illessur  deux  faces  opposées. 

(Brevet  français  n«  160.940,  14  mars  1884.) 

Nordenfelt.  —  Voir  M,  N.  Smokeless  Powder. 

Nordenfelt  et  Meurling  ont  proposé  une  poudre  à  canon 
dans  la  composition  de  laquelle  entre  une  substance  friable, 
obtenue  en  traitant  du  coton  ou  d'antres  fibres  ligneuses 
-  par  de  Tacide  chlorhydrique.  Cette  substance,  analogue  à 
l 'hydrocellulose,  est  mélangée  avec  une  certaine  quantité  de 
soufre  en  solution  dans  dû  sulfure  de  carbone;  ropération  s*efTec- 
tue  dans  un  récipient  fermé  muni  d'un  agitateur.  Le  mélange, 
desséché,  est  additionné  d'une  solution  de  salpêtre,  et  le  produit 
obtenu  est  soumis  ensuite  aux  procédés  habituels  de  fabrication. 

(Brevets  anglais  n**  6.514 et  6.515,  18  avril  1884.) 

Normale  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée,  inventée  par 
M.  E.  Schenker  et  fabriquée  farVAktiebolaffet  Svenska  Krutfak- 
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toriema^  à  Landskrona  (Suède),  ainsi  qu*à  Annestof.  Employée 
depuis  une  dizaine  d  années  par  Tarmée  suisse,  ainsi  que  par 
l'armée  danoise,  cette  poudre  se  fabrique  également  à  Worblaufen, 
près  de  Berne,  ainsi  qu'en  Angleterre.  Elle  est  importée  en 
Belgique,  en  Australie,  etc. 

Elle  se  compose  de  nitrocellulose  pure,  gélatinisée  au  moyen 
d*acétale  d*amyle.  L'analyse  d'un  échantillon  de  poudre  destinée 
au  fusil  0,303  M.  nous  a  donné  le  résultat  suivant  : 

Nitrocellulose  insoluble 96,21 

Nitrocellulose  soluble 1 ,80 

Résines  et  divers i  ,99 

Coton  non  nitré traces 

100,00 

Pour  les  armes  de  chasse,  on  l'utilise  sous  forme  de  bâtonnets 
jaunes  ou  verts,  pas  plus  gros  qu'une  forte  épingle,  et  dont  la  lon- 
gueur mesure  69  "/■.  Densité  :  0,790.  Pour  les  armes  de  guerre, 
on  se  sert  de  cubes  gris,  de  densité  ==  0,750. 

La  poudre  normale  corrode  peu  le  canon  des  armes  :  une  série 
de  100  coups,  tirés  en  dix-huit  minutes,  porta  la  température  du 
métal  à  140**,  tandis  qu'avec  une  poudre  sans  fumée  à  base  de 
nitroglycérine,  on  eût  obtenu  240^.  D'antres  essais  permirent  de 
tirer  30.000  coups  de  fusils  sans  détériorer  l'arme,  et  800  coups 
de  canon  de  campagne  sans  écouvillonner.  Avec  une  poudre  con- 
tenant de  la  nitroglycérine,  i  .000  coups  de  fusil  mettent  Tarme 
hors  de  service,  et  il  n'est  pas  possible  de  dépasser  100  coups  de 
canons. 

La  poudre  normale  est  très  stable  :  un  échantillon,  employé 
après  trois  ans  et  demi  de  conservation,  donna  d'excellents  ré- 
sultats. D'autres,  conservés  pendant  onze  mois  dans  une  cave  hu- 
mide, ne  contenaient  que  1,6  0/Od'eau;  au  bout  de  vingt-trois  mois* 
la  teneur  n'avait  pas  dépassé  2  0/0. 

Le  tableau  ci-dessous  résume  le  résultat  d'essais  auxquels  cette 
poudre  a  été  soumise  : 
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ARMES  RMPI^YÉES 

Charge 
sriBies 

Poids 

du 

projectile 

Viteisse 
iniliale 
m.-sec. 

Pression 
atm. 

OKIITiTIOXS 

- 

grailles 

rnsil  régleieitaire  uglais  0,303  (7-",70) 

2,009 

612,03 

2.241 

t 

))            ))                    » 

2,041 

43,400 

655,00 

2.523 

»            » 

2,074 

626,45 

2.349 

Fusil  de  8  millimètres 

2,200 

586,00 

» 

»          )) 

2,250 

,   14,500 

605,00 

2.458 

M                   )) 

2,300 

617,00 

» 

»                   » 

2,400 
2,600 

650.00 

» 

»                   » 

694,00 

» 

Fusil  de  7,5  minimètres.  . 

2,000 

13,800 

620,?6 

2.200 

kfth  23  Mis  de  sé- 
joir  dus   Tkaii- 

CuM  it  UMftftt  23  tulibres  (eal.  S  c.  84) 

.^60 

6,700 

473,00 

1.454 

»            » 

600 

:iOO,00 

1.750 

dité. 

niiil  de  7",  6S.  -  PM4re  loriale 

13,800 

620,00 

2.200 

Fuil  de  7"".70.  —  CerJite 

13,900 
14,500 

606  00 

2.286 

fBiil  de  8".  —  Poïdre  Treisdorf 

604,00 

2.550 

Norres.  —  Voir  Allumeurs  desùrelv, 

Norris,   Etats-Unis  d'Amérique,  a  fait  breveter  un  explosif 
répondant  à  la  composition  suivante  : 


Nitroglycérine 70 

Mononitrobenzine 15 

Huile  empyromatiquo 14 

100 

Comme  huile  empyromatiquo,  on  emploie,  de  préférence,  les 
produits  les  moins  denses  obtenus  par  la  distillation  du  bois.  La 
fabrication  s'effectue  en  mélangeant  d^abord  les  deux  derniers 
composants,  ajoutant  ensuite  la  nitroglycérine,  et  malaxant  le 
tout  avec  soin.  Si  on  désire  donner  au  produit  obtenu  la  forme 
granulée,  on  Tadditionne  d'une  substance  telle  que  la  magnésie, 
le  charbon  de  bois,  la  pulpe  de  bois,  etc.  Au  contraire,  pour  obte- 
nir une  gélatine  explosible,  il  suffit  d'ajouter  une  proportion  res- 
treinte de  résine  ou  de  gomme. 


KÏ6ÉBA8T1NE 

plosïf  obtenu  présenterait  des   qualités  spéciales  de  sécn- 

1  point  de  vue  du  maniement.  En  outre,  il  serait  très  stable 

ible  à  l'action  de  l'eau  ou  à  celle  de  l'air,   et  pratiquement 

élable. 

vet  anglais  n"  8.365  (1901),  accepté  le  U  septembre  1901.] 

lébastîne.  —  Dynamite  proposée  par  M.    Fatmeljelm  et 
lant  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 45  à  48  pour  100 

Charbon  de  bois 15  &  35  » 

Nilrale  de  soude  ou  de  potasse, 

ou  chlorate  de  potasse 5  à  25        .  » 

Carbonalc  de  soude  (aumax.l 5  >' 

;harbon  doit  être  aussi  poreux  et  aussi  inflammable  que 

le. 

vet  anglais  n"  1.075,  21  octobre  1876.) 


O   (pOLDRE).    —   OAJdTE  Htl 


0 


O  (Poudre).  —  Poudre  ordinaire,  à  dosage  anglais,  fabriquée 
a  Fossano  et  employée  par  la  marine  italienne  pour  les  canons  de 
75  mijlimètres  n°  2  en  bronze,  se  chargeant  par  la  culasse. 

O  7/11  (Poudre).  —  La  marine  italienne  emploie  cette  poudre 
pour  les  canons  de  120  millimètres  A  n^  2  et  de  75  millimètres, 
n"  i,  bronze-culasse. 

O  Pulver.  —  Poudre  noire  à  canon,  employée  en  Autriche 
<grains  de  1»"»,2  à  i"»»,5). 

Oare  Po'wder.  —  Mélange  à  base  de  salpêtre  du  Chili  et  de 
•dinitrobenzine,  avec  ou  sans  addilion  d'autres  produits  nitréti. 
Cette  poudre  est  fabriquée,  depuis  1898,  par  la  Cotton  Powder  Co., 
Ltd.,  dans  son  usine  de  Faversham  (Kent).  Il  résulte  d'aune  lettre 
•que  cette  société  nous  a  adressée,  en  date  du  15  novembre 
1900,  que  le  trinitrololuène  remplace  actuellement  la  dinitro- 
benzine  dans  la  composition  de  VOare  Powde^\ 

Oarite.  —  Cet  explosif,  fabriqué  depuis  1891  par  la  même 
société  et  inventé  par  le  directeur,  M.  Trench,  répond  à  la  com- 
position suivante  : 

Nitroglycérine -0 

Nitjrocellulose ;  _  10 , 

Dinitrobenzine 10 

Nitrates  de  potasse  et  de  baryte 60      ' 

7ÔÔ" 
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Oberlander.  —  Voir  Mûlier. 

Obus  incendiaires*  —  Voir  Com}X}sitions  incendiaires. 

Ochsé  (Le  D'),  à  Cologne,  a   fait  breveter  Temploî  de  car- 
touches   en   acier,  dans  lesquelles    il  opère   la  décomposition 
électrolytique  de  Teau;  ces  cartouches,  de  3  centimètres  de  diamètre, 
mesurent  18  centimètres  de  longueur,  l^eur  épaisseur  est  de  ^'""'fS, 
et  elles  sont  susceptibles  de  résister  a  1.200  atmosphères  de  pres- 
sion. On  y  introduit  22'%5  d*eau  distillée,  que  Ton  additionne  de 
2*^5  de  soude  en  solution,  afin  d'augmenter  la  conductibilité  ;  puis« 
ayant  obturé  avec   soin,   on  fait    passer  un  courant  de  0,85  à 
i  ampère,  dont  la  tension  est  comprise  entre  8  et  10  volts.  La 
décomposition  de  Teau  s'effectue  lentement,  tandis  que  la  compres- 
sion des  gaz  engendrés  produit  un  léger  échauffement.  Le  char- 
gement de  la  cartouche  est  terminé  lorsque  la  transformation  da 
liquide  en  gaz  est  complète. 

Lors  des  expériences  effectuées  au  charbonnage  du  Mont-Cenis, 
en  Westphalie,  l'opération  dura  quarante  heures  ;  la  pression  déve- 
loppée atteignit  i50  atmosphères.  L'explosion  du  mélange  détonant 
était  provoquée  par  Télincelle  électrique.  Les  cartouches  furent 
jugées  équivalentes,  comme  puissance,  à  150  grammes  d'explo- 
sif de  sûreté  à  base  de  nitrate  d'ammoniaque  :  westphalite, 
dahménite,  etc. 

Le  sécurité  en  présence  du  grisou  fit  l'objet  d'expériences  effec- 
tuées à  la  station  d'essai  de  TAssociation  minière  (Branbauers- 
chaft);  les  résultats  ne  furent  pas  des  plus  favorables.  Le  procédé, 
d'autre  part,  n'est  pas  économique,  eu  égard  au  coût  des  car- 
touches en  acier.  Il  n^est  pas  démontré,  enfin,  que  le  maniement 
des  cartouches  chargées  soit  exempt  de  danger. 

(Brevet  français  n°  234.437, 30  novembre  1893—22  février  1894.) 

Ocre.  —  Cette  substance  sert  de  colorant  pour  certaines 
espèces  de  dynamites.  La  raison  d'être  de  son  emploi  provient  de 
ce  que  parfois  la  guhr,  après  la  calcination,  est  souillée  de  par- 
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ticules  de  suie  ou  prend  une  teinte  jaune  sale  ;  Taddition  d'ocro 
permet  d'obtenir  une  couleur  uniforme.  Lors  de  Tintroduction  des 
gélatines  explosibles,  certains  fabricants  y  ajoutèrent  de  Tocrc 
comme  à  la  dynamite,  craignant  qu'une  modification  de  la  teinte 
fût  de  nature  à  leur  causer  du  préjudice. 

La  matière  colorante  que  renferme  Tocre  se  compose  d'hydrate 
ou  d'oxyde  de  fer.  Elle  est  jaune  dans  le  premier  cas  et  rougo 
dans  le  second;  par  calcination,  elle  devient  rouge. 

Ohlsson.  —  Voir  Ammoniakkrut. 

m 

Okell  a  fait  breveter  la  préparation  de  poudres  sans  fumée, 
obtenues  par  le  traitement  du  bois  en  bloc,  l'aune  écorcé  de  pré- 
férence. Après  l'avoir  soumis  à  l'épuration,  on  procède  à  la 
nitrification  ;  le  mélange  employé  renferme  1  partie  d'acide 
nitrique  (e/=  1,49  à  1,50)  et  3  par  lies  d'acide  sulfurique  [d^ziS^]. 
On  traite  1  partie  de  lignine  par  11  parties  de  liquide.  L'opération 
terminée,  on  procède  au  lavage  et  à  la  neutralisation;  puis  on 
dessèche,  à  la  température  d'environ  40  ou  50*,  de  manière  à 
ramener  le  taux  d'Iinmidilé  à  7  ou  8  0/0.  On  confectionne  ainsi 
une  galette,  que  Ton  soumel  à  des  traitements  qui  varient  d'après 
le  genre  de  poudre  que  Ton  désire  obtenir  : 

Pouffrc  de  guerre,  —  On  gélatinise,  au  moyen  d'un  mélange  ren- 
fermanl  78  parties  d'éther,  15  parties  d'acétone  et  12  parties  d'al- 
cool absolu  pour  100  parties  de  nitrocellulose  traitées.  Après  dix 
minutes  de  macération,  un  soumet  la  substance  au  laminage  et  on 
la  transforme  en  plar]ues  mesurant  de  1"™,5  à  2  millimètres 
d'épaisseur.  Après  une  série  d'aulres  traitements,  on  fait  bouillir 
le  produit  avec  un  tiers,  en  poids,  d'un  mélange  renfermant  5  par- 
ties d'azotate  de  baryte  et  1  partie  d'azotate  de  potasse  ou  d'am- 
moniaque, en  solution  dans  00  parties  d'eau.  Après  séchage,  on 
enduit  les  grains  de  collodion,  puis  de  paraffine. 
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Pour  la  poudre  à  canon,  les  proportions  sont  les  suivantes  : 

Nitrocellulose 80  à  88  pour  100 

Azotate  de  potasse  ou   d'ammo-  ] 

niaque 1  parlie  .  !  20  à  12  » 

Azotate  de  baryte 3  parties.  ) 

Poudre  de  chasse.  —  Composition  : 

Nitrocellulose 94 

Salpêtre 5 

Bichromate  de  potasse i 

TÔO 

Après  gélatinisaiion,  on  comprime  et  on  lisse  ;  ensuite,  on  enduit 
de  paraffine. 

La  poudre  de  chasse  pour  le  tir  au  plomb  renferme  18  0/0 
d'azotate  de  baryte  et  3  0/0  de  salpêtre  ;  on  ajoute  une  solution 
de  gomme  adragante  à  20  0/0.  L'addition  de  2  0/0  de  vaseline 
diminue  la  pression  initiale. 

(Brevet  français  n°  291.328,  i«'  août  —  16  novembre  18d9; 
brevet  belge  n^  150.316,  du  5  juin  1900,  pris  en  collaboration  avec 
M.  Van  Olegar.  I 

Oliver  a  proposé  de  remplacer  le  charbon  par  la  tourbe,  dans 
la  poudre  noire,  et  le  soufre  par  du  chlorate  de  potasse  mélangé 
avec  de  la  cire  d'abeilles,  du  suif  ou  de  la  résine. 

(Brevet  anglais  n«  1.800,  10  juin  1869.) 

Oliver  Powder  Company  (The)  fabrique  V Oliver  Powder, 
poudre  de  mine  employée  aux  États-Unis,  ainsi  que  Oiiver's 
Flameless  Dynamite,  explosif  de  sûreté.  La  même  société  fabrique 
la  Meteor  Dynamite,  explosif  puissant  destiné  aux  roches  dures. 

Onde  explosive.  —  Voir  Explosion, 
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O.  P.  T.  Du  Ponf 8  Rifle  Powder.  —  Voir  Du  Ponl  de 
Nemours. 

Or  fulminant.  —  Voir  Fulminant  {Or), 

Orange  Po^vders..  —  Voir  Laflin  and  Rand  Powder  Com- 
pany, 

Ordinaire  (Dynamite).  —  Dynamite  à  75  0/0  de  nitroglycé- 
rine et  25  0/0  de  kieselguhr. 

Ordinaire  (Poudre).  —  Voir  Poudre  noire. 

Oriasite.  —  Explosif  analogue  à  la  méganite,  mais  ne  renfer- 
mant que  de  la  lignine  seulement,  sans  nitrocellulose  de  corozo. 

Orientale  (Poudre).  —  Mélange  à  base  de  poudre  noire,  nitrate  . 
ou  chlorate  de  potasse  ,  additionné  de  tan,  d*écorce,  de  sciure 
de  bois  ou  d'autres  matières  ligneuses. 

Orientaux  (Feux  d'artiflce).  —  Ces  articles,  dont  Tiraporta- 
tion  est  autorisée  en  Angleterre,  se  composent  d*un  mélange  de 
salpêtre,  soufre  et  charbon  de  bois,  placé  dans  une  enveloppe  en  • 
papier  ou  en  bambou.  Il  est  facultatif  d'ajouter  à  Tune  des  extré- 
mités une  charge  comprenant,  au  maximum,  2  grains  (0*%i3) 
d'une  composition  chloratée  contenant  du  réalgar. 

Orioli  a  présenté,  en  1881,  à  la  Commission  des  substances 
explosives,  un  mélange  préconisé  comme  poudre  sans  fumée,, 
mais  non  reconnu  tel. 

Ormite.  —  Pondre  à  base  de  nitrates,  autorisée  en  Angleterre, 
depuis  1898. 
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laquelle  est  de  même  longueur  que  la  charge  ;  ce  procédé  permet 
d'en  obtenir  Tallumage  instantané. 

VOxalaie  Blasting  Powder  est  fabriquée  depuis  1898.  Elle  pré- 
sente les  variétés  suivantes  : 


Salpêtre 

Charbon  de  bois 
Oxalale  alcalin  . 
Soufre 


67 
i3 


T) 


68,50 
13,50 
15,00 
33,00 


71 
14 
15 

» 


75 
15 
10 

» 


69,00  à  73,00 
12,00  k  15,58 
13,30  à  16,50 


)> 


C'est  la  dernière  de  ces  formules  qui  est  spécifiée  dans  Tordon- 
nance  ministérielle  du  23  décembre  1898,  relative  aux  explosifs  de 
sûreté.  Le  sel  indiqué  est  Toxalate  d'ammoniaque.  Aucune  pres- 
cription ne  concerne  la  mise  en  feu.  Quant  à  la  cartouche,  elle 
doit  être  composée  d'un  alliage  de  plomb  et  d'étain,  ou  bien  de 
papier  d'asbeste. 

[Brevets  anglais  n*»  4.309  (1896),  accepté  le  30  janvier  1897, 
et  n«  9.111  (4897),  accepté  le  18  février  1898.] 

La  société  dite  Oxalate  Blasting  Powder  Co,^  Ltd,,  fondée  à 
Londres,  le  16  août  1898,  a  le  siège  de  ses  travaux  à  (latebeck 
(Westmoreland).  Elle  s'est  transformée  en  Nitrates  Explosives 
Co.^  Ltd. 

Oxalate  Garbonite  et  Oxalate  Gélignite.  —  Explosifs  fabri- 
qués, depuis  1899,  par  la  Nobel's  Explosives  Co.,  Ltd. 

Oxland  (Poudre).  —  Sorte  de  poudre  noire  à  base  de  sal- 
pêtre du  Chili. 
(Brevet  anglais  n°  1.740,  18  juillet  1860.^ 

Oxonite.  —  Explosif  Sprengel  à  base  d'acide  picrique.  Celui-ci, 
additionné  ou  non  d'un  nitrate,  est  înlrotluit  dans  une  gargousse 
en  calicot,  laquelle  contient  également  un  tube  en  verre  her- 
métiquement fermé  renfermant  une  quantité  à  peu  près  équivalente 
d'acide  nitrique.  Le  mode  d'emploi,  analogue  à  celui  de  la  hellhor* 
fite,  consiste  à  briser  ce  tube  au  moment  d'introduire  la  car- 
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touche  dans   le  troa  de   mine.    L'oxonîte  a    été   brevetéer    par 
MM.  Punshon  et  Vizer. 

Cet  explosif  a  caasé,  en  août  1884,  un  accident  survenu  dans 
les  circonstances  suivantes  :  on  était  en  train  de  faire  des  expé- 
riences au  moyen  de  forages  pratiqués,  fort  heureusemeat,  dans 
de  Targile  molle.  Une  cartouche  fit  explosion  pendant  qa^on  la 
bourrait,  et  plusieurs  spectateurs  furent  blessés.  La  cause  de  cet 
accident  a  été  attribuée  au  contact  intempestif  de  Tacidc  nitrique 
avec  la  charge  du  détonateur  destiné  à  provoquer  l'explosion. 

(Brevet  anglais  n^'â.i^,  ii  mai  1883  ;  brevet  français  n^"  «58.502, 
12  novembre  1883.) 

OxyoelluloBe.  —  Voir  Niiroœycellulo^e. 

Oxydine.  —  Explosif  de  sûreté  breveté  par  M.Turpin  et  basé 
sur  le  principe  des  wetterdynamites.  11  se  compose  d'un  mélange,  à 
poids  égaux,  de  dynamite  n®  1  avec  de  Toxyde  ou  du  sulfure  de  zinc. 

(Brevet  français  n*"  189.428,  17  mars  1888.) 

Oxyliquit.  —  Explosif  constitué  d'un  mélange  d*oxygène 
liquide  avec  des  substances  combustibles  telles  que  le  charbon  de 
bois,  la  pâte  de  bois,  le  soufre,  le  pétrole,  etc.  Cet  explosif  a  été 
breveté  par  la  Oesellschafl  fur  Linde's  Eisniaschinen^  à  Munich. 
D'une  lettre  que  le  D^  Linde  nous  a  adressée  le  9  octobre  1899, 
il  résulte  qu'à  cette  date  les  essais  relatifs  à  Toxyliquit  n'avaient 
pas  encore  donné  de  résultats  définitifs. 

La  description  des  appareils  brevetés  par  le  D^  Linde  n'entre 
pas,  à  proprement  parler,  dans  le  cadre  de  notre  sujet.  On  la  trou- 
vera dans  le  Dictionnaire  de  Chimie  pure  et  appliquée  de  Ad.  Wurtz 
{^^  supplément),  sous  la  rubrique:  «  Gaz  comprimés  et  liquéfiés.  » 

[Brevet  anglais  n^"  18.929  (1897)  ;  brevet  français  n""  269.740, 
10  décembre  1897.] 

Oxypicrique  (Acide).  —  Synonyme  de  trinitrorésorcine.  De 
même  que  l'acide,  les  oxy picrates  sont  des  composés  explosibles. 
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P  (Explosifs  démines  type)  {France).  —  Composition  fixée 
par  lettre  collective  du  ministre  de  la  Guerre,  datée  du  2  sep- 
iembre  1895  : 

Nitrate  d'ammoniaque 80        90,50 

Coton-poudre 20         9,50 


100       100,00 

Ces  mélanges  sont  livrés  en  cartouches  comprimées,  emballées 
«dans  des  caisses  doublées  de  zinc  et  fermées  par  un  couvercle 
soudé  à  Talliage  de  Darcet. 

P.  Po"wder  [Pebble).  —  Cette  poudre  fut  adoptée  par  Tarmée 
anglaise  en  1871.  Les  grains  se  rapprochent  de  la  forme  cubique; 
on  en  compte,  en  moyenne,  80  par  livre  (175  par  kilogramme). 
Densité  =  1,75. 

P*  Powder.  —  Employée  depuis  1876,  cette  poudre,  se  pré- 
sente également  sous  la  forme  de  grains  cubiques.  On  lui  a  subs- 
titué la  poudre  E.  X.  E. 

P.  A.  (Poudre).  —  Poudre  prismatique  noire,  réglementaire 
dans  la  marine  française.  On  l'employait,  comme  appoint,  au 
centre  du  culot  des  gargousses  de  poudre  brune,  pour  suppri- 
mer les  retards  d'inflammations  dans  le  tir  {Me-moriai  des  Poudres 
et  Salpêtres,  t.  IV,  p,  32). 

Paille  (Dynamite).  —  Voir  Paléine, 

Paille  nitrée.  —  Voir  Paléine,  Springthorpe  et  Trench. 
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Pain*  —  Voir  Signaux  de  hrouilianl jtour  chemins  de  fer. 

Pain  (Amorces  de*.  —  Amorces  électriques  à  basse  tension, 
dont«k^  fil  est  noyé  dans  de  la  poudre  noire. 

Paléina  ou    palèine.  —    Dynamite    inventée    par  M.  Lan- 
frey,  et  dont  Tabsorbant  est  à  base  de  paille  nitrée. 
Voici  une  des  formules  indiquées: 

Nitroglycérine arsOUO 

Fulniîpaille 18,572 

Salpêtre 32,500 

Soufre  en  fleur 4,643 

Férule 11,285 

100,000 

C'est  un  explosif  stable,  peu  sensible  au  choc.  On  peut  le  rendre 
moins  sensible  encore  en  Tadditionnant  d*un  hydrocarbure;  il 
peut  ainsi  servir  aux  usages  militaires. 

Il  résiste  assez  bien  au  froid,  mais  doit  être  conservé  à 
Tabri  de  Thumidilé.  La  sensibilité  explosive  diminue  peu  à  peu  au 
cours  de  Temmagasinage  :  alors  qu'un  détonateur  de  1  gramme 
suffit  pour  les  cartouches  fraîches,  il  faut  2  grammes,  après  dix- 
huit  mois  do  conservation.  L*explosif  subit  probablement  une 
sorte  de  gélatinisation. 

L'absorbant  ci-dessus  indiqué,  employé  seul,  constitue  la  pondre 
Lanfrey;  les  deux  derniers  ingrédients  peuvent  être  remplacés  par 
du  charbon,  du  bois  dur  et  de  la  dextrine. 

(Brevet  anglais  n^  3.119,  7  août  1878.) 

Panaches.  —  Voir  Composilions  incendiaires. 

Panaotovich.  —  Voir  Nitrate  de  potassium. 

Pancera*  —  Voir  Diorrexine. 

Panclastites.  —  On  désigne,  sous  ce  nom,  un  certain  nonibrc 
de  mélanges  proposés  par  M.  Turpin  et  comprenant,  suivant  un 
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principe  analogue  à  celui  des  explosifs  Sprengel,  une  substance 
comburante  et  une  substance  combustible  dont  le  contact  n'est 
déterminé  qu'au  moment  même  de  l'explosion.  Les  panclastites 
ont,  comme  comburant  commun,  le  peroxyde  d'azote.  Ce  com- 
posé s'obtient  en  décomposant,  par  la  chaleur,  le  nitrate  de  plomb 
sec.  M.  Turpin  a  fait  breveter  un  procédé  spécial  de  rectification, 
au  moyen  de  Tacide  sulfurique. 

(Brevet  français  n^  146.637,  27  décembre  1881.) 

A  la  température  ordinaire  le  peroxyde  d'azote  se  présente  sous 
la  forme  d'un  liquide  qui  se  solidifie  à  —  9**  et  bout  à  22*.  La  cou- 
leur varie  avec  la  température  :  à  0**,  il  est  jaune  et,  à  mesure  qu'on 
approche  de  son  point  d'ébullition,  il  fonce  peu  à  peu,  devenant 
brun  verdâtre.  Les  vapeurs  qu'il  émet  ensuite  sont  rouges.  Ces 
vapeurs  exercent  une  influence  désastreuse  sur  l'organisme.  Aussi, 
a-t-on  dû  renoncer,  d'emblée,  à  employer  les  panclastites  dans  les 
travaux  souterrains  ;  il  en  a  été  de  même,  au  point  de  vue  de  leur 
application  à  l'art  militaire. 

Le  peroxyde  d'azote  jouit  de  propriétés  oxydantes  très  éner- 
giques. Le  choix  des  substances  combustibles  à  employer  est 
limité  par  la  condition  qu'elles  ne  soient  pas  attaquées  par  lui.  Les 
panclastites,  de  même  que  les  mélanges  de  Sprengel,  nécessitent 
l'emploi  d'un  détonateur  au  fulminate  de  mercure. 

Comme  substance  combustible,  M.  Turpin  recommande  le 
bisulfure  de  carbone  : 

CS2  +  3AzO>  :  -:  CO»  +  2S0»  +  3Az. 

Les  proportions  théoriques  du  mélange  sont  1  :  1,81.  On  a  pro- 
posé également  les  proportions  1  :  1,2  :  1  et  3:  5, en  volumes.  Les 
propriétés  brisantes  des  panclastites  au  sulfure  de  carbone,  bien 
plus  marquées  que  celles  de  la  dynamite  n*  1,  sont  comparables  à 
celles  de  la  nitroglycérine.  L'odeur  si  désagréable  que  dégage  le 
sulfure  de  carbone  en  rend  l'emploi  peu  pratique;  ce  composé 
est  dangereux,  d'ailleurs,  en  raison  de  la  facilité  avec  laquelle  il 
s'enflamme. 

Les  panclastites  au  pétrole  offrent  une  certaine  résistance  au 
choc.  On  a  proposé  le  mélange,  à  volumes  égaux,  d'essence  de  pé- 
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irole  et  de  peroieyde  d'asole,  ainsi  que  le  mélange  S  :  i.  La  déio- 
nation  n'est  certaine  qu'à  condition  d'ajouter  un  peu  de  auVive 
de  carbooe  (3  à  5  0/0).  On  a  proposé  également  les  panelaaibes 
à  base  d'hydrocarbures  :  benzine,  toluène,  xylène,  aniline,  napk' 
IqIs,  goudrons,  etc., nitrifiés  ou  non,  ainsi  que  de  dérivés  du  pé- 
trole et  d'  huiles  végétales  ou  animales. 

Au  lieu  d'employer  les  panclastites  sous  forme  liquide,  on  peut 
les  mélanger  avec  des  absorbants  solides  ;  dans  ce  cas,  on  les  dé- 
aigoe  sous  le  nom  de  panclastites-guhr.  La  puissance  se  trouve 
diminuée. 

(BreveU  français,  nM46.497,  ti  décembre  1881,  et  147.676^ 
2  mars  1882.) 

Les  «xpérienoes  dont  les  panclastites  furent  Tobjet  ont  montré 
qu'elles  pouvaient  être  rangées  parmi  les  explosifs  les  pluséner-. 
giques.  L'artillerie  allemande  a  étudié  leur  application  au  char- 
gement des  orbus4orpilles  :  on  introduit  dans  le  projectile  deuK 
vases  de  verre  épais,  séparés  des  parois  par  des  cubes  ea 
oaoutchouc  ;  le  culot  peut  se  dévisser,  afin  de  faciliter  la  mise  en 
place.  Un  des  vases  r^iferme  le  peroxyde  d'azote  et  l'autre,  le  aul-^ 
fure  de  carbone  ;  ils  sont  scellés  à  la  lampe.  Par  le  choc  au  départ, 
le  verre  se  casse;  le  mouvement  de  rotation  imprimé  à  riibus- 
effectue  le  mélange  des  deux  ingrédients. 

(Brevet  français  n^*  146.565,  27  décembre  1881.) 

Malgré  les  résultats  favorables  des  essais  allemands,  tajelffé 
ceux  qui  furent  effectués  avec  le  même  succès  par  le  génie  belge, 
on  se  vit  obligé  de  renoncer  à  l'usage  de  la  panclastite,  en  raison 
des  inconvénients  que  présente  le  peroxyde  d'azote. 

M.  Turpin  a  fait  breveter  également  l'application,  a  l'aide  de 
mélanges  et  d'appareils  spéciaux,  de  la  propriété  comburante  du 
peroxyde  d'azote,  sous  forme  liquide  ou  gazeuse,  à  la  produc- 
tion de  lumière,  de  chaleur  ou  de  force  :  héliophanite  et  séléno- 
phanite. 

(Brevet  français  n»  146.543,  26  décembre  1881.) 


•    M  ' 


PANTOPOLLITE.    —   PAPILLOTTES  o99 

Pantopollite.  —  Dynamite  fabriquée  à  Opladen,  près  de 
Cologne,  et  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine  et  naphtaline 15  à  70  pour  100 

Kieselguhr 20  à  23        » 

Sulfate  de  baryum 7  » 

Craie 2à8         » 

L'addition  de  naphtaline  à  la  nitroglycérine  est  faite  en  vue 
d'améliorer  les  produits  de  Texplosion;  quoi  qu'il  en  soit,  ceux-ci 
sont  très  abondants. 

Papier  d'artifice.  —  C'est  [dutôt  un  article  de  feux  d'artifice 
qu'un  explosif.  Il  consiste  en  feuilles  fines  de  papier  nitrifié. 
Pour  obtenir  des  flammes  colorées,  on  l'imprègne  de  sels  métalo 
liques  divers. 

Papier  explosible.  —  Voir  Dynamogène^  Emmen»^  Hochstût- 
ter^  Mèche  lente ^  Peley^  Prentice,  Pyropapier ^  Reiehen^  Spiralite 
et  Unioniie. 

Une  autre  variété  de  papier  «xplosible,  analogue  au  dynami- 
gène,  est  imprégné  de  la  composition  suivante: 

Salpêtre 41,60 

Chlorate  de  potasse 41 ,66 

Charbon  de  bois  ou  poussière  de  charbon. . .  8,34 

Sciure  de  bois ...  ; 8,3* 

180,00 

On  ajoute  un  peu  de  gomme  pour  donner  de  la  cohésion,  ainsi 
qu'une  quantité  d'eau  suffisante  pour  former  une  pâte. 

Papier  fnlminaaty  papier  nitré.  —  Voir  Pyropapier. 

Papier-poudre.  —  Voir  Meîland, 

m 

m 

Papillotes.  —  Voir  Fulminates, 


FARIFFINES.    —    PARKES 

Ondéei^ne,  SOUS  le  nom  tie  paraffines,  les  der- 
1  série  des  hydrocarbures  divaleols  qui  répondeDl 
nérale  C"H*\  Ce  sodI  des  corps  solides,  qui 
ce  dans  la  disUllatioD  sèctie  du  bois,  des  lignilcs 
ihiste  bitumineux  [bnghead),  lequel  est  employé 
gaz  d'éclairage.  Souvent,  la  paraffine  renfenne 
:s  appartenant  à  la  série  CII"*'^*"  ;  tels  sont  par 
lî  proviennent  de  la  distillation  du  pétrole.  1^  cire 
roduit  un  minéral  que  Ton  désigne  sous  le  ntun 
lererite,  tichtolite,  etc.,  et  qui  est  cssentinlle- 
iraffînc. 

sont  insolubles  dans  l'eau,  solubles  dans  l'alcool 
est  leur  Taible  affinité  chimique  qui  leur  a  valu  le 
Lent.  La  paraffine  de  bonne  qualité  est  de  teinte 
iche  et  possède  une  translucidité  uniforme.  La 
ni-cristalline.  Frappée  avec  un  corps  dur,  elle 
.  Son  point  de  fusion  varie  entre  40  et  70°.  Par- 
èremonl  acide,  ce  qui  provient  du  traitement  à 
I  auquel  on  la  soumet  pendant  sa  fabrication. 
1  cet  inconvénient,  il  convient  de  la  laver  lora- 

rt  à  la  fabrication  de  bougies  translucides.  Dans 
sive,  on  l'emploie  pour  modérer  la  sensibilité  des 
juellcs  on  l'incorpore.  {Mémorial  des  Poudres 
p.  M3;  t.  II,  p.  586;  t.  V,  p.  73.)  La  paraffine 
paiement,  comme  substance  imperméabilisante. 

ton-poudrei-  —  Voir  Paraffine. 

oudre  A  — )  .  — Voir  A  tt  paraffinév  {Poudre). 

breveter,  en  18oo,  le  traitement  de  la  nitrocellu- 
Ivant  susceptible  de  la  transformer  en  une  masse 
lelle  on  donnait  ensuite  la  forme  de  feuilles  cor- 
conccrn<;  plut<^t  la  fabrication  du  celluloïd  que 
ive  proprement  dilc. 


PARONE    (explosif).    —    PB^,    PB.,   ET   PB3    (POUDRES)  601 

Parone  (L'explosif)  se  compose  de  2  parties  de  chlorate  de 
potasse  pour  1  partie  de  sulfare  de  carbone.  Essayé  en  Italie  dans 
un  mortier  de  24  centimètres,  il  en  provoqua  Téclatement  dès  le 
premier  coup.  C'est,  en  réalité,  une  variété  de  rack-à-rock. 

Parozzani.  —  Voir  Pyrocoton, 

P&te  explosible  [Sprinr/  Pasfe),  —  Composition: 

Nitroglycérine 72 

Carbonate  de  magnésie 20 

Craie (î 

Sciure  de  bois 2 

100 

Patent  Blasting  Pcwder  {Poudre  de  mine  brevetée),  — 
Mélange  de  poudre  noire  avec  un  sel  destiné  à  prévenir  la  produc- 
tion de  flammes.  Cette  poudre,  quoique  admise  en  Angleterre, 
n'y  a  jamais  été  fabriquée. 

Patent  Gunpo'wder  {Pondre  à  canon  brevetée),  —  Poudre  à 
base  de  nitrolignine,  fabriquée  autrefois  à  Clyn-Ceiriog,  Galles. 
L'explosion  du  Oreat  Que^nslandy  en  1876,  a  été  attribuée  à  la 
présence  d'une  certaine  quantité  de  cette  poudre,  dont  certaines 
impuretés  déterminèrent  l'inflammation  spontanée. 

Pattison  ajoute  de  la  farine  ou  du  son  à  des  mélanges  chlo- 
rates, afin  d'en  diminuer  la  sensibilité. 
[Brevet  anglais  n"*  810,  24  février  1880.] 

Paulilles  (^Dynamiterie  de).  —  Voir  Nobel, 

Paulilles  (Dynamites  de).  —  Voir  Blanches,  Grises  {Dyna- 
mites). 

PB|,  PBj  et  PB3  (Poudres).  —  Poudres  prismatiques  brunes, 
réglementaires  dans  la  marine  française  pour  le  tir  respectif  des 
canons  de  37  à  42,  24  à  34  et  14  à  16  centimètres  {Mf^morial  des 
Poudres  et  Salpêtres,  t.  IV,  p.  21  et  t.  V,  p.  3). 
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PB  Polver.  —  Poudre  prismatique  brune^i  autrichienae^ 
modèle  1885. 

PC  '88  et  PC  .'89  (Poudres  >.  —  Voir  Schenker. 

Pearcy.  —  Voir  Curiis  (C.  H.), 

Pearsons.  —  Voir  Sighlingale. 

Pebble  Pcwder  {Poudre-caillou^,  —  Poudre  noire  anglaise 
fabriquée,  dès  1865,  pour  leâ  canons  de  divers  calibres.  Voir 
/*,,  P,  et  RLG  [Poudres), 

Pèche  A  la  dynamite.  —  L'explosion  d*uiie  cartouche  de 
dynamite  ou  d'un  autre  explosif,  sous  Teau,  produit  dans  le  liquide 
un  mouvement  vibratoire,  une  commotion  qui  se  fait  sentir  à  une 
certaine  distance.  Les  poissons  sont  entraînés  vers  la  surface,  le 
ventre  en  Tair,  et  présentant  toutes  les  apparences  de  la  mort.. 
D'après  certains  auteurs,  ils  subiraient  une  simple  commotion 
nerveuse,  sans  aucune  lésion  physique,  et  dont  ils  se  remettraient 
aisément. 

Quoi  qu'il  en  soit,  lemploi  de  la  dynamite  est  un  mode  de 
pécbe  répréhensible  :  il  bouleverse  les  fonds  de  pèche,  tue  indis- 
tinctement les  poissons  de  tout  âge,  effraie  et  écarte  les  espèces 
qui  fréquentent  les  côtes.  En  France,  le  décret  du  18  août  1875 
rinterdit  sur  tous  les  cours  d'eau,  étangs  et  lacs  ;  des  décrets 
ultérieurs  concernent  la  pêche  côtière  maritime.  En  Angleterre, 
la  pêche  à  la  dynamite  est  passible  d'une  amende  de  20  livret 
et  peut  entraîner  jusqu'à  deux  mois  de  prison. 

Peley  (Papier  explosible).  —  C'est  un  papier  buvard  ordi- 
naire, imprégné  du  mélange  suivant  : 

Chlorate  de  potasse 47,50 

Prussiate  jaune  de  potasse 12,42 

Sel  raffiné 34,82 

Charbon  de  bois 8,4 7 

Amidon 7,09 

100,00 


t 


PELLET.    —   PELLIER  60» 

Ce  mélange  est  additionné  de  10  fois  son  poids  d'eau.  Le  pa- 
pier est  desséché,  coupé  en  bandes  et  enroulé  sous  forme  de 
cartouches. 

Pellet.  —  Voir  Champion, 

Pellet  PoiRrder  [Poudre  balle),  —  Poudre  cylindrique  moulée,, 
employée  en  Angleterre  pour  les  canons  de  gros  calibre,  anté- 
rieurement à  la  poudre  pebble^  et  fabriquéie  à  Taide  des  presses- 
Ânderson. 

Pellier  a  soumis  en  1884,  à  Texamen  de  la  Commission  des^ 
substances  explosives,  une  poudre  composée  des  ingrédients  sui- 
vants: 

Chlorate  de  potasse 67,11 

Salpêtre 8,39 

Soufre 8,39 

Sciure  de  bois  fine 6,04 

Extrait  de  bois  de  campêcbe 10,07 

400,00 

Elle  est  analogue  à  la  poudre  Kellow  et  Short. 

L'inventeur  avait  présenté  en  1882,  à  la  même  Commission,  deux 
mélanges  chlorates  renfermant  les  ingrédients  que  voici  :  prus- 
siate  jaune  de  potasse,  salpêtre,  soufre,  sucre  et  charbon.  Ils- 
furent  reconnus  trop  sensible». 

Pellier  a  fait  breveter,  sous  le  nom  de  résine  explosible,  ur> 
produit  obtenu  par  la  nitrification  du  sucre  raffiné  (canne,  bette- 
rave, etc.)  préalablement  pulvérisé  ;  on  emploie  un  mélange 
d'acide  azotique  à  52<>  et  d'acide  sulfurique  à  66*.  L'opération 
terminée,  on  lave  à  l'eau  et  on  traite  successivement  par  la  chaux 
et  par  l'acide  chlorhydrique,  pur  ou  étendu. 

Lé  produit  obtenu  se  présente  sous  la  forme  d'une  résine  brune,, 
flexible  à  70*.  Soumis  à  la  dessiccation,  il  peut  être  réduit  en  une 
poudre  jaunâtre. 

(Brevet  français  n'  180.555,  29  décembre  1886.) 


PELOTES.    —    PERCHI.ORATE    II  AMHOMAQl'E 

'elotes.  —  Voir  Compositions  incendiaires. 

>eloaz6.  —  Voir  Nihate  de  polaxniwn. 

i^embrite.  —  Composition  : 

Nitrale  d'ammoniaque 93  à  96  pouf  100 

Huile  végétale 3à   « 

Soufre là  2        ■■ 

Aiolat<'  de  baryum i         .. 

>t  explosif,  admis  b  l'importation  en  Angleterre,  figure  sur  la 
e  de  ceux  dont  l'emploi  est  autorisé  dans  les  charbonnages  gri- 
ileux  ou  poussiéreux.  L'autorisation  est  subordonnée  à  l'emploi 
cartimclies  non  impermi-alilea,  en  papier  métallisé,  et  d'un 
onatcur  contenant  au  moins  2  grammes  de  compositioD  à 
D/0  de  fulminate  de  mercure  et  90  0/0  de  chlorate  de  potasse. 

'enniman  a  proposé  l'emploi  du  pétrole  ou  de  produits  qui 

dérivent,  à  l'effet  de  protéger  le  nitrate  d'ammoniaque  contre 

imidité. 

Brevet  français  n"  166.916,  du  10  février  1883.) 

'e&térjrthrite  nitrée.  —  Voir  NiCropenKfrylki-Ue. 

!*éra]ite.  —  Poudre  à  gros  grains,  composée  des  ingrédients 
vants  : 

Salp*Mre 63 

Charbon 30 

Sulfure  d'antimoine 7 


■^ercarbonates.  —  Voir  Tnrpin, 

?ercllloratd  d'ammouiaque  (Lej  se  présente  sous  la  forme  de 
MX  prismes  transparents,  rectangulaires,  terminés  en  biseaux. 
!St  soluble  dans  l'eau  froide,  peu  soluble  dans  l'alcool.  C'est  un 


PEACHLORÂTE  DE  POTASSE.  —  PERCHLORATE  DE  SOUDE    60:> 

sel  neutre;  en  solution  aqueuse,  il  s^acidifîe  et  perd  de  Fammo- 
niaque. 

On  le  prépare,  dans  les  laboratoires,  en  saturant  Tacide  per- 
chlorique  par  Tammoniaque.  On  peut  l'obtenir  aussi  par 
double  décomposition,  en  partant  du  perchlorate  de  potasse  et 
de  rhydrofluosilicale  d*ammoniaque  (Berzélius).  La  production 
industrielle  de  ce  composé  a  été  brevetée  par  MM.  Alvisi  el 
Pull  (ici.  Elle  consiste,  en  principe,  à  transformer  le  chlorate  de 
sodium  en  perchlorate,  par  l'action  de  la  chaleur.  Le  sel  obtenu 
est  traité,  en  solution  concentrée,  par  Tazotate  d'ammoniaque.  Le 
perchlorate  d'ammoniaque  ne  tarde  pas  à  se  précipiter  sous 
forme  de  cristaux  ;  il  reste  à  soumettre  ceux-ci  au  turbinage. 

L'application  du  perchlorate  d'ammoniaque  à  Tindustrie 
explosive  est  relativement  récente  et  semble  appelée  à  prendre 
une  certaine  importance.  Des  mélanges  dont  il  constitue  l'élé- 
ment oxydant  ont  été  brevetés,  notamment,  par  MM.  Alvisi 
(crémonites,  kratites,  poudres  au  cannel),  Carlson,  Marin,  Street, 
Turpin  (pyrodialytes)  et  Yonck;  ils  sont  décrits  sous  leurs 
rubriques  respectives. 

Perchlorate  de  potasse  (Le),  de  même  que  le  perchlorate 
d'ammoniaque,  a  élé  proposé  en  remplacement  du  chlorate.  Il 
est  plus  oxygéné  que  celui-ci  et  plus  stable.  Les  expériences 
dont  il  a  fait  l'objet  ont  montré,  toutefois,  que  la  stabilité  est 
toute  relative. 

Il  se  présente  sous  la  forme  de  cristaux  orthorhombiques  trans- 
parents, ordinairement  très  petits,  dont  la  saveur  est  analogue  à 
ct^lie  du  chlorure  de  potassium,  quoique  moins  prononcée.  Il 
est  peu  soluble  dans  l'eau  à  froid,  beaucoup  plus  soluble  à  chuud. 

Dans  les  laboratoires,  on  l'obtient  en  traitant  un  sel  de  potasse 
par  une  solution  d'acide  perchlorique.  On  peut  aussi  décomposer 
le  chlorate  par  l'acide  sulfurique  ou  azotique,  par  la  chaleur  ou 
par  l'électrolyse. 

Perchlorate  de  soude  (Le]  se  présente  sous  la  forme  de 
lamelles  transparentes,  très  solubles  dans  l'eau  et  dans  l'alcool^ 


^606   PERCHLOROCELLULOSE.    —   PERFORATION   DES  TROUS  DE    MINE 

-déliquescentes.  Sa  préparation  est  analogue  à  celle  du   perchlo- 
rate  de  potasse. 

Perohlorocellulose,  -^glyoérine^  —  nitroceUulose  et  — 
nitroglycérine.  —  M.  Alvisi  désigne,  sous  ces  dénominations, 
les  produits  obtenus  par  substitution  du  radical  ClO^,  de  Tacide 
perchlorique,  ou  simultanément,  des  radicaux  AzO'  (de  Tacide 
nitrique)  et  CIO*  (de  Tacide  perchlorique),  aux  radicaux  OH  que 
renferment  ces  composés. 

(Brevet  belge  n^"  141.  582,  du  14  mars  1899.) 


a  proposé  la  paille  de  lin  carbonisée,  comme  succédanée 
•du  charbon  de  bois. 

(Brevet  français  n^"  179.380,  5  novembre  1886.) 

Perforation  des  trous  de  mine.  —  Dans  les  travaux  souter- 
rains ordinaires,  la  profondenr  des  trous  de  mine  varie  de 
O",50  à  l'",50  ;  leur  diamètre,  de  2â  à  50  millimètres.  Ces 
chiffres  n'ont  évidemment  rien  d'absolu.  Le  volume  de  roche 
dégagé  croît  très  rapidement  avec  la  profondeur  des  forages  ;  il 
en  résulte  qu'il  y  aura  économie  à  leur  donner  une  certaine  pro- 
fondeur. Si  d'autre  part,  le  diamètre  est  considérable,  la  charge  se 
concentre  vers  le  fond  et  développe  toute  sa  puissance  au  point 
où  la  résistance  vaincue  est  maximum.  L'expérience,  Texamen 
des  circonstances  spéciales  dans  lesquelles  il  se  trouve,  guide- 
ront le  mineur  dans  le  choix  des  dimensions  à  donner  au  trou  de 
«line.  En  général,  les  roches  à  courtes  fissures  et  très  plis- 
sées  exigeront  des  trous  peu  profonds  ;  les  forages  seront  de 
profondeur  moyenne  pour  les  roches  grossièrement  fissurées, 
•et  de  grande  profondeur  pour  les  roches  courantes  et  massives. 
Leur  section  est  circulaire  ;  certains  procédés  spéciaux,  toutefois, 
^ont  exception  à  celte  règle  (^).  Signalons  aussi  les  chambres  de 
mine,  qui  font  l'objet  d'une  rubrique  S[>éciale. 

(1)  Voir  notre  Sole  sur  quelques  procédés  de  forage  des  trou»  de  mine  dans 
.les  carrières  {Annales  des  mines  de  Belgique^  t.  I,  p.  311). 
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Tous  les  dispositifs  employés  en  vue  d'eflectuer  les  perforations 
peuvent  être  rangés  dans  deux  catégories  principales,  selon  que 
Toutil  dont  on  se  sert  pour  attaquer  la  roche  est  animé  d*un 
mouvement  de  rotation  et  en  détermine  Tusure  d'une  manière 
continue,  ou  la  désagrège  par  TeiTet  d'une  série  de  chocs  nom- 
breux et  très  rapprochés. 

Cet  outil  peut  être  actionné  par  la  force  de  Thomme,  ou  au 
moyen  de  moteurs  mécaniques.  Le  principal  des  agents  utilisés 
•est  Tair  comprimé.  On  a  également  employé  la  force  hydraulique 
•et,  dans  ces  dernières  années  surtout,  l'énergie  électrique.  Les 
dispositifs  par  l'intermédiaire  desquels  la  force  motrice  agit  sur 
Toulil  ont  reçu  le  nom  de  perforatrices. 

L'attaque  de  la  roche  par  percussion  se  fait  au  moyen  d'ins- 
truments tranchants  :  la  barre  à  mine  et  le  fleuret.  Le  premier  est 
un  trépan,  que  le  mineur  soulève  et  laisse  retomber  par  son  poids. 
Si  les  circonstances  le  permettent,  on  manœuvre  des  barres 
à  deux  hommes,  plus  longues  et  plus  lourdes.  Aux  carrières  du 
Pouzin  (Ardèche),   on  en  a  employé  d'une  longueur  de  7  mètres. 

Le  fleuret  ou  burin  est  d'un  usage  plus  fréquent.  Cest  une  sorte 
<ie  long  ciseau  que  le  mineur  tient  d'une  main,  tandis  qu'il  frappe 
de  l'autre  avec  une  mas^^elle^  ou  maillet  à  tète  métallique.  C'est  un 
outil  en  fer  ou  en  acier  fondu,  de  forme  ronde  ou  carrée.  Le 
tranchant  n'est  pas  rectiligne,  mais  légèrement  courbe.  On  tourne 
l'instrument  d'un  certain  angle  à  chaque  coup,  pour  éviter  qu'il 
ne  se  coince  dans  la  fente  et  pour  assurer  la  forme  circulaire  du 
trou.  S'il  s'agit  de  forages  d'une  certaine  profondeur,  on  emploie 
s  uccessivement  trois  ou  quatre  fleurets  difl^érents,  de  longueurs 
croissantes  et  de  diamètres  légèrement  décroissants.  Le  dernier, 
présente  exactement  le  diamètre  voulu  et  peut  ainsi  manœu- 
vrer à  l'aise  dans  le  vide  pratiqué  par  les  précédents,  même  s'il 
existe  de  légers  défauts  de  rectilignité. 

Ce  procédé  est  moins  rationnel  que  l'emploi  de  la  barre  à  mine  : 
•comme  le  fait  remarquer  M.  Haton  de  la  Goupillière(^),  au  choc 

(1)  Cours  d>,rploilaiion  des  mines,  i"  édition,  1. 1,  p.  178. 
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uniiiiie  de  celle  dernière  contre  le  rocher,  il  substitue  le  système 
de  deux  chocs  dont  Tun,  celui  de  la  massette  contre  le  fleuret, 
est  inutile  en  principe,  et,  par  cela  seul,  nuisible  ;  pour  dimi- 
nuer la  perte  due .  à  ce  choc,  il  convient  d'employer  des  mas- 
selles  lourdes  et  des  fleurets  légers.  Fréquemmenl,  le  travail  se 
fait  au  moyen  de  deux  ouvriers  qui,  à  tour  de  rôle,  manœuvrent 
chacun,  à  deux  mains,   le  fleuret  et  la  massette. 

Au  fur  et  à  mesure  que  le  trou  de  mine  s  approfondit,  on  retire 
les  matières  solides  avec  la  curette.  C'est  une  barre  de  fer  au 
bout  de  laquelle  se  trouve  une  boucle  dans  laquelle  on  passe 
de  Téloupe  ou  des  chiffons  destinés  à  sécher  le  trou  de  mine, 
au  moment  de  procéder  au  chargement.  Le  trou,  en  effet,   est, 
ordinairement  rempli  d'eau  durant  le  forage.  Loin  de  constituer 
un  inconvénient,  celte  eau  est  d  une  utililé  telle  que,  si   elle  ne 
s'y   trouve  pas,    il  convient  de  l'introduire  ;  tel  est  le   cas,  par 
exemple,  des  forages  inclinés  vers  le  haut.  Le  rôle  du  liquide  est 
de  rafraîchir  les  outils  et  de  fixer  les  poussières  engendrées  par 
le  forage  ;   celles-ci,  fort  nuisibles  en  général,   sont  vénéneuses 
dans  les  mines  de  mercure  ou  d'arsenic. 

Si  la  roche  est  fissurée  et  permet  à  l'eau  de  suinter  à  travers  les 
parois,  il  faut  glaiser  le  trou.  A  cet  effet,  on  le  remplit  d'argile 
molle.  En  y  enfonçant  de  force  la  tige  du  bourroir,  la  forme 
régulière  se  trouve  rétablie  et  l'intérieur,  tapissé  d'argile  ;  si  les  eaux 
tendent  à  s'inlroduire  par  l'orifice,  on  l'entoure  d'un  petit  batar- 
deau  en  terre  glaise. 

La  perforation  à  l'aide  de  tarières  peut  s'effecluer  par  Tintermé- 
diaire  d'une  sorte  de  vilebrequin  ou  criquet^  lorsqu'il  s'agit 
de  roches  tendres.  L'effet  utile  est  nolablement  augmenté  par 
l'emploi  de  châssis  portatifs  ou  perforatrices  relatives  à  main.  Ces 
appareils  sont  d'un  usage  très  répandu.  Comme  types  classiques, 
citons  la  Lisbet,  rCUiolt,  l'ingersoll,  etc.,  dont  la  description 
se  trouve  dans  les  traités  d'exploitation  des  mines. 

Perforation  mécanique,  —  La  substitution  du  travail  mécanique 
à  l'elTort  de  l'homme  s'est  imposée  à  l'attention  depuis  les  applica- 
tions si  brillantes  qui  en  furent  faites  au  percement  du  Mont-Cenis. 
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C'est  vers  1855  que  furent  proposés  Temploî  de  Taîr  comprimé, 
par  le  professeur  Colladon,  de  Genève,  et,  simultanément,  le 
creusement  mécanique  des  trous  de  mine,  par  Tingénieur 
anglais  Bartlett.  La  réalisation  pratique  de  ces  perfectionne- 
ments fut  obtenue  par  M.  Sommeiller,  au  moyen  d'appareils 
construits  à  Seraing  (Belgique). 

La  demande  de  brevet  pour  les  nouveaux  procédés  basés  sur 
Tair  comprimé  et  destinés  à  faciliter  le  percement  des  tunnels, 
déposée  par  M.  Colladon  à  Turin,  date  de  janvi<?r  1853.  On  con- 
sultera, avec  intérêt,  la  note  de  Téminent  professeur  sur  Y  Emploi 
de  V air  comprimé  poui'  le  percement  des  longs  tunnels  [Ann,  des 
Mines,  2*  série,  t.  XII,  p.  469). 

La  priorité  de  l'invention  est  contestée  par  M.  Dufresne-Som- 
meiller  dans  son  Elude  historique  sur  V emploi  de  Vair  comprimé 
(]elte  étude  a  donné  lieu  à  une  Réfutation  pcremptoire,  publiée 
par  onze  anciens  élèves  de  TKcole  centrale  (Picard,  Genève), 
brochure  que  Ton  pourra  trouver  à  la  Bibliothèque  de  la  Société 
des  ingénieurs  civils  de  Paris. 

La  perforation  mécanique,  comparée  au  travail  à  la  main, 
présente  l'avantage  d'accroître  considérablement  la  vitesse 
d'avancement  des  travaux.  Ce  mode  de  travail  permet,  en  effet, 
d'augmenter  considérablement  le  diamètre  des  trous  de  mine, 
ainsi  que  leur  profondeur  et  d'en  forer  plusieurs,  simultanément 
dans  des  conditions  très  favorables.  Aces  avantages,  on  oppose  le 
prix  élevé  de  l'installation  des  appareils  et,  en  somme,  du  travail 
obtenu. 

La  description  des  appareils  de  perforation  mécanique,  ainsi  que 
des  installations  relatives  à  la  force  motrice,  sortent  des  limites 
de  notre  cadre. 

Perkins  a  proposé  d'employer,  pour  les  poudres  fulminantes, 
du  phosphore  amorphe  additionné  de  sulfures  métalliques  (sul- 
fure d'antimoine,  de  préférence)  et  de  chlorate  ou  de  nitrate 
potassique. 

(Brevet  anglais  n*^  898,  28  mars  1870.) 
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Permanganates*  —  Plusieurs  de  ces  sels  entrent  dans  h 
composition  de  substances  explosibles  (Voir  Bichromate  de  potax- 
,shfm).  D'aprôs  Miithman,  le  permanganate  d'ammoniaque  serait 
explosible  par  percussion  [Arm.^  and  Explosives^  t.  H,  p.  6). 

Peroxyde  d'azote.  —  Voir  Pancîaxtites, 

Peroxyde  de  sodium.  —  Voir  Binxyde  de  .^cdivm. 

Pertniset  (La  poudre),  brevetée  par  M.  de  Fléron,  répond» 
la  composition  suivante  : 

Chlorate  de  potasse 63,49 

Soufre 31 ,74 

Poud re  de  chasse 4,  i  » 

Charbon  animal 0,63 

100,00 

(Brevets  anglais  n'^  2.837,  9  octobre  1807,  et  n«  2.066,  21  juillet 
1870.) 

Pesci.  — Voir  Maîzite. 

Pétards.  —  On  désigne,  sous  ce  nom,  des  pièces  d'artifice 
destinées  à  des  travaux  de  démolition.  Suivant  le  P.  Gnpflial- 
motti  (Salvati,  Vocabulaire  des  Poudres  et  Explosifs)^  on  appelait 
autrefois  pétards  de  petits  canons,  en  forme  de  mortiers,  que  Ton 
chargeait  de  poudre  et  attachait  aux  constructions,  murs  on  porlefi 
que  Ton  se  proposait  de  détruire,  la  bouche  tournée  vers  Tint^- 
rieur.  Les  premiers  modèles  datent  du  xvi*  siècle. 

On  leur  donna  ensuite  la  forme  de  caisses  en  bois,  mesu- 
rant 25  centimètres  environ  de  côté  et  contenant  une  charge 
de  9  kilogrammes;  au  centre  d'une  des  parois  se  trouvait  une 
ouverture,  destinée  à  recevoir  une  étou pille  en  bois.  La  caisse 
était  imperméabilisée  au  moyen  d'une  enveloppe  goudronnée. 

En  Allemagne,  les  pétards  sont  des  récipients  rectangulaires 
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en  fer-blanc,  mesurant  200  X  73  X  53  millimètres  et  pouvant 
contenir  800  grammes  de  fulmicoton  comprimé.  Celui-ci  est  fa- 
çonné en  prismes  droits,  paraffinés,  et  percés  d'une  ouverture  cen- 
trale; ces  prismes  sont  au  nombre  de  cinq.  Le  couvercle  est 
soudé  au  moyen  de  l'alliage  Wood,  fusible  à  70'*,  et  renfermant 
7  à  8  parties  de  bismuth,  2  parties  de  plomb,  2  parties  d'étain  et 
i  à  2  parties  de  cadmium.  11  est  muni  d'une  douille  à  fond  fermé, 
qui  s'adapte  dans  une  ouverture  que  porle  le  prisme  supérieur  de 
fulmicoton  et  sert  à  loger  Tamorce.  La  forme  quadrangulaire 
des  pétards  permet  de  les  mettre  facilement  en  contact  avec  l'ob- 
jet à  détruire,  et  de  le  placer  au  pied  des  portes,  piles,  co- 
lonnes, etc. 

En  Autriche,  on  emploie  Técrasite  ;  les  charges  varient  de 
100  à  L500  grammes.  Les  plus  faibles  sont  placées  dans  une 
double  enveloppe,  paraffinée  extérieurement;  les  autres  sont 
introduites  dans  une  boîte  en  fer-blanc  dont  le  couvercle  est  soudé 
au  moyen  de  l'alliage  Rosé,  fusible  à  95**,  et  renfermant  2  parties 
de  plomb,  2  parties  d'étain  et  l  partie  de  bismuth. 

La  dynamite,  en  France,  a  été  remplacée  par  la  mélinite.  La 
charge  moyenne  des  pétards  est  de  135  grammes.  L'enveloppe, 
en  fer  étamé  ou  en  fer-blanc,  est  de  forme  rectangulaire  ;  elle 
mesure  147  X  35  X  22"*'", 5.  Sur  chacune  de  ses  deux  bases  se 
trouve  soudé  un  petit  tube  à  fond  fermé  faisant  saillie  à  Tinte- 
rieur,  et  destiné  à  recevoir  le  détonateur  ;  celui-ci  contient  l^^S 
de  fulminate  de  mercure.  L'amorçage  s'effectue  à  la  manière 
ordinaire,  au  moyen  de  la  mèche  Bickford.  Comme  pétards,  on 
emploie  aussi  des  faisceaux  de  tubes  ou  cordeaux  détonants 
chargés  de  fulmicoton,  de  mélinite  ou  de  crésylite. 

On  désigne  également,  sous  le  nom  de  pétards,  les  trous  de 
mine  de  petites  dimensions. 

Pétards  de  mineurs.  —  Ces  pétards,  analogues  aux  fusées 
de  mine  de  Hunter,  ont  été  proposés  par  M.  Daddow.  On  en  a 
fait  un  grand  usage  dans  les  mines  de  fer  du  district  de  Cleve- 
land,  où  ils  sont  désignés  sous  le  nom  de  miners'  squibs. 


612  PÉTRAGITE.    —   PÉTROCLASTiTE 

Pétragite.  —  Explosif  proposé  par  MM.  Doulrelepont  et 
Schreiber,  et  contenant  les  cléments  que  voici  : 

Mélasse  nitrée 38,00 

Sciure  de  bois  nitrée 5,00 

Salpêtre 56,  iO 

100,00 

Pétralite.  —  Cette  poudre,  d'origine  hongroise,  est  désignée 
également  sous  le  nom  de  poudre  Liesch  ;  elle  est  due  à  M.  A.  Pro- 
liaska.  En  voici  la  composition  : 

Nitrate  de  potasse  ou  de  soude 6 i 

Bois  ou  charbon  nitré 30 

CarI)onatc  d'ammoniaque 0 

100 

Elle  peut  également  renfermer  du  soufre,  de  la  pulpe  de  bois 
et  du  coke.  La  fabrication  est  analogue  à  celle  de  la  poudre  noire. 

Pétralite.  —  Explosif  présenté  à  la  Commission  française  des 
substances  explosives  [Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres,  t.  /, 
p.  159),  et  qui  renferme  les  éléments  suivants  : 

Nitroglyctîrine 60 

Nitrate  de  potasse,  de  soude  ou  d'ammoniaque.  16 

Spermaceti i 

Carbonate  de  chaux 1 

Lignine 6 

Charbon  spécial 16 

lôô" 

Cette  composition  fut  quelque  peu  modifiée  ultérieurement. 
[Brevets  anglais  n*»  2.149,  25  mai  1880,  et  n*»  2.302, 25  mai  1881; 

Pétroclastite.  —  Cette  poudre,  que  Ton  désigne  également 
sous  le  nom  d'haloclastite,  répond  à  la  composition  que  voici  : 

Nitrate  de  soude 69 

Nitrate  de  potasse 5 

Soufre 10 

(îoudron  de  houille 15 

Bichromate  do  potasse 1 

TÔÔ" 
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Elle  s'emploie  dans  les  terrains  tendres,  les  exploitations  de 
sel  gemme,  par  exemple. 

La  pétroclastite  absorberait  moins  facilement  l'humidité  que  la 
poudre  noire  et,  à  dose  égale,  serait  moins  affectée  que  celle-ci. 
L'inflammation  se  produit  à  la  température  de  350°  et  la  combus- 
tion s'effectue  tranquillement,  sans  projection  d'étincelles. 

Pôtrofracteur.  —  Composition  : 

Chlorate  de  potasse f>7 

Nitrate  de  potasse 20 

Nitrobenzine 10 

Sulfure  d'antimoine 3 

"ÛkT 


i* 


Cet  explosif  est  analogue  à  lakinétite,  mais  ne  renferme  pas  d 
coton  nitré.  Il  a  été  Tobjet  d'un  rapport  favorable,  de  la  part  d'uno 
Commission  militaire  autrichienne. 

Pétrole  nitré.  —  Voir  Nitropetroh. 

Pétry.  —  V o\t  Dynamogène  et  KinétUo. 

Pettingell  (Colombie  anglaise)  a  fait  breveter  la  poudre  sui- 
vante : 

Salpêtre  brut tU 

Poussière  de  houille 20 

Soufre  brut 15 

Farine  de  bois 2 

TocT 

On  fait  dissoudre  le  salpptre  dans  un  vase  contenant  de  l'eau 
chauffée  par  une  circulation  externe  de  vapeur.  Au  moment  de 
l'ébullition,  on  ajoute  la  houille  pulvérisée,  et  l'on  continue  à 
chauffer  jusqu'à  totale  évaporation  de  l'eau.  On  ajoute  le  soufre  à 
la  masse  ainsi  séchée,  et  on  mélange  avec  soin  ;  enfin,  on  incor- 
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pore  la  farine  de  bois.  La  poudre  obtenue  peut  être  employée  sous 
forme  pulvérulente,  comprimée  ou  granulée. 

■Brevet  anglais  n°  16.790  1895),  accepté  le  26  octobre  1895.^ 

Pettinger,  à  Manchester,  a  fait  subir  aux  amorces  de  tension 
des  perfectionnements  de  détail  destinés  a  assurer  la  fixité  des 
fils.  Comme  composition,  il  a  proposé  un  mélangée  de  chlorate  de 
potasse,  sulfure  d'antimoine,  sous-sulfure  de  cuivre,  argent  pré- 
cipité, plombagine,  charbon  de  bois  et  bismuth. 

:  Brevet  anglais  n°  If  .3^0  (1897),  accepté  le  12  mars  1898. j 

Peyton  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée  employée  en  Amé- 
rique et  fabriquée  par  la  Cali/brnia  Powder  Company  ;  elle  con- 
tient 38  0/0  de  nitroglycérine  gélaliniséc  par  40  0/0  de  niirocelh- 
lose,  avec  addition  d'autres  substances;  le  dissolvant  employé  est 
l'acétone. 

L'inventeur  a  fait  breveter  un  procédé  spécial  de  granulation, 
applicable  aux  explosifs  qui  se  présentent  sous  forme  plastique. 

[Brevet  anglais  n«  17.93o  (1895),  accepté  le  25  juin  1896.1 

Phénix.  —  Voir  Nahmen, 

Phénol.  —  Le  phénol  ordinaire  ou  benzénique,  C^IP.  OH, 
que  Ton  désigne  également  sous  le  nom  d'alcool  ou  d'acide  phé- 
nique,  d'acide  carbolique,  d'hydrate  de  phényle  ou  de  henténoiy 
sert  à  préparer  le  trinitrophénol  ou  acide  picrique. 

C'est  un  corps  solide,  cristallisé  en  aiguilles  incolores,  peu 
solubles  dans  Teau.  La  moindre  trace  d'humidité,  toutefois,  le 
liquéfie.  Exposé  à  l'air,  il  prend  une  coloration  rouge,  due  à  la 
formation  du  phénoquinone.  11  est  soluble  dans  l'alcool  et  dans 
Téther.  On  l'emploie  comme  désinfectant.  Pour  le  préparer,  on 
distille  le  goudron  du  gaz,  recueillant  à  part  et  traitant  les  pro- 
duits qui  passent  entre  160  et  190°,  produits  qui  constituent  la 
créosote. 

Phénol  nitré.  — Voir  NitrophcnoL 
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Phénol  toluidique*  —  Synonyme  de  crésol. 
Phénol  trinitré.  —  Synonyme  d'acide  picrique. 
Phycite.  —  Synonyme  d'érythrile. 
Phylloxéra.  —  Voir  SCirete'  [Poudre  de  mine  de), 

Picramique  (Acide)  ou  dinitramidopliénol  iC^H^i  AzO^j^AzH^.OH  . 
—  L*emploi  de  ce  composé  a  été  breveté  par  M.  Turpin,  qui 
l'obtient  en  faisant  bouillir  du  dinitrophénol  ou  du  dinitrocrésol 
avec  de  la  tournure  de  fer  ou  de  zinc.  Il  se  forme  de  Thydrogène 
à  Tétat  naissant,  lequel  réduit  la  substance  traitée  ;  poussant  la 
réduction  plus  loin,  au  moyen  de  Tacide  acétique,  par  exemple, 
on  obtient  Tacide  picramique. 

La  préparation  peut  également  être  effectuée  de  la  manière  sui- 
vante :  ayant  dissous  l'acide  picrique  dans  de  Talcool  à  froid,  on 
ajoute  un  excès  de  sulfhydrate  d'ammoniaque,  et  on  évapore  au 
bain-marie.  On  reprend  ensuite  par  Teau  bouillante,  et  on  décom- 
pose, au  moyen  d'acide  nitrique,  le  picrate  d'ammonium  obtenu. 
L'acide  picramique  se  dépose,  au  bout  de  quelque  temps,  sous 
la  forme  de  tables  ou  d'aiguilles  d'un  rouge  grenat  très  brillant. 

Cet  acide,  employé  tel  quel  ou  sous  forme  de  sel  métallique, 
peut  être  mélangé  ou  non  à  d'autres  ingrédients.  Voici  les  for- 
mules indiquées  : 

Acide  picramique 30  à  50  pour  100 

Salpôlre 70  à  50        » 

Picramate  de  soude 25  à  53        » 

Salpêtre 75  à  47        » 

(Brevet  français  n°  185.034,  27  juillet  1887. j 

Picramate  de  soude 20 

Nitrate  de  baryte 60 

Nitrobenzine .     10 

Nitrophénol 10 

TÔÔ 
(Brevet  fram^-ais  n«  189.420,  17  mars  1888.j 
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Picrates.  —  L'industrie  explosive  emploie  les  picrates  alca- 
lins. Pour  les  obtenir,  on  sature  lacide  picrique*  en  solution 
aqueuse,  par  un  sel  soluble  alcalin,  un  carbonate,  par  exemple.  (1 
reste  à  évaporer  la  masse  et  à  laver  les  cristaux  à  Teau  claire. 

C'est  vers  Tannée  1869  que  Designolle,  Brugère  et  A  bel  firent 
breveter  les  poudres  picratées  qui  sont  décrites  ci-avant. 

Vers  la   même  époque,  M.   F'ontaine  fabriquait    une    poudre 
destinée  au  chargement  des  obus,   et  composée  de  picrafe  de 
potasse  additionné  de  chlorate.  Le  16  mars  1869,  une  explosion 
terrible  détruisit  son   magasin,  situé    au    coin  de    la   place  et 
de  la  rue  de  la  Sorbonne,  à  Paris  :  les  employés  procédaient  à 
remballage  de  23  kilogrammes  de  picrate,  lorsque   tout  à  coup, 
sans  qu'il  fût  possible  d'en  définir  la  cause,  survint  une  explosion 
telle  qu'à  un  kilomètre  de  distance,  les  vitres  volèrent  en  éclat; 
ses  effets  se  manifestèrent  sur  une  étendue  do  6.600  mètres.  Cet 
accident  causa  la  mort  de  cinq  personnes,  dont  trois  avaient  été 
mutilées  si   effroyablement    que  ïardieu,   chargé   de   l'examen 
médico-légal,  déclara  ne  jamais  avoir  procédé  à  une  opération  plus 
saisissante.  Dans  une  chambre  située  de  l'autre  côté  de  la  place, 
on  trouva  un  fragment,  long  de  20  centimètres,  appartenant  à 
la  colonne  vertébrale  d'un  des  ouvriers  qui  maniaient  le  picrate; 
ce  fragment  avait  passé  à  travers  les  carreaux  de  la  fenêtre. 

Le  picrate  de  potassium,  C*H*  (  AzO*)^  OK,  cristallise  en  longues 
aiguilles  ou  prismes  jaunes  orthorhombiques,  à  reflet  métallique. 
De  même  que  Tacide  picri(jue,  il  est  1res  peu  soluble  dans  l'eau, 
à  laquelle  il  communique  cependant  une  coloration  prononcée. 
Chaleur  de  formation  depuis  les  éléments  :  117^*, 5  (Sarrau  et 
Vieille).  Poids  moléculaire:  267. 

A  l'air  libre,  il  détone  à  l'approche  d'un  corps  en  ignition.  Ce 
<|ui  le  rend  particulièrement  dangereux,  c'est  que,  s'il  est  sec 
et  réduit  en  poussière  fine,  des  parcelles  pulvérulentes  s'en- 
llamment  aisément  à  distance  et  font  détoner  toute  la  miassc 
dont  elles  émanent.  En  Belgique,  il  est  exclu  de  tout  transport- 

Les  produits  de  sa  décomposition  explosive  varient  suivant  les 
circonstances.  En  tout  état  de  cause,  il  y  a  mise  en  liberté  de  est- 
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bone,  avec  formation  d'un  résidu  noir.  Eu  égard  à  la  quantité 
d'oxygène  qu'il  renferme,  trop  faible  pour  produire  la  combustion 
complète,  il  était  rationnel  de  songer  à  Tadditionner  d'un  nitrate 
(DésignoUe)  ou  d'un  chlorate  (Fontaine).  Comme  explosifs  nou- 
veaux à  base  de  picrate  de  potasse,  signalons  les  mélanges  bre- 
vetés par  M.  Ch.  Girard,  qui  font  l'objet  d'une  rubrique  spé- 
ciale. 

Le  picrate  de  sodium,  C^'H*  (AzO*^)^  ONa,  s'obtient  en  saturant 
100  parties  d'acide  picrique  par  23,1  parties  de  carbonate  de 
sodium.  Il  se  présente  sous  la  forme  d'aiguilles  jaunes,  plus 
solubles  dans  Teau  que  le  picrate  de  potasse.  Au  point  de  vue  des 
propriétés  explosives,  il  est  analogue  h  ce  dernier,  quoique  moins 
dangereux.  L'adjonction  de  certains  picrates  doubles  aux  explo- 
sifs à  base  de  picrate  de  soude  a  été  préconisée,  en  vue  d'aug- 
menter la  sécurité  {Y oir  Bronoïiihe). 

i^e  picrate  d'ammonium,  C®H^'AzO^)^O.AzH',  se  prépare  en 
saturant  une  solution  chaude  d'acide  picrique  par  un  courant 
d'ammoniaque  gazeuse.  La  saturation  est  achevée  lorsque  la  solu- 
tion laisse  dégager  les  vapeurs  ammoniacales.  Dès  lors,  on  laisse 
refroidir  :  le  picrate  se  dépose  sous  forme  d'aiguilles  ou  de 
prismes  orthorhombiques  jaune  orange  assez  solubles  dans  l'eau, 
peu  solubles  dans  l'alcool. 

A  l'air  libre  et  en  présence  d'un  corps  en  ignition,  le  picrate 
d'ammoniaque  se  comporte  tout  autrement  que  les  deux  précé- 
dants :  il  brûle  lentement,  comme  la  résine,  en  dégageant  d'abon- 
dantes fumées  noires  formées  de  carbone.  11  ne  détone  pas  sous 
le  choc  d'un  violent  coup  de  marteau. 

La  poudre  Brugère,  mélange  de  picralc  d'ammoniaque  avec  du 
nitrate  de  potasse,  donna  de  bons  résultats  avec  le  fusil  Chasse- 
pot  (1869).  Vers  la  même  époque,  Abel  fît  breveter  la  poudre 
picrique,  contenant  60  0/0  de  salpêtre;  il  proposa,  en  4886,  le 
mélange  du  picrate  avec  le  coton  nitré  (Voir  aussi  Nobel). 

Depuis  quelques  années,  l'emploi  du  picrate  d'ammoniaque  a 
subi  une  extension  considérable  :  en  Amérique,  il  entre  dans  la 
composition  de  plusieurs  poudres  sans  fumée  fort  répandues.  En 
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France,  on  fabrique  une  poudre  renfermant  43,^  0,  0  de  picrate 
d'ammoniaqne  cl  58  0.0  de  salpêtre  (Mémorial  des  Pùzidres  et 
Salpêtres^  t.  II,  p.  16).  Cette  poudre  ne  détone  que  partiellement 
sous  rinfluence  d*un  choc  violent  ou  d'un  frottement  très  vif;  elle 
fuse  à  Tair  libre  et,  en  vase  clos,  fait  explosion  avec  violence.  On 
la  confectionne  comme  suit  :  le  picrate,  après  avoir  été   séché, 
est  pulvérisé  et  mélangé  avec  le  salpêtre  à  l'état  sec,  au  moyen 
de  tamisages  répétés  un  grand  nombre  de  fois.  Ayant    ajouté 
6  0/0  d'eau,  on  abandonne  le  produit  à  lui-même,  pendant  plusieurs 
Jours.  Cela  fait,  on  le  comprime,  on  le  concasse  au  maillet,  et  on 
le  soumet  à  la  granulation.    Il    peut   servir  au  chargement  des 
obus. 

Pour  ce  qui  concerne  le  tir,  les  expériences  qui  ont  été  effectuées 
semblent  démontrer  qu'avec  les  poudres  au  picrate  d'ammoniaque, 
il  est  possible  de  réaliser  des  vitesses  égales  ou  supérieures  aux 
vitesses  réglementaires,  dans  les  canons  de  90  et  de  150  milli- 
mètres,   les    charges    employées    étant  inférieures    à   celles    de 
poudre  noire.   Ces  poudres  doivent  contenir  une   certaine  dose 
d'humidité,  afin  d'empêcher  le  développement  de  pressions  trop 
élevées  dans  les  bouches  à  feu.  On  doit  faire  en  sorte  que  cette  dose 
se  maintienne  au  cours  de  leur  conservation  en  magasin.  L''ad- 
dition  de  nitrate  d'ammoniaque  au  picrate  donne  une  poudre  sans 
fumée,  susceptible  de  transformation  totale  au  gaz,  mais  hygro- 
scopique.  Avec  le  chlorate  de  potasse,  on  obtient  une  poudre  dan! 
gereuse  à  manier,  qui  détone  par  le  choc  et  par  la  friction. 

A  la  suite  de  lexplosion  survenue  à  Huddersfield,  en  1900  (Voir 
p.  62.J),  le  D**  Dupré  a  fait  des  expériences  relatives  à  Texplo- 
sibilité  des  picrates,  ainsi  qu'à  leur  formation.  Les  premières 
consistèrent  en  deux  séries  d'essais,  au  cours  desquels  25  centi- 
grammes de  chacun  des  sels  examinés  furent  soumis  succès- 
sivement  à  une  petite  flamme  et  à  une  ilamme  intense,  dans  un 
creuset  en  fer  ;  le  picrate  de  plomb  avait  été  excepté,  Textréme 
violence  de  ses  effets  ayant  été  mise  en  évidence  lors  des  expé- 
riences relatives  à  l'explosion  de  Cornbrook,  en  1887.  Vinrent 
ensuite,  rangés  par  ordre  de  sensibilité,  les  picrates  de  potassium, 
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de  baryum,  de  calcium,  de  sodium,  de  cuivre,  de  zinc,  de  fer  et 
d'aluminium. 

Quant  à  la  formation  des  picrates,  elle  fut  étudiée  en  noyant, 
dans  des  solutions  concentrées  et  froides  d'acide  picrique,  des 
feuilles  de  métal  nettoyées  avec  soin.  Voici  les  conclusions  qui 
furent  émises  :  Tëtainne  donne  aucune  réaction,  même  après  six 
semaines.  Pour  Taluminium  et  le  cuivre,  l'action  est  faible.  Elle 
est  un  peu  plus  marquée  avec  le  bronze  ;  le  cuivre,  ainsi  que  le 
zinc,  engendre  des  sels.  Quant  au  fer,  il  donne  naissance  au 
picrate  ferreux,  lequel  prend  feu  aisément  sous  Taclion  du  choc, 
avec  tendance  marquée  à  projeter  les  étincelles.  Légèrement 
hygroscopique,  il  se  transforme  en  picrate  ferriqiie,  après  avoir 
séjourné  un  certain  temps  dans  Tair  humide.  Ce  dernier  sel  est 
très  instable  et  dégage  des  vapeurs  nitreuses,  même  à  la  tempéra- 
ture ordinaire. 

Picrique  (Acide).  — Le  trinitrophénol,  ou  acide  picrique,  est 
également  désigné  sous  les  dénominations  d'acide  carbazoti(|ue  et 
d'amer  deWelter;  ce  chimiste  le  préparait,  il  y  a  plus  d'un  siècle, 
en  traitant  la  soie  par  l'acide  nitrique.  Dès  1771,  Woullî  en 
signalait  le  pouvoir  tinctorial  et  Haussmann  l'obtenait,  en  1788, 
par  la  nitrilication  de  l'indigo.  C'est  Laurent  qui,  en  1843,  dé- 
montra l'identité  de  ce  composé  avec  le  trinitrophénol  et  le  pré- 
para en  partant  du  phénol  et  du  dinitrophénol. 

La  formule  de  l'acide  picrique  est  C^H^rAzO^i^OH  [2:4:6].  11 
est  intéressant  de  remarquer,  en  ce  qui  concerne  sa  constitution, 
•qu'on  peut  l'obtenir  par  la  nitrilication  de  Torlho-mononitro- 
phénol  et  du  para-mononitrophénol,  ainsi  que  des  dinitrophénols 
2  :  4et  1  :  6,  mais  non  en  traitant  les  dérivés  meta, 

La  composition  centésimale  de  l'acide  picrique  correspond  aux 
<rhiffres  suivants  : 

Azote I8,3t 

Oxygène •M»,22 

Hydrogène 1 ,00 

Carbonr 3 1 ,  Tt 
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11  ne  renferme  guère  que  la  moitié  deToxygène  nécessaire  pour 
l)rûler  complètement.  L'équation  qui  représente  sa  décomposition 
explosive  n'a  pas  été  étudiée.  D'après  M.  Bortholot,  on  peut  ad- 
mettre 130^',6,  comme  quantité  de  chaleur  dégog'ée,  soit  370  Cal. 
par  kilogramme.  Les  produits  de  Texplosion  consistent  en 
acide  carbonique,  oxyde  de  carbone,  liydrogène,  azote  et  carbone 
libres. 

L*acide  picrique  prend  naissance  par  Tacliondc  Tacide  azotique 
sur  un  grand  nombre  de  corps  :  phénol,  indigo,  soie,  laine,  aloès, 
myrrhe,  résines,  etc.  Il  cristallise  en  paillettes  d'un  beau  jaune, 
possédant  une  saveur  amère  très  prononcée  [mxpoç,  amer),  il 
rougit  le  tournesol.  C'est  un  composé  peu  soluble  dans  l'eau  froide. 
Sa  solubilité  croît  avec  la  température;  d'après  Marchand,  i  partie 
d  acide  picrique  se  dissout  : 

à  la  température  do    !»«  dans  100  parties  «l'eau 

—  45"  —       80 

—  20°         —      81  » 

—  26«         --       73  » 

—  77"         —       26  » 

—  iOO"        '—       20 

Il  est  soluble  dans  l'éther,  le  chloroforme,  la  glycérine,  lesprit 
de  bois,  l'alcool,  le  sulfure  de  carbone,  le  pétrole  et  la  benzine. 
Son  pouvoir  colorant  est  très  prononcé  :  sans  mordant,  il  teint  les 
tissus  d'origine  animale,  tels  que  la  soie  et  la  laine.  Son  contact 
donne  à  l'épiderme  une  coloration  jaune  intense,  très  difficile  à 
faire  disparaître  (*).  Les  propriétés  toxiques  de  l'acide  picrique  ne 
semblent  pas  très  développées;  on  s'en  est  servi  fréquemment 
pour  falsifier  la  bière  et  d'autres  denrées  alimentaires. 

La  médecine  l'emploie,  en  solution  à  12/1000,  pour  le  pansement 
des  brûlures;  le  premier  résultat  des  applications  picriquées  est 
de  supprimer  totalement  la  douleur,  dans  l'heure  qui  les  suit. 
Elles  produisent  une  cicatrisation  rapide  et  sans  complication. 

(1)  Des  taches  «l'acide  picrique,  que  nous  nous  éli<»ns  fuites  sur  les  ongles, 
n'ont  disparu  qu'.nec  la  croissance,  sans  s'att«''nuer  en  rien  durant  leur  long 
séjour. 
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II  est  recommandé,  é^^alement,  pour  le  traitement  de  toutes  les 
érosions  superficielles  non  infectées.  En  solution  à  0,50  0/00, 
on  l'administre  dans  le  traitement  de  la  blennorragie,  des  cys- 
tites, de  Tozène,  des  fissures,  etc.  Il  a  été  employé  par  Calvelli 
contre  Térysipèle,  à  raison  de  0»',60  pour  100  gr.  d'eau,  et  badi- 
geonnage  cinq  à  dix  fois  par  jour.  Le  D*^  Manquât  Ta  prescrit, 
avec  succès,  contre  les  transpirations  localisées.  On  Tavait  pré- 
conisé aussi  contre  la  chlorose  et  la  fièvre  intermittente;  mais  ces 
applications  semblent  abandonnées.  L'inconvénient  réel  qui  peut 
lui  être  reproché,  c'est  de  marquer  la  peau  et  le  linge  de  taches 
très  difficiles  à  enlever. 

L'action  de  la  chaleur  sur  l'acide  picrique  varie  avec  la  manière 
dont  elle  s'exerce  :  si  on  en  échaufTe  graduellement  une  petite 
quantité,  dans  un  creuset  ou  dans  un  tube  à  réactif  ouvert,  elle 
fondra  d'abord  (vers  120^,  s'il  s'agit  du  produit  commercial), 
puis  émettra  des  vapeurs  qui  brûleront  au  contact  de  l'air  avec 
une  flamme  fuligineuse,  mais  sans  faire  explosion.  Si,  à  ce  mo- 
ment, on  verse  le  liquide  sur  une  surface  froide,  une  dalle  par 
exemple,  la  flamme  s'éteindra  immédiatement.  En  produisant  très 
lentement  réchauffement  du  tube,  on  pourra  obtenir  la  complète 
volatisation  de  l'acide  picrique,  sans  décomposition  apparente. 
Ces  expériences  montrent  qu'il  est  moins  explosible  que  les 
éthers  nitriques  :  nitroglycérine  et  nitrocellulose,  ainsi  que  les 
dérivés  nitrés. 

La  décomposition,  toutefois,  peut  se  produire  sous  une  forme 
toute  différente,  ainsi  que  l'a  démontré  M.  Berthelot:  si,  dans  un 
tube  à  réactif  préalablement  chaulTé  au  rouge,  on  introduit  une 
minime  quantité  d'acide  picrique,  celle-ci  détonera  bruyam- 
ment. L'introduction  d'une  quantité  de  cristaux  plus  élevée  cau- 
sera une  absorption  de  chaleur  plus  considérable  et  l'explo- 
sion, bien  moins  violente,  sera  précédée  de  la  volatisation  de 
l'acide.  Si,  enfm,  l'expérience  porte  sur  une  quantité  d'explosif 
plus  grande  encore,  celle-ci  se  décomposera  partiellement,  se  vola- 
tisera  sans  qu'aucune  explosion  ne  survienne.  Les  dérivés  nitrés 
de  la  benzine  et  de  la  naphtaline  donnent  les  mêmes  résultats. 
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On  voit  (lowc  i|uc  le  mode  de  décomposition  varie  avec  la  quan- 
tité de  chaleur  immédiatement  disponible. 

t/acide     picrique     a    fait    l'objet,    également,     d'expériences 
offecluées  à  Londres  par  le  D*"  Dupré,  ainsi  qu'à  Woolwich,  par 
MM.  Abel  et  Deoring,  comme  suite  à  un  incendie  suivi  d'explosion 
qui  était  survenu,  le  22  juin  1887,  dans  l'usine  de  MM.  Roberis, 
Dale  et  C",à  Cornbrook,  près  Manchester.  Ces  expériences  ont 
établi  que  des  mélanges,  mêmes  grossiers,   d'acide  picrique    avec 
les  oxydes  de  plomb,  de  calcium  ou  de  strontium,  détonaient  sous 
l'action  de  la  chaleur;  la  détonation  se  communique  aux  masses 
d'acide  picrique  non  mélangé  qui  se  trouvent  à  proximité,  la   cha- 
leur contribuant  à  former  des  picrates  d'abord,  et  à  les  faire 
détoner  ensuite.   Le  simple  contact  de  la  litharge  avec  l'acide  pi- 
crique enflammé  suffît  pour  déterminer   immédiatement  une  vio- 
lente explosion.  11  en  résulte  que  la  fabrication  et  Temmag'asi- 
nage  ne  peuvent  s'effectuer  que  dans  des  locaux  affectés  exclusi- 
vement à  cette  destination,  car  l'acide   picrique  ne  doit  pouvoir 
se  trouver  en  contact,  accidentellement,  avec  aucune  substance 
susceptible  de  former  un  mélange  ou  un  composé  explosible.  Les 
mêmes  principes  ont  à  être  observés  lorsqu'il  s'agit  de  transport. 

[jes  expérimentateurs  anglais  provoquèrent  l'explosion  de  l'acide 
picri<[iie,  fortement  conHné,  sous  l'action  de  la  chaleur.  Mais,  à 
l'air  libre,  ils  ne  purent  le  faire  détoner,  ni  en  le  chauffant,  ni 
en  l'enllammant  ;  l'essai  portait  sur  1.500  livres.  Cet  essai  ins- 
pira une  confiance  telle  que  los  fabriques  d'acide  picrique  purent 
s'établir  sans  être  astreintes  aux  mesures  de  précautions  qui 
concernent  les  autres  substances  explosibles.  La  seule  restric- 
tion qui  fût  spécifiée  était  relative  au  contact  du  produit  avec 
les  oxydes  métalliques.  Une  explosion  violente,  survenue  le 
30  mai  1900,  dans  l'usine  de  MM.  Read,  HoUiday  et  fils,  Ltd., 
à  IIu  Idersfield,  a  montré,  une  fois  de  plus,  combien  doivent 
être  accueillis  avec  circonspection  les  résultats  d'expériences 
relatives    aux    explosifs. 

Voici  les  circonstances  dans  lesquelles  cet  accident  se  pro* 
duisit  :  un  ouvrier  était  chargé  de  la  réparation  du  tuyau  ame- 
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liant  la  vapeur  dans  Tatelier  de  séchage,  tuyau  qui  ne  présentait 
plus  Tétanchéité  voulue.  Le  séchoir,  ainsi  que  deux  ateliers  con- 
tigus,  destinés  respectivement  au  turbinage  et  à  remballage  de 
Tacide  picriqiie,  en  renfermaient  une  quantité  dont  le  total  dépas- 
sait 4.600  kilogrammes.  Installé  sur  une  échelle  posée  contre  le 
mur  du  séchoir,  l'ouvrier  s'apprêtait  à  soulever  le  tuyau  et  se 
servait,  à  cet  eiïet,  d'un  ciseau  à  froid,  qu'il  chassait  à  coups  de 
marteau.  Soudain,  on  vit  apparaître,  dans  le  séchoir,  une  étincelle 
qui  avait  pénétré  par  une  ouverture  pratiquée  dans  le  mur,  en 
vue  de  faciliter  le  travail.  L'acide  picrique  s'enflamma  immé- 
diatement. L'incendie  ne  put  être  maîtrisé  et,  au  bout  de  huit 
minutes,  la  toiture  s'effondra.  A  ce  moment,  un  ouvrier,  placé 
sur  un  toit  voisin,  put  constater  que  l'atelier  d'emballage  brû- 
lait comme  une  fournaise.  Une  demi-minute  après,  une  violente 
explosion  détruisait  l'usine,  dont  elle  projetait  les  débris  dans 
toutes  les  directions;  aucun  accident  de  personne  ne  fut  à  déplo- 
rer. Cette  explosion  produisit  un  véritable  nuage  de  fumée  noire, 
tandis  que  la  combustion  en  avait  été  exempte. 

L'examen  des  lieux  montra  que  l'explosion  s'était  produite 
dans  l'atelier  d'emballage  et  dans  l'atelier  de  turbinage  exclu- 
sivement; quant  au  séchoir,  il  était  manifeste  que  l'incendie  en 
avait  seul  amené  la  destruction.  D'après  le  capitaine  Thom.son, 
Inspecteur  général  des  explosifs,  la  cause  première  de  l'incen- 
die a  résidé  dans  Tinllammation  d'une  certaine  quantité  de  picrate 
de  fer;  celui-ci  devait  préexister,  au  point  même  où  l'ouvrier 
introduisait  son  ciseau  à  froid.  I^a  percussion  produite  par  le 
choc  du  marteau  avait  engendré  une  température  suffisante 
pour  enflammer  le  sel. 

Quant  à  l'explosion  même,  quelle  en  fut  la  cause  ?  Il  n'est  pas 
impossible,  d'après  le  capitaine  Thomson,  qu'une  réaction  se  soit 
produite  entre  l'acide  picrique  en  ignition  et  la  chaux  présente, 
sous  forme  de  mortier,  dans  les  murailles  des  ateliers  :  il  se  serait 
formé  du  picrate  de  calcium,  dont  l'explosion  aurait  engendré 
celle  de  la  masse.  Les  expériences  entreprises  par  le  D^  Dupré, 
en  vue  d'élucider  la  question,  ont  donné  des  résultats  négatifs. 
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Rappelons  aussil  Texplosion  qui  détruisit  une  falirique  située 
près  de  Mannheim  :  le  27  juin  1890,  un  incendie,  qui  s'était  déclaré 
dans  un  atelier  renfermant  2.500  kilogrammes  d  acide  pîcrique, 
durait  depuis  vingt-cinq  minutes  déjà,  lorsque  successivement,  à 
quelques  minutes  d'intervalle,  survinrent  trois  explosions  d'inten- 
sités croissantes,  portant  sur  des  quantités  variant  de  600  à  800 
kilogrammes.  D'aucuns  en  attribuèrent  la  cause  à  la  détonation 
du  mélange,  avec  Tair,  des  vapeurs  d'acide  picrique;  d'autres,  à  la 
présence  de  picrate  de  calcium. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ces  faits  démontrent  que,  dans  certaines  cir- 
conslances,  la  décomposition  de  Tacide  picrique,  commencée  sous 
forme  de  combustion,  peut  soudain  devenir  explosive.  Cela  étani, 
aucune  raison  ne  dispense  d'astreindre  la  fabrication,  ainsi  que  la 
manipulation  de  cette  substance,  aux  mesures  de  précaution  qui 
sont  imposées  lorsqu'il    s'agit  de  tout  autre  produit  analogue, 
mesures  relatives  notamment  à  l'isolement  de  divers  ateliers,  à  la 
limitation  des  quantités  pouvant  être  traitées  au  cours  de  chaque 
opération  ou  réunies  dans  une  même  construction,  etc. 

Fahi'loation  de  Vacide  picrùpie,  —  A  l'origine,  on  le  préparait 
en  nitrifiant  une  gomme  originaire  de  Botany  Bay  [Xanihorrfuea 
hastilis).  Casthelaz  et  Désignolle,  les  premiers,  ont  employé  le 
phénol,  mélangé  avec  l'acide  nitrique  concentré. 

Eu  égard  à  la  violence  avec  laquelle  s'opère  la  réaction,  il  esi 
désirable  qu'elle  comporte  deux  phases  :  formation  de  l'acide  sul- 
fo-conjugué  du  phénol,  d'abord,  et  ni(rification,  ensuite  : 

OfiH»(SOiH)OH  +  3AzO'H  —  C«Ha(Az02)30H  +  SO«H*  +2Hao, 

et 

CfiH5.0H   I-  S0«H2  =  C«H^(S0'H)0H  +  H«0; 

Partant  de  ce  principe,  la  fabrication  de  l'acide  picrique  s'effec- 
tue comme  suit  :  des  poids  égaux  d'acide  phéniquc  cristallisé 
et  d'acide  sulfurique  concentré  sont  introduits  dans  de  vastes 
récipients  en  fer  chauffés  à  une  température  comprise  entre  100 
et  120°,  au  moyen  de  vapeur,  et  où  ils  sont  mélangés  mécanique- 
ment. De  temps  à  autre,  on  prélève  une  goutte  de  liquide  et  on 
la  verse  dans  un  vase  renfermant  de  l'eau  froide,  afin  d'en  vérifier 
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la  solubilité.  Lorsque  celle-ci  est  parfaite,  on  laisse  refroidir  la 
masse  et  on  Tadditionne  de  deux  fois  son  poids  d'eau. 

On  passe  alors  à  la  nitrification,  laquelle  s'effectue  dans  des 
récipients  en  terre,  disposés  de  manière  à  pouvoir  être  chauffés 
au  bain-marie.  Après  y  avoir  versé  3  parties  d'acide  nitrique  (*) 
{d  z^  1,4000),  on  y  fait  arriver  graduellement  Facide  sulfophénique. 
La  réaction,  très  violente  au  début,  engendre  d'abord  des  quanti- 
tés élevées  de  vapeurs  nitreuscs.  Ensuite,  elle  devient  plus  calme; 
c'est  alors  que  l'on  chauffe,  à  l'effet  d'éliminer  ces  vapeurs. 
Dans  le  but  de  récupérer  l'acide  nitrique  qu'elles  contiennent,  on 
les  fait  passer  dans  des  chambres  de  condensation.  Le  dispo- 
sitif préconisé  par  M.  Guttmann,  en  connection  avec  les  tours  de 
Lunge,  a  donné  à  cet  égard  d'excellents  résultats  (Voir  t?ie  Ma- 
nufacture of  ExploJiives,  par  Oscar  Guttmann,  t.  I,  p.  145 
et  154). 

Quant  à  l'acide  picrique,  dont  la  consistance  est  sirupeuse 
au  moment  de  sa  formation,  il  ne  tarde  pas,  sous  l'influence  du 
refroidissement,  à  se  transformer  en  cristaux  de  grande  dimen- 
sions, agglomérés.  On  les  sépare  de  la  liqueur  par  filtration  ou 
mieux,  par  turbinage.  Cela  fait,  ils  sont  lavés  dans  des  centri- 
fuges, dissous  dans  de  l'eau  chaude,  recristallisés  et  turbines 
une  seconde  fois.  Pour  terminer,  on  les  sèche  à  la  température 
de  35\ 

Si  on  veut  obtenir  1  acide  picrique  absolument  pur,  on  reprend 
les  cristaux  et,  les  additionnant  d'un  sel  alcalin,  on  les  transforme 
en  picrate  ;  ensuite,  ayant  épuré  par  pressage  ou  par  turbinage  le 
produit  obtenu,  on  le  lave  à  l'eau  froide  et  on  le  dissout  dans 
l'eau  chaude.  Pour  terminer,  on  le  traite  par  un  excès  d'acide  sulfu- 
rique,  lequel  le  décompose  en  acide  picrique  et  en  bisulfate  alcalin. 

M.  Gutensohn,  de  Londres,  préconise  un  procédé  de  fabrication 
qui  permet  d'opérer  la  nitrification  à  froid  et  en  une  seule  phase  : 
ayant  dissous  le  phénol  dans  la  parafiine  chauffée,  on  ajoute  le 

(^)  On  peut  réemployer  l'acide  ayant  déjà  servi  de  la  nitrification  de  la 
glycérine  on  de  la  cellulose  ;  la  teinte  vert  clair  qu'il  présente,  due  à  une 
proportion  restreinte  d  acide  hyponitri(iue,  ne  présente  aucun  inconvénient. 
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mélange  sulfo-nitrique  préalablement  recouvert  de  paraffine,  afin 
de  prévenir  les  pertes  par  évaporation.  L'acide  picrique  qui  prend 
naissance  n*est  séparé  qu'après  avoir  reposé  un  certain  temps. 
Ensuite,  on  le  fait  recristalliser  dans  Teau  bouillante,  additionnée 
d'un  peu  d'acide  sulfurique. 

[BreveU  anglais  n^"  6.628  (1900),  accepté  le  3  novembre  1900, 
etn*  9.398  (1901),  accepté  le  29  juin  1901.] 

Dans  un  autre  ordre  d'idée,  M.  Wenghôffer,  de  Berlin,  eu 
égard  aux  fluctuations  de  prix  que  subit  le  phénol  et  aux  cours 
élevés  qu'il  atteint  parfois,  propose  de  fabriquer  l'acide  picrique 
en  parlant  de  l'aniline.  On  la  traite  d'abord  par  l'acide  sul- 
furique, de  manière  à  obtenir  l'acide  sulfanîlique.  Celui-ci  est 
transformé,  à  son  tour,  en  acide  diazobenzènesulfonique,  qu'il 
reste  à  nitrifier  par  l'acide  azotique  pour  engendrer  l'acide  picrique. 

[Brevet  anglais  n<»  1.671  (1901),  accepté  le  13  juilletl901  ;  le  bre- 
vet  américain  n* 666.627,  28  septembre  —  22  janvier  1901,  a  comme 
titulaire  la  Westfâlische-Anhallische  Sprengstoff  Actiengesells- 
chaft,  de  Wittenberg(Westphalie).] 

On  a  employé  l'acide  picrique  pour  teindre  la  soie  et  la  laine, 
pendant  de  longues  années,  sans  soupçonner  ses  propriétés  explo- 
sives. Son  adaptation  à  l'industrie  explosive  rencontra,  au  début, 
des  difficultés  graves  :  ce  composé,  avons-nous  vu,  ne  renferme 
que  la  moitié  de  l'oxygène  nécessaire  à  la  combustion  totale.  On 
songea  donc,  tout  naturellement,  à  l'additionner  de  nitrates  ou  de 
chlorates,  substances  oxydantes.  Mais  dès  qu'on  ajoutait  de  l'eau  à 
de  tels  mélanges,  en  vue  de  prévenir  le  danger  inhérent  à  la 
trituration,  l'acide  picrique  déplaçait. l'acide  nitrique  ou  chloriqne 
et  tendait  à  former  des  picrates.  Dès  lors,  des  accidents  sur- 
venaient aisément,  surtout  en  présence  de  chlorates'. 

La  première  poudre  à  base  d'acide  picrique  date  de  1867.  Borli- 
nelto  fit  breveter  un  mélange  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Acide  picrique 35,09 

Nitrate  de  soude 35,09 

Chroraale  de  potasse 29,82 

100,00 
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Le  D'  Sprengel,  dans  une  communication  présentée  à  la  Che- 
mical Society^  en  1873,  avait  fait  remarquer  que  Tacide  picrique 
renfermait  suffisamment  d*oxygéne  pour  constituer  un  explosif  par 
lui-même,  sans  Taddition  d'une  substance  oxydante.  Cette  observa- 
tion n'avait  qu'une  portée  purement  théorique,  et  ce  fut  seu- 
lement en  décembre  1885  que  M.  Eugène  Turpin  fit  breveter 
remploi  de  Tacide  picrique,  sans  addition  d'aucun  ingrédient,  au 
chargement  des  obus.  Peu  de  temps  après,  la  mélinite  voyait  le 
jour  en  France,  tandis  qu'en  Angleterre,  à  la  suite  des  démarches 
faites  par  l'inventeur  et  des  expériences  effectuées  sous  sa  direc- 
tion, la  lyddite   était  adoptée,  en  1888. 

M.  Turpin  constata  la  possibilité  de  déterminer,  au  moyen  d'un 
détonateur,  l'explosion  de  l'acide  picrique  préalablement  com- 
primé [d  =  1,6),  aggloméré  par  fusion,  ou  moulé  avec  une  solu- 
tion aqueuse  de  gomme  arabique  ou  d'autres  substances. 

(Brevet  français  n«  167.612,  7  février  1885.) 

Deux  certificats  d'addition  au  brevet  d'origine,  datés  des 
17  octobre  1885  et  1*'  septembre  1892,  concernent  : 

1°  La  découverte  de  la  loi  de  la  puissance  et  surtout  de  la  sen- 
sibilité des  explosifs  ;  2''  l'invention  du  chargement  rationnel, 
méthodique  et  pratique  des  projectiles  creux  par  des  explosifs 
brisants  et,  notamment,  a  l'aide  des  composés  nitrés  de  la  série 
aromatique,  non  additionnés  d'agents  oxydants;  3®  l'invention  du 
détonateur,  lequel  se  compose  d'une  gaine  en  acier  contenant  de 
l'acide  picrique  en  poudre,  amorcé  par  du  fulminate  de  mercure 
ou  une  poudre  vive  —  avec  retard  d'explosion,  l'amorce  au  fulmi- 
nate étant  attachée  à  la  suite  de  la  fusée  ;  4*  le  principe  de  ne 
laisser  éclater  le  projectile  qu'après  sa  pénétration  ;  5**  le  principe 
des  obus  à  parois  minces. 

L'acide  picrique,  présente,  de  précieuses  qualités  :  non  suscep- 
tible de  congélation,  d'exsudation,  de  liquéfaction  ou  d'évaporation 
il  est  insensible  à  l'action  de  l'humidité  ainsi  qu'aux  plus  extrêmes 
variations  de  la  température  atmosphérique.  Il  ne  peut  faire  explo- 
sion sous  Tinfluence  d'un  choc.  D'autre  part,  sa  détonation  exerce 
Jine  action  des  plus  violentes  et  des  plus  brisantes  sur  le  métal  dont 
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est  constitué  le  projectile.  II  est  très  stable.  Au  contact  de  cerlaios 
métaux,  toutefois,  il  est  susceptible  de  se  transformer  en  picrate. 
Afin  de  prévenir  cette  éventualité,  il  faut  enduire  les  projectiles 
d'une  couche  isolante  de  vernis,  au  moment  de  verser  Tacide  en 
fusion.  Dans  le  même  ordre  d'idées,  on  émaille  avec  soin  les  réci- 
pients dans  lesquels  s'effectue  la  fusion.  Eu  égard  à  lanocuitédes 
produits  qu'engendre  l'explosion  de  Tacide  picrique,  on  n'a  pu 
adapter  ce  composé  aux  applications  de  Tindustrie.  Dans  cet  ordre 
d'idées,  l'action  meurtrière  qu'ils  exercent  a  été  constatée  à  plu- 
sieurs reprises,  au  cours  de  la  guerre  sud-africaine. 

La  Chemische  Fabrik  Griesheim  (Allemagne),  à  l'effet  de 
rendre  l'acide  picrique  plus  fusible  et  plus  dense,  le  chauffe 
après  l'avoir  additionné  de  nitrotoluènc  ou  de  dérivés  analogues, 
dont  la  température  de  fusion  est  inférieure  à  la  sienne.  Ayant 
placé  dans  le  projectile  à  charger  un  mélange  d'acide  picrique 
avec  5  à  10  0/0  de  dinitrotoluène,  on  le  chauffe  à  une  température 
supérieure  à  82°,  point  de  fusion  de  celui-ci.  Nous  proposons  de 
désigner  ce  mélange  sous  le  nom  de  picronitrotohiène,  par  ana- 
logie avec  la  picronilronaphtaline  de  M.  Street. 

L'acide  picrique  communique  aux  explosifs  sa  coloration  jaune, 
ainsi  que  son  pouvoir  déteindre  l'épiderme  et  d'autres  substances. 
Bien  que  peu  solubles  dans  l'eau,  les  poudres  picriquées  la  co- 
lorent avec  la  plus  grande  facilité;  enflammées,  elles  dégagent  des 
vapeurs  qui  produisent  dans  l 'arrière-gorge  une  sensation  parti- 
culière d'amertume. 

La  recherche  de  l'acide  picrique  n'est  guère  compliquée  :  sou- 
mis à  Tébullition  en  présence  d'une  solution  concentrée  de  cya- 
nure de  pota^ium,  il  donne  naissance  à  de  l'isopurpurate  de 
potassium,  reconnaissable  à  sa  teinte  rouge  foncé,  et  qui  ne  tarde 
pas  à  cristalliser  en  lames  rouge-brun,  au  reflet  vert  chatoyant. 
Si  on  ajoute  du  chlorure  d'ammonium,  ce  sel  se  transforme  en 
isopurpurate  d'ammonium  (C^H^.Az'^O^.AzH^)  ou  murex  arti- 
ficiel; ce  produit  sert  à  teindre  la  soie  et  la  laine»  auxquelles  il 
donne  une  belle  nuance  rouge  pourpre.  L'addition  de  chlorure 
de  baryum  à  l'un  de  ces  sels  produit  un  précipité  rouge-vermil- 
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Ion  d'isopurpurate  de  baryum.  Avec  le    sulfate  de  cuprammo- 
iiium,  Tacide  picrique  donne  un  précipité  vert  clair. 

L*essai  de  Tacide  picrique  est  très  important,  car  c^est  un  pro- 
duit qui  peut  être  dangereux,  s'il  n'est  pas  pur.  Il  faut  qu'il  ne  con- 
tienne pas  d'eau  et  que,  d'autre  part,  il  présente  une  réaction  net- 
tement acide;  dans  le  cas  contraire,  on  en  conclurait  à  la  présence 
de  picrates. 

La  recherche  générale  des  substances  étrangères  qu'il  renferme 
ou  des  adultérations  qu'il  peut  avoir  subies,  se  pratique  de  la  ma- 
nière suivante  :  on  prend  1  gramme  de  l'échantillon  à  examiner 
et  on  l'agite,  dans  un  tube  gradué,  avec  25  centimètres  cubes 
d'éther  {*),  L'acide  se  dissout,  tandis  que  les  nitrates,  les  picrates, 
l'acide  oxalique,  l'acide  borique,  l'alun,  le  sucre,  etc.,  restent 
insolubles.  On  séparera  le  sucre  en  traitant  le  résidu  par  de  l'al- 
cool rectifié  :  seuls,  le  sucre  et  l'acide  borique  se  dissoudront.  Pour 
déceler  ce  dernier,  il  suffira  d'enflammer  la  dissolution  alcoolique, 
laquelle  donnera  une  flamme  verte. 

L'analyse  qualitative  porte  sur  plusieurs  points  :  les  impuretés 
résineuses  ou  goudronneuses  se  rencontrent  fréquemment;  il  suf- 
fit, pour  les  séparer,  de  dissoudre  la  matière  dans  l'eau  bouil- 
lante. La  séparation  sera  parfaite  si  on  neutralise  la  solution 
chaude,  au  moyen  de  soude  caustique. 

Les  acides  sulfurique,  chlorhydrique,  oxalique  ou  leurs  sels  se 
reconnaissent  par  l'addition  respective  de  picrate  de  baryum, 
d'argent  ou  de  calcium,  à  la  solution  aqueuse,  préalablement  filtrée, 
de  l'échantillon  à  analyser  ;  ces  picrates  se  préparent  en  faisant 
bouillir  de  l'acide  picrique  avec  le  carbonate  métallique  correspon- 
dant et  filtrant  ensuite.  On  peut  substituer  aux  picrates  d'autres 
sels  solubles  des  mêmes  métaux;  mais  les  résultats  sont  moins 
nets.  L'acide  nitrique  est  décelé  par  les  fumées  rouges  qu'il  dé- 
gage lorsqu'on  chauffe  la  substance  avec  delà  tournure  de  cuivre. 

Quant  aux  impuretés  inorganiques,  ainsi  que  les  picrates  de 


(I)  Pour  rechercher  l'eau  ou  l'acide  (oxalique,  il  sera  préférable  de  suhsti 
Itier  à  l'éther  TiO  cenlinifMr.^s  cubes  de  benzine,  el  de  traiter  :\  chaud. 
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potassium  ou  de  sodium,  ils  laissent  un  résidu  à  la  calcination;  ce 
résidu  ne  peut  dépasser  0,5  0  0. 

Le  mono-dinitrophénol  et  le  dinitrophénol  se  reconnaissent  par 
leur  point  de  fusion  inférieur  à  celui  du  trinitro  (12^).  Leurs  sels 
de  calcium  sont  moins  solubles  que  le  picrate  :  on  les  sépare 
presque  totalement  par  cristallisation  fractionnée,  ou  précipitation 
de  la  solution  chaude  et  saturée  de  Téchantillon  à  examiner  par 
un  excès  d*eau  de  chaux. 

On  peut  doser  Tacide  picrique  sous  forme  de  picrate  de  potas- 
sium  :  si  une  solution  concentrée  de  Téchantillon  à  analyser  est 
neutralisée  au  moyen  de  carbonate  de  potassium,  le  picrate  cris- 
tallise eu  aiguilles  jaunes,  dont  la  dissolution  nécessite  260  parties 
d'eau  froide  ou  16  d'eau  chaude.  . 

L'acide  picrique  forme,  avec  la  plupart  des  alcaloïdes,  des  sels 
insolubles.  On  utilise  cette  propriété  comme  suit  :  à  la  solu- 
tion de  Tacide  picrique  ou  du  picrate  à  examiner,  on  ajoute  une 
solution  de  sulfate  de  cinchonine  acidulée  par  SO*H^.  Il  se  forme 
un  précipité  de  picrate  de  cinchonine,  C^^H^*Az*0(C®H*Az^O^/, 
qu'on  lave  à  l'eau  froide.  On  filtre,  lave  et  évapore  au  bain-marie. 
Il  reste  à  peser  le  résidu;  le  poids  obtenu,  multiplié  par  0,6123^ 
indiquera  la  quantité  d'acide  picrique  contenue  dans  l'échantillon 
analysé. 

Au  point  de  vue  de  la  résistance  à  la  chaleur,  l'acide  picrique 
doit  satisfaire  à  l'essai  suivant  :  exposé  pendant  trois  heures  dans 
une  étuve  à  100°,  il  ne  doit  subir  aucune  altération  de  couleur  ni 
devenir  pâteux. 

Picrique  (Nitrogélatine).  —  Voir  NUrogélaiine  pirriqve. 

Picrique  (Poudre).  —  Voir  Picrates, 

Picrocrésylate.  —  Synonyme  de  trinilrociésylate. 

Picronitronaphtaline.  -—  Voir  Street  [Explosifs]. 
Picronitrotoluône.  —  Voir  Picrique  [Acide). 
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Pieper*  —  Voir  Thorv. 

Pieper  a  proposé  d'effectuer  le  mélange  d'hydrocarbures  nitrés 
avec  le  nitrate  d*ammoniaque  (explosifs  de  sûreté],  en  se  servant 
d*un  dissolvant  commun.  Il  a  fait  breveter,  sous  le  nom  de  ronsa- 
lite,  la  composition  suivante  : 

Nitrate  d  ammoniaque 91 

Nitronaptaline 0 

ÏÔÔ 

(Brevet  anglais  n'»  23.773,  9  décembre  1893.) 

En  ajoutant  de  Talcool,  on  augmente  notablement  la  force  de 
cet  explosif.  Avec  d'autres,  la  roburite  notamment,  Tinventeur  a 
constaté  un  résultat  analogue. 

(Brevet  français  n^  240.772,  16  août  --  13  décembre  1894.^ 

Pierre  et  Pottgiessar  (Allemaorne)  ont  fait  breveter  l'explosif 
de  sûreté  que  voici  : 

Nitrate  (rainmoniaque 93 

Nitrate  d'aniline 5 

Bioxyde  de  manganèse,  peroxyde  de  plomb  ou 

chromo  on  poudre 2 

[Brevet  anglais  n«  6.355  (1898),  accepté  le  4  juillet  1896  ;  brevet 
français  n*»  253.296,  3  avril  —  13  juillet  1896] 

Pietrcwicz.  —  Voir  SU/site, 

Pieux  (Battage  de)  au  moyen  d'explosifs.  —  Certaines 
poudres  chloraté(»s  ont  été  employées,  en  Amérique,  comme  agent 
moteur  de  moutons  à  battre  des  pieux  :  la  cartouche  étant  placée 
sur  la  tête  du  pieu,  l'explosion  enfonce  celui-ci  et  fait  remonter  le 
mouton,  qui  retombe  ensuite  sous  son  propre  poids.  Le  même 
procédé  a  été  employé  pour  la  commande  de  marteaux-pilons. 

Pieux  (Epreuve  de).  —  Voir  Pilotis  {Epreuve  de). 


n^■ 
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Pieux  (Recépage  de)  à  la  dynamite*  —  Si  Ton  se  propose 
de  recouper,  au-dessous  du  lit  d*une  rivière,  des  pieux  dont  la  tète 
émerge  de  Teau,  on  perce  leur  centre  d'un  trou  qui  pénètre  jus- 
qu'au point  où  doit  être  opérée  la  section.  Une  charge  de 
500  grammes  de  dynamite  n°  1  suffit  pour  un  pieu  mesurant  30  à 
35  centimètres  de  diamètre  ;  cette  charge  est  placée  dans  une 
petite  botte  de  fer-blanc  parfaitement  étanche  ;  on  opère  le  sautage 
à  Télectricité.  Si  on  emploie  une  gomme,  capable  de  résister  à 
Teau,  et  si  le  tirage  est  suffisamment  proche,  on  se  contente  de 
mettre  l'explosif  dans  un  petit  sac  de  caoutchouc  ou  de  toile  gou- 
dronnée. Lorsqu'il  s'agit  simplement  de  recouper  les  pieux  au 
niveau  du  fond,  il  suffit  d'appliquer  la  charge  en  cet  endroit. 

Pigou  (Poudres  sans  fumée  de).  —  Ces  poudres,  fabriqués 
en  Angleterre,  sont  destinées  aux  armes  de  guerre  ou  de  chasse; 
elles  se  composent  de  nitrocellulose  gélatinisée.  La  cellulose  est 
transformée  en  hydrocellulose  avant  d'être  nitrifiée;  àceteiTet,onla 
dissout  dans  l'acide  sulfurique  ou  le  chlorure  de  zinc,  et  on  ajoute 
de  l'eau  pour  obtenir  la  précipitation.  On  peut  se  servir  des  alcalis 
et  du  sulfure  de  carbone;  dans  ce  cas,  on  opère  à  chaud.  La  poudre 
de  chasse  contient,  en  outre,  du  nitrate  de  baryte  et  de  l'amidon. 

MM.  Pigou,  Wilkes  et  Lawrence,  qui  fabriquaient  ces  poudres 
depuis  189.'^,  ont  fusionné  avec  d'autres  sociétés,  en  novembre 
1898,  pour  constituer  la  raison  sociale  Curtis' &  Harvey,  Ltd. 

(Brevet  français  n«  251.893,  21  novembre  1895  —  6  mars  1896.) 

Pike  et  The^w,  à  Londres,  ont  proposé  des  mélanges  à  base 
de  pomme  de  terre  ou  de  déchets  de  pomme  de  terre,  que  l'on  sou- 
met à  la  nitrification  par  les  traitements  habituels. 

[Brevet  anglais  n°  23.704  (1896),  accepté  le  14  novembre  1897.] 

Pilons  (Poudres  des).  —  Ancienne  poudre  de  guerre  pour 
mousquets  et  pour  canons. 

Pilotis  (Epreuve  à  la  dynamite  de).  —  Un  travail  de  cette 
nature  fut  exécuté  à  Budapest,  en  1881,  par  le  lieutenant-colonel 
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Prodonovic.  Chaque  pilot  était  surmonté  d'une  plaque  en  fer 
forgé  mesurant  38  centimètres  de  diamètre  et  li  d'épaisseur,  sur 
lequel  on  plaça  la  charge  ;  celle-ci  fut  recouverte  de  sable  ou  de 
terre  glaise. 

Afin  de  comparer  cette  épreuve  à  celle  que  Ton  fait  subir  habi- 
tuellement, il  est  nécessaire  d'évaluer  apriori.  en  kilogrammètres, 
le  travail  développé  par  l'explosion.  Ce  système  est  d'autant  plus 
avantageux  qu'il  y  a  plus  de  pilotis  à  essayer  et  que  la  charge 
d'épreuve  est  pins  considérable.  Le  battage  des  pieux  fait  l'objet 
d'une  rubrique  spéciale. 

Pipitz  (Autriche)  a  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée  dont 
les  grains  sont  constitués  d'un  noyau  de  nitroeellulose  préparée 
d'une  manière  spéciale  et  la  périphérie,  de  coUodion.  Après  avoir 
éliminé  l'excès  de  dissolvant,  on  entoure  les  grains  d'une  couche 
de  paraffine. 

(Brevet  anglais  n«  18.935, 5  septembre  1898—  :26  août  1899.) 

Piquet.  —  Voir  Pochez, 

Pirsch  a  proposé,  en  1897,  une  poudre  sans  fumée  composée  de 
nitroeellulose  additionnée  de  10  à  15  0/0  de  dinitrobenzinc,  en 
solution  dans  l'acétone.  La  cellulose  est  nitrifiée  après  avoir  été 
en  contact,  pendant  vingt-quatre  heures,  avec  l'acide  sulfurique 
concentré  ;  ensuite,  on  la  dissout  dans  TacélGne. 

Pistol  Pcwder.  —  Voir  Adam, 

Pistolet-allumeur  de  Bickford.  —  \o\v  AUiimeurs  desàrelé, 

Pit-ite«  —  Dénomination  donnée  à  la  carbonîte  de  Stow- 
market.  Cet  explosif  répond  à  la  composition  suivante: 

Nitroglycérine 2î>  à  27  pour  100 

Nitrate  de  potasse 30  à  35 

Nitrate  de  baryte 30  à  35 

Farine  de  bois 40  à  43 

Benzine  sulfurée 0,5 

Carbonate  de  sodium  (proport.). .  0,5 

Carbonate  de  calcium 0,5 
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La  farine  de  bois  doit  contenir  5  0/0  d'humidité   an   minimum 

13  0/U  au  maTcimuni. 

P.n  Angleterre,  l'emploi  de  la  pit-ile  est  autorisé  clans  les  exploi- 
tions houillères  dangereuses,  les  conditions  étant  identiques  à 
llos  qui  concernent  la  carbonile.  Elle  est  fabriquée,  depuis  1898, 
ir  la  New  Explosives  Co..  Ltd. 

PlaBtomÂmte.  —  On  désigne,  sous  ce  nom,  les  mélanges  de- 
irivés  nitrés  de  la  cellulose,  du  sucre,  de  la  gomme  ou  de  l'ami- 
m,  avec  les  dérivés  provenant  d'hydrocarbures  aromatiques  : 
mzine,  toluène,  phénol,  naplilaline,  etc.  Le  produit  obtenu  peut 
re  employé  tel  quel  ou  additionné  de  nitrates,  cMorales,  pi- 
ates,  chromâtes,  etc. 

E»  Angleterre,  la  plastoméuitc  est  définie  comme  étant  une 
mdre  sans  fumée  composée  de  nilrocelliilose  additionnée  de 
nitrotoluène  et  d'azotate  de  baryte.  On  fabrique  trois  variétés  : 
C  P,  B  P  et  K  M  P,  destinées  respectivement  aux  armes  de 
lasse,  aux  carabines  et  aux  armes  de  guerre. 
Le  mélange  de  nilroccllulose  avec  cinq  fois  son  poids  de  dini- 
otoluène  se  présente  sous  la  forme  de  grains  bruns.  C'est  une 
)udre  très  appréciée,  en  Allemagne,  pour  les  armes  de  chasse.  Le 
nitrotoluène,  préalablement  fondu  au  bain-marie,  est  graduelle- 
ent  additionné  à  la  nitrocellulose. 

La  plastoménite  est  due  à  M.  Giittlcr,  de  Reichenstein  (AUe- 
agnc).  Cet  explosif  résiste  remarquablement  à  la  chaleur.  Lors 
ss  expériences  officielles  dont  il  fut  l'objet  à  Bucharest,  en  1893, 
donna  d'excellents  résultais. 

(Brevet  allemand  G.  n"  3.7H9,  16  décembre  1889  —  18  dé- 
■mbre  1890). 

M.  GCittler  a  proposé  de  modifier  la  composition  de  la  plasto- 
énite  en  l'additionnant  de  0,5  à  10  0/0  de  résine  (colophane^,  au 
lurs  du  malaxage.  !,a  masse  est  finement  granulée  ensuite.  On 
i  donne,  à  volonté,  une  teinte  variant  du  brun  clair  an  brun  foncé. 
(Brevet  allemand  G.  n"  1 1  ..'HO,  8  mars  —  3  juin  1897.; 

PUtiue  fulminant.  —  Voir  Fulminanl  [Plalhie). 
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Plera  Pcwder.  —  Poudre  à  base  de  fulmicoton,  employée  pour 
les  armes  portatives. 

Plodex  Company,  Ltd.  (The)  a  fait  breveter  la  nitrification 
des  déchets  de  pommes  de  terre  ou  de  betteraves. 
(Brevet  français  n*»  270.463,  du  5  janvier  1898.) 

Plympton.  —  Voir  Acéh/ivre  de  mercure, 

Pn  (Poudre).  —  Poudre  noire  prismatique,  employée  dans  la- 
marine  italienne  pour  servir  d'amorce  à  la  poudre  prismatique- 
brune. 

Poacher.  —  Voir  NUrocellulose . 

Poch.  —  Voir  Pudrolithe. 

Pochez  et  Piquet  ont  fait  breveter  un  procédé  de  nitrificatio» 
des  fumiers. 

Pohl*  —  Voir  Blanche  [Poudre], 

Polis  (Explosif).  —  Mélange  à  base  de  nitrotoluène  et  de  ni- 
trate de  plomb,  se  présentant  sous  la  forme  d'une  poudre  blanche 
explosible  sous  Taction  de  la  chaleur. 

PoUard  a  proposé  un  explosif  composé  de  soufre  mélangé  de- 
paraffine  fondue,  et  additionné  d'un  chlorate   ou  d'un  nitrate. 

Polykratites.  —  Voir  Kratites. 
Polynitrocellulose.  —  Voir  For  Us, 
Pope.  —  Voir  Allumeurs  de  sùrete, 

Poriferanitroleum.  —  Mélange  de  nitroglycérine  et  d'épongé 
ou  de  substance  végétale,  avec  ou  sans  addition  de  plâtre  de  Paris. 


se  (dynamite  a  la).  —  fottgiesser 

lamites  A  la).  —  I,a  British  Dynamite  Co.,  Ltd. 
(bcl's  Explosives  Co.,  I.ld)  a  présenté  en  1873,  à 
lorités  militaires  anglaises,  un  explosif  ne  renfer- 
\  de  nitroglycérine  environ,  70  à  75  0  0  de  sal- 
D/'O  do  paraffine  de  poussier  de  charbon.  Cet  ex.- 
d'un  rapport  Tavorable. 

n"  2,  telle  qu'elle  est  admise  par  les  autorités 
int  18  0/0  de  nitroglycérine,  7â  0  0  de  salpêtre  et 
)n  de  bois  ;  1  partie  de  salpêtre  peut  ;Mre  rempln- 
affioe. 

I  de  dynamites  à  la  potas.se  sont  fabriquées  en 
i  la  composition: 


Dyniniiu'll'ï 

.\r1ît 

Art«  H  Co^ny 

48 

12 

2j 
63 
iî 

22 
66 
12 

S  n"  2  cl  I 
lotasse. 


°  3  de  Nobel  (Voir  Dynamite)  sont  des 


Variété  de  dynamitf  américaine  du  type  D"  2. 


-  Sorte  de  colon-poudre  nilralt:  analogue  à  la 
i  différence  que  le  nitrate  de  baryte  est  remplacé 
;  les  proportions  des  deux  composants  sont  res- 
Ï9,r,()et  H,50  0;0. 

:onnu  à  l'origine  sous  le  nom  de  coton-poudre 
it  fabriqué,  depuis  1880,  par  la  Cotlon  Powdcr 
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Poudre  noire.  —  Aucune  invention,  peul-élre,  n'a  pu  apporter 
à  rhumanité,  une  transformation  aussi  complète  que  celle  de  la 
poudre  à  canon.  Malgré  les  recherches  nombreuses  auxquelles  les 
savants  se  sont  livrés,  il  n'a  guère  été  possible,  jusqu'à  ce  jour, 
de  déterminer  le  nom  de  l'homme  auquel  il  convient  d'en  attri- 
buer la  paternité  ;  il  est  probable,  môme,  que  la  question  reste 
toujours  ouverte.  Si  Ton  songe  aux  guerres  terribles  que  son 
intervention  a  rendues  possible,  n'est-on  pas  tenté  de  trouver 
que  Sébastien  Munster  était  dans  le  vrai  quand  il  disait,  à  ce 
propos  :  «  Le  vilain  qui  apporta  sur  la  terre  une  chose  aussi  af- 
freuse, n'est  certes  pas  digne  d'avoir  son  nom  inscrit  dans  les 
mémoires  des  hommes  »  (1554). 

Les  premières  fabriques  de  poudre  fondées  en  Europe  datent  du 
XIV"  siècle.  Les  compositions  incendiaires,  telles  que  les  feux  gré- 
geois, le  medfa  des  Arabes,  etc.,  étaient  connues  depuis  bien 
longtemps,  et  il  est  probable  que  la  poudre  en  dériva  par  des  per- 
fectionnements successifs.  L'utilisation  de  sa  puissance  balis- 
tique date  de  l'invention  des  engins  propres  à  la  mettre  en  action. 
D'après  certains  auteurs,  ces  derniers  seraient  dus  au  moine  Ber- 
thold  Schwarz,  de  Fribourg,  et  dateraient  de  1313. 

M.  Salvati  cite  des  actes  officiels,  relatifs  à  la  poudre,  et  respec- 
tivement dressés  à  Gènes,  en  1316,  et  à  Florence,  en  1326. 

Le  premier  document  français  où  l'usage  s'en  trouve  men- 
tionné est  une  quittance  du  2  juillet  1338,  délivrée  au  début 
de  la  lutte  engagée  entre  Edouard  III  et  Philippe  de  Valois  : 
a  Sachent  tous  que  je,  Guillaume  de  Moulin  de  Bouloigne,  ai 
eu  et  reçu  de  Thomas  Foucques,  garde  du  clos  des  galées  du  Roy 
nostre  sire  à  Rouen,  un  pot  de  fer  à  traire  garros  (*)  à  feu,  quarante- 
huit  garros  ferrés  et  empanés  en  deux  cassez,  une  livre  de  sal- 
pêtre et  demie  livre  de  soufre  vif  pour  faire  poudre  pour  traire 
lesdits  garros  ;  desquelles  choses  je  me  tien  à  bien  paie  et  les 
promets  à  rendre  au  Roy  nostre  sire  ou  à  son  commandement 
toute  fois  que  mestier  sera.  Donné  à  Lure,  sous  mon  scel,  le 

(i)  Les  garros  étaient  des  projectiles  renfermant  des  substances  incendiaires 
et  destinés  à  mettre  le  feu  aux  constructions  en  bois. 
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II*  jour  de  juillet  Tan  mil  CGC  trente  et  huit.  »    (Acte   origi- 
nal déposé  au  cabinet  des  titres  de  la  Bibliothèque  nationale.) 

La  poudrière  d'Augsbourg  fut  fondée  en  1340  et  celle  de  Span- 
dau,  en  1344.  Ce  sont  les  Anglais  qui,  à  Crécy,  le  26  août  1346, 
ont  employé,  les  premiers,  les  canons  en  rase  campagne  et  en 
bataille  rangée. 

Il  peut  être  intéressant  de  rappeler  ici  la  manière  dont  un 
auteur  du  xvii*  siècle,  Miethen,  expliquait  )a  déflag^ration  de  la 
poudre,  sous  l'influence  de  la  mise  en  feu  :  «  Les  deux  prin- 
'Cipes  opposés,  le  chaud  et  le  froid,  le  soufre  et  le  salpêtre,  le  fea 
etTeau,  se  séparent  quand  le  charbon  s'enflamme  et,  cherchant  à 
se  surpasser  Tun  Tautre,  ils  croissent  en  force  :  plus  leur  puis- 
sance augmente,  plus  les  corps  qui  leur  sont  opposés  sont  chas- 
sés avec  violence.  Le  feu  tend  vers  Tair,  sa  région  naturelle,  tan- 
dis que  Feau,  restant  adhérente  aux  parois  du  canon,  repousse  le 
feu;  enfin  le  feu  remporte.  » 

Le  règne  de  la  poudre  noire  dura  près  de  cinq  siècles  et  de- 
mi ;  c'est  depuis  1886,  seulement,  qu'elle  a  été  remplacée  par  la 
poudre  sans  fumée.  La  poudre  de  guerre,  dont  la  composition 
variait  légèrement  d'un  pays  à  l'autre,  répondait  aux  données 
suivantes  : 

Salpêtre 71  à  77  pour  100 

Charbon  de  bois 12,5  à  15        » 

Soufre 9  à  12,5      » 

Ces  mêmes  éléments,  mélangés  en  proportions  différentes, 
constituent  la  poudre  de  mine  ou  poudre  ordinaire.  La  dose  de  sal- 
pêtre est  plus  faible,  ce  qui  produit  une  économie,  en  même 
temps  qu'un  accroissement  de  volume  des  gaz  engendrés.  D'autre 

• 

part,  ayant  augmenté  la  quantité  de  soufre,  il  en  résulte  une  in- 

flammabilité  plus  considérable;  en  outre,  la  poudre  est  plus  lente 

•43t  moins  sujette  à  s'avarier  sous  l'action  de  Teau. 

Voici  les  formules  répondant  à  la  composition  de  la  poudre  de 

mine  : 

Salpêtre 62  à  73,50  pour  100 

Charbon  de  bois 12  à  19,40        » 

Soufre iik  20,00        » 
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Ces  proportions  peuvent  être  modifiées,  d'ailleurs,  dans  une 
inesure  très  large. 

L'industrie  des  mines  et  des  carrières  emploie  des  quantités 
très  considérables  de  poudre  ordinaire,  sous  forme  granulée  ou 
comprimée.  En  général,  on  a  recours  aux  poudres  lentes  lorsqu'on 
^iseà  des  effets  de  dislocation,  en  même  temps  qu'on  désire  ne  pas 
fragmenter  les  substances  extraites;  tel  est  le  cas,  par  exemple, 
pour  l'extraction  du  marbre,  de  la  pierre,  de  l'ardoise,  de  la 
houille,  etc. 

Au  début  des  recherches  relatives  à  la  sécurité  en  présence 
■du  grisou  et  des  poussières  de  houille,  les  poudres  lentes  étaient 
unanimement  proscrites,  en  vue  du  minage  dans  de  tels  milieux. 
Les  vues  se  sont  modifiées  depuis  lors  :  en  Angleterre,  plu- 
sieurs de  ces  poudres  figurent  au  nombre  de  celles  dont  l'emploi 
est  autorisé  dans  les  milieux  dangereux. 

Les  poudres  de  chasse,  plus  vives  que  les  poudres  de  guerre, 
renferment  une  proportion  plus  élevée  de  salpêtre.  En  outre,  le 
•charbon  est  roux  et  le  grain,  excessivement  fin.  Leur  composi- 
tion répond  aux  données  suivants  : 

Salpêtre 74  à  80  pour  iOO 

Charbon  de  bois 12  à  17        » 

Soufre 8  à  10        » 

La  fabrication  de  la  poudre  noire  comprend  les  opérations  que 
\oici  : 

P  Le  dosage  ou  pesée  dos  éléments  qui  la  constituent  ; 

2®  La  trituration  ; 

3*  Le  mélange  ; 

4®  La  compression,  destinée  à  donner  au  mélange  la  densité 
Toulue  ; 

5*  Le  grenage,  qui  transforme  en  grains  de  dimensions  re- 
•quises  la  galette  obtenue  par  la  compression  ;  la  vitesse  de 
<sombustion  de  la  poudre  varie,  en  elTet,  avec  la  grosseur  des 
grains.  Leur  forme  a  également  une  grande  importance  :   elle 
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permet  de  régler   la  durée  de  la  combustion,  d*aprés  celle  du 
trajet  effectué  par  le  projectile  dans  Tarme  ; 

B""  Le  lissage,  lequel  polit  le  grain,  augmente  sa  densité,  en 
général,  et  en  diminue  Thygroscopicité  ;  il  tend  à  restreindre 
aussi  le  poussier  qui  prend  naissance  pendant  le  transport  ; 

7"  Le  séchage,  destiné  à  enlever  Teau  dont  les  grains  de 
poudre  sont  imprégnés  et  que  Ton  ajoute  à  dessein,  en  vue  de 
diminuer  le  danger  au  cours  de  la  fabrication  ; 

8"  L'égalisage,  lequel  classe  les  grains  suivant  leur  grosseur  ; 

9^  i/époussetage,  qui  élimine  le  poussier. 

On  a  proposé  un  nombre  très  considérable  de  compositions  plus 
moins  complexes,  analogues  à  la  poudre  de  mine.  Les  poudres  à 
base  de  salpêtre  du  Chili,  moins  coûteuses,  présentent  Tinconvé- 
nient  grave  d'être  hygroscopiques.  D*autres  poudres,  bon  marché 
et  destinées  aux  carrières,  sont  plus  faibles. 


Poudres  sans  fumée.  —  L*emploi  des  explosifs  organiques 
azotés  à  grande  puissance,  pour  le  chargement  des  armes  de 
tous  calibres,  date  de  1884.  La  fabrication  de  la  nitrocellulose 
avait  été  Tobjet  de  plusieurs  perfectionnements  antérieurs.  Toute- 
fois, elle  ne  répondait  pas  aux  exigences  de  Tartillerie  mo- 
derne, l'intensité  de  la  pression  correspondant  aux  vitesses  ini- 
tiales à  communiquer  aux  projectiles  n'étant  pas  compatible  avec 
la  résistance  des  armes  employées. 

Si,  à  partir  de  cette  époque,  son  adaptation  a  été  possible,  la 
cause  réside  dans  les  recherches  de  balistique  interne,  effectuées 
en  France  surtout,  à  l'effet  d'apprécier  exactement  l'influence 
réciproque  des  divers  éléments  du  tir  et  de  calculer  avec  préci- 
sion Tavanlage  résultant  de  la  substitution  projetée,  à  condition 
de  régler  convenablement  la  combustion.  La  mesure  des  pressions 
développées  dans  les  armes  avait  mis  en  évidence  le  rôle  fonda- 
mental de  la  loi  de  combustion  des  poudres  dans  la  production  de 
leurs  effets.  Ce  sont  les  données  obtenues  sur  les  modes  variables  ^ 

de  combustion  des  matières  explosives,  suivant  les  conditions  de 
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leur  agglomération,  qui  ont  conduit  aux  conditions  de  fabrication 
des  poudres  nouvelles  de  Tarmement. 

Les  bouches  à  feu  modernes  présentent,  par  rapport  aux  pièces 
du  même  calibre  de  Tartillerie  ancienne,  une  supériorité  de  puis- 
sance considérable;  celle-ci  est  due  à  l'emploi  de  poudres  dont  la 
combustion  s'effectue  progressivement  pendant  le  déplacement  du 
projectile,  de  telle  sorte  que  l'arme  n'est  soumise  qu'à  des  pres- 
sions modérées. 

C'est  aux  recherches  de  M.  Vieille  que  Ton  doit  la  découverte 
de  la  poudre  sans  fumée.  Dès  l'origine,  cette  poudre  permit  d'ob- 
tenir les  mêmes  effets  balistiques  qu'avec  la  pondre  noire,  la  charge 
étant  réduite  au  tiers  et  la  pression  restant  invariable.  Avec  une 
réduction  moindre,  ces  effets  furent  augmentés,  tout  en  conser- 
vant la  même  pression  ;  c'est  ainsi  qne  le  type  de  la  poudre  du 
fusil  modèle  1886,  établi  dès  les  premiers  mois  de  1885,  permit 
d'accroître  de  100  mètres  les  vitesses  qui  pnuvaient  être  prati- 
quement réalisées,  dans  cette  arme,  avec  la  fioudre  noire.  Cette 
substitution  entraîna  des  avantages  balistiques  de  même  ordre 
dans  tous  les  types  de  bouches  à  feu. 

Quant  à  la  suppression  de  la  fumée,  on  la  considère  générale- 
ment comme  la  propriété  prépondérante  des  nouvelles  poudres  de 
guerre.  Quoique  son  importance  soit  incontestable  au  point  de  vue 
stratégique,  le  progrès  réalisé  n'en  est  pas  moins  essentiellement 
balistique.  Ce  progrès  est  d'une  importance  telle,  dit  une  note  ofFi- 
cielle  publiée  en  France,  «  que  l'adaptation  au  tir  des  bouches  à  feu 
de  quelque  autre  explosif  actuellement  connu  ne  pourrait  apporter 
à  l'armement  qu'un  perfecti(mnement  de  détail,  et  qu'un  nouveau 
progrès  comparable  à  celui  qui  a  été  réalisé  récemment,  ne  sau- 
raitêlre  obtenu  que  par  la  découverte  d'explosifs  d'un  type  entière- 
ment différent  de  ceux  que  la  chimie  met  aujourd'hui  à  notre  dis- 
position (')  ». 

L'absence  de  fumée  est  une  conséquence  prévue  de  l'adaptation 
des  pyroxyles  aux  besoins  de  l'artillerie;  la  détonation  du  fulmi- 

(1)  Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres,  1890,  t.  III,  p.  9. 
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coton,  en  effet,  donne  naissance  à  des  produits  qui  se  composent 
exclusivement  de  gaz  el  d'eaiL»  sous  forme  de  vapeur  surchaufTée. 
La  poudre  noire,  au  contraire,  engendre  des  composés  solides, 
même  à  des  températures  extrêmement  élevées.  Une  partie  de  ces 
particules  se  dépose,  sous  forme  de  résidu,  àrintérîeur  des  armes; 
une  aulre  partie  reste  en  suspension  au  sein  des  gaz  et  des 
vapeurs  dégagées,  dans  un  état  de  division  extrême,  constituaot 
ainsi  la  fumée. 

Plusieurs  poudres,  antérieures  à  la  poudre  sans  fumée,  peuvent 
être  considérées,  à  certains  points  de  vue,  comme  étant  des  précur- 
seurs. Citons,  à  cet  égard,  la  poudre  Prentice  (1866),  la  poudre 
Schultze  (181)7)  et  la  poudre  E.  C.  (1882)  ;  la  poudre  J.  B.  eo  fut 
contemporaine.  Ces  diverses  poudres  sont  décrites  sous  leurs 
rubriques  respectives. 

Les  poudres  sans  fumée  à  base  de  nitrocellulose,  nitroli. 
gnine,  nitramidon,  etc.,  sont  divisées  en  trois  catégories,  suivant 
que  cet  élément  principal  n'est  accompagné  d'aucun  autre  com- 
posé organique,  additionné  de  nitroglycérine^  ou  associé  à  un 
hydrocarbure  nitré. 

A  la  première  catégorie  appartiennent  les  poudres  employées 
en  France  :  poudres  B,  J  et  S.  En  Angleterre,  nous  y  rencontrons 
Vamberife  sporting  powder,  la  cannonite,  la  poudre  E.  C,  la  poudre 
J.  B.,  la  poudre  Kynoch,  la  riiléile,  la  poudre  Rosslyn,  la  pou- 
dre rubis  et  la  poudre  Si'hullze  ;  en  Allemagne,  les  poudres 
Kolf,  Troisdorf  et  WaUrode  ;  en  Russie,  le  pypocollodion;  la 
poudre  Cooppal,  ainsi  que  la  mOllerite,   en  Belgique. 

Comme  poudres  sans  fumée  renfermant  de  la  nitroglycérine, 
citons  la  ballistite  (ftlite  et  iubétte)  et  la  cordite  (Angleterre); 
la  maximite,  la  poudre  Maxim-Schûpphaus  et  la  poudre  W.A. 
(Amérique).  Ces  poudres  présentent  l'avantage  d'être  plus  fortes 
et  plus  économiques  que  les  premières.  Mais,  par  contre,  le» 
inconvénients  qu'elles  présentent  (Voir  Mcucim'Schûpphaus)  ont 
été  jugés  tels  que  la  plupart  des  puissances  européennes,  ainsi  que 
les  Etats-Unis  d'Amérique,  leur  préfèrent  les  poudres  exemples 
de  nitroglycérine. 
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A  la  dernière  catégorie,  enfin,  appartiennent  la  pondre  Du 
Pont  et  rindurite  en  Amérique,  la  piastoménite  en  Allemagne,  la 
poudre  Nobel  à  Tamidon  nitré,  en  Autriche,  etc. 

Signalons,  enfin,  certaines  poudres  sans  fumée  exemptes  de  1 

nitrocellttlose  ou  de  composés  analogues  :  Robin  Hood  Pow^  \ 

■dery  etc. 

Fabrication  des  poudres^  sans  fnm^e,  —  La  première  opération 
à  efTectuer  est  la  dessiccation  de  la  nitrocellulose,  dont  Temmagasi- 
nage  n^est  permis  qu*à  Tétat  humide.  Cette  opération  est  dange- 
reuse. Il  est  essentiel  que  les  tuyaux  on  les  poêles  serrant  au 
<chaiiiïage  de  Tatelier  où  elle  est  pratiquée  ne  soient  pas  décou- 
verts, car  il  s'y  déposerait  des  fines  poussières  de  coton  nitré, 
susceptibles  de  compromettre  gravement  la  sécurité.  D*autre 
part,  le  plancher  doit  être  recouvert  de  linoléum  ou  de  caoutchouc. 
11  faudra  faire  en  sorte,  également,  qu'aucune  étincelle  ne  puisse 
pénétrer  de  Textérieur. 

Le  coton-poudre  possède  la  propriété  de  s'électriser  sous  Tin- 
fluence  d'air  chaud  ;  afin  d'assurer  l'écoulement  du  fluide,  M.  Reid 
a  préconisé  l'emploi  exclusif  de  métal  pour  la  confection  de  la 
•charpente,  des  supports  et  des  toiles  sur  lesquelles  est  déposé  le 
<coton  nitré;  celui-ci  est  protégé,   en  outre,  au  moyen  d'une  toile. 

Signalons  aussi  le  mode  de  construction  préconisé  par  M.  Sie- 
<lentofr,  et  décrit  ci-dessous. 

A  la  suite  d'une  explosion  survenue  a  la  dynamiterie  de  Pau- 
lilles,  le  4  décembre  1891,  la  Commission  des  substances  explo- 
sives a  prescrit  la  réglementation  suivante  : 

1^  Rn  aucun  point  de  Tatelier,  la  température  ne  pourra  être 
supérieure  à  65^.  Il  sora  utile,  à  cet  égard,  de  déposer  des  ther- 
momètres avec  avertisseurs  à  sonnerie  ; 

2^  Le  coton-poudre  ne  pourra  être  porté  a  une  température 
flupérieure  à  55°  ; 

3^  Toute  opération  de  transvasement,  telle  que  mise  en  sacs, 
pesage,  etc.,  sera  interdite  à  l'intérieur  du  séchoir.  Les  récipients 
contenant  le  coton-poudre  humide  arriveront  tout  chargés,  de 
manière  qu'on  n'ait  qu'à  les  déposer  à  l'arrivée  et  les  enlever  avec 
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leur  contenu,  sans  toucher  à  ce  dernier,  quand  le  séchagi'  est 
terminé  ; 

4^  Le  poids  de  chacun  de  ces  récipients,  charge  comprise,  ne 
pourra  dépasser  8  kilogrammes  ; 

S"*  Les  séchoirs  seront  disposés  de  telle  manière  que  toutes  les 
parties  accessibles  soient  faciles  à  visiter  et  à  nettoyer,  et  qae  les 
opérations  de  chargement  et  de  déchargement  puissent  être 
opérées  sans  chocs  ni  frottements  dangereux  ; 

6**  La  quantité  totale  de  colon-poutire  que  peut  renfermer  chaque 
séchoir  est  limitée  à  150  kilogrammes,  sauf  dans  les  cas  excep- 
tionnels d'isolement; 

7®  Les  séchoirs  seront  construits  comme  les  autres  bâtiments 
de  la  fabrication  renfermant  des  matières  susceptibles  de  faire 
explosion,  cVst-à-dire  avec  des  parois  et  une  toiture  légères, 
autant  que  possible  en  matériaux  incombustibles,  et  ne  présentant 
aucun  vide  où  la  poussière  de  coton  puisse  se  loger  et  rester. 

Eu  égard  au  danger  que  présente  le  séchage,  M.  Durnford  a 
fait  breveter  une  mi'^tliode  d'élimination  de  Teau  basée  sur  l'em- 
ploi de  Tacool  ;  on  consultera  avec  intérêt,  à  ce  sujet,  deux  notes 
parues  dans  le  Mémorial  des  Poudres  et  Salp'Ures  (t.  VI,  p.  181  et 
t.  VIII,  p.  152).  En  collaboration  avec  M.  Curtis,  il  a  proposé, 
un  procédé  de  fabrication  qui  permet  le  traitement  de  nitrocel- 
luloses  renfermant  de  12  à  20  0/0  d'eau.  Ces  procédés  font  Yo^^^ 
de  rubrique»*  antérieures. 

Si  on  suppose  terminée  la  dessiccation  de  la  nitrocellulose,  la 
fabrication  de  la  pouJre  sans  fumée  comprend  quatre  opérations: 
la  gélatinisation  du  coton-poudre,  le  laminage,  le  découpage  et  le 
séchage.  Nous  allons  les  examiner  successivement  : 

Comme  dissolvafit,  on  emploie  Tacétone,  Télher  à56®,  additionne 
d'alcool,  ou  bien  l'éther  ac(Hi(|ue.  L'appareil  dont  on  se  sert  le  plu*' 
communément  pour  effectuer  la  gélatinisation  est  le  malaxeur  de 
Werner  et  Pfleid»^rer.  11  se  compose  d'une  auge  en  tôle  d'acier, 
en  fonte  ou  en  bronze,  suivant  les  matières  qu'on  se  propose  de 
traiter,  formée  de  deux  parties  de  cylindres  juxtaposées,  ayant 
une  génératrice  commune.  Celte  auge  porte  une  double  enve- 
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loppe  dans  laquelle  circule  de  la  vapeur  ou  de  Teau,  chaude  ou 
froide,  selon  la  nécessité  de  chauffer  ou  de  refroidir  la  masse  à 
malaxer.  Les  palettes,  ou  organes  pétrisseurs,  sont  fixées  sur  des 
axes  tournant  à  des  vitesses  différentes  et  pouvant  être  a^ionnés 
dans  les  deux  sens,  grâce  à  un  appareil  à  réversion.  Dan$  cer- 
tains types,  les  axes  sont  creux  ainsi  que  les  palettes^  ce  qui  per- 
met de  les  chauffer  ou  de  les  refroidir  par  circulation  d'eau. 
Lorsque  les  opérations  de  malaxage  sont  terminées,  on  fait  bas- 
culer Tauge  afin  d'en  déverser  le  contenu  ;  à  cet  effet,  elle  est 
montée  sur  deux  tourillons.  Eu  égard  à  la  volatilité  des  dissol- 
vants employés,  on  la  recouvre  d'un  couvercle  étanche  en  bois, 
à  joints  de  caoutchouc,  portant  un  regard  destiné  à  pouvoir 
suivre  l'opération  ;  sur  ce  couvercle  se  trouve  un  réservoir  métal- 
lique destiné  au  dissolvant. 

Pour  opérer  la  gélatinisation,  on  introduit  d'abord  le  coton- 
poudre,  seul  ou  additionné  d'autres  ingrédients;  ayant  ensuite 
fixé  le  couvercle,  on  laisse  écouler  la  quantité  voulue  de  dissol- 
vant, puis  on  met  les  palettes  en  marche.  La  durée  de  l'opération 
atteint  généralement  de  six  à  huit  heures.  Elle  varie  en  raison 
inverse  de  la  proportion  de  dissolvant  employée;  celle-ci  est 
réglée  d'après  les  circonstances. 

Le  malaxage  ne  peut  être  considéré  comme  dangereux,  à  moins 
qu'il  y  ait  de  la  nitroglycérine  en  présence.  Dans  ce  cas,  il  est 
essentiel  de  prévenir  toute  friction  intempestive,  car  des  acci- 
dents graves  pourraient  en  résulter.  A  cet  effet,  on  laisse  un 
demi-millimètre  de  jeu,  à  l'endroit  où  l'axe  des  palettes  traverse 
la  double  paroi  de  l'auge  ;  un  dispositif  spécial,  sorte  de  grattoir, 
est  monté  en  ce  point,  de  manière  à  empêcher  les  parcelles  qui 
viennent  à  être  projetées  d'atteindre  les  tourillons,  placés  à  l'exté- 
rieur. Ces  parcelles  sont  reçues  dans  des  cuvettes,  évidements 
ménagés  dans  les  pieds  des  paliers. 

S'il  s'agit  de  gélatines  ou  d'autres  explosifs  de  fabrication  dan- 
gereuse, la  commande  peut  être  disposée  de  manière  que  l'ou- 
vrier, après  avoir  introduit  la  charge,  puisse  sortir  de  l'atelier 
et  mettre  l'appareil  en  marche  de  l'extérieur.  Il  arn**te  de  même, 
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et  rentre  ensuite  pour  opérer  le  déchargement.  Ce  système 
présente  Tinconvénient  d'empèclier  toute  surveillance  relative  à 
la  marche  de  l'opération,  la  température,  etc.  Peut-être  est-il 
possible  d'y  obvier  par  le  placement  de  thermomètres  avertisseurs  ? 

Signalons,  a  ce  propos,  un  dispositif  destiné  à  assurer  automa- 
tiquement la  sécurité  et  dont  nous  devons  la  description  à  Tobli- 
geance  de  M.    Bâtonnier,  ingénieur  attaché  aux  établissement» 
Werner  et  Pfleiderer.  Ce  dispositif  comprend  un  thermomètre  qui 
plonge  dans  la  masse  et  se  trouve  réglé  de  manière  à  actionner 
un  marteau,  lorsque  la  température  atteint  un  certain  degré.  Ce 
marteau  brise  le  regard  que  porte  le  couvercle  du  malaxeur,  en 
même  temps  qu'il  ouvre  un  robinet;  une  grande  quantité  d'eau 
pénètre  dans  l'appareil  et  abaisse  la  température  anormale  qui 
s'y  est  développée.  Ce  dispositif,  très  ingénieux  en  principe,  pèche 
peut-être  par  excès  de  complication. 

Le  malaxeur  de  Werner  et  Pfleiderer  est  très  répandu  dans  la 
plupart  des  pays  de  l'Europe,  ainsi  qu'aux  Etats-Unis  et  même 
au  Japon.  En  France,  on  emploie  le  malaxeur  de  M.  Chaudei- 
Page,   lequel  est  une  modification  du  pétrin  à  pâte  de  pain  ('). 

D'autres  procédés  de  gélatinisation  ont  été  proposés  :  M.  H.  S. 
Maxim  fait  agir  le  dissolvant  à  l'état  de  vapeur  ;  sous  cette  forme, 
il  est  introduit  dans  un  cylindre  renfermant  le  coton-poudre  et 
dans  lequel  on  a  fait  le  vide  au  préalable. 

M.  W.  D.  Borland  constitue  une  émulsion,  au  moyen  de  sub- 
stances dont  il  additionne  la  nitrocellulose.  Nous  décrivons  ci-avant 
son  procédé  de  fabrication.  En  collaboration  avec  M.  Johnson,  le 
même  inventeur  a  proposé  l'emploi  du  camphre  comme  agent  de 
gélatinisation  (Voir/.  B.  Powder), 

La  société  dite  Vereinigte  Kôln-RoUweiJler  Pulverfaàriken 
a  fait  breveter  aussi  un  procédé  spécial  de  gélatinisation,  que 
nous  résumons  ci-après. 

1.  Ce  malaxeur,  ainsi  que  les  autres  appareils  relatifs  à  la  fabrication  de  1h 
poudre  sans  fuuiOe,  se  trouvent  décrits  dans  le  Deuxième  supplément  du  Dic- 
tionnaire de  chimie  pure  et  appliquée  de  Wurtz,  sous  la  rubrique  Explos'f*- 
Voir  aussi  The  Manufacture  of  Explosives^  par  Guttmann,  t.  il,  ch.  xix- 
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La  gélatinisation  terminée,  le  produit  obtenu  est  soumis  au 
laminage.  Cette  opération  a  pour  but  d'augmenter  sa  densité 
et  de  lui  donner  une  texture  homogène,  en  même  temps  qu'elle 
élimine  une  certaine  quantité  d'eau.  On  peut  TeiTectuer  à  Taide  du 
laminoir  proprement  dit;  dans  ce  cas,  la  matière  passe  succes- 
sivement par  un  appareil  dégrossisseur  et  par  un  appareil  finis- 
seur. On  peut  se  servir  également  de  la  presse  hydraulique  ;  cette 
dernière  est  employée,  de  préférence,  danti  les  poudreries  fran- 
çaises. 

Lorsque  le  laminage  est  elTectué,  les  lames  obtenues  doivent 
être  découpées,  en  rubans,  d'abord,  et  en  lamelles,  ensuite.  Plu- 
sieurs variétés  de  machines  ont  été  imaginées  à  cet  effet  ;  citons 
celles  de  BoUe  et  Jordan,  à  Berlin,  de  Schiess,  à  Dusseldorf- 
Oberbilk,  et  deMorane,  à  Paris. 

Au  sortir  du  découpage,  il  subsiste  encore,  dans  la  poudre,  une 
partie  de  dissolvant  qui  a  été  employé  à  sa  préparation.  Or,  il  est 
nécessaire  de  Téliminer  aussi  complètement  que  possible,  car  il 
se  volatiliserait  graduellement  au  cours  de  Te  m  magasinage.  Les 
éluves  dans  lesquelles  se  pratique  le  séchage  sont  chaufTées  à 
la  température  de  35  à  40°  ;  elles  sont  énergiquement  ventilées. 
Certains  systèmes  présentent  des  avantages  spéciaux  :  récupé- 
ration du  dissolvant,  accroissement  de  la  sécurité,  etc.  Citons,  à 
cet  égard,  l'appareil  de  M.  Cocking,  ainsi  que  les  procédés  de 
M.  Borland  et  de  M.  Liedbeck,  décrits  sous  leurs  rubriques  res- 
pectives. 

D'autres  appareils  pratiquent  l'opération  dans  le  vide.  Avanta- 
geux au  point  de  vue  de  la  sécurité,  ils  permettent,  en  outre, 
d'opérer  plus  rapidement  ;  aussi  ont-ils  rencontré  une  certaine 
faveur,  malgré  leur  prix  élevé.  Parmi  ces  appareils,  il  convient  de 
signaler  l'étuve  h  vide  construite  par  M.  Passburg,  de  Berlin. 

Propriétés  des  poudres  sans  fumée.  —  Les  poudres  sans  fumée 
se  présentent  sous  des  formes  diverses  :  lamelles  de  faible  épais- 
seur et  d'apparence  cornée,  de  1  à  2  millimètres  de  côté  ;  grains 
plats,  carrés  ou  cylindriques  ;  cordes  ou  fils  de  diamètres  divers. 
Elles  résistent  à  l'action  de  l'eau  et  attirent  peu  l'humidité;  compa- 
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raiivement   à  la  poudre  noire,  c'est  un  avantage  considérable. 

Elles  sVlectrisent  facilement  par  le  frottement  ;  un  lissag'e  au 
graphite  atténue  cette  propriété.  Durant  Topératton,  si  Tair  est 
sec,  on  constate  un  abondant  dégagement  de  fluide  ;  aussi,  il  est 
prudent  de  relier  tous  les  appareils  à  la  terre. 

Certains  auteurs  considèrent  les  poudres  sans  fumée  comme 
étant  d'une  parfaite  stabilité.  Nous  pensons  que  cette   opinion 
peut  donner  lieu  à  certaines  réserves  :  après  un  séjour  prolongé 
en  magasin,  il  se  produit  une  décomposition  qui  peut  être  exces- 
sivement faible,  à  Torigine,  mais  qui  n'en  est  pas  moins  inévitable. 
Rappelons,   à  ce  sujet,    l'explosion  terrible   survenue    prés    de 
Toulon,  le  5  mars  1899,  causant  la  mort  de  nombreuses  victimes. 
Dans  le  magasin  qui  fut  détruit  se  trouvaient,   entre  autres  pro- 
duits, i04  tonnes  de  poudre  B,  dont  une  partie  datait  de  1895. 
Comme  conclusion,  nous  estimons  qu'il  est  nécessaire  d'orga- 
niser et  de  surveiller  avec  un  soin  tout  spécial  la  ventilation  des 
magasins  dans  lesquels  se  trouvent  des  poudres  sans  fumée. 
.  La  sensibilité  explosive  des  poudres  sans  fumée  n'est  pas  trop 
élevée  :   elles  ne  peuvent  détoner  au  moyen  des  amorces  ordi- 
naires et  résistent  parfaitement  au  choc  de  la  balle.  On  les  con- 
sidère comme  ne  pouvant  faire  explosion  sous  i'acliondela  flamme. 

Les  poudres  colloïdales  brûlent  par  surfaces  parallèles  ;  la  vitesse 
de  combustion  varie  d'après  la  composition.  Elle  augmente  très 
rapidement  avec  la  pression. 

Dans  le  tableau  ci-dessous,  nous  indiquons  les  éléments  carac- 
téristiques relatifs  à  1  explosion  de  quelques  poudres  sans  fumée. 
Les  résultats  obtenus  accusent  nettement  la  supériorité  de  puis- 
sance que  possèdent  les  compositions  à  base  de  nitroglycérine. 

Essai  des  poudres  sans  fumée  —  Le  premier  des  essais  auxquels 
ces  poudres  doivent  être  soumises,  concerne  la  résistance  à  la 
chaleur.  Il  fait  l'objet  d'une  rubrique  ultérieure.  On  procède, 
ensuite,  à  l'essai  suivant  :  ayant  placé  un  poids  déterminé  de 
poudre  sur  un  tamis  fin,  on  Tintroduit  dans  une  étuve  chauffée 
à  60**  environ,  où  elle  séjourne  pendant  vingt-quatre  heures.  On 
détermine  la  perte  de  poids. 
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De  même,  on  expose  la  poudre,  pendant  la  même  durée,  à 
Taction  de  k  vapeur  d'eau.  On  note  la  température  de  oelle-ci, 
ainsi  que  1  augmentation  de  poids.  Cela  fait,  on  place  Téchanlil- 
lon  sur  une  lame  de  verre,  que  Ton  dispose  de  manière  à  subir 
Faction  d'un  courant  d'air;  on  voit  quelle  est  la  quantité  dMiami- 
dite  ainsi  éliminée.  Il  convient  également  d'apprécier  l'influence 
du  froid,  la  températui'e  d'essai  étant  de  0^  ou  même  moins,  et  la 
durée  d'exposition  variant  entre  dix  et  douze  heures. 

Vient  ensuite  la  détermination  de  la  densité.  Cette  question  est 
traitée  en  détail  par  M.  Guttmann  dans  son  ouvrage  intitulé  :  The 
Manufacture  of  Explosives  (t.  I,  p.  285).  On  examine  encore  la 
poudre  au  point  de  vue  de  la  pression  et  de  la  vitesse  initiale 
qu'elle  communique  aux  projectiles.  Les  mêmes  déterminations 
sont  faites,  après  avoir  exposé  les  échantillons  aux  divers  agents 
atmosphériques. 

En  ce  qui  concerne  l'analyse  chimique,  le  résidu  organique  se 
déterminera  en  enflammant,  dans  un  verre  de  montre,  une  quan- 
tité pesée  de  poudre.  Le  dosage  de  l'azote  fait  l'objet  d'une 
rubrique  spéciale.  Quant  aux  autres  éléments,  nous  avons  exa- 
miné sommairement,  à  propos  de  la  cordite,  la  manière  dont 
en  effectue   la  détermination. 

On  trouvera  des  renseignements  utiles  sur  l'essai  des  poudres 
sans  fumée,  dans  une  note  que  M.  W.-J.  Williams  a  publiée  dans 
le  Journal  of  the  Franklin  Institnle,  1899,  p.  197. 

Pr.  4-5  et  Pr.  20/24  (Polveri).  —  Poudres  noires  progres- 
sives italiennes  (20/24  grains  au  kilogramme),  destinées  respec- 
tivement aux  canons  de  450  millimètres  et  de  120  millimètres  ou 
au-dessus.  Ces  poudres  sont  dues  au  colonel  de  Maria. 

Prado  a  fait  breveter  l'emploi  des  laines  de  scories,  mélan- 
gées ou  non  à  d'autres  matières,  pour  le  transport  et  la  conserva- 
tion des  matières  inflammables  ou  explosibles. 

(Brevet  français  n°  181.307,  2  février  1887.^ 
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Preisenhammsr  a  proposé,    comme  explosif  de   mine,   un 
mélange  des  gaz  hydrogène  et  oxygène. 
[Brevet  anglais  n'»  3.377,  du  23  septembre  1861.] 

Prentice  a  proposé  de  régler  la  rapidité  de  combustion  du 
coton-poudre  en  entrelaçant  ses  fils  avec  des  fils  de  coton  non 
nitré,  ou  bien  en  les  réduisant  ensemble  en  pâte  :  pour  la  chasse, 
il  fabriquait  un  papier  explosible  préparé  avec  15  0/0  de  fibres 
non  converties  et  83  0/0  de  fibres  converties;  30  grains  environ 
de  ce  papier  constituaient  une  charge  suffîsan te  pour  une  balle 
pesant  28  grammes. 

[Brevet  anglais  n<>  933,  3  avril  1866.] 

Prieur  (Poudre).  —  Mélange  dont  l'élément  principal  est  ui> 
composé  de  phénol  et  d'ammoniaque. 

Prismatiques  (Poudres).  —  En  Allemagne,  les  anciens  type& 
de  poudres  prismatiques  noires  étaient  désignés  comme  suit  : 
1*  poudre  C/68  (construction  1868),  à  7  canaux  et  à  faible  den- 
sité; 2°  poudre  R/77  (russe  1877),  à  7  canaux  et  à  forte  densité; 
3^  poudre  C/73,  à  1  canal  et  à  forte  densité  {Mtfmorial  despoudres^ 
et  aalpêtres,  t.  1,  p.  310  et  232). 

Prismatique  noire  (Poudre).  —  Voir  P.  A.  [Poudre). 

Prismatique  brune  (Poudre).  —  Noïv  Brune  [Poudre  prisma- 
tique). 

Prodhomme.  —  Voir  Pyronitrine. 

Prog^essite. —  Poudre  brevetée  par  M.  Turpin  et  répondantà 
la  composition  suivante  : 

Nitrate  de  baryte 65 

Picrate  d'ammoniaque 15 

Binitrobenzine iO 

Coaltar 6 

Charbon  roux 4 

100 
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La  mise  en  feu  peut  s  effectuer  sans  le  concours  d*un  détonateur. 
(Brevet  français  n»  189.426,  17  mars  1888.) 

Progressite.  —  Explosif  de  sûreté  renfermant  les  îngrédienls 
que  voici  : 

AzoUte  d*ammoniaque 89,1  92,â  94  à  9:»  p.  iOO 

Suirate  d*ammoniaquc 6,i  2.3  — 

Chlorhydrate  d'aniline 4,8  o,r»  G  à  ;i       » 

Soufre \,2  —  — 

iOO^O      100,0 

On  ajoute  une  certaine  quantité  d*eau,  afin  de  faciliter  le 
malaxage  des  composants. 

Le  progressite  a  donné  des  résultats  favorables,  au  cours  des 
essais  officiels  allemands  dont  elle  a  fait  Tobjet. 

Progressiva    (Polveri).    —    Voir    Pr.    4-5    et    Pr,    2021 

[Poudres), 

Progressives  (Poudres^l.  —  Pour  une  bouche  a  feu  donnée, 
une  espèce  de  poudre  se  rapproche  d*autant  plus  du  type  théorique 
qu'elle  produit  un  effet  balistique  plus  considérable  avec  une  fa- 
tigue moindre.  Ce  desideratum  serait  réalisé  si  la  quantité  dVner- 
gie  développée  à  chaque  instant  par  la  combustion,  quantité  limi- 
tée au  début  par  celle  qui  est  nécessaire  pour  vaincre  Finertie  de 
projectile,  augmentait  ensuite  progressivenient,  à  mesure  qu'aiijf- 
mente  l'espace  parcouru  dans  fàme  par  le  projectile. 

Si  on  examine  ce  qui  se  passe  lorsqu*un  gros  grain  de  pondre 
brûle  à  fair  libre,  on  constate  que  la  quantité  de  gaz  émise  est  la 
plus  élevée  au  début  et  diminue  ensuite  graduellement.  Cela  pro- 
vient de  ce  que  l'inflammation  est  instantanée  et  la  combustion, 
moins  rapide  ;  d'autre  part,  la  quantité  de  poudre  brûlée  pendant 
des  temps  égaux  est  loin  d'être  la  même,  le  volume  des  zones 
diminuant  sans  cesse.  C'est  donc  le  contraire  de  ce  qu'il  faudrait 
obtenir.  Pour  arriver  à  ce  résultat,  on  a  songé  à  allumer  le  grain 
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par  la  partie  centrale.  Delà,  les  poudres  prismatiques  à  canal  cen. 
tral  parallèle  aux  arêtes. 

Dans  un  autre  ordre  d'idées,  Melsens  proposa  une  poudre 
ronde  obtenue  par  agglomération  est  formée  de  couches  concen- 
triques, de  vitesses  décroissantes.  La  poudre  Trotten  à  compen- 
sation avait  un  noyau  central  en  coton-poudre. 

On  a  reconnu,  du  reste,  qu'un  grain  de  poudre  à  grande  den- 
sité brûlait  d'une  façon  progressive  quand  il  était  soumis  à  des 
pressions  croissantes  :  dans  une  bouche  à  feu,  une  charge  composée 
de  gros  grains  massifs  émettra  une  quantité  de  gaz  de  plus 
en  plus  considérable,  malgré  la  diminution  de  la  surface  en 
flammée.  D'après  le  général  Sébert  et  le  capitaine  Hugoniot,  la 
vitesse  de  combustion  est  proportionnelle  à  la  pression,  dans  le 
canon  de  10  centimètres. 

Dans  les  grains  plats  proposés  par  M.  le  capitaine  Castan,  la 
surface  de  combustion  reste  sensiblement  la  même. 

Des  poudres  sans  fumée  à  action  progressive  ont  été  brevetées 
par  Maxim,  Nobel,  Volney,  etc. 

Prohaska.  —  Voir  Pétralite. 

Prométhée.  —  Voir  levier, 

Prométhée  (Fusée  de). —  Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Prussien  (Feu).  —  yoirWigfall  [Poudre). 

Pudrolithe  {Rockpowder).  —  Composition  : 

Angleterre        Belgpique 

Salpêtre 68              68 

Soufre 12             14 

Charbon  de  bois 6               9 

Nitrate  de  baryte 3 

Nitrate  de  soude 3 

Sciure  de  bois î> 

Tan  épuisé 3 


» 
9 
» 


100  100 
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C^esi  nne  sorte  de  poudre  noire,  qui  fut  fabriquée  près  de 
LIangollen  (Angleterre).  En  Belgique,  elle  est  mise  en  vente  par 
M.  Ghinijonet.  à  Ougrée  (Liège). 

(Brevet  anglais  n«656,  2  mars  187i.) 

Puissance   des  explosifs.  —  Si  Ton   considère  TefTet  utile 
d'un  explosif,  il  faut  distinguer,  avec  M.  Hatonde  la  Goupillière  (<j, 
deux  points  de  vue  essentiels  :  d'abord  son    intensité   statique, 
d'après  laquelle  chaque  unité  de  surface  de  contact    finira  par 
supporter  un  eflbrt  donné,  quelles  que  soient  les  conditions   qui 
auront  présidé  au  développement  de  la  pression.  Ensuite,  la  rapi- 
dité de  cette  production,  laquelle  permettra  de  concentrer  TefTort 
de  déchirement  sur  le  foyer  même  de  la   production,  avant  que 
les  forces  mises  en  action  aient  eu  le  temps  de  se  transmettre  au 
loin.  Suivant  que  la  première  ou  la  seconde  de  ces  deux  qualités 
se  trouvera   particulièrement  caractérisée  dans  une  poudre   de 
mine,  elle  sera  dite  plus  ou  moins  forte^  ou  plus  ou  moins  brisante  ; 
en  fait,  on  ne  saurait  tracer  une  ligne  de  démarcation  rigoureuse. 

1/elTet  utile  d'un  explosif  dépend,  en  général,  de  la  nature,  du 
volume  et  de  la  température  des  gaz  formés,  ainsi  que  de  la  vitesse 
de  la  réaction  explosive. 

On  désigne  sons  le  nom  de  force  d'une  matière  explosible  la 
pression  par  unité  de  surface  qu'exerceraient  les  gaz  produits  par 
Tunité  de  poids  de  la  substance  si,  à  la  température  de  combustion, 
ils  occupaient  Tunité  de  volume  et  obéissaient  à  la  loi  de  Mariotte. 

\j  énergie  potentiel  le  d'une  substance  est  le  travail  maximum 
<|ue  Tunité  de  poids  de  celte  substance  est  capable  d'effectuer, 
dans  le  cas  idéal  d'une  gazéifîcalion  totale  et  d'une  détente  adia- 
batique  indéfinie.  On  démontre  aisément  que  l'expression  de  ce 
travail  s'obtient  en  nmllipliant  la  rliHleur  absolue  de  combustion 
de  la  substance  consiiièrée  par  l'équivalent  mécanique  de  la 
chaleur.  En  général,  cette  quantité  dt»  clialettr  théorique  n'est  pas 
celle  qui  règle  la  pression  développée  au  moment  de  IVxplosion. 
<2elte  dernière,  en  eflet,  correspond  à  la  formation  des  composés 

(1)  Couru  (ïexploilalion  des  mines,  1"  édition,  t.  I,  p.  202. 
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qiû  existent  eflectiyement,  à  la  température  et  dans  les  conditions 
de  Texplosion;  elle  est  subordonnée  à  la  dissociation. 

La  notion  de  potentiel  est  purement  conventionnelle.  La  quan- 
tité de  travail  qu*elle  définit  représente  une  limite  qui  n'est  jamais 
atteinte,  en  pratique.  Toutefois,  elle  oiïre  l'avantage  de  pouvoir 
servir  comme  terme  absolu  de  comparaison  entre  les  divers 
esplosifs. 

La  puissance  effective  des  explosifs  est  un  facteur  de  la  plus 
haute  importance,  taint  au  point  de  vue  de  l'économie  que  de  la 
sécurité  en  présence  du  grisou.  De  nombreux  dispositifs  ont  été 
proposés  à  l'effet  de  la  déterminer  expérimentalement,  mais  ils 
présentent  tous  l'inconvénient  de  mesurer  chacun  une  qualité 
particulière  de  l'explosif,  sans  pouvoir  être  aptes  à  déterminer  le 
ooefficient  d'utilisation  pratique.  C'est  ainsi  que  l'épreuve  calori- 
métrique, par  exemple,  indique  la  quantité  totale  de  chaleur  dé- 
gagée, laquelle  mesure  le  travail  maximum  correspondant  à  une 
détente  indéfinie,  condition  très  éloignée  de  la  manière  dont  la  dé- 
tente se  produit  effectivement  dans  les  applications  industrielles. 

Le  procédé  de  Trauzl  consiste  dans  Temploi  d'un  bloc  de  plomb 
de  forme  et  de  dimensions  variables,  an  sein  duquel  on  fore  une 
diambre  dans  laquelle  on  fait  détoner  l'explosif  et  dont  on  mesure 
raccroissement  de  volume;  on  bourre  avec  soin.  Le  résultat 
obtenu  est  une  fonction  compliquée  de  la  force  et  des  propriétés 
brisantes;  il  ne  peut  être  appliqué  équitablement  qu'aux  explosifs 
détonants,  et  non  à  ceux  qui  déflagrent.  Nous  avons  décrit  an- 
térieurement [Les  Explosifs  industriels^  p.  31),  les  divers  appareils 
d'essai  basés  sur  les  déformations  subies  par  les  blocs  de  plomb. 
Nous  indiquons  d'autre  part,  sous  la  rubrique  consacrée  à  l'écra- 
site,  la  manière  dont  est  déterminée  la  puissance  de  cet  explosif. 

Dans  le  crusker  ou  écraseur,  on  mesure  l'aplatissement  que 
subissent  de  petits  cylindres  en  cuivre  ou  en  plomb  (<).  D'autres 
ifispositifs  sont  basés  sur  le  même  principe.  Les  essais  effectués 


(1)  Berthelot,  Sur  la  force  des  matières  explosives  d'après  la  thermochimie, 
3«  édition,  t.  I,  p.  48. 
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COiniSKIOIS 

reifiuisAx 

NOMS  hKS  KXI'LÔSIFS 

•ubieti 

par  loBcylindre» 

(en  pouce») 

des  rèsulUla 
Obtenus* 

OBSERVATIONS 

Dynaïuite-gommc. . 

0,585 

406,17 

Hellhonile 

0,58:i 

0,551 

406,17 
100,00 

Niiropîycérine 

Poudre  sans  fumoe 

de  Nobel 

0,509 

92,38 

Coton-poudre 

0,i58 

83,12 

Employé  pour  le  ser- 
vice des  torpilles  aiu 

• 

États-Unis 

Coton-poudre 

0,458 

83,12 

Stowroarket. 

Nitroglycérine 

0,451 

8  «,85 

VoDges. 

(^.olon-poudre 

0,448 

81,31 

Dynamite  n*»  1 

0,448 

84,31 

Dynamite  de  TrauzI. 

0,437 

79,34 

Kmmensite 

0,429 

77,K6 

PoU'Ire  amide 

0,385 

69,87 

Oxonite 

0,383 

69,51 

j 

52,5  0/0  nitroglycérine. 

Tonitt» 

0,376 

68,24 

47,50/0  nitrate  de  ba- 

ryum. 

Bellite 

0,362 
0,340 

65,70 
61,74 

Mack-à-rock 

Poudre  Atlas 

0,333 

60,43 

Ammonia-dynamite 

(amidogène) 

0,332 

.      60,25 

Poudre  Volney  n°  1. 

0,322 

58,44 

à  base  de  nitronaphta- 

Poudre  Volney  n*»  2. 

0,294 

53,48 

line. 
70    0/0  acide  picrique. 
30   0/0    nitrocellulose 

soluble. 

Mélinite 

0,280 

50,82 

Fulminate  d'argent. 

0,277 

50,27 

Merr.ure 

0,275 

49,«1 

Poudre  à  mortier. . 

0,155 

28,63 

*  La  subslan'^echoi 

sic  comme  tei 

rme  de  comp 

araisan  est  la  nitrogly- 

cêrine,  préparée  en  t 

paitant  1  part 

ie  de  glycérii 

ne  pure  par  un  mélange, 

prealablein.  nt   refroi 

(li,  de  2  part 

ics  d'acide  i 

litrique   {d  =  1,5)  avec 

4  parties  Ji*aci  le  sulfi 

jrique  {d  —  l,J 

U).  Le  prodii 

it  obtenu,  après  avoir  été 

lavé,  est  conservé  soi 

is  l'eau.  On  n 

e  peut  1  utilis 

ter  avant  six  semaines; 

il  est  alors  tout  à  fait 

liaipiile.  Tant 

qu'il  est  tro 

able,  il  conduit  à  des  ré- 

siiltils  discnrdnnis. 
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par  le  lieutenant  Willoughby  Walke,  au  moyen  de  Tappareil  de 
Qiiinau,  ont  donné  les  résultats  énoncés  au  tableau  de  la  page 
précédente. 

Dans  le  mortier-éprouvette,  l'évaluation  est  basée  sur  la  dislance 
à  laquelle  se  trouve  projeté  un  projectile  de  poids  constant.  Nous 
avons  décrit  cet  appareil  et  Fait  ressortir  les  causes  d'inexacti- 
tude inhérentes  à  son  emploi.  Dans  le  tableau  de  la  page  657, 
nous  résumons,  le  résultat  des  essais  auxquels  a  procédé 
M.  T.  Johnson  au  moyen  d'un  projectile  de  13  kilogrammes,  la 
charge  employée  étant  uniformément  de  5  grammes. 

C'est  par  Texpérience  seule  qu'il  est  possible  de  pouvoir  com- 
parer entre  eux  des  explosifs  donnés.  Et  au  surplus,  les  coefficients 
d'utilisation  ainsi  obtenus  varîerontavec  les  applications  que  Ton  a 
en  vue.  C'est  ainsi  que,  s'il  s'agit  de  travaux  militaires  :  fourneaux 
et  mines,  les  effets  de  déblai  et  de  soulèvement  des  terres  condui- 
ront à  attribuer  aux  explosifs  puissants,  tels  que  la  dynamite  ou 
le  fulmicoton,  des  coefficients  d'utilisation  très  faibles,  compris 
entre  1,5  et  3,  la  poudre  noire  étant  prise  comme  unité.  Au  con- 
traire, dans  les  roches  dures  ou  les  pièces  métalliques,  le  coeffi- 
cient sera  bien  plus  élevé. 


NOMS 


Gomme  à  90 

Ammonite 

Géligiiitc  F 

Ilohuriie  n*»  3 

Dynamite  n°  I 

Slonite 

Coton-poudre 

Tonile , 

Oarb«)iHle  (type  anglais) 

Sécurité  n**  1 

Poudre  à  canon  


PORTÉE 
(Mclres) 


1 


10.50 

9i-.no 

93,25 
89,50 
^0,  .  • 
77,50 
71,25 
68,0» 
6'»,2i 
55,75 
43,50 


42 
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La  Commission  française  des  substances  explosives  a  recher- 
ché, parmi  les  éléments  théoriques,  quels  étaient  ceux  dont  la  com- 
paraison piH  suppléera  celle  des  rendements  industriels.  Dans  le 
tableau  ci  après,  la  première  colonne  indique  les  valeurs  de  ces 
rendemeîits,  d'après  les  moyennes  d'expériences  pratiques  faites 
sur  la  houille  et  sur  le  rocher,  aux  charbonnages  d'Anzin,  de 
Firminy  et  de  Blanzy. 

Les  rendements,  on  le  voit,  ne  sont  pas  dans  les    mêmes  rap- 
ports que  les  quantités  de  chaleur  dégragées  par  kilogramme.  1^ 
Commission  estime  que  la  force  théorique  des  explosifs,  telle  qne 
nous  la  définissons  ci-dessus,   peut  être  considérée    comme  une 
mesure  suffisamment  approchée,  eu  égard  aux  difficultés  que  pré- 
sentent de  telles  évaluations.  Celte  force  théorique  peut  être  obte- 
nue par  des  expériences  simples  de  laboratoire,  consistant  dans  la 
mesure  des  pressions  produites  en  vase  cbis,  à  diverses  densités  de 
chargement.  Si  on  suppose  connu  le  mode  de  décomposition,  on 
peut  également  la  calculer,  avec  plus  ou  moins  d'approximation, 
au   moyen    des    données    thermochimiques   (Voir    la    rubrique 
Calcul^  etc.). 


1 


NOMS   DES  EXPLOSIFS 


Dynamite-gomme  de  Cugny 

»  J.       >» 

Dynamite  n®  4 

Gri>oiiline-^omme  (70  0/0  nitrate 
d'ammoniaqup) 

Grisouline  B,  d'Ablon  (88  0/0  ui- 
liale  d'ammoniaque) 

Explosif  N  u»  1  c  :  87,4  0/0  nitrate 
d'ammoniaque  et  12,6  0/0  bini- 
tronaplilaline 

Explobif  P  n°  1  :  80  0/0  nitrate 
d'ammoniaque  et  20  0/0  coton- 
poudre  

Poudre  noire 


Rendeneai 

isidus>riel 


Force  Miite 

de» 
essiis  BanoBftriqnes 

et  des 
eiilcatioit  ihéoriijiet 


iOO 
67 

69 

53 

65 


61 
31 


10.597 
H  0.4001 

7.797 
ealciKe) 

7.563 
6.285 


9.016 


7.825 
2.919 


foeflricit 
100 
74 

72 


60 


86 


74 
28 


QUANTITÉ 

de  chaleur 

dégagée  par  kg 


1545 
1109 

600 

530 

968 


810 
637 


lefifieit 
100 

41 

37 

63 

55 
43 
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PuliflcL  —  Voir  Alvùsi, 

Pullwitz,  à  Berlin,  a  fail  breveter  l'explosif  de  sûreté  suivant  : 

Nitrate  d'ammoniaque 92,00 

Phénanlrène  fondu 5,50 

Pyrochromale  de  potassium 2,50 

100,00 

(Brevet  français  n°  250.731,  5  octobre  1893  —  23  janvier  1896.) 
Un  explosif  do  composition  analogue  a  été  breveté  par  M.  von 
Dahmen. 

Pulvérin.  —  Poudre  spéciale  non  grénée,  fabriquée  en  France 
à  l'usage  des  artificiers.  Elle  renferme  73  0/0  de  salpêtre,  12,30/0 
de  soufre  et  1^,3  0/0  de  charbon. 

(Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres^  t.  III,  p.  29,) 

Pulvis  fulminans*  —  Ancienne  poudre  répondant  à  la  composi- 
tion suivante  : 

Salpêtre 50,00 

Soufre 16,70 

Carbonate  de  potasse * 33,:{0 

100,00 

Punshon  a  fait  breveter  un  explosif  à  base  de  coton-poudre, 
qu'il  trempe  pendant  douze  heures  dans  une  solution  de  sucre  et 
additionne  ensuite  d\in  nitrate. 

(Brevet  anglais  n«  2.8G7,  31  octobre  1870.) 

Punshon  a  proposé  une  dynamite  à  70  0/0,  dont  l'absorbant  se 
compose  de  tourbe  ou  de  poix  torréfiée,  additionné  ou  non  de 
coton-poudre  finement  pulvérisé. 

(Bi*evet  anglais  n^  i2(>8,  9  décembre  1873.) 

Punshon  a  fait  breveter  un  explosif  composé  d'acide  nitrique, 
qu'il  fait  absorber  par  de  l'asbeste  ou  d'autres  substances  poreuses, 
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et  qu'il  additionne  ensuite  d'acide  picrique.  Ces  divers  ingrédients 
sont  ceux  qui  composent  l'oxonite,  laquelle  fait  l'objet  d'un  bivvet 
ultérieur.  Afin  de  protéger  contre  Taction  de  Tacide  la  carlouche 
renfermant  l'explosif,  on  la  recouvre  d'un  enduit  à  base  de  verre 
pulvérisé  ou  d'une  solution  concentrée  de  silicale  de  soude. 
(Brevet  anglais  n«  2.242,  1"  juin  1880.) 

Punshon.  —  Voir  VicJoriLe, 
Punshon  et  Vizer,  —  Voir  Oxoniie, 

P  "W  (Poudres).  —  Poudres  de  Wetteren,  employées  par  la 
marine  française  et  remplacées  par  les  poudres  A. 

Pyrocollodion.  —  Poudre  sans  fumée  employée  en  Russie  et 
dont  linvenlion  est  due  au  professeur  MendeléyelT.  C'est  en  1890 
qui  furent  commencées  les  reclierches  relatives  au  pyrocollodion. 
Les  expériences  en  grand,  pratiquées  de  1895  à  1896,  en  détermi- 
nèrent définitivement  l'adoption. 

Celle  poudre  est  à  base  de  nitrocellulose.  Le  degré  de  nitrifica- 
lion  est  inférieur  à  celui  de  la  cellulose  décanitrique,  C*  'IP^^Az^^'O'", 
dont  la  teneur  théorique  en  azote  est  de  12,75  0/0  ;  ici,  la  propor- 
tion ne  dépasse  pas  12,44  0/0. 

Le  pyrocollodion  donne  d'excellents  résultats,  en  ce  qui  con- 
cerne l'essai  de  résistance  à  la  chaleur  ;  en  outre,  il  présenle  le 
double  avantage  de  brûler  régulièrement  et  avec  une  vitesse  re- 
lativement faible. 

Lors  des  essais  effectués  à  Okhta  (1895),  la  vitesse  initiale 
moyenne  a  été  de  785", "îO  par  seconde  (moyenne  de  six  coups), 
avec  un  canon  de  15  centimètres  lançant  un  projectile  de  30,»^ 
à  40  kilogrammes.  En  novembre  1896,  de  nouveaux  lirs  furent 
faits  j-up  des  plaques  de  blindage  de  25  cenlimMres  d'«'paisseur,  en 
acier  Krupp.  Le  projectile,  laf;cé  par  une  pièce  de  20  centimètres 
(longueur  ^=z  45  calibres),  traversa  la  plaque  de  part  en  part-  l-* 
vitesse  d'entrée  était  de  868"", 13  par  seconde  ;  à  la  sortie,  elle  attei- 
gnait encore  213'",35.  Dans  un  autre  essai,  un  projectile  de  zzo 
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kilogrammes,  lancé  par  une  pièce  de  23  centimètres,  traversa  une 
plaque  Krupp  de  368  millimètres. 

Pyrocoton  ou  coton  pyrique*  —  Poudre  proposée  par 
M.  Paruzzani,  en  1883,  pour  le  chargement  des  projectiles  creux. 
C'est  un  mélange  de  colon-poudre  avec  des  picrates  et  d'autres 
ingrédients. 

Pyrodialytes.  —  Sous  celte  dénomination,  M.  Turpin  a  fait  bre- 
veter une  série  de  poudres  chloratées  dont  Télémcntcombustible 
est  composé  principalement  de  goudron.  Les  goudrons  industriels 
peuvent  contenir  des  acides  susceptibles  de  nuire  à  la  bonne  con- 
servation de  l'explosif;  aussi,  Tinventeur  les  soumet  à  un  traite- 
ment préalable  destiné  à  les  purifier.  En  outre,  pour  prévenir 
toute  acidité  ultérieure,  il  ajoute  2  à  10  0/0  d'un  carbonate  ou 
bicarbonate  alcalin. 

La  préparation  de  ces  explosifs  s'effectue  comme  suit  :  on  ma- 
laxe d'abord  le  goudron  avec  une  lessive  alcaline.  Cette  opé- 
ration s'effectue  dans  une  tonne  en  bois  ou  en  métal,  montée 
sur  un  axe  horizontal  et  mue  mécaniquement.  Les  acides  phé- 
nique,  crésylique,  etc.,  que  renferme  le  goudron,  sont  précipités 
sous  forme  de  sels  alcalins.  Lorsque  la  neutralisation  est  obtenue, 
on  lave  à  l'eau,  et  on  élimine  ensuite  celle-ci  par  évaporation  ou 
tout  autrement. 

D'autre  part,  on  introduit,  dans  une  tonne  à  mélanger  en  cuir 
ou  en  bois  doublé  de  cuir,  les  matières  comburantes  :  chlorate 
seul  ou  additionné  d'azotate,  que  l'on  mélange  pendant  un 
quart  d'heure  à  l'aide  de  gobilles  en  bois  dur,  à  une  vitesse  d'en- 
viron vingt  tours  à  la  minute.  Alors,  on  ajoute  la  moitié  du  gou- 
dron à  introduire  et  l'on  procède  à  un  second  malaxage,  qui  dure 
un  quart  d'heure.  Cela  fait,  on  additionne  les  autres  ingrédients 
et  on  continue  la  rotation  pendant  une  heure  ou  deux,  suivant  le 
degré  de  finesse  du  mélange  que  l'on  désire  obtenir.  On  obtient  la 
poudre  toute  grenée;  elle  peut  être  encartouchée  à  la  température 
de  50®  environ,  à  l'état  pulvérulent  ou  comprimé,  en  cylindres  avec 
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canal  central  ou  latéral  destiné  à  la  mèche.  Le  concours  d^un  dé- 
tonateur n'est  pas  indispensable  pour  la  mise  en  fea. 

Les  pyrodialytes  présentent,  sur  les  autres  mélangées  chlorates, 
l'avantage  de  ne  pas  contenir  de  soufre.  Ce  composant  est  suscep- 
tible de  donner  naissance  à  Tacide  sulfurique,  lequel  provoque  la 
décomposition  spontanée,  suivie  de  l'e^cplosion  du  mélange.  De 
même,  les  dérivés  nitrés  de  la  série  grasse  ou  de  la  série  aroma- 
tique peuvent  toujours  retenir  des  traces  d'acide  sulfurique. 

Voici  les  compositions  préconisées  par  l'inventeur  : 


Chlorate  de  potassium 

Azotate  de  sodium 

Azotate  de  potassium 

Goudron 

Charbon  v«'gétal 

Bicarbonate  de  soude  ou  d'am- 
moniaque  


PÏRODIALYTES 

Extra  forte 

D«  0 

Forte  n»  1 

Lente  n*  2 

88 

80 

40 

» 

M 

48 

» 

» 

»> 

10 

10 

20 

5 

6 

5 

2-3 

3-4 

4-5 

M.  Turpin  a  également  proposé  des  pyrodialyles  sans  flammes» 
destinées  aux  mines  grisouteuses.  Pour  les  obtenir,  il  élève  la  pro- 
portion de  carbonate  ou  de  bicarbonate  alcalin  jusqu'à  50  0/0.  L'a- 
baissement de  la  température  est  dû  à  la  mise  en  liberté  de  l'eau 
de  cristallisation  [Wetlerdynamite^),  Plusieurs  autres  sels  peuvent 
être  employés  dans  le  même  but  :  les  chlorures  alcalins,  la  baryte 
contenant  iO  molécules  d'eau,  les  fluorures,  acétates,  oxalates, 
chromâtes,  byposulfîtes  et  oxydes  métalliques,  l'acide  stannique, 
l'acide  borique  et  les  borates,  etc.  M.  Turpin  a  remarqué  que  cer- 
tains de  ces  composés  peuvent  former,  avec  les  azotates,  les  chlo- 
rates  ou  les  perchlorates,  des  sels  doubles  qui  constituent  de  véri- 
tables explosifs  dégageant  peu  de  chaleur. 
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NToici  trois  des  formules  proposées  : 


Chtorale  de  potassium 

Acéto-chlorate  double  de  calcium  et  de 

potassium 

Gliloro-bicbromale  double  de  potassium 

et  d'ammonium 

Aotale  alcalin 

Goudron  

Charbon  végétal 

Bicarbonate  ou  oxalale  alcalin 


45 

15 

65 

35 

» 

» 

» 

35 

» 

)» 

10 

» 

18 

18 

12 

o 

5 

3 

15 

15 

25 

Le  principe  des  poudres  chloratées  à  base  de  goudron  de  houille 
date  de  1881  (Poudres  Turpin,  dites  à  double  effet).  Quant  à 
remploi  de  sels  destinés  à  abaisser  la  température  de  l'explo- 
sion, M.  Turpin  Ta  fait  breveter  en  1888  (Voir  Boritine,  Fluorine, 
Oxydine), 

Les  explosifs  que  nous  venons  de  décrire  forment  Tohjet  du 
brevet  français  n^  278.789  (12  juin  —  30  septembre  1898). 

M.  Turpin  a  fait  breveter  ultérieurement  une  autre  série  de 
pyrodialytes,  à  base  de  perchlorate  de  potasse  ou  d'ammoniaque  : 


Perclilorate  de  potassium 

Perchlorate  d'ammonium 

Chlorate  de  potassium , 

Goudron 

Triniirocrésylate  d'ammouium 
Trinitrophénate  d'ammonium  . 
Trinilrobeiizoale  d'ammonium 

Nitrate  de  guanadine 

Permanganate  d'ammonium. . . 


80 
» 
)> 

10 

10 

» 

» 


60 
» 
» 

10 
)) 

30 
» 

» 


» 
85 

)> 
15 

» 

» 

» 


» 

75 

)> 

10 

» 
15 

» 
» 


» 
60' 
15 

lu 

» 

lu 

» 
5 


» 
50 

H 

10 

» 
>» 

W 

40 


» 
40 
40 
10 

10 

» 


)) 
30 
20 
10 
10 

» 

» 


*  Le  perchlorate  d'ammoniuiD  est  additioaaé  de  nitrate. 


Certaines  des  variétés,  à  base  de  perchlorate  d'ammoniaque», 
ont  une  composition  analogue  à  celle  des  carlsonites. 

De  même  que  la  première  série  de  pyrodialytes,  on  rend  ces 
explosifs  alcalins  par  l'addition  de  2  à  5  0/0  de  bicarbonate  de 


s*  prnoGLyctBiHE.  —  pvrot^one 

iiude  ou  d'ammoniaque  ;   de   même,  aussi,  on    obtiendra   des 
yiodial,Yl<>s  sans  flamme  en  ajoulant  15  à  50  0/0  de  bicarbonate 
Il  d'oxulate  alculin. 
(Brevet  français  n° 2Î3.269,  î2novembrelH98—  24  février  1899.) 

Pyroglycérine.  —  Synonyme  de  nitroglycérine. 

Pyrolithe.  —  Poudre  noire  bon  marché,  à  base  d'azotates  de 
ota^se  ei  de  soude,  brevetée  par  M.  Malteen.  La  pyroHtbe  con- 
çut de  la  sciure  de  bois  et  peut  renfermer,  en  outre,  du  carbo- 
Bte  ou  du  sulfate  de  sonde,  à  la  dose  de  <i  0/0. 

Pyrolithe.  —  Voir  Orêle. 

Pyronitrine.  ~  Poudre  noire,  faible  et  peu  coiUeuse.  présen- 
:e  par  M.  Prodliomme,  en  1884,  à  la  Commission  des  subs- 
ijjces  explosives.  Outre  les  nitrates  de  potasse  et  de  soude  el 
s  composants  de  la  poudre  noire,  la  pyronitrine  renferme  du  tan, 
Il  sulfate  de  soude,  de  la  résine  et  du  goudron.  Cette  poudre  a 
é  fabriquée  eu  Belgique. 

(Brevet  anglais  n°  4.S00,  15  octobre  1880;  brevet  français 
■144.968,  22  8eptembrel881.) 

Pyronome  ou  pyronone.  —  Poudre  de  mine  à  base  de  sal- 
Hre  du  Cliili,  soufre  et  lan.  Celle  poudre,  brevetée  par  M.  De 
ret,  est  économique,  mais  de  faible  puissance. 

{Brevet  anglais  n"  1.22(i,  17  mai  1839.) 

Pyronome.  —  Poudre  de  mine  complexe,  contenant  du  sal- 
aire (C9  0/0),  du  soufre,  du  cliarbon,  de  l'antimoine  mélalliqne, 
1  chlorate  de  potasse  (15  0/0),  de  la  farine  de  seigle  et  du  chro- 
ate  de  polasse  en  petite  quantité.  Cette  pondre  a  été  inventée 
ir  MM.  Sallé  et  Sandoy. 

(Brevet  anglais  n"  0.923,  !l  septembre  1881  ;  brevet  français 
143.301,  9  juin  1881.) 
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Pyropapier  ou  papier  fulminant.  —  Ce  papier  s'obtient  en 
plongeant,  pendant  deux  minutes,  du  papier  non  collé  dans  un 
mélange,  à  parties  égales,  d'acides  azotique  et  sulfurique.  On  le 
soumet  ensuite  aux  Iraiti.'menls  liabiluels. 

Le  papier  fulminant  a  été  employé  comme  amorce  pour  le  fusil 
à  aiguille.  Il  a  servi  également  de  base  à  des  poudres  brevetées 
par  M.  Emmens  et  M.  Prentice,  ainsi  qu*à  la  spiralile  et  à  Tunio- 
ni  le. 

Pyroxylam.       Voir  NitramiJon. 

Pyroxyle.  —  Terme  générique  désignant  toutes  les  substances 
nilrees  dérivées  des  différentes  variétés  de  celluloses  :  colon,  bois» 
papier,  etc. 

Pyroxylées  (Poudre  de  chasse).  —  Voir  /  {Poudre  de  chasse 
su'iu  fum^e  dite  du  lypc)  et  S  [Poudres  de  chasse  sans  fum^e  dites 
dîi  (y lie), 

Pyroxyline.  —  Synonyme  de  coton-collodion. 

Pyroxylite.  —  Poudre  proposée  par  MM.  Anlhoine  et  Grun- 
selle,  en  1887,  et  composée  d'acide  picrique,  d'oxyde  de  plomb 
et  de  bichromate  de  potasse  ou  d'acide  chromique. 

[Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres^  t.  II,  p.  648.) 

PyroxyloU  —  Synonyme  de  Pyroxyline, 
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Quentin.  —  Voir  Cordeau  combustible, 

QF^  PoiT^der.  —  Poudre  noire  anglaise,  destinée  aux  canons 
Ilotclikiss  et  Nordenfclt  à  tir  rapide;  elle  est  analogue  à  la 
poudre  ('j. 

Quick's  Pcwder.  —  Poudre  moulée  sous  forme  de  galettes  ou 
-de  disques  perforés,  en  vue  d'assurer  la  constance  de  la  surface  de 
-combustion. 

Quinan  propose  de  préparer  l'hydrocellulose  en  traitant  d*abord 
la  fibre  par  Tacide  nitrique  concentré  à  chaud,  de  manière  à  dis- 
soudre toutes  les  impuretés  minérales.  Elle  est  soumise  ensuite  à 
laclion  du  même  bain,  dilué,  également  à  chaud.  Il  reste  à 
sécher,  pulvériser  et  nitrifier  le  produit  obtenu  par  les  procédés 
ordinaires  (1898). 

Qurin,  —  Voir  Schulhof. 


R    (poudre).    RàCK- A-ROCK  667 


R 


R  (Poudre).  —  Poudre  noire  réglementaire,  dans  la  marine 
française,  pour  le  tir  du  canon-revolver  de  37  millimèlres  (750  à 
SOO  grains  au  kilogramme).  {Mémorial  des  Poudres  et  Salpêtres ^ 
t.  IV,  p.  8.) 

R/77  (Poudres).  —  Voir  Prismatiques  [Poudres), 

Rack-à-rock.  — C'est  un  explosif  Sprengel  à  base  de  chlorate 
<ie  potasse  ('),  que  Ton  additionne  de  certains  liquides  inexplo 
sibles  par  eux-mêmes.  On  p(»ut  employer,  à  ce  titre,  la  mononi- 
trobenzine,  seule  ou  mélangée  d'acide  picrique,  ainsi  que  les  huiles 
lourdes  dérivées  du  goudron  de  houille,  additionnées  ou  non  do 
bisulfure  de  carbone.  L'élément  combustible  peut  se  composer, 
•en  résumé,  de  tout  hydrocarbure  liquide  dont  le  point  d'ébullition 
<?st  inférieur  à  120". 

Les  deux  éléments  ne  sont  mélangés  qu'au  moment  de  l'emploi  : 
on  plonge,  dans  le  liquide,  le  chlorate  préalablement  enveloppé 
dans  des  sachets  en  coton  ;  la  durée  de  l'immersion  varie  de 
cinq  à  six  secondes.  On  peut  se  contenter  de  verser  simple- 
ment le  liquide  sur  le  chlorate.  Dans  certains  cas,  ce  dernier  est 
placé  dans  un  panier  en  RI  de  fer,  que  Ton  suspend  à  une  balance 
à  ressort  et  que  Ton  plonge  ensuite  dans  un  seau  contenant  le 
liquide  ;  la  balance  indique  la  quantité  absorbée,  l^es  propor- 
tions recommandées  sont  de  3  à  4  parties  d'élément  comburant 
pour  1  partie  de  liquide.  La  variété  la  plus  usuelle  répond  au 
rapport  79:  21. 

Le  rack-à-rock  exige  des  amorces  puissantes.  Sous  l'action  de 
l'eau,   il  perd  ses  propriétés  explosives.  Par  la  conservation,  il 

(I)  Dans  certaines  variétés,  le  chlorate  de  potasse  est  additionné  de  perinan- 
^'  mate. 
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bic  devenir  plus  sensible  au  clior,  ainsi  qu'au  frollement. 
puissance  de  cel  explosif  est  supérieure  à  celle  de  la  liynâ- 
3  n"  i.  Cet  avantage,  joint  â  la  s'-ciiritii  que  préspntcnl  le 
liement  et  le  transport,  le  firent  prêft^rer  à  cette  dernière, 
r  l'exéciition  des  travaux  de  deslruclion  des  récifs  de  Flood- 
k,  qui  furent  eiïL'clués  t^oiis  la  direcliun  du  fténêral  IS'ewIon 
onslituonl  le  plus  grandiose  des  soulages  effectués  jusqu'à 
Qur.  Voir  Soiis-marines  [Explos-ons). 

et  explosif  fut  hrevcté  par  le  diimistc  Divine.  Le  D'  Sprengel. 
s  une  lettre  adressée  aux  C'-emical  News,  le  20  déccnihre 
î,  revendique  la  priorité  de  l'invention,  en  verlu  de  brevets 
oniant  aux  6  avril  et  o  octobre  1871.  Par  sa  réponse 
13  novembre  1885,  M.  Divine  oppose  à  cette  prétention  k 
mt  qu'il  déposa,  le  7  janvier  1871,  au  Bureau  des  brevets  des 
ts-Unis. 

ïrevets  anglais  n"*  5.584  et  o  59G,  21  décembre  1881  ;  n"  l-i6i, 
narslSS*,  et  n"'  5.621,  5.625,  \  décembre  1883.) 

ladonbées  (Poudres).  —  On  appelle  poudres  radoubées  »u 
ites  celles  qui,  ayant  subi  des  altérations  psr  l'action  de 
niidité,  sont  ramenées  au  dosage  normal. 

laffinose  nitrée.  —  Voir  Nilroraf/înose . 

amie  nitrée.  —  \oirNilroramie. 

.ams&y.  —  Voir  Fergmoniie. 

*nd.  —  Voir  Laflin. 

aad  a  proposé,  sous  le  nom  de  randilob;,  les  compositions 
anles  : 

Clilorati!  (le  |iotass(! 80  iî.'M  5 1 

Piilrobonïine 20  15,00  13 

Bioxyde  de  manganèse »  43,50  » 

Substance  inerte »  »  34 

100  100,00  100 
trcvet  anglais  n''l2.71i.  12  juiIleH892.) 
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Randale,  à  New  Bedford  (Mass.),  Etals-Unis  d'Amérique,  a 
fait  breveter  la  poudre  de  mine  suivante  : 

Salp<^tre  du  Chili b8  à  76  pour  100 

Nitropliénol 34  à  16 

Nilro  naphtaline 8 


)> 

)} 


Ce  dernier  ingrédient  peut  être  remplacé  par  de  la  résine,  du 
charbon  ou  du  soufre. 

(Brevet  français  n**  243.152,  27 novembre  1894  — 12  mars  1895.) 

Randanite.  —  Absorbant  analogue  à  la  kieselguhr,  qu'on 
trouve  à  Randan  (Auvergne).  La  randanile  entre  dans  la  compo- 
sition de  certaines  dynamites  de  Vonges. 

Rajadite*  —  Voir  Rand, 

Raquette.  —  Voir  Emploi  de  substances  exphsihles. 

Ratés  de  mine.  —  Voir  Emploi  des  substances  explosibles, 

Ranchlose8Geschatzpulverl889.— Voiri?.  G. P.  SdPulrer. 

Rave  a  proposé  de  faire  passer  un  courant  de  chlore  dans  un 
mélange  contenant  20  parties  de  carbonate  de  potasse,  30  parties 
de  paille  hachée  et  15  parlies  d'anthracite,  transformé  en  pâte 
avec  de  Teau.  Le  produit  obtenu  est,  en  somme,  une  poudre  chlo- 
ralée  obtenue  d'une  manière  indirecle. 

(Brevet  anglais  n°  2.469,  23  novembre  1859.) 

Le  brevet  n'»  2.651,  même  date,  concerne  une  poudre  chloratée 
proprement  dite,  de  composition  analogue. 

Reeves.  —  Voir  Muschamp. 

Reeves  indique  la  préparation  d'une  série  de  substances  explo- 
sibles, obtenues  en  plongeant  la  cellulose  dans  un  bain  contenant 
1  volume  d'acide  nitrique  et  2  volumes  d'acide  sulfurique.  Celte 
charge   ayant  macéré  pendant  vingt-deux  à  vingt-six   heures, 


\ 
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on  en  immerge  une   seconde,  après  addition  d'environ  SO'O  du 
volume  primitif  de  Tacide  nitri<|ue.  On  laisse  la  réaction  se  conti- 
nuer  pondant   trente-deux  à  soixante  heures.  On  pas<%e  ensuite 
à  une  troisième  charge,  après  addition  de  15   à    *±0  0/0  d'acide: 
durée  du  bain  :  deux  à  quatre  jours,    l/opération  peut   se  conti- 
nuer de  môme,  au  moyon  d'une    quatrième  et  d'une  cinquième 
charge.   Les  diverses    nitrocelluloses  ainsi    obtenues    sont  mé- 
langées dans  des  proportions  déterminées, 
f Brevet  anglais  n°  989,  du  2  avril  1867.) 

Refaites  (Poudres).  —  Sjnonyme  de  poudres  radoubées. 

Regensburger  (Le  D')    a    fait   breveter   le   traitement  des 
mélasses  par  le  procédé  suivant  :  on  élimine  d'abord  les  impure- 
tés Facilement  oxydable**,  par  l'action  de  1  eau  oxy^née  ou  d*DR 
peroxyde    (soude  ou  baryte)  ;  cette  opération   s'elTectue  à  chaud, 
avec  addition  d'eau.  Lorsque  la  masse  art-poséquelffues  heures  et 
que  le  dog-agement  de  gaz  a  cessé,  on  concentre  la  mélasse,  et  on 
ajoute  20  à  23  0/0  d'huile  minérale  ou  animale.  On  procède  aiors 
au  chauiïage  du  mélange,  tout  en  malaxant,  afin  d'expulser  la 
totalité  de  Teau.  Quand  la  densité  atteint  40  à  42^  B.,  on  laisse 
refroidir,  sans  cesser  le  malaxage.  Vers  la  fin,  on  projette  dans 
Témulsion  quelques  gouttes  d'élher  ordinaire,    pour  maintenir 
la  fluidité  du  mélange.  Celui-ci  est  prêt  à  être  nitrifié. 

I  {Brevet  allemand  K.  nM  1.323,  IG  juillet  —  20  décembre  1897; 

t  brevet  anglais  n'  4.192,  19   février  —  23  décembre  1898) 


a. 


J  Reichen  a  fait  breveter  des   rouleaux  ou  des  cartouches  de 

l  papier  imprégné  d'un  mélange  analogue  à  celui  qui  sert  à  préparer 

V.  le  papier-poudre  Melland. 

ï  (Brevet  anglais  n«  2.2ti6,  2  septembre  1865.) 

Reid  et  Earle  ont  fait  breveter  la  nitification  delà  linoléifie  et 
de  la  ricinoléine.  On  mélange  1  partie  du  produit  obtenu  avec  9  pa^ 
I  ties  de  nitrocellulose. 

l  (Brevet  français  n"  251.985,  26  novembre  1893  —  10marsl896.) 

!. 
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Reid  et  Earle.  —  Voir  Mèches  de  sûreté. 
Reid  et  Johnson.  —  Voir  E,  C,  (Poudre), 

Render,  à  Manchester,  est  Tinventeur  d'un  appareil  destiné 
au  remplissage  auloma(i({iie  des  cartouches  d'explosifs  pulvéru- 
lents, tels  que  la  roburite  ou  la  bellile,  dont  le  contact  direct  avec 
Tépiderme  est  préjudiciable  à  l'organisme. 

[Brevet  anglais  n»  2J.576  (18'J5),  accepté  le  27  juin  1896]. 

Render  a  proposé  d'attacher,  à  la  partie  antérieure  des  car- 
touches, un  morceau  de  ficelle  destiné  à  assujettir  l'amorcé 
et  la  mèche. 

[Brevet  anglais  n^  12.701  (1897),  accepté  le  5  mars  1898.] 

Ce  procédé,  d'emploi  courant  dans  la  pratique  ordinaire  du 
minage,  ne  semble  guère  présenter  d'élément  susceptible  d'être 
breveté. 

Le  même  inventeur  a  proposé  l'emploi  d'un  joint  imperméable 
destiné  aux  mines  sons-marines,  joint  protégé  par  une  feuille 
de  caoutchouc  placée  à  la  partie  antérieure  de  la  cartouche  explo- 
sible. 

[Brevet  anglais  n»  2o.6H6  (1899),  accepté  le  20  octobre  1900.] 

Rendite.  —  Explosif  fabriqué  en  Australie  et  composé  de  sal- 
pêtre, soufre,  acide  picriquo  et  farine  de  bois,  avec  ou  sans  addi- 
tion de  graphile.  La  propnrtion  d'acide  picrique  ne  peut  excéder 
2  0/0;  il  en  est  de  même  quant  au  graphite. 

Rendrock.  —  Explosif  fabriqué,  aux  Etats-Unis,  par  la  Ren- 
drock  Potoder  Manufœ  turing  Company  et  renfermant  20  à  60  0/Q 
de  nitroglycérine  et  00  à  30  0/0  de  salpêtre,  avec  addition  de 
soufre,  collodion,  paraffine,  n'sino,  charbon,  etc.  La  variété  à  400/0 
est  désignée   sous  le  nom  de  lUhofracteur  Rendrock, 

Près  de  quatre  tonnes  de  rendrock  furent  employées,  lors  du 
sautage  mémorable  de  Bell  Gaie  (Voir  Vulcan  Powder), 
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Repauno  Chemical  Company.  —  Voir  Atlas  (Potidre). 


Résine  explosible.  —Wo'irPelh'er. 


Résine  nitrée.  —  Voir  Nitrorésine. 


Résistance  (Essai  de)  A  la  chaleur  ou  de  stabilité  des 
explosifs  nitrés. —  Cet  essai,  tel  qu'il  est  imposé  en  Angleterre 
par  le  règlement  du  5  août  1875,  est  basé  sur  la  méthode  d'AbeU 
méthode  qui  consiste  à  maintenir  Téchantillon  que  l'on  se  propose 
d'examiner  à  une  température  délerminée,  et  à  noter  le  temps  qui 
s'écoule  jusqu'au  moment  où  la  décomposition  commence.  Celle- 
ci  se  maiiireste  par  la  production  du  peroxyde  d*azote,  lequel  est 
décelé  colorimétriquement,  au  moyen  d'un  papier  réactif  dont 
nous  indiquons  ci-dessous  la  préparation. 

L'appareil  employé  se  compose  d'un  vase  rond,  en  cuivre  ou 
en  verre,  d'environ  20  centimètres  de  diamètre,  que  l'on  remplit 
d'eau  jusqu'à  6  millimètres  du   bord.    Ce   vase,  dont   la    partie 

supérieure  a  i3  centimètres  de  diamètre, 
porte  un  couvercle  a  en  cuivre  (/e7.  42),  percé 
de  quatre  ouvertures  :  deux  d'entre  d'elles 
laissent  passer  les  tubes  destinés  à  renfermer 
les  échantillons  que  l'on  se  propose  d'exami- 
ner. Ces  tubes  ont  une  longueur  de  133  à 
139  millimètres  et  un  diamètre  de  18  milli- 
mètres. Us  sont  en  verre  solide  et  portent  un 
bouchon  en  caoutchouc,  dans  lequel  passe 
une  mince  tige  en  verre  dont  la  partie  infé- 
rieure est  munie  d'un  fil  de  platine,  destiné  à 
recevoir  le  papier  réactif;  il  est  loisible  de  sup- 
primer ce  fil  et  d'étirer  simplement  l'extrémité 
Fk;.  42.  cle  la  tige   de  verre.    Afin  de   maintenir  les 

tubes  dans  une  position  stable  et  de  pouvoir 
les  introduire  et  les  enlever  facilement,  les  ouvertures  qui  leur 
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livrent  passage  portent  trois  fils  de  bronze,  agissant  à   la  ma- 
nière de  ressorts  {fi g.  43). 

Dans  la  troisième  ouverture  passe  un  thermomètre  gradué  de  0 
à  100**;  dans  la  quatrième,  un  régulateur  de 
Scheibler  ou  de  Page  (*).  L'emploi  de  ce  régula- 
teur n'est  pas  absolument  indispensable,  car  on  peut 
maintenir  la  conslance  de  la  température  en  sur- 
veillant attentivement  le  chauiïage. 

F^e  vase  repose  sur  un  support  /*,  d'environ  33  ccntimèlres  de 
haut,  dont  il  est  séparé  par  une  solide  toile  métallique.  Au  dessous 
se  trouve  placé  un  bec  d'Arg:md  d  ;  un  écran  6,  consistant  en 
une  mince  feuille  de  cuivre,  sert  à  prévenir  les  déperditions  de 
chaleur. 

I^e  papier  réactif  est  préparé  comme  suit  :  on  prend  2^%9  de 
farine  do  maïs,  que  Ton  additionne  de  2fi4»',4  d'eau  ;  ayant  agité  le 
mélange,  on  le  chaulTeà  rébullitionet  onle  maintient  dix  minutes, 
sans  toutefois  laisser  trop  s'élever  la  température.  D'autre  part, 
on  fait  dissoudre,  dans  la  même  quantité  d'eau  distillée,  1  gramme 
d'ioJure  de  potassium  (■),  qu'il  est  nécessaire  d'avoir  fait  recris- 
talliser au  préalable  dans  de  l'alcool.  On  mélange  soigneusement 
les  deux  solutions,  et  on  laisse  refroidir  la  liqueur  Puis,  on  y 
plonge  des  bandes  d'un  centimètre  de  largeur  ou  des  feuilles  de 
papier  à  filtrer  (^),  que  Ton  a  eu  soin  de  laver  à  l'eau  et  de  laisser 
sécher  ensuite  ;  après  une  immersion  de  dix  secondes  au  mini- 
mum, le  papier  est  mis  à  égoutter  et  à  sécher,  à  l'abri  des  fum  'es 
de  laboratoire  et  de  la  poussière.  Cela  fait,  on  découpe  les  bandes 
en  mor-eaux  de  2  centimètres  de  longueur,  que  l'on  ébarbe  et  Cfin- 
sei've  ensuite  dans  des  llacons  soigieusement  bouchés,  placés  dans 
l'obscurité.  Au  moment  de  l'emploi,  pour  voir  si  le  papier  réactif 
ne  s'est  pas  altéré,  on  y  dépose  une  goutte  d'acide  acétique  dilué, 

(1)  Cham.  Soc.  Journ.,  1876,  p.  24. 

(2)  En  Allemagne,  on  remplace  ce  r«^aclif  par  riothirc  de  zinc. 

(.{)  .VI.  Tiillen  aiiémoatptî  iitie  li  qualité  du  papier  employé  exerçait  une  grande 
infhience  sur  les  résultais  obtenue;  ceux-ci  ne  peuvent  être  comparables  «pie  si 
cette  quiliti  reste  rigoureusement  la  même  (Journal  of'ihe ^'ociely  of  C/iemicnl 
Induslry^  t.  XX,  p.  8). 

43 
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au  moyen  d'une  tige  en  verre.  LVssai  est   favorable  si    le  papier 
reste  incolore;  s'il  pren  1  une  teinte  brunâtre,   î!  doit  être  rejeté. 

In(l(*pendamment  du  papier  réactif,  Tessaî  de  résistance  à  la  cha- 
leur n«H*essi le  remploi  d'un  papier  étalon,  que  Ton  obtient  en  pré- 
parant une  solution  aqueuse  de  caramel  dont  le  deg^ré  de  concen- 
tratron  soit  tel  ({ue,  additionnée  de  100  parties  d'eau,  elle  prenne  ia 
même  teiute  que  le  réatrlif  de  Xessler  dilué  à  raison  de  0>^,0Û0  GTS 
d'ammoniaque  fou  0'^fK)0  i35  05  de  chlorure  d'ammonium)  dans 
lOU  centimètres  cub^sdVau.  Avec  cette  solution,  on  trace  des  traits 
parallèles,  à  Taide  d'une  plume  d'oie,  sur  des  feuilles  de  pBfùer 
a   filtrer  blanc,  préalablement  lavé  à  l'eau  distillée    et  séché. 
Lorsque    ces  traits   sont  secs,  on  découpe  le  papier  en  bandes- 
analo^^ues  à  colles  qui  ont  été  confectionnées  avec  le  papier  réactif, 
et  dont  le  milieu  soit  occupé  par  le  trait.  On  rejette  celles  dool 
le  trait  n'a  pas  pas  de  Tépaisseur  1/2  et  i  millimètre. 

Essai  de  la  nitroglycérine.  —  Ayant  fixé  le  thermomètre  dans, 
le  couvercle  a  {fig,  41),  de  manière  qu'il  plonge  de  7  centimètres 
environ  dans  leau  qui  remplit  le  vase,  on  introduit  dans  un  des 
tubes  à  essai,  au  moyen  d'une  burette,  50  grains  (3''',â9)  de  nitro- 
glycérine ;  si  on  versait  simplement  le  liquide,  on  risquerait  d'en 
laisser  une  petite  quantité  adliérente  vers  le  haut  du  tube.   En- 
suite, ayant  Vixé  (')  un  morceau  de  pipier  réactif  à  l'extrémité  delà 
tige  de  verre  qui   traverse  le  bouchon    destiné   à    recouvrir  ce 
tube,  on  en  humecte  la  moitié  supérieure  de  glycérine  additionnée 
d'un  poiils  égal  d'eau  distillée;  pour  étendre  le  liquide,  on  se  sert 
d'une   liij^e  en  verre  ou  d'un  pinceau  en  poils  de  chameau.  On 
place  alors  le  bouchon  et  l'on  règle  la  hauteur  du  papier  et  celle 
du  tube,  de  manière  que  l'extrémité  supérieure  du  premier  corres- 
ponde sensiblement  au  milieu  du  second,  en  même  temps  qu'elle 
dépasse  de  6  millimètres  environ  le  niveau  du  couvercle  a. 


(1)  Il  convient  de  ne  jamais  toucher  le  papier  réactif  avec  les  matot,  caria 
moindre  impureté  est  susceptible  de  l'influencer.  Lorsqu'on  le  soK  du  flacoo 
où  il  est  cram'igasiné.  on  le  dépose  sur  un  morceau  de  liège;  on  le  sahii^^ 
suite  uvec  une  pince  et,  au  moyen  d'une  autre  pince,  on  pratique  le  petit  tre» 
qui  permet  de  rattacher. 
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L'eau  conlenue  dans  le  vase  ayant  été  portée  préalablement  à 
la  température  de  i60°  F.  (71^*  C),  il  ne  tarde  pas  à  se  former  en 
ligne  brun  clair,  à  la  limite  de  la  partie  humide  du  papier  à  réac- 
tif. L'opération  est  terminée  lorsque  la  nuance  de  cette  ligne  est 
identique  à  celle  du  trait  que  porie  le  papier  étalon.  On  note  le 
nombre  de  minutes  écoulées  entre  l'immersion  de  la  nitroglycé- 
rine et  Tapparition  de  la  tuinte  brune  :  s'il  n'est  pas  inférieur  à 
quinze,  Tessai  est  considéré  comme  satisfaisant. 

Dynamites,  —  Il  faut  d'abord  séparer  la  nitroglycérine.  On  em- 
ploie, à  cet  effet,  un  entonnoir  de  petite  dimension  et  une  éprou- 
vette  graduée.  Le  bas  de  Tentonnoir  étant  obturé  par  un  tampon 
lâche  en  asbeste  fraîchement  purifié  par  le  feu,  on  y  introduit  SO 
à  âo  grammes  de  dynamite  finement  pulvérisée.  Après  en  avoir, 
égalisé  la  surface,  au  moyen  d'une  Imguette  de  verre  ou  d'un  bou- 
chon, on  verse  de  la  kieselguhr,  préalablement  lavée  et  dessé- 
chée, de  manière  à  former  une  couche  de  3  millimètres  d'épais- 
seur. On  ajoute  alors  de  Teau,  en  ayant  soin  d'attendre  que  les 
premières  portions  de  liquide  soient  absorbées  avant  d'ajouter 
les  suivantes.  La  nitroglycérine  est  déplacée  et  s'écoule  dans 
l'éprouvetle.  L'opération  estcontinuée,  de  même,  jusqu'à  obtention 
d'une  quantité  suffisante.  S'il  se  faisait  que  de  l'eau  accompagnât 
le  liquide  explosible,  on  l'enlèverait  au  moyen  de  papier  buvard; 
en  cas  de  trouble,  on  ûltrerait. 

Gélatines  explosibles.  —  On  prélève  50  grains  (3  *',24),  que  l'on 
mélange  intimement  avec  un  poids  double  de  craie,  dans  un  mor- 
tier en  bots,  avec  un  pilon  en  bois.  On  introduit  graduellement  le 
mélange  dans  un  des  tubes  à  essai,  en  ayant  soin  de  le  tasser,  au 
moyen  de  petits  chocs  successif?»,  de  manière  que  sa  hauteur 
totale  ne  dépasse  pas  AT)  millimètres.  Cela  fait,  on  poursuit 
l'essai  comme  pour  la  nitroglycérine.  Il  faut  que  la  subslance 
expérimentée  puisse  résister,  pendant  dix  minutes  au  moins,  à 
la  température  de  7i",G. 

Poudres  à  base  de  nitrocelluloses .  —  S'il  s'agit  de  fulmicoton 
comprimé,  od  prend  un  échantillon  susceptible  de  servir  à  deux 
déterminations,  ou    même   davantage.    Cet  échantillon,  prélevé 
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au  centre  d'une  cartouclie,  doil  être  soumis  à  la  dessiccation,  après 
avoir  été  pulvérisé  par  frottement  entre  deux  doigts.  A  cet  effet, 
ayant  déposé  la  poussière  obtenue  sur  un  morceau  de  papier,  de 
manière  à  constituer  une  couche  mince,  on  1  introduit  dans  une 
étuve  à  eau  dont  la  température  soit  maintenue  «ussi  pi*ès  que 
possible  de  49**  C.  Après  un  quart  d'heure  de  séjour,  la  porte 
de  l'étuve  étant  restée  large  ouverte,  on  en  sort  le  contenu  et  on 
Texpose  pendant  deux  heures  à  Tair  libre,  en  ayant  soin  de  re- 
muer de  temps  à  autre  la  matière  entre  les  doigls,  afin  de  la  main- 
tenir dans  un  état  uniTornie  de  division. 

On  procède  ensuite  à  Tessaide  résistance  de  la  chaleur,  la  tempé- 
rature du    bain  étant  de  150**  F.  (65'*,5).  A^-ant  prélevé  20  grains 
(l*f',29G)  de   coton-poudre,  on  les  tasse  doucrm«nt  dans  un  des 
tubes  à  essai,  de  manière  qu'ils  n'y  occupent  pas  un  espace  supé- 
rieur à  33  millimètres  ;  ks  parcelles  adhérentes  aux  parois  du  iube 
doivent  être  enlevées  au  moven  d'un  morct^au  de  toile  ou  de  soie. 
Dès  le  début  de  l'opération,  on  ]dace  le  piipier  réactif  vers  le  hani 
du  tube  à  essai;  au  bout  de  cinq  mintites  environ,  il  se  forme  un 
anneau  d'humidité,  à  un  niveau  d«'*passant  un  peu  le  couvercle  de 
l'appareil.   A  ce  moment,    on  abaisse  la  tige  de  verre,   de  telle 
sorte  que  la  limite  de  la  partie  humide  du  papier  réactif  soit  de 
niveau  avec  le  bas  de  l'anneau.  L'épreuve  est  déclarée  satisfai- 
sante si  sa  durée  n'est  pas  inférieure  à  dix  minutes. 

I/essai  du  coton-collodion,  de  la  poudre  Schuitze  et  de  la  pou- 
die  E.  C.  ne  diffère  pas  de  celui  (|ne  nous  venons  de  décrire. 
Pour  la  cordite,  on  prélève  Técliantillon  (')  en  coupant  des  njor- 
ceaux  de  1/2  pouce  (iâ'""",")),  que  l'on  fait  passer  à  deux  ou  trt>is 
reprises  dans  un  broyeur;  on  laisse  de  côté  les  premières  p<»r- 
tions  obtenues,  à  cause  des  impuretés  qui  peuvent  provenir  de 
l'appareil,  (belles  qui  viennent  ensu'te  pass''nt  par  deux  tamisages 
successifs.  L'essai  porte  sur  25  grains  (l'^%62),  la  température 


(1)  D'après  M.  Tullen  {loc,  cîV.),  les  résultais  se  modifient  suivant  q»e 
iVichanlilIon  est  situé  vers  la  partie  centrale  ou  vers  la  partie  périphérique 
des  cordes. 
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étant  maintenue  à  180^  F.  (82**);  sa  durée  ne  peut  être  inférieure 
à  quinze  minutes. 

Remarques  relatives  à  la  meikode  (TAbeL  —  Cette  méthode  ne 
peut  être  considérée  comme  absolument  exacte  :  certaines  subs- 
tances, telles  que  l'huile  de  castor,  la  vaseline,  Téther  acétique, 
Tacétone,  le  camphre,  etc.,  qui  entrent  dans  la  composition  de 
pondrez  sans  fumée,  sont  susceptibles  de  fausser  les  résultats  obte* 
nus(*).  Ces  substances,  en  effet,  absorbent  Tiode  ou  se  combinent 
avec  lui  ;  il  en  résulte  qu'au  moment  de  la  décomposition  de  Téchan- 
tiilon  expérimenté,  décomposition  accusée  par  la  coloration  qui 
apparaît  sur  le  papier  réactif  et  qui  est  due  à  la  mise  en  liberté  de 
riode,  il  ne  se  produit  en  réalité  aucune  espèce  de  coloration. 

On  conçoit  donc  Tintérét  que  présenle  la  recherche  d'un  essai 
susceptible  de  donner  des  résultats  plus  corrects.  M.  Guttmann, 
qui  a  appelé  l'attention  sur  ce  problème  [Dinglers  Polytechnisches 
Journal^  1897,  p.  37),  a  passé  en  revue  tous  les  réactifs  proposés 
pour  la  recherche  de  petites  quantités  de  peroxyde  d'azote,  sus- 
ceptibles de  remplacer  l'iodure  de  potassium.  En  voici  la  liste  : 

Mélange  d'acide  sulfanilique  et  de  naphtylamine,  on  solution  dans 
l'acide  acétique  (Griess)  ; 
Mélange  de  nitrate  mercurique  et  de  phénol  (Plugge); 
Fuschine  dissoute  dans  Tacide  acétique  glacial  (Jorissen)  ; 
Hosaniline  (Vogel); 

Paramidobenzènazodiinéthylaniline  (Meldola)  ; 
Antipyriue  (Curtraan); 
Diphénylamino  (Kopp); 

Mélange  d  acide  sulfanilique  et  de  phénol  (Frankland): 
Chlorhydrate  de  m-phénylène-diamine  (Griess). 

M.  Guttmann  s'est  proposé  de  rechercher  un  réactif  pouvant 
être  employé  dans  les  mêmes  conditions  que  l'iodure  de  potas* 
sium,  afin  de  ne  pas  modifier  la  manière  dont  l'essai  s'effectue 
communément  dans  l'industrie.  Les  expériences  auxquelles  il  a 
procédé  à  ce  sujet  l'ont  conduit  à  proposer  l'emploi  de  la  diphény- 

(1)  Le  bichlorure  de  aiercure  exerce  une  influence  analogue  ;  en  Allemagne, 
on  »e  sert  de  ce  sel,  en  solution  diluée,  pour  effectuer  le  lavage  du  coton- 
poudre  et  détruire  les  germes  de  décomposition  ultérieure. 


678  RÉSISTANCE    'esSAI    DE)    A    LA    CHALETR 

lamine,  dissoute  à  raison  (^eO*f^4  dans  50cenlinièfres  cubes  d'acid»' 
sulfurique  dilué  (iO  centimètres  cubes  d'aride  concentré  et  40  cen- 
timètres cubes  d'eau)  additionnée  de  50  centimètres  eubc^  de 
glycérine  de  Price,  redistillée. 

On  humecte,  de  ce  mélange,  la  partie  supérieure  du  papier 
réactif.  En  présence  de  peroxyde  d'azote,  il  se  produit  une  colo- 
ration jaune  verdâtre  qui,  au  bout  d*une  minute,  diaprés  rauteor. 
doit  faire  place  à  une  tache  bleu  foncé  apparaissant  avec  netteté, 
au  niveau  de  la  ligne  séparant  la  partie  mouillée  de  la  partie  sèche. 

M.  Simon  Thomas,  d'Amsterdam  [Zeitsfhrifi  fur  angeicandte 
Chemie,  i898,  p.  1027  et  1899,  p.  55),  ainsi  que  le  professeur  Gio- 
vanni Spica,  chimiste  en  chef  de  la  marine  italienne  {Atti  del  Reale 
Instiluto  di  Scienze^  1899,  p.  27  et  289),  ont  soumis  à  l'expéri- 
mentation la  méthode  proposée  par  M.  Guttmann.   Ils  déclarent 
n'avoir  pu  obtenir  de  résultats  suffisamment  nets,  quoique  ayant 
observé  toutes  les  précautions  spécifiées  parTauteur.  Au  surplus, 
M.  Spica  considère  l'emploi  du  papier   réactif  imprégné  d'une 
liqueur  acide  comme  peu  recommandable  :  il  suffit  du  contact 
accidentel  d'une  quantité  minime  d'explosif  pour  produire  la  dé- 
composition et  engendrer  ainsi  la  coloration  caractéristique. 

M.  Spica  conseille  le  chlorhydrate  de  iw-phénylène-diamine, 
de  préférence  à  la  diphénylamine.  Il  affirme  avoir  procédé  à  un 
grand  nombre  d'essais,  à  l'aide  de  ce  réactif,  et  avoir  constaté 
la  netteté  des  résultats  obtenus.  En  outre,  le  temps  nécessaire 
pour  l'obtention  de  la  coloration  jaunâtre  marquant  la  mÎBe  en 
liberté  du  peroxyde  d'a7  0te  serait  de  quatre  à  cinq  fois  plus  court. 
La  marche  à  suivre  est  analogue  à  celle  que  nous  avons  exposée, 
la  solution  de  glycérine  dont  on  humecte  le  papier  réactif  au  mo- 
ment de  l'expérience  étant  remplacée  par  une  solution  de  sucre. 

M.  Guttmann  [Zeitschrift  fur  angewandts  Ckemie^  1900,  p.  3^' 
considère  cette  rapidité  comme  un  défaut  capital,  car  elle  nela'ssc 
aucune  limite  aux  erreurs  d'observation  ou  d'opération.  La  valear 
de  l'essai  est  amoindrie,  en  outre,  car  une  grande  partie  de  sa 
durée  est  consacrée  au  chauffage  du  tube  en  verre,  ainsi  que  delà 
substance  à  expérimenter  qu'il  renferme.  Revenant  à  la  dipbényl- 
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aminé,  il  affirme  que  les  résultats  sont  parrailement  exacts  si  on 
remploie  en  solution  concentrée. 

L*appareil  dressai  que  propose  le  professeur  Iloitsema,  de 
Breda  [ZeiUchrifi  fur  angewandte  Chemie^  4899,  p.  705)  se  com- 
pose de  deux  tubes  en  U,  bouchés  et  reliés  Tun  à  Tautre.  Dans  le 
premier,  on  introduit  1  à  2  grammes  de  Téchantillon  à  exa- 
miner, et,  dans  le  second,  de  la  laine  de  verre  imbibée  du  réactif, 
lequel  est  analogue  à  celui  de  Guttmann.  La  seule  différence, 
c'est  que  le  liquide  dans  lequel  on  dissout  la  diphénylamine  contient 
50  0/0  d'acide  sulfurique.  Ayant  placé  le  premier  tube  dans  un 
bain  d'huile  maintenue  à  la  température  de  110^  C,  où  on  le  laisse 
séjourner  un  quart  d'heure,  on  fait  passer  dans  l'appareil  un  cou- 
rant d'acide  carbonique,  pendant  quelques  minutes,  et  on  observe 
la  coloration  que  le  gaz  prend  au  contact  du  réactif.  Si  elle  est 
bleue,  on  recommence  l'essai  de  la  même  manière,  en  réduisant 
la  température  de  iO*.  On  continue  ainsi  jusqu'au  moment  où  on 
atteint  celle  qui  n'engendre  plus  la  décomposition  de  la  substance 
expérimentée.  Comme  on  le  voit,  cette  méthode  diffère  de  celle 
d'Abel  en  ce  qu  elle  substitue  une  indication  de  température  à  une 
indication  de  durée. 

D'autres  méthodes  d'essai  ont  été  proposées.  La  question  a  été 
discutée  au  cours  du  III*  Congrès  de  chimie  appliquée,  qui  s'est 
réuni  à  Vienne  en  1898.  M.  Jules  Zigall  a  décrit  l'essai  suivant, 
dont  le  principe  est  dû  au  général  Hess,  du  K,  u,  K,  Technisches- 
MiWàr  Comilé  :  l'échantillon  est  placé  dans  une  éprouvette  en 
verre  épais,  que  Ton  ferme  au  moyen  d'un  bouchon  de  liège  enve- 
loppé de  papier  parafliné.  On  le  chauffe  à  la  température  de  130 
à  135"  :  la  décomposition  est  marquée  par  l'apparition  de  vapeurs 
nitreuses  ou  par  la  décoloration  d'un  papier  bleu  de  tournesol 
humecté  de  glycérine,  suspendu  dans  Téprouvette,  Les  poudres  à 
base  de  nitrocellulose  doivent  supporter  cet  essai  pendant  cinq 
heures. 

La  méthode  que  M.  Simon  Xhomas  applique  au  laboratoire  de  la 
marine,  à  Amsterdam,  est  basée  sur  le  même  principe.  L'essai  dure 
plusieurs  jours  et  se  pratique  comme  suit  :  on  introduit  l'échantil- 
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Ion  dans  un  tube  à  réactif  de  Ifi  centimètres  delon<çneur  et  15  niil- 
linièlres  de  diamètre,  fermé  par  un  bouchon  de  verre  ;  on  en  im- 
merge la  partie  inférieure  dans  un  bain  d'huile,  dont  la  lenipéra- 
ture  constante  est  voisine  de  100".  La  durée  deTinimersion  est  de 
huit  heures  par  jour;  chaque  soir,  on  laisse  refroidir  le  bain  avant 
d'en  sortir  le  tube.  La  décomposition  de  l'explosif  expérimenté  s*» 
manifeste  par  la  production  de  vapeurs  rouges.  Pour  rendre  celles-ci 
plus  visibles,  on  place  derrière  le  tube  une  feuille  de  papier  bfanc. 
Les  quantités  expérimentées,  pesées  de  manière  à  représenter  des 
volumes  égaux,  varient  de  2'^'",5  à  5  grammes.  M.  Thomas  estime 
qu'une  pondre  à  base  de  nitroglycérine  doit  pouvoir  être  main- 
tenue  pendant    quatre  jours  à  la  température  de  94-96®,  sans 
émettre  de  vapeurs  rouges.  Pour  les  nitrccelluloses  et  les  poudres 
exemptes  de  nitroglycérine,  la  température  est  portée  à  99-101% 
la  durée  se  réduisant  à  trois  jours.  Cet  essai  est  analogue  à  e<  lai 
qui  fut  institué  par  M.  Lobry  de  Bruyn,  prédécesseur  de  M.  TIkh 
mas  :  des  échantillons  assez  copieux  des  explosifs  à  examiner 
étaient    soumis   à  un  chauffage  prolongé    et   ininterrompu,  au 
moyen  d'étuves   maintenues  très  minutieusement  à  des  tempéra- 
tures comprises  entre  30  etoO". 

M.  Gutlmann  reproche  à  ces  méthodes  leur  durée  trop  considé- 
rable :  si,  par  exemple,  on  se  trouve  en  présence  d'un  envoi  pro- 
venant de  l'étranger,  il  importe  de  pouvoir  être  fixé  rapide- 
ment, sans  devoir  s'exposer  à  conserver,  pendant  plusieurs  jours» 
des  produits  de  stabilité  donteuse.  A  cette  objection,  on  peut 
répondre  que  les  garanties  de  sécurité  présentées  par  l'explosif 
s'affirment  de  plus  en  plus,  au  furet  à  mesure  que  l'essai  se  pour- 
suit; d'autre  part,  ainsi  que  le  fait  remarquer  M.  Thomas,  la  durée 
de  la  chauffe  peut  être  élevée  à  seizeheures  par  jour,  si  on  s'adjoint 
une  personne  qui  s'occupe  d'en  surveiller  la  marche.  M.  Gutt- 
mann  déclare,  au  surplus,  qu'il  ne  peut  considérer  comme  exacte 
la  méthode  de  M.  Thomas,  car  les  résultats  obtenus  varient  avec 
l'état  physique  de  Texplosif.  M.  Spica  la  combat  également  :  il 
n'admet  pas  que  les  températures  élevées  puissent  constituer  une 
base  acceptable,  car  des  modifications  peuventse  produire,  dans  la 
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constitution  des  substances  cliauiïées,  avant  Tapparition  des  va- 
peurs rouges.  Il  cite,  à  litre  d'exemple,  les  déterminations  relalives 
au  point  d'inflammation  du  fulmicoton  :  pour  un  même  pmduit, 
on  constate  des  résultats  diiïérenls;  parfois,  l'inflammation  se 
produit  sans  avoir  été  précédée  de  vapeurs  rouges.  Celles-ci  sont 
émises  en  des  températures  variables. 

Rôsorcine  nitrée.  —  Voir  Niirarésorcwe. 

Reuland  a  fait  breveter  la  fabrication  d'explosifs  obtenus  en 
mélangeant  la  naplhaline  fondue  avec: 

a)  L'azotate  d'ammoniaque,  lequel  est  préparé  de  préférence 
à  l'aide  de  sulfate  d'ammoniaque  et  d'azotate  de  strontiane  ; 

b)  L'humate  ou  ulmate  d'ammoniaque.  (Voir  Gaens,) 

Ces  mélanges  peuvent  être  employés  seuls  ou  additionnés 
d'autres  substances. 

Reunert  et  Fitch.  —  Voir  Amidon  {Poudre  à  /'). 

Revanche.  —  Poudre  à  fumée  intense,  destinée  à  masquer  le 
terrain  aux  lignes  ennemies.  D'a])rès  l'inventeur,  M.  Ronger,  une 
bombe  suffirait  pour  produire  un  rideau  de  fumée  haut  de  10  mètres 
et  large  de  20  mètres. 

Reveley.  —  Voir  Blanche  [Poudre), 

Rex  Povrder.  —  Voir  King  Powder  Comparu/  {The). 

Reynold  (La  poudre)  se  compose  de  75  0/0  de  chlorate  de 
coton  et  de  25  0/0  de  sulfwea  (CAz^H^S),  substance  que  l'on 
obtient  par  le  traitement  des  résidus  provenant  de  la  fabrication 
de  gaz  d'éclairage. 

C'est  une  poudre  de  couleur  blanche,  dont  la  température  d'in- 
tlammation  est  inférieure  à  celle  de  la  poudre  noire  et  dont  la 
fabrication  est  très  simple. 
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Cl  FRO,  (Poudres)  {liifle  fine  grain).  —  Poudres 
Tusil, employées  en  Angleterre;  densités  respeciives:  1,6 
I  1,75.  C'est  la  poudre  RFG,  qui  est  employée,  comme 
pour  les  essais  de  puissance  auxquels  sont  soumis  les 
t  expérimentés  à  Woolwicli, 

?.'Pulver' Hi'matris'-fies  Getcekr-P/rlver].  --  Poudre  noire 
(IHO  à  30(1  grains  uu  gramme;,  fabriquée  â  DOne- 
llemagne)  pour  la  Roumanie.  Ctlle  poudre  a  été  repro' 
la  poudrorio  français*'  d'Esquerdes.  an  moyen  d'un  pro- 
cisl. 

iii^ne  actuellement .  soun  la  niénic  dénoniinatiuD ,  une  poudre 
nt'-e  fabriquée  par  la  société  Vereiniyle  Kûln-RoUtceiler 
tbrikeu,  de  Itotlweil  (Wurtemberg),  et  admise  à  limpiN- 
i  Belgique. 

*.  89  Pulver  [RawJdosex  Gesclwlxpuher,  1889).  — 
ians  fumée  allemande,  analogue  à  la  balIistite.Voir  A'oôf' 

■Di/namile^. 

lisclie  Dynamit  Gesellscliaft  (Die)  u  proposé  de  subs- 
la  nitru glycérine,  uD  hydrocarbure  en  solution  dans  ce 
La  naphtaline  l'sL  recommandée  à  cet  elTet.  La  quantité 
it  dissoudre  est  de  3  à  3  0/0.  Pour  faciliter  l'opérotion, 
chaulTcr  les  ingrédients  au  bain-marie;  on  peut,  aussi, 
I  la  nitroglycérine  une  petite  quantité  de  kieselguhr  satu- 
iplitalinc  fondue.  La  Uheinisch  Dynamite  est  employée  en 
re,  notamment  dans  les  mines  des  Cornoueilles. 
es  formules  indiquées  : 

ilion  lie  naphtaline  dans  la  nitroglycérine        7S  70 

iclf^uhr  lavée 23  20 

e  ou  chaux i  i 


t  anglais  n"  3(i6,  ■*  mai  1874  ;  ce  brevet  a  comme  titulaire 
rt  Cnllheil.) 
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Rheinische-WestfàlisclieSprengstoffActieiigesellschaft. 

—  Voir  IlydrocellulosBy  Nilropent^yihrite  et  Troisdorf  [Poudre 
jtans  fumée  de), 

Rhenish  Gelignite.  —  Voir  Gelignite. 

Rhexite.  —  Mélange  de  nitroglycérine,  de  salpêtre  et  de 
matière  ligneuse,  analogue  à  la  poudre  Atlas.  Une  variété  de  cet 
explosif,  fabriquée  par  M.  Diller  à  Saint-Lambrecht  (Autriche), 
répond  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 64  à  67  pour  100 

Nitrate  de  soude 18        — 

Bois  épuisé  ou  hois  pourri il        — 

Pulpe  de  bois 7à    4        — 

Dans  d*autres  variétés,  le  nitrate  de  soude  est  remplacé  par  le 
nitrate  de  potasse,  et  la  pulpe  de  bois,  par  la  nitroceliulose. 

La  rhexite  est  fabriquée  également  par  la  Compagnie  Bor- 
kenstein,  en  Styrie,  ainsi  que  par  la  Société  anonyme  de  Dynamite 
Nobel,  à  Pozsony  (Hongrie).  M.  Guttmann  la  considère  comme 
identique  à  Texplosif  Coad. 

Richardson.  —  Voir  Glycérine, 

Ricinoléine  mirée.  —  Voir  Reid  et  EaHe. 

Ricker  (Poudres).  —  Mélanges  à  base  de  chlorate  de  potasse, 
additionné  des  ingrédients  suivants  :  nitrates  de  potasse,  de  soude 
-ou  de  plomb,  charbon  de  bois,  algue  marine  semi-calcinée,  pous- 
sier de  charbon,  sciure  de  bois,  bicarbonate  de  soude,  farine  de 
froment,  écorce  pulvérisée  et  marc  de  café  desséché.  Ces  poudres 
ont  été  brevetées  par  MM.  Ricker  et  Spence. 

(Brevet  anglais  n«  3.!207,  9  décembre  1862.) 

Rifle  Guncotton  [Coton-poudre  pour  carabine),  —  C'est  du 
-(•oton-poudre  additionné   d'un   nitrate  autre  que    le    nitrate  de 
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plomb  et  m>ilani;i!  avec  une  ou  plusieurs  des  subslanres  siii- 
vniiles  ;  cire  d'abi'il'es  pure,  paraffine,  laqup,  gomme  ou  résine 
i-n  solution  dans  l'ulcool.  IVllier  ou  la  benzine.  Cel  explosif  est 
iiulori^é  en  Anfflotene. 

Rifléite.  —  Poudre  sans  fumée,  fabriquée  par  la  Sinokeless 
l'owiler  Co.,  I.td..  depuis  1891,  dans  son  usine  de  Barwick,  La 
com|>osiliuii  de  la  rilléiie  n'esl  jfiiére  complexe  :  elle  i»c  contt'enl 
simplement  que  delanitroligninc.  ('ertaînos  analyses  mentionnent 
d'autres  substances  ;  elles  ne  sont  pas  exactes.  Les  variétés  dans 
la  nature  de  ta  jioudre  obtenue  se  réalisent  en  mélangeant  des  pro- 
duit*, à  deprés  divers,  de  la  nilrification  du  bois.  La  nitrobenzine, 
employée  à  titre  de  dissol  vanl ,  est  évaporée  ensuite. 

La  rilléile  est  une  poudre  stable,  détériorant  peu  le  canon  des 
armes,  et  produisant  un  recul  faible.  Elle  se  présente  sous  la 
forme  de  lubleiles  brun  foncé  ou  noircies  à  la  mine  de  plomb. 

La  poudre  SR,  qui  fut  remplacée  par  la  rifléile  .450,  se  pré- 
sentait Kous  la  fui  me  de  grcis  grains  roses;  la  poudre  SV  avait 
le  même  aspect,  lundis  que  la  puudre  SS  était  de  couleur  blanche. 

L'anal,vse  d'un  écbantillon  de  poudre  SR  a  donné  le  rêsutlal 
suivant  (Cundill-Tliurnsun)  : 

Nitrolignine  insolulde ji.'ii 

"  soluble t9,92 

Kitrales  de  baryte  et  de  potasse 21,08 

Substances  selubles  dans  Tiither 2,4) 

Humidité 2,07 

100,00 

Des  essais  comparatifs  entre  la  ritléite  et  la  cordite,  exécutés 
m  moyen  du  fusil  Lee-Metford,  ont  donné  les  résultais  que 
'oici  : 
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DATES 


22  novemhre.. .. 

5  décembre.. . . 

H  décembre 

22  décembre.. . . 

2  janvier 

i  I  janvier 

8  février 

2.\  février 

4  mai 

19  juin 


TEMPÉ- 
RATURES 


4-   6'» 

+  i,^ 

—  i 

4-    4 

—  4.4 

-  6,7 

-t-  6,7 

+  0,6 

+  iM 
+  29,4 


PRESSIONS 

Laroiii  étriqués, 

en 

roi  11  i  mètres 


VITESSES  INITIALES 
en   mèlres 


Riiléitc 


Cordite 


NOMBRE 
de  coups 


767,1 

651,08 

4 

749,3 

6l7,s2 

5 

7-2 

6 1 2,03 

579,72 

5 

7oO 

617,51 

5 

757,4 

609.::9 

580,63 

5 

614,47 

6 

754,9 

616,91 

59'i,.35 

5 

7'f8 

61  «,25 

60t,4i 

5 

767,6 

612,9i 

6i>4,4l 

5 

760 

627,88 

610,51 

5 

D'autres  expériences  furent  effectuées,  à  TelTet  de  com[»arer  la 
rîfîéite  à  la  poudre  noiro.  I^es  chargeai  de  poudre  étaient  de 
40  grammes;  l'arme  employée,  le  fusil  Marlinî-Iïenry.  I.es  charges 
de  rilléile,  déterminées  de  manière  à  imprimer  au  projectile  uni» 
vitesse  supérieure  de  1  0/0  au  plus  à  celle  de  la  poudre,  corres- 
pondaient à  des  quantités  de  deux  à  deux  fois  et  demie  plus 
faibles.  Voici  les  résultats  obtenus  : 


DATES 

TEMPÉ- 
RATURES 

PRESSIONS 

barom''l.iqut.8, 

en 

niiUimètres 

VITEbSES  INITIALES,  EN  MÊTHt^ 

RiOi^ile 

Poudro  noire 

18U3 

2  janvier 

8  février 

6  mars 

4°,  4 
-f    6S7 
+  100,6 

757,4 
754,9 
76i,9 

40i,76 

410,2:-. 

407,91 

400,49 
403,97 
409.34 

Ripp-lene.  —  Voir  Boj/f/, 

Sous  la  même  dénomination,  le  Dicliouari/  de  Cundill-Tl'om- 
son  désigne  un  m  lange  breveté  par  M,  (1.  A.  Brevester,  en 
Australie,  et  pouvant  être  rangé  parmi  les  explosifs  Sprengel. 


hi-g'  et  KLf.'  (poudres).  —  bobin   hood  powdkb 

RLO*  et  RLO'  (Poudres)  {Rifle  L^rge  Grai/^.. 

ea  i)  pros  gr.iins,  employi-i^s  en  Angleterre  el  aui 
largcmonl  des  canons. 


oudrej  ou  brise-rocs.  —  Composition  : 

i;  potasse 5-î,56 

e  souilc IÔ,6T 

H/JI 

misé  «t  sctare  de  bois 1 1 .91 

3.77 

dp.  sodium o,as 

100,00 


idre).  —  C'est  de  la  poudre  blanche  humide,  que 
us  furme  de  p&le  fine  et  à  laquelle  on  ajoute  une 
ion  de  glycérine,  atiu  d'en  prévenir  la  dessicca- 
e,  comme  amorce,  la  même  pouilre  à  l'étal  sec. 
isno9i6,  It  marsl87:t.) 

aie  ont  proposé  une  poudre  aoire  à  base  de  sal- 
ilin  d'ulténuer  rhyj^posiopicité  Je  ce  bA,  ils  l'addi- 
ite  de  soude  déshydraté  ou  de  sulfate  de  magnésie 

is  nM:t9,  18  janvier  ISGi.) 

recommandé,  cnmme  enduit  pour  cerlaines  car- 
nposition  préparée  en  traitant  la  nitrouellulose  par 
chlorate  de  potasse  ;  le  produit  obtenu  est  recoo- 


.  Powder  Company  (The],  Klals-Unis  d'Ame- 
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rique,  a  fail  breveter  une  poudre  sans  fumée  répondant  à  la  com- 
position suivante  : 

Picrate  d  ammoniaque 33,50 

Picrate  de  potasse i5,50 

Nilrate  de  baryte 39,50 

Farine  de  bois 9,50 

Farine  de  froment i ,-^5 

Ferrocyanure  de  potassium 0,50 

Noir  de  fumée 0,2:*) 

100,00 

Pour  obtenir  le  picrate  d'ammoniaque,  on  verse  graduellement 
il,35  litres  d'ammoniaque,  sur  45*^,360  d'acide  picrique,  en  ayant 
soin  d'agiter  continuellement  le  mélange.  Quant  au  picrate  de  po- 
tasse, on  le  prépare  en  mélangeant  du  carbonate  ou  du  bicarbonate 
de  potasse,  dissous  dans  Teau,  avec  de  Tacide  picrique  préalable- 
ment ad  litionnédu  même  liquide  et  soumis  à  Tébullition.  Le  pro- 
duit obtenu  est  desséché,  et  pulvérisé  ensuite. 

Les  divers  ingrédients  dont  se  compose  la  poudre  sont  d'abord 
malaxés  avec  soin  ;  puis  on  les  additionne  de  gomme  arabique 
dissoute  dansTeau,  et  on  les  pétrit,  de  manière  à  obtenir  une  p»Me 
de  consistance  ferme.  Celte  pâle  est  soumise  à  la  granulation  ;  les 
grains  obtenus  sont  durcis  et  arrondis  par  les  procédés  habituels. 
Pour  terminer,  on  les  enduit  d'une  composition  protectrice  qui  est 
préparée  de  la  manière  suivante  :  ayant  versé  85  grammes  d'acide 
nitrique  dans  un  récipient  contenant  4  litres  et  demi  de  pétrole,  on 
agile  le  mélange  et  on  le  laisse  reptiser  une  demi-heure.  Onaj«»ute 
alors  85  grammes  d'acide  sulfurique  et,  après  avoir  remué,  on  laisse 
reposer  à  nouveau.  11  se  forme,  à  la  partie  inférieure  du  récipient, 
un  dépôt  noirâtre  et  épais.  On  décante  le  liquide,  que  Ton  rem- 
place par  170  grammes  d'ammoniaque.  Après  vingt-quatre  heures 
de  repos,  on  procède  à  une  seconde  décantation  :  c'est  le  produit 
extrait  qui  sert  à  constituer  l'enveloppe  protectrice  des  grains. 

[Brevet  anglais  v^  14.525  (1901),  accepté  le  14  septembre  1901.] 

Roburite*  —  Cet  explosif,  breveté  en  Allemagne  par  le 
D'  Hoth,  en  1886,  se  présente  sous  la  fornje  d'une  poudre  jaune^ 
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plus  OU  moins  foncée,  dégageant  Todeur  caractéristique  de  la 
binilrobenzine. 

La  roburile  n*  1,  d'après  l'analyse  à  laquelle  le  service  anglais 
des  explosifs  la  soumit  lors  de  son  introduction,  en  1887,  répond 
a  la  composition  suivante  : 

Nitrate  d'ammoniaque 90 

Dinitrobenzine  chlorée 10 


iOt> 


Ce  second  ingrédient,  dont  la  formule  est  C*H^C1  l'AzO^^, 
renferme  ihéoricjuemerit  13, 8i  0/0  d'azote  et  17,53  0/0  de  cblore. 
D'après  rinventtnir,  la  présence  du  chlore  augmente  la  vitesse  dv 
Texplosion,  ainsi  que  la  puissance  du  produit;  la  décomposition 
explosive  serait  reprcs-^nlée  par  l'équation  suivante: 

9Az03.AzH<  -]    OIPCl  (Az02j2    _  ^00^  +  iOH^O   ;-  20Az   ^  IICl. 

L'expérience  a  démontré,  toutefois,  que  ce  mode  de  décompo- 
sition   théorique   ne  se  réalisait  pas  invariablement  et  que,  dans 
certains  cas,  il  pouvait  y  avoir  production  d'une  petite  quantité 
d'oxvde  d(»  carbone  ou  mise  en  liberté  de  dinitrobenzine.  sous 
forme  de  particules  solides  n'ayant  pas  subi  la  décomposition 
complète.  Des  essais  effectués  à  ce  sujet,  en  Angleterre,  par  les 
soins  de  deux  Commissions  spéciales  ('),  ont  appelé  l'atlenlion  sur 
la  néces-^ilé  de  bourrer  les  mines  avec  soin,  en  vue  d'éviter  les  ratés, 
et  de  disposer  laérage  de  manière  à  diluer  l'oxyde  de  carbone,  Je 
cas  écliéanl,  dans  une  quantité  d'air  suffisante  pour   le  rendre 
inoiïensif.  Ces  essais,  en  somme,  n'ont  pas  été  défavorables  et  ont 
montré  que  les  proiluits  engendrés  par  l'explosion  de  la  roburite 
ne  pouvaient  donner  lieu  à  des  désordres  graves.  Dans  cet  ordre 
d'idées,  M.  Treiicli  a  proposé  d'augmenter  l'aptitude  explosive 
par  l'addilion  de  nitrocellulose. 

(Brevet  anglais  n"  18.2ii,  13  décembre  1888.) 

La   roburile   brûle   sans  faire  explosion,    sous  l'action  de  la 
flamme  ou  de  l'étincelle  électrique  ;  elle  est  insensible  à  la  pres- 

(\)  Nous  avons  décrit  «es  essais  clans  l'ouvrage  intitulé:  les  Explosifs  nitrés 
(Paris,  1898),  p.  10;>. 


" 
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sion,  à  la  friction,  etc.  Si  une  cartouche  ou  une  simple  couche 
de  cet  explosif  est  soumise  au  choc  d'un  marteau  lourd  et  si  une 
explosion  en  résulte,  elle  se  trouvera  localisée  au  point  même 
où  elle  surviendra,  sans  s'étendre  aux  parties  voisines.  Mélan- 
gée avec  de  la  poudre  noire  et  enflammée  ensuite,  la  roburite  est 
projetée  intacte;  le  seul  moyen  d'en  déterminer  l'explosion  con- 
siste à  employer  une  capsule  chargée  d'un  gramme  de  fulminate 
de  mercure.  Elle  peut  être  considérée,  en  somme,  comme  un 
explosif  dont  la  manipulation  est  pratiquement  exempte  de  danger. 

Sa  fabrication  est  des  plus  simples  :  le  nitrate  d'ammoniaque, 
préalablement  desséché  et  broyé,  est  placé  dans  un  appareil  où 
circule  extérieurement  de  la  vapeur  chauffée  à  80^.  On  ajoute  la 
dinitrochlorobenzine,  qui  fond  sous  l'action  de  la  chaleur,  et  on 
remue  la  masse  avec  soin,  jusqu'à  l'obtention  d'un  mélange  in- 
time ;  par  suite  de  la  fusion,  l'hydrocarbure  enrobe  chaque 
particule  de  nitrate.  Après  refroidissement,  le  produit  est  prêt 
à  Tencartouchage  ;  eu  égard  à  Thygroscopicité  du  nitrate  d'am- 
moniaque, la  roburite  doit  être  conservée  dans  des  cartouches 
paraffînées. 

La  roburite  u®  2  contient,  outre  les  composants  ci-dessus  indi- 
qués, du  chlorure  d'ammonium  et  du  sulfate  de  magnésie,  ou  l'une 
de  ces  substances  seulement. 

M.  Roth  revendique  également  l'emploi  de  la  naphtaline  et  du 
phénol  chloronitrés  (Voir  Berg-Roburite), 

En  Allemagne,  la  roburite  se  fabrique  à  Witten  (Westphalie). 
Voici  deux  des  variétés  les  plus  employées: 

Nitrate  d^amraoniaque 82  87,50 

Dinitrobenzioe i8  7,00 

Sulfate  d'ammoniaque »  5,00 

Permanganate  de  potasse >»  0,50 

100  100,00 

Si  nous  admettons,  comme  formule  représentant  la  décomposi- 
tion explosive  de  cette  dernière,  l'équation  suivante  : 

431  AzO'.AzH*  +  l6r/'H*Az20^  +  MnO'K^  +  lDSO*(AzIH)a 
=  98 CO^  +  895  H^O  +  13402  +  447 Az»  +  MuO'K-»  -f-  j5S0«(AzH*) 

44 


la  température  iera  de  i.GIB*,  et  le  travail  BMtxtmufn  par  k3o- 
f  ramme  d  explosif,  220.Û00  kilogranètpes. 

L*éf|uatîon  ci-deaeus  auppoae  que  la  sulfate  d'ammapiaqBe  ^ 
le  permanganate  de  potasse  ne  subissent  aucune  âéeompositiaii  ; 
ee  point  n^est  pas  admis  sans  conteste. 

En  Angleterre,  la  Roburite  Exflome  Co.,  Ltd.  a  labriqué  les 
variélés  n®  1  et  n^  2,  depuis  IttM,  dans  Fustne  qu'elie  possède  à 
Gatliurst,  près  de  Wigan  (I^ncashire).  A  la  suite  d'un  procès  en 
contrefaçon  de  brevet,  qui  lui  fut  intenté  par  la  Laneasbtre 
Explosives  Co.,  Ltd.  eui894(Voir  RelUté),  la  roburite  n*"  8  fut  subs- 
tituée aux  deux  variétés  précédentes.  En  voîoi  la  composition  : 

Azotate  d*ammoniaque 86  à  89  pour  100 

fiinitrofoenzine 9  à  13  » 

Cbloro-naphtaline 0  à  *S         » 

La  teneur  en  chlore  ne  pouvant  dépasser  i  0/0. 

La  roburite  a  fait  Tobjet  de  nombreuses  expériences  relatives  à 
la  sécurité.  En  Angleterre,  la  variété  n®  3  figure  sur  la  liste  (*)  des 
explosifs  dont  remploi  est  autorisé  dans  les  exploitations  grisou- 
teuses  ou  poussiéreuses.  L'autorisation  est  subordonnée  a  Temploi 
de  cartouches  en  papier  imperméabilisé  au  moyen  de  oéréaine, 
et  de  détonateurs  contenant,  au  minimum,  i  gramme  de  compo- 
sition à  95  0/0  de  fulminate  de  mercure  et  5  0/0  de  chlorate  de 
potasso. 

La  Roburite  Explosives  Co.,  Ltd.  fabrique  également  la  poudre 
de  Gathurst  ainsi  que  Texplosif  dénommé  amvis  décrits  ûi-avaat. 

Roca  a  fait  breveter,  sous  le  nom  de  dynamite  à  base  de  nitro- 
glycérine hydrocarljurée  ou  lithoclastites,  des  «élanges  de  nitro- 
glycérine avec  des  substances  non  explosibles  pouvant  lui  céder 
de  rhydrogène  et  du  carbone,  ou  du  carbone  seulement. 

(Brevet  français  n«  163.487,  20  novembre  1884.) 


(i)  ]^a  roburite  n*  3  figure  sur  une  liste  spéciale;  les  explosifs  qui  la  consti- 
tuent doivent  Aatisfaire  à  des  épreuves  plus  rigoureuses  qae  les  substances 
dont  se  compose  la  liste  ordinaire  {permit ted  explosives). 


HOC  A.    —  HOMITE  6M 

Le  même  principe  a  été  lyrei^é,  dix  ans  pim  tAt,  par  la  Rheinis- 
m;^  Djfnamiie  GeHÎlêekafl. 

Roca  a  proposé,  soas  le  non  de  nôches  «cm  peuéres,  des 
mèclies  de  sûreté  dont  Tàme  est  formée  de  fils  d'origine  végétale^ 
naturels  ou  préparés,  rendus  combustibles  par  immersion  dans 
une  solution  de  nitrates  ou  de  chlorates,  et  additionnés  ou  non 
-d'autres  substances. 

(Brevet  français  nM8i.019,  20  janvier  1887.) 

Roohe  A  feu,  rocket  A  boulets.  —  Voir  Compositions  incen- 
-diaires. 

Rock  Po-wder.  —  Voir  PudroUjLe, 
Rodmaxi.  —  Voir  Mammoth  Potoders. 

Roger  a  proposé  une  poudre  contenant  45  0/0  de  chlorate  de 
«portasse,  additionné  de  substances  végétales  destinées  à  modérer 
la  combustion  :  écorce  de  cascarilla,  corandnm  et  caoutchouc  en 
rfiolotion. 

(Brevet  anglais  nM.356,  iS  mai  1870.) 

iMlftBOB.  —  Voir  Bamtoett, 

Romite.  —  Poudre  chloratée  brevetée  par  M.  Sjôberg. 
L'analyse  d'un  échantillon  a  donné  le  résultat  suivant  : 

Ni  traie  d'ammoniaque 46,60 

Chlorate  de  potasse 38,30 

Naphtaline  et  paraffine 12,26 

Humidité 0,64 

100,00 

D'une  sensibilité  admissible  au  choc  et  à  la  friction,  cette  poudre 
-est  d'une  instabilité  extrême  :  lors  des  essais  auxquels  on  la 
soumit,  en  1888,  comme  suite  à  la  demande  d^admission  qui  avait 


nglaisee,  des  cartouches  se  inodifîèrenl 
s.  déga^ant  ane  quantité  de  chaleur 
l'inventeur  emportait  avec  lui,  fireol 
chemia  de  fer. 

lit  breveter  une  poudre  sans  fumée  à 
de  colon-poudre  comprimé  que  ion 
d'alcalis,  action  plus  intenw  vers  h 
le  les  grains  sont  formés  de  couches 
(lus  brisantes,  à  mesure  qu'on  s'ip- 

Hm,  li   novembre   1889  —  31  juil- 


àbrication  do  poudres  obtenues  par 
lydrocarbures  nitrés  et  d'hydrsles  de 
parution  d'un  des  types  îtiiiiquês  :  on 
]iie,  3  parties  de  nitrocellulose  el 
ne  la  solution  est  bien  homogène, 
ipité  obtenu  est  lavé  jusqu'à  ce  qne 
spam.  Ensuite,  on  le  sèclie  et  le  sou- 
ils.  Le  dissolvant  peut  *tre  récupéré 

.487,  li  aoAt  1896  —  24  mai  1891) 
ines).  —  Voir  A/ihm  {Poudres  de). 


révéler  des  explosifs  à  base  de  nitrate 
Idilionné  ou  non  autres  agents  oxy- 
de la  benzine,  du  toluène  ou  de  1»  I 

7  avril  —  10  juin  i899  ;  brevet  bel^çe  1 


ROSENBOOM  ET  HERTZ.  —  R0S8LYN  693 

Rosenboom  et  Mertz  ont  proposé  remploi  d'une  cartouche 
contenant  quatre  tubes  en  verre,  dans  lesquels  se  trouvent  placés 
respectivement  de  la  glycérine,  de  Tiode,  du  chlorate  de  potasse, 
et  un  mélange  diacide  sulfurique  et  d'acide  nitrique. 

(Brevet  français  n^  171.127,  11  septembre  1885.) 


I 


Rosenthal,  à  Londres,  a  fait  breveter  Texplosif  de  sûreté  sui- 
vant : 

\zoLate  d'ammoniaijue 80 

Trinilrololuol il 

Bioxyde  de  manganèse 3 

On  peut  ajouter  2  0/0  de  résine. 

[Brevet  anglais  n<»  4.062  (1897),  accepté  le  15  janvier  1898.] 

Ross  et  Caimey  à  Glascow,  ont  fait  breveter  les  poudres 
de  mines  suivantes  : 

Chlorate  de  potasse 87  71) 

Bioxyde  de  manganèse »  6 

Paraffine >*  9 

Cire 7  » 

Charbon  de  bois 3  6 

Vaseline 3  4 

100         m 

Le  chlorate  de  potasse  est  mélangé  d^abord  avec  le  charbon 
de  bois  et  le  bioxyde  de  manganèse.  On  ajoute  alors  la  cire  ou 
la  parafiinc,  et  on  chaufTe.  Ensuite,  on  verse  sur  la  masse  la 
vaseline,  préalablement  fondue,  et  un  opère  le  malaxage. 

[Brevet  anglais  n«  23.442  (1899),  accepté  le  22  septembre  1900: 
brevet  français  n«  294.647,  24  novembre  1899— 13  mars  1900.] 

Rosslyn  (Poudre  sans  fumée  de).  —  La  variété  n"*  1  se 
compose  de  nitrocellulose  additionnée  de  nitrate  de  potasse  ou 
de  baryte,  amidon  et  paraffine  ou  vaseline  dissoute  dans  la  ben- 


zine  ou  tout  autre  dissolvant,  que  Ton  élimine  au  cours  de  la 
fabrication.  La  cellulose  est  traitée  sous  forme  d'étolTe  tissée  on 
tricotée,  et  cette  forme  subsiste  iatacte.  On  obtient  donc  un  tissu, 
que  Ton  peut  découper  ea  morceaux  ou  en  bandes  de  dimensioo» 
appropriées  aux  applications  que  Ton  a  en  vue,  ou  traosibrmer  à 
volonté. 

Le  brevet  n""  24.235  (1894),  accepté  le  28  septembre  1895,  et 
dont  est  titulaire  M.  Hargreaves,  prévoit  Taddition  de  nitroglycé- 
rine, de  nitrate  de  soude  et  de  nitrate  d^ammontaque  (variété 
n""  2).  Un  échantillon  de  cette  dernière,  de  couleur  verte,  bit  pré> 
sente  aux  autorités,  en  même  temps  que  la  variété  if*  1  ;  mais  il 
ne  put  être  admis. 

La  blastite  de  Rosslyn^  explosif  industriel,  est   un  mélange  de 
nitrocellulose,  glycérine  et  vaseline. 

0  _ 

Ces  deux  explosifs  sont  fabriqués  en  Ecosse,  depuis  iSd^,  psr 
MM.  Hay,  Merrîcks  C*(Voir  Curlis's  &  Haroey^  Ltd,). 

Roth.  —  Voir  Allumeurs  de  sùreie\   Nitrate   iT ammoniaque' ^ 
Robtirite, 

Roth  a  fait  breveter  l'emploi  de  Tacide  picrique  (ou  des  pro- 
duits renfermant  60  0/0  au  moins  de  ce  composé),  en  mélange 
avec  Tazotate  d'ammoniaque  et  des  huiles  grasses  siccatives. 
L'explosif  obtenu  est  placé  dans  des  cartouches  constituées  de 
tissu  ou  de  papier  imperméabilisé  au  moyen  d'un  mélange 
d*essenee  de  térébenthine  et  d'hydrocarbures  solides. 

(Brevet  français  n*  173.550,  15  janvier  1886.) 

Roth.  a  proposé  de  traiter  le  goudron,  ou  ses  dérivés,  par  de» 
corps  nitrants  et  chlorurants.  A  cet  effet,  on  emploie  successive- 
ment l'acide  azotique  (ou  des  mélanges  qui  en  dégagent)  et  le 
chlore  libre  ou  naissant.  On  peut  aussi  effectuer  la  réactioa  au 
moyen  d'un  mélange  composé  du  nitrant  et  du  chlorurant  : 
acide  azotique  et  acide  chlorhydrique  ou  acide  azotiqiie  et  clilo- 
rure  de  sodium. 

(Brevet  français  n*»  177.309,  9  juillet  1886.) 


BOTTEN.    —   ROtX  69^ 

Un  certilieat  d^addition-  à  ce-  brevet,  pris  raunée^  suivante, 
préconise  Taddition  de  1  à  45^0/0  de  soufre,  à  Teffet  de  ralentir 
la  vitesse  de  Texplosion. 

Rottan  a  fait  breveter  les  mélanges  suivants  : 

Nitrate  d'ammoniaque 77, i7 

Naphtaline 6,i9 

Huile  de  goudron 6,10 

Vernis 10,45 

100,00 

Picrate  de  potasse 38,76 

Anthracène 38,76 

Huife  die  goudron 6,93 

Vernis 15,51^ 

100,00 
(Brevet  anglais  n*»  6.258,  3  décembre  189i.) 

Rouart  frères  et  Senoier  ont  fait  breveter  un  appareil  ingé- 
nieux, destiné  au  séchage  des  explosifs.  Cet  appareil  est  basé  sur 
remploi  de  Tair  sec  et  chaud.  Pour  obtenir  l'air  sec,  on  fait  usage 
d'une  machine  à  glace,  dont  les  tubes  réfrigérants  passent  dans 
une  bâche  fermée  contenant  une  solution  concentrée  de  chlorure 
de  calcium  ;  la  température  est  de  —  T^  à  —  8^.  L'air,  amené  sous 
pression  dans  des  tubulures  plongeant  de  quelques  millimètres 
dans  le  liquide,  y  barbote  et  perd,  par  condensation,  la  totalité  de 
Teau  qu'il  renferme;  celle-ci  se  dissout  dans  le  bain.  Il  est  dirigé 
ensuite  vers  un  réchaufTeur  quelconque,  puis  va  alimenter  le 
séchoir. 

Rouge  (Dynamite).  —  La  proportion  de  nitroglycérine  varie 
de  66  à  68  0/0.  L'absorbant  se  compose  de  tripoli,  substance  ana- 
logue à  la  guhr  et  qui  doit  son  nom  à  la  ville  de  Tripoli,  dans  les 
environs  de  laquelle  on  l'a  exploitée  à  l'origine. 

Roux.  —  Voir  Détonateurs  et  Velt^rine, 


696  ROYALE   (pOLDRE).    —  RYVE8 

Royale  (Poudre).  —  On  appelait  ainsi  jadis,  en  France,  une 
poudre  de  chasse  superOne,  qui  se  vendait  à  8  francs  le  kilo- 
gramme. 

RRP  (Poudre)  {Rauchloses  RoUweiler  Pulver),  —  Poudre 
sans  fumée  (en  tuyaux)  fabriquée  par  la  société  Vereinigle  Kôln 
Kotitoeifer  Pulverfabriketiy  de  Rotlweil  (Wurlemberg'i,  et  admise 
à  l'importation  en  Belgique. 

RS   (Poudre).    -  -    Poudre  française  du  type  R,  fabriquées 
Sevran-Livry. 

Rubis  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée  à  base  de  nilrocellu- 
lose,  fabriquée  en  Angleterre  depuis  1899. 

Ruckterschell  (Von).  —  Voir  Silolvor. 

Ruggieri.  —  Voir  A  Humeurs  de  sûrele\ 
Russe  (Poudre).  —  Voir  Wiener, 

Rutenberg  a  fait  breveter  une  sorte  de  dynamite  analogue 
aux  t^pes  de  Vonges,  et  dans  laquelle  la  kieselguhr  est  rem- 
placée par  de  la  ranJanite,  substance  similaire. 

(Brevet  anglais  n*»  360,  30  janvier  1873.) 

Ryves  a  proposé  les  poudres  sans  fumée  suivantes  : 


/a 


Coton-poudre 50  50 

Nitroglycérine 48  48  24 

Cellulose  de  papier  en  pulpe 5  8  5 

Huile  de  castor 2  2  :2 

Carbonate  de  niatçnésie 2  2  i 


-•A/f^r^^PvitTïs,' 


1 


s  (poudres  de  chasse  sans  fumée  dites  du  type)       6Ô7 


s 


s  (Poudres  de  chasse  sans  fumée  dites  du  type).  —  Poudres 
pyroxylées,  fabriquées  en  France.  L'une  des  variétés  répondant  a 
la  composition  suivante  : 

Nitrocellulose  Insoluble 37 

Nitrocellulose  soluble 28 

Nitrate  de  baryum 29 

Nitrate  de  potassium 6 

100 

La  fabrication  s'effectue  comme  suit  :  on  pétrit  à  la  main 
10  kilogrammes  du  mélange,  puis  on  continue  le  malaxage  à  la 
machine  pendant  trois  quarts  d'heure,  ajoutant  40  0/0  d*eau.  On 
fait  passer  de  force  la  matière  obtenue  par  un  tamis  dont  les 
mailles  mesurent  un  quart  de  millimétré;  puis,  elle  est  transportée 
au  séchoir  et  y  séjourne  jusqu'à  ce  que  la  dose  d'humidité  de- 
vienne inférieure  à  1  0/0. 

Après  avoir  ajouté  65  0/0  d'éther,  on  passe  à  un  second  tami- 
sage, effectué  au  moyen  de  feuilles  de  zinc  percées  de  trous  mesu- 
rant l'"'°,8  de  diamètre.  On  procède  alors  à  un  nouveau  pétris- 
sage, lequel  s'effectue  avec  addition  de  40  0/0  d'eau,  dans  un 
tambour  en  bois  qui  mesure  60  centimètres  de  largeur  sur  40  de 
diamètre  et  se  meut  a  la  vitesse  de  27  tours  par  minute. 

Cette  opération  dure  trois  quarts  d'heure  ;  elle  est  suivie  d'un 
nouveau  séchage.  Ensuite  on  passe  à  la  granulation.  Les  oraiiis 
obtenus  sont  placés,  par  quantités  de  10  kilogrammes,  dans  des 
tambours  en  cuivre  dont  la  longueur  est  de  60  centimètres  et  le 
diamètre  de  40;  ils  n'accomplissent  que  10  tours  par  minute.  Là, 
on  les  arrose  de  15  0/0  d'éther,  versé  sous  forme  d'un  mince 


eW  9.    •    (dynamite).    —   S.    A.    152   (POLVERE) 

filet.  Ensuite,  on  les  fait  passer  k  travers  un  tamis  dont  les 
mailles  mesurent  1"",8,  et  Ton  procède  à  un  séchage  final.  Après 
triage,  on  ne  retient  que  les  grains  mesurant  de  i  millimétré 
à  i'""\6,  lesquels  constituent  environ  un  tiers  de  total. 

Le  restant  est  porté  au  malaxeur;  puis,  après  une  demi-heure 
de  travail,  passe  au  travers  d'ouvertures  de  2"",5,  forées  dans 
une  plaque  de  zinc.  La  poussière  et  le  refus,  après  avoir  séjourné 
au  séchoir,  sont  mélangés,  additionnés  d*éther,  et  soumis  à  la  série 
des  mêmes  traitements  que  le  mélange  primitif.  Le  trîag^e  qui  en 
résulte  laisse  un  résidu,  que  Ton  traite  comme  le  premier;  on 
continue,  de  même,  jusqu'à  complet  épuisement. 

La  poudre  pyroxylée  dits  du  type  S,  telle  qu'on  1»  mat  en  vente, 
est  un  mélange  qui  renferme  1  partie  de  grains  obtenus  à  la  suite 
du  premier  triage  et  2  parties  de  grains  produits  par  les  traite- 
ments ultérieurs.  Les  grains,  durs  et  de  forme  régulière,  sont  de 
couleur  jaune  claire;  il  en  entre  de  2.150  à  2.300  par  gramme.  La 
densité  gravimétrique  de  la  poudre  S  est  comprise  entre  0,480  et 
0,530;  sa  densité  réelle  vaut  1,580  ou  davantage.  Cette  poudre 
supporte  Tessai  de  résistance  à  la  chaleur  pendant  vingt  minutes 
environ.  Exposés  pendant  quatre  jours  dans  une  atmosphère  satu- 
rée d'humidité,  des  échantillons  n'en  absorbèrent  qu^une  quanitté 
insignifiante  (0,19  à  0,37  0/0). 

5.  1  (Dynamite).  —  Explosif  analogue  à  la  dyn:imite  E.  C 

6.  A.  152  (Polvere).  —  Cette  poudre,  anciennement  employée 
en  Italie  pour  les  canons  de  152  millimètre»  et  remplacée  par  1» 
poudre  Br  152^  répondait  à  la  composition  suivante  : 


Salpêtre «•r,00 

Nitrate  d'amuioniaque 11,06 

Charbon 24,  iO 

Soufre 1,30 

Résine 1 ,34 

100,00 


SACCHAROSE   I^ITRÉE.    —   9ALLÉ  699^ 

Elle  fut  fournie,  par  la  maiscm  Armstroiig,  pour  Tapproyiston- 
nement  du  croiseur  Piemonte. 

Saccharose  nitrée.  —  Voir  Nitrosaccharose, 

Safety  blasting  Po^wder,  Dynamite,  Firing  Tubes,  Fuze^ 
Gunpo'wder,  Nitro-Pcwder.  —  Traduction  anglaise  de  : 
poudre  de  mine,  dynamite,  amorce,  mèche,  poudre  à  canon,, 
poudre  nitrée  de  sûreté. 

Sainfoin  nitré.  —  Voir  Trench, 

Saint-Marc  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée,  analogue  à  la 
poudre  Vieille. 

La  poudre  Saint-Marc  se  présente  sous  la  forme  de  petites 
tablettes  semi-ipaBaparentes^  de  eouleor  bleu  verdàtre,  mesurant 
10  millimètres  sur  4.  D'après  Tinventeur,  elle  se  conserverait  par- 
faitement sans  absorber  Thumidité. 

Elle  a  été  expérimentée  par  MM.  Armstrong  et  C^,  à  Ëlswick, 
dans  un  canon-revolver  de  calibre  47.  Poids  du  projectile  : 
l^«f,800.  Avec  une  charge  de  12  onces  (SiO^^â),  la  vitesse  initiale 
fut  de  657  mètres  ;  avec  une  charge  de  14  onces  (397  grammes)^ 
702  mètres,  et  avec  16  onces  (453«^60),  874  mètres. 

La  poudre  Saint-Marc  fut  également  expérimentée  à  Lyon^ 
en  189it,  et  les  journaux  en  firent  un  éloge  immodéré.  Depuis  lors^ 
on  n'en  a  plus  entendu  parler. 

Sainte-Barbe  (Poudre).  —  Poudre  brune  prismatique  pour 
canons  de  gros  calibres,  fabriquée  à  la  poudrerie  de  Santa-Barbara 
(Espagne.) 

Sala.  —  Voir  Grenadûie  et  Sulfurite. 

Salite.  —  Explosif  breveté,  par  M.  Bergenstrom,  en  1878,  et 
composé  d'environ  65  0/0  de  nitroglycérine  et  35  0/0  de  nitrate 
d'urée. 

Salle.  —  Voir  Pyronome, 


>.  VI  r^  «  ^ 


700  8ALOMON.   —   SAVAGE 

Salomon*  —  Voir  De  Mosenthal, 

Salpètra.  —  Synonyme  de  nitrate  de  potassium. 

Salpêtre  cubique,  du  Chili,  aodique.  —  Synonymes  de 

nitrate  de  sodium. 

Sandholite.  —  Voir  Leioin, 
Sandon»  —  Voir  Mortier, 

Sandoy.  —  Voir  Pyronome. 

Sanford.  —  Voir  Dynamite, 

Saulaville  et  Laligant  ont  proposé  le  mélange  suivant  : 

Chlorate  de  potasse 50  à  55  pour  iOO 

Nitrate  de  potasse  ou  de  soude  28,60  » 

Bisulfate  »  »     . .  36,00  » 

r.harbon 5î»  à  71)        >» 

Glycérine fl,20  » 

Sans  flammes  (Dynamites,  Explosifs,  Poudres).  —  Voir 

Sûreté  [Explosifs  de). 

Sans  flamme  (Sécurité).  —  Voir  Sécurité, 

Sans  fumée  (Poudres).  —  Voir  Poudres  sans  fumée,  / 

Sarg.  —  Voir  Glycérine, 

Sargent.  —  Voir  A  zote  Poirder  Company  {The). 

Saucisses,  saucissons.  —  Cylindres  de  toile  contenant  une 
substance  explosibie. 

Savage.  —  \o\v  Halsey, 


\ 


^■■^ 


SAWDU8T   GUNPOWDER.    —    SAYERS  7Ô( 

Sawdust  Gunpowder  {Poudre  à  canon  à  la  sciure  de  bois),  — 
C'est  une  forme  delitrognine. 

SaiTvdust  and  Gun-Gotton  Povfrder.  -—On  ajoute  du  colon- 
poudre  à  la  poudre  qui  précède.  Ces  deux  poudres  sont  fabriquées, 
en  Angleterre,  depuis  plus  de  vingt-cinq  ans. 

Saxifragine,  —  Poudre  de  mine  à  base  de  nitrate  de  baryte, 
additionné  de  21  0/0  charbon  de  bois  et  2  0/0  salpêtre.  Ce  mé* 
lange,  breveté  en  1862  par  M.  Wynants,  capitaine  de  l'armée 
belge,  porte  également  le  nom  de  poudre  Newton. 

Saxonite.  —  Explosif  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycérine 58      à  62     p.  100 

Salpêtre 25,5  h  30,5      »> 

Nitrocellulose 3,5  à    5,5      »       \  ^^  x  q^  ^   ii^t^ 

rarine  de  dois o      a    8,5      >^       J  ^ 

Humidité 5     à  15         » 

Chaux 0,5         (au  max.) 

Oxalate  d'ammoniaque 27  à  14  p.  100 

En  vertu  d'un  arrêté  ministériel  du  il  juin  1901,  la  saxonite 
figure  sur  la  spécial  list,  composée  des  substances  dont  Temploi 
est  autorisé  dans  les  exploitations  houillères  dangereuses,  en 
Angleterre,  et  qui  ont  satisfait  à  des  épreuves  plus  rigoureuses 
que  dautres  explosifs  de  sûreté  [permitled explosives)» 

L'autorisation  est  subordonnée  à  l'emploi  d'une  enveloppe  en 
papier  parcheminé  non  imperméable.  Le  détonateur  à  employer 
ne  peut  être  de  puissance  inférieure  au  n*^  6,  lequel  renferme 
i  gramme  de  composition  à  80  0/0  de  fulminate  de  mercure  et 
20  0/0  de  chlorate  de  potasse. 

La  saxonite  est  fabriquée  par  la  Nobel's  Explosives  Co.,  Ltd., 
dans  son  usine  d'Ardeer(Ayrshire). 

Sayers.  —  Voir  Lundholm. 


lêt  8ATEB8.    —  aCRJCIlKn 

Sayer*  a  fait,  breveter  le  néUnge  de  dérivés  iritrée  de  la. 
l>enzine  ou  d'autres  hydrocarbures,  avec  «ne  proportkm  Twîdblc 
<ie  nitrates  et  2à  iO  0/0  de  coton-poudre. 

[Brevet  anglais  n*  17.212,  27  MveiBbre  iMB.] 

S.B.C.  Powder  {»^low  Bunfung  Coeoa  Powder).  —  Poudre 
brune  prismatique  anglaise  pour  canons  de  gros  calibre,  peu 
difierente  de  la  poudre  priematiqiie  bmne.  Chaque  cube  poile  ime 
•cavité  centrale  sur  une  de  ses  faces.  Cette  poudre  est  febriquée 
par  la  Société  Curtis*s  &  Harvey,  Ltd. 

Schjeming.  —  Voir  NUrocellulose. 

Schaffer  (Poudres).  —  Mélanges  à  base  de  salpêtre^  nitrate 
'de  soude,  soufre,  charbon  et  tartraie  de  soude  et  de  potasse  (sel 
-de  Seignette). 

(Brevet  anglais  n"*  2.555,  t§  oetobre  1863;   ua  second  brevet 

a  été  pris  en  1866.) 

Scbaghticoke  Gubical  Po^irder.  —  Poudre  noire  américaine, 
analogue  à  la  poudre  S.  P. 

Schalk^jk.  — Voir  Olt/cérine, 

Schenker  a  proposé  une  poudre  sans  fumée  obtenue  en  dissol- 
vant des  produits  nilrés  dans  Tacétale  d'éthyle,  puis  ajoutant  un 
corps  soluble  dans  Teau  et  sans  action  chimique  sur  les  produits 
nitrés.  On  élimine  ensuite  Facétate  d'éthyle  et  le  corps  neutre, 
par  un  lavage  à  Teau  chaude. 

(Brevet  français  n°  217.785,  2  décembre  18ÎH.) 

La  poudre  Schonker-Amsler,  adoptée  par  le  gouvernement 
suisse  pour  les  fusils  de  petit  calibre,  est  d'apparence  analogue 
à  la  btillistite.  Bile  présente  les  deux  variétés  dites  P.  C.  88 
^t  P.C.89,   qui  paraissent  ne  différer  que   par  le  grenage. 


Sohiadlar  a  lait  breveter  la  pondre  Buivai>te  : 


Chlorate  ^da  potasse 

Poussière  d'anthmcite 25 

Sucre 15 

1.00 
^pevet  Mglak  n*  26.327,  27  octobre  1893.) 

Sohjeming.  —  Voir  Nitrocellulose. 

Schlesinger  a  proposé  une  poudre  chloratée  contenant  du 
«ulfure  d'antimoine  et  de  la  fleur  de  aouiise^  pour  k  ik  <dM  aranes 
de  petit  calibre. 

Schloesing.  —  Voir  Nitrate  de  potauium, 

Schlumberger.  —  Voir  Bronnert. 

tidt.  —  Voir  Car  bonite. 


Schmitt.  —  Voir  Electricité  (Application  de  C)  au  tirage  des 
mines. 

Schnebelite.  —  Poudre  de  guerre  et  de  chasse  inventée  par 
M.  Schnebelin,  et  dont  la  fabrication  s'effectue  comme  suit  :  on  prend 
4)00  grammes  de  chlorate  de  potaMe,  que  Ion disaeut  àiJM  i  litre 
d'eau  bouillante.  Lorsque  la  dissolution  est  terminée,  on  ajoute 
18  grammes  de  moelle  de  sureau  râpée.  Après  avoir  mélangé 
soigneusement,  on  additionne  de  150  grammes  d*amidon  ou  de 
pÂte  de  légume  farineux,  afin  d'augmenter  la  consistance  ;  on 
obtient  une  pâte  homogène.  Après  dessiccation  et  réduction  en 
fragments,  il  reste  à   pulvériser  le  produit  obtenu. 

Cette  poudre  ne  fut  pas  admise  par  les  autorités  anglaises,  eu 
égard  à  sa  trop  grande  Stensibîlité  au  choc  et  à  la  friction. 

(Brevet  français  n^  217.JS40, 14 novembre  1891  et25 février  1892.) 


7(»4  SCHNEIDER.    —   SCHÛCKHER 

Schneider  (Allemagne)  a  proposé  un  procédé  spécial  de  per- 
foration  des  trous  des  mines,  consistant  à  pratiquer  dans  la  roche 
des  fentes  partant  du  forage  et  dirigées  dans  le  sens  correspondant 
aux  fractures  que  Ton  se  propose  de  déterminer.  D'après  Finven- 
teiir,  011  augmenterait  TefTet  utile,  en  même  temps  qu'on  obtîen- 
drait  la  dislocation  dans  le  sens  voulu. 

(Brevet  belge  n*»  145.786,  du  30  octobre  1899;  brevet  anglais 
n"  21.987,  3  novembre  —  9  décembre  1899.) 

SchôneiTveg.  —  Voir  Sécurité, 

SchôneiTveg  a  fait  breveter  : 

l""  Les  mélanges  d*acide  oxalique  ou  d'oxalates  avec  le  coton- 
poudre  gélatine  ou  d'autres  substances  explosibles,  dans  le  but 
d'augmenter  la  stabilité  et,  surtout,  de  prévenir  la  formation  de 
flammes,  lors  de  l'explosion; 

2"  L'emploi,  dans  le  même  but,  de  gaines  protectrices  entou- 
rant cumplî^lement  les  cartouches  d'explosifs  et  se  composant 
d'oxalates,  d'hydro-oxalates  ou  d'acide  oxalique. 

(Brevet  français  n^  183,380,  28  mai  1887.) 

C'est  M.  Scliôneweg  qui,  le  premier,  a  eu  Tidée  de  photogra- 
grajdiier  les  flammes  produites  au  moment  de  l'explosion,  afin 
d'en  tirer  un  élément  d'appréciation  quant  à  la  sécurité  en  pré- 
sence du  grisou. 

Schratzenhaller,  —  Voir  Unionite, 

Schreiber.  —  Voir  Pëtragite. 
SchUckher,  à  Vienne.  —  Voir  Méganite, 

Schuckher  a  fait  breveter  : 

1"*  Une  poudre  sans  fumée  se  composant  d'un  mélange  de 
xyloïdine  iiiitramidon)  avec  des  sels  minéraux  (nitrate  ou  chlorate 
de  potcisse),  des  picrates,  du  charbon  et  des  matières  organiques  : 


SCHUCKIIERT   C°.    —    SCIII'LER  705 

résine,   hydrocarbures  nilrés    ou    non.  Voici  une  des  formules 
indiquées  : 

Xyloïdine 50 

Salpêtre 40 

Benzine iO 

ÎÔÔ 

S""  Un  procédé  de  préparation  consistant  à  mélanger  la  xyloï- 
dine avec  lesdites  substances,  à  comprimer  le  mélange,  et  à 
imprégner  les  grains  d'une  dissolution  de  nitrobenzîne,  que 
Ton  évapore  ensuite; 

3*  Une  poudre  formée  d'un  mélange  de  xyloïdine  et  de  nitro- 
benzine,  grenée  et  lissée  avec  addition  de  plombagine. 

(Brevet  français  nM99.734,  23  juillet  1889  et  24  mars  1890  ; 
brevet  anglais  n®  11.665,22  juillet  1889;  brevet  allemand  Sch. 
n«  6.712,  10  juillet  —  16  octobre  i890.) 

M.  Schiïcker  a  fait  breveter  également  un  procédé  de  fabrication 
de  la  xyloïdine'  consistant  à  dissoudre,  dans  Tacide  azotique,  la 
fécule  préalablement  séchée  et  moulue,  à  verser  cette  solution 
dans  le  mélange  des  acides  sulfo-nitrique,  à  sécher  le  produit 
obtenu,  et  à  le  triturer  dans  des  meules  verticales.  On  le  rend 
plus  stable  en  Timprégnant  d'aniline. 

(Brevet  français  n«  208.258,  15  septembre  1890.) 

Schuckhert  C^  —  Voir  Chlorate  de  potassiutn. 

Schuler,  à  Breslau,  a  proposé  une  poudre  répondant  à  la  com- 
position suivante  : 

Chlorate  de  potasse 60 

Sucre 15 

Anthracite 25 

100 

Le  sucre  peut  être  supprimé. 

(Brevet  allemand  Sch.  n«  8.243,  19  août  —  4  décembre  J893.) 
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"ïOft  8CIILLHOF    ET   Ol'RI.X.    —    SCHCLTZE 

Schulhof  et  Qarin  ont  fait  breveter,  pour  la  faiiricalîon  de  la 
poudre  à  canon,  de  mèches  ou  de  cartouches,  remploi  du  lîilim- 
coton  comprimé  recouvert  de  collodion,  additionné  ou  non  de 
sulfure  de  carbone. 

(Brevet  français  n"  161.084,  19  mars  1884.; 

Schultze,  de  Potsdam,  capitaine  d  artillerie  de  Tannée  alle- 
mande, a  fait  breveter,  en  1867,  une  pondre  à  base  de  nitrollgnine. 
Il  proposa,  peu  de  temps  après,  d'additionner  celte  poudre  de 
10  à  00  0/0  de  nitroglycérine,  suivant  la  destination  de  Texplo- 
sif.  (*elui-ci  reçut  le  nom  de  dualine. 

(Brevet  anglais  n*  2.54â,  15  août  1868.  > 

La   Schullze  Gunpowder  Co.,  Ltd.,  et   la  Smokeless  Powder 
Co.,  Lld.  fabriquent  la  poudre  sans  fumée  de  Schuitze,  ainsi  que 
la  poudre  de  mine  :  le  bois  est  d*abord  soumis   à  un  traitement 
destiné  à  le  puriRer complètement,  et  à  éliminer  toute  la  sève  qu'il 
peut  renfermer.  A  cet  effet,  après  Tavoir  réduit  en  fragments,  on 
le  fait   bouillir,   à  plusieurs  reprises,    avec  de  la  soude  diluée. 
Ensuite,  on  le  lave  et  on  le  blanchit.  11  arrive  alors,  sous  une 
forme  qui  rappelle  le  papier  buvard  grossier,  dans  un  appareil 
où  un  arbre,  animé  d'une  vitesse  de  3.000  tours  à  la  minute,  le 
transforme  en  une  sorte  de  duvet  d'apparence  laineuse;  celui- 
ci  est  placé  sur  des  châssis,  et  l'action  d'un  courant  d'air  chaud 
on  efTectue  la  dessiccation.  Ce  point  est  important,  car  il  est 
nécessaire  d'éliminer  totalement  l'humidité  avant  do  passer  à  la 
nitrincation. 

(-ctte  opération  s'effectue  dans  des  réservoirs  en  fer  réfrigérés 
à  l'eau  froide.  Le  mélange  employé  renferme  28,3  0/0  d'acide 
nitrique  (rî^zn  1,48  à  1,30)  et  71,3  0/0  d'acide  sulfurique  (rf=rl,84). 
On  y  introduit  6  parties  de  la  fibre  à  nitrifier  ;  l'opération  dure 
de  deux  à  trois  heures.  La  nitrollgnine,  qui  a  pris  naissance,  est 
soumise  à  l'action  d'un  centrifuge  et  perd  ainsi  la  majeure  partie 
du  liquide  dont  elle  est  imprégnée. 

On  la  soumet  alors,  successivement,  à  un  lavage  à  l'eau  froide 
et  à   l'eau  chaude.  Puis,  elle  passe  dans  un  appareil   à  déchi- 
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quêter  dit  hollander,  muni  de  couteaux  en  acier  fin  montés  sur 
une  roue.  Les  fragments  obtenus  sont  lavés  à  Teau  bouillante,  pul- 
vérisés à  la  meule  et  lavés  à  nouveau,  jusqu'à  élimination  de  toute 
trace  d'acide. 

La  nitrolignine  est  prête  à  être  mélangée  avec  les  substances 
destinées  à  régulariser  sa  combustion  subséquente.  A  ce  titre,, 
on  emploie  principalement  le  nitrate  de  baryte,  qui  joue  le  rôle 
d*oxydant;  il  est  additionné  parfois  de  salpêtre  et  de  nitrate  de 
âoude.  Le  mélange  s'eiïcctue  à  la  meule. 

Le  produit  obtenu  est  transformé  en  grains  de  dimensions  vou- 
lues, par  son  passage  sur  des  tamis  oscillants.  Ces  grains  vont 
au  séchoir,  où  un  courant  d'air  chaud  élimine  Fhumidité  qu'ils 
renferment.  Ensuite,  on  les  durcit  en  les  soumettant  à  Faction 
de  certains  dissolvants,  dans  un  tambour  rotatif;  l'opération 
terminée,  on  les  élimine  par  évaporation  dans  le  vide,  en  ayant 
soin  de  les  récupérer.  11  reste  à  passer  lés  grains  obtenus  au 
tamisage. 

Les  poudres  Schultze  sont  notablement  antérieures  aux  produits 
s\ns  fumée;  aussi,  leur  fabrication  a-l-elle  subi  des  modifications 
nombreuses. 

Les  résultats  d'analyses  de  deux  échantillons,  faites  reftpective-: 
ment  par  le  colonel  Cundill  et  le  professeur  Munroe,  ont  donné 
les  chiffres  suivants  : 


Nitrolignine  insoluble 

Nitrolignine  solubie 

Lignine  (non  transformée) 

Nitrates  de  baryte  et  de  potasse. 

Nitrate  de  soude 

Paraffine 

Matières  solubles  dans  Talcool 

Eau 


•  « 


2:^,36 

32,66 

24,83 

27,71 

13,14- 

i,63 

32,35 

27,02 

>» 

2,i7 

3,65 

-v,âO' 

0,11 

■3,71 

2,r»> 

100,00       100,00 


La  poudre  de  mine  présente  une  composition  analogue,   avec 
addition  de  charbon. 
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U Impérial  Poirder  est  un  type  de  poudre  perfectionné  que  mel 
en  vente  la  Schuitze  Gnnpowder  Ce,  Ltd.  D*après  les  renseigne- 
ments que  cette  Société  a  bien  voulu  nous  communiquer,  la 
la  charge  à' Impérial  Poirder  est  de  33  grains  seulement,  alors 
qu^elIe  s  élevait  antérieurement  à  42  grains.  Le  volume,  toutefois, 
n*est  pas  modifié,  ce  qui  permet  d'employer  les  mêmes  car- 
touches et  de  n'apporter  au  chargement  aucune  espèce  de  modifîca- 
lion.  Cette  poudre,  de  teinte  brun  clair,  se  distingue  par  la 
grande  régularité  et  la  dureté  du  grain,  Fabsence  de  fumée  et 
l'uniformité  des  résultats  balistiques. 

Schuitze  a  fait  breveter,  en  1886,  des  poudres  à  base  de 
goudron,  résine  ou  térébenthine  nitrée.  S'il  s'agit  de  résines  so- 
lides et  friables,  on  les  pulvérise  finement  et  on  ajoute  15  parties 
d'acide  nitrique,  de  densité  comprise  entre  1,420  et  1,460.  On 
chauffe  au  bain-marie,  en  ayant  soin  d'agiter  sans  interrup- 
tion. Le  produit  prend  naissance  sous  la  forme  d'une  sorte 
d'écume. 

Voici  les  formules  indiquées  : 


Goudron  nitré  i ou  composé  analo- 

i:ue 

Pyroxyline 

Nitrate  de  baryte 

Nitrate  de  pot<isse 

Soufre 


CHASSE 


12 

60  a  80 

68  à  80 

8  à  10 


» 


CARABINK 


10 

280  à  300 
100  à  120 

40  à  50 

10 


MINK 


15 
10 

M 

75 
10 


La  poudre  Schuitze  est  fabriquée,  en  Amérique,  par  V American 
E,  C.  and  Schuitze  Gunpoioder  Company^  i\  Oakland  (New-Jer- 
sey). 


Schultze-Tieman   (Appareil   de).  —   Voir  Azote  {Dosage 
de  r). 
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Sohûpphaus.  —  Voir  Celluloïd  et  Maxim-Schâppàaiis 
i  Poudre), 

Sch^irab  (Poudre).  —  Poudre  à  faible  fumée,  employée  en 
Autriche.  Elle  se  compose  de  nilrocellulose  pure,  grcnée  et  lis- 
sée au  graphite.  Grains  de  O^^iTS  pour  les  fusils  ;  charge  :  2»%7o. 
Vitesse  initiale,  60()  mètres  avec  la  balle  de  lo«%8  ;  pression  : 
1.301)  atmosphères. 

SchiA^arr.  —  Voir  Xanthine. 

Sch^irartz  a  proposé  remploi  d'une  cartouche  pour  mine  conte- 
nant deux  récipients,  qui  renferment  respectivement  du  gaz  am- 
moniac et  du  chlore  comprimés.  Par  un  dispositif  mécanique 
ou  par  l'explosion  d'une  petite  charge  de  poudre,  les  deux  gaz 
sont  mis  en  présence  et  engendrent  du  chlorure  d'azote. 

(Brevet  anglais  n<>  7.098,  10  avril  1891.) 

SchiA^artz  (Dynamites).  —  L'absorbant  se  cjmpose  de  30  à 
12  0/0  de  phUre  et  de  sciure  de  bois. 

Sohi^artz  (Poudres). —  Poudres  démine  contenant  du  sal- 
pêtre, du  nitrate  de  soude,  du  soufre  et  du  charbon. 

Sciure  de  bois  (Poudre  à  la).  —  Voir  Sawdust  Qunpoicder. 

Scola.  —  Voir  Emploi  des  substances  explosihles. 

Sébastine.  —  Dynamite  à  50  0/0  de  nitroglycérine,  brevetée 
par  M.  A.  Beckman  (Suède),  le  26  juillet  1872.  L'absorbant  ren- 
ferme les  ingrédients  suivants  :  charbon,  nitrocellulose,  peroxyde 
de  plomb,  bicarbonate  de  soude  et  dextrine  ou  paraffine. 

Sous  la  même  rubrique,  le  Dictionary  de  Cundill  et  d'autres 
ouvrages  ont  placé  hi  nysébastino,  que  nous  décrivons  ci-avant. 
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Sécurité.  —  Cet  explosif,  breveté  en  1886  par  le  cbimifiie  alle- 
mand Schùnrweg,  se  compose  d'azote  de  potasse  ou  d'ammo- 
niaque mélangé  à  un  hydrocarbure  nitré,  avec  ou  sans  addition 
d'oxalate  d'ammoniaque. 

I/analvse  de  deux  échantillons  de  sécurité  a  donné  les  résultats 
suivants  «Cundill-Thomson')  : 

Nitrate  (rumiiiouiaque 8*,2d 

M(Ma-<liniirobenzine 15,73 

100,00 

Nitrate  de  potabse 7+,82 

Méta-ilinitrobenzine 25,i8 

iOO,00 

La  sécurité  fut  fabriquée  à  Denaby,  près  de  Sheflield,  par  ia 
Ffamefess  E.rjtlosivea  Co,^  Lld,,  de  1889  à  1894,  dans  l'usine 
où  se  fabrique  actuellement.la  westphalite.  Le  type  dénommé 
sécurité  n^  1  était  simplement  un  mélange  de  5  parties  de  salpêtre 
avec  1  de  méta-dinitrobenzine.  Pour  obtenir  la  sécurité  n^  ^t 
on  ajoutait,  à  91  0/0  de  sécurité  n*  l,  9  0/0  d'un  mélange  com- 
prenant !2  parties  de  salpêtre  et  1  d'oxalate  d*ammoniaque.  Elle 
présentait  donc  la  composition  suivante  : 

Salp.Hio 81,83 

Mrla-dinilrobenzine 15,17 

Oxalate  daminoniaque 5,00 

100,00 

r^es  proportions  que  nous  indiquait  M.  Schôneweg,  dans  une 
lettre  -datée  du  12  juin  1890,  étaient  différentes. 

Sécurité  n"  1  : 

Salpêtre 75 

Dinilrobenzine 2b 

toc 
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Sécurité  n*  2  : 


Salpêtre 77,67 

Dinitrobenzîne , 19,42 

Oxalatc  crammoniaque 2,91 

100,00 

Une  autre  variété,  fabriquée  en  Allemagne  par  la  Vereiniyle 
Kôln-RoUweiler  Pulverfabriken^  renfermait  les  ingrédients  que 
voici  ; 


Nilrale  d'ammoniaque 37 

Nitrate  de  potasse 34 

Mono-et  dinitrobenzîne 29 


100 


hdi  compressai  sécurité  o\x  sécurité  comprimée,  qui  fut  fabriquée 
de  i89ii  à  1893,  se  composait  de  salpêtre  et  de  nitrate  de  baryte, 
ou  d'un  des  deux  nitrates  seulement,  additionné  d'une  ou  plu- 
sieursdes  substances  suivantes  :  méta-dinitrobenzine,  dinitroluène, 
mono-  ou  dinitronaphtaline. 

L'analyse  d*uu  échantillon  de  sécurité  coniprimée  a  donné  le 
résultat  que  voici  (Cundill-Thomson)  : 


Mcta-dinitrobenzine 'îOjiîi 

Nitrate  de  potasse j     f8  «0 

Nitrate  de  baryte (        ^ 

Nitrocellulose 10,6"o 


100,00 


La  fla^neless  sécurité  ou  sécurité  sans  flamme,  fabriquée  en  1889, 
renfermait  du  nitrate  d'ammoniaque,  de  la  dinitrobenzine  et  do 
Toxalate  d'ammoniaque. 

Une  autre  variété,  la  Denaby  Powder,  dont  la  fabrication  se 
poursuivit  de  1891  à  1893,  était  simplement  de  la  sécurité  n^  1  addi- 
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tionnée  de  charbon  de  bois.  Voici  le  résultat  de   Tanulyse   d'an 
échantillon  (Cundill  Thomson)  : 

Nitrates  de  potasse  et  de  baryte 73,18 

Dinitrobenzine 21,49 

Nitrocellulose  ot  charbon  de  bois 5,07 

Humidité 0,26 

100,00 

La  fabrication  de  la  sécurité  est  analogue  à  celle  de  la  roborite. 
De  ménne  que  les  explosifs  analogues,  elle  a  donné  lieu  à  des 
essais  nombreux  concernant  la  sécurité  en  présence  du  grisou  ou 
des  poussières  de  houille. 

Sédérolite.  —  Poudre  chloratée  contenant  du  sulfure  d'anti- 
moine et  du  soufre. 

Seidler,  à  Berlin,  a  fait  breveter  la  préparation  de  poudres  de 
guerre  ou  de  mines,  par  le  mélange  de  nitrates  avec  les  sels  des 
acides  naphtaline-sulfoniques.  Exemple  :  le  mélange  de  77  parties 
de  salpêtre  avec  23  parties  de  naphtaline  p-monosulfate  de  sodium. 

I/explosif  obtenu  se  présente  sous  la  forme  d'une  poudre  jaune, 
insoluble  dans  Teau  ;  son  emploi  est  recommandé  en  présence  du 
grisou.  Il  présente  Tinconvénient  de  dégager  des  fumées  épaisses 
et  fort  désagréables  à  respirer. 

(Brevets  allemands  S.  n«  46.205, 1892  et  S.  n«7556, 1893-1894.  • 

Selckmann.  —  Voir  Nitrate  de  potassium, 

Sélénitique  (Poudre).  —  Mélange  de  nitroglycérine  et  de 
plAtre  de  Paris. 

Séléniure  d'azote  (AzSe^).  —  Substance  pulvérulente  rouge 
orange,  dangereuse  à  manier;  elle  détone  sous  Tinfluence  d'un 
faible  choc,  ainsi  que  par  le  contact  avec  Tacide  sulfurique. 

Sélénophanite.  —  Voir  Pandastites. 
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Seli^igel  Lange  ont  fait  breveter  un  appareil  destiné  à  la  nitri- 
fication  du  coton,  de  la  paille,  etc.,  et  dans  lequel  on  effectue  à  la 
fois  cette  opération  et  le  turbinage  [Dictionnaire  de  Chimie  pure 
et  appliquée  de   Wurtz^  2*  supplément,  p.  725). 

(Brevet  français  n**  213.983,  8  juin  1891.) 

Les  mêmes  constructeurs,  afin  de  simplifier  le  transport  du 
produit  obtenu  vers  Tatelier  du  lavage,  proposent  Temploi  d'un 
tuyau  dont  Torifice  est  en  forme  d'entonnoir,  et  dans  lequel  circule 
constamment  un  courant  d'eau.  La  nitrocellulose,  introduite  dans 
ce  tuyau,  est  entraînée  par  le  liquide. 

rBrovet  anglais  n^  11.929  (1899),  accepté  le  12  mai  1900.] 

Sencier.  —  Voir  Rouart, 

Séranine.  —  Cet  explosif,  breveté  parM.  Bjœrkmann  (Suède), 
le  9  juin  1867,  vers  la  même  époque  que  la  dynamite,  répond  à  la 
composition  suivante  : 

MLroglycérine 18,12 

Nitrate  d'ammoniaque "2,46 

Sciure  de  bois  purifiée  ou  charbon 8,70 

Benzine  ou  créosote 0,72 

100,00 

Séranine.  —  Mélange  de  nitroglycérine  et  de  chlorate  de  po- 
tasse, proposé  par  Horsley.  Le  major  Cundill  a  étendu  cette 
dénomination  à  toute  dynamite  renfermant  du  chlorate  de  potasse. 

Serrant.  —  Voir  Fuff/iirite. 

Settle  a  fait  breveter  une  cartouche  spéciale  en  papier  imper- 
méabilisé, que  l'on  remplit  d'eau  et  dans  l'axe  de  laquelle  un  dispo- 
sitif ad  hoc  permet  de  maintenir  une  cartouche  explosible.  L'eau 
est  destinée  à  diminuer  la  température  développée  par  l'explosion, 
eu  égard  à  la  quantité  de  chaleur  absorbée  par  sa  vaporisation. 
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Sevran^iTry  .Explosif  de  .  —  La  composition  de  cet  explo- 
sif répond,  d'après  MM.  Sarrau  et  Vieille,  aux  données  suival^tes: 

Fulinicoton 40 

Azotate  d'ammoniaque 60 

100 

Les  deux  ingrédients  sont  triturés  ensemble  avec  addition    de 
24  0/0  d'eau,  puis  desséchés  à  60*.  La  présence  de  Tazotated^ani- 
moniaque  rend  cet  explosif  très  bygroscopique.  La  conservation 
peut  être  satisfaisante  dans  une  enveloppe  paraftinée;  maïs  la 
moindre  détérioration  de  celle-ci  expose  à  l'absorption  de  Teau. 

La  force  du  mélange  est  un  peu  plus  grande  que  celle  du  coton- 
poudre  pur  et  le  prix  de  revient,  bien  moindre.  En  outre, 
Texplosion  s'effcctuant  sans  produire  d'oxyde  de  carbone,  cet 
explosif  est  d'un  emploi  avantageux  dans  les  exploitations  mi- 
nières . 

Shaem  (Explosif;.  —  Dynamite  à  base  active  datant  de  1869, 
et  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Nitroglycrrinp 0,10  à  37,50  pour  100 

-    Poudre  Se hultze 90,90  à  62,50 

Sharp  ei Smith  (Poudre).  —  Mélangerenfermant  du-salpélre, 
du  chlorate  de  potasse,  du  prussiate  jaune  de  potasse,  de  la 
potasse  et  du  soufre. 

(Brevet  anglais  n"  2.779,  27  octobre  1866.) 

Shell  Poi^ders.  —  Traduction  de  poudres  à  obus. 
Short.  —  Voir  Keflow. 

Siedentoff  (Allemagne)  a  proposé,  pour  les  séohoîrs  destinés 
aux  substances  explosibles,  de  construire  certaines  parties  des 
parois  en  matériaux  légers  et  peu  résistants.  En  cas  d'explosion, 
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ces  parties  sont  projetées  et  permettent  aux  gaz  émis  de  s'érliap- 
per,  laissant  intactes  celles  qui  restent. 

[Brevet  anglais  n°  5.640  (i896),  accepté  le  28  novembre  1896.] 

Siegert.  —  Voir  SilMte, 

SiexneiiB  (Pondre).  —  Se  compose  de  salpêtre,  chlorate  de 
potasse  et  d'an  hydrocarbure  solide  :  paraffine,  poix,  caout- 
chouc, etc.  Le  malaxage  effectué,  on  traite  la  masse  par  un 
hydrocarbure  volatil  liquide  et  on  obtient  un  produit  plastique,  que 
l'on  transforme  en  tablettes.  Celles-ci  sont  durcies  par  évapora- 
tion  du  dissolvant,  puis  granulées. 

(Brevet  anglais  n"  1.969,  26'avril  1882.) 

Siemens  frères  et  G",  à  Londres,  ont  fait  breveter  un  type 
d'exploseur  dynamo-électrique. 

[Brevet  anglais  n°  21.830  (l89o),accpplé  le  12  septembre  1896.] 

Siersch.  —  Voir  Kubw, 

Le  même  inventeur  a  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée- 
employée  en  Autriche,  et  analogue  à  la  poudre  Schwab. 

Signaux  de  brouillard  pour  chemin  de  fer.  —  Ces  signaux 
consistent  ordinairement  en  cartouches  circulaires  en  étain  ou  en 
fer  etamé,  légèrement  aplaties,  et  contenant  une  petite  quantitc- 
de  poudre  sur  laquelle  est  disposée  une  capsule  percutante 
ordinaire.  On  les  fixe  aux  rails  à  Taide  de  crampons  en  plomb- 
mou;  le  poids  des  roues  de  la  locomotive  Tait  partir  la  capsule  et 
provoque  ainsi  l'inflammation  de  la  poudre. 

M.  Pain,  à  Londres,  a  fait  subir  à  la  construction  des  signaux 
certains  perfectionnements  destinés  à  la  protéger  contre  rhumi-- 
dite  et  à  assurer  avec  certitude  leur  fonctionnement. 

[Brevet  anglais  n«  20.307  (1896),  accepté  le  29  août  1896.] 

M.  von  Neuraan  (Autriche),  pour  accroître  leur  efficacité, 
ajoute  un  ingrédient  susceptible  de  donner  une  flamme  colorée^ 


I 
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La  poudre  employée  est  lente  ;  afin  de  prévenir  toaie  projection 
intempestive,  le  récipient  qui  la  renferme  présente  une  moindre 
résistance  à  la  partie  inférieure.  C'est  donc  dans  cette  direction 
seule  que  la  puissance  explosive  exerce  son  action. 

Brevet  anglais  n«  19.544  (1899),  accepté  le  28  juillet  1900.] 

M.  K.-F.  Lemaître,  à  Paris,  propose  d'employer  un  mélange 
contenant  50  0/0  de  chlorate  de  potasse  et  50  0/0  d'un  sulfocya- 
nure,  le  sulfocyanure  de  plomb,  par  exemple.  On  obtient  ainsi 
une  explosion  très  bruyante,  sans  endommager  les  roues  de  la 
locomotive,  ni  les  rails. 

[Brevet  anglais  n"  43.801  .1900),  accepté  le  9  février  1901.^ 

Silatvor  ousilatwor.  —  Explosif  à  base  de  fulmibois,  breveté 
par  M.  von  Ruckterschell.  Le  silatvor  fut  essayé  en  Russie, 
en  1887,  pour  le  chargement  des  obus  et  des  torpilles;  les  résui- 
tats  ne  furent  guère  favorables.  On  s'en  est  servi  également  pour 
actionner  une  machine  motrice. 

Le  nom  de  ce  explosif  dérive  de  deux  mots  russes  :  «Va,  force, 
et  tvonl,  créer.  Comme  aspect,  il  rappelle  une  éponge  sèche  et 
floconneuse.  11  n'a  pu  être  autorisé  en  Angleterre,  n'ayant  pas 
satisfait  à  l'épreuve  de  résistance  à  la  chaleur. 

(Brevet  anglais  n»  4.349,  1886;  brevet  français  n''  188.560, 
i  février  1888.) 

Silésite.  —  Poudre  chloratée  très  sensible,  brevetée  par 
MM.  Pietrowicz  et  Siéger,  et  répondant  à  la  composition  sui- 
vante : 

Chlorato  de  potasse 60 

Sucre 30 

Sulfure  d'aiiliinoino 10 

100 
(Brevet  anglais  n°  2.219,  12  février  1889.) 

Silices  dé  Launois  et  de  Vierzon.  —  Absorbants  employés 
dans  la  fabrication  de  certaines  dynamites  de  Vonges. 
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Silverman.  —  Voir  Cordite, 

Singleton^  à  Richiand  (lowa,  U.  S.  A.),  a  fait  breveter  une 
poudre  de  chasse  renfermant  du  chlorate  de  potasse,  du  sucre,  de 
la  sciure  de  bois  et  de  la  paraffine. 

(Brevet  américain  n**  610.417,  6  septembre  1898.) 

Sjoberg  a  fait  breveter  : 

1""  La  fabrication  d'un  explosif  obtenu  en  dissolvant  le  nitrate 
d'ammoniaque  dans  un  hydrocarbure  solide,  gélatinant  au  moyen 
d'un  hydrocarbure  liquide,  et  ajoutant  ensuite  du  chlorate  de  po- 
tasse également  gélatine  ; 

â°  La  gélatinisation  de  tout  sel  d'ammoniaque  par  dissolution 
dans  un  hydrocarbure  ; 

3*^  La  substitution,  au  chlorate  de  potasse,  d'un  produit  nitré 
obtenu  par  traitement  de  la  caséine,  de  la  lactose,  etc.  (Voir  iViVro- 
cailleboUe  et  Nifrolactose) , 

(Brevet  français  n**  173.482, 12  janvier  1886  et  2  septembre  1887.) 

S,  K.  Po'wder.  —  Analogue  à  la  ritléite. 

Skoglund  a  i)roposé  un  explosif  à  base  de  nitrocellulose  ou 
d'acide  picrique  additionné  de  tartrate,  carbonate  ou  oxalate 
d'ammoniaque. 

(Brevet  anglais  n**  18.362,  15  décembre  1888;  brevet  français 
n»  194.90r>,  20  décembre  1888.  ) 

Skoglund.  —  Voir  Apynle, 

Slack  a  fait  breveter  une  poudre  composée  de  chlorate  de  po- 
tasse, paraffine  et  charbon  de  bois. 
(Brevet  anglais  n°  16.953,  5  août  1898  —  11  février  1899.) 

Sleeper  (Poudre).  —  Mélange  de  chlorate  de  potasse,  de 
sucre  et  de  charbon. 
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Smith.  —  Voir  Curds^  Amorces  électriques^  Sharp. 
Smith.  —  \oir  Bick fard, 

Smith  ^G.^  et  Corrie  ont  proposé  d'assurer  la  fixité  des  condue^ 
ieurs,  dans  Tamorce  électrique  de  ten:)ion,  en  pinçant  à  rentrée 
Tenveloppe  métallique. 

[Brevet  anglais  n"  5.70ii  \^1899i,  accepté  le  30  décembre  1899.' 

Smith  et  Moore.  —  Voir  Chatu\ 


Smokeleas  Blasting  Po'wder  (Poudre  de  mine  sans  fumée;. 
—  Cette  poudre,  fabriquée  depuis  1891  par  la  Smokeleas  Powder 
Ce,  Ltd.,  est  de  composition  analogue  à  la  poudre  Schultze. 
Outre  les  éléments  que  renferme  celle-ci,  elle  contient  un  ou  plii- 
sieurs  hydrocarbures  nitrés  :  benzine,  toluène  ou  naphtaline. 

L'analyse  d'un  échantillon  a  donné  le  résultat  suivant  (Cun- 
4ill-Thomson)  : 

(iOmpc)S»';s  niln^s 50,30 

?litroligniue 23,8i 

Nitrates  de  potasses  et  de  baryte 25,^8 

Huniiditr» 0,38 

100,00 

Smokeless  Explosive.  —  Poudre  sans  fumée  inventée  par 
A  bel  et  composée  de  100  parties  de  nilrocellulose  pulvérisée  et 
sèche,  additionnée  de  10  à  50  parties  d'azotate  d^ammonîaque  sec. 
Ajoutant  du  pétrole  ou  un  de  ses  dérivés,  on  obtient  une  masse 
pâteuse,  que  Ton  transforme  en  blocs,  cylindres,  prismes  ou 
grains.  Le  produit  obtenu  est  immergé  dans  une  solution  sus- 
-ceptible  de  dissoudre  partiellement  la  nitrocellulose,  ce  qui 
produit  un  vernis  protecteur  constitué  par  une  pellicule  de  col- 
lodion. 

(Brevet  anglais  u°  14.803, 14  septembre  1886.) 

Smokeless  Po^rder.  —  Poudre  sans  fumée,  analogue  à  la 
poudre  Schuhzeet  fabriquée,  depuis  4889.  par  la  Smokeless  Pow- 
-der  Co.,  Ltd. 
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Smokeless  Po^wder  Company  Ltd.  (The)  dans  son  usine  de 
B&rwick^  Herts,  fabrique  la  poudre  Cooppal,  le  di-flamyr,  la  poudre 
de  chasse  EC,  la  riiléite  (ainsi  que  les  poudres  sans  fumée  SK, 
SR,  SS  et  &V),  la  Smokeless  Powder,  la  poudre  Schultse  et  la 
tonitb. 

SmolianinofF*.  —  Voir  Américanile. 

Snyder  (Explosif).  —  Sorte  de  gélatine,  brevetée  en  Amérique 
pour  le  chargement  des  obus.  C'est  un  mélange  de  94  0/0  nitro- 
gl^'cérine  et  de  6  0/0  nitroceliulose  soluble,  avec  addition  d'un  peu 
-de  camphre. 

Expérimenté  dans  un  canon  rayé  de  152  millimètres,  cet' explo- 
sif détruisit  de  fond  en  comble,  dès  le  premier  coup,  une  cible 
composée  de  douze  plaques  d'acier  d'.un  pouce  chacune,  soudées 
ensemble,  et  sur  liesquelles  se  trouvaient  fixés  des  blocs  en  chêne 
de  305  et  356  millimètres  d'épaisseur;  cette  cible,  du  poids  de 
20  tonnes,  était  placée  à  une  distance  de  200  mètres.  Les  charges 
étaient  de  4*'',536  par  obus.  Ces  essais  eurent  lieu  en  Turquie, 
où  l'explosif  Snyder  fut  adopté  pour  les'  charges  d'éclatement 
des  obus. 

SobrepOé  —  Voir  Nitroglycérine, 

Société  anonyme   de  Dynamite  de  Matagne-la-Grande 

'Belgique).  —  Voir  Fractorite,  GrisouUte,  Maiagnite, 

Société  anonyme  de  Dynamite  Nobel,  à  Pozsony  (Hon- 
grie). —  Voir  Rhexile, 

Société  anonyme  des  Explosifs  de  Glermont  (Belgique).  — 

\oir  Mûller  {H.)  et  C\ 

Société  anonyme  des  Poudres  et  Dynamites,  à  Aren- 
donck  (Belgique).  —  Voir  Flammivore, 
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Société  anonyme  des  Poudres  et  Dynamites  (La),  à  Paris. 

a  fait  breveter  les  explosifs  obtenus  en  ajoutant,  à  une  quantité 
donnée  de  nitrocellulose,  son  propre  poids  de  nitrotoluène 
titrant  20^  B.,  de  façon  à  la  ramollir  et  a  la  dissoudre  partielle- 
ment; l'addition  de  15  à  20  0/0  d'amylène  ou  huile  de  pommes 
de  terre  facilitera  Topération.  On  peut  employer  le  produit  obtenu 
tel  quel  ou  mélangé  avec  de  la  nitroglycérine,  dos  nitrates 
ou  des  chlorates. 

(Brevet  français  n*'  183.828,  26  mai  1887.) 

Société  anonyme  des  Poudrières  belges.  —  Noir  Fortù. 

Société  anonyme  de  Dynamite  et  Produits  chimiques  de 
Galdacano  (Bilbao).  —  y oiv  BallisUte , 

Société  chimique  des  Usines  du  Rhône  (La)  a  fait  breveter 
la  poudre  suivante  : 

Chlorate  do  potasse 80 

Coke  (de  houille  ou  de  tourbe) 19 

Carbonate  de  magnésie { 

100 
Brevet  anglais  n°  15.002  (1896),  accepté  le  15  mai  1897.; 

Société  chimique  des  Usines  du  Rhône  (La).  —  Voir  .Vi^ro- 
résoi'ciyie. 

Société  des  Explosifs  de  sûreté.  — Voir  Favier  {Explosifs. 

Société  des  Explosifs  Industriels  (La),  à  Paris,  a  fait 
breveter  l'obtention  de  trois  groupes  nouveaux  d'explosifs, 
par  dition  aux  gélatines  des  substances  suivantes  : 

a)  Acide  picrique  ou  picrates  ; 

b)  Chlorate  de  potasse  additionné  de  goudron; 

c)  Môme  mélange,  plus  dinitrobenzine  ou  trinitronaphtalinc. 
[Brevet  anglais  n'»  20.069  (1896),  accepté  le  5  décembre  1896.; 
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•    Société  française  des  Explosifs  (La)  a  proposé,  en  1887, 
comme  absorbant  de  la  nitroglycérine,  un  mélange  contenant 
50,81  0/0  de  papier  de  paille  nitré  et  49,19  0/0  de  nitrotoluène. 
{Mifmorial  des  Poudres  et  Salpêtres^  t.  II,  p,  648.) 

Société  française  des  Explosifs  (La)  a  soumis  à  Texamen 
de  la  Commission  des  substances  explosives,  en  1898,  les  mé 
langes  suivants  : 


Azotate  d'ammoniaque, 

Résine 

Salpêtre 

Bichromate  de  potasse 

Naphtaline 

Binitrobenztne 


05 
5 
» 

)> 
» 


90 


4,5 

» 
)) 
)) 


90 
5 

» 

» 


92,9 


» 
2,6 
4,0 

» 


90 

» 
» 
» 

» 


La  fabrication  d'aucune  de  ces  substances  n'a  iHc  autorisée  :  les 
quatre  premières  ne  furent  pas  considérées  comme  des  explo- 
sifs ;  quanta  la  cinquième,  la  présence  de  la  binitrohenzine  la  fit 
rejeter  également  (Voir  Nitrobenzlney  p,  49.*{  :. 

Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  remarquer  que  le  premier  de  ces 
mélanges  est  identique  à  la  westpbalite  n^  1,  et  ({ue  les  trois  sui- 
vants répondent  à  des  uiodifications  apportées  ultérieurement  à 
cet  explosif. 

La  Société  française  des  Explosifs,  dans  son  établissement  de 
Cugny  (Seine-et-Marne),  fabrique  plusieurs  variétés  de  dynamites 
et  de  gélatines  explosibles.  La  composition  de  ces  explosifs  est 
indiquée  ci-avant.  Voir  aussi  Sùrefc  [Dynamite  de). 

Société  française  des  Munitions.  —  Voir  Dvionaieurs, 

Société  générale  pour  la  fabrication  de  la  dynamite  (Lai 

fabrique  plusieurs  des  dynamites  et  des  gélatines,  dans  ses  éta- 
blissements d'Ablon  et  de  Paulilles. 


Sodalite.  —  Poudre  chloralée  autorisée  en  Angleterre. 
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Sohlman.  —  Voir  Soie!. 

Son  (D3riiamite  an  ,  son  nitré.  —  Voir  Fuimhan. 

Sondage*  —  La  dynamite  a  été  employée  fréquemment  à  la 
deslruction  d\>bjels  obstruant  des  trous  de  sonde,  soit  qn^ils  y 
fussent  tombés  accidentellement,  soit  qu'il  s'agît  de  trépans  qu^oo 
ne  pouvait  arriver  a  dégager.  1^  charge  est  descendue  jnscfu^à 
Tobjet  H  rompre  et  appliquée  contre  celui-ci.  Cette  ntile  applica- 
tion, que  M.  liaton  de  la  Goupillière  signalait  en  1879  [Awutfef 
ries  Mines,  1'  série,  t.  XVI,  p.  5),  a  été  réalisée,  avec  on  succès 
complet,  par  M.  Tingénieur  Brunet. 

Dans  les  puîls  à  pétrole,  la  nitroglycérine  a  pu  être  employée 
d'une  fa^on  très  curieuse  :  lorsque  la  production  du  liquide  com- 
mençait à  8*épuiser,  on  en  faisait  détoner  des  charges,  vers  le 
fond,  li'ébranlement,  les  fissures  déterminées  au  sein  des  roches 
augmentent  le  suintement  du  pétrole  et  peuvent  parfois  en  faire 
jaillir  de  nouvelles  sources,  même  si  le  puits  est  complètement 
épuisé.  Ce  procédé  original  est  dû  à  un  américain  du  nom  de 
Roberts,  lequel  réalisa,  paraît-il,  une  fortune  considérable  par 
son  extension  en  Pensylvanie;  l'explosion  du  liquide  était  provo- 
<|uée  par  la  simple  chute  d'un  poids,  lancé  de  Torifice  du  puits  sur 
une  cartouche  en  fer-blanc  où  il  se  trouvait  renfermé. 

Une  autre  application  de  la  dynamite,  fort  curieuse  également, 
est  due  à  M.  Lippmann  :  Faisant  détoner  des  cartouches  au-dessus 
du  tranchant  d'une  colonne  de  tubes  destinés  à  faciliter,  par  le 
fendillement,  Taction  du  trépan,  il  arrivait  à  simplifier  de  beau- 
ronpla  descente  de  cette  colonne. 

Dans  le  même  ordre  d'idées,  M.  l'ingénieur  Jandin,  chargé  de 
la  direction  des  travaux  du  pont  de  Palma  del  Rio,  sur  le  Cuadal- 
quivir,  a  pu  faciliter  notablement  la  descente  de  colonnes  d'éva- 
cuation employées  pour  creuser  les  fondations  des  piles  du  pont 
(fondations  tubulaires).  Ce  procédé  peut  rendre  des  services 
considérables  :  les  coincements,  qui  se  produisent  fatalement 
dans  certaines  espèces  de  sols,  rendent  parfois  la  descente  extrè- 
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mement  difficile.  Il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  placer  les  cartouches 
trop  près  du  tubage,  car  l'explosion  Tendommagerait. 

M.  Lippmann  s'est  également  servi  de  la  dynamite  pour  ména- 
ger des  chambres  de  dissolution,  à  la  base  des  sondages  pratiqués 
dans  des  formations  salîfères. 

SophronittS.  —  Voir  Compositions  incendiaires. 

Sorbinose  nitrôe.  —  Voir  Nitrosorbinose. 

Sonde  (Dyiuuiiite  à  la) . — La  Briti&h  Dynamite  Co. ,  Ltd.  (actuel- 
lement Nobel's  E^cplosives  Co.,  Ltd.)  a  présenté,  à  l'examen  des  au- 
torités militaires  anglaises,  en  1873,  des  échantillons  renfermant 
15  0/0  environ  de  nitroglycérine,  70  à  73  0/0  de  nitrate  de  soude, 
ainsi  que  7  à  17  0/0  de  paraffine  et  de  poussier  de  charbon.  Us  ne 
furent  point  admis,  à  cause  de  la  nature  déliquescente  du  nitrale 
de  soude.  Un  explosif  analogue,  la  virile  n"*  2,  ne  fut  pas  mieux 
accueillie.  Citons  aussi  la  rhexite,  explosif  autrichien.  En  Amé- 
rique, on  emploie  un  certain  nombre  de  ces  dynamites,  notam- 
ment TAtlas  Powder  B,  la  Judson  Powder  et  la  vigorite.  Un  ac- 
cident grave,  auquel  cette  dernière  a  donné  lieu  et  que  nous 
rappelons  ci-après,  montre  combien  la  stabilité  de  tels  explosifs 
est  aléatoire. 

La  liste  des  dynamites  à  la  soude  dont  la  fabrication  est 
autorisée  en  France  comprend  les  variétés  suivantes  : 


Nitrofflycérine 

n»2 

Arles 

Saint -Sauvcui 

et  Paulillcs 

Cujmy 
(exportalioo't 

n«3 

Arles 

n*  3 

Paulilles 

et 

Saiot-Sauveur 

'  35 
52 
13 

» 
» 

40 
43 

17 
» 

22 

66 

» 

12 

» 

22 

66 
» 
» 

12 

Azotate  de  soude 

Cellulose 

Farine  de  bois  séchée 

Charbon  

714  SOUFRE 

[.e  nitrate  de  soude  entre  dans  la  composition  d'un  grand  nombn' 
de  gélatines  explosibles. 

Soufre.  —  Ce  corps  existe  à  l'état  natif  dans  les  terrains  vol- 
caniques, sous  forme  de  cristaux  ambrés  translucides  (soufre 
vierge)  ou  do  masses  jaunes  citrines  opaques  (soufre  volcanique;. 
On  trouve  aussi,  dans  la  nature,  beaucoup  de  sulfures  métalliques 
et  de  sulfates.  Le  soufre  se  rencontre  également  dans  certaines 
matières  organiques. 

Il  se  présente  sous  plusieurs  formes  allotropiques  différentes. 
Certaines  d'entre  elles  sont  soliibles  dans  le  sulfure  de  carbone; 
d'autres,  insolubles. 

Soufres  solubles.  —  a)  Le  soufre  octaédrique  ou  ordinaire 
existe  à  Tétat  natif.  C'est  un  corps  solide,  très  friable,  craquant 
par  la  chaleur  de  la  main.  Sa  densité  =i  2,05.  Il  est  mauvais  con- 
ducteur de  la  chaleur  et  de  l'éleclricilé.  Frotté  avec  de  la  laine,  ii 
s'électrise  négativement.  La  propriété  que  possède  le  soufre  de 
pouvoir  dégager  de  rélectricité  par  le  frottement  impose,  au 
cours  de  la  fabrication  de  la  poudre,  certaines  précautions  dont 
l'inobservance  peut  causer  des  accidents  sérieux. 

Insoluble  dans  l'eau,  le  soufre  est  faiblement  soluble  dans 
l'alcool  et  dans  l'éther,  très  soluble  dans  les  essences,  le  naphte 
et  le  sulfure  de  carbone.  Si  on  emploie  ce  dernier,  la  solutio/îr 
évaporée  lentement,  laisse  déposer  des  cristaux  volumineux, 
transparents,  on  forme  d'octaèdres  à  base  rhombe,  du  quatrième 
système. 

Le  soufre  entre  en  fusion  à  li4**,o;  à  120°.  il  forme  un  liquide 
jaunâtre,  limpide  et  mobile.  A  mesure  que  la  température  s'élève,il 
devient  plus  visqueux  et  sa  couleur  fonce  ;  à  250°,  il  ne  coule  plus. 
Vers  300",  il  est  plus  fluide  et  conserve  une  coloration  brun  foncé. 
A  440",  enfin,  il  entre  en  ébullition  et  donne  des  vapeurs  d'un 
orange  foncé.  Si,  après  avoir  chautîé  le  soufre  au  delà,  on  l'aban- 
donne à  lui-même,  il  cristallise  en  prismes  transparents  à  base 
rhombe,  du  cinquième  système. 

h)  Le  soufre  prismatique,  dont  nous  venons  de  voir  la  prépara- 
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tion,  est  moins  dense  que  le  soufre  ordinaire;  il  ne  peut  exister 
qu'à  haute  température. 

c)  Le  soufre  amorphe  s'obtient  sous  la  forme  d'un  précipité 
blanc,  par  Faction  des  acides  sur  les  polysulfures  alcalins. 

Soufres  insolubles.  —  à)  Le  soufre  amorphe  prend  naissance 
on  décomposant,  par  Teau,  le  chlorure  de  soufre. 

b)  Le  soufre  mou  ou  plastique  s'obtient  en  refroidissant  brus- 
quement le  soufre  fondu  et  maintenu  vers  260  à  300°.  A  cette 
température,  avons-nous  vu,  le  soufre  ordinaire  est  visqueux. 
Après  refroidissement,  on  obtient  un  produit  mou  et  translucide; 
il  redevient  dur  et  cassant  au  bout  de  quelques  heures.  Le  soufre 
mou  est  partiellement  soluble. 

Les  gisements  principaux  du  soufre  existent  en  Sicile,  où  son 
extraction  occupe  plus  de 30.000  ouvriers;  on  en  rencontre  égale- 
ment dans  d'autres  contrées,  mais  ils  sont  bien  moins  importants. 
Lorsqu'on  traite  des  minerais  renfermant  au  moins  50  0/0  de 
soufre  ou  des  blocs  sans  gangue  [talamoni)^  l'extraction  peut 
s'effectuer  par  simple  fusion  dans  de  grandes  chaudières  en  fonte. 
JjC  résidu  renferme  encore  à  peu  près  la  moitié  du  soufre  ;  il  est 
repris  ultérieurement  par  un  autre  procédé. 

Pour  les  minerais  pauvres,  les  sables  imprégnés  de  soufre,  etc., 
on  peut  appliquer  la  méthode  par  distillation,  au  moyen  des  fours 
dits  d'oppionï;  cette  méthode  est  surtout  employée  en  Romagnc. 
Dans  chaque  four  se  trouvent  placés  douze  vases  destinés  à  re- 
cevoir le  produit  à  distiller.  Les  vapeurs  se  dégagent  par  un  tube 
qui  aboutit  à  un  récipient  placé  à  l'extérieur.  Ces  fours  sont  chauf- 
fés au  bois,  combustible  coûteux.  Dans  les  calcaroni^  le  soufre 
lui-même  sert  de  combustible.  Ce  sont  de  vastes  meules,  d'une 
capacité  qui  peut  varier  de  100  à  1.000  mètres  cubes.  La  sole  est 
en  pente,  et  le  soufre  fondu  est  recueilli  dans  un  réservoir.  La 
presque  totalité  du  soufre  employé  est  obtenue  au  moyen  de 
calcaroni.  C'est  le  procédé  le  plus  économique,  eu  égard  surtout 
à  la  difficulté  de  se  procurer  le  combustible  sur  place. 

La  méthode  proposée  par  M.  de  la  Tour  du  Breuil  sépare  éga- 
lement le  soufre  par  fusion.   Dans  des  bacs  rectangulaires,  on 
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ajoute  au  minerai  de  Teau  bouillante,  dont  le  point  d^ébalKtiofi  est 
porté  à  120^  par  Taddition  de  deux  tiers  de  chlorure  de  cbaax, 
lequel  peut  servir  indéfiniment.  Ce  système  présente  le  double 
avantage  de  donner  un  produit  presque  pur  et  de  ne  laisser  à  peu 
près  rien  dans  la  gangue.  Dans  le  four  de  MM.  Thomas  frères, 
la  fusion  est  opérée  au  moyen  de  vapeur  d'eau  surchauffée  à  130*". 
Le  système  Condy-Bollmann  épuise  le  minerai  par  raction  du 
sulfure  de  carbone,  lequel  est  fabriqué  sur  place  ;  une  série  de 
cylindres  laveurs  est  disposée  de  manière  que  le  véhicule  passe 
toujours  sur  le  minerai  le  plus  épuisé  lorsqu'il  commencée  servir. 
Le  rendement  est  bon,  mais  le  maniement  du  sulfure  de  carbone 
dangereux. 

On  a  extrait  aussi  le  soufre  par  la  distillation,  en  vase  clos,  de 
la  pyrite  de  fer.  Ce  procédé  fut  employé  sous  le  premier  Empire, 
durant  le  blocus  de  la  Sicile  ;  des  usines  de  distillation  étaient  ins- 
tallées à  Vonèche  et  à  Vedrin. 

Lu  méthode  de  Claus  et  celle  de  Schaffer  consistent  à  traiter 
les  marcs  de  soude^  résidus  que  laisse  la  fabrication  du  sel  de 
soude  par  le  procédé  Leblanc. 

On  peut  encore  obtenir  le  soufre  en  traitant  Toxyde  de  fer  sur 
lequel  on  a  fait  passer  préalablement,  à  plusieurs  reprises,  du  gaz 
d'éclairage  qui  aura  abandonné  Thydrogène  sulfuré  dont  il  était 
souillé.  On  peut  Textraire  enfîn  des  sulfates,  qui  existent  à  Tétat 
naturel  en  abondance.  A  cet  effet,  on  les  transforme  en  sulfures, 
par  une  chaufTe  au  rouge  en  présence  de  carbone.  Le  produit 
obtenu  est  arrosé  d'acide  clilorhydrique  ;  il  se  dégage  de  Facide 
sulfhydrique,  dont  il  reste  à  opérer  la  combustion  pour  obtenir  le 
dépôt  du  soufre. 

Le  raffinage  s'o[)ère  par  distillation  dans  des  cornues  et  la  con- 
densation des  vapeurs  dans  des  chambres  froides.  Elles  se 
déposent  sous  la  forme  d'une  poudre  très  fine,  appelée  fleur  de 
soufre.  Cette  poudre,  qui  prend  naissance  dans  une  atmosphère 
renfermant  de  Tanhydride  sulfureux  en  abondance,  s'imprègne  du 
gaz,  dont  une  partie  se  transforme  en  acide  sulfurique. 

A  Marseille,  où  le  raffinage  est  pratiqué  sur  une  grande  échelle, 
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on  emploie  Tappareil  de  Lamy,  ainsi  que  celui  de  Court  et  Déjardin.  • 
A  Spandau,  le  soufre  est  fondu  ;  puis,  on  le  verse  dans  des  réci- 
pients dont  Torifice  porte  un  tamis  en  gaze  destiné  à  retenir  les 
impuretés.  On  le  laisse  refroidir  lentement  :  il  prend  la  forme  du 
soufre  ordinaire  et  devient  extrêmement  cassant.  On  Temmaga- 
sine  par  barils  de  100  kilogrammes. 

Le  soufre  entre  dans  la  composition  de  la  poudre  noire  ;  il  favo- 
rise la  propagation  de  la  combustion.  Dans  les  poudres  chlora- 
tées,  il  augmente  considérablement  la  sensibilité  à  la  percussion 
et  à  la  friction. 

L'examen  du  soufre  porte  sur  plusieurs  points  :  pour  voir  s'il 
n'est  pas  aeide,  on  le  fait  bouillir  avec  de  Teau  distillée,  puis  on 
essaie  le  liquide  avec  le  papier  de  tournesol.  Si  le  résultat  est 
défavorable,  il  faut  neutraliser  le  produit  par  des  lavages  a  Teau. 

Les  matières  terreuses  et  les  oxydes  sont  dosés  comme  suit  : 
on  enflamme  un  poids  donné  de  soufre  dans  une  capsule  en  por- 
celaine tarée,  puis  on  pèse  le  résidu  de  Tincinération.  La  tolérance 
est  de  0,25  0/0  en  Angleterre;  elle  est  nulle  en  France,  ainsi  qu'en 
Suisse. 

Le  soufre  doit  être  rejeté  également  s'il  contient  de  Tarsenic. 
On  peut  s'en  rendre  compte  en  examinant  la  substance,  triturée 
et  étalée  en  une  couche  mince  sur  une  feuille  de  papier  blanc  :  le 
bisulfure  d'arsenic  ou  réalgar,  de  teinte  rouge  rubis,  tranche  sur 
le  fond  jaune  du  soufre  ;  le  trisulfure  ou  orpiment,  est  jaune 
doré. 

La  recherche  de  l'arsenic  peut  c^tre  effectuée  comme  suit  :  le 
soufre,  après  avoir  été  finement  pulvérisé,  est  soumis  à  une  longue 
ébullition  en  présence  dacide  nitrique.  Après  avoir  décanté,  on 
neutralise  la  liqueur  au  moyen  de  carbonate  d'ammoniaque.  Ajou- 
tant ensuite  du  nitrate  d'argent,  l'arsenic  sera  décelé  par  la  for- 
mation d'un  précipité  jaune  d'arséniate  d'argent.  Si  la  proportion 
est  élevée,  on  simplifie  l'opération  en  faisant  digérer  le  soufre 
avec  de  l'ammoniaque  diluée.  Le  sulfure  se  dissout.  La  liqueur, 
filtrée,  est  additionnée  d'acide  chlorhydrique  :  celui-ci  précipite 
le  sulfure  d'arsenic. 
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•     On  pout  enfin  rechercher  Farsenic  au  moyen  de  l'appareil  de 
Marsh. 

Soufre-salpètre*  -  Composition  contenant  i  partie  de  soufre 
pour  3  de  salpêtre,  et  dont  on  se  sert  pour  confectionner  les  fusées 
et  artifices.  Si  les  mêmes  ingrédients  sont  employés  à  poids 
égaux,  on  obtient  le  mélange  soufre-salpêtre  dit  Saf peter  Schjre- 
felmetiifung,         ' 

Soulages.  --  \  oir  J)e  Sou  fat/es. 

Sous-marines  Explosions].  —  C'est  au  général  américain 
Abbot  que  Ton  doit  les  premières  études  de  ces  intéressants  phé- 
nomènes, éludes  qu'il  commença  en  1869.  Les  expériences  effec- 
tuées à  Willels-Point,  pendant  quinze  années,  portèrent  sur  un 
certain  nombre  d'explosifs.  Si  on  représente  par  100  la  puissance 
de  la  dynamite  n®  1,  celle  des  explosifs  ci-dessous  correspond 
aux  chiffres  suivants  : 

Dynamilc-gomme  (08  0  0  do  nitroglycérine) . .  142 
(iélatinede  giione  (89        »                  >»             ..117 

Oualine  extra           80        »»                 "  111 

HeiTules  I\)wder 10(V 

Oynamile  n°  1 iOO 

Atlas  Powder  A 100 

Atlas  Powder  B 90 

Lilhofracteur  Hondrock 94 

Rack-à-rock 88 

Tonite 85 

Mica  Powder » 83 

Giant  Powder 83 

Vulcan  Powder 82 

Poudre  Bnitîère 80 

Poudre  Désignolle  n°  1 68 

Judson  Powder  3  F 62 

Judson  Powder  CM t4 

Toute  explosion  sous-marine  comporte  deux  phénomènes  dis- 
tincts :  à  la  surface  de  Peau,  il  se  forme  une  gerbe,  mélange 
d'eau,  de  gaz  cl,  souvent  aussi,  do  débris  provenant  du  fond.  En 
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même  temps,  la  pression  exercée  sur  le  liquide  donne  naissance  à 
«ne  onde  qui  se  propage  suivant  des  sphères  concentriques,  dont 
le  point  d'explosion  est  le  centre.  On  désigne  sous  le  nom .  de 
-rayon  dangereux  la  distance  limite  à  laquelle  l'onde  produite  est 
encore  assez  violente  pour  provoquer  la  rupture  des  corps  voi- 
sins et  de  sphère  cV action^  la  sphère  qui  y  correspond.  Si  Ton 
excepte  les  explosifs  agissant  au  contact,  l'œuvre  de  destruction 
est  produite  généralement  par  Tonde  explosive,  plutôt  que  par 
le  passage  des  gaz  engendrés.  Ceux-ci,  en  effet,  s'élèvent  dans  une 
direction  verticale,  ce  qui  restreint  considérablement  le  champ  de 
leur  action;  pour  les  applications  industrielles,  on  n'emploie 
les  explosifs  qu'au  contact. 

Les  explosifs  ont  rendu  de  grands  services  pour  le  sautage  de 
navires  échoués  dans  les  ports  ou  les  rivières,  et  constituent  un 
obstacle  à  la  navigation.  Lorsqu'il  s'agit  de  telles  applications, 
l'emploi  de  la  gomme  ou  d'un  autre  explosif  résistant  à  l'action 
de  l'eau  est  de  circonstance.  Il  est  avantageux  de  pouvoir  pénétrer 
dans  la  cale  au  moyen  d'un  scaphandre,  de  façon  à  appliquer  les 
charges  à  l'intérieur.  Suivant  le  cas,  on  emploiera  des  charges 
compactes  ou  des  charges  allongées,  pesant  6  kilogrammes 
au  mètre  courant  et  d'une  longueur  de  2  à  3  mètres.  Les  charges 
compactes,  qui  pèsent  25  à  30  kilogrammes  chacune,  sont 
placées  dans  des  récipients  en  tôle  épaisse  et  résistante. 

Destruction  de  récifs.  —  Les  applications  les  plus  belles,  les 
plus  grandioses  des  explosifs  ont  été  réalisées  aux  Etats-Unis  ; 
elles  concernaient  le  sautage  de  récifs  dont  la  présence  cons- 
tituait un  obstacle  à  la  circulation  des  navires. 

Sauf  pour  les  travaux  d'une  importance  exceptionnelle,  les 
mines  sous-marines  ne  sont  pas  isolées  de  l'eau  qui  les  entoure  ; 
en  général,  il  convient  donc  d'employer  des  cartouches  imper- 
méables. Pour  les  grandes  profondeurs,  les  cartouches  en  caout- 
chouc seront  préférées  aux  récipients  métalliques,  par  suite  de 
leur  résistance  aux  infiltrations  causées  par  la  pression.  Dans  les 
premiers  essais  auxquels  on  procéda,  les  cartouches  étaient  sim- 
plement déposées  sur  la  roche  ;  l'expérience  montra  le  désavan- 
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iagc   de   ce  procédé,   coniparativement   aax  mines   ordinaires. 

Lorsqu*on  se  propose  de  faire  sauter  one  roche  par  coups  suc- 
cessifs, Topération  ne  dilïï?re  pas,  en  principe,  du  minage  ordi- 
naire :  on  amène,  au-dessus  de  la  roche,  le  ponton  ou  radeaa  de 
travail,  que  l'on  amarre  à  des  bouées  disposées  à  (fuarante  uu 
cinquante   mètres    de   distance.   L'appareil   de   perforatioD    est 
généralement  actionné  par  l'air  comprimé  et  soutenu  par  on  tri- 
{>ode  dont  le  poids  puisse  assurer  la  stabilité  ;  il  est  manœuvré  par 
un   scaphandrier.  On  creuse  les  trous  de  mine  jusqu*à  âO  centi- 
mètres, environ,  au-dessous  de  la  ligne  suivant  laquelle  on  désire 
provoquer  la  rupture.  Les  difficultés  de  l'opération  augmentent 
avec  la  profondeur  de  l'eau  et  la  rapidité  du  courant.  Si  lesautage 
présente  quelque  importance,  on  procède  à  la  perforation  simul- 
tanée des  trous  de  mine;   l'installation  des  appareils  doit  être 
faite  avec  grand  soin,  afin  que   la  verticalité   des  forages  soit 
assurée. 

S'il  s'agit  de  saulage  plus  im{)ortants  encore,  la  perforation  si- 
multanée dos  trous  de  mine  s*elTectue,  sans  l'intervention  de  plon- 
geurs, au  moyen  d'appareils  manœuvres  au-dessus  de  Teau  et 
protégés  au  moyen  d'une  cloche  métallique  ouverte  à  ses  extré- 
mités. Ce  procédé  a  été  appliqué,  par  le  général  Newton,  an  sau- 
tage  de  divers  bancs  rocheux,  à  l'entrée  du  port  de  New- York. 

Pour  des  récifs  présentant  une  superficie  considérable,  le 
général  Newton  préconise  le  creusement  de  galeries  sous-oia- 
rines.  La  partie  la  plus  élevée  du  récif  étant  isolée  par  la  cona- 
truction  d'un  batardeau,  on  creuse  un  ou  deux  puits,  d'où  partent 
une  série  de  galeries  radiales,  recoupées  par  une  seconde 
série  de  galeries  transversales  ;  il  reste  donc  de  nombreux 
piliers,  de  dimensions  variables,  destinés  à  supporter  la  por- 
tion du  récif  que  l'on  se  propose  de  détruire.  La  construction 
du  batardeau  ramène,  en  quelque  sorte,  les  opérations  du  minage 
sous-marin  au  sautage  d'une  masse  identique  placée  sur  la  terre 
forme.  On  fait  de  nombreux  trous  de  mine  dans  les  piliers,  ainsi 
<iue  dans  le  toit  de  l'excavation.  Leur  explosion  simultanée  est 
déterminée  par  Télectricilé. 
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Le  premier  des  sauiages  de  cette  espèce  fut  celui  du  Bloffsom 
Rock^  situé  à  l'entrée  du  port  de  San-Francisco  et  mesurant 
150  pieds  de  longueur  sur  100  de  largeur;  il  fut  exécuté  en  1870, 
par  Tingénieur  von  Schmidt,  qui  employa  43.000  livres  d'une 
poudre  au  nitrate  de  soude,  contenues  dans  45  barils.  Chacun 
d'eux  était  amorcé  au  moyen  d'un  détonateur  Abel.  Ce  sautage  ne 
fut  pas  absolument  exécuté  suivant  la  méthode  que  nous  avons 
indiquée  :  au  lieu  de  percer  des  galeries,  on  creusa  une  vaste 
chambre  de  mine,  le  toit  étant  soutenu  seulement  par  quatre  gros 
piliers,  ainsi  que  des  boisages.  Comme  bourrage,  on  laissa  l'eau 
pénétrer  dans  la  chambre  des  mines  jusqu'aux  deux  tiers  de  la 
hauteur  :  peut-être  eût-il  été  plus  efficace  de  laisser  envahir  la 
totalité  de  l'espace  disponible. 

Le  saulage  de  Hallet's  Point  fut  d'une  importance  bien  plus 
considérable.  Près  de  New-York,  en  côloyant  Long  Island,  exis- 
tait une  masse  de  rochers  constituant  un  grand  obstacle  à  la  navi- 
gation. Cette  masse  présentait  un  danger  tel  qu'on  lui  avait 
donné  le  nom  significatif  de  Heil  Oaie  (porte  de  l'enfer).  I^  sau- 
tage de  plusieurs  des  récifs  qui  la  constituaient  ayant  été  effectué, 
il  restait  à  abattre  ce.ux  de  Hallet's  Point,  les  plus  importants. 
Ces  récifs,  qui  présentaient  l'aspect  d'une  demi-ellipse  irrégulière, 
mesuraient  23^  mètres  sur  90  environ.  Les  opérations  furent 
oommencées  au  mois  d'août  1869.  Le  général  Newton  employa  la 
méthode  que  nous  avons  indiquée.  Du  puits  partaient  dix  tunnels, 
recoupés  par  une  succession  de  galeries  transvers&l€^s  laissant 
172  piliers  pour  supporter  le  roc;  l'épaisseur  du  plafond  variait 
de  2", 50  à  4  mètres.  Ces  travaux  préparatoires  furent  terminés 
vers  la  fin  de  1873. 

Le  volume  total  des  piliers  et  du  toit  à  faire  sauter  alors  était 
de  48.î^35  mètres  cubes.  On  y  fora  i.427  trous  de  mine,  d'une  pro- 
fondeur moyenne  de  2*",i)5,  où  furent  introduites  13.596  car- 
touches en  étain  renfermant  un  total  de  22.641*^^,75  d'explosifs 
divers,  à  base  de  nitroglycérine.  Comme  le  puits  avait  été  foré 
dans  la  portion  du  récif  la  plus  rapprochée  du  rivage,  les  piliers 
les  moins  éloignés  furent  moins  chargés  que  les  autres,  afin  de 
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ne  pas  endommager  les  édifices  voisins  ;  la  même  précaution  fut 
observée  pour  les  trous  de  mine  forés  au  toit.  Ces  mesures  de  pru- 
dence furent  couronnées  d'un  plein  succès  :  Texplosion  terminée, 
il  n'  y  eut  pas  même    une  vitre    brisée  dans   le  voisinage. 

Le  tirage  fut  effectué  au  moyen  de  détonateurs  à  fils  de  platine 
de  0"'",02o  d'épaisseur  et  7  millinièlres  de  longueur,  avec  bour- 
rage à  Teau  ;  à  cet  effet,  les  galeries  furent  noyées  la  veille  de  Tex- 
plosion.  L'électricité  élait  produite  par  960  piles  au  bichromate 
de  potasse.  M.  Julius  Striedinger,  qui  dirigeait  les  opérations 
électriques  du  sautage,  imagina  un  commutateur  susceptible  do 
di'terminor  l'explosion  simultanée  de  toutes  les  mines.  Tous  les 
préparatifs  étant  terminés,   le   général  Newton  annonça  que,  le 
:2i  septembre  1876,  à  2*", 50,    la  pointe    d'Hell  Gâte  n'existerait 
plus.   A    l'heure    dite,  sa  fille,    âgée  de    trois   ans,   pressa   le 
bouton  destiné  à  fermer  le  circuit,  un  bruit  sourd  se  fit  entendre, 
et  l'on  vit  une  gerbe  jaunâtre   s'élever  à  une  hauteur   de   30  à 
40  mètres.  Le  récif  do  Hell  Gâte  s'était  effondré. 

Peut-on  se  défendre,  à  la  lecture  de  ce  récit,  d'un  sentiment 
d'admiration  pour  le  génie  de  l'homme,  qui  arrive  à  disposer  les 
charges  explosibles  et  à  en  combiner  Tallumage  de  telle  manière 
que  la  seule  intervention  d'une  enfant,  à  la  marche  encore  mal 
assurée,  puisse  suffire  pour  mettre  en  jeu  la  puissance  énorme 
capable  de  déplacer,  de  pulvériser  cette  masse  rocheuse  d'un 
poids  supérieur  à  cent  millions  de  kilogrammes!  Ne  sont-elles 
pas  empreintes  d'un  caractère  de  grandeur  indéniable,  les  trans- 
formations successives  de  la  matière  et  de  Ténergie,  qui  com- 
mencent par  l'intervention  de  cet  infiniment  petit,  de  ce  ferment 
nitrique,  sous  l'action  duquel  est  engendrée  la  nitrification,  et 
se  terminent  par  l'anéantissement  simultané  d'un  tel  cube  de 
roches  !  La  nitrification  ou  première  manifestation  de  l'énergie,  due 
à  l'intervention  du  ferment  nitrique  sous  l'influence  favorable  des 
agents  atmosphériques  :  oxygène,  humidité  et  température  suffi- 
samment élevée,  est,  en  effet,  le  phénomène  qui  fournit  les  azo- 
tates, lesquels  sont  décomposés  industriellement  en  vue  d'obtenir 
l'acide  nitrique.  A  son  tour,  l'acide  est  combiné  à  la  glycérine;  l'é- 
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nergie  qui  s'y  trouvait  emmagasinée  à  Tétat  latent  est  transmise  à 
la  nitroglycérine  et  devient  le  point  de  départ  de  ses  propriétés 
explosives.  Au  moment  de  la  fermeture  du  circuit,  d'autre  part, 
Ténergie  électrique,  se  transformant  en  énergie  calorifique,  pro- 
voque réchauffement  d*un  fil  de  platine,  lequel  met  en  jeu  Taffi- 
nité  chimique  propre  à  produire  la  détonation  du  fulminate  de 
mercure  qui  Tenvironne.  Cette  détonation  engendre,  au  sein  de 
la  dynamite,  les  conditions  susceptibles  d'éveiller  à  nouveau  Taffi- 
nitc  chimique  et  de  provoquer  ainsi,  sous  forme  d'explosion,  la 
production  d'une  énorme  quantité  de  gaz  à  température  élevée, 
dont  l'expansion  développe  une  énergie  qui  ne  tarde  pas  à  vaincre 
la  force  de  cohésion  des  roches  au  sein  desquelles  ils  ont  pris 
naissance. 

L'importance  de  ces  opérations  fut  encore  dépassée  par  la  des- 
truction des  récifs  de  Flood-Rock^  effectuée  également  sous  la 
direction  du  général  Newton,  et  qui  constitue  le  plus  considérable 
des  sautages  que  Ton  ait  exécutés  jusqu'à  ce  jour.  L'écueil  ainsi 
nommé  présentait  une  superficie  de  quatre  hectares  et  demi 
environ,  soit  le  triple  de  Hallet's  Point.  11  fut  miné  sur  toute 
son  étendue  :  on  creusa  deux  puits  de  20  mètres  de  profon- 
deur, pénétrant  dans  le  rocher  jusqu'à  la  ligne  de  dérasement 
projetée.  Les  galeries  n'étaient  pas  rayonnantes  :  une  série 
(le  vingt-quatre,  parallèles  au  sens  du  courant,  était  recou- 
pée transversalement.  La  plus  longue  des  galeries  atteignait 
360  mètres.  Leur  longueur  totale  s'élevait  à  6.500  mètres.  467 
piliers  mesurant  o  mètres  de  côté,  en  moyenne,  soutenaient  le 
plafond  de  cette  vaste  excavation,  plafond  dont  l'épaisseur  variait 
entre  4  et  6  mètres. 

Dans  chaque  galerie,  on  avait  établi  une  voie  ferrée,  avec  trac- 
tion animale,  pour  amener  jusqu'aux  puits  les  débris  provenant 
des  percements  préliminaires,  débris  dont  le  total  dépassa 
40.000  mètres  cubes.  Des  mines  furent  forées  à  la  base  et  au  som- 
met de  chaque  pilier;  en  moyenne  elles  avaient  12  centimètres  de 
diamètre  et  2™, 70  de  longueur,  leur  inclinaison  étant  calcuhe 
de  façon  à  recouper,  autant  que  possible,  les  slralifications  du  ter- 
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rain.  Le  plafond  fut  miné  de  même.  Au  total,  le  nombre  des  mines 
atteignit  13.280.  Comme  explosifs,  on  employa  109.000  kilo- 
grammes de  rack-à-rock  et  31.000  de  dynamite  n*  1,  renfermés 
dans  40.(KX)  cartouches. 

On  conçoit  combien  eût  été  compliquée  Topération   du  sau- 
ta ge  si  chaque   mine  avait  été  reliée  au  circuit.  Pour  obvier  à 
cet  inconvénient,  le   général  Newton    fil  sauter  les   mines    par 
inHuence  :    à  l'orifice   de  chaque  forage     fut    placée    une   car- 
touche de  dynamite  amorcée,  faisant  saillie  deO*",!^  environ.  Dans 
les  galeries  on  disposa,  entre  les  piliers,  des  madriers  distants 
entre  eux  de  7*",50et  éloignés  de  4  mètres,  au  plus^des  cartouckes 
de  dynamite  émergeant  des  trous  de  mine.  C'est  sur  ces  madriers 
que  se  trouvaient  posées,  dans  les  parties  voisines  des  piliers. 
les  cartouches  portant  les  amorces  reliées  au  circuit  électrique  : 
le  nombre  de  ces  cartouches  fut  de  600  seulement.  Quaat  à  lear 
poids,  il  fut  déterminé  expérimentalement  avant  ropératioD. 

L'explosion  eut  lieu  le  10  octoSre  1885.  L'eau  s'éleva  em  «ae 
masse  bouillonnante  mt^surant  plus  de  400  mètres  de  longueur  et 
âoO  de  largeur,  avec  dos  hauteurs  variables  atteignant  60  mètres. 
Du  sein  de  ce  geyser  s'éleva  une  traînée  de  gaz  colorés  de  teintes 
diverses.  Il  se  produisit  trois  secousses  successives  ;  elles 
ne  causèrent  aucun  dommage  et  durèrent  quarante-cinq  se- 
con  iîs  en  tout.  Le  bruit  de  la  détonation,  qui  se  fit  entendre 
très  loin,  se  prolongea  pendant  quarante  secondes.  On  estime 
à  \  .800.000  mètres  cubes  la  totalité  des  déblais  formés.  Tout 
compris,  le  sautago  de  Flood-Rock  représenta  une  dépense  de 
ô.'^riO.dOO  francs. 

Sous-sensibles  'Explosifs).  —  Voir  Lundhoîm  et  Sayers. 

SP^,  SPj,  et  SP3  (Poudres).  —  Poudres  noires  françaises, 
qui  renfermaient  respectivement  340  a  370, 100  à  110  et  20  grains 
au  kilogramme.  Los  deux  premières  étaient  destinées  aux  canons 
de  siège  et  de  place  ;  la  troisième,  aux  canons  de  27  centimètres. 

Ces  poudres,  fabriquées  à  Saint-Chamas,  se  composaient  de 
grains    cubiques.    Elles   se    distinguaient    par  la  manière  dont 
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s'effectuait  la  compression.  I^es  expériences  dont  elles  furent  l'ob- 
jet, de  la  part  de  MM.  Bruley  et  Hagron,  mirent  en  évidence  la 
régularité  de  leur  action. 

Spica.  —  Voir  Re.shtance  [Essai  de)  à  la  chaleur. 

Spaltglûhzunder.  --  Voir  Electricité  [Application  de  V)  au 
tirage  des  mmes, 

Sparte  nitrée.  —  Voir  Hengst  et  Trench, 

Spence,  en  dehors  des  poudres  proposées  en  collaboration 
avec  M.  Ricker,  a  fait  breveter  des  mélanges  renfermant  de  54  à 
620/0  de  chlorate  de  potasse,  additionné  des  ingrédients  suivants  : 
sciure  de  bois,  charbon  de  bois  ou  de  terre,  bicarbonate  de  soude, 
farine  de  froment  et  salpêtre. 

Spill  a  fait  breveter,  en  1875,  le  traitement  de  la  celkilose  par 
des  dissolvafits  susceptibles  de  la  transformer  en  une  masse 
visqueuse,  à  laquelle  on  donnait  ensuite  la  forme  de  feuilles  cor- 
nées. Ce  brevet  concerne  plutôt  la  fabrication  du  celluloïd  que 
rindustrie  explosive  proprement  dite. 

Spiralite  [Explosivatoff-Werke  Spiralit  Gesellschaft  nnd  Max 
Thorn,  à  Hambuurg\.  —  Poudre  à  base  de  nitrocellulose,  se  pré- 
sentant sous  la  forme  de  feuilles  de  papier  nitré  et  imprégné 
d'une  composition  deslinée  a  modérer  TefFel  explosif,  [.es  charges 
se  préparent  en  superposant  un  nombre  de  feuilles  qui  dépasse 
fréquemment  quarante  ;  on  les  tasse  ensuite.  Ce  mode  de  procéder 
permet  d^assurer  la  constance  des  résultats,  en  employant  une 
quantité  constante  de  poudre. 

Les  renseignements  précis  qui  concernent  la  composition  et  la 
fabrication  de  la  spiralite  n'ont  pas  été  communiqués  par  Tin- 
venteur. 

(Brevet  anglais  n"  8.250,  6  avril  —  23  décembre  1898.j 
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SpoUema.  —  Voir  Nitrate  de  potassium. 

Spon.  —  Voir  Amorces  électriques, 

Spooner.  —  Voir  Nitrolin, 

Sprengel  a  fait  breveter  des  mélanges  composés  d'un  corps 
combustible  et  d'un  comburant,  tout  comme  la  poudre  noire, 
mais  avec  cette  difTérence  que  les  composants  ne  sont  mis  en 
présence  qu  au  moment  d'être  employés  et  que  Texplosion  est 
provoquée  par  une  capsule  détonante.  Les  proportions  sont  telles 
que  Toxydation  et  la  désoxydation  mutuelles  soient  théoriquemenl 
complètes. 

Les  mélanges  désignés  sous  la  dénomination  d'explosifs  acides 
d<î  Sprengel  sont  à  base  d'acide  nitrique.  Voici  les  principaux  : 

a]  1  équivalent  chimique  de  nitroglycérine  et  5  équivalents 
d'acide  nitrique  ; 

h)  3  équivalents  chimiques  d'acide  picrique  et  13  équivalenU 
d'acide  nitrique;  comme  proportions  en  poids,  M.  Borthelot  indique 
respectivement  583  et  417  grammes  ; 

e)  87  équivalents  chimiques  de  nitronaphtaline  et  413  équiva- 
lents d'acide  nitrique. 

M.  Berthelot  indique  encore  les  mélaiiges  suivants  ; 

281  gnimmos  de  nitrobenzine  et  719  grammes  d'acide  nitrique 
^00  '»         dedinitrobenzincot  000  .,  „ 

Parmi  les  explosifs  de  la  catégorie  h),  on  peut  citer  l'oxonite  et 
l'emmensite;  cette  dernière,  toutefois,  ne  se  prépare  pas  au  mo- 
ment de  l'emploi.  L'hellhofTite  est  un  mélange  de  dinitrobenzine 
et  d'acide  nitrique. 

^  Pour  préparer  ces  divers  explosifs,  il  est  nécessaire  d'employer 
racide  nitrique  fumant,  rouge;  ainsi  que  l'a  constaté  M.  Turpin, 
l'acide  blanc  ne  peut  convenir.  Remarquons  que  le  choix  des 
mélanges  est  fort  limité.  L'acide  nitrique,  en  effet,  attaque  et 
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enflamme  nombre  de  substances  organiques.  II  faut  éviter 
soigneusement  le  contact  de  cet  acide  avec  la  capsule  détonante, 
à  cause  des  explosions  prématurées  qui  en  résulteraient.  Sous  la 
rubrique  Oxonite^  nous  décrivons  un  accident  de  ce  genre,  survenu 
en  1884.  Il  y  a  lieu  de  remarquer,  également,  combien  l'emploi 
des  explosifs  à  base  d'acide  nitrique  est  peurecommandable,  dans 
tout  espace  où  Tair  ne  circule  pas  librement. 

D'autres  explosifs  Sprengel  se  composent  de  chlorate  de  potasse 
additionné  d'une  ou  plusieurs  des  substances  suivantes  :  bisul- 
fure de  carbone,  benzine,  nitrobenzine,  bisulfure  de  carbone  saturé 
de  naphtaline  ou  d'acide  phénique,  etc.  Parmi  ces  explosifs,  on 
peut  citer  spécialement  le  rack-à-rock. 

(Brevets  anglais  n«»921, 6  avril  1871,  et  n°  2.642,  5  octobre  1871 .) 

Sprengstoif  Actiengesellschaft  Carbonit.  —  Voir  Carbo- 
nile. 

SprengstoiFwerke  D*"  R.  Nahnsen  u.  C  Commandit  Ge- 
sellschaft.  —  Voir  Nahnsen, 

Spring  Paste.  —  Voir  Pâte  explosible, 

Springthorpe  a  proposé,  comme  poudre  sans  fumée,  un  pro- 
duit à  base  de  nitrolignine  ou  de  paille  d'avoine  nitrée. 
(Brevet  français  n«  207.919,  29  août  1890.) 

SR  et  SS  Povrders.  —  Voir  Riflëiie, 

SSP  (Poudre)  [Sicherheitssprengpidver).  —  Poudre  de  sûreté 
d'origine  allemande,  ainsi  que  son  nom  l'indique.  Cette  poudre,  à 
base  d'azotate  d'ammoniaque,  est  fabriquée  par  la  Société  H.  Millier 
et  C**,  à  Liège. 

ST  (Dynamite).  —  Analogue  à  la  dynamite  E.  C. 
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les  explosifs  nitrés.  —  \oir  Ur^is/ance  (Etxai  df 

(Dynamite).  —  La  variélé  n°  1  renferme  6U  O/O  de 
e,  l'absorbant  étant  composé  de  nitrocellulose.  One 
ille-ci  est  remplacée  par  des  nitrates,  dans  la  variété 
losif  est  autorisé  en  Angleterre. 

(La  fusée  de)  se  compose  de  deux  fils  conducteurs 
i  en  fer  galvanisé,  distants  de  2  à  3  miHimêtres  ef 
n  tube  en  caoutchouc  revi^tu  intérieurement  d'une 
Ifure  de  cuivre.  C'est  cette  couche  qui  sert  de  con- 
ndaire  au  courant  électrique  et  assure  l' in  11  animation 
:hargo  de  fulminate  de  mercure  mélangée  avec  6o  la 
isse,  et  renfermée  dans  une  enveloppe  en  caoutchouc. 

La  cartouche)  est  un  flacon  en  verre  contenant  de 
rique  et  fixé  à  l'intérieur  d'un  autre  flacon  rempli 
i  est  entouré  de  chaux  vive,  retenue  par  une  enve- 
de  trous.  Ayant  plongé  la  cartouche  dans  l'eau,  on 
ns  le  trou  de  mine,  que  Ton  bourre  comme  à  l'ordi- 
iction  de  la  chaux  produit  un  dégagement  de  cha- 
;  la  température  de  l'eau,  ainsi  que  de  l'acide,  et  pro- 
Lure  des  flacons  qui  les  renferment.  Le  dégagement 
accentuant,  l'eau  se  vaporise  en  masse  et  fait  sauter 
ronnante. 
1  de  la  cartouche  Steinau  date  de  1887. 

péconi se  l'addition,  auxpyroxylines,  dekétoneàpoids 
élevé  :  raéthyléthylkétone  (GH^.CO*.CH*),  seule  ou 
?c  ses  homologues,  afin  de  donner  la  plasticité  vou- 


proposé  l'emploi  de  la  tourbe  carbonisée,  en  vue  de 
)oudre  noire. 
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Stomte.  —  Cet  explosif,  de  fabrication  allemande,  est  de   la 
même  famille  que  la  carbonite.  En  voici  la  composition  : 

Nitroglycérine 68 

Nitrate  de  potasse  ou  de  baryte \ 

Kieselguhr | 

Carbonate  de  magnésie i 

Farine  de  bois ) 

On  peut  ajouter  de  Thuile  sulfurée  (brevets  Bichel),  ainsi  que 
de  la  suie. 

La  stonite,  telle  qu'on  l'admet  à  l'importation  en  Angleterre, 
•doit  renfermer  au  moins  20  0/0  de  kieselguhr  et  4  0/0  de 
farine  de  bois. 

Storar  a  proposé  l'emploi  de  bitume  mélangé  avec  une  subs- 
tance oxydante. 
(Brevet  anglais  n»  23.377,  28  janvier  1893.) 

Stoiite.  —  Une  poudre  répondant  à  la  formule  indiquée 
par  M.  Storer  fut  présentée  àTexamen  des  autorités  de  la  colonie 
de  Victoria,  mais  ne  put  être  admise.  Elle  renfermait  70  0/0 
de  chlorate  de  potasse  et  30  0/0  de  bitume. 

Stovr-ite.  —  Composition  : 

Nitroglycérine 58     à  61  pour  iOO 

Nitrocellulose 4,5  à'  5 

Salpêtre 18     à  20 

Oxalate  d'ammoniaque M     à  13 

Farine  de  bois 6     à  7 


A  •    •• 

)) 


»l 
» 


La  dose  d'humidité  que  renferme  celte  dernit're  est  comprise 
entre  5  et  15  0/0. 

Cet  explosif  figure  sur  la  liste  des  substances  dont  l'emploi  est 
autorisé,  en  Angleterre,  dans  les  exploitations  houillères  dange- 
reuses. L'autorisation  est  subordonnée  à  l'emploi  d'un  détonateur 
n<*  0,  renfermant  1  gramme  de  composition  à  80  0  0  de  fulminate 


•■* 
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de  mercure  et  Î20  0/0  de  chlorate  de  potasse,  ainsi  que  d'une  car- 
touche en  papiiT  parcheminé  non  imperméabilisé. 

La  stow-ite  est  fabriquée  par   la  New  Explosives    Co.,   Ltd., 
dans  sa  manufacture  de  Stowmarket. 

Stovrmarket  <  Carbonite  de).  —  Voir  Pit-ite, 

Stovrmarket  (Gélignite  de).  —  Voir  Gc lignite. 

Stovrmarket  Poudre  de).  —  Explosif  à  base  de  nitrog-lycé- 
rine,  fabriqué  depuis  1898. 

Street  (Les  explosifs),  ou  slreetites,  sont  des  mélanges  chlora- 
tes; chaque  grain  est  protégé  par  une  couche  composée  d'un  élé- 
ment combustible  dissous  dans  Fhuile. 

Les  dérivés  nitrés  d'hydrocarbures,  de  phénol,  d'aminés,  peu 
solubles  à  froid  dans  les  huiles  animales  ou  végétales,  deviennent 
plus  solubles  à  mesure  que  la  température  s'élève.  Cette  même 
propriété  se  rencontre  chez  les  dérivés  azoîques  :  azobenzol, 
azoxybenzine,  amidoazobenzol,  diamidoazobenzol,  etc.  M.  Street 
a  constaté  qu'en  associant  des  composés  appartenant  à  ces  deux 
catégories  ou  à  l'une  d'elles,  la  solubilité  du  produit  obtenu  était 
comprise  entre  celles  des  deux  substances  mélangées,  de  même 
que  la  fusibilité  (^). 

Dans  cet  ordre  d'idées,  pour  obtenir  la  picroniironaphtaline^ 
on  fait  fondre  i  kilogramme  de  mononitronaphtaline,  dans  un 
récipient  chauffé  à  la  température  de  90  à  100°;  ensuite,  on  ajoute 
graduellement  l^'^jSiO  d'acide  picrique.  Quand  la  dissolution  est 
complète,  il  reste  à  couler  le  produit  en  plaques.  A  froid,  l'huile 
de  ricin  dissout  ce  produit  à  raison  de  5  0/0;  à  100**,  le  taux  s'élève 
à  80  0/0  et,  vers  il5*»-Ji8%  il  atteint  100  et  même  150  0/0.  Or, 
pour  l'acide  picrique  seul,  les  degrés  de  solubilité  correspondant 


(l)Ce  principe  a  été  breveté  également  parla  Chemische  Fabrik  Grieshehn 
(picronitrotoluéne-. 
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à  ces  diverses  lerapéralures  sont  respectivement  de  4, 20  et  50  0/0. 
Quant  au  point  de  fusion,  il  se  trouve  abaissé  de  1:20"-123°  à  74". 

L'association  de  deux  substances  ne  doit  pas  nécessairement 
être  opérée  par  fusion  ;  on  peut  les  dissoudre  dans  un  véhicule 
commun,  à  chaud,  en  commençant  par  la  plus  soluble.  Comme 
dissolvant,  on  emploie  Thuile,  Féther,  Talcool,  Tacétone,  le  chloro- 
forme, la  benzine,  etc.  L'opération  effectuée,  on  l'élimine  par 
évaporation. 

La  méthode  générale  de  fabrication  préconisée  par  M.  Street 
consiste  à  dissoudre,  dans  la  quantité  minimum  de  Thuile  la  mieux 
appropriée  à  cet  usage  et  à  chaud,  le  dérivé  nitré  ou  azoïque  que 
Ton  a  en  vue.  Si  la  température  que  l'opération  nécessite  est 
susceptible  d'engendrer  l'explosion  ou  la  décomposition  de  ce 
dérivé,  on  l'associera  avec  une  substance  susceptible  de  l'abaisser. 
D'autre  part,  le  degré  de  solubilité  doit  être  tel  qu'aux  tempéra- 
tures les  plus  élevées,  aucune  exsudation  de  Texplosif  ne  soit  à 
redouter.  Dans  certains  cas,  la  dissolution  peut  être  remplacée 
par  une  addition  d'huile,  à  chaud. 

f /opération  suivante  est  le  malaxage;  elle  s'effectue  dans  un 
appareil  chauffé  à  100°  environ.  Cette  température  doit  être  main- 
tenue constante,  afin  que  la  masse  reste  dans  un  état  de  fluidité 
complète.  Ayant  introduit  dans  le  malaxeur  la  solution  qui  vient 
d'être  préparée,  on  ajoute  les  autres  éléments  combustibles  que 
l'on  mélange  soigneusement.  Cela  fait,  on  introduit  graduellement 
le  chlorate  ou  le  perchlorate  alcalin  finement  pulvérisé,  en  prenant 
soin  d'agiter  constamment  la  masse.  Lorsque  le  malaxage  est 
parfait,  il  reste  à  effectuer  Tencartouchage.  Dans  le  tableau  de 
la  page  suivante,  nous  reproduisons  les  formules  indiquées  par 
M.  Street. 

[Brevet  français  n°  2G7.407,  29  mai  1897;  brevets  anglais 
n°  9.970  accepté  le  o  mars  1898;  nM3.724  (1897),  accepté  le 
2  avril  1898,  et  n°  12.761  (1898),  accepté  le  18  février  1899.] 

Les  variétés  î,  k  eiv  ont  été  expérimentées  par  la  Commission 
française  des  substances  explosives.  Pour  la  pression  en  vase  clos, 
l'unité  clioisie  étant  colle  qu'exerce  la  poudre  noire,  le   résultat 
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obtenu  fut  évalué  à  1,7.  Les  propriétés  brisantes  sout  moins  accen- 
tuées que  celles  de  la  dynamite  n°  i ,  d'après  Tessai  au  bloc  tîe 
plomb.  La  sensibilité  au  choc,  moindre  également. 

La  Commission  estime  que  la  fabrication  de  ces  explosifs  se 
présente  dans  des  conditions  particulières  de  sécurité.  La  diminu- 
tion de  prix  du  chlorate  de  potassium,  due  à  sa  production  par  voie 
d'électrolyse,  permet  de  lutter  avec  la  poudre  et  la  dynamite,  au 
moins  théoriquement,  réserves  faites  quant  aux  frais  de  fabrica- 
tion et  à  l'effet  utile. 

M.  Street  a  proposé  ultérieurement  l'addition  du  soufre  aux 
explosifs  de  son  invention  :  il  Tintroduit  sous  forme  de  dissolution 
dans  rhuile  de  lin.  La  présence  de  cet  ingrédient  dans  les  poudres 
chloratées,  favorable  au  point  de  vue  de  l'effet  utile,  est  une 
source  de  danger.  L'adjonction  de  Tliuile  permettrait  d'obtenir 
des  mélanges  stables,  tant  au  point  de  vue  du  choc  que  des  varia- 
tions de  la  température  atmosphérique. 

Vers  i  W,  la  solubilité  du  soufre  dans  ce  véhicule  varie  de  7  à 
120/0.  Afin  de  prévenir  le  dépôt  provoqué  par  le  refroidissement,  il 
suffit  d'effectuer  la  dissolution  à  la  température  de  180°.  Dès  lors, 
l'huile  de  lin  soufrée  se  conserve  plusieurs  mois  sans  subir  de 
transformation  apparente,  ni  laisser  déposer  le  soufre.  On  peut 
même  la  chauffer  à  100°,  sans  qu'elle  se  modifie.  Elle  dissout  les 
dérivés  nilrés  ou  azoïques  avec  la  même  facilité  et  dans  les 
mêmes  conditions  que  si  elle  était  pure. 

Lorsqu'on  opère  à  froid,  la  proportion  de  soufre  que  peut  dis- 
soudre l'huile  de  lin  ne  dépasse  pas  4  à  5  0/0.  Si  on  désire  l'em- 
menter,  il  suffit  d'ajouter  des  composés  tels  que  les  éthers  sul- 
furés, le  sulfure  d'allyle,  le  sulfure  d'amyle  :  outre  la  quantité 
de  soufre  qu'ils  apportent  par  eux-mêmes,  ils  sont  susceptibles 
d'en  retenir  une  certaine  proportion. 

Le  soufre  peut  également  être  dissous  dans  la  vaseline,  la  pa- 
raffine, les  éthers  nitriques  (nitrate  d'amyle),  la  nitrobenzine  etla 
nitronaphtaline.  Pour  augmenter  la  consistance,  il  est  facultatif 
d'ajouter  de  l'amidon  ou  de  la  cellulose.  Cette  addition  est  né- 
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cessaire  si  on  supprime  le  dérivé  nitré  ou  azoîque,   se  bornant  à 
rhuile  soufrée  comme  élément  combustible. 

Comme  dissolvants,  l'inventeur  indique  encore  Taeide  oléîque, 
palmi tique  ou  margarique.  Si  on  sature  la  solution  d'ammoniaque, 
on  obtient  un  produite  basse  température  de  déflagration,  préconisé 
comme  explosif  de  sûreté;  on  peut  aussi  combiner  directement 
le  sulfhydrate  d'ammoniaque  avec  Tacide  gras.  Dans  certaines 
variétés,  le  soufre  est  supprimé  :  Tacide  gras  est  saturé  d^ammo- 
niaque  liquide  ou  gazeuse. 

Voici  les  diverses  formules  indiquées  : 


Gliiorate  de  potasse 

Soufre    I  {'""ile  de  lin 

en        I       vaseline 

solution      1^  njl'ol'enzinc. . . . 

dans:         a  ■>' ronaphtaline  . 

I  1  acide  oléique 

Sulfure  d'allvle 

Sulfo-oléate  d'ammoniaque.. . . 

Nitronaphtaline 

Acide  picrique 

Amidon  ou  cellulose 
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(Brevet  anglais  n°  12.760,  7  juin  1898  — 18  février  1899  ;  certifi- 
cat d'addition  au  brevet  français  ci-dessus,  en  date  du  24  août  1897.J 

M.  Street  a  proposé  la  substitution  totale  ou  partielle  de  la 
résine  aux  éléments  combustibles  dont  il  est  fait  mention  dans  le 
brevet  d'origine. 

(Brevet  anglais  n«  24.468,  19  novembre  1898  —  2;^  sep- 
tembre 1899  ;  certificat  d'addition  au  brevet  français  ci-dessus, 
en  date  du  24  mai  1898.) 

Les  explosifs  Street  sont  fabriqués  par  MM.  Berges,  Corbin 
et  C'*,  à  Chedde  (Haute-Savoie);  certaines  de  leurs  variétés  sont 
admises  en  Belgique.  En  Angleterre,  on  les  désigne  sous  le  nom 
de  cheddite. 

Striedinger.  —  Voir  Sous-marines  [Explosmis], 

Stubexirauch(Von).  —  Voir  Von  Slubenrauch, 
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Studer  a  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée,  destinée  aux 
armes  de  petit  calibre. 

Stûrcke  (Etats-Unis  d'Amérique)  a  proposé  le  mélange  sui- 
vant : 

Nitrate  de  soude o9 

Nitroglycérine i5 

Nitrate  d'ammoniaque iO 

Fibre  de  bois 10 

Vaseline 5 

Soufre i 

ÏÔfT 

Cet  explosif  est  admis  en  Angleterre. 

(Brevet  anglais  n<>  7.583,  accepté  le  2  juin  1900.) 

Styphnique  (Acide).  —  Voir  Nitror^sorcine. 

Sucre  (Dynamite  au).  —  Voir  Girard, 

Sucre  Ditré.  —  Voir  Ntlrosaccharose, 

Sudenberger  Maschinenfabrik.  —  Voir  NitroceUulose, 

Sulfurea.  —  Voir  Reynold  [Pondre). 

Sulfure  d'antimoine.  —  Voir  Trisulfure  d'antimoine. 

Sulfure  d'azote  (AzS^).  —  Substance  cristalline  jaune  d'or, 
que  Ton  obtient  en  faisant  passer  de  Tammoniaque  sur  un  mé- 
lange comprenant  i  partie  de  chlorure  de  soufre  et  8  à  10  parties 
(en  volumes)  de  bisulfure  de  carbone.  On  peut  le  préparer  égale- 
ment par  Faction  du  gaz  ammoniacal  sur  le  chlorure  de  thionyle. 
11  est  insoluble  dansTeau,  peusoluble  dansTalcool  et  dans  Téther, 
soluble  dans  le  sulfure  de  carbone. 

Ce  composé  détone  avec  violence  sous  le  choc  du  marteau, 
ainsi  qu'à  la  température  del60*'.  Ses  effets  sont  moins  bru  squesquo 
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ceux  du  fuliTiinaie  de  mercure;  la  densité,  d'ailleurs,    n'esl  que 
moitié  moindre. 


Sulfurique  i  Acide:.  —  L'industrie  explosive  consomme  des 
quantités  d'acide  sulfurique  très  considérables,  soit  qu'il  s'agisse 
de  nitrifier  la  glycérine,  la  cellulose,  etc.,  soit  qu'il  s'ag'isse  de 
fabriquer  Tacide  nitrique. 

Un  certain  nombre  de  fabriques  produisent  elles-môracs  l'acide 
nécessaire  à  leur  consommation.  Ce  sujet,  toutefois,  n^est  pas 
compris  dans  les  limites  de  notre  cadre;  on  trouvera  dans  les  ou- 
vrages spéciaux,  notamment  celui  du  D'  Georges  Lunge,  les 
renseignements  relatifs  à  cette  fabrication.  Pour  ce  qui  concerne 
les  perfectionnements  récents,  on  consultera  avec  intérêt  le  compte 
rendu  du  Congrès  international  de  chimie  appliquée,  qui  s'est 
réuni  à  Paris  en  1900 (séance  du  25  juillet). 

L'industrie  explosive  exige  l'emploi  d'un  acide  concentré,  ren- 
fermant  au  minimum  94  0-0  de  S04i'^.  Au-dessus  de  ce  taux,  le 
rapport  entre  le  prix  de  vente  et  le  degré  de  concentration  règle 
aisément  la  qualité  à  employer. 

La  détermination  de  la  richesse  s'effectue  au  moyen  de  la 
soude  caustique  en  solution  semi-normale,  le  phénol-phtaléine 
ou  le  niéthyl-orange  étant  employé  comme  indicateur  ;  on  pèse 
2^', 45  d'acide,  et  on  verse  le  réactif  au  moyen  d'une  burette  de 
100  centimètres  cubes.  La  lecture  de  la  burette  indiquera  exacte- 
ment la  proportion  de  SO*H^.  Si  la  quantité  pesée  n'était  pas 
exactement  de  2'f^45,  un  calcul  très  simple  permettrait  d'effec- 
tuer la  détermination. 

L'acide  sulfurique  doit  renfermer  aussi  peu  de  fer  que  possible, 
et  0,1  0/0  d'arsenic  au  maximum  ;  ces  deux  corps  exercent  sur 
les  composés  nitrés  une  action  réductrice. 

Sulfurite.  —  Poudre  de  mine  brevetée  par  MM.  Sala  et  Azémar^ 
et  répondant  à  la  composition  suivante: 
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Salpêtre 62 

Soufre 30 

Charbon  de  bois 4 

Cendres  de  bois 4 

100 
(Brevet  français  n»  201.319,  14  octobre  1889.) 

Sun  Gelignite.  —  y oiv  G e'Ugnile, 

Sûreté  (Allumeurs  de)-.  —  Voir  Allumeurs  de  sûreté. 

Sûreté  (Bourrages  de),  —  Voir  Bourrages  de  sûreté. 

Sûreté  (Dynamite  de).  — Voir  Von  Dahmen. 
Sous  la  même  dénomination,  la  Société  française  des  explosifs- 
fabrique  le  produit  suivant  (dynamiterie  de  Cugny)  : 

Nitrate  d'ammoniaque 78  parties  j  g^ 

Crésylate  d'ammoniaque 22       »       j 

Nitroglycérine  figée  par  l'addition  de  10  0/0 
de  coton  azotique  soluble 10 

îôo 

Les  deux  premiers  ingrédients  constituent  le  mélange  désigné 
sons  le  nom  d'explosif  de  mine  type  C,  n"  i  b. 

Sûreté  (Explosifs  de).  —  I/exploitation  des  mines  comporte 
remploi  des  substances  explosibles  au  sein  de  galeries  dont  l'at- 
mosphère  renferme  une  certaine  quantité  de  grisou,  accompagnée 
de  poussières  de  houille.  La  production  soudaine  d'une  température 
et  d'une  pression  très  élevées,  dans  un  tel  milieu,  est  susceptible 
d'en  provoquer  l'explosion;  des  accidents  graves  et  nombreux, 
survenus  dans  tous  les  pays  miniers,  ont  mis  ce  danger  en  relief 
d'une  façon  saisissante.  Â  cet  état  de  choses,  la  suppression  des 
explosifs  constituerait  évidemment  un  remède  radical.  On  a  proposé 
à  cet  égard  nombre  d'outils  ou  d'engins  :  aiguille-coin,  baveuse^ 
bosseyeuse,  etc.  Si  l'application  de  ces  dispositifs  a  pu  s'étendre 
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dans  certaines  exploitations,  il  n'est  pas  possible,  cependant, 
de  la  généraliser  d'une  façon  absolue  :  la  suppression  totale 
des  explosifs  dans  un  charbonnage  suppose  Temploi  dune 
force  motrice  telle  que  Teau,  l'air  comprimé  ou  rélectricîté.  Or  la 
canalisation  et  l'installation  des  appareils  que  cet  emploi  comporte 
nécessairement  présentent  des  difficultés  qui  varient  avec  les 
conditions  propres  à  chaque  exploitation,  et  qui  peuvent  être 
insurmontables  parfois.  Aussi  a-t-on  été  amené  à  rechercher  des 
explosifs  de  sûreté,  c  est-à-dire  des  substances  pouvant  être  em- 
ployées, sans  danger,  au  sein  d'une  atmosphère  susceptible  de 
s'enflammer.  Le  problème  date  d'une  vingtaine  d'années  et  a  été 
étudié  par  des  commissions  officielles  instituées  dans  tous  les 
pays  miniers  de  l'Europe. 

C'est  à  la  Commission  française  du  grisou  que  revient 
l'honneur  d'avoir  jeté  les  bases  d'une  étude  réellement  scien- 
tifique de  la  question.  D'après  une  note  de  M.  Chesneau 
{Annales  des  Mines,  t.  XV,  3*  livr.,  1899,  p.  219),  les  principaux 
faits  nouveaux  établis  par  ladite  Commission  peuvent  être  résu- 
més comme  suit  : 

i(  1®  Tout  explosif  dont  les  produits  atteignent,  pendant  la 
détonation,  une  température  de  2.200*  (pour  un  poids  de 
oO  grammes  d'explosif  entouré  d'une  enveloppe  mince  de  plomb), 
est  susceptible  d'allumer  le  grisou  ;  la  poudre  noire,  même  défla- 
grant au  milieu  de  l'eau,  la  dynamite,  le  coton-poudre,  la  dyna- 
mite-gomme, la  dynamite-gélatine,  etc.,  sont  dans  ce  cas; 

«<  2°  Avec  un  explosif  détonant  à  l'air  libre  dans  une  capacité 
de  10  mètres  cubes  contenant  un  mélange  à  10  0/0  de  formène,  si 
la  température  de  détonation  est  inférieure  à  2.200°,  le  grison 
peut  n'être  pas  allumé,  par  suite  du  refroidissement  rapide  des 
gaz  pendant  leur  détente  et  du  retard  à  l'inflammation  des 
mélanges  d'air  et  de  formène  (phénomène  découvert  en  1883  par 
MM.  Mallard  et  Le  Chatelier)  ; 

«  3°  Si,  à  un  explosif  détonant  qui,  seul,  allume  le  grisou  (comme 
la  dynamite  et  le  coton  octonitrique),  on  ajoute  des  quantités 
croissantes  de  substances  ne  détonant  point  par  elles-mêmes  ou  pro- 
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duisant,  comme  Tazotate  d'ammoniaque,  des  elTets  de  détonation 
moindres  que  Texplosif  lui-même  et  dont  Teffet  est  d'abaisser  la 
température  de  détonation,  il  existe  une  proportion  pour  laquelle, 
à  charge  totale  constante  de  YtO  grammes  détonant  à  Tair  libre,  le 
grisou  n'est  pas  allumé.  » 

De  ces  faits  d'expérience,  la  Commission  française  a  tiré  les 
conclusions  pratiques  que  voici  :  plus  la  température  de  détonation 
est  basse,  moins  il  y  a  de  chances  d'allumer  le  grisou  ;  mais,  si 
Ton  peut  ainsi  diminuer  considérablement  le  danger  de  l'explo- 
sion, la  sécurité  n'est  jamais  absolue,  «  en  raison  de  la  complexité 
«  et  du  peu  de  fixité  des  phénomènes  qui  peuvent  se  présenter 
«  dans  la  détonation  des  explosifs  à  l'air  libre;  aussi  sera-t-il  tou- 
«  jours  prudent  d'éviter  le  tirage  des  coups  de  mine,  même  chargés 
«  avec  un  des  explosifs  considérés  comme  les  plus  sûrs,  dans  un 
a  point  où  le  mélange  d'air  et  de  grisou  est  inflammable. 

«  La  sécurité  est  d'autant  plus  grande  que  l'explosif  est  mieux 
«  et  plus  complètement  bourré  dans  le  trou  de  mine  ;  elle  est 
«  d'autant  plus  grande  que  la  nresse  de  l'explosif  est  moins  con- 
«  sidérable.  Toutes  choses  égales,  la  sécurité  dépend  surtout  de 
«  la  température  de  détonation  de  l'explosif.  » 

La  circulaire  ministérielle  du  1*'  août  i890,  sanctionnant  ces 
conclusions,  interdit  l'emploi  de  la  poudre  noire  dans  les  mines 
h  grisou  ou  les  mines  poussiéreuses  dont  les  poussières  sont 
inflammables.  Elle  laisse  aux  exploitants,  d'ailleurs,  toute  lati- 
tude dans  le  choix  des  explosifs  quant  à  leur  composition,  à 
condition  que  les  produits  de  leur  détonation  ne  contiennent 
aucun  élément  combustible  et  que  la  température  de  détonation 
(Voir  Calcul  des  éléme^its  caractéristique  cTun  explosif  doyiné) 
n'excède  pas  1.900**  pour  les  explosifs  employés  aux  travaux 
de  percement  dans  le  rocher,  et  1.500®  pour  les  travaux  dans  la 
couche.  L'écart  entre  ces  températures  et  celle  de  2.200'',  ci-des- 
sus indiquée,  a  pour  but  de  parer,  dans  une  limite  que  nous  ne 
pouvons  considérer  comme  bien  définie,  aux  aléas  provenant  de  ce 
que  les  essais  de  la  Commission  n'aient  pas  porté  sur  des  charges 
supérieures  à  200  grammes.  11  vise,  d'autre  part,  les  variations  qui 
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peuvent  exister  dans  les  modes  de  fabrication  ou   de  décomposi- 
tion explosive  des  substance?  employées. 

La  même  circulaire  recommande  Temploi  des  explosifs  sui- 
vants : 

1*  Les  mélanges  de  dynamite  n°  1  (à  75  0/0  de  nitrog'lycérine  et 
25  0/0  de  silice)  et  d'azotate  d'ammoniaque,  dans  lesquels  la  pro- 
portion de  dynamite  ne  dépasse  pas  40  0/0  pour  les  fravaux  au 
rocher  et  20  0/0  pour  les  travaux  dans  la  couche  ; 

2*  Les  mélanges  de  dynamite-gomme  (à  917  0/00  de  nitro- 
glycérine et  83  0/00  de  coton  ennéanitrique)  et  d'azotate  d'am- 
moniaque, dans  lesquels  la  proportion  de  dynamite-gromroe  ne 
dépasse  pas  30  0  0  pour  les  travaux  au  rocher  et  12  0/0  pour  les 
travaux  dans  la  couche  (*)  ; 

3"*  Les  mélanges  de  coton  octonitrique  et  d'azotate  d  ammoniaque, 
dans  lesquels  la  proportion  de  coton  ne  dépasse  pas  20  0/0  pour 
les  travaux  au  rocher  et  9,5  0/0  pour  les  travaux  dans  la  couche; 

4^  Les  mélanges  de  binilrobenzine  et  d'azotate  d'ammoniaque, 
dans  lesquels  la  proportion  de  binitrobenzine  ne  dépasse  pas 
10  0/0  pour  les  travaux  au  rocher. 

Les  premiers  explosifs  de  sûreté  à  base  d'azotate  d'ammoniaque: 
bellite,  roburite,  sécurité,  explosifs  Favier,  datent  de  1885; 
ensuite,  apparurent  successivement  la  dahménite,  la  westphalite, 
la  progressite,  l'électronite,  la  fractorite,  la  nitroferrite,  etc. 

Le  maniement  de  ces  divers  explosifs  peut  être  considéré 
comme  exempt  de  danger  :  pratiquement,  ils  ne  peuvent  faire 
explosion,  ni  sous  l'influence  de  la  flamme,  ni  sous  l'action  du 
choc  —  à  condition,  bien  entendu,  qu'ils  ne  soient  pas  amorcés. 

L'application  du  nitrate  d'ammoniaque  à  la  confection  des  explo- 
sifs de  sûreté  est  basée  sur  la  température  relativement  basse  à 
laquelle  il  se  décompose.  Le  tableau  suivant  montre  l'influence 
exercée,  par  l'addition  de  ce  sel,  sur  la  température  de  détonation 
•des  mélanges  explosibles  : 

;i)  Ces  mélanges  ont  reçu  le  nom  de  grisoutine. 
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NOMS  DES  EXPLOSIFS 


I 

Nitroglycérine 

Dynamile-gomme(8  0/0  coton  nitré) 
Dynamite  (25  0/0  silice) 


Colon-poudre  

Nitrate  d'ammoniaque |  1130° 


TlWtKl- 

TlilE 


3200« 
3090° 
2940» 
2650°  i 
I   2060°  ^ 


QllXTlTlS 
d'azoUle 

>l*ainmoni«q, 
ajoutée» 

(pour  cent) 


» 


88 
80 

90,5 

» 


fMttMK 


» 

li93° 
1468* 

1450° 

» 


Basées  sur  un  tout  autre  principe  sont  les  wetterdynamites,  gri- 
soutites,  etc.  Ces  explosifs  renferment  du  sulfate  de  magnésie  ou 
du  carbonate  de  soude,  dont  la  décomposition  met  en  liberté  une 
<;ertaine  quantité  d'eau  de  cristallisation  ;  la  production  et  la  volati- 
lisation de  celle-ci  consomment  une  quantité  de  chaleur  propre  à 
abaisser  la  température  des  produits  de  l'explosion.  Ce  principe 
est  loin  d'être  admis  sans  conteste  :  d'aucuns  prétendent  que  le 
sel  dont  on  additionne  la  substance  explosible  n'est  pas  décomposé 
-et  peut  être  projeté  intact.  Quoi  qu'il  en  soit,  à  la  suite  d'essais 
récents,  la  Commission  autrichienne  a  émis  un  avis  extrêmement 
favorable  concernant  la  wetterdvnamite  à  la  soude. 

Les  sels  que  nous  venons  d'indiquer,  ainsi  que  d'autres  dont  on 
n'avait  pu  additionner  la  nitroglycérine,  par  suite  d'incompatibi- 
lité chimique,  ont  été  employés  suivant  le  même  principe,  mais 
placés  extérieurement  à  la  cartouche  explosive.  Citonsle  chlorure 
€t  Toxalate  d'ammoniaque,  l'alun,  le  chlorure  de  sodium,  etc.  Ces 
sels  entrent  dans  la  composition  des  bourrages  de  sûreté,  lesquels 
font  l'objet  d'une  rubrique  antérieure,  ainsi  que  d'autres  dispo- 
sitifs (Cocking,  etc.).  En  Angleterre,  l'emploi  de  la  poudre  noire 
dite  Eléphant  Brand  Gimpoicder  est  autorisé,  pour  autant  que 
chaque  cartouche  renferme  un  tiers  en  poids  d'oxalate  d'ammo- 
niaque ou  de  bicarbonate  de  soude,  séparé  d'elle  par  un  dia- 
phragme suffisamment  résistant. 

Additionnée  d'oxalate  d'ammoniaque,  la  poudre  noire  devient 
VOxalate  Blastimj  Poicde)\  laquelle  figure  sur  une  liste  des  explo- 
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sifs  autorisés  dans  les  exploitations  dangereuses.  Citons  égale- 
ment  le  bichromate  et  le  permanganate  de  potasse  ;  ils  entrent, 
en  proportion  peu  élevée,  dans  la  composition  de  certains  expliv 
sifs  de  sûreté. 

Plusieurs  bourrages  de  sûreté  recourent  à  raction  directe  de 
Trau  ;  celle-ci  peut  être  introduite  dans  le  forage  et  siinplement  ren- 
fermée dans  une  enveloppe,  ou  retenue  par  de  la  mousse,  ainsi  que 
d'autres  substances.  Le  principe  de  ces  divers  modes  de  bourrage 
n'est  évidemment  pas  moins  aléatoire  que  le  précédent.   Lors  des 
essais  de  la  Commission  autrichienne,  le  bourrage    à   Teau  n'a 
montré  aucune  supériorité  sur  le  bourrage  d'argile  ou  de  mousse 
humide;  ce  dernier,  de  beaucoup  plus  pratique,  est  conseillé  par 
elle.  11  faut  avoir  soin  de  mouiller  la  mousse  au  moment  de  l'em- 
ployer :  si  elle  est  sèche,  en  effet  elle  est    plus    dangereuse 
qu'utile.  Les  cartouches  à  l'eau  ont  conservé  une  certaine  faveur 
en  Allemagne. 

Certains  explosifs  de  sûreté  à  base  de  nitrate  d'ammoniaque 
renferment,  en  proportion  restreinte,  un  sel  dont  la  décompositioa 
est  susceptible  d'abaisser  la  température  d'explosion  :  rantigrisoii 
Favier  présente  des  variétés  qui  contiennent  de  7,40  à  13,07  0  0 
de  chlorure  d'ammoniaque.  L'oxalate  d'ammoniaque  a  été  pré- 
conisé par  M.  Schôneweg  et  employé,  au  même  titre,  dans  la  sécu- 
rité. Ces  explosifs  participent,  en  somme,  des  deux  principes. 

L'expérimentation  des  explosifs  de  sûreté  peut  s'effectuer  dans 
des  galeries  de  même  section  que  les  galeries  de  mine  et  dans 
les^iuelle  on  réalise,   autant  que  possible,  les  conditions  réelles 
du  minage;  on  peut  prendre  aussi  des  galeries  de  section  res- 
treinte ou  de  simples  chaudières.  L'atmosphère  de  ces  galeries 
est  rendue  inflammable  par  l'introduction  d'une  proportion  variable 
de   grisou   ou  de  gaz  d'éclairage,    ainsi  que  de  poussières  de 
houille  ;   on  peut,   en  outre,  élever   la  température.   Les  divers 
dispositifs  qui  concernent  les  stations  d'essais  ont  été  fréquem- 
ment décrits. 

En  Allemagne,  les  essais  Officiels  commencés   à  la  mine  Kônig 
(Saarbrûck),  en  1885, furent  continués,  sur  l'initiative  de  lasociété* 
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de  prévoyance  des  mineurs  de  Westphalie,  dans  la  galerie 
Schalke,  de  la  mine  Consolidation,  près  Gelsenkirchen.  Dirigés  en 
1894  par  M.  Winkhaus  et  repris  par  M.  Heise,  trois  ans  plus  tard, 
ils  se  poursuivent  actuellement  sous  les  ordres  de  M.  Faendrich. 

M.  Heise  a  classé  les  explosifs  de  sûreté  qu'il  a  expérimentés 
suivant  l'importance  des  charges  les  plus  élevées  ayant  pu  être  em- 
ployées sans  donner  lieu  àrinflammationdeTatmosphère,  laquelle 
renfermait  8  0/0  de  grisou.  Il  a  constaté  que  les  résultats  obtenus, 
rangés  par  degrés  croissants  de  sécurité,  correspondaient  inverse- 
ment à  l'échelle  des  brisances,  ou  pouvoirs  brisants  respectifs  des 
diverses  substances  examinées.  Pour  déterminer  la  brisance, 
M.  Heise  a  expérimenté  les  explosifs  au  bloc  de  plomb. 
En  outre,  il  a  fait  varier  les  charges,  d'après  les  quantités 
de  chaleur  dégagées,  de  telle  manière  que  chacune  d'elles  repré- 
sentât un  même  travail,  fixé  à  2.500  kilogrammètres.  M.  Heise  sest 
servi  de  cylindres  en  plomb  raffiné  mesurant  240  millimètres  de 
hauteur  et  140  de  diamètre.  Les  charges,  tassées  dans  le  fond  d'une 
cavité  cylindrique  de  145  millimètres  de  profondeur  et  25  de  dia- 
mètre, étaient  recouvertes  de  50  centimètres  cubes  de  sable  sec, 
lequel  était  versé  sans  subir  de  tassement. 

M.  Heise  constata  que  les  charges- limiles  de  chaque  explosif 
n'étaient  nullement  en  rapport  avec  la  température  de  détonation,  et 
semblaient  varier  en  raison  inverse  du  pouvoir  brisant.  Eu  égard 
à  la  compression  énorme  qui  peut  être  exercée  sur  Tatmosphère 
parsuite  de  la  détonation,  M.  Heise  considère  ce  pouvoir  brisant 
comme  l'élément  principal  ;  sans  méconnaître  Fimportance  de  la 
température  de  détonation,  il  estime  qu'elle  ne  peut  constituer  un 
facteur  suffisant  pour  définir,  à  lui  seul,  la  sécurité  d'un  explosif. 

11  convient  de  remarquer  que  la  théorie  de  M.  Heise  néglige  le 
retard  à  Tinflammation,  lequel  constitue  un  élément  essentiel  :  les 
mélanges  dont  le  grisou  est  l'élément  combustible  n'entrent  en 
combustion  vive  qu'après  avoir  été  maintenus,  pendant  un  certain 
nombre  de  secondes,  à  une  température  égale  au  moins  à  leur 
température  d'inflammation.  Le  retard  peut  s'élever  à  une  dizaine 
de  secondes,  aux  environs  de  650",  et  diminue  à  mesure  que  s'ac- 
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croît  la  température  à  laquelle  on  porte  le  mélange  :  à  l.OW,  il 

est  îi^érieur  à  1  seconde.  On  conçoit  que,  si  la  détonation  est  très 

V  rapide,  le  grisou  puisse  no  pas  être  allumé,  eu  égard  au  travail 

de  détente  des  gaz  dans  Tatmosphère. 

M.  Heise  appelle  l'attention  sur  Tinfluencc  qu'exerce  Tétat  phy- 
sique de  Texplosif  :  la  dahménite  A,  lorsqu'elle  est  sous  forme 
grenée,  c'est-à-dire  divisée,  après  avoir  subi  une  forte  pression, 
en  grains  de  la  grosseur  de  la  poudre  de  chasse,  a  une  charge- 
limite  décuple  de  celle  qui  correspond  à  la  forme  pulvérulente: 
pour  la  roburite  grenée,  la  charge-limite  est  deux  fois  plus  élevée 
que  pour  la  rohurito  en  poudre.  A  cette  remarque,  on  peut  répondre 
d'abord  que  la  température  de  détonation  d  une  même  substance 
varie  avec  le  mode  de  décomposition  explosive;  qu'ensuite  la 
détermination  des  charges  équivalentes  peut  donner  lieu  à  des 
erreurs  comparables  à  celles  qui  concernent  le  calcul  de  la  tem- 
pérature de  détonation. 

La  question  des  explosifs  do  sûreté  a  fait  Tobjet  d'an  examen 
nouveau,  au  cours  du  Congrès  international  des  mines  et  de  la 
métallurgie  qui  s'est  réuni  à  Paris  en  1900.  MM.  Watleyne  et 
Denoël,  ingénieurs  au  Corps  des  mines  belge,  ont  présenté  les 
conolusions  théoriques  que  voici  : 

«  La  sécurité  des  explosifs  en  présence  du  grisou  et  des  poussières 
<Ie  houille  inflammables  est  une  fonction  de  Técart  entre  la  durée 
du  retard  à  l'inflammation  et  celle  du  refroidissement  complet  des 
produits  de  l'explosion.  Le  premier  terme  dépend  à  la  fois  des 
circonstances  extérieures  et  de  la  nature  de  l'explosif;  le  second 
dépend  de  la  nature  et  du  poids  de  l'explosif  qui  détone.  Pour  un 
explosif  quelconque,  la  sécurité  n'est  jamais  que  relative  et  ne  peut 
se  concevoir  qu'en  dessous  d'une  certaine  limite  de  charge. 

«  Los  principales  conditions  dont  dépend  la  valeur  relative  des 
divers  explosifs,  au  point  de  vue  de  la  sécurité,  sont  la  température 
fie  détonation,  la  pression  initiale  et  la  vitesse  de  l'explosion.  Ces 
éléments  sont  caractéristiques  pour  un  explosif  donné,  supposé  de 
composition  chimique  homogène  et  sous  un  état  physique  déter- 
miné. De  leur  combinaison  plus  ou  moins  heureuse  dépend  la  gran- 
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deur  de  Técart  entre  la  durée  da  retard  à  rinflammation  et  celle  de 
la  détente  d'un  poids  donné  de  Texplosif.  Leur  influence  sur  la 
grandeur  de  cet  écart  est  encore  imparfaitement  définie,  ce  qui 
tient  à  la  complexité  extrême  des  phénomènes  qui  entrent  en 
jeu. 

<(  Il  y  aurait  donc,  au  point  de  vue  spéculatif,  le  plus  grand 
intérêt  à  poursuivre  les  études  expérimentales.  Les  points  qui 
demandent  surtout  à  être  plus  intimement  connus  sont  Timpor- 
tance  de  la  vitesse  de  l'explosion  et  celle  de  la  pression  initiale  de 
gaz.  Les  effets  de  ces  deux  éléments  sont  confondus  dans  Tessai 
au  bloc  de  plomb,  par  lequel  M.  Heise  détermine  le  pouvoir  bri- 
sant, mais  leur  détermination,  isolément,  contribuerait  vraisembla- 
blement à  jeter  de  nouvelles  lumières  sur  cette  discussion. 

«  Sans  doute,  nous  entrons  ici  dans  le  domaine  de  recherches  très 
délicates,  mais  les  sciences  physiques  mettent  chaque  jour  à  notre 
disposition  de  nouveaux  et  puissants  moyens  d'investigation  et 
lious  font  entrevoir  la  possibilité  d*arriver  à  la  connaissance  théo- 
rique complète  des  explosifs  de  sûreté.  » 

Comme  conclusion  pratique,  les  auteurs  estiment  que  Ton  ne 
peut  enserrer  les  conditions  qui  définissent  un  explosif  de  sûreté 
dans  une  formule  simple  basée  sur  un  seul  élément,  la  température 
de  détonation  ou  le  pouvoir  brisant  ;  ils  proposent  de  déterminer 
expérimentalement,  pour  chaque  explosif  de  sûreté,  la  charge- 
limite  qui  peut  lui  être  assignée. 

M.  Chesneau,  secrétaire  de  la  Commission  française  du  grisou, 
pense  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  substituer  une  méthode  expérimen- 
tale à  la  formule  française,  laquelle  permet  de  calculer  les  tempé- 
ratures de  détonation  des  substances  dont  on  connaît  le  mode  de 

É 

décomposition  explosive.  Il  fait  remarquer  que  les  essais  à  insti- 
tuer devraient  reproduire,  autant  que  possible,  les  circonstances 
les  plus  dangereuses  pouvant  se  rencontrer  en  pratique.  Or,  il 
est  certain  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  eu  égard  à  l'in- 
fluence de  la  compression  consécutive  à  l'explosion,  les  charges- 
limites  s'abaisseront  d'autant  plus  que  la  capacité  des  chambres 
d'expérience  sera  plus  restreinte  ;  ces  charges  seront  augmentées 
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ou  dimiDuées  également,  suivant  que  Texplosion  se  fera  â  l'air 
libre  ou  dans  un  mortier  non  bourré.  Dans  un  autre  ordre  d'idées, 
comment  reproduire  le  cas,  par  exemple,  d'un  minag'e  qui  vient 
recouper  une  poche  grisouleuse?  En  somme,  rien  ne  permet  de 
déterminer  a  priori  quel  est  l'appareil  qui  réalisera  le  plus  fidè- 
lement, les  conditions  les  plus  défavorables  de  la  pratique,  con- 
ditions qui  doivent  changer  d'une  mine  à  Tautre,  d'un  chantier  à 
un  autre  chantier. 

Signalons  encore  un  point  des  plus  délicats  :  c'est  rétablisse- 
ment de  l'équivalence  entre  les  charges  des  explosifs  expé- 
rimentés. Il  est  clair  que  cette  question  présente  une  importance 
considérable,  au  point  de  vue  de  l'interprétation  des  résultats 
obtenus.  Nous  l'examinons  sommairement  sous  la  rubrique  consa- 
crée à  la  puissance  des  explosifs. 

M.  Chesneau  indique  deux  conditions  à  réaliser  :  il  faut  d'abord 
que  les  essais  soient  comparables  entre  eux,  c'est-à-dire  qu'effec- 
tués dans  les  mêmes  conditions  et  avec  des  explosifs  identiques, 
ils  donnent  sensiblement  les  mêmes  résultats.  D'autre  part,  avec 
des  explosifs  de  même  composition,  mais  dissemblables  quant  à  la 
constitution  physique,  on  doit  obtenir  des  résultats  fort  peu 
différents  ;  sans  quoi,  il  faudrait  recommencer  les  essais  sur 
chaque  lot  de  fabrication. 

On  peut  répondre  à  cette  remarque  que  le  premierde  cesdesiderala 
se  trouve  réalisé  plus  ou  moins  exactement,  en  fait;  il  y  a  lieu 
de  considérer,  à  cet  égard,  Tinfluence  de  la  température,  ainsi 
que  des  variations  du  baromètre,  de  l'hygromètre  et  de  l'ané- 
momètre. Quant  au  second,  si  on  considère  une  substance  telle 
que  la  dahmenite,  par  exemple,  dont  le  mode  de  décomposition 
explosive  diffère  d'après  la  forme  granulée  ou  pulvérulente 
qu'elle  affecte,  il  est  clair  qu'on  se  trouve  effectivement  en  pré- 
sence de  deux  explosifs  bien  distincts,  quoique  de  même  compo- 
sition ;  il  ne  sera  guère  difficile  de  ranger  chaque  lot  de  fabrica- 
tion dans  la  catégorie  à  laquelle  il  appartient. 

M.  Chesneau   fait  remarquer,  enfin,  que,  si  on  a  cru  trouver 
parfois  en  défaut  les  théories  de  la  Commission  française,  c'est 
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parce  qu  on  leur  a  attribué  un  sens  plus  strict  que  dans  la  pensée 
de  leurs  auteurs  mêmes,  en  leur  faisant  dire,  notamment,  que  la 
sécurité  d'un  explosif  dépendait  uniquement  de  la  température 
de  détonation,  et  non  de  la  charge. 

En  Angleterre,  la  7i*/  of  peirmitted  explosives  mentionne  les 
substances  dont  l'emploi  est  autorisé,  lorsque  le  minage  se  pra- 
tique dans  une  atmosphère  dangereuse.  Cette  liste  est  dressée 
ensuite  d'essais  auxquel  sont  soumises  ces  substances,  dans  un 
appareil  de  section  restreinte,  installé  à  Woolwich.  Ces  essais 
ne  sont  guère  rigoureux  :  les  charges  expérimentées  équivalent  à 
fonces  (56  grammes)  de  dynamite  n""  1  pour  les  explosifs  détonants 
ou  à  6  onces  (168  grammes)  de  poudre  RFG^,  s'il  s'agit  d'une  poudre 
lente;  l'essai  préalable  se  pratique  au  bloc  de  plomb.  Les  charges 
sont  recouvertes  d'un  bourrage  composé  d'argile  sèche  et  pul- 
vérisée; il  a  une  longueur  uniforme  de  9  pouces.  L'atmosphère 
renferme  9  0/0  de  gaz  d'éclairage.  Le  nombre  des  essais  auquel 
est  soumis  chaque  explosif  s'élève  à  quarante,  sur  lesquels  deux 
résultats  défavorables  sont  admis. 

Eu  égard  à  ces  conditions,  la  liste  des  substances  autorisées  n'a 
pas  tardé  à  comprendre,  en  dehors  des  explosifs  de  sûreté  propre- 
ment dits,  tels  que  l'ammonite,  lamvis,  la  bellite,  etc.,  plu- 
sieurs sortes  de  poudres  noires  :  BuJldoy  Brand  Gunpowder^ 
Earlhquake  Poicder^  Eléphant  Brand  Gunpoicdei\  Oœalale  Blasling 
Powder,  et  sept  variétés  de  gélignites.  En  présence  d'une  telle 
abondance,  le  choix  ne  pouvait  être  facile.  Afin  daider  les  exploi- 
tants à  cet  égard,  le  Home  Office  a  institué  une  spécial  list  :  les 
explosifs  qui  la  composent  doivent  satisfaire  à  une  série  de  vingt 
épreuves,  sans  pouvoir  en  rater  aucune.  Les  charges  sont  portées 
à  3  onces  (84  grammes)  pour  les  dix  premières  et  à  4  onces 
(112  grammes)  pour  les  dix  autres,  s'il  s'agit  d'explosifs  déto- 
nants ;  elles  restent  triples  pour  les  poudres  lentes.  Les  bourrages 
respectifs  sont  de  9  et  12  pouces  (23  et  30*=", 5).  Quant  à  la  teneur 
de  l'atmosphère  en  gaz  d'éclairage,  elle  est  portée  à  15  O/Ô.  Les 
explosifs  expérimentés  à  Woolwich  sont  fournis  parle  fabricant; 
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le  consommateur,  toutefois,  a  le  droit  de  faire  subir,  à  ses  frais, 
des  essais  de  contrôle. 

La  réglementation  anglaise  a  fait  Tobjelde  critiques  nombreuses. 
basées  sur  le  manque  de  rigueur  des  épreuves  qu'elle  impose.  On 
y  a  répondu,  non  sans  raison,  qu*il  ne  fallait  attacher  qa*iiii  sens 
purement  relatif  aux  listes  publiées  par  les  aoins  du  Homt  Office. 
Il  serait  extrêmement  dangereux,  dit  le  capitaine  Llojd  dans  son 
rapport  du  31  décembre  1899,  de  leur  donner  une  interprétation 
difTérenle  :  la  sécurité  absolue  n'existe  pas,  et  Ion  ne  saurait  pro> 
clamer  trop  haut  que,  parmi  les  explosifs  dont  les  noms  figurent  sur 
la  liste,  il  n  en  est  pas  un  seul  qui  ait  été  expérimenté  à  Woolwich 
sans  avoir  engendré,  une  fois  au  moins,  Texplosion  de  Tatmo- 
sphère  grisou teuse.  Par  contre,  les  poudres  les  plus  ordinaires, 
convenablement  bourrées,  ont  pu  être  tirées  impunément,  et  à 
maintes  reprises. 

Le  bourrage,  en  effet,  est  un  élément  d'une  importance  consi- 
dérable :  par  son  inertie,  il  favorise  le  travail  qu'accomplissent  les 
produits  de  Texplosion;  s'il  est  projeté  trop  rapidement,  les 
produitsqui  raccompagnent  sont  susceplibles  d'enflammer  l'atmo- 
sphère souterraine.  Pour  le  confectionner,  il  convient  de  proscrire 
remploi  de  toule  substance  combustible.  On  peut  se  servir 
d'argile  humide,  de  brique  finement  pilée,  ou  de  sable  ; 
d'après  les  expériences  récentes  auxquelles  a  procédé  la  Com- 
mission des  substances  explosives  [Annales  des  Mines,  19"  série, 
t.  XIX,  p.  563)  ce  dernier  est  préférable  àTargile.  En  tout  état  de 
cause,  il  faut  que  le  bourrage  soit  suffisamment  long  et  consistant 
pour  pouvoir  présenter  une  inertie,  une  résistance  suffisante. 

Tout  comme  le  bourrage,  les  autres  éléments  qui  concernent 
remploi  des  explosifs  de  sûreté  sont  de  nature  à  exercer  une 
influence  considérable  sur  la  sécurité.  Il  est  essentiel,  à  ce  propos, 
d'éviter,  avec  le  plus  grand  soin,  l'emploi  de  charges  trop  éle- 
vées (*).  Tout  travail  consomme  une  quantité  de  chaleur  corres- 

(1}  Au  sujet  de  la  détermination  des  charges,  on  consultera  avec  intérêt  un 
mémoire  publié  par  M.  J.  von  Lauer  dans  VOesterreichische  Zeits.  fur  Berg  u. 
JiûUenwesen  (t.  XLV,  n-  51-52). 
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pondante;  la  température  des  produits  engendrés  sera  donc  d'au- 
tant plus  élevée  qu'ils  auront  eu  à  effectuer  un  travail  moindre. 
Cette  question  nous  amène  à  appeler  l'attention  sur  Timportance 
que  présente  la  puissance  relative  des  explosifs  de  sûreté.  Bor- 
nons-nous à  remarquer  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  le 
danger  augmente  en  raison  directe  de  la  charge. 

Passons  à  Texamen  de  la  manière  dont  s  effectue  la  décom- 
position de  l'explosif  :  lorsqu'il  brûle  simplement,  au  lieu  de 
détoner,  les  produits  qu'il  engendre  possèdent  une  tempéra- 
ture élevée  au  moment  où  iis  se  trouvent  émis  dans  l'atmosphère, 
et  sont  donc  très  dangereux;  d'autre  part,  ils  exercent  une 
influence  désastreuse  sur  l'organisme  des  ouvriers,  si  ceux-ci  les 
absorbent  par  les  voies  respiratoires.  On  voit  donc  qu'il  est  essentiel 
de  veiUer  à  ce  que  les  détonateurs  employés  à  cet  effet  soient  suffi- 
sants pour  provoquer  la  parfaite  décomposition  de  l'explosif; 
on  sait,  en  effet,  que  la  puissance  du  détonateur  règle  la  manière 
dont  celle-ci  s'effectue.  A  cet  égard,  il  conviegit  de  tenir  compte 
de  l'aptitude  à  la  détonation  des  explosifs  de  sûreté.  C'est  pour 
cette  raison  que  l'on  est  obligé  de  limiter  la  proportion  d'azo- 
tate d'ammoniaque  qui  entre  dans  leur  composition.  En  atteignant 
des  taux  élevés,  comme  dans  la  westphalite  n^  1,  par  exemple,  qui 
en  renferme  96  0/0,  on  s'astreint  à  l'emploi  de  détonateurs  conte- 
nant 2  grammes  de  composition  à  80  0/0  de  fulminate  ;  de  tels 
détonateurs  sont  incontestablement  dangereux. 

L'aptitude  à  la  détonation  diminue  également  si  l'explosif  est 
avarié.  A  cet  égard,  la  déliquescence  de  l'azotate  d'ammoniaque 
oblige  à  conserver  les  explosifs  dans  des  enveloppes  parfaite- 
ment imperméables;  on  emploie,  à  cet  effet,  des  papiers  enduits 
de  paraffine,  cire,  suif,  etc.  En  France,  l'efficacité  de  l'enve- 
loppe paraffmée  n'est  admise  que  pour  trois  mois  de  conser- 
vation au  maximum,  à  moins  que  les  cartouches  n'aient  été,  immé- 
diatement après  la  fabrication,  emballées  dans  des  caisses  étanches 
dont  le  modèle  soit  approuvé.  L'explosif  M  C  n**  3,  de  la  Commis- 
sion autrichienne,  est  introduit  successivement  dans  une  première 
enveloppe  en  papier  parcheminé,  dans   une  seconde  en  papier 
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mélallisé,  et  dans  une  troisième  en  papier  paraffiné;  la  cartouche 
est  plongée,  enfin,  dans  de  la  paraffine  li(|uide  destinée  à  assurer 
rimperméabilité.  L'emballage  se  fait,  par  dix  pièces,  dans  des 
boîtes  en  carton  recouvertes  de  papier  et  protégées  par  un  enduit 
do  paraffine. 

Dans  le  même  ordre  d'idées,  il  convient  de  n'entamer  un  lot  de 
cartouches  qu'après  avoir  terminé  le  lotprécédent;  sinon,  on  court 
le  risque  de  laisser  en  magasin  des  explosifs  dont  le  séjour  trop 
prolongé  entraînera  fatalement  la  détérioration. 

La  mise  en  feu  des  explosifs  de  sûreté  doit  être  effectuée  de 
manière  qu'il  n'en  puisse  résulter  aucun  danger.  C'est  un  non-sens 
évident  que  d'employer  à  cet  effet  une  mèche  ordinaire,  dont  Tallu- 
magc  ou  la  combustion  peut  être  susceptible  de  provoquer  l'ex- 
plosion de  l'atmosphère  ambiante.  Nous  avons  examiné,  sous  une 
rubrique  antérieure,  les  principaux  dispositifs  proposés  comme 
allumeurs  de  sûreté.  Dans  nombre  d'exploitations,  on  pratique  le 
tirage  électrique  des  mines. 

En  résumé,  si  le  choix  de  l'explosif  de  sûreté  est  un  élément 
dont  l'importance  n'est  pas  contestable,  on  peut  affirmer  que  la 
sécurité  dépend,  dans  une  mesure  qui  n'est  peut-être  pas  moindre, 
de  la  manière  dont  cet  explosif  est  employé.  Elle  exige,  d'autre 
part,  l'observation  stricte  des  prescriptions  réglementaires  qui 
concernent  la  recherche  du  grisou,  l'arrosage  des  poussières 
de  houille,  etc. 

Sûreté  (Fusées,  Mèches  dej.  —  Voir  Moches  <lc  sùrele. 
Sûreté  (Poudre  de)  à  l'ammoniaque.  —  Voir  Von  Geldern, 

m 

Sûreté  (Poudre  de  guerre  de)  {Safety  Gunpoicder),  —  Mé- 
lange de  chlorate  de  potasse  et  de  glycérine,  de  couleur  violetle. 
Cette  poudre,  présentée  en  1888  à  l'examen  des  autorilésanglaiscs, 
ne  fut  pas  admise  :  les  ingrédients  se  séparaient  après  quelques 
mois  de  conservation  et  la  poudre  devenait  trop  sensible. 

Sûreté  (Poudre  de  mine  de)  [Safely  BlasUng  Potode^-).  —  Cette 
poudre,  brevetée  par  M.  Cahuc,  est  désignée  également  sous  les 
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noms  de  carhoazotine  et  iïinexplosible  Cahuc.  Elle  présente  trois 
variétés  destinées  aux  travaux  suivants  : 

Roclies  Hoches  t;harLon 

dures        ™oins  dures    bitumiocux 
ou  charbon        ou  ^yps^c 

Salpêtre 70  64  50 

Soufre 12  i3  14 

Noir  de  fumée l\  4  3 

Sciure  de  bois  ou  tan 13  14  21 

Sulfate  de  fer 2  2  5 

La  carboazotine,  fabriquée  en  Angleterre  de  1882  à  1897,  par 
la  Société  Pigou,  Wiiks  et  Laurence,  Ltd.,  était  admise  à  Timpor- 
tation  en  Belgique. 

En  France,  un  explosif  de  composition  analogue  était  fabriqué 
par  M.  de  Soulages,  à  Toulouse.  Il  répondait  à  la  composition 
suivante  : 

Nitrate  de  potasse j 

Nitrate  de  soude |  52,9  à  54,3  pour  100 

Nitrate  do  chaux ; 

Soufre 13,2  à  14,2 

Tan J 

Sciure  de  bois !  13,â  à  15,2        » 

Ecorcc  d'arbre j 

Noir  de  fumée 1  4,9  à    9,8        » 

Sulfate  de  fer '        5,8  à    6,:» 

Additionné  de  4o  fois  son  poids  d'eau,  ce  mélange  a  été  pré- 
conisé, comme  remède  contre  le  phylloxéra  vastalriœ. 

(Brevet  anglais  n"  3.934,  14  novembre  1874;  brevet  anglais 
nM.732,  12  décembre  i877;  brevet  français  nM48.650,  28  avril 
1882.) 

Sûreté  (Poudre  nitrée  de)  iSafety  Niiropoicder).  —  C'est  une 
dynamite-lignine  américaine  contenant  du  nitrate  de  soude  et, 
dans  certaines  variétés,  un  peu  d'amidon.  Elle  est  faible,  très 
exsudante,  et  difficile  à  conserver.  Employée  pendant  quelque 
temps  à  Panama,  elle  n'a  pas  donné  de  résultats  bien  satisfai- 
sants. 
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—  Voir  Riftéite. 

es,a  Tsilbreveter  un  procédé  de  préparation  de  la 
sistanl  à  immerger  la  cellulose,  non  pas  par 
mais  par  charges  introduites  d'une  manière 
réservoirs  contenant  le  mélange  sulfo-nitrique  : 
orme  de  fils  ou  de  bandes.  Lorsque  la  nitrifi- 
ée, le  produit  obtenu  passe  entre  des  rouleaux 
iquide  dont  il  est  chargé.  On  procède  ensuite  au 
>i  qu'à  la  série  des  traitements  ultérieurs. 
n°  il. 729  (1804),  accepté  le  12  octobre  189S.] 

ir  Chlorure  tti-  polatsùtm. 

'Explosions).   —   Voir   Expiations   sympa- 
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Taylor,  à  Manchester,  a  fait  breveter  un  système  spécial 
d'amorces  électriques  à  haute  ou  à  basse  tension,  destinées  à  pré- 
venir les  courts-circuits;  elle  se  recommandent,  en  outre,  par 
leur  facilité  de  construction.  A  l'extrémité  antérieure  se  trouve 
placé  un  petit  tube  ouvert  des  deux  bouts  ;  ce  tube  est  en  pa- 
pier, en  porcelaine,  ou  toute  autre  substance  isolante.  On  y 
introduit  les  fils,  dont  les  extrémités  sont  mises  à  nu  et  repliées 
extérieurement,  à  leur  sortie,  suivant  deux  génératrices  diamé- 
tralement opposées. 

(Brevet  anglais  18.975,  6  septembre  —  22  octobre  1898.) 

Température  d'inflammation  des  explosifs.  —  On  déter- 
mine expérimentalement  cette  importante  donnée  au  moyen  d'un 
appareil  qui  se  compose  d'un  vase  plat  en  cuivre,  d'environ 
75  millimètres  de  profondeur  et  150  ou  plus  de  diamètre;  il  est 
surmonté  d'un  couvercle  percé  de  plusieurs  trous  de  5  millimètres, 
munis  de  tubes  descendant  jusqu'au  fond.  Le  trou  central,  plus 
large  que  les  autres,  n'en  porte  pas  ;  il  est  destiné  à  livrer  pas- 
sage à  un  thermomètre.  Dans  le  récipient,  on  verse  de  la  paraf- 
fine, ou  bien  un  alliage  métallique  fusible,  d'après  la  tempéra- 
ture que  Ton  présume  devoir  atteindre.  Cela  étant,  l'opération 
s'effectue  comme  suit  :  ayant  fixé  le  thermomètre  au  moyen  d'un 
peu  d'asbeste,  on  introduit  une  petite  quantité  de  l'explosif  à 
examiner  dans  chacun  des  tubes,  de  manière  qu'elle  prenne  la 
température  du  bain.  Élevant  ensuite  progressivement  celle-ci, 
il  reste  à  la  noter  au  moment  où  se  produit  l'inflammation. 

Horsley  a  proposé  l'emploi  d'un  appareil  analogue,  en  principe, 
à  celui  que  nous  venons  de  décrire.  Il  se  compose  d'un  vase 
hémisphérique  en  fer,  fixé  à  un  support,  et  dans  lequel  on 
introduit  de  la  paraffine.  L'explosif  est  placé  dans  un  tube 
cylindrique  en  cuivre  d'environ  15  millimètres  de  diamètre  et 
49  millimètres  de  long,  disposé  au-dessus  du  bain  et  pouvant  y 
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être  immergé  jusqu'à  mi-hauteur.  Un  Ihermomèlre  est  fixé  au 
support  également.  11  est  utile  de  noter,  outre  la  température 
d'inflammation,  celle  que  possède  le  bainau  moment  où  commence 
réchauffement  de  Texplosif. 

Le  professeur  Munroe  a  déterminé,  au  moyen  de  cet  appareil, 
le  point  d'inflammation  des   explosifs  suivants. 


NOMS  I»i:S  KXPLi»>lFS 


Nitroglycérine 

Coton-poudre   compri- 
mé   


TUrtUTUE 

d'iiiflamma- 

lioo 

(deprés 

centigrades; 


Colon-poudre  séché  à 
Tair  libre 


Hydro-nitrocellulose. . 

Dynamite  n*»  1 

Gélatine  explosible. . .. 
Fulminate  ue  mercure. 
Poudre  noire  obus) . . 
Poudre     picri([ue     de 

Hill  .obus  

pQjudre     picrique     de 

Hill  (fusil) 

Forcite  n'^  l 

Poudre  Allas 

Eumiensile  n"  1 


Emmensile  u°'2 

Emmensite  n^  3 

Poudre  employée  dans 
les  fusils  Chassepol . 

Poudre  k  canon  fran- 
çaise   

Poudre  ù  fusil  (pi- 
crate)  

Poudre  à  canon  pi- 
crate)   


OBSERVATIONS 


Echantillon  datant  de  cinq  ans.  (/es- 
sai porta  sur  une  goutte. 

Echantillon  destiné  aux  usages  mi- 
litaires. Densité  zzz  1,5. 

Emmagasiné  depuis  quatre  ans. 

Emmagasiné  depuis  un  an. 

Emmagasiné  depuis  trois  ans.  Fila- 
ments longs,  de  l'espèce  dite  Red 
hlànd. 

Emmagasiné  à  Pélat  humide,  de- 
puis trois  ans. 


203-20:» 

192-201 

179-187 
187-189 
180-191 

197-199 

201-203 
197-200 
203-209 
175-181 

278-287 


'Emmagasinée  depuis  dix  ans. 

282-290  \ 

187-200 


175-183 
107-184 

165-177 


73  0  0  nitroglycérine. 
Emmagasinée  depuis  plusieurs  mois 

(caisse  en  bois). 
Emmagasinée  depuis  plusieurs  mois 


205-217  (     (caisse  en  fer-blanc). 

191 

295      [Déterminations      effectuées,     par 

Leygue  et  Champion. 
358 

380 
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Térébenthine  nitrée.  —  Voir  SchuUze  (brevet  de  1886j. 

Terrorite.  —  Cet  explosif,  proposé  par  M.  Mindeleff  pour  le 
chargement  des  projectiles,  se  compose  de  nitroglycérine  et 
d'alcool  méthylique  mélangés  en  proportions  variables.  Les  essais 
dont  il  a  fait  l'objet,  de  la  part  du  Gouvernement  mexicain,  n'ont 
pas  donné  de  résultats  satisfaisants. 

Tétranitrate  d*érythrol  ou  tétranitrérythrite.  —  Voir 
Nilre'rythrite, 

Tétranitrocellulose.  —  Cette  substance,  décrite  par  M.  Warren 
[Chemical  News^  LXXXV,  p.  239),  a  été  obtenue  en  partant  de  la 
dinitrocellulose,  ou  pyroxyline  soluble  ordinaire,  que  l'on  ni- 
trifie au  moyen  du  mélange,  à  parties  égales,  d'acide  nitrique 
{d  zzz  1,;))  et  d'acide  sulfurique  concentré.  La  trinitrocellulose 
ainsi  préparée  est  traitée  par  un  mélange  d'acide  sulfurique  con- 
centré et  d'acide  phosphorique  anhydre.  Après  lavage  et  dessicca- 
tion, on  obtient  une  masse  solide,  cassante,  susceptible  d'élrc 
broyée,  et  à  laquelle  M.  Warren  a  donné  le  nom  de  tétranitro- 
cellulose. Elle  détone  par  simple  choc,  ce  qui  la  différencie  des 
autres  catégories  de  nitrocelluloses. 

Si  on  la  fait  digérer  dans  une  solution  concentrée  de  chlorate  de 
potasse,  elle  devient  plus  cassante  et  plus  facile  à  broyer.  Elle 
semble  donc  toute  désignée  comme  agent  de  percussion.  Soumise 
à  la  distillation,  en  présence  de  potasse  caustique  humide,  elle 
dégage  de  l'hydrogène,  ainsi  que  de  l'alcool  méthylique  en  quan- 
tité notable. 

Tétranitronaphtaléne  ou  tétranitronaphtaline.  —  Voir 
Nitrfmaphtalme . 

Teutonite,  —  Voir  Blanche  [Pondre). 

Théodorovic,  à  Vienne,  a  fait  breveter  des  explosifs  à  base  de 
nitrocellulose  additionnée  de  nitrate  et  de  carbone.  On  gélatinise 
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au  moyen  d'acélale  d'amyle  additionné  ou  non  d*acélone,  qaeTon 
introduit  dans  le  malaxeur  sous  forme  de  vapeur. 

Brevet  anglais  n**  9i9   18%),  accepté  le  14  mars  1896.  ' 

The'wr*  —  Voir  Pike. 

ThieleXeD^;,à  Halle  Allemagne),  a  fait  breveter  un  procédé  de 
préparation  de  Tacidc  azothydrique  et  de  ses  sels,  avec  formation 
concomitante  de  cyanamîde  ou  de  dérivés  complexes  de  cette  der- 
nière, consistante  faire  agir  les  alcalis  ou  les  terres  alcalines  caus- 
tiques, Tammoniaque  ou  des  solutions  ammoniacales  de  sels  mé- 
talliques des  acides  minéraux  dilués,  sortes  sels  de  diazoguanadine. 

r Brevet  allemand  T.  n^"  3.232,  7  octobre  1891  —  19  septembre 
1892.) 

Thill*  —  Voir  Cordeaux  délonanU. 

Thomas.  —  Voir  Soufre. 

Thomas  (Simon).  —  \ o'ir  Nitrocellulose  et  Résistance  [Essai 
de)  à  la  chaleur. 

ThomaSi  à  Londres,  a  fait  breveter  l'explosif  de  sûreté  sui- 
vant : 

Nitrate  d'ammoniaque 87,50 

Dioitronaphtaline 10,<  0 

Hyposulfile  de  soude 2,50 

100,00 
(Brevet  anglais  n*»  29.389,  il  décembre  i897  —  1*^'  octobre  1898.  ) 

Thorite.  —  Poudre  brevetée  par  M.  Bowden  et  obtenue  en 
mélangeant  du  chlorate  de  potasse  avec  une  solution  aqueuse  de 
sucre.  La  thorite  peut  être  employée  comme  poudre  de  guerre  ou 
comme  poudre  de  mine. 

(Brevet  français  n<»  24G.309,  2  avril  —  19  juillet  1895.) 
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Thorn  (L.-T.-G.)  mélange  2  parties  de  nilrocrésol  avec  1  par- 
tie de  carbonate  ou  de  nitrate  de  baryte,  ou  de  strontiane.  Le 
produit  obtenu  est  traité  par  une  solution  de  résine  molle,  de  cire, 
etc.,  dans  l'alcool,  de  manière  à  former  une  masse  plastique  ;  il 
reste  à  dessécher  celle-ci  pour  la  transformer  en  grains. 

(Brevet  anglais  n^  16.189,  11  octobre  1890;  brevet  français 
208.796,  11  octobre  1890  et  18  février  1891.) 

MM.  Thorn,  Westendarp  etPieper  ont  fait  breveter  des  poudres 
sans  fumée  à  base  de  nitrocrésol  ou  de  nitrocrésylates,  avec  ou 
sans  l'addition  des  sels  ci-dessus  désignés. 

Thorn  (Max).  —  Voir  Spiralite, 

-Thunder  Poiwrder.  —  Pour  préparer  cette  poudre,  on 
nitrifie  un  mélange  de  miel  et  de  glycérine.  On  ajoute  ensuite  du 
salpêtre,  du  chlorate  de  potasse,  de  la  sciure  de  bois  et  de  la 
craie.  Les  proportions  des  ingrédients  sont  variables. 

Thunderite*  —  Explosif  répondant  à  la  composition  sui- 
vante : 

Azotale  d'ammoniaque 91  à  93  pour  100 

Trinitrotoluène 3  à   5  » 

Farine 3  à    5  » 

Humidité  t proportion  max.). . ..  0,5  » 

En  vertu  d'un  arrêté  ministériel  du  11  juin  1901,  la  thunderite 
figure  sur  la  spécial  list  composée  des  substances  dont  l'em- 
ploi est  autorisé  dans  les  exploitations  houillères  dangereuses, 
en  Angleterre,  et  qui  ont  satisfait  à  des  épreuves  plus  rigoureuses 
que  d'autres  explosifs  de  sûreté  {perynilted  explosives). 

L'autorisation  est  subordonnée  à  l'emploi  d'une  enveloppe  en 
papier  résistant  et  parfaitement  imperméabilisé  au  moyen  de 
cérésine.  Le  détonateur  à  employer  ne  peut  être  de  puissance 
inférieure  au  n°  8,  lequel  renferme  2  grammes  de  composition  à 
80  0/0  de  fulminate  de  mercure  et  20  0/0  de  chlorate  de  potasse. 
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ifile  est  fabriquée  à  Schlebusch  (Allemagnei  par  le 
la  carbonite.  A  l'origine,  elle  Tut  introduite,  en  Angle- 
le  nom  de  fonlile  Icoat,  cbarhon;  Unauter,  tonnerre). 

boit  PoTwder.  —  Variété  américaine  de  dynamite  n"  2_ 

—  Voir  Srhri/ue-Tioiinn. 

liane  (Poudre  pour  le)  {Belgique].  —  Cette  poudre 
,  afin  de  déterminer  la  rupture  de  la  balle  creuse  qai 
iiille  de  la  cartouche  en  blanc.  Les  grains  sont  ronds, 
blanche.  Pression  développée  :  630  atmosphères.  En 

position  : 


-Voir  Allinufuri:  ih  s'''relé. 


>yDainite,)  ou  titanite.  —  Variélt'  de  dynamite  du 
Fabriquée  en  Amérique  et  renfermant  40  à  30  0  (I  de 
ne.  L'absorbant  se  compose  de  nitrates  de  polasse  et 
luFre,  charbon  de  bois  el  matières  ligneuses. 

.8  poudre}  se  compose  do  fibres  végétales  nitrifiées. 
ble  de  traiter  ces  fibres  telles  quelles  ou  de  les 
préalablement,  avec  une  solution  de  sucre,  de  mau- 
line  ou  d'inuliue.  L'amyline  ^C'H'")  est  un  liquide 
et  incolore,  que  l'on  obtient  en  déshydratant  l'al- 
[ue;  l'inuline  est  une  substance  analogue  à  l'amidon, 
Irait  de  diverses  plantes. 

li  (llaliei  a  fait  breveter  l'emploi  de  projectiles  êilai- 
conliennenl  des  artifices  composés  de  magnésium, 
barvum  et  soufre.   Ils  renferment  aussi   une   fusée 
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à  temps,  laquelle  mel  le  feu  à  une  certaine  quantité  de  poudre 
placée  à  la  base. 

[Brevet  anglais  n»  18.569  («899),  accepté  le  18  août  1900.] 

Toluène  ou  toluol  (C^H^).  —  Liquide  incolore,  insoluble  dans 
l'eau,  d'une  odeur  aromatique,  et  qui  bout  à  la  température  de 
110®.  Il  brûle  avec  une  flamme  éclairante  très  fuligineuse. 

Le  toluène  fut  découvert  en  1837.  A  l'origine,  on  l'obtenait  par 
la  distillation  sèche  du  baume  de  Tolu.  Actuellement,  on  le  pré- 
pare au  moyen  de  la  distillation  fractionnée  des  huiles  légères  de 
goudron  de  gaz.  Cet  hydrocarbure  peut  être  considéré  comme  de 
la  méthylbenzine,  c'est-à-dire  de  la  benzine  dont  un  atome  d'hydro- 
gène aurait  été  remplacé  par  le  radical  mélhyle,  CH^,  donnant 
C^H'^.CH^;  on  peut  le  considérer  également  comme  du  phényl- 
méthane,  c'est-à-dire  du  méthane  dont  un  atome  d'hydrogène  serait 
remplacé  par  le  radical  phényle,  C*H^,  ce  qui  donne  CH^.C*H'. 

Les  dérivés  nitrés  du  toluène  entrent  dans  la  composition  d'un 
certain  nombre  d'explosifs.  Nous  les  décrirons  ci-avant. 

Tonite  ou  fulmicoton  nitrate  de  Faversham.  —  C'est  un 
mélange  de  coton-poudre  et  d'azotate  de  baryle.  Les  proportions 
respectives,  en  poids,  qui  correspondent  à  la  complète  combus- 
tion sont  de  51,60  et  48,400/0;  la  composition  moyenne  qui  résulte 
des  analyses  de  tonite  n®  1  auxquelles  nous  avons  procédé  répond 
à  51  0/0  de  coton-poudre  et  49  0/0  de  nitrate  de  baryte  ;  la  pré- 
sence de  ce  dernier  rend  l'explosif  très  dense. 

Théoriquement,  l'explosion  de  la  tonite  ne  donne  naissance  à 
aucun  projduit  délétère.  Mais  les  expériences  de  sir  Frederick 
Abel,  d'une  part,  et  de  MM.  Sarrau  et  Vieille,  d'autre  part,  ont 
montré  qu'en  fait  il  n'en  était  pas  de  même. 

La  tonite  n*»  1  a  fait  l'objet  du  brevet  anglais  n''  3.612,  du 
20  octobre  1874  (Trench,  Faure  et  Mackie). 

La  tonite  n°  2  renferme  du  charbon  de  bois  comme  troisième 
composant  ;  sa  coloration  est  grise. 
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La  toaite  n"  3,  brevetée  par  M.  Trench,  de  même  que  la  pré- 
i'édente,  contient  les  ingrédients  suivants  : 

Colon-poudre 14,55  à  19  pour  iOO 

Méta-dinitrobenziue (<) 1:^,20  à  13 

Nitrate  de  baryte 72,25  à  68 


Cet  explosif  est  de  couleur  jaune,  et  plus  lent  que  les  deux 
autres.  Sa  fabrication  date  de  1889. 

En  Angleterre,  la  tonite  est  employée,  sur  une  grande  échelle^» 
pour  le  chargement  des  torpilles,  les  sautages  sous-marins, 
l'exploitation  des  carrières,  etc.  Des  quantités  considérables  ont  été 
utilisées  lors  de  la  construction  du  canal  de  Manchester.  Elle  est 
fabriquée  par  la  Cotton  Powder  Co.,  Ltd.,  ainsi  que  par  la  Smo- 
keless  Explosives  Co.,  Ltd.  En  Amérique,  par  la  Tonite  Powder 
Company,  de  San-Francisco. 

En  Belgique,  où  la  tonite  est  fabriquée  à  Wetteren,  par  la 
Société  Cooppal,  le  génie  militaire  fait  usage  de  la  variété  suivante  : 

Coton-poudre  oiidécanitrique 50 

Azotate  «.le  baryum 40 

Ire 10 


100 


4 


L'examen  de  la  tonite  seiïectue  comme  suit  :  on  prend 
100  grammes  d'explosif  au  moins,  que  l'on  fait  bouillir  avec  de 
l'eau,  en  ayant  soin  de  renouveler  le  liquide  quatre  ou  cinq  fois. 
Filtrant  ensuite,  le  nitrate  de  baryum  passe  en  solution.  Ou  lave 
le  résidu  deux  ou  trois  fois  à  l'eau  bouillante  ;  puis,  on  évapore  à 
siccité,  dans  un  creuset  en  platine.  On  sèche  et  on  pèse  ;  le  poids 
obtenu  est  celui  du  nitrate  de  baryum. 

La  tonite  n°  3  renferme  de  la  dinitrobenzine.  11  faut  d'abord  la 
traiter  par  l'éther,  qui  dissout  ce  composé;  puis,  filtrer.  Après 
évaporation  du  dissolvant,  on  pèse  le  résidu,  et  on  obtient  ainsi  le 

(1)  11  résulte  d'une  lettre,  à  nous  adressée  par  la  Cotton  Powder  Co..  Ltd., 
en  date  du  l'i  novembre  1900,  que  le  trinitrotoiuène  a  remplacé  la  dinitro- 
benzine. 
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poids  de  la  dînitrobenzine.  Quant  au  dép6t  resté  sur  le  filtre,  on 
le  traite  par  Teau  bouillante,  qui  dissout  le  nitrate  de  baryum,  et 
laisse  la  nitrocellulose.  Après  avoir  séché  et  pesé  celle-ci,  on 
la  laisse  digérer  pendant  trois  heures,  dans  un  llacon  conique, 
-avec  de  Téther  alcoolisé  ;  ensuite,  on  passe  sur  un  filtre  taré^  on 
dessèche  le  résidu  à  40^,  et  on  le  pèse.  On  obtient  aimsi  le  poids  de 
la  nitrocellulose  insoluble;  la  nitrocellulose  soluble  est  dosée 
par  diRérence.  Le  dosage  de  Tazote  s'effectue  sur  le  résidu  du 
traitement  à  Teau  bouillante,  résidu  constitué  du  mélange  des 
Jiitrocelluloses. 

Tonkin  a  proposé  le  mélange  suivant  : 

Nitrate  de  potasse  ou  de  soude 50 

Charbon 26 

Soufre 15 

Coton-poudre  en  pulpe 3 


(00 
On  peut  employer  aussi  du  coton  non  nitré. 
Tonnerre  (Poudre).  —  Traduction  de  Thunder  Poicder. 

Torpilles.  —  Les  torpilles  sont  des  engins  de  guerre  sous- 
marins  chargés  d'un  explosif  et  destinés  à  la  destruction  de  navires 
ou  d'obstacles  quelconques.  On  les  divise  en  torpilles  fixes  ou 
mines  sous-marines,  et  torpilles  marines. 

Les  premières  sont  destinées  à  effectuer  des  sautages  de  navires 
échoués  ou  de  rochers  faisant  obstacle  à  la  navigation,  et,  princi- 
palement, à  assurer  la  défense  des  ports  et  des  côtes.  On  les  désigne 
sous  le  nom  de  torpilles  dormantes,  quand  elles  reposent  directe- 
ment sur  un  fond,  et  de  torpilles  mouillées,  lorsqu'elles  sont  main- 
tenues d'une  façon  quelconque  entre  deux  eaux.  C'est  avec  un 
chapelet  de  torpilles  mouillées,  suspendues  à  un  câble  et  reliées  à 
des  bouées,  qu'on  rend  inaccessible  Tentrée  d'un  port,  la  passe 
d'une  rivière  ;  l'onde  élastique  exerce,  en  effet,  son  action  des- 
tructive sur  tout  objet  situé  dans  la  sphère  d'action.  Les  torpilles 


7"2  TOURBE    MTRÉE. TRALZL    (DYNAMITE) 

fixes  se  trouvent  reliées  électriquement  à  un  poste  d'observalîon 
ménagé  sur  la  cote,  d'où  Ton  peut  établir  un  courant  propre  à 
déterminer  l'explosion  en  temps  opportun. 

Les  torpilles  mobiles  sont  destinées  à  Tattaque  des  vaisseaux 
de  guerre.  Il  est  utile  de  pouvoir  les  amener  au  contact  même  des 
navires  à  détruire  ;  de  nombreuses  expériences  ont  démontré  qu'à 
distance,  en  effet,  le  résultat  était  notablement  réduit.  La  torpille 
agit  avec  beaucoup  plus  de  violence  si  elle  éclate  sous  la  quille 
que  si  elle  est  placée  contre  un  des  flancs  du  navire.  L'obtention 
de  ce  résultat  est  subordonné  à  l'emploi  de  bateaux-torpilleurs 
sous-marius. 

La  première  catégorie  de  torpilles  mobiles  comprend  les  tor- 
pilles portées,  que  Ton  amène,  à  Taide  d'une  perche,  au  contact 
du  navire  à  détruire.  Au-delà  de  la  sphère  d'action,  dont  le  rayon 
n'est  pas  bien  considérable,  la  surface  de  l'eau  reste  parfaitement 
calme.  C'est  ce  qui  explique  comment  un  bateau-torpilleur  peut, 
avec  une  hampe  qui  n'est  pas  bien  longue,  faire  sauter  un  navire 
et  n'éprouver  lui-même  aucune  avarie. 

Tour  dénitrante.  —  Voir  Nitrique  [Acide], 

Tourbe  nitrée.  —  Voir  Nitrotourbe, 

Trap  Ecwcler  V.  G.  P.  —  Voir  Du  Pont  de  Nemovrs. 

TrauzL  —  Voir  Détonateurs  et  Puissance  des  explosifs, 

Trauzl  (Dynamite).  —  L'analyse  d'un  échantillon  a  donné  le 
résultat  suivant  : 

Nitroglycérine 75 

Coton-poudre , 23 

Charbon 2 

100 

A  l'aide  d'une  forte  capsule,  on  a  pu  faire  détoner  cet  explosif 
imprégné  de  15  0/0  d'eau,  après  quatre  jours  d'immersion. 
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Travers.  —  Voir  Acetylure  de  mercure  et  Fergnsonite. 
TrébouiUet.  —  Voir  CelUdoïd. 
Trèhalose  nitrée.  —  Voir  Nilrotn^alose. 

Tremblement  de  terre  (Poudre).  —  Tniduction  de  :  Earth- 
qnake  Poioder, 

Trench,  —  Voir  Gélatines  explo-^iOle-s,  Onrite^  RoburUe  et 
Ton  île, 

a 

Trench  a  fait  breveter  un  raôlange  composé  de  sciure  de 
bois  imprégnée  d'alun,  de  clilorure  de  sodium  et  de  chlorure 
d'ammonium;  ce  mélange,  au  sein  duquel  on  place  les  cartouches 
de  tonitc,  est  destiné  à  abaisser  la  température  des  produits  de 
l'explosion,  de  manière  qu'ils  ne  puissent  provoquer  l'inflamma- 
tion du  grisou  ou  des  poussières  de  houille.  La  sécurité  est  basée 
sur  le  même  principe  que  les  wetterdynamitcs. 

Trench,  Faure  et  Mackie  ont  fait  breveter  un  explosif  à  base 
de  coton-poudre  (ou  substance  analogue)  additionné  résine, 
laque,  ozokérite,  collodion,  glycérine,  charbon  ou  suie. 

(Brevet  anglais  n«  1.830,  20  mai  1873.) 

Comme  succédanés  du  coton,  les  mêmes  inventeurs  ont  indi* 
que  le  sainfoin,  le  sparte,  l'agave,  le  chanvre,  le  lin,  la  paille,  le 
foin,  Taloès  américain  et  le  yucca. 

(Brevet  anglais  n^  2. 7 i-2,  4  juillet  1876.) 

Tribénite.  —  Mélange  de  picrate,  nitrate  et  bichromate  d'am- 
moniaque, salpêtre,  soufre,  charbon,  nitronaphtaline,  sucre, 
hydrocarbures,  etc.  L'inventeur  est  M.  Cadoret. 

Trinitraniline.  —  Voir  Nitraniline, 

Trinitrobenzàne  ou  trinitrobenzine.  — \o\v  Sitnihenzine. 
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TrinitrocrésyUte  d'amm^ùiini.  —  Voir  Nitrocrenif laies. 
Trinitrocrésylique  f  Acide)  ou  trinitroorésoL  — Voir  Nifro- 

résoL 

Trinitronaphtalène  ou  trinitronaphtaline.  —  Voir  Sîiro- 
naphtalint*» . 

TrinitrophénoL  —  Voir  Pirrùjue  i  Acide  . 

Trinitrorésorcine,  —  Voir  NUroresorrine. 

Trinitrotoluène.  —  Voir  Nitrotoluène, 

Tripoli.  —  \o\Y liouge  [Dynamite }. 

Trisulfure  d'antimoine  (Sb^S^).  —  On  rencontre  ce  corps  à 
Tétat  naturel,  formant  Tespèce  minéralogcique  connue  sous  le  nom 
(le  stibine^  crislaliisée  en  aiguilles  prismatiques  droites.  I^a  sti- 
bine, fondue  pour  elre  débarrassée  de  sa  gangue^  existe  dans 
le  commerce  sous  le  nom  A'anlimoine  am.  Celui-ci  se  présenta 
sous  la  forme  de  masses  à  aiguilles  brillantes,  de  *couleur  noir 
bleu,  très  cassantes,  et  rudes  au  toucher.  Ce  c^aractère  de  rugosité 
a  fait  choisir  le  sulfure  d'antimoine  comme  élément  constitutif  de 
poudres  pour  élou pilles  :  Faction  due  au  frottement  étant  accen- 
tuée,  il  en  résulte  une  élévation  de  température  plus  considé- 
rable. Ce  composé  enlre  également  dans  la  composition  de  la 
kinétite. 

L'antimoine  cru  renferme  fréquemment  du  sulfure  d  arsenic, 
sel  dont  il  doit  être  absolument  exempt.  Pour  le  déceler,  on  pul- 
vérise finement  l'échantillon  à  examiner,  et  on  le  laisse  macérer 
douze  heures  dans  Tammoniaque.  Ayant  filtré,  on  ajoute  un 
excès  d'acide  chlorhydrique  :  le  sulfure  d'arsenic,  dissous  dans 
l'ammoniaque,  est  insoluble  dans  Tacide  et  se  précipite. 

La  stibine  en  poudre  est  souvent  falsifiée  au  moyen  de  sulfure 
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de  ploiab  naturel  oa  galène.  Poar  le  rechercher,  on  traite  la  subsr 
tance  par  Tacide  chlorhydrique.  Le  résidu,  qui  contient  lagalène> 
est  lavé  à  leau  et  repris  par  Tacide  azotique  étendu^  lequel  la 
dissout  pariiellem^it.  On  additionne  d'eau^  on  filtre,  et  il  reste  à 
rechercher  le  plomb  dans  la  liqueur,  au  moyen  des  réactifs  qui  lui 
sont  propres.  S'il  reste  un  résidu,  il  se  compose  du  graphite  que 
renfermait  Féchantillon  traité. 

La  solution  chlorhydrique  est  reprise  en  vue  de  la  recherche 
du  fer,  qui  peut  être  présent  dansr la* stibine  sous  forme  de  sulfure. 
Pour  rechercher  enfin  le  bioxyde  de  manganèse,  on  place  un  peu 
de  poudre  métallique  sur  un  tesson  de  porcelaine,  avec  un  mélange 
de  potasse  caustique  et  de  salpêtre.  11  se  forme  du  manganate  de 
potassium,  caractérisé  par  sa  belle  couleur  verte. 

Tritoxite»  —  Composition  : 

Nilrate  d  ammoniaque 70 

Dinitrobenzine 18 

Nitrate  de  potasse H 

Charbon  végétii! 1 

TÔÔ" 

Si  nous  représentons  la  décomposition  explosive  de  la  tritorite 
par  la  formule  :        ^ 

147Az03.A7,H»  +  18C«HL\z20«  -h  iSAzO^K  +  14C  =r_  OCO^^K  + 
113C02    j    3I4H20  -i-  16H«  +  I74'H2, 

le  calcul  donnera  !2.276''  comme  température  de  détonation,  et 
960^0  kilogrammètres  comme  énergie  potentielle  par  kilot 
gf»ii!irme  d'explosif. 

La  tritorileest  fabriquée  par  M.  Ghinijonet,  à  O  ugrée  (Belgique). 

Tritvratio9iréd!iiite(Fattdre»à). — Types  de  poodres  à  canon 
triturées  dans  les  tonnes  ou  sous  des  meules  lourdes,  pendant  un 
cpiart  d'heure.  Ces  poudres,  qui  donnaient  les  mênws  rés^ultats 
balistiques   que    les    poudres  réglementaires,  furent  fabriquées 
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en  France,  de  1882  à  1885  (Méuinrinl  'les  poudres  et  salp-'tres.  t.  1, 
p.  278,  et  t.  II,  p.  326). 

Triiuaph  Safety  Po^vder.  —  Voir  CourteUle  {Poudre). 

Trobach  a  proposé  l'emploi  de  la  composilion  suivante,  pour 
détonateurs  : 

Picrate  de  baryum "0 

Nitrate  de  pyridiiie  et  de  cuivi-e,  di-  nickol  nu 

de  bismuth tTi 

Chlorate  de  potasse 13 

100 

l'our  préparer  le  nitrate  double  de  pyrîdine  et  de  métal, 
on  ajoute  de  la  pyridinc  à  la  solution  du  nitrate  métallique,  jus- 
qu'à ce  qu'on  perçoive  l'odeur  caraclérislrque  quelledégage  :  on 
constate  ainsi  qu'il  y  a  refus.  Le  produit  obtenu,  très  inflam- 
miible,  n'est  pas  liygroscopique. 

(Brevet  allemand  T.  n"  2.75i,  12  août  —  21  juillet  1H90.) 

Troisdorf  (Le  détonateur)  renferme  9^>  0/0  de  Tulminato  de 
mercure. 

Troisdorf  (Poudrej.  —  Poudre  sans  fumée  se  composant 
de  nitrocelliilose  gélatinisée,  avec  ou  sans  addition  de  nitrates  (à 
l'exception  des  nitrates  de  plomb  ou  d'ammoniaque). 

La  poudre  Troisdorf  est  employée  par  l'armée  allemande.  Im- 
portée en  Belgique  par  la  Rheinisch-M ealfuliache  Actiengesell- 
schap;  de  Cologne,  qui  fabrique  aussi  les  détonateurs  Troisdorf, 
elle  est  fabriquée  également  en  Angleterre,  par  la  Chilworth  Gun- 
powder  Co.jLtd.,  sous  le  nom  de  Chiltcorlh  StuoMeless  Sjiortinff 
l'oicc/er.  Elle  se  présente  scus  la  forme  de  grains  plats,  grapliités. 

Trotman  a  proposé  le  mélange  du  coton-poudre  ou  d'autres 
variétés  de  nitrocelluloses  en  pulpe  avec  des  laines  de  scories,  les 
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proportions  respectives  étant  de  3  et  4.  Les  laines  de  scories 
proviennent  de  hauts-fourneaux;  on  les  emploie  habituellement 
pour  confectionner  les  enveloppes  non  conductrices  destinées 
à  des  conduites  de  vapeur,  etc. 

Trotten  (Poudre).  —  X'oir  Progressives  [Poudres), 
Trûtscliler-Falken8tein-(Von).  —  \oir  Hiînly. 

Tschirner  (La  poudre)  se  compose  de  57  0/0  d'acide  picrique 
et  de  43  0/0  de  chlorate  do  potasse,  agglomérés  avec  5  parties 
de  résine  pulvérisée.  Le  produit  obtenu  est  arrosé  de  benzine  ou 
de  pétrole,  afin  de  dissoudre  la  résine.  On  le  transforme  en  une 
masse  plastique,  facile  à  mouler,  et  on  évapore  le  dissolvant. 

(Brevets  anglais  n**  447,  31  janvier  1880,  et  n'*  3.846,  22  sep- 
tembre 1880.) 

Tubéite.  —  Voir  Ballistite. 

Tubes  à  bombes.  —  YoivBuHes  luisantes. 

Tubes  à  feu.  —  Voir  Lances  à  feu. 

Tubes  détonants.  —  Voir  Cordeaux  dt^tonanfs, 

Tubini,  à  Londres,  a  fait  breveter  des  projectiles  éclairants 
chargés  de  magnésium  ou  d'autres  substances  analogues.  La  mise 
en  feu,  déterminée  par  le  choc  ou  par  une  fusée  à  temps,  se  pro- 
duite rissue  ou  au  cours  du  trajet. 

[Brevet  anglais  n«  8.496  (1900),  accepté  le  4  mai  1901.] 

Turpin.  —  Voir  Boriline,  Celluloîdiney  Bupfe^rile,  Fluorine^ 
Mdinite^  Oxydine^  PanclaslileSy  Pirramique  (Acide),  Picrique 
(Acide)y  Progressile  et  Pyrodialyles. 

Turpin  (Poudres)  dites  à  double  effet.  —  Ces  poudres,  dont 
une  des  variétés  contient  80  0/0  de  chlorate  de  potasse  et  20  0/0 
de  goudron  de  houille  et  de  charbon  de  bois,  peuvent  être  consi- 
dérées comme  les  précurseurs  des  pyrodialytes.  Il  est  loisible  de 
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remplacer  par  du  aitrate  de  potasse  ou  de  plomb  la  moitié  du  chlo- 
rate, et  d'ajouter  de  la  silice,  de  la  kieselguhr,  etc.,  siÛTant  le 
degré  de  fluidité  du  goudron  de  houille.  On  peut  aussi  siibs^ 
tituer  1  à  10  0  0  de  permanganate  de  potasse  à  une  quantité 
équivalente  de  chlorate. 

(Brevets  anglais  n»  4.514,  18  octobre  1881,  et  n"  2.139,  27  avril 
1883.) 

Turpin  a  fait  breveter  l'application  des  propriétés  explosives 
des  composés  chloro-,  bromo-  ou  iodonitrés  dérivés  des  gou- 
drons, ces  composés  étant  employés  sans  le  concours  d'un 
agent  oxydant.  L'amorçage  peut  s^efTecluer  au  moyen  du  fulmi- 
nate de  mercure;  on  peut  employer  également  une  cartouche- 
amorce  de  dynamite,  de  fulmiçoton  ou  même  de  poudre  noire,  si 
le  bourrage  est  soigneusement  eiïectué. 

(Brevet  français  n"  185.0211,  27  juillet  1887.) 

Turpin  a  fait  breveter  le  mélange  suivant,  dont  l'explosion 
peut  être  obtenue  sans  le  concours  d'un  détonateur  : 

Nitrate  de  baryte 60 

Binitrobeuzine 15 

Nitropliônoi 25 

too 

(Brevet  français  n'  189.426,  17  mars  1888.) 

Turpin  a  appelé  Tattention  sur  lemploi  des  percarbouatis,  et 
notamment  du  percarbonate  de  potassium,  0^0*^11'.  Ces  sels,  dont 
la  décomposition  engendre  de  Toxygène  et  qui  sont  susceptibles 
de  faire  explosion  sous  l'influence  d'an  détonateur  poissant, 
peuvent  être  employés  comme  explosifs,  sans  nécessiter  l'ad- 
jonction d'aucune  autre  substance.  On  peut  les  mélanger  avec 
les  pyrodialytes. 

Tutonite.  —  Explosif  analogue  à  la  forcile. 
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Uchatius*  —  Yq\t  Nitramidon, 

Ulmate  ou  humate  d'ammoniaque.  —  Voir  Gaens  et  Reu- 
land. 

Ungania»  —  Voir  Fulgor. 

Unionite^  —  Poudre  sans  fumée,  que  Ton  obtient  en  soumet- 
tant à  la  nitrification  des  feuilles  de  papier  ù  filtrer  et  en  laissant 
séjourner  le  produit  obtenu,  pendant  trois  à  quatre  heures,  dans 
une  solution  d'ammoniaque  à  5  0/0.  On  sèche  à  la  température 
de  22®.  Celte  poudre  est  due  à  M.  Schratzenhaller,  de  Vienne. 

[Brevet  anglais  n*»  3.976  (1898),  accepté  le  2  avril  1898.] 

United  States  Naval  Friction  Fuse  Composition.  —  Mélange 
dont  on  détermine  éleclriquement  Texplosion  par  des  amorces  à 
friction  et  qui  est  employé,  à  Télat  humide,  pour  Tamiorçage  des- 
torpilles.  En  voici  la  composition  : 

Chlorate  de  potasse 45,00 

Sulfure  d'antimoine 20,7r» 

Phosphore  amorphe ''»,73 

Charbon 28.50 

100,00 

United  States  Naval  Smokeless  Powder.  —  Poudre  sans 
fumée  adoptée  par  la  marine  des  États-Unis  et  répondant  à  la 
composition  suivante  : 

Nitrocelluiose 80 

Nitrate  de  baryte - 15 

Salpêtre ^  4 

Carbonate  de  calcium 1 

100 
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La  nitrocellulosc  se  compose  de  produits  solul)les  et  inso- 
lubles; elle  renferme  12,75  0/0  d'azote.  Après  avoir  séché  sépa- 
rément et  tamisr  ces  produits,  on  les  mélange  avec  le  carbonate  de 
calcium,  préalablement  desséché.  D*autre  part,  les  nitrates  de  ba- 
ryte et  de  potasse  ayant  été  dissous  dans  de  Teau  bouillante,  on 
additionne  graduellement  le  mélange,  en  ayant  soin  d'agiter  sans 
cesse.  On  obtient  une  masse  pùtcuse,  qui  est  desséchée  à  la  tem- 
pérature de  48®  maximum  et  introduite  ensuite  dans  un  appareil 
malaxeur,  où  l'on  fait  arriver  également  un  mélange  de  2  parties 
d'élher  éthylique   {fl  =—  0,7:^)  et  1  partie  d'alcool  éthylique  à9o**. 

Le  malaxage  terminé,  le  produit  obtenu  est  transformé  suc- 
cessivement en  cylindres  et  en  rubans,  que  Ton  découpe  en 
morceaux  dont  la  longueur  varie  avec  le  calibre  des  armes  à 
employer.  Il  reste  à  effectuer  la  dessiccation  finale. 

United  States  Smokeless  Po-wder  Company  (The),  à  San- 
Francisco,  a  fait  breveter  un  explosif  renfermant  du  picrate  et  du 
nitrate  d'ammoniaque,  avec  ou  sans  addition  de  nitroglycérine. 

(Brevet  français  n'»  2i2.808,  5  juillet  —  18  octobre  1892; 
brevet  anglais  n°  12.4K>,  ±±  octobre  1892.) 

United   States    Smokeless   Po^virder   Company    The),   a 

proposé  le  mélange  suivant  : 

Picrate  d'ammoniaque r»:> 

Picrate  de  potasse  ou  de  soude 2;» 

Bichromate  d'ammoniaque 20 

100 

Brevet    anglais   n"    i.î)83,  3   mars  1894;    brevet    américain 
n'^  527.563,  16  octobre  i894.) 

Urate  d'ammoniaque.  —  Voir  Lamdorf, 

Urée.  —  Voir  Datcson  et  Karstairs,  Inlertïalional  PoiC(fer 
Company  {The},  Lronar(f^  Mnxim-Schnppnus, 

Urée  (Nitrate  d*j.  —  Voir  Wanklin. 

Urée  (Oxalate  d').  -     Voir  Hahu'/fon. 
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Vallonea.  —  Mottes  de  tan  obtenues  comme  résidu  dans  les 
tanneries.  Ce  produit  entre  dans  la  composition  de  certaines 
poudres. 

Van  Breukeleveen.  —  Voir  Nitrate  de  potassium. 

Van  Hassel.  —  Voir  Chaux  et  Emploi  des  substances  explo- 
sihles. 

Van  Loock  préconise  1  emploi  du  carbure  de  calcium,  comme 
succédané  des  explosifs. 

[Brevet  anglais  n*»  «.461  (1897),  accepté  le  15  mai  1897. J 

Van  Olegar.  —  Voir  Okell. 

Vaseline.  —  Mélange  d'huiles  lourdes  et  de  paraffines,  que 
l'on  obtient  en  distillant  les  pétroles  tant  qu  ils  fournissent  des 
produits  volatils,  oxydant  le  résidu  à  Tair  libre,  et  filtrant 
ensuite  à  chaud,  sur  du  noir  animal. 

C'est  une  substance  demi-solide,  amorphe,  blanche  ou  jau- 
nâtre ;  elle  a  l'aspect  d'un  corps  gras,  onctueux  au  toucher.  Insi- 
pide et  inodore  quand  elle  est  pure,  elle  est  insoluble  dans  Teau 
et  la  glycérine,  peu  soluble  dans  Talcool  bouillant,  facilement 
soluble  dans  Téther,  surtout  à  chaud,  dans  le  chloroforme,  le  sul- 
fure de  carbone,  les  huiles  fixes  ou  volatiles.  Elle  est  absolument 
neutre  et  inaltérable  à  Tair. 

La  vaseline  doit  satisfaire  aux  conditions  suivantes  :  chaufTée 
au  bain-marie  pendant  douze  heures,  elle  ne  peut  perdre  plus  de 
0,2(1/0  de  matières  volatiles.  Densité  :  0,87  àSS*";  point  d'ébul- 
lition  :  278^;  point  de  fusion  :  30^  au  minimum.  La  température 
d'inflammation  ne  peut  être  inférieure  à  204°, 5. 
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Végétale  (Poudre).  —  Celle  poudre,  brevetée  par  M.  Castan, 
répond  à  la  composition  suivante  : 

Chlorate  de  potasse '20 

Nitrate  de  potasse 48 

Fleur  de  soufre 20 

Sciure  de  bois i2 

100 
(Brevet  franvais  n°  163.375,  18  juillet  1884.) 

Veltérine  ou  weltérine.  —  On  désigne,  sous  ce  nom,  un  cer- 
tain nombre  de  mélanges  explosibles  à  base  de  trinitrocrésylate 
d'ammoniaque,  brevetés  par  M.  Louis  Roux  et  fabriqués  à  Vies- 
ville  (Belgique),  par  MM.  Boinet  et  C'%  de  Paris. 

La  poudre  destinée  au  tir  contient  40  0/0  de  nitrocrésylate  et 
()0  0/0  d'azotate  de  baryum  ;  il  est  loisible  de  remplacer  les  deux 
tiers  de  celui-ci  par  du  salpêtre.  Si  on  lui  substitue  le  salpêtre  de 
Chili,  on  obtient  une  poudre  de  mine  pour  la  consommation 
locale,  que  Ton  peut  additionner  de  20  0/0  de  nitroglycérine. 

Il  existe  plusieurs  variétés  de  veltérines  à  Tazotate  d'ammo- 
nia(|ue.  La  première  en  renferme  76  à  800/0;  la  deuxième  (grisou- 
tine-couche),  93  0/0;  la  troisième  (grisou tine-roche),  88  0/0. 
Ces  mélanges  sont  identiques,  comme  composition,  à  ceux  que 
Ton  désigne  en  France  sous  le  nom  d'explosifs  de  mine,  type  C. 

Si  nous  considérons  la  variété  à  78  (i/O  d'azotate  d'ammoniaque 
et  représentons  sa  décomposition  explosive  par  la  formule  ; 

ilAzO^.AzH^  +  C'H*0  (Az02;3.AzH*  =  7C02  +  26H20  +  ^3Az^ 

le  calcul  donnera  2.100*»  comme  température  de  détonation,  et 
367.:)20  kilogrammètres  comme  énergie  potentielle,  par  kilo- 
gramme d'explosif. 

La  puissance  de  la  veltérine,  ainsi  que  l'innocuité  des  produite 
de  la  détonation,  ont  fait  l'objet  d'essais  effictuésaux  mines  de 
Bruay,  de  Freiberg,  et  à  l'isthme  de  Panama.  En  ce  qui  concerne 
la  sécurité,   rappelons  l'incendie  qui  éclata  le  15  décembre  1897, 
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à  la  poudrerie  de  Viesville,  et  détruisit  Fatelier  de  séchage, 
consomant  les  400  kilogrammes  de  veltérine  qu'H  renfermait; 
une  vingtaine  de  kilogrammes  furent  retrouvés  intacts.  Aucune 
explosion  ne  se  produisit. 

I^a  veltérine  C,  mélange  à  poids  égaux  de  nitrocrésylate 
d'ammoniaque  et  de  chlorate  do  potasse,  peut  être  préparée  au 
moment  mAme  de  Templei;  il  est  facultatif  d^ajouter  la  à  20  0/0 
<le  nitroglycérine.  Cet  explosif  a  fait  Tobjet  d'essais  favorables, 
effectués  aux  mines  de  mercure  de  Ras-El<Ma  (Algérie).  Sous  le 
nom  de  veltérine,  on  emploie  également,  en  Belgique,  un  simple 
mélange  de  83  parties  de  nitrate  d'ammoniaque  avec  17  parties 
-de  dinitrobenzine. 

[Brevet  français  n°  232.068,  9  août  —  15  novembre  1893  ;    cer- . 
tiftcat  d'addition  du  5  décembre  1893  -r  20  février  1894;  brevet 
anglais  b«  4672  (1897),  accepté  le3  juillet  1897.1 

Vending  a  fait  breveter  en  1882,  sous  le  nom  de  dynamite 
nitrobenzoïque,  un  explosif  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Nitrate  d'ammoniaque 50  à  73  pour  100 

Nitroglycérine 15  à  45        o 

Nitrobenzine I»  à  10        w 

Nîtrocellulose là   3        » 

Vereinigte  Kôln-Rott-weiler  Pulverfabriken  (La  Société) 
fabrique  à  Rottweil  (Wurtemberg)  les  poudres  sans  fumée 
dites  M  88/91,  M  91/93,  M  91/94,  RGP,  WT,  ElRP  et  RRP  (on 
tuyaux),  ainsi  cfue  la  cordite.  Voir  aussi  Koln-J^olttceiler  Sicher- 
heiU  Sprengpulrer, 

La  même  société  a  fait  breveter  l'emploi  d'un  procédé  destiné  à 
donner  l'apparence  cornée  à  la  nitrocellulose,  sans  recourir  à 
l'emploi  d'un  dissolvant.  Pour  arriver  à  ce  résultat,  on  la  réduit 
à  un  état  de  division  extrême;  puis,  après  dessiccation  partielle, 
on  la  laisse  reposer  sous  forme  comprimée. 

Brevet  anglais  n«  18.9^  (1897),  accepté  le  28  septembre  1897. ^ 

Afin  d'augmenter  la  stabilité  de  la  nitrocellulose  et  d'en  prévc- 
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nirla  décomposition  spontanée  sous  l'influence  des  agents  atmo- 
sphériques, on  la  soumet  à  Tébullition,  à  la  température  de 
135^,  six  heures  durant.  C'est  après  avoir  subi  le  lavage  consé- 
cutif à  l'élimination  des  acides  qu'on  procède  à  cette  opération. 
Il  est  indifTérent  que  la  nitrocellulose  soit  granuleuse,  fibreuse  oa 
pulvérulente. 

[Brevet  belge  n"  148.830,  28  mars  1900;  brevet  anglais 
n"  5.830  (lîKX)),  accepté  le  5  mai  1900.] 

Verstraete*  —  Voir  Dt/namo-éferirit/ue  [Explosif*]. 

"Verte  (Poudre).  —  Composition: 

Clilorate  de  potasse 66,67 

Acide  picrique 19,03 

Prussiate  jaune  de  potasse 14,30 

100,00 

Chacun  des  ingrédients  est  finement  pulvérisé,  après  avoir  été 
séché  ;  le  mélange  se  fait  dans  des  tonnes  en  bois,  avec  des  gobîllcs 
en  bois. 

"Vertes  picratées  (Les  poudres)  étaient  des  poudres  de  guerre 
ordinaires,  dont  la  moitié  environ  du  salpêtre  avait  été  remplacée 
par  du  picrate  d'ammoniaque. 

Elles  présentaient  certains  avantages,  mais  elles  durent 
être  abandonnées  en  raison  des  altérations  qu*elles  subissaient 
au  cours  de  Temmagasinage. 

Vickers  (Poudres).  —  Cinq  variétés  de  ces  poudres  fun  nt 
présentées  àTexamen  des  autorités  anglaises,  en  1898  et  1899.  Mais 
il  fut  constaté  qu'aucune  d'elles  ne  répondait  aux  formules  qui 
avaient  été  indiquées. 

Vickers,  Sons  et  Maxim,  Ltd.,  à  Sheffield.  —  Celte  impor- 
tante société  est  propriétaire  d'un  grand  nombre  de  brevets  relatifs 
Tartillerie  proprement  dite,  notamment  de  ceux  qui  lui  ont  été 
cédés  par  M.  H. -S.  Maxim. 


dl»  ^; 
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Victoria  (Poudre)  ou  victorite.  — Voir  Von  Dahmcn. 

Victorite.  —  Poudre  composée  d'acide  picrîque  pour  plus  de 
moitié,  d'environ  40  O/O  de  chlorate  de  potasse,  et  d*une  petite 
quantité  d'huile  d'olive  ou  autre,  avec  ou  sans  addition  de  nitrate 
de  potasse,  de  soude  ou  de  baryte,  ainsi  que  de  charbon. 

La  victorite,  brevetée  par  M.  Punshon,  se  présente  sous  la 
forme  d'une  poudre  gris  jaunâtre,  laissant  une  tache  huileuse  sur 
le  papier.  Extrêmement  sensible  au  choc  et  au  frottement,  elle 
n'a  pas  été  admise  en  Angleterre.  Elle  présente  certaines  ressem- 
blances avec  la  poudre  Tschirner. 

Dans  une  des  variétés,  le  chlorate  de  potasse  est  remplacé  par 
la  nitroglycérine. 

(Brevet' anglais  n'^  11.140, 1887.) 

Vieillard.  —  Voir  Magnîer, 

Vieille  (Poudre).  —  La  poudre  Vieille,  à  Torigine,  était  un 
mélange  diacide  picrique  et  de  nitrocelliilose.  Lo  premier  de  ces 
ingrédients  a  été  abandonné  ultérieurement,  pour  laisser  seul  le 
second.  Voir  B  Poudre. 

Vigorine.  —  Explosif  breveté  par  M.  L.-A.  Bjorkmann,  do 
Stockholm,  et  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Nitroline 40 

Cellulose 22 

Nitrate  de  potasse 22 

Chlorate  de  potasse * 16 

100 

Certaines  variétés  renferment  de  la  houille,  du  tanin,  et  d'autres 
substances  encore. 

(Brevet  anglais  n°  2.459,  8  juillet  1875.) 

La  vigorine  est  désignée  parfois  sous  la  dénomination  de 
vigorite^  que  M.  Salvati  considère  comme  incorrecte. 

Vigorine  américaine.  —  Voir  Bjorkmann  {C,-G.). 

50 
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Vigorite,  vigorite  américaine.  —  Composition  : 

.Nilro^lycéiine 4^,7r»  30 

Ni  traie  de  potasse 18,75  7 

Chloral»*  de  potasse n»50  49 

Farine  de  hois.  nitrifiée  ou  non .  <1  ,-î>  ^ 

(Carbonate  de  calcium  ou  de  magné- 
sium    ^^*^    il 

Cet  explosif  est  fabriqué  par  laCalifomia  Vi|:orite  Powder Com- 
pany. 

Vigorite,  vigorite  américaimé.  —  Sous  la  «élue  déDomi- 

nation,  rHamilton  Powder  Company  fabrique  Texplosif  suivant  : 

Nitrate  de  soude ^ 

Nitroglycérine ^^ 

Nitrocellulose  ou  nitroUgnine « 

Charbon '^ 

iOO 

Un  grave  accident  fut  occasionné  par  Texplosion  spontanée 
d'un  chargement  de  vigorite,  que  Ion  transbordait  en  gare  de 
Strafford  (Ontario).  On  eut  à  déplorer  la  mort  de  deux  personnes  ; 
plusieurs  autres  furent  blessées.  11  y  eut  vingt-quatre  wagons 
détruits;  cent  furent  avariés.  Sans  nul  doute,  l'hygroscopicité  du 
nitrate  de  soude,  ayant  provoqué  Texsudation  de  la  nitpc^lycérine. 
fut  la  caose  de  cet  accident. 

Viner.  —  Voir  Wiener, 

Violette  (Poudre).  —  Composition  : 

Nitrate  de  soude 62,59 

Acrtate  de  soude ^^»^*^ 

100,00 
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Les  deux  composants  peuvent  être  fondus  ensemble,  afin  d'en 
obtenir  le  mélange  intime;  toutefois,  ils  font  explosion  si  la 
température  atteint  350®.  La  poudre  Violette  est  hygroscQpique. 

Violette  découvrit  également,  en  1871,  les  propriétés  détonantes 
du  mélange  de  salpêtre  et  d'acétate  de  soude. 

Virite.  —  Sorte  de  dynamite  n°  2  présentant  deux  variétés: 
la  première  possède,  comme  absorbant ,  un  m^ange  de  salpêtre  et  de 
charbon  ;  elle  a  été  admise  en  Angleterre.  Quant  à  la  seconde, 
renferiuimt  du  nitrate  de  soude,  elle  est  susceptible  d'exsudation 
et  a  été  rejelée. 

Virite.  —  Sous  la  même  dénomination,  k  Nitraie  Explosives 
Co.^  Lid.y  fabrique  à  Gatebeck  (Westmoreland),  une  poudre  qui 
répond  à  la  composition  suivante  : 

Nitrate  d'ammoniaque 3j  à  iO  pour  100 

Nitrate  de  potasse 33  à  38        »» 

OxaJate  d^ammoniaque 9  &  1 2        » 

Charbon  de  bois 10,5  à  12,;»  « 

Soufre  distillé 1  à  3 

Humidité l  à  2 


» 

>» 


Kn  vertu  d'un  arrêté  ministériel  du  il  juin  1901,  la  virite  figure 
sur  la  spécial  îist^  composée  des  substances  autorisées  dans  les 
exploitations  houillères  dangereuses  et  qui  ont  satisfait  à  des 
épreuves  plus  rigoureuses  que  d'autres  explosifs  de  sûreté  [ptr- 
mitted  explosives). 

L'autorisation  est  subordonnée  à  l'emploi  d'une  enveloppe  en 
papier  résistant  et  complètement  imperméabilisé  au  moyen  de  ré- 
sine ou  de  paraffine.  La  mise  en  feu  ne  peut  s'effectuer  qu'à  l'aide 
d'un  détonateur  électrique  renfermant  5  grains  (O^^Sâ)  de  poudre 
noire,  on  de  tout  autre  procédé  présentant  une  sécurité  équivalente. 

L'explosif  qui  fait  lobjet  de  la  rubrique  précédente  fut 
admis  en  Angleterre,  il  y  a  vingt  ans  ;  il  n'a  cessé,  depuis  lors, 
de  figurer  sur  la  liste   des  explosifs  autorisés.  La  désignation. 
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BOUS  le  même  nom,  d*une  poudre  qui  ne  présente  avec  lui  aucnn 
caractère  commun,  est  susceptible  de  prêter  à  confusion. 

Vizer.  —  Voir  Punskon. 

Vogi*  —  Voir  Girard. 

Volkman  (Poudres).  —  Mélanges  de  salpêtre,  ferrocyanure 
de  potassium  et  sciure  de  bois.  La  poudre  de  mine  s'appelle 
nilropyline,  et  la  poudre  de  chasse,  collodine. 

Volney  a  fait  breveter^  en  1874,  les  mélanges  suivants  : 


Mononitronaphtaline 20,79  » 

Binitronaphtaline  |                                       »  86  i6 

Trinitronaphtaline) 

Salpêtre 68,61  7,68 

Soufre 10,60  6,16 

100,00       100,00 

I.c  premier  ost  un  explosif  destiné  aux  torpilles  ou  obus-tor- 
pilles ;  le  second,  an  sautage  des  roches  peu  résistantes. 

Volney.  —  Voir  Nitrornonochlorhydrine, 

Volney  (C.-W,),  Etats-Unis  d'Amérique,  a  fait  breveter  une 
poudre  sans  fumée  dont  le  noyau  est  constitué  de  trinitrocellulose 
et  la  partie  externe  de  dinitrocellulose.  Pour  obtenir  ce  résultat, 
on  traite  les  grains  par  des  agents  réducteurs  :  sulfites,  sul- 
fures alcalins,  etc. 

[Brevet  américain  n°  592.48.'),  26  octobre  1897  ;  brevet 
anglais  n^  25.204  (1897),  accepté  le  4  décembre  1897.] 

Volney  (C.-W.)  a  proposé  une  autre  poudre  sans  fumée,  des- 
tinée au  tir  des  canons  et  présentant  la  composition  suivante  : 

Trinitrocellulose 86,00 

Rosaline  basique 7,82 

Benzine  . dissout»'  dans  Tacélone 6,18* 

10L),00 
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On  peut  employer  des  homologues  de  la  benzine  ou  de  la 
rosalîne. 

[Brevet  anglais  n°  25.413  (1897),  accepté  le  i  décembre  1897.] 

Volpert  (Le  D'),  à  Dorlmund  (Allemagne),  a  proposé  l'explo- 
sif suivant  : 

Salpêtre* 40 

Nitroglycérine 30 

Sulfate  de  magnf^^sie 2i 

Essence  de  térébenthine 4 

Coton-coilodion 1 

Soude i 

'm 

(Brevet  allemand  n^  106.733,  i  juin  1896.) 

Volpert  (Le  D")  a  proposé  Taddition,  aux  explosifs  de  sûreté  à 
base  d'azotate  d'ammoniaque,  d'une  des  substances  suivantes  : 

1**  Sels  des  acides  sulfuriquc,  pyrosulfurique,  polysulfuriquc 
ou  polythionique  ; 

2^  Sels  acides  du  bore,  du  wolfram,  du  molybdène  ou  de  Tétain  ; 

3*  Composés  du  phosphore,  du  silicium,  du  tellure  ou  de  Tan- 
timoine. 

Voici  une  des  formules  indiquées  : 

Pyrosulfate  de  potasse 7,50 

Azotate  d'ammonia([ue 82,50 

Naphtaline 5,00 

Forrocynnure  de  potassium 5,00 

100,00 

[Brevet  belge  n"  127.511,  du  10  avril  1897;  brevet  anglais 
no  14.196  (1897),  accepté  le  31  juillet  1897.J 

Von  Blankenfeld.  -  -  Voir  Voii  Stuhenrauch . 

Von  Brank  a  fait  breveter,  en  1890,  une  poudre  sans  fumée 
composée  de  nitrocellulose  additionnée  de  cire  de  carnauba  ou 
d'une  autre  substance  analogue. 
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Von  Brafik  a  proposé  les  mélangées  suivants,  destinés  respec- 
tivement aux  applications  de  Tindustrieet  de  la  chasse  : 

(Chlorate  de  potasse H6,96 

Hésin»' 13,04 

100,00 

Chlorate  ^\e  polassj? 70,67 

Huile  de  lin  bouillie •    28,57 

0;cy<lo  do  plomb 1 ,06 

100,00 
i  Brevet  anglais  n*"  5.047,  20  mars  1891); 

ainsi  qu'une  poudre  pour  armes  de  guerre  : 

Chlorate  de  potasse 59,52 

Bichromate  de  potasse 34,53 

Cire  de  carnauba 5,95 

400,00 
(Brevet  allemand  B.  n"  13.807,  24  octobre  —  25  décembre  1892.) 

Von  Dahmen  Le  Chevalier  Johann),  à  Vienne,  a  fait  bre- 
veter, en  1888,  sous  le  nom  de  dynamile  de  sûreté^  un  explosif 
dont  le  principe  actif  s'obtient  en  nitrifiant  de  la  glycérine,  mélan- 
gée au  préalable  avec  3  à  10  0/0  d'un  hydrocarbure  nitré,  la  niiro- 
benzine  de  préférence.  Le  produit  obtenu  présente  l'avantage  de 
se  congeler  moins  facilement  que  la  dynamite  ordinaire.  En  outre, 
il  est  moins  dangereux  à  fabriquer  et  à  manier. 

Von  Dahmen  a  proposé  l'addition  de  naphtaline,  d^anthra- 
cène  ou  de  pliénantrène  aux  explosifs  de  sûreté  à  base 
d'azotate  d'ammoniaque  ou  de  potasse.  Parmi  ces  mélanges 
explosifs,  il  convient  de  citer  la  dahménite  A,  laquelle  répond  à 
la  composition  suivante  (spécification  réglementaire  anglaise)  : 

Nitrate  d'ammoniaque 91  à  93,5  pour  100 

Naphtaline 4  à    6,5        » 

Bichromate  de  potasse 1 ,5  à    2,5        /> 

Humidité  (proportion  max.) 1 

(Brevet  anglais  n*»  23.579,  7  décembre  1893.) 
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Cet  explosif,  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  poudre  Victoria 
ou  viclorite  lorsqu'il  est  grené,  a  donné  des  résultats  favorables, 
au  cours  des  essais  dont  il  a  fait  Tobjet  en  Allemagne, 
de  1894  à  1897.  En  Angleterre,  il  figure  sur  la  liste  des  substances 
autorisées  dans  les  exploitations  dangereuses.  L'autorisation  est 
subordonnée  à  l'emploi  de  cartouches  en  papier  imperméabilisé 
au  moyen  de  cérésine  et  de  résine,  et  de  détonateurs  renfermant, 
au  minimum,  1  gramme  et  demi  de  composition  à  80  0/0  de  ful- 
rfiinate  de  mercure  et  20  0/0  de  chlorate  de  potasse. 

Si  l'on  considère  la  variété  de  dahménite  dont  les  proportions 
respectives  des  composants  sont  91,3,  6,o  et  &,â  0/0,  le  calcul  de 
la  température  de  détonation  donne,  comme  ré«(iilfat,  â.064''  ;  éner- 
gie potentielle  par  kilogramme  d'explosif  :  341.000  kilogram- 
mètres  (Heise). 

Les  charges-limites  satisfaisant  à  la  sécurité,  déterminées  dans 
la  galerie  d'essais  de  Schalke  (Westphalie),  avec  8  0/0  de  gri- 
sou, ainsi  que  des  poussières  de  houille,  ont  été  évaluées  comme 
suit  : 

Explosion  à  Tair  libre 50  gr.  (explosif  pulvérulent) 

)'                   »          500  gr.  {       »        grené/ 

Tir  au  canon,  sans  bourrage  450  gr.  (      »        pulvérulent) 

»                   »         ....  700  gr.  (      »        gren(^]. 

La  dahménite  A  se  fabrique  en  Angleterre,  d^fwûs  i89d,  ainsi 
qu'en  HoUande  ;  elle  est  admise  à  l'importatioa  en  Belgique.  Bans 
la  colonie  de  Victoria,  la  même  dénomination  se  rapporte  à  un 
explosif  composé  de  nitrate  de  potasse,  nitrate  d'ammoniaque  et 
naphtaline. 

En  Allemagne,  les  explosifs  brevetés  par  M.  von  Dahmen  sont 
fabriqués  par  la  Castroper  Sicherheits-Sprengstoff  Actiengesell- 
schaft^  à  Castrop  (Westphalie).  Un  incendie,  qui  détruisit  l'usine, 
en  date  du  14  juillet  1896,  a  permis  d'apprécier  le  degré  de  sécu- 
rité que  ces  explosifs  présentent  :  deux  tonnes  et  demie  de  dahmé- 
nite furent  totalement  consumées,  sans  qu'aucune  explosion  vint 
à  se  produire.  Eu  égard  h  ce  résultat,  on  autorisa  la  reconstruc- 
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lion  deriisine  sous  forme  d'un  biUinicnt  ordinaire  en  briques,  avec 
toit,  portes  et  châssis  de  fenêtre  en  fer. 

M.  von  Dahmen  a  proposé  également  la  formule  suivante  : 

Nitrate  d'auimoniîujuo 92,0(> 

Phéuanlhrène ;i,50 

Bichromate  de  potasse 2,50 

100,00 

(Brevet  allemand  D.  n"  6.764,  16  février  — 11  novembre  1895,) 
Citons  également  la  composition  que  voici  : 

Nitroglycérine 30 

Azotate  d'ammoniaque 30 

Sciure  de  bois 31» 

Bichromate  de  potassium 5 

100 

[Brevet  anglais  n''  3.135  (1897),  accepté  le  4  décembre  1897. j 
Le  bichromate  de  potasse  peut  être  remplacé  par  du  bioxyde  de 
manganèse,  à  l'elTet  d'augmenter  l'aptitude  à  la  détonation  : 

Nitrate  d'ammoniaque 00 

Anthracène 7 

Bioxvib*  de  manganèse 3 

100 
Von  Dahmen.  —  Voir  Britaimte. 

Von  Dahmen  a  fait  breveter  Temploi  des  acides  acétique,  tar- 
trique  ou  citrique,  ainsi  que  de  leurs  sels,  comme  ingrédients 
entrant  dans  la  composition  d'explosifs  de  sûreté  ou  autres. 

Voici  quelques  fornmles  indiquées  : 

Azotate  d'ammoniaque 85,00  79,00  73,00 

Binitrobenzine 11,20  16,50  » 

Binitronaphlaline »  »  21,75 

Acide  acétique 1,40  4,50  5,25 

Oléine 1,00  »  » 

100,00  100,00  100,00 

Nilroglycériue , 03 

Acrtale  (le  soude 7 

'm 
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(Brevet  belge  n**  134.399,  du  15  mars  1898;  brevet  anglais 
n^  7.562,  29  mars  1898  —  i  février  1899;  brevet  français 
iV*  293.553,  21  octobre  1899  —  5  février  1900.) 

Von  Falkenstein  (Kalli^woda).  —  Voir  Cihalite. 


Von  Forster,  à  Berlin,  a  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée 
fabriquée  comme  suit  :  on  prépare  une  pâte  composée  de  80  par- 
ties de  trinitrocellulose  et  20  parties  de  coton-collodion,  que  Ton 
gélatinise  par  un  dissolvant  formé  de  2  parties  d'éther  sulfu- 
rique  et  1  partie  d'alcool.  Sans  laisser  à  l'opération  le  temps  de  so 
terminer,  on  lamine  le  produit  obtenu  en  feuilles  de  1/10  de  milli- 
mètre d'épaisseur,  qui  sont  découpées  en  carrés  de  2  millimètres 
de  côté.  Ces  carrés  sont  soumis  à  la  dessiccation,  sous  l'action 
d'une  chaleur  assez  élevée. 

La  gélatinisation  partielle  a  eu  comme  résultat  de  donner  aux 
feuillets  une  surface  rugueuse  et  non  polie,  que  la  dessiccation 
rapide  racornit  et  ondule  sensiblement.  Il  s'ensuit  que  l'on  aug- 
mente la  surface  d'intlammation  de  la  poudre  ;  celle-ci  présente, 
en  outre,  l'avantage  de  la  légèreté. 

L'importation  de  la  poudre  Von  Forster  est  autorisée  en  Angle- 
terre. 

Von  Forster.  —  Voir  Woiff. 

Von  Freeden  a  fait  breveter  un  procédé  de  granulation  des 
mélanges  à  base  de  nitrocellulose,  consistant  à  agiter  la 
masse  gélatinisée  en  présence  d'un  liquide  ou  d'une  vapeur  non 
susceptible  d'exercer  une  action  chimique. 

(Brevet  français  n«  203.734,  12  février  1890.) 

Von  Geldern-Egmont  (Le  comte)  a  fait  breveter  l'emploi  de 
la  cellulose  carbonisée  naturellement  :  tourbe,  feuilles  ou  bois 
mort,  etc.,  mélangée  à  du  nitrate  d'ammoniaque,  avec  ou  sans 
addition  de  substances  oxydantes. 


704  VONGES    (dynamites    DE) 

Brevet  anglais  n^  :2:i.5G8,  3  décembre  1898  —  14  janvier  1899  ; 
brevet  fraDvais  n"  i83.74i,   6  décembre  1898  —  10  mars  1899.) 

Depuis  1890,  la  marine  autrichienne  emploie  un  explosif  ana- 
logue du  môme  inventeur,  lequel  est  président  du  Kaiterliches 
amlKihvglirhes  Techuisches  Militar-Comité^  à  Vienne.  Cet  explosif 
n'est  pas  breveté  ;  il  se  distingue  par  la  qualité  spéciale  de  char- 
bon de  bois  qu'il  renferme.  Désigné  d'abord  sous  le  nom  de  poudre 
de  sûreté  à  Tammoniaque,  cet  explosif  est  employé,  depuis  1898, 
sous  la  dénomination  de  dynammon. 

Venges  (Dynamites  de).  —  Composition  : 

Dynamite  réglementaire  n°  i  : 

Nitroglycérine 75,00 

Uandanite 20,80 

Silice  de  Viorzon 3,80 

S(ms-carbonale  de  magnésie 0,40 

100,00 

\o  .>     . 

Mitroglycériiié 50,00 

Silice  do  Vierzoïi 48,00 

Oaif  de  Meudon 1,50 

Orre  roiiijo 0^50 

100,00 

-V3  : 

Nitroglycérine 30 

Silice  de  Launois 60 

I,aitier  de  haut-fourneau 4 

Carbonate  de  chaux i 

Ocre  jaune 5 

foe 

Numéro  spécial  : 

Nitroglycérine 90 

Kandanite 1 

Sous-carbonate  de  magnésie ,  1 

Silice  spéciale 8 

TÔÔ" 


VON    NEUMAN.    —   yOiN    STUBENRALXII  795 

Von  Neumaxi*  —  Voir  Signaux  de  brouillard  pour  chemins 
de  fer. 

Von  Ruckterschell.  —  Voir  Siloivor, 

Von  Stubenrauch,  à  Kastatt  (Allemagne),  a  fait  breveter  une 
poudre  renfermant  du  chlorate  de  potasse  additionné  de  charbon 
de  bois.  Celui-ci,  pris  au  sortir  de  la  ealcination,  lorsqu'il  n'est 
pas  encore  refroidi,  est  mélangé  avec  du  goudron  préalablement 
déflulfuré  et  déshydraté,  ou  avec  une  substance  telle  que  la  vase- 
line, etc.  On  ajoute  le  chlorate  ensuite. 

Voici  les  proportions  indiquées  : 

Chlorate  de  potasse 80  pour  100 

Charbon  de  bois,  coke  ou  tourbe  carbonisée      12  à  14        » 

Goudron 5,5  à  7,5       » 

Carbonate  de  chaux  ou  de  magnosie 0,5  à  1  » 

(Brevet  allemandSt.  n*  4.443,  15  févrierl896  —  â2  juillet  1897  ; 
le  brevet  belge  n*"  126.396,  du  12  février  1897,  est  pris  en  collabo- 
ration avec  M.  von  Blankenfeld.) 

Von  Stubenrauch,  en  vue  de  protéger  les  explosifs  contre 
Taction  de  Thumidité,  propose  de  les  imprégner  d^une  huile  mélan- 
gée de  chlorure  de  soufre,  lequel  forme  un  enduit  résistant. 

(Brevet  allemand  nH04.505,  28 janvier  1898.) 

Von  Stubenrauch  a  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée  à 
base  de  nitroglycérine  et  imprégnée,  après  lavage,  d'une 
solution  d'oxalate  double  dépotasse  et  de  chrome,  afin  d'augmenter 
la  teneur  en  oxygène.  L'oxydation  est  accentuée  par  l'exposition 
à  la  lumière  du  soleil (*). 

(Brevet  anglais  n*  2.264,  28  janvier  —  M  décembre  1898.) 

Von  Stubenrauch  a  proposé  un  explosif  contenant  80  0/0  de 
nitrate  d'ammoniaque  additionné  de  ferrocyanure  de  potassium 
finement  pulvérisé,  et  20  0/0  de  trinitrotoluène. 

(Brevet  belge  n«  135.981,  du  2  juin  1893.) 

(')  II  ii*esl  pas  sans  intérêt  de  rappeler,  à  ce  propos,  que  la  uiiroglyrérino 
<îst  susceptible  de  se  décomposer  sous  l'influence  des  rayons  solaires. 


796  VOX    STLBENRAtClI.    —    VOSWIXKEL 

Von  Stubenrauch  a  préconisé  Temploi  d'une  composition 
détonante  à  base  de  cr^^sylate  de  potasse,  qu'il  obtient  en  traitant 
Tacide  nitrocrésylique  par  le  bîcbromate  ou  le  chromate  de  potasse. 

(Le  brevet  belge  n"  148.978,  du  4  avril  190Ô,  a  été  cédé  à  la 
Compagnie  «  La  Forci  te  ».) 

Von  Trûtscher-Falkenstein.  --  Voir  Himly. 

Von  Wendland  a  fait  breveter,  en  1886,  une  poudre  préparée 
en  saturant  la  dinitrocellulose  par  du  chlorate  de  potasse. 
[iC  produit  obtenu,  soumis  à  Taction  d'un  dissolvant,  est  trans- 
formé en  feuilles  ;  celles-ci  servent  à  la  confection  des  cartouches. 

Vos'winkel  (Le  D'j,  à  Berlin,  prépare  la  nitrocellulose  gélati- 
nisée  de  la  manière  suivante  :  dans  2r>  à  30  kilogrammes  d'un 
mélange,  à  poids  égaux,  de  chlorure  de  zinc,  d'acide  ou  anhy- 
dride acétique  et  d'acide  azotique  fumant,  on  introduit  graduelle- 
ment 1  kilogramme  de  cellulose  (^).  Après  avoir  laissé  digérer 
pendant  trois  à  quatre  jours,  ou  davantage,  à  la  température  de 
10  à  lo*",  on  obtient  une  masse  gélatineuse,  qu'il  reste  à  laver  à 
l'eau  jusqu'à  élimination  de  toute  trace  d'acide.  Ce  procédé  est 
applicable  aux  celluloses  de  toutes  provenances,  notamment  au 
pollen  des  lycopodes. 

(Brevet  allemand  V.  n''  J.993,  29 avril  —  20 novembre  1893.) 

Vosivinkel  (Le  D'j  a  fait  breveter  la  préparation  de  Y%-trimlro- 
phénol'dinitroglyceriyie  et  de  la  dinUronaphtol-dinitroglycérine: 
on  prend  20  parties  de  dinitro-x-chlorhydrine,  que  Ton  dissout 
dans  60  parties  d'alcool.  On  mélange  la  solution  avec  27  par- 
ties de  picrate  de  potasse  et  on  chauffe  à  70-80'*,  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  se  dépose  plus  de  chlorure  potassique.  On  concentre 
ensuite,  de  manière  à  obtenir  la  cristallisation. 

(Brevet  allemand  V.  n°  2.007,  27  mai  —  20  novembre  1893.) 


'1)  A   pi'(>|»i«Mn(Mil   parlrr,  on    tr;in«ifornio   d'abnni   l.i  ccHulosi'    imi   hy«ln>- 
r.cllulosf. 


VRIL.    —   VOLCAN    POWD£R  797 

Vril.  — Celle  poudre  répond  à  la  composilion  suivanle  : 

Chlorate  de  potasse 50,00  48,00 

Nitrate  de  potasse 25,00  24,30 

Prussiate  jaune  de  potasse 4,50  9,10 

Charbon  de  saule 12,50  1 1,60 

Parafllne 6,00  6,50 

Ferrate  de  potasse 2/»0  » 

Oxyde  de  fer 2,00  0,50 

100,00      100,00 

Le  ferrate  de  pelasse  (FeO*K*)  est  une  substance  d'un  rouge 
foncé,  que  Ton  prépare  en  faisant  passer  un  courant  de  chlore  à 
travers  une  dissolution  concentrée  de  potasse  contenant  en  sus- 
pension de  rhydrate  ferrîque. 

La  poudre  Vril  n'a  pu  être  admise  en  Angleterre,  les  épreuves 
auxquelles  on  Tavait  soumise  n'ayant  point  donné  de  résultats 
satisfaisants  quant  à  la  sécurité. 

Vulcain  (Dynamite).  —  Dynamite-lignine  contenant  du 
nitrate  de  soude. 

Vulcaïne.  —  Poudre  de  mine  brevetée  par  M"'*  Mourette,  à 
Toulouse,  et  répondant  à  la  composition  suivante  : 

Salpêtre 04,00 

Soufre 25,00 

Charbon 5,00 

Cendres 5,50 

Chloratp  de  potasse 0,50 

«00,00 
(Brevet  français  n^  232.977,  23  septembre  —  18  décembre  1893.^ 

Vulcan  Pcwder.  —  Composilion  : 

Nitroglycérine 30,00 

Nitrate  de  soude 52,50 

Charbon 10,50 

Soufre. 7,00 

100,00 


798  VULCAMEÎfNE    (POODRE).    —    VULCANITE 

Cette  dynamite,  brevetée  par  M.  Warren,  ressemble  à  la  vigorite 
et  à  la  virite  n"  2.  II  en  fut  employé  près  de  cinq  tonnes,  lors  de  la 
première  explosion  des  récifs  de  Hell  Gale,  près  New- York.  [Voir 
Sous-marines  [Explosions.) 

Vulcanienne  (Poudre).  —  Voir  Esph\ 

Vnloaiiite.  —  Poudre  brevetée  par  MM.  Moritz  et  Kôppel 
(Autriche).  Composition  : 

Nitrate  de  potasse 35,00  3S,00 

.Nitrate  de  soude id^  22,00 

Soufre  raffiné 1 1 ,00  42,50 

Chlorate  de  potasse 9,50  « 

Sciure  de  bois 9,50  19,00 

Charbon  de  bois 6,00  7,00 

Sulfate  de  soude 4,25  5,00 

Sucre  raffiné 2,2o  »> 

Acide  picrique 1 ,2;i  1 ,50 

Cyanure  jaune  de  potassium 2,25  » 

100,00        100,00 


"îNfixS^a^ 


w  (poudres).  —  wafpen"  799 


w 


W  (Poudres).  —  Poudres  noires  fabriquées  à  Wcflteren  (Bel- 
gique), et  anciennement  employées  pour  le  tir  des  canons  de  10  à 
34  oentimëtres. 

W  Pulver.  —  Voir  G  Puher. 

W  Pulyar.  —  Poudre  noire  autrickîfeime,  à  graiiks  de  31  /38miU 
limètreset  de  45/54  millimètres,  employée  dans  les  canons  de 
150  à  280  millimètres. 

W,  A.  Pcwder.  —  Poudre  sans  fumée,  fabriquée  par 
Y  American  ^Smoheless  Powder  Company^  et  composée  de  ful- 
micoton  additionné  de  nitroglycérine  préalablement  dissoute  dans 
r&cétone,  ainsi  que  de  nitrates  minéraux.  On  l'emploie  sous 
forme  de  cordes  ou  de  tuyaux.  Celte  poudre  est  fabriquée  éga- 
lement par  la  Laftin  and  Rand  Powdet*  Company, 

Wadsworth.  —  Voir  Griffith, 

"Waifen.  —  V^)ir  Lv dérite, 

Vraffen  a  fait  breveter  Texplosif  que  voici  : 


Dynaïuite-gomine  à  04  0  0 40,00 

Nitrate  de  soude 22,50 

Hois  épuis('*  sec 30,00 

Acide  picricfue 0,25 

Soufre 1,00 

Carbonate  de  soude 0,25 

«00,00 


800  WAFFLE  POWDER.  —  WALKER 

Waffle  PoT^rder.  —  Celte  poudre,  proposée  par  le  commodorc 
JelTers,  est  analogue  à  la  poudre  hexagonale,  avec  la  différence 
que  la  section  des  pyramides  tronquées  est  quadrangulaire. 

Wagner  a  fait  breveter  Texplosif  de  stWeté  suivant  : 

Nitrate  d'ammoniaque 90  à  98  pour  100 

Résine 10  à    2  »» 

(Brevet  allemand  W.  n°  4.062,  5  aoiU  —  24  décembre  189 i.) 
Ce  mélange  a  été  modifié  ultérieurement  comme  suit  : 

Nitrate  d'ammoniaque 00  à  02  pour  100 

Résine 5  >» 

Chrome  ou  sel  de  chrome 3  à    o         » 

Les  ingrédients  sont  pulvérisés  et  mélangés,  à  une  température 
suffisamment  élevée  pour  amollir  la  résine,  mais  non  la  fondre. 
On  granule  la  masse,  après  refroidissement. 

Les  sels  de  chrome  sont  destinés  à  abaisser  la  température  de 
Texplosion. 

Brevet  anglais  n^  14.775  ^^1895),  accepté  le  14  septembre  1895. 

11  n'est  pas  sans  intérêt  de  remarquer,  au  sujet  de  la  première 
des  compositions*  ci-dessus  indiquées,  qu'elle  ne  présente  guère 
de  différence  avec  la  westphalite  n"  1,  brevetée  antérieurement; 
d'autre  part,  l'addition  du  chrome  ou  de  ses  sels  a  été  brevetée 
également. 

"Wagner.  —  Voir  Mèches  de  stiretô. 

W^ahlemberg  (Explosifs).  —  Mélanges  à  base  de  benzine 
nitrée,  additionnée  de  chlorate  de  potasse  et  de  nitrate  d'ammo- 
niaque; celui-ci  est  préalablement  mélangé  avec  une  petite  quan- 
tité de  paraffine. 

.';Brevet  anglais  n«  2.4:22,  du  12  juin  1876.) 

"Wahlenberg.  —  \o\v  Nitraie  cVammoniaque, 
Walker.  —  Voir  Galmller, 


WALKER    (h.).    —   WAI^BODE    (POUDRES    DE) 

VTalker  (H.)  a  faif,  breveter  un  mode  spécial  de  cliai 
des  mines,  constslanl  à  ne  placer  le  délonateup  que  posl 
ment  au  bourrage.  Après  avoir  introduit  la  charge  pro] 
dite,  on  place  un  tube  en  bronze  ou  en  cuivre  dont  une  dt 
mités  pénètre  dans  la  cartouche-amoi-cc,  l'autre  atleignan 
passant  légèrement  l'entrée  du  trou  de  mine.  On  procède 
au  bourrage,  puis  à  l'amorçage  :  le  détonateur,  arm 
mèche  ou  des  conducteurs  électriques,  est  introduit  dam 
et  pénètre  dans  la  cartouche-amorce.  Il  reste  à  retirer 
Nous  passons  sous  silence  certains  points  de  détail,  dont  < 
vera  la  description  dans  les  Transactions  of  the  Fédérale  i 
lion  of  Mining  Engineers,  décembre  1894,  p.  164. 

Ce  système  présente  évidemment  des  avantages  au  poio 
de  la  sécurité.  Toutefois,  si  le  tirage  n'est  pas  etTectué  pt 
tricité,  l'amorçage  n'aura  pas  la  précision  voulue;  il  p 
avoir  contact  direct  entre  la  mèche  Bickford  et  la  si 
explosiblc,  ce  qui  est  un  inconvénient  sérieux,  susceptibli 
sionnerdes  ratés,  des  fumées  très  désagréables,  etc.  On 
négliger,  d'outre  part,  la  complication  qu'il  entraîne  dans 
d'œuvre  et  à  laquelle  s'astreindront  dirficilement  les 
payés  à  la  tâche. 

^Brevet  anglais  9.935  (tH97),  accepté  le  18  septembre  1: 


Walsrode  (Poudres  de).  —  Poudres  sans  fumée,  desti 
chasseel  fabriquéesà  Walsrode  (Allemagne) par  MM.  Wo! 
ainsi  qu'en   Angleterre,  par  la  Cbilworth  Gunpowder  ( 

1^  seule suhstauce  qui  entre  dans  leur  composition  est 
cellulose  chimiquement  pure,  gélatinisée  au  moyen  d'é 
tique,  dans  un  malaxeur  où  les  deux  substances  sont 
en  contact  pendant  une  heure.  Ayant  ajouté  ensuite  un  > 
volume  total  d'eau,  chauiïée  à  60",  on  continue  le  malaxaj 
introduit  en  même  temps  de  la  vapeur.  Au  bout  de 
minutes,  la  combinaison  de  ces  deux  actions  transforme 
gélatineuse  en  grains  de  petites  dimensions.   Il  reste  à 


80E  WAXKLIN.    WARREN 

le  dissolvant  par  l'eau  bouillante  et  Teau  par  compression,  à 
turbiner,  sécher  et  tamiser  le  produit  obtenu. 

[^es  poudres  de  Walsrode  s'emploient  spécialement  comme 
poudres  de  chasse.  Elles  échauffent  et  corrodent  peu  le  canon 
des  fusils.  En  outre,  elles  sont  peu  sensibles  à  Faction  de  Thumi- 
dité  ou  de  la  chaleur.  Elles  présentent  les  variétés  suivantes  : 

K.  et  K.  P.  2  :  grains  de  couleur  grise  et  de  petites  dimensions  ; 

R.  P  :  grains  de  couleur  blanche  et  de  petites  dimensions; 

W.  G.  P.  92/ A:  tablettes  légèrement  noircies  au  graphite; 

Powdre  à  canon:  tablettes  de  5  millimètres  carrés  et  de  0"",ii5 
d'épaisseur. 

WankUn  a  fait  breveter  des  mélanges  renfermant  1  partie 
de  nitrate  d'urée  et  2  à  5  parties  de  fulmicoton,  de  dynamite  ou 
de  tout  autre  composé  nitré  pouvant  convenir. 

[Brevet  anglais  n"  9.7999  (5  juillet  1888);  brevet  français 
n*^!  99.375,   4  juillet  1889.] 

W^ar  and  Sporting  Smokeless  Po^wder  Syndicale  Ltd» 

(The).  —  Voir  Cannonite, 

"Ward  et  Gregory.  —  Voir  Amorces-jouets. 

Ward  et  Gregory  ont  fait  breveter  la  composition  détonante 
que  voici  : 

Chlorate  dt*  poUissc 97,40 

Phosphore  amorplie 1,30 

Coke i  ,30 

100,00 

Ces  ingrédients  sont  mélangés  à  Taidc  d'un  dissolvant  volatil. 
On  ajoute  de  la  paraffine  ou  du  suif. 

AVarren.  —  Voir  Tetranitrocellulose  et  Vulcan  Powder. 

Warren  a  proposé  un  explosif  obtenu  en  ajoutant,  à  la  poudre 
noire  comprimée,  une  proportion  variable  d'un  mélange  con- 
tenant 1  partie  de  nitrocellulose  et  iO  parties  de  nitroglycérine, 
et  additionné  d'hydronitrocellulose  jusqu'à  obtention  d'une  poudre 


WARRITE.    —    WENGHÔPFER 

sèche.  Comme  proportions,   il  recommande  70  0/0  d 
noire  et  30  du  mélange  en  question. 

Warrite.  —  Cet  explosif,  que  l'on  uppelle  aussi  dynt 
B,  est  analogue  à  la  dynamite  n"  3  ;  la  teneur  en  nitroj 
toutefois,  est  réduite  à  300/0. 

Wass  a  fait  breveter  une  poudre  sans  fumée,  compoa 
Irocellulose  partiellement  gélatinîsée  et  mélangée  avec  d 
oxyde  de  manganèse. 

Wassorfuhr.  —  Voir  Cologne  (Poudre  de). 

Watson.  —  Voir  Dai^ey. 

Wayne, —  Voir  Celluloïd. 

Vf.  B.  C.  Powder.  —  Poudre  brune  employéepour  l 
de  pros  calibre,  en  Angleterre,  et  remplacée  par  la  poudr 

Weber.  —  Voir  Nilroeelluloses. 

'Weber  [Poudre).  —  Mélange  de  chlorate  de  potasse, 
liilose  ou  nitrolignine  et  charbon,  dont  on  forme  une  i 
de  l'huile. 

WelUte.  —  VoirJïctWer  {Poudre). 

Well'B  Powder.  —  Voir  Hali's  Potoder. 

W^ellorech  (Poudre).  —  Poudre  sans  fumée  à  base 
lose  pure. 

'Weltérîae.  —  Voir  Velt&me. 

WengbOffer,  à  Berlin,  a  proposé  l'emploi  de  m^ 
base  d'aluminium  ou  de  magnésium  fmement  divisé,  d'al 
de  composés  organiques  de  ces  métaux.  L'élément  ox 
compose  de  chlorate  de  potassium,  acide  picrique,  etc. 


80'*  WENCIKiFFEA.    —    WESPÏIALITE 

[Brevet  belge  n**  146.539  du   7   décembre  1899:  brevet  anglais 
a*' 23.377  (1899),  accepté  le  6  octobre  1900.] 

AVenghôffer.  —  \oiv  Picnqiie  {Aride), 

"Werner  et  Pfleiderer,  —  Voir  Poiub-es  sans  fumve, 

Westphalite.  — Explosif  de  si\reté  inventé  par  M.  Bielefeldt 
et  répondant  à  la  composition  suivante  (type  primitif,  Allemagne)  : 

Azolute  d'ammoniaque 94,00 

Résine 5,50 

Chlorure  d'ammoniaque 0,40 

Sulfate  d'ammoniaque 0,40 

100,00 
('ette  composition  a  été  modifiée  ultérieurement  : 

Azotate  d'ammoniaque 9i 

Azotate  de  potasse 4 

Résine n 

Pour  le  second  de  ces  types,  la  température  de  détonation  est 
de  1.806°  et  le  travail  maximum  par  kilogramme  d'explosif, 
271.000  kilogrammètres  (Heise). 

Voici  les  variétés  fabriquées  en  Angleterre  : 

NO  1  («)  No  2 

Azotate  d'ammoniaque 9*  à  9G  pour  100        90  à  92  pour  100 

Résine 4  à    6  »  4  à    6         »• 

Azotate  de  potasse »  »  3  à    5         » 

La  première  fait  l'objet  du  brevet  anglais  n®  15,566  (23  sep- 
tembre 1893),  et  la  seconde,  du  brevet  allemand  n"*  112.067 
(9  août  1896). 

Examinons  sommairement  la  fabrication  de  la  westpbalite  n^  1  : 
la  résine  est  dissoute  dans  la  moitié  de  son  poids  d*alcool. 
Pour  faciliter  l'opération,  on   additionne  le  mélange  d'un  poids 

(1)  La  composition  de  la  bénédile,  explosif  admis  à  rimp(»rlation  en  Angle- 
terre, est  identique  à  celle  de  la  westphalite  n*  1. 
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égal  d'éther  éthylnitrique  ;  on  utilise,  à  cet  effet,  celui  qui  pro- 
vient de  la  fabrication  du  fulminate  de  mercure.  La  dissolution  de 
résine  obtenue,  on  la  verse  sur  le  nitrate  d'ammoniaque;  celui-ci, 
finement  pulvérisé,  a  été  humecté  au  préalable,  afin  de  faciliter  le 
broyage  et  le  malaxage.  Il  reste  ensuite  à  éliminer  le  dissolvant 
par  la  chaleur,  moudre  le  produit  obtenu,  et  procéder  enfin  à 
Tencartouchage. 

Cette  opération  s'effectue  au  moyen  d'un  appareil  dont  nous 
reproduisons  les  dispositions  (Voir  pg,  i4),  d'après  les  spécifica- 
tions du  brevet  anglais 
n**  7.573  (accepté  le  18  no- 
vembre 1893).  Cet  appareil 
permet  de  régler  et  de 
rendre  homogène  la  densité 
des  cartouches  obtenues.  La 
poudre,  introduite  dans  la 
trémie  «,  passe  dans  le 
tambour  rotatif  6,  à  com- 
partiments d'où  elle  tombe 
dans  la  cartouche  e.  Celle- 
ci  est  placée  sur  le  cadre  /?, 
lequel  repose  sur  la  came  y 
et  oscille  entre  les  guides  /*. 
Deux  chaînes  sans  fin  mues 
par  une  poulie,  que  com- 
mande la  manivelle  ^,  ac- 
tionnent le  tambour  de 
distribution  et  la  came.  Les 
vitesses  sont  réglées  de 
telle  façon  que  le  passage  i,^;^  44^ 

de  chacun  des  secteurs  cor- 
responde à  un  certain  nombre  de  secousses  imprimées  à  la  car- 
touche. 

La  westphalite  a  fait  Tobjet,  en  Allemagne,   d'expériences  offi- 
cielles  relatives  à  la  sécurité  en  présence  du  grisou  et  des  pous- 
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sières  de  houille,  o(  qui  furent  effectuées  de  1894  à  1897;  les 
résultats  furent  favorables.  Cet  explosif  figure,  en  Angle- 
terre, sur  la  liste  de  ceux  qui  sont  autorisés  dans  les  exploita- 
tions dangereuses.  L'autorisation  est  subordonnée  à  Temploi  de 
détonateurs  renfermant,  au  moins,  2  grammes  de  composition  à 
80  0/0  de  fulminate  de  mercure  et  20  0  '0  de  chlorate  de  potasse. 

La  fabrication  de  la  wesphalite,  dans  ce  pays,  est  récente.  Elle 
s'effectue  à  Denaby  Yorkshire),  par  les  soins  de  la  BriHsh  and 
Colonial  Colliery  Supply  Association^  Ltd.  Antérieurement, 
Texplosif  était  importé  d'Allemagne,  où  il  est  manufacturé  par 
la  Westphiili.sch'Anhaltischer-Sprengstoff'Actiengeselhchafl^  de 
Cosvvig-Anhalt.  Cette  société  a  fait  breveter  l'addition  de  3  à 
5  0/0  d'un  sel  de  chrome  à  la  westphalite  n®  1,  dans  le  but  d'ac- 
croître la  sécurité. 

(Brevet  allemand  VV.  n''  11.881,  18  juillet  — 11  novembre  1895.) 

Un  brevet  ultérieur  concerne  la  substitution  d'un  autre  nitrate 
alcalin  au  salpêtre  que  renferme  la  westphalite  n*  2. 

Brevet  anglais  n'*  2.557  (1897),  accepté  le  4  décembre  1897. 

Westph&lisch  -  Anhaltischer  -  Sprengstoff-  Actiengesell- 
8chaft(Die)  a  fait  breveter  des  mèches  de  sûreté  spéciales,  dont  la 
combustion  est  exempte  d'étincelles  et  ne  dégage  que  fort  peu 
de  fumée,  ainsi  qu'une  quantité  de  chaleur  fort  restreinte. 

Brevet  anglais  n^  ^.225  (1898),  accepté  le  12  mars  1898.] 

Weiterdynamite.  —  Composition  ; 


Nitroglycérine 

Sulfate  (le  magnésie 
Carbonate  de  soude 
Kieselyuhr 


N'»  1 

N^i 

45 

40 

42 

49 

\ 

i 

12 

10 

100  100 


Voir  Gy^isovtite. 
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Wetterdynamite  à  la  soude.  —  Composition  : 

Nitroglycérine r»2 

Carbonate  de  soude 34 

Kieselguhr li 

TÔÎ) 
Wetter  dynamite  de  Wittenberg.  —  Voir  Car  boni  te. 

Wetteren  (Poudre  de).  —  \oÏTCooppalei  W[Poudres  , 
A  Wetteren,   on  fabrique  également  une  poudre  sans  fumée 
qui  se  présente  sous  la  forme  de  tablettes  d'aspect  carré   et   se 
compose   presque  totalement  de  nitrocellulose  gélatinisée,  avec 
addition  d'une  petite  quantité  de  carbonate  de  chaux. 

Wetteren  Poudre  de  bois  dei.  —  Fulmibois  additionné  de 
nitrates  de  potasse  et  de  baryte.  Le  mélange  est  fait  sous  des 
meules,  comprimé  à  la  presse  hydraulique  et  séché.  La  cartouche 
est  plongée  dans  la  paraffine  fondue,  puis  recouverte  d'une  enve- 
loppe de  papier  paraffiné. 

La  poudre  de  Wetteren  est  plus  dense  que  la  dynamite  et 
contient,  a  Tétat  normal,  2  à  2,5  0/0  d'eau  ;  elle  est  peu  sensible 
au  choc.  D'un  aspect  analogue  au  coton-poudre,  elle  ne  se  dégrène 
pas.  On  peut  diviser  les  cartouches  en  faisant  à  la  surface  une 
petite  entaille,  au  moyen  de  la  pointe  d'un  couteau,  et  en  exerçant 
à  la  main  une  pression  latérale. 

Cette  poudre  était  employée,  par  le  génie  belge,  pour  les  tra- 
vaux de  rupture.  Mais,  comme  elle  n'est  pas  d'une  conservation 
suffisamment  assurée,  on  l'a  remplacée  par  la  lonite. 

Wetzlar  (Poudre  de).    -  Composition: 

Nitrate  de  soude 68,68 

Tan  épuisé 18,71 

Soufre H  ,77 

Humidité 2,84 

100,00 


WEVEL.    —    WIESEB 

rel  >  Allemagne)  a  fait  breveter  l'addition,  à  la  nitroglvcc-- 
!  la  créosote  un  de  composés  analogues.  1^  même  principe  a 
Eonisé  parlé  D'  Nahnsen;  nous  avons  indiqué  les  avantages 
m  porte, 
i  une  formule  pour  poudre  de  mine  : 

Nitrate  ili-  suudc j3,00 

.Niti-oglyci'rine -21,(10 

Cr(os<.tc 4,50 

Coton-collodion 1,00 

Kicarbonatc  de  soudr 5,30 

Kai-inf  do  seigle 9,00 

100,00 

VVeyel  préconise  également  l'addition  de  ces   composés 

udres  sans  fumée. 

vel  anfflaifl  n°  23.242  (I895\  accepté  le  13  février  1896.] 

ite.  —  Voir  CelluloM. 

mer  (L«  colonel),  de  l'armée  russe,  a  pro|>oséde  mélanger, 
L  sec,  les  ingrédients  qui  entrent  dans  la  composition  de  la 
i  noire  et  de  les  soumettre  à  l'action  d'une  presse  chaulfée 
npérature  d'environ  120°,  au  moyen  d'une  circulation  externe 
peur.  Le  soufre  fond  et  se  distribue  dans  le  mélange, 
I  assure  l'homogénéité  et  la  compacité, 
ivet  anglais  n-  3.7:11,  17  novembre  1873.) 
e  poudre,  qui  fut  fabriquée  d'abord  en  Amérique,  par  une 
de  di(Téreote,  est  désignée  également  sous  le  nom  de  poudre 
ou  de  poudre  anhydre.  Le  principe  des  poudres  anhydres 

au  commandant  français  Colson,  ainsi  qu'au  colonel  d'arttl- 
>.  Robert,  de  l'armée  italienne. 

expériences  dont  ce  procédé  de  fabrication  fit  l'objet  à 
lal  de  Woolwich,  en  1878,  ne  donnèrent  pas  de  résultats 
blés.  Des  essais  ultérieurs  furent  tentés,  en  faisant  chauffer 

poudre  ordinaire  jusqu'au  point  de  fusion  du  soufre  ;  on 

ainsi  la  halierl  pnrrdci:  C^es  essais  ne  furent  pas  poursuivis. 


WIGFALI.    (pOLDBB).    —    WILKS 

Le  colonel  d'artillerie  de  Maria,  qui  iit  subir  à  la  fabri 
tion  des  poudres  progressives  itulienoes  des  perfectionne  me 
si  notables,  a  soumis  la  méthode  Wiener  h  l'expérimentation 
exprimé  l'opinion  que  ses  avantages  ne  compensaient  ni 
dangers,  ni  les  frais  de  la  fabrication. 

WigfaU  (Poudre)  ou  feu  prussien.  —  Composition  renl 
mant  les  ingrédients  que  voici  :  chlorate  de  potasse,  salpél 
acide  nitrique,  phosphore,  soufre,  charbon,  sucre,  plomb  rou 
tournure  d'acier. 

Il  est  douteux  que  ce  dangereux  explosif  ait  jamais  étéprépe 
(Brevet  anglais  n"  2.888,  18  novembre  1863.) 

Wildrick.  —  Voir  Brobenj. 

Wilhelm  a  fait  breveter  des  explosifs  à  base  de  nitrates  mi 
raux  additionnés  de  chlorhydrates  ou  de  sels  organiques  < 
aminés  aromatiques.  Voici  les  formules  qu'il  propose  : 

A/olate  J'ammonia(|ue 92 

Acétato  d'aniline 8 


Axolale  d'amaioiiiatjue 

Chlorhydrale  ou  lailialo  neutre  d'ai 


Oxalale  de  potasse 

Oxalate  de  niiphtylamiiie.. 


Ces  explosifs  soDt  fabriqués  parla  Dynamit  Aclk-iyesellsch 
formais  Alfred  Nobel,  à  Hambourg. 

(Brevet  allemand  W.  n"  9.952,  16  avril  ~  17  septembre  18Î 

Wilks.  —  \o\t  Pigon. 
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IVilliam  (Poudre).  —  Composition: 

Chlorate  de  potasse 57,15 

Pnissiate  de  potasse , 19,05 

Amidon 7,14 

Huile  minérale  brute 5,95 

.Noix  de  galle , . . . , 5,95 

Bichromate  de  potasse 2,38 

Charbon 2,38 


100,00 


Williams,  Williamson,  Willoon.  -   Voir  T^Honaieurs. 

Williard.  —  Voir  Herrule  [Poudres). 

'Windsor  Xa  poudre)  se  prépare  en  ajoutant  âo  parties  de 
sucre  à  100  parties  de  poudre  noire. 

(Brevet  anglais  n^ 3.510,  4  décembre  1871.; 

W^inii^arter  a  fait  breveter  des  compositions  fulminantes  à  base 
d'éther-oxi/Une,  dénomination  sous  laquelle  il  désigne  la  solution 
de  pyroxyline  dans  un  poids  double  d'éther. 

La  variété  n**  1  renferme  du  fulminate  de  mercure,  du  chlo- 
rate de  potasse,  du  sulfure  d'antimoine,  du  charbon,  du  sal- 
pêtre, du  ferrocyanure  de  potassium  et  du  bioxyde  de  plomb. 
Variété  n°  2  :  fulminate  de  zinc,  chlorate  de  potasse,  sulfure 
d'antimoine,  bioxyde  de  plomb  et  ferrocyanure  de  potassium  ; 
n**  3  :  phosphore  amorphe,  bioxyde  de  plomb,  charbon  et  salpêtre» 

(Brevets  anglais  n«  13.935,  29  janvier  1852,  et  a«  306,  4  fé- 
vrier 1853.) 

Wohanka  ajoute  de  la  cellulose  aux  explosifs  liquides  obtenus 
en  dissolvant,  dans  Tacide  nitrique  concentré,  des  dérivés  ni- 
trés  d'hydrocarbures  aromatiques.  Il  en  résulte  la  gélatinisation 
de  ces  substances. 

(Brevet  anglais  n«  7.608,  25  mai  1887.) 


W^ohl  (Le  D'),  à   1 

avec    de  l'acide  sulfii 

160°,  avant  de  la  soun 

produit  incongelable,  ] 

glycérines  engendrées 

peut  ajouter  de  l'alcot 

glycérines,  il  se  forme 

que  les  éthers  (oxydes 

(Brevet  allemand  W 

TVohler.  —  Voir  L 

Wolff  et  C".  —  Vc 

Wolfi  6t  Ton  Fors 

comprimé,  qu'ils  imm< 

tique;  celni-ci  dissout 

mant  une  sorte  de  ce 

après  dessiccation.  Les 

peuvent   être    employi 

marines. 

(Brevet  français  n"  h 

Woodnite.  —  Dvnf 

sorbanl  se  compose  de 

(Brevet  français  n°  l 

WP  ou  WUrfeïpu 

fabriquée  par  la  Sociét 

Aeji,   de  Roltweil  (Wu 

Belgique. 

WP  0/89.  —  Cette 
présente  sous  la  forme 
Elle  est  employée,  par 
de  3"°, 7,  lo  canon  à  tir 
court,  etc.  Elle  diffère  < 
Wynanta.  —  Voir . 
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Xanthine  ^Lai,  due  au  professeur  Schwarr,  de  Grâlz,  est  de 
la  poudre  noire  dont  le  soufre  et  une  partie  du  charbon  sont 
remplacés  par  du  xanthate  de  potasse,  C^H^.KCOS*,  composé 
qui  s'obtient  en  ajoutant,  à  Talcool  absolu,  un  excès  de  potasse 
caustique  pure  et  de  sulfure  de  carbone. 

Voici  la  composition  de  cette  poudre  : 

Nitrate  de  potasse 08,49 

Xanthate  de  potiiss»' 27,4() 

Charbon 4.11 

100,00 
Xylàne  ou  xylol  nitré.  —  Voir  Nitroxylène  ou  nilroxyloL 

Xylobrome.  —  Cet  explosif,  qui  fut  fabriqué  en  Angleterre, 
de  1877  à  1879,  se  composait  de  nitrolignine  additionnée  de 
nitrates. 

Xyloglodine.  —  Explosif  breveté  par  M.  Dittmar  et  obtenu 
parla  nitrifîcation  delà  glycérine  mélangée  avec  de  Tamidon,  de 
la  cellulose,  de  la  mannite  ou  de  la  benzine. 

Xyloïdine.  —  Voir  Sitramidon, 

Xylonite  Manufacturing  Company.  —  Voir  CellidokL 

Xylose  nitré.  —  Voir  Sitroxylose. 


Tates.  —  Voir  Hai-rison  [Pimilres). 
Yonck.  —  Voir  Ncoi-laslile. 


Tonok  a   fait  breveter,   sous  le  nom  de  yonckite, 
répondant  à  la  composition  suivante  : 

Perclilorale  d'ammoniftijui; 

Tri  nitro  toluène 

Carbonali?  ou  oxalritc  d'ammoniaque 


(Brevet  belge  n*  143.490,  du  28  juin  1899.) 

Le  brevet  de  perfectionnement  n"  113.653,  daté  du(( 

cerne  le  mélange,  à  poids  égaux,  de  perchlorate   « 

d'ammoniaque. 

Tuoca  nitré.  —  Voir  Trench. 


-    KRLUTOrrKABHIK    (LA    SOCIÉTÉ    DITe) 


ù  Berlin,  a  imaginé  un  dispositif  destiné  à  la  réalisnlion 
Ju  principe  suivant  :  ai  on  fait  agir  de  l'eau  oxygénée 
arbure  métallique,  il  y  a  formation  d'acétylène,  avec 
;nt  d'oxygène.  Comme  ces  produits  sont  à  une  tempéra- 
^levée,  ils  ne  tardent  pas  à  s'enflammer  et  &  faire  explo- 

Imir  emploie  un  vase  métallique,  divisé,  par  un  dia- 
cn  deu\  compartiments  :  le  premier    est  chargé   de 

de  calcium  additionné  de  bioxyde  de  baryum  ;  dans 
on  introduit  un  acide  étendu.  Il  BufGt,  dès  lors,  de  faire 

ide  en  contact  avec  le  mélange,  pour  que  la  réaction 

se  et  l'explosion  en  résulte. 

allemand  a"  118.396,  17  février  1899.) 

ky  a  proposé  d'additionner  le  chlorate  de  potasse 
lalique  avant  de  l'ajouter  aux  autres  ingrédients  qui 
gnent  dans  la  composition  des  poudres.  Il  en  résulte- 
croissement  de  sécurité. 

.  —  Voir  Kriimmel  [Dynamite  de). 

ihirm.  —  Voir  Azote  [Dosage  de  l'}. 

IRabrik.  (La  Société  dite),  à  WaldlioF,  près  Mannheim, 
de  soumotlre  la  cellulose,   avant  la  nitriOcation,   à  un 


traitement  qui  lui  donne  l'apparei 

ainsi  la  stabilité  du  produit  obtenu 

(Brevet  allemand  Z.n"  1,320,17 

Zini.  —  Voir  Mnîsite. 

ZBOliokke.  —  Voir  Allumeurs 


"      • 


■.    V 


^•:  :"^'>'T:t' 


lè^'i^f" 


l'A 


*^y-^^- 


-'**i=»kc:  î?; 


"^ 


iv^,      V 


'i^^ 


y    -  -.-<■?•-•  -r,5^  /'^^  ti  -  f^jv 


/ 


This  book  should  be  retumed  to 
the  Iiibrary  on  or  before  the  last  date 
stamped  below. 

A  une  of  five  cents  a  day  la  inourred 
by  retaining  it  beyond  the  speoified 
time. 

Please  retum  promptly. 


^ 


«*'■ 


